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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — INSTALACJA TECHNOLOGICZNA
KOTLOWNI GAZOWEJ (CPV 45331110-0)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonaniai
odbioru robét w zakresie remontu instalacji technologicznej kottowni gazowej dla kamienicy
Willa Kristalla w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 59.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres i opis robot objetych Szczegétowa Specyfikacjag Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie nowej instalacji technologicznej kottowni gazowe;.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- demontazu istniejgcego kotta

- demontaz istn. rurociggow i armatury
- montaz kottéw

- montaz proj. rurociggéw,

-montaz proj. armatury,

-badania instalacji,

-wykonanie izolacji termicznej,
-regulacja dziatania instalaciji

1.3.1. Opis kottowni gazowej

Zapotrzebowanie ciepta dla budynku Socjalnego wynosi okoto 100 kW. Dla pokrycia
zapotrzebowania ciepta pracuje niskotemperaturowy, stalowy kociot grzewczy o niskiej
sprawnosci z palnikiem atmosferycznym na gaz ziemnym GZ 50. W trakcie modernizacji
kottowni zostang zamontowane wysokosprawne kotlty kondensacyjne o mocy 50kW kazdy
stojgce Buderus GB212 lub réwnowazny. Automatyka regulacyjna kotta pozwala na ptynng
regulacje temperatury w zaleznosci od potrzeb obiektu. Zabezpieczenie ukfadu grzewczego
stanowi naczynie wzbiorcze zamkniete 80dm? firmy Reflex lub réwnowazny, membranowy
zawor bezpieczenstwa firmy 1915 SYR lub rownowazny.

Obieg czynnika grzewczego zapewnia pompa obiegowa:
1 — pompa kottowa
2 — pompa obiegowa

Do regulacji obwodu grzewczego i kotta zastosowano system regulacji pogodowe;j.

Regulacja obwodu grzewczego odbywa sie przy pomocy zaworu tréjdrogowego np. firmy
HONEYWELL typ DR40 z napedem MMV 20 lub rownowazny.



Na powrocie z instalacji zaprojektowano separator zanieczyszczen.

Rurociggi w kottowni wykona¢ z rur czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 tgczonych przez
spawanie. Rury nalezny oczysci¢ z rdzy do Il stopnia czystosci zgodnie PN-B66/8973-01, oraz
malowac farbg ftalowg miniowg przeciwrdzewng zgodnie z instrukcja KOR-3, nastepnie
pomalowac farbg nawierzchniowq.

Poziomy zaizolowac termicznie otulinami polietylenowymi firmy TERMAFLEX grub. 30mm lub
rbwnowazny. Jako armature odcinajgcg c.0. zaprojektowano zawory kuloweo
pofgczeniach gwintowanych lub kotnierzowych, na cisnienie p = 0,6 MPa i temp. do 130°C.
Pozostatg armature stanowig: odpowietrzniki automatyczne, separator powietrzai
zanieczyszczen zaworki spustowe.

Armature odcinajgca, regulacyjno — pomiarowg i zabezpieczajgcg zamontowaé¢ na
przewodach zasilania i powrotu instalaciji co.

Kociot nalezy podtgczy¢é poprzez sprzegto hydrauliczne, a nastepnie poprzez zawor
regulacyjny 3-drogowy do instalacji centralnego ogrzewania w budynku.

Dla umozliwienia spustu wody z poszczegolnych gatezi instalacji, nalezy przed zaworami
zaporowymi wyprowadzi¢ przewody spustowe, uzbrojone w armature odcinajgca.

Jakos¢ wody do napetniania obiegéw kottow wodnych i zamknietych obiegdw cieptowniczych
musi spetnia¢ wymagania Pn-85/C-04601. Jakos¢ wody kottowej, ktoéra jest jednoczesnie
wodg instalacyjng musi spetnia¢ wymagania PN-93/C-04601 dlatego uzupetnianie wody
instalacyjnej odbywaé¢ sie powinno przez zmiekczacz np. typ TW seria EURO f-my
TECHWATER lub réwnowazny.

Dla czesci budynku w ktdrej znajduje sie Biblioteka zostanie zamontowany niezalezny kociot
kondensacyjny THEMA CONDENS F AS 18E lub réwnowazny pokrywajgcy zapotrzebowanie
na ciepto w tej czesci budynku terowanie kotta odbywac sie bedzie za pomocg regulatora
pokojowego umieszczonego w pomieszczeniu Biblioteki.

1.3.2. Odprowadzenie spalin i wentylacja kottowni

Nawiew powietrza do pomieszczenia kottowni bedzie sie odbywat za pomocg kratki
wentylacyjnej o wymiarach 30 cm x 30 cm umieszczonej ok. 30 cm nad podtogg kottowni.

Otwor czerpalny kanatu nawiewnego powinien znajdowac sie na zewnatrz budynku, przy
zachowaniu odlegtosci 0,50 m od otworéw do pomieszczenh przeznaczonych na pobyt ludzi lub
zagrozonych pozarem (wykorzystac istniejgcg lokalizacje kanatu nawiewnego do kottowni).

Do wentylacji wywiewnej wykorzystac istniejgcg wentylacje wywiewng grawitacyjng .

Spaliny z kotta odprowadzane bedg nowo zbudowanym szczelnym wktadem kominowym
w istniejgcy komin spalinowy. Srednica wewnetrzna komina fi130 mm, catkowita wysokos$¢ 9,0
m. Przewody spalinowe i wentylacji wywiewnej dla pomieszczenia kottowni nalezy sprawdzic¢
pod wzgledem ich droznosci i potwierdzi¢ protokotem kominiarskim.



1.3.4. Obstuga kottowni

Kottownia pracowacC bedzie w petnej automatyce i nie wymaga statej obstugi. Jednak
wymagana jest obstuga obchodowa. Moze tego dokonywacC przeszkolony pracownik
posiadajgcy uprawnienia do zajmowania sie¢ eksploatacjg urzadzen i instalacji D i E
w zakresie obstugi, eksploatacji napraw kontrolno-pomiarowych i montazowych dla urzadzenh
zuzywajgcych ciepto na paliwa state i ptynne oraz przetwarzajgce i przesylajgce cieplo.
SzczegoOtowe czynnosci zwigzane z obstugg kottowni i dozorem kottdw oraz instalacji
paliwowej powinna zawiera¢ instrukcja obstugi kottowni wykonana w oparciu o dokumentacje
techniczno — ruchowa urzadzen dostarczong przez producentow urzadzen.

Na zewnatrz kottowni znajdowac sie bedzie sygnalizacja Swietlna oraz wytgcznik gtéwny
zasilania elektrycznego.

W kottowni nalezy zabudowac¢ aktywny system bezpieczenstwa gazowego z zabudowanym
detektorem obecnosci gazu w pomieszczeniu kottowni oraz gazowy elektor zawér odcinajgcy
doptyw gazu w razie wykrycia przez detektor jego obecnosci w kottowni.

1.3.5. Wymagania BHP i sanitarne

Cata instalacja kottowni jest zaprojektowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy, dotyczgcymi: zabezpieczenia obiegu kottowego,
wysokosci i szerokosci przejs¢ oraz dostepu do armatury i urzadzen, drzwi do kottowni
posiadajg minimalng szeroko$¢ 0,90 muszg posiadaé konstrukcje o odpornosci ogniowej EI60
o0 otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczenia, by¢ bez zamkowe oraz tatwe do otwarcia, posiada¢
wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewng, oswietlenia (pomieszczenie kottowniposiada
otwory okienne o wymaganej powierzchni w stosunku do pow. podtogi).

1.4. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z specyfikacjg techniczna,
poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu mogag dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji technologicznej
kottowni gazowej do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatbw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmianyi
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéwi
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodniez
+~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi
przedmiotowej instalaciji.



2. MATERIALY

Do wykonania instalacji technologicznej kottowni moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacije Inspektora Nadzoru.

Odbidr techniczny materiatdw powinien by¢é dokonywany wedtug wymagan i w sposob
okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur stalowych czarnych tgczonych przez
spawanie.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Pompy i armatura

Obieg czynnika grzewczego zapewniajg 2 pompy obiegowe c.o. f-my GRUNDFOS lub
réwnowazny.

Zawory mieszajgce z sitownikami f-my HONEYWELL lub réwnowazny. Jako armature
odcinajgcg stosowac zawory kulowe o podtgczeniach gwintowanych lub kotnierzowych na
temp. 130°C i cisnienie p = 0,6-1,0 MPa. Pozostatg armature stanowig: zawory
bezpieczenstwa, separator zanieczyszczenh, odpowietrzniki automatyczne f-my SYR lub
réwnowazny i kurki spustowe kulowe.

2.3. Instalacja odprowadzenia spalin i wentylacja kottowni

Spaliny z kotta odprowadzane dwusciankowym kominem ze stali nierdzewnej. Wentylacje
kottowni zapewnia 1 przewdd nawiewny z blachy stalowej ,Z-owy” 300x200 mm usytuowane
w Scianie zewnetrznej. Wywiew powietrza z kottowni przez istn. kanat wywiewny z kratka
wentylacyjna.

Wszystkie przewody spalinowe i wentylacji wywiewnej nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem ich
droznosci i potwierdzi¢ protokotem kominiarskim.

Wyposazenie kottowni w gasnice o masie co najmniej 2 kg.
2.4. 1zolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggdw nalezy wykonac¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. 20-30 mm. Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczngo
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak



tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkui
wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunkui
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.

Armature, tgczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.3. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniemi
zniszczeniem. Wyroby i materiatly stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania
promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyznyi
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz rurociagéw

Rurociggi tagczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:
~Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowa¢ uszkodzenie przewodoéw (np. prety, wystajgce
elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy).

Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:
-wyznaczenie miejsca utozenia rur,



-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
-przecinanie rur,

-zatozenie tulei ochronnych,

-utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
-wykonanie potgczen.

Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgacym co najmniej 0,3% w kierunku
zrédta ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

W miejscach przejs¢ przewodoéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
pofaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego
ruchu przewodu.

Dtugoé¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci Sciany lub stropu. Przewody
pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytéw
umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15+20 mm, przy czym na kazdej
kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Piony nalezy tgczy¢ do rurociggdw poziomych za posrednictwem odsadzek o dlugosci
ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen
przewoddw.

5.2. Montaz armatury i osprzetu

Rurociggi tgczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg pofgczen kotnierzowychi
gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potgczen wykonac za pomocg
np. konopi oraz pasty miniowej.

Kolejnos$¢ wykonywania robot:

-sprawdzenie dziatania zaworu,

-nagwintowanie koncowek,

-wkrecenie potsrubunkéw w zawér i na rurg, z uszczelnieniem gwintdw materiatem
uszczelniajgcym,

-skrecenie potgczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu,
by wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez
0$ przewodu.

Zawory oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo
dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe
przy pomocy odpowietrznikow automatycznych z zaworem stopowym, montowanymw
najwyzszych punktach instalaciji.

Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajgcym nalezy zamontowaé zawor kulowy.



5.3. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgca prébie (lub jej
cze$C) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda.

Niezwiocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci
zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac¢ przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C.

Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodniez
+~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. cisnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie
mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas préby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac i nie
dopuszcza¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 baréw.

Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalaciji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli wciggu 20 min. nie stwierdzono
przeciekOw ani roszenia. Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco, przy
najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajgcych parametréw obliczeniowych. Préba szczelnosci na gorgco winna byé
poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracy instalacji.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidfowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i
wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw
elementow warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.



Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji
technicznej wiecej niz o =5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji technologicznej kottowni powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robé6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
+~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot, polegajgcych na wykonaniu instalacji technologicznej kottowni, nalezy dokonaé¢
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano- montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.

7.1. Odbiory roboét

Odbidr robot nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i ma na celu
stwierdzenie czy urzadzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploataciji
i 0siggajg zakladane parametry.

Kierownik budowy (robo6t) powiadamia inwestora o gotowosci obiektéw do odbioru wpisem do
dziennika budowy i zawiadamia o zakonczeniu robét na budowie.

Przedmiotem odbioru s3 te instalacje wentylacji, ktére wyodrebniono jako oddzielne sktadniki
inwestyciji.

7.2. Odbiér czesciowy

Nalezy go przeprowadza¢ w stosunku do robot ,zanikajgcych”, ktére muszg by¢ wykonane
przed zakonczeniem cato$ci zadania.

Nalezy sprawdzic:

-zgodnosc¢ wykonania z dokumentacja,

-uzycie wlasciwych materiatow,

-wykonanie prawidtowych potgczen i konstrukcji.

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych,jednak
bez oceny prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.



7.3. Odbiér koncowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego
odbioru koncowego. W skiad komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz
przedstawiciele generalnego wykonawcy inwestora i uzytkownika; w przypadkach
szczegolnych w sktad komisji wchodzg réwniez:

-przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,
-przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego,
-przedstawiciel strazy pozarnej.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane
uprzednio, wéwczas protokoty tych odbioréw stanowig zatgcznik do protokotu koncowego.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

-zgodnos¢ wykonania z dokumentacja,
-zgodnos¢ wykonania z WTWIiO

Przy odbiorze kohcowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

-dokumentacje techniczng =z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami
dokonywanymi w trakcie budowy,

-dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

-protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajgce”,

-protokoty wykonanych préb i badan,

-$wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatow podlegajgcych
odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
-instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno ruchowe urzadzeh zastosowanych w inst.

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem
przed dokonaniem odbioréw koncowych. Podczas odbioru kohcowego nastepuje sprawdzenie
dziatania poszczegdlnych urzadzen i parametréw roboczych instalacji oraz sprawdzenie
stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokét koncowy z
adnotacjg o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegdlnych parametrow
podlegajagcych odbiorowi oraz zgodnosci terminéw realizacji. Protokét nalezy podpisac przez
osoby prowadzace budowe.

7.4. Zobowiazania wykonawcy po zakonczeniu robot

Wykonawca bedzie musiat zapewni¢, po odbiorze, obecnos¢ wykwalifikowanego technika,
uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majgcego obstugiwac sprzeti
urzadzenia instalaciji.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg dla poszczegdlnych elementow instalacji sa:
-szt. — dla urzadzen;

-mb — dla rur;

-kpl. — dla zestawow;
-kg — dla materiatbw masowych
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W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego
funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory,
fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejsciai
przepusty instalacyjne, kompensatory, potgczenia roztgczne, materiaty i elementy montazowe
i uszczelniajgce, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajgce, zabezpieczenia na czas
budowy i zabezpieczenia miejsca robot, ksztattki, elementy tgczace i dostosowujgce,osprzet,
wszelkiego rodzaju urzgdzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne
potrzebne do napetnienia i rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegii czynnosci
konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy Ilub innych stron, uruchomienia i
poprawnego funkcjonowania instalaciji.

Przy wycenie robot nalezy zwréci¢c uwage na wszelkie wymagania, w tym ogadlne, ktére mogag
mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalaciji.

Podstawowym kryterium doboru poszczegdlnych elementéw instalacji jest spetnienie
wymagan postawionych poszczegdélnym instalacjom (zapewnienie standarddw jakosciowychi
ilosciowych okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych
dokumentach przekazanych przez Inwestora).

Przy okreslaniu cen urzadzen i czesci sktadowych instalacji oraz wartosci robot nalezy
uwzgledni¢ mozliwos¢ zwiekszenia wydajnosci urzagdzen o 5%.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest odbior koncowy robot wraz z ich obmiarem.
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