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STAN ISTNIEJACY

i

stniejgcy kociot stojacy
Die Dietrich F671110
o mocy 115 kW

Istniejgca instalacja c.0. DN 65 mm
przeznaczona do wymiany

Istniejgca instalacja c.wu. DN 20 mn

|

STAN PROJEKTOWANY

H=3,1 M

|stn posadzka betonowa
do remontu- czesciowe

—uplenienie ubytkow plus — o mocy 50 kW
malowanie farbg do betonu
!_’_==
@ Istniejgcy zasobnik cwu 45L

STAN PROJEKTOWANY

/—proj. kociot stojacy
o mocy 50 kW

/—lstniejqca in ja c.o.
przeznaczona do wymiany

[ ———— proj. kaskada kominowa

\proj. kociot stojacy

Istniejgcy zasobnik cwu 45L

stalacja c.o. DN 65 mm

koncetryczna 150/ 200 mm

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA: ANEJMAN BARBARA

KOWAGO-INZYNIERIA

INWESTOR:

MUZEUM NARODOWE

LOKALIZACJA ALEJE JEROZOLIMSKIE 52 WARSZAWA

PROJEKT

REMONTU KOTLOWNI

NAZWA RYS:

RZUT POZIOMY KOTLOWNI

SKALA :
1:100

STAN ISTNIEJACY / STAN PROJEKTOWANY

DATA : 06/07/2023 |NR RYS:1

w specjalnosci

PROJEKTANT:

MIROSEAW SMIEGIELSKI
UPR. ST-729/89
do projektowania

instalacyjno-inzynieryjnej




