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PROJEKT TECHNICZNY - CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

1.1 Inwestor:
Gmina Bytnica
Bytnica 52
66-630 Bytnica

1.2 Lokalizacja:

Bytnica 52 Gmina Bytnica
080203_2 Gmina Bytnica
obreb 0002 Bytnica
dziatka nr: 315, 456/4

1.3 Podstawa opracowania:

Umowa z Inwestorem

- Program funkcjonalno-uzytkowy ustalony z Inwestorem

- Wizja lokalna

- Obowigzujace przepisy i hormy

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 17wrze$nia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego,  projektu  technicznego oraz  projektu  urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzglgdem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko

- Obowigzujace normy branzowe;

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Powyzsza lista nie zawiera calo$ci dokumentoéw potwierdzajacych zgodno$¢ planowe;j
inwestycji z Polskim Prawem. Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy tez
podgrupy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych Polskim
Prawem.



2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO,
ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE),
ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI, W TYM
DOTYCZACE OBCIAZEN, ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN.

2.1 Dane og6lne budynku.

Istniejaca konstrukcja murowana, pietrowa, z poddaszem czgSciowo uzytkowym, czesciowo
podpiwniczona, wykonana w murowanej technologii tradycyjnej, z dachem stromym.
Pokrycie dachu stanowi dachéwka ceramiczna karpiowka. Konstrukcja dachu drewniana,
platwiowo-kleszczowa.

Konstrukcje stropu nad piwnicg Stanowi ceramiczny strop odcinkowy na belkach stalowych.
Konstrukcje pozostatych stropéw stanowia belki drewniane.

W ramach inwestycji projektuje si¢ remont wraz z przebudowg budynku, rozbiorke i budowe
nowych schodow zewnetrznych oraz zejscia do piwnicy.

2.2 Materialy konstrukcyjne.

Sciany wewnetrzne dzialowe zaprojektowano jako lekkie z pyty gipsowo-kartonowej do
pomieszczen sanitarnych, wypetionej welng mineralna, gr. 12 cm.

W pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym oznaczonym numerem 2.2 zaprojektowano lekkie
Scianki dzialowe z ptyt HPL gr. min. 2 cm. Pomieszczenie przedsionka nalezy oddzieli¢
Sciankg na calg wysoko$¢ pomieszczenia, natomiast pomiedzy ubikacjg a pisuarem $cianke
niepetna.

Nalezy zastosowa¢ $Scianki dzialowe z ptyt HPL przeznaczone do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych wedhug systemu wybranego producenta.

2.3 Posadowienie budynku

Nie dotyczy — budynek istniejacy.

3. EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU.
Stanowi zatacznik do niniejszego projektu.

4. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO.
Nie dotyczy.

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH
I ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH.

Fundamenty — istniejace, nie dotyczy.
Sciany fundamentowe — istniejace, nie dotyczy.

Podlogi

Piwnica - podloga na gruncie — istniejaca podloga betonowa.

Posadzke betonowa nalezy oczysci¢, uzupeli¢ ewentualne ubytki betonu zaprawa do
naprawy betonu, zaimpregnowa¢ S$rodkiem penetrujacym hydrofobizujacym beton oraz
impregnatem powlokowym - zabezpieczajagcym przed wchianianiem brudu, ulatwiajacym
czyszczenie powierzchni.



Pomieszczenia 1.1 i 1.8 oraz pomieszczenie 1.7 — podloga betonowa z warstwa
wykonczeniowg z plytek gresowych.

Projektuje si¢ wymiang warstw wykonczeniowych w pomieszczeniach - okladzin z ptytek
gresowych antyposlizgowych do pomieszczen uzytecznosci publiczne;.

W pomieszczeniu 1.7 nalezy zlikwidowac schodek.

Pomieszczenia 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 — konstrukcje podlogi stanowig belki drewniane oparte na
stupkach ceglanych, wykonczone deskami oraz panelami lub wyktadzing PCV. Projektuje si¢
ocieplenie podlogi welng mineralng gr. 10 cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta nie
wigkszym niz A=0,035 W/mK miedzy legarami drewnianymi. Warstwe welny mineralnej
nalezy odizolowa¢ folig paroizolacyjna. Uszkodzone legary (ok. 10-15%) nalezy wzmocnic¢
obustronnie poprzez nabicie desek o szerokosci 2 cm 1 wysoko$ci legara. Deski nalezy
wymieni¢ lub zastgpi¢ ptyta OSB o klasie co najmniej OSB/3 gr. 25 mm. Warstwa
wykonczeniowa — panele o klasie scieralnosci AC5, wzor i kolor w uzgodnieniu z
inwestorem.

Pomieszczenie 1.9 — konstrukcj¢ podlogi stanowi ceramiczny strop odcinkowy na belkach
stalowych, warstwa wykonczeniowa — panele. Planuje si¢ wymiane paneli na panele o klasie
$cieralnosci AC5, wzor i kolor w uzgodnieniu z inwestorem.

Pomieszczenia pietra i poddasza — konstrukcje podlogi stanowig stropy - belki drewniane
wykonczone deska oraz panclami lub wyktadzing PCV. Planuje si¢ wymiane oktadzin na
panele o Klasie $cieralnosci AC5, w pomieszczeniu WC wymiang ptytek gresowych, wzor
i kolor w uzgodnieniu z inwestorem. Nalezy zlikwidowa¢ istniejace progi (deski) w miejscach
otworow drzwiowych. Istniejace uszkodzone deski podlogi nalezy wymieni¢ (do 10%).
Nalezy wykona¢ ewentualng podkonstrukcje pod $cianke dzialowa na pigtrze.

Sciany naziemne zewnetrzne — istnicjace, projektuje sie czesciowe ocieplenie od strony
wewnetrznej budynku ptyta warstwowg zespolong: ptyta gipsowo-kartonowa (12 mm) +
izolacja z folii aluminiowej + ptyta rezolowa + okladzina z widkniny szklanej, gr. 10 cm
(parter), 11 cm (pietro), 3 cm (klatka schodowa, pom. 1.8, 2.2, 2.8) 0 wspdtczynniku
przewodzenia ciepla nie wigkszym niz A = 0,021 W/(mK).

Cze¢$¢ zewnetrzng $cian nalezy podda¢ konserwacji oraz remontowi zgodnie z opisem
architektoniczno-budowlanym. Drewniang elewacje pigtra nalezy zaimpregnowa¢ do stopnia
niezapalnego.

Sciany wewnetrzne

Projektowane $ciany wykona¢ jako jednowarstwowe o grubosci 12 cm plyty gipsowo-
kartonowej z wypelieniem z wetny mineralne;j.

Wykonczenie powierzchni S$cian istniejacych — tynk gladki cementowo — wapienny,
malowany farbami emulsyjnymi lub  lateksowymi, w pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych projektowana oktadzina z ptytek glazurowanych do wysokos$ci minimum 2,00 m.

W pomieszczeniu nr 2.2 projektuje si¢ montaz systemowe] $cianki dzialowej HPL do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych o wysoko$ci do 2 m pomiedzy ubikacja a pisuarem,
oraz z blenda do sufitu pomigdzy przedsionkiem a ubikacja i pisuarem.

Stolarka

Stolarke okienng podlegajaca wymianie oznaczono na rysunkach - okna drewniane, 0
wymiarach jak na rzutach, wykonane na wzor istniejacych, otwierane i uchylane.

Okna przeznaczone do konserwacji oraz konserwacji/wymiany oznaczono na rysunkach —
nalezy wykona¢ zgodnie z opisem architektoniczno-budowlanym.



Projektowang stolarke drzwiowa wewngtrzng 0znaczono na rysunkach kolorem niebieskim.
Pozostata stolarka drzwiowa zgodnie z rysunkami i oposem architektoniczno-budowlanym.
Stolarka drzwiowa — w WC nalezy montowa¢ drzwi z otworami wentylacyjnymi
montowanymi 15 cm nad posadzka — typ tazienkowy. Stolarka w pozostatych
pomieszczeniach — pelna. Kolorystyka wg zalecen inwestora.

Drzwi zewnetrzne istnicjagce — do konserwacji zgodnie z opisem architektoniczno-
budowlanym.

Drzwi zewngetrzne do piwnicy — pelne aluminiowe ocieplane o wspdiczynniku przenikania
ciepta nie wigkszym niz U=1,3 W/m?K

Obrdbki blacharskie

Rury spustowe — z blachy stalowej ocynkowanej do uzupetnienia.

Izolacje termiczne
Ocieplenie podtogi podwieszanej na parterze welng mineralng gr. 10cm

Ocieplenie $cian zewnetrznych od wewnatrz budynku ptyta warstwowa zespolong: ptyta
gipsowo-kartonowa + izolacja z folii aluminiowej + ptyta rezolowa + okfadzina z widkniny
szklanej.

Schody zewne¢trzne

Konstrukcja schodéw zewnetrznych betonowa, zelbetowe. Scianki fundamentowe i obudowa
boczna z bloczkoéw betonowych szerokosci 24 cm. Zaglebienie fundamentéw co najmniej 80
CM ponizej poziomu terenu.

Balustrady — o wysokosci 1,1 m wykonane na wzor istniejagcych (z mozliwo$cia
wykorzystania elementow istniejgcych) — dotyczy schodow gtéwnych i bocznych.

Balustrady — o wysokosci 1,1 m — pozostale,

Pochylnia dla osob niepelnosprawnych

Pochylni¢ dla 0s6b niepelosprawnych nalezy wykona¢ jako ptyte zelbetowag oparta na
stupkach - $ciankach betowych. Okladzing pochylni wykonaé¢ z plytek ceglopodobnych,
mrozoodpornych, antyposlizgowych, koloru czerwonego zblizonego do koloru cegiet
elewacji. Balustrady metalowe antykorozyjne.

6. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENT()W , WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI 1
URZADZEN BUDOWLANYCH:

Uwagi ogdlne i wykonawcze:
 Calo$¢ robot sanitarnych wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robot budowlano-montazowych cz. II - instalacje sanitarne i przemystowe”.

» Za pelne opracowanie i zakres dokumentacji uwaza si¢ wszystko co zostalo zapisane,
narysowane lub skosztorysowane.

* Rysunki 1 czg$¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie uzupehiajacymi sig. Wszystkie
elementy ujgte w czgéci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a
nie objete specyfikacja winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu. W przypadku
watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed zloZzeniem oferty
powinien wyjasni¢ z Projektantem, ktory jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i
dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.



» Zmiany rozwigzan projektowych wynikajace z dostawy urzadzen na budowe powinny by¢
uzgodnione z Projektantem i Zamawiajacym.

» Zmiana rozwigzan systemowych powinna by¢ uzgodniona docelowo z projektantem i
Inwestorem. Zmiana rozwigzan systemowych nie jest rozwigzaniem rdéwnowaznym
zamiennym.

» Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje
zgodnos$ci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak, aby speiniaé
obowigzujace przepisy.

* Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci 1 pod stalym nadzorem oséb uprawnionych. Zakres
wykonania 1 obowigzki przy robotach budowlanych stosowaé¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych i podobnymi
uregulowaniami.

» Wszystkie elementy powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacja.

* Wszystkie wbudowane produkty muszg spelnia¢ wymagania polskich przepisow i
obowigzujacych norm, w tym w szczegdlnosci przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881).

* Odbioér robot moze nastapi¢ po przedlozeniu kompletnej dokumentacji odbiorowej
(certyfikaty i atesty od producenta wbudowanych materiatow).

* Podstawg dokonania odbioru jest zgodno$¢ wykonania robdt z zatwierdzong dokumentacja
projektowa 1 obowigzujacymi normami.

» Koordynacje realizacji nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przed montazem.
* Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do urzadzen.
* Rozruch urzadzen dokona¢ w porozumieniu z producentem.

* Instalacj¢ grzewcze nalezy napetia¢ wodg uzdatniong/zmigkczong zgodnie z wytycznymi
producenta pompy ciepla

* Po wykonaniu instalacji c.o. nalezy wykona¢ proby szczelno$ci na zimno 1 gorgco. Podczas
proéb nalezy utrzymywacé w instalacji stalg temperature wody, gdyz zmiana temperatury o 10
K powoduje zmiang ci$nienia od 0,5 do 1 bara.

* Przed prébami instalacj¢ €.0. doktadnie odpowietrzyc¢.

* SposOb prowadzenia prob do robdt sanitarnych podano w pkt. 11.8.1 ,,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cz. II - instalacje sanitarne
1 przemystowe”.

* instalacje c.0. - Minimalne ci$nienie probne = ci$nienie robocze + 2 bar, ale nie mniej niz
4 bar.

* Przed wykonaniem préb szczelnosci cato$¢ instalacji centralnego ogrzewania w budynku
nalezy dwukrotnie przeptukac.



* Po wykonaniu prob szczelnosci, napetlieniu i odpowietrzeniu instalacji C.0. , nalezy
instalacj¢ wyregulowac poprzez ustawienie nastaw na zaworach regulacyjnych oraz dokona¢
rozruchu instalacji.

» W trakcie plukania i prob szczelnoS$ci instalacji c.0. zawory regulacyjne muszg znajdowac
si¢ w polozeniu catkowitego otwarcia.

* Przejscia przewodow przez strefy p.poz. nalezy zabezpieczy¢ opaskami lub przepustami
p-poz.

* Na przejs$ciach instalacji przez pozostate przegrody budowlane montowac tuleje ochronne.

* Instalcja c.0. - Na przewodach zasilajagcych i powrotnych w miejscach zaznaczonych na
rysunkach przewidzie¢ kro¢ce do podigczenia odpowietrznikow 1 spustow.

* Na zaizolowanych rurociggach oznaczy¢ kierunki przeptywu czynnika.

* W przypadku zmian prowadzenia przewoddéw C.0. nalezy zapewni¢ odpowietrzenie w
najwyzszych punktach instalacji, a odwodnienie w najnizszych.

* Przewody c.0. mocowa¢ do $cian 1 stropu na elementach podwieszenia z wibroizolacja.
Wszystkie zamontowane elementy wibroizolacyjne powinny stanowi¢ integralny element
wyposazenia systemu zawiesi instalacyjnych danego producenta. Nie dopuszcza si¢
rozwigzania laczonego (skfadanego), tzn. podstawowe elementy systemu zawieszen
instalacyjnych (szyny, obejmy), a elementy wibroizolacyjne wykonane przez wykonawce. W
obowigzku Wykonawcy pozostaje wykonanie systemu zawiesi dostosowanych do
konkretnego producenta urzadzen i rurociggdéw, uwzgledniajac ci¢zar urzadzen, tlumienie
drgan oraz ilo$¢ zawiesi koniecznych do montazu przewodow i urzadzen.

* [zolacja cieplna rurociggoéw musi by¢ wykonana starannie i estetycznie.

» przewody w pomieszczeniu zrodia ciepta prowadzi¢ w ten sposob, aby nad przejsciami byt
zapewniony wolny przeswit wynoszacy co najmniej 2 m

» armatura w pomieszczeniu zrodia ciepta powinna by¢ tak umieszczona, aby byta dost¢pna z
poziomu podiogi kotlowni albo ze specjalnie wykonanych pomostéw, jednak nie wyzej niz
1,8 m od podlogi lub pomostu.

» przepisy dotyczace obstugi pompy ciepla oraz schemat technologiczny instalacjii
wskazowki uzytkowania instalacji c.o. nalezy umiesci¢ w widocznym i dobrze o$wietlonym
miejscu.

* calo$¢ robot branzy elektrycznej nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
budowy i eksploatacji urzadzen -elektrycznych, normami, warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robo6t elektrycznych oraz aktualng wiedzg techniczng. Po zakonczeniu
robdt wykona¢ pomiary elektryczne. Dostarczy¢ atesty 1 certyfikaty na zainstalowane
materialy elektryczne i rozdzielnice.

Zmiany materialow, urzgdzen, odstepstwa od projektu

* Materiatly stosowane podczas realizacji robdt (o ile nie podano inaczej) musza by¢
najwyzszej jako$ci, posiada¢ atesty stosownych wiadz polskich dopuszczajace do ich
stosowania jako materiaty budowlane w Polsce.




» Materiaty, urzadzenia, armatura, elementy instalacji i1 producenci zostaly przyjetew
projekcie do celéw wymiarowania instalacji i okreslenia standardu technicznego instalacji.
Stanowia one poziom odniesienia — ,,na zasadzie nie gorsze niz”. Dopuszcza si¢ przyjecie
rozwigzania zamiennego zapewniajacego takie same lub lepsze parametry techniczne.
Przyjete rozwigzanie zamienne nie moze obniza¢ standardu instalacji i wymaga zgody
Projektanta i Inwestora.

» Wszystkie prace musza by¢é prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej
starannos$ci oraz zgodnie ze sztuka budowlang.

» Wszelkie uzasadnione zmiany 1 odstepstwa proponowane przez Wykonawceg powinny by¢
uzgodnione z Inwestorem i Projektantem. Decyzje o zmianach wprowadzanych w czasie
wykonywania robot muszg by¢ potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika
Budowy (jesli jest prowadzony), a w przypadkach zmian urzadzen 1 materialdow potwierdzone
przez Projektanta.

» Wszystkie zmiany 1 odstepstwa nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a w przypadku urzadzen 1 materialdbw nie moga powodowaé
zmniejszenia trwalosci eksploatacyjne;.

a) ogrzewczych

Instalacja centralnego ogrzewania i technologia pompy ciepla

W ramach inwestycji projektuje si¢ nowg instalacje centralnego ogrzewania grzejnikowego
zasilang z gruntowej pompy ciepta.

Do obliczen przyjgto nastepujace parametry:
- 1l strefa klimatyczna,

- wspotczynniki przenikania ciepla poszczegdlnych przegrod: wg dokumentacji budowlane;j
obiektu (po termomodernizaciji),

- tz/tp = 50/40 °C
- wymagana moc cieplna na cele grzewcze (0OZC): 13,1 kW

Zrédlem ciepta dla potrzeb c.o. bedzie gruntowa 1-sprezarkowa pompa ciepta do
instalacji wewnetrznej ze sterownikiem WPM EconPlus przeznaczona do ogrzewania.
Maksymalna temperatura zasilania 62°C. Moc grzewcza 13,9 kW, wspotczynnik wydajnosci
COP do 5,0, znamionowy pobor mocy 2,78 kW (wg EN 14511 przy BO/W35). Krocce
przylaczeniowe gornego/dolnego zrodia ciepta: GZ 1'4" / GZ 1Y4". Napiecie zasilania 3/N/PE
~400 V,50 Hz. Kolor obudowy bialy. Posiada bezdrganiowe przytacze do podlaczenia uktadu
hydraulicznego z tylu. Izolowana obudowa ze swobodnie ptywajaca ptyta podstawy sprezarki
zapewniajg cichg praca urzadzenia. Elektroniczny zawor rozprezny oraz funkcja COP-Booster
pozwalaja osiagga¢ wysoki wspolczynnik COP. Pompa posiada zintegrowany pomiar
wytworzonej energii cieplnej.

Pompe ciepta typu solanka/woda nalezy zainstalowa¢ w suchym pomieszczeniu
nienarazonym na dziatanie mrozu, na rownej, gladkiej i poziomej powierzchni. W celu
zapewnienia jak najlepszej izolacji akustycznej rama urzadzenia powinna szczelnie przylegaé
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do podloza na catym obwodzie. W przypadku stosowania nézek regulacyjnych pompe nalezy
ustawi¢ poziomo. W takim przypadku podany poziom hatasu moze zwigkszy¢ si¢ nawet o 3
dB(A), co moze wymagaé¢ montazu dodatkowej izolacji akustyczne;.

Pompa ciepta musi by¢ zainstalowana w sposdb umozliwiajace bezproblemowe wykonywanie
prac serwisowych. Jest to zapewnione przy odstepie 1 m z przodu i z boku pompy ciepta.

Dane i wymiary dobranej pompy ciepta:

540

o I
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O poprawnym dzialaniu pompy decyduje odpowiednio zmontowany i dobrany dolny
wymiennik ciepta. Projektuje si¢ (wstgpnie) trzy odwierty pionowe, o glgbokosci 100 m
kazdy, z sondami wykonanymi z rur PE100 o $rednicy co najmniej 32 mm. Zaleca si¢
zastosowanie studni z tworzywa sztucznegowyposazonej w rozdzielacz dolnego zrodia ciepta:
zasilanie + powrot (3 obiegi), z przylagczami do rur @32 PE, wraz z kulowymi zaworami
odcinajagcymi oraz przeptywomierzami.

UWAGA! Dokladny dobér i lokalizacja dolnego wymiennika ciepta zostanie opracowany na
etapie rob6t budowlanych, na podstawie odpowiedniej dokumentacji geologicznej, ktorej
przygotowanie lezy po stronie Wykonawcy robot.

. PODEACZENIE INSTALACJI DOLNEGO ZRODLA:

Instalacje dolnego zrodla nalezy podiaczy¢ do kroccoéw przylaczeniowych pompy ciepta,
oznakowanych strzatka w odpowiednim kierunku, umieszczong na tylnej $ciance obudowy.
Grot strzatki wskazuje wymagany kierunek przeptywu cieczy (glikolu) przez wymiennik
(parownik) pompy ciepta. Przylacze powinno by¢ wyposazone w S$rubunki i zawory
odcinajgce, a takze zigcze antywibracyjne. W instalacj¢ dolnego zrodla powinna by¢
wbudowana grupa bezpieczenstwa oraz filtr, ktéry nalezy zamontowa¢ na wlocie glikolu do
parownika pompy ciepta. Jako pompe obiegowa dolnego zrédia ciepta dobrano elektroniczng
pompe¢ obiegowg DN25 /1-8 np. WILO STRATOS. Po stronie ssawnej pompy zamontowac
ww. filtr oraz separator mikropecherzy powietrza, natomiast po stronie tlocznej zawor
zwrotny. Projektuje si¢ grupg bezpieczenstwa tj.wzbiorcze naczynie€ przeponowe o
pojemnosci 18 litrow oraz zawdr bezpieczenstwa DNI15 p=2,5 bar (stosowaé armaturg
dopuszczong do ukladow napelionych wodnym roztworem glikolu). Instalacja DZC
pracowaé bedzie na wodnym roztworze glikolu (temperatura niezamarzania do -15°C).W
ramach ochrony przed mrozem solanka musi zawiera¢ co najmniej 25% S$rodka na bazie
glikolu etylenowego lub propylenowego i musi zosta¢ wymieszana przed napehlieniem. W
razie potrzeby zakres stosowania mozna rozszerzy¢ do temperatury solanki na wlocie na
poziomie -10 °C. W takim przypadku minimalne st¢zenie solanki powinno wynosi¢ 30%.
(Temperatura zamarzania -17 °C)

Instalacje wyposazy¢ w zespdt napetniania obiegu solanki oraz pompe reczng i zbiornik

glikolu.

» Instrukcja pierwszego napetniania oraz odpowietrzania dolnego zrodia
* podiaczy¢ pompe obiegowa lub stacje odpowietrzajaca do kolektora zbiorczego solanki

» zakreci¢ obiegi petli dolnego Zrédta oraz zawory na pompie ciepta

* odkreci¢ jeden obieg solanki, uruchomi¢ pompe napeiniajaca oraz uzupehi¢ glikol w
pojemniku, aby nie dopusci¢ do zapowietrzenia instalacji. Identycznie postgpujemy kolejno z
pozostalymi petlami dolnego Zrédla (czas odpowietrzania jednej petli ok. 1,5 h)

» ostatnim krokiem jest odpowietrzenie obiegu pompy ciepta i rozdzielaczy dolnego zrodia;
zakreci¢ wszystkie petle dolnego zrédla i odkreci¢ zawory na pompie ciepta, odpowietrzyc,
ustawi¢ ci$nienie wstepne pracy dolnego zrodia.
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. PODEACZENIE INSTALACJI GRZWCZYCH (GORNEGO ZRODLA):

Instalacje gornego zrédla nalezy podiaczy¢ do kréécow przytaczeniowych pompy ciepta,
umieszczonych na tylnej $cianie obudowy. Grot strzatki wskazuje wymagany kierunek
przeptywu wody kotlowej przez wymiennik (skraplacz) pompy ciepta.

Przytacze powinno by¢ wyposazone w Srubunki i zawory odcinajace, a takze zlacze
antywibracyjne. W instalacj¢ gérnego zrodta powinna by¢ wbudowana grupa bezpieczenstwa
oraz filtr, ktory nalezy zamontowa¢ na wlocie wody kotlowej do skraplacza pompy ciepta —
projektuje si¢ grupe bezpieczenstwa podigczong do rozdzielacza bezcisnieniowego (na
zasilaniu), sktadajacg si¢ z:

- wzbiorczego naczynia przeponowego o pojemnosci 50 litrow
- zaworu bezpieczenstwa DN15 p= 2,5 bar

- automatycznego zaworu odpowietrzajacego

- manometru

Zarbwno pompy obiegowe, jak tez Srednice nominalne zaworéw i rurociggdéw instalacji
gornego zrodla powinny by¢ dobrane tak, aby zapewniony byl minimalny przeplyw wody
kottowej przez skraplacz pompy ciepta, podany w karcie katalogowej. Na wylotach wody
kottowej z pomp obiegowych nalezy dodatkowo zamontowa¢ zawory zwrotne.

Dla poprawnej pracy pompy ciepta i instalacji, projektuje wolnostojacy zbiornik buforowy o
pojemnosci 200 litrow, podiaczone w ukifadzie szeregowym (na =zasilaniu).Zgodnie z
wytycznymi producenta pompy ciepla, projektuje si¢ podwojny rozdzielacz bezciSnieniowy
DDV 25 tj. modut kombinowany z izolacja cieplng do latwego w montazu przylaczenia
pompy ciepla, zbiornika buforowego, zasobnika c.w.u. (przy uzyciu dolaczonego trojnika)
oraz systemu rozprowadzenia ciepta. Sklada si¢ z: 2 zaworow odcinajacych, 2 rur
obejsciowych z blokada powrotu, modulu bezpieczenstwa z ciSnieniomierzem i
mozliwosciami podigczenia naczynia przeponowego. Zalecane natgzenie przeptywu 2,0 m3/h,
przylacze ogrzewania 1)5”.

Projektuje si¢ ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe z rozdzialem dolnym w ukladzie
zamknietym.

Czynnik grzewczy (po stronie odbiornikow ciepta) tj. woda, o parametrach 50/40°C, ci$nieniu
pracy 1,5 bar, przygotowywany bedzie w ukladzie zamknigtym zabezpieczonym wzbiorczym
naczyniem przeponowymi o pojemnosci 50 litréw oraz zaworem bezpieczenstwa DN15 o

ci$nieniu otwarcia 2,5 bar. Przy naczyniu przeponowym zastosowa¢ zlacze samoodcinajace
3/4".

Stosuje si¢ zawory kulowe odcinajace z dzwigniag automatyczne zawory odpowietrzajace
w najwyzszych punktach instalacji, a w najnizszych zawory spustowe z przylaczem do
weza.Projektuje si¢ manometry, termometry, czujniki temperatury zewnetrznej oraz czujnik
temperatury powrotu obiegu grzewczego (zgodnie z dokumentacja rysunkowg). Okablowanie
oraz podigczenie zgodnie z wytycznymi producenta pompy ciepta i automatyki sterujace;.

Projektuje si¢ glowna pompe obiegowa GZC, tadujaca bufor oraz pompe obiegows instalacji
c.o. grzejnikowego. W obu przypadkach dobrano elektronicznie regulowangbezdlawnicowa
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pompe cyrkulacyjna, ze zintegrowanym uktadem regulacji mocy poprzez zdefiniowane na
state 3 poziomy predkosci obrotowej, zapewniajaca minimalny wymagany przeplyw wody
grzewczej przez pompe ciepta. Srednica otworu 180 mm. Wtyczka pompy ulatwia montaz
elektryczny przewodoéw potaczeniowych. W komplecie przekaznik tgczeniowy do ochrony
sterownika pompy ciepta przed pradami rozruchowymi. Wysoko$¢ podnoszenia 7,5 m przy
strumieniu objetosciowym 1,3 m*h. Cztery poziomy predkosci obrotowej oraz mozliwosc
sterowania przy uzyciu sygnatu wejsciowego PWMnp. pompa DN32 Grundfos UP 75-32PK.

Po stronie ssawnej pomp zastosowaé zawor odcinajacy oraz filtr sko$ny siatkowy, natomiast
po stronie tlocznej zawor zwrotny 1 zawor odcinajacy.

Nowg instalacje c.0. nalezy wykona¢ z rur ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowanej
faczonej na ksztaltki stalowe zaprasowywane. Projektuje si¢ rury w zakresie $rednic od 18 do
35 mm. Opcjonalnie dopuszcza si¢ wykonanie instalacji z rur wiclowarstwowych PE-RT /
PEX (w sztangach), faczonych na ksztattki z bragzu / mosiagdzu. W budynku wyodrebniono
pig¢ piondw c.o., na zakonczeniu piondéw stosowac automatyczne zawory odpowietrzajace,
natomiast w piwnicy zamontowac¢ zawor spustowy z koncowka do weza.

Widoczne przewody, prowadzone po wierzchu elementow budowlanych, montowaé w
otulinach termoizolacyjnych. Zgodnie z aktualnymi przepisami minimalna grubos$¢ izolacji
cieplnej wynosi (dla materiatu izolacyjnego o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,035):

a) Dla rur o $rednicy wewnetrznej do 22 mm: 20 mm
b) Dla rur o §rednicy wewn. od 22 do 35 mm: 30 mm
¢) Dla rur utozonych w posadzce lub bruzdach §ciennych grubosci izolacji: minimum 6 mm.

Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przewodzenia ciepta niz
wyzej wymieniony — nalezy skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjne;j.

W budynku projektuje si¢ wodne ogrzewanie grzejnikowe o parametrze 50/40°C.

Majac na uwadze rodzaj zrodla ciepla (pompa ciepta) dobrano energooszczedne grzejniki
niskotemperaturowe E2, z podlaczeniem bocznym (od $ciany), wyposazony fabrycznie w
grupe wentylatorowz jednostka regulujaca, sterowana mikroprocesorem 1 temperatura,
zintegrowanym transformatorem niskiego napigcia z gotowym do podlaczenia kablem
sieciowym i panelem sterowania (w gornej pokrywie).

Grzejnik wyposazony jest w inteligentng technike regulacyjna, ktéra ,,mysli” i dopasowuje si¢
do r6znych warunkéw pracy 1 uzytkownikow.

Kazdy grzejnik posiada dotykowy panel regulacyjny ,,Touchpad”.
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@ Gtowica termostatyczna

@ Skala temperatury na gtowicy termostatycznej

@ Gtodwny wiacznik

@ Symbol ogrzewania, CZERWONY
@ Symbol chtodzenia, NIEBIESKI

(+)

Skala temperatury TOUCHPAD

@ Przycisk Boost

Przycisk grzania/chtodzenia/nawiewu

TOUCHPAD {

NTROL PANEL )

Dzigki duzemu udzialowi ciepta promieniowania oraz zorientowanej na zapotrzebowanie
optymalizacji konwekcji poprzez wentylatory, grzejnik E2 moze zagwarantowaé szybkie
oddawanie ciepta oraz szybki czas reakcji. Zimg mozna bez problemu i bardzo szybko
wyrownaé fazy spadku temperatur w nocy lub utrate ciepta w pomieszczeniach spowodowang

wietrzeniem.

To co wyrdznia grzejnik E2 to jego wyposazenie. Wentylatory wspomagaja naturalng
konwekcje w polaczeniu z regulacja, ktora wiacza lub wylacza wentylatory w catkowicie
automatyczny sposob zgodnie z warunkami trybu pracy lub Zyczeniami uzytkownika.

UWAGA!

Przy kazdym grzejniku nalezy wykona¢ gniazdo elektryczne:
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Potozenie gniazda elektrycznego

min.
200 mm

W miejscach przejs¢ instalacji rurowych przez przegrody powinny by¢ obsadzone tuleje
ostonowe z rurz tworzyw sztucznych. W miejscach przej$¢ nie moga wystepowac potaczenia
rur. Przestrzen miedzy tulejg a rurg powinna by¢ wypetiona materialem plastycznym nie
oddziatywujacym na materiat rury.

UWAGA! W miejscach przej$¢ przez rozne strefy / przegrody p.poz. stosowa¢ dedykowane
opaski / kohlierze p.poz. do przej$¢ rurowych instalacyjnych (w przejsciu instalacji rurowej
przez przegrod¢ p.poz. nie stosowac tulei ostonowych, natomiast przestrzen miedzy rurg a
Sciang/stropem wypeti¢ niepalng wetng mineralng 1 obrobi¢ masami p.poz.).

Przed podlaczeniem pompy ciepta od strony wody grzewczej nalezy przeptukac instalacje
grzewcza w celu usuniecia ewentualnych  zanieczyszczen, resztek materialow
uszczelniajacych itp. Nagromadzenie zanieczyszczen w skraplaczu moze doprowadzi¢ do
catkowitego zniszczenia pompy ciepta.

Po wykonaniu montazu od strony grzewczej instalacj¢ c.o. nalezy napehi¢, odpowietrzy¢ i
sprawdzi¢ pod katem szczelnosci.

Podczas napehiania instalacji nalezy przestrzegaé nast¢pujacych zasad:

- surowa woda do napelniania i uzupetlniania musi mie¢ jako$¢ wody pitnej (bezbarwna,
klarowna, bez osadow)

- woda do napetniania 1 uzupetniania musi by¢ przefiltrowana (wielko$¢ poréw maks. 5 pm)

Osadzaniu si¢ kamienia w instalacjach cieptej wody nie mozna catkowicie zapobiec, ale w
instalacjach o temperaturze zasilania nizszej niz 60°C jest ono tak niewielkie, Ze mozna je
pominag¢. W przypadku wysokotemperaturowych pomp ciepta, a przede wszystkim instalacji
biwalentnych o duzym zakresie mocy (pofaczenie pompy ciepta + kociot), mozliwe jest
osigganie temperatur zasilania o wartosci 60°C 1 wyzszej. Z tego powodu woda uzywana do
napetniania i uzupehiania pomp ciepta powinna spetia¢ wytyczne normy VDI 2035 — arkusz
1. Wartos$ci twardos$ci catkowitej podane w ponizszej tabeli:
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Pojemnosc wiasciwa instalacji

teczna moc Suma (VDI 2035) w I/kW
grzewcza | Berylowce wmol/ <70 = 20 < 50 = 50)
kw ¥ ub |

w miub mmo Twardosc catkowita w “dH

< 50 =20 = 16,8 =11,2
50-200 =20 =11,2 < 8.4

<0,111

200-600 =15 =84 <0,111

> 600 < 0,02 <0,111

1. Wartogt ta przekracza wartoid dopuszczalng dla wymiennikow ciepla
w pompach ciepla.

W przypadku instalacji o ponadprzecigtnie duzej pojemnosci wiasciwej 50 1/ kW, norma VDI
2035 zaleca zastosowanie wody demineralizowanej oraz stabilizatora pH w celu
zminimalizowania niebezpieczenstwa wystgpienia korozji w pompie ciepla oraz instalacji
grzewcze].W przypadku zastosowania wody demineralizowanej nalezy zwr6ci¢ uwage na to,
aby nie zostala przekroczona minimalna dozwolona warto$¢ pH 7,5 (minimalna dopuszczalna
wartos¢ dla miedzi). Nizsza warto$¢ moze doprowadzi¢ do zniszczenia pompy ciepla.

Do celéw uzupetiania ubytkéw woda po stronie obiegu grzewczego zaprojektowano:

«Zestaw przylaczeniowy do uzupetniania ubytkow wody bezposrednio z sieci wodociggowej,
zgodny z normami DIN 1988 oraz PN-EN 1717, z wodomierzem standardowym, dwoma
zaworami odcinajgcymi, z rozdzielaczem systemow typu BA;

*Urzadzenie zmigkczajace do pierwszego napetienia i uzupehiania wody w instalacji c.o.,
o wydajnosci 6000 1 x °dH, w zestawie zawor odcinajacy z zaworem spustowym, ogranicznik
przeptywu oraz §rubunek;

*Przylacze elastyczne, roztaczne (waz w oplocie stalowym), o §rednicy DN15, L=1,5m.

UWAGI:

* Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do urzadzen.

* Rozruch urzadzen dokona¢ w porozumieniu z producentem zrodia ciepta.

* Stosowac dylatacje podlogi grzewcze;.

* Instalacj¢ grzewcza nalezy napeli¢ woda zgodnie z wytycznymi producenta zrddta ciepta.

* Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ proby szczelnosci na zimno i gorgco. Podczas prob
nalezy utrzymywa¢ w instalacji statg temperature¢ wody, gdyz zmiana temperatury o 10 K
powoduje zmiang ci$nienia od 0,5 do 1 bara.

* Przed prébami instalacj¢ doktadnie odpowietrzyc¢.
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* Sposob prowadzenia prob podano w pkt. 11.8.1 ,,Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robo6t budowlano-montazowych cz. II - instalacje sanitarne i przemystowe”.

* Minimalne Ci$nienie prébne = Ci$nienie robocze + 2 bar, ale nie mniej niz 4 bar.

* Przed wykonaniem préb szczelnosci calos¢ instalacji centralnego ogrzewania w budynku
nalezy dwukrotnie przeptukac.

* Po wykonaniu prob szczelno$ci, napetnieniu i odpowietrzeniu instalacji, nalezy instalacje
wyregulowac poprzez ustawienie nastaw na zaworach regulacyjnych oraz dokona¢ rozruchu
instalacji.

* W trakcie ptukania i préb szczelnosci zawory regulacyjne muszg znajdowac si¢ w potozeniu
catkowitego otwarcia.

b) chlodniczych — nie dotyczy,

c) klimatyzacji — nie dotyczy,
d) wentylacji grawitacyjnej

W budynku zastosowana jest istniejgca wentylacja grawitacyjna.
Nalezy sprawdzi¢, oczysci¢ kanaty wentylacyjne, wymieni¢ kratki wentylacyjne.

e) wodociagowych i kanalizacyjnych

W ramach inwestycji przewidziano przebudowe pomieszczen higieniczno-sanitarnych
w celu dostosowania do obowigzujacych przepisow. W zwiazku z powyzszym nalezy
wykona¢ przebudowg rozbudowe instalacji wodociggowe] oraz kanalizacji sanitarne;j.
Projektowane instalacj¢ wlaczy¢ do istniejacych podejs¢ doptywowych i odptywowych.

Instalacj¢ wodociggowa projektuje si¢ z rur wielowarstwowych, o $rednicach: 16 i 20 mm.
Projektowane rury z tworzywa sztucznego nalezy prowadzi¢w posadzkach podidég Iub
bruzdach $ciennych systemem rura w rurze (w otulinach termoizolacyjnych gr. 9 mm), nie
nalezy naciggac rur, nie prowadzi¢ po linii lecz lekkimi lukami z uwagi na skurcz poczatkowy
1 umozliwienie swobodnej pracy termicznej. Laczenie rur za pomocg systemowych zlaczek
zaprasowywanych. W miejscach przejs¢ przez przegrody powinny by¢ obsadzone tuleje
ostonowe z rur z tworzyw sztucznych. W miejscach przej$¢ nie moga wystepowac potaczenia
rur. Przestrzen miedzy tuleja, a rurg powinna by¢ wypetiona materialem plastycznym nie
oddzialywujacym na materiat rury.

Kulowe katowe zawory odcinajace nalezy zamontowaé na podejsciach do przyboréw
sanitarnych i punktéw czerpalnych.

Cisnienie wody w instalacji wodociagowej przed kazdym punktem czerpalnym powinno
wynosi¢ nie mnie niz 0,5 bar i nie wigcej niz 6 bar.

Przy instalacji wodociaggowej napetniajacej ztad c.o. nalezy stosowa¢ zawor zwrotny
antyskazeniowy.
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Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana miejscowo, bezposrednio przy punktach
poboru wody, poprzezpodumywalkowe, przeplywowe, elektryczne, podgrzewacze wody
TR4000 4 ET, sterowane elektronicznie, moc 3,6 kW (230V). UWAGA! Po podiaczeniu
urzadzen sprawdzi¢ szczelnos$¢ potaczen oraz wykonac badania i pomiary elektryczne.

Instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ z rur i ksztaltek kanalizacyjnych PP HT
niskoszumowych taczonych na kielichy z uszczelkami, o $rednicach Dnl110 i Dn50 mm.
Podejscia do przyboréw sanitarnych montowaé w bruzdach $ciennych oraz w posadzce.

Instalacje kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej uktadac¢ ze spadkiem minimalnym 1,5%.

Ponadto w ramach inwestycji nalezy przebudowac / rozbudowac instalacje wodociggowa w
piwnicy tj. wykona¢ instalacj¢ wodociggowa na cele ogrodowe. Projektuje si¢ zestaw
wodomierza ogrodowego (podlicznik), wyposazony w:

- wodomierz skrzydetkowy DN15
- 2x zawOr ocynkowany odcinajagcy DN15
- zawor zwrotny antyskazeniowy EA DN15

Na S$cianie zewnetrznej budynku zaprojektowano zawodr czerpalny ogrodowy o $r. DNI15,
niezamarzajacy,w szafce natynkowejzamykanej na klucz.

UWAGI:
* Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do urzadzen, osprzetu, armatury i baterii.

* Po wykonaniu instalacji, przed jej zakryciem i zasypaniem nalezy wykonaé proby
szczelnosci.

* Minimalne ci$nienie probne = ci$nienie robocze x 1,5, ale nie mniej niz 6 bar.
* Przed wykonaniem prob szczelnosci cato$¢ instalacji nalezy przeptukac.

* Po wykonaniu prob szczelno$ci instalacj¢ przed oddaniem do uzytkowania nalezy
zdezynfekowac 1 przepluka¢ oraz uzyska¢ pozytywny wynik badania jakosci wody

* Proby szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznym wykonania i odbioru
robot instalacji wodociggowych COBRTI INSTAL Zeszyt 7.

*Po wykonaniu calo$ci instalacji kanalizacyjnej 1 przed zasypaniem/zakryciem dokona¢ prob
na szczelno$¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru instalacji
kanalizacyjnych COBRTI INSTAL Zeszyt 12.

f) gazowych — nie dotyczy,
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g)elektroenergetycznych

Instalacja oswietlenia ogolnego

W zakresie parametréw os$wietlenia nalezy speni¢ wymagania norm oraz wymagania
inwestora. Oswietlenie og6lne winno by¢ wykonane we wszystkich pomieszczeniach obiektu.
Oprawy powinny posiada¢ oznakowanie: producenta, klasy bezpieczenstwa oraz dowod
spetnienia norm opraw oswietleniowych. Do pomieszczen dobra¢ oprawy o wiasciwym
stopniu ochrony IP. Stosowaé¢ oprawy z elektronicznymi ukladami zaplonowymi z
kompensacjag mocy biernej. Polaczenia przewodow obwodow oswietleniowych wykona¢ w
zaciskach gwarantujacych trwato$¢ potaczen.

Podziat opraw na obwody oraz system sterowania powinien umozliwia¢ dostosowanie
poziomu natgzenia oswietlenia do aktualnego sposobu wykorzystywania. W pomieszczeniach
sterowanie o$wietlenia wykona¢ indywidualnymi tacznikami dla kazdego pomieszczenia.

Oprawy instalowa¢ na zwieszakach mocowanych do konstrukcji sufitu podwieszanego
lub natynkowo.

Instalacje zasilajaca wykonaé przewodami YDY 3/4x1,5 mm?. Przewody uktadaé w tynku i w
stropie oraz korytkach kablowych. Pod ociepleniem uktada¢ w rurkach elektroinstalacyjnych
lub korytkach elektroinstalacyjnych w przestrzeni pomi¢dzy murem, a ociepleniem.

Rozmieszczenie opraw i tacznikow oswietlenia pokazano na rysunkach.

Instalacja gniazd

Przejécia tras przez strefy pozarowe uszczelni¢ przegrodami ogniowymi w odpowiedniej
klasie ochrony posiadajgcymi wlasciwe atesty i aprobaty.

Instalacj¢ zasilajgca gniazda ogdlnego przeznaczenia wykona¢ przewodami YDY 3x2,5 mmz2.
Przewody uktada¢ w tynku i w stropie oraz korytkach kablowych.

Pod ociepleniem uktada¢ w rurkach elektroinstalacyjnych lub korytkach elektroinstalacyjnych
W przestrzeni pomi¢dzy murem, a ociepleniem.

Istniejacy instalacje gniazd DATA oraz sie¢ LAN cze$ciowo wku¢ 1 schowa¢ w przestrzeni
pomigdzy murem, a ociepleniem. Na $cianach nieocieplanych istniejaca instalacje gniazd
DATA oraz sie¢ LAN wku¢ w tynk.

Rozmieszczenie gniazd pokazano na rysunkach.

Instalacja uziemiajgca i polaczen wyrownawczych

Odtworzy¢ istniejacy uziom otokowy. Bednarke FeZn 25x4 uktada¢ na sztorc ok 1 m od
budynku, dopuszcza si¢ wykonanie uziomoéw pionowych celem poprzwy wartosci uziemienia.

Polaczenia wyrownawcze miejscowe:

Polaczenia winny obejmowac¢ wszystkie czesci przewodzace jednocze$nie dostepne urzadzen
statych.
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Do szyny wyréwnawczej wlaczy¢ czgsci przewodzace dostepne, czesSci przewodzace obce,
przewody ochronne urzadzen w tym, gniazd wtyczkowych, metalowe konstrukcje budowlane,
metalowe przewody wentylacyjne, drabiny i koryta kablowe.

Przekrdj przewodu ochronnego nie powinien by¢ mniejszy od wielkosci podanych w tabeli
54.F normy.

Przekroj przewodow | Minimalny przekroj

fazowych instalacji odpowiadajacego przewodu
ochronnego

S mmz2 SPE mm?2

SL< 16 SL

16<SL<35 16

SL>35 0,5-SL

Przekrdj kazdego przewodu ochronnego nie bgdacego zyta przewodu lub jego powloka nie
powinien by¢ mniejszy niz 2,5 mm2 w przypadku zastosowania zabezpieczen przed
uszkodzeniami mechanicznymi 1 4 mm?2 przy braku zabezpieczen przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Przewody potaczen wyréwnawczych gtownych CC
SCC > 6 mm2; SCC>0,5-SPE
Przekréj przewodu CC nie musi by¢ wiekszy niz 25 mm?2 Cu.

Przewody wyrownawcze dodatkowe (miejscowe) sg to przewody laczace ze soba dwie czgsci
przewodzace dostepne.

Przekr6) przewodu nie powinien by¢ mniejszy od przekroju przewodu ochronnego
przytaczonego do tych czesci.

SCC >SPEmin

Przekr6j przewodu wyrownawczego nie uziemionego nie powinien by¢ mniejszy od
przekroju przewodu fazowego.

SCC=SL

Wszystkie elementy polaczen wyrdwnawczych nalezy wykonaé stosujac specjalnie do tego
przeznaczone:

- Szyny wyrOwnawcze,

- uchwyty na przewody rurowe z zaciskami,

- przewody miedziane lub stalowe o réwnorzg¢dnej przewodnosci
Laczenie przewodow wykonywac w zaciskach przystosowanych do:

- materiatu i przekroju przewodow,

22



- ilo$ci faczonych przewodow,
- srodowiska, w ktorym polaczenie bedzie pracowac.

Wszystkie polaczenia winny by¢ wykonane w sposob pewny, nie ulegaé¢ korozji,
gwarantowa¢ dhugi czas uzytkowania i mozliwos$ci wykonywania pomiaréw kontrolnych.

Przewody uzywane do polaczen wyrownawczych winny by¢ oznakowane kolorami zottym i
zielonym.

Wewnetrzna linia zasilajgca

Budynek jest zasilony z istniejacego ztacza wraz z licznikiem zlokalizowanego na elewacji
budynku. W zlaczu kablowym zamontowa¢ dodatkowe bezpieczniki i zasili¢ nowym kablem

rozdzielnice w budynku.

UWAGA: w ramach zadania wymieni¢ istniejacy kabel pomiedzy budynkiem urzedu, a

budynkiem gospodarczym na nowy typu YKY 5x®6.

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochron¢ podstawowg (przed dotykiem bezposrednim) nalezy stosowac izolacje
czesci elektrycznie czynnych. Srodkami ochrony dodatkowej (przed dotykiem posrednim)
beda uziemienie ochronne oraz samoczynne wylaczenie zasilania (dla instalacji 400/230V).

Dla prawidlowego zrealizowania samoczynnego wylaczenia nalezy :

. Wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego
przewodu ochronnego PE

*  Wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,
* Przewod neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe.
Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ pomiarami.

h)telekomunikacyjnych —nie dotyczy

Istniejacg sie¢ LAN czgsciowo wkué i1 schowaé w przestrzeni pomigdzy murem, a
ociepleniem. Na S$cianach nieocieplanych istniejaca sie¢ LAN wku¢ w tynk w rurkach
elektroinstalacyjnych.

i) odgromowych i przepieciowych
Istniejacy instalacje odgromowa na dachu podiaczy¢ do nowych zwodoéw pionowych.

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62305 obiekt nalezy wyposazy¢é w ochrong
odgromowa przy zachowaniu nastepujacych zasad:

- wszystkie polaczenia wykonywac przy pomocy zlacz skrecanych,
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- wszystkie metalowe czgéci obiektu znajdujace si¢ na dachu nalezy polaczy¢ ze
zwodami poziomymi niskimi, za wyjatkiem urzadzen wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i
zawierajacych urzadzenia elektryczne. Urzadzenia te chronione bgda iglicami odgromowymi
o wysokosci dostosowanej do wymiarow urzadzen. Zwody pionowe instalowaé na
podstawach betonowych,

- jako przewody odprowadzajace nalezy wykorzysta¢ drut Fe/Zn ®=8mm ukladany
na uchwytach nad tynkiem,

- zlacza kontrolne nalezy zainstalowaé przy przylaczaniu do uziomu przewodow
odprowadzajacych.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ wymagane pomiary. Wyniki zaprotokotowac.

Podstawowa ochrong od przepie¢ jest stosowanie ogranicznikOw przepie¢ w instalacji.
W zakresie ochrony przeciwprzepigciowej nalezy rowniez uwzgledni¢é zastosowanie
ogranicznikow przepie¢ we wszystkich instalacjach sygnalowych wchodzacych lub
wychodzacych z obiektu (tel., automatyka, systemy antenowe, monitoring itp.) zgodnie ze
Strefowg Koncepcja Ochrony zawartg w normie PN-IEC 61312-1 ,,Ochrona przed
piorunowym impulsem elektromagnetycznym”.

Ograniczniki maja za zadanie ochron¢ urzadzen przed przepigciami wywolanymi

wyladowaniami atmosferycznymi jak rowniez przepieciami taczeniowymi i zwarciowymi.

j)ochrony przeciwpozarowej i o§wietlenia ewakuacyjnego

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne:

Zgodnie z wymaganiami § 181 ust. 3 pkt 1 b) 1 pkt 2 a) 1 b) rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) przewiduje si¢
konieczno$¢ wyposazenia w ten typ oswietlenia co najmniej drog komunikacji ogolnej
stuzacych celom ewakuacji, ktore sg o$wietlone wylacznie $wiatlem sztucznym, tj. w
szczegbdlnosci drog ewakuacyjnych na parterze oraz pigtrze i dalej przez obudowang i
oddymiang klatke schodowa.

Podczas projektowania, rozmieszczania i montazu opraw awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego beda zachowane jego podstawowe parametry okreslone w PN PN-EN 1838
Zastosowanie o$wietlenia. Os$wietlenie awaryjne i PN-EN 50172 Systemy awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego:

- minimalny czas podtrzymania bateryjnego — 1 h,
- maksymalny czas przelaczania na pracg bateryjng <2 s,

- minimalne $rednie natezenie o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej — 5 IX (na
podlodze, w osi drogi ewakuacyjnej o szeroko$ci do 2 m),

- wspotczynnik ol$nienia przykrego, tj. stosunek maksymalnego nat¢zenia o§wietlenia
do minimalnego nate¢zenia oswietlenia wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej — nie
powinien by¢ wigkszy niz 40:1,
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- odpowiednig odleglo§¢ pomiedzy oprawami i wynikajaca z niej rozr6znialno$¢
znakdw ewakuacyjnych,

- co najmniej 50 % wymaganego natezenia oswietlenia w ciggu 5 s, a pelny poziom w
ciggu 60 s.

- Nalezy zastosowa¢ oprawy ewakuacyjne odpowiadajace normie PN-EN 60598-2-22
Oprawy os$wietleniowe. Cze¢$¢ 2: Wymagania szczegdétowe. Dzial 22: Oprawy oswietlenia
awaryjnego, ktére beda umieszczone przy kazdych drzwiach wyjsciowych, tam gdzie jest to
nieodzowne dla uwidocznienia miejsc potencjalnie niebezpiecznych oraz tam, gdzie sa
zamontowane urzadzenia bezpieczenstwa. Oprawy bedg umieszczone:

- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjs$cia ewakuacyjnego,

- w poblizu schodéw, tak aby kazdy stopien byt o$wietlony bezposrednio (podobnie
jak spoczniki schoddw),

- w poblizu kazdej zmiany poziomu drogi ewakuacyjnej,

- w poblizu wyjs$¢ ewakuacyjnych i1 znakéw bezpieczenstwa (ewakuacyjnych 1 ppoz.),
- przy kazdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej,

- na skrzyzowaniu drog ewakuacyjnych i korytarzy,

- na zewnatrz budynku, w poblizu kazdego wyjscia koncowego (ewakuacyjnego),

- w poblizu punktu pierwszej pomocy medycznej,

- w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego (hydrantu wewnetrznego) i
przycisku alarmowego (recznego ostrzegacza pozarowego, przycisku recznego uruchamiania
klap dymowych, przeciwpozarowego wytacznika pradu).

Miejsca punktu pierwszej pomocy oraz w poblizu kazdego urzadzenia
przeciwpozarowego 1 przycisku alarmowego, o ile sg zlokalizowane poza drogami
ewakuacyjnymi, powinny mie¢ natezenie oswietlenia na poziomie minimum 5 Ix.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne bedzie zasilane z wlasnych, wbudowanych,
akumulatorowych Zrodet zasilania lub z centralnej baterii. Nalezy zapewni¢ minimalng ciggla
temperatur¢ co najmniej 5 °C otoczenia ogniw we wngtrzu oprawy oswietleniowej
(okazjonalnie obnizong do 0 °C) — dlatego tez oprawy umieszczane na zewnatrz budynku, a
zasilane z wlasnych, wbudowanych, akumulatorowych zZrodel zasilania (do o$wietlania
przestrzeni za kazdym wyjSciem ewakuacyjnym na zewnatrz budynku), powinny by¢
przystosowane do pracy w warunkach zewnetrznych lub wykonane jako oprawy peryferyjne
(tzn. majace zasilanie od stowarzyszonej oprawy umieszczonej wewnatrz budynku).

Oprawy awaryjne z wlasnym zasilaniem powinny by¢ wyposazone w zintegrowane
urzadzenia testujace lub co najmniej ztagcza do przylaczania zdalnego urzadzenia testujacego
symulujacego awarie zasilania podstawowego.

Wszystkie zastosowane rodzaje opraw awaryjnych musza posiada¢ aktualne
swiadectwa dopuszczenia CNBOP w Jozefowie.

25



Oswietlenie moze rowniez realizowa¢ funkcje¢ ewakuacyjnego oznakowania
kierunkowego (tzw. znakéw podswietlonych wewnetrznie) — wskazujacego drogi, kierunki i
wyjscia ewakuacyjne. Znaki pod§wietlone wewnetrznie powinny by¢ wykonane jako oprawy
dwufunkcyjne 1 powinny pracowa¢ w trybie pracy stalej (ciagle $wiecenie). Znaki
podswietlone wewnetrznie nie s3 w projektowanym budynku obligatoryjnie wymagane, gdyz
nie przewiduje si¢ w nim pomieszczen uzytkowanych przy zgaszonym os$wietleniu
podstawowym.

Sposob zabezpieczenia przeciwpoiarowego instalacji elektrycznej

Instalacja bedzie spetniata nastgpujace wymagania:

- oprzewodowanie przechodzace przez pomieszczenia, lecz nie przeznaczone do ich
obshugi, bedzie zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem si¢ plomienia 1 nie bedzie faczone w
tych pomieszczeniach — ostony i obudowy kabli elektrycznych przebiegajacych w obrgbie
obudowanych klatek schodowych (z wyjatkiem wykorzystywanych w tych przestrzeniach),
beda wykonane z materialow niepalnych o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 60,

- przewody beda prowadzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN PN-IEC 60364-
5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor 1 montaz wyposazenia
elektrycznego.

- glowne ciagi instalacji elektrycznej beda prowadzone poza pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi, w wydzielonych pozarowo szachtach instalacyjnych
(obudowa szachtow obstugujacych rozdzielni¢ elektryczng 0/8A  oraz garaze
jednostanowiskowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 120, a w pozostatych
przypadkach El 60 — zamkniecia wej$¢ i otwordw rewizyjnych do szachtow co najmniej EI
60),

- przeciwpozarowy wylgcznik pradu (odcinajacy doptyw pradu do wszystkich
obwodéw w budynku, z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje 1 urzadzenia, ktorych
funkcjonowanie jest niezbg¢dne podczas pozaru), bedzie spelnial wymagania normy N SEP-E-
005 Dobor przewodow elektrycznych do zasilania urzgdzen przeciwpozarowych, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru, ibedzie umieszczony w poblizu wejscia
gtéwnego do budynku,

- przewody obwodoéw zasilajacych urzadzenia przeciwpozarowe, ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru, nalezy przylacza¢ do ukladu zasilania od
strony zasilania przeciwpozarowego wylacznika pradu,

- obwody zasilajace nalezy zabezpiecza¢ przed skutkami zwar¢ — nie nalezy w nich
instalowa¢ wylacznikow roznicowopradowych oraz zabezpieczen przecigzeniowych, a w celu
zwigkszenia niezawodno$ci zasilania zaleca si¢ zwigkszenie o jeden lub dwa stopnie
zabezpieczen zwarciowych w stosunku do warto$ci zabezpieczen uzyskanych w wyniku
obliczen,

- niezbednym warunkiem jest zapewnienie, aby rozdzielnice shuzace do zasilania
urzadzen przeciwpozarowych zasilalty wylacznie te urzadzenia — nie dopuszcza si¢
jednoczesnego sytuowania w ich obrgbie obwodow zasilajacych urzadzenia lub instalacje
technologiczne, gdyz te moga spowodowaé przerwe w zasilaniu na skutek ich awaryjnego
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stanu pracy (np. powstanie tuku elektrycznego na skutek nagromadzenia si¢ pylow,
uszkodzenia izolacji lub przepigcia elektrycznego),

- przewody 1 kable elektryczne wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej ,,zespolami
kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzagdzeniami stuzacymi ochronie
przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ cigglo$¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu
sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia (tj. co najmniej E 90),

- zespoly kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym
czasie, nie nastgpita przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnatu
spowodowana oddziatywaniami elementow budynku lub wyposazenia — trasy kablowe nalezy
wyznaczac tak, aby nie byly narazone na spadajace z gory przedmioty,

- kable ognioodporne prowadzone poziomo lub pod katem mniejszym niz 15° w
stosunku do poziomu nalezy uklada¢ w korytkach, drabinkach lub uchwytach, natomiast
kable prowadzone pod katem wigkszym niz 15° w stosunku do poziomu nalezy mocowaé w
uchwytach przymocowanych do konstrukcji wsporczych lub bezposrednio do $cian — kotwy,
kotki 1 sSruby mocujace konstrukcje wsporcze powinny by¢ co najmniej klasy ognioodpornosci
wymaganej dla zespotdw kablowych,

- zasilanie instalacji 1 urzadzen przeciwpozarowych powinno spelnia¢ wymagania
okreslone w PN-HD 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PrzeciwpoZarowy wylgcznik produ:

Istniejacy bez zmian

k) Monitoring

Wymagania ogolne

Projektowany system telewizji dozorowej zostanie zbudowany z urzadzen o wysokiej
rozdzielczosci. Kamery HD IP z mozliwos$cig pracy w trybie dzien/noc. Rejestracja obrazu na
rejestratorze cyfrowym wyposazonym w dyski twarde przeznaczone do pracy ciaglej
pozwalajgcej na zapis i odtworzenie minimum dwudziestu jeden dni . Przewody instalacji
CCTV ukladane beda w korytkach zamocowanych pod sufitem do pomieszczenia istniejace;j
serwerowni. Szafa wyposazona w: rejestrator, zasilacz, UPS, listwe przepieciowa, monitor do
podgladu kamer.

Opis projektowanego systemu monitoringu
System telewizji przemystowej zaprojektowano na podstawie wymagan Inwestora,

aktualnych norm z zakresu CCTV, przepisow oraz DTR urzadzen CCTV.

Rejestrator IP 16 kanalowy

Dane techniczne: Rejestrator 16 kanalowy obstugujacy 5 trybow HDCVI/AHD/Analog/TVI/
IP. Obstuguje kamery do SMpx. Umozliwia obstuge 8 dyskow SATA do 8TB (64TB tacznie).
Charakterystyka rejestratora : Wyswietlanie do 16 kanalow plus 8 dodatkowych kamer IP
Kompresja H.264/H264+/MJPEG zapewnia maksymalng jako$¢ nagran - podwdjny strumien
kodowania ~ Nagrywanie  do 16  kanalow  HDCVI/AHD/TVI  max. 400
kl/s@1080P&720P&1080N&960H zamiennie na analog lub IP Maksymalna ilo$¢ kanatow

27



IP: 16+8 dodatkowe do SMpx Maksymalne pasmo przychodzace 96Mbps 2 wyjscia HDMI i
1 wyjscie VGA, wyjscie SPOT Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zastonigcie,
zanik obrazu Inteligentne funkcje: przekroczenie linii, wtargnigcie w  obszar,
znikniecie/pozostawienie przedmiotow, detekcja twarzy Inteligentne pozycjonowanie 3D z
kamerami PTZ BCS 16 wejs$¢ 1 1 wyjscie audio, 1 wejscie 1 1 wyjscie mikrofonowe, 16 wejs¢
1 6 wyjs¢ alarmowych Latwa archiwizacja: przez USB (pamig¢ flash), sie¢ Obstuga 8 dyskow
SATA do 8TB kazdy, 2 porty USB2.0, 2 porty USB3.0, port e-SATA oraz wspolpraca z
wybranymi modemami 3G/WiFi (USB) Wbudowany web serwer, obstuga przez CMS
(DSS/Smart PSS/BCS Manager) & DMSS, aplikacja mobilna BCS (iOS, android)

Kamera zewnetrzna

Kamera zewnetrzna IP-68 Uniwersalna kamera tubowa 4 megapixela, model z obiektywem
zmienno ogniskowym wraz z MOTOZOOM. Obiektyw zmiennoogniskowy o ogniskowej
2,7-12mm. Mechaniczny filtr podczerwieni i promiennik o zasiggu 60m pozwalaja kamerze
prezentowa¢ dobrej jekosci obraz w catkowitej ciemnosci. Funkcja WDR poprawiajaca
dynamik¢ kamery wydobywa wigkszg ilo$¢ szczegotdow z kontrastowego planu
obserwacyjnego. Uchwyt z przepustem kablowym pozwala na zamocowanie kamery zarowno
na $cianie jak 1 suficie. Obudowa zewnetrzna z IP66 metalowa. Kamera zasilana jest
napigciem 12 VDC lub poprzez PoE (802.3af). Charakterystyka kamery Przetwornik 1/3" 4.0
Megapixel CMOS Kompresja video H.264+ 1 obrazu MJPEG Obstuga dwoch strumieni
wideo 25kl/s przy 4M/3M/1080P/SXGA/1.3M/720P Obshuga ICR Dzien/Noc WDR, HLC,
BLC Whbudowany obiektyw 2.7-12 mm, MOTOZOOM Wbudowane wejscie kart Micro SD
max 128GB/nie wymagane Promiennik podczerwieni o zasiggu do 60m Zasilanic DC12V,
PoE (802.3af) Standard IP66 Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS

Kamera wewnetrzna

Kamera Uniwersalna kamera kopulowa 4 megapixela z obiektywem 3,6mm. Mechaniczny
filtr podczerwieni i promiennik o zasi¢gu 30m z diodami wysokiej mocy pozwalaja kamerze
prezentowa¢ dobrej jakosci obraz w catkowitej ciemno$ci. Funkcja WDR poprawiajaca
dynamike kamery wydobywa wickszg 1ilo§¢ szczegotow =z kontrastowego planu
obserwacyjnego. Kamera posiada inteligentne funkcje detekcji, takie jak przekroczenie linii,
detekcja intruza, zmiana sceny, detekcja twarzy, pojawienie si¢ / znikni¢cie obiektu. Budowa
kamery pozwala na montaz na suficie i na $cianie. Kamera zasilana jest napieciem 12 VDC
oraz poprzez PoE (802.3af). Charakterystyka Kamery Przetwornik 1/3" 4 Megapixela CMOS
Kodowanie H.264 & MJPEG Obsluga trzech  strumieni kodowania 20
kl/sek@4M(2560x1440) Cyfrowa redukcja szumow 3DNR Whbudowany WEB Server,
zgodno$¢ z NVR, CMS(PSS/DSS) &DMSSs Obudowa zewnetrzna metalowa Obiektyw
3,6mm F2.0 Standard IP67 Wbudowane wejscie kart Micro SD max 128GB/nie wymagane
Cyfrowa redukcja szuméw Ultra 3D DNR Cyfrowa funkcja stabilizacji obrazu - EIS
Poszerzona dynamika obrazu WDR(120dB) Funkcja Defog, Funkcja ROl - region
zainteresowania w obrazie Inteligentne funkcje detekcji, przekroczenie linii, detekcja intruza,
zmiana sceny, detekcja twarzy, pojawienie si¢ / zniknigcie obiektu Promiennik podczerwieni
o zasiegu 30m Zasilanie DC12V i PoE (802.3af)

I) Odprowadzenie wod deszczowych

Odprowadzenie wod deszczowych z dachu budynku istniejace odprowadzi¢ rynnami
spustowymi oraz $ciekami prefabrykowanymi betonowymi na nieutwardzong czgs¢ terenu.
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7. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI I URZADZEN BUDOWLANYCH
OBIEKTU BUDOWLANEGO, O KTORYCH MOWA W PKT. 6, Z SIECIAMI
ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZALOZENIAMI
PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI
TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM RODZAJU I WIELKOSCI URZADZEN.

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych
- zalozone parametry klimatu wewnetrznego — zgodnie z rysunkami czg$ci sanitarne;.

b) dobér i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzadzen
ogrzewczych, wentylacyjnych oraz okreslenie wartosci mocy cieplnej oraz mocy
elektrycznej zwigzanej z tymi urzadzeniami — zgodnie z rysunkami,

BILANS MOCY SZCZYTOWEJ (ZAPOTRZEBOWANEJ) OBIEKTU

Zapotrzebowanie na
energie pomocniczag .
Lp. System kofcowa Epom Uwagi
[kWh/rok]
1 Ogrzewanie 77,33

8. Rozwiazania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych,
w tym przemystowych i ich zespoléw tworzacych calo$¢ techniczno-uzytkowa,

decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego — nie dotyczy

9. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j.

Podstawa prawna:

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r.
W sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego,  projektu  technicznego oraz  projektu  urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. z 2023 roku poz. 1563).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz. U.z2022r., poz. 1225).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022 r.poz. 2057

z p6z. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw
(Dz.U. 2023 poz. 822),
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- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009
Nr 124, poz. 1030 z pdz. zmianami),

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji,

- powierzchnia zabudowy 132,73 m2
- powierzchnia uzytkowa catkowita 257,75 m2
- powierzchnia wewnetrzna 297,2 m2
- piwnica 34,4 m2
- parter 1139 m2
- pietro | 120,0 m2
- poddasze 28,9 + (95 m? nieuzytkowe poddasze)
- kubatura 1315,25 m3
- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: 3 kondygnacje nadziemne
- ilo$¢ klatek schodowych
- dugosc 14,14 m
- szeroko$¢ 9,68 m
- Wysoko$c¢ budynku 10,06 m

b) charakterystyka zagrozenia pozarowego

W budynku Urzedu Gminy /ZLIIl/ nie bedq znajdowaty sie materiaty niebezpieczne pozarowo. W budynku
bedq znajdowaty sie materiaty palne w postaci stafej trudno i fatwo zapalne stanowigce wyposazenie
pomieszczen pokoi biurowych, sale spotkan, gabinety oraz kancelaria itp.

Dane fizyko-chemiczne wystepujacych materiatow:

Lp Rodzaj materiatu temp zapalenia °C CA'/? ﬂ?gsp alania stan skupienia
1. drewno 290 18 staty

2. papier 194 16 staty

3. folie 380 42 staty

4, art. bawefniane 255 17 staty

5. art wetiane 415 21 staty

6. tworzywa sztuczne 430 36 staty

7.  Styropian ok. 300 42 staty

8. guma ok. 420 40 staty

9. gaz ziemny ok. 450 44 gaz

¢) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (ti Dz.U. 2022poz. 1225) w budynku nalezy
Wyroznic kategorie zagrozenia ludzi:

a/ piwnica — nie wystepujg pomieszczenia kwalifikowane do zagrozenia ludzi

b/ parter—pomieszczenia biurowe kategoria zagrozenia ludzi - ZLII,

¢/ pigtro -pomieszczenia biurowo-socjalne kategoria zagrozenia ludzi - ZLIII,

d/ pietro Il /poddasze-kancelaria tajna, kategoria zagrozenia ludzi— ZLIII.

Caly budynek w czesci nadziemnej zakwalifikowano do kategorii zagrozenia luoizi ZL Il

d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé
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si¢ na zewnatrz pomieszczen — budynek kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI;
Laczna ilo§¢, ktora moze przebywaé lacznie w pomieszczeniu nie przekroczy 5 o0sob.
Pomieszczen przeznaczonych dla wigcej niz 50 0sodb nie projektuje sie.

Lacznie osob do 23 w tym:

- Pracownicy — do 13 os6b,

- Petenci — do 10 osob.

e) informacje o podziale na strefy pozarowe
llo$¢ oraz wielkosc stref pozarowych ustalono w oparciu o:
*funkcie pomieszczen — uzyteczno$c publiczna.

* gestosc obciazenia oghiowego - do S00MJm2,

* rodizgj oddizielenia przeciwpozZarowego /pzestzenne,

* kategorie zagrozenia ludzi— ZLIll

* losc kondygnacji— trzy nadziemne

Dopuszczalne wielkosci stref pozarowych dla budlynku uzyteczno$ci publicznej wynosza:

*trzykondygnacyjny, niski— do 8.000m?,

* piwnice — wystepujg

Wielko$c oraz ilosc stref pozarowych sq nastepujace:

&/ strefa pozarowa nr. 1 - to czesc nadziemna budynku - trzykondygnacyjna o powierzchni wewnetiznej— 297,2m2.
b/ strefa pozarowa nr 2 to sgsiednie budynki oddalone o ponad 10m /przestizenne odcizielenie przecinpozarowe!.
Pomieszczenie wyazielone — nie wystepuja.

f) maksymalng gestos¢ obciazenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz
z warunkami przyjetymi do jej okreslenia — ponizej 500 MJ/m?,

g) informacje o Kklasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,

Klase odpomosci pozarowej budynkdw okreslono biorac pod uwage:

* lo$¢ kondlygnacjinadziemnych— trzy,

* kategorie zagrozenia ludzi - ZL I,

* podstawowa funkgia— UzZyteczno$c publiczna,

* obcigzenie ogniowe M czesci poaziemnej- do 5S00MJm2.

Dla ww. parametrow, odpomosc poZarowa budynkow winna odpowiadac Kiaske ,,C”.

Rzeczywista odpomosc pozarowa budlynku i odpomo$¢ ogniowa elementow fo:

* Sciany nosne w poziomie piwnic murowane z cegly pehej na zaprawie cementowo-wapienngj tynkowane tynkiem
cementowo-wapiennejkat. lll. Grubosc $cian konstrukeyjnych - do 60cm, klasa ocpomosci ogniowej REI240,

*Sciany kondygnagii nadziemnych- ceglane murowane z cegly petej na zaprawie cementowo-wapiennej fynkowane tynkiem
cementowo-wapiennym kategori ll. GruboSc Scian- 40+ 44.cm, ocpomo$¢ ogniowa klasy REI240,

* strop nad piwnica- Zelbetowy i odcinkowo ceglany (plyty Kleina), odpomo$c ogniowa kiasy REIGO,

* stropy nad parterem — z belek drewnianych 18*26cm, izolacja termiczna z wetny mineralnej oraz tynk cementowo-wapienny
1,6cm, odpomosc ogniowa kiasy REI30,

* stropy nad pietrem |- deski 3,2cm, belki drewniane 18°26¢m, izolacja termiczna z welny mineralngj oraz tynk cementowo-
wapienny 1,5cm, odpomosc ogniowa kiasy REI30,

* stropy nad pietrem Il, jako przegroda oddzielajiaca palng konstrukaie dachu od pomieszezen uzytkowych to piyty OSB, welna
mineralng pomigdzy jetkami 15¢m, folla paroizolacyjna i plyty gipsowe 12,5mm o nieznanej kiasie odpomodci ogniowe)
*Sciany dzialowe - ceglane murowane o grubosci min. 12cm ofynkowane o kiasie EI60 odpomosci ogniows);

* Klatka schodowa- drewniana zabytkowa,

Elewacja zewnetrzna pietra pokryta zabytkowymi listwami drewnianymi /scianamurowana z cegly pehei,
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Pokrycie dachu— dachowka ceramiczna o Kiasie reakgji na ogien zewnetrzny Broor(t1),

Trzony wentyiacyjne- istniejace murowane z cegly ceramicznej wyprowadzone zostang ponad plaszczyzne dachu.
Nowoprojektowane wykonane bedq z rur spiro wyprowadzonych ponad dach w obudowanych szachtach o konstrukcjilekkie).
Stolarka okienna- istnigjaca drewniana i czesciowo z profili PCV. Przewiduje sie wymiane drewnianych okien na nowe z profil
PCV.

Poszczegdine elementy budowiane budynku spetniac winny nastepujace kiasy odpomoSci ogniowey:

Kla'saodp OMmOSCl Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowego budynku
Glwna . |Konstrukcja| Strop Sciana Sciana | Przekrycie
konstrukcja zewnetrzna’
. dachu 1) wewnetrzna®) | dachu?
nosna ).2
»C” R 60 R15 REI60 E 30 El1159 RE 15
Oznaczenia w tabel:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskq Norma dotyczacq zasad ustalania klas odporno$ci ogniowej
elementow budynku, E — szczelno$c ogniowa (w minutach), okre$lona jw., | — izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona
w,

1 Jezeli przegroda jest czeScig gtownej konstrukgji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiechio do
wymagan zawartych w kolumnie 2 i 3 dla danej klasy odpomosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpomosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukam i okien pofaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w pofaci
dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni. Nie dotycza takze budynku, w ktorym nad najwyzsza kondygnacjg znajduje sie
strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria klasy REIGO.

4 Dla Scian komér zsypu wymaga sie E 160, a dla drzwi komér zsypu — E 1 30.

Budynek w Jaworze stanowi jedng strefe poZarowa. Gestos¢ obcigzenia ogniowego w czesci sutereny i w cze$ci magazynowej
(poddasze budynku) wynosi ponizej 500 MJ/m2,

h) informacje o wystepowaniu materialow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w
tym pomieszczen zagrozonych wybuchem — nic wystepuja,

i) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie

a/ wyjscia z budynku na zewnatrz.

* wyjscie z budynku ,A” z parteru|z klatki schodowej], jednoskrzydtowe o szerokoSci w $wietle
112/200cm otwierane w kierunku wejscia do budynku

* wyjscie z budynku ,B” z parteru, dwuskrzydfowe o szerokosci w $wietle 140/225cm [76+64] otwierane
w kierunku wejScia do budynku

* wyjscie z budynku ,C” z piwnicy, jednoskrzydfowe o szerokosci w $wietle 90/200cm otwierane w
kierunku wyjscia z budynku

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wigcej niz 50 0sob powinny
otwierac sie na zewnatrz. Wymaganie to nie dotyczy budynku wpisanego do rejestru zabytkow.

b/ szerokosci dojscia ewakuacyjnego wynoszq odpowiednio:

* Piwnica - 96 i 95 cm

* Parter — 95cm na dt. 25cm; 97cm na df. 25 cm; 120, 127, 1681 200 cm

* Pietro | - 165 ¢cm

* Poddasze — 163 cm zwezone do 73 cm poprzez drzwi

¢/ szeroko$ci przejs¢ ewakuacyjnych:

* Piwnica - 80i 100 cm

* Parter—901i 100 cm

* Pietro | - 80, 90i 98 cm

* Poddasze — 90cm
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d/ parametry biegow klatki schodowej wewnetrznej K1 w $wietle wynosza odpowiednio:

KLATKA SCHODOWA K1 - z poziomu parteru na poziom poddasza, drewniana zabytkowa.

- szeroko$ci biegu klatki schodowej wynoszg: 100cm i 109 cm

- szeroko$ci spocznikéw klatki schodowej wynoszg: 99cm, 100cm, 111cm i 162 cm

- szeroko$¢ stopni zabiegowych w odlegto$ci 40 cm — od 18 cm do 26 cm

- szeroko$¢ stopni —27 cm

- wysoko$¢ stopni— 18 20,5 cm

- ilos¢ stopni— 4 i15 stopni

e/ parametry biegow klatki schodowej wewnetrznej w swietle wynosza odpowiednio:

Schody zewnetrzne Sz1 - nowoprojektowane

- szeroko$ci biegu klatki schodowej wynoszg: 172 cm

- szerokosci spocznikéw klatki schodowej wynosza: 150 cm

- szerokos¢ stopni —35 cm

- wysoko$¢ stopni — 15¢m

- ilo$¢ stopni — 6 stopni

Schody zewnetrzne Sz2 - nowoprojektowane

- szeroko$ci biegu klatki schodowej wynoszg: 188 cm

- szerokosci spocznikéw klatki schodowej wynosza: 150 cm

- szerokos¢ stopni—35 cm

- wysoko$¢ stopni — 15¢m

- ilos¢ stopni — 6 stopni

Schody zewnetrzne Sz3

- szeroko$ci biegu klatki schodowej wynoszg: 100 cm

- szeroko$ci spocznikéw klatki schodowej wynoszg: 115 cm

- szerokos¢ stopni —25 cm

- wysoko$¢ stopni — 20 cm

- ilos¢ stopni— 9 stopni

f/ dilugosci przejs¢ ewakuacyjnych wewnatrz lokali wynoszg od 5 do 15m | sq mniejsze od
dopuszczalnej wielkosci do 40m /dopuszcza sie przejscia przez facznie trzy pomieszczenia do wyjscia na droge
ewakuacyjng na zewnatrz budynku/,

g/ diugosc doj$cia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu ewakuacyjnym wynosi 21m /od pomieszczenia nr 3.3
do wyjscia ,A” na zewnatrz budynku/

h/ brak wymaganego os$wietlenia ewakuacyjnego na drodze ewakuacyjnej prowadzacej z tej
strefy na zewnatrz budynku.

llos¢ 0s6b uzytkownikéw przebywajacych w budynku wynosi — do 25 0S0b /wraz z interesantami/.

i/ wysoko$¢ drég ewakuacyjnych

Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosic co najmniej 2,2 m, natomiast wysoko$¢ lokalnego
obnizenia 2m, przy czym dtugo$¢ obnizonego odcinka drogi nie moze byc¢ wieksza niz 1,5 m. Uwag w
tym zakresie nie stwierdzono.

Jj/ kierunki otwierania drzwi z pomieszczen

Drzwi z pomieszczen powinny otwiera¢ w kierunku wyjscia, gdy:

* ilos¢ 0s6b 0 ograniczonej zdolno$ci poruszania przekracza 6 0s6b,

* Z pomieszczen zagrozonych wybuchem.

* gdy ilos¢ w pomieszczeniu wynosi ponad 50.

W przedmiotowym budynku szeroko$ci drzwi z pomieszczeh wynoszg od 80cm do 90cm i z requty
otwierajg sie dom wnetrza pomieszczen ,za wyjatkiem pomieszczenia nr 2.2 i nr 3.2 gdzie drzwi
otwierajg sie na korytarz zawezajgc szeroko$c¢ ewakuacyjng do 73cm.

Oznakowanie dréq i wyjs¢ ewakuacyjnych

W budynkach nalezy wykonac jego oznakowanie zgodnie z PN EN ISO 7010:2012—- Symbole graficzne.
Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa lub alternatywnie
Z normami:

PN-92/N-01256/02 ,Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.”
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* Kierunek drogi ewakuacyjnej,

* Wyjscie ewakuacyjne,

* Kierunek do wyjscia do drogi ewakuacyjnej schodami w dot (schodami w gore),

* Drzwi ewakuacyjne

PN-92/N-01256/02 ,Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa” :

* Gasnica,

* Kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzetu pozarniczego,

PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa. Sprzet przeciwpozarowy.

* Przeciwpozarowy wytacznik pradu,

* Drzwi przeciwpozarowe,

Obecnie brak wyposazenia budynku w znaki przeciwpoZarowe.

Oswietlenie awaryjne:

Oswietlenie ewakuacyjne — rodzaj o$wietlenia awaryjnego umozliwiajacy fatwe i pewne wyjscie z
budynku w czasie zaniku oswietlenia podstawowego.

Oswietlenie bezpieczenstwa — rodzaj o$wietlenia awaryjnego umozliwiajacy bezpieczne dokorczenie, a
w niektorych wypadkach kontynuacje wykonywanych czynnosci.

Oswietlenie przeszkodowe — o$wietlenie stuzgce do uwidocznienia przeszkod wynikajacych z uktadu
budynku lub drogi komunikacyjnej.

Oswietlenie kierunkowe — o$wietlenie stuzgce do wskazania najkrotszej drogi wyjscia na zewnatrz
pomieszczenia.

Obiekt nalezy wyposazyc w oswietlenie awaryjne - ewakuacyjne —tj. poziome drogi ewakuacyjne.

Oéswietlenie nalezy wykonac zgodnie z Polskimi Normami, przy czym powinno ono dziata¢ przez okres
co naj- mniej 1 godziny od zaniku o$wietlenia podstawowego.

Natezenia o$wietlenia nie powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix dla drég ewakuacji (na poziomie podtogi).

Na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego natezenia oSwietlenia powinno by¢ wytworzone w ciggu 5s,
a petny poziom natezenia o$wietlenia w ciggu 60s.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego powinny by¢ umieszczane:

- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

- w poblizu schoddw, tak aby kazdy stopien byt doswietlony,

- w poblizu kazdej zmiany poziomu,

- przy znakach ewakuacyjnych,

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

- na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

- w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

- w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpoZzarowego i przycisku alarmowego.

Jezeli punkty pierwszej pomocy oraz urzgdzenia przeciwpozarowe nie znajdujg sie na drodze
ewakuacyjnej to w ich poblizu (promieri 2 m) o$wietlenie awaryjne powinno mie¢ natezenia min. 5 Ix. Brak
w tym zakresie stosowne-go dokumentu.

j) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
shuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania
a/state urzadzenia gasnicze — zwigzane na state z obiektem, zawierajace zapas srodkaga$niczego i
uruchamiane samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pozaru — zgodnie z § 27 [2] nie sq wymagane.
b/ _system sygnalizacji poZarowej — obejmujgcy urzgdzenia Sygnalizacyjno-alarmowe, stuzgce do
samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze — zgodnie z § 28ust. 1 pkt 10 [2]jest
niewymagany.

¢/ dzwiekowy system ostrzegawczy - umozliwiajgcy rozgtaszanie sygnatow ostrzegawczych i
komunikatow gtosowych dla potrzeb bezpieczenstwa osob przebywajgcych w budynku, nadawanych
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automatycznie po otrzymaniu sygnatu z sygnalizacji pozarowej lub przez operatora — zgodnie z § 29
ust. 1 pkt 5 [2] nie jest wymagany w budynkach uzytecznoSci publicznej niskich,

d/ instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporzgdzenia [2] dla
stref ZL Il w budynkach niskich na wszystkich kondygnacjach jest nie wymagana instalacja
hydrantowa D25 z wezem potsztywnym.

Nieprawidtowosci w tym zakresie — okreslono w pkt. 6.1. ekspertyzy.

e/ oswietlenie awaryjne — oSwietlenie jest wymagane na drogach ewakuacyjnych pozbawionych
doSwietlenia $wiattem naturalnym o natezeniowi min. 1Ix, a przy sprzecie ppoz. min. 5Ix.

f/ dzwigi przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych — nie wymaga sie.

9/ przeciwpozarowy wytacznik pradu - odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem
obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jestniezbedne podczas pozaru,
nalezy stosowac w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajgcej 1.000 m?3 lub zawierajgcych strefy
zagrozone wybuchem.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu umieszczony w poblizu gtownego wejscia do obiektu lub ztacza i
odpowiednio oznakowany tj. w przedsionku przed windg i wyj$ciem na zewnatrz budynku.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytacznikiem nie moze powodowac¢ samoczynnego
zafgczenia dru-giego zrodfa energii elektrycznej, w tym zespotu pradotworczego, z wyjgtkiem zrodfa
zasilajgcego o$wietlenie awaryjne.

h/ urzgdzenia oddymiajgce lub zabezpieczajgce przed zadymieniem — nie wystepujq /nie sq wymagane/.

k) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan
ratowniczych
Istniejacy hydrant zewnetrzny naziemny DN8O, zlokalizowany ok. 18,20 m od budynku (rys.
zagospodarowania terenu),
Istniejaca droga dojazdowa dz. nr 456/4 stanowi droge przeciwpozarowg — odleglo$¢ drogi
pozarowej od wejscia budynku do 7,9 m, no$nos$¢ drogi pozarowej min. 100 kN/o$ (droga
asfaltowa), szeroko$¢ drogi pozarowej — 5,5 m,
llos¢ wody naliczano uwzgledniajgc:
* wielkosc strefy pozarowej - do 300m?,
* kategoria zagrozenia ludzi — ZLIII,
* kubatura budynku — 1.316m3,
W swietle powyzszego, iloSci wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynoszg:
*strefanr.1 - ilo$¢ wody - min. 10 I/s
*strefanr2 - ilo$¢ wody - min.10 I/s

Wzgledy czas trwania pozaru 30 minut.

Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru otrzymamy w tgcznej ilosci min. 10dm3/s z sieci
wodociggowej przeciwpozarowej poprzez hydranty zewnetrzne nadziemne wielko$ci DN8O
zlokalizowanych przy drodze gminnej w odlegtosci do 41m od budynku. Cisnienie w sieci
hydrantowej min. 0,25MPa, wydajno$¢ jednego hydrantu min. 10dm?3/s, co przy pracy jednego
hydrantu daje wydajno$¢ 10dm3/s. Warunki te spefniajag wymogi zawarte w rozporzgdzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r w sprawie zaopatrzenia w
wode do zewnetrznego gaszenia i drog pozarowych /Dz. U. 2009 Nr 124 poz. 1030/.

1) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wplywajacych na odleglosci dopuszczalne

Dziatka 315 potozona jest w obrebie 0002 Bytnica, jednostka ewidencyjna 080203_2 Gmina
Bytnica.Dziatka przeznaczona pod inwestycje jest zabudowana budynkiem Urzedu Gminy . W granicach
dziatki znajduje sig parking dla samochodow osobowych.
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* od strony zachodniej graniczy z dziatkq 456/4 drogq powiatowa, z ktorej usytuowane sq istniejgce
zjazdy.

* od strony wschodniej graniczy z rolng dziatkg nr 12.

* od strony potudniowej przylega do niezabudowanej dziatki rolnej nr 316/5 oraz do zabudowanej
budynkiem ustugowym dziatki nr 316/11.

* od strony potnocnej przylega do dziatki nr 314, na ktorej zlokalizowany jest budynek mieszkalny
jednorodzinny oraz budynek gospodarczy.

Budynek zlokalizowany jest w zabudowie wolnostojgcej, a od pozostafych obiektow oddalony jest o ok:
* od strony pétnocnej budynek w odlegtosci 13,8 m,

* od strony zachodniej - 7,57m od dziatki drogowej

* od strony zachodniej — 15,65 od budynku

* od strony wschodniej --- 8,1m od budynku na tej samej dziafce

* od strony potudniowej ---2,45m od parkingu samochodowego.

Odlegtosci budynku od sagsiednich budynkow zostaty zachowane i spetiajq wymagania rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t. Dz. U. 2023 poz. 822).

Usytuowanie obiektu przedstawiono na planie sytuacyjnym.

m) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub
2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno-budowlanym

a/ zaimpregnowanie do stopnia niezapalnego drewnianej zabytkowej elewacji zewnetznej pietra budynku

b/ zwiekszenia natezenia o$wietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych oraz po wyjscia z budynku do
Six.

c/zwiekszyc o 50% normowg iloS¢ podrecznego sprzetu gasniczego.

d/ zapoznawanie raz do roku pracownikow budynku z zasadami zawartymi w Instrukcji bezpieczerstwa
pozarowego”.

10. Charakterystyka energetyczna budynku, opracowang zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce
energetycznej budynkéw (Dz. U. z 2021 r. poz. 497)

a)bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii,

stanowigcych state wyposazenie budowlano-instalacyjne tego budynku,

Zapotrzebowanie na
energie pomocnicza .
Lp. System korcowa Epom Uwagi
[kWh/rok]
1 Ogrzewanie 77,33
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b)w przypadku budynku wyposazonego w

instalacje

ogrzewcze,

wentylacyjne,

klimatyzacyjne lub chlodnicze - wilasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, w tym $cian

petnych oraz drzwi, wrét, a takze przegrdd przezroczystych i innych,

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych
|. Przegrody $ciany zewnetrzne
2 Wsp.Uc wg Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m*K] WT2021 [\W/m?K] | spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZ piw 2,75 0,45 Nie dotyczy
) Sz
2 Sciana zewnetrzna parter 0,20 0,20 Tak
38
- Sz
3 Sciana zewnetrzna ; 0,20 0,20 Tak
pietro
) Sz
4 Sciana zewnetrzna parter 0,20 0,20 Tak
25
Il. Przegrody $ciany na gruncie
2. Wsp.Uc wg Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m=K] WT2021 [W/m?K] spefniony
1 Sciana na gruncie SG1 3,08 Brak wymagan Nie dotyczy
I1l. Przegrody podfogi na gruncie
2 Wsp.Uc wg Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m=K] WT2021 [W/m?K] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 2,43 1,50 Nie dotyczy
2 Podtoga na gruncie PG 0,29 1,50 Tak
went
IV. Przegrody Sciany wewnetrzne
2 Wsp.Uc wg Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m=K] WT2021 [W/m?K] spetniony
1 Sciana wewnetrzna SwW1 0,33 Brak wymagan Nie dotyczy
V. Przegrody stropy wewnetrzne
2 Wsp.Uc wg Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m#K] WT2021 [W/m2K] |  spetniony
STW
1 Strop wewnetrzny nad 0,28 0,25 Nie dotyczy
pietrem
STW
2 Strop wewnetrzny nad 1,73 1,00 Nie dotyczy
piwnicg
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STW
nad . .
3 Strop wewnetrzny poddas 0,34 Brak wymagan Nie dotyczy
zem
VI. Przegrody drzwi zewnetrzne
2 Wsp.Uc wg Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m*K] WT2021 [\W/m?K] | spetniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 1,80 1,30 Nie dotyczy
2 Drzwi zewnetrzne DZ piw 1,30 1,30 Tak

Parametry przegrdd przezroczystych

VII. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek
Nazwa Wsp. U Wsp.g wg spetniony
Lp. przegrody Symbol [W/m?2K] Wsp. g W?QzKl WT2021
[VV m ] Unmax g
1 Okno oz1 | 09 0,64 0,90 035 | Tak | Ve
zewnetrzne dotyczy
2 Okno 0z 1,80 0,64 0,90 0,35 Nie | Nie
zewnetrzne renow dotyczy | dotyczy

c)parametry  sprawno$ci  energetycznej  instalacji  ogrzewczych,  wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub chlodniczych oraz innych urzadzen majacych wptyw na gospodarke
energetyczng budynku,

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylaciji

Budynek uzytecznosci publicznej

Nazwa zrodta Gruntowa sprezarkowa pompa ciepta
Nr Zzrodta 1 -
Udziat procentowy 100 %

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Energia geotermalna

Wspdtczynnik Wh 0,00 -

Rodzaj nosnika energii
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Wspotczynnik Wei

2,50 -

Energia uzytkowa QH,nd

9139,93

kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Wezet cieptowniczy kompaktowy z
obudowg, 0 mocy nominalnej do 100kW

Sprawno$¢ wytwarzania nw,g

0,98 -

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami
cztonowymi lub ptytowymi w przypadku
regulacji centralnej i miejscowej z zaworem
termostatycznym o dziataniu
proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-2K

Sprawnosc¢ regulacji NH,e

0,88 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zZrodta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

Sprawnosc¢ przesyiu nw,d

0,96 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o
parametrach 55/45°C w przestrzeni
ogrzewanej

Sprawnos¢ akumulacji s 0,95 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego 0.79 i
nosnika Nt ’

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eei,pom,H% 77,33 kWh/rok

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Budynek uzytecznosci publicznej

Nazwa zrodta

Przeptywowy elektr. podgrzewacz wody

Nr zrédta

1 -

Udziat procentowy

100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa -
Energia elektryczna

Wspotczynnik Ww 2,50 -
Wspotczynnik Wel 2,50 -
Energia uzytkowa Qw,nd 1207,25 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

Sprawnos¢ wytwarzania nw g

0,99 -

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody - systemy
bez obiegbéw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy
punktach poboru

Sprawnosc¢ przesytu nw.q

1,00 -
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Wybrany wariant akumulacji

System przygotowania cieptej wody
uzytkowej bez zasobnika cieptej wody

uzytkowej
Sprawnos$¢ akumulacji nw s 1,00 -
Cafk(_)wita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego 0.99 i
nosnika nwiot ’
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eeipomw% 0,00 kWh/rok

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Budynek uzytecznosci publicznej

Nazwa zrodta

Nowe zrédto swiatta

Nr zrodta

1

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspotczynnik Wi 2,50

Wspétczynnik We 2,50 -
Energia uzytkowa Ei,i% 1189,50 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 257,76 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien to 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tn 250,00 h/rok

Rodzaj regulacji

Reczny tacznik wigczenie/wytgczenie

Wptyw $wiatta dziennego Fp 1,00 -
Rodzaj regulacji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowadzqna QO utrzymania oswietlenia Nie

na wymaganym poziomie

Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc | 1,00 -

Energia na urzgdzenia pomochnicze Eei,pom,L%

kWh/rok

d) dane wykazujace, ze przyjete w projekcie technicznym rozwigzania budowlane i
instalacyjne spetniaja wymagania dotyczace oszczgdnos$ci energii zawarte w przepisach

techniczno-budowlanych.

Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

As 257,76

m2

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na
potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania
cieptej wody uzytkowej

EPH+w 45,00

kwh/(m?-rok)

Czagstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na
potrzeby oswietlenia

A EPL 25,00

kwh/(m?-rok)
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Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego
roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na
nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, EPmax 70,00 KWh/(m?rok)
wentylacji, chtodzenia, przygotowania cieptej wody
uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kwWh/(m?2-rok) EPmax KWh/(m?rok) Uwagi

24,11 < 70,00 Warunek spetniony

Spelnienie wymagan oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej

Zgodnie z 8 328 pkt. 1a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 2022.06.09), wymagania minimalne, o ktorych
mowa w ust. 1, uznaje si¢ za spetione dla budynku podlegajacego przebudowie, jezeli
przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku podlegajace przebudowie odpowiadaja
przynajmniej wymaganiom izolacyjnosci cieplnej okreslonym w zalaczniku nr 2 do
rozporzadzenia. Wymagania w/w zostaty spetnione.
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RZUT SCIANY ZEWNETRZNEJ

Z OTWOREM OKIENNYM
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PRZEKROJ B-B

istniejaca kostka
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PRZEKROJ A-A

x

-_izolacja przeciwwilgociowa
- bloczek betonowy na zaprawie cementowej 24cm
- tynk cementowy 1,0 cm

L

- beton C20/25 gr. 10 cm

- izolacja przeciwwilgociowa
- piasek zageszczony 30 cm
- grunt rodzimy
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