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| - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY - CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

1.1 Inwestor:
Gmina Bytnica
Bytnica 52
66-630 Bytnica

1.2 Lokalizacja:

Bytnica 52 Gmina Bytnica
080203_2 Gmina Bytnica
obreb 0002 Bytnica
dziatka nr: 315, 456/4

1.3 Podstawa opracowania:

Umowa z Inwestorem

- Program funkcjonalno-uzytkowy ustalony z Inwestorem

- Wizja lokalna

- Obowigzujace przepisy 1 normy

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 17wrze$nia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego,  projektu  technicznego oraz  projektu  urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwziec
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko

- Obowigzujace normy branzowe;

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Powyzsza lista nie zawiera calo$ci dokumentow potwierdzajacych zgodno$¢ planowej
inwestycji z Polskim Prawem. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy tez
podgrupy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okre§lonych Polskim
Prawem.

2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Urzad Gminy w Bytnicy - budynek administracji publicznej.
Kategoria obiektu budowlanego: XII.



3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU

Budynek posiada 2 kondygnacje naziemne i poddasze czeSciowo uzytkowe oraz cze$ciowe

podpiwniczenie.

W budynku obecnie miesci si¢ Urzad Gminy Bytnica.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany dla realizacji

zamierzenia remontu i przebudowy budynku w ramach zadania pn. ,,Modernizacja

zabytkowego budynku Urzedu Gminy w Bytnicy”.

Pomieszczenia parteru i1 pigtra przeznaczone sg na staty pobyt ludzi — lacznie do 13

pracownikow oraz do 10 petentow. Pomieszczenia poddasza i piwnicy nie sg przeznaczone na

staly pobyt ludzi.

Istniejacy program funkcjonalno-uzytkowy:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PIWNICA
Pomi . Powierzchnia ugytkowa Wysokooee
omieszczenie [m2] pomieszczenia [m]
0.1 KORYTARZ 4,81 2,2/2,45
0.2 MAGAZYNEK 3,61 2,2/2,45
0.3 POM. TECHNICZNE 19,10 2,2/2,45
RAZEM 27.52

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PARTER
- ) Powierzchnia ugytkowa Wysokooee
omieszczenie m2] pomieszczenia [m]
11 KOMNIKACJA 12,50 322
12 BIURO 11,64 322
13 BIURO 11,78 322
14 KORYTARZ 8,50 322
15 BIURO 1147 322
16 BIURO 11,61 322
17 wC 4,50 322
18 KOMUNIKACJA 9,14 3,22
19 BIURO 19,80 322
RAZEM 100.94




ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PIETRO
Pomi ) Powierzchnia ugytkowa Wysokooee
omieszczenie m2] pomieszczenia [m]
2.1 KOMNIKACJA 5,81 2,58
22 wC 4,12 2,58
23 BIURO 12,28 2,58
24 BIURO 12,74 2,58
25 BIURO 24,41 2,58
26 BIURO 22,36 2,58
27 BIURO 21,90 2,58
28 POM. SOCJ. 7,55 2,58
RAZEM 111.17

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PODDASZE

Pomi . Powierzchnia ugytkowa Wysokooee
omieszczenie [m2] pomieszczenia [m]
3.1 KOMUNIKACJA 3,25 2,50
3.2 POM. TECHNICZNE 6,66 2,50
3.3 KANCELARIA TAIJNA 11,33 2,50
RAZEM 21.24

W ramach inwestycji projektuje sie:

- remont elewacji,

- wymiang okien oraz konserwacj¢ okna w pomieszczeniu nr 1.1 na parterze,
- konserwacj¢ drzwi wejsciowych,
- konserwacje drzwi wewnetrznych — drzwi do pomieszczenia nr 1.5 oraz 2.3

- wymiang klatki

schodowej wewngetrznej na wzor

przeznaczeniem do konserwacji 3 tralek i pochwytow,
- przebudowg sanitariatow z dostosowaniem do obowiazujacych przepisow,

- ocieplenie §cian zewnetrznych od strony wewnetrznej budynku ptyta warstwowg zespolona:
plyta gipsowo-kartonowa+izolacja z folii aluminiowej+plyta rezolowa+okladzina z widkniny

szklanej,

istniejagcej z zachowaniem




- wymiana instalacji elektrycznej,

- wymiana zrodla ciepta z kotla na paliwo stale na gruntowa pompe ciepta wraz z instalacja
c.0.,

- wymiang instalacji piorunochronne;j,

- budowa zejscia do piwnicy wraz z przebudowg $ciany zewnetrznej polegajaca na wykuciu w
$cianie zewngtrznej otworu drzwiowego w istniejagcym otworze okiennym, nowy otwor
drzwiowy ma stuzy¢ odrebnemu wejsciu do pomieszczen piwnicy,

- wykonanie 2 nowych schodéw zewnetrznych i podjazdu dla 0séb z niepetno sprawnosciami,
- remont pomieszczen wewngtrznych — prace malarskie, wymiana okladzin podiogowych
wraz z ewentualng naprawg belek stropowych drewnianych,

- ocieplenie podlogi podwieszanej na parterze ptyta rezolowa lub wetng mineralna,

- realizacja nieprawidlowosci oraz rozwigzan zastepczych wynikajacych z ekspertyzy
1 postanowienia Lubuskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
w Gorzowie WIKp.

Projektowany program funkcjonalno-uzytkowy po zmianach:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN-PIWNICA
Pomi . Powierzchnia ugytkowa Wysokooee
omieszczenie [m2] pomieszczenia [m]
0.1 KORYTARZ 8,85 2,2/2,45
0.2 POM. GOSPODARCZE 3,61 2,2/2,45
0.3 POM. TECHNICZNE 19,10 2,2/2,45
RAZEM 31.56




ZESTAWIENIE POMIESZCZEN-PARTER

Pomi . Powierzchnia ugytkowa Wysokocee
omieszczenie [m2] pomieszczenia [m]
11 KOMNIKACJA 12,30 322
12 BIURO 1131 3,22
13 BIURO 11,45 322
14 KRYTARZ 8,23 322
15 BIURO 10,81 322
16 BIURO 11,28 3,22
17 WC 5,88 3,22
18 KOMUNIKACJA 748 322
19 BIURO 18,91 322
RAZEM 97.65
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN-PIETRO
Pomi ) Powierzchnia ugytkowa Wysokooee
omieszczenie [m2] pomieszczenia [m]

2.1 KOMNIKACJA 581 2,58

2.2 WC 5,06 2,58

2.3 BIURO 10,91 2,58

24 BIURO 11,9 2,58

2.5 BIURO 23,33 2,58

2.6 BIURO 21,89 2,58

2.7 BIURO 20,87 2,58

2.8 POM. SOCJ. 747 2,58

RAZEM 107.30




ZESTAWIENIE POMIESZCZEN-PODDASZE
Pomi . Powierzchnia ugytkowa Wysokooee
omieszczenie [m2] pomieszczenia [m]
3.1 KOMUNIKACJA 3,25 2,50
3.2 POM. TECHNICZNE 6,66 2,50
33 KANCELARIA TAIJNA 11,33 2,50
RAZEM 21.24

Uwaga ogdlna.

Nalezy pamigta¢, iz wskazane w dokumencie symbole materiatow lub urzadzen, nazwy ich
producentéw 1 dystrybutoréw, nazwy wilasne produktéw, pochodzenie urzadzen itd. majg
charakter przykladowy. Zostaly one okreslone jedynie w celu sprecyzowania parametrow i
wymogow techniczno-uzytkowych przedmiotu zamowienia. Rozwigzania technologiczne
podane w opracowaniu sg obowigzujace dla wykonawcow. Dopuszcza si¢ zmiany materiatlow
na podobne o takich samych wiasciwosciach, w porozumieniu 1 za zgoda nadzoru
konserwatorskiego. Prace remontowe i prace konserwatorskie prowadzone w obiekcie
powinny by¢ prowadzone z najwickszg starannoscig, z zachowaniem standardow praktyki
konserwatorskiej 1 zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa dotyczacymi ochrony
obiektow zabytkowych.

Projektowane roboty przy elewacjach — kolejnosé robét:

Elementy ceglane i kamienne

1) Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania obiektu,

2) Ustawienie rusztowan umozliwiajagcych swobodny i bezpieczny dostep do obiektu,

3) Zabezpieczenie stolarki drzwiowej i okiennej.

4) Usuniecie wszelkich niepozadanych i nieestetycznych instalacji.

5) Przeprowadzenie dezynfekcji miejsc, gdzie widoczne sg nawarstwienia biologiczne np.
bakterio- grzybo- i glonobdjczym s$rodkiem kompozytowym do czyszczenia i gruntowania
zanieczyszczonych i1 zagrozonych zanieczyszczeniem biologicznym materialow budowlanych
REMMERS BFA.

6) Oczyszczenie powierzchni cegiel z zabrudzen za pomoca S$rodka na bazie kwasu
fluorowodorowego np. COVERAX MUROLIN 3, ktory nastepnie nalezy dobrze splukac
wodg pod ci$nieniem. Dany etap powinien by¢ wykonywany pod S$cistym nadzorem
dyplomowanego konserwatora zabytkow. Przed przystapieniem do tego etapu nalezy
wykona¢ probe czyszczenia do akceptacji. Uwaga! - pod Zadnym pozorem nie nalezy
,»czysci¢” elewacji budynku mechanicznie np. przy uzyciu piaskarki lub szlifierki katowe;.

7) Wymiana zniszczonych cegiet (uszkodzonych powyzej ok. 30%) na nowe analogiczne
dobrane pod wzgledem wygladu do cegiet historycznych.

8) Uzupehienie ubytkéw w cegle zaprawa barwiong w masie np. REMMERS RM.
Uzupetnienia powinny by¢ jak najbardziej podobne do cegiel historycznych pod wzgledem
faktury i kolorystyki. Kity nalezy scali¢ kolorystycznie farbami przeznaczonymi do obiektow
zabytkowych np. KEIM Restauro-Lasur.

9) Uzupehienie brakujacych spoin zaprawg na bazie wapna i trasu np. OPTOLITH TRASS-
FUGE. Nowe spoiny nalezy dobra¢ do spoin historycznych pod wzglgdem kolorystyki i
uziarnienia.




10)Zabezpieczenie powierzchni cegly poprzez jej hydrofobizacj¢ preparatem przeznaczonym
do obiektow zabytkowych np. wodnym preparatem hydrofobizujagcym OPTOLITH HYDRO-
SILAN.

Elementy drewniane

1) Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania obiektu.

2) Ustawienie rusztowan umozliwiajagcych swobodny i1 bezpieczny dostep do obiektu.

3) Zabezpieczenie stolarki okiennej.

4) Oczyszczenie z zabrudzen i wtérnych luznych warstw malarskich. Preferuje si¢ metode
termiczng wspomagang Srodkami chemicznymi powierzchniowo czynnymi przeznaczonymi
do elementéw drewnianych. Uwaga! - pod zadnym pozorem nie nalezy ,,czysci¢” elementow
drewnianych mechanicznie np. przy uzyciu piaskarki lub szlifierki katowe;.

5) Elementy mocno zdegradowane nalezy wymieni¢ na nowe analogiczne do elementow
historycznych - forma i material.

6) Przeprowadzenie dezynfekcji preparatem biobdjczym przeznaczonym do elementéw
drewnianych.

7) Zagruntowanie powierzchni drewna farbg gruntujacag na bazie zywicy o duzej
przyczepnosci do wymagajacych powierzchni np. Tikkurila Otex. Farbg gruntujaca nalezy
zabarwi¢ na wybrany kolor zgodny z obowigzujagcym projektem. Przed przystgpieniem do
tego etapu nalezy zabezpieczy¢ elewacje ceglang przed przypadkowym jej zachlapaniem.

8) Pomalowanie powierzchni drewna matowa lub satynowg lub pétmatowsa emalig alkidowa o
wysokiej trwatosci, odporng na uszkodzenia mechaniczne np. Tikkurila Everal Semi Matt
[30] w kolorystyce zgodnej z obowigzujagcym projektem. Pionowe deski - NCS S 2030-Y10R
(jasny ugier), oScieznice okien i elementy dekoracyjne - NCS S 3560-Y60R (siena palona)
Kolorystyke elementow drewnianych elewacji okreslono na podstawie wstepnego
rozpoznania kolorystycznego. Przed przystagpieniem do prac nalezy wykonaé¢ proby
kolorystyczne w celu ich akceptacji.

Roboty zwiazane z wymiana okien.

Okna w pomieszczeniach nr 1.2 i1 1.3 proponuje si¢ wymieni¢ na okna drewniane pojedyncze
wykonane w nowoczesnej technologii o analogicznym podziale co okna historyczne
z wykorzystaniem historycznych mosi¢znych klamek. Mozna rozwazy¢ konserwacje okien w
pomieszczeniu nr 1.2 i nr 1.3 z wylaczeniem okna potudniowego w pomieszczeniu 1.3 ze
wzgledu na jego bardzo zly stan techniczny.

W celu ujednolicenia wygladu estetycznego elewacji pozostale okna w obiekcie nalezy
wymieni¢ na drewniane okna pojedyncze w nowoczesnej technologii z zachowaniem
istniejagcych podziatéw . Klamki powinny by¢ stylizowane i wykonane z nielakierowanego
1 niepostarzanego mosigdzu. Wszystkie okna proponuje si¢ wykona¢ w ciemno zielonej
kolorystyce zgodnej z oryginatem.

Roboty zwiazane z konserwacja okna w pomieszczeniu 1.1.

Okno projektuje si¢ poddac Scistym zabiegom konserwatorskim.

Kolejnos$¢ robot:

1) Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania okna.

2) Usunigcie luznych wtérnych warstw malarskich - preferuje si¢ metodg¢ termiczng
wspomagang $rodkami chemicznymi powierzchniowo-czynnymi przeznaczonymi do
elementéw drewnianych. Uwaga! - pod zadnym pozorem nie nalezy ,,czys$ci¢” elementow
drewnianych mechanicznie np. przy uzyciu piaskarki lub szlifierki katowe;.




3) Uzupehienie ubytkow drewna elastyczng zaprawa akrylowa.

4) Klamki i inne elementy wykonane z metalu nalezy oczysci¢ nie stosujac agresywnych
napedzi mechanicznych. Powierzchni¢ wypolerowa¢ wata bawetniang nasgczona preparatem
do czyszczenia metali kolorowych np. Duraglit Brasso.

5) Zagruntowanie powierzchni drewna farbg gruntujaca na bazie zywicy o duzej
przyczepnosci do wymagajacych powierzchni np. Tikkurila Otex. Farbeg gruntujaca nalezy
zabarwi¢ na wybrany kolor zgodny z obowigzujacym projektem.

6) Pomalowanie elementéw drewnianych matowa lub satynowa lub potmatowa emaliag
alkidowa o wysokiej trwatosci, odporng na uszkodzenia mechaniczne np. Tikkurila Everal
Semi Matt [30] w kolorystyce zgodnej z obowigzujacym projektem - NCS S 6020-G30Y
dobranego na podstawie rozpoznania kolorystycznego.

Roboty zwiazane z konserwacja drzwi zewnetrznych.

Drzwi zewngtrzne drewniane od strony pétnocnej budynku nalezy poddaé renowacji, drzwi
frontowe przeznaczone sg do odswiezenia 1 dopasowania kolorystycznego do oryginalne;
stolarki catego obiektu.

Stolarka drzwiowa od strony péinocnej

1) Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania stolarki drzwiowe;.

2) Usunigcie luznych wtoérnych warstw malarskich - preferuje si¢ metodg¢ termiczng
wspomagang $rodkami chemicznymi powierzchniowo-czynnymi przeznaczonymi do
elementow drewnianych. Uwaga! - pod zadnym pozorem nie nalezy ,,czys$ci¢” elementow
drewnianych mechanicznie np. przy uzyciu piaskarki lub szlifierki katowe;.

3) Przeprowadzenie dezynfekcji preparatem biobdjczym przeznaczonym do elementow
drewnianych.

4) Uzupehienie wickszych ubytkéw dawna stosujac fleki z drewna analogicznego do
oryginatu. Uszkodzone listwy mozna wymieni¢ w cato$ci na nowe o takim samym profilu co
elementy historyczne.

5) Uzupetnienie mniejszych ubytkow drewna elastyczng zaprawg akrylows.

6) Szyld wykonany z metalu nalezy oczys$ci¢ nie stosujac agresywnych napedzi
mechanicznych. Powierzchnie wypolerowa¢ watg bawelniang nasgczona preparatem do
czyszczenia metali kolorowych np. Duraglit Brasso.

7) Zagruntowanie powierzchni drewna farbg gruntujagcg na bazie zywicy o duzej
przyczepnosci do wymagajacych powierzchni np. Tikkurila Otex. Farbg¢ gruntujaca nalezy
zabarwi¢ na wybrany kolor zgodny z obowigzujacym projektem.

8) Pomalowanie elementéw drewnianych matowa lub satynowa lub potmatowa emalig
alkidowa o wysokiej trwalo$ci, odporng na uszkodzenia mechaniczne np. Tikkurila Everal
Semi Matt [30] w kolorystyce zgodnej z obowigzujacym projektem - NCS S 6020-G30Y
dobranego na podstawie rozpoznania kolorystycznego.

9) Nie oryginalng klamke od strony zewnetrznej nalezy wymieni¢ na nowa, stylizowang
mozliwie najbardziej nawigzujaca do klamki oryginalnej.

Stolarka drzwiowa frontowa

1) Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania stolarki drzwiowe;j.

2) Delikatne przeszlifowanie powierzchni drewna.

3) Zagruntowanie powierzchni drewna farbg gruntujagca na bazie zywicy o duzej
przyczepnosci do wymagajacych powierzchni np. Tikkurila Otex. Farbg gruntujaca nalezy
zabarwi¢ na wybrany kolor zgodny z obowiazujacym projektem.
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4) Pomalowanie elementow drewnianych matowa lub satynowa lub potmatowa emaliag
alkidowa o wysokiej trwalosci, odporng na uszkodzenia mechaniczne np. Tikkurila Everal
Semi Matt [30] w kolorystyce zgodnej z obowigzujacym projektem - NCS S 6020-G30Y.
Roboty zwigzane z konserwacja stolarki wewnetrznej - stolarka drzwiowa prowadzaca
do pomieszczenia nr 1.5 oraz 2.3

1) Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania stolarki drzwiowe;.

2) Usunigcie wszystkich warstw malarskich - preferuje si¢ metode termiczng wspomagang
srodkami  chemicznymi powierzchniowo-czynnymi  przeznaczonymi do elementow
drewnianych. Uwaga! - pod zadnym pozorem nie nalezy ,,czy$ci¢” elementow drewnianych
mechanicznie np. przy uzyciu piaskarki lub szlifierki katowej. Docelowo drzwi maja by¢
doczyszczone do drewna.

3) Przeprowadzenie dezynfekcji preparatem biobdjczym przeznaczonym do elementow
drewnianych.

4) Uzupehienie wigkszych ubytkéw dawna stosujac fleki z drewna analogicznego do
oryginatu.

5) Uzupehienie mniejszych ubytkow drewna elastyczng zaprawa akrylowa w kolorze
dobranym do oryginalnego drewna.

6) Historyczne oryginalne elementy np. zawiasy z metalu nalezy oczy$ci¢ nie stosujac
agresywnych napedzi mechanicznych. Powierzchni¢ wypolerowa¢ watg bawehiang
nasgczona preparatem do czyszczenia metali kolorowych np. Duraglit Brasso.

7) Zabezpieczenie stolarki poprzez jej polakierowanie bezbarwnym lakierem matowym lub
satynowym.

8) Wymiana klamki na nowg stylizowang analogiczng do klamek zamontowanych w
pozostatych drzwiach w obiekcie.

Roboty zwigzane z wymiang klatki schodowej

Ze wzgledu na zly stan techniczny zabytkowa klatka schodowa podlega wymianie na wzor
istniejacej. Do zachowania i konserwacji przeznacza si¢ 3 tralki i pochwyty, ktore nalezy
podda¢ zabiegom konserwatorskim.

Kolejnosé¢ robdt przy tralkach i pochwytach:

1) Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania.

2) Usunigcie wszystkich warstw malarskich - preferuje si¢ metode termiczng wspomagang
srodkami  chemicznymi powierzchniowo-czynnymi  przeznaczonymi do elementéw
drewnianych. Uwaga! - pod zadnym pozorem nie nalezy ,,czys$ci¢” elementow drewnianych
mechanicznie np. przy uzyciu piaskarki lub szlifierki katowej. Docelowo tralki i pochwyty
maja by¢ doczyszczone do drewna.

3) Przeprowadzenie dezynfekcji preparatem biobdjczym przeznaczonym do elementow
drewnianych.

4) Uzupehienie ubytkow drewna elastyczng zaprawa akrylowa w kolorze dobranym
do oryginalnego drewna.

5) Zabezpieczenie powierzchni drewna poprzez jej polakierowanie bezbarwnym lakierem
matowym lub satynowym.

4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Bryla budynku murowana z jasno zottej i czerwonej cegtly klinkierowej. Druga kondygnacja
oblozona ozdobnym deskowaniem. Obiekt jest pokryty dachem dwuspadowym krytym
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dachowka karpiowka ukladang w koronke. Widoczne fundamenty przyziemia wykonane z
narzutowego kamienia granitowego.

4.1 Wyglad zewnetrzny projektowanej budowy wraz z kolorystyka elewacji.

Projektuje si¢ remont budynku na podstawie programu prac konserwatorskich opracowanego
4 kwietnia 2024 przez mgr Urszule Girtler, stanowigcego zatacznik do niniejszego projektu.
Kolorystyke elewacji zaznaczono na rysunkach.

Teren czesci dzialek nr 315, 456/4 obrgb 0002 Bytnica w miejscowosci Bytnica - jest
usytuowany w obszarze ukladu ruralistycznego miejscowosci Bytnica — ulicowka oraz
budynek ujete sa w gminnej ewidencji zabytkdw, o ktérej mowa w art. 21, art. 22 ust. 4 i 5
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami, zgodnie z
Zarzadzeniem Nr 34/2012 Wéjta Gminy Bytnica z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie
przyjecia Gminnej Ewidencji Zabytkow dla Gminy Bytnica.

4.2 Sposob dostosowania obiektu do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami
szczeg6lnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, ustalen decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

4.2.1 Ocena oddzialywania przedsi¢wziecia na Srodowisko
Nie wymagana.

4.2.2 Oceny oddzialywania na obszarze NATURA 2000
Nie wymagana.

4.2.3 Ustalenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- gabaryty planowanej modernizacji zabytkowego budynku Urzedu Gminy w Bytnicy:
a) istniejgcy budynek: parter + pietro z poddaszem nieuzytkowym
b) szerokos$¢ elewacji frontowej — istniejaca,
c) wysokos¢ elewacji frontowej, liczona do okapu dachu — istniejgca
- warunek spetniony,
- Wysoko$¢ zabudowy - wysoko$¢ budynku, liczac do kalenicy dachu — istniejgca - warunek
spetiony,
- geometria dachu dla planowanej modernizacji zabytkowego budynku Urzedu Gminy
w Bytnicy:
a) dach dwuspadowy - istniejacy,
b) kat nachylenia potaci dachowych dachu — istniejacy,
c) kalenica dachu - ukiad istniejacy, kalenica rownolegta do drogi powiatowej Nr 1157F,
- warunek speiniony,
- zaopatrzenie w wod¢ — z istniejgce] wewnetrznej instalacji wodociggowej - warunek
spetniony,
- zaopatrzenie w energi¢ elektryczna — z istniejacej wewnetrznej instalacji elektrycznej -
warunek spetniony
- odprowadzenie S$ciekOw — za posrednictwem istniejacej wewnetrzne] instalacji
kanalizacyjnej do sieci kanalizacji sanitarnej — warunek speliony,
- odprowadzenie wod opadowych - na teren wiasny nieutwardzony — warunek spetniony,
- zrodlo ciepla — indywidualne zrédlo ciepta — projektowana pompa ciepta — warunek
spehiony,
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5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

- kubatura brutto budynku — 1315,25 m?

- powierzchnia zabudowy budynku — 132,73 m?,

- powierzchnia uzytkowa — 257,75 m?

- wysoko$¢ budynku od poziomu terenu do okapu — 7,23 m
- szerokos¢ — 9,58 m

- dlugos¢ — 14,14 m

- liczba kondygnacji — 3+poddasze czeSciowo uzytkowe

6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy.

7. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA
Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE.

Projektuje si¢ pochylni¢ dla osob niepetnosprawnych, pomieszczenie sanitarne dostosowane

do w/w potrzeb.

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW  OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

Przedmiotowa inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz iloSci, jakoSci i sposobu odprowadzania Sciekéw
oraz wod opadowych
- woda do celow uzytkowych:

Zakres opracowania obejmuje przebudowe instalacji wodociggowej w wybranych
pomieszczeniach. Zasilanie budynku w wode bez zmian tj. z istniejacego przylacza wody (z
sieci wodociggowej), zapotrzebowanie wody bez zmian.

- odprowadzenie Sciekow:

Zakres opracowania obejmuje przebudowe kanalizacji sanitarnej w wybranych
pomieszczeniach zlokalizowanych na parterze budynku. Odprowadzenie $ciekow sanitarnych
istniejace do sieci kanalizacji sanitarnej, bez zmian.

- odprowadzenie wod opadowych za pomoca istniejgcego systemu - rynien i rur
spustowych, s$ciekow prefabrykowanych betonowych na wilasny teren nieutwardzony,
odprowadzenie wod opadowych z terenu utwardzonego naturalnymi spadkami na wilasny
teren nieutwardzony;

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, z podaniem
ich rodzaju, iloSci i zasi¢gu rozprzestrzeniania si¢
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Przedmiotowa inwestycja nie generuje emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow,
pylowych i ptynnych.

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéow
W ramach uzytkowania budynku w obiekcie wytwarzane sg odpady bytowe (komunalne) w
postaci stalej oraz ptynnej (Scieki bytowo-gospodarcze):

e Odpady bytowe (komunalne) stale - gromadzenie odpaddéw stalych w szczelnych
kontenerach z mozliwos$cia segregacji, zlokalizowanych w wydzielonym utwardzonym
miejscu na terenie dziatki Inwestora; wywédz odpadéw odbywa sie¢ na biezaco przez
Zaktad Komunalny — bez zmian.

o Scieki bytowo — gospodarcze odprowadzane do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej —
bez zmian.

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczego6lnosci
jonizujgacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢

Projektowana inwestycja spelnia wymogi dotyczace ochrony $rodowiska oraz higieny i
ochrony zdrowia. Projektowany budynek nie bedzie mial negatywnego wplywu na
srodowisko naturalne.

Emisja halasu przez przegrody zewnetrzne nie bedzie przekraczata 50dB w dzien 1 40dB w
nocy.

Nie wystepuja szkodliwe promieniowania i oddziatywania pol elektromagnetycznych,

Nie wystepuja zanieczyszczenia srodowiska (grunt i woda oraz powietrze),

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Teren w czeSci zadrzewiony, inwestycja nie bedzie miata ujemnego wptywu na powierzchnie
ziemi ani wody powierzchniowe i podziemne.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKON OMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAIJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedstawionej ponizej, biorac pod uwage aspekty
techniczne, ekonomiczne oraz $rodowiskowe wybrano nosnik energii i zrodet ciepta na
potrzeby ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej: pompe¢ ciepla gruntowa oraz
energie elektryczna.

Ze wzgledu na charakter 1 lokalizacje obiektu wykorzystanie odnawialnych Zrddet energii do
pelnego zapotrzebowania na energi¢ pierwotna jest racjonalne. Inwestycja obejmuje budynek
kompleksowo, rozwigzanie z wykorzystaniem odnawialnych zrodet energii jest uzasadnione
pod wzgledem ekonomicznym i technicznym.
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Instalacja Instalacja Instalacja cieptej Instalacja

Rodzaj instalacji centralnego wentylacji wody uzytkowej elektryczna
ogrzewania

Energia wiatru NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY ze | NIEDOTYCZY

ze wzgledu na ze wzgledu na wzgledu na ze wzgledu na

S niespetnienie rodzaj energii niespetnienie niespelnienie

g warunkow warunkow warunkdow

o . . .

4 ekonomicznych ekonomicznych ekonomicznych

é Energia DOTYCZY ze | NIEDOTYCZY DOTYCZY ze DOTYCZY ze

o promieniowania wzgledu na ze wzgledu na wzgledu na wzgledu na

; stonecznego spelnienie spelnienie spetnienie rodzaj energii

2 warunkow warunkow warunkow

§ technicznych technicznych technicznych

§ Energia DOTYCZY ze | NIEDOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY

.2 geotermalna wzgledu na ze wzgledu na ze wzgledu na ze wzgledu na

_E) spelnienie spetnienie spetnienie rodzaj energii

£ warunkow warunkow warunkow

a technicznych technicznych ekonomicznych

Energia wiatru NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE SPELNIA ze NIE SPELNIA ze

Spetnienie warunkow technicznych

ze wzgledu na
warunki terenowe

ze wzgledu na
rodzaj energii

ze wzgledu na
warunki terenowe

ze wzgledu na ze wzgledu na wzgledu na wysoki | wzgledu na
warunki terenowe | rodzaj energii koszt inwestycji w wysoki koszt
i klimatyczne poréwnaniu z inwestycji w
zastosowanymi poréwnaniu z
indywidualnymi zastosowanym
podgrzewaczami zasilaniem z sieci
wody oraz ze energetycznej
wzgledu na uktad oraz ze wzgledu
instalacji oraz na warunki
charakter terenowe
uzytkowania
Energia NIE SPEENIA ze | NIE DOTYCZY NIE SPELNIA ze DOTYCZY ze
promieniowania wzgledu na ze wzgledu na wzgledu na wysoki | wzgledu na
stonecznego wysoki koszt rodzaj energii koszt inwestycji w rodzaj energii
inwestycji w uzytkowania poréwnaniu z
poréwnaniu z zastosowanymi
zastosowanym indywidualnymi
istniejagcym podgrzewaczami
kottem na paliwo wody oraz ze
5 stale oraz ze wzgledu na uktad
2 wzgledu na uktad instalacji oraz
3 instalacji oraz charakter
£ charakter uzytkowania
g uzytkowania
s Energia SPELNIA ze NIE DOTYCZY SPELNIA ze NIE DOTYCZY
\% geotermalna wzgledu na uktad | ze wzgledu na wzgledu na ze wzgledu na
= instalacji oraz niespetnienie charakter rodzaj energii
§ charakter warunkow uzytkowania
i uzytkowania technicznych
5
3
(]
&
Energia wiatru NIE SPELNIA NIE DOTYCZY NIE SPELNIA NIE SPELNIA

ze wzgledu na
warunki terenowe

Energia SPELNIA ze NIE SPELNIA ze | NIE SPELNIA ze DOTYCZY ze
promieniowania wzgledu na wzgledu na wzgledu na wzgledu na rodzaj
stonecznego zapotrzebowanie przeznaczenie i przeznaczenie i energii

mocy i warunki sposéb sposdb uzytkowania

klimatyczne uzytkowania instalacji

rejonu instalacji
Energia SPELNIA ze NIE DOTYCZY SPELNIA ze NIE SPELNIA
geotermalna wzgledu na ze wzgledu na wzgledu na ze wzgledu na

zapotrzebowanie
mocy i warunki
klimatyczne
rejonu

rodzaj energii

zapotrzebowanie
mocy i warunki
klimatyczne rejonu

warunki terenowe
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10. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ.

W celu regulacji ogrzewania grzejnikowego stosuje si¢ regulator temperatury miejscowy. Jest

to stosunkowo niedrogie rozwigzanie. Montaz systemu jest mozliwy pod wzgledem

technicznym.

11. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

11.1 Instalacja wody zimnej i cieplej.

Przewidziano przebudowe istniejacych weziow sanitarnych. W zwigzku z tym nalezy
zdemontowac istniejgce stare baterie 1 przybory i1 zabezpieczy¢ / zakorkowal instalacje
(docelowo wylaczy¢ z eksploatacji — jesli sg techniczne mozliwosci).

Woda  doprowadzona bedzie do  wszystkich  punktow  czerpalnych:  baterii
zlewozmywakowych, umywalkowych, pluczek zbiornikowych, pisuaréw, zaworow kulowych
z przylaczem do weza.

Instalacja wodociggowa cieptej wody powinna umozliwia¢ uzyskanie w punktach
czerpalnych wody o temperaturze nie nizszej niz 55°C 1 nie wyzszej niz 60°C.

11.2 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe kanalizacji sanitarnej w wybranych
pomieszczeniach. Odprowadzenie S$cickoOw sanitarnych, poprzez istnicjgce instalacje
zewngtrzne z rur o $r. 160 PVC, do istniejacej sieci kanalizacji sanitarne;.

11.3 Instalacja centralnego ogrzewania.

Zakres opracowania obejmuje projekt modernizacji instalacji c.0. W ramach zadania
przewidziano wymian¢ instalacji oraz armatury i osprz¢tu w piwnicy budynku. Starg
instalacj¢ nalezy zdemontowac i zutylizowac.

Istniejace zrodlo ciepta dla budynku — kociot na paliwo stale (ekogroszek) przeznaczone jest
do likwidaciji.

W ramach zadania przewidziano wymiane zrodta ciepta na gruntowa pompg ciepta.

11.4  Wentylacja.
Wentylacja istniejaca grawitacyjna, bez zmian, nalezy jedynie wymieni¢ kratki wentylacyjne.

11.5 Instalacja elektryczna.

a) Instalacja oSwietlenia ogolnego

Zakres opracowania obejmuje wymian¢ instalacji elektrycznej. W zakresie parametrow
oswietlenia nalezy spelni¢ wymagania norm oraz wymagania inwestora. Oswietlenie ogdlne

winno by¢ wykonane we wszystkich pomieszczeniach obiektu. Oprawy powinny posiadaé
oznakowanie: producenta, klasy bezpieczenstwa oraz dowdd spetnienia norm opraw
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oswietleniowych. Do pomieszczen dobra¢ oprawy o wlasciwym stopniu ochrony IP.
Stosowaé oprawy z elektronicznymi uktadami zaptonowymi z kompensacja mocy bierne;.
Polaczenia przewodow obwodow oswietleniowych wykonaé w zaciskach gwarantujacych
trwalo$¢ potaczen.

Podziat opraw na obwody oraz system sterowania powinien umozliwia¢ dostosowanie
poziomu nat¢zenia o$wietlenia do aktualnego sposobu wykorzystywania. W pomieszczeniach
sterowanie oswietlenia wykona¢ indywidualnymi tagcznikami dla kazdego pomieszczenia.

b) Instalacja gniazd

Instalacje zasilajaca gniazda wykona¢ przewodami miedzianymi. Przewody ukladaé¢ na
korytkach elektroinstalacyjnych.

¢) Instalacja uziemiajgca

Uziom istniejacy, w przypadku braku wymaganych warto$ci nalezy rozbudowaé o nowe
elementy.

d) Ochrona przepig¢ciowa.

Podstawowa ochrong od przepie¢ jest stosowanie ogranicznikOw przepig¢ w instalacji.
W  zakresie ochrony przeciwprzepieciowej nalezy rowniez uwzgledni¢ zastosowanie
ogranicznikow przepie¢ we wszystkich instalacjach sygnalowych wchodzacych lub
wychodzacych z obiektu (automatyka, systemy antenowe, monitoring itp.) zgodnie ze
Strefowag Koncepcjag Ochrony zawarta w normie PN-IEC 61312-1 ,,Ochrona przed
piorunowym impulsem elektromagnetycznym?.

Ograniczniki majag za =zadanie ochron¢ urzadzen przed przepigciami wywolanymi
wytadowaniami atmosferycznymi jak réwniez przepigciami tgczeniowymi i zwarciowymi. W
projektowanej rozdzielni RG przewidziano hybrydowy ogranicznik przepig¢¢ klasy 1+2.

e) Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim (podstawowa)

- izolacja gtdbwna czesci czynnych,

- oslony.

Ochrona przed dotykiem posrednim (dodatkowa)

- samoczynne wylaczenie zasilania,

- wylaczniki r6znicowo-pradowe,

- instalacja polaczen wyro6wnawczych.

Przewody ochronne nalezy w trakcie montazu:

- odpowiednio zabezpieczy¢ przed wystepujacymi w miejscu ich ulozenia naprezeniami i
uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwymi wplywami chemicznymi oraz wystepujacymi
sitami elektrodynamicznymi,

- laczy¢ w taki sposob, aby byly dostgpne w celu przeprowadzania badan lub kontroli za
pomoca narzedzi, wymagania te nie dotycza polaczen zalanych tworzywem izolacyjnym,
zaprasowanych lub zespawanych
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f) Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

W budynkach nalezy wykona¢ jego oznakowanie zgodnie z PN EN ISO 7010:2012— Symbole
graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki
bezpieczenstwa lub alternatywnie z normami:

PN-92/N-01256/02 ,,Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.”

* Kierunek drogi ewakuacyjnej,

* Wyjscie ewakuacyjne,

* Kierunek do wyjscia do drogi ewakuacyjnej schodami w dot (schodami w gorg),

* Drzwi ewakuacyjne

PN-92/N-01256/02 ,,Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa” :

* (Gasnica,

* Kierunek do miejsca rozmieszczenia sprze¢tu pozarniczego,

PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa. Sprzgt
przeciwpozarowy.

* Przeciwpozarowy wylacznik pradu,

* Drzwi przeciwpozarowe,

Obecnie brak wyposazenia budynku w znaki przeciwpozarowe.

Oswietlenie awaryjne:

Oswietlenie ewakuacyjne — rodzaj oswietlenia awaryjnego umozliwiajacy tatwe 1 pewne
wyjscie z budynku w czasie zaniku o$wietlenia podstawowego.

Oswietlenie bezpieczenstwa — rodzaj o$wietlenia awaryjnego umozliwiajacy bezpieczne
dokonczenie, a w niektorych wypadkach kontynuacje wykonywanych czynnosci.
Oswietlenie przeszkodowe — oswietlenie stuzagce do uwidocznienia przeszkdd wynikajacych z
uktadu budynku lub drogi komunikacyjne;j.

Oswietlenie kierunkowe — oswietlenie stuzace do wskazania najkrotszej drogi wyjscia na
zewnatrz pomieszczenia.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w oswietlenie awaryjne - ewakuacyjne —tj. poziome drogi
ewakuacyjne.

Oswietlenie nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, przy czym powinno ono dziata¢
przez okres co naj- mniej 1 godziny od zaniku o$wietlenia podstawowego.

Natezenia o$wietlenia nie powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix dla drég ewakuacji (na poziomie
podiogi).

Na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego nat¢zenia oswietlenia powinno by¢ wytworzone
w ciggu 5s, a pelny poziom nat¢zenia oswietlenia w ciggu 60s.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego powinny by¢ umieszczane:

- przy kazdych drzwiach wyj$ciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,
- w poblizu schoddw, tak aby kazdy stopien byt doswietlony,

- w poblizu kazdej zmiany poziomu,

- przy znakach ewakuacyjnych,

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

- na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

- w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

- w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.
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Jezeli punkty pierwszej pomocy oraz urzadzenia przeciwpozarowe nie znajdujg si¢ na drodze
ewakuacyjnej to w ich poblizu (promien 2 m) oswietlenie awaryjne powinno mie¢ natezenia
min. 5 Ix. Brak w tym zakresie stosowne-go dokumentu.

g) Przeciwpozarowy wylacznik pradu:

Przeciwpozarowy wylacznik pradu bedzie spetnial nastepujace wymagania okreslone
w normie N SEP-E-005 Dobor przewodow elektrycznych do zasilania urzadzen
przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru:

e bedzie odcina¢ doptyw pradu do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem obwodow
zasilajacych instalacje 1 urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru,

e clement wykonawczy (przycisk) przeciwpozarowego wylgcznika pradu bedzie
umieszczony w poblizu wejscia glownego do budynku lub w poblizu ztacza,

e clementem wykonawczym przeciwpozarowego wylacznika pradu bedzie aparat
elektryczny typu wylacznik lub rozlacznik, dla ktérego nalezy zapewni¢ wybidrczosé
dziatania zabezpieczen wystepujacych w instalacjach elektrycznych budynku, ktére sg
przytaczone za wylgcznikiem i eksploatowane w warunkach normalnej eksploatacji,

e odcigcie doplywu pradu wylacznikiem przeciwpozarowym nie bedzie powodowaé
samoczynnego zalgczenia drugiego zrodla energii, w tym agregatu pradotworczego lub
UPS, z wyjatkiem zrodet zasilajacych oprawy awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego
(modutow wewnetrznych),

e nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ wylaczenia agregatu pradotworczego oraz zasilacza typu UPS
odrebnymi przyciskiami (wytacznikami), zlokalizowanym w poblizu miejsca usytuowania
przeciwpozarowego wyltacznika pradu,

e parametry elektryczne aparatu wykonawczego przeciwpozarowego wylacznika pradu,
nalezy dobiera¢ stosownie do mocy zwarciowej w miejscu jego instalacji oraz
spodziewanego pradu obcigzenia WZL budynku,

e sterowanie cewka wzrostowa aparatu elektrycznego stanowigcego element wykonawczy
przeciwpozarowego wylacznika pradu nalezy realizowa¢ w ukladzie z automatycznym
przetaczaniem faz zasilajacych,

e aparat elektryczny stanowiacy element wykonawczy przeciwpozarowego wyltacznika
pradu bedzie zainstalowany w rozdzielnicy glownej budynku,

e reczny przycisk uruchamiajacy bedzie koloru czerwonego, odpowiednio opisany i
zabezpieczony przed skutkami wandalizmu - zaleca si¢ zastosowanie przycisku
wyposazonego w sygnalizacje $wietlng informujaca o polozeniu zestykow elementu
wykonawczego,

e energi¢ elektryczng do przeciwpozarowego wytacznika pradu nalezy doprowadzi¢ kablem
gwarantujacym dostawe energii elektrycznej przez wymagany czas pracy urzadzeh
przytaczanych do niego od strony zasilania, chronionych od dziatania wody lub odpornym
na dzialanie wody — przewody 1 kable wraz z zamocowaniami stosowane do polaczenia
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przeciwpozarowego wylacznika pradu, beda zapewnia¢ mozliwos¢ odlaczenia pradu w
warunkach pozaru przez wymagany czas (nalezy zastosowa¢ przewody PH 90 oraz
systemy zamocowan E 90),

e miegjsce usytuowania ppoz. wylgcznika pradu powinno by¢ czytelnie oznakowane znakiem
zgodnym z obowigzujaca PN PN-N-01256-04 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki
przeciwpozarowe.

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Podstawa prawna:

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r.
W sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu  technicznego oraz  projektu  urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe]
(Dz. U. z 2023 roku poz. 1563).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz. U.z 2022 r., poz. 1225).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022 r.poz. 2057
z p6z. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz.U. 2023 poz. 822),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009
Nr 124, poz. 1030 z pdz. zmianami),

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji,

- powierzchnia zabudowy 132,73 m2
- powierzchnia uzytkowa catkowita 257,75 m2
- powierzchnia wewnetrzna 297,2m2
- piwnica 34,4 m2
- parter 1139 m2
- pietro | 120,0 m2
- poddasze 28,9 + (95 m? nieuzytkowe poddasze)
- kubatura 1315,25 m3
- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: 3 kondygnacje nadziemne
- ilo$¢ klatek schodowych 1
- dfugo$c 14,14 m
- szerokosé 9,58 m
- Wysoko$¢ budynku 10,05 m

b) charakterystyka zagrozenia pozarowego

W budynku Urzedu Gminy /ZLIIl/ nie bedq znajdowaty sie materiaty niebezpieczne pozarowo. W budynku
bedg znajdowaty sie materiaty palne w postaci stafej trudno i tatwo zapalne stanowigce wyposazenie
pomieszczen pokoi biurowych, sale spotkan, gabinety oraz kancelaria itp.

Dane fizyko-chemiczne wystepujacych materiatow:
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Lp. | Rodzaj materiatu temp zapalenia °C C/\Ij ﬂ?gsp alania stan skupienia
1. drewno 290 18 staty

2. papier 194 16 staty

3. folie 380 42 staty

4.  art. bawetiane 255 17 staty

5. art. wetiane 415 21 staty

6. tworzywa sztuczne 430 36 staty

7.  styropian ok. 300 42 staty

8. guma ok. 420 40 Staty

9. gazziemny ok. 450 44 gaz

¢) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (ti Dz.U. 2022p0z. 1225) W budynku nalezy
Wyrdznic kategorie zagrozenia ludzi:

a/ piwnica — nie wystepujg pomieszczenia kwalifikowane do zagrozenia ludzi,

b/ parter—pomieszczenia biurowe kategoria zagrozenia ludzi - ZLII,

¢/ pigtro -pomieszczenia biurowo-socjalne kategoria zagrozenia ludzi - ZLIlI,

d/ pietro Il /poddasze-kancelaria tajna, kategoria zagrozenia ludzi— ZLIII.

Caly budynek w czesci nadziemnej zakwaliikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il

d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé
si¢ na zewnatrz pomieszczen — budynek kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1lI;
Laczna ilo§¢, ktora moze przebywal lacznie w pomieszczeniu nie przekroczy 5 osob.
Pomieszczen przeznaczonych dla wiecej niz 50 oséb nie projektuje sie.

Lacznie osob do 23 w tym:

- Pracownicy — do 13 osdb,

- Petenci — do 10 osob.

e) informacje o podziale na strefy pozarowe

llosc oraz wielkosc stref pozarowych ustalono w oparciu o:

*funkcie pomieszczen — uzyteczno$c publiczna.

* gestosc obciazenia ogniowego - do 500MJm2,

* rodizaj oddizielenia przeciwpoZarowego /pzestzenne,

* kategorie zagrozenia ludzi— ZLIIl,

* lo$¢ kondlygnacji— trzy nadziemne

Dopuszczalne wiekosci stref pozarowych dla budynku uzyteczno$ci publicznej wynosza:

* trzykondygnacyjny, niski— do 8.000m?,

* piwnice — wystepuig

Wielko$c oraz ilosc stref pozarowych sq nastepujgce:

a/ strefa pozarowa nr.1 - to czes¢ nadziemna budynku - tzykondygnacyjna o powierzchni wewnetrznej— 297,2m2,
b/ strefa pozarowa nr 2 to sgsiednie budynki oddalone o ponad 10m /przestzenne odeizislenie przecinpozarowe!.
Pomieszczenie wyazielone — nie wystepua.
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f) maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz
z warunkami przyjetymi do jej okre§lenia — ponizej 500 MJ/m?,

g) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,

Klase odpomosci poZarowej bucdynkow okreslono biorac pod uwage:

*llosc kondygnacji nadziemnych - trzy,

* kategorie zagrozenia ludzi - ZL Il

* podstawowa funkgia— Uzyteczno$c publiczna,

* obcigzenie ogniowe M czesci poaziemnej- do S00MJm?2.

Dla ww. parametrow, odpomosc poZarowa budynkow winna odpowiadac Kieske ,,C”.

Rzeczywista odpomosc poZzarowa budynku i odjpomosc ogniowa elementdw to:

* Sciany nosne w poziomie piwnic murowane z cegly pehej na zaprawie cementowo-wapiennej tynkowane tynkiem
cementowo-wapiennej kat. lll. Grubosc Scian konstrukeyjnych - do 60cm, klasa odpomodci ogniowej REI240,

*Sciany kondlygnagj nacziemnych- ceglane murowane z cegly peiej na zaprawie cementowo-wapiennej tynkowane tynkiem
cementowo-wapiennym kategori lll. Grubo$¢ Scian- 40+ 44.cm, ocdpomo$c¢ ogniowa klasy REI240,

* strop nad piwnica- Zelbetowy i odcinkowo ceglany (plyty Kleina), odpomo$c ogniowa kiasy REIBO,

* stropy nad parterem — z belek drewnianych 18*26cm, izolacja termiczna z wetny mineralnej oraz tynk cementowo-wapienny
1,5cm, odpomosc ogniowa kiasy REIS0,

* stropy nad pietrem |— deski 3,2cm, belki drewniane 18°26¢m, izolacja termiczna z welny mineralngj oraz tynk cementowo-
wapienny 1,5cm, ocdpomos¢ ogniowa klasy REI30,

* stropy nad pietrem Il, jako przegroda oddzielajiaca palng konstrukaie dachu od pomieszcezen uzytkowych to piyty OSB, welna
mineralng pomigdzy jetkami 15cm, folla paroizolacyjna i phyty gipsowe 12,5mm o nieznanej klasie odpomosci ogniowe),

* Sciany dziatowe - ceglane murowane o grubosci min. 12cm otynkowane o klasie EI60 odpomosciogniows);

* Klatka schodowa- drewniana zabytkowa,

Elewacja zewnetrzna pietra pokryta zabytkowymi listwami drewnianymi /sciana murowana z cegly pehey,

Pokrycie dachu— dachéwka ceramiczna o Kiasie reakgji na ogien zewnetrzny Broor(t1),

Trzony wentyiacyjne- istniejace murowane z cegly ceramicznej wyprowadzone zostang ponad plaszczyzne odachu.
Nowoprojektowane wykonane bedq z rur spiro wyprowadzonych ponad dach w obudowanych szachtach o konstrukgji lekkiey.
Stolarka okienna- istnigjaca drewniana i czesciowo z profili PCV. Przewiduje sie wymiane drewnianych okien na nowe z profili
PCV.

Poszczegdine elementy budowlane budynku spetniac winny nastepujgce kiasy oapomosci ogniowe):

Klqsaodp omosal Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
pozarowego budynku
Gfowna' Konstrukcja | Strop Sciang Sciana Przekrycie
konstrukcja zewnetrzna')
. dachu 1) ) wewnetrzna') | dachu?
noéna
»C” R 60 R 15 REI60 E 130 El1159 RE 15
Oznaczenia w tabeli

R - no$nosc ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskq Norma dotyczacq zasad ustalania klas odporno$ci ogniowej
elementéw budynku, E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw., | — izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona
w,

1 Jezeli przegroda jest cze$cig gtownej konstrukgji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnoSci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagan zawartych w kolumnie 2 i 3 dla danej klasy odpomosci poZarowej budynku.

2 Klasa odpomoSci ogniowej dotyczy pasa migdzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukam i okien pofaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w pofaci
dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni. Nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacjg znajduje sig
strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria klasy REI60.

4 Dla Scian komér zsypu wymaga sie E 1 60, a dla drzwi komor zsypu — E 1 30.
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Budynek w Jaworze stanowijeang strefe pozarowa, Gestos¢ obcigZenia ogniowego w czesci sutereny i w cze$ci magazynowej
(poddasze budynku) wynosi ponizej 500 MJ/m?2.

Wobec powyzszego budynek spetniac bedzie klase ,B” odpornosci pozarowej wobec wymaganej klasy
, C”.

h) informacje o wystepowaniu materialow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w
tym pomieszczen zagrozonych wybuchem — nie wystepuja,

i) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie

a/ wyjscia z budynku na zewnatrz.

* wyjscie z budynku ,A” z parteru(z klatki schodowej], jednoskrzydtowe o szerokosci w $wietle
112/200cm otwierane w kierunku wej$cia do budynku

*wyjScie z budynku ,B” z parteru, dwuskrzydfowe o szerokosci w Swietle 140/225cm [76+64] otwierane
w kierunku wejscia do budynku

*wyjScie z budynku ,C” z piwnicy, jednoskrzydtowe o szerokosci w sSwietle 90/200cm otwierane w
kierunku wyjscia z budynku

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wiecej niz 50 0séb powinny
otwierac sig na zewnatrz. Wymaganie to nie dotyczy budynku wpisanego do rejestru zabytkow.
b/ szerokosci dojScia ewakuacyjnego wynoszq odpowiednio:

* Piwnica— 96 i 95 cm

* Parter — 95¢cm na df. 25¢cm; 97cm na dt. 25 cm; 120, 127, 168 200 cm

* Pigtro | - 165 ¢cm

* Poddasze — 163 cm zwezone do 73 cm poprzez drzwi

¢/ szeroko$ci przejsé¢ ewakuacyjnych:

* Piwnica— 801100 cm

* Parter—90i 100 cm

* Pigtro | - 80, 90i 98 cm

* Poddasze — 90cm

d/ parametry biegéw klatki schodowej wewnetrznej K1 w swietle wynosza odpowiednio:

KLATKA SCHODOWA K1 - z poziomu parteru na poziom poddasza, drewniana zabytkowa.

- szerokosci biegu klatki schodowej wynosza: 100cm i 109 cm

- szerokosci spocznikéw klatki schodowej wynosza: 99cm, 100cm, 111cm i 162 ¢cm

- szerokos¢ stopni zabiegowych w odlegtosci 40 cm — od 18 cm do 26 cm

- szerokos¢ stopni —27 cm

- wysoko$¢ stopni— 18 20,5 cm

- ilo$¢ stopni— 4 i15 stopni

e/ parametry biegow klatki schodowej wewnetrznej w $wietle wynoszq odpowiednio:

Schody zewnetrzne Sz1 - nowoprojektowane

- szerokosci biegu klatki schodowej wynoszg: 172 cm

- szerokosci spocznikow klatki schodowej wynosza: 150 cm

- szerokosc stopni —35 cm

- wysokoSc stopni — 15¢m

- ilo$¢ stopni — 6 stopni

Schody zewnetrzne Sz2 - nowoprojektowane

- szerokosci biegu klatki schodowej wynosza: 188 cm

- szerokosci spocznikow klatki schodowej wynosza: 150 cm

- szerokosc stopni —35 cm

- wysokoSc stopni — 15¢m

- ilos¢ stopni - 6 stopni

Schody zewnetrzne Sz3

- szerokoSci biegu klatki schodowej wynosza: 100 cm

- szerokosci spocznikow klatki schodowej wynoszg: 115 cm
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- szerokos¢ stopni —25 cm

- wysoko$¢ stopni — 20 cm

- ilos¢ stopni— 9 stopni

f/ diugosci przejs¢ ewakuacyjnych wewnatrz lokali wynoszg od 5 do 15m i sq mniejsze od
dopuszczalnej wielkosci do 40m /dopuszcza sie przejscia przez facznie trzy pomieszczenia do wyjscia na droge
ewakuacyjng na zewnatrz budynku/,

g/ dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu ewakuacyjnym wynosi 21m /od pomieszczenia nr 3.3
do wyjscia ,A” na zewnatrz budynku/

h/ brak wymaganego oswietlenia ewakuacyjnego na drodze ewakuacyjnej prowadzacej z tej
strefy na zewnatrz budynku.

llos¢ 0s6b uzytkownikéw przebywajgcych w budynku wynosi — do 25 0S0b /wraz z interesantami/.

i/ wysokosé drég ewakuacyjnych

Wysokosc drogi ewakuacyjnej powinna wynosic co najmniej 2,2 m, natomiast wysoko$¢ lokalnego
obnizenia 2m, przy czym dtugo$¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wigksza niz 1,5 m. Uwag w
tym zakresie nie stwierdzono.

J/ kierunki otwierania drzwi z pomieszczen

Drzwi z pomieszczen powinny otwieraC w Kierunku wyjscia, gay:

* ilo$¢ 0s6b 0 ograniczonej zdolnoSci poruszania przekracza 6 0sob,

* Z pomieszczen zagrozonych wybuchem.

* gdy ilos¢ w pomieszczeniu wynosi ponad 50.

W przedmiotowym budynku szeroko$ci drzwi z pomieszczen wynoszg od 80cm do 90cm i z requty
otwierajg sie dom wnetrza pomieszczen ,za wyjatkiem pomieszczenia nr 2.2 i nr 3.2 gdzie drzwi
otwierajg Sie na korytarz zawezajgc szerokosc¢ ewakuacyjng do 73cm.

Oznakowanie drog i wyjs¢ ewakuacyjnych

W budynkach nalezy wykonac jego oznakowanie zgodnie z PN EN ISO 7010:2012—- Symbole graficzne.
Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa lub alternatywnie
Z normami:

PN-92/N-01256/02 ,Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.”

* Kierunek drogi ewakuacyjnej,

* Wyjscie ewakuacyjne,

* Kierunek do wyjscia do drogi ewakuacyjnej schodami w dét (schodami w gére),

* Drzwi ewakuacyjne

PN-92/N-01256/02 ,,Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa” :

* Gasnica,

* Kierunek do migjsca rozmieszczenia sprzetu pozarniczego,

PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa. Sprzet przeciwpozarowy.

* Przeciwpozarowy wytacznik pradu,

* Drzwi przeciwpozarowe,

Obecnie brak wyposazenia budynku w znaki przeciwpoZarowe.

Oswietlenie awaryjne:

Oswietlenie ewakuacyjne — rodzaj o$wietlenia awaryjnego umoZliwiajacy fatwe i pewne wyjscie z
budynku w czasie zaniku oswietlenia podstawowego.

Oswietlenie bezpieczenstwa — rodzaj o$wietlenia awaryjnego umozliwiajacy bezpieczne dokornczenie, a
w niektorych wypadkach kontynuacje wykonywanych czynno$ci.

Oswietlenie przeszkodowe — o$wietlenie stuzace do uwidocznienia przeszkod wynikajacych z uktadu
budynku lub drogi komunikacyjnej.

Oswietlenie kierunkowe — o$wietlenie stuzgce do wskazania najkrotszej drogi wyjscia na zewnatrz
pomieszczenia.

\ Obiekt nalezy wyposazy¢ w oswietlenie awaryjne - ewakuacyjne —tj. poziome drogi ewakuacyjne.
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Oswietlenie nalezy wykonac zgodnie z Polskimi Normami, przy czym powinno ono dziata¢ przez okres
co naj- mniej 1 godziny od zaniku oSwietlenia podstawowego.

NatezZenia o$wietlenia nie powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix dla drég ewakuacji (na poziomie podtogi).

Na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego natezenia oSwietlenia powinno byc wytworzone w ciggu 5s,
a petny poziom natezenia o$wietlenia w ciggu 60s.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego powinny by¢ umieszczane:

- przy kazdych drzwiach wyjSciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

- w poblizu schodéw, tak aby kazdy stopien byt dowietlony,

- w poblizu kazdej zmiany poziomu,

- przy znakach ewakuacyjnych,

- przy kazdym skrzyzowaniu Korytarzy,

- na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia korcowego,

- w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

- w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

Jezeli punkty pierwszej pomocy oraz urzadzenia przeciwpoZzarowe nie znajdujg sie na drodze
ewakuacyjnej to w ich poblizu (promieri 2 m) o$wietlenie awaryjne powinno mie¢ natezenia min. 5 Ix. Brak
w tym zakresie stosowne-go dokumentu.

j) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
sluzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania
a/state urzadzenia gasnicze — zwigzane na State z obiektem, zawierajace zapas Srodkagasniczego i
uruchamiane samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pozaru — zgodnie z § 27 [2] nie sq wymagane.
b/ system sygnalizacji pozarowej — obejmujacy urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, stuzgce do
samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze — zgodnie z § 28ust. 1 pkt 10 [2]jest
niewymagany.

¢/ dzwiekowy system ostrzegawczy - umozliwiajgcy rozgtaszanie sygnatow ostrzegawczych i
komunikatow gfosowych dla potrzeb bezpieczenstwa 0s6b przebywajgcych w budynku, nadawanych
automatycznie po otrzymaniu sygnatu z sygnalizacji pozarowej lub przez operatora — zgodnie z § 29
ust. 1 pkt 5 [2] nie jest wymagany w budynkach uzytecznosci publicznej niskich,

d/ instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporzgdzenia [2] dla
stref ZL Il w budynkach niskich na wszystkich kondygnacjach jest nie wymagana instalacja
hydrantowa D25 z wezem potsztywnym.

Nieprawidtowosci w tym zakresie — okre$lono w pkt. 6.1. ekspertyzy.

e/ oswietlenie awaryjne — oswietlenie jest wymagane na drogach ewakuacyjnych pozbawionych
doswietlenia Swiattem naturalnym o natezeniowi min. 1Ix, a przy sprzecie ppoz. min. Slx.

f/ dzwigi przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych — nie wymaga sie.

9/ przeciwpozarowy wytacznik pradu - odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem
obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktdrych funkcjonowanie jestniezbedne podczas pozaru,
nalezy stosowac w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajgcej 1.000 m3 lub zawierajgcych strefy
zagrozone wybuchem.

PrzeciwpoZarowy wytgcznik pradu umieszczony w poblizu gtownego wejscia do obiektu lub ztgcza i
odpowiednio oznakowany tj. w przedsionku przed windg i wyjsciem na zewnatrz budynku.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytacznikiem nie moze powodowac¢ samoczynnego
Zafgczenia dru-giego Zrodfa energii elektrycznej, w tym zespotu pradotwdrczego, z wyjatkiem zrodta
zasilajgcego o$wietlenie awaryjne.

h/ urzadzenia oddymiajgce lub zabezpieczajgce przed zadymieniem — nie wystepujg /nie sq wymagane/.

k) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan
ratowniczych
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Istniejacy hydrant zewngtrzny naziemny DN8O, zlokalizowany ok. 18,20 m od budynku (rys.
zagospodarowania terenu),
Istniejaca droga dojazdowa dz. nr 456/4 stanowi drogg przeciwpozarowg — odleglos¢ drogi
pozarowej od wejscia budynku do 7,9 m, nosno$¢ drogi pozarowej min. 100 kN/o$ (droga
asfaltowa), szeroko$¢ drogi pozarowej — 5,5 m,
llos¢ wody naliczano uwzgledniajgc:
* wielko$¢ strefy pozarowej - do 300m?,
* kategoria zagrozenia ludzi — ZLIII,
* kubatura budynku — 1.315m3,
W swietle powyzZszego, iloSci wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynoszg:
*strefanr.1 - ilos¢ wody - min. 10 I/s
*strefanr2 - ilos¢ wody - min.10 I/s

Wzgledy czas trwania pozaru 30 minut.

Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru otrzymamy w tgcznej ilosci min. 10dm3/s z sieci
wodociggowej przeciwpozarowej poprzez hydranty zewnetrzne nadziemne wielko$ci DN8O
zlokalizowanych przy drodze gminnej w odlegtosci do 41m od budynku. Cisnienie w sieci
hydrantowej min. 0,25MPa, wydajno$¢ jednego hydrantu min. 10dm?/s, co przy pracy jednego
hydrantu daje wydajno$¢ 10dm3/s. Warunki te spetniajg wymogi zawarte w rozporzgdzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r w sprawie zaopatrzenia w
wode do zewnetrznego gaszenia i drog pozarowych /Dz. U. 2009 Nr 124 poz. 1030/.

I) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wplywajacych na odleglosci dopuszczalne

Dziatka 315 potozona jest w obrebie 0002 Bytnica, jednostka ewidencyjna 080203 _2 Gmina
Bytnica.Dziatka przeznaczona pod inwestycje jest zabudowana budynkiem Urzedu Gminy . W granicach
dziatki znajduje sie parking dla samochodow osobowych.

* od strony zachodniej graniczy z dziatkq 456/4 drogq powiatowa, z ktorej usytuowane sq istniejgce
Zjazady.

* od strony wschodniej graniczy z rolng dziatkg nr 12.

* od strony potudniowej przylega do niezabudowanej dziatki rolnej nr 316/5 oraz do zabudowanej
budynkiem ustugowym dziatki nr 316/11.

* od strony pétnocnej przylega do dziatki nr 314, na ktorej zlokalizowany jest budynek mieszkalny
jednorodzinny oraz budynek gospodarczy.

Budynek zlokalizowany jest w zabudowie wolnostojgcej, a od pozostatych obiektéw oddalony jest o ok:
* od strony pbtnocnej budynek w odlegtosci 13,8 m,

* od strony zachodniej — 7,57m od dziatki drogowej

* od strony zachodniej — 15,65 od budynku

* od strony wschodniej --- 8,17m od budynku na tej samej dziafce

* od strony potudniowej ---2,45m od parkingu samochodowego.

Odlegtosci budynku od sasiednich budynkow zostaty zachowane i spetiajg wymagania rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (ti. Dz. U. 2023 poz. 822).

Usytuowanie obiektu przedstawiono na planie sytuacyjnym.

m) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub
2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno-budowlanym
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https://sip.lex.pl/#/document/16794312?unitId=art(6(c))pkt(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16794312?unitId=art(6(c))pkt(2)&cm=DOCUMENT

a/ zaimpregnowanie do stopnia niezapalnego drewnianej zabytkowej elewacji zewnetznej pietra budynku

b/ zwigkszenia natezenia o$wietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych oraz po wyjscia z budynku do
SIx.

c/zwigkszyc o 50% normowa ilos¢ podrecznego sprzetu gasniczego.

d/ zapoznawanie raz do roku pracownikdw budynku z zasadami zawartymi w Instrukcji bezpieczerstwa
pozarowego”.
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JMIND 1zabela Mierzwa

ul. J. Stowackiego 1a 68-131 Witoszyn
tel. 694 041 412 email: miza@o2.pl

REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU W RAMACH
ZADANIA PN. "MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO
BUDYNKU URZEDU GMINY W BYTNICY"

LOKALIZACJA: DZ. NR 31

JEDN. EWID. 080203_2 GMINA BYTNICA

5, 456/4 OBREB 0002 BYTNICA DATA: 05.2024 .

TYTUL RYSUNKU: RZUT DACHU

A5
architektura

NR RYS.
SKALA 1:100

Projektant
specjalnosc
architektoniczna

mgr inz. arch. EWELINA OWOC-NOWACZYNSKA
upr. nr 81/LUOKK/2016

Sprawdzajgcy
specjalnosc
architektoniczna

mgr inz. arch. PIOTR BIELSKI
upr. nr 183/LUOKK/2023




A

- dachéwka ceramiczna karpéwka w koronke

- faty drewniane 4,0x6,0 cm

- kontrtaty 2,5x5,0 cm

- folia paroizolacyjna

B

- ptyta OSB

- wetna mineralna pomiedzy jetkami 15 cm

- folia paroizolacyjna

- plyty GK

C

- deski 3,2 cm

- belki drewniane 18x26 cm

- izolacja termiczna - polepa miedzy belkami

- tynk cementowo-wapienny

D

- panele

- belki drewniane 18x26 cm

- izolacja termiczna - polepa miedzy belkami

- tynk cementowo-wapienny

E

- panele/terakota

- strop odcinkowy na belkach stalowych

- tynk cementowo-wapienny

F

- wylewka betonowa 10 cm

- piasek zageszczony 30 cm

- grunt rodzimy

G

- mur kamienny na zaprawie cementowej 45 cm

- tynk cementowo-wapienny

H

- cegfa petna na zaprawie cementowo-wapiennej 37 cm

- tynk cementowo-wapienny 1,0 cm

- izolowana ptyta gipsowo-kartonowa - izolacja
wewnetrzna to ptyta ze sztywnej pianki rezolowej, ktéra
z jednej strony jest zespolona z ptytg gipsowo-kartonowg
o grubosci 12,5 mm, a z drugiej strony posiada oktadzing z
biatego welonu szklanego; A=0,021W/m?K - 10 cm

|

- deski 2,5 cm

- tynk cementowo-wapienny 2,0 cm

- cegfa petna 12 cm

- izolowana ptyta gipsowo-kartonowa - izolacja
wewnetrzna to ptyta ze sztywnej pianki rezolowej, ktéra
z jednej strony jest zespolona z ptytg gipsowo-kartonowg
o grubosci 12,5 mm, a z drugiej strony posiada oktadzinge z
biatego welonu szklanego; A=0,021W/m?K - 3 cm

I*

- deski 2,5 cm

- tynk cementowo-wapienny 2,0 cm

- cegta petna 12 cm

- izolowana ptyta gipsowo-kartonowa - izolacja
wewnetrzna to ptyta ze sztywnej pianki rezolowej, ktéra
z jednej strony jest zespolona z ptytg gipsowo-kartonowg
o grubosci 12,5 mm, a z drugiej strony posiada oktadzing z
biatego welonu szklanego; A=0,021W/m?K - 11 cm

J

- cegfa petna na zaprawie cementowo-wapiennej 24 cm
- tynk cementowo-wapienny 1,0 cm

- izolowana ptyta gipsowo-kartonowa - izolacja
wewnetrzna to ptyta ze sztywnej pianki rezolowej, ktéra
z jednej strony jest zespolona z ptytg gipsowo-kartonowg
o grubosci 12,5 mm, a z drugiej strony posiada oktadzing z
biatego welonu szklanego; A=0,021W/m?K -3 cm

K

- bloczek betonowy na zaprawie cementowej 24cm

- tynk cementowy 1,0 cm

L

- beton C20/25 gr. 10 cm

- piasek zageszczony 30 cm

- grunt rodzimy
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elementy projektowane

————  elementy do rozbidrki

JMIND 1zabela Mierzwa

ul. J. Stowackiego 1a 68-131 Witoszyn
tel. 694 041 412 email: miza@o2.pl

REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU W RAMACH
ZADANIA PN. "MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO
BUDYNKU URZEDU GMINY W BYTNICY"

LOKALIZACJA: DZ. NR 315, 456/4 OBREB 0002 BYTNICA
JEDN. EWID. 080203_2 GMINA BYTNICA

DATA: 05.2024 r.

TYTUL RYSUNKU: PRZEKROJ A-A

NR RYS. A6
SKALA 1:100 architektura

Projektant
specjalnosc
architektoniczna

mgr inz. arch. EWELINA OWOC-NOWACZYNSKA
upr. nr 81/LUOKK/2016

Sprawdzajgcy
specjalnosc
architektoniczna

mgr inz. arch. PIOTR BIELSKI
upr. nr 183/LUOKK/2023




ELEWACJA WSCHODNIA

OZNACZENIA WRAZ Z KOLORYSTYKA ELEWACJI:

® | | | | | | | | | | ELEWACJA - DESKI PIONOWE W KOLORZE NCS S 2030 - Y10 R
(JASNY UGIER) PRZEZNACZONE DO KONSERWACJI
ELEWACJA-ELEMENTY DREWNIANE:OSCIEZNICE OKIEN,
®) ® - ELEMENTY DEKORACYJNE W KOLORZE NCS S 3560 - Y60R (SIENA
PALONA) PRZEZNACZONE DO KONSERWACJI

@ % ELEWACJA - ISTNIEJACY MUR CEGLANY Z CEGLY KLINKIEROWEJ
ZOLTEJ | CZERWNONEJ PRZEZNACZONY DO KONSERWACJI

@ - ELEWACJA - ISTNIEJACY MUR KAMIENNY PRZEZNACZONY DO
KONSERWACJI

@ - ISTNIEJACE POKRYCIE DACHOWE DACHOWKA KARPIOWKA W
] C KOLORZE CZERWONYM, ELEMENTY WYKONCZENIA DACHU,
OBROBKI BLACHARSKIE - ISTNIEJACE DO ZACHOWANIA

@ - KOMINY - Z CEGLY KLINKIEROWEJ W KOLORZE CZERWONYM -
ISTNIEJACE DO ZACHOWANIA

ISTNIEJACE RYNNY | RURY SPUSTOWE - TYTAN CYNK W
== e =aas = ESaSsSastsas S=22sas =S=as @ @ KOLORZE NATURALNYM GOtOWALCOWANYM, DO ZACHOWANIA
ﬂ L L e E 0z STOLARKA OKIENNA - DO WYMIANY NA WZOR ISTNIEJACEJ
KOLOR CIEMNO ZIELONY
(074 0z oz 2
| @ STOLARKA OKIENNA - PRZEZNACZONA DO RENOWACJI KOLOR
CIEMNO ZIELONY
ORD) STOLARKA OKIENNA - PRZEZNACZONA DO RENOWACJI LUB
T O O T T O T O L T T T T T O T DT T T T T T T T T T T L T T T I LTI T I T I]] WYM|ANYNAWZOR|STN|EJACEJKOLORC|EMNOZ|ELONY
STOLARKA DRZWIOWA - PRZEZNACZONA DO RENOWACJI KOLOR
CIEMNO ZIELONY
STOLARKA DRZWIOWA - PRZEZNACZONA DO ODSWIEZENIA
KOLOR CIEMNO ZIELONY
3 - OKLADZINA SCHODOW Z PLYTEK KLINKIEROWYCH W KOLORZE
P CZERWONYM ZBLIZONYM DO KOLORU CEGLY KLINKIEROWEJ
' ELEWACJI
lham
LT

schody/pochylnia projektowane

Uwagi:

Wszystkie roboty nalez wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez prawo budowlane i wszelkie
uwarunkowania prawne i techniczne dotyczace sztuki budowlane;.

Rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z czescig opisowg dokumentacji architektonicznej oraz z opracowaniami

branzowymi.

Wszelkie zastosowane rozwigzania i materiaty winny mie¢ wymagane certyfikaty i aprobaty dopuszczajgce do IMIND REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU W RAMACH

stosowania w budownictwie, w tym ITB i Strazy Pozarnej, i1 st o o wioo | ZADANIA PN. "MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO
tel. 694 041 412 email: miza@o2.pl "

Wybor kolorystyki oraz dobdr materiatéw zostanie potwierdzony lub dokonany po konsultacji z projektantem, BUDYNKU URZEDU GMINY W BYTNICY

inwestorem oraz wojewodzkim konserwatorem zabytkow/dyplomowanym konserwatorem zabytkdéw na etapie DATA: 05.2024 r

realizacji. LOKALIZACJA: DZ. NR 315, 456/4 OBREB 0002 BYTNICA S :

JEDN. EWID. 080203_2 GMINA BYTNICA

Zastosowane materiaty, urzgdzenia oraz technologie dobrane sg tak, aby spetnia¢ zatozenia projektowe. Istnieje

NR RYS. A7
mozliwos¢ zastosowannia rozwigzan alternatywnych , ktore posiadajg réwnowazne lub wyzsze parametry od TYTUL RYSUNKU: ELEWACJA WSCHODNIA

SKALA 1:100 architektura

podanych w opisie.

':“25';"?2;0 mgr inz. arch, EWELINA OWOC-NOWACZYNSKA
pec ; upr. nr 81/LUOKK/2016

architektoniczna

Sprawdzajgcy mgr inZ. arch. PIOTR BIELSKI

specjalnosc

upr. nr 183/LUOKK/2023

architektoniczna




ELEWACJA ZACHODNIA
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Uwagi:

Wszystkie roboty nalez wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez prawo budowlane i wszelkie
uwarunkowania prawne i techniczne dotyczace sztuki budowlane;.

Rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z czescig opisowg dokumentacji architektonicznej oraz z opracowaniami
branzowymi.

Wszelkie zastosowane rozwigzania i materiaty winny mie¢ wymagane certyfikaty i aprobaty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie, w tym ITB i Strazy Pozarne;j.

Wybér kolorystyki oraz doboér materiatéw zostanie potwierdzony lub dokonany po konsultacji z projektantem,
inwestorem oraz wojewodzkim konserwatorem zabytkow/dyplomowanym konserwatorem zabytkdéw na etapie
realizacji.

Zastosowane materiaty, urzgdzenia oraz technologie dobrane sg tak, aby spetnia¢ zatozenia projektowe. Istnieje
mozliwo$¢ zastosowannia rozwigzan alternatywnych , ktére posiadajg rownowazne lub wyzsze parametry od
podanych w opisie.
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OZNACZENIA WRAZ Z KOLORYSTYKA ELEWACJI:

ELEWACJA - DESKI PIONOWE W KOLORZE NCS S 2030 - Y10 R
(JASNY UGIER) PRZEZNACZONE DO KONSERWACJI

ELEWACJA-ELEMENTY DREWNIANE:OSCIEZNICE OKIEN,
ELEMENTY DEKORACYJNE W KOLORZE NCS S 3560 - Y60R (SIENA
PALONA) PRZEZNACZONE DO KONSERWACJI

ELEWACJA - ISTNIEJACY MUR CEGLANY Z CEGLY KLINKIEROWEJ
ZOLTEJ | CZERWNONEJ PRZEZNACZONY DO KONSERWACJI

ELEWACJA - ISTNIEJACY MUR KAMIENNY PRZEZNACZONY DO
KONSERWACJI

ISTNIEJACE POKRYCIE DACHOWE DACHOWKA KARPIOWKA W
KOLORZE CZERWONYM, ELEMENTY WYKONCZENIA DACHU,
OBROBKI BLACHARSKIE - ISTNIEJACE DO ZACHOWANIA

KOMINY - Z CEGLY KLINKIEROWEJ W KOLORZE CZERWONYM -
ISTNIEJACE DO ZACHOWANIA

ISTNIEJACE RYNNY | RURY SPUSTOWE - TYTAN CYNK W
KOLORZE NATURALNYM GOLOWALCOWANYM, DO ZACHOWANIA

STOLARKA OKIENNA - DO WYMIANY NA WZOR ISTNIEJACEJ
KOLOR CIEMNO ZIELONY

STOLARKA OKIENNA - PRZEZNACZONA DO RENOWACJI KOLOR
CIEMNO ZIELONY

STOLARKA OKIENNA - PRZEZNACZONA DO RENOWACJI LUB
WYMIANY NA WZOR ISTNIEJACEJ, KOLOR CIEMNO ZIELONY

STOLARKA DRZWIOWA - PRZEZNACZONA DO RENOWACJI KOLOR
CIEMNO ZIELONY

STOLARKA DRZWIOWA - PRZEZNACZONA DO ODSWIEZENIA
KOLOR CIEMNO ZIELONY

OKLADZINA SCHODOW Z PLYTEK KLINKIEROWYCH W KOLORZE
CZERWONYM ZBLIZONYM DO KOLORU CEGLY KLINKIEROWEJ
ELEWACJI

schody/pochylnia projektowane

JMIND 1zabela Mierzwa

ul. J. Stowackiego 1a 68-131 Witoszyn
tel. 694 041 412 email: miza@o2.pl

REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU W RAMACH
ZADANIA PN. "MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO
BUDYNKU URZEDU GMINY W BYTNICY"

LOKALIZACJA: DZ. NR 315, 456/4 OBREB 0002 BYTNICA
JEDN. EWID. 080203_2 GMINA BYTNICA

DATA: 05.2024 r.

TYTUL RYSUNKU: ELEWACJA ZACHODNIA

NR RYS. A8
SKALA 1:100 architektura

Projektant
specjalnosc
architektoniczna

mgr inz. arch. EWELINA OWOC-NOWACZYNSKA
upr. nr 81/LUOKK/2016

Sprawdzajgcy
specjalnosc
architektoniczna

mgr inz. arch. PIOTR BIELSKI
upr. nr 183/LUOKK/2023




ELEWACJA POLUDNIOWA

I

Iro )

Uwagi:

Wszystkie roboty nalez wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez prawo budowlane i wszelkie
uwarunkowania prawne i techniczne dotyczace sztuki budowlane;.

Rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z czescig opisowg dokumentacji architektonicznej oraz z opracowaniami
branzowymi.

Wszelkie zastosowane rozwigzania i materiaty winny mie¢ wymagane certyfikaty i aprobaty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie, w tym ITB i Strazy Pozarne;j.

Wybér kolorystyki oraz doboér materiatéw zostanie potwierdzony lub dokonany po konsultacji z projektantem,
inwestorem oraz wojewodzkim konserwatorem zabytkow/dyplomowanym konserwatorem zabytkdéw na etapie
realizacji.

Zastosowane materiaty, urzgdzenia oraz technologie dobrane sg tak, aby spetnia¢ zatozenia projektowe. Istnieje
mozliwo$¢ zastosowannia rozwigzan alternatywnych , ktére posiadajg rownowazne lub wyzsze parametry od
podanych w opisie.
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OZNACZENIA WRAZ Z KOLORYSTYKA ELEWACJI:

ELEWACJA - DESKI PIONOWE W KOLORZE NCS S 2030 - Y10 R
(JASNY UGIER) PRZEZNACZONE DO KONSERWACJI

ELEWACJA-ELEMENTY DREWNIANE:OSCIEZNICE OKIEN,
ELEMENTY DEKORACYJNE W KOLORZE NCS S 3560 - Y60R (SIENA
PALONA) PRZEZNACZONE DO KONSERWACJI

ELEWACJA - ISTNIEJACY MUR CEGLANY Z CEGLY KLINKIEROWEJ
ZOLTEJ | CZERWNONEJ PRZEZNACZONY DO KONSERWACJI

ELEWACJA - ISTNIEJACY MUR KAMIENNY PRZEZNACZONY DO
KONSERWACJI

ISTNIEJACE POKRYCIE DACHOWE DACHOWKA KARPIOWKA W
KOLORZE CZERWONYM, ELEMENTY WYKONCZENIA DACHU,
OBROBKI BLACHARSKIE - ISTNIEJACE DO ZACHOWANIA

KOMINY - Z CEGLY KLINKIEROWEJ W KOLORZE CZERWONYM -
ISTNIEJACE DO ZACHOWANIA

ISTNIEJACE RYNNY | RURY SPUSTOWE - TYTAN CYNK W
KOLORZE NATURALNYM GOLOWALCOWANYM, DO ZACHOWANIA

STOLARKA OKIENNA - DO WYMIANY NA WZOR ISTNIEJACEJ
KOLOR CIEMNO ZIELONY

STOLARKA OKIENNA - PRZEZNACZONA DO RENOWACJI KOLOR
CIEMNO ZIELONY

STOLARKA OKIENNA - PRZEZNACZONA DO RENOWACJI LUB
WYMIANY NA WZOR ISTNIEJACEJ, KOLOR CIEMNO ZIELONY

STOLARKA DRZWIOWA - PRZEZNACZONA DO RENOWACJI KOLOR
CIEMNO ZIELONY

STOLARKA DRZWIOWA - PRZEZNACZONA DO ODSWIEZENIA
KOLOR CIEMNO ZIELONY

OKLADZINA SCHODOW Z PLYTEK KLINKIEROWYCH W KOLORZE
CZERWONYM ZBLIZONYM DO KOLORU CEGLY KLINKIEROWEJ
ELEWACJI

schody/pochylnia projektowane

JMIND 1zabela Mierzwa

ul. J. Stowackiego 1a 68-131 Witoszyn
tel. 694 041 412 email: miza@o2.pl

REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU W RAMACH
ZADANIA PN. "MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO
BUDYNKU URZEDU GMINY W BYTNICY"

LOKALIZACJA: DZ. NR 315, 456/4 OBREB 0002 BYTNICA
JEDN. EWID. 080203_2 GMINA BYTNICA

DATA: 05.2024 r.

TYTUL RYSUNKU: ELEWACJA POLUDNIOWA

NR RYS. A9
SKALA 1:100 architektura

Projektant
specjalnosc
architektoniczna

mgr inz. arch. EWELINA OWOC-NOWACZYNSKA
upr. nr 81/LUOKK/2016

Sprawdzajgcy
specjalnosc
architektoniczna

mgr inz. arch. PIOTR BIELSKI
upr. nr 183/LUOKK/2023




EL EWA CJA PO,L N OCNA OZNACZENIA WRAZ Z KOLORYSTYKA ELEWACJI:

@ | | | | | | | | | | ELEWACJA - DESKI PIONOWE W KOLORZE NCS S 2030 - Y10 R
(JASNY UGIER) PRZEZNACZONE DO KONSERWACJI

%@

ELEWACJA-ELEMENTY DREWNIANE:OSCIEZNICE OKIEN,
® - ELEMENTY DEKORACYJNE W KOLORZE NCS S 3560 - Y60R (SIENA
PALONA) PRZEZNACZONE DO KONSERWACJI

m\ @ % ELEWACJA - ISTNIEJACY MUR CEGLANY Z CEGLY KLINKIEROWEJ
ZOLTEJ | CZERWNONEJ PRZEZNACZONY DO KONSERWACJI

@ - ELEWACJA - ISTNIEJACY MUR KAMIENNY PRZEZNACZONY DO
KONSERWACJI

@ - ISTNIEJACE POKRYCIE DACHOWE DACHOWKA KARPIOWKA W
KOLORZE CZERWONYM, ELEMENTY WYKONCZENIA DACHU,
OBROBKI BLACHARSKIE - ISTNIEJACE DO ZACHOWANIA

@ - KOMINY - Z CEGLY KLINKIEROWEJ W KOLORZE CZERWONYM -
ISTNIEJACE DO ZACHOWANIA

ISTNIEJACE RYNNY | RURY SPUSTOWE - TYTAN CYNK W
@ KOLORZE NATURALNYM GOLOWALCOWANYM, DO ZACHOWANIA
oz STOLARKA OKIENNA - DO WYMIANY NA WZOR ISTNIEJACEJ
KOLOR CIEMNO ZIELONY
STOLARKA OKIENNA - PRZEZNACZONA DO RENOWACJI KOLOR
T T T T T O CIEMNO ZIELONY
@ STOLARKA OKIENNA - PRZEZNACZONA DO RENOWACJI LUB
WYMIANY NA WZOR ISTNIEJACEJ, KOLOR CIEMNO ZIELONY
STOLARKA DRZWIOWA - PRZEZNACZONA DO RENOWACJI KOLOR
CIEMNO ZIELONY
STOLARKA DRZWIOWA - PRZEZNACZONA DO ODSWIEZENIA
% ¢ KOLOR CIEMNO ZIELONY
;==|_ - OKLADZINA SCHODOW Z PLYTEK KLINKIEROWYCH W KOLORZE
! I ] CZERWONYM ZBLIZONYM DO KOLORU CEGLY KLINKIEROWEJ
) RRR ELEWACJI

schody/pochylnia projektowane

Uwagi:

Wszystkie roboty nalez wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez prawo budowlane i wszelkie
uwarunkowania prawne i techniczne dotyczace sztuki budowlane;.

Rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z czescig opisowg dokumentacji architektonicznej oraz z opracowaniami

branzowymi.
Wszelkie zastosowane rozwigzania i materiaty winny mie¢ wymagane certyfikaty i aprobaty dopuszczajgce do JMIND  rzabeta Mierzwa REMONT | PRZ"EBUDOWA BUDYNKU W RAMACH
stosowania w budownictwie, w tym ITB i Strazy Pozarnej. ok owe ”52:;?;”"2‘@3;?; ZADANIA PN. "MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO
' ' BUDYNKU URZEDU GMINY W BYTNICY"
Wybér kolorystyki oraz doboér materiatéw zostanie potwierdzony lub dokonany po konsultacji z projektantem,
inwestorem oraz wojewddzkim konserwatorem zabytkéw/dyplomowanym konserwatorem zabytkéw na etapie LOKALIZACJA: DZ. NR 315, 456/4 OBREB 0002 BYTNICA DATA: 05.2024 .
realizacji. JEDN. EWID. 080203_2 GMINA BYTNICA
. . . L. A . - NR RYS. A10
Zas_tgsoyvlane materiaty, 'urzadz'enlaloraz technologie doprane sq tak., apy spe{nl_ac za{ozen_la projektowe. Istnieje TYTUE RYSUNKU: ELEWACJA POENOGNA SKALA 1:100 architektura
mozliwos¢ zastosowannia rozwigzan alternatywnych , ktére posiadajg rownowazne lub wyzsze parametry od
podanych w opisie. Projektant — ]
lnosé mgr inz. arch. EWELINA OWOC-NOWACZYNSKA
Z’r’:ﬁ;ktoniczna upr. nr 81/LUOKK/2016
Sprawdzajgcy mgr inZ. arch. PIOTR BIELSKI
Z’r’:ﬂ;';t‘;i‘i’czna upr. nr 183/LUOKK/2023
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