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1. Opis zadania — zakres robdt zamierzenia budowlanego
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla realizacji
inwestycji pn. ,,Modernizacja zabytkowego budynku Urzgdu Gminy w Bytnicy”.
W ramach zadania projektuje si¢ remont i przebudowe budynku urzedu, nowe schody
zewnetrzne do budynku, budowe zejscia do piwnicy, budowe pochylni dla oséb
niepetnosprawnych, utwardzenie cz¢sciowe dziatki.

2. Wymagania ogolne:

Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z projektem budowlanym i z instrukcjami

techniczno — ruchowymi, okreslajagcymi wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy.

3. Zagospodarowanie placu budowy:

Przed rozpoczeciem robot nalezy:

- wykona¢ ogrodzenie placu budowy,

- wyznaczy¢ strefy niebezpieczne w obrgbie budowy,

- wykona¢ drogi dojazdowe;

3.1.0grodzenie:

Ogrodzenie powinno by¢ tak wykonane aby nie stanowilo zagrozenia dla ludzi, wysoko$¢

ogrodzenia minimum 150 cm.

3.2.Drogi i przejscia:

Drogi powinny mie¢ utwardzong nawierzchnig. Wytrzymato$¢ nawierzchni oraz szeroko$¢

drog dojazdowych powinny by¢ dostosowane do ciezaru i gabarytow uzywanych $rodkow

transportowych. PrzejScia nad zaglebieniami lub obok nich powinny by¢ zaopatrzone

W bariery ochronne z porgcza o wysokosci 110 cm, deski krawgznikowe o wysokosci 15 cm,
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oraz wypetnienie wolnej przestrzeni migedzy porecza a deska kraweznikowa w sposdb
zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci.
3.3.Strefy niebezpieczne:

Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci z ktorej moga spadad
materialy lub narzedzia, jednak nie mniej niz 6 m. W tej odleglo$ci powinny by¢ ustawione
bariery ochronne. Zamiast barier stref¢ niebezpieczng moga wyznacza¢ linki rozciggnicte
na wysokosci 110 cm w kolorze pomaranczowym. W przypadku przej$¢ dla pieszych nalezy
wykona¢ daszki ochronne. Daszki powinny by¢ nachylone w kierunku zrédia zagrozenia
pod katem 45°. Minimalna wysoko$¢ daszku — 240 cm od poziomu terenu.

3.4. Skladowanie materialow:
Niedozwolone jest opieranie materiatow o parkany, budynki wznoszone lub tymczasowe.
Przy sktadowaniu materiatow nalezy zachowa¢ minimalne odlegltosci:

- 0,75 m od ogrodzen i zabudowan,

- 5,0 m od stalego stanowiska pracy.
Pomigedzy skltadowanymi stosami materialow nalezy zachowac przejscie o szerokosci
€0 najmniej 1,0m. Materialy sypkie powinny by¢ pryzmowane z zachowaniem kata spadku
naturalnego. Materialy drobnicowe ukltada¢ w stosy nie przekraczajace 2,0m. Materiaty
workowane uktada¢ krzyzowo do wysokosci 10 warstw.
3.5.Prowadzenie rob6t w poblizu linii energetycznych:
Zabrania si¢ urzadzania stanowisk pracy w poblizu linii napowietrznych w odleglosci
poziomej mniejszej niz:
-2,0m dla linii niskiego napiecia do 1 kV,
-5,0mdla linii do 15 kV,
-10m dla linii do 30 kV,
-15m dla linii powyzej 30 kV.
Skrzynki rozdzielcze na placu budowy powinny by¢ rozmieszczone tak, aby odleglos$¢
najdalszego urzadzenia zasilanego nie przekraczata 50m. Kontrole urzadzen elektrycznych
nalezy przeprowadza¢ co najmniej dwa razy w roku.
4. Czynnosci wstepne:
Teren budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem bezpieczenstwa przed rozpoczgciem robot.
4.1. Rusztowania:

Pomosty rusztowan powinny mie¢ dostateczng wytrzymalo$¢ oraz odpowiednia
powierzchni¢ robocza do prowadzonych na nich robotach. Rusztowania powinny by¢ tak

zbudowane, aby byla zabezpieczona komunikacja do stanowisk roboczych. Rusztowania na
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kozlach moga mie¢ wysokos$¢ do 2,5m. Dhugos¢ kozta powinna wynosi¢ 1,2 jego wysokosci.
Kazda deska pomostu powinna opiera¢ si¢ co najmniej na trzech lezniach.

4.2 Tablica informacyjna:

Teren budowy nalezy zaopatrzy¢é w tablice informacyjng zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

5. Zalecenia:

Podczas wykonywania robdt pracownicy musza by¢ ubrani w odziez i obuwie robocze, a
przy robotach niebezpiecznych w odziez i1 obuwie ochronne. Pracownicy musza posiadac
aktualne badania lekarskie i1 by¢ przeszkoleni pod wzglgdem aktualnych wymogéw B.H.P do
wykonywania poszczeg6Inych robdt. Sprzet jakim sa wykonywane roboty musi by¢ sprawny i
odpowiednio konserwowany.

Teren wykonywania robdt oznakowa¢ w sposob wyrazny i czytelny. Wszelkie miejsca

wykonywania robdt nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem osob trzecich.

UWAGI KONCOWE:

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robot
budowlanych, na ktore jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe¢ wlasciwy organ
przed rozpoczeciem robot.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami B.H.P, Prawem
budowlanym, zatwierdzonym projektem budowlanym i pozwoleniem na budowe, wiedza
oraz sztuka budowlang i pod nadzorem osob posiadajacych odpowiednie uprawnienia

budowlane.



wych w Kroénie Odrzanskim
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Krosno Odrzanskie, dnia 27 czerwca 2024r.
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Pani
lzabela Mierzwa
ul. J. Stowackiego 1A
68-131 Witoszyn

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21 czerwca 2024 roku Pani |zabeli Mierzwa zamieszkalej
przy ul. J. Stowackiego 1A, 68-131 Witoszyn, dziatajgcej z upowaznienia Wéjta Gminy Bytnica w sprawie
wyrazenia zgody na lokalizacje schodow zewnetrznych czeSciowo w pasie drogowym drogi powiatowej
nr 11567F w m. Bytnica (dz. nr 456/4) przy wejsciu gtownym do Urzedu Gminy Bytnica w ramach realizacji
zadania pn. ,Modernizacja zabytkowego budynku Urzedu Gminy w Bytnicy", Zarzad Drog Powiatowych
w Kroénie Odrzanskim informuje, ze wyraza zgode na lokalizacje schodow zewnetrznych w pasie
drogowym drogi powiatowej nr 1157F w m. Bytnica (dz. nr 456/4) przy wejSciu gtéwnym do Urzedu
Gminy Bytnica na nastepujacych warunkach:

- nalezy uzgodni¢ z zarzadem drogi projekt technicznych w zakresie dziatki nr 456/4 obreb 0002 Bytnica;

- jezeli prowadzone roboty bedg miaty wptyw na ruch pieszych nalezy opracowac i wprowadzi€ projekt
tymczasowej organizacji ruchu;

- 0 terminie realizacji przedsiewziecia nalezy poinformowac zarzad drogi co najmniej na 7 dni przed
dniem rozpoczecia prac;

- odbioru robét dokona¢ z udzialem przedstawiciela zarzadu drogi, po wcze$niejszym pisemnym
zgtoszeniu ich wykonania.

Z-ca Dyrektora

Zarzadu Drog Powiatowych
Mar % a




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

. Stan aktualizacji na dzien
Mapa pochodna z mapy ODGIK Skala 1:500 25.10-2023
BYTNICA ' Dziatka: 315 Zakres aktualizacji: -----
Jednostka ewidencyjna: Oti‘.reb ewidencyjny:
080203_2 Gmina Bytnica ' 0002 Bytnica GK.6640.1167.2023
Uktad wspotrzednych prostokatnych Uktad wysokosci: Sekcja :
ptaskich: ,2000” Kronsztad 86 5.169.23.21.1.4 ,5.169.23.21.2.3
Wykonat dnia: 06-11-2023
Uwagi:
oyl i il netia eyl wsaciiet e |Niniejsze opracowanie zostato przyjete do Osrodka
map:‘ﬁ’:qdzeﬁ pfdziemnm ot bs){n‘y zglaganedo Dokumentaciji Geodezyjnej w Kroénie Odrz . w dniu
inwentaryzacji w instylucjach branzowych 06.11.2023 .
2, Dla aktualizowanego obszaru nie sprawdzano zapisow ujawnionych | [Pozytywny protokét weryfikacji GK.6640.1167.2023_1_p1
I ;E:S&:m fmfg;ﬁgmt:ﬁ?&ﬁggggﬁ%i s, |Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za skiadanie
l\ dnia 9 listopada 2011r. (Dz.U.Nr 263 , poz. 1572). fatszywych oswiadczen
3. Granice dzialek wniesiono z mapy ewidencyjnej - numerycznej

5772650

/'\_
GEOL ETA UPRAWNIONY (GE@D EZJA

i arein Wit ak? WALCZAK—

inz. Marcin A\ j _\‘y 66-600 Krosno Odrz.
W upr. E)./f—',_’/ biluro ul. Piastéw 10/2 ul. K. Odnowiciela 20

210 850 tel. 509 210 850

T geodezjawalczak@gmaii cor

0591155

OZNACZENIA:

GRANICE DZIALEK

NUMER DZIAELKI

ZAKRES INWESTYCJI (1700 m2)

8523

—~a

BUDYNEK PRZEZNACZONY DO REMONTU |
PRZEBUDOWY

PROJEKTOWANE SCHODY ZEWNETRZNE/

POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

TMIND s stcees REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU W RAMACH
ul. J. Stowackiego 1a sa131 wiosn | ZADANIA PN. "MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO

Prwsiat Kroénie/é:i - Zagﬁgrég Powiatowych

P, PROJEKTOWANE UTWARDZENIE (OK. 74,50 m2) gy i BUDYNKU URZEDU GMINY W BYTNICY"
£6-500 Krosae@drianskie LA
93 :e!.r'-‘a:.oggl%% 60 965068 383 60 98 ISTNIEJACY HYDRANT ZEWNETRZNY W LORALEEACIIA: Oz, NF 418, 45846 BBREH D02 BYTHIGA DATA: 05.2024 r.
W, f* 200 ;\&5 odr W reUalhg A A2 ODLEGLOSCI 18,10 m OD BUDYNKU JEDN. EWID. 080203_2 GMINA BYTNICA
ISTNIEJACE MIEJSCA PARKINGOWE ey PZT

TYTUL RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

J, ’
w%'pp-lg;g;‘%m@,‘zma v it D cyvts 2024,

SKALA 1:500 architektura
4 \ WEJSCE GLOWNE DO BUDYNKU

(' =
L’ i §
! Zéa Dyrektora Projektant mgr inz. arch. EWELINA OWOC-NOWACZYNSKA

WEJSCIE POMOCNICZE DO BUDYNKU :”mh"q"i;;;fﬁmm upr. nr 81/LUOKK/2016

BS\’V A
/ % w Krosnjgd kim
’ N z
: y i\ 7/ ‘ ISTNIEJACY ZJAZD fﬁ;ﬂ;f::ﬁ“ MgE L i1 PG BIELGR
I
sas\w/ b4 ‘ / LL ] S upr. nr 183/LUOKK/2023




PODPIS ZAUFANY

IZABELA
MIERZWA

21062024 10:30:53 [GMT+2]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisern zaufanym

Witoszyn, £1.vo.2uz4 T.

Whnioskodawca
Gmina Bytnica
Bytnica 52,

66-630 Bytnica

Pelnomocnik:
Izabela Mierzwa
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68-131 Witoszyn
Tel. 694 041 412

Zarzad Drég Powiatowych
w Krosnie Odrzanskim

ul. Fryderyka Chopina 5
66-600 Krosno Odrzanskie

W zwigzku z realizacjg inwestycji ,,Remont i przebudowa budynku w ramach zadania

2919

pn. ,,Modernizacja zabytkowego budynku Urzedu Gminy w Bytnicy””, zlokalizowanej na
dziatkach nr 315 i 456/4 w miejscowosci Bytnica w jedn. ewid. 080203_2 Gmina Bytnica,
obreb 0002 Bytnica, prosze o uzgodnienie lokalizacji schodow zewngtrznych przy wejsciu
gléownym do budynku Urzegdu Gminy Bytnica. Jednoczesnie prosz¢ o wyrazenie zgody na
wejscie w teren dzialki drogowej nr ewid. 456/4 (droga powiatowa nr 1157F) celem

wykonania schodéw zewnetrznych.

Febth.  Fommung
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1. Podstawa opracowania

- Umowa z Zamawiajacym

- Wizja w terenie

- Rysunki inwentaryzacyjne budynku

- Dokumentacja fotograficzna

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury ,,w sprawie warunké6w technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

- Normy i przepisy budowlane

2. Zakres ekspertyzy:

Niniejsza ekspertyza obejmuje budynek Urzedu Gminy w Bytnicy na potrzeby realizacji
inwestycji pn.,, Modernizacja zabytkowego budynku Urzedu Gminy w Bytnicy”.

Celem opracowania ekspertyzy jest ocena stanu technicznego budynku z okresleniem
niezbednych robot w zakresie konstrukcji dla zapewnienia jej dalszego bezpiecznego
uzytkowania, z uwzglednieniem utrzymania historycznego wygladu.

3. Opis obiektu

Istniejacy budynek uzytecznosci publicznej jest prostym obiektem wolnostojacym pigtrowym,
z poddaszem czesciowo uzytkowym, z czesciowym podpiwniczeniem, W rzucie prostokata,
pokrytym stromym dwuspadowym krytym dachéwka karpiowka w koronke.

4. Dane liczbowe

- powierzchnia dziatki nr 315 - 1855 m?

- powierzchnia zabudowy - 212,69 m?
- w tym:
- budynek urzedu - 132,73 m?
- budynki inne - 79,96 m?

- powierzchnia utwardzona - 346,67 m?

5. Ocena stanu podloza gruntowego
Budynek nie wykazuje cech nierownomiernego osiadania. Sciany i stropy budynku nie
posiadaja spekan swiadczacych o braku nosnosci. Stan podioza gruntowego ocenia si¢ jako

dobry.

6. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na istniejgcy program uzytkowy sktada sie: budynek uzytecznosci publicznej, komunikacja
wewnetrzna z nawierzchnia z kostki betonowej, dojazd i dojscia utwardzone. W obrebie
dziatki znajduja si¢ budynki gospodarcze zlokalizowane 8,10 m od budynku oraz boisko
wielofunkcyjne.

7. Uwagi dotyczace uzbrojenia terenu

Do budynku doprowadzone jest przytacze elektryczne, wodociaggowe, kanalizacyjne.
Wody opadowe z budynku z budynku odprowadzane sa bezposrednio do gruntu.

W obrebie dziatki znajduje si¢ nieczynny bezodptywowy zbiornik na nieczystosci ciekte.

8. Zestawienie powierzchni i kubatury budynku
- kubatura brutto budynku — 1332,60 m?
- powierzchnia zabudowy — 135,29 m?



- powierzchnia uzytkowa — 266,63 m?
w tym:
- piwnica — 27,52 m?
- parter — 106,60 m?
- pietro — 111,17 m?
- poddasze — 21,34 m?
- wysoko$¢ budynku od poziomu terenu do okapu — 7,03 m
- dlugos$¢ budynku - 14,14 m
- szeroko$¢ budynku - 9,58 m
- liczba kondygnacji — 3 + poddasze nieuzytkowe

9. Opis poszczeg6lnych elementéw budynku — ocena stanu technicznego, wskazania
wykonawcze

9.1 Fundamenty

Lawy fundamentowe kamienne na zaprawie cementowej. Sciany fundamentowe kamienne na
zaprawie cementowe;.

W ramach inwentaryzacji obiektu nie dokonywano odkrywek fundamentéw, jednak brak
widocznych peknig¢ S$cian czy stropéw S$wiadczy o roOwnomiernym procesie osiadania
fundamentéw, a tym samym o korzystnych warunkach gruntowych dla jego posadowienia.
Nie stwierdza si¢ wiec jakichkolwiek zagrozen w zakresie stanu technicznego fundamentow.

9.2 Sciany i okladziny

Sciany zewnetrzne piwniczne wykonane z kamienia na zaprawie cementowej grubosci 45 cm.
Nie obserwuje si¢ oznak spgkania $cian, zawilgocenia $cian ani korozji biologicznej.
Obserwuje si¢ pojedyncze ubytki zaprawy, ktore nalezy uzupetni¢. Stan techniczny ocenia si¢
jako dobry.

Sciany zewnetrzne parteru wykonane z cegly petej gr. 36 i 24 cm na zaprawie cementowo-
wapiennej.

Obserwuje si¢ nieznaczne ubytki zaprawy na elewacjach potnocnej, potudniowej 1 zachodniej,
pojedyncze wykruszenia cegiet, ubytki zaprawy na elewacji wschodniej. Nie obserwuje si¢
zarysowan ani spekan $cian.

Nadproza w wigkszos$ci ceglane, bez oznak spekan 1 ubytkow, w stanie technicznym dobrym.
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Fot. 1. Elewacja wschodnia

—widoczne uki zapra, ojedynci ubyti cgiel.
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— widoczne ubytki zaprawy.
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Fot. 2. [.E'Ieacja wschodnia
Nalezy uzupeti¢ ubytki zaprawy, ubytki cegiet uzupetni¢ lub wymieni¢ pojedyncze cegly.

Sciany zewnetrzne pietra wykonane w konstrukcji szkieletowej, w postaci muru pruskiego.
Funkcje wytrzymatosciowa spetnia konstrukcja szkieletowa, wykonana z drewna a funkcje
wypehiajaca jego przestrzenie migdzybelkowe stanowi cegla petna gr. 12 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej. Sciany od wewnatrz otynkowane. Cato$é pokryta jest od zewnatrz
oktadzing z desek.

Nie obserwuje si¢ zarysowan ani spekan $cian, §wiadczacych o zlej pracy konstrukeji.



Widoczne konstrukcyjne elementy drewniane pofaczone prawidlowo, nie obserwuje si¢ oznak
korozji biologiczne;.

Obserwuje si¢ nieznaczne spgkania wzdluzne belek drewnianych, w szczegdlnosci na
elewacji poludniowej, wskutek dziatania niekorzystnych warunkéw zewnetrznych, jak stonca
czy deszczu.
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Elementy konstrukcyjne drewniane nalezy zabezpieczy¢ przeciw niekorzystnymi warunkami
zewnetrznymi, atmosferycznymi, poprzez poddanie impregnacji. Drewno nalezy
zabezpieczy¢ impregnatami ogniochronnymi, wodochronnymi, impregnatami ochrony
biologicznej.

Oktadzina zewngtrzna $cian pigtra, z desek, malowana. Farba w znacznej czesci zhuszczona,
narazona na dzialanie stonca, deszczu, wymaga impregnacji. Obserwuje si¢ pojedyncze
ubytki w deskowaniu, pojedyncze odspojenia desek.

Fot. 4. Elewacja zachodnia i poludniowa. Stan zachowani

i

a olgla(iziny z esék.



Fot. 5. Elewaca poiudrﬁowa. Wioczny brak deskowania.
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Fot. 6. Elewacja pdinocna i zachodnia. Stan zachowania oktadziny z desek.




Sciany wewnetrzne piwnicy wykonane z cegly pelnej gr. 12 cm.

Sciany wewnetrzne parteru wykonane z cegly petnej gr. 24 cm.

Sciany wewnetrzne pictra wykonane z cegly pelnej gr. 12 cm, wzmocnione stupami
drewnianymi.

Nadproza w wigkszo$ci ceglane, bez widocznych ugie¢ czy rys wskazujacych na utratg ich
nosnosci. Stan techniczny §cian oraz nadprozy dobry, pozwalajacy na dalsze bezpieczne
uzytkowanie.

9.3 Stropy

Konstrukcje stropu nad piwnicg Stanowi ceramiczny strop odcinkowy na belkach stalowych.
Konstrukcje pozostatych stropow stanowig belki drewniane.

Stropy ceramiczne i drewniane nie nosza $ladow jakichkolwiek uszkodzen czy nadmiernych
ugie¢, ich stan techniczny ocenia si¢ jako dobry.

9.4 Dach

Konstrukcja dachu drewniana, platwiowo-kleszczowa. Elementy drewniane nie wykazuja
oznacz korozji biologicznej czy zarobaczenia. Nie obserwuje si¢ nadmiernych ugie¢ krokwi
czy ptatwi. Stan techniczny ocenia si¢ jako dobry.

Dach kryty dachowka ceramiczng karpiowka w koronkge. Od wewnatrz izolacja
paroprzepuszczalna. Pokrycie nie wykazuje przeswitow ani ubytkow w dachowce, gasiorach,
opierzeniu komindéw 1 okienek wylazowych na dach. Stan pokrycia oraz izolacji ocenia si¢
jako dobry.

9.5 Podloga

W czesci parterowej niepodpiwniczonej drewniana podloga podwieszana na drewnianych
legarach, wentylowana grawitacyjnie. W czesci nad piwnicg wylewka betonowa. Okladziny —
panele, terakota, wyktadziny PCV.

Podloga pigtra z desek, drewniana, okladziny to w wigkszo$ci pomieszczen wyktadziny PCV,
oraz panele, wyktadziny dywanowe, w pomieszczeniu wc terakota.

Na poddaszu nieuzytkowym podloga z desek.

Okfadziny podiég mocno zuzyte, nieestetycznie polozone, miejscami luzno, sztukowane,
licznie naprawiane. Listwy przypodlogowe przemalowane, szpecace.

Przejscia pomigdzy pomieszczeniami posiadaja liczne progi.

W

Fot. 7. Podloga z progiem migdzy korytarzem a pom. gosp. na I pigtrze



pomieszczenia biurowego woijta.
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Fot. 9. Zuzyta wykladzina w pomieszczeniu korytarza na parterze, stopien stabo oznakowany.




Wszystkie okladziny podlogowe nalezy wymieni¢. Deski podlogi nalezy kazdorazowo
podda¢ indywidualnej ocenie, i przy znacznym zniszczeniu wymienic¢. Nalezy zlikwidowaé w
miar¢ mozliwosci istniejace progi i stopnie.

9.6 Tynki okladziny

Tynki wewngtrzne cementowo-wapienne. W wiekszosci pomieszczen pokryte tapeta. W
pomieszczeniach we oktadzina z ptytek ceramicznych do wysokosci 2 m, powyzej malowane
farbg emulsyjna.

W pomieszczeniu wec widoczne $lady tuszczacej sie farby i tynku, spowodowane nadmierng
wilgotnoscig 1 nieprawidtowo dziatajaca wentylacja.

Fot. 10. Widoczne $lady ztuszczen w pomieszczeniu wc na parterze.

Istniejace tapety nalezy zerwac, tynki oczys$ci¢ i miejscowo w miarg potrzeby uzupetni¢ lub
wymienic.

9.7 Klatka schodowa

Klatka schodowa migdzy parterem a piwnicg betonowa, schody zabiegowe.

W  pozostatej czgSci budynku drewniana, czgsciowo zabiegowa, ze spocznikami
miedzypigtrowymi 1 pigtrowymi, wyposazona w balustrady, malowana farbami olejnymi.
Konstrukcja schodow policzkowa belkowa. Klatka schodowa obudowana czesciowo
jednostronnie lekka $cianka z desek.

Szeroko$¢ stopni zabiegowych na poziomie parteru mierzona w odlegtosci 40 cm od
balustrady wynosi 26 cm. Ich szeroko$¢ w najwezszych miejscach wynosi od 10,5 cm do 15
cm. Szerokos¢ biegu schodowego wynosi 99 cm w poziomie piwnicy, 100 cm w poziomie
parteru i pigtra, 98-99 cm w poziomie poddasza. Stopnie z noskami.



Ogolnie stan techniczny klatki schodowej zly.

Schody mocno zuzyte technicznie. Polaczenie biegu schodowego ze spocznikiem migdzy
pietrem a poddaszem rozluznione, oparcie biegu schodowego jednostronnie przesunigte, z
widoczng szczeling.

Deski stopni wypracowane, zuzyte, wybrakowane.

Konstrukcja zainfekowana kornikiem, szczego6lnie obserwuje si¢ porazone belki policzkowe.
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Fot. 11. Widoczna szczelina w miejscu oparcia biegu schodowego miedzy pictrem a
poddaszem, cze$¢ policzkowa zainfekowana kornikiem.



Fot. 12. Schody pomiedzy pigtrem a poddaszem. Widoczna braki w stopniach,
belce policzkowej. Schody zainfekowane kornikiem.
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Fot. 13. Fot. 12. Schody pomigdzy pigtrem a poddaszem. Sprochniata belka policzkowa.



Fot. 14. Belka policzkowa pomiedzy pietrem a poddaszem. Sprdochniate,
odpadajace czesci belki.

Deski spocznikowe migdzy parterem a poddaszem pokryte zuzyta juz wyktadzing PCV,
stopnie zakonczone metalowymi listwami antypo$lizgowymi. Spocznik od strony spodniej z
widocznymi plamami po cieczy. Czg¢$¢ rOwniez porazona kornikiem.



Fot. 15. Spocznik migdzy parterem a pigtrem. Malowany farbami emulsyjnymi.
Widoczne plamy po cieczy.

Ze wzgledu na zly stan techniczny i1 zabytkowy charakter budynku, klatk¢ schodowa nalezy
wymieni¢ na wzor istniejacej. Do zachowania i1 konserwacji pozostawia si¢ jedynie w dobrym
stanie technicznym czg¢s$¢ balustrady z zabytkowymi tralkami 1 shupkiem koficzacym schodow
I pietra. Cze$¢ balustrady do zachowania bezwzglednie zabezpieczy¢ $rodkami przeciw
owadom.

9.8 Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna drewniana, okna skrzynkowe oraz krosnowe, okno PCV.

Stolarka drzwiowa — drzwi zewngtrzne petne drewniane z naswietlem.

Drzwi wewnetrzne petne drewniane, ptycinowe, drzwi wewnetrzne pelne plycinowe z
mikrowentylacja.



Drzwi wejsciowe gtdéwne w dobrym stanie technicznym, wymagaja jedynie drobnych napraw
kosmetycznych, od$wiezenia.

Drzwi wejsciowe boczne w $rednim stanie technicznym, malowane farba olejna, widoczna
huszczaca sie, odchodzaca farba. Wymagaja renowacji.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana w dobrym stanie technicznym, 2 drzwi wymagaja
renowacji. Pozostala stolarka, poza cze¢$ciowo wymieniong, w zlym stanie technicznym,
przeznaczona do wymiany.

Stolarka okienna w ztym stanie technicznym.

Elementy drewniane okien kilkukrotnie malowane, widoczna jest odchodzaca catymi ptatami
farba. Drewno ram okien, parapetow rozwarstwione podiuznie, wypatrzone. Widoczne sa
uszkodzenia mechaniczne drewna. Stolarka okienna skrzynkowa cze$ciowo wybrakowana —
brak skrzydel wewnetrznych okna. Niektore szyby okien sg popekane.

—

Fot. 15. Okno na parterze strona potudniowa. Widoczne pgknigcia podluzne ramy.



Fot. 16. Okno na pigtrze strona wschodnia. Brak ram wewnetrznych okna,
widoczne uszkodzenia mechaniczne.

Fot. 17. Okno na i@trze, strona poludniowa. Widoczna odchodzaca farba,

zniszczony parapet.
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Fot. 18. Okno na pietrze, strona zachodnia. Widoczna odchodzgca farba, rozwarstwione,
zniszczone drewno.
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Fot. 19. Okno na parterze, strona potudniowa. Widoczny brak farby, rozwarstwione,
zniszczone drewno.



Fot. 20. Okno na parterze, strona poludniowa. Widoczne pozostaloéci farby, rozwarstwione,
zniszczone drewno. Brak kitowania szyby.
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Fot. 21. Okno na parterze, strona zachodnia. Widoczne pozostatosci farby, uszkodzone,
rozwarstwione, zniszczone drewno.

Stolarka okienna w zlym stanie technicznym. Stolarke nalezy wymieni¢. Ze wzgledu na
zabytkowy charakter budynku, stolarke nalezy wymieni¢ na wzér istniejacej. Ewentualna
renowacja powinna dotyczy¢ reprezentatywnej zabytkowej czesci stolarki okienne;.

9.9 Instalacje wewnetrzne

Instalacje sanitarne w obiekcie:

— instalacja wodociagowa cieplej i zimnej wody uzytkowe;j;
— instalacja centralnego ogrzewania — kottownia statopalna;
— instalacja kanalizacji sanitarnej;

— instalacja wentylacji grawitacyjnej.

Instalacje elektryczne w obiekcie:

— instalacja rozdzielcza;

— instalacja o$wietleniowa;



— instalacja gniazd wtykowych;

— pozostale instalacje odbiorcze;

— instalacje niskopragdowe.

Instalacje sprawne, lecz przestarzate. Nalezaloby cze$¢ z nich dostosowaé¢ do obowigzujacych
przepisow, w szczegolnosci zwigzanych z oszczedno$cia energii, jak zrddlo ciepta czy
oswietlenie.

9.10 Elementy zagospodarowania

Schody zewnetrzne gldwne murowane z cegly petnej z okladzing z ptytek, wyposazone w
balustrady. Oktadzina z ptytek sliska, popekana, widoczne ubytki. Stopnie schodéw réznych
wysokosci. Stan techniczny ocenia si¢ jako zty.

Fot. 22. Schody zewng¢trzne glowne. Widoczne ubytki okladziny.

Schody zewng¢trzne nie spetniajag norm obowigzujacych przepisow, zardwno wymiarami jak 1
rodzajem nawierzchni. Nalezy dostosowa¢ wejscie do obowiazujacych przepisdw, materiat
schodow powinien by¢ niesliski, nienasigkliwy, powinien nawigzywaé do zabytkowego
charakteru budynku.



Schody zewngtrzne boczne ceglano-betonowe, wyposazone w balustrady.

Schody w zlym stanie technicznym, popekane, wykruszone, z luznymi odchodzacymi
kawatkami. Stopnie r6znej wysokosci. Balustrady metalowe, mocno skorodowane, z jednej
strony brak porgczy.

Fot. 23. Schody zewng¢trzne boczne.

Schody zewngtrzne nalezy wymieni¢ na zgodne z obowigzujacymi przepisami. Materiat
schodow powinien by¢ niesliski, nienasigkliwy, powinien nawigzywaé do zabytkowego
charakteru budynku.



10. Whnioski i zalecenia

Prace prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang pod nadzorem osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia oraz zgodnie z zasadami BHP.

W razie jakichkolwiek watpliwosci powstatych podczas prowadzenia prac nalezy si¢
kontaktowa¢ z autorem ekspertyzy.

Projektowana inwestycja nie bedzie miala negatywnego wplywu na istniejacy
budynek pod warunkiem zastosowania powyzszych uwag.

W wyniku powyzszej analizy stwierdzam mozliwos¢ wykonania realizacji inwestycji
remontu i przebudowy budynku w ramach zadania pn., Modernizacja zabytkowego
budynku Urzedu Gminy w Bytnicy”, pod warunkiem wykonania powyzszych zalecen oraz
zgodnie z niniejszym projektem budowlanym.



Urzad Gminy Bytnica
ul. Bytnica 52, 66-630 Bytnica

Dot.: ,Modernizacja zabytkowego budynku Urzedu Gminy w Bytnicy”

Program prac konserwatorskich
Budynek Urzedu Gminy w Bytnicy

r[tlér‘

spec. rzezba kamienna i elementy architektoniczne
nr dyplomu 1400/1915502017UMK

Kontrapost Konserwacja Zabytkéw Urszula Girtler

girtlerurszura@ymall
mgr Urszula Gi

4.04.2024
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1.0. Wstep

Program prac konserwatorskich obejmuje opis prac konserwatorskich wybranych
elementédw budynku, w ktérym obecnie znajduje sie siedziba Urzedu Gminy w Bytnicy.
Nazwa i numer obrebu ewidencji obreb 0002 Bytnica, nr dziatki ewid. 315.

2.0. Opis obiektu

Budynek prawdopodobnie z konca XIX w. lub poczatku XX w. Doktadniejsza
historia obiektu nieznana. Bryta budynku murowana z jasno zottej i czerwonej cegty
klinkierowej. Druga kondygnacja obtozona ozdobnym deskowaniem. Obiekt jest pokryty
dachem dwuspadowym krytym dachdéwka karpidwka uktadana w koronke. Widoczne
fundamenty przyziemia wykonane z narzutowego kamienia granitowego.

3.0. Elewacja

3.1. Stan zachowania

Stan zachowania elewacji mozna okresli¢c na dobry. Widoczne nieliczne spekania i
nawarstwienia biologiczne. Cegty miejscami uszkodzone. Widoczne czesciowe ubytki
spoiny. Elewacja zabrudzona - zardbwno elementy ceglane jak i kamienne. Elementy
wykonane z drewna znajdujgce sie na drugiej kondygnacji budynku sg w stanie
stosunkowo dobrym, ze wyjatkiem elewacji potudniowej - tam deskowanie czesciowo w
ztym stanie technicznym. Drewniane najbardziej dekoracyjne elementy w stanie
stosunkowo dobrym. Kolorystyka nie jest oryginalna, jednak na podstawie wstepnego
rozpoznania mozna stwierdzi¢, ze nawigzuje do kolorystyki historycznej. Oryginalne
kolorystyka byta najprawdopodobniej w odcieniach jasnego ugru i sieny palonej. Ugier
stanowit tto, a elementy dekoracyjne i obramowania okien byty w kolorze sieny palone;.

3.2. Whioski i zatozenia konserwatorskie

Planowane prace remontowe maja na celu poprawe stanu technicznego oraz
estetyzacje budynku Urzedu Gminy w Bytnicy. Celem planowanych prac jest
podtrzymanie dalszych proces erozji niszczgcych elewacje oraz przywrdcenie
historycznych waloréw elewaciji obiektu.

3.3. Program prac konserwatorskich

Program prac konserwatorsko-restauratorskich wskazuje przewidziane do wykonania czynnosci z
podaniem z propozycji metod materiatow i technik. Podane w programie materiaty handlowe zostafy podane
jako przykiadowe i okreslajg minimalne wymagania dotyczgce zalecanych rozwigzan technologicznych bgdz

technicznych. Wykonawca realizujgcy niniejszy program konserwatorski ma prawo do zmiany
poszczegdlnych materiatow na podobne.

Elementy ceglane i kamienne

1) Wykonanie dokumentac;ji fotograficznej stanu zachowania obiektu.
2) Ustawienie rusztowan umozliwiajgcych swobodny i bezpieczny dostep do
obiektu.
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9)

Zabezpieczenie stolarki drzwiowej i okiennej.

Usuniecie wszelkich niepozadanych i nieestetycznych instalacji.
Przeprowadzenie dezynfekcji miejsc, gdzie widoczne sg nawarstwienia
biologiczne np. bakterio- grzybo- i glonobdjczym srodkiem kompozytowym do
czyszczenia i gruntowania zanieczyszczonych i zagrozonych
zanieczyszczeniem biologicznym materiatéw budowlanych REMMERS BFA.
Oczyszczenie powierzchni cegiet z zabrudzeh za pomocag Srodka na bazie
kwasu fluorowodorowego np. COVERAX MUROLIN 3, ktéry nastepnie nalezy
dobrze sptuka¢ wodg pod cisnieniem. Dany etap powinien by¢ wykonywany
pod sScistym nadzorem dyplomowanego konserwatora zabytkow. Przed
przystgpieniem do tego etapu nalezy wykonaé probe czyszczenia do
akceptacji. Uwaga! - pod zadnym pozorem nie nalezy ,czysci¢” elewacii
budynku mechanicznie np. przy uzyciu piaskarki lub szlifierki katowe;j.

Wymiana zniszczonych cegiet (uszkodzonych powyzej ok. 30%) na nowe
analogiczne dobrane pod wzgledem wygladu do cegiet historycznych.
Uzupetnienie ubytkdw w cegle zaprawg barwiong w masie np. REMMERS RM.
Uzupetnienia powinny by¢ jak najbardziej podobne do cegiet historycznych pod
wzgledem faktury i kolorystyki. Kity nalezy scali¢ kolorystycznie farbami
przeznaczonymi do obiektéw zabytkowych np. KEIM Restauro-Lasur.
Uzupetnienie brakujgcych spoin zaprawa na bazie wapna i trasu np. OPTOLITH
TRASS-FUGE. Nowe spoiny nalezy dobraé do spoin historycznych pod
wzgledem kolorystyki i uziarnienia.

10) Zabezpieczenie powierzchni cegty poprzez jej hydrofobizacje preparatem

przeznaczonym do obiektdw zabytkowych np. wodnym preparatem
hydrofobizujgcym OPTOLITH HYDRO-SILAN.

Elementy drewniane

Wykonanie dokumentaciji fotograficznej stanu zachowania obiektu.

Ustawienie rusztowan umozliwiajagcych swobodny i bezpieczny dostep do

obiektu.

Zabezpieczenie stolarki okiennej.

Oczyszczenie z zabrudzen i wtérnych luznych warstw malarskich. Preferuje sie

metode  termiczng wspomagang srodkami chemicznymi powierzchniowo-

czynnymi przeznaczonymi do elementéw drewnianych. Uwaga! - pod zadnym

pozorem nie nalezy ,czysci¢” elementodw drewnianych mechanicznie np. przy

uzyciu piaskarki lub szlifierki katowe;j.

Elementy mocno zdegradowane nalezy wymieni¢ na nowe analogiczne do

elementdéw historycznych - forma i materiat.

Przeprowadzenie dezynfekcji preparatem biobdjczym przeznaczonym do

elementéw drewnianych.

Zagruntowanie powierzchni drewna farbg gruntujacg na bazie zywicy o duzej

przyczepnosci do wymagajgcych powierzchni np. Tikkurila Otex. Farbe

gruntujgcg nalezy zabarwi¢é na wybrany kolor zgodny z obowigzujgcym

projektem. Przed przystgpieniem do tego etapu nalezy zabezpieczy¢ elewacje

ceglang przed przypadkowym jej zachlapaniem.

Pomalowanie powierzchni drewna matowg lub satynowa lub pétmatowg emalig

alkidowa o wysokiej trwatosci, odporng na uszkodzenia mechaniczne np.

Tikkurila Everal Semi Matt [380] w kolorystyce zgodnej z obowigzujgcym

projektem. Pionowe deski - NCS S 2030-Y10R (jasny ugier), oscieznice okien i

elementy dekoracyjne - NCS S 3560-Y60R (siena palona) Kolorystyke

elementow drewnianych elewacji okreslono na podstawie wstepnego
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rozpoznania kolorystycznego. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonaé
préby kolorystyczne w celu ich akceptacji.

4.0. Stolarka okienna

4.1. Stan zachowania

Na podstawie ogledzin stwierdzono, ze w obiekcie oryginalna stolarka okienna
zachowata sie jedynie czesciowo. Na pierwszym pietrze obiektu zadne oryginalne okno
nie zachowato sie w catosci - nie zachowaly sie zewnetrzne czesci skrzynek. W wielu
pomieszczeniach w oknach umieszczono wtérne nieestetyczne fleki np. w
pomieszczeniu nr 2.5 (biuro) niektore okna zostaty catkowicie wymienione po 1970 r. np.
w pomieszczeniu nr 2.3 (biuro).

Wartosciowe okna pod wzgledem historycznym zachowaty sie na elewac;ji
frontowej parteru budynku tj. w pomieszczeniach nr 1.1 (sekretariat), 1.2 (biuro), 1.3.
(biuro). Okna sg skrzynkowe, zakonczone tukowo. Od wnetrza majg mosiezne klamki.

W pomieszczeniu nr 1.3 (biuro) okno od strony potudniowej jest w bardzo ztym
stanie technicznym - widoczne sg liczne odspojenia, drewno jest spréchniate. Pozostate
pojedyncze okna w pomieszczeniach nr 1.3 (biuro) i 1.2 (biuro) sg w stosunkowo
dobrym stanie technicznym.

Najcenniejsze okno w catym obiekcie znajduje sie w pomieszczeniu nr 1.1.
(sekretariat). Jest to zdobione okno skrzynkowe zakonczone tukowo sktadajgce sie z
trzech czesci. Tak jak okna w pomieszczeniach 1.2 i 1.3 ma mosiezne klamki.

Na podstawie rozpoznania kolorystycznego stolarki okiennej i stwierdzono, ze
byta ona w ciemnym zielonym kolorze.

4.2. Wnioski i zatozenia konserwatorskie

Okno w pomieszczeniu nr 1.1 (sekretariat) proponuje sie poddaé $cistym
zabiegom konserwatorskim.

Okna w pomieszczeniach nr 1.2 i 1.3 proponuje sie wymieni¢ na okna drewniane
pojedyncze wykonane w nowoczesnej technologi o analogicznym podziale co okna
historyczne z wykorzystaniem historycznych mosieznych klamek. Mozna rozwazy¢
konserwacje okien w pomieszczeniu nr 1.2 i nr 1.3 z wytgczeniem okna potudniowego w
pomieszczeniu 1.3 ze wzgledu na jego bardzo zty stan techniczny.

W celu ujednolicenia wygladu estetycznego elewacji pozostate okna w obiekcie
nalezy wymieni¢ na drewniane okna pojedyncze w nowoczesnej technologi. Klamki
powinny by¢ stylizowane i wykonane z nielakierowanego i niepostarzanego mosiadzu.

Wszystkie okna proponuje sie wykona¢ w ciemno zielonej kolorystyce zgodnej z
oryginatem.
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4.3. Program prac konserwatorskich - okno w pomieszczeniu nr 1.1

Program prac konserwatorsko-restauratorskich wskazuje przewidziane do wykonania czynnosci z podaniem
z propozycji metod materiatow i technik. Podane w programie materiaty handlowe zostafy podane jako
przyktadowe i okreslajg minimalne wymagania dotyczgce zalecanych rozwigzan technologicznych bgdz

technicznych. Wykonawca realizujgcy niniejszy program konserwatorski ma prawo do zmiany
poszczegdlnych materiatow na podobne.

1) Wykonanie dokumentaciji fotograficznej stanu zachowania okna.

2) Usuniecie luznych wtérnych warstw malarskich - preferuje sie metode
termiczng wspomagang s$rodkami chemicznymi powierzchniowo-czynnymi
przeznaczonymi do elementéw drewnianych. Uwaga! - pod zadnym pozorem
nie nalezy ,czysci¢” elementow drewnianych mechanicznie np. przy uzyciu
piaskarki lub szlifierki kgtowe;.

3) Uzupetnienie ubytkdéw drewna elastyczng zaprawa akrylowa.

4) Klamki i inne elementy wykonane z metalu nalezy oczysci¢ nie stosujac
agresywnych napedzi mechanicznych. Powierzchnie wypolerowaé watg
bawetniang nasgczona preparatem do czyszczenia metali kolorowych np.
Duraglit Brasso.

5) Zagruntowanie powierzchni drewna farbg gruntujaca na bazie zywicy o duzej
przyczepnosci do wymagajgcych powierzchni np. Tikkurila Otex. Farbe
gruntujgcg nalezy zabarwi¢ na wybrany kolor zgodny z obowigzujacym
projektem.

6) Pomalowanie elementow drewnianych matowg lub satynowag lub pdétmatows
emalig alkidowg o wysokiej trwatosci, odporng na uszkodzenia mechaniczne
np. Tikkurila Everal Semi Matt [30] w kolorystyce zgodnej z obowigzujgcym
projektem - NCS S 6020-G30Y dobranego na podstawie rozpoznania
kolorystycznego.

5.0. Stolarka drzwiowa zewnetrzna

Opracowanie dotyczy renowacji historycznych drzwi drewnianych od strony
potnocnej budynku oraz odswierzenia historycznych drzwi frontowych i ich
dopasowania kolorystycznego do oryginalnej stolarki catego obiektu.

5.1. Stan zachowania

Stolarka drzwiowa od strony pétnocnej

Drzwi wraz z oscieznicg w stosunkowo dobrym stanie technicznym. Widoczne
nieliczne ubytki drewna oraz niektérych listew ozdobnych. Zachowata sie oryginalny
szyld oraz klamka od strony wewnetrznej budynku. Na podstawie rozpoznania
kolorystycznego stwierdzono, ze byta ona w ciemnym zielonym kolorze analogicznym
do historycznej stolarki okiennej obiektu.

Stolarka drzwiowa frontowa

Drewniane zdobione drzwi czesciowo przeszklone w bardzo dobrym stanie.
Drzwi bylty niedawno poddane renowacji. Farba kryjgca drzwi zostata catkowicie
usunieta. Drewno wtoérnie pokryto lakierem. Klamka wtoérna, stylizowana. Elementy z
metalu od$wiezone i pomalowane na czarny kolor.
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5.2. Wnioski i zatozenia konserwatorskie

Stolarka drzwiowa od strony poétnocnej

Celem prac konserwatorskich jest przywrdcenie historycznych waloréw
artystycznych oraz naprawa techniczna drzwi.

Stolarka drzwiowa frontowa

Celem prac konserwatorskich jest odswiezenie drzwi i dopasowanie
kolorystyczne do catos$ci obiektu.

5.3. Program prac konserwatorskich

Program prac konserwatorsko-restauratorskich wskazuje przewidziane do wykonania czynnos$ci z podaniem
z propozycji metod materiatow i technik. Podane w programie materiaty handlowe zostafy podane jako
przyktadowe i okreslajg minimalne wymagania dotyczgce zalecanych rozwigzan technologicznych bgdz

technicznych. Wykonawca realizujgcy niniejszy program konserwatorski ma prawo do zmiany

poszczegdlnych materiatow na podobne.

Stolarka drzwiowa od strony pétnocnej

1)
2)

Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania stolarki drzwiowe;.
Usuniecie luznych wtérnych warstw malarskich - preferuje sie metode
termiczng wspomagang s$rodkami chemicznymi powierzchniowo-czynnymi
przeznaczonymi do elementéw drewnianych. Uwaga! - pod zadnym pozorem
nie nalezy ,czysci¢” elementow drewnianych mechanicznie np. przy uzyciu
piaskarki lub szlifierki kgtowe;.

Przeprowadzenie dezynfekcji preparatem biobdjczym przeznaczonym do
elementéw drewnianych.

Uzupetnienie wiekszych ubytkéw dawna stosujac fleki z drewna analogicznego
do oryginatu. Uszkodzone listwy mozna wymieni¢ w catosci na nowe o takim
samym profilu co elementy historyczne.

Uzupetnienie mniejszych ubytkéw drewna elastyczng zaprawg akrylowa.

Szyld wykonany z metalu nalezy oczysci¢ nie stosujgc agresywnych napedzi
mechanicznych. Powierzchnie wypolerowa¢ watg bawetniang nasgczona
preparatem do czyszczenia metali kolorowych np. Duraglit Brasso.
Zagruntowanie powierzchni drewna farbg gruntujgcg na bazie zywicy o duzej
przyczepnosci do wymagajgcych powierzchni np. Tikkurila Otex. Farbe
gruntujacg nalezy zabarwi¢ na wybrany kolor zgodny z obowigzujacym
projektem.

Pomalowanie elementdéw drewnianych matowg lub satynowg lub poétmatowa
emalig alkidowag o wysokiej trwatosci, odporng na uszkodzenia mechaniczne
np. Tikkurila Everal Semi Matt [30] w kolorystyce zgodnej z obowigzujgcym
projektem - NCS S 6020-G30Y dobranego na podstawie rozpoznania
kolorystycznego.

Nie oryginalng klamke od strony zewnetrznej nalezy wymieni¢é na nowa,
stylizowang mozliwie najbardziej nawigzujgca do klamki oryginalne;.
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Stolarka drzwiowa frontowa

1)
2)
3)

Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania stolarki drzwiowe;.
Delikatne przeszlifowanie powierzchni drewna.

Zagruntowanie powierzchni drewna farbg gruntujgcg na bazie zywicy o duzej
przyczepnosci do wymagajgcych powierzchni np. Tikkurila Otex. Farbe
gruntujgcg nalezy zabarwi¢ na wybrany kolor zgodny z obowigzujgcym
projektem.

Pomalowanie elementéw drewnianych matowa lub satynowg lub potmatowa
emalig alkidowg o wysokiej trwatosci, odporng na uszkodzenia mechaniczne
np. Tikkurila Everal Semi Matt [30] w kolorystyce zgodnej z obowigzujacym
projektem - NCS S 6020-G30Y.

6.0. Stolarka drzwiowa wewnetrzna - stolarka drzwiowa prowadzaca do
pomieszczenia nr 1.5 (biuro)

6.1. Stan zachowania

Drzwi wraz z oscieznicg w stosunkowo dobrym stanie technicznym. Widoczne
nieliczne ubytki drewna. Stolarka pomalowana wieloma warstwami farby kryjacej. Nie
zachowata sie oryginalna klamka.

6.2. Whnioski i zatozenia konserwatorskie

Celem prac konserwatorskich jest przywroécenie historycznych waloréow
artystycznych oraz naprawa techniczna drzwi.

6.3. Program prac konserwatorskich

Program prac konserwatorsko-restauratorskich wskazuje przewidziane do wykonania czynnosci z podaniem
z propozycji metod materiatow i technik. Podane w programie materiaty handlowe zostafy podane jako
przyktadowe i okreslajg minimalne wymagania dotyczgce zalecanych rozwigzan technologicznych bgdz

technicznych. Wykonawca realizujgcy niniejszy program konserwatorski ma prawo do zmiany

1)
2)

poszczegdlnych materiatow na podobne.

Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania stolarki drzwiowe;.
Usuniecie wszystkich warstw malarskich - preferuje sie metode termiczng
wspomagang srodkami chemicznymi powierzchniowo-czynnymi
przeznaczonymi do elementéw drewnianych. Uwaga! - pod zadnym pozorem
nie nalezy ,czysci¢” elementow drewnianych mechanicznie np. przy uzyciu
piaskarki lub szlifierki katowej. Docelowo drzwi majg by¢ doczyszczone do
drewna.

Przeprowadzenie dezynfekcji preparatem biobdjczym przeznaczonym do
elementéw drewnianych.

Uzupetnienie wiekszych ubytkow dawna stosujac fleki z drewna analogicznego
do oryginatu.

Uzupetnienie mniejszych ubytkdw drewna elastyczng zaprawa akrylowga w
kolorze dobranym do oryginalnego drewna.

Historyczne oryginalne elementy np. zawiasy z metalu nalezy oczysci¢ nie
stosujgc agresywnych napedzi mechanicznych. Powierzchnie wypolerowac
watg bawetniang nasgczona preparatem do czyszczenia metali kolorowych np.
Duraglit Brasso.
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7) Zabezpieczenie stolarki poprzez jej polakierowanie bezbarwnym lakierem
matowym lub satynowym.

8) Wymiana klamki na nowa stylizowang analogiczng do klamek zamontowanych
w pozostatych drzwiach w obiekcie.

7.0. Klatka schowa - oryginalne tralki i pochwyty

Opracowanie dotyczy renowacji historycznych tralek zachowanych czesciowo na
parterze i pierwszym pietrzg obiektu.

7.1. Stan zachowania

Drewniane klatki schodowe sg w bardzo ztym stanie technicznym. Dobrym stanie
zachowaty sie nieliczne historyczne tralki - 3 sztuki na parterze oraz 3 sztuki na pietrze
budynku oraz pochwyty. Sg one pokryte wieloma warstwami kryjacej farby.

7.2. WnioskKi i zatozenia konserwatorskie

Celem prac konserwatorskich jest przywrdcenie historycznych waloréw
artystycznych historycznych tralek i pochwytéw.

7.3. Program prac konserwatorskich

Program prac konserwatorsko-restauratorskich wskazuje przewidziane do wykonania czynnos$ci z podaniem
z propozycji metod materiatow i technik. Podane w programie materiaty handlowe zostafy podane jako
przyktadowe i okreslajg minimalne wymagania dotyczgce zalecanych rozwigzar technologicznych bgdz

technicznych. Wykonawca realizujgcy niniejszy program konserwatorski ma prawo do zmiany
poszczegdlnych materiatdw na podobne.

1) Wykonanie dokumentaciji fotograficznej stanu zachowania stolarki drzwiowe;j.

2) Usuniecie wszystkich warstw malarskich - preferuje sie metode termiczng
wspomagang srodkami chemicznymi powierzchniowo-czynnymi
przeznaczonymi do elementéw drewnianych. Uwaga! - pod zadnym pozorem
nie nalezy ,czysci¢” elementéw drewnianych mechanicznie np. przy uzyciu
piaskarki lub szlifierki katowej. Docelowo tralki i pochwyty majg byc¢
doczyszczone do drewna.

3) Przeprowadzenie dezynfekcji preparatem biobdjczym przeznaczonym do
elementéw drewnianych.

4) Uzupetnienie ubytkéw drewna elastyczng zaprawg akrylowg w kolorze
dobranym do oryginalnego drewna.

5) Zabezpieczenie powierzchni drewna poprzez jej polakierowanie bezbarwnym
lakierem matowym lub satynowym.
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8.0. Schody zewnetrze

8.1. Stan zachowania

Schody zewnetrzne sg w ztym stanie zachowania. Wieczne sg liczne ubytki i
spekania. Barierki takze sg stosunkowo ztym stanie zachowania.

8.2. Wnioski i zatlozenia konserwatorskie

Ze wzgledu na zty stan techniczny schodow bocznych zewnetrznych zaréwno od
frontu budynku jak i czesci pétnocnej elewacji proponuje sie ich wymiane na nowe z
cegiet doprawoanych pod wzgledem koloru i formy do elewacji budynku.

Ze wzgledu na stosunkowy zly stan zachowania barierek przychodowych
przewidywane sg dwa warianty ich remontu. Wariant 1 - petna renowacja metalowych
barierek, wariant 2 - wymiana barierek na nowe nawigzujgce stylistykg do barierek
oryginalnych.

8.3. Wariant 1 - program prac konserwatorskich renowaciji oryginalnych barierek
schoddéw bocznych wejsciowych.

) Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania stolarki drzwiowej.

) Usuniecie wszystkich warstw malarskich z powierzchni metalu poprzez ich
piaskowanie. Nalezy wykonaé proby czyszczenia.

Uzupetnienie brakujgcych elementow - tralki, zdobniki itp.

Pokrycie metalu ocynkiem na zimno.

Pomalowanie powierzchni metalu farbg grafitowa na ocynk np. Eddi Schmied.
Wykonanie nowych pochwytow drewnianych o takiem samym profilu co
pochwyt historyczny.

N —

L0
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9.0. Dokumentacja fotograficzna

Fot. 1. Rozpoznanie kolorystyczne deskowania obiektu - elewacja pétnocna

Widok na relikty farby kryjacej w kolorze jasnego ugru na pionowych deskach elewaciji



Fot. 2. Rozpoznanie kolorystyczne deskowania obiektu - elewacja p6tnocna

Widok na relikty farby kryjgcej w kolorze sieny palonej na obramowaniu okna
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Fot. 4. Widok na elewacje frontowg budynku Urzedu Gminy w Bytnicy



Fot. 5. Widok na elewacje frontowg budynku Urzedu Gminy w Bytnicy -
deskowanie drugiej kondygnaciji

Fot. 6. Widok na elewacje pdtnocna budynku Urzedu Gminy w Bytnicy - deskowanie



Fot. 7. Widok na elewacje potudniowg budynku Urzedu Gminy w Bytnicy -
deskowanie
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Fot. 8. Widok na elewacje wschodnig budynku Urzedu Gminy w Bytnicy -
widoczne braki spoin



Fot. 9. Widok na elewacje wschodnig budynku Urzedu Gminy w Bytnicy -
widoczne zabrudzenia i uszkodzenia cegiet
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Fot.10. Widok na elewacje potudniowg budynku Urzedu Gminy w Bytnicy -
parter



Fot. 12. Okno w pom. 1.1. przeznaczone do konserwaciji



Fot. 13. Okno w pom. 1.1. przeznaczone do konserwacji - ozdobna klamka



Fot. 14. Okno w pom. 1.2



Fot. 15. Okno frontowe w pom. 1.3



Fot. 16. Okno od strony potudniowej w pom. 1.3



Fot. 18. Okno od strony potudniowej w pom. 1.3 - widoczne zniszczenia



Fot. 19. Okno w pom. 1.3 - rozpoznanie kolorystyczne - widoczna ciemna
zielen



Fot. 20. Okno z XX w. - pom. 2.3 (biuro)




Fot. 21. Okno historyczne - zachowana tylko wewnetrzna czes$¢ skrzynki,
pom. 2.5 (biuro)



Fot. 22. Drzwi wewnetrze prowadzgce do pom. 1.5. przeznaczone do renowadcji
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Fot. 23. Drzwi zewnetrzne od strony potnocnej przedzaoczne do renowaci
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Fot. 24. Drzwi zewnetrzne od strony potnocnej przedzaoczne do renowaci



Fot. 25. Drzwi zewnetrzne od strony pdtocnej przedzaoczne do renowacii -
klamka



Fot. 26. Drzwi zewnetrzne od strony pétnocnej przedzaoczne do renowacii -
rozpoznanie kolorystyczne - widoczna ciemna zielen
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Fot. 27. Tralki i pochwyty przeznaczone do renowaciji - parter
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Fot. 28. Tralki i pochwyty przeznaczone do renowaciji - pietro
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Fot. 29. Drzwi frontowe
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Fot. 30. Widok na barierke schodéw od strony pdthocnej oraz na zdegradowane
schody



Inwentaryzacja techniczna

budynku Urzedu Gminy
w Bytnicy

Adres

Nazwa jednostki
ewidencyjnej,

Nazwa i numer obrebu
ewid.,

Numer dziatki ewid., na
ktorej obiekt jest
usytuowany;

Kategoria obiektu

BYTNICA 52, GMINA BYTNICA
080203_2 Gmina Bytnica

obreb 0002 Bytnica

dziatka nr: 315

Xl

Nazwa Inwestora
Adres

Gmina Bytnica
Bytnica 52, 66-630 Bytnica




1. Podstawa opracowania

- Umowa z Zamawiajacym

- Wizja w terenie

- Rysunki inwentaryzacyjne budynku

- Dokumentacja fotograficzna

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury ,,w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

- Normy i przepisy budowlane

2. Opis obiektu

Istniejacy budynek uzytecznosci publicznej jest prostym obiektem wolnostojacym pigtrowym,
z poddaszem czesciowo uzytkowym, z czesciowym podpiwniczeniem, W rzucie prostokata,
pokrytym stromym dwuspadowym krytym dachowka karpiowka w koronke.

W budynku obecnie miesci si¢ Urzad Gminy w Bytnicy.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na istniejacy program uzytkowy sklada sie: budynek uzyteczno$ci publicznej, komunikacja
wewnetrzna z nawierzchnig z kostki betonowej, dojazd i dojscia utwardzone. W obrebie
dziatki znajduja si¢ budynki gospodarcze zlokalizowane 8,10 m od budynku.

4. Uwagi dotyczace uzbrojenia terenu

Do budynku doprowadzone jest przylacze elektryczne, wodociggowe, kanalizacyjne.
Wody opadowe z budynku z budynku odprowadzane sg bezposrednio do gruntu.

W obrebie dziatki znajduje si¢ nieczynny bezodptywowy zbiornik na nieczystosci ciekte.

5. Zestawienie powierzchni i kubatury
- kubatura brutto budynku — 1332,60 m?
- powierzchnia zabudowy — 135,29 m?
- powierzchnia uzytkowa — 266,63 m?
w tym:
- piwnica — 27,52 m?
- parter — 106,60 m?
- pietro — 111,17 m?
- poddasze — 21,34 m?
- wysoko$¢ budynku od poziomu terenu do okapu — 7,03 m
- szerokos¢ — 24,89 m
- dlugos¢ — 9,58 m
- liczba kondygnacji — 3 + poddasze nieuzytkowe

6. Opis poszczegolnych elementéw budynku — stan istniejacy

Fundamenty
Lawy fundamentowe kamienne na zaprawie cementowej. Sciany fundamentowe kamienne na
zaprawie cementowe;.

Sciany i okladziny

Sciany zewngtrzne piwniczne wykonane z kamienia na zaprawie cementowej grubosci 45 cm.
Sciany zewnetrzne parteru wykonane z cegty petlnej gr. 36 i 24 cm na zaprawie cementowo-
wapiennej.



Sciany zewnetrzne pictra wykonane z cegly pelej gr. 12 cm na zaprawie cementowo-
wapiennej, wzmocnione stupami drewnianymi, pokryte oktadzing z desek.

Sciany wewnetrzne piwnicy wykonane z cegly pelnej gr. 12 cm, tynki cementowo —
wapienne, malowane.

Sciany wewnetrzne parteru wykonane z cegly pelnej gr. 24 cm, tynki cementowo — wapienne,
malowane.

Sciany wewnetrzne pictra wykonane z cegly pelnej gr. 12 cm, tynki cementowo — wapienne,
malowane.

Oktadzina $cienna pomieszczen higieniczno sanitarnych — ptytki ceramiczne.

Strop
Konstrukcje stropu nad piwnicg stanowi ceramiczny strop odcinkowy na belkach stalowych.
Konstrukcje pozostatych stropéw stanowia belki drewniane.

Dach
Konstrukcja dachu drewniana, platwiowo-kleszczowa. Dach kryty dachowka ceramiczng
karpidéwka w koronke.

Podloga
W czg$ci parterowe] niepodpiwniczone] podloga podwieszana na drewnianych legarach.
Oktadziny — panele, terakota.

Elewacje

Cz¢$¢ piwniczna i przyziemia — mur kamienny.
Cze$¢ parterowa — cegla petna.

Czes¢ pietrowa — okladzina z desek malowana.

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna drewniana, okna skrzynkowe oraz krosnowe, okno PCV. Stolarka drzwiowa
— drzwi zewnetrzne pelne drewniane z naswietlem. Drzwi wewnetrzne pelne drewniane,
plycinowe, drzwi wewnetrzne petne plycinowe z mikrowentylacja.
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Pomieszczenie
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Wysokos$¢

[m2] pomieszczenia [m]
3.1 KOMUNIKACJA 3,25 2,50
3.2 POM. TECHNICZNE 6,66 2,50
3.3 KANCELARIA TAINA 11,33 2,50
RAZEM 21.24
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PRZEKROJ A-A
Jier

A 7 +| 11,47 é i
- dachéwka ceramiczna karpéwka w koronke 4+ + + + +
- taty drewniane 4,0x6,0 cm
- kontrtaty 2,5x5,0 cm
- folia paroizolacyjna ﬁ 5/ %
B /
- deski 3,2 cm /
- belki drewniane 18x26 cm i = +
- izolacja termiczna - polepa miedzy belkami i
- tynk cementowo-wapienny
N
c 2 3 \
- panele ° A « 2
- belki drewniane 18x26 cm + 422 R
- izolacja termiczna - p_olepa miedzy belkami // + 640 \
- tynk cementowo-wapienny + q6%2
2 ‘ . 1 - ;

b o T ‘ o H +
- panele/terakota 3 o
- strop odcinkowy na belkach stalowych 5] \ - - 3 5 S
- tynk cementowo-wapienny ‘ e I
£ r | ﬂ— ﬂ— r | +

wn
- wylewka betonowa 10 cm @ @ dﬁ 9|8 @%
- piasek zageszczony 30 cm T = i =
- grunt rodzimy | o }
F N |
- mur kamienny na zaprawie cementowej 45 cm 3 | - °
- tynk cementowo-wapienny | N N & &

i3l ™
N | i i
- cegta petna na zaprawie cementowo-wapiennej 37 cm | T "
- tynk cementowo-wapienny 1,0 cm . 2
N\ +] 0,00
H T | =e
- deski 2,5 cm 8 B! Y
- tynk cementowo-wapienny 2,0 cm 3
- cegla petna 12 cm
- tynk cementowo-wapienny 2,0 cm
|

|
- cegla petna na zaprawie cementowo-wapiennej 36 cm

- tynk cementowy 1,0 cm

J
- cegta petna na zaprawie cementowo-wapiennej 24 cm
- tynk cementowo-wapienny 1,0 cm
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Egzemplarz nr/{

POSTANOWIENIE NR 101/ 2024

LUBUSKIEGO KOMENDANTA WOJ.EWODZKIEGO
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

z dnia f'{ lipca 2024 r.

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie
przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 275) oraz art. 123 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 roku Kodeks Postepowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 .
poz. 572), w zwigzku z § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1225) [R1] po rozpatrzeniu wniosku
Pani Izabeli Mierzwa — petnomocnika Wéjta Gminy Bytnica, w sprawie uzgodnienia
rozwigzan majgcych na celu zapewnienie wymaganego poziomu bezpieczenstwa
pozarowego w sposéb inny niz okreslono to w przepisach przeciwpozarowych,
stosowanie do wskazan ekspertyzy technicznej (ET) rzeczoznawcy budowlanego oraz
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych - Pana Bogustawa Pabierowskiego, dla
budynku uzytecznosci publicznej (siedziba urzedu) zlokalizowanego w Bytnicy nr 52
(dz. nr ew. 315) postanawia sie, co nastepuje:

§ 1. Wyrazi¢ zgode na spetnienie wymagan ochrony przeciwpozarowej
w sposbb inny niz wskazany w przepisach szczegélnych w stosunku
do nastepujacych niezgodnosci:

1) Lokalnego zawezenia poziomej drogi ewakuacyjnej na kondygnacji parteru na
odcinku 0,25 m do wymiaréw odpowiednio 0,95 i 0,97 m— naruszenie zapisu
§ 242 ust.1 [R1];

' 2) Braku zachowania wymaganych parametréw uzytkowo - pozarowych
ewakuacyjnej klatki schodowej ,K1”, a w szczegblnosci:

a) zanizonej szerokosci biegéw do wymiaru 1,00 m;
b) zanizonej szerokosci spocznikéw do wymiaru 0,99 m,
c) szerokosci stopni zabiegowych w odlegtosci 0,40 m od balustrady
wewnetrznej do wymiaru 0,10 m;
d) przekroczonej wysokosci stopni w biegach do wymiaru 0,21 m;
e) wymaganej klasy odpornosci ogniowej i klasy reakcji na ogien;
naruszenie zapisu § 68 ust. 12, § 69 ust. 6 oraz § 249 ust. 3 [R1];

3) Braku oddzielenia dwoch pomieszczen uzytkowych zagospodarowanych
kondygnacji poddasza nieuzytkowego (pomieszczenie techniczne i kancelaria
tajna) od palnej konstrukcji dachowej przegroda klasy odpornosci ogniowej El 30
(pomieszczenie oddzielone piytg G-K 12,5mm w wykonaniu zwyktym) - naruszenie
zapisu § 219 ust.2 [R1]; =




4) Braku zachowania wymaganej klasy odpornosci ogniowej na odcinku $ciany
stanowigcej obudowe poziomej drogi ewakuacyjnej na parterze (okno podawcze
o wymiarze 0,60x0,70 m) - naruszenie zapisu § 241 ust.1 [R1];

5) Zanizonej szerokosci uzytkowej wyjécia na zewnatrz budynku, oznaczonego na
dokumentacji rysunkowej literg A, do wymiaru 1,12 m - naruszenie zapisu
§ 239 ust.4 [R1]; ' ;

6) Zanizonej szeroko$ci uzytkowej nieblokowanego skrzydta wyjécia na zewnatrz
budynku, oznaczonego na dokumentacji rysunkowe;j litera B, do wymiaru 0,76 m -
naruszenie zapisu § 240 ust.1[R1];

7) Braku zachowania wymaganej klasy reakcji na ogien elewacji budynku na odcinku
od wysokosci pierwszego pietra do potaci dachowej (elewacja z drewnianych
desek) - naruszenie zapisu § 216 ust. 2 [R1].

§ 2. Warunkiem wyrazenia zgody jest zastosowanie rozwigzan zastepczych
wskazanych w ekspertyzie technicznej (ET) polegajacych na:

1) Zabezpieczeniu drewnianej elewacji na odcinku od wysokosci pierwszego pietra
do potaci dachowej $rodkami ogniochronnymi do klasy reakcji na ogien
niezapalny;

2) Zwigkszeniu natgzenia awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drogach
ewakuacyjnych oraz po wyjéciu na zewnatrz budynku do 5 Ix;

3) Zwigkszeniu o 50% masy $rodka gas$niczego zgromadzonego w gasnicach
w stosunku do ilosci wymaganej przepisami prawa;

4) Wprowadzeniu obowigzku corocznego zapoznawania pracownikéw urzedu
z zapisami instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

§ 3. Pozostate rozwigzania zastosowane w obiekcie musza spetniaé wymogi
okreslone w przepisach szczegdélnych i Polskich Normach.

§ 4. W zgodzie z § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych

| Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
~ >udynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (t.j. Dz. U. z 2023 ., poz. 822),
dla urzadzen przeciwpozarowych wykonaé odrebnie projekty oraz uzgodnié
je z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisem art. 5 ust. 1 pkt. 1 lit ,b" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 725) obiekt budowlany nalezy projektowaé
i budowa¢ w sposdb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac spetnienie wymagan
podstawowych dotyczgcych bezpieczenstwa pozarowego. Pojecie ,bezpieczenstwo
pozarowe” rozumiane jest jako stan gliminujacy zagrozenie dla zycia i zdrowia
ludzkiego, uzyskiwany przez funkcjonowanie systemu norm prawnych i technicznych
srodkéw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz zapewnienie odpowiednich
warunkéw ewakuacji.




Przedmiotem niniejszego postepowania jest istniejgcy wolnostojgcy budynek
uzytecznosci publicznej (siedziba urzedu) o dwdéch nadziemnych kondygnacjach
oraz czeSciowo zagospodarowanym poddaszem. W ramach planowanego
zamierzenia inwestycyjnego (przebudowa i remont) inwestor przewidziat
dostosowanie go do obowigzujgcych przeﬁi‘sc'aw ochrony przeciwpozarowej. Ze
wzgledu na sposdb zagospodarowania obiekt zalicza sie do kategorii zagrozenia
ludzi ZL I, za$ ze wzgledu na wysokos$é, do grupy budynkéw niskich.

Majgc na uwadze istniejgce uwarunkowania konstrukcyjne oraz wzgledy
techniczne, ktére powodujg utrudnienia w dostosowaniu budynku do obowigzujgcych
norm, dziatajac w zgodzie z trybem wskazanym w przywotanej podstawie prawne;j,
inwestor wystgpit z wnioskiem do Lubuskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej o zaakceptowanie rozwigzan zamiennych majgcych na
celu niepogorszenie poziomu bezpieczenstwa w obiekcie. Zakres niezgodnosci,
ktére nie zostang doprowadzone do stanu zgodnego z prawem zostat wskazany
w § 1 przedmiotowego postanowienia. W ramach rozwigzarn rekompensujgcych te
niezgodnos$ci przewidziano wykonanie przedsiewzie¢ o charakterze technicznym
i organizacyjnym, ktére zostaty w wskazane w § 2 postanowienia.

Niezaleznie od powyzszego wskazano na szereg prac planowanych w ramach
dostosowania tego budynku do stanu zgodnego z przepisami prawa, w tym miedzy
innymi:

1) Wykonanie instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w obrebie drog
ewakuacyjnych oraz po wyjSciu na zewnatrz budynku §2.2 tego
postanowienia;

2) Zamkniecie nieuzytkowego poddasza od strony klatki schodowej drzwiami
klasy odpornoéci ogniowej El 15;

3) Wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wytacznik pradu;

4) Wyposazenie w samozamykacze drzwi stanowigcych  wyjscia
z pomieszczen, ktére po catkowitym otwarciu zawezajg szerokosci drog
ewakuacyjnych ponizej wymiaréw wymaganych;

5) Wyposazenie budynku w znaki bezpieczenstwa pozarowego oraz
ewakuacyjne zgodne z Polskimi Normami.

Stosownie do postanowien § 15 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 822),
z kazdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w obiekcie powinny byc¢
zapewnione odpowiednie warunki ewakuacji, ktére umozliwig szybkie i bezpieczne
opuszczenie strefy zagrozonej lub objetej pozarem. Ewakuacja oséb z zagrozonych
miejsc stanowi priorytetowe zadanie w prowadzonych dziataniach ratowniczo-
gasniczych i realizowana jest w pierwszej kolejnosci.

Dokonujac oceny warunkéw ochrony przeciwpozarowej w budynku w $Swietle
przewidzianych rozwigzan w postaci czynnych i biernych systeméw
przeciwpozarowych stwierdza sie, ze koncepcja inwestora tworzy spéjny system
zapewniajgcy osobom znajdujgcym sie w obiekcie, warunki do przeprowadzenia




bezpiecznej ewakuacji, a jednostkom ochrony przeciwpozarowej na prowadzenie
skutecznych dziatan ratowniczo- gasniczych.

"

W niniejszym postgpowaniu organ uznat za nieistotne dla rozstrzygniecia sprawy
btedy pisarskie oraz wady w ocenie , merytorycznej warunkéw ochrony
przeciwpozarowej obiektu zawarte w eksperli;zue technicznej.

W zwigzku z powyzszym postanowi¢ nalezato jak w sentencji.

Na powyzsze postanowienie przystuguje zazalenie do Komendanta Giéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej, za posrednictwem Lubuskiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej, w terminie 7 dni od dnia jego
doreczenia.

7 up. Lubuskiego Komendanta Wojewddzkiego

Panstwﬂww Poiarne

bryg. mgr inz. R onieczn!

7-ca Lubuskiego Komentfania Wojewodzkiego PSP

Otrzymuia:

1. Pani lzabela Mierzwa

ul. J. Stowackiego 1A,

68-131 Witoszyn

Komendant Powiatowy PSP w Kro$nie Odrzanskim
a/a Wydziat Przeciwdziatania Zagrozeniom KW PSP.
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