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1. wsrteP

Nazwa nadana zamoéwieniu
REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU W RAMACH ZADANIA PN.” MODERNIZACJA
ZABYTKOWEGO BUDYNKU URZEDU GMINY W BYTNICY”

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t, dla realizacji zamierzenia
remontu i przebudowy budynku w ramach zadania pn. ,Modernizacja zabytkowego budynku Urzedu Gminy w
Bytnicy”.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie powyzszego zadania.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

Inwestor:  Gmina Bytnica z siedzibg Bytnica 52, 66-630 Bytnica

Dane ogo6lne:
Projektowana Inwestycja obejmuje:
- remont elewacji,
- wymiang okien oraz konserwacje okna w pomieszczeniu nr 1.1 na parterze,
- konserwacje drzwi wejsciowych,
- konserwacje¢ drzwi wewngtrznych — drzwi do pomieszczenia nr 1.5 oraz 2.3
- wymiang klatki schodowej wewnetrznej na wzor istniejacej z zachowaniem i przeznaczeniem do konserwacji 3 tralek i
pochwytow,
- przebudowe sanitariatow z dostosowaniem do obowiagzujacych przepisow,
- ocieplenie $cian zewnetrznych od strony wewnetrznej budynku plyta warstwowa zespolong: ptyta gipsowo-
kartonowa+izolacja z folii aluminiowej+ptyta rezolowa+oktadzina z wtdkniny szklanej,
- wymiana instalacji elektrycznej,
- wymiana zrodta ciepta z kotta na paliwo state na gruntowa pompe ciepta wraz z instalacja c.o.,
- wymiang instalacji piorunochronnej,
- budowa zej$cia do piwnicy wraz z przebudowa Sciany zewnetrznej polegajaca na wykuciu w $cianie zewngtrznej
otworu drzwiowego w istniejacym otworze okiennym, nowy otwér drzwiowy ma stuzyé odrebnemu wejsciu do
pomieszczen piwnicy,
- wykonanie 2 nowych schodow zewnetrznych i podjazdu dla 0sob z niepelno sprawnosciami,
- remont pomieszczen wewnetrznych — prace malarskie, wymiana oktadzin podlogowych wraz z ewentualng naprawa
belek stropowych drewnianych,
- ocieplenie podtogi podwieszanej na parterze ptyta rezolowa lub welng mineralna,
- utwardzenie czeSciowe dziatki,
- realizacja nieprawidtowosci oraz rozwigzan zastgpczych wynikajacych z ekspertyzy i postanowienia
Lubuskiego Komendanta Wojewddzkiego Panistwowej Strazy Pozarnej w Gorzowie WIkp.

Zestawienie parametrow terenu inwestycyjnego:
- powierzchnia dziatki — 3400 m?
- powierzchnia zabudowy — 212,69 m?,
w tym:
- budynek urzedu — 132,73 m?,
- budynki gospodarcze — 79,96 m?,
- powierzchnia utwardzona — 484,27 m?,

w tym:
- dojécia i dojazdy, parking - istniejace — 409,79 m?,
- utwardzenie projektowane — 74,48 m?, (63,82 m?- utwardzone kostka 8 cm; 10,66 m? -

utwardzone kostka 6 cm),

Zakres robot objetych ST

Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV). Wymagania og6lne
zawarte w ST dotyczg wszystkich rob6t budowlanych i nalezy je stosowa¢ Wpowiazaniu z nizej wymienionymi
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szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi SST:

koD cpv : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

SST B.1.00 ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM REMONTU OBIEKTU
SST B.1.01 Prefabrykaty

SST B.1.02 Roboty murowe

SST B.1.03 Hydroizolacje

SST B.1.04 Izolacje termiczne i akustyczne

SST B.1.05 Elewacje

SST B.1.06 Rusztowania

SST B.1.07 Tynki wewngtrzne

SST B.1.08 Oktadziny ceramicznePosadzki gres, panele podtogowe
SST B.1.09 Powtoki malarskie SST SST B.1.10Stolarka i §lusarka
SST B.2.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

SST B.2.01 Nawierzchnie utwardzone

SST B.2.00 INSTALACJE SANITARNE

SST B.3.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Okres$lenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej OST sazgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ W kazdym przypadkunastgpujaco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Budynek — taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, skladowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszynyi urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sie¢ na catosé
uzytkowa.

Czesé obiektu lub etap wykonania — czes¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Data Rozpoczecia - 0znacza date rozpoczecia Robo6t i date przekazania Wykonawcy placu budowy.
Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, Dziennik Budowy, protokoty odbioréw czegsciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, dokumenty laboratoryjne, protokoty
przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty z narad i ustalen, plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik
montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa - dokumentacja bedgca zalgcznikiem do szczegdtowych warunkach umowy.
Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegétowych warunkachumowy.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem izabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.
Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania rob6t.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
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zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej
Inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspoétzalezno$é czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacjipowykonawczej obiektu budowlanego.

InZynier - 0znacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inzynier wymieniong w AKcie
Umowy lub inng osobg wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajacego z powiadomieniem Wykonawcy.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt posiadajgca uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowsg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Ksiega obmiaréw, rejestr obmiarow — akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru budowlanego.

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbgdnych badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.
Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rdézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen odruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi lub budowla stanowigca
cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okre§lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostal wypelniony przez Wykonawce i zawiera
podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Organy samorzgdu zawodowego — organy okre§lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn.
zm.).

Obszarze oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Oplata — kwota nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez whasciwy organ.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania W nim drogi
oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.
Piasek - kruszywo naturalne o wielko$ci ziarna do 2 mm;

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢ dostarczone
Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczeg6lnione jako stanowigce czesci
Placu Budowy.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania. Podwykonawca
- oznacza kazda osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lubjakgkolwiek osobe wyznaczong
jako podwykonawca, dla czegsci Robdt; oraz prawnychnastepcow kazdej z tych oséb.

Polecenia Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane — tytul prawny wynikajacy z prawa wtasnosci,
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uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej. Przedmiar
robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych wkolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegbétowym opisem lub wskazaniem podstawustalajagcych szczegdtowy opis, oraz
wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznychwykonania i odbioru rob6t budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostekprzedmiarowych robot podstawowych.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobg, wymieniong przez Wykonawce W Umowie lubwyznaczong w razie
potrzeby przez Wykonawce, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.

Rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdceniepierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania podwzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia rob6t.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lubrozbidrce
obiektu budowlanego.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia W
postepowaniu przetargowym, w ramach ktorego zawarta zostala Umowa pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajgcym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,
bedacy zalacznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i
ukonczenia Robdt oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robot
Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatéw, lub innych rzeczy,
majgcych stanowi¢ lub stanowigcych czes$¢ Robot Statych.

Sprzet Zamawiajgcego - 0znacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sa) udostepnione przez Zamawiajacego do
uzytku Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie
przyjetych przez Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst. Teren budowy —
przestrzen, W ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenigzajmowana przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Teren zamkniety — teren zamkniety, 0 ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: a)
obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegltych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych, b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.
Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze
obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogolne Umowy, Oferte Wykonawcy
wraz z zatacznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, Dokumentacje projektowa, Rysunki,
Wykazy, 1 inne dokumenty (jesli sa) wskazane w Akcie Umowy.

Urzgdzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegbtowych specyfikacjach
technicznych.

Wiasciwy _organ — organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 — Odbior
Robat.

Wykazy - oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz z Ofertg
i wlaczone do Umowy. Dokumenty te moga zawiera¢ Przedmiar RobGt, dane,spisy oraz wykazy stawek
i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniona(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow
tej osoby(db).

Wykop piytki - wykop, ktorego glebokosé jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktdrego glebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktérego glebokos¢ przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, 0 szerokosci dna wigkszej od 1,5 m;

Wykop wgskoprzestrzenny - wykop, 0 szeroko$ci dna mniejszej lub réwnej od 1,5 m;

Wykop jamisty - wykop, o pow. dna réwnej lub mniejszej od 2,25 m2, o $cianach pionowych badz nachyleniu




REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU W RAMACH ZADANIA PN.” MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO
BUDYNKU URZEDU GMINY W BYTNICY”

1:0,25;

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Zarzqgdzajqcey realizacig umowy — to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania
realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okreslonymw udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy
realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budows.

Zatgceznik do oferty - oznacza wypelione strony zatytutowane ,,Zatacznik do oferty”, ktore sg zataczone do
Oferty i stanowig jej czg$¢.

Zamawiajgcy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej
osoby.

Grupa, klasa, kategoria robdt — grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu Komisji (WE) 213/2008 z
dnia 28 listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamowien publicznych w zakresie zmian CPV.

Wspélny Stownik Zamdwiern (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji majacy zastosowaniedo zaméwien
publicznych, w celu ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiajgce do
opisu przedmiotu zamoéwienia — patrz Rozporzadzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007
zmieniajgce Rozporzagdzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego
Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
dotyczgce procedur udzielania zamowien publicznych w zakresie zmian CPV.
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2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnosé¢ zprojektem budowlanym
(PB), specyfikacjami technicznymi(ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlana.

Zakres rob6t

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robdt objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, dokumentacja projektowa, ST i
ewentualnymi wskazowkami Inspektora Nadzoru. Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca uporzadkuje plac
budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych rob6t, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do
przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentéw budowy,
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za zuzyte media.

Zgodnosé rob6t z dokumentacjq projektowq

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru (np. protokoty konieczno$ci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o
zamoOwionym zakresie i sg integralng czeScig umowy, a wymagania W nich zawarte sa obowigzujace dla
Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow w PB lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomié Inspektora nadzoru, ktory w porozumieniu z Projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB i ST.

Dane okreslone w PB i w ST uwazane sa za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne saodchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialow musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreSlonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z PB Iub ST i wplynie to nazmian¢ parametréw
wykonanych elementoéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwloczniezastgpione innymi, a roboty wykonane
od nowa na koszt Wykonawcy.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac:

>  opis,

»  czesé graficzng

> wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy. Wykonawca
sporzadza dokumentacje powykonawcza oraz  dokumentacja wykonawcza technologiczng  dla

poszczegblnych elementéw wyposazenia podlegajacego odbiorze np. pomiary, odbiory, préby szczelnosci.
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Teren budowy
Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania
terenu budowy nastgpujace dokumenty:
> o$wiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkow na budowie (kierownik, budowy, Kierownicy
robdt),
Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowsa.
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy
geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatdw whasnych i usunie nicodptatnie opomiarowanie punktéw poboru
mediéw w sposdb uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwie$ci publicznie w sposob uzgodniony z
Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru,
tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miarg potrzeb pod$wietlanych. Inspektor nadzoru okresli niezbedny
sposéb ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sig, ze jest wlaczony W ceng umowna.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t i przekazanie obiektu Inwestorowi. Wykonawca bedzie utrzymywac
roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego
elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem
wstrzymania robdt z winy Wykonawcy.

Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna
Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wiadze miejscowe), ktore sg w jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz musi
by¢ w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystaniaopatentowanych rozwigzan projektowych,
urzadzen, materiatow lub metod. W sposob ciagly powinien informowac Inspektora o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w calosci obciaza one
Wykonawce.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniemwitasnosci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastagpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasno$ci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na
swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzona wtasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasnosci powinien by¢
nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi uzyska¢ od
odpowiednich wiladz, bedacych wiasdcicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji
(dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robdt wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé, W czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony
srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:
»  utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
> podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s0b lub wilasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
»  érodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekbw  wodnych  pylami lub  substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
Oplaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji rob6t norm, okre$lonych wodpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja wykonawce.
Utylizacja ewentualnych materiatow szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlegadodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Sprawny sprzet przeciwpozarowy, Wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmie$ci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materialy tatwopalne beda sktadane w sposdb zgodnyz odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s6b trzecich.
Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomosci.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jegodziatalnoscig przy
realizacji robot przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osobytrzecie powstaly w
wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatoéw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bhp. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednichwymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowie o0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednionew cenie kosztorysowej.

Ograniczenie obcigzen 0si pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie materialow i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzieo kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU
ITRANSPORTU.

Materialy
Akceptowanie uzytych materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczaceproponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania
oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakoSci w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie
jednego materiatu z danego zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatlow z tego
zrodia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrédta w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie prowadzenia robot.
Jezeli materialy z akceptowanego zrodta sa niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien
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zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.
Materialty wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej
partii materiatu w celu zachowania tych samych whasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

Pozyskiwanie materiatéow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz napozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodel miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane przez Inwestora i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spehienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do roboét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach Umowy bedg wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy
lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja Zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy
rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wilasne
ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie beda zaptacone.

Przechowywanie i skfadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, (do czasu, gdy b¢dg one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiatow musi si¢ odbywaé na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem 0sob trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdéw powinny by¢ po zakonczeniu rob6t doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow

do wykonywania poszczegdlnych elementdw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Proponowane materiaty zamienne muszg charakteryzowac si¢ parametrami techniczno- uzytkowymi nie gorszymi
od materialow wskazanych w projekcie, a Wykonawca zobowigzany jest na zyczenie Inspektora Nadzoru
przedstawi¢ specyfikacje techniczng materialow zamiennych poparta wynikami badan niezaleznych
certyfikowanych laboratoriow technologicznych. Wszystkie materiaty 0 nazwach witasnych wskazane w
dokumentacji projektowej i SST nalezy traktowac jako standardy okre$lajace wymagania jakosciowe i techniczne
zdefiniowane przez projektanta.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej.

W przypadku braku ustaleh w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora.
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Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie
zostang przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét, do
ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaplacie.

Transport
Og6lne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i na wtasciwosci przewozonychmateriatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beds spelniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

> projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé si¢ z czesci opisowej igraficznej,
> plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

> projekt organizacji budowy.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowa oraz za jako§¢ stosowanych
materialow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ dokumentacja projektows, wymaganiami ST, programem
zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce W wytyczeniu iwykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow i elementow rob6t beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

W przypadku opoéznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robot,
Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty nakoszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Program zapewniania jakosci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjag
projektowsa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnychelementdw robot,

YVVYVYY
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> system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanychrobat.

Zasady kontroli jakosci i rob6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za petna kontrolg rob6t i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do prowadzenia kontroli robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w ST i normach koniecznych, do
wykonania rob6t zgodnie z PB i PW

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi
Wykonawca.

Pobieranie prdobek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z whasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Inwestor.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisanei oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakoéci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow stosowanych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie oceniaé zgodno$é materiatéw i robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze
pobieraé¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych
badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i1 robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

> posiadaja deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z:

»  Polskg Normga lub

> aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,jezeli nie sg
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objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spelniaja wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robdt bedzie posiadaé¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktdre
nie spelniaja tych wymagan bedg odrzucone

Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawcg w
okresie trwania budowy. Obowiagzek prowadzenia dziennika budowy spoczywana Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwala technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika,
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
date przyjecia placu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej
date przyjecia i zakres obowigzkow 0s6b funkcyjnych na budowie,
date rozpoczecia robét,
uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramaéw robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw wrobotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
zgloszenia i daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych ikoncowych odbiorow
robot,
stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacychograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w PB i PW,
dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywaniarobot,
dane dotyczace jakosci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniemautora badan,
wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,
inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycije, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane  do dziennika budowy  bedg
przedstawione Inspektorowi do akceptacji.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniemstanowiska ich przyjecia.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sigdo jego tresci.

VVVVVY VYV VVVVVVVVVVY

Ksigzka obmiaru robdt.

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazada¢ Inspektor Nadzoru w przypadku robéto duzym stopniu
skomplikowania. Ksigzka obmiaru robdt bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy
do zaptaty za wykonane roboty. Podstawa do wystawienia faktury bedzie zalgczony oryginat protokotu odbioru
poszczegblnych elementdw potwierdzony przez Inspektora Nadzoru w oparciu o procentowe zaawansowanie robot.
Obmiary wykonanych robdt prowadzi si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie iw SST.

Ksiega obmiaru robét zawiera karty obmiaru rob6t z:

numerem kolejnym Karty,

podstawg wyceny i opisem robot,

ilo$cig przedmiarowsg robot,

data obmiaru,

obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST,

iloscig robdt wykonanych od poczatku budowy.

Ksigga obmiaru rob6t (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi Nadzoru dosprawdzenia po wykonaniu
robét, ale przed ich zakryciem.

YVVVVYVYY
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Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beds gromadzone w formie uzgodnionej w

programie zapewniania jakosci. Dokumenty te stanowiazataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepniane na kazde

zyczenia Inspektora Nadzoru.
Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie takze:

decyzje 0 pozwoleniu na budowe,

protokoét przekazania placu budowy,

protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

harmonogram budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen,

dowody przekazania materiatow z demontazu, dowody utylizacji materiatéow z demontazupodlegajace
utylizaciji,

korespondencja na budowie.

VVVVVVVYVYVY

Przechowywanie dokumentdw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.
Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z PB, PW i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksigzki obmiaru robét.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich
rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru dostarczonych Wykonawcy na pismie.
Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony zgodnie z czesto$cia wymagang do platnosci na rzecz
Wykonawcy okreslong w umowie.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelngskale, jednoznacznie
okreslajaca wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robdt.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszych
przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.
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Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bgda w sposdbzrozumiaty i
jednoznaczny. Wykonany obmiar robot zawiera¢ bedzie:
podstawe wyceny i opis robét,
ilo$¢ przedmiarowg robét (z kosztorysu ofertowego),
»  date obmiaru,
> miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicupomocniczego,
> obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:

dhugos¢ X szerokos¢ X glebokosé X wysokos¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,
> ilos¢ rob6t wykonanych od poczatku budowy,
>
7

Y VY

dane osoby sporzadzajacej obmiar.

ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbioréow

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom rob6t, dokonywanym przez Inspektora:
odbiorowi robét zanikajacych,

odbiorowi czesciowemu, elementéw robot,

odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

odbiorowi po uplywie rekojmi,

odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

YVVVY

Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru.
Gotowo$¢ danej czgsci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, wkonfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wgzasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie 0 tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecno$ci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej napodstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej orazzgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i SST. W
toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbior6w robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub
robGt uzupetniajacych w poszczeg6lnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢
wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
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komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.
Odbidr pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr pogwarancyjny bedzie

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokotodbioru ostatecznego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjnyzawierajacy:
> Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianamidokonanymi w toku
wykonania robot,
Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.uzupetniajace lub
zamienne),
Protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
Protokoty odbioréw czeSciowych,
Recepty i ustalenia technologiczne,
Dziennik budowy — oryginat i kopie,
Ksigzki obmiar6éw robdt,
Os$wiadczenia 0sb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,
Protokoty prob, badan i sprawdzen,
Instrukcje obshugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzadzen, zalecen
eksploatacyjnych,
Wykaz przekazywanych kluczy,
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST iprogramem
zapewnienia jakosci (PZJ),
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty naznak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
Sprawozdania techniczne z préb ruchowych.

YV V. VV VVVVVVVY

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym
przez komisje.

8. PODSTAWY PLATNOSCI
Ustalenia og6lne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowsa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentachumownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;.

Cena obejmuije:

> robocizng¢ bezposrednig wraz z kosztami,

> warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu,

> warto$§¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzgtu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

>

koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,
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> zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktére mogg wystapic¢ w
czasie realizacji robot,
> podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Warunki Umowy i wymagania og6lne OST

Koszt dostosowania si¢ do wymagah warunkéw Umowy i wymagah ogdlnych zawartychw niniejszej OST
obejmuje wszystkie warunki okre$lone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20).
e Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j.
z dnia 2021.06.24).
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j.
z dnia 2021.07.05).
e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2021.869 t.].
z dnia 2021.05.07 ).
e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz.U.2021.272
t.j. z dnia 2021.02.11).
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2021.1973 t.j.
z dnia 2021.10.29).
e  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376
t.j. z dnia 2021.07.29).
e Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - o substancjach chemicznych
i ich mieszaninach (Dz.U.2020.2289 t.j. z dnia 2020.12.18).
e Ustawa o ogolnym bezpieczenstwie produktéw z dnia 12 grudnia 2003 r.
(Dz.U.2021.222 t.j. z dnia 2021.02.02)
e Ustawa Kodeks Postgpowania Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2021.1805
t.j .z dnia 2021.10.04).
e USTAWA z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta
(Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21)
e Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrzesnia 2002 r. (Dz.U.2015.1483 t.j. z dnia 2015.09.29)
e Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U.2020.1320 t.j. z dnia 2020.07.30).

Rozporzadzenia
e Rozporzadzenie Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia 2003.09.29),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z dnia 2003.03.19),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).
e  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury I Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania whasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2016.1966 z dnia 2016.12.06),
e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy I Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r.
w sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiorki
(Dz.U.2021.1686 z dnia 2021.09.14),
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz.U.2018.583 t.j. z dnia 2018.03.20),
e Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U.2021.1210 t.j. z dnia 2021.07.05).
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Pozostale dokumenty

> ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady,Warszawa 1997,
> ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.” Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
> »Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji,” Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej  INSTAL,Warszawa, 2001.
UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalniawykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowaniajego aktualnej

tresci.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

wykonania i odbioru robét budowlanych

TB.1 ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM REMONT BIEKT
SST B.1.01 Prefabrykaty
SST B.1.02 Roboty murowe
SST B.1.03 Hydroizolacje
SST B.1.04 Izolacje termiczne i akustyczne
SST B.1.05 Elewacje
SST B.1.06 Rusztowania
SST B.1.07 Tynki wewnetrzne
SST B.1.08 Oktadziny ceramicznePosadzki gres, panele podtogowe
SST B.1.09 Powtoki malarskie SST
SST B.1.10 Stolarka i $lusarka

SSTB200 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

SST B.2.01 Nawierzchnie utwardzone

SSTB200 INSTALACJE SANITARNE
SSTB300 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Szczegotowe specyfikacje techniczne — Roboty budowlane
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ROBOT BUDOWLANYCH

SST B.1.01 PREFABRYATY

Kod CPV 45262000-1

Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe

Czerwiec 2024
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1. wsrtep

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
odbioru robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji betonowych prefabrykowanych.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwier, (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie
inZynierii lgdowej i wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 |Specjalne roboty budowlane, inne iz dachowe.

45262300-4 |Betonowanie

45262311-4 |Betonowanie konstrukcji.

Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamoéwienia
i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z:
»  ulozeniem prefabrykowanych nadprozy.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania

Do wykonania elementéw betonowych moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu musza posiada¢ aktualne polskie aprobatytechniczne
lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przedzastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danegozrédta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrodha. Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta sg niejednorodne
lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty. Odbior
techniczny materiatow powinien by¢dokonywany wedtug wymagan i w sposob okre$lony aktualnymi normami.

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane.
Poszczegblne partie elementdw tego samego typu powinny posiadaé¢ swiadectwo jakosci (atest).

Nadproza prefabryvkowane zelbetowe z betonu komorkoweao lub stalowo ceramiczne

Charakterystyka belek:

> Wysokos¢ do 24 cm
> Szerokosé¢ do12cm
> Dhugosci 120cm
Wymagania:

Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.
Tolerancje wymiarowe.

T
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Odchytki od wymiardw projektowanych nie powinny przekraczaé:
»  wdtugosci do 6 mm;

> w wysokosci do 4 mm;

> w grubosci do 3 mm.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia.

> skrzywienie belki w poziomie —do 5 mm

> skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza si¢

»  szczerbyi uszkodzenia krawedzi — gtebokosé: do 5 mm

»  dhtugosé: do 30 mm

Klasa odpornosci ogniowej ,,B”.

3. SPRZET
Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie
z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéwtechnologicznych, nie
zostang przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robot. Wykonaweca jestzobligowany do skalkulowania
kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej rob6t, doktdrych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty
transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT
Wymagania ogélne

Ogéblne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.3 ogdlnej
specyfikacji technicznej.

Transport materiatow

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i1 urzadzen wykonawca robdt stosowaé bedzie
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru srodki transportu:

samochdd cigzarowy, skrzyniowy 10+5 Mg,
> samochdd dostawczy 3-5 Mg.

»  Zzuraw samochodowy 18+20t,
»  zuraw wiezowy torowy.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z
ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu drogowego (kotowego, Szynowego,
wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak irzeczowym.

Transport powinien odbywac si¢ zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wilasciwosci oraz byly
dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiatow musi si¢ odbywac na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materiatu orazw sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem 0s6b
trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdow powinny by¢ po zakonczeniu rob6t doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

T
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5. WYKONANIE ROBOT
Montaz nadprozy
Uktadanie nadprozy

Nadproza ustawia sie na murze, na zaprawie cienkowarstwowej/zgodnie z instrukcjg producenta symetrycznie
nad przekrywanym otworem. Zalecane oparcie wynosi 20 cm na S$cianie W zalezno$ci 0d rozpigtosci
przekrywanego otworu. Gotowe nadproze nie wymaga docieplenia.

Wytyczne montazu nadprozy

Przed rozpoczeciem prac konieczne jest doktadne zbadanie struktury $cian i ewentualne wzmocnienie ich, jesli jest to
konieczne. Nastepnie nalezy wykona¢ otwor na nadproze, starannie dopasowujac jego wymiary do potrzeb projektu.
Po umieszczeniu nadproza w otworze nalezy dokladnie wypelni¢ przestrzen wokoét niego materialem
uszczelniajagcym, zapewniajacym jego stabilnosc i izolacjg termiczng.

Szeroko$¢ oparcia nadproza zgodnie z wytycznymi producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogdlne

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robot i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do prowadzenia kontroli robot. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sa
okres$lone w ST i normach koniecznych, do wykonania rob6tzgodnie z PB.

Kontrola dokladno$ci montazu prefabrykatow

Dopuszczalne odchytki od osi przy montazu prefabrykatow:

»  wopionie: +/- 6 mm

»  wpoprzek: +/-6 mm

> wzdtuz: +/-6

mmSprawdzeniu

podlega:

> osiowo$¢ ustawienia lub utozenia prefabrykatdw, przesunigcia w pionie i poziomie

> szerokos¢ spoin, i doktadnos$¢ ich uszczelnienia,

Po stwierdzeniu prawidtowosci ustawienia prefabrykatow pionowych mozna wykona¢ ich ztgcza. Stwierdzone
odchylki przekraczajace warto$ci dopuszczalne, powinny by¢ wpisane do dziennikabudowy i akceptowane lub
zakwalifikowane do poprawienia.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Jednostkami obmiarowymi dla montazu prefabrykatow sq:

> [m] utozenia nadproza prefabrykowanego.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji w/w daty wyniki pozytywne.
Odbior robét obejmuje:
a. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b. Odbidr koncowy

c. Odbidr poszczegblnych rob6t wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

T
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne" punkcie 8.
Cena jednostkowa montazu 1 metra [m] nadproza prefabrykowanego obejmuje:

wykonanie prefabrykatéw,

dostarczenie prefabrykatéw gotowych do wbudowania,
transport prefabrykat6w,

montaz nadprozy prefabrykowanych.

roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,
przeprowadzenie wymaganych pomiar6w.

YVVVVYVYY

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1:Reguty
ogolne i reguty dla budynkéw

UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalniawykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jegoaktualnej tresci.
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1. wsrtep

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem robot murowych.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwierr (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie
inZynierii lgdowej i wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne

45261000-4 roboty.

45262500-6 | Roboty murarskie i murowe

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zaméwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

Okreslenia podstawowe

Okre$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegOtowe] specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi W normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z ceramiki budowlanej,
betondw wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokumentacja projektows,
Konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementéw murowych aczonych przy uzyciu zapraw
budowlanych,
Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementéw murowych taczonych przy uzyciu
zapraw budowlanych, zawierajgca zbrojenie poprzeczne umieszczone w poziomych spoinach wspornych,
Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktdra ogranicza lub dzieli obiekty budowlane i
przenosi obciazenia,
Scianka_dzialowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja ktorej nie jest przystosowana do przenoszenia
obcigzen ze stropodw wyzszych kondygnacji, dzielaca wnetrze.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:Wykonaniem
$cian murowanych konstrukcyjnych:

> Sciany z bloczkéw betonowych gr. 24 cm
- §cianka oporowa schodow zewnetrznych zejscia do piwnicy, schody zewngtrzne, pochylnia dla 0sob niepetnosprawnych.

Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ zdokumentacjg projektows, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Wymagania og6lne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»,Wymagania ogolne” pkt 3.1.
Materialy potrzebne do wykonania robot
Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz  waod
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zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.
Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3, 5 i 7 MPa - wytwarzana na budowie lub dostarczona z wezta
betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora Nadzoru zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na
budowie),

Zaprawa cementowa kl. 51 10 MPa - wykonana w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzong receptura
przez Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do robot
murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ W takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie pojej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25
i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaciciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé jednolita i jednobarwna mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

Bloczki betonowe fundamentowe

Wymagania dotyczace bloczkow betonowych fundamentowych:

klasa wytrzymatosci: minimum 25 MPa

Rozszerzalno$¢ pod wptywem wilgoci 1,0 mm/m

wytrzymatos$¢ spoiny na $cinanie - wartos¢ ustalona 0,15 MPa wg EN 998-2 ZAL.. C
wytrzymatos¢ spoiny na zginanie — NPD

absorpcja wody - spowodowana podcigganiem kapilarnym max: 5,5 g/(m?s)
mrozoodporne

VVVVVYV

Zaprawa cementowa GP klasy M8

3. SPRZET
Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.2.

Sprzet do wykonywania rob6t murowych

Do wykonania robét nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie izaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru, np.:

> rusztowanie warszawskie,

> urzadzenia do przygotowania zaprawy - betoniarka,

»  wyciagg jednomasztowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowodujeniekorzystnego wptywu na
jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robat.

4. TRANSPORT
Wymagania og6lne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sag w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.3.

Transport elementéw murowych (bloczkdw)

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi $rodkami transportu i wodpowiedni sposdb
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utrata stateczno$ci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.
Zatadunek i roztadunek powinien odbywaé si¢ w sposdb zmechanizowany przy pomocy wdzka widlowego o
udzwigu dostosowanym do ci¢zaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widlami.
Materialy murowe moga by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia skladowania
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powinna by¢ utwardzona, wyréwnana i przystosowana do odprowadzania opadéw atmosferycznych. Zaleca sie
sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

5. WYKONANIE ROBOT.
Wymagania ogdlne

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt.4.
Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania i o grubosci spoin, do pionu i sznura z
zachowaniem zgodnos$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otworow itp.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rdwnomiernie na catej ich dtugos$ci. W miejscu potgczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.
Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Wneki 1 bruzdy instalacyjnenalezy wykonywac
jednocze$nie ze wznoszeniem murow.
Konstrukcje murowe grubo$ci mniejszej niz 1 cegla (Scianki dziatlowe, sklepienia, gzymsy itp.) moga by¢
wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.
W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa).
Przy wznawianiu robdt po diluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, lacznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiel 1 uszkodzonej zaprawy.

Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t murowych wewnetrznych nalezy:
> zakonczy¢ roboty stanu surowego,

> oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadéw,

»  sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian.

Mur z bloczkdw betonowych fundamentowych

Scianki z pustakéw betonowych wykonywa¢ na zaprawie cementowej. Nalezy zwrocié uwage, aby uzyta
zaprawa posiadata odpowiednig wytrzymatos¢ i konsystencje.
Bloczki mozna w dowolny sposob przycinac 1 dopasowywaé do dowolnych ksztattdéw za pomocapity recznej. Dzigki
temu mozliwie jest wykonywanie $cian 0 dowolnych ksztattach.
Przed utozeniem bloczkéw w murze nalezy je obficie zwilzy¢ wodg, aby beton komérkowy odznaczajacy si¢ duza
nasigkliwoscia, nie odciagat wody z zaprawy. W chwili wbudowania wilgotno$¢ bloczkow nie powinna by¢ wigksza
niz 20%.
> grubo$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin pionowych.
> odchytki grubosci spoin nie powinny by¢ wieksze niz (13 mm
Mury powinny by¢ wznoszone na catej ich dtugosci, a $ciany poprzeczne i podtuzne wykonywac jednoczesnie z
odpowiednim przewigzaniem lub kotwieniem elementami przewiazujacych prostopadte Sciany dzialowe. (trzpienie
stalowe, kotwy ptaskie, wsunigte bloczki prostopadie w co 2 warstwie). Narozniki muréw wykonywac¢ wg zasad
wigzania pospolitego muru, stosujac na przemian przenikanie si¢ poszczeg6lnych warstw obu $cian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogélne

Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie robot wykonac odbiory
miedzyoperacyjne po wykonaniu rob6t murowych.

Wymagania dotyczace materialow
Bloczki

Przy odbiorze bloczkéw i cegiel nalezy przeprowadzié na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach i bloczkach z zaméwieniem iwymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

> préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,

> wymiardw i ksztattu bloczku i cegiet,

> liczby szczerb i pgknied,

»  odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okre$lenia jakosci bloczkdw lub cegiet przez probe doraznag nalezy japoddaé badaniom
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laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje W
sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo

wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowad wg poniiszej tabeli

Rodzaj odchytek

Dopuszczalne odchytki [mm]

mury spoinowane

mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

—na 1 metrze diugosci 3 6

— na catej powierzchni 10 20

Odchylenia od pionu

— na wysokosci 1 m 3 6

— na wysokosci kondygnacji 6 10

— na catej wysokosci 20 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—nalmdiugosci 1 2

— na catej diugosci 15 30

Odchylenia gérnej warstwy od poziomu

—na 1 m diugosci 1 2

— na caftej diugosci 10 10

Odchylenia wymiardw otworow w swietle

0 wymiarach:

do 100 cm szerokosé +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15, -10

ponad 100 cm
szerokosé +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15, -10 +15, -10

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.Jednostka
obmiaru rob6t murowych jest m2 wykonanej Sciany.

8. ODBIORROBOT
Sprawdzeniu podlegajg:

> wykonanie wszystkich przewidzianych rob6t
> sprawdzenie droznosci przewod6ow wentylacyjnych.

W wyniku odbioru nalezy:

> sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robét

»  protokot odbioru robét zanikajacych
»  dokonaé¢ wpisu do dziennika budowy

> sporzadzi¢ protokot odbioru kominiarskiego robét w stanie surowym.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezyuzna¢ za zgodne z

wymaganiami SST i PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] sciany murowanej obejmuije:
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przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materialow, narzedzi i sprzetu,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

murowanie $cian,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

usuniecie pozostatodci , resztek i odpadéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materialow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1:2012 Cement.  Sktad, wymagania i kryteria  zgodnosci dotyczace

cementdw powszechnego uzytku.

> PN-EN 413-1:2011 Cement murarski. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

> PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane. Definicje wymagania i kryteria zgodnosci.

> PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

> PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Cze$é
1-1: Reguty ogo6lne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcjimurowych

> PN-EN 771-2+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementdw murowych. Elementy
murowe silikatowe.

UWAGA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalniawykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowaniajego aktualnej
tredci.
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1.  wsrteP

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania
odbioru izolacji przeciwwilgociowych.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwierr (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 Roboty izolacyjne.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie robo6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

Okreslenia podstawowe

Okre$lenia i nazewnictwo uzyte W niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sazgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Materiaf izolacyjny — materiat zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub wilgoci.
Bitum — lepki ptyn lub ciato state, skladajace si¢ przede wszystkim z weglowodoréw i ichpochodnych,
rozpuszczalne w dwusiarczku wegla.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przegrod zewngtrznych iwewnetrznych, pionowych obiektu, przy uzyciu
materialow odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w OST
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.  MATERIALY
Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
,»Wymagania ogélne” pkt 3.1.

Materialy potrzebne do wykonania robotlzolacje
przeciwwilgociowe:

> Izolacja wodoszczelna na podtogach pomieszczen sanitarnych - 2 x papa asfaltowa nalepiku
asfaltowym z wywinieciem zaktadow na $ciane 15 cm,

> Izolacja pionowa $ciany zewnetrznej/fundamentowej — 3 razy (pierwsza jako grunt plus dwie zasadnicze
warstwy izolacji),

Roztwér asfaltowy do gruntowania

Roztwor bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym z dodatkiem specjalnych substancji
umozliwiajacych gleboka penetracje podtoza i stosowanie na lekko wilgotnych podtozach, do gruntowania pod
warstwy powlok bitumicznych i papy termozgrzewalne. Produkt jest idealny w polskich warunkach klimatycznych
— tworzy warstwy izolacji o duzej odpornosci na spekania powstajace na skutek mrozéw (analogicznych do
uszkodzen drog asfaltowych). Powstale powloki sa elastyczne, silnie zwigzane z podlozem i niweluja jego
mikropekniecia. Roztwor asfaltowy do gruntowania przeznaczony jest do:

gruntowania podtozy betonowych pod wszelkiego rodzaju wierzchnie warstwy,

hydroizolacyjne — tawy, fundamenty, podziemne czesci budowli,

wykonywania samodzielnych powtok hydroizolacyjnych typu lekkiego,

podkiad pod wszelkiego rodzaju papy termozgrzewalne.Dane

YVVYVY
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techniczne:

kolor czarny

postac ciecz

temperatura powietrza i podtoza podczas
stosowania od +5 °C do +35 °C

pyltosucho$¢ po 6 godzinach

czas schnigcia 12 godzin

zuzycie 0,2 — 0,3 kg/m2 na jedng warstwe

ilo$¢ warstw:

gruntowanie 1 warstwa

powloki hydroizolacyjne typu lekkiego 2-3 warstwy

"VVVVVVVY

»  czyszczenie narzedzi

> benzyna lakowa lub innym

> rozcienczalnikiem organicznym
Roztwor asfaltowy

Masa bitumiczna do stosowania na zimno, modyfikowana kauczukiem syntetycznym zdodatkiem zyw, do
wykonywania bezspoinowych izolacji wodochronnych pokry¢ dachowychoraz podziemnych czesci budowli.
Masa jest idealna w polskich warunkach klimatycznych —tworzy powtoki 0 duzej odpornosci na spgkania
powstajace na skutek mrozéw (analogicznychdo uszkodzen drég asfaltowych), powtoki silnie zwiazane z
podtozem i kompensujace wpewnym stopniu jego ruchy i mikropgknigcia. Nadaje si¢ do stosowania na lekko
wilgotnychpowierzchniach. Roztwor przeznaczony jest do wykonywania: samodzielnych powtok
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu $redniego,

Dane techniczne:

kolor czarny

posta¢ potciekta masa

temperatura powietrza i podtoza podczas

stosowania

od +5°C do +35°C

pyltosucho$¢ po 6 godzinach

czas schniecia 12 godzin

zuzycie 0,5 — 0,7 kg/m2 na jedna warstwe
ilos¢ warstw 2-3 w zaleznosci od zastosowania
czyszczenie narzedzi

benzyng lakowa lub innym

rozcienczalnikiem organicznym.

VVVVVVYV VVVVYVY

Papa
Papa asfaltowa na lepiku asfaltowym

Doktadne parametry materiatéw zgodnie z dokumentacjg projektows.

3.  SPRZET
Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymaganiach ogolnych” pkt 3.2..

Sprzet do wykonywania robot

Wykonywanie robot izolacyjnych nalezy wykonywaé z odebranych i dopuszczonych do eksploatacii
rusztowan systemowych przy uzyciu palnikéw do zgrzewania, drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.
Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i
ST.
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4, TRANSPORT
Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.3 ogélnej specyfikacji
techniczne;j.

Transport materiatow

Transport materiatdbw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okre$lony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisow
przewozowych.

Przechowywanie i skladowanie materialéw

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.
Emulsja dostarczana w pojemnikach zamknietych fabrycznie mozna przechowywa¢ w suchym izabezpieczonym przed
mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesigcy.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:
nazwe i adres producenta,
nazwe Wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,
date produkcji i nr partii,
wymiary,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
znak budowlany.

Ol VV VVVVY

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 5 ogdlnej
specyfikacji technicznej.

Warunki przystapienia do roboét

Przed przystapieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp.
elementy.

Przygotowanie podloza

Obrobke rozpoczyna si¢ od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, nadlewki
betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajace czgéci fundamentow nalezy
potraktowaé ze szczegdlng pieczotowito$cig. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace przyczepno$é
czesci nalezy usunaé z catej powierzchni za pomoca odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki.

Nastepnie, 0 ile to konieczne nalezy powierzchni¢ betonowa wyrownaé zaprawg cementowa, a nastgpnie
przetrzec¢, ale nie wygtadzac. Podtoze musi by¢ nie zmrozone, no$ne, rowne i wolne od smoty, rakow i rozwartych
rys, zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowaé (zukosowac) za$ naroza odpowiednio
zaokraglic.

Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje si¢ kielnia z zaokraglonym narozem. Promien zaokraglenia powinien
wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykona¢ z zaprawy cementowej lub zastosowaé prefabrykowane
polistyrenowe wyoblenia, ktore przykleja si¢ do podtoza.

Izolacje z emulsji i mas
Gruntowanie podloia

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dzialajace nan obcigzenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta, odtluszczona i odpylona.

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsjg asfaltowa. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna
przekracza¢ 5%. Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie
gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
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Wykonanie izolacji powtokowej

Ptynng izolacj¢ nalezy nanosi¢ na zimno na suche i czyste podtoze w jednej lub 2 warstwach pedzlem, szczotka
dekarskg z twardym wiosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura podtozai otoczenia w czasie wykonywania
prac 20°C.

Materiatu nie nalezy stosowac:

»  nawilgotne podtoze,

> na podloze smolowe,

> w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika wystepuja zrodta zaptonu.

Izolacje papowe
Gruntowanie podtoza

Gruntowanie podtoza wykona¢ zgodnie z pkt. 5.3. Material gruntujacy nalezy stosowac zgodniez zaleceniami
Producenta zastosowanej papy.

I1zolacje z papy

Przed przystgpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy zapoznaé si¢ ze stanem podtoza,
dokona¢ pomiaréw powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustow, przepustow,
wielko$¢ spadkoéw izolowanych powierzchni oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie
rozplanowa¢ rozltozenie poszczegdlnych paséow papy. Dokladne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne
wykorzystanie materiatow.

Sprawdzi¢ czy wstega papy jest bez dziur, zataman, naderwan, ma proste krawedzie i rOwnomiernie roztozong mase
asfaltowa. Wierzchnia strona papy powinna mie¢ rGwnomiernie roztozona posypke gruboziarnista, wzdtuz jednego
brzegu wstegi powinien by¢ pas masy asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypka, zabezpieczony folia z
tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy powinna by¢ pokryta folig z tworzywa sztucznego.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz: 0°C w
przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem,
ze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone bezposrednio przed
zgrzaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do
izolowania, jej oblodzenia, podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia wpustow, przepustéw, a takze od wstgpnego wykonania obrobek
detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe;.

Pasy papy nalezy uktada¢ réwnolegle do dtuzszej krawedzi izolowanej powierzchni, z zachowaniem zaktadow
zgodnych z kierunkiem spadkow. Przed utozeniem papy nalezy ja rozwinaé w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana,
a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycigciu zwinaé jg z dwoch
koncow do $rodka. Miejsca zakltadow na utozonym wezesniej pasie papy (z ktorym taczona begdzie rozwijana rolka)
nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciagna¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15
cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do
momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rwnomiernym rozwijaniem rolki.
Pracownik wykonuje t¢ czynnos$¢, cofajac si¢ przed rozwijang rolka. Miarg jako$ci zgrzewu jest wyptyw masy
asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi si¢ samoistnie
wzdhuz brzegu rolki, nalezy docisngé zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonows rolka. Site docisku rolki do
papy nalezy tak dobraé, aby pojawit si¢ wyptyw masy o zadanej szerokosci.

Silny wiatr lub zmienna predkos$¢ przesuwania rolki moze powodowaé¢ zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci
wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze soba na zaklady:

»  podtuzny 8 cm,

»  poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody Zaktady nalezy wykonywa¢ ze szczegdlng
staranno$cig. Po utozeniu Kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania zgrzewow.
Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzaé (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic.

W poszczegblnych warstwach izolacji (podktadowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny by¢ przesunigte
wzgledem siebie tak aby zaktady (zaréwno podiuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly si¢. Aby uniknaé zgrubien
papy na zakladach, zaleca si¢ przyciecie naroznikow uktadanych pasdw papy lezacych na spodzie zaktadu pod
katem 45°.
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6.  KONTROLAJAKOSCI ROBOT
Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatow do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczeg6lnego materiatu.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady kontroli powinien
ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzorul.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia 0 jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.
Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

1. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 6.Jednostka
obmiarowg powierzchni izolacji stanowig [m?].

8.  ODBIORROBOT
Ogolne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Odbior podlozy
Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do izolacji. Jezeliodbidr podtoza
odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscié.
Zgodnos¢ z dokumentacja
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty pozytywny wynik.
Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

> zgodnos¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

> rodzaj zastosowanych materiatow,

»  przygotowanie podtoza,

> prawidlowo$¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
>

9

szczelno$é.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] izolacji obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

wykonanie izolacji wraz z ochrona,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentdw.

YVVVVVVYVY
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PRZEPISY ZWIAZANE

> PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie witasciwosci mechanicznych
przy statycznym rozciaganiu
> PN-1SO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metodg
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skaningu mechanicznego
»  ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

> PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tymwody

odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
> Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemdw zapewnienia
jakosci i zarzadzania Systemami zapewnienia jakosci.

> Instrukcje montazu  materialow hydroizolacyjnych wydane  przez  poszczegolnych

producentow.

UWAGA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalniawykonawcy od

obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowaniajego aktualnej

tresci.
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1. wsrtep

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji cieptochronnych i akustycznych.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwiern (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 |lzolacja cieplna

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie robo6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte W niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sazgodne z
obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane zwykonywaniem izolacji
cieptochronnych zgodnie z dokumentacja projektows.
Materiaf izolacyjny — materiat zmniejszajacy lub zabezpieczajgcy przed przeptywem ciepta.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg izolacje cieptochronne i akustyczne przegréd
zewngtrznych i wewnetrznych poziomych i pionowych obiektu, zwiazanych z wykonaniem:
> Izolacji cieplnych,
> Izolacji akustycznych.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w OST
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2. MATERIALY
Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
,»Wymagania og6lne” pkt 3.1.

Materialy potrzebne do wykonania robét

Izolacje termiczne

> Izolacja pionowa $cian zewnetrznych — Izolowana ptyta gipsowo-kartonowa Izolacja wewnetrzna to phyta
ze sztywnej pianki rezolowej, ktdra z jednej strony jest zespolona z ptyta gipsowo-kartonowa o grubosci 12,5
mm, a z drugiej strony posiada oktadzine z biatego welonu szklanego.
Miegdzy piankg rezolowg a ptyta gipsowo-kartonowa znajduje si¢ warstwa folii aluminiowej, pelniaca funkcje
paroizolacji.
Zalecana do termoizolacji $cian od wewnatrz; do mocowania mechanicznego oraz w okreslonych sytuacjach
przy uzyciu kleju.
Klasa reakcji na ogien:
B-s1,d0 (produkt)
C-s2,d0 (warstwa izolacji termicznej)
Parametry techniczne warstwy izolacyjnej:
Wartos¢ wspotczynnika przewodzenia ciepta:
—AD =0,021 W/(m-K)
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—AD = 0,250 W/(mK) (dla ptyty GK)
Gesto$¢ rdzenia ptyty — min 35 kg/m3

Izolacja pozioma stropu — podtogi podwieszanej na parterze budynku
— wetna mineralna gr. 10 cm o wspotczynniku przewodzenie ciepla nie wigkszym niz 0,035 W/mK
niepalna, zgodny z klasg A1,
paroprzepuszczalna, "oddychajacy",

3. SPRZET
Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymaganiach ogoélnych” pkt 3.2 ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

Sprzet do wykonania robot:

Wykonywanie robdt termoizolacyjnych nalezy wykonywa¢ z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji
rusztowan systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego ielektronarzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i
ST.

4. TRANSPORT
Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.3 og6lnej specyfikacji
technicznej.

Transport materiatow

Transport materialow odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okre$lony w instrukcji okre$lonej przez Producenta i dostosowanej do polskich
przepiséw przewozowych.

Przechowywanie i skladowanie materialéw

Materialy termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdowac¢ si¢ etykieta zawierajaca:
nazwe i adres producenta,
nazwe Wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,
date produkcji i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowatly swoja jako$¢ i whasciwosci oraz byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Przechowywanie materialow musi si¢ odbywaé na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu rob6t doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

VVVVVYVVYVY

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne
Og6lne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
WarunkKi przystapienia do rob6t

Przed przystapieniem do wykonywania okladzin z plyt termoizolacyjnych powinny by¢ zakonczone
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wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone
oScieznice drzwiowe i okienne.

Do wykonania robét termoizolacyjnych nalezy stosowaé materialy w stanie powietrznosuchym. W czasie
wbudowywania materialow izolacje nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem woda deszczows, badZz zarobowa.
Uktadanie masy betonowej na materiatach izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.

Warstwy ocieplajgce winny by¢ wbudowane w sposdb uniemozliwiajgcy zawilgoceniu parg wodng w czasie
uzytkowania budynku, badz z innych zrodet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciggla i mie¢ stala grubo$¢ zgodnie z projektem. Plyty w warstwie pojedynczej
powinny by¢ uktadane na styk Iub na zaktad (frezowane), badz mijankowo przy wickszej iloSci warstw ptyt.

Montaz plyt izolacyjnych na $cianach

Mocowanie plyt

Sposéb i rozmieszczenie elementow instalacji gazowej, elektrycznej, przewoddw spalinowych i wentylacji okre$laja
odrebne przepisy, ktorych nalezy przestrzegacé.

Ze wzgledoéw praktycznych, jezeli przewody elektryczne znajduja si¢ do 5 cm od powierzchni ptyty gipsowo--
kartonowej, nalezy je zabezpieczy¢ ostonami przed przypadkowym uszkodzeniem mechanicznym.

W zalezno$ci od rodzaju muru i miejsca stosowania istnieja dwa sposoby mocowania:

-montaz mechaniczny

- montaz za pomoca kleju.

Montaz mechaniczny:

Izolowana ptyta gipsowo-kartonowa na impregnowanych listwach drewnianych lub profilach metalowych
mocowanych do podtoza:

-suche, stabilne, murowane $ciany z cegly, bloczkow Iub pustakow, szczelinowe oraz jednowarstwowe, po
usunieciu materiatu kruchego,

- nieréwnosci podtoza przekraczajace 15 mm,

sciany, w ktorych zastosowano chemiczng izolacje przeciwwilgociowa,

- otynkowane lub bez tynku

Montaz za pomoca kleju:

Izolowana ptyta gipsowo-kartonowa mocowane za pomoca kleju:

- suche, stabilne, murowane $ciany szczelinowe z cegly, bloczkow, lub pustakow, po usunieciu materiatu kruchego,
- suche, stabilne, murowane $ciany jednowarstwowe z cegly, bloczkow, lub pustakoéw o starannie przygotowanej
powierzchni wewnetrznej (rekomendowane otynkowanie) oraz powierzchni zewnetrznej, ktorej stan uniemozliwia
wnikanie wody opadowej do wnetrza muru,

- nieréwnosci podtoza do 15 mm.

Uwaga: Ptyt mocowanych za pomocg kleju nie nalezy stosowaé na $cianach kamiennych i $cianach, w ktdrych
zastosowano wtryskiwang chemiczng izolacje przeciwwilgociows, a takze w lokalizacjach narazonych na czeste
wystepowanie zacinajacego deszczu.

Zasady dotyczgce priygotowania podloZa i prowadzenia prac
- Jesli wstepne badanie Scian wykazato obecno$¢ plesni, to nalezy usunaé warstwe, na ktorej si¢ rozwijata.
Przyczyna powinna by¢ usunig¢ta, a mur osuszony.
- Cala powierzchnie ocieplanego muru zabezpieczy¢ za pomoca preparatu grzybobojczego zgodnie z instrukcja jego
stosowania.
- Przed montazem ptyt usunag¢ wszystkie wykonczenia $cian, takie jak:

— farby nieprzepuszczalne dla pary wodnej (lamperie),

— listwy,

— opaski o$cieznic,

— karnisze,

— profile podsufitowe,

— gzymsy,

— parapety.
- W podtozu nie mogg znajdowac si¢ zadne szczeliny czy pekniecia. Wszelkie ubytki nalezy zaspoinowaé, tak aby
nie byto szczelin dookota krawedzi lub otworow.
- Przed rozpoczeciem wykonywania oktadzin $ciennych musza by¢ wykonane i uszczelnione oktadziny sufitowe
i podtogi.
- Podtoza kruche, zanieczyszczone albo o bardzo niskiej lub bardzo wysokiej porowatosci nalezy przed nalozeniem
ptyt poprawi¢. Zanieczyszczenia mozna usung¢ za pomoca Srodkow chemicznych lub rozpuszczalnikow, materiat
kruchy mozna sku¢ lub usuna¢ szczotka, na podtoze mozna tez natozy¢ paroprzepuszczalny $rodek wigzacy.
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- Podloza pod ptyty maja by¢ czyste, suche i pozbawione luznych lub tuszczacych si¢ czesci.

- Przed zamontowaniem ptyt na podlozu, na ktérym stosowano $rodki chemiczne, np. przeciwwilgociowe czy
grzybobojcze, nalezy odczeka¢ odpowiedni czas do wyschniecia.

- Plyty mocowa¢ na impregnowanych listwach drewnianych z paskami folii PE od strony muru, na profilach
metalowych mocowanych do muru, ew. za pomoca kleju zgodnie z zaleceniami jego producenta.

- Listwy drewniane powinny by¢ suche, impregnowane $rodkiem przeciwgrzybowym, a zawarto$¢ wilgoci
W momencie montazu nie powinna przekraczaé¢ 20%.

- Szerokos¢ profili powinna wynosi¢ min. 47 mm. Profile mocujemy po obwodzie $cian, w miejscu taczen piyt, a
takze wokot otworow i przejs¢ instalacyjnych przez izolacje (np. podplytowych gniazd elektrycznych).

- Profile mocowaé¢ w rozstawie nie wigkszym niz 60 cm tacznikami o glgbokosci zakotwienia wg zalecen
producenta, jesli nie podano inaczej, na gleboko§¢ min. 45 mm (mur z cegly), nie liczac tynku.

- Do mocowania ptyt stosowa¢ wkregty przeznaczone do plyt gipsowo-kartonowych wiasciwe dla materiatu,
z ktérego wykonane sa profile.

- Profile metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie, witasciwie dla zastosowan w $rodowiskach
wilgotnych.

- Plyty mocowane za pomoca kleju wymagaja dodatkowego montazu mechanicznego co najmniej 2 tacznikami
mechanicznymi kazda, umieszczonymi na 2/3 wysokos$ci ptyt.

- Plyty nalezy tak przyciaé, aby zapewni¢ przeswit przy suficie/posadzce min. 5 mm.

- Na ztaczach kazda plyta powinna nachodzi¢ na listwe lub profil co najmniej 20 mm.

- Przy wysokosciach pomieszczen przekraczajacych wysoko$¢ jednej ptyty nalezy stosowaé ulozenie na przemian
calej ptyty i fragmentu.

- Na naroznikach zewnetrznych i wewnetrznych nalezy wycia¢ paski pianki rezolowej lub plyty gipsowo- -
kartonowej, aby warstwy tego samego materiatu dochodzity do siebie.

- Po zamontowaniu ptyt szczeling u dotu $ciany, pomiedzy podtoga a ptytami, wypelic¢ niskorozprezng, trwale
elastyczng pianka PU, na gleboko$¢ ptyty gipsowo- -kartonowej, wykonczong elastyczng masa uszczelniajaca, np.
akrylows.

- Mocujac cigzkie przedmioty, nalezy unika¢ mostkow termicznych i zapewni¢ wiasciwe podparcie. W tym celu
najlepiej zamontowa¢ w miejscach miedzy profilami ptyte ze sklejki, do ktérej po wykonczeniu beda mocowane
wieszaki.

- Pustka utworzona na profilach powinna by¢ szczelnie zamknieta od wewnatrz, co wiagze si¢ z wlasciwa obrobka
przejs¢ przez ptyty, puszek elektrycznych, instalacji, itp.

- Oscieza wewnetrzne okien/drzwi mozna zaizolowaé bez profili tworzacych pustke powietrzna, ale chronigc
izolacje od strony $ciany izolacja przeciwwilgociowa.

- Phyty gipsowo-kartonowe nalezy mocowac i wykonczy¢ zgodnie ze sztuka budowlang. Na krotszych potaczeniach
plyty gipsowo-kartonowe $cina¢ po ukosie, na potaczeniach stosowac siatki/tasmy taczace, elastyczne zaprawy,
zamontowac¢ narozniki, a tam, gdzie wymagane sa dylatacje itp., na calej powierzchni nanies¢ gips/gtadz
szpachlowa, przeszlifowa¢, zaimpregnowac, a nastepnie pomalowac farba do wnetrz.

- Prace powinny by¢ tak roztozone w czasie, aby zachowaé czas schnigcia poszczegélnych materiatéw i1 dopiero
wtedy przystgpowac do dalszych prac.

Ocieplenie podlogi podwieszanej na parterze budynku

Pod legarami, a wlaSciwie belkami stropowymi ustawionymi na stupkach lub §cianach wewnetrznych, zamocowacé
siatke/drut wigzalkowy. Nastepnie na tak przygotowanym ruszcie ukladaé izolacje wiatrochronna
wysokoparoprzepuszczalng i izolacje termiczna podlogi z welny mineralnej gr. 10 cm. Prostopadle do belek
stropowych przybi¢ deski lub ptyte OSB. Na koniec na wierzchu belek moca¢ paroizolacje i panele podtogowe.

6. KONTROLAJAKOSCI ROBOT
Wymagania ogélne
Wymagania ogdélne podano w ,,Wymaganiach ogolnych” pkt 5 og6lnej specyfikacji technicznej.

Badania w czasie robét

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatéw do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami oraz z
Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegblnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy
kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektora nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja za$wiadczenia 0 jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

W szczegdlnosei powinna by¢ oceniana:

»  réownoé¢ powierzchni phyt,

> narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
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wymiary i ksztalt ptyt (zgodnie z tolerancja),

wilgotno$¢ i nasigkliwosé,

naprezenia Sciskajace ptyt,

klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy iakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

YV VY

7. OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 6. Jednostkg obmiarowa powierzchni
ocieplen i izolacji jest [m2]. Wielko$ci obmiarowe ocieplen okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIORROBOT
Wymagania ogdlne

Ogoélne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbior podlozy
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do ocieplenia.

Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podlozeoczyscic z
zanieczyszczen.

Zgodnosé¢ robdt z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.

Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

zgodnos¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podtoza,

prawidlowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowic¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o
kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny,
powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn
powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty
kontrolnej o dhugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a
powierzchnig ocieplenia powinien by¢ wykonany z doktadno$cia do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyitki sg
nastepujace:

YVVVY

Dopuszczalne odchylenia powierzchni ocieplen od ptaszezyzny i krawedzi od Kierunku:

Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej:

»  nie wigksza niz 2 mm

> w liczbie nie wigkszej niz 2 szt na catej dlugosci taty kontrolnej 2 mPowierzchni i
krawedzi od kierunku pionowego:

»  nie wigksze niz 1,5 mm

> ogotem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci

»  nie wigcej niz4 mmw

Powierzchni i krawedzi od Kierunku poziomego:

> nie wigksze niz 2 mm

> ogbtem  nie wickszej niz 3 mm na calej na catej powierzchni ograniczonej $cianami,belkami itp.
Przecinajacych sie¢ ptaszczyzn od kata w dokumentacji

»  nie wigksza niz 2 mm na dhugosci taty kontrolnej 2 m.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Cena jednostkowa ufozenia 1 metra kwadratowego [m?] izolacji obejmuie:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

zabezpieczenie elementdw nie przeznaczonych do izolowania,
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

wykonanie izolacji ze styropianu,

wykonanie izolacji z polistyrenu ekstradowanego,

wykonanie izolacji ze styropapy,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usunigcie pozostatosdci , resztek i odpadéw materiatow,
likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacj¢ opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producent6w.

VVVVVVVYVVVY

10. PRZEPISY ZWIAZANE

> PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
welny mineralnej produkowanej fabrycznie.

> PN-EN 13163+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby zestyropianu
produkowane fabrycznie.

> Instrukcje wybranych producentow.

UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalniawykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okres$lonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowaniajego aktualnej
tredci.

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Obrdbki blacharskie Strona 50




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST B.1.05
ELEWACJE

Kod CPV 45453000-7

Roboty remontowe i renowacyjne

Czerwiec 2024

51



REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU W RAMACH ZADANIA PN.” MODERNIZACJA SST B.1.06
ZABYTKOWEGO BUDYNKU URZEDU GMINY W BYTNICY” o

SPIS TRESCI
WSTEP ..ottt ettt ettt ettt ettt ettt 53
PRZEDMIOT SST .ottt ettt ettt ettt e ettt ettt et et en et n et en et st en e 53
ZAKRES STOSOWANIA SST .......oooiiiriiiiinresiiseseesosissssses s 53
OKRESLENIA PODSTAWOWE ... 53
ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.................. OSSOSO 53
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ...ttt ettt 53
2. MATERIALY ....coooiiiiiiiieoeeeeeeeeee ettt n et n s en s 53
WYMAGANIA OGOLNE ...t 53
MATERIALY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBOT ...ttt 53
B SPRZET ...ttt 54
SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT ...ttt 54
B, TRANSPORT ..ottt ettt ettt ettt ettt 54
WYMAGANIA OGOLNE ...ttt ettt e e s en e 54
5. WYKONANIE ROBOT ..ottt sttt nen s s an s s 54
WYMAGANIA OGOLNE .....ooooivieieeieee ettt n sttt en st n st an st n st en s 54
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ......coviiiieeticeteee ettt sne st nen st 54
WYMAGANIA OGOLNE .....ooooivieieeieee ettt n sttt en st n st an st n st en s 54
7. OBMIAR ROBOT ..ottt ettt n et s st n et as s s s 54
R 019121 (0] 23 =T0] =T 1 LTSRN 55
WYMAGANIA OGOLNE .....covoveiieeieeeseee e eee et s ettt s st n st en st an st es st an s ien e 55
9. PODSTAWA PEATNOSCL........c.civiiiietieeetiestees s teees st senes st sen s senes s ssn s anensanensanen 55
10.  PRZEPISY ZWIAZANE..........cooioeieeieeeieeeeeeesie s s et en st en et s s st n st na s s s senansnans 55

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Elewacje Strona 52




REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU W RAMACH ZADANIA PN.” MODERNIZACJA SST B.1.06
ZABYTKOWEGO BUDYNKU URZEDU GMINY W BYTNICY” o

1. wsrtep

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z remontem elewacji.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwiern (CPV)
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie robo6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

Okreslenia podstawowe

Okre$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot:
- remont elewacji.

Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
,Wymagania ogolne” pkt 3.1.

Uwaga ogdlna.

Nalezy pamigtaé, iz wskazane w dokumencie symbole materiatow lub urzadzen, nazwy ich producentéw i dystrybutorow,
nazwy wilasne produktow, pochodzenie urzadzen itd. majg charakter przyktadowy. Zostaty one okreslone jedynie w celu
sprecyzowania parametrow i wymogoéw techniczno-uzytkowych przedmiotu zamoéwienia. Rozwigzania technologiczne
podane w opracowaniu sa obowiazujace dla wykonawcow. Dopuszcza si¢ zmiany materiatdw na podobne o takich samych
wilasciwosciach, w porozumieniu i za zgoda nadzoru konserwatorskiego. Prace remontowe i prace konserwatorskie
prowadzone w obiekcie powinny by¢ prowadzone z najwigksza starannoscia, z zachowaniem standardéw praktyki
konserwatorskiej i zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa dotyczacymi ochrony obiektow zabytkowych.

Materialy potrzebne do wykonania robét

Elewacja:

- $rodek do dezynfekcji miejsc, gdzie widoczne sg nawarstwienia biologiczne np. bakterio- grzybo- i glonobdjczym $rodkiem
kompozytowym do czyszczenia i gruntowania zanieczyszczonych 1 zagrozonych zanieczyszczeniem biologicznym
materialow budowlanych stosowany do obiektow zabytkowych,

- $rodek do oczyszczenia powierzchni cegiet, kamienia z zabrudzen na bazie kwasu fluorowodorowego,

- cegly klinkierowe nowe analogiczne dobrane pod wzgledem wygladu do cegiel historycznych elewacji,

- zaprawa barwiona w masie do uzupehienia ubytkéw w cegle. Uzupelnienia powinny by¢ jak najbardziej podobne do cegiet
historycznych pod wzgledem faktury i kolorystyki. Kity nalezy scali¢ kolorystycznie farbami przeznaczonymi do obiektow
zabytkowych,

- zaprawa na bazie wapna i trasu do uzupetnienia spoin w cegle. Nowe spoiny nalezy dobra¢ do spoin historycznych pod
wzgledem kolorystyki i uziarnienia,

- wodny preparat hydrofobizujacy do zabezpieczenia powierzchni cegly przeznaczonym do obiektow zabytkowych,

- srodki chemiczne powierzchniowo czynne przeznaczone do oczyszczenia elementéw drewnianych z zabrudzen i wtdrnych
luznych warstw malarskich jako $rodek wspomagajacy w oczyszczeniu metod¢ termiczna,

- preparat biobojczy przeznaczonym do elementdw drewnianych,

- preparat ognioochronny do elementéw drewnianych zabezpieczajacy drewno do stopnia niezapalnego,

- farba gruntujaca na bazie zywicy o duzej przyczepnosci do wymagajacych powierzchni drewnianych,
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- matowa lub satynowa lub pdélmatowa emalig alkidowa o wysokiej trwatosci, odporna na uszkodzenia mechaniczne w
kolorystyce zgodnej z obowigzujacym projektem. Pionowe deski - NCS S 2030-Y10R (jasny ugier), o$cieznice okien i
elementy dekoracyjne - NCS S 3560-Y60R (siena palona),

- okna drewniane pojedyncze wykonane w nowoczesnej technologii o analogicznym podziale co okna historyczne z
wykorzystaniem historycznych mosi¢znych klamek,

- preparat do czyszczenia metali kolorowych,

- bezbarwny lakier matowy lub satynowy do elementéw drewnianych.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.2.

Sprzet do wykonywania robot

Do wykonania rob6t nalezy stosowaé¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie izaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowodujeniekorzystnego wptywu na
jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robat.

4. TRANSPORT

Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sa3 w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.3. Transport

wewnetrzny to: poziomy reczny, pionowy wyciagiem. Transport zewnetrzny to:samochod skrzyniowy zadaszony
Powyzsze wyroby nalezy przewozic i przechowywaé w szczelnych opakowaniach, w suchych warunkach. Chronic¢
przed wilgocig. Okres przydatnosci powinien znajdowac si¢ na opakowaniu. Okladziny elewacyjne i elementy
taczace powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreSlony przez
producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna
znajdowacé sicetykieta zawierajaca:
nazwe i adres producenta,
nazwe Wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,
date produkcji i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
znak budowlany.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych lub magazynach pototwartych z
bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatéw i substancji dziatajgcych
szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

VVVVVYVVYVY

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogélne
Ogédlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt.4.

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z projektem budowlanym, programem prac konserwatorskich.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania og6lne

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 5 ,,Wymagania ogdlne” OST. Odchylenie
powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej niz
3 na catej dtugosci faty kontrolnej o dt. 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 2 mm na 1 m i niewigksze niz 4 mm na
wysokosci pomieszczenia do 3,5 m.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Jednostkg obmiaru jest wykonania elewacji jest [m?] wykonanego tynku silikonowego wraz zwszystkimi warstwami
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SST B.1.06

izolacyjnymi i zbrojacymi.

8. ODBIORROBOT
Wymagania ogdlne

Ogédlne wymagania dotyczace odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem elewacji podano w og6lnej

specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne: pkt 7.

Odbiér czesciowy powinien nastepowaé po wykonaniu kazdej opisanej warstwy. Nalezy wowczas skontrolowad
prawidlowo$¢ wykonania pracy: pionowos$¢ plaszczyzn, prawidlowosé wykonania naroznikow, prawidtowosé
wykonania uszczelnien. Po wykonaniu wszystkich opisanych robét zostaje dokonany odbior koncowy, ktory poza
wymienionymi elementami powinien jeszcze obejmowaé: ogledziny wzrokowe, zgodno$¢ doboru kolorystycznego

wg projektu, estetyke wykonania catej elewacji.

W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢ czeSciowy protokot odbioru rob6t — dokonaé wpisu dodziennika budowy.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uznaé¢za zgodne z ST i

PB.

0. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

> PN-C 81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania
> PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Zaprawa tynkarska
UWAGA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalniawykonawcy od

obowiazku stosowania wymogow okres§lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowaniajego aktualnej

tresci.
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1. wsrtep
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania zwigzane z ustawieniem, eksploatacja
i demontazem rusztowan w zwigzku ze zmiang sposobu uzytkowania czgsci istniejgcego budynku uzytecznosci publicznej
(po bytej szkole) na funkcje Klubu Seniora zlokalizowanej w miejscowosci Budachéw 109 gmina Bytnica obr. 0001

Budachow, dz. nr 112/1.
Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryé¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 |Specjale roboty budowlane inne niz dachowe.

45262100-2 |Roboty przy wznoszeniu rusztowan.

45262120-8 |Wznoszenie rusztowan

45262110-5 |Demontaz rusztowan

Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.
OKreslenia podstawowe
Okre$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi W normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robét budowlanych z zastosowaniem
rusztowan.
Wymagania ogolne dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY
Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace materialow podano w ogoélnej specyfikacji technicznej pkt
3.1. ,,Wymagania ogdlne”
2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

> Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i facznikami oraz calym osprzetem zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

3. SPRZET

Montaz rusztowan nalezy wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robdt.
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4. TRANSPORT
Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podane sg w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
bezpieczenstwo pracujacych ludzi oraz wtasciwosci rusztowania.

Do transportu nalezy stosowa¢ samochody skrzyniowe. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania
transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa w obrebie pasa robdt jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki
prawne, wynikajace z niedotrzymania warunkow obcigzaja Wykonawce. Zwiekszenie odleglosci transportu ponad
wartosci zatwierdzone nie moze by¢podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport,
o ile zwickszone odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdlne
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w og6lnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne” pkt.4.

Wykonanie robét
Przy montowaniu rusztowania przestrzegac nalezy poniiszych zasad:

> Montowa¢ rusztowania zgodnie z instrukcja (DTR) dostarczong przez producenta badz projektem
indywidualnym.

> Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby posiadajace uprawnienia w zakresie
montazu i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej 0Soby.

> Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawniong osobe. Odbidr rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru
technicznego.

Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczy¢ ja poprzez

oznakowanie i ogrodzenie poreczami. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci

rusztowania, ale nie mniej niz 6 m.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

> zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajacego dobrg widocznos$e,
> w czasie gestej mgtly, opadow deszczu i $niegu oraz gotoledzi,

> podczas burzy i wiatru o szybko$ci przekraczajacej 10 m/s
>

w sgsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odleglosci liczac od skrajnychprzewodow sg

mniejsze niz:

- 2 mdlalinii NN,

- 5 m dla linii WN do 15 kV,

- 10 m dla linii WN do 30 kV,

- 15 m dla linii WN powyzej 30 kV;
> jezeli warunki te nie sa spetnione, przed rozpoczeciem robét lini¢ nalezy wytaczy¢ spodnapiecia.

Rusztowanie nalezy ustawiaé na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na terenie
nieutwardzonym konieczne jest stosowanie podktadek drewnianych, przy czym jedna podktadka winna obejmowac
dwie stopy danej ramy. Kazde rusztowanie musi by¢ wyposazone w piony komunikacyjne. Piony nalezy
wykonywa¢ jednocze$nie ze wznoszeniem konstrukeji rusztowania.
Odleglo$¢ miedzy sasiednimi pionami komunikacyjnymi nie moze przekracza¢ 40 m. Odleglos¢ za$ stanowiska
pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie moze przekracza¢ 20 m.
Konstrukcja rusztowania winna by¢ wyposazona w urzadzenia piorunochronne. Urzadzenia te winny by¢ zgodne z
postanowieniami wlasciwych przepisoéw o ochronie budowli od wytadowan atmosferycznych.
W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli majacej instalacje piorunochronng, wykonanie
urzadzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem potaczenia rusztowania ze zwodem pionowym
urzadzenia piorunochronnego budowli.
Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamknigtych budowli nie podlegaja ochronie od wytadowan

atmosferycznych.
Jako zwodow pionowych urzadzenia piorunochronnego w rusztowaniu nalezy uzywaé¢ odcinkoéwrur sptaszczonych
na koncach o dlugosci min. 4 m, ktoére to odcinki nalezy taczyé z koncami rur zewnetrznych ram gornych.
Potgczenie wykonaé¢ za pomoca ztaczy normalnych. Odlegtos¢ miedzy zwodami pionowymi nie moze przekraczaé
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12 m. Zwody nalezy laczy¢ z uziemieniem przewodem odprowadzajagcym z tasmy stalowej ocynkowanej lub
miedzianej 3x10 mm lub z drutu stalowego ocynkowanego $rednicy 6 mm.

Rusztowanie winno by¢ uziemione zgodnie z wymaganiami wiasciwych przepisow budowy urzadzeh o
uziemieniach i zerowaniach w urzadzeniach elektrycznych o napieciu dol kV.

Oporno$¢ uziemienia mierzona pradem przemiennym 50 Hz nie powinna przekracza¢ 10 Ohm. Odlegtos¢ migdzy
uziomami nie powinna przekracza¢ 12 m. Zaleca si¢ wykorzystanie jako uziomu duzych mas metalowych
znajdujacych sie w ziemi oraz rurociggéw wodociggowych. Rurociggi przebiegajace rownolegle do budowli mogg
by¢ wykorzystywane jako uziomy wielokrotne.

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca 0 dopuszczalnym obcigzeniupomostow.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdow i przejsé
powinny mie¢ daszki ochronne na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w kierunku zrodta
zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajace
przedmioty.

Rusztowania powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa "B" lub atest producenta. Ponadto muszg posiadaé
dokumentacje techniczno ruchowa (DTR). DTR okresla, jakie konfiguracje rusztowan zaliczamy do typowych
(montaz na podstawie samej instrukcji), a jakie do nietypowych, (do ktorych nalezy wykona¢ specjalny projekt).
Projekty rusztowan nietypowych wykonuje najczes$ciej producent lub specjalistyczna firma dokonujaca montazu
rusztowan.

6. KONTROLAJAKOSCI ROBOT
Wymagania ogélne
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 5 OST ,,Wymagania ogdlne”.

Kontrola jakosci robot
Zasady ogo6lne kontroli

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po catkowitym
zakonczeniu robot montazowych rusztowania.

Badania eksploatacyjne polegajq na:

»  sprawdzeniu stanu podtoza - ogledziny zewnetrzne,
> sprawdzeniu posadowienia rusztowania - ogledziny zewnetrzne,
> sprawdzeniu siatki  konstrukcyjnej rusztowania - poprzez  sprawdzenie wymiarow
rusztowania z uwzglednieniem dopuszczalnych odchyltek, ktore wynosza:

Odchylenie od pionu wierzchotkow ram gdrnych rusztowania 15 mm dla rusztowania 0 H < 10m i 25mm dla
rusztowania o H> 10 m
Odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczegolnych poziomach nie powinno przekracza¢ 10mm,
sprawdzeniu stezen - ogledziny zewnetrzne,
sprawdzeniu zakotwien - poprzez przeprowadzenie proby wyrywania kotew $ciennych za pomocg dzwigni 1
:10 z sitg 0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu nalezy podda¢ 10% ilosci zakotwien wybranych losowo,
sprawdzeniu pomostow roboczych - ogledziny zewnetrzne,
sprawdzeniu wymagan dotyczacych komunikacji - ogledziny zewngtrzne,
sprawdzeniu no$nosci wysiggnikow - nosno$¢ wysiegnika nalezy sprawdzi¢ przyobcigzeniu 2,0 KN (200
kG),
sprawdzeniu urzadzen odgromowych - wykonaé poprzez pomiar opornosci,
sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych,
sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania -przeprowadzi¢
przyrzadami pomiarowymi,
sprawdzeniu zabezpieczen (barierki, burty) - ogledziny zewnetrzne,

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w ktorymkolwiek z w/w punktéw usterki nalezyusuna¢ i badania
przeprowadzi¢ ponownie. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokoét odbioru rusztowania.

YV VYVVV VVYVY VY

W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nastgpujgcym przeglgdom:

> przeglady codzienne przeprowadzane przez brygadzist¢ uzytkujacego rusztowanie,

> przeglady dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lubpracownika
inzynieryjno-technicznego,

> przeglady dorazne wykonywane przez komisje z udziatem kierownika budowy, mistrzabudowlanego i
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brygadzisty uzytkujacego.
Wyniki kazdego przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowsg rob6t zwigzanych z wykonaniem rusztowania, zamontowania instalacji odgromowej,
zatozenia ostony z siatki, i wykonania daszkéw ochronnych nad wejéciami jest metr kwadratowy [m?].

8. ODBIORROBOT
Wymagania ogdlne

Montaz uznaje si¢ za wykonany, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty
si¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6. W przypadku, gdy wykonanie, cho¢ jednego elementu montazu
okazalo si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacjg projektowa i Wykonawca
montazu zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.

0. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”’punkt 8.

Cena | metra kwadratowego [m?] wykonania montazu obejmuje:

wszelkie prace pomiarowe,

zatadowanie, dow0z i wywiezienie rusztowania,
montaz rusztowania,

demontaz rusztowania,

przeprowadzenie wymaganych pomiardw i odbioréw,
wykonanie odpowiednich zabezpieczen prac.

YVVVVYVYY

10. PRZEPISY ZWIAZANE

> PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z
rur stalowych. Ogélne wymagania i badania oraz eksploatacja;

> PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Ogo6lne wymagania i badania oraz eksploatacja;

> PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogdlne
wymagania i badania

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DZ.U.Nr 47 poz.
401)
UWAGA
Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalniawykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okres$lonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowaniajego aktualnej
tresci.
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1. wsrteP

Przedmiot SST
> Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem posadzek gresowych, oktadzin Sciennych z ptytek, paneli podtogowych wraz
z ewentualng naprawg belek stropowych drewnianych.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwier (CPV) Kod CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

Okreslenia podstawowe

Okre$lenia i nazewnictwo uzyte W niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sazgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni
Podltoze — element konstrukcji budynku, na ktorym utozona jest podtoga,
Podktad betonowy — wykonany z betonu , 0 okre$lonej grubosci, wytrzymatosci i suchosci, naktérym wykonuje sie
posadzke zywiczng
Wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.
Oktadzina — pionowe lub prawie pionowe, nienosne pokrycie konstrukcji.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:

Wymiang posadzek gresowych,

Wymiang paneli podtogowych i wyktadzin PCV na panele podtogowe,

ewentualna naprawa belek stropowych drewnianych,

wymiana okladzin ceramicznych §ciennych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wraz z uzupetlieniem o
nowe oktadziny przebudowywanych pomieszczen.

Y VVV

Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ zdokumentacjg projektows, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow do wykonania robdt podano w ogdélnejspecyfikacji technicznej pkt
3.1. ,,Wymagania og6lne”.

Materialy potrzebne do wykonania robdt:
Plytki podlogowe
Gres szkliwiony, 30x30, grubo$¢ 9,2 mm, PEI4, antyposlizgowy R11-R13, rektyfikowany. Kolor nalezy ustali¢ z
Zamawiajacym.
Plytki scienne
Gres szkliwiony, 20x25, grubo$¢ 9,2 mm, PEI4, rektyfikowany. Kolor nalezy ustali¢ z Zamawiajacym. Na $cianach taki
sam rodzaj plytek jak na podtodze.
W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych plytki gresowe na zaprawie klejowej, pod nimi ptynna folia wg zalecen
producenta.
Panele podlogowe
Panel klasy wytrzymatosci ACS5 gr. 8§ mm. Kolor oraz wzér paneli nalezy ustali¢ z Zamawiajacym. Listwy cokotowe MDF
nalezy dobra¢ do kolorystyki posadzki.

3. SPRZET
Wymagania ogolne
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.2.

: i wakladsi
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Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,
szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

narzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek,

packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysoko$ci zagbkoéw 6+12 mm dorozprowadzania kompozycji
klejacych,

taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

poziomice

wktadki dystansowe,

mieszadta koszyczkowe o0 napedzie elektrycznym,

pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,

gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny,

miotek,

przyrzad montazowy,

miara drewniana lub zwijana,

drobnozebna pita reczna lub pilarka elektryczna,

kliny drewniane,

klocek do dobijania desek.

jako podktadu nalezy uzywaé naturalnych materiatow.

&~ VVVVVVVVVVVVY VYVVY

TRANSPORT
Wymagania ogélne

Materialy i elementy musza by¢ przewozone srodkami transportu wg instrukcjiproducenta.

Pakowanie i magazynowanie

> Plytki pakowane w pudia tekturowe zawierajace ok.1 m? ptytek, panele pakowane w pudta lub zabezpieczone folig
zawierajace do 2m? paneli,

> Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk wopakowaniu,
znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobOw tatwo ttukacych si¢ oraz napis
,»Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

> Ptytki i panele sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.
> Wysoko$¢ sktadowania do 1,8 m.

Transport materiatow

Ptytki terakota oraz gres i panele przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.
Podtoge wytozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepkiostrzegawcze
dotyczace wyrobdw tatwo tlukacych.

Y VYV

5. WYKONANIE ROBOT.
Warstwy wyréwnawcze pod posadzKi

Podktad powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktdry okresla wymagana wytrzymatos¢ i grubosé
podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Podtoze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyrdéwnawczej powinno by¢ wolne od Kurzu i zanieczyszczeh
oraz nasycone woda.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciagu, co najmniej3 dni nie powinna
by¢ nizsza niz 5 °C.
Zaprawe cementowa nalezy przygotowywac mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 5—7 ¢cm
zanurzenia stozka pomiarowego. [los¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci
niezbednej, ilos¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz400 kg/m3.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac
wiekszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny (poziomej lub
pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.
W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folia
polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.
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Posadzki z plytek
Zalecenia ogdlne:

> Temperatura powietrza w czasie ukltadania plytek powinna wynosi¢, co najmniej +50 °C i nie wigcej niz
+250 °C. Temperature te nalezy zapewni¢, na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem rob6t oraz w czasie
wigzania i twardnienia zaprawy.

> Materialy uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowaé si¢ w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze, co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robot,

Przed przystapieniem do oktadzinowania powierzchni podtdog w pomieszczeniach mokrychnalezy sprawdzi¢
spadki do elementdw odwadniajacych min. 1,5 %.

Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.

Ptytki nalezy uktada¢ i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod ptytki nie moze
zawiera¢ pustych miejsc.

Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wngtrz plytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy
krawedziach (koncach §cian) miaty wymiar wiekszy niz potowa plytki.

Y VV VY

Przygotowanie podloza:

> Z powierzchni betonowej nalezy usuna¢ wszystkie luzne cze$ci, zatluszczenia, jak réwniez zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnosé warstwy malarskie, piaszczace i
huszczace sig warstwy zaprawy.

> Podloze powinno by¢ nosne a wytrzymatos$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN-B- 10107 nie mniejsza
niz 0,5 MPa.

> Podloze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknie¢ i szczelin

> Wilgotno$¢ nie moze przekraczaé 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

> Posadzki z plytek uktada¢ na przygotowanym wczes$niej suchym i czystym podktadzie betonowym. Do
uktadania stosowac¢ klej, ktorego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek.

> Roboty posadzkowe rozpocza¢ od utozenia spoziomowanych ptytek — reperéw, ktdrych powierzchnia
wyznacza potozenie plaszczyzny posadzki. Nastepnie ulozyé w odstgpach bedacych wielokrotnoscia
wymiaru ptytek pasy Kierunkowe, ktorych ptaszczyzne kontroluje si¢ tatg opierana na ptytkach — reperach.
Prawidlowos¢ ptaszczyzn uktadanych podl kontroluje si¢ tatg przyktadana do paséw kierunkowych. Spoiny
wypelnia si¢ zaprawg do spoinowania.

> Do fugowania nalezy przystapi¢ po uptywie 24 h, petng wytrzymatos$é oktadzina uzyska po3 dniach.

Ogolne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyréwnujaca lubbezposrednio do rownego i

gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowaé do dostatecznie wytrzymatego

podtoza.

> podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw

drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami

drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed

przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

temperatura powietrza wewnetrznego W czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze

niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dlugosci taty

dwumetrowej.

powierzchnie podtozy pod wyktadziny powinny by¢ réwne i tworzy¢ pionowe plaszczyzny.

Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ wyreperowane przy uzyciu odpowiedniej dla danego

podtoza zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem wyktadziny.

> przed przystapieniem do okladzinowania powierzchni $cian i posadzek nalezy takze sprawdzi¢ jakosé
podtoza pod wzgledem wytrzymatosciowym. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia
elementdw armatury i uzbrojenia. Ptytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach
(koncach $cian) mialy wymiar wigkszy niz potowa plytki. Spoiny podziatéw $ciennych powinny by¢

YV VYV V

Y VYV

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Oktadziny ceramiczne str. 66




REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU W RAMACH ZADANIA PN.” MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO| SST B.1.10
BUDYNKU URZEDU GMINY W BYTNICY”

skomponowane (w jednej linii lub w réwnych odstepach ) ze spoinami podtogowymi.

> Na przygotowane i zagruntowane podtoze nalezy nanie$¢ zaprawe klejowa pacag zebata, mozliwie w jednym
kierunku, na takg powierzchnig, aby ptytki mogty by¢ naklejone w ciggu 10 — 30 minut. Po rozprowadzeniu
zaprawy nalezy nanie$¢ plytke i docisna¢ ja do podtoza. Warstwa kleju pod ptytka nie moze zawieraé
pustych miejsc. Czas korygowania potozenia ptytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu.

> Bezposrednio po ulozeniu ptytek nalezy przygotowaé spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy Klejowej.
Spoinowanie mozna rozpocza¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktorej utozono ptytki, najwczes$niej po
24 godzinach. Zaprawe¢ wprowadza si¢ w spoiny za pomoca pacy lub szpachelki gumowej. Wstepne
czyszczenie powierzchni nalezy wykona¢ uzywajac wilgotnych gabek o wickszych porach lub pacy z gabka.
W koncowym etapie prac nalezy stosowa¢ odpowiednie $ciereczki lub drobnoporowate ggbki. Nie wolno
czysci¢ glazury na sucho.

> Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny stosowa¢ profile naroznikowe i
wykonczeniowe PCV. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytka w obu
kierunkach. W naroznikach stosowa¢ elementy narozne systemowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonanie rob6t przeprowadzi¢ zgodnie z SST i PB.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami..
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia 0 jako$ci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie
tzw. badan doraznych.
Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Badania w czasie odbioru

Badania oktadzin i posadzek z ptytek gresowych powinny by¢ przeprowadzane w sposdbumozliwiajacy ocene wszystkich
wymagan a W szczegolnosci:
> zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przezogledziny i
pomiary)
> stan podtozy na podstawie protokotow badan miedzyoperacyjnych,
> spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustdw podtogowych, j.w.

> jakosci zastosowanych materialow i wyrobOw na podstawie deklaracji zgodnosci lubcertyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow

Prawidtowo$ci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

> przyczepno$ci oktadziny, Ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawa¢ gluchegodzwicku.

> odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dtugosci 2 m( nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dt. faty 2 m),

> odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tata 0 dtugo$ci 2 m ( nie powinno wigksze niz2 mm na catej dt.
laty),

> prawidlowosci przebiegu i wypelnienia spoin poziomica i pionem z doktadnoscig dol mm.

> grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekraczaé wartosciokreslonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;.

Prawidtowo$ci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

»  plaszczyzny poziomej lub spadkéw,

> nieréwno$ci powierzchni mierzonych jako prze$wity miedzy tatg di. 2 m a posadzka (nie powinny byé
wicksze niz 3 mm na catej dtugosci laty),

> odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na
dtugosci taty 2 m i nie wicksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci posadzki).

> przebiegu i wypelnienia spoin z doktadnoscia do 1 mm,

> grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytka, ktora nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej
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7. OBMIAR ROBOT

Og6lne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
Jednostka obmiarowg posadzek z plytek ceramicznych jest 1 metr kwadratowy [m?].

8. ODBIORROBOT
Ogolne zasady odbioru okladzin i wykladzin

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznych nie powinna by¢
odebrana.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:
> oktadzing poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
> jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz jezeli
inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ warto$¢ wykonanych robot,
> w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ oktadzing i ponownie wykonac.

Odbior podlozy
Odbiodr poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robétoktadzinowych.
Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtozeoczys$ci¢ i umy¢ woda.

Odbior okladzin i wykladzin z plytek gresowych

Odbidr gotowych oktadzin nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktorego
przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sa uzgodnione
zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos$é wykonania okfadzin stwierdza si¢ na podstawie poréwnania wynikow
badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.
Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne.

Odbidr powinien obejmowaé sprawdzenie:

wygladu zewnetrznego przez oceng wzrokowsa

> prawidlowosci uksztattowania powierzchni,

»  przyczepnosci do podtoza

> prawidtowosci osadzenia kratek sciekowych w podtodze, wktadek dylatacyjnych itp.
>

@)

A\

szerokosci i prostoliniowo$ci spoin,
dbidr gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, kt6ry zawiera:
»  ocene Wynikow badan
> wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci usunigcia.
> stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamoéwieniem.
9

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogédlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 8 OST ,,Wymagania ogdlne”.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] posadzki ceramicznej obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

wykonanie posadzki gresowej,

wykonanie cokolikdw,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentdw.

VVVVVVVVY
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SST B.1.10

10. PRZEPISY ZWIAZANE

> PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

> PN-EN ISO 7050:2011 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglebieniem
krzyzowym

> PN-EN 14411:2016-09 Ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wilasciwosci
znakowanie.

> PN-EN ISO 10545-1:2014-12 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki
odbioru.

> PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

> PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania
techniczne.

> PN-EN 13813:2003 Podktady  podlogowe oraz materiaty do ich wykonywania.
Terminologia.

> PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,

badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tymwody

odzyskanej z procesow produkcji betonu

UWAGA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalniawykonawcy od

obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowaniajego aktualnej

tresci.
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1. wsrtep

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe]j specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
powlok malarskich wewnetrznych.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwiern (CPV) Kod CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamoOwienia i
zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

Okreslenia podstawowe

Okre$lenia i nazewnictwo uzyte W niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sazgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Podloze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lubwygtadzona, na ktérej ma
by¢ wykonana powtoka malarska.
Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona napodtoze, decydujaca 0
wiasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.
Farba — ptynna lub potptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np.pigmentu-barwnika
i roznych wypelniaczy) w roztworze spoiwa.
Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru zdodatkiem $rodkow
pomocniczych.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace imajace na celu
wykonanie robét malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych.
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie:

> - remont pomieszczen wewnetrznych — $cian wewnetrznych — usunigcie starych tapet, farb, uzupehienie tynkow,
gruntowanie,

> - powtok malarskich przy zastosowaniu farb gotowych,

> - roboty niezbedne z wykonaniem malowania pomieszczen.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w OST
,»Wymagania og6lne” pkt 2.

2. MATERIALY
Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
,»Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.1.
Materialy potrzebne do wykonania robét

Malowanie

> malowanie $cian i sufitow farbami emulsyjnymi lub lateksowymi,

Farby do pomieszczen wewnetrznych powinny zapewnic ochrong przed zabrudzeniem,
blakni¢ciem koloru.
Wybér materiatu nalezy zatwierdzi¢ protokolarnie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lubswiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ oceng higieniczng PZH. Farby powinny by¢ pakowane
zgodnie w wiaderka stozkowe wg PN-EN-1SO 90-2:2002

»~Opakowania metalowe lekkie. Definicje oraz metody okreslania wymiardw i pojemno$ci” iprzechowywane w
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temperaturze min. +5°C.

Srodki gruntujgce

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

> powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile
$wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

> na chtonnych podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcienczona woda w stosunku
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskiej.
> mydto szare, stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢

stosowane w postaci roztworu wodnego 3 — 5 %.

3. SPRZET
Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.2.

Sprzet do wykonywania robot
Do wykonywania robot nalezy stosowa¢ elektronarzedzia i drobny sprzet budowlany.

4. TRANSPORT
Wymagania ogélne

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.30g6lInej
specyfikacji techniczne;j.
Transport materiatow

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu,zabezpieczone przed
uszkodzeniami.

Przechowywanie i skladowanie materialéw

Przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywem
warunkow atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcja producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 5 ogdlnej
specyfikacji techniczne;j.
Przewiduje si¢ uzupetnienie tynkow na powierzchni $cian i sufitow. Gladzie powinny by¢ wykonane z zastosowaniem
gotowych mas lub mieszanek.

Warunki przystapienia do robot
Technologia prowadzenia prac powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta.
Wszelkie naroza winny by¢ zabezpieczone naroznikami metalowymi.
Malowane powierzchnie powinny by¢ zwarte, jednolite, czyste i suche.
Powtoki farb wapiennych, klejowych oraz stabo przyczepnych nalezy catkowicie usunaé z podtoza, a nastepnie powierzchnie
przemy¢ woda w celu usuniecia pylistych pozostatosci 1 kurzu. Pozostawi¢ do wyschnigcia.
Z powierzchni nalezy usuna¢ zanieczyszczenia ograniczajace przyczepnos¢ farby. Zanieczyszczenia zmy¢ woda ze Srodkiem
myjacym. Pozostawi¢ do wyschnigcia.
Powierzchnie zagrzybione oczys$ci¢ za pomoca szpachelki, a nastepnie zastosowa¢ odpowiedni $rodek grzybobdjczy.
Nieréwnosci i uszkodzenia powierzchni wypetni¢ odpowiednia masa szpachlowa, a nastepnie wyréwnac i wygtadzié. Przed
wykonaniem malowania powierzchnie $cian i sufitdbw nalezy zagruntowa¢ gruntem wzmacniajacym podtoze oraz
zmniejszajacym jego chtonnosé.
Warunki malowania: - temperatura otoczenia i malowanej powierzchni powinna by¢ pomiedzy +10C a +28C. - wilgotno$¢
wzgledna powietrza powinna by¢ nizsza niz 80%.
W przypadku wykonywania prac w pomieszczeniach o wysoko$ci powyzej 4 metrow Wykonawca zobowigzany jest
zapewnic¢ rusztowanie systemowe niezb¢dne dla wykonania tych prac.
Podtoza z plyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam tluszczu. Wkrety mocujace oraz stykiptyt powinny by¢
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt naprawione masg szpachlowa, naktora wydano aprobate techniczna.
W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci podtozy z wymaganiami jw. nalezy okre$li¢ zakres prac, rodzaje
materialdw oraz sposoby usuniecia tych niezgodno$ci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowna kontrole podlozy a
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wyniki odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

Najwigksza dopuszczalna wilgotnosé podtozy mineralnych przeznaczonych pod malowanie

Rodzaj farby Najwieksza wilgotnos¢ podioza,
w % masy
Farby dyspersyjne, na spoiwach Zywicznych rozcienczalnych wodg 4
Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi
w postaci suchych mieszanek rozciernczalnych wodg lub w postaciciektej 6
Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezyprzy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.
W pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednigwentylacje.

Wykonanie robdt malarskich

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczaé, Kiedy podtoza spehniaja wymaganiapodane w pkt 5.2, a

warunki w pkt 5.3.

Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:

> catkowitym ukonczeniu rob6t instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych oraz armatury o$wietleniowej,

»  wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

»  ulozeniu podtog drewnianych, tzw. biatych,

> catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jeéli stolarkanie zostata
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonaé po: -

»  wykonaniu biatego montazu

> ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) zprzybiciem listew
przysciennych i cokotow,

> oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb zawierajaca informacjewymienione w pkt 5.4.

Elementy, ktoére w czasie robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezyzabezpieczy¢ i ostonic.

Farby mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywaémalowanie

dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie

Naktadanie pedzlem

> Na podtozach mineralnych stosuje si¢ tylko do malowania matych powierzchni (np.naroznikéw) ze
wzgledu na niska wydajnosé;

> Naktadanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze powodowacpowstawanie
charakterystycznych smug, ktore nie zanikajg po wyschnieciu;

> Naktadanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia doktadne wcieraniegruntu w podtoze.

Naktadanie walkiem

> Metoda najbardziej popularna przy naktadaniu farb na podtoza mineralne, ze wzgledu naprostote i duzg
wydajnos¢;

> Nalezy pamiecta¢ 0 naktadaniu w kierunkach krzyzujacych sig, aby pokry¢ wszystkienieréwnosci podtoza.

Natrysk powietrzny

> Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajaca bardziej skomplikowanego sprzetu;

> Nalezy pamietad 0 przecedzeniu farby przed uzyciem,  aby usunaé ewentualne
zanieczyszczenia mogace zatkaé dysze pistoletu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogolne

Og6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ,,Wymaganiach ogélnych”pkt 5 ogdlnej
specyfikacji technicznej.
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Badania w czasie wykonywania robét
Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

»  sprawdzenie wygladu powierzchni,

»  sprawdzenie wsigkliwosci,

»  sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

»  sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez oglgdziny zewngtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpiénie wczeéniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

> dla farb emulsyjnych nie wezeéniej niz po 7 dniach,

»  dlapozostalych nie wezesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od

65%.

Badania powinny obejmowac:

»  sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

> sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

> dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. Gdy

ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czeSciowo lub catkowicie i wykonaé

powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 6. Jednostka obmiarowa
wykonania powlok malarskich jest 1 metr kwadratowy [m?].

8. ODBIORROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Odbiér podlozy

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiomzawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawa cementowo-wapienng do robét
tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.
Jezeli odbiér podloza odbywa si¢ po dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem
oczyscic.

Wymagania przy odbiorze

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych
skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajagcych
ptatow powloki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchni¢ malowang do
powtok odobrej jako$ci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jejpowierzchni migkka,
welniang lub bawelniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrymnarzedziem powtoki od
podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanejpowierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Whyniki odbioréw materiatow i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennikabudowy.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 8.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] powloki malarskiej obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

przygotowanie i oczyszczenie podioza,

wykonanie powtoki malarskiej farba,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacj¢ opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producent6w.

VVVVVVYVY

10. PRZEPISY ZWIAZANE

» PN-EN 1062-1:2005 Farby i lakiery- Wyroby  lakierowe i systemy  powlokowe
stosowane na zewnatrz na mury i beton - Czes¢ 1: Klasyfikacja

UWAGA
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalniawykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowaniajego aktualnej
tresci.
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1. wsrtep

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt polegajacych na remoncie elementéw stolarki okiennej i drzwiowej — wymiana na wzOr historycznej, prace
renowacyjne i konserwacyjne..

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwiern (CPV) Kod CPV 45453000-7
Roboty remontowe i renowacyjne

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawa do udzielenie zamdwienia
i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte W niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sazgodne z
obowigzujacymi podanymi W normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace imajace na
celu montaz stolarki i §lusarski obiektu, ktora obejmuje:
> Stolarke i §lusarke okienng i drzwiowa,
»  Parapety wewnetrzne,
»  Elementy dodatkowe
- wymiang okien oraz konserwacje okna w pomieszczeniu nr 1.1 na parterze,
- konserwacje drzwi wejsciowych,
- konserwacje¢ drzwi wewngtrznych — drzwi do pomieszczenia nr 1.5 oraz 2.3
- wymiang klatki schodowej wewnetrznej na wzor istniejacej z zachowaniem i przeznaczeniem do konserwacji 3
tralek i pochwytdw,
przy zastosowaniu wyrobdw odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t, ich zgodno$é zdokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
,»Wymagania og6lne” pkt 3.1.
Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczng lub inne stosowne
dokumenty objete prawem.
Elementy $lusarskie dostarczone na budowe jako wyrdb wykonane wg wymiaréw pobranych z natury
wykonczone, wyposazone W uchwyty montazowe.

Materialy potrzebne do wykonania robét

Stolarka i slusarka okienna i drzwiowa

> Okna — ramy okienne drewniane. Przyjety wspotczynnik dla catych okien U,=0,9 W/m2K. Okna z
zestawem trojszybowym. Wykonane na wzor istniejacych.

> Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe pelne ptytowe.
> Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe pelne o E115.

Drzwirwewngtrzie ptytowe z kratkg wentylacyjng, drzwi wewngtrzie piytowe
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Parapety

> Parapety wewnetrzne drewniane lub z konglomeratu wykonane na wzor istniejacych.

3. SPRZET

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
rob6t i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT
Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Transport materiatow

Transport materialtdow odbywa si¢ przy w sposOb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji Producenta
dostosowanej do polskich przepisdw przewozowych.

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lubodpowiednig
norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu.

Materialy podstawowe nie wymagaja opakowan i moga by¢ sktadowane pod zadaszonymipomieszczeniami z
wyjatkiem:

> $rub i nakretek, ktdre wymagaja opakowania skrzyniowego,

> farb i lakieréw oraz olejow, wymagajacych transportu w beczkach lub bankach stalowych,

> kratek wentylacyjnych itp. wymagajacych opakowan kartonowych,

Pakowanie i magazynowanie materialow metalowych

Elementy $lusarsko-kowalskie wykonczone powinny byé pakowane w sposob zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowaé sicetykieta zawierajaca:

nazwe i adres producenta,

nazwe Wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

date produkcji i nr partii,

wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

znak budowlany.

Materiaty i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroza i
wiotkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powtok.
Przechowywanie elementéw powinno zapewniaé statg gotowos$¢ uzycia ich do montazu. Materiaty powinny
by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych lub magazynach poétotwartych z bocznymi
ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materialow i substancji dziatajacych
szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

VVVVVVVYVY

5. WYKONANIE ROBOT.
Wymagania og6lne
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania Ogolne” pkt.5.
Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzgtu powinno odbywac si¢ zgodnie ze
specyfikacja podana w projekcie technicznym.
Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne wykonywanie montazu i
osadzanie elementow slusarskich.
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Roboty renowacyjne i konserwacyjne

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z programem prac konserwatorkich stanowiacych zalacznik do projektu
budowlanego.

Przygotowanie podloza

Doktadnos¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢sprawdzony przed
przystapieniem do robot:
> powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektows,
> powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z Kurzu i zanieczyszczen.

Montaz stolarki i §lusarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawic
stolarke na podktadkach Iub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania
skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwiace osadzone w osciezach:

> na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowaé co najmniej po dwa elementymocujgce w
odlegto$ci nie wigkszej niz 200 mm od naroza,

> maksymalna odlegtos¢ pomigdzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

> dodatkowe elementy mocujace stosowane sa przy punktach zamykajacych, aby zapobiec

powstawaniu odksztatcen podczas zamykania,
> na szeroko$ci elementu — jeden element kotwiacy na 1 mb.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonaé Kitem trwaleplastycznym (nie stosowa¢ olkitu poniewazwchodzi w reakcje
z PCV), a szczeling przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci okna, niewigcej niz 3 mm.
Roznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

»  2mm przy dtugoéci przekatnej do 1 m,

» 3 mm przy dtugoéci przekatnej do 2 m,

» 4 mm przy dtugoéci przekatnej powyzej 2 m.

W oknach rozwieranych o szerokosci wigkszej niz 700 mm stosowane sa klocki podpierajace ulatwiajace
prawidlowe ustawienie skrzydta wzgledem oScieznicy przy zamykaniu. Jezeli szerokos¢ okna przekracza
1400 mm stosuje si¢ dwa komplety klockow. Klocki podpierajace stosuje si¢ zawsze, jezeli szerokos¢ okna
przekracza jego wysoko$c¢.

Zamocowane okno nalezy uszczelnic pod wzgledem termicznym przez wypelienie szczeliny migdzy
o$ciezem a o$cieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB.
Zabrania si¢ uzywac¢ do tego celu materiatow wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Podokienniki wewnetrzne o malym wysiegu osadza si¢ w ten sposob, ze najpierw wykuwa sie¢ w o§cieznicach
niewielkie bruzdy, nastgpnie wyrownuje si¢ zaprawa mur podokienny, dajac mu maty spadek do $rodka
pomieszczenia i na tak wykonanym podlozu uktada si¢ podokienniki na zaprawie cementowej. Przy
podokiennikach o wickszym wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢ w murze na zaprawie cementowej wsporniki
stalowe.

Montaz Slusarki

Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmentybudynku nie
wolno wyrzadza¢ szkdd w pracach juz wykonanych.
Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobéw metalowych nalezy
przygotowaé w taki sposob, aby bylo zapewnione bezpieczenstwo i higiena pracy osob, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.
Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja zaakceptowana
przez Inspektora Nadzoru.
Montaz wyrobéw powinien sprowadza¢ si¢ do scalania potaczeniami $rubowymi elementéw wyrobu i
mocowania wyrobu do podtoza. Wiercenie lub przebijanie otworow w elementach w trakcie montazu jest nie
dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powtoki antykorozyjne wyrobow.
Montaz powinien byé poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworow montaiowych w pod%oZu. Wklejenie

1 -4 M . r . . . Al -
KRUIKOW lllUbqub_ybll lJUWllLllU U_yb w_ynuuauc Z WyplLCuLClllClll WybtaldeJc!.b_yUl uU ULyDI’\aIIIa UUPUQLCLaIan

wytrzymaloém Wkﬁﬁgqmnw@wﬁrR@{%su%Opuszcza si¢ do no%taz

wkretami, srubaml z uszkodzonyml Str.
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Dhugosci $rub powinny by¢ ustalane w zalezno$ci od calkowitej grubosci faczonych czgsci, uwzgledniajac
naddatek na podktadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie powinny wystawa¢ ponad
nakretke wigeej niz o 2 zwoje gwintu, a wkrecone w gwintowany otwor przelotowy nie powinny wystawac
ponad ptaszczyzne taczonych czeSci lub elementdw.

Do taczenia elementéw metalowych z konstrukcja budowli stosowaé nalezy zlaczy rozporowych, kotkow
kotwigcych. Osadzanie kotkow rozporowych powinno by¢ dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:

»  otwdr powinien odpowiadaé srednicy kotwy,

»  zotworu nalezy usunaé pyt i drobiny urobku,

> weisna¢ kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem mtotka,
> przestrzegac najmniejszej dopuszczalnej gtebokos$ci osadzenia,
> kotek rozprezaé¢ dokrecajac srube dopuszczalnym momentem.W

przypadku kotew wklejanych:

otwdr powinien by¢ nieco wigkszy od $rednicy kotwy,

kotwe posmarowac klejem,

weisnaé W oczyszczony z pytu otwor,

po osiggnieciu pelnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) moznaprzystapi¢ do

montazu wyrobéw metalowych.

ZYacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajacych powinny by¢metalowe wkrecane
(stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100 mm) lub wklejane.

Wszystkie wyroby metalowe montowa¢ zgodnie z rysunkami szczegétowymi.

Y VVV

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogélne

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 5 ,,Wymagania ogolne”ogolnej
specyfikacji techniczne;j.

Kontrola jakes$ci wyrobdéw

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-EN 14351-1+A1:2010.
W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzié:
»  zgodnos¢ wymiaréw,
»  jakoé¢ materialow uzytych do wykonania stolarki,
> prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,
> sprawnos$¢ dzialania skrzydet oraz funkcjonowania okué.W
celu oceny jakosci $lusarki nalezy sprawdzi¢:
zgodnos¢ wymiarow
stan i wyglad elementow pod wzgledem rownosci, pionowos$ci i spoziomowania,
prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,
sprawno$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué

wymagania estetyczne, stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodno$éz
dokumentacja techniczna.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

YVVVY

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i $lusarki sa:

»  [m?] —montowanych okien i drzwi,

»  [kpl] - dostawa okien i drzwi,

»  [szt] — dostawa i montaz drzwi,

> [m] —montowanych parapetow,

> [m2] — montowanych parapetdw zewngtrznych.

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniemzmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIORROBOT

Wymagania 0golne

) ZCzeg0 fikacja t iczna — Stolarka i slusar L
Ogolne ‘\Svycmzei gnlloaw ot%zea% sl (:zv[rll%zan%c% g Ir?onfgtlz%%? elémentow windpodadii &dine

—
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specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne: pkt 7

Sprawdzeniu podlegaja:

»  jakoé¢ dostarczonej stolarki i $lusarki

> poprawno$¢ wykonania montazu

W wyniku odbioru nalezy:

> sporzadzi¢ czeSciowy protokédt odbioru robdt

> dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezyuzna¢ za zgodne z
wymaganiami SST i PB

Odbiér elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nast¢pujace cechy:

> zgodno$¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacjg techniczna,

> wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

> prawidtowos¢ wykonania potaczen (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie spawow, srub),srednice
otworow,

> dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

> rodzaj zastosowanych materiatow,

»  zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

Odbiér elementdw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw Slusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:

> prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

> zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.W

wyniku odbioru nalezy:

> sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot

> dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezyuzna¢ za zgodne z
wymaganiami SST i PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 8 OST ,,Wymagania ogdlne”

Cena jednostkowa montaiu 1 metra kwadratowego [1m?] stolarki i slusarki okiennej idrzwiowej

obejmuyje:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie narzedzi i sprzetu,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

montaz stolarki okiennej,

montaz stolarki i §lusarki drzwiowej,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materialow zgodnie ze wskazaniami ich producentdw.

VVVVVVYVVYVY

Cena jednostkowa montazu 1 sztuki [szt] stolarki i slusarki drzwiowej obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie narzedzi i sprzetu,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

montaz stolarki i §lusarki drzwiowej,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentdw.

VVVVVVVY

—Cena jednostkowa monrazn T metra [m} parapetdw obejmuje:
S d%éfﬁ%%?a’r?o%ﬁ??&égélf%cd,a techniczna — Stolarka i slusarka str. 83
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dostarczenie narzedzi i sprzetu,
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

montaz parapetow wewnetrznych i zewnetrznych,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materialow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

VVVVYVY VY

10. PRZEPISY ZWIAZANE

> PN-EN ISO 1101:2013-07 Specyfikacje geometrii  wyrobow  (GPS) - Tolerancje
geometryczne - Tolerancje ksztattu, kierunku, potozenia i bicia.

> PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne —
Czes¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne bez wihasciwosci dotyczacychodpornosci
ogniowej i/lub dymoszczelnosci

> PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnoséakustyczna
elementdw budowlanych. Wymagania

> PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana- Okna i drzwi. Terminologia
> PN-1SO 6707-1:2008 Budynki i budowle. Terminologia
UWAGA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalniawykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okre§lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowaniajego
aktualnej tresci.

Szczegdlowa Spec flkacka techniczna — Stolarka i slusarka tr. 84
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT Str.
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SST B.1.12

BUDOWLANYCH

SST B.2.01 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

Kod CPV 45233220-7

Roboty w zakresie nawierzchni drég

Czerwiec 2024

Szczegotowe specyfikacje techniczne — Zagospodarowanie terenu

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Stolarka i slusarka

str. 85
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1. wstep
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
budowlanych zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych.

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow

45110000-1 budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111240-2 |Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111291-4 |Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zaméwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

Okreslenia podstawowe

Okre$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegOtowe] specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi W normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Betonowa kostka brukowa EKO — ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie produkcji.
Ulepszone podioze — warstwa podtoza pod nawierzchnia, ulepszona cementem, stosowana wowczas, gdy podtoze
gruntowe ma matg no$nosc.
Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodnik dla pieszych od jezdni,
Obrzeze betonowe — prefabrykowane elementy betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych dla komunikacji.
Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby réwniez dodatkdéw
ulepszajacych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilosciach.
Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby
dodatkéw ulepszajacych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilo$ciach,
zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

Zakres robot objetych SST
Uktad komunikacyjny: dojscia i dojazdy utwardzone.

Wymagania ogolne dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w OST
,»Wymagania ogolne. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t, ichzgodnosci z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
Wymagania og6lne

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ogolnej
specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,,Wymagania og6lne”

Nawierzchnie utwardzone,

Nawierzchnie
> Nawierzchnia komunikacji — nawierzchnia z kostki betonowej typu POLBRUK
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KraweZniki, obrzeza

Obramowanie:

> Nawierzchnia komunikacji — obrzeza
Wyszczegoblnienie materiatéw

Kostka brukowa betonowa

Nalezy zastosowa¢ betonows kostke brukowa wg PN-EN 1338, spetniajaca ponizszewymagania:

kazdy poj. wynik > 2,9 MPa
odpornos¢ na $cieranie klasa 3, zat. H normy
nasigkliwo$¢ <5%

»  dopuszczalne odchytki wymiaréw w mm: +2mm
> odchyiki ptaskosci i pofalowania przy dlugosci pomiarowej 300 mmwypuktosé
1.5 mm, wklgstos¢ 1.0 mm
> odchylki ptaskosci i pofalowania przy dlugosci pomiarowej 400 mmwypuktosé
2.0 mm, wklestos¢ 1.5 mm
> odpornos¢ na zamrazanie/rozmraza-nie z udziatem soli odladzajacych klasa 3, zat. D
> wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu T>3,6 MPa
>
>
>

Na podsypke naleiy stosowac nastgpujqce materialy:

na podsypke piaskowg pod nawierzchnig
> piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004,
> piasek tamany (0,075/12) mm wg PN-EN 13242:2004,

na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnig
mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania PN-EN 13242,
cementu powszechnego uzytku spelniajacego wymagania PN- EN 197-1 i wody odpowiadajacej
wymaganiom PN-EN 1008,

> kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, zawarto$¢ pytow f10,

> kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8 wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GCB80/20, zawarto$¢ pytow
klarowana (max do 10% pytow),
do wypelniania spoin w nawierzchni

> kruszywo drobne 0/2 wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, zawarto$épytow f3,
> inne specjalistyczne materiaty przewidziane do stosowania w wykonawstwie nawierzchnibrukowych,

Krawezniki betonowe, oporniki betonowe
Krawezniki betonowe powinny spetniaé¢ ponizsze wymagania okreslone wg PN-EN 1340:

> odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie Z udziatem soli odladzajace;j:
< 1,0 kg/m2
< 1,5 kg/m2 (kazdy poj. wynik)

»  wytrzymaloéé na zginanie klasa 3

»  odpornosé na écieranie klasa 4

»  nasigkliwos¢ <4%

Obrzeza betonowe

Nalezy zastosowac¢ obrzeza betonowe z betonu C 25/30, spetniajace nastepujace wymagania:

> nasigkliwos¢ < 5%,
> odpornos$¢ na zamrazanie/rozmrazanie klasa 3,
»  wytrzymaloéé na zginanie 2T

> zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1340 i deklaracjami Producenta.Dopuszczalne
odchytki wymiardw:

> dla wysokosci i szerokosci +3mm,

> dla dtugosci 8 mm.

Beton na tawe
Beton na tawe z oporem pod kraweznik powinien by¢ klasy B-15. Beton powinien byczaprojektowany zgodnie z
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PN-EN 206-1:2003.

Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej
warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowa wode pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrodel nie moze by¢ uzyta do momentu jej
przebadania, zgodnie z wyzej podana norma lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzymatosci na $ciskanie
probek gruntowo- cementowych wykonanych z wodg watpliwg i z woda wodociggows. Brak roznic potwierdza
przydatno$¢ wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

Cement

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, portlandzki zdodatkami wg PN-B-
19701 lub hutniczy wg PN-B-19701.

Tablica 1. Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701

Klasa cementu

Lp Wiasciwosci
32,5
1 Wiytrzymato$¢ na ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:
- cement portlandzki bez dodatk6éw 12

- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami

2 Wiytrzymato$¢ na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5
3 Czas wigzania:

- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 60

- koniec wiazania, najpdzniej po uptywie, h 12
4 Statos¢ objetosci, mm, nie wigcej niz 10

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-04300. Przechowywanie cementu powinno odbywac¢ si¢
zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowac
za zgoda Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnos¢ do robot.

Kruszywa

Do stabilizacji cementem mozna stosowaé piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych Kkruszyw,
spetniajace wymagania podane w tablicy 2.

Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych
wykaza, ze wytrzymato$¢ na $ciskanie i mrozoodporno$¢ probek kruszywa stabilizowanego beda zgodne z
wymaganiami okreslonymi w tablica 3.

Tablica 2. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 Uziarnienie
a) ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm,

b) ziarn przechodzacych przez sito 0,075mm,
%, nie wiecej niz:

2 Zawarto$¢ czesci organicznych, barwa cieczy nad WZOrCoWa PN-B-06714-26

kruszywem nie ciemniejsza niz:

15

3 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, %, niewiecej 05 PN-B-06714-12
niz: !
4 Zawartos¢ siarczanow, w przeliczeniu naSOs, PN-B-06714-28

%, ponizej:
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Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na
budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to powinno by¢ ono sktadowane w
pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i
przed wymieszaniem réznychrodzajow kruszyw.

3. SPRZET
Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.
W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprz¢tu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w
gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajagcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzg¢t po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek sprzgt,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéwtechnologicznych, nie zostang przez Inspektora
Nadzoru dopuszczone do roboét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét, do ktérych
ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

4., TRANSPORT
Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.3.

Transport materiatow

Kostki uktadane sg warstwowo na palecie, pakowane w folie i spinane tasmg stalowa, co gwarantuje transport
samochodami w stanie nienaruszonym. Kostki mozna przewozi¢ na paletach transportowych producenta.
Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Krawezniki nalezy uktada¢ na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem wkierunku jazdy.
Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone w czasie transportu, a gorna warstwanie powinna wystawaé poza $ciany srodka
transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
Obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Obrzeza nalezy uktadaé¢ na srodkach
transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone w czasie
transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu,
kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed wysypywaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogélne

Przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki betonowej nalezy wykona¢ warstwy konstrukcyjne
podtoza.

Koryta pod nawierzchnie

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
Jezeli dokumentacja projektowa nie okre$la inaczej, to nawierzchni¢ chodnika z kostki brukowej mozna
wykonywa¢ bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP [ 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.
Podsypka cementowo-piaskowa

Grubos¢ podsypki po zaggszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm. Podsypka powinna byc¢zageszczona i wyprofilowana
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w stanie wilgotnym przy wspotczynniku wodno-cementowymO0,25+0,35. Zawartos¢ cementu do piasku w stosunku 1:4.

Krawezniki i obrzeza
Wykonanie tawy pod kraweznik

Lawe betonowg z oporem wykonuje si¢ pod kraweznik 20x30, a pod kraweznik najazdowy bez oporu w
szalowaniu. Beton rozsécielany w szalowaniu powinien by¢é wyréwnywany warstwami. Betonowanie tawy nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN- EN: 206-1:2003/A1:2004. Co 50 m wykonanej tawy, nalezy wykona¢ szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

Ustawienie krawezinikow

Na wykonanej tawie betonowej nalezy ustawia¢ kraweznik na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o
grubosci 5 cm. Szeroko$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 1 cm.

Szczeliny migdzy kraweznikami nalezy wypelnia¢ zaprawa cementowa. Spoiny po ich wykonaniu nalezy pielegnowac
woda. Szczeliny kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Co 50 m ustawionego kraweznika
nalezy zalewac szczeliny masg zalewowsa had szczelinami dylatacyjnymi w tawach.

Nawierzchnia z betonowej kostki

Kostke uktada si¢ na uprzednio przygotowanej i zageszczonej podsypce cementowo- piaskowej w taki sposob,
aby szczeliny migdzy kostkami wynosity 2+3 mm. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem lub innym
materiatem dostepnym na rynku ( proszek, masa w kolorze kostki) zaakceptowanymi przez Inzyniera. Nastgpnie zamie$¢
powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materialem do wypelnienia i zamie$¢ nawierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakos$ci robot podano w ,,Wymaganiach og6élnych” punkt 5 ogélnej
specyfikacji technicznej.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarczaé je
Inspektorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykona¢ z czgstotliwoscig gwarantujgca zachowanie
wymagan jako$ci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

Kontrola przed przystapieniem do rob6t

Przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawno$¢ sprzetu, $rodkow
transportu, zasoby sprowadzonych materialéw oraz inne czynniki zapewniajace mozliwos¢ prowadzenia rob6t zgodnie z
PZJ.

Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentéw
rob6t, sktadajacych si¢ na ogélny element. Kontrola obejmowa¢ powinna zgodno$¢ wykonywanych robot z Dokumentacja
Projektowa, ustaleniami zawartymi w punkcie 5 niniejszych SST - "Wykonanie robot" oraz w zakresie rodzaju badan i
tolerancji wykonania rob6t z ustaleniami punktu 6 niniejszej SST - "Kontrola jakosci rob6t".

Kontrola po wykonaniu robét

Po wykonaniu rob6t nalezy sprawdzi¢: konstrukcje, rownos¢ nawierzchni, profil podtuzny, profil poprzeczny,
réwnoleglos$é spoin, szeroko$¢ i wypeltnienie spoin.

Przeprowadzenie badan
Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt , Wykonawca powinien sprawdzi¢ , czy producent kostek brukowych posiada
atest wyrobu . Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow biezacych badan
wyrobu na sciskanie.

Sprawdzenie podfoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjaprojektowa.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla :
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> gtebokosci koryta + 1 cm,
»  szerokoéci koryta : +5 cm.

Sprawdzenie podsypki.

Sprawdzenie podsypki w zakresie sktadu, grubo$ci i wymaganych spadkéw polega nastwierdzeniu zgodnosci
z Dokumentacjg Projektowg .

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na sprawdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami niniejszej SST:
> pomierzenie szerokoéci spoin,
> sprawdzenie prawidtowosci wykonania spoin,

> sprawdzenie prawidtowos$ci ubijania ( wibrowania),
> sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.
Sprawdzenie réwnosci nawierzchni

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tata, co najmniej raz na kazdej utozonej nawierzchni
zjazdu i w punktach watpliwych. Dopuszczalny prze$wit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1 cm.

Sprawdzenie profilu podtuinego

Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, bioragc pod uwage punkty
charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie moga przekracza¢ 2 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem 2z poziomica.
Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynosza + 0.3 %.

Ocena badan

Nawierzchnia zostanie uznana za wykonang, jezeli wyniki wszystkich przeprowadzonychbadan wymienionych w
p- 6.5. okaza si¢ pozytywne.

/. OBMIARROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Jednostkg obmiaru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych sg:

»  [m2] utozenia nawierzchni,
»  [m] utozenia kraweznikow i obrzezy.

8. ODBIORROBOT
Ogolne zasady odbioru podkladéw.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaja:
> sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnos$ci z dokumentacja,

> sprawdzenie szerokos$ci 0raz powigzania spoin,

»  zbadanie rodzaju i gatunku uzytych materiatow,
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezyuznaé za zgodne ze SST.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
»  przygotowanie podtoza,

> ewentualnie wykonanie podbudowy,

»  wykonanie podsypki,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

> PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan

> PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan

> PN-S-96014:1997 Drogi  samochodowe i lotniskowe - Podbudowa z  betonu
cementowego pod nawierzchni¢ ulepszong -- Wymagania i badania

> PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntustabilizowanego
cementem

> PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

> PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

> PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

> PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych

> PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

> PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

> PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocenazgodnosci

> PN-B-30020 Wapno

> PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton6w i zapraw

UWAGA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalniawykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowaniajego aktualne;j tredci.
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ST-S1 INSTALACJE BRANZY SANITARNEJ
Kod CPV 45331000-6, 45332000-3, 45333000-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Remont i przebudowa budynku w ramach zadania pn. ,Modernizacja zabytkowego budynku Urzedu Gminy
w Bytnicy”, w zakresie instalacji branzy sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot.

1.3. Zakres Robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce wykonanie i odbidr robdt
zgodnie z ponizszym wyszczeg6lnieniem:

a) Roboty demontazowe,

b) Modernizacje / wymiane instalacji ogrzewania,

c) Wymiana zrédta ciepta w budynku — montaz gruntowej pompy ciepta,

d) Przebudowa instalacji wod.-kan. w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych,

e) Budowa instalacji wodociggowej na cele ogrodowe (podlewania zieleni),

f) Prace towarzyszace robotom instalacyjnym m.in. przewierty, przebicia przez s$ciany, bruzdowanie,
obrobki tynkarskie przebic i bruzd itp.

UWAGA! Powyzszy wykaz obejmuje zakres rob6t podstawowych, dlatego oferent powinien
przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac
podstawowych. W tym celu, na etapie przygotowywania oferty, nalezy zapoznac sie z obiektem
budowlanym i warunkami terenowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ST-00 ,Wymagania ogolne”

1.5. Wymagania ogodlne dotyczace Robét

0Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne”

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania prac oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Techniczna,
Specyfikacja techniczna oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami
i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram
robot, wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Zrédto pozyskiwania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatdbw i odpowiednie aprobaty techniczne Iub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zZrddta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robdt. Pozostate
materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3. Materialy do wykonania instalacji c.o., technologii pompy ciepta:

e Rury instalacyjne oraz ztaczki wykonane z wysokiej jakosci stali (cienkosciennej) o niskiej zawartosci
wegla, pokrytej cienka warstwg cynku. Rury i ksztattki taczone w technologii ,press” - poprzez
zaprasowywanie ztaczy przy pomocy ogolnodostepnych zaciskarek. Podstawowe parametry techniczne:

- zakres $rednic zastosowanych rur: @15 - @54 mm;

- ci$nienie robocze: 16 bar

- temperatura robocza: 90°C

- wspdtczynnik wydtuzalnosci liniowej: 0,0108 [mm/(mK)]

- wydtuzenie przy wzroscie temp. o 60°C odcinka 4m: 2,59 mm
- przewodnos$¢ cieplna: 58 [W/(m2/K)]

- O-Ringowe uszczelnienie ztaczy

- tréjpunktowy system zacisku typu ,M”

e  Otuliny termoizolacyjne z PE
- materiat: PE o strukturze zamknietokomdrkowej
- grubos¢ 9 mm
- wsp. lambda: 0,035 W/mK



- kolor szary

- maksymalna temperatura pracy: 95°C

- klasyfikacja ogniowa: BS 476, czes$¢ 7, klasa 1
- wyprodukowana bez (H)CFC

Otuliny termoizolacyjne z pianki poliuretanowej w ostonie z folii PVC:
- wspotczynnik przewodzenia ciepta: 0,035 [W/mK]
- maksymalna temperatura stosowania: 140°C
- klasyfikacja ogniowa: materiat nie rozprzestrzeniajacy ognia
- gestosc¢ pozorna: 50 kg/m3

Automatyczne odpowietrzniki
Srednica: DN15.
Korpus z mosigdzu kutego, uszczelki EPDM.
Zakres temperatury 0-110 °C,
w zestawie z zaworem zwrotnym G1/2”.

Gruntowa 1l-sprezarkowa pompa ciepta do instalacji wewnetrznej ze sterownikiem WPM EconPlus
przeznaczona do ogrzewania. Maksymalna temperatura zasilania 62°C. Moc grzewcza 13,9 kW,
wspotczynnik wydajnosci COP do 5,0, znamionowy pobdr mocy 2,78 kW (wg EN 14511 przy BO/W35).
Krocce przytaczeniowe gérnego/dolnego zrddta ciepta: GZ 14" / GZ 1'a". Napiecie zasilania 3/N/PE
~400 V,50 Hz. Kolor obudowy biaty. Posiada bezdrganiowe przytacze do podtaczenia uktadu
hydraulicznego z tylu. Izolowana obudowa ze swobodnie ptywajaca ptyta podstawy sprezarki
zapewniajg cichg praca urzadzenia. Elektroniczny zawor rozprezny oraz funkcja COP-Booster pozwalajq
osiggac wysoki wspotczynnik COP. Pompa posiada zintegrowany pomiar wytworzonej energii cieplnej.
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Otuliny termoizolacyjne kauczukowe o grubosci 25 mm do instalacji DZC w obrebie piwnicy

Energooszczedne grzejniki niskotemperaturowe E2, typ 22, wysokos¢ 600 i 900 mm, z podtgczeniem
bocznym (od S$ciany), wyposazone fabrycznie w grupe wentylatoréw z jednostkg regulujaca,
sterowang mikroprocesorem i temperaturg, zintegrowanym transformatorem niskiego napiecia
z gotowym do podtaczenia kablem sieciowym i panelem sterowania (w gérnej pokrywie).

Grzejnik wyposazony jest w inteligentng technike regulacyjng, ktéra ,mysli” i dopasowuje sie do
réznych warunkédw pracy i uzytkownikéw. Kazdy grzejnik posiada dotykowy panel regulacyjny
»~Touchpad”.

Zawor grzejnikowy termostatyczny:

Zawor termostatyczny do hydraulicznego réwnowazenia w instalacjach ogrzewania wodnego, figura
katowa lub prosta, z widoczng nastawa wstepna. Srednica zaworu '2”. Przylacze grzejnikowe
z uszczelnieniem stozkowym. Modele uniwersalne ze specjalng mufg do rur gwintowanych i przytaczy
zaciskowych. Kv przy 2K= 0,55 m3/h. Maksymalne ci$nienie robocze 10 bar, maksymalna temperatura
pracy 120 °C.

Zawor grzejnikowy powrotny z odcieciem, figura katowa lub prosta, srednica ¥2”, model ze specjalng
mufa do rur gwintowanych i przylaczy zaciskowych, przytacze grzejnikowe z uszczelnieniem
stozkowym. Przytgcze do rur 3/4” z uszczelnieniem stozkowym. PN 10, Tmax. 120 st. C.

Glowice termostatyczne 12", do bezposredniego montazu na grzejnikach kompaktowych z obejmag
zaciskowag lub z mocowaniem na zatrzaski, z nastawnym zabezpieczeniem przed zamarznieciem,
z ograniczeniem i blokadg zakresu wartosci zadanej. Zakres nastaw: 6-28°C. Gwint przytaczeniowy
M28x1,5 (grzejniki z podejsciem bocznym).

Armatura odcinajaca:
Zawor kulowy majacy zastosowanie jako zawdr odcinajacy w instalacjach centralnego
ogrzewania, energetycznych oraz w inzynierii konstrukcyjnej i mechanicznej. Zawér moze byc¢
stosowany z kazdym rodzajem mediow nieagresywnych jak woda, ptyny czyszczace i sprezone
powietrze.
Korpus: mosiadz kuty zgodnie z EN 12420, niklowany
Nakretka: mosigdz kuty zgodnie z EN 12420, niklowany
Kula: mosigdz kuty, chromowany, drazony przelot
Trzpien: mosigdz
Przytacze: gwint wewnetrzny zgodnie z ISO 228
Wystepuje w wersji z dzwignig i pokrettem. Zakres srednic DN15-DN 50.
Elementy uszczelniajace:
Kula- PTFE
Trzpien- PTFE
PN=25 bar, Tmax od -30°C do 150°C (woda od -0.5°C do +110°C - bez pary)

Uniwersalny wolnostojacy zbiornik buforowy o pojemnosci 200 I. Izolacja poliuretanowa minimalizuje
straty postojowe (zastosowanie obejmuje ogrzewanie i chtodzenie). Wyposazony w tuleje do
grzatek zanurzeniowych, ztgcza wody grzewczej oraz regulowane ndzki.

Naczynie przeponowe do instalacji c.0. poj. 18 litrow i 50 litrow

- Maksymalne cisnienie pracy 6 bar

- Ci$nienie wstepne wynosi 1,5 bar

- Dopuszczalna temperatura na zasilaniu instalacji zaopatrujacej: +120 °C
- Przytacze wody @ 3/4”

- Niewymienna membrana, maks. temp. 70°C

- Zawartosc glikolu w wodzie max. 50 %

Ztacze odcinajace SU do naczynia przeponowego 34"

Membranowy zawdr bezpieczenstwa do instalacji c.0. o $r. DN15 i ciénieniu otwarcia 2,5 bar
Separator mikropecherzy powietrza DN32, o potaczeniach gwintowanych. Wydatek: 3,6 m3/h
Pompa obiegu dolnego zrddta ciepta DN25 / 1-8 np. Wilo Stratos

Elektronicznie regulowana bezdtawnicowa pompa cyrkulacyjna, ze zintegrowanym uktadem regulacji
mocy poprzez zdefiniowane na state 3 poziomy predkosci obrotowej, zapewniajaca minimalny
wymagany przeptyw wody grzewczej przez pompe ciepta. Srednica otworu 180 mm. Wtyczka pompy
utatwia montaz elektryczny przewodow potaczeniowych. W komplecie przekaznik tgczeniowy do
ochrony sterownika pompy ciepta przed pradami rozruchowymi. Wysoko$¢ podnoszenia 7,5 m przy
strumieniu objeto$ciowym 1,3 m3/h. Cztery poziomy predkosci obrotowej oraz mozliwosc sterowania
przy uzyciu sygnatu wejsciowego PWM. np. pompa DN32 Grundfos UP 75-32 PK

Manometr grzewczy

- $rednica tarczy: 63 mm

- zakres ci$nienia: 0 + 4 bar

- rodzaj przytacza: radialne

- obudowa: Tworzywo sztuczne, szybka z tworzywa montowana na wcisk
- klasa doktadnosci: 2,5



- rozmiar przytacza: G1/4B
- element pomiarowy w kontakcie z medium: Mosiadz (przy PF stal) - Tmax < 60 °C
- typ manometru: RF/HZ/HY - z rurkgq Bourdona

e  Termometr bimetaliczny
- $rednica tarczy: 63 mm
- zakres temperatury: 0+-120°C
- klasa doktadnosci: klasa 2 wg PN-EN 13190
- typ termometru: BiTh - bimetaliczny aksjalny, radialny lub ekscentryczny
- wykonanie: ST - bimetaliczny, obudowa metalowa
- gwint: 2"
-L=100 mm

e  Zawor zwrotny sprezynowy, wykonany z mosiqdzu kutego, uszczelnienie EPDM. Zawér z gwintem
wewnetrznym. Maksymalne cisnienie robocze 10 bar, Maksymalna temperatura pracy 95 st. C

. Filtr siatkowy, figura sko$na, wykonanie z mosiadzu, przytacze mufa x mufa. Siatka ze stali chromowo-
niklowanej. Wielko$¢ oczek 0.5 lub 0.75 mm. Filtr nie wymaga konserwacji. Wymiana sitka po
spuszczeniu wody w czesci instalacji po odkreceniu korka. PN 16, Tmax 110 st. C.

e  Zawory spustowe DN15 z koncdéwka do weza
. Przytacze elastyczne (waz gumowy w oplocie stalowym) o srednicy DN15 i dtugosci 1,0-1,5 m

e  Rura PE-HD do instalacji dolnego zrodta ciepta

Rury PE-HD produkowane s z polietylenu PE100 w zakresie $rednic 20 do 1200 mm i wartosciach
znormalizowanych stosunku wymiaréw SDR od 11 do 41. Rury produkowane sg o $rednicach od 20 do 110
mm w zwojach na ciénienia PN 10; 12,5; 16 bar oraz od 90 doo 1200 mm w sztangach w szeregach SDR
11; 13,6; 17; 17,6; 21; 22; 26; 27,6; 33; 41 na cisnienie nominalne od PN 2,5 do PN 16 bar.

Rury cisnieniowe produkowane sg zgodnie z normg PN-EN 12201-2, a takze aprobatg techniczng ITB:
AT/99-02-0797-04.

Kolor niebieski rury od srednicy 20 do 250 mm stuza do transportu wody pitnej;

Czarny z niebieskim paskiem od 75 do 400 mm wodociggowe do kanalizacji ci$nieniowej; czarne z
brazowym paskiem rury do kanalizacji bezcisnieniowej; czarnym (RAL 9004) rury powyzej 250 mm
kanalizacyjne, wodociggowe, ostonowe do sieci cieptowniczych.

Ztaczki zaciskowe PP do rur PE produkowane sa zgodnie z aprobata AT-15-7945/2009, ztaczki posiadajq
atest higieniczny PZH HK/W/0391/01/2010.

Rury PE 80 i 100 moga by¢ stosowane do transportu $ciekow o przeptywie okresowym do +75 stp C i +40
stp C przy przeptywie ciagtym. Mozliwe jest stosowanie rur na terenach objetych szkodami gdrniczymi
zgodnie z opinig techniczng wydana przez Gtéwny Instytut Goérnictwa w Katowicach.

Standardowo rury kanalizacyjne PE SN = 8kN/m2 mogaq by¢ uktadane z przykryciem na korone rury od 1,0
m do 8,0 m przy zageszczeniu gruntu piaszczystego minimum 90 % Proctora w terenach zielonych i 95%
w drodze oraz wykonaniu wszystkich prac montazowych z nadzorem na podtozu bez kamieni. Zageszczenie
gruntu w strefie utozenia przewodu oraz doboru gruntu podatnego na zageszczenie nalezy prowadzic¢
zgodnie z wytycznymi podanymi w PN-ENV 1046.

Rury PE w szeregu SDR 11 do 17,6 posiadajg wysoka sztywnos$¢ obwodowa, dzieki temu poczatkowe
odksztatcenie przewoddw uktadanych w gruncie bedzie na niskim poziomie. Dla rur SN16 przy
zageszczeniu Proctora >90% bez obcigzenia ruchem poczatkowe odksztatcenie przewoddéw wynosi ok. 2%
wg PN-EN 13476-3:2007 (U).

Rury PE SDR od 11 do 17,6 moga by¢ stosowane w systemach kanalizacji, ktére ze wzgledu na matg
gtebokos$¢ przykrycia oraz wysokie obcigzenie wymagajg rur o wysokiej sztywnosci obwodowej.

W przypadku rur kanalizacyjnych uktadanych w gruncie poza pasem drogowym, zaleca sie stosowanie rur o
sztywnosci obwodowej min. SN 4, natomiast w pasie drogowym rur SN 8.

Odpornos¢ na Scieranie

Rury i ksztattki produkowane sg zgodnie z normg PN-EN 12201 sg odporne na Scieranie. Nalezy zauwazyc,
ze $rednia abrazja rur termoplastycznych w okresie 100 lat, stosowanych do przesylu Sciekow
zawierajacych piasek, nie przekracza 0,5 mm. Zgodnie z normga PN-EN 295-3 minimalna odporno$¢ na
abrazje wewnetrznej wykfadziny rury przy 100 000 cyklach nie moze by¢ wieksza niz 0,2 mm. Rury z PE
spetniajg te wymagania dzieki czemu mozna je stosowac przy renowacjach przewodow.

Odpornos¢ chemiczna

Rury PE posiadajg wysokg odpornos¢ na szereg zwigzkow chemicznych w zakresie pH od 2 do 12.
Potaczenia

Rury cisnieniowe PE mozna taczy¢ stosujac:

Ztaczki zaciskowe;

Zgrzewanie doczotowe, ksztattki segmentowe;

Zgrzewanie doczotowe;

Potaczenia kotnierzowe;

taczniki kompensacyjne (instalacje nadziemne)

e Tasma ostrzegawcza z drutem sygnalizacyjnym
e  Przejscie szczelne przez Sciane, szlam uszczelniajacy do obrdbki przejscia

e  Materiaty pomocnicze m.in. taczniki gwintowane mosiezne i z brazu, uchwyty i obejmy do rur, tasmy
teflonowe, pakuty Iniane, pasty uszczelniajace, zaprawy tynkarskie, pianki uszczelniajace p.poz. itd.



2.4. Materiaty do przebudowy instalacji wodociagowej:

Szafka natynkowa na zestaw wodomierza ogrodowego
Wodomierze skrzydetkowe JS o $r. nominalnej 15 mm (podlicznik na cele ogrodowe)

Zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA

- $rednica DN15

- korpus: mosigdz, zawor zwrotny: tworzywo sztuczne
- maksymalne cisnienie robocze: 16 bar

- temperatura maksymalna: 95°C

- medium: klarowne ciecze

Zawoér kulowy z dzwignig lub z pokrettem

Korpus z mosigdzu kutego wg DIN 17660 EN 12165, niklowany, uszczelki PTFE, EPDM lub NBR. Zakres
temperatury zastosowanego medium -30 do 150 °C (dla wody 0 do 110 °C), do kazdego rodzaju
nieagresywnego medium jak woda, powietrze, olej opatowy oraz olej smarowy.

Zawory kulowe sg rowniez dostarczane z korpusem ze specjalnego mosigdzu z nie wyptukujacego sie
cynku.

Rury wielowarstwowe z tworzywa sztucznego i aluminium
Oznaczenie rury: PE-RT/AL/PE-HD
Objasnienie symboli:
PE-polietylen
RT- Raised temperature, podwyzszona wytrzymatos$c¢ na temperature
AL-aluminium
HD- high density, duza gesto$¢ materiatu
Rury dostarczane w sztangach lub w zwojach nadajg sie do taczenia za pomocq ztaczek
zaprasowywanych lub skrecanych. Rury zespolone z tworzywa sztucznego i aluminium sktadajg
sie z 5 warstw. Srodkowa warstwa wykonana z aluminium zapewnia stabilnos$¢ i 100-procentowg
szczelno$¢ tlenowa.  Grubos¢ warstwy aluminiowej zalezy od rozmiaru rury. Mogg byc
stosowane we wszystkich systemach grzewczych i chiodniczych, jak réwniez w instalacjach
wody pitnej i uzytkowej.
PARAMETRY:
Maks. temp. robocza 95°C
Maks. ci$nienie robocze 10 bar
Temperatura/cisnienie awaryjne (krétkotrwate) 110°C,15 bar
Dla rur do ogrzewania podtogowego 110°C,12 bar
Minimalny promien giecia 5d
Minimalny promien giecia przy uzyciu narzedzi 3 d
Rura w kregach dostepna w $rednicach:
10x1,3; 16x2,0; 20x2,0; 26x3,0; 32x3,0; 40x3,5
Rura w sztangach dostepna w $rednicach:
16x2,0; 20x2,0; 26x3,0; 32x3,0; 40x3,5; 50x4,0; 63x4,5; 75x5,0
Ztaczki zaprasowywane do taczenia rur PE-RT wykonane z mosigqdzu odpornego na wyptukiwanie
cynku, z tulejq ze stali szlachetnej

Ptytka montazowa podejscia sciennego pojedyncza (z.w.)

Zawoér kulowy katowy do wody ¢wieréobrotowy
- korpus z mosigdzu, chromowany

- $rednica DN15

- zakres temperatur: 0-90°C

Zawor ogrodowy DN15, niezamarzajacy

Otuliny termoizolacyjne z PE
- materiat: PE o strukturze zamknietokomdrkowej
- grubos¢ 9 mm
- wsp. lambda: 0,035 W/mK
- kolor szary
- maksymalna temperatura pracy: 95°C
- klasyfikacja ogniowa: BS 476, czes$¢ 7, klasa 1
- wyprodukowana bez (H)CFC

Podumywalkowy, przeptywowy, elektryczny podgrzewacz cieptej wody TR4000 4 ET, sterowany
elektronicznie, moc 3,6 kW, ~230V

Materiaty pomocnicze m.in. taczniki gwintowane mosiezne i z brazu, uchwyty i obejmy do rur, tasmy
teflonowe, pakuty Iniane, pasty uszczelniajace, zaprawy tynkarskie, pianki uszczelniajace p.poz. itd.



2.5. Materialy do przebudowy instalacji kanalizacji sanitarnej:

. Rury i ksztattki z tworzywa sztucznego do instalacji kanalizacji sanitarnej
- niskoszumowe
- zakres $rednic: 50 - 110 mm
- sposOb taczenia: kielichowy
- materiat: PP-CO wraz z dodatkami mineralnymi
- kolor: jasnoszary
- poziom dzwieku: dla przeptywu 0,5 dm3/s = 15 dB(A), dla 4,0 dm3/s = 22 dB(A)

e  Wpust podtogowy ze stali nierdzewnej DN50

. Materiaty pomocnicze m.in. tynk cementowy, gips budowlany szpachlowy, ptyty gips.-kart.,

2.6. Biaty montaz
UWAGA! Wszystkie przybory i armatura musza posiada¢ atest dopuszczenia do stosowania
w obiektach uzytecznosci publicznej.

e Ustep porcelanowy WC stojacy typu kompakt + deska sedesowa

¢ Umywalka porcelanowa pojedyncza, syfon umywalkowy, wsporniki montazowe

e  Postument lub pétpostument porcelanowy do umywalek

. Pisuar wiszacy, porcelanowy + zawdr sptukujacy radarowy

e Zlewozmywak stalowy, dwukomorowy, do montazu na szafce

e  Ustep porcelanowy WC stojacy typu kompakt + deska sedesowa, dla osdb niepetnosprawnych

¢ Umywalka porcelanowa pojedyncza dla oséb niepetnosprawnych, syfon umywalkowy, wsporniki
montazowe

. Komplet uchwytéw dla osdb niepetnosprawnych (pochwyt staty, pochwyt uchylny itp.)

. Baterie umywalkowe jednouchwytowe, stojace, $r. 15 mm

. Baterie umywalkowe jednouchwytowe, stojace, $r. 15 mm, dla oséb niepetnosprawnych
. Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa, stojaca, $r. 15 mm

. Materiaty pomocnicze tj. wezyki w oplocie stalowym, krzywki, ztaczki itp.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne
0Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”

3.2. Wymagania szczegoétowe

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla $rodowiska.

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowaé drobnym sprzetem montazowym wynikajacym
z technologii prowadzenia robdt np. wiertarka, wozek do transportu grzejnikéw itp., zaciskarka, zgrzewarka do
faczenia rur itd., a takze podnosnikami/rusztowaniami itp.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoéline
Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w OST ,,Ogdlna Specyfikacja Techniczna”.

4.2. Wymagania szczego6towe

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9t oraz skrzyniowym
do 5t. Materiaty nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg przewozone,
zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku.

Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.

Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci tak aby wolne krdcéce nie wystawaty poza
skrzynie tadunkowga wiecej niz 1m.

Materiaty podczas przewozenia powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem
w czasie transportu.

Do wyfadunku zwoju rur i transportu na miejsce sktadowania lub montazu najlepiej uzy¢ maszyn budowlanych
przystosowanych do podnoszenia. W przypadku stosowania wézkéw widtowych nalezy zabezpieczy¢ widly
podnosnika np. rurami tworzywowymi. Zwoje nie mogg by¢ ciggniete po ziemi i powinny by¢ podnoszone
w pionie.



Podczas sktadowania nalezy upewni¢ sie ze rura przewodowa np. pex-a jest ostonieta przed Swiattem
stonecznym.

Nie nalezy niepotrzebnie zdejmowac foliowych rekawow ochronnych. Wymagane jest aby elastyczne rury
preizolowane, przechowywane byty na réwnej powierzchni.

Nalezy rowniez pamietac, ze niskie temperatury powodujg w sposdb naturalny zmniejszenie elastycznosci rury.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonania Robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac Kierownik robdt ze strony Wykonawcy winien stwierdzi¢, ze obiekt
odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczefstwa pracy do prowadzenia robét instalacyjnych.

5.2. Montaz instalacji wodociagowej

1. Do rozpoczecia montazu instalacji wody zimnej, cieptej mozna przystgpi¢ po stwierdzeniu przez
kierownika budowy, ze:
a.obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych,
b.elementy  budowlano-konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen instalacji
wodociggowo-kanalizacyjnych i cieptej wody, odpowiadajq zatozeniom projektowym.

2. Przewody wodociagowe zaleca sie prowadzi¢ po scianach wewnetrznych.

3. W miejscu przejs¢ rurociagdw przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe nalezy osadzi¢ rury
ostonowe i tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem
a tulejg ochronng, powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop
powinny wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

4. Wewnetrzne przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych i rownolegtych
do $cian. Spadki przewodéw powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku
punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

5. Pionowe przewody spustowe powinny by¢ uktadane pionowo. Dla ominiecia przeszkod dopuszcza sie
stosowanie odsadzek, z tym ze przy wiekszej dtugosci odsuniecia pionu (ponad 0,9 m) odcinek
odsadzki powinien by¢ nachylony do pionu pod katem nie mniejszym od 45°.

6. Przewody wodociggowe i cieptej wody moga by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych,
przy czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajacych odgatezienia. Przewody
spustowe prowadzone przez pomieszczenia lub szyby instalacyjne nalezy zaizolowac akustycznie.

7. Przewody w bruzdach powinny mieé izolacje cieplng oraz powietrzng nie mniejszg niz 3cm.
Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi; zakrycie bruzd
powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji wodociggowej i cieptej wody.
Powierzchnia przewodéw cieptej i zimnej wody prowadzonych w bruzdach powinna by¢
zabezpieczona przed tarciem o Scianki bruzd .

8. Nie wolno prowadzi¢ przewoddw wodociagowych i cieptej wody powyzej przewodow elektrycznych.

9. Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociggowej lub jej izolacji od $ciany, stropu albo podtogi
powinna wynosi¢ co najmniej:

a.dla przewodéw o $rednicy 25 mm - 3 cm,
b.dla przewodoéw o srednicy 32 - 50 mm - 5 cm,

10. Minimalne odlegtosci przewodow wody zimnej i cieptej od przewoddw elektrycznych powinny wynosié¢
10 cm.

11. Przewody nalezy mocowac do elementdéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna zapewnic fatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie
od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach
i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu Iub wspornika nalezy
stosowa¢ podkfadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéow stosowanych do mocowania przewodow
poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

12. Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

Montaz armatury

1. Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciénienie,
temperatura) danej instalacji.

2. W przypadkach koniecznych, wynikajacych z dokumentacji technicznej, powinna by¢ stosowana
armatura przemystowa lub specjalna.

3. Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowaé w najnizszych punktach instalacji oraz na
kazdym pionie wodociggowym. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo dostepnych.

4.Do baterii i zawordw czerpalnych stojacych nalezy stosowac taczniki elastyczne, ograniczajace
rozchodzenie sie hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.

Proby szczelnosci:

Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelnosc.
=  badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnatrz powyzej 0°C.
. badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéow, przed robotami



malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba
czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie préby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.

= badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ wodg wodociggowg lub z innego zrodia,
doktadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia,
zwracajac szczegdlng uwage czy potgczenia przewodow i armatury sg szczelne.

. po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddaé probie podwyzszonego cisnienia za pomocag
recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania préb
cis$nieniowych.

= instalacja wodociggowa przy ci$nieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci ci$nienia roboczego, lecz
nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywac przeciekow na przewodach, armaturze
przelotowo-regulacyjnej i potaczeniach.

= instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje spadku cisnienia.
Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje woda zimna,
drugi raz woda o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie
wydtuzek, punktow statych i przesuwnych. Probe szczelnosci na goraco przeprowadzamy na ci$nienie
wodociggowe.

5.3. Montaz instalacji kanalizacji sanitarnej

Zasady wykonania potaczen;

. Rury i ksztattki systemu PP-HT sg fabrycznie przygotowane do wzajemnego tgczenia przy pomocy ztgczek
kielichowych. Potaczenia sg uszczelniane pierscieniem wykonanym z elastomeru o srednicy dostosowanej do
zewnetrznej srednicy tgczonej rury.

. Przy wykonaniu potaczenia kielichowego nalezy oczysci¢ wnetrze kielicha i zewnetrzng czes¢ bosego konca
taczonej rury. W razie potrzeby uszczelke i bosy koniec rury nalezy zwilzy¢ srodkiem poslizgowym. Nastepnie
bosy koniec rury nalezy wsunaé do konca w kielich zwracajgc uwage na zachowanie wspotosiowosci tgczonych
elementow. W celu umozliwienia kompensacji wywotanej wydtuzeniami technicznymi tgczonych elementéw
nalezy wyciggna¢ bosy koniec rury z kielicha o okoto 1 cm.

. W przypadku koniecznosci skrocenia fgczonej rury nalezy jg obcigé przy pomocy pitki o drobnych zebach
lub obcinaka krgzkowego przy wykorzystaniu prowadnicy w celu zachowania prostopadtej ptaszczyzny ciecia w
stosunku do osi rury. Po obcieciu rury jej bosy koniec nalezy oczysci¢ z opitkbw pozostatych po cieciu i
zukosowa¢ przy pomocy pilnika. Dtugo$¢ zukosowania zalezy od $rednicy obcinanej rury [Tabl.4-1]. Tak
przygotowany bosy koniec rury nalezy zwilzy¢ srodkiem poslizgowym i wykona¢ potgczenie zgodne z poprzednim
opisem.

[Tabl.4-1.]
Srednica rury DN [mm] 32 50 75 110 160
Dtugos¢ zukosowania b [mm] 3,5 3,5 3,5 4,5 6,0

Wydtuzanie rur

. Przewody instalacji kanalizacyjnej wykonane z polipropylenu PP-HT tgczonych przy pomocy potgczen
roztgcznych (kielichowych) powinna by¢ zrealizowana przez pozostawienie w kielichach podczas montazu rur i
ksztattek luzu kompensacyjnego oraz poprzez witasciwg lokalizacje podpér statych i przesuwnych. W systemie
kanalizacji wewnetrznej PP-HT mozliwos¢ kompensacji wydtuzeh termicznych zostata przewidziana w konstrukcji
kielichow rur i ksztattek, ktére w tym celu sg fabrycznie wydtuzone. Z doswiadczen praktycznych mozna przyjac,
ze jedno potaczenie kielichowe kompresuje wydtuzenie rury o 1 cm.

Mocowanie instalacji

. Przewody instalacji kanalizacyjnej wykonane z polipropylenu nalezy mocowaé do elementéw
konstrukcyjnych budynku za pomocg podpor statych i przesuwnych. Odstepy pomiedzy poszczegdlnymi
podporami powinny by¢ tak dobrane, aby byta zapewniona kompensacja wydtuzen termicznych przewodow.
Umiejscowienie podpér statych wynika z odlegtosci pomiedzy nimi dla danego wymiaru srednicy rury oraz jest
wymagane przy punktach czerpalnych [17][26].

. Umiejscowienie podpér statych jest wymagane takze przy odgatezieniu od pionu kanalizacyjnego na kazdej
kondygnacji.

. Na przewodach spustowych (deszczowych) nalezy stosowaé na kazdej kondygnacji co najmniej jedno
mocowanie state, zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggéw i dodatkowo co najmniej jedno mocowanie
przesuwne. Wszystkie elementy przewodéw spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

. Maksymalne odstepy uchwytéw dla przewodéw kanalizacyjnych odptywowych wynosza:

Srednica DN [mm] Odstep [m]
32-40 0,7
50-110 1,0
Powyzej 110 1,25



Przejscia przez przegrody budowlane

1. Przy przejsciu przewodu kanalizacyjnego przez strop budynku nalezy przewdd umiesci¢ w szczelnej tulei
ochronnej, ktérej srednica wewnetrzna powinna by¢ dostosowana do srednicy zewnetrznej przewodu. Przestrzen
pomiedzy przewodem a tulejg nalezy wypetni¢ kitem sanitarnym, ktéry bedzie umozliwiat swobodne przesuwanie
sie przewodu.

2. Przy przechodzeniu przewodem kanalizacyjnym przez $ciany fundamentowe Ilub pod tawami
fundamentowymi nalezy zachowac¢ szczegolng ostroznosé. Jesli nie mozna zachowa¢ wymaganych odlegtosci,
przewdd kanalizacyjny nalezy umiesci¢c w rurze ostonowej, ktéra bedzie go chronita przed obcigzeniami
zewnetrznymi oraz bedzie mogta zapewni¢ mozliwos$¢ przesuwania sie przewodu.

3. W celu zapobiegania rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w rurach z tworzyw sztucznych stosuje sie obejmy
przeciwpozarowe. Obejma zaktadana jest na rure w miejscu przechodzenia rur przez strop lub Sciang. Obejma
zapewnia ochrone w okresie do 2 godzin przy przejsciu przez $ciany oraz 1,5 godziny przez stropy.

Zasady prowadzenia przewodow kanalizacyjnych

. Dla wewnetrznych instalacji kanalizacyjnych obowigzujg nastepujgce zasady prowadzenia przewodéw
[17][21][26][5]:

1. Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych. W przypadku technicznie
uzasadnionego dopuszcza sie prowadzenie przewodow o $cianach zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia
ich przed ewentualnym przemarzaniem.

2.  Przewody kanalizacyjne odptywowe prowadzone wewnagtrz budynku pod posadzkag pomieszczen, w ktérych
temperatura nie spada ponizej 0°C powinny by¢ utozone w ziemi na gtebokos$ci, aby przykrycie przewodu
wynosito co hajmniej 30 cm.

3.  Uktadanie poziomych przewodoéw kanalizacyjnych pod podtogg réwnolegle do $cian konstrukcyjnych ponizej
taw fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem statecznosci budowli.

4.  Przy montazu przewodoéw spustowych (pionowych) dopuszcza sie stosowanie odsadek w celu ominiecia
przeszkod. Przy diugosci odsuniecia pionu ponad 0,9 m odcinek odsadzki powinien by¢ nachylony do pionu pod
katem nie mniejszym niz 45°. Przewody spustowe prowadzone przez pomieszczenia lub szyby instalacyjne
przylegajace bezposrednio do pokoi w budynkach mieszkalnych, szpitalach i domach wypoczynkowych nalezy
izolowac¢ akustycznie.

5. Instalacje kanalizacyjne wykonane z rur z tworzyw sztucznych powinny by¢ prowadzone w odlegtosci
minimum 10 cm od rurociggéw cieplnych mierzagc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest
mniejsza od wymaganej, nalezy stosowac izolacje cieplna. Izolacja jest niezbedna takze w przypadku, kiedy
dziatanie dowolnego zrédta mogtoby spowodowaé podwyzszenie temperatury Scianki przewodu kanalizacyjnego
powyzej 45°C.

6.  Nie wolno prowadzi¢ przewod kanalizacyjnych powyzej przewodéw gazowych i elektrycznych.

7. Rury kanalizacyjne systemu PP-HT mozna tgczy¢ z rurami zeliwnymi za pomocg specjalnego dotgcznika
PP-HT z uszczelkg do rur zeliwnych.

8. Przewody kanalizacyjne na zewnagtrz budynku powinny by¢, pry oktadaniu réwnolegtym, prowadzone w
odlegtosciach co najmniej:

- 1,5 m od przewodéw gazowych i wodociggowych,

- 0,8 m od kabli energetycznych,

- 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych,

9. W miejscach, w ktorych odbywa sie ruch pojazdéw drogowych, podigczenia kanalizacyjne powinny byé
utozone na gfebokosci co najmniej 1,4 m, liczac do wierzchu rury. Dopuszcza sie utozenie podtgczen
kanalizacyjnych na mniejszej gtebokosci, lecz nalezy wéwczas przewdd zabezpieczy¢ odpowiednig konstrukcjg
ostonowg lub wykaza¢ obliczeniowo, ze zabezpieczenie przewodu nie jest wymagane.

10. Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodéw odptywowych poziomych, zatozonych w projekcie
technicznym, moga wynosi¢ £10% ich wartosci. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych
trojnikdw taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i zasady osiowego montazu
elementéw przewoddw.

11. Odgafezienia przewoddw odptywowych (poziomych) powinny byé wykonane przy pomocy tréjnikow o kacie
rozwarcia nie wiekszym niz 45°.

12. Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtogg nalezy uktada¢ na podsypce z piasku, ktérej gtebokosc
powinna wynosi¢ 15 20 cm. Dno wykopéw powinno znajdowac¢ sie w gruncie rodzimym lub powinno byé
podsypane warstwg odpowiedniego materialu zabezpieczajgcego przed osiadaniem trasy przewodu
kanalizacyjnego. W gruntach kat. 1-4 przewody mozna uktada¢ bez podsypki. W razie niemoznosci uktadania
przewodéw kanalizacyjnych w ziemi pod podtogg piwnic dopuszcza sie w wyjatkowych przypadkach montaz ich
nad poditogg. Przewody te nalezy uklada¢ na odpowiednich wspornikach w sposéb uniemozliwiajgcy
powstawanie zataman w miejscach potgczen.

Srednica przewodu DN [mm] Odlegtosci miedzy studzienkami rewizyjnymi [m]
160 35
Powyzej 160 50

13. Studnie rewizyjne zewnetrzne nalezy umieszczac:
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- na pofgczeniu kanalizacyjnym, mozliwie najblizej granicy nieruchomosci,

- przy zmianie kierunku, $rednicy lub spadku oraz na potgczeniu przewodéw odptywowych,

- na odcinkach prostych przewodéw odptywowych w zaleznosci od srednicy,

Studnie rewizyjne nalezy montowa¢ na bazie kinet zbiorczych lub przelotowych oraz rur trzonowych i
teleskopowych zakonczonych wlazem zeliwnym, produkowanych przez przedsiehiorstwo KACZMAREK.

14. Skrzynki rewizyjne na pionach instalacji deszczowej podtgczonych do pozioméw nalezy umieszcza¢ na
wysokosci okoto 0,5 m nad terenem. Skrzynka rewizyjna powinna by¢ wyposazona w kratke i zamykany otwor
rewizyjny do usuwania zanieczyszczen.

15. Czyszczaki instalacji kanalizacyjnej dla sciekdéw bytowo-gospodarczych nalezy umieszczac:

- na przewodzie odptywowym przy wyjsciu z budynku, gdy brak jest mozliwosci wykonania studzienki rewizyjnej
miedzy budynkiem a zewnetrzng siecig kanalizacyjna,

- na prostych odcinkach przewodéw odptywowych w zaleznosci od $rednicy:

Srednice przewodu DN [mm] Odlegtosci miedzy czyszczakami [m]
Przewody na $cieki:
sanitarne Przemystowe

110 - 160 15 20

200 - 300 25 30

- przed uskokiem (kaskadg) przewodu odptywowego,

- na przewodach spustowych (pionach) przed przejsciem ich do przewoddw odptywowych,

- na podejsciach o dtugosci wiekszej niz 2,5 m, bezposrednio przed wtgczeniem do przewodu spustowego,

16. Nie nalezy umieszcza¢ czyszczakéw w pomieszczeniach o szczegolnych wymaganiach sanitarno-
higienicznych, np. w pomieszczeniach zywienia zbiorowego, magazynach produktéw spozywczych.

17. Wpusty podiogowe nalezy umieszczac:

- w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych ogélnodostepnych,

- w kuchniach zywienia zbiorowego,

- w pralniach,

- w innych pomieszczeniach, gdzie niezbedne jest uzywanie biezgcej wody dla utrzymania czystosci posadzki,

18. Wpusty podworzowe nalezy podtgczac do sieci kanalizacyjnej deszczowej lub ogdlnosptawnej. Dopuszcza
sie wprowadzenie do instalacji kanalizacyjnej dla sciekéw bytowo-gospodarczych wod opadowych z powierzchni
zewnetrznych zej$¢ do piwnic, wyjazdéw do garazy, itp., poprzez studnie wykonane z tworzywa sztucznego.

19. Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachowa (jako rury wentylacyjne wywiewne) powyzej
okien i dziwi prowadzgcych do pomieszczen znajdujgcych sie w odlegtosci nie mniejszej niz 4 m od tych
przewoddw. Rura wentylacyjna powinna by¢ wprowadzana ponad dach na wysokos$¢ 0,5 1,0 m.

20. Niedozwolone jest wprowadzenie wywietrznikow instalacji kanalizacyjnej do przewodow wentylacyjnych z
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodéw dymowych i spalinowych.

21. Nie jest wymagane wprowadzanie ponad dach wszystkich przewodow wentylujgcych piony kanalizacyjne,
pod nastepujgcymi warunkami:

- zastosowania na pionach kanalizacyjnych nie wyprowadzonych ponad dach urzgdzen napowietrzajgcych te
piony. Urzadzenia te jednoczes$nie powinny zapewnia¢ dostateczng szczelnosé, uniemozliwiajgc przedostawanie
sie gazéw kanatowych z kanalizacji do pomieszczen,

- wyprowadzania ponad dach przewoddw wentylujgcych ostatni pion, liczac od potgczenia kanalizacyjnego na
kazdym przewodzie odptywowym oraz co najmniej co pigty z pozostatych pionéw kanalizacyjnych w budynku.
Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnych

Podczas badania szczelnosci instalacji kanalizacyjnej nalezy dokonac¢ nastepujgcych sprawdzen [17][26][5]:

- pionowe przewody deszczowe wewnetrzne nalezy poddac prébie na szczelno$¢ przez zalanie ich woda na catej
wysokosci,

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji sciekédw bytowo-gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na
szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce scieki bytowo-gospodarcze sprawdza sie na
szczelno$¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana fgczgcego pion z poziomem przez ogledziny,

Odbidr instalacji kanalizacyjnych

Materiaty i wyroby gotowe zastosowane do budowy instalacji kanalizacyjnych powinny by¢ zgodne z
odpowiednimi normami, a w przypadku ich braku, powinny mie¢ $wiadectwo dopuszczenia do powszechnego
stosowania w budownictwie [18][19][20].

Rozrdznia sie nastepujace rodzaje odbioréw instalacii:

- miedzyoperacyjny,

- czesciowy,

- koncowy.
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5.4. Montaz instalacji centralnego ogrzewania
5.4.1. Wymiana grzejnikow

a) Catq instalacje centralnego ogrzewania nalezy oprézni¢ z wody grzewczej.

b) Stare grzejniki nalezy zdemontowac uprzednio odkrecajac $srubunki przy grzejnikach oraz przetransportowac
w miejsce wskazane przez Inwestora.

c) Po demontazu grzejnikdw nalezy usuna¢ uchwyty mocujace.

d) Miejsca $cian za grzejnikami nalezy wyréwnaé, wyszpachlowac oraz pomalowac w kolorze Sciany.

e) Dla nowych grzejnikdw powiesi¢ na $cianach uchwyty mocujace. Minimalny odstep od powierzchni tylnej
wynosi 3 cm, posadzki 10 cm i parapetu 10 cm (warunkowo 5cm).

f) Nowe grzejniki wyposazy¢ w zawory grzejnikowe oraz zawory odcinajace powrot. Tak przygotowany grzejnik
powiesi¢ na uchwytach i podtaczy¢ do istniejacej instalacji.

g) Wykona¢ podtaczenie elektryczne grzejnika (zasilanie wbudowanych wentylatoréw i regulatora)

1. Grzejnik ustawiany przy $cianie nalezy montowac albo w pfaszczyznie pionowej albo w ptaszczyznie
réwnolegtej do powierzchni sciany lub wneki.

2. Grzejnik w poziomie nalezy montowac¢ z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzania.

3. Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowac do $ciany zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika.

4. Grzejniki czotowe lub modutowe aluminiowe nalezy montowaé na wspornikach $ciennych i mocowacd
dodatkowo uchwytami zgodnie z instrukcja producenta grzejnikow.

5. Grzejniki czotowe zeliwne i stalowe nalezy montowaé na wspornikach sciennych i mocowaé dodatkowo
uchwytami. Jeden wspornik powinien przypadac na nie wiecej niz 5 cztonéw grzejnika zeliwnego i nie wiecej niz
7 cztondéw grzejnika stalowego, lecz nie mniej niz dwa wsporniki i jeden uchwyt na grzejnik. Wyjatek stanowig,
grzejniki sktadajace sie z dwdch cztondw, ktore nalezy montowac na jednym wsporniku i jednym uchwycie.

6. Grzejniki rurowe zebrowe, ozebrowane i gtadkie nalezy mocowac stosujac jeden wspornik na 1 m dtugosci
grzejnika, lecz nie mniej niz dwa wsporniki na jeden grzejnik. W grzejnikach wielorzedowych wsporniki powinny
podtrzymywac najwyzszy rzad grzejnika, przy czym nalezy zastosowac¢ co najmniej jeden dodatkowy wspornik
podtrzymujacy rzad najnizszy.

7. Konwektor nalezy montowac zgodnie z instrukcjg producenta konwektora.

8. Grzejniki rurowe gtadkie w uktadzie pionowym nalezy mocowac do Sciany przynajmniej w dwoch miejscach
wspornika lub uchwytami.

9. Grzejniki mozna montowa¢ na dostosowanych do nich stojakach podtogowych, stosujac odpowiednio
wymienione powyzej zasady.

10. Grzejniki, ktorych montaz w kanale podpodtogowym dopuszcza producent, nalezy montowac¢ w tym kanale
zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika lub zgodnie z rozwigzaniem szczegdétowym znajdujacym sie w
projekcie technicznym.

11. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej sposéb trwaty.
Grzejnik powinien opierac sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

12. Minimalne odstepy zamontowanego grzejnika od elementéw budowlanych zestawiono w [Tablica8].
Minimalne odstepy grzejnika od elementéow budowlanych
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Odstep minimalny grzejnika
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1 W pomieszczeniach zaktadu opieki zdrowotnej grzejniki powinny by¢ instalowane nie nizej niz 12 cm od
podtogi i nie blizej niz 6 cm od lica $ciany wykohczonej, a w pomieszczeniach o podwyzszonej aseptyce
minimum 10 cm od lica $ciany wykonczonej; grzejniki powinny by¢ gtadkie, tatwe do czyszczenia [10]
2 Dopuszcza sie mniejszg odlegtos¢ grzejnika plytowego stalowego od $ciany, jezeli odlegtos$¢ ta wynika z
zamocowania grzejnika na wieszakach i wspornikach zaakceptowanych przez producenta grzejnika

13. Grzejnik, ktérego budowa to umozliwia, mozna faczy¢ krzyzowo (zasilanie i powroét po przeciwnych stronach
grzejnika). Krzyzowo nalezy taczy¢ grzejnik dla ktérego taki sposdb tgczenia jest wymagany w projekcie
technicznym oraz grzejnik dtugi (np. cztonowy grzejnik sktadajacy sie z wiecej niz20 cztondw(, jezeli jest to
techniczne mozliwe.

14. Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia robot
wykonczeniowych. W przypadku kiedy takie zabezpieczenie nie jest mozliwe, zamiast grzejnika nalezy
zainstalowa¢ grzejnikowy szablon montazowy potaczony z gatgzkami grzejnikowymi w celu umozliwienia
przeprowadzenia badania szczelnosci instalacji. Jezeli badanie to bedzie przeprowadzane woda, grzejnikowe
szablony montazowe powinny by¢ wyposazone w odpowietrzniki miejscowe.

15. Grzejnik lub szablon montazowy grzejnika nalezy taczy¢ z gatgzkami grzejnikowymi w sposéb umozliwiajacy
montaz i demontaz bez uszkodzenia gatazek i naruszenia wykonczenia przegréd budowlanych, w ktdérych lun na
ktorych gatazki te sg prowadzone.

16. Przytaczenie grzejnika w zasyfonowaniu instalacji (np. w piwnicy ponizej przewodow rozdzielczych) nalezy
wyposazy¢ w armature spustowa.

5.4.2. Warunki przystapienia do roboét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji centralnego ogrzewania nalezy:
- wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek, armatury i grzejnikow

- wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewoddéw

- wykonac¢ otwory w Scianach i stropach dla przej$¢ przewoddow

5.4.3. Montaz rurociagéw

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.3.2. nalezy przystapi¢ do wlasciwego montazu rur,
ksztattek, armatury i grzejnikdw Rurociagi poziome mogg by¢ prowadzone przy $cianach na lub pod stropami,
na podporach, wspornikach lub podwieszeniach. Przewody poziome uktada¢ ze spadkiem tak, aby zapewnié
mozliwo$¢ odwodnienia instalacji. Nalezy je prowadzi¢ powyzej przewodoéw wody zimnej i przewodoéw gazowych.
Przewody ukfadane w bruzdach sSciennych i szlichcie podtogowej powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione na
dokumentacji powykonawczej.

13



Przewody pionowe nalezy montowac zachowujac statg odlegtos$¢ miedzy ich osiami okoto 8 cm, a maksymalne
odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje.

Wszystkie przejscia rurociagdw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen
pomiedzy rurg i tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie
w stosunku do materiatu z ktérego jest wykonana rura.

Tuleje ochronne powinny mie¢ $rednice wewnetrzng wiekszg od srednicy zewnetrznej przewodu:

- co najmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa,

- co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop, oraz powinny byc¢ dtuzsze niz grubos$¢ przegrody pionowej
o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinny wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i
okoto 1 cm ponizej tynku na stropie. W tulejach ochronnych nie powinny znajdowac sie zadne potaczenia rur.

5.4.3.1. Potaczenia rur i ksztaltek stalowych

- potaczenia spawane gazowe mieszaning tlenu i acetylenu
- potaczenia spawane fukowe elektrodami otulonymi

- potaczenia gwintowane /dla $rednic do 65 mm/

- potaczenia kotnierzowe / dla $rednic powyzej 65 mm/

- pofaczenia zaciskane dla rur cienkosciennych

MONTAZ RUR CIENKOSCIENNYCH:

Roboty montazowe dla rur o $rednicy do 64 mm:

a) Wyznaczenie trasy przewodow

b) Obciecie rury - rure nalezy przecigé¢ prostopadle do osi, za pomocg obcinaka krgazkowego (przeciecie musi
by¢ petne, bez odtamywania nadcietych odcinkdw rur). Dopuszczalne jest zastosowanie innych narzedzi pod
warunkiem zachowania prostopadtosci ciecia i nie uszkodzenia obcinanych krawedzi w formie wytaman,
ubytkdéw materiatu i innych deformacji przekroju rury. Niedopuszczalne jest uzywanie narzedzi, ktdére moga
wytwarzac znaczne ilosci ciepta np. palnik, szlifierka katowa, itp.

c) Fazowanie krawedzi rury - uzywajac recznego fazownika (dla srednic 64 -108 potokragtego pilnika do stali)
nalezy sfazowa¢ na zewnatrz i wewnatrz koncdéwke obcietej rury, usunaé z niej wszelkie opitki mogace
uszkodzi¢ O-Ring w czasie montazu.

d) Zaznaczenie gtebokosci wsuniecia rury w ksztattke - aby osiggna¢ wiasciwg wytrzymatos¢ potaczenia nalezy
zachowa¢ odpowiednia gtebokos$¢ wsuniecia rury w ksztattke. Po wsunieciu rury w ksztattke do oporu,
zaznaczamy wymagang dtugos$¢ wsuniecia na rurze (lub ksztattce z bosym koncem) markerem. Po wykonaniu
zaprasowania zaznaczenie musi by¢ nadal widoczne tuz przy krawedzi ksztattki. Do wyznaczenia gtebokosci
wsuniecia bez pasowania z ksztattka, stuzg réwniez specjalne szablony.

e) Kontrola - przed montazem, nalezy wzrokowo skontrolowac¢ obecnos$¢ O-Ringu w ksztattce, czy nie jest
uszkodzony, jak réwniez czy nie ma zadnych zanieczyszczen (opitkow lub innych ostrych ciat) mogacych
spowodowacé uszkodzenie O-Ringu w fazie wsuwania rury. Nalezy takze upewni¢ sie czy odlegto$¢ miedzy
sgsiednimi ksztattkami nie jest mniejsza niz dopuszczalna dmin.

f) Zamontowanie rury i ztgczki - przed wykonaniem zaprasowania rure nalezy osiowo wsuna¢ w ztaczke na
oznaczong gtebokos¢ (dopuszczalny jest lekki ruch obrotowy). Stosowanie olejéow, smarow i ttuszczy w celu
utatwienia wsuniecia rury jest zabronione (dopuszcza sie wode lub roztwéor mydta - zalecane w przypadku
préby ci$nieniowej sprezonym powietrzem). W przypadku jednoczesnego montazu wielu potaczen (na zasadzie
wsuniecia rur w ksztattki), przed operacjg zaprasowania kazdego kolejnego ztgcza nalezy skontrolowac
gtebokos¢ wsuniecia obserwujac znaczniki wykonane markerem na rurze.

g) Zaprasowywanie ztaczek - przed rozpoczeciem procesu prasowania nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ narzedzi.
Zalecane jest stosowanie zaciskarek i szczek prasujacych dostarczanych przez producenta. Nalezy zawsze
dobra¢ odpowiedni wymiar szczeki prasujacej do s$rednicy wykonywanego potaczenia. Szczeka prasujaca
powinna zostac¢ zatozona na ztaczce w taki sposdb, aby wykonane w niej profilowanie

doktadnie obejmowato miejsce osadzenia O-Ringa w ksztaltce (wypukta cze$¢ ksztattki). Po uruchomieniu
zaciskarki, proces zaprasowania odbywa sie automatycznie i nie moze by¢ zatrzymany. Jesli z jakich$ przyczyn
proces zaciskania zostanie przerwany, potaczenie nalezy zdemontowac (wycig¢) i wykona¢ nowe w prawidiowy
sposdb.

Zaprasowywanie ztgczek o $rednicy powyzej 64 mm:

a) Przygotowanie szczeki - do zaprasowania najwiekszych $rednic Steel stosuje sie specjalne szczeki
czterodzielne. Szczeke, po wyjeciu z walizki, nalezy odbezpieczy¢ poprzez wyciggniecie specjalnego sworznia a
nastepnie roztozyc¢.

b) Zaktadanie szczeki na ksztaltke - roztozong szczeke zaktadamy na ksztattke. Szczeka posiada specjalny
rowek, w ktéry nalezy wpasowac kotnierz ksztattki.

Uwaga: W przypadku szczek 76,1 - 108 do zaciskarki Klauke UAP100, tabliczka z nadrukowanym rozmiarem
szczeki zawsze powinna znajdowac sie od strony rury.

c) Zabezpieczenie szczeki na ksztattce - po poprawnym zamocowaniu szczeki na ksztattce nalezy ja ponownie
zabezpieczy¢ poprzez maksymalne wcisniecie sworznia. W tym momencie szczeka jest gotowa do podtaczenia
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zaciskarki.

d) Podtaczenie zaciskarki do szczeki - zaciskarka musi by¢ podiaczona do szczeki w sposdb jak pokazuje
rysunek w instrukcji montazu. Bezwzglednie nalezy dopilnowa¢ aby ramiona zaciskajace urzadzenia byty
wsuniete do konca, w specjalne miejsca w szczece. Miejsca maksymalnego wsuniecia sg zaznaczone na
ramionach urzadzenia. Tak podfaczona zaciskarka moze zosta¢ uruchomiona w celu dokonania petnego
zaprasowania pofaczenia.

e) Zaprasowanie - czas wykonania petnego zaprasowania wynosi ok. 1 min. Po uruchomieniu zaciskarki proces
zaprasowania odbywa sie automatycznie i nie moze by¢ zatrzymany. Jesli z jakich$ przyczyn proces zaciskania
zostanie przerwany, pofaczenie nalezy zdemontowaé (wycigaé) i wykona¢ nowe w prawidlowy sposob. Po
dokonaniu zaprasowania zaciskarka samoczynnie powrdci do pierwotnego potozenia. Wéwczas nalezy wyciagnac
ramiona zaciskarki ze szczeki. Aby zdja¢ szczeke z ksztaltki nalezy ja ponownie odbezpieczy¢ poprzez
wyciagniecie sworznia i roztozy¢. Szczeki powinny by¢ przechowywane w walizkach w stanie zabezpieczonym -
zaryglowane.

-—_‘ -
=

Rys. 1. Ztacze przed i po zaprasowaniu

Rys. 2. Odlegtosci montazowe: A - gteboko$¢ wsuniecia rury w ksztattke, dmin - minimalna odlegto$¢ miedzy
ksztattkami z uwagi na poprawnos$¢ wykonania zaprasowania
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Tab. 1 Glgbokos¢ wsuniecia rury w ksztaltke i minimalna odleglosé miedzy
zaprasowywanymi ksztaltkami
& [mm] A [mm] min [Mmm]
12 17 10
15 20 10
18 20 10
22 21 10
28 23 10
35 26 10
42 30 20
54 35 20
64 50 30
66,7 50 30
76,1 55 55
88.9 63 65
108 77 80
Tab. 2 Minimalne odleglosci montazowe
@ [mm] Rys. 2 Rys. 3
a [mm)] b [mm] a [mm] b [mm] c [mm]
12115 56 20 75 25 28
18 60 20 75 25 28
22 65 25 80 31 35
28 75 25 80 31 35
35 75 30 80 31 44
42 140/115* 60/75* 140/115* B0/75* it
54 140/120* 60/85* 140/120* 60/85* 85
B4 145* 110* 145* 100* 100*
66,7 145* 110* 145* 100* 100*
76,1 140* 110* 185* 115* 115
88,9 150* 120* 185* 125* 125
108 170" 140* 200* 135* 135
*dotyczy szczek prasujgcych 4-czesciowych
A =35 mm
&j i L
o= -
- - ‘ I
L%é: Yo
LY \Clg =8
b [aEED ]
Rys. 2 Rys. 3 Rys. 4

5.4.3.2. Potaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych
Potaczenia rur i ksztattek nalezy wykonac jako:

Wariant 1 - potaczenie zgrzewane

Potaczenia zgrzewane mogg by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

- zgrzewanie doczotowe, ktére polega na taczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncowek do wiasciwej
temperatury i doci$niecie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

- zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace sie tym, ze ksztattki polietylenowe (PE) zawierajq jeden Iub
wiecej integralnych elementdéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu
uzyskania potgczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystgpi¢ wyptywki
stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna
powodowaé przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowac zwarcie podczas
taczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystapic¢ pofatdowanie.
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Wariant 2 - pofaczenia mechaniczne zaciskowe
Potaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomocg ztaczek, ktdre zaciskane sg na koncéwkach rur.
Potaczenia te majq zastosowanie w przewodach wodociggowych o $rednicach do 110 mm.

Wariant 3 - potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelkg
(pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujgcego
utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich (PVC).

Wariant 4 - potaczenia klejone

Potaczenia klejone w montazu instalacji wodociggowych stosowane sg dla rur i ksztattek z PVC Powierzchnie
faczonych elementdéw za pomoca kleju agresywnego musza by¢ czyste i odttuszczone. Nalezy bezwzglednie
przestrzegac instrukcji producenta kleju.

Pomieszczenie, w ktorym odbywa sie klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed otwartym
ogniem z powodu tworzacych sie par rozpuszczalnikow.

Rodzaj zastosowanych pofaczen rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentéw tych
materiatow.

5.4. Montaz armatury i osprzetu c.o., wykonanie izolacji itp.

Montaz armatury

1. Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana.

2. Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

3. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do
obstugi i konserwacji.

4. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

5. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem technicznym.

6. Zawory grzejnikowe potaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg dodatkowego zamocowania.

7. Armatura odcinajaca grzybkowa montowana na podejsciu piondéw, a takze na gateziach powinna by¢
zainstalowana w takim potfozeniu aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata ,,pod grzybek”. Nie dotyczy to
zaworow grzybkowych dla ktérych producent odpuscit przeptyw wody w obu kierunkach.

8. Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach pionow
przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia oprdzniania
poszczegolnych piondw z wody, po jej odcieciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach
fatwo dostepnych i by¢ zaopatrzona w ztaczke do weza w sposdb umozliwiajagcy gromadzenie wody usuwanej z
instalacji w zbiornikach (statych lub przenosnych) wykonanych z materiatlu (tworzywa sztucznego) nie
powodujacego zanieczyszczenia wody.

9. Kazdy pion o wysokosci ponad 3 kondygnacje lub grona piondw w budynku o wysokosci 2/3 kondygnacji,
lecz obstugujace nie wiecej niz 20/25 grzejnikdw, powinny by¢ wyposazone w armature odcinajacg z armaturg,
spustowg, montowang na podejsciu przewodu zasilajgcego i powrotnego.

Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej

1. Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury regulacyjnej
(w uzasadnionych przypadkach montaz kryz regulacyjnych), nastawy regulatorow réznicy ci$nienia, nastawy
montazowe zawordw grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zawordéw grzejnikowych,
powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie
zimnym.

2. Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczen
hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji.

3. Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw grzejnikowych powinien by¢ ustawiony
na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czynnos$¢ ustawienia nalezy dokonaé zgodnie z
instrukcjg producenta zaworow.

Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne przewodoéw i innych elementow instalacji
Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne przewoddw i innych elementéw instalacji wykonanych ze stali
weglowej, powinno by¢ wykonane w zakresie i w sposob okreslony w projekcie technicznym instalacji.

Instalacja do dozowania inhibitora korozji
Instalacja do dozowania inhibitora korozji, w przypadkach gdy wprowadzenie inhibitora jest wymagane,
powinna by¢ wykonana w zakresie i w sposob okreslony w projekcie technicznym instalacji.

Izolacja cieplna

1. Przewody instalacji ogrzewczej powinny by¢ izolowanie cieplnie. Dopuszcza sie nie stosowanie izolacji
cieplnej przewoddéw instalacji ogrzewczej, jezeli:

- sg nimi gatazki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w pomieszczeniu w ktérym znajduje sie
grzejnik przytaczony tymi gatgzkami,

- prowadzone s w rurze ostonowej w warstwach podtogi i projektowana temperatura powierzchni podtogi nad
przewodem w warunkach obliczeniowych nie przekracza 26°C

- z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie nie stosowania izolacji cieplnej okreslonych
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przewodow,

2. Armatura instalacji ogrzewczej powinna byc¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to wynika z projektu
technicznego tej instalacji.

3. Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci,
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.

4. Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajacego,
powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewczej.

5. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a
sposéb sktadowania materiatow na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.

6. Powierzchnia na ktoérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i cucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na
powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtoka antykorozyjna.

7. Zakonczenie izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

8. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w spos6b zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia.

Oznaczenie

1. Przewody, armatury i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i
wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie
technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji ogrzewczej.

2. Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych:

- na scianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie bedacych
lokalami uzytkowymi,

- w zakrytych bruzdach, kanatowych lub zamknietych przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalach uzytkowych a
takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku. Oznaczenia powinny by¢ wykonane w
miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych elementdw instalacji.

Podpory

1. Podpory state i przesuwne

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpdr statych i podpdr przesuwnych (wspornikdéw i wieszakdw) powinno by¢
zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpér bez akceptacji
projektanta instalacji, nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego ukfadu kompensacji wydtuzen cieplnych
przewodow i nie wywotuje powstawania dodatkowych naprezen i odksztatcen przewodow.

2. Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ fatwy i trwaly montaz przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny poosiowy przesuw przewodu.

3. Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw podano w tablicach 4, 5, 6 i 7.

Prowadzenie przewodoéw bez podpor

1. Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony bez podpor pod
warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego (w ,,pesziu’) osadzonej w warstwach
podtoza podtogi.

2. Celowe jest takie utozenie rury ostonowej, zeby jej o$ byta linig falistg w ptaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni przegrody na ktorej przewdd jest uktadany.

3. Przewdd w rurze ostonowej powinien by¢ prowadzony swobodnie.

Tuleje ochronne

1. Przy przejéciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, a przewodem
pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

2. W tulei ochronnej nie moze znajdywac sie zadne potaczenie rury.

3. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu:

- co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop,

4. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawia¢ okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na
rurach przytaczy grzejnikowych (gatazek), ktorych wylot ze $ciany powinien by¢ ostoniety tarczka ochronna.

5. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym
nie dziatajagcym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym
powstawanie w niej naprezen $cinajacych.

6. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢
wykonany w sposdb zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E;
izolacyjnosci ogniowej) wymagang dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem szczegdtowym znajdujacym sie
w projekcie technicznym.

7. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w sposdb zapewniajacy przepustowi ponizej poziomu
terenu, powinien by¢ wykonany w sposdb zapewniajacy przepustowi uzyskanie gazoszczelnosci i
wodoszczelnoséci, zgodnie z rozwigzaniem szczegotowym znajdujacym sie w projekcie technicznym.

8. Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien by¢ wykonany zgodnie z rozwigzaniem
szczego6towym znajdujacym sie w projekcie technicznym.

9. Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.

Proby szczelnosci

Po zakonczeniu robot montazowych, a przed zaizolowaniem i zakryciem przewodoéw instalacji centralnego
ogrzewania nalezy poddac jg probie cisnienia na zimno i na goraco oraz catg instalacje wyregulowaé. Proba
ci$nienia powinna by¢ przeprowadzona przy cisnieniu 1,5 - krotnej wartosci cisnienia roboczego dla instalacji
c.o0., ale nie mniej niz 4 bary.
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Wymaganie pozostate

Po zakoniczeniu montazu instalacje ogrzewczg nalezy ptuka¢ wodg wodociggowq. Ptukanie ma na celu usuniecie
zanieczyszczen montazowych, w szczegolnosci pozostatosci uszczelnien i innych zabrudzen. Ptukanie nalezy
przeprowadzi¢ silnym strumieniem wody filtrowanej wykorzystujac pompy obiegowe. Kazdy obieg nalezy
przeptukac¢ w sposob taki oby odcinac i ptukac co najwyzej po trzy piony. Powyzsze czynnosci wykonywac az do
stwierdzenia wyptywu czystej wody ptuczacej (co najmniej dwukrotnie).

Po skutecznym wyptukaniu instalacji nalezy niezwiocznie napetni¢ jg woda uzdatniong zgodnie z zaleceniami
producentéw zastosowanych systemdw instalacyjnych i urzadzen.

5.5. Montaz zrddta ciepta - gruntowa pompa ciepta
Podczas montazu pompy ciepta stosowac sie do wytycznych montazowych producenta pompy.

Pompe ciepta typu solanka/woda nalezy zainstalowaé w suchym pomieszczeniu nienarazonym na dziatanie
mrozu, na réwnej, gtadkiej i poziomej powierzchni. W celu zapewnienia jak najlepszej izolacji akustycznej rama
urzadzenia powinna szczelnie przylega¢ do podtoza na catym obwodzie. W przypadku stosowania ndzek
regulacyjnych pompe nalezy ustawi¢ poziomo. W takim przypadku podany poziom hatasu moze zwiekszy¢ sie
nawet o 3 dB(A), co moze wymagac¢ montazu dodatkowej izolacji akustycznej.

Pompa ciepta musi by¢ zainstalowana w sposdb umozliwiajgce bezproblemowe wykonywanie prac serwisowych.
Jest to zapewnione przy odstepie 1 m z przodu i z boku pompy ciepta.

Wi &

im m

im

Nalezy wykona¢ nastepujace przytacza do pompy ciepta:
m zasilanie / powroét solanki (system dolnego zrddta)

m zasilanie/powrot grzania

m Czujnik temperatury

m Zasilanie elektryczne

Przytacze od strony ogrzewania:

Przed podtaczeniem pompy ciepta od strony wody grzewczej instalacja grzewcza powinna zostaé przeptukana,
aby usung¢ ewentualne =zanieczyszczenia, resztki materiatdw uszczelniajagcych itp. Nagromadzenie
zanieczyszczen w skraplaczu moze doprowadzi¢ do catkowitego zniszczenia pompy ciepta.

Po wykonaniu montazu od strony grzewczej instalacje grzewcza nalezy napetni¢, odpowietrzy¢ i sprawdzi¢ pod
katem ewentualnych nieszczelnosci.

Maksymalne cisnienie kontrolne po stronie ogrzewania i solanki wynosi 6,0 bar (powyzej ci$nienia
atmosferycznego). Wartosc¢ ta nie moze by¢ wyzsza.

Przed podfaczeniem pompy ciepta od strony wody grzewczej nalezy przeptukac instalacje grzewcza w celu
usuniecia ewentualnych zanieczyszczen, resztek materiatdbw uszczelniajacych itp. Nagromadzenie
zanieczyszczen w skraplaczu moze doprowadzi¢ do catkowitego zniszczenia pompy ciepta.

Po wykonaniu montazu od strony grzewczej instalacje c.o. nalezy napetni¢, odpowietrzy¢ i sprawdzi¢ pod
katem szczelnosci.

Podczas napetniania instalacji nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- surowa woda do napetniania i uzupetniania musi mie¢ jako$¢ wody pitnej (bezbarwna, klarowna, bez osadow)
- woda do napetniania i uzupetniania musi by¢ przefiltrowana (wielko$¢ poréw maks. 5 pm)

Osadzaniu sie kamienia w instalacjach cieptej wody nie mozna catkowicie zapobiec, ale w instalacjach
o temperaturze zasilania nizszej niz 60°C jest ono tak niewielkie, ze mozna je pominaé. W przypadku
wysokotemperaturowych pomp ciepta, a przede wszystkim instalacji biwalentnych o duzym zakresie mocy
(potaczenie pompy ciepta + kociot), mozliwe jest osigganie temperatur zasilania o wartosci 60°C i wyzszej. Z
tego powodu woda uzywana do napetniania i uzupetniania pomp ciepta powinna spetnia¢ wytyczne normy VDI
2035 - arkusz 1. Wartosci twardosci catkowitej podane w ponizszej tabeli:
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Pojemnosc wiasciwa instalacji

teczna moc Suma (VDI 2035) w I/kW
grzewcza | Berylowce w mol/ =70 =20 < 50 > 50
kw 2 ub |

W miub mmo Twardosd catkowita w “dH

< 50 =20 = 16,8 =11,2
50-200 =20 =11,2 <84

<0,111

200-600 =15 =84 <0,111

> 600 < 0,02 <0111

1. Wartos¢ ta przekracza wartosc dopuszczalng dla wymiennikow ciepla
w pompach ciepla.

W przypadku instalacji o ponadprzecietnie duzej pojemnosci wiasciwej 50 | / kW, norma VDI 2035 zaleca
zastosowanie wody demineralizowanej oraz stabilizatora pH w celu zminimalizowania niebezpieczenstwa
wystgpienia korozji w pompie ciepta oraz instalacji grzewczej. W przypadku zastosowania wody
demineralizowanej nalezy zwréci¢ uwage na to, aby nie zostata przekroczona minimalna dozwolona wartos¢ pH
7,5 (minimalna dopuszczalna warto$¢ dla miedzi). Nizsza wartos¢ moze doprowadzi¢ do zniszczenia pompy
ciepta.

Minimalne natezenie przeptywu wody grzewczej:

W kazdym stanie pracy instalacji grzewczej nalezy zagwarantowac¢ minimalny przeptyw wody grzewczej przez
pompe ciepta. Mozna to osiagna¢ np. przez =zainstalowanie podwdjnego rdznicowego rozdzielacza
bezcisnieniowego lub zaworu przelewowego.

Zastosowanie zaworu przelewowego zalecane jest tylko przy ogrzewaniu powierzchniowym i maks. natezeniu
przeptywu wody grzewczej wynoszacym 1,3 m3/h. Niezastosowanie sie do tych zalecen moze prowadzi¢ do
wystagpienia usterek w dziataniu instalacji.

Wraz z gotowoscig do pracy sterownika pompy ciepta i pomp obiegowych ogrzewania aktywna jest takze
funkcja ochrony antyzamrozeniowej sterownika. W przypadku wytaczenia pompy ciepta z eksploatacji lub braku
zasilania nalezy oprdzni¢ instalacje. W przypadku instalacji pomp ciepta, w ktérych nie mozna rozpoznaé braku
zasilania (domek letniskowy), obieg ogrzewania powinien by¢ wyposazony w odpowiednig ochrone przed
mrozem.

Przylacze od strony dolnego zrédtia:

Podtaczanie nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacy sposob:

Podtaczy¢ przewdd solanki do zasilania i powrotu dolnego zrédta pompy ciepta. Nalezy sie przy tym stosowac do
schematu uktadu hydraulicznego.

Aby zabezpieczy¢ parownik przed zanieczyszczeniem, na wlocie dolnego zrddta pompy ciepta nalezy
zamontowac dotaczony filtr zanieczyszczen.

Solanke przygotowac¢ przed napetnianiem instalacji. Stezenie solanki musi wynosi¢ co najmniej 25%. Zapewnia
to odpornos$¢ na zamarzanie do -14 °C.

Wolno uzywac tylko ptynu niezamarzajacego na bazie glikolu monoetylenowego lub propylenowego.

System dolnego zrddta nalezy odpowietrzyc¢ i sprawdzi¢ jego szczelnosé.

W ramach ochrony przed mrozem solanka musi zawiera¢ co najmniej 25% $rodka na bazie glikolu etylenowego
lub propylenowego i musi zosta¢ wymieszana przed napetnieniem.

W razie potrzeby zakres stosowania mozna rozszerzy¢ do temperatury solanki na wlocie na poziomie -10 °C.
W takim przypadku minimalne stezenie solanki powinno wynosi¢ 30%. (Temperatura zamarzania -17 °C)
Maksymalne ciénienie kontrolne po stronie ogrzewania i solanki wynosi 6,0 bar (powyzej ci$nienia
atmosferycznego). Wartosc¢ ta nie moze by¢ wyzsza.

W obiegu dolnego Zzrédta uzytkownik powinien zaplanowa¢ odpowiedni separator powietrza (separator
mikropecherzykéw powietrza).

Czujniki temperatury przeznaczone do podiaczenia do sterownika pompy ciepta muszg odpowiadad

charakterystyce czujnikow przedstawionej na ilustracja 7.2. Jedyny wyjatek stanowi czujnik temperatury
zewnetrznej, nalezacy do zakresu dostawy pompy ciepta (patrz ilustracja 7.3):
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Nustr. 7.3: Charakterystyka czujnika NTC-2 wedtug DIN 44574 czujnik tem-
peratury zewnetrzng|

Czujnik temperatury musi by¢ umieszczony tak, aby rejestrowat wszelkiego rodzaju wptywy atmosferyczne i nie
fatszowat wartosci pomiaru.

m Przymocowac na $cianie zewnetrznej, w miare mozliwosci po stronie pétnocnej badz pétnocno-zachodniej

= Nie montowac w ,potozeniu ostonietym” (np. w niszy muru lub pod balkonem)

m Nie instalowaé w poblizu okien, drzwi, otworéw wentylacyj- nych, o$wietlenia zewnetrznego lub pomp ciepta

m Nigdy nie wystawiac¢ na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych

Parametry projektowe przewodu czujnikowego

Przewodnik elektryczny Cu
Diugoscé przewodu 50m
Temperatura otoczenia 35°C

B2 (DIN VDE 0298-4 /
IEC 60364-5-52)

Srednica zewnetrzna od 4 do 8 mm

Sposob utozenia

Montaz czujnikow przylgowych jest konieczny tylko wtedy, gdy sg one czescig zakresu dostawy pompy ciepta,
ale nie sg wbudowane.

Czujniki przylgowe mozna montowac jako czujniki rurowe lub tez wktadane do tulei zanurzeniowej rozdzielacza
kompaktowego.
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Montaz przylgowych czujnikdw rurowych

m Oczysci¢ rure ogrzewania z lakieru, rdzy i zgorzeliny.

m Wyczyszczone powierzchnie pokry¢ (cienka) warstwg pasty termoprzewodzacej.

m Przymocowacé czujnik za pomoca opaski zaciskowej (dobrze dokrecié, luzne czujniki powodujg btedy dziatania)
i zaizolowac termicznie.

Opaska zaciskowa
X

Czujnik przylgowy

Izolacja cieplna

Podwadjny réznicowy rozdzielacz bezcisnieniowy oraz rozdzielacz kompaktowy petnig funkcje interfejsu pomiedzy
pompg ciepta, systemem rozdzielczym ogrzewania, zbiornikiem buforowym i ewentualnie takze zbiornikiem
cieptej wody uzytkowej. W celu uproszczenia instalacji, zamiast wielu pojedynczych podzespotdéw uzywany jest
przy tym jeden system kompaktowy.

Czujnik powrotu nalezy zainstalowaé w tulei zanurzeniowej podwdjnego roéznicowego rozdzielacza
bezcisnieniowego, aby przeptywat przez niego czynnik roboczy od pomp obiegu grzewczego obiegow
wytwdrczych i odbiorczych.

Podtaczenie elektryczne pompy ciepta:

Wszelkie prace zwigzane z przylaczem elektrycznym pompy ciepta mogaq przeprowadza¢ wylacznie
wykwalifikowani elektrycy lub odpowiednio wykwalifikowani specjalisci, przestrzegajacy

m instrukcji montazu i uzytkowania,

m obowigzujacych w danym kraju przepiséow dotyczacych in- stalacji, np. VDE 0100,

m technicznych warunkdéw przytaczeniowych przedsie- biorstw energetycznych i operatorow sieci zasilajacych
(np. TAB) oraz

m warunkdw lokalnych

W celu zapewnienia skutecznego dziatania funkcji ochrony antyzamrozeniowej sterownik pompy ciepta musi by¢
ciggle zasilany napieciem, a pompa ciepta musi mie¢ zapewniony przeptyw.

Styki sterujace przekaznika wyjsciowego sg zabezpieczone przed zaktdceniami elektrycznymi. W zwigzku z tym,
zaleznie od oporu wewnetrznego przyrzadu pomiarowego, takze przy rozwartych stykach mierzone jest
napiecie, ktére jest duzo nizsze niz napiecie sieciowe.

Zaciski regulatora od N1-J1 do N1-J11; N1-J19; N1-J20; N1- J23 do N1-]26 oraz listwa zaciskowa X3; X5.1 sq
podtaczone do niskiego napiecia. Jezeli wskutek wadliwego okablowania na zaciski te zostanie podane napiecie
sieciowe, sterownik pompy ciepta ulegnie zniszczeniu.

Elektryczne prace przytgczeniowe:

1) 4-zytowy elektryczny przewdd zasilajacy do modutu mocy pompy ciepta nalezy poprowadzi¢ od licznika pradu
elektrycznego pompy ciepta przez stycznik blokady przedsiebiorstwa energetycznego (jesli wymagany) do
pompy ciepta.

Podtaczenie przewodu mocy na ptytce rozdzielczej pompy ciepta poprzez zaciski X1: L1/L2/L3/PE.

W uktadzie zasilania pompy ciepta nalezy zaplanowac¢ odtaczajacy wszystkie fazy wytacznik o odstepie stykéw
min. 3 mm (np. stycznik blokady przedsiebiorstwa energetycznego, stycznik mocy) oraz odtgczajacy wszystkie
fazy bezpiecznik samoczynny odtaczajacy wspolnie wszystkie przewody zewnetrzne (prad wyzwalajacy i
charakterystyka wedtug informacji o urzadzeniu).

UWAGA! Nalezy uwzgledni¢ prawoskretny kierunek wirowania pola: W przypadku nieprawidtowego okablowania
rozruch pompy ciepta jest niemozliwy. Odpowiednie ostrzezenie zostanie wyswietlone na panelu sterownika
pompy ciepta (dopasowac okablowanie).

2) 3-zylowy elektryczny przewdd zasilajacy sterownika pompy ciepta (regulator ogrzewania N1) zostaje
poprowadzony do pompy.

Podtaczenie przewodu sterowniczego na ptytce rozdzielczej pompy ciepta poprzez zaciski X2: L/N/PE.

Pobdér mocy pompy ciepta mozna odczytac z informacji o urzadzeniu lub z tabliczki znamionowej.

Przewod zasilajacy (L/N/PE ~230 V, 50 Hz) sterownik pompy ciepta WPM musi by¢ ciagle pod napieciem, nalezy
go wiec podtaczy¢ przed stycznikiem blokady przedsiebiorstwa energetycznego badz do sieci domowej, ponie-
waz w czasie trwania blokady przedsiebiorstwa energetycznego zostatyby wytaczone wazne funkcje ochronne.
3) Stycznik blokujacy przedsiebiorstwa energetycznego (K22) z 3 gtdéwnymi stykami (1/3/5 // 2/4/6) i jednym
stykiem pomocniczym (styk zwierny 13/14) musi zosta¢ przygotowany przez uzytkownika i dobrany
odpowiednio do mocy pompy ciepta.

Styk zwierny stycznika blokady przedsiebiorstwa energetycznego (13/14) jest podiaczony od listwy zaciskowej
X3/ G do zacisku wtykowego X3/A1. OSTROZNIE! Niskie na- piecie!

4) Stycznik (K20) grzatki zanurzeniowej (E10) w urzadzeniach monoenergetycznych (2. GC) musi by¢
przygotowany przez uzytkownika i odpowiednio dobrany do mocy grzejnika. Wysterowanie (230 V AC)
nastepuje za posrednictwem sterownika pompy ciepta przez zaciski X2/N oraz X2/K20.

5) Stycznik (K21) grzatki kotnierzowej (E9) w zbiorniku cieptej wody uzytkowej projektuje i zapewnia
uzytkownik odpowiednio do mocy grzejnika. Wysterowanie (230 V AC) nastepuje za posrednictwem sterownika
pompy ciepta WPM przez zaciski X2/N oraz X2/K21.
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6) Styczniki punktdw 3, 4, 5 sq zamontowane w rozdzielni elektrycznej. Przewody mocy wbudowanego
ogrzewania rurowego nalezy zaplanowad i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

7) Wszystkie zainstalowane przewody elektryczne musza by¢ wykonane jako trwate i odporne okablowanie.

8) Pompa obiegowa ogrzewania (M13) jest podtaczona do zaciskéw X2/N oraz X2/M13.

9) Pompa tadujaca cieptg wode uzytkowg (M18) jest podtaczona do zaciskdw X2/N oraz X2/M18.

10) Pompa solanki lub pompa gtebinowa (M11) jest podtaczona do zaciskow X2/N i X2/M11 oraz PE.

11) W przypadku pompy ciepta czujnik powrotu jest zintegrowany i wyprowadzony przez przewdd sterowniczy
do sterownika pompy ciepta. Tylko w przypadku zastosowania podwdjnego roéznicowego rozdzielacza
bezcisnieniowego czujnik powrotu musi zosta¢ zamontowany w tulei zanurzeniowej w rozdzielaczu. Wtedy
nalezy podtaczy¢ pojedyncze zyty do zaciskow X3/GND oraz X3/R2.1. Mostek A-R2, ktéry w chwili dostawy
znajduje sie miedzy X3/B2 a X3/1, musi zosta¢ przeniesiony na zaciski X3/1 oraz X3/2.

12) Czujnik zewnetrzny (R1) jest podtaczony do zaciskéw X3/ GND oraz X3/R1.

13) Czujnik temperatury cieptej wody uzytkowej (R3) jest dotaczony do zbiornika cieptej wody uzytkowej i
podtaczony do zaciskédw X3/GND oraz X3/R3.

Przytgczanie elektronicznie regulowanych pomp obiegowych

Elektronicznie regulowane pompy obiegowe charakteryzuja sie wysokim pradem rozruchu, ktéry moze
ewentualnie spowodowaé skrécenie zywotnosci sterownika pompy ciepta. Z tego powodu pomiedzy wyjsciem
sterownika pompy ciepta a elektronicznie regulowang pompa obiegowa nalezy zainstalowa¢ (lub jest
zainstalowany) przekaznik sprzegajacy. Nie jest to wymagane, jesli nie bedzie przekraczany dopuszczalny prad
ro- boczy 2 A oraz maksymalny prad rozruchu 12 A elektronicznie regulowanej pompy obiegowej lub po
uzyskaniu jednoznacznej zgody od producenta pompy.

UWAGA!

Niedozwolone jest podiaczanie przez jedno wyjscie przekaznika wiecej niz jednej elektronicznie regulowanej
pompy obiegowej.

5.6. Montaz elektrycznego podgrzewacza wody
Montaz podgrzewacza przeptywowego nalezy przeprowadzac zgodnie z instrukcjg montazu producenta.
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5.7. Wykonanie dolnego zrodta ciepta (zasilanie gruntowej pompy ciepta)

Procedury i etapy wykonania pionowego GWC

1. Opracowanie projektu robdt geologicznych (PRG) i PRZG (plan ruchu zaktadu gérniczego) jesli jest
wymagany. Zakres opracowania dokumentacji wykonania robét geologicznych okresla Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011 Dz.U. nr 282 poz. 1656 w sprawie szczegdtowych wymagan dotyczacych
innych dokumentacji geologicznych. Kwalifikacje oséb wykonujacych dokumentacje okresla art. 57 Prawa
geologicznego i gorniczego

2. Zgtoszenie projektu i zawiadomienie o przystgpieniu do robdt okreslonych w PRG (robdt wiertniczych).
Projekt robot geologicznych podlega zgtoszeniu staroscie (zgodnie z art. 85 Prawa geologicznego i gérniczego.
Rozpoczecie robot geologicznych moze nastapic¢ jesli w terminie 30 dni od dnia przedtozenia projektu robdt
geologicznych starosta, w drodze decyzji, nie zgtosi do niego sprzeciwu

3. Przeprowadzenie wtasciwych prac wiertniczych

4. Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej do wiasciwego organu administracji
geologicznej.

Wyniki prac geologicznych wraz z ich interpretacjg, okresleniem stopnia zamierzonego celu wraz z
uzasadnieniem przedstawia sie w dokumentacji geologicznej powykonawczej.

Minimalne odlegtosci miedzy sondami

Ze wzgledu na niekorzystne wzajemne oddziatywanie cieplne minimalny odstep miedzy sasiadujacymi ze sobg
sondami gruntowymi powinien wynosic:

e a, = 6 m - przy gtebokosci wymiennika hw < 70 m

e ap = 8 m - przy gtebnosci 70 m < hw < 100 m

e przy gtebokosci hw > 100 m - minimalne odstepy wyznacza sie po wykonaniu geotechnicznej analizy gruntu;
a minimalny odstep pomiedzy sondami powinien by¢ nie mniejszy niz 8% gtebokosci odwiertu, tj. ap > 0,08 x
hw

W przypadku nie zachowania minimalnych odstepéw miedzy sondami nalezy zwiekszy¢ dtugos$¢ pionowego GWC
wykorzystujac wyniki obliczen symulacyjnych programoéw przeznaczonych do doboru GWC.

Gdy wykonuje sie kilka odwiertow - sond, powinno sie je usytuowac¢ w poprzek, a nie rownolegle do kierunku
przeptywu wod gruntowych.
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Rys. Zalecany uktad pionowych GWC w stosunku do kierunku przeptywu wody w gruncie.

Minimalne odlegtosci od elementéw infrastruktury

¢ od granicy sgsiedniej posesji: a > 3,0 m

¢ od fundamentéw budynku: b > 1,5 m

e minimalna gtebokos$¢ zabudowy, od 20 do 40 cm ponizej strefy przemarzania: 1,0 m < ¢ < 1,8 m (ze
spadkiem w kierunku studzienki przytaczeniowej)

¢ od instalacji wodociggowych, kanalizacyjnej, wody deszczowej: d > 1,5 m

¢ od korony drzew o gtebokich korzeniach: e > 1,5 m

e przy krzyzowaniu sie rur doprowadzajacych GWC nalezy je zaizolowac¢ na odcinku: > 3,0 m

e miedzy rurami doprowadzajacymi: ed > 70 cm (w przypadku nie zachowania tej odlegtosci zaleca sie
zaizolowanie odcinkdéw rur)

¢ od instalacji elektrycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, cieptowniczych: f > 1,5 m

e dopuszcza sie takze wykonanie pionowego GWC pod budynkiem, po dokonaniu odpowiednich uzgodnien
budowlanych

Materiat wypetniajacy

Przestrzen miedzy rurami pionowego GWC a $ciankami odwiertu wypetnia sie przeznaczonym do tego celu
materiatem - masg wypetniajaca.

Wypetnienie zapewnia :

e prawidtowa wymiane ciepta solanki z gruntem

¢ zabezpiecza rury wymiennika przed uszkodzeniami - wieksze bezpieczenstwo pracy wymiennika

e uszczelnienie otworu na catej dtugosci rur - zapobiega przedostawaniu sie zanieczyszczen powierzchniowych
oraz separuje przewiercone poziomy wodonos$ne

Materiat wypetniajacy wprowadza sie do otworu za pomocg dodatkowej rury HDPE o $rednicy min. 25 x 2,3.
Jako materiat wypetniajacy zaleca sie stosowanie gotowych mieszanek do wykonania masy wypetniajacej o
wysokim wspétczynniku przewodzenia ciepta: Aw > 2,0 W/(m x K)

Pompe ciepta mozna uruchomi¢ po uptywie minimum 7 dni od wykonania pionowego GWC.

UWAGA! Pozostale nie wymienione urzadzenia i materialy montowaé¢ zgodnie z obowiazujaca
wiedza budowlana i wytycznymi producentéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne" pkt 6.

a) Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Specyfikacji Technicznej
oraz uzyskac akceptacje Inwestora.

b) Kontrole wykonanych robét instalacji c.o. nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacy sposdb:
- prawidtowos$¢ zamontowania urzadzen grzewczych
- przed napuszczeniem wody do instalacji sprawdzi¢ wizualnie oraz za pomocag klucza potaczenia
$rubunkowe na zaworach grzejnikowych
- sprawdzi¢ wizualnie poprawno$¢ wykonanych zigczy na rurociggach (kontrola zaprasowania: na
obwodzie tulei wyttoczone sg dwa jednakowe pierscienie. Miedzy nimi widoczne jest wybrzuszenie).
- prébe szczelnosci wykonac¢ przy temperaturze zewnetrznej wyzszej niz 0°C. Przed przystgpieniem do
badania szczelnosci instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukac.
- po napetnieniu instalacji wodg nalezy dokona¢ starannego przegladu instalacji i wszystkich potaczen
instalacji z grzejnikami.
- probe szczelnosci wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi  wykonania i odbioru robdt tj.
ci$nieniem 1,5 raza wyzszym niz ci$nienie max w instalacji.
- po dokonaniu préby cisnienia na zimno nalezy dokonac préby na goraco.
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c) Kontrola, pomiary i badania w czasie robét instalacji wody zimnej i cieptej

- instalacje wody cieptej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelnosé.

- badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywac w temperaturze powietrza wewnatrz powyzej 0°C.

- badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed =zakryciem bruzd i kanatéw, przed robotami
malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba
czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie proby korncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.

- badang instalacje po zakorkowaniu otwordw nalezy napetni¢ woda wodociagowa lub z innego zrodta,
dokfadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia,
zwracajac szczegdlng uwage czy potgczenia przewodow i armatury sg szczelne.

- po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddac probie podwyzszonego cisnienia za pomocq
recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania préb
cis$nieniowych.

- instalacja wodociggowa przy ci$nieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci ci$nienia roboczego, lecz
nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywac przeciekow na przewodach, armaturze
przelotowo-regulacyjnej i potaczeniach.

- instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje spadku cisnienia.
Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje woda zimna,
drugi raz wodq

temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek, punktow statych i
przesuwnych. Prébe szczelnosci na gorgco przeprowadzamy na cisnienie wodociggowe.

Cato$¢ robdét nalezy wykonac¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano - montazowych cz. II - instalacje sanitarne i wodne”.

d) Kontrola i badanie robdt montazowych instalacji kanalizacji.

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby
szczelnosci. Préby szczelnosci nalezy wykonac dla catego przewodu.

Sposdb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci wykonac¢ zgodnie z
norma PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

Niezaleznie od wymagan okre$lonych w normie nalezy zachowac¢ nastepujace warunki przed
przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:

- zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami,

- odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami,

- wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

- nalezy sprawdzac wizualnie wszystkie badane potaczenia.

o

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m (metr) wykonanej i odebranej instalacji, ilos¢ sztuk zamontowanych urzadzen,
ztaczek, armatury itp.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera Nadzoru
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiory robét
Odbiér robot nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdzenie czy
urzadzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajq sie do eksploatacji i osiagaja zaktadane parametry.
Kierownik budowy (robot) powiadamia inwestora o gotowosci obiektéw do odbioru wpisem do dziennika budowy
i zawiadamia o zakonczeniu robot na budowie.
8.2.1. Odbidr czesciowy
Nalezy je przeprowadzaé w stosunku do robodt ,zanikajacych”, ktére muszg by¢ wykonane przed zakonczeniem
catosci zadania. Nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z projektem,

- uzycie wtasciwych materiatdw,

- wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukcji.
Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbiorow koncowych, jednak bez oceny
prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.
8.2.2. Odbidr koncowy
Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegéinych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru
koncowego.
W sktad komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy inwestora
i uzytkownika;
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio,
wowczas protokéty tych odbiorow stanowig zatacznik do protokdtu koncowego.
Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:
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- zgodnos$¢ wykonania z projektem,
- zgodnos¢ wykonania z WTWiO.
Przy odbiorze korncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:
- Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi w trakcie
budowy,
- Dziennik budowy i ksigzke obmiardw,
- protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajace”,
- protokoty wykonanych préb i badan,
- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatéw podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
- Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacjach.
Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywaé¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem
odbioréw koncowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen
i parametrow roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy
sporzadzi¢ protokdt koncowy z adnotacjq o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegdlnych
parametrow podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci terminow realizacji. Protokot nalezy podpisac przez osoby
prowadzace budowe.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnoéci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowacd:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdéw i transportu na

teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podarku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robéot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo - Instalacje centralnego ogrzewania - Terminologia
PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i okreslenia.
PN-91/B-02420 Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru, WTWiO COBRTI INSTAL ,Instalacji wodociagowych (zeszyt nr7),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). -w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
PN -92 /B -01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania
Warunki techniczne wykonania i odbioru, WTWiO COBRTI INSTAL ,Instalacji kanalizacyjnych (zeszyt nr9),
PN -92 /B -10735 -Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN -92 /B -01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.
PN-86/H-74374 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne PN-92/M-74001 Armatura
przemystowa. Ogdlne wymagania i badania PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe
kotnierzowe zZeliwne. Wymagania i badania
PN-86/B/09700 Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - wykopy otwarte dla przewoddw wodociagowych I kanalizacyjnych
-Warunki techniczne wykonania.ZAT/97-01 -001 Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy faqczace
w rurociggach cisnieniowych do wody.
PN-EN 1401-1:1999 Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z PCV-U do odwadniania i kanalizacji -
wymagdania dotyczace rur ksztattek i systemu
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych
PN-B-02421:200 Izolacje cieplne

- Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci

wodociggowych 2001 r.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych - tom I rozdz. IV, Arkady 1989 r. -
Roboty ziemne
PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cze$¢ 1:
Wymagania ogdlne
PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czes¢ 2: Armatura
zaporowa
PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czes¢ 3: Armatura
zwrotna
PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cze$¢ 4: Zawory
napowietrzajgco- odpowietrzajace
PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czes¢ 5: Armatura
regulujaca
PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 1: Guma
PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne
PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Czes¢ 1: Wymagania ogolne
PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Czes¢ 2: Rury
PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Czes¢ 3: Ksztattki
PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Cze$¢ 4: Armatura
PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Cze$¢ 5: Przydatnosc do stosowania w systemie
PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiardow.
PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych.

Wszystkie nie wymienione powyzej normy i aktualizacje podanych powyzej norm, dotyczace
zakresu roboét, a opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT STE-1

KOD CPV 45310000-3 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
WEWNETRZNYCH

KOD CPV 45311000-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODOW INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH ORAZ OPRAW ELEKTRYCZNYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z uktadaniem i montazem elementow instalacji elektrycznej (uktadanie kabli i przewodow, montaz

osprzetu i opraw) w obiektach kubaturowych.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robGt wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach

prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione

przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki

budowlanej.

1.3.  Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania i odbioru robét

zwigzanych z:

* ukladaniem kabli i przewodow elektrycznych

* montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem podtoza
i robotami towarzyszacymi, dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

* kompletowaniem wszystkich materialow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

* wykonaniem wszelkich robdt pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegdlnosci montaz
elementow osprzetu instalacyjnego itp.),

* utozeniem wszystkich materiatow w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna,

* wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw wyznaczonych
w dokumentacii,

* wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich wyznaczonych Kkabli
i przewodow,

* przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujacymi montowany
element instalacji elektrycznej.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogo6lne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. a takze podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespét cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla

samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogdéw bezpieczenstwa, wielkosci

charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i1 sposobow oznaczania, metod badan i prob

oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru

zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla

potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o§wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodnosc z

kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja

techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostk¢ badajaca (certyfikujaca), stwierdzajacy

zgodno$¢ z kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub

specyfikacja techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Czes$¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sklad instalacji elektrycznej lub urzadzenia, ktory

w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spehia funkcji przewodu

ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czgécig czynng).

Kable i przewody - materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw elektrycznych

w wybrane migjsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespot materiatow dodatkowych, stosowanych przy ukladaniu

przewodow, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami,



wytyczajacy trasy ciggow rownoleglych przewodow itp.

Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaly i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaly podlogowe,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncowki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaly osprzet (oznaczniki przewodow, linki nos$ne i systemy naciagowe, dlawice, ztaczki i szyny,
zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,

przeksztatcania, przesytania, rozdzialu lub wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme

energii ($wiatlo, cieplo, energi¢ mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego

cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oSwietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i potaczenia z

instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrédet swiatta, ochrony zrodet swiatta przed wpltywami zewnetrznymi i

ochrony s$rodowiska przed szkodliwym dzialaniem zrédla $wiatla a takze do uzyskania odpowiednich

parametrow $wietlnych (bryla fotometryczna, luminacja), utatwia wilasciwe umiejscowienie i bezpieczna

wymiang zrodet $wiatla, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami

dodatkowymi sa ostony lub elementy ukierunkowania zrodet §wiatta w formie: klosza, odbtysnika, rastra,

abazuru.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementow

instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczeg6lnie wody) i gazéw, a

ktorg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwadd instalacji elektrycznej - zespot elementow potaczonych posrednio lub bezposrednio ze zrodtem energii

elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio

potaczonych przewodow elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodza przewody pod napigciem,

przewody ochronne oraz wszelkie urzgdzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze,

sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energi¢ (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podloza - zespol czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem 0Sprzgtu

instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodow

majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych zalicza si¢ nastgpujace grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd i wnek,

- osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- montaz uchwytéw do rur i przewodow,

- montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewoddw,

- montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.

Czes¢ dostepna - przewodzgca cze$¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, bedgca w

zasiegu reki ze stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktorym czlowiek o przecigtnej sprawnosci fizycznej moze

si¢ znalez¢ bez korzystania ze $rodkow pomocniczych np. drabiny, stupotazéw itp.), ktdra podczas normalnej

pracy nie jest pod napieciem, jednak moze sie pod nim znalezé w momencie zaklécenia (uszkodzenia lub

niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrow, charakterystyk lub uktadu pracy urzgdzenia

np. zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen, do ktérego dostep

posiadaja jedynie osoby upowaznione.

Napiecie dotykowe Ud (Zrodfowe przy dotyku) - napigcie pojawiajace si¢ przy zwarciu doziemnym pomigdzy

przewodzaca czeécia, ktora moze by¢ (nie jest) dotknieta przez czlowieka a miejscem na ziemi, na ktérym

znajdujg si¢ stopy.

Oslona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotknigcia elementow w czesci dostepnej,

na ktorych moze si¢ pojawi¢ niebezpieczne napiecie np. na pancerzu metalowym kabla.

Ziemia odniesienia - miejsce w ktorym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej réznicy potencjatow

pomigdzy dwoma dowolnymi punktami.

Ochrona wewnetrzna - zespOt dziatan i urzadzen zapewniajacy bezpieczefistwo i ochrong przed skutkami

wyladowan piorunowych, ludziom znajdujacym si¢ w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie



ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i elementéw metalowych, zachowanie odpowiednich odstgpow

izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych srodkéw ochrony

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST

»Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robét montazowych

Dokumentacj¢ robot montazowych elementow instalacji elektrycznej stanowia:

- projekt budowlany w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U.
z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjne w przypadku zamoéwien publicznych),
sporzagdzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian
Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z po6zniejszymi
zmianami),

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrob6w lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania
wyrobow,

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zataczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. -
Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 z po6zniejszymi zmianami).

Montaz elementow instalacji elektrycznej nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i

szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot montazowych, opracowanych dla konkretnego

przedmiotu zamdwienia.

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wilasne produktéw i1 materiatdw przywolane w specyfikacji stuza ustaleniu pozadanego

standardu wykonania i okreslenia wilasciwosci 1 wymogoéw technicznych zatozonych w dokumentacji

technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

- spelniania tych samych wtasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wlasciwoSci materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w

ST ,,Wymagania ogolne'" Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikdéw energii elektrycznej nalezy stosowac

przewody, kable, osprzet oraz aparatur¢ i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania

w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony

przedstawiciel:

- dokonal oceny zgodnoséci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny
zgodnosci,

- wydat deklaracj¢ zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisj¢ Elektrotechniczna (IEC) i wprowadzone
do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisdéw bezpieczenstwa
Migdzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE),
aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- wydal deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okre$lonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa,

- wydal o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzadzona przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie

dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym



montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.
2.2. Rodzaje materialow
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Kable i przewody
Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogow dla rodzaju
pomieszczenia i powloke ochronna.
Jako materialy przewodzace mozna stosowaé miedz, liczba zyt: 1, 2, 3, 4, 5.
Przewody instalacyjne nalezy stosowaé izolowane lub z izolacjg i powtoka ochronng do uktadania na state,
w ostonach 1ub bez, klejonych bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach no$nych, a takze natynkowo,
wtynkowo lub pod tynkiem; ilo$¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego przewodu.
Napigcie znamionowe izolacji 750V.
Jako materialy przewodzace mozna stosowaé¢ miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10 mm? nalezy
stosowa¢ obowigzkowo przewody miedziane.
2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow
Przepusty kablowe i ostony krawedzi - Kable i przewody uktadane bezposrednio na podtodze nalezy chronié¢
poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).
Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, laczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
sztucznych albo metalowe, gtownie stalowe - zasadg jest uzywanie materiatdéw o wytrzymatosci elektrycznej
powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w
wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje wngtrzowe powinny by¢ odporne
na temperature otoczenia W zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymato$¢, wymagaja stosowania
rur z tworzyw sztucznych lekkich i $rednich.
Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet
Uchwyty do mocowania kabli i przewoddéw - klinowane w otworze z elementem trzymajacym stalym lub
zaciskowym, whijane i mocowane do innych element6éw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane;
stosowane glownie z tworzyw sztucznych (niektére elementy moga by¢ wykonane takze z metali).
Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielko$ciach takich jak rury instalacyjne -
mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).
Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuza do montazu gniazd i tacznikow
instalacyjnych, wystepuja jako laczace, przelotowe, odgalezne lub podlogowe i sufitowe. Wykonane sa
z materialow o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktore nie
podtrzymuja ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sa Szkodliwe dla
cztowieka, jednocze$nie zapewniaja stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobdr typu puszki uzalezniony jest od
systemu instalacyjnego. Ze wzglgdu na system montazu - wystepuja puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo
- wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki musza spetnia¢ nastepujace wymagania co do
ich wielkosci: puszka sprzetowa ¢ 60 mm, sufitowa lub koncowa ¢ 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub
przelotowa ¢ 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy- lub czterowej$ciowa dla przewoddéw o przekroju zyty do
6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tacznikéw instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do
mocOowania osprzgtu za pomocg ,,pazurkéw" i/ lub wkretow.
Pozostaly osprzet - ulatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obshugi; wyr6zni¢ mozna kilka grup
materiatdw: oznaczniki przewodow, dtawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.
2.2.3. Sprzet instalacyjny
Laczniki ogo6lnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych:
* Laczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomoca
wkretow lub ,,pazurkow".
* Laczniki natynkowe i1 natynkowo-wtynkowe przygotowane sa do instalowania bezposrednio na podtozu
($cianie) za pomocg wkretéw lub przyklejane.
 Zaciski do laczenia przewodéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm?.
* Obudowy tacznikéw powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.
» Podstawowe dane techniczne:
- napigcie znamionowe: 250V; 50 Hz,
- prad znamionowy: do 10 A,
- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
2.2.4. Sprzet oSwietlenia ogélnego:
a) Oprawa hermetyczna z ostong IP 66 LED 1450 mm 5200 Im IP66 (35W)
b) Oprawa LED 18W 4000K praca sieciowa IP 65
c) Oprawa LED 18W 4000K z modutem awaryjnym 1 h z autotestem praca sieciowo/awaryjna IP 65
d) Naswietlacz LED IP65 P=100W
e) Oprawa pods$wietana LED "Numer adresowy"



f) Oprawa awaryjna - dwufunkcyjna - z modutem awaryjnym min. 1 h, 3 W, z autotestem, grzatka, IP
65
2.2.5. Sprzet oswietlenia awaryjnego
Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego, w ktorej zrodlem s$wiatta sa diody LED o duzej
wydajnosci $wietlnej, przeznaczona jest do oswietlenia drég ewakuacyjnych i wyjsé
awaryjnych po zaniku napigcia sieci, tj w trybie awaryjnym.
2.3.  Warunki przyjecia na budowe materialow do robot montazowych
Wyroby do robét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:
- s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej) SST
- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane
- spelniajg wymagane whasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow rowniez karty katalogowe
wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych - wyrobow i materiatdéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta
oraz wymaganiami odpowiednich norm.
W szczegblnosci kable i przewody nalezy przechowywaé¢ na bebnach (oznaczenie ,,B") lub w krgzkach
(oznaczenie ,,K"), konce przewodow producent zabezpiecza przed przedostawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz i
wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (ciaglo$¢ zyl, przekro;).
Pozostaly sprzet, osprzet i oprawy o$wietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywacé w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegélnie nalezy chronié¢ przed
wplywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone
przed zawilgoceniem.
2.4. Warunki przechowywania materialow
Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegdlnosci kable 1 przewody nalezy przechowywaé na bebnach (oznaczenie ,,B") lub w krazkach
(oznaczenie ,,K"), konce przewodow producent zabezpiecza przed przedostawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz i
wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow (ciagtos¢ zyt, przekroj).

Pozostaty sprzet, osprzet wraz z osprzgtem pomocniczym nalezy przechowywaé¢ w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wplywami
atmosferycznymi: deszcz, mroz oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.
3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1.0gélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne' Kod CPV 45000000-7,

pkt 3
Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4.WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne' Kod CPV 45000000-7,
pkt 4
4.2. Transport materialow
Podczas transportu na budowg nalezy zachowac ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatow do montazu.
Minimalne temperatury wykonywania transportu wynosza dla bebnéw: -i - 5°C dla krazkow, ze wzgledu na
mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji.
Stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.
5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne' Kod CPV
45000000-7, pkt 5
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowg i umowa oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatow i jako$¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
5.2. Montaz przewodéw instalacji elektrycznych
Zakres robot obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montazowe;j,

- zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

- Wwyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia $cian i



stropow, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatéow instalacyjnych, wykonanie §lepych
otworow poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne
otworow w sufitach, §cianach lub podtozach,

- osadzenie kotkow osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub wspornikéw, konsoli,
wieszakow wraz z zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podlozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewoddw
(pkt 2.2.2.),

- tuki z rur sztywnych nalezy wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie
ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewnetrznej
srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sa w tablicy ponize;j.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku
Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

Srednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47
Promien tuku (mm) 190 [ 190 |250 |250 |350 |450

- laczenie rur nalezy wykonaé za pomoca przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez kielichowanie),

- puszki powinny by¢ osadzone na takiej glgbokosci, aby ich gorna (zewngtrzna) krawedz po otynkowaniu
$ciany byta zrownana (zlicowana) z tynkiem,

- przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczb¢ otwordw dostosowanych do Srednicy
wprowadzanych rur,

- koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na gltebokos¢ do 5 mm,

- wciaganie do rur instalacyjnych i kanatow zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2 mm dla
ulatwienia wciggania kabli i przewodoéw wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegoOtowej) SST, ukladanie (montaz) kabli i przewoddw zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i
charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST.
W przypadku tatwosci wciggania kabli i przewodow, wciagganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest
konieczne. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia,

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej)
SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
czlowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo
cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

- roboty o charakterze ogdélnobudowlanym po montazu kabli i przewodoéw jak: zaprawianie bruzd, naprawa
$cian i stropow po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykry¢ kanatow instalacyjnych,

- przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5.3. Montaz opraw o$wietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzgdzen i odbiornikéw energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robot, aby unikngé niepotrzebnych zniszczen i

zabrudzen. Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach

rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzgtu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii
elektrycznej montowanego na $cianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidlowos¢ polaczen.

Nalezy zapewni¢ rownomierne obciazenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przylaczanie odbioréw

1-fazowych.

Przewdd ochronny bedacy zyla przewodu wielozytlowego powinien mie¢ izolacje bedaca kombinacjg barwy

zielonej i zotte;.
Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposob ich prowadzenia wykonac zgodnie z planami instalacji i schematami.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne’ Kod CPV 45000000-07
pkt 6

6.2. Szczegéltowy wykaz oraz zakres badan pomontazowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i
uziemien zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skladajace si¢ z ogledzin cze¢sciowych i koncowych

polegajacych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- zgodnosci polaczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej,

- stanu wszystkich elementow instalacji oraz stanu i kompletno$ci dokumentacji dotyczacej zastosowanych
materiatow

- pomiarach rezystancji instalacji lub jej element6éw, zgodnie z zasadami przeprowadzania badan

Rezystancja izolacji obwodéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczeg6lnych

obwodow wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem



rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami

zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spelniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach

specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spelniajace wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane,

to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgca zasadniczego wpltywu

na jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakoS¢.

7.1.  Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogo6lne"

Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegolowe zasady przedmiaru i obmiaru robot montazowych instalacji elektrycznej

Obmiaru robét dokonuje si¢ z natury {wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace zawartym

w dokumentacji i tak:

- dla osprzetu montazowego dla kabli 1 przewodow: szt., kpl., m,

- dla kabli i przewodow: m,

- dla sprzetu tacznikowego: szt., kpl.,

- dla opraw o$wietleniowych: szt., kpl.,

- dlaurzadzen i odbiornikow energii elektrycznej: szt., kpl.

7.3. W specyfikacji technicznej szczegolowej dla robot montazowych instalacji elektrycznej
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamowienia, mozna ustali¢ inne szczegélowe zasady
przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robét

W szczegdlnosci mozna przyjac zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla

odpowiednich robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2.  Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

8.2.1. Odbior miedzyoperacyjny

Odbidér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robdot majacych wplyw na

wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.:

- przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewoddw, opraw oswietleniowych, urzadzen i odbiornikow
energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

- instalacja, ktorej pelne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robot przez inne branze lub
odwrotnie, gdy prace innych branz wymagaja zakonczenia robot instalacji elektrycznej np. zasilanie
pomp.

8.2.2. Odbior czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czg$ciowe robot zanikajacych oraz elementow urzadzen, ktore

ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac ocene prawidtowosci ich wykonania po

calkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami i

projektem:

- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.2.3. Odbior koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot nalezy przeprowadzié¢ po

zakonczeniu roboét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- dlanapie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciggtosci
7yt i zgodnosci faz, proba napigciowa kabla. Badania napieciem probierczym wykonuje si¢ tylko jeden raz.
Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i

PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne"'
Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robdt montazowych instalacji elektrycznych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu
pelnego zakresu robot i ich koficowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorow czgsciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru



pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platno$ci wykonanego i odebranego zakresu robGt stanowi warto$¢ tych robot

obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, robot instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty

instalacyjne uwzgledniajg rowniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzgtu,

- obstluge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot na
wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos$¢ wystepuje),

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow w sposdb podany w specyfikacji technicznej
szczegbtowej,

- likwidacjg stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaltowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbgednych do

wykonania robot na wysokos$ci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robot wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga byc

uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztow montazu,

demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w

postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST robot w zakresie instalacji oraz opraw

elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i tgczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia

elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-1EC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe 1 instalacje

o$wietleniowe.

PN-1EC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-1EC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-1EC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.

PN-1EC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace




specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach
rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych
instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z

maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow
urzgdzen 1 =zakohczen zyt przewodéw oraz o0gllne zasady systemu
alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdzialaniu cztlowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo
cyframi.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napigcia. Czgs$¢
1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki 1 obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i
podobnego. Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzgt elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych

instalacji domowych i podobnych. Czg¢s¢ 1: Wytaczniki do obwodow pradu
przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/ Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych

A1:2005(V) instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wylaczniki do obwoddéw pradu
przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/ Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetezeniowych

AC:2005 (U) instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wylaczniki do obwoddéw pradu

przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe bez wbudowanego

zabezpieczenia nadprgdowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czeé¢
1: Postanowienia ogolne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki  réznicowopradowe z wbudowanym

zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO).
Cze$¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne

przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/ Az1:2000 | Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne

przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na

napiecie do 750 V do przewoddéw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i
badania.

PN-E-93207:1998/ Az1:1999 | Sprzect elektroinstalacyjny. OdgateZniki instalacyjne i plytki odgatezne na

napiecie do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50 mm? Wymagania i
badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napigcie robocze
220 Vi 230 V i prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz




sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom I, cz¢§¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze¢s¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czg¢$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzyteczno$ci publicznej. Warszawa 2004 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie I, OWEOB Promocja - 2005 r.

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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