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| - ZAGOSPODAROWANIE TERENU — CZESC
OPISOWA

1. DANE OGOLNE

1.1 Inwestor:
Gmina Bytnica
Bytnica 52
66-630 Bytnica

1.2 Lokalizacja:

Bytnica 52 Gmina Bytnica
080203_2 Gmina Bytnica
obreb 0002 Bytnica
dziatka nr: 315, 456/4

1.3 Podstawa opracowania:

Umowa z Inwestorem

- Program funkcjonalno-uzytkowy ustalony z Inwestorem,

- Wizja lokalna,

- Obowigzujace przepisy 1 normy,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie,

- Prawo Budowlane,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 17wrze$nia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego,  projektu  technicznego oraz  projektu  urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j,

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko,

- Obowigzujace normy branzowe,

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

1.4 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla realizacji
inwestycji pn. ,,Modernizacja zabytkowego budynku Urzedu Gminy w Bytnicy”. W ramach
zadania projektuje si¢ remont i przebudowe budynku urzedu, nowe schody zewngtrzne do
budynku, budowe zejscia do piwnicy, budowe pochylni dla oséb niepetnosprawnych,
utwardzenie czg¢s$ciowe dziatki.



1.5 Uwaga ogdina.

Nalezy pamigtaé, iz wskazane w dokumencie symbole materiatdéw lub urzadzen, nazwy ich
producentéw i dystrybutorow, nazwy wiasne produktoéw, pochodzenie urzadzen itd. maja
charakter przyktadowy. Zostaly one okreslone jedynie w celu sprecyzowania parametrow i
wymogow techniczno-uzytkowych przedmiotu zamowienia. Rozwigzania technologiczne
podane w opracowaniu s3 obowigzujace dla wykonawcow. Dopuszcza si¢ zmiany materialow
na podobne o takich samych wlasciwosciach, w porozumieniu i za zgoda nadzoru
konserwatorskiego. Prace remontowe i prace konserwatorskie prowadzone w obiekcie
powinny by¢ prowadzone z najwicksza starannos$cia, z zachowaniem standardow praktyki
konserwatorskiej i zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa dotyczacymi ochrony
obiektow zabytkowych.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Polozenie dzialki i uksztaltowanie terenu.

Dziatka 315 potozona jest w obrebie 0002 Bytnica, jednostka ewidencyjna 080203_2 Gmina
Bytnica.

Dziatka przeznaczona pod inwestycje jest zabudowana budynkiem Urzedu Gminy oraz
budynkami gospodarczymi. W granicach dzialki znajduje si¢ parking dla samochodow
osobowych.

Od strony zachodniej graniczy z dziatkg 456/4 droga powiatowa, z ktorej usytuowane sg
istniejgce zjazdy.

Od strony wschodniej graniczy z rolng dziatkg nr 12.

Od strony potudniowej przylega do niezabudowanej dziatki rolnej nr  316/5 oraz do
zabudowanej budynkiem ustugowym dziatki nr 316/11.

Od strony poémocnej przylega do dzialki nr 314, na ktorej zlokalizowany jest budynek
mieszkalny jednorodzinny oraz budynek gospodarczy.

Teren dziatki opada w kierunku wschodnim i lezy na wysokos$ci 68,20 m n.p.m. — 70,40 m
n.p.m.

2.2 Istniejaca zabudowa
Dzialka przeznaczona pod inwestycj¢ jest zabudowana budynkiem urzedu oraz budynkami
gospodarczymi.

2.3 Istniejace uksztaltowanie teren6w zielonych.

- zielen niska: nawierzchnia trawiasta

- zielen wysoka: drzewa iglaste zlokalizowane przy parkingu oraz drzewa li$ciaste na terenie
dziatki — do pozostawienia.

2.4 Istniejacy uklad komunikacyjny.
Dziatka jest wlaczona do drogi publicznej poprzez istniejace zjazdy z drogi powiatowej nr
1157F, dzialki drogowej nr ewid. 456/4.

2.5 Istniejace uzbrojenie terenu
Dziatka ma dostgp do sieci elektroenergetycznej, wodociagowej, kanalizacyjnej,
teletechnicznej.

2.6 Rozbiorka obiektow istniejacych
Na dziatce nie ma obiektéw przeznaczonych do rozbiorki.



2.7 Obiekty przeznaczone do dalszego uzytkowania
Istniejacy budynki, parking.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 Zabudowa

Budynek uzytecznosci publicznej istniejacy wolnostojacy zlokalizowany w poéinocno-
zachodniej czgéci dzialki. Nie przewiduje si¢ rozbudowy przedmiotowego budynku ani
budowy nowego. Projektuje si¢ remont budynku wraz z przebudowa pomieszczen. Projektuje
si¢ strefe wejsciowg wraz z pochylnig dla oséb niepelosprawnych. Strefa wejSciowa
zlokalizowana na dziatce nr 315 oraz cze$ciowo na dzialce 456/4.

3.1.1 Usytuowanie budynku, naturalne o$wietlenie, przestanianie
Tereny potencjalnej zabudowy na dziatkach sgsiednich znajduja si¢ w odleglosci wigkszej
niz wysoko$¢ przestaniania budynku przeznaczonego do zmiany sposobu uzytkowania.

Odlegtos$¢ budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektow
umozliwia naturalne o$wietlenie pomieszczen.

Odleglos¢  istniejacego  budynku od  sgsiadujacych  budynkow  jest  wieksza
od dopuszczalnych 8m.

3.1.2 Odleglo$¢ budynku od drogi
Istniejagcy — bez zmian.

3.2 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

3.2.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej.
Odprowadzenie $cickOw poprzez istniejace przylacze kanalizacyjne do sieci miejskiej — bez
zmian.

3.2.2 Odprowadzenie wod deszczowych.
Odprowadzenie wod deszczowych z dachu budynku istniejgce, bez zmian, za pomoca rynien
i rur spustowych oraz $ciekow z prefabrykatow betonowych na teren wiasny nieutwardzony.

3.2.3 Migjsca postojowe dla pojazdu osobowego.

W ramach istniejacego parkingu, projektuje si¢ wydzielenie miejsc parkingowych: 9 miejsc
o wymiarach 5,0 m x 2,5 m oraz 2 miejsca z przeznaczeniem dla os6b niepelnosprawnych
o wymiarach 5,0 m x 3,6 m. Miejsca parkingowe nalezy oznakowaé¢ zgodnie z przepisami
znakami poziomymi i pionowymi.

3.2.4 Strefa wejSciowa wraz z pochylnia dla os6b niepelnosprawnych.

Projektuje si¢ strefe wejsciowa — schody zewnetrzne gtowne i schody zewnetrzne boczne z
dostosowaniem do obowigzujacych przepisow, schody techniczne stanowigce wejscie do
piwnicy, pochylni¢ dla os6b niepelnosprawnych.

Schody zewnetrzne glowne 1 schody zewngtrzne boczne betonowe pokryte oktadzing z ptytek
ceglopodobnych, mrozoodpornych, antyposlizgowych, koloru czerwonego zblizonego do
koloru cegiet elewacji. Wysoko$¢ balustrady mierzona do wierzchu porgczy powinna wynosi¢



1,10 m. Porgcze przy schodach zewnetrznych i pochylniach, przed ich poczatkiem i za
koncem, nalezy przedluzy¢ o 0,3 m oraz zakonczyé w sposdb zapewniajacy bezpieczne
uzytkowanie. Pochwyty drewniane nalezy wykona¢ na wzdr historycznych. Metalowe
elementy wypehienia balustrady nalezy wykona¢ na wzor historycznych, przy czym nalezy
wykorzystaé istniejace oryginalne elementy, ktore nalezy poddaé renowacii.

Kolejnos$¢ prac renowacyjnych elementdéw balustrady:

1) Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania.
2) Usunigcie wszystkich warstw malarskich z powierzchni metalu poprzez ich
piaskowanie. Nalezy wykona¢ proby czyszczenia.
3) Uzupelnienie brakujacych elementdw - tralki, zdobniki itp.
4) Pokrycie metalu ocynkiem na zimno.
5) Pomalowanie powierzchni metalu farbg grafitowa na ocynk np. Eddi Schmied.
6) Wykonanie nowych pochwytéw drewnianych o takim samym profilu co pochwyt
historyczny.
Schody techniczne stanowigce wejscie do piwnicy nalezy wykona¢ jako betonowe, murek
oporowy z bloczkow betonowych. Balustrada metalowa antykorozyjna.
Pochylni¢ dla oséb niepetnosprawnych nalezy wykona¢ jako ptyte zelbetowag oparta na
stupkach  zelbetowych. Okladzing pochylni wykona¢ =z plytek ceglopodobnych,
mrozoodpornych, antyposlizgowych, koloru czerwonego zblizonego do koloru cegiet
elewacji. Balustrady metalowe antykorozyjne.

3.2.5 Utwardzenie terenu

Proponowana konstrukcja utwardzenia terenu — cz¢sci przy ogrodzeniu dziafki:

- warstwa $cieralna z kostki betonowe;j gcm
- podsypka piaskowo-cementowa 3cm
- podbudowa zasadnicza z tlucznia kamiennego 15cm

Proponowana konstrukcja utwardzenia terenu — czgsci prowadzacej do zejscia do piwnicy:

- warstwa $cieralna z kostki betonowe;j 6cm
- podsypka piaskowo-cementowa 3cm
- podbudowa zasadnicza z tlucznia kamiennego 15cm

3.2.6 Miejsca gromadzenia odpadéw stalych
Smietnik na odpady state istniejacy, zlokalizowany po wschodniej stronie budynku.

3.2.7 Ogrodzenie
Istniejace bez zmian.

3.3 Sposob odprowadzenie Sciekow
Scieki bytowo — gospodarcze odprowadzane do istniejacej kanalizacji sanitarne;.

3.4 Projektowany uklad komunikacyjny
Uktad komunikacyjny bez zmian.

3.5 Sposob wlaczenia do drogi publicznej
Dziatka ma dostep do drogi powiatowej Nr 1157F dz. nr 456/4 poprzez istniejace zjazdy.



3.6 Sieci i urzadzenia uzbrojenie terenu

Instalacje i uzbrojenie terenu istniejace bez zmian.

3.6.1 Siec i instalacja energii elektrycznej
Sie¢ i instalacja energii elektrycznej zewnetrzna bez zmian.

3.6.2 Odprowadzenie Sciekéw sanitarnych
Scieki bytowo — gospodarcze odprowadzane do istniejacej kanalizacji sanitarnej.

3.6.3 Zaopatrzenie w wode

Zaopatrzenie w wode z istniejagcego przylacza wodociggowego poprzez rozbudowe
wewngtrznych sieci.

3.6.4 Odprowadzenie Sciekow deszczowych

Wody deszczowe odprowadzane za pomocg istniejgcego systemu na teren wlasny
nieutwardzony.

3.7 Projektowane uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Nie dokonuje si¢ niwelacji w istniejagcym uksztaltowaniu terenu wigkszej niz 50cm 1 nie
dokonuje si¢ zmian naturalnego kierunku sptywu wéd opadowych powodujacego skierowanie
ich na teren sgsiedniej nieruchomosci.

3.8 Projektowany uklad zieleni
Uktad zieleni istniejgcy, bez zmian.

4, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
- powierzchnia dziatki — 3400 m?
- powierzchnia zabudowy — 212,69 m?,
w tym:
- budynek urzedu — 132,73 m?,
- budynki gospodarcze — 79,96 m?,
- powierzchnia utwardzona — 484,27 m?,
w tym:
- dojécia i dojazdy, parking - istniejace — 409,79 m?,
- utwardzenie projektowane — 74,48 m?, (63,82 m? - utwardzone kostka 8 cm;
10,66 m? -utwardzone kostka 6 cm),
- schody zewnetrzne oraz pochylnia dla 0s6b niepetnosprawnych — 42,63 m?,
- powierzchni boiska wielofunkcyjnego — 450,0 m?
- powierzchnia biologicznie czynna — 2210,41 m?

5. POZOSTALE INFORMACJE | DANE

5.1 Warunki wynikajace z decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -
rodzaj ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
5.1.1 Warunki i wymagania ochrony oraz ksztaltowania ladu przestrzennego:

- obowigzujaca linia zabudowy - od strony drogi powiatowej nr 1157F dziatki nr 456/4
obreb 0002 Bytnica — utrzymanie istniejacej linii zabudowy zabytkowego budynku Urzedu
Gminy w Bytnicy - warunek spetniony,



- gabaryty planowanej modernizacji zabytkowego budynku Urz¢du Gminy w Bytnicy:
a) istniejagcy budynek: parter + pietro z poddaszem nieuzytkowym
b) szerokos$¢ elewacji frontowej — istniejaca,
c) wysokos$¢ elewacji frontowej, liczona do okapu dachu — istniejaca

- warunek spetniony,
- Wysoko$¢ zabudowy - wysoko$¢ budynku, liczac do kalenicy dachu — istniejgca - warunek
speliony,
- geometria dachu dla planowanej modernizacji zabytkowego budynku Urzedu Gminy
w Bytnicy:
a) dach dwuspadowy - istniejacy,
b) kat nachylenia pofaci dachowych dachu — istniejacy,
c) kalenica dachu - ukiad istniejacy, kalenica rownolegta do drogi powiatowej Nr 1157F,

- warunek spetiony,
- Zjazdy z drogi powiatowej Nr 1157F dzialki nr 456/4 obreb 0002 Bytnica - istniejace -
warunek spetniony,
- minimalna 1lo$¢ miejsc do parkowania - istniejgca - warunek spetniony,
- minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej czg$ci terenu dzialki nr 315 obreb
0002 Bytnica minimum 500 m? — powierzchnia biologicznie czynna 2210,41 m2 - warunek
spetniony,
- udziat powierzchni zabudowy / wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni czgsécei terenu dziatki nr 315 obreb 0002 Bytnica - to stosunek powierzchni rzutu
poziomego budynku (mierzonego po zewnetrznym obrysie rzutu poziomego Scian
zewnetrznych budynku) do powierzchni terenu czesci dziatki nr 315 obreb 0002 Bytnica,
zawartego w liniach rozgraniczajacych inwestycje — istniejacy - warunek spetniony.

5.1.2 Warunki ochrony s$rodowiska i zdrowia ludzi oraz ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspolczesnej

Remont wraz z przebudowa budynku zaprojektowany w sposodb zapewniajacy spetlienie
wymogoéw z zakresu warunkow higienicznych 1 zdrowotnych oraz ochrony sSrodowiska,
bezpieczenstwa pozarowego i uzytkowania.

Inwestycja nie jest usytuowana na terenie objetym ochrong na podstawie przepisow ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Teren czeSci dziatek nr 315, 456/4 obrgb 0002 Bytnica w miejscowosci Bytnica - jest
usytuowany w obszarze ukladu ruralistycznego miejscowosci Bytnica — ulicowka oraz
budynek urzedu ujete sa w gminnej ewidencji zabytkdw, o ktorej mowa w art. 21, art. 22 ust.
415 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, zgodnie z
Zarzadzeniem Nr 34/2012 Wojta Gminy Bytnica z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie
przyjecia Gminnej Ewidencji Zabytkow dla Gminy Bytnica.

Inwestycja dotyczy istniejacego budynku Urzedu Gminy w Bytnicy, bez ingerencji w forme 1
gabaryty budynku oraz bez ingerencji w geometri¢ i kat nachylenia potaci dachu — warunek
speliony.

5.1.3 Warunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

- zaopatrzenie w wod¢ — Z istniejacej] wewngtrznej instalacji wodociagowej - warunek
speliony,

- zaopatrzenie w energi¢ elektryczna — z istniejacej wewnetrznej instalacji elektrycznej -
warunek spetniony



- odprowadzenie S$ciekbw — za posrednictwem istniejacej wewnetrznej instalacji
kanalizacyjnej do sieci kanalizacji sanitarnej — warunek spetniony,

- odprowadzenie wod opadowych - na teren wlasny nieutwardzony — warunek spetniony,

- zrédlo ciepta — indywidualne Zrédlo ciepla — projektowana pompa ciepta — warunek
spetniony,

- dojazd — z drogi powiatowej nr 1157F poprzez istniejace zjazdy — warunek spetniony.

5.2 Ochrona zabytkow

Teren czesci dzialek nr 315, 456/4 obreb 0002 Bytnica w miejscowosci Bytnica - jest
usytuowany w obszarze ukladu ruralistycznego miejscowosci Bytnica - ulicowka, ujetym w
gminnej ewidencji zabytkow, o ktdrej mowa w art. 21, art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. 0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami, zgodnie z Zarzadzeniem Nr 34/2012
Wojta Gminy Bytnica z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjecia Gminnej Ewidencji
Zabytkow dla Gminy Bytnica.

5.3 Wplyw eksploatacji gérniczej
Na terenie dziatki nie wystepuja wptywy eksploatacji gérnicze;j.

5.4 Zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
Inwestycja nie generuje zagrozen.

5.5 Prawo wodne
Aktualnie teren inwestycji nie znajduje si¢ na obszarze narazonym na niebezpieczenstwo
powodzi.

5.6 Ochrona przyrody
Teren inwestycji nie znajduje si¢ na obszarze objetym ochrong przyrody jak np. park
krajobrazowy.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,
W SZCZEGOLNOSCI 0 DROGACH POZAROWYCH ORAZ
PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH
PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

a) informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci 1 liczbie kondygnacji,

- powierzchnia zabudowy 132,73 m?
- powierzchnia uzytkowa catkowita 257,75 m?
- powierzchnia wewnetrzna 297,2 m?
- piwnica 34,4 m?
- parter 113,9m?
- pietro | 120,0 m?
- poddasze 28,9 + (95 m? nieuzytkowe poddasze)
- kubatura 1315,25 m3
- ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 3 kondygnacje nadziemne
- ilo$¢ klatek schodowych 1
- dtugo$¢ 1414 m
- szeroko$¢ 9,58 m



- WysokoSc¢ budynku 10,05 m

b) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania —
projektowany remont i przebudowa ze wzgledu na funkcje kwalifikuje si¢ do kategorii
zagrozenia ludzi; z tego tez wzgledu nie oblicza si¢ ggstosci obcigzenia ogniowego budynku;
Szacuje sie, Ze gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach kwalifikowanych do kategorii
zagrozenia ludzi nie okresla sig, a pomieszczenia magazynowe funkcjonalnie zwigzane z dziatalnoScia,
wielko$¢ gestosci obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m2.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t Dz.U. 2022p0z. 1225) W budynku nalezy
wyréznic kategorie zagrozenia ludzi:
a/ piwnica — nie wystepuja pomieszczenia kwaliflkowane do zagrozenia ludzi,

b/ parter—pomieszczenia biurowe kategoria zagrozenia ludzi - ZLII,

¢/ pigtro -pomieszczenia biurowo-socjalne kategoria zagrozenia ludzi - ZLIII,

d/ pietro Il /poddasze-kancelaria tajna, kategoria zagrozenia ludzi— ZLIII.

Caly budynek w czesci nadziemnej zakwaliikowano do kategoril zagrozenia ludzi ZL Il

c) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej 1 stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez §ciany zewnetrzne i dachy,

Klasg odpomosci pozarowej budynkow okresiono biorgc pod uwage:
* lo$¢ kondlygnacjinadziemnych - trzy,

* kategorie zagrozenialudzi - ZL Il

* podstawowa funkgia— Uzyteczno$c publiczna,

* obcigzenie ogniowe M czesci poaziemnej- do S00MJm?2.

Dla ww. parametrow, odpomosc poZarowa budynkow winna odpowiadac Kieske ,,C”.

Rzeczywista odpomosc pozarowa budlynku i odpomo$¢ ogniowa elementow fo:

* Sciany nosne w poziomie piwnic murowane z cegly pehej na zaprawie cementowo-wapienngj tynkowane tynkiem
cementowo-wapiennejkat. lll. Grubosc Scian konstrukeyjnych - do 60cm, klasa ocpomodci ogniowej REI240,

*Sciany kondygnagii nadziemnych- ceglane murowane z cegly petej na zaprawie cementowo-wapiennej fynkowane tynkiem
cementowo-wapiennym kategori ll. GruboSc Scian- 40+ 44.cm, ocdpomo$¢ ogniowa klasy REI240,

* strop nad piwnica- Zelbetowy i odcinkowo ceglany (plyty Kleina), odpomo$c ogniowa kiasy REIGO,

* stropy nad parterem — z belek drewnianych 18*26cm, izolacja termiczna z welny mineralnej oraz tynk cementowo-wapienny
1,5cm, odpomosc ogniowa kiasy REI30,

* stropy nad pietrem | — deski 3,2cm, belki drewniane 18°26¢m, izolacja termiczna z welny mineralngj oraz tynk cementowo-
wapienny 1,5cm, odpomosc ogniowa kiasy REI30,

* stropy nad pietrem Il, jako przegroda oddzielajiaca palng konstrukaie dachu od pomieszezen uzytkowych to piyty OSB, welna
mineralng pomigdizy jetkami 15¢cm, folia paroizolacyjna i phyty gipsowe 12,5mm o nieznanej klasie ocpomosci ogniowe),

* Sciany dziatowe - ceglane murowane o grubosci min. 12cm otynkowane o klasie EI60 odpomosciogniow);

* Klatka schodowa- drewniana zabytkowa,

Elewacja zewnetrzna pietra pokryta zabytkowymi listwami drewnianymi /scianamurowana z cegly pehe,

Pokrycie dachu— dachéwka ceramiczna o kiasie reakgji na ogien zewnetrzny Broor(t1),

Trzony wentyiacyjne- istniejace murowane z cegly ceramicznej wyprowadzone zostang ponad plaszczyzne dachu.
Nowoprojektowane wykonane bedq z rur spiro wyprowadzonych ponad dach w obudowanych szachtach o konstrukcji lekkie).
Stolarka okienna- istnigjaca drewniana i czesciowo z profili PCV. Przewiduje sie wymiane drewnianych okien na nowe z profil
PCV.
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Poszczegdine elementy budowiane budynku spetniac winny nastgpujace Klasy odpomosci ogniowey:

Klqsaodp OmOSCl Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowego budynku
Glowna Konstrukcja | Strop Sciana Sciana | Przekrycie
konstrukcja zewnetrzna'):
. dachu 1) , wewnetrzna’) | dachud
nosna
»C” R 60 R 15 REI60 E 130 El159 RE 15
Oznaczenia w tabeli

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskq Norma dotyczacq zasad ustalania klas odporno$ci ogniowej
elementéw budynku, E — szczelno$c ogniowa (w minutach), okre$lona jw., | — izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona
w,

1 Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukgji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiechio do
wymagan zawartych w kolumnie 2 i 3 dla danej klasy odpomoSci pozarowej budynku.

2 Klasa odpomosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukam i okien pofaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w pofaci
dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni. Nie dotycza takze budynku, w ktorym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie
strop albo inna przegroda, spetiajaca krytenia klasy REI6O.

4 Dla $cian komdr zsypu wymaga sie E 160, a dla drzwi komér zsypu — E 1 30.

Budynek w Jaworze stanowi jedng strefe poZarowa. Gestos¢ obcigzenia ogniowego w czesci sutereny i w cze$ci magazynowej
(poddasze budynku) wynosi ponizej 500 MJ/m2.

Wobec powyzszego budynek spetniac bedzie klase ,B” odporno$ci pozarowej wobec wymaganej klasy

0
” .

d) informacje o wystgpowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewngtrznej — nie wystepuja,

e) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
odleglosciach od sgsiadujacych obiektow budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametrach
wplywajacych na odleglosci dopuszczalne

Dziatka 315 potozona jest w obrebie 0002 Bytnica, jednostka ewidencyjna 080203_2 Gmina
Bytnica.Dziatka przeznaczona pod inwestycje jest zabudowana budynkiem Urzedu Gminy . W granicach
dziatki znajduje sie parking dla samochodow osobowych.

* od strony zachodniej graniczy z dziatkq 456/4 drogq powiatowa, z ktorej usytuowane sq istniejgce
Zjazay.

* od strony wschodniej graniczy z rolng dziatkg nr 12.

* od strony potudniowej przylega do niezabudowanej dziatki rolnej nr 316/5 oraz do zabudowanej
budynkiem ustugowym dziatki nr 316/11.

* od strony pétnocnej przylega do dziatki nr 314, na ktorej zlokalizowany jest budynek mieszkalny
jednorodzinny oraz budynek gospodarczy.

Budynek zlokalizowany jest w zabudowie wolnostojgcej, a od pozostatych obiektéw oddalony jest o ok:
* od strony pétnocnej budynek w odlegtosci 13,8 m,

* od strony zachodniej — 7,57m od dziatki drogowej

* od strony zachodniej — 15,65 od budynku

* od strony wschodniej --- 8,17m od budynku na tej samej dziafce

* od strony potudniowej ---2,45m od parkingu samochodowego.

Odlegtosci budynku od sgsiednich budynkow zostaty zachowane i spetiajqg wymagania rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (ti. Dz. U. 2023 poz. 822).
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Usytuowanie obiektu przedstawiono na planie sytuacyjnym.

f) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan
ratowniczych, w tym informacje o:

— drogach pozarowych oraz doj$ciach dla ekip ratowniczych — droga powiatowa dz. nr 456/4
oraz istniejace zjazdy,

— zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru — istniejagcy hydrant zewnetrzny
zlokalizowany w drodze publicznej przylegajacej do budynku w odlegtosci 18,10 m od
budynku, woda do celow przeciwpozarowych do zewngtrznego gaszenia pozaru jest
zapewniana w ramach ilosci wody przewidywanych dla jednostek osadniczych,

g) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowe], zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej} mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu:

a/ zaimpregnowanie do stopnia niezapalnego drewnianej zabytkowej elewacii zewnetznej pietra buclynku

b/ zwigkszenia natgzenia o$wietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych oraz po wyjscia z budynku do
Six.

c/zwigkszyc o0 50% normowa ilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego.

d/ zapoznawanie raz do roku pracownikdw budynku z zasadami zawartymi w ,Instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego”.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI, CHARAKTERU
| STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH
Budynek urzedu jest budynkiem wolnostojacym 3 kondygnacyjnym z poddaszem
cze$ciowo uzytkowym, 0 prostej konstrukciji.

8. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania obiektu zostat okreslony na podstawie nizej wymienionych przepisow:

1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:
8 12 - minimalne odleglosci od granicy dziatki- 4m dla $ciany z oknami, 3m dla
Sciany bez okien,
8§ 13 - minimalne odlegloSci pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
od sgsiednich budynkow
§ 19,20 - wymagane odleglosci od granic dzialki, budynkoéw projektowanych
1istniejacych
§ 23.1,2 - wymagane odleglosci od miejsca sktadowania odpadow
§ 36 - wymagane odleglosci urzadzen sanitarno — gospodarczych
8 60 - zacienianie dzialek sasiednich, zapewnienie wymaganego nastonecznienia
8 271, 272, 273 - odleglosci wymagane ze wzglgdu na bezpieczenstwo pozarowe
2. Ustawa o drogach publicznych - art.43
3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
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4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drég pozarowych

5. Rozporzadzenie Ministra $rodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow pdl elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych poziomow, zatacznik 1.

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatce nr 315 i czeSci dzialki nr 456/4
na ktérych zostat zaprojektowany.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34, ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane oswiadczam,
ze projekt zagospodarowania terenu:
»Remont i przebudowa budynku w ramach zadania pn. ,Modernizacja zabytkowego
budynku Urzedu Gminy w Bytnicy”, zlokalizowany w gmina Bytnica, miejscowos¢
Bytnica 52, obrgb 0002 Bytnica, dziatka numer 315, 456/4
sporzadzony dla: Gmina Bytnica, Bytnica 52, 66-630 Bytnica, wykonany zostal zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Instalacje elektryczne

i elektroenergetycznych

Zakres Imie i nazwisko, Numer uprawnien, Specjalnos¢ Data Podpis
opracowania/Branza
Projektant mgr inz. arch. Ewelina Owoc-Nowaczyriska,
Architektura E1/LUOKK/2016 05.2024r.

rchitektoniczna
Sprawdzajacy mgr inz. arch. Piotr Bielski, 183/LUOKK/2023 05.2024r
Architektura Architektoniczna ' '
Projektant mgr inz. |zabela Mierzwa, LBS/0001/PBKb/16 05.2024r
Konstrukcja Konstrukcyjno-budowlana ' '
Sprawdzajacy inz. Tomasz Stowiniski, 162/94/ZG 05.2024r
Konstrukcja Konstrukcyjno-budowlana ' '
Projektant mgr inz. Wojciech Dymek, LBS/0088/PWBS/16
Instalaci it Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych, 05.2024r.
nstalacje sanitarne wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
i mgr inz. Jakub Mandzij, LBS/

ISpEaYVd-ZanCy.t Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych, 05.2024r.
nsialage sanrame wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
Projektant mgr inz. Krzysztof Nowecki, LBS/0011/POOE/14 05,2004

: Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych . r.
Instalaqe elektryczne i elektroenergetycznych

i mgr inz. Szymon Schmidt, LBS/0048/POOE/13

Sprawdzajacy Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych 05.2024r.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

; . Stan aktualizacji na dzien
Mapa pochodna z mapy ODGIK Skala 1:500 25.10-2023
BYTNICA Dziatka: 315 Zakres aktualizacji: -----
Jednostka ewidencyjna: Obreb ewidencyjny:
080203_2 Gmina Bytnica (?002 BytniczllJ d GK.6640.1167.2023
§\% m Uktad wspé’rrze_dnych prostokatnych Uktad wysokosci: Sekcja :
J1.IANSE ptaskich: ,2000” Kronsztad 86 5.169.23.21.1.4 ,5.169.23.21.2.3

Wykonat dnia: 06-11-2023
Uwagi:
Niniejsze opracowanie zostato przyjete do Osrodka

1. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na Dokumentacji Geodezyjnej w Krosnie Odrz . w dniu

mapie urzadzen podziemnych , ktére nie byty zgtaszane do

inwentaryzagji w instytucjach branzowych 06.11.2023 .

2. Dla aktualizowanego obszaru nie sprawdzano zapisow ujawnionych | Pozytywny protokét weryfikacji GK.6640.1167.2023_1_p1
w Ksiegach Wieczystych dotyczacych obcigzefi stuzebnosciami Jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za sktadanie
gruntowymi .Podstawa prawna :§ 80 ust. 6 rozporzadzenia MSWIA z fat h oswiad 5

dnia 9 listopada 2011r. (Dz.U.Nr 263 , poz. 1572). aiSzywych oswiadczen.

3. Granice dziatek wniesiono z mapy ewidencyjnej - numerycznej

~
GEOL =TA UPRAWKIONY GE@DEZJA

0591155

z 8.7 —_—— WAL E ZAK————

inZz. :ﬁv}':,é:"[.gf.r/fr fal( lfé;)/.

66-600 Krosno Odrz.

\;\\gggzg nr !,‘//&_/r?",// biuro ul. Piastdw 10/2 ul. K. Odnowiciela 20
v tal. 509 210 850 tel. 509 210 850 »
Lt it et geodezjawalczak@gmail.com
OZNACZENIA:
GRANICE DZIALEK
Q NUMER DZIALKI
/ // ZAKRES INWESTYCJI (1700 m2)
BUDYNEK PRZEZNACZONY DO REMONTU |
PRZEBUDOWY
PROJEKTOWANE SCHODY ZEWNETRZNE/
POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH IMIND  rtete i REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU W RAMACH
o3, Siowackieeo 1 68131 wiosn | ZAADANIA PN. "MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO
tel. 694 041 412 email: miza@o2.pl (1]
PROJEKTOWANE UTWARDZENIE (OK. 74,50 m2) BUDYNKU URZEDU GMINY W BYTNICY
~_ 8L _Ler21 LOKALIZACJA: DZ. NR 315, 456/4 OBREB 0002 BYTNICA DATA: 05.2024 .
5756 £ @ ISTNIEJACY HYDRANT ZEWNETRZNY W JEDN. EWID. 080203 _2 GMINA BYTNICA
’ ) 600/ ODLEGLOSCI 18,10 m OD BUDYNKU
7‘;2 _ NR RYS. PZT
1L I:l ISTNIEJACE MIEJSCA PARKINGOWE TYTUL RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA 1:500  architektura
& A WEJSCE GLOWNE DO BUDYNKU Projektant mgr inz. arch. EWELINA OWOC-NOWACZYKSKA
& pecjanose upr. nr 81/LUOKK/2016
= bu“ i architektoniczna
& A WEJSCIE POMOCNICZE DO BUDYNKU .
fge'ij‘,’;?:ffécy mgr inz. arch. PIOTR BIELSKI
A ISTNIEJACY ZJAZD e upr. nr 183/LUOKK/2023
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