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1. Czes$¢ ogolna

1.1 Podstawa opracowania

» dokumentacja archiwalna pn. ,Inwentaryzacja. Architektura” oraz ,Budowa wewnetrznej
instalacji gazowej”

= normy i przepisy

» literatura fachowa

= dokumentacje techniczne i karty katalogowe dostarczone przez producentéw urzgdzen oraz
materiatow zastosowanych w projekcie

» inwentaryzacja stanu istniejgcego.

1.2 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wymiany wewnetrznej instalacji wodociggowe;j
i centralnego ogrzewania dla szesciu niezaleznych mieszkan w budynku wielorodzinnym
zlokalizowanym w Luboniu.

Wewnetrzna instalacja gazowa wraz z odprowadzeniem spalin oraz wentylacjg pomieszczenia
z kottem stanowi odrebng dokumentacje.

2. Instalacja wodociggowa

2.1 Stan istniejacy

W lokalach mieszkalnych nr 1, 2, 5, 6 c.w.u. przygotowywana jest w podgrzewaczach
pojemnosciowych wspodtpracujgcych z kottami na palio state. W mieszkaniach 3, 4 ciepta woda
wytwarzana jest przy pomocy elektrycznych podgrzewaczy. Istniejgca instalacja wodociggowa
wykonana z rur stalowych i tworzywowych (PP, PEX) prowadzona jest w bruzdach oraz natynkowo
po wierzchu scian.

2.2 Stan projektowany

Projektuje sie kompleksowg wymiane instalacje cieptej wody uzytkowej oraz fragmentaryczng
wody zimnej w nastepujgcym zakresie:

- wymiana podejscia pod zlewozmywak, umywalke, natrysk lub wanne na odcinku od wyjscia
z posadzki po armature czerpalng z rur o srednicy 17x2,75 mm

- wykonanie podejscia wody zasilajgcej kociot dwufunkcyjny z rur o $rednicy 21x3,45 mm.
Pozostata instalacja wody zimnej wraz z wezlami rozliczeniowymi i zabezpieczeniami
antyskzeniowymi jest poza zakresem niniejszego opracowania. W ramach przedsiewziecia nalezy
takze zdemontowac istniejgce zasobniki oraz rury c.w.u. prowadzone natynkowo i kolidujgce
z przebiegiem nowoprojektowanej instalaciji.

W lokalach przewiduje sie doprowadzenie wody cieptej do punkidow poboru przez instalacje
prowadzong w posadzce i bruzdach sciennych z rur typu PEXc/AI/PE-RT. Ciepta woda uzytkowa
przygotowywana bedzie indywidualnie w mieszkaniowych kottach gazowych kondensacyjnych
w systemie przeptywowym.

2.3. Dane techniczne

Przeptyw obliczeniowy c.w.u. dla pojedynczego mieszkania: q = 0,25 dm?/s.

2.4 Elementy instalacji

2.4.1 Rurociagi

Projektuje sie rury wielowarstwowe PEXc/AI/PE-RT z systemem zaciskanych ztgczek mosieznych.
Przewody wodociggowe nalezy prowadzi¢ w warstwie posadzki oraz w bruzdach Sciennych.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonywac¢ w rurach ostonowych w celu ochrony przed
sitami thgcymi oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym powstaniem punktu statego. Utozenie



przewodéw wykonaé z zachowaniem technologii Producenta. Przed zatozeniem izolacji oraz
zakryciem przewodow nalezy dokonac¢ préby cisnienia instalacji na zimno. Wszystkie rurociggi
nalezy zaizolowac otulinami.

2.4.3 Armatura
Na instalacji przewiduje sie montaz nastepujgcej armatury:
- zawor odcinajgcy DN15 na podejsciu wody zimnej przy piecu.

2.4 4 Izolacje cieptochronne

Rurociggi wody zimnej i cieptej prowadzone w bruzdach nalezy zaizolowac¢ otuling z pianki PE o
wspotczynniku przewodzenia 0,035 W/(mK) i grubosci 9 mm.

Rurociagi c.w.u. prowadzone ,po wierzchu” zaizolowaé otulinami o wspotczynniku przewodzenia
0,035 W/(mK), minimalna grubo$¢ 25 mm przy srednicy wewnetrznej do 22 mm.

Przy zastosowaniu materiatu o innym od przyjetego wspotczynniku przewodzenia nalezy
skorygowac grubos¢ izolacji. Zastosowane izolacje cieplne powinny by¢ wykonane z materiatow i
w sposoOb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

2.4 Odbiér instalaciji

Po zakonczonych robotach montazowych instalacje nalezy poddac:
- prébie szczelnosci przy cisnieniu 10 bar

- ptukaniu

- ewentualnej dezynfekc;ji.

3. Instalacja centralneqgo ogrzewania

3.1 Stan istniejacy

Lokale mieszkalne nr 1, 2, 5, 6 ogrzewane sg za pomocg kottdw na paliwo state, instalacji z rur
stalowych i miedzianych oraz grzejnikow ptytowych lub aluminiowych. W mieszkaniu nr 3 oraz 4
zainstalowane sg piece kaflowe oraz grzejniki elektryczne. Istniejgce systemy grzewcze posiadajg
niskg sprawnos¢, zas pomieszczenia w ktdérych znajdujg sie kotty nie spetnig wymagan zawartych
w normie PN-87 B-02411 ,Kottownie wbudowane na paliwo state”.

Budynek jest niecieplony, okna wymienione zostalty okoto 10-12 lat temu, stad wysokie
zapotrzebowanie na ciepto dla poszczegdlnych pomieszczen.

3.2 Stan projektowany

Projektuje sie demontaz istniejgcych instalacji grzewczych wraz z wykonaniem nowych systemow
rozprowadzajgcych ciepto. Zrodta ciepta dla poszczegdlnych lokali stanowié bedg kotty gazowe
kondensacyjne dwufunkcyjne z zamknieta komorg spalania wedtug dokumentacji ,Budowa
wewnetrznej instalacji gazowej’. Rozprowadzenie instalacji w systemie zamknietym
zaprojektowano z rur wielowarstwowych ze zigczkami i ksztattkami mosieznymi. Instalacja
prowadzona bedzie w izolacji w przypodtogowych listwach elektroinstalacyjnych, w bruzdach
Sciennych i pod stropem w zabudowie z ptyt gipsowo-kartonowych. Elementami grzejnymi beda
grzejniki  ptytowo-konwektorowe =zasilane od spodu z wbudowang wktadkg zaworowa.
W pomieszczeniach tazienek o stosunkowo nieduzym zapotrzebowaniu na ciepto przewidziano
grzejniki drabinkowe. Grzejniki wodne nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne, posiadajgce
wbudowany czujnik z bezpiecznikiem mrozu oraz zakres temperatur 7-27°C.

3.3 Dane techniczne

Parametry pracy instalacji grzewczej 70/55°C.

3. 4 Elementy instalacji
3.4.1 Kotly



Projektuje sie kotty dwufunkcyjne kondensacyjne z zamknietg komorg spalania o mocy 20 kW na
cele c.0. Przewidziano urzgdzenia fabrycznie wyposazone w przeponowe naczynie wzbiorcze oraz
zawér bezpieczehstwa. Kotty nalezy doposazy¢ w zestaw do napetniania z zaworem
antyskazeniowym, syfon do odprowadzania cieczy z zaworu bezpieczenstwa i zaworu
antyskazeniowego oraz w cyfrowy panel sterowniczy. Zrzuty nadmiaru cieczy z kotta nalezy
odprowadzi¢ do najblizszego podejscia kanalizacji sanitarne;.

3.4.2 Odprowadzenie spalin i wentylacja
Wentylacja pomieszczenia z kottem oraz system odprowadzenia spalin wedtug projektu
technicznego ,Budowy wewnetrznej instalacji gazowej” z pazdziernika 2021 r.

3.4.3 Grzejniki

W pomieszczeniach mieszkalnych projektuje sie grzejniki ptytowo-konwektorowe z wbudowanym
zaworem typu KV. Zastosowane grzejniki mogg pracowac przy maksymalnym cidnieniu roboczym
10 bar oraz temperaturze 110°C. Grzejniki posiadajg przytgcza umozliwiajgce podtgczenia od
spodu. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawiesia, automatyczne odpowietrzniki oraz w gltowice
termostatyczne. Podigczenia grzejnikbw od spodu ze $ciany poprzez zestaw montazowy
z zaworami odcinajgcymi katowy. W miejscach gdzie nie mozna zasili¢ grzejnika od Sciany nalezy
grzejniki stawia¢ na wspornikach a podtgczenie wykonac z listwy przypodtogowej z zastosowaniem
zaworu prostego.

W niektérych (wewnetrznych) tazienkach projektuje sie grzejniki drabinkowe. Na podejsciu do
grzejnika nalezy zamontowac katowy zawoér termostatyczny i powrotny.

Lokalizacje, typy grzejnikdw i nastawy wstepne zaworow termostatycznych pokazano w czesci
rysunkowe;.

3.4.4 Rurociagi

Rozprowadzenia instalacji nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych PEXc/AI/PE-RT z systemem
ztgczek mosieznych tgczonych przez zaciskanie. Przyjeto rozprowadzenie w plastikowych
kanatach kablowych, w bruzdach w $cianie oraz pod stropem pomieszczen ogrzewanych. Utozenie
przewoddw wykona¢ z zachowaniem technologii Producenta.

Przed zatoZzeniem izolacji oraz zakryciem przewoddw nalezy dokona¢ proby cisnienia instalacji na
zimno. Przejscia przez Sciany wykonac¢ w rurach ostonowych.

3.4.5 Armatura

W projekcie przewidziano:

- spust wody z grzejnikow przez podwojny zawor odcinajgcy podgrzejnikowy katowy lub prosty

- odpowietrzniki przy wszystkich grzejnikach

- wyposazenie grzejnikow plytowych w fabryczng wktadke zaworowg oraz w gtowice
termostatyczne

- wyposazenie grzejnikéw tazienkowych w katowy zawér termostatyczny i odcinajacy powrotny
oraz gtowice termostatyczne

- zawory odcinajgce na zasilaniu i powrocie przy kotle

- zawory odcinajgce na pionach instalacji prowadzonych na poddasze uzytkowe

- filtr na powrocie instalacji c.o. do pieca

- odpowietrzniki automatyczne z zaworami stopowymi w najwyzszych punktach instalacji i na
pionach c.o.

Armature montowac¢ w miejscach dostepnych dla obstugi techniczne;.

3.4.6 1zolacje

Rurociggi wielowarstwowe prowadzone w bruzdach i w korytach nalezy zaizolowa¢ otulinami
z pianki PE o wspdtczynniku przewodzenia 0,035 W/(mK), minimalna grubos¢ 9 mm.

Rurociggi prowadzone pod stropem i w pionie zaizolowac¢ otulinami o wspétczynniku przewodzenia
0,035 W/(mK), minimalna grubos¢ 25 mm przy $rednicy wewnetrznej do 22 mm i 30 mm przy
srednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm.

Przy zastosowaniu materialtu o innym od przyjetego wspotczynniku przewodzenia nalezy
skorygowac grubos¢ izolaciji.

3.4.7 Kompensacje wydtuzeh i prowadzenie rurociggow

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta rurociggdw w zakresie wydtuzen
termicznych i kompensacji. Przewody nalezy mocowac w taki sposéb, by wydtuzenie termiczne
kompensowane byto na kolankach lub specjalnych kompensatorach. Rurociggi dochodzgce do
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grzejnikéw w posadzce nalezy prowadzi¢ tzw. ,falg”. Do mocowania rurociggéw nalezy stosowac
wytgcznie uchwyty przeznaczone do instalacji z tworzyw sztucznych. Przy prowadzeniu rurociggow
w posadzce zachowaé odstep pomiedzy mocowaniami maks 1 metr. Przy prowadzeniu
natynkowym rozstaw montazowy winien by¢ uzalezniony od $rednicy rury, i tak: dla srednicy 17
rozstaw 1 m, dla srednicy 21 rozstaw 1,15 m, dla $rednicy 26 rozstaw 1,3 m.

Wszystkie rurociggi muszg by¢é prowadzone w otulinie. Ztgczki nalezy chroni¢ przed kontaktem
Z murem, gipsem, cementem.

3.5 Odbior instalacji

Po zakonczonym montazu instalacje podda¢ ptukaniu i probie szczelnosci do cisnienia prébnego
6 bar. Przed oddaniem do uzytkowania uktad nalezy odpowietrzy¢ oraz wykonaé rozruch ,na
ciepto”.

4. Uwagi ogolne i informacja bioz.

Prace realizowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2002 r (z
pbézniejszymi zmianami) w sprawie ,Warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie”, obowigzujgcymi norami oraz przepisami BHP.

4.1 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres obiektu: Lubon, ul. ks. Streicha 27

Inwestor: Miasto Lubon

Projektant: mgr inz. Matgorzata Jankowska

4.1.1 Zakres robot i kolejnos¢ realizacji

Zakres roboét budowlanych obejmuje budowe instalacji wodociggowej i centralnego ogrzewania dla
szesciu mieszkan.

Przewiduje sie nastepujgca kolejnosc realizaciji :

- demontaz istniejacych Zrodet ciepta

- usuniecie starych instalacji

- rozprowadzenie rurociggow instalacji grzewczej i wodociggowej

- montaz grzejnikéw

- montaz piecy.

Dopuszcza sie ustalenie koncowej kolejnosci realizacji obiektéw przez kierownika budowy.

4.1.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Obiekty istniejgce na terenie dziatki to: przytgcza wod-kan, energetyczne, gazowe

Obiekty istniejgce na dziatkach sgsiednich to: budynki mieszkalne, droga, infrastruktura podziemna
w tym sie¢ kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociggowej i gazowej, przytgcza energetyczne.

4.1.3 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu moggce stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
Nie dotyczy

4.1.4 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét, skala i rodzaje zagrozen

- zagrozenie upadkiem z wysoko$ci

- mozliwos$¢ przygniecenia ciezkimi elementami prefabrykowanymi

- zagrozenie od spadajgcych z wysokosci materiatéw budowlanych i narzedzi

- zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem robét niezgodnie z projektem lub
obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczng

- zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym

- zagrozenie od niewlasciwego postugiwania sie narzedziami i urzgdzeniami oraz
nieprzestrzegania wymogow technologicznych

- zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi

- zagrozenie wynikajgce z niewtasciwego transportu i sktadowania materiatéw budowlanych

- zagrozenie wywotane niezdolnoscig do pracy



4.1.5 Sposbéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

Prace montazowe mogg wykonywac pracownicy posiadajgcy wymagane kwalifikacje, odpowiednie
dla stanowiska i rodzaju pracy. Pracownik przed przystgpieniem do pracy winien odbyc¢
przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny. Powinien réwniez zosta¢ poinformowany o
czynnikach mogacych stwarza¢ zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziatania
zagrozeniom.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymogow wynikajgcych z przepisow bhp w zakresie
prowadzenia robo6t budowlanych, obowigzku stosowania srodkéw ochrony indywidualne;j.
Wszystkie informacje dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy kierownik budowy zamiesci
w planie BIOZ.

4.1.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom robét w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Kierownik budowy okresli sposob realizacji robét budowlanych oraz wskaze srodkéw technicznych
i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczehstwom.

Roboty budowlane bedg prowadzone pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia. Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla
pracownikow w zakresie bhp.

Pracownicy winni by¢ zaopatrzeni do w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (kaski, rekawice ochronne) z uwzglednieniem niebezpieczehstw wynikajgcych
z charakteru ich pracy. Wszystkie urzgdzenia powinny by¢ sprawne oraz winny posiada¢ aktualne
atesty.

Na budowie powinny znajdowac sie: podreczne srodki gasnicze (takie jak gasnice proszkowe,
weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze, apteczka pierwszej pomocy, tablica z numerami
alarmowymi.

Na terenie budowy nalezy zapewnic i oznakowaé¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje,
dojazd strazy pozarnej oraz karetki pogotowia.

5. Spis rysunkow

S1 - Instalacja wodociggowa. Rzut parteru.
S2 - Instalacja centralnego ogrzewania. Rzut parteru.
S3 - Instalacja centralnego ogrzewania. Rzut poddasza.

Opracowata: mgr inz. Matgorzata Jankowska



6. Dokumenty formalno-prawne

6.1 Oswiadczenie projektanta

Poznan, 30.04.2024

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ,Prawa budowlanego” oswiadczam, ze dokumentacja projektowa dla
inwestycji polegajacej na wymianie instalacji wodociggowej i centralnego ogrzewania dla budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowosci Lubon, ul. Ks. Streicha 27 zostata wykonana
zgodnie z wymaganiami ustawy, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz Polskimi Normami

Dokumentacja zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzyé.

Podpis Projektanta:



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-17/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, Ze zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej i(omisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Malgorzata Jankowska

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 14 stycznia 1984 r. w Kole

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0173/POOS/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
piny ylacyjnych, g y agowy yjny

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

/L,.g-v&

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Matgorzata Jankowska jest

upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci obje¢tej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:.................... /

&

IA
Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:..........\.. \ ..... M\ I O

Otrzymuja:

1. Pani Matgorzata Jankowska
62-610 Sompolno, ul. Kolejowa 26

2.0kregowa Rada Izby

3.Gloéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a



BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-T89-WJ4-7GN *

Pani Matgorzata Jankowska o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0100/12

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-15 13:21:05 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podpis jest prayififowy




7. Zestawienia materiatow

7.1 Instalacja wodociggowa

Produkt Wielkosé llosé Jednostka
Zestawienie rur i ksztattek
Rury
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT 17 x 2,75 94
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT 21 x 3,45 39
Ksztattki
Trojniki, kolana, redukcje, mufy przejSciowe i tuleje zaciskowe 16 - 20 1 kpl.
Zestawienie izolacji
Otuliny - katalog izolacji standardowych
Otulina PE, A(20°C)=0,035 W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 9 mm 94 m
Otulina PU, A(20°C)=0,035 W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 9 mm 21 m
Otulina PU, A(20°C)=0,035 W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 25 mm 18 m
Zestawienie armatury
Zawor odcinajgcy DN15 15 mm 6 szt.
7.2 Instalacja centralnego ogrzewania
Produkt [mHm] [mLm] [mDm] llosé Jednostka
Zestawienie grzejnikow zaworowych
Grzejniki lewe zintegrowane — zaworowe z gtowicg termostatyczng
22KV/600 600 800 105 1 szt.
Grzejniki lewe zintegrowane - zaworowe z gtowicg termostatyczng
22KV/600 600 920 105 2 szt.
Grzejniki lewe zintegrowane - zaworowe z gtowica termostatyczng
22KV/600 600 | 1000 105 2 szt.
Grzejniki lewe zintegrowane - zaworowe z gtowicg termostatyczng
22KV/600 600 | 1120 105 1 szt.
22KV/900 900 520 105 1 szt.
Grzejniki lewe zintegrowane - zaworowe z gtowicg termostatyczng
22KV/900 900 600 105 1 szt.
Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe z gtowicg termostatycznag
22KV/600 600 600 105 4 szt.
Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe z gtowicg termostatycznag
22KV/600 600 720 105 3 szt.
Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe z gtowicg termostatyczng
22KV/600 600 800 105 2 szt.
Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe z gtowicg termostatyczng
22KV/600 600 920 105 3 szt.
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Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe z gtowicg termostatyczng
22KV/600 600 | 1000 105 2 szt.
Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe z gtowicg termostatycznag
22KV/600 600 | 1120 105 3 szt.
Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe z gtowicg termostatycznag
22KV/600 600 | 1200 105 1 szt.
22KV/900 900 600 105 2 szt.
33KV/600 600 720 166 2 szt.
Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe z gtowicg termostatyczng
33KV/600 600 920 166 6 szt.
Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe z gtowicg termostatyczng
33KV/600 600 | 1000 166 1 szt.
Grzejniki prawe zintegrowane — zaworowe z gtowica termostatyczng
33KV/600 600 | 1320 166 1 szt.
Zestawienie grzejnikow tazienkowych
C_STD_1100 1130 500 64 2 szt.
Produkt Wielkosé llosé Jednostka
Zestawienie rur i ksztattek
Rury
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT 17 x 2,75 185 m
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT 21 x 3,45 99 m
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT 26 x 4,0 44 m
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT 32x4,0 9 m
Ksztattki
Troéjniki, kol'ana, rfedukcje, mufy i nyple przejsciowe, ztgczki 16 - 32 1 kpl.
proste, tuleje zaciskowe
Zestawienie izolacji
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Otulina PE, A(20°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 25 mm 12 m
Otulina PU, A(20°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 9 mm 173 m
Otulina PU, A(20°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 9 mm 75 m
Otulina PU, A(20°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 25 mm 24 m
Otulina PU, A(20°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 9 mm 20 m
Otulina PU, A(20°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 25 mm 24 m
Otulina PU, A(20°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 40 mm 9 m




Zestawienie zaworow i armatury
Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 15 4 szt.
Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 20 9 szt.
Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 25 4 szt.
Filtr skosny " 4 szt.
Filtr skosny 1" 2 szt.
Zawor termostatyczny katowy z gtowicg 15 2 kpl.
Zawor powrotny katowy 15 2 szt.
Odpowietrznik automatyczny ze zaworem stopowym 15 14 kpl.
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Oznaczenia:

zasilanie c.o. prowadzone w listwach

— — — — powrot c.o. prowadzone w listwach

zasilanie c.o. prowadzone pod stropem

powrot c.o. prowadzone pod stropem

pion instalacji c.o.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

UL. FABIANOWSKA 77EA/1, 62-064 PLEWISKA

TEL. 668 181 368
NADZORIPROJEKTOWANIE@GMAIL.COM

INWESTOR

BIURO MAJATKU KOMUNALNEGO
PL. E. BOJANOWSKIEGO 2, 60-030 LUBON

OBIEKT

WYMIANA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ | C.O.
W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
UL. KS. STREICHA 27, 62-030 LUBON

PRZEZNACZENIE

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA DATA

SANITARNA KWIECIEN 2024

PROJEKTANT/UPRAWNIENIA PODPIS

MGR INZ.
MALGORZATA JANKOWSKA
WKP/0173/POOS/15

TYTUL RYSUNKU

INSTALACJA
CENTRALNEGO OGRZEWANIA

RZUT PARTERU

SKALA NR RYS.
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Uwaga:

Dla nieopisanych dziatek stosowa¢ $rednice 17x2,75 mm.
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