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Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie inwestora.

1.2. Wizja lokalna w budynku.

1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunk6éw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2017.2285) z pézniejszymi zmianami.

1.4. Warunki przylgczenia wydane przez PSG Sp. z o0.0. Oddziat w Poznaniu

Cel opracowania.

Budowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynku w m. Lubon, ul. ks. Streicha
27/1,2,3,4,5,6; ma na celu doprowadzenie gazu ziemnego wysokometanowego E (Gz-
50) od szafki pomiarowej na zewnetrznej Scianie budynku do kotla gazowego typu "C"
1 kuchenki gazowej w kazdym z szesciu lokali mieszkalnych.

Opis stanu projektowanego.

W szafce na zewngtrznej $cianie budynku zamontowanych bedzie sze§é gazomierzy
G4. Od szafki do poszezegélnych lokali mieszkalnych poprowadzona bedzie doziemna
wewngtrzna instalacja gazowa z rur dn40PE.

Informacja o obszarze oddzialywania.

W trybie okreslonym art.34 ust.3 pkt.5 Ustawy Prawo Budowlane zakres prac objetych
opracowaniem nie oddzialywuje na sasiednie dziatki, zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2017.2285)
z pdzniejszymi zmianami,

bo
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MAPA DO CELOW PROJEK TOWYCH
Skala 1:500

Wojewddziwo: wielkopalskie

Powiat: poznanski

Id jednostki ewidencyjnej: 302101_1, Miasto Lubor
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ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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Czgs¢ rysunkowa:

Rzut parteru - rysunek nr |
Aksonometria instalacji gazowej - rysunek nr 2

1. Podstawa opracowania.

1.1 Zlecenie inwestora.

1.2 Wizja lokalna w budynku.

1.3 Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2017.2285) z p6zniejszymi zmianami.

1.4 Warunki przylaczenia wydane przez PSG Sp. z 0.0. Oddzial w Poznaniu

2. Cel opracowania.
Budowa wewngtrznej instalacji gazowej w budynku w m. Lubon, ul. ks. Streicha
27/1,2,3,4,5,6; ma na celu doprowadzenie gazu ziemnego wysokometanowego E (Gz-
50) od szafki pomiarowej na zewnetrznej Scianie budynku do kotla gazowego typu "C"
i kuchenki gazowej w kazdym z sze$ciu lokali mieszkalnych.

3. Opis stanu istniejgcego.
Budynek w m. Lubon, ul. ks. Streicha 27 jest budynkiem mieszkalnym
wielorodzinnym. Kategoria obiektu budowlanego — XIII. Obecnie lokale mieszkalne
ogrzewane sa za pomocg kotlow c.o. stalopalnych. Zgodnie z o$wiadczeniem
wlasciciela budynek zostal oddany do uzytkowania przed dniem 7 lipca 1994 r.
(Dz.U.2020.1333 t.j.)

4. Opis stanu projektowanego.

4.1 Lokal nr 1
Kociot gazowy c.o. typu "C" o mocy 20 kW przystosowany do spalania gazu
wysokometanowego E (Gz-50) zostanie zainstalowany w pomieszczeniu kuchni.
Dane ogdlne pomieszczenia. w ktorym zostanie zainstalowany kociol c.o.:
4.1.1 Pomieszczenie kotla posiada kubature 18,8 m’.
4.1.2 Wysokos$¢ pomieszezenia wynosi 2,5 m.
4.1.3 Pomieszczenie posiada przewod wentylacyjny, kociot c.o. typu "C" nalezy
odlgczy¢ przewodem powietrzno-spalinowym, wprowadzonym do komina.
4.1.5 Komin nalezy zabezpieczy¢ przed destrukcyjnym wplywem spalin wktadem
z blachy kwasoodpornej na calej dtugosci przewodu kominowego.

Kuchenka gazowa o mocy 6 kW przystosowana do spalania gazu wysokometanowego
E (Gz-50) zostanie zainstalowana w pomieszczeniu kuchni na parterze.
Dane og6lne pomieszezenia, w ktérym zostanie zainstalowana kuchenka gazowa:
4.1.6 Pomieszczenie posiada kubature 18,8 m3.
4.1.7 Wysokos¢ pomieszczenia wynosi 2,5 m.
4.1. 8 W pomieszczeniu nalezy zapewnié whasciwa wentylacj¢ przez kratke
wentylacyjng 14x20 ¢cm wolng od przeston i ruchomych zaluzji, w
odlegtosci 5 cm od stropu.

A



4.1.9 Obciazenie cieplne pomieszczenia wynosi 319 W <930 W

4.2 Lokal nr 2
Kociot gazowy c.o. typu "C" o mocy 20 kW przystosowany do spalania gazu
wysokometanowego E (Gz-50) zostanie zainstalowany w pomieszczeniu technicznym.
Dane ogdlne pomieszczenia, w ktérym zostanie zainstalowany kociot ¢.o.
4.2.1 Pomieszczenie kotla posiada kubature 23,9 m’.
4.2.2  Wysoko$¢ pomieszezenia wynosi 2,5 m
4.2.3 Pomieszczenie posiada przewod wentylacyjny, kociol c.o. typu "C" nalezy
podigczy¢ przewodem powietrzno-spalinowym, wprowadzonym do komina.
4.2.4  Komin nalezy zabezpieczy¢ przed destrukcyjnym wplywem spalin wktadem
z blachy kwasoodpornej na catej dtugosci przewodu kominowego

Kuchenka gazowa o mocy 6 kW przystosowana do spalania gazu wysokometanowego
E (Gz-50) zostanie zainstalowana w pomieszczeniu kuchni.
Dane ogolne pomieszczenia, w ktérym zostanie zainstalowana kuchenka gazowa:

4.2.5 Pomieszczenie posiada kubature 30,2 m”.

4.2.6 Wysoko$¢ pomieszczenia wynosi 2,5 m.

4277 W pomieszczeniu nalezy zapewni¢ wlasciwa wentylacje przez kratke
wentylacyjna 14x20 cm wolng od przesion i ruchomych zaluzji, w
odlegtosci 5 em od stropu.

4.2.8 Obcigzenie cieplne pomieszczenia wynosi 199 W <930 W

4.3 Lokal nr 3
Kociol gazowy c.o. typu "C" o mocy 20 kW przystosowany do spalania gazu
wysokometanowego E (Gz-50) zostanie zainstalowany w pomieszczeniu tazienki.
Dane ogoine pomieszczenia, w ktérym zostanie zainstalowany kociot ¢.0.:
4.3.1 Pomieszczenie kotla posiada kubature 10,2 m’.
4.3.2 Wysoko$¢ pomieszezenia wynosi 2,5 m.
4.3.3 Pomieszczenie posiada przewdd wentylacyjny, kociot ¢.o. typu "C" nalezy
podlgczy¢ przewodem powietrzno-spalinowym, wprowadzonym do komina.
4.3.4 Komin nalezy zabezpieczy¢ przed destrukcyjnym wplywem spalin wkladem
z blachy kwasoodpornej na catej dtugosci przewodu kominowego.

Kuchenka gazowa o mocy 6 kW przystosowana do spalania gazu wysokometanowego
E (Gz-50) zostanie zainstalowana w pomieszczeniu kuchni.
Dane ogélne pomieszezenia, w ktérym zostanie zainstalowana kuchenka gazowa:

4.3.5 Pomieszczenie posiada kubature 14,8 m”.

4.3.6  Wysokos¢ pomieszczenia wynosi 2,5 m.

4.3.7 W pomieszczeniu nalezy zapewni¢ wlasciwa wentylacj¢ przez kratke
wentylacyjng 14x20 cm wolng od przeston i ruchomych zaluzji, w
odleglosci 5 ¢cm od stropu.

4.3.8 Obcigzenie cieplne pomieszczenia wynosi 405 W < 930 W

4.4 Lokal nr 4
Kociol gazowy c.o. typu "C" o mocy 20 kW przystosowany do spalania gazu
wysokometanowego E (Gz-50) zostanie zainstalowany w pomieszczeniu kuchni.
Dane ogdlne pomieszcezenia, w ktdrym zostanie zainstalowany kociot c.o.:
4.4.1 Pomieszczenie kotla posiada kubature 20,2 m’,
4.4.2 Wysokos¢ pomieszczenia wynosi 2,5 m.
4.4.3 Pomieszczenie posiada przewod wentylacyjny, kociot c.o. typu "C" nalezy
podiaczy¢ przewodem powietrzno-spalinowym, wprowadzonym do komina
4.4.4 Komin nalezy zabezpieczy¢ przed destrukcyjnym wplywem spalin wkiadem
z blachy kwasoodpornej na catej dtugosci przewodu kominowego.




Kuchenka gazowa o mocy 6 kW przystosowana do spalania gazu wysokometanowego
E (Gz-50) zostanie zainstalowana w pomieszczeniu kuchni.
Dane ogolne pomieszczenia, w ktorym zostanie zainstalowana kuchenka gazowa:

4.4.5 Pomieszczenie posiada kubature 20,2 m”’.

4.4.6 Wysokos¢ pomieszczenia wynosi 2,5 m.

447 W pomieszczeniu nalezy zapewni¢ wilasciwg wentylacje przez kratke
wentylacyjng 14x20 cm wolng od przeston i ruchomych zaluzji, w
odlegtosci 5 cm od stropu.

4.4.8 Obcigzenie cieplne pomieszczenia wynosi 405 W < 930 W

4.5 Lokal nr 5
Kociot gazowy c.o. typu "C" o mocy 20 kW przystosowany do spalania gazu
wysokometanowego E (Gz-50) zostanie zainstalowany w pomieszczeniu tazienki.
Dane ogdlne pomieszczenia, w ktérym zostanie zainstalowany kociot c.o.:
4.5.1 Pomieszczenie kotta posiada kubature 12,0 m’.
4.5.2 Wysokos¢ pomieszczenia wynosi 2,5 m.
4.5.3 Pomieszczenie posiada przewdd wentylacyjny, kociot c.o. typu "C" nalezy
podiaczy¢ przewodem powietrzno-spalinowym, wprowadzonym do komina
4.5.4 Komin nalezy zabezpieczy¢ przed destrukcyjnym wplywem spalin wkiadem
z blachy kwasoodpornej na calej dlugosci przewodu kominowego.

Kuchenka gazowa o mocy 6 kW przystosowana do spalania gazu wysokometanowego
E (Gz-50) zostanie zainstalowana w pomieszczeniu kuchni.
Dane ogolne pomieszczenia, w ktorym zostanie zainstalowana kuchenka gazowa:

4.5.5. Pomieszczenie posiada kubature 23,7 m”.

4.5.6. Wysoko$¢ pomieszczenia wynosi 2,5 m.

4.5.7. W pomieszczeniu nalezy zapewni¢ wlasciwa wentylacje przez kratke
wentylacyjng 14x20 cm wolng od przeston i ruchomych zaluzji, w
odlegtosci 5 cm od stropu.

4.5.8. Obcigzenie cieplne pomieszczenia wynosi 253 W < 930 W

4.6 Lokal nr 6
Kociot gazowy c.o. typu "C" o mocy 20 kW przystosowany do spalania gazu
wysokometanowego E (Gz-50) zostanie zainstalowany w pomieszczeniu kuchni.
Dane ogolne pomieszezenia, w ktdrym zostanie zainstalowany kociot ¢c.o.:
4.6.1 Pomieszczenie kotta posiada kubature 25,8 m®.
4.6.2 Wysokos¢ pomieszczenia wynosi 2,5 m.
4.6.3 Pomieszczenie posiada przewdd wentylacyjny, kociot c.o. typu "C" nalezy
podtgczy¢ przewodem powietrzno-spalinowym, wprowadzonym do komina
4.6.4 Komin nalezy zabezpieczy¢ przed destrukcyjnym wptywem spalin wkladem
z blachy kwasoodpornej na catej dtugosci przewodu kominowego.

Kuchenka gazowa o mocy 6 kW przystosowana do spalania gazu wysokometanowego
E (Gz-50) zostanie zainstalowana w pomieszczeniu kuchni.
Dane og6lne pomieszczenia, w ktérym zostanie zainstalowana kuchenka gazowa:

4.6.5. Pomieszczenie posiada kubature 25,8 m’.

4.6.6 Wysokos$¢ pomieszczenia wynosi 2,5 m.

4.6.7 W pomieszczeniu nalezy zapewni¢ wlasciwa wentylacje przez kratke
wentylacyjng 14x20 c¢cm wolng od przeston i ruchomych zaluzji, w
odleglosci S cm od stropu.

4.6.8 Obcigzenie cieplne pomieszczenia wynosi 253 W <930 W




Instalacja wewnetrzna gazu zostala zaprojektowana jako instalacja o ci$nieniu
ponizej 3,0 kPa (0,03 at) nadci$nienia.

Zgodnie z oswiadczeniem wspélwlascicieli budynku po uruchomieniu instalacji
gazowej zasilanej gazem z sieci gazowej z budynku zostanie wyeliminowany gaz
plynny. (Dz.U.2015.1422j.t.)

5. Wplyw projektowanego obicktu budowlanego na §rodowisko.
Przedmiotem opracowania jest wewngtrzna instalacja gazowa niskiego ci$nienia
stuzgca do podlgczenia odbiornikéw gazu w budynku mieszkalnym, ktora nie stanowi
przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.
Na etapie realizacji inwestycji beda powstawa¢ niewielkie ilosci odpadow zwigzane
z robotami budowlanymi, instalacyjnymi oraz odpady z eksploatacji sprzetu
budowlanego.



LALACZNIKI — DOKUMENTY

do projektu budowlanego wewnetrznej instalacji gazowej dla budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w m. Lubofi ul. ks. Streicha 27/ 1,2,3,4,5,6

D L

SPIS ZALACZNIKOW DO PROJEKTU BUDOWLNAEGO:

Oswiadczenie projektanta.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Warunki przylaczenia wydane przez PSG Sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniu.
Opinia kominiarska.

Zaswiadczenie projektanta z PIIB.

Uprawnienia budowlane projektanta.






OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 34 ust.3d ppkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U
z 2020 roku, poz. 1333):
O$wiadezam, ze projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany:
~Rozbudowa  wewnetrznej instalacji gazowej w  budynku mieszkalnym
wielorodzinnym” w m. Lubon ul. ks. Streicha 27/1,2,3,4,5,6; obreb Lubon, dz. 78/10,
ark. 08 zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Henryk Doifieraty
"1 ,{,'§r1‘f ust.1 p a?g }
POZNAN, on st 245, GAZOWE
08 10. 2071 .
Poznafidn. ...t T . S
Projektant
OSWIADCZENIE:

dotyczy: budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Lubon ul. ks. Streicha
27/1,2,3,4,5,6; obreb Lubon, dz. 78/10, ark. 08.

Zgodnie z art.33 ust.2 p.10 oswiadczam o braku mozliwosci podigczenia projektowanego
budynku z uwagi na brak istniejacej sieci cieplownicze] w sasiedztwie przedmiotowego
budynku. Zgodnie z art.233 par.6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. jestem $wiadomy
odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego oswiadczenia,

/
Henryk Dopfieraly
*yg. zaw. Nr 1 BI‘F‘ T Nr 378/64F
§ 2 ust. 2 pkt 2\§’ ust. 2§ 7
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

nazwa inwestycji: budowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym.

adres obiektu: Lubon ul. ks. Streicha 27/1,2,3,4,5,6

inwestor: Miasto Lubon Biuro Majatku Komunalnego
pl. E. Bojanowskiego 2, 62-030 Lubon

projektant: Henryk Dopierata
nr uprawnien: upr. bud. nr 11/88/Pw, WKP/IS/0811/01
adres projektanta: os. St. Batorego 6/13, 61-687 Poznan

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia:

a/ zakres robét: budowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynku.

b/ wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub

rozbidree: nie dotyczy.

¢/ wskazanie elementéw dzialki lub terenu mogace stwarzaé zagrozenie dla ludzi:

nie dotyczy.

d/ informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji :

- Prowadzenie robot w poblizu kolizji z istniejacymi instalacjami.

- Porazenie pradem przy robotach z wykorzystaniem elektronarzedzi.

e/ informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét:

- Miejsce prowadzenia robot oznakowane tablicami ostrzegawczymi, tasma

ostrzegawczg, znakami pionowymi i poziomymi.

f/ informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych, w tym:

* zasady post¢gpowania w przypadku wystapienia zagrozenia:

- Postgpowac zgodnie z og6lnymi instrukcjami - w razie koniecznosci

przerwac prace, podja¢ kroki zabezpieczajace teren budowy.

* koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej:
- zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP dla poszczegolnych

stanowisk pracy.

* zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi:

- bezposredni nadzor kierownika budowy lub kierownika robot.

g/ okreslenie sposobu przechowywania materialéw i substancji niebezpiecznych:
- Urzadzenia, materiaty i narzedzia przechowywane na terenie budowy oraz w
czasie trwania robot, zabezpieczone przed dostepem 0s6b niepowotanych,

h/ wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania roboét budowlanych w strefach

niebezpiecznych na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
- Wyposazenie w gasnice.
- Postgpowanie zgodne z ogélnymi instrukcjami postepowania i ewakuacji.

i/ wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz innych

dokumentéw niezbednych do prawidlowe;j eksploatacji maszyn i urzadzen:
- Dokumenty przechowywane przez kierownika budowy
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Poznaniu
ul. Za Grobla 8, 61-860 Poznan

tel. 618 0
el. 61 854 51 00 Miasto Lubon
. — . Edmunda Bojanowskiego 2
t O t P
Dziat Obstugi Klienta 62-030 Lubon

ul. Za Grobla 8, 61-860 Poznan
tel. 61 854 51 00
e-mail: klient.poznan@psgaz.pl

Poznan, 01.10.2021

Nasz znak: W300/0000181171/00001/2021/00000

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pob6r gazu ziemnego wysokometanowego w ilo$ci nie wiekszej niz 10 m>/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m>/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.09.2021 w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm.), wydaje sie nastgpujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: Gaz ziemny wysokometanowy symbol E
2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego):
BUDYNEK WIELORODZINNY, adres: Lubon, ul. ks, Streicha 27/1,2,3
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i ilos¢ urzadzen gazowych, ktdre beda podigczone do instalacji gazowej:

Urzgdzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen Moc urzadzen
[kW] [szt ] [kW]
Kociot gazowy dwufunkcyjny 20 6 120
(c.o./c.w.)
Kuchnia gazowa 8 6 48
tgczna moc [kW] 168

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przytgczeniowa 19.0 [m3/h].
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 35000 [m3/rok].
6. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Gazocigg niskiego ci$nienia
6.2. Materiat: STAL, DN 200 [mm]
6.3. Lokalizacja: Lubon, ks. Streicha
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1, w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa], maksymalne: 2,50 [kPal].

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Poznaniu ul. Za Groblg 8, 61-860 Poznan
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Sradmiescia, XII Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zakiadowy: 10 488 917 050 zi
www.psgaz.pl



7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 2,00 [kPa], maksymalne 3,00 [kPa]
8. Zakres i parametry techniczne budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej w zwiazku z przytaczeniem:

Cisnienie Materiat rodzaj, typ, typoszereg, Srednica [mm] | Dlugos¢ [m]

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy | Nie dotycz

8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej: brak,

9. Zakres i parametry techniczne budowy przytacza (odcinka od gazociagu zasilajacego do kurka gtéwnego)
stuzacego do przytaczenia instalacii gazowej znajdujacej sig w obiekcie Klienta:
Liczba przylaczy: 1 szt.

Cisnienie Moc Materiat - rodzaj, | Srednica | Diugos¢ [m] Granica witasno$ci i jej
przytaczeniowa | typ, typoszereg [mm] lokalizacja
[m3/h]
niskie 19 Materiat Rura PE 63 20 Kurek gtowny na przytaczu
100 RC SDR 11 na zewnetrznej Scianie
budynku

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przylacza gazowego:
Na przytaczu projektowac zasuwe odcinajaca. Po stronie podmiotu lezy zakup i montaz szafki wraz z
monoztaczami do montazu gazomierzy miechowych. Szczegoly uzgodnic we wiasciwej terenowo
Gazowni. Zachowaé bezposredni i nieograniczony dostep dla stuzb operatora.

10. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

10.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek wielorodzinny, adres: Lubon, ul. ks. Streicha 27/1,2,3

10.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego:
10.2.1. dla przytacza o $rednicy DN 63 [mm] i diugosci L= 20 [m] - na zewnetrznej scianie budynku

10.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
10.3.1. Typ gazomierza: gazomierz miechowy G4 - 6 [szt], rozstaw kroccow: 130 [mm], lokalizacja:

Szafka na terenie posesji na scianie budynku, status urzadzenia: projektowane

10.4. Wymagania dotyczace redukgji - nie dotyczy.

11. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego: zgodnie z pkt 9.

12. Gazociag/przytacze/podziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreglonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe | ich usytuowanie (Dz. U.
z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane prawem
budowlanym.

13. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.)
w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktdra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i
gazu z sieci gazowej.

14. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

15. Dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢ w Oddziale Zakladzie Gazowniczym/Gazowni w zakresie
rozwigzan technicznych budowy gazociggu/przytacza oraz redukcji i/ pomiaru paliwa gazowego.

16. Oplata za przylaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujacej w dniu
zawarcia Umowy o przytaczenie.

17. Optata za przytaczenie okre$lona zostanie w Umowie o przylaczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. Zaktad w Poznaniu prac projektowych i budowlanych.

18. Szacunkowa wysokos¢ oplaty za przylaczenie wynosi 2.991,75 zt netto plus podatek VAT, to jest tacznie
3.679,85 zt.

19. Zakres przytaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej sieci gazowej i uzyskanie dokumentu
okreslonego Prawem budowlanym, wykonanie przylaczenia, nadzér nad jego realizacja oraz wiaczenie do
czynnej sieci gazowej oraz montaz gazomierza.

20. Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

20.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

20.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwag pracq
przytaczonych urzadzen.

20.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
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21. Realizacja przylaczenia do sieci gazowej moze nastapi¢ po zawarciu Umowy o przytaczenie na pisemny
wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0. Zaklad w Poznaniu zgéd wiascicieli dzialek, przez ktére
przebiegac bedzie gazociag/przytacze, bedacych we wiadaniu osob trzecich. Planowany termin realizacji
przyfaczenia 8 miesigcy od zawarcia umowy o przytaczenie.

22.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Wnioskiem
0 okreslenie nowych Warunkéw przylgczenia do sieci gazowej.

23. Warunki przytaczenia sa wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania.

24. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.

25. Klauzule:

25.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwiazania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Zaklad w
Poznaniu, ktorych odpowiednie czedci tematyczne beda udostepnione projektantowi/ wykonawcy na
jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej lub elektronicznej.

25.2. Dopuszcza sig przyjecie w dokumentaciji projektowej /projekcie budowlanym sieci gazowej rozwiazan
technicznych innych niz opisane w pkt. 6, 8, 9 (z wytaczeniem zmiany lokalizacji granicy wiasnosci), co
nie powoduje koniecznosci zmiany warunkow przylaczenia. W przypadku zmian wplywajacych na
wysokosc optaty za przylaczenie w stosunku do wysokosci wynikajacej z zawartej Umowy o
przytaczenie, zastosowanie znajdzie tryb uregulowany w tej Umowie.

25.3. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

25.4. Niniejsze Warunki przylgczenia do sieci gazowej stanowia o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sa zobowiazaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

25.5. PSG sp. z o.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Klienta zwiazane z przytaczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przytaczenie.

25.6. Jezeli podmiot w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkdw przylaczenia nie wystapi do PSG sp.
z 0.0. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przylaczenie, a zostaty okreslone Warunki przylaczenia do
Sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktérych niezbedne byloby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego Ilub zostaty okreslone warunki przytgczenia do  sieci
dystrybucyjnej, ktére dotycza obszaru pokrywajacego sie terytorialnie w calosci lub czesci, PSG sp.
z 0.0. zawiera Umowy o przylaczenie z uwzglednieniem kolejnosci wplywu jednostronnie podpisanych
przez wnioskodawce projektow Uméw o przylaczenie, w miare istniejacych warunkéw technicznych
w  szczegoélnosci wolnych Przepustowosci technicznych Systemu dystrybucyjnego.

25.7. Zawarcie Umowy o przytaczenie podtrzymuje waznos¢ Warunkéw przylaczenia,

25.8. Wniosek o zawarcie Umowy o przylaczenie oraz wzdér Umowy o przylaczenie udostepniany jest na
stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.

25.9. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytgczenia informacije:

Do obowigzkéw Podmiotu nalezy:

a) przed napefnieniem instalacji gazowej paliwem gazowym i montazem gazomierzy nalezy posiadac:

- protokdt z gtéwnej proby szczelnosci podpisany przez uprawniong osobe

- protokdt powykonawczy odbioru przewodow spalinowych | wentylacyjnych

- pozwolenie/zgtoszenie budowy instalacji gazowej

- zgode na uzytkowanie instalacji gazowej wydana przez organ nadzoru budowlanego lub kopia zgtoszenia
zakonczenia robot budowlanych - jezeli byly wymagane

- umowe kompleksowa/sprzedazy paliwa gazowego

b) wykonanie instalacji gazowej od kurka gtéwnego

¢) zakup i montaz szafki gazowej z monoztaczami do montazu gazomierzy miechowych

d) dostarczenie poprawnie wypetnionego Zgtoszenia instalacji gazowej do napetnienia paliwem gazowym
e) odpowietrzenie i napetnienie paliwem gazowym instalacji.

Do obowigzkéw Przedsiebiorstwa gazowniczego nalezy:

a) wybudowanie przylacza gazu

b) zakup i montaz gazomierzy miechowych.

L. p. PoD Kod kreskowy
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Nr sprawy.
181171/2021
Strona 3z 4

S



———— | 1R

Adres: Lubon ul. ks. Streicha 27 dz. nr 78/10 lokal nr 2
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Adres: Lubon ul. ks. Streicha 27 dz. nr 78/10 lokal nr 4
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Adres: Lubon ul. ks. Streicha 27 dz. nr 78/10 lokal nr 5

Sp— e e

Adres: Lubon ul. ks. Streicha 27 dz. nr 78/10 lokal nr 6

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Dokument zostat zaakceptowany przez:
MALGORZATA RATAJCZAK, Kier. Sekcji Przytagczania
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowal/a: Andrzej KozZlecki
Otrzymuja:

1. Klient

2. W300
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KOMINIARZ Mosina dnia 13.09.2021r.
Jacek Chrzanowski

62-050 Mosina, ul. Piaskowa 9A LW INZ,
NIP 777-179-18-36, Regon 300084861 +‘mfe
tel. 8192-538, 0503-092-500 ‘i gl &

Opinia nr ... 275/2021 ...

Z wynikdw przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzadzen grzewczo-kominowych
w budynku potozonym w ... Luboniu ... przy ul. Streicha nr27 m1
wiasciciel / uzytkownik : ... Biuro Majatku Komunalnego w Luboniu Pl. Edmunda Bojanowskiego 2 ...
- sporzgdzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego :
... Jacka Chrzanowskiego ... przy udziale : ... Wojciecha Borowskiego ... w celu

1. wskazania przewodu kominowego do podtaczenia * kotta CO gazowego | wentylacji
2. ustalenia prawidtowo$ci podigczen * kominowych
A& sprawdzenia przyczyny *

W zwiagzku z powyzszym stwierdza sie co nastepuje :

Kociot CO gazowy kondensacyjny zainstalowa¢ w pomieszczeniu kuchennym , podtaczyé

w GR V do przewodu kominowego nr 2, po uprzednim zlikwidowaniu kotta CO na paliwo state .
Do przewodu spalinowego zamontowa¢ wkiad kominowy . Wentylacja wywiewna kuchni jest
poditaczona prawidiowo w GR V do przewodu nr 1 . Wentylacje wywiewng tazienki podtaczyé

tagcznikiem do przewodunr3w GR V.

Uwagi :

Opinie sporzadzono w oparciu o:

*  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow
i innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 121 poz. 1138 z dn. 11.07.2003 r.)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.)

*  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunkow technicznych, uzytkowania
budynkéw mieszkalnych ( Dz. U. Nr 74 poz. 836 z 1999 r.)

. Polska Norma PN-B-02411:1987 Ogrzewnictwo Kotiowe wbudowane na paliwo stale. Wymagania.

. Polska Norma PN-B-02431-1:1999 QOgrzewnictwo. Kotiownie wbudowane na paliwo gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1

Wymagania.
Opinig sporzadzonow ... 3 ... egz. z przeznaczeniem : 2 egz. dla: jiw
1 egz. dla: a/a
Potwierdzenie odbioru opinii:
DRig cosammmanrenrsmmasnsmess | DOOPISE
Uwagi:
1. Po dokonaniu proponowanych rozwigzan,
nalezy zgtosié do sprawdzenia prawidlowo$é Opiniodawca :

wykonania i funkcjonowania urzadzen
grzewczo-kominowych

2. Szkic orientacyjny na odwrocie.

3. Niepotrzebne skresli¢

Up. nr 050962
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= Mosina dnia 13.09.2021r.
KOMINIAR

Jacek Chrzanowski SQWMINIG
62-050 Mosina, ul. Piaskowa 9A P e N e,
NIP 777-173-18-36, Regon 300084861 % — i
tel. 8192-538, 0503-092-500 et

Opinia nr ... 276/2021 ...

Z wynikow przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzadzen grzewczo-kominowych
w budynku potozonym w ... Luboniu ... przy ul. Streicha nr27 m2 ..
wiasciciel / uzytkownik : ... Biuro Majatku Komunainego w Luboniu PIl. Edmunda Bojanowskiego 2 ...
- sporzgdzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego :
... Jacka Chrzanowskiego ... przy udziale : ... Wojciecha Borowskiego ... wcelu:

1. wskazania przewodu kominowego do podigczenia ° kotta CO gazowego | wentylacji
2., ustalenia prawidtowosci podtgczen * kominowych
sprawdzenia przyczyny °

W zwigzku z powyzszym stwierdza sie co nastepuje :

Kociot CO gazowy kondensacyjny zainstalowaé w korytarzu , podtgczy¢ w GR V do przewodu
kominowego nr 4, po uprzednim zlikwidowaniu kotta CO na paliwo state . Do przewodu spalinowego
zamontowaé wktad kominowy . Wentylacja wywiewna korytarza jest podigczona prawidtowo w GR VI
do przewodu nr 1. Wentylacja wywiewna kuchni podtaczona prawidtowo w GR VI do przewodu nr 3,
Wentylacja wywiewna tazienki podtgczona prawidtowo w GR VI do przewodu nr 2 .

Uwagi

Opinig sporzgdzono w oparciu o:

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkéw
i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121 poz. 1138 zdn. 11.07.2003 r.)

. Rozperzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.)

*  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, uzytkowania
budynkow mieszkainych ( Dz. U. Nr 74 poz. 836 z 1999 )

¢ Polska Norma PN-B-02411:1987 Ogrzewnictwo Kotlowe wbudowane na paliwo stale. Wymagania.

. Polska Norma PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo. Kotlownie wbudowane na paliwo gazowe 0 gestosci wzglednej mniejszej niz 1.

Wymagania.
Opinig sporzgdzono w ... 3 ... egz. z przeznaczeniem : 2 egz. dla; j/w
1 egz. dla: ala
Potwierdzenie odbioru opinii:
Dral ssmmamnmarssoamesass | pOOPIS:
Uwagi:
1. Po dokonaniu proponowanych rozwigzan,
nalezy zglosi¢ do sprawdzenia prawidtowosé Opiniodawca :
wykonania | funkcjonowania urzadzen
grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreéli¢ KOMINIARSKI

Up. nr 050962
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Mosina dnia 13.09.2021r.

KOMINIARZ

Jacek Chrzanowski SWMINZ,
62-050 Mosina, ul. Piaskowa 9A & m“b
NIP 777-179-18-36, Regon 300084861 I
tel. 8192-538, 0503-092-500 s

Opinia nr ... 277/2021 ...

Z wynikow przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzadzen grzewczo-kominowych
w budynku polozonym w ... Luboniu ... przy ul. Streicha nr27 m3 ...
wiasciciel / uzytkownik : ... Biuro Majatku Komunalnego w Luboniu Pl. Edmunda Bojanowskiego 2 ...
- sporzgdzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego :
... Jacka Chrzanowskiego ... przy udziale : ... Wojciecha Borowskiego ... wcelu :

1. wskazania przewodu kominowego do podtgczenia ® kotla CO gazowego i wentylacji
2. ustalenia prawidtowosci podtgczer * kominowych
sprawdzenia przyczyny ?

W zwiazku z powyzszym stwierdza sie co nastepuje :

Kociot CO gazowy kondensacyjny zainstalowa¢ w pomieszczeniu tazienki , podiaczyé
w GR IV do przewodu kominowego nr 3 , po uprzednim zlikwidowaniu pieca kaflowego
w pokoju . Do przewodu spalinowego zamontowaé wkiad kominowy .

Wentylacje wywiewng tazienki podtaczy¢ w GR IV do przewodu nr 2 .

Wentylacja wywiewna kuchni jest podtaczona prawidtiowo w GR IV do przewodu nr 1.

Uwagi :

Opinie sporzadzono w oparciu o:

*  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych | Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow
i innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 121 poz. 1138 zdn. 11.07.2003 r.)

+  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny cdpowiadaé budynki i
ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15.08.2002 r.)

»  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, uzytkowania
budynkéw mieszkalnych ( Dz. U. Nr 74 poz. 836z 1999 r.)

«  Polska Norma PN-B-02411:1987 Ogrzewnictwo Kotlowe wbudowane na paliwo stale. Wymagania.

«  Polska Norma PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo. Kotlownie wbudowane na paliwo gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1.

Wymagania.
Opinig sporzadzono w ... 3 ... egz. z przeznaczeniem : 2 egz. dla: jiw
1 egz. dla: a/a
Potwierdzenie odbioru opinii;
DO cvevrvmpsmsmsessay s DOUDIS,
Uwagi:
1. Po dokonaniu proponowanych rozwigzan,
nalezy zglosi¢ do sprawdzenia prawidtowosé Opiniodawca :

wykonania i funkcjonowania urzadzen
grzewczo-kominowych

Szkic orientacyjny na odwrocie.
Niepotrzebne skresli¢

w N

KOMINIARSKI

Up. nr 050962
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KOMINIARZ

Mosina dnia 13.08.2021r.

Jacek Chrzanowski
62-050 Mosina, ul. Piaskowa 9A .gunﬂ:., .
NIP 777-179-18-36, Regon 300084861 >
tel. 8192-538, 0503-092-500 “:;‘ :__ -

Opinia nr ... 278/2021

Z wynikow przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzgdzen grzewczo-kominowych

w budynku potozonym w ... Luboniu ... przy ul. Streicha nr27 m4...
wiasciciel / uzytkownik : ... Biuro Majatku Komunalnego w Luboniu Pl. Edmunda Bojanowskiego 2 ...

- sporzgdzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego :
. Jacka Chrzanowskiego ... przy udziale : ... Wojciecha Borowskiego ... w celu :

1. wskazania przewodu kominowego do podtaczenia ° kotta CO gazowego i wentylacji
2. ustalenia prawidtowosci podtgczen * kominowych
sprawdzenia przyczyny *

W zwigzku z powyzszym stwierdza sie co nastepuje :

Kociot CO gazowy kondensacyjny zainstalowa¢ w pomieszczeniu kuchennym , podtaczyé

w GR Il do przewodu kominowego nr 3 , po uprzednim zlikwidowaniu pieca kaflowego w pokoju .
Do przewodu spalinowego zamontowaé wktad kominowy . Wentylacje wywiewna kuchni podiaczyé
w GR Il do przewodu nr 2, po uprzednim zlikwidowaniu pieca kuchennego . Wentylacje wywiewna
tazienki podtgczy¢ tacznikiem przez korytarz do przewodu nr 1 w GR lil .

Do przewoddéw wentylacyjnych nalezy zamontowaé rekawy uszczelniajace w celu zabezpieczenia

przed osypywaniem sie sadzy do mieszkarn .

Uwagi :

Opinig sporzgdzono w oparciu o:

.

L

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkéw
i innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 121 poz. 1138 zdn. 11.07.2003 r.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunkow technicznych, uzytkowania
budynkow mieszkalnych ( Dz. U. Nr 74 poz. 836 z 1999 r.)

Polska Norma PN-B-02411:1987 Ogrzewnictwo Kotlowe wbudowane na paliwo stale. Wymagania.

Polska Norma PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo. Kotlownie wbudowane na paliwe gazowe ¢ gestosci wzglednej mniejszej niz 1.
Wymagania.

Opinig sporzgdzonow ... 3 ... egz. z przeznaczeniem : 2 egz. dla: jiw

1egz dla: a/a

Potwierdzenie odbioru opinii:

Dnia:

podpis:

Uwagl

wn

Po dokonaniu proponowanych rozwigzan,
nalezy zglosi¢ do sprawdzenia prawidiowos$c Opiniodawca :
wykonania i funkcjonowania urzgdzen
grzewczo-kominowych

Szkic orientacyjny na odwrocie.
Niepotrzebne skresli¢

Up. nr 050962
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KOMINIARZ
Jacek Chrzanowski
62-050 Mosina, ul. Piaskowa 9A
NIP 777-179-18-36, Regon 300084861
tel. 8192-538, 0503-092-500

Mosina dnia 13.09.2021r.

P
L3 s Sy i g

Opinia nr ... 279/2021 ...

Z wynikéw przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzgdzen grzewczo-kominowych
Luboniu ... przy ul. Streicha nr27 m5 ..
Biuro Majatku Komunalnego w Luboniu Pl. Edmunda Bojanowskiego 2 ..

w budynku potozonym w ...
wiasciciel / uzytkownik : ...
- sporzgdzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego :
... Jacka Chrzanowskiego ... przy udziale : ... Wojciecha Borowskiego ... w celu

1. wskazania przewodu Kominowego do podtgczenia ° kotta CO gazowego i wentylacji
2. ustalenia prawidtowosci podigczen * kominowych
sprawdzenia przyczyny *

W zwiazku z powyzszym stwierdza sie co nastepuje .

Kociot CO gazowy kondensacyjny zainstalowaé¢ w pomieszczeniu tazienki , podiaczy¢ w GR Il do
przewodu kominowego nr 1, po uprzednim zlikwidowaniu kotta CO na paliwo state . Do przewodu
spalinowego zamontowaé wkiad kominowy . Wentylacja wywiewna tazienki jest podtaczona prawidtowo
w GR Il do przewodu nr 3 . Wentylacje wywiewna kuchni podiaczyé w GR Il do przewodu nr 2, w miejsce
istniejacego pochtaniacza zamontowac kratke wentylacyjna .

Uwagi

Opinie sporzadzono w oparciu o:
. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkow
i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121 poz. 1138 z dn. 11.07.2003 r.)
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz. 680 z dnia 15.06.2002 r.)
*  Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, uzytkowania
budynkow mieszkalnych ( Dz. U. Nr 74 poz. 836 z 1999 1)
*  Polska Norma PN-B-02411:1887 Ogrzewnictwo Kotlowe wbudowane na paliwo stale. Wymagania.
+  Polska Norma PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo. Kotlownie wbudowane na paliwo gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1.
Wymagania.
Opinie sporzgdzonow ... 3 ... egz. z przeznaczeniem . 2 egz. dla: jiw
1egz. dla: a/a

Potwierdzenie odbioru opinit:

Dnia: ..., podpis:

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwigzan,
nalezy zglosi¢ do sprawdzenia prawidiowo$é
wykonania i funkcjonowania urzadzen
grzewczo-kominowych

2. Szkic orientacyjny na cdwrocie.

3. Niepotrzebne skreslic

Opiniodawca :

MINIARSKI
ace rz
Up. nr 050962
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Mosina dnia 13.09.2021r.

KOMINIARZ s
Jacek Chrzanowski _‘_ﬁ““ 25,

62-050 Mosina, ul. Piaskowa 9A 1,4'. {H =

NIP 777-179-18-36, Regon 300084861 i

tel. 8192-538, 0503-092-500

Opinia nr ... 280/2021 ...

Z wynikow przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzadzen grzewczo-kominowych
w budynku potozonym w ... Luboniu ... przy ul. Streicha nr27 mé6 ...
wiasciciel / uzytkownik : ... Biuro Majatku Komunalnego w Luboniu Pl. Edmunda Bojanowskiego 2 ...
- sporzgdzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego :
... Jacka Chrzanowskiego ... przy udziale : ... Wojciecha Borowskiego ... w celu :

1. wskazania przewodu kominowego do podigczenia * kotta CO gazowego i wentylacji
2. ustalenia prawidtowosci podigczen * kominowych
sprawdzenia przyczyny ?

W zwigzKku z powyzszym stwierdza sie co nastepuje :

Kociot CO gazowy kondensacyjny zainstalowa¢ w pomieszczeniu kuchennym ,

podtaczy¢ w GR | do przewodu kominowego nr 1. Do przewodu spalinowego zamontowaé

wktad kominowy . Wentylacj¢ wywiewnga kuchni podiaczyé w GR | do przewodu nr 2, po uprzednim
zlikwidowaniu kotla CO na paliwo state , do w/w przewodu nalezy zamontowaé rekaw uszczelniajacy

w celu zabezpieczenia przed osypywaniem sie sadzy do mieszkania .
Uwagi :

Opinie sporzadzono w oparciu o:
+  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych { Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkéw
i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121 poz. 1138 z dn. 11.07.2003 r.)
»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.)
. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, uzytkowania
budynkdw mieszkalnych ( Dz. U. Nr 74 poz. 836 z 1999 1.)
3 Polska Norma PN-B-02411:1987 Ogrzewnictwo Kotlowe wbudowane na paliwo stale. Wymagania.
»  Polska Norma PN-B-02431-1:1969 Ogrzewnictwo. Kotiownie wbudowane na paliwo gazowe o gestosci wzglednej mnigjszej niz 1.

Wymagania.
Opinie sporzadzonow ... 3 ... eQz. z przeznaczeniem : 2 egz. dla: j/w
1egz. dla: a/a
Potwierdzenie odbioru opinii:
DRIAL (.ocininisissmmissssnins v esnginnees,  POOPIST
Uwagi:
1. Podokonaniu proponowanych rozwigzan,
nalezy zgtosic do sprawdzenia prawidlowosé Opiniodawea :
wykonania i funkcjonowania urzgdzen
grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skresli¢ S MI

ace rza

Up. nr 050962
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-5MP-QJ7-ISN *

Pan Henryk Dopierata o numerze ewidencyjnym WKP/I1S/0811/01

adres zamieszkania os. St. Batorego 6/13, 61-687 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-10 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.






)

URZAD WOJEWODZKI

w Poznaniu 9.03 3
Wydzial Planowania Przestrzennego, Poznan, dnia ... 72°>72°%* i VD s

Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowl.
61-712 Poznan  Al. Stalingradzka 18

11/88YPw

Nr ...

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowegeo

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Na podstawie § ~1ST+2pkt2, §5ust.2,§7 . §13ust. Ipkt. % b

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srcdowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

wie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:
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(tytul naukowy — za ‘odowy)

urodzonv(a) dnia ... 08'09’ e 19 461 W s Poznanlu B

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykoaywania samodzielnych funkeji
projekbanta eraz bi_rownika budowy i robdt

trodzaj funkeii)

lasielacyino~iniyniceryjned
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~-budowlanej

(rodzaj szpecjalnudci techniczno

instalacji sunitarnyeh
w zakresie e J ,

Potwierdzam zgodnodé kophi
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Obywatel(ka)

Henryk Dopierata

(imie i nazwisko)

o 3

jest upowazniony(a) do:

Ta

2

sporzadzania projektow instalacji sanitarnych o powszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych 1 schematzch techni-
cznych,

kicrowania, nadzorowania 1 kontrolowania budowy i robodt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrakcy jnych ele-
nentow instalacji oraz oceniania 1 hadania stanu technicznego
w zakresie instalacji sanitarnych o powszechnie znanych

rozwiazaniach konstrukeyjnyche=—————===== P
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(podpis i pieczec)
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WEWN. INSTALACJI GAZOWEJ

OBIEKT

Budynok micazkainy wislorodzinny

ul.Streicha 27/1,2,3,4,5,6; Lubof

INWESTOR

Micsto Lubon—Biuro Mojgtku

pl.E.Bojonowakiego 2, 62—030 Lubon

TEMAT

WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
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