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1. Czes¢ ogoblna
1.1 Przedmiot specyfikac;ji

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych
z budowg wewnetrznej instalacji gazowej.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
oraz realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania instalacji gazowej obejmujgcej nw.
roboty:

geodezyjne wytyczenie

wykopy pod rurociggi

wykonanie podsypki pod rurociggi

montaz doziemnej instalacji gazowej

oznakowanie trasy instalacji doziemnej

zasypki wykopdéw wraz z zageszczeniem gruntu

montaz armatury odcinajgcej w szafkach na Scianie zewnetrznej
wykonanie przewiertéw i przepustéw w $cianach i stropie
montaz rurociggow

montaz kottow i kuchni gazowych

montaz armatury

montaz systemow powietrzno-wentylacyjnych

montaz kratek wentylacyjnych

préby szczelnosci

zabezpieczenie antykorozyjne instalacji

uruchomienie instalacji

sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Instalacja planowana jest w sze$ciu lokalach mieszkalnych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Instalacja gazowa - uktad przewodoéw gazowych w budynku wraz z armaturg, wyposazeniem i
urzgdzeniami gazowymi, majgcy poczatek w miejscu potgczenia przewodu z kurkiem gtéwnym
gazowym odcinajgcym te instalacje od przylgcza, a zakohczenie na urzgdzeniach gazowych wraz
z tymi urzgdzeniami.

Kurek gtéwny - urzgdzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwa gazowego z przytgcza do
instalacji gazowe;j.

Kurek odcinajgcy - urzgdzenie nie bedgce kurkiem gtéwnym, montowane na przewodzie instalacji
gazowej w celu odciecia doptywu gazu do czesci instalaciji, gazomierza lub urzgdzenia gazowego.

Przewdd instalacji gazowej — odcinek rury stalowej, miedzianej lub wykonanej z materiatu
dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, ktérym rozprowadzany jest gaz do odbiorcéw lub
poszczegolnych urzadzen gazowych.

Préba szczelno$ci instalacji gazowej - czynno$¢ polegajgca na utrzymaniu przez okreslony czas
w instalacji lub jej czesci cisnienia powietrza lub gazu obojetnego, odpowiednio wyzszego od
cisnienia roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji w zakresie szczelnosci rur, armatury,
pofgczen oraz urzgdzen.



1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego iinwestorskiego, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”, Polskimi Normami oraz innymi
przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie
dostosowania systemu do wprowadzonych zmian budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatéw bgdz urzadzen przez inne o zblizonych parametrach i trwatosci. Wszelkie zmiany od
zatwierdzonej dokumentacji nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalno-uzytkowych
instalacji oraz jej trwatosci eksploatacyjne;.

Prace prowadzone bedg na uzytkowanych mieszkaniach, zatem winny by¢ wykonywane tak by nie
naruszy¢ interesow i bezpieczenstwa osob trzecich.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéw i urzadzen

Materiaty stosowane do montazu instalacji powinny miec¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisjg Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, lub

- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Zze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.1 Przewody i ksztattki

Instalacje od gazomierzy zlokalizowanych w szafce przy frontowej $cianie wykona¢ z rur PE
przeznaczonych do stosowania w gazownictwie. Od zewnetrznych kurkéw odcinajgcych po
odbiorniki w mieszkaniach projektuje sie rury stalowe czarne bez szwu tgczone za pomocg
spawania. Stal zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng i nawierzchniows.

Istnieje mozliwos$¢ wykonania instalacji w obrebie mieszkania z rur miedzianych do gazu tgczonych
ksztaltami zaciskowymi. Rozwigzanie to wymaga jednak zdobycia wczesniejszej akceptacji
Projektanta, Inwestora i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Dopuszcza sie stosowanie potgczeh gwintowanych do przytagczania armatury, jednakze nalezy
stosowaé jak najmniejszg ich ilos¢. Rury gazowe prowadzi¢ natynkowo po $cianach lub pod
stropem. Wszystkie przewody przechodzgce przez przegrody budowlane nalezy umieszczac
w rurach stalowych ostonowych zabezpieczonych antykorozyjnie.

2.2 Armatura

Na instalacji przewiduje sie montaz nastepujgcej armatury gazowej:

- zawory odcinajgce w zewnetrznych, wentylowanych szafkach nasciennych
- zawory odcinajgce przy podtaczeniu urzgdzeh

- filtry przy kottach.

2.3 Gazomierze

W szafce instalacyjnej zlokalizowanej na frontowej Scianie zewnetrznej przewiduje sie montaz
szesciu gazomierzy miechowych G4 za pomocg monoztgczy. Gazomierze usytuowacé na
wysokosciach podanych w czeéci rysunkowej dokumentacji. Urzadzenia nalezy zainstalowac
w sposob umozliwiajgcy swobodny dostep i odczyt.



2.4 Kotty

Przewidziano kotty gazowe typu “C” o mocy 20 kW przystosowane do spalania gazu
wysokometanowego o symbolu E.

2.5 Kuchenki gazowe

Kuchnie o mocy 6 kW przystosowane do spalania gazu wysokometanowego z piekarnikiem
elektrycznym. Przy kuchenkach elastyczne przewody z certyfikatem pozwalajgcym na
zastosowanie w tego typu instalacjach.

2.6 Odprowadzenie spalin i wentylacja

Oprowadzenie spalin od kottéw realizowane bedzie przez przewody powietrzno spalinowe. Kanaty
spalinowe kwasoodporne umieszczone w szachcie nalezy wyprowadzi¢ ponad dach. W
pomieszczeniu, w ktorym zamontowane sg odbiorniki gazu musi znajdowaé sie kratka
wentylacyjna.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robdt, jak i tez przy wykonywaniu
czynnosci pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku oraz wytadunku materiatéw.

4. Wymagania dotyczace transportu i magazynowania

Materiaty i wyroby do wykonywania instalacji gazowej powinny by¢ transportowane i
przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow
odniesienia tj. norm bgdz aprobat technicznych.

4.1 Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci tak, aby
wolne krééce nie wystawaty poza skrzynie tadunkowg. Ksztattki nalezy przewozi¢ w specjalnych
pojemnikach lub kartonach. Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych z zabezpieczaniem
przed przypadkowym przesunieciem czy uszkodzeniem. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur oraz ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. W trakcie
przechowywania materiat nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajgcg 40°C. Przy dtugotrwatym
sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przez przykrycie skiadu
plandekami brezentowymi lub innym materiatem, np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE lub przez
wykonanie zadaszenia. Nalezy takze zapewnic¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng tak
aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformaciji.

4.2 Urzadzenia

Transport urzgdzen powinien odbywaé sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie na
paletach dostosowanych do ich wymiaru, zabezpieczonych tak by w czasie ruchu pojazdu nie
nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie. Dopuszcza sie transportowanie urzadzen luzem pod
warunkiem ich prawidtowego zabezpieczenia przed przypadkowym przesunieciem w czasie
transportu oraz roztadunku.

4.3 Armatura

Transportowang armature nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na
ktorym sg przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod
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przetadunku. Zaleca sie by dostarczona byta w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature,
tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach
zamknietych, w temperaturze nie nizszej niz 0 °C. W pomieszczeniach sktadowania nie powinny
znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgco. Armature z tworzyw sztucznych nalezy
przechowywac z dala od urzgdzen grzewczych.

5. Wymagania dotyczace wykonywania roboét

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot.

5.1 Roboty przygotowawcze

Montaz instalacji powinien by¢ poprzedzony robotami przygotowawczymi tj. wyznaczeniem
przebiegu instalacji. W przypadku instalacji doziemnej wytyczenie powinno by¢ powierzone
uprawnionemu geodecie. Projektowang o$ przewodu, miejsca umieszczenia armatury oraz
lokalizacje projektowanych urzadzen oznaczyé w sposéb widoczny. Nalezy takze sprawdzi¢ trase
uktadanych rur pod katem ewentualnych kolizji z istniejgcymi instalacjami i elementami
konstrukcyjnymi budynku. W razie watpliwosci wykonaé prébne przekopy. Przed przystgpieniem
do wykonywania instalacji nalezy wykona¢ otwory oraz przebicia w scianach.

5.2 Roboty instalacyjno-montazowe
5.2.1 Montaz rurociggéw zewnetrznych

Na zewnetrz budynku instalacje doziemng wykona¢ z rury PE 100 SDR 11 tgczong za pomoca
ksztattek zgrzewanych elektrooporowo. Proces zgrzewania wykona¢ zgodnie z zaleceniami
Producenta. Instalacje utozy¢ na gtebokos$ci 1,0 m od osi przewodu do docelowego terenu metodag
wykonania wykopu otwartego. Rury uktadaé na podsypce o grubosci 10 cm, dookota rury wykonac
obsypke o wysokosci 30 cm powyzej wierzchu przewodu. Nad rurg utozy¢ tasme ostrzegawczg
koloru zéttego. W przypadku wystgpienia skrzyzowania z istniejgcymi kablami nalezy je
zabezpieczy¢ przy pomocy rur typu Arot lub rur ochronnych. W wykopie gazociag nalezy utozy¢
luzno z zapewnieniem wydtuzen termicznych. Zniszczone nawierzchnie wzdtuz catej trasy instalacji
nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Prace ziemne nalezy wykonywaé zgodnie
z obowigzujgcymi normami, przepisami bhp i ustaleniami z Zamawiajgcym.

Przed $ciang budynku nalezy projektowany odcinek gazu wykonac¢ jako stalowy. Zmiane materiatu
przewodu na stal wykonac¢ poprzez zastosowanie ztgczki stal/PE.

5.2.2 Montaz rurociggéw wewnetrznych

Przed montazem przewodéw nalezy sprawdzic trase oraz usung¢ ewentualne przeszkody mogace
powodowac uszkodzenie instalacji. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy rury nie posiadajg
uszczerbkéw mechanicznych (tj. pekniecia) oraz czy nie sg zanieczyszczone.

W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé¢ zadnych potgczen
instalacji. Przejscia wykona¢ w stalowych tulejach ochronnych malowanych farbg antykorozyjna.
Dtugo$é¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci przegrody budowlanej. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomocag
odpowiednich mas ogniochronnych zgodnie z technologig producenta zabezpieczen.

Rury gazowe prowadzi¢ natynkowo po sScianach lub pod stropem. Rury gazowe montowaé
w odlegtoéci co najmniej 0,1 m powyzej innych przewoddw instalacyjnych, na skrzyzowaniach zas
w odlegto$ci minimum 0,02 m. Pomiedzy przewodami instalacji gazowych a przewodami innych
instalacji powinny by¢ zachowane odlegtosci pozwalajgce na bezpieczny montaz i pézniejszg
eksploatacje. Wzajemne oddalenie tych przewoddéw musi umozliwiaé wykonywanie prac
naprawczych i konserwacyjnych bez uszkodzen instalacji. Do mocowania przewodow uzywac
kotkéw rozporowych niepalnych.



5.2.3 Montaz urzgdzen

Urzadzenia montowane przy Scianie lub stropie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni przegrody. Rury przytgczeniowe powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu
z urzadzeniem nie nastepowaty naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowac
deformacje elementéw lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

5.2.4 Montaz armatury i osprzetu

Rurociggi taczone bedg zarmaturg iosprzetem za pomocg potgczen gwintowanych,
z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potgczerh wykona¢ za pomocg np. konopi oraz
pasty miniowej. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, by kierunek przeptywu gazu byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Zawory i filtry nalezy umieszczac
w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi konserwacyjne;.

5.2.5 Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed jej malowaniem musi by¢é poddana probie szczelnosci Gtéwng probe
przeprowadza sie przy cisnieniu czynnika probnego o wartosci 0,05 MPa. Dla instalacji lub jej
czesci znajdujgcej sie w pomieszczeniu mieszkalnym lub w pomieszczeniu zagrozonym
wybuchem, cisnienie proby powinno wynosi¢ 0,1 MPa.

Przed oddaniem do eksploatacji instalacje nalezy odpowietrzy¢ i wyregulowac.

6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

6.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot podane zostaty w ST ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Jednostki i zasady przedmiaru i obmiaru robét

Jednostki i zasady obmiaru robét

+ dtugosc rurociggéw nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajgc ilosci rurociggdw w zaleznosci od
rodzajéw rur, ich $rednic oraz rodzajéw potgczen, bez odliczania ksztattek
« do dtugosci rurociggdéw nie wlicza sie wydtuzek i urzadzen

» zwezki wlicza sie do rurociggéw o wiekszej srednicy

« armature oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju i Srednicy

« kotty, kuchenki, szafki gazowe zlicza sie w sztukach

* roboty pomiarowe - m

* wykopy - m3,

* umochnienie $cian wykopow - m?,

* wykonanie podtoza - m? (lub m? i grubo$¢ warstwy w m).

7. Podstawa rozliczenia roboét
7.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy rozliczenia robét i ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoéine”

7.2. Ogolne zasady dotyczace podstawy rozliczenia robét i ptatnosci

Rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu prac i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych
robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru koncowego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego
zakresu robét stanowi wartosc tych robét obliczona na podstawie:

« okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot potwierdzonych
przez Zamawiajgcego lub

« ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres prac.



Ceny jednostkowe wykonania roboét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalaciji
uwzgledniaja:

* przygotowanie stanowiska roboczego

+ dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu

* obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi

* przenoszenie podrecznych urzgdzeh i sprzetu w miare postepu robot
* wykonanie rob6t pomocniczych

* roboty ziemne

* montaz rurociggow, armatury i urzadzen

* wykonanie préb szczelnosci

* wykonanie robo6t budowlanych odtworzeniowych

* usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

8. Odbioér koncowy

Przy odbiorze instalacji centralnego ogrzewania przedstawi¢ co najmniej nastepujace dokumenty:
a) dokumentacje powykonawczag

b) atesty i zaswiadczenia

c) protokoty z odbiorow czesciowych (robét zanikajgcych)

d) protokoty z préb szczelnosci przewodow instalacii

e) protokoty z montazu gazomierzy

f) geodezyjng mape powykonawczg.

9. Przepisy zwigzane

= PN-EN 10210-1:2000 ,Ksztattowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy.”

= PN-EN 10210-2:2000 ,Ksztaltowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne.”

= PN-EN 1359:2004 ,Gazomierze. Gazomierze miechowe.”

= PN-EN 12279:2004 ,Systemy dostawy gazu. Instalacje redukcji cisnienia gazu na przytgczach
Wymagania funkcjonalne.”

= PN-EN 12327:2013-02 ,Infrastruktura gazowa. Préby cisnieniowe, procedury uruchamiania i
unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne”

= PN-EN-1057+A1:2010 ,Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania.”

= PN-EN 1254-1:2021-10 ,Miedz i stopy miedzi. tgczniki instalacyjne. Czes¢ 1: Lagczniki do rur
miedzianych z kohcdéwkami do kapilarnego lutowania miekkiego lub twardego.”

= PN-EN 682:2004/A1:2006 ,Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce
uszczelek do rur i ksztattek stosowanych do przesytania gazu i weglowodoréw ptynnych”

= PN-EN 1555-1:2021-12 , Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych. Polietylen (PE). Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.”

= PN-EN 1555-1:2021-12 , Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych. Polietylen (PE). Czes¢ 2: Rury.”

= PN-EN 1555-1:2021-12 , Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych. Polietylen (PE). Czes¢ 3: Ksztattki.”

= PN-EN 1555-1:2021-12 , Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych. Polietylen (PE). Czes¢ 4: Armatura.”

= PKN-CEN/TS 1555-7:2014-09 , Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Czes$¢ 7:Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.”

= PN-EN 1775:2009 ,Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynkéw. Maksymalne cisnienie
robocze réwne 5 bar lub mniejsze. Zalecenia funkcjonalne”

= PN-EN 303-3:2002/A2:2005 ,Kotty grzewcze. Czes¢ 3: Kotly grzewcze na paliwa gazowe.
Konstrukcje zespolone. Kociot i palnik”

» ,Prawo budowlane”



= Dz. U. z 2002 r., poz. 1225 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”

Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Przywofanie
przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.



