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3. Uprawnienia projektanta.

DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PROJEKTANTA | AKTUALNE NA
SPORZADZENIA PROJEKTU WPISY DO 1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA PROJEKTANTOW

1/

2/

0d
do
ul
od

Ministra Gospodarki Przestrz ‘§ 3
. Wspélna nr 2, za pogrednic W

Gdarisk

Ne 5359/6d/92

DECYZanA

; 5 wst.1l pkt 2,13 ust. I pkit 2
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Ministra Gocpodarki Terenowej i Ochrony Sctodowiska z dnia 20 lutego
1975 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
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mostéw, budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych,

sporzgdzania projektdéw w zakresie rozwiazar architektonicznych
budynkdw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektow
powtarzalnych innych budynkdéw oraz sporzgdzania plandw zagospo-
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decyzji powyzsze) stuzy stroni wniesienia odwolania

gAw termini

2

e 14 dni

TTFOIDWODY

v:a/_{ﬁ' i
DJ:-‘,ﬂ
-\ g

Wl A
A

daty jej doreczenia.-

2

DZIEN



Remont kapliczki Matki Bozej Krélowej Polski w Czarlinie gm. Tczew

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-13G-EHX-SXI *

Pan Pawel Galat o numerze ewidencyjnym POM/WM/1143/01

adres zamieszkania ul.Polna 15, 83-110 Tczew

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-14 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie zart. 78*K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest ro ine z oSwi; iem woli ztozonym w formie pi

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

V==



Remont kapliczki Matki Bozej Krélowej Polski w Czarlinie gm. Tczew

Oswiadczenie projektanta o zgodnosci projektu budowlanego z aktualnie obowigzujacymi
normami i przepisami

imie i nazwisko Pawet Gatat

nr uprawnien 5359/Gd/92

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA ARCHITEKTONICZNEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami)

nazwa projektu budowlanego Remont kapliczki Matki Bozej Krélowej Polski w Czarlinie gm. Tczew

adres zamierzenia budowlanego 83-110 Czarlin, dz. nr 69/4, ul. Lipowa

dane ewidencyjne dziatek gm. Tczew, dziatka nr 69/4, obr. ew. Czarlin 0003, jedn. ewidencyjna Tczew —
G [221406_2]

data sporzadzenia projektu 07.2024

zakres Projekt budowlany

inwestor — imie i nazwisko* nazwa* Gmina Tczew

Projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

podpis
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4. Opis zagospodarowania terenu.

1)

2)

3)

Przedmiot inwestycji.

Remont kapliczki bedzie wykonywany na dziatce nr 69/4 w miejscowosci Czarlin gm. Tczew
przy ul. Lipowej, obreb 0003 Czarlin jedn. ewidencyjna Tczew — G [221406_2] - zgodnie z
planem zagospodarowania terenu.

Podstawa opracowania.

- wytyczne Inwestora,

- wizja lokalna,

- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500,

- obowigzujgce przepisy i normy, w szczegdlnosci:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 ze zm.)

-Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609)

- warunki techniczne

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Dziatka nr 69/4, na ktérej znajduje sie kapliczka w miejscowosci Czarlin gm. Tczew posiada
powierzchnie 37,14m2. Lezy przy ul. Lipowej w Czarlinie. Teren dziatki jest ptaski, dziatka jest
zabudowana jedynie murowang kapliczkg ogrodzong ptotem ze stupami z kamienia
granitowego wypetnionego przestami stalowymi.

Teren w otoczeniu dziatki stanowi zabudowe jednorodzinna i zagrodowa.

Istniejgca dziatka o numerze ewidencyjnym 69/4 jest uzbrojona w nastepujgce sieci:
elektroenergetyczng, wodociggowa, kanalizacyjng i teletechniczng. Obiekty zwigzane z
istniejgcym zagospodarowaniem terenu to: hydrant zewnetrzny, utwardzenia terenu z kostki
brukowe;j.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie na dziatce nr 69/4.

Zabudowe sgsiednich dziatek stanowi gtdwnie zabudowa jednorodzinna. Przedmiotowy obszar
sgsiaduje:

ez dziatkami zabudowanymi nr 235, 73
e 7z dziatkg dojazdowg (droga wewnetrzna) nr 236

Dostepnos¢ komunikacyjna

Teren posiada dostep do drogi publicznej gminnej o nr dziatki 69/4 (ul. Lipowa).

4) Elementy zagospodarowania dziatki

1. Obiekty istniejgce.
Na terenie dziatki 69/4 znajdujg sie droga gminna i pas drogowy.
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5)

6)

7)

2. Obiekty projektowane.

Brak projektowanych obiektéw. Remont kapliczki wraz z remontem ogrodzenia.

3. Sposdb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow
Nie dotyczy.

4. Uktad komunikacyjny
Bez zmian.

5. Sposdb dostepu do drogi publicznej
Bez zmian.

6. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Bez zmian.

7. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Bez zmian.

Sieci uzbrojenia terenu

1. Kanalizacja sanitarna
Bez zmian.

2. Instalacja wodociggowa
Bez zmian.

3. Kanalizacja deszczowa
Bez zmian.

4. Przytacze elektryczne
Bez zmian.

5. Przytgcze gazowe
Bez zmian.

Uksztattowanie terenu i zieleni
Bez zmian.

Zestawienie powierzchni poszczegdélnych
dziatki

a) Powierzchnia dziatki na ktérej znajduje sie kapliczka:
- nr69/4:

b) Powierzchnia zabudowy tacznie:

c) Powierzchnia utwardzen tgcznie:

d) Powierzchnia biologicznie czynna:

e) Maksymalna wysokos$¢ zabudowy:

f) Kubatura obiektu:

czesci zagospodarowania

37,4 m2
22,1 m2
6,2 m2
9,1m2
4,8m
19,1 m3
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8) Informacje i dane

a) Projektowanego zamierzenia inwestycyjnego nie dotyczg ograniczenia i zakazy wynikajgce
z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkéw i débr kultury wspoétczesne;j.

b) Dziatki i znajdujace sie na nich obiekty nie figurujg w rejestrze zabytkdéw ani nie posiadajg
wpisu do ewidencji zabytkdw. Inwestycja nie jest objeta ochrong konserwatorska.

c) Dziatka znajduje sie poza terenem i wptywem eksploatacji gorniczej.

d) Projektowany obiekt budowlany nie wptywa negatywnie na srodowisko, jego uzytkownikéw
i obiekty sgsiadujgce. Planowana inwestycja w mysl prawa budowlanego nie bedzie naruszata
intereséw osdb trzecich. Inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywata na sgsiednie dziatki.

e) Przy planowanych pracach remontowych nie zmienia sie zagospodarowania dziatki.

9) Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce objetej opracowaniem nr 69/4
obreb ew. Czarlin 0003, gmina Tczew, jednostka ewidencyjna Tczew — G [221406_2].

W ponizszej tabeli przedstawiono akty prawne przeanalizowane pod wzgledem sposobu
oddziatywania inwestycji na wyznaczony teren w zatozonym ,otoczeniu obiektu”
i wynikajgcych z tego ewentualnych ograniczen w zagospodarowaniu tego terenu:

PRZEWIDYWANE

ZAKRES USTAW OBJETYCH ANALIZA ODDZIALYWANIE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z

2020r., z pdzn. zm.) BRAK

ARTYKUL: W szczegdlnosci:

Art.1// Art.3 pkt 1, 3, 4, 6, 9, 10, 13, 20// Art.5 ust.1i 3// Art.7
ust.1// Art.9 ust.2 i 3// Art.10// Art.12 ust.1// Art.17// Art.18
ust.1//Art.19 ust.1// Art.20 ust.1 pkt 1a, 1b i 2 oraz ust.3 pkt 2//
Art.21 pkt 1// Art.21a ust.1// Art.22 pkt 3, 6 i 8// Art.24
ust.1//Art.26// Art.28 ust.1// Art.29 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 pkt 6//
Art.30ust.1 pkt 1i2; ust.2 oraz5// Art.31 ust.3 pkt 1//Art.32 ust.1
pkt 2 oraz ust.4 pkt 2// Art.33 ust.2 pkt 1; ust.4 pkt 1i4// Art.34
ust.2; ust.3 pkt 1, 2, 3 lit.b, 4i5// Art.35 ust.1 pkt 1 — 4 oraz ust.3,
4,5, 6i8// Art.36 ust.1 pkt 1, 2, 3 lit.a i b oraz pkt 5// Art.36a
ust.1; ust.5 pkt 1, 2, 5 -7 oraz ust.6// Art.37 ust.1 i 2// Art.39
ust.1,2 oraz 4// Art.40 ust.3// Art.41 ust.1; ust.2 pkt 1 — 4; ust.3;
ust.4 pkt 1 —3 oraz ust.5// Art.42 ust.1 oraz ust.2 pkt 1—4// Art.43
ust.1 oraz 3// Art.45 ust.2// Art.46// Art.47 ust.2// Art.48 pkt 1 i
2// Art.54// Art.56 ust.1 pkt 2 i 4// Art.57 ust.1 pkt 1, 2, 4 — 7,
ust.la; 2 oraz 8// Art.59 ust.1, 2 oraz 7//Art.59a ust.2 pkt 1, 2 lit.
a, c—fipkt5// Art.59¢c// Art.59d ust.2// Art.59¢e// Art.60// Art.61
pkt 1i2// Art.62 ust.1 pkt 1 lit. a —c, pkt 2 i 3; ust.1a; ust.2 pkt 1,
pkt 2 lit. a i b; ust.3 oraz 4; ust.6 pkt 1i2// Art.63 ust.1, 2 oraz 3
pkt 1i2// Art.64 ust.1; ust.2 pkt 1, 2 lit. a i b, pkt 3 oraz ust.3//
Art.65// Art.66 ust.1 pkt 1 — 4// Art.67 ust.1// Art.71 ust.1; 2; 5
pkt 1—3 oraz ust.7// Art.71a ust.1, 2 oraz ust.4// Art.73 ust.1 oraz
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2 pkt 1 —3// Art.74// Art.75 ust.1 pkt 1 — 3// Art.76 ust.1 pkt 1
oraz ust.4// Art.78 ust.1// Art.80 ust.1i2// Art.81a ust.2// Art.82
ust.2 i 3// Art.83 ust.1 i 2// Art.88a ust.1; ust.1 pkt 3 lit. a i ¢//
Art.91 ust.1 pkt 1i2// Art.91a// Art.92 ust.1 pkt 1 oraz ust.2 pkt
1// Art.95 pkt 1 —5// Art.96 ust.1i 2; ust.4 pkt 2 oraz ust.5// Art.97
ust.1// Art.99 ust.2// Art.100 oraz Art.101 ust.3.

OPIS SPOSOBU
ODDZIALYWANIA:

Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu ,,w otoczeniu obiektu”.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie (Dz. U.

BRAK
2019, poz.1065, z pdzn. zm.)

ARTYKUL:

W szczegdlnosci:
§2ust.1i6//§3pkt5,6,8,12,14,16,19,22i24//§4 pkt1i2//
§5pkt1-5//§6//§8pktl—4//§9ust.1//§12 ust.1 pkt1i2;
ust.3 pkt 1; ust.5 pkt 1; ust.6i7//§13//§ 14 ust.1-3//§ 16 ust.1
i2//§18 ust.2// § 19 ust.1 pkt 1 —3; ust.1—-4//§20// § 21 ust.1//
§22// § 23 ust.1 —4// § 26 ust.2 — 4// § 28 ust.2// § 29// § 31
ust.1 pkt1-5//§32 ust.4// §33//§34// §36 ust.1 pkt 1i2; ust.2
pkt 1i2; ust.3 pkt1-3//837//838//§39//§40ust.1-3//§41
ust.2// §42 ust.1// §43// § 45// § 46// § 47// § 48 ust.2// § 49//
§ 53 ust.2// § 54 ust.3// § 55 ust.1 - 3// § 57 ust.2// § 58 ust.2//§
60 ust.1i2// §62 ust.1i3//§63//§64//§67//§ 68 ust.1-3//
§ 69 ust.1 pkt 1i2; ust.3-8//§70//§71//§72ust.1i2//§73
ust.1-3//§74// § 75 ust.1-3//§ 77 ust.2i3//§78//§79// &
80//§81//§82//§83//§84ust.1-3//§85//§86//§87//§88
ust.1i2//§91//§92// § 93// § 94 ust.1 pkt 1 — 4; ust.2// § 95//
§ 96 ust.1// § 97 ust.2 i 4// § 99 ust.1// § 100 // § 101// § 102 //
§103// §104// § 105// § 106// § 107// § 108// § 109// § 110// §
112// & 114// § 115 ust.1// § 116// § 118// § 119// § 120 // &
121//§125 ust.1i2// § 126 ust.1// § 128// § 129// § 130// § 132
ust.2i3//§ 140 ust.5// § 141// §142 ust.1// § 147// § 148// § 150
ust.2// § 152// § 155 ust.1i2// § 156 ust.2 - 4§ 157 ust.1,4i5//
§ 159// § 166 ust.4 pkt 1 lit. a// § 167// § 168 ust.1i3// § 172
ust.3// § 174 ust.7 pkt 3// § 181 ust.3 pkt 1 lit. b, d, e; pkt 2 lit. b,
c,d//§182//§183 ust.2—4//§ 185 ust.2// § 187 ust.2// § 192a//
§ 192c// § 192e// § 192f// § 193 ust.2a// § 194 ust.2// § 195 pkt
1-3//8§196// & 197// § 198// § 199// & 200// § 201// § 206
ust.2// § 207 ust.1 pkt 1 —4// § 209 ust.1 pkt 1 — 3 oraz ust.2 pkt
1i4//§212// §213// § 216 ust.6// § 222 ust.1// § 225// § 226//
§ 227 ust.2 oraz ust.4 pkt 1i2// § 230 ust.2// § 232 ust.2, 31 6//
§233//§234// §235// § 236// § 237// § 238// § 239// § 240// &
242 /] § 243// § 244// § 245// § 246// § 247// § 248// § 249// §
250// § 251// § 252// § 256// § 257// § 258 ust.1//§ 259// § 260
ust.1// § 261// § 265 ust.1// § 266 ust.4// § 270// § 273// § 274//
§275// §276// §277// § 278// § 279// & 280// § 281// & 284 pkt
1i2//§286ust.3i4//§287//§293 ust.2i3//§296 ust.1// § 301
ust.1 i 2//§ 302 ust.1// § 303 ust.3// § 308// § 310// § 311// §
312// § 313// § 314// § 315// § 316// § 317// § 318// § 319// §
320// § 321// § 322// § 323// § 324// § 325// § 326// § 327// §
328 oraz § 329.
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OPIS SPOSOBU
ODDZIALYWANIA:

Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu ,,w otoczeniu obiektu”.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz.463 z pdzn. zm.)

BRAK

ARTYKUL:

W szczegdlnosci: § 3 ust.1 pkt 1, 519 oraz ust.3 pkt 1 - 3// § 4
ust.3i4//§6ust.2// §7 ust.1oraz § 8.

OPIS SPOSOBU
ODDZIALtYWANIA:

Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu ,,w otoczeniu obiektu”.

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki
Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika 1997r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle
rolnicze i ich usytuowanie (tekst jednolity — Dz. U. z 2014r.

p0z.81 z pdin. zm.)

BRAK

ARTYKUL:

W szczegdlnosci:

§4//§5//86//87//§8//§9//§10// §11// §12// § 13// § 14//
§15//§16//§17//§18//§19//§20//§21// §22// §23// § 24//
§25//§26//§27//828//§29//§30//§31//§32//§33//§34//
§35//§36//§37//§38//§40// §41// §43// § 45// § 46// & 47
oraz § 48. 7) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki

OPIS SPOSOBU
ODDZIALYWANIA:

Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu ,w otoczeniu obiektu”.

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U.z2010r. Nr 193, p0z.1287 z pdzn. zm.)

BRAK

ARTYKUL: W szczegdlnosci: Art.7d pkt 1// Art.28b ust.1; ust.2 pkt 1i 2 oraz
ust.6 oraz Art.28c ust.1.
OPIS SPOSOBU Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w

ODDZIALYWANIA:

zagospodarowaniu terenu ,w otoczeniu obiektu”.

Rozporzadzenie

Ministra

Gospodarki
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych

Przestrzennej i BRAK

ARTYKUL:

W szczegdlnosci: §5//§6// § 7ust.1i2//§11//§12 ust.2// § 15
ust.2 oraz § 18 ust.1

OPIS SPOSOBU
ODDZIALYWANIA:

Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu ,w otoczeniu obiektu”.

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199 z

podzn. zm.)

BRAK

ARTYKUL:

Art.2 pkt 1i 6a// Art.3 ust.1// Art.4 ust.1 oraz 2 pkt 1i2//Art.9
ust.1i4// Art.11 pkt 4// Art.14 ust.8// Art.15 ust.1// Art.18 ust.1//
Art.27// Art.30// Art.35// Art.41 ust.1 pkt 4// Art.47 ust.1 pkt 1//
Art.49a// Art.50 ust.2 pkt 2 oraz ust.4// Art.59 ust.1// Art.60 ust.1
i3// Art. 61// Art.62 ust.1i2// Art.63 ust.1i 2 oraz Art.65.

OPIS SPOSOBU
ODDZIALYWANIA:

Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu ,,w otoczeniu obiektu”.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia
2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych
nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(Dz. U. Nr 164, poz.1588 z pdin. zm.)

BRAK
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ARTYKUL: W szczegdlnosci: § 1 pkt 1—-5// § 3 ust.1i2 oraz § 9.

OPIS SPOSOBU Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w

ODDZIALYWANIA: zagospodarowaniu terenu ,w otoczeniu obiektu”.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r.

W sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o BRAK

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o

warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz.1589 z pdzn. zm.)

ARTYKUL: W szczegdlnosci:
§2i83.

OPIS SPOSOBU Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w

ODDZIALYWANIA: zagospodarowaniu terenu ,,w otoczeniu obiektu”.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska BRAK

(Dz. U.z2013r. poz.1232, z pdin. zm.)

ARTYKUL: W szczegdlnosci: Art.71 ust.1// Art.75 ust.1// Art.181 ust.1 pkt 2
—4// Art.202 ust.1.

OPIS SPOSOBU Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w

ODDZIALYWANIA: zagospodarowaniu terenu ,,w otoczeniu obiektu”.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. BRAK

p0z.145, z péin. zm.)

ARTYKUL: W szczegdlnosci: Art.1// Art.4a pkt 1 —3// Art.122 ust.1 pkt 518
oraz ust.2 pkt 2// Art.124 pkt 5, 6 i 8// Art.125 pkt 2// Art.127
ust.1i5// Art.128// Art.140 ust.1 oraz ust.2 pkt 2.

OPIS SPOSOBU Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w

ODDZIALYWANIA: zagospodarowaniu terenu ,,w otoczeniu obiektu”.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. poz.1568, z pozn. zm.)

BRAK

ARTYKUL: W szczegdlnosci:

Art.7 pkt 1 —4// Art.19 ust.1a pkt 1i2// Art.27// Art.36 ust.1 pkt
1i2 oraz ust.8// Art.38 ust.3 pkt 6.

OPIS SPOSOBU Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w

ODDZIAtYWANIA: zagospodarowaniu terenu ,,w otoczeniu obiektu”.

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia

27 lipca 2011r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,

prac restauratorskich, robot budowlanych, badan BRAK

konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy

zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan

archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz.987 z pdzn. zm.)

ARTYKUL: W szczegdlnosci: § 4 ust.2 pkt 1 — 3 oraz ust.3// § 10 ust.2 pkt 1i
2//§24 ust.1i2 oraz § 25.

OPIS SPOSOBU Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w

ODDZIALYWANIA: zagospodarowaniu terenu ,w otoczeniu obiektu”.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej BRAK

(Dz. U. z2009r. Nr 178, p0z.1380, z pézn. zm.)

ARTYKUL: W szczegélnosci: Art.4 ust.1 pkt 1i4// Art.6 ust.2.

OPIS SPOSOBU Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w

ODDZIALYWANIA: zagospodarowaniu terenu ,w otoczeniu obiektu”.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z

dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia BRAK

w wode oraz drdég pozarowych (Dz. U. Nr 124, p0z.1030 z pdzin.
zm.)
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ARTYKUL: W szczegdlnosci: § 3// § 4 ust.4 oraz ust.5 pkt 1 —3// § 10 ust.6
pkt 1i3-5//Art.12 ust.1-3i9// Art.13 ust.1 oraz § 14.

OPIS SPOSOBU Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w

ODDZIAtYWANIA: zagospodarowaniu terenu ,,w otoczeniu obiektu”.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z

dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej BRAK

budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr

109, poz. 719)

ARTYKUL: W szczegdlnosci: § 16 ust.1i 2// § 18 ust.4// § 27 ust.1i2// § 28
ust.1// § 29 ust.1 oraz § 45.

OPIS SPOSOBU Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w

ODDZIAtYWANIA: zagospodarowaniu terenu ,,w otoczeniu obiektu”.

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z BRAK

2013r. poz.260, z péin. zm.)

ARTYKUL: W szczegdlnosci: Art.2// Art.4 pkt 1, 2, 3 i 11a// Art.7// Art.19
ust.1 pkt 1 —4// Art.35 ust.3 oraz Art.43 ust.1i 2.

OPIS SPOSOBU Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w

ODDZIAtYWANIA: zagospodarowaniu terenu ,,w otoczeniu obiektu”.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

2 marca 1999r. w sprawie warunkdéw technicznych, jaki, powinny BRAK

odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,

poz.430, z péin. zm.)

ARTYKUL: W szczegdlnosci: § 2.

OPIS SPOSOBU Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w

ODDZIALYWANIA: zagospodarowaniu terenu ,w otoczeniu obiektu”.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z

. . . . . . BRAK

dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunkéw technicznych

uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz.836)

ARTYKUL: W szczegdlnosci: § 4 ust.2, 4 5// § 5 ust.1 pkt 2 i 3 oraz ust.2 pkt
1-8// &7 ust.1; ust.2 pkt 1 — 3; ust.3 oraz ust.4 pkt 1 — 4.

OPIS SPOSOBU Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w

ODDZIALYWANIA: zagospodarowaniu terenu ,w otoczeniu obiektu”.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. w
sprawie okres$lenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa
drogowego (Dz. U. Nr 140, poz.1481 z pdzn. zm.)

BRAK

ARTYKUL: W szczegdlnosci:
§ 1 ust.2 pkt 2 —4; ust.3 pkt 2; ust.5 pkt 1i2 oraz ust.6 pkt 1i2.3

OPIS SPOSOBU Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w
ODDZIALYWANIA: zagospodarowaniu terenu ,w otoczeniu obiektu”.
Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, BRAK
po0z.1386, z pdzn. zm.)
ARTYKUL: W szczegdlnosci: Art.2 pkt 3// Art.5 ust.1i3// Art.9 ust.1i 2.
OPIS SPOSOBU Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w
ODDZIALYWANIA: zagospodarowaniu terenu ,,w otoczeniu obiektu”.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26

. . . g . . . BRAK
wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz.1650 z p6zn. zm.)
ARTYKUL: W szczegdlnosci: § 39 ust.1 oraz ust.3 —5// § 41 ust.1// § 44// §

45 ust.4// §77// §78// § 83// § 105 ust.1 oraz § 115.
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OPIS SPOSOBU Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w
ODDZIALYWANIA: zagospodarowaniu terenu ,,w otoczeniu obiektu”.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami BRAK
(Dz. U.z2010r. Nr 102, poz.651, z pdzn. zm.)

ARTYKUL: W szczegdlnosci: Art.6.

OPIS SPOSOBU Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w
ODDZIALYWANIA: zagospodarowaniu terenu ,,w otoczeniu obiektu”.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r. BRAK
poz.121)

ARTYKUL: W szczegdlnosci: Art.144.

OPIS SPOSOBU Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w
ODDZIALYWANIA: zagospodarowaniu terenu ,,w otoczeniu obiektu”.
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o

Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie BRAK

Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z
2013r. poz.1235, z pdzn. zm.)

ARTYKUL: W szczegdlnosci:

Art.3 ust.1 pkt 5// Art.3 ust.1 pkt 6// Art.3 ust.1 pkt 8// Art.3
ust.2// Art.12 ust.1// Art.51 ust.1// Art.59 ust.1 i 2// Art.60//
Art.61 ust.1// Art.66 ust.1// Art.67// Art.69 ust.1// Art.71 ust.1i
2// Art.72 ust.1// Art.74 ust.1// Art.75 ust.1 pkt 1 i 4// Art.84
ust.1// Art.97 ust.1i 2.

OPIS SPOSOBU Brak  oddziatywania  wprowadzajacego  ograniczenia w
ODDZIALYWANIA: zagospodarowaniu terenu ,w otoczeniu obiektu”.

Whioski koncowe:

Zgodnie z analizg przeprowadzong na podstawie wybranych aktéw prawnych stwierdza sie, iz
planowana inwestycja:

¢ Nie powoduje wykluczen w zakresie lokalizacji zabudowy urzadzen budowlanych oraz w
otoczeniu obiektu.

¢ Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w ustawie z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko ( tj. Dz.U. z
2020 r., poz. 283 z pdzn. zm.) i nie znajduje sie w katalogu zawartym w Rozporzgdzeniu Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie okre$lenia rodzajow przedsiewzie¢ moggacych
znaczgco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839), w zwigzku z czym nie wymaga
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na sSrodowisko.

® Obszar, na ktérym planowana jest inwestycja nie znajduje sie na terenie gérniczym w rozumieniu
ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gérnicze (tj. Dz.U. z 2019r., poz.868 z
podZn.zm.) i tym samym teren ten nie jest narazony na szkodliwe wptywy robdt gérniczych zaktadu
gorniczego, w tym na osuwanie sie mas ziemnych.

e 7Zgodnie z analizg przeprowadzong na podstawie wybranych aktéw prawnych nie wystepuje
oddziatywanie wprowadzajgce ograniczenia w zagospodarowaniu terenu w ,, otoczeniu obiektu”.
¢ Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie na dziatce nr 69/4.
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PROJEKT BUDOWLANY
ARCHITEKTONICZNY

Remont kapliczki Matki Bozej Krélowej Polski w Czarlinie
gm. Tczew na terenie dziatki nr 69/4, obr. ew. Czarlin 0003,
jedn. ewidencyjna Tczew — G [221406_2]

INWESTOR:

Gmina Tczew
Ul. Lecha 12
83-110 Tczew

ADRES:

Czarlin ul. Lipowa

gm. Tczew, dziatka nr 69/4,

obr. ew. Czarlin 0003,

jedn. ewidencyjna Tczew — G [221406_2]

RODZAJ OPRACOWANIA:

Projekt architektoniczno-budowlany

PROJEKT | OPRACOWANIE:

Pawet Gatat

DATA OPRACOWANIA:
Lipiec 2024r.
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Oswiadczenie projektanta o zgodnosci projektu budowlanego z aktualnie obowigzujacymi
normami i przepisami

imie i nazwisko Pawet Gatat

nr uprawnien 5359/Gd/92

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA ARCHITEKTONICZNEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami)

nazwa projektu budowlanego Remont kapliczki Matki Bozej Krélowej Polski w Czarlinie gm. Tczew

adres zamierzenia budowlanego 83-110 Czarlin, dz. nr 69/4, ul. Lipowa

dane ewidencyjne dziatek gm. Tczew, dziatka nr 69/4, obr. ew. Czarlin 0003, jedn. ewidencyjna Tczew —
G [221406_2]

data sporzadzenia projektu 07.2024

zakres Projekt budowlany

inwestor — imie i nazwisko* nazwa* Gmina Tczew

Projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

podpis
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Opis do projektu architektonicznego.

1)

2)

3)

4)

Podstawa opracowania.

- wytyczne Inwestora,

- wizja lokalna,

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- obowigzujgce przepisy i normy, w szczegdlnosci:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 ze zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U. 2012 poz. 463)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609)

- warunki techniczne

Lokalizacja, rodzaj i kategoria obiektu.

Przedmiotem inwestycji jest remont kapliczki z uwagi na jej zty stan techniczny. Usytuowanej
przy ul. Lipowej w Czarlinie gm. Tczew na dz. 69/4 wraz z remontem ogrodzenia. Dziatka ptaska.
Sasiaduje z niskg zabudowa jednorodzinng i zagrodowa. Przed kapliczkg wykonany jest chodnik
z kostki betonowej, nastepnie droga gminna o nawierzchni brukowe;j.

Zamierzony sposdb uzytkowania, program uzytkowy obiektu.

Obiekt kultu religijnego. Zakres opracowania nie wprowadza zmian w dotychczasowym
przeznaczeniu i programie funkcjonalnym. Renowacja obiektu nie przewiduje zmian w formie
architektonicznej, funkgcji i lokalizacji kapliczki. Kapliczka murowana jest z cegty i otynkowana
na biato, nakryta jest daszkiem dwuspadowym, namiotowym. Gérka kondygnacja posiada
arkadki, a dof figury jest w ksztatcie stupa o wybrzuszonej podstawie.

Uktad przestrzenny, forma architektoniczna obiektu budowlanego.

- Ogodlna charakterystyka obiektu.

Obiekt objety opracowaniem potozony jest w miejscowosci Czarlin na dz. 69/4 gm. Tczew,
obreb 0003 Czarlin, jedn. ewidencyjna Tczew — G [221406_2]. Kapliczka Matki Bozej Krélowej
Polski. Kapliczka potozona przy ul. Lipowej, niedaleko drogi krajowej nr 22, przy dawnym
trakcie Berlin — Krélewiec postawiona tu w 1947 r. jako wotum dziekczynne mieszkancéw wsi
Czarlin za odzyskang wolno$¢ po Il wojnie $wiatowej. Dzisiaj to parafia p.w. Sw. Franciszka
z Asyzu w Tczewie.

To monumentalna, murowana kapliczka w ktérej czesci gtdwnej znajduje sie duza prostokatna
nisza, w $rodku ktorej umieszczono figure Matki Bozej Krdlowe] Polski. Ponizej, w dolnej
potokragtej niszy znajduje sie lezgca posta¢ Jezusa przygniecionego niosgcym przez niego
krzyzem. Nawigzuje to do IX Stacji Drogi Krzyzowej, Pan Jezus po raz trzeci upada pod krzyzem.
Pod nig, w pierwszej od dotu kondygnacji widnieje napis:

PANU BOGU | MATCE JEGO NA CHWALE ZA OPIEKE | ODZYSKANA WOLNOSC WDZIECZNA
GROMADA CZARLIN ROK 1947.

Pomiedzy drugg, atrzecig kondygnacjg kapliczki, pod niszg gtdwng zostata umieszczona
marmurowa ptyta z pamigtkowym napisem:

SWIETY JAN PAWEE 11 1978-2005 PAPIEZ POLAK KANONIZOWANY 27.04.2014 R.

BUDUJCIE NA SKALE
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5)

6)

7)

8)

9)

Z lewej rysunek wykuty w marmurze potpostaci Jana Pawta Il w aureoli swietego, zas prawej
faksymilia podpisu Jana Pawta .

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Pow. zabudowy obiektu 22,1 m2

Kubatura obiektu: 19,2 m3

Wysokos¢ od poziomu terenu 4,8 m

Liczba kondygnacji 1

Opinia geotechniczna, sposob posadowienia obiektu
Remont nie wymaga przeprowadzenia badan gruntowych. Posadowiony bezposrednio na
tawach fundamentowych.

Niezbedne warunki zapewnione osobom niepetnosprawnym
Nie dotyczy

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw
obiektu budowlanego na sSrodowisko i jego wykorzystanie oraz na

zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
Nie dotyczy

Elementy budowlano-konstrukcyjne
Uktad konstrukcyjny obiektu
- konstrukcja bez zmian;

Sciany
- bez zmian

Posadzki
- remont posadzek, utozenie ptyt granitowych

Tynki
- skucie luznych tynkéw, odtworzenie tynku w miejscach po skuciu

Oktadziny $cian zewnetrznych
- okfadziny Scian dolnej partii kapliczki ptytami granitowymi, wraz z murkami i schodami

Malowanie
- oczyszczenie powtok malarskich, gruntowanie, malowanie

Dach
- nowa wiezba dachowa wraz z pokryciem dachu dachdwka

Rynny i rury spustowe
- nowe orynnowanie, opierzenia z blachy tytan-cynk

Montaz instalacji panelu fotowoltaicznego do oswietlania figury matej mocy
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Prace remontowe obejmuja:

-usuniecie wtérnych nawarstwien malarskich i tynkarskich
-oczyszczenie i dezynfekcja obiektu

-uzupetnienie ubytkéw cegiet

-odtworzenie tynkéw

-odtworzenie detali architektonicznych, profili, gzymséw
-prace okfadzinowe z granitéow

-prace malarskie

-prace dekarskie

-renowacja rzezb i napiséow

10) Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy

11) Uwagi koricowe
e Materiaty, wyroby i technologie budowlane pochodzenia krajowego lub zagranicznego
zastosowane przy przebudowie tego obiektu winny posiadac aktualne certyfikaty i aprobaty
techniczne oraz spetniaé kryteria techniczne dotyczace wyrobéw budowlanych zgodne z
obowigzujgcymi przepisami prawa.
e Materiaty, wyroby i poszczegdlne kategorie robdét budowlanych winny by¢ stosowane i
wykonywane zgodnie z instrukcjami stosowania i normami odbioru wymaganymi dla tych
materiatéw i robdt.
e Wszelkie zmiany rozwigzan architektonicznych zawartych w niniejszym projekcie
budowlanym wymagajg akceptacji jego autora.
e |nwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac budowlanych zapoznaé sie z
dokumentacjg projektowg i zgodnie z zapisami prawa budowlanego zgtosic¢ rozpoczecie prac
budowlanych projektantom opracowania wraz z wszelkimi uwagami, co do ewentualnych
niescistosci w dokumentacji projektow.
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Zakres prac:

Gtéwnym zadaniem przeprowadzonej renowacji kapliczki jest osiggniecie odpowiedniego
stanu technicznego i estetycznego obiektu oraz przywrécenie pierwotnej kolorystyki obiektu.
Projekt prac przewiduje:

Zakres prac przewidzianych do wykonania w czasie remontu:

1. Naprawa ogrodzenia — nalezy oczysci¢ stupy i cokoty wykonane z kostki granitowej wodg
pod cisnieniem, zmy¢ osad organiczny w postaci mchéw z uzyciem detergentéow srodkow
grzybobdjczych i glonobdjczych, uzupetni¢ wykruszong fuge tgczeniowq kostki. Wypetnienie
ogrodzenia z paneli stalowych - nalezy naprawi¢ ruchomg furtke, zamocowa¢ wtasciwie z
wymiang zawiaséw. Konstrukcja stalowa ogrodzenia do oczyszczenia i zdjecia powtok
malarskich, catosé¢ nalezy zagruntowac podktadem antykorozyjnym i pomalowaé farba
nawierzchniowa w kolorze CIEMNY GRAFIT.

Proponowane materiaty:

-$rodek czyszczgcy i zmywajacy - zmywacz osadéw

-ptynny preparat o efektywnym dziataniu bakterio-, grzybo- i glonobdjczym

-pasta btonotwodrcza

-farba chlorokauczukowa do gruntowania chemoodporna

-farba poliwinylowa nawierzchniowa do krat i ogrodzen stalowa strukturalna CIEMNY
GRAFIT.

2. Remont posadzek, chodnikéw, opaski — nalezy zdemontowa¢ istniejgce spekane ptyty
posadzki kapliczki, zazbroi¢ schody stalg zbrojeniowg, wyréwna¢ powierzchnie po
demontazach i skuciach zaprawg na bazie biatego cementu, ktéra nie bedzie barwié nowych
elementéw okfadzinowych, zagruntowaé przeciwwilgociowo, nalezy utozy¢ nowe ptyty
granitowe na posadzce na bokach kapliczki. Nalezy usung¢ opaske z kamykdéw zmieszang z
odpadajgcym tynkiem, farbg, ziemig i lisémi, kamyki sg przebarwione nie nadajg sie do
oczyszczenia. Po usunieciu otoczakow wykonac korytowanie opaski, wytozyé zagtebienia
geowtdkning i wykoniczy¢ opaske wokét kapliczki ttuczniem kamiennym sortowanym.
Proponowane materiaty:

-ptyty granitowe 40*40*2 cm

-ksztattki granitowe (czes¢ pozioma) 100x35 *2 cm

-geowtdknina ochronna o gramaturze co najmniej 120

-grys 8-16 mm granitowy

3. Remont schoddéw - nalezy zdemontowad istniejgce spekane ptyty oktadzinowe na
schodach, wyréwnaé powierzchnie po demontazach i skuciach zaprawg na bazie biatego
cementu, ktéra nie bedzie barwi¢ nowych elementéw oktadzinowych, zagruntowac
przeciwwilgociowo, nalezy utozy¢ nowe ptyty granitowe na schodach gtéwnych, stopnie i
podstopnie.

Proponowane materiaty:

-ksztattki schodowe elementdw granitowych 100*15*2 cm

4. Remont konstrukcji scian kapliczki — w celu unikniecia zabrudzen $cian poprzez wystajace
elementy postumentu, ktérych parapety skutecznie zanieczyszczajg Sciany obecnie, nalezy
usungc parapety i wyréwnac srodkowg czesé konstrukcji do wielkosci dolnej partii i tg czesc
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obtozy¢ ptytami granitowymi lub opierzy¢ blachg tytan-cynk ze spadkiem na zewnatrz
konstrukcji. Murki schodéw nalezy obtozy¢ ptytami granitowymi w kolorze grafitowym.
Nalezy wtasciwie ze sztukg budowlang umocowac tablice pamigtkowga do konstrukcji $cian
kapliczki.

Proponowane materiaty:

-elementy granitowe A, B

-ksztattki schodowe elementdéw granitowych 100*24*2 cm

5. Uzupetnienie pokrycia z dachdowki wraz z uzupetnieniem otacenia daszku — nalezy
zdemontowad orynnowanie, dachéwke, wzmocni¢ drewniang konstrukcje daszka. Na nowym
otaceniu utozy¢ nowg dachéwke, opierzenie z blachy tytan-cynk wraz z nowymi rynnami i
rurami spustowymi na tytach kapliczki. W celu zapewnienia oSwietlenia wewnatrz kapliczki
uzgodniono montaz panelu fotowoltaicznego na tylnej potfaci daszku

Proponowane materiaty:

-dachdéwka ceramiczna renesansowa, czerwona

-blacha z cynku 0.60 mm

6. Uzupetnienie rynien dachowych i rur spustowych — nalezy wykona¢ nowe orynnowanie z
blachy tytan-cynk

Proponowane materiaty:

-blacha z cynku 0.60 mm

7. Naprawa elewacji — nalezy odbi¢ tynk nakrapiany ze $cian, oczysci¢ Sciany z pytow,
zagruntowac i wykonaé nowy tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy w kolorze
granitow — grafitowym. Wnetrze kapliczki w kolorze biatym.

Proponowane materiaty:

-ptyn gruntujacy

-grunt polikrzemianowy pod wyprawe elewacyjng

-masa tynkarska silikonowa, faktura petna, kolor biaty, grub. ziarna 1,5 mm

-farba elewacyjna silikonowa

8. malowanie symboli — nalezy odmalowac¢ we wtasciwych barwach figury. Odnowic¢ powtoki

malarskie liter napiséw.
Catosc¢ prac prowadzié przy rozstawionych rusztowaniach na catej powierzchni kapliczki.
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ZALOZENIA DLA PLANU BIOZ

TEMAT:

Remont kapliczki Matki Bozej Krélowej Polski w Czarlinie
gm. Tczew na terenie dziatki nr 69/4, obr. ew. Czarlin 0003,
jedn. ewidencyjna Tczew — G [221406_2]

INWESTOR:

Gmina Tczew
Ul. Lecha 12
83-110 Tczew

ADRES:

Czarlin ul. Lipowa

gm. Tczew, dziatka nr 69/4,

obr. ew. Czarlin 0003,

jedn. ewidencyjna Tczew — G [221406_2]
PROJEKTANT:

Pawet Gatat

DATA OPRACOWANIA:
Lipiec 2024r.
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SZCZEGOLOWY ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH przewidywane
(art.21a ust.2 pkt.1-10 ustawy) roboty
1 roboty budowlane, ktdrych charakter, organizacja lub miejsce nie
prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
l.a wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych bez rozparcia o nie
gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu
Scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m
1.b roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z TAK
wysokosci ponad 5,0 m
l.c rozbidrki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8 m nie
1.d roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych nie
le montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i nie
wysokosciowych
1.f roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub smigtowcow nie
lg prowadzenie robdt na obiektach mostowych metodg nasuwania nie
konstrukcji na podpory
1.h montaz elementéw konstrukcyjnych mostowych nie
Li betonowanie wysokich elementdw konstrukcyjnych mostéw, takich jak nie
przyczotki, filary i pylony
1.j fundamentowanie podpdr mostowych innych obiektéw budowlanych nie
na palach
1.k roboty wyk. pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych,
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
- 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajagcym 1kV nie
- 5,0 m —dla linii o napieciu znamionowym 1 kV-15 kV nie
- 10,0 m — dla linii o napieciu znamionowym 15 kV-30 kV nie
- 15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym 30 kV-110 kV nie
1. roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas nie
ruchu statkow

22



Remont kapliczki Matki Bozej Krélowej Polski w Czarlinie gm. Tczew

SZCZEGOLOWY ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

przewidywane

(art.21a ust.2 pkt.1-10 ustawy) roboty

1.m roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci nie
pietrzenia powyzej 1m

2 roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania nie
substancji chemicznych lub czynnikéw zagrazajgcych bezpieczenstwu
i zdrowiu ludzi

2.2 roboty prowadzone w temperaturze ponizej —10°C nie

2.b roboty polegajgce na usuwaniu wyrobow budowlanych zawierajgcych nie
azbest

3 roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem nie
jonizujgcym

3.a roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw przemystu energii nie
atomowych

3.b roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw, w ktdrych realizowane nie
byty procesy technologiczne z uzyciem izotopéw

4. roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub nie
czynnych linii komunikacyjnych

4.a roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych nie
przewoddéw, mniejszej niz 15,0 m dla linii o napieciu znamionowym
110 kV

4.b roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych nie
przewoddéw, mniejszej niz 30,0 m dla linii o napieciu znamionowym
powyzej 110 kV

4.c budowa i remonty sieci elektrotrakcyjnej nie

4.d budowa i remont urzadzen sterowania ruchem kolejowym, potozonych nie
wzdtuz linii kolejowej

4.e wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym nie
w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego

5 roboty budowlane stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikéw nie

5.a roboty prowadzone z wody lub pod woda nie

5.b montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych nie
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SZCZEGOLOWY ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH przewidywane
(art.21a ust.2 pkt.1-10 ustawy) roboty
5.c fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych nie
na palach
5d roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci nie
pietrzenia powyzej 1m
6 roboty budowlane prowadzone w studiach, pod ziemig i w tunelach nie
6.a roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen nie
technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych
6.b roboty zwigzane z wykonywaniem przejs$¢ rurociggdéw pod nie
przeszkodami metodami: tunelowg, przecisku lub podobnymi
7 roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami nie
zasilanymi z linii napowietrznych, przy budowie, remoncie i rozbidrce
torowisk
8 roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang nie
ze sprezonego powietrza, przy budowie i remoncie nabrzezy
portowych i przepraw mostowych
9 roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatéw wybuchowych nie
9.a roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu nie
9.b roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otwordw w istniejgcych nie
elementach obiektéow

Zastosowany sprzet i narzedzia.

Do remontu uzy¢ elektronarzedzi w podwdjnej izolacji elektrycznej.

Wykaz istniejgcych obiektdw podlegajacych adaptacji lub rozbidrce.

Kapliczka.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Uksztattowanie terenu i zagospodarowanie dziatki nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Nalezy zabezpieczy¢ teren wokdét remontowanego obiektu.
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Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia.

Nalezy wyznaczy¢ strefe remontu obiektu, odpowiedzialny — kierownik robét bezposrednio
nadzorujgcy prace remontowe.

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Instruktazu stanowiskowego udziela kierownik robdt bezposrednio nadzorujgcy prace
montazowe.

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdw, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.

Zakres prac nie przewiduje magazynowania zadnych materiatéw, montaz bezposrednio po
dostawie.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Standardowe wyposazenie budowy. Srodki ochrony osobistej (szelki, kaski, rekawice, ubrania
robocze, okulary lub przytbice ochroniarce oczy).

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy raz dokumentéw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Kierownik budowy.

Czesé rysunkowa.

Ze wzgledu na ograniczony zakres prac nie przewiduje sie czesci rysunkowej na kopii
zagospodarowania dziatki:

rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych — standardowe

rozmieszczenie urzgdzen sprzetu ratunkowego — standardowe

rozmieszczenie obszaréw granic stref ochronnych — strefa remontu
rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej — nie przewiduje sie

rozwigzanie uktadu komunikacyjnego — istniejgca sie¢ komunikacyjna

lokalizacja pomieszczen higieniczno — sanitarnych — standardowy pawilon + toi-toi
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Plan BIOZ.

1) ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII.
Zamierzenie budowlane polega na remoncie obiektu sakralnego - kapliczki.

Prace remontowe obejmuja:

-usuniecie wtérnych nawarstwien malarskich i tynkarskich
-oczyszczenie i dezynfekcja obiektu

-uzupetnienie ubytkéw cegiet

-odtworzenie tynkéw

-odtworzenie detali architektonicznych, profili, gzymséw
-prace okfadzinowe z granitéw

-prace malarskie

-prace dekarskie

-renowacja rzezb i napisow

Prace powinny byé wykonywane zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz
ze sztukg budowlana.

Kolejno$¢ wykonywania robat:

a) demontaze,

b) czyszczenie,

c) dezynfekcja,

d) murowe,

e) tynkarskie,

f) odtworzeniowe,
g) okfadzinowe,

h) malarskie,

i) dekarskie

j) renowacyjne

2) ZAGROZENIA WYSTEPUJACE W CZASIE REALIZACJI ROBOT.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych

a) pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

b) potracenie pracownika lub osoby postronnej przy wykonywaniu robdt na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

c) porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace
dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéweczas, jezeli wystawiono
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia
techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli
dokumentacje techniczno-ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen technicznych.
Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wdzkdéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje.
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3) INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW.

W zakresie szkolen instruktazowych z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy nalezy uja¢ nastepujgce
elementy:

a) instruktaze stanowiskowe informujgce o mozliwosciach zagrozenia i sposobach postepowania
w przypadku ich wystgpienia,

b) zwrécenie uwagi na konieczno$¢ stosowania Srodkdw ochrony indywidualnej i zbiorowej
(tj. odziez ochronna, obuwie robocze, kaski ochronne, ochrona stuchu i oczu, maski
przeciwpytowe, okulary ochronne, rekawice ochronne itp.),

¢) pracownicy powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia do prowadzenia swoich prac $wiadczace
o przeszkoleniu oraz aktualne odpowiednie badania lekarskie,

d) wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze stosownymi przepisami prawa.

4) SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE POWSTAWANIU
NIEBEZPIECZENSTW.

Nalezy zapewni¢ nastepujace elementy:

a) wyposazy¢ wszystkich pracownikow w srodki ochrony indywidualnej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, m.in. ubrania ochronne, kaski, pasy i szelki bezpieczenstwa,

b) zapewnié pracownikom budowy apteczki pierwszej pomocy lekarskiej wraz z instrukcjg udzielania
pierwszej pomocy, apteczki powinny znajdowa¢ sie w miejscach tatwo dostepnych,
oznakowanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, pracodawca powinien poinformowac
pracownikéw o lokalizacji apteczek na szkoleniu BHP,

¢) wyznaczy¢ strefy prowadzenia robdét poprzez zastosowanie tasm BHP ostrzegawczych
i umieszczenie tablic ostrzegawczych.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. W przypadku wystgpienia niejasnosci i watpliwosci
nalezy zwrdcic sie z zapytaniem do projektanta lub dostawcy materiatdw. Wszystkie zastosowane
materiaty powinny odpowiadaé obowigzujagcym normom, miec¢ atesty i certyfikaty, nie mogg stanowic
zadnego zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw wg wymogoéw art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r.1333 t.j. z dnia 2020.08.03). W zaleznosci od
zastosowanych materiatéw nalezy przestrzega¢ technologii i wymagan producentéw. Prace
budowlane nalezy wykonywac z nalezytg starannoscig oraz wiedzg i sztukg budowlang oraz wg norm
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.
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Dokumentacja zdjeciowa.
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