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Firma Projektowo Budowlana ,ARKON”

inz. Krzysztof Nowak

44 — 321 Marklowice; ul. Spacerowa 17;
NIP: 651 — 105 — 03 — 44; Regon: 241269681
tel: (0) 784 — 530 — 666;
www.pracowhniaarkon.pl; e-mail: arkonbud@op.pl

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa elementu:

TOM |: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Nazwa obiektu budowlanego:

BUDYNEK MIESZKALNY - WIELORODZINNY

Nazwa zamierzenia

BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ
DOBUDOWA PRZEWODOW SPALINOWEGO |
WENTYLACYJNEGO, W LOKALU MIESZKALNYM NR 7 W

budowl :
vdowianego BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. ADAMA
MICKIEWICZA 1 W BIELSKU BIALEJ.
Lokalizacja, ul. Adama Mickiewicza 1 lok nr 7
Obreb ewid.: Nr. Obrebu 0056 Dolne Przedmiescie 56 Ks_teﬁOFia il
obiektu:
Jednostka ewid. Jedn. ewidn. Bielsko-Biata
Dziatka nr 48/1
Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku — Biatej
ul. Lipnicka 26
Funkcja Branza Imie i nazwisko Specjalpqéé tnr Podpis
uprawnien
Projektant konstrukcyjna | inz. Krzysztof NOWAK SLK/6406/PWBkb/18
Projektant sanitarna inz. Stanistaw OLBRYT 64/80
Sprawdzajacy | sanitarna inz. Eugeniusz ILCZYK 103/79
TOM. Egz.
Miejscowos¢, Data Marklowice 20.09.2023r. ﬂ ﬂ




Zawarto$¢ opracowania

Inwestor:

Temat:

Lokalizacja:

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku — Biatej
43 - 300 Bielsko - Biata
ul. Lipnicka 26

BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ
DOBUDOWA PRZEWODOW SPALINOWEGO |
WENTYLACYJNEGO, W LOKALU MIESZKALNYM NR 7 W
BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL.
ADAMA MICKIEWICZA 1 W BIELSKU BIALEJ.

ul. Adama Mickiewicza 1 lok nr 7
43-300 Bielsko-Biata

Nr. Obrebu 0056 Dolne Przedmiescie 56
Jedn. ewidn. Bielsko-Biata

Dziatka nr 48/1

Strona tytutowa projektu zagospodarowania terenu
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Spis tresci

str 1

str 2
Oswiadczenie projektantow i sprawdzajacych str 3
Uprawnienia projektantéw i sprawdzajgcych str6 -9
Zaswiadczenia z Izby Inzynieréw projektantéw i sprawdzajgcych str 10— 12
Opis do projektu zagospodarowania terenu str13-17
PZT/01 Plan sytuacyjny str 18



Marklowice dn. 20.09.2023 r
(data)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

My, nizej podpisani:

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2023.

poz. 682 z péz. zm.)
Oswiadczamy, ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji:

.Budowa wewnetrznej instalacji gazowej oraz dobudowa przewodow spalinowego i
wentylacyjnego, w lokalu mieszkalnym nr 7 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.
Adama Mickiewicza 1 w Bielsku Biatej”.

Zlokalizowana na parceli o nr 48/1, obreb 0056 Dolne Przedmiesécie 56, potozona w Bielsku-
Biatej przy ul. Adama Mickiewicza 1.

Inwestor:

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku — Biatej
43 - 300 Bielsko - Biata

ul. Lipnicka 26

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy

techniczne;.

Funkcja Branza Imig i nazwisko Specjalno$¢ i nr uprawnienn | Podpis
SLK/6406/PWBKb/18
Projektant Konstrukcyjno - inz. Krzysztof | &' KIBO/0672/18
budowlana NOWAK (nr czlonkowski izby zawodowej)
64/80
Projektant Sanitarna inz. Stanistaw | & e
SLK/1S/8759/03
OLBR YT (nr cztonkowski izby zawodowej)
103/79
Sprawdzajacy | Sanitarna inz. Eugeniusz | &' K11s/8320/02
It CZ YK (nr cztonkowski izby zawodowej)




Projekt zagospodarowania terenu Opis techniczny

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku — Biatej

ul. Lipnicka 26
BUDOWA WEWNETRZNEJ [NSTALACJI GAZOWEJ ORAZz
DOBUDOWA PRZEWODOW SPALINOWEGO |
Zadanie: WENTYLACYJNEGO, W LOKALU MIESZKALNYM NR 7 W
BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL.
ADAMA MICKIEWICZA 1 W BIELSKU BIALEJ.
. ul. Adama Mickiewicza 1 lok nr 7
Lokalizacja:
43-300 Bielsko-Biata
Nr. Obrebu 0056 Dolne Przedmiescie 56
Jedn. ewidn. Bielsko-Biata
Dziatka nr 48/1
SPIS TRESCI:
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
2. Podstawa opracowania.
3. Stan istniejgcy zagospodarowania dziatki.
4. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.
5. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego.

5.1. Gospodarka wodno — $ciekowa.

5.2. Gospodarka odpadami.

5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.

Emisja zanieczyszczen gazowych i pytowych.

Emisja hatasu i wibracji.

Emisja promieniowania.

Oddziatywanie na flore i faune.

Oddziatywanie na ludzi.

Oddziatywanie na warunki klimatyczno — metorologiczne i krajobraz.

Ochrona konserwatorska.

6. Wpltyw eksploatacji gérnicze;.

7. Inne dane wynikajace ze specyfiki i charakteru inwestycji

8. Uktad komunikacyjny.

9. Bilans terenu i parametry techniczne budynku.

10. Okreslenie obszaru oddziatywania inwestycji.

Budowa wewnetrznej instalacji gazowej, oraz dobudowa przewoddéw spalinowego

i wentylacyjnego, w lokalu mieszkalnym nr 7 w budynku mieszkalnym

wielorodzinnym przy ul. Adama Mickiewicza 1 w Bielsku-Biate;j. Marklowice, 20.09.2023 r.
Dziatka nr 48/1; Nr. Obrebu 0056 Dolne Przedmiescie 56



Projekt zagospodarowania terenu Opis techniczny

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Planuje sie budowe wewnetrznej instalacji gazowej, wraz z dobudowg nowych brakujgcych

przewodow kominowych (spalinowy i wentylacyjny) w lokalu mieszkalnym nr 7 w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym na dziatce o numerze 48/1 przy ul. Adama
Mickiewicza 1 w Bielsku-Biatej. Przedmiotowa dziatka o nr 48/1 nie znajdujg sie na terenach
zalewowych i osuwiskowych. Celem opracowania niniejszej dokumentacji jest przygotowanie i
realizacja zamierzonego zadania budowlanego. Szczegoélowy zakres prac budowlanych
przedstawiony zostat w dalszej czesci opisu technicznego, technologii wykonania, oraz w

szczegotowej specyfikaciji technicznej.

2. Podstawa opracowania.
Zlecenie zostato wystawione przez Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibg w Bielsku -

Biatej przy ul. Lipnickiej 26. Podstawg niniejszego opracowania sg biezgce ogledziny lokalu,
pomiary, dokumentacja fotograficzna, mapa zasadnicza, opinia kominiarska oraz obowigzujgce

przepisy dotyczgce obiektéw budowlanych.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki
Dziatka o nr 48/1 jest obecnie zagospodarowana. Na w/w dziatce zlokalizowany jest

przedmiotowy budynek o funkcji mieszkalnej. Budynek wolnostojgcy w zabudowie plombowej jest
obiektem trzykondygnacyjnym. Do budynku mieszkalnego objetego opracowaniem przylega
jedng strong inny budynek o funkcji mieszkalnej. Od frontu budynek sasiaduje bezposrednio na
plac Bolestawa Chrobrego. Przy budynku wystepujg utwardzone i wybrukowane chodniki i
dojscia. Wejscie gtdwne do budynku zlokalizowane jest od ul. Adama Mickiewicza.

Dziatka jest uzbrojona w nastepujgce sieci zewnetrzne: wodociggowa, kanalizacyjng,
gazowa, elektroenergetyczng.

Na rysunku planu sytuacyjnego pokazano lokalizacje budynku mieszkalnego nr 1,
oznaczono granice dziatek, zaznaczono lokalizacje lokalu mieszkalnego nr 7, oraz projektowane

przewody kominowe.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.
Projekt nie zakfada zmian w istniejgcym zagospodarowaniu dziatki. Wysoko$¢ budynku

pozostaje bez zmian. Dojscia oraz zielen nie ulegng zmianie. Teren dziatki wedtug niniejszego
projektu nie podlega zabudowie nowymi budynkami i innymi urzadzeniami. Projekt zaktada
budowe nowej wewnetrznej instalacji gazowej, wraz z dobudowg brakujgcych przewodéw
kominowych. Zakres robot przewiduje wytgcznie przeprowadzenie niezbednych prac
towarzyszgcych oraz prac zwigzanych z przywréceniem obiektu do stanu faktycznego po

zakonczeniu robot budowlanych.

5. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

5.1. Gospodarka wodno — sciekowa:

Budowa wewnetrznej instalacji gazowej, oraz dobudowa przewoddéw spalinowego

i wentylacyjnego, w lokalu mieszkalnym nr 7 w budynku mieszkalnym

wielorodzinnym przy ul. Adama Mickiewicza 1 w Bielsku-Biate;j. Marklowice, 20.09.2023 r.
Dziatka nr 48/1; Nr. Obrebu 0056 Dolne Przedmiescie 56



Projekt zagospodarowania terenu Opis techniczny

Poboér wody

Na przedmiotowym terenie objetym opracowaniem nie projektuje sie nowych przytgczy wody
zimnej. Woda w istniejgcym budynku zuzywana jest na cele socjalno-bytowe przebywajgcych tam
0s6b. Rozliczanie zuzytej wody odbywac sie bedzie jak dotychczas poprzez wodomierze

zlokalizowane w budynku. Lokalizacja istniejgcego przytgcza wody — wg kopii mapy zasadnicze;j.

Odprowadzenie Sciekéw

Scieki socjalno bytowe z budynku bedg odprowadzane jak dotychczas poprzez istniejgce
przytgcza kanalizacyjne do istniejgcej miejskiej kanalizacji sanitarnej. Lokalizacja istniejgcych

przytgczy kanalizacyjnych — wg kopi mapy z mapy zasadniczej.

Oddziatywanie na srodowisko gruntowo-wodne

Inwestycja nie wptywa negatywnie na sSrodowisko gruntowe i wodne. Nie planuje sie
wytwarza¢ odpaddéw niebezpiecznych. Dla dachu budynku zaprojektowano tradycyjny system
odprowadzenia wéd opadowych z uzyciem rynien i rur spustowych. Woda opadowa z budynku

jest odprowadzana jak dotychczas.

5.2. Gospodarka odpadami:

W wyniku prowadzonych robot budowlanych przeznaczenie obiektu nie ulegnie zmianie. Brak
zmiany przeznaczenia obiektu budowlanego i kontynuowanie dotychczasowej jego funkcji wigze
sie z powstawaniem odpadéw komunalnych, ktére nalezy segregowa¢ i gromadzi¢ w
pojemnikach odpowiednich dla danego typu $mieci. W wyniku dziatalnosci obiektu odpady
gromadzi¢ nalezy w posegregowanych zamykanych metalowych kubtach znajdujgcych sie w
miejscu do tego przeznaczonym (lokalizacja tak jak dotychczas) Pojemniki te zgodnie z umowg z
miejscowym odbiorcg tak jak dotychczas okresowo bedg wywozone na wysypisko odpadow
komunalnych przez wyspecjalizowane jednostki zajmujgce sie wywozem i utylizacjg odpadéw. W
zwigzku z realizacjg projektu nie przewiduje sie wytwarzania odpaddéw produkcyjnych i

niebezpiecznych.

5.3. Emisja zanieczyszczen gazowych i pylowych:

Na terenie inwestycji mogg wystgpi¢ nastepujgce rodzaje emisji zanieczyszczen powietrza
atmosferycznego:

- emisja spalin z silnikéw samochodéw korzystajgcych z obiektu — w granicach normy;

- powstanie kurzu i pytdbw zwigzane z ruchem pojazdow — ze wzgledu na utwardzong

nawierzchnie, nie przewiduje sie powstania kurzu i pytdw zwigzanych z ruchem aut.

5.4. Emisja hatasu i wibracji — nie wystepuje.
5.5. Emisja promieniowania — nie wystepuje.
5.6. Oddziatywanie na faune i flore.
W bezposrednim sgsiedztwie analizowanego obiektu wsrdd roslin nie stwierdzono obecnosci

gatunkéw chronionych. Na terenie inwestycji nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew.

Budowa wewnetrznej instalacji gazowej, oraz dobudowa przewoddéw spalinowego

i wentylacyjnego, w lokalu mieszkalnym nr 7 w budynku mieszkalnym

wielorodzinnym przy ul. Adama Mickiewicza 1 w Bielsku-Biate;j. Marklowice, 20.09.2023 r.
Dziatka nr 48/1; Nr. Obrebu 0056 Dolne Przedmiescie 56



Projekt zagospodarowania terenu Opis techniczny

Nie stwierdzono rowniez, by w miejscu projektowanej inwestycji i jej potencjalnego zasiegu
oddziatywania znajdowaty sie jakiekolwiek obiekty cenne z przyrodniczego punktu widzenia.
W zwigzku z powyzszym realizacja inwestycji nie bedzie miata negatywnego wptywu na
powyzsze elementy srodowiska.
5.7. Oddziatywanie na ludzi:

Przedmiotowa inwestycja nie naruszy uzasadnionych praw osdb trzecich. Zakres ucigzliwosci
analizowanej inwestycji (w szczegdlnosci obejmujgcy emisje zanieczyszczen oraz emisje hatasu)

ograniczony bedzie do granicy dziatek inwestora.

5.8. Oddziatywanie na warunki klimatyczno — meteorologiczne i krajobraz:

Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na warunki klimatyczno - meteorologiczne,
poniewaz nie bedzie stanowi¢ zrodfa ciepta, wilgoci, ani tez nie bedzie powodowaé zaktdcen
w ruchu powietrza. Rozpatrujgc wptyw inwestycji na walory krajobrazowe srodowiska mozna
stwierdzi¢, ze projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na krajobraz reprezentowany na

tym terenie.

5.9. Ochrona konserwatorska.
Zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania terenu budynek nie znajduje sie w

rejestrze zabytkéw, jednakze znajduje sie w gminnej ewidencji zabytkéw gminy Bielsko — Biata.

6. Wplyw eksploatacji gérniczej.
Teren dziatki o nr 48/1 znajduje sie poza wplywami eksploatacji gorniczej. Brak wptywéw

eksploatacji gérniczych.

7. Inne dane wynikajace ze specyfiki i charakteru inwestycji
— wptyw projektowanej inwestycji nie przekracza granicy nieruchomosci objetej zabudowg
ani nie powoduje ucigzliwosci dla srodowiska i najblizszej zabudowy,
— budynek przy ul. Adama Mickiewicza 1 ujety zostat w gminnej ewidencji zabytkow gminy
Bielsko — Biata.

8. Uktad komunikacyjny
Dojazd do istniejgcego budynku mieszkalnego odbywac sie bedzie tak jak dotychczas, tj.

poprzez droge publiczng ul. Adama Mickiewicza.

9. Bilans terenu i parametry techniczne budynku

al bilans terenu:

Powierzchnia zabudowy budynku = 275,00 m?
Powierzchnia dziatki nr 48/1 = 286,00 m?

Lokal mieszkalny nr 7:
Powierzchnia uzytkowa: = 114,78 m?
Kubatura netto: = 378,77 m®

Budowa wewnetrznej instalacji gazowej, oraz dobudowa przewoddéw spalinowego

i wentylacyjnego, w lokalu mieszkalnym nr 7 w budynku mieszkalnym

wielorodzinnym przy ul. Adama Mickiewicza 1 w Bielsku-Biate;j. Marklowice, 20.09.2023 r.
Dziatka nr 48/1; Nr. Obrebu 0056 Dolne Przedmiescie 56



Projekt zagospodarowania terenu

Opis techniczny

10. Okreslenie obszaru oddziatywania inwestycji.

W celu wyznaczenia obszaru oddziatywania inwestycji zgodnie z Art.20.1.1¢c (Dz.U. 1994 nr 89

poz. 414 z pdzn. zmianami) uwzgledniajac definicje zawartg w Art. 3.20 przeanalizowano

ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy terenu wokdt budynku, wynikajgce z

przepisow odrebnych, m. in. Przepiséw rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowane, przepiséw z zakresu ochrony Srodowiska,

zabytkéw, ochrony przyrody,

prawa wodnego, a nawet przepisy z zakresu planowania

przestrzennego.

Lp. Podstawa prawna/opis Zakres oddziatywania

1. | §12* Zabudowa i zagospodarowanie dziatki Nie dotyczy

2. | §18, §19* miejsca postojowe Nie dotyczy

3. | §23.1* miejsca gromadzenia odpadow statych Nie dotyczy

4. | §13, 57- 60* Przestanianie i zacienienie Nie dotyczy

5. | §31* Studnie Nie dotyczy

6 §§6.‘I. 38’ Zblprnlkl bezodptywowe na Nie dotyczy
nieczystosci ciekte

7. | §40* Zielen i urzadzenia rekreacyjne Nie dotyczy

8 §271.-273 ’Usytuoname budynkéw z uwagi na Nie dotyczy
bezpieczenstwo pozarowe

9 Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych Brak
ptynnych

10. | Hatas, wibracje i promieniowanie Brak
Wptyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie

11. | ziemi, glebe, wody powierzchniowe i Brak
podziemne

12. | Uwarunkowania wynikajgce z regulacji MPZP Brak
Uwarunkowania wynikajgce z innych nie

13. . . Brak
powotanych wyzej przepiséw

ZAKRES WSZELKICH ODDZIALYWAN MIESCI SIE W GRANICY DZIALKI INWESTORA

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2019 poz. 1065 z pdzniejszymi
zmianami)

Budowa wewnetrznej instalacji gazowej, oraz dobudowa przewoddéw spalinowego

i wentylacyjnego, w lokalu mieszkalnym nr 7 w budynku mieszkalnym

wielorodzinnym przy ul. Adama Mickiewicza 1 w Bielsku-Biate;j.
Dziatka nr 48/1; Nr. Obrebu 0056 Dolne Przedmiescie 56

Marklowice, 20.09.2023 r.
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Firma Projektowo Budowlana ,ARKON”

inz. Krzysztof Nowak

44 — 321 Marklowice; ul. Spacerowa 17;
NIP: 651 — 105 — 03 — 44; Regon: 241269681
tel: (0) 784 — 530 — 666;
www.pracowhniaarkon.pl; e-mail: arkonbud@op.pl
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Marklowice dn. 20.09.2023 r
(data)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

My, nizej podpisani:

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2023.

poz. 682 z péz. zm.)
Oswiadczamy, ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji:

.Budowa wewnetrznej instalacji gazowej oraz dobudowa przewodow spalinowego i
wentylacyjnego, w lokalu mieszkalnym nr 7 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.
Adama Mickiewicza 1 w Bielsku Biatej”.

Zlokalizowana na parceli o nr 48/1, obreb 0056 Dolne Przedmiesécie 56, potozona w Bielsku-
Biatej przy ul. Adama Mickiewicza 1.

Inwestor:

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku — Biatej
43 - 300 Bielsko - Biata

ul. Lipnicka 26

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy

techniczne;.

Funkcja Branza Imig i nazwisko Specjalno$¢ i nr uprawnienn | Podpis
SLK/6406/PWBKb/18
Projektant Konstrukcyjno - inz. Krzysztof | &' KIBO/0672/18
budowlana NOWAK (nr czlonkowski izby zawodowej)
64/80
Projektant Sanitarna inz. Stanistaw | & e
SLK/1S/8759/03
OLBR YT (nr cztonkowski izby zawodowej)
103/79
Sprawdzajacy | Sanitarna inz. Eugeniusz | &' K11s/8320/02
It CZ YK (nr cztonkowski izby zawodowej)
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku — Biatej

Inwestor: 43 - 300 Bielsko - Biata

ul. Lipnicka 26

BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ DOBUDOWA
Temat: PRZEWODOW SPALINOWEGO | WENTYLACYJNEGO, W LOKALU

MIESZKALNYM NR 7 W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY
UL. ADAMA MICKIEWICZA 1 W BIELSKU BIALEJ.
ul. Adama Mickiewicza 1 lok nr 7
43-300 Bielsko-Biata
Lokalizacja: Nr. Obrebu 0056 Dolne Przedmiescie 56
Jedn. ewidn. Bielsko-Biata
Dziatka nr 48/1

Spis tresci:
1. Dane ogodlne
1.1. Podstawa opracowania
1.2. Przedmiot opracowania
1.3. Cel opracowania
1.4. Zakres opracowania
2. Charakterystyka ogolna obiektu
2.1. Lokalizacja obiektu
2.2. Dane ogolne obiektu
2.3. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatlowe (w zakresie opracowania)
2.4. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia bud - inst.
3. Stan projektowany
3.1. Zakres roboét budowlanych
4. Roboty ogdélnobudowlane i wykonczeniowe
4.1 Rozbiorki
5. Instalacje wewnetrzne w lokalu mieszkalnym

6. Warunki, uwagi ogéine do projektu

Budowa wewnetrznej instalacji gazowej, oraz dobudowa przewodéw spalinowego i
wentylacyjnego, w lokalu mieszkalnym nr 7 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ul. Adama Mickiewicza 1 w Bielsku-Biatej. Marklowice, 20.09.2023 r.

Dziatka nr 48/1; Nr. Obrebu 0056 Dolne PrzedmieScie 56
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1. Dane ogoine
1.1 Podstawa opracowania

Zlecenie zostato wystawione przez Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibg w Bielsku - Biatej
przy ul. Lipnickiej 26. Podstawg niniejszego opracowania sg biezgce ogledziny lokalu, pomiary,
dokumentacja fotograficzna, mapa zasadnicza, opinia kominiarska oraz obowigzujgce przepisy
dotyczgce obiektow budowlanych.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa wewnetrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 7
(lokal zamieszkaty), dobudowa przewodu wentylacyjnego, spalinowego, w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym zlokalizowanym na dziatce nr 48/1 przy ul. Adama Mickiewicza 1 w Bielsku Biatej.

1.3 Cel opracowania

Celem opracowania jest stworzenie dokumentacji projektowej niezbednej do uzyskania koniecznych
uzgodnien, warunkéw i w efekcie bedgcej podstawg do wybudowania wewnetrznej instalacji gazowej,
dobudowy przewodu wentylacyjnego, spalinowego w lokalu mieszkalnym nr 7 przy ul. Adama
Mickiewicza 1 w Bielsku Biate;.

1.4 Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi:

— przeprowadzenie inwentaryzacji w terenie na potrzeby niniejszego opracowania

— opracowanie rozwigzan technicznych, konstrukcyjnych niezbednych dla przeprowadzenia
projektowanych robot budowlanych

Powyzszy zakres, obejmuje:

— IN/O1 Rzut lokalu nr 7 - stan istniejgcy skala 1:50
— IN/02 Rzut strychu - stan istniejgcy skala 1:50
— 1S/01 Rzut lokalu nr 7 - instalacja gazu skala 1:50
— 1S/02 Rozwiniecie instalacji gazu skala: -----
— 1S/03 Aksonomertia instalacji gazu skala -----

— K/01 Detal przewodu kominowego skala 1:50
— KJ/02 Razut strychu — stan projektowany skala 1:50
— A/01 Fragment rzutu dachu skala 1:50

2 Charakterystyka ogélna obiektu

2.1.Lokalizacja obiektu.

Budynek mieszkalny, bedacy przedmiotem opracowania, potozony przy ulicy Adama Mickiewicza 1
na dziatce nr 48/1 potozonej w Bielsku - Biatej, obreb 0056 Dolne Przedmiescie 56.
2.2. Dane ogodlne obiektu.

Budynek

Przedmiotowy budynek jest budynkiem mieszkalnym, budynkiem niskim (N) obiekt posiada trzy
kondygnacje nadziemne. Budynek zostat wzniesiony w technologii tradycyjnej, zatozony na planie
trapezu. Dojazd do budynku znajduje sie od strony ul. Adama Mickiewicza. Gtdéwne wejscie do
budynku zlokalizowane zostato od strony wschodniej, tj. od ul. Adama Mickiewicza. Elewacje budynku
wykonane zostaty w technologii tradycyjnej i dodatkowo pokryta tynkiem cementowym. Stolarka
okienna w drewniana w kolorze biatym. Istniejgce drzwi wejsciowe jednoskrzydtowe, drewniane. Stan

Budowa wewnetrznej instalacji gazowej, oraz dobudowa przewodéw spalinowego i

wentylacyjnego, w lokalu mieszkalnym nr 7 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy

ul. Adama Mickiewicza 1 w Bielsku-Biatej. Marklowice, 20.09.2023 r.
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drzwi wejsciowych i ich oku¢ jest dobry. Budynek jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkéw miasta
Bielsko-Biata.
Lokal mieszkalny nr 7

Powierzchnia uzytkowa lokalu w zakresie opracowania wynosi 114,78 m?. Kubatura netto
przedmiotowego lokalu mieszkalnego wynosi ok. 380 m®. Wysoko$¢ pomieszczen wynosi srednio.
3,14 — 3,39 m. Lokal posiada przedpokdj, kuchnie, fazienke, oraz 5 pokoi. W lokalu mieszkalnym
wystepuje instalacja elektryczna, oraz instalacja wod - kan. Instalacja gazu nie wystepuje.
Przygotowywanie positkbw odbywa sie w kuchni na ptycie elektrycznej indukcyjnej. Ogrzewanie
pomieszczen lokalu mieszkalnego odbywa sie za pomocg elektrycznych grzejnikow zlokalizowanych
pod oknami w poszczegdlnych pomieszczeniach. Wentylacja w pomieszczeniu tazienki jest istniejgca,
sprawna, pomieszczenie kuchni wentylacji grawitacyjnej aktualnie nie posiada.
Zestawienie pomieszczen

Nr pom. Pomieszczenie Podtoga Powlerzehnia netto Wysokosc

[m2] [m]
1.1 Przedpokdj Deskowanie 11,12 3,25
1.2 Pokoj 1 Deskowanie 15,13 3,24
1.3 Kuchnia Ptytki ceramiczne 7,40 3,38
1.4 Pokdj 2 Deskowanie 21,80 3,14
1.5 tazienka Ptytki ceramiczne 5,70 3,36
1.6 Pokdj 3 Deskowanie 27,38 3,19
1.7 Pokoj 4 Deskowanie 18,90 3,39
1.8 Pokoj 5 Deskowanie 7,35 3,39

SUMA POWIERZCHNI 114,78

2.3 Rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe. (w zakresie opracowania)

Budynek wybudowany zostat metodg tradycyjna.

Sciany budynku - z cegty petnej na zaprawie cem-wap:

* zewnetrzne — gr. ok 50 cm

* wewnetrzne nosne — gr. 50 - 25 cm

» Scianki dzialowe — gr. ok 10 cm

Lokalizacje i grubos$ci $cian pokazano na rysunkach.

Kominy

Istniejace kominy sg murowane z cegly ceramicznej petnej Przewody biegng w Scianach no$nych
pomiedzy mieszkaniami. Stan przewodow zgodnie z opinig kominiarskg nr 195B/2023 wydang w
dniu 16.05.2023r

2.4 Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia bud — inst.

* Lokal mieszkalny nr 7:

Lokal wyposazony jest w instalacje wod — kan, oraz elektryczna.
Opis istniejgcych instalacii:
» Instalacja elektryczna:

Budowa wewnetrznej instalacji gazowej, oraz dobudowa przewodéw spalinowego i
wentylacyjnego, w lokalu mieszkalnym nr 7 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ul. Adama Mickiewicza 1 w Bielsku-Biatej. Marklowice, 20.09.2023 r.
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Skrzynka bezpiecznikowa zlokalizowana w pomieszczeniu kuchni tj. pom. 1.1. (przedpokdj) pozostaje
istniejgca — nie bedzie przebudowywana. Przewody elektryczne prowadzone sg podtynkowo.
Wystepuje instalacja oswietleniowa oraz instalacja gniazd wtykowych — nie bedzie przebudowywana.
Zasilanie do projektowanego kotta gazowego dwufunkcyjnego o mocy do 24 kW z zamknietg komorg
spalania bedzie zapewnione z istniejgcego gniazdka znajdujgcego sie na Scianie przy istniejgcym
podgrzewaczu elektrycznym CWU.

» Instalacja wodno - kanalizacyjna:

Rury instalacji wody prowadzone sg gtownie w $cianach podtynkowo. Pomieszczenie kuchni
wyposazone jest w zlewozmywak, zmywarke, ktore zostang istniejgce. Instalacja wod- kan w
pomieszczeniu kuchni nie bedzie przebudowywana. W tazience przewody instalacji wod — kan
prowadzone sg réwniez podtynkowo. tazienka wyposazona jest w armature sanitarng (wanna,
umywalka, miska ustepowa), armatura nie bedzie przebudowywana — pozostaje istniejgca. Wszystkie
Sciany w pom. tazienki, jak réwniez posadzka wykonczone zostaty ptytkami ceramicznymi. W
pomieszczeniu fazienki istniejgcy elektryczny podgrzewacz CWU zostanie zdemontowany, gdzie w
jego miejsce zostanie zamontowany kociot gazowy dwufunkcyjny z zamknietg komora spalania.
Instalacja wody zimnej oraz wody cieplej zostanie przepieta z podgrzewacza elektrycznego do kotta
gazowego. Instalacja kanalizacyjna w pomieszczeniu kuchni jak i tazienki prowadzona jest w
posadzce — nie bedzie przebudowywana. Projektuje sie odprowadzenie skroplin z pieca rurg fi 50 mm
do istniejgcego pionu kanalizacyjnego fi 110 mm. Po zakohczonych pracach instalacyjnych $ciany,
jak réwniez posadzki zostang odtworzone i wykonczone do stanu pierwotnego.

* Instalacja gazowa.

W lokalu mieszkalnym nie wystepuje instalacja gazowa — aktualnie brak.

Instalacja ogrzewania.

Aktualnie zZrodtem ciepta w lokalu mieszkalnym nr 7 sg grzejniki elektryczne zlokalizowane pod
oknami w poszczegdlnych pomieszczeniach lokalu mieszkalnego. W ramach opracowania istniejgce
grzejniki elektryczne zostang zdemontowane i zastgpione ogrzewaniem z kotta gazowego
dwufunkcyjnego zamontowanego w pomieszczeniu fazienki. Ogrzewanie za$ poszczegdlnych
pomieszczen bedzie sie odbywa¢ za pomocg nowo projektowanej instalacji C.O. zasilanej z kotta
gazowego dwufunkcyjnego o mocy do 24 kW.

3 Stan projektowany

Lokal mieszkalny nr 7:

W ramach prac projektowych w lokalu mieszkalnym nr 7 zostanie zaprojektowana nowa instalacja
gazowa do zasilania kotta gazowego dwufunkcyjnego z zamknietg komora spalania. Dwufunkcyjny
kociot gazowy o mocy do 24 kW zostanie zamontowany w miejscu bytego elektrycznego
podgrzewacza C.W.U. w pomieszczeniu fazienki. Do nowo projektowanego kotta gazowego zostanie
zaprojektowany przewdd powietrzno spalinowy z rury stalowej kwasoodpornej fi 80/125 mm. Ze
wzgledu na brak wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu kuchni, — co potwierdza opinia
kominiarska nr 195B/2023 wydana w dniu 16.05.2023r zostanie zaprojektowany nowy przewdd
wentylacyjny. Przewdd wentylacji kuchni zaprojektowano z rury stalowej ocieplonej o srednicy fi 150
mm wyprowadzong ponad pofa¢ dachowg i zakohczong nasadg typu H. Przewiduje sie po
zakonczonych pracach budowlanych wykonczy¢ wewnetrzne $Sciany oraz posadzki w zakresie
niezbednym po wykonaniu robét instalacyjnych. Uktad funkcjonalny lokalu pozostaje bez zmian.

3.1 Zakres robét budowlanych

Zakres przewidzianych prac:
Lokal mieszkalny nr 7:
*  budowa nowej instalacji gazowej

Budowa wewnetrznej instalacji gazowej, oraz dobudowa przewodéw spalinowego i
wentylacyjnego, w lokalu mieszkalnym nr 7 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ul. Adama Mickiewicza 1 w Bielsku-Biatej. Marklowice, 20.09.2023 r.
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* montaz kondensacyjnego kotta gazowego dwu funkcyjnego z zamknietg komora spalania o mocy
do 24kwW

» dobudowa rury stalowej kwasoodpornej o srednicy fi 80/125 mm

» dobudowa przewodu wentylacyjnego z rury ocieplonej o $rednicy fi 150 mm do pom. kuchni

4. Roboty ogdélnobudowlane i wykonczeniowe

4.1 Rozbiorki / demontaze

Ogodlne wytyczne prowadzenia robot rozbidrkowych.

* Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w sposéb reczny.

* Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych, pracownicy powinni zosta¢ zapoznani
z programem rozbiorki i poinstruowani w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy na swoim
stanowisku.

+ Gromadzenie gruzu na stropach, klatkach schodowych oraz innych konstrukcyjnych
czesciach obiektu jest zabronione.

»  Teren budowy nalezy zaopatrzy¢ w odpowiedni sprzet ratunkowy.

* Roboty wykonywac¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy przestrzega¢ przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych, a w szczegdlnosci: stosowac
odpowiednie narzedzia i sprzet, stosowaé urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne oraz
zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

« W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy danymi przyjetymi
w projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie
autora projektu.

Technologia i organizacja robét rozbiérkowych

Przyjeto, ze materiaty z rozbiérki nie bedg sie nadawa¢ do dalszego wykorzystania. Gruz nalezy
zagospodarowac¢ zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U. 2020 poz. 1219
z p6z. zm.) Szczegodtowe rozliczenie ilosci gruzu z rozbidrki zostanie przeprowadzone po zakonczeniu
robot rozbidrkowych.

5. Instalacje wewnetrzne w lokalu mieszkalnym
Lokal mieszkalny nr 7:

Szczegotowy opis instalacji zawarto w czesci instalacyjnej opracowania. W lokalu przewidziano
nastepujgce roboty instalacyjne:

» Budowa nowej instalacji gazowej

» Budowa nowego przewodu wentylacyjnego

» Budowa nowego przewodu spalinowego
Ogrzewanie pomieszczen i przygotowanie cieptej wody realizowane bedzie za pomoca
kondensacyjnego kotta gazowego dwufunkcyjnego (c.0. i cwu.) z zamknietg komorg spalania,
odprowadzenie kondensatu z pieca gazowego przewiduje sie do istniejgcej kanalizacji sanitarnej.
Zgodnie z opinig kominiarskg nr 195B/2023 wydang w dniu 16.05.2023r. Do odprowadzenia spalin z
kondensacyjnego kotta gazowego 2f zostanie zaprojektowany nowy przewdd spalinowy
zlokalizowany w tazience, wykonany z rury ze stali kwasoodpornej fi 80/125 mm typu WSPS (rura w
rurze). Przestrzen pomiedzy wkladami zostanie wykorzystana, jako zacigg powietrza do pieca
gazowego z zamknietg komorg spalania. Piec zostanie zamontowany w tazience. Wentylacja do
pomieszczenia kuchni zostanie zaprojektowana, jako nowa. Wentylacja wykonana zostanie z
przewodu wentylacyjnego wykonanego z rury ocieplonej o $rednicy fi 150 mm wyprowadzonego
ponad pola¢ dachowg i zakonczong nasadg typu H. Pomieszczenie fazienki posiada sprawny
przewdd wentylacji grawitacyjnej. Wentylacja w pomieszczeniu tazienki nie bedzie przebudowywana.

Budowa wewnetrznej instalacji gazowej, oraz dobudowa przewodéw spalinowego i
wentylacyjnego, w lokalu mieszkalnym nr 7 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ul. Adama Mickiewicza 1 w Bielsku-Biatej. Marklowice, 20.09.2023 r.
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— Opis techniczny rozwigzan projektowych

Zrédlem dostawy gazu bedzie istniejgcy gazocigg gazu ziemnego wysokometanowy E niskiego
cisSnienia wg PN-C-04750: 2011 biegnacy w ulicy Adama Mickiewicza
w Bielsku - Biatej. Nalezy wykorzysta¢ istniejgce przytgcze gazu, ktére jest doprowadzone do
budynku do szafki kurka gazowego. Projektuje sie nowg instalacje gazowg od istniejgcego przytgcza
gazowego zlokalizowanego w piwnicy budynku do urzadzen gazowych znajdujgcych sie w lokalu
zgodnie z dokumentacjg rysunkowg. Przewody prowadzone sg przy suficie w miejscu istniejgcych
przewodow zgodnie z dokumentacjg techniczng. Umowna moc przytagczeniowa gazu dla lokalu
wynosi 4 m3/h.

Materialy

Calg instalacje gazowg nalezy wykona¢ z rur miedzianych bez szwu, tgczonych przez
zaprasowywanie. Rury przeznaczone do instalacji gazowej muszg by¢ wykonane z miedzi odtlenionej
o zawartosci 99.9% czystej miedzi oraz 0.015% do 0.040% fosforu (gatunek ten oznaczany jest
symbolem CWO024A). Zaleca sie stosowac rury z miedzi twardej (oznaczenie krajowe — R290). Do
taczenia rur nalezy stosowaé system zaprasowywania za pomocg ztgczek do tej technologii
przystosowanych (ksztattki z uszczelkami z materialtu HNBR). Wszystkie materiaty i urzgdzenia
(armatura) stuzgce do montazu instalacji gazowych z miedzi powinny odpowiada¢ przedmiotowym
normom i posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci wyrobéw z odpowiednimi normami wystawiong
przez dostawce.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych a przestrzen wypetni¢
materiatem trwale plastycznym — kitem elastycznym lub silikonem. Przed odbiornikami gazu
zabudowac¢ zawory kulowe do gazu gwintowane.

Uzbrojenie

W lokalu mieszkalnym nr 7 zainstalowane bedg nastepujgce urzgdzenia gazowe:

- kondensacyjny kociot gazowy wiszacy 2 funkcyjny z zamknietg komorg spalania o mocy do 24kW -
1 szt.

Dla pomiaru gazu w danym lokalu nr 7 bedzie stuzy¢ projektowany gazomierz G — 4 R130
zlokalizowany na korytarzu w czesci wspolnej klatki schodowej. Przed gazomierzem zainstalowano
zawor odcinajgcy kulowy do gazu - wymiana istniejgcego zaworu stozkowego.

6. Warunki, uwagi ogoéine do projektu

»  Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP
i p. poz. i zgodnie z zaleceniami producentéw materiatéw budowlanych.

»  Sprzet powinien by¢ stosowany zgodnie z przeznaczeniem oraz posiadac atesty.

*  Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych dla przedmiotowej inwestycji powinni by¢
wyposazeni w sprzet ochrony osobistej posiadajgcy atesty oraz instrukcje okreslajgce sposdb
jego uzytkowania, konserwaciji i przechowywania.

+  Wykonawca ma obowigzek skontaktowania sie z uprawnionym mistrzem kominiarskim przed
rozpoczeciem robot budowlanych oraz po wykonaniu robét w celu odebrania instalacji.

UWAGA:

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania rob6t budowlanych,
obowigzujgcymi normami, przepisami technicznymi oraz wiedzg i sztukg budowlang. Wszystkie
zastosowane materialy | urzgdzenia jak rowniez wymagane technologie powinny miec¢ stosowne
atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Budowa wewnetrznej instalacji gazowej, oraz dobudowa przewodéw spalinowego i
wentylacyjnego, w lokalu mieszkalnym nr 7 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ul. Adama Mickiewicza 1 w Bielsku-Biatej. Marklowice, 20.09.2023 r.
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ROZWINIECIE INSTALACJI GAZU
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LEGENDA
istniejgce Sciany
murowane z cegty pefnej
| przewody kominowe
6 projektowany zawdr gazu
ef BIURO PROJEKTOWE "ARKON" inz. Krzysztof Nowak
) o ) Jednostia 5 ul. Spacerowa 17, 44-321 Marklowice
istniejgcy pion gazowy projektowa: tel: 784-530-666; e—mail: arkonbud®@op.pl
—_——_——— proj. instalacja gazowa
Imig i NAZWISKO Nr uprawnienia Podpis
i i Projektowat:| inz. Krzysztof NOWAK SLK/6406,/PWBKb,/18
M7 projektowana skrzynki Projektowat: | inz. Stanistaw OLBRYT 64,80
iz gazomierza dla danego lokalu Sprawdzit: | inz. Eugeniusz IECZYK 103/79
m\eszko\mego Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku — Biafej Data:
O Investor | 43 300 Bielsko — Biafo, ul. Lipnicka 26 20.09.2023r.
Budowa wewnetrznej instalacji gazowej, oraz dobudowa przewoddw spalinowego i | Skala:
= p(ojek‘[owcny kondensocyjmy Temat: wentylacyjnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Adama Mickiewicza
kociot gazowy 2 7 1 lok. nr 7 w Bielsku — Biatej.
zamknietq komorg Dziatko: 48/1; Obreb 0056 Dolne Przedmiescie 56 1:50
) spalania o mocy do 24kW Lokalizacja: | 43— 300 Bielsko — Biata; ul. Adama Mickiewicza 1 lok. 7
Nazwa rys.: Nr rys.:
ROZWINIECIE INSTALACJI GAZU IS /02
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE _zgodnle z art. 1 Dz.U.Nr 24 poz.83 __ LICENCJA: ArCADIA=InteliCAD 41885972
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LEGENDA
6 ZO _ . . ef BIURO PROJEKTOWE "ARKON" inz. Krzysztof Nowak
zawdr odcinajgey Jednostia 5 ul. Spacerowa 17, 44-321 Marklowice
.\Stmejqcy piom gazu projektowa: tel: 784-530-666; e—mail: arkonbud®@op.pl
istniejgca instalacja gazu
Imig i NAZWISKO Nr uprawnienia Podpis
Cinstalaci Projektowat: | inz. Krzysztof NOWAK SLK,/6406 /PWBKb,/18
—_——— proj. mstalacja gazu Projektowat:| inz. Stanisfaw OLBRYT 64,80
Sprawdzit: | inz. Eugeniusz IECZYK 103/79
projektowana skrzynki gazomierza dla — — : —
d lokal N kalneao / t Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku — Biafej Data:
aneégo fokalu. miesz 9 » Inwester: 43 — 300 Bielsko — Biata, ul. Lipnicka 26 20.09.2023r.
gazomierza
Budowa wewnetrznej instalacji gazowej, oraz dobudowa przewoddw spalinowego i | Skala:
filtr do gazu Temat: wentylacyjnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Adama Mickiewicza
1 lok. nr 7 w Bielsku — Biatej.
< RO rura ochronna Dziatko: 48/1; Obreb 0056 Dolne Przedmiescie 56 T
. Lokalizacjo: | 43— 300 Bielsko — Biata; ul. Adama Mickiewicza 1 lok. 7
kociot gazowy 2—f -
KG do 24kW roe e Ve
0 mocy do AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZU I1S/03
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE zgodnie z art. 1 Dz.U.Nr 24 poz.83 LICENCJA: ArCADIA—IntelliCAD #1885972




Systemowy daszek

Detal przewodu kominowego

wentylowany
Systemowy daszek i ‘
I
Rura prosta —wspblosiow !
uklad powietrzno — spalinowy : ‘
WSPS 80/125 mm i
=i
I STRYCH NIEUZYTKOWY |l
. . I
Obejmy| mocujqce i
I
I
| ‘ |
L
i |
| |
I
| ‘ |
I
I
| ‘ |
I
I
|
| j o]
: STRYCH NIEUZYTKOWY |
| ‘ |
I
| ‘ |
I
| UWAGI:
| ‘ 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
‘ == Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.
T 2. Wszystkie uzyte materialy muszq posiada¢ atesty i aprobaty techniczne
‘ : ‘ dopuszczajqce do stosowania w budownictwie.
i 3. Wszystkie wymiary podstawowych rysunkéw podano w cm.
Obeima| odciazaiaca i ‘ 4. Detale, szczegdly wykonawcze podane zostaty w cm, bgdz mm w
I zaleznosci od skomplikowania elementu roboczego.
! \1 5. Integralng czescig wszystkich rysunkdw jest czes¢ opisowa.
© | I © A 4
= ‘ | = 6. Przed montazem urzqdzen i elementdw budowlanych
o = ®) obowiqzkiemwykonawcy jest sprawdzi¢ wymiary otwordw, rozstaw scian ze
g Adapter % stanem rzeczywistym na budowie.
g przylqczeniony | g 7. W_sze\k\e ro;b\eznoscw i zmiany wynikle w trakcie budowy uzgadnia¢ z
< 4o kotla = s biurem projektowym.
% ‘ % 8. Podczas wznoszenia komina kierowa¢ sie instrukcjg montazu zakupionego
systemu kominowego.
8 8 9. Niedopuszczalne jest wykonywanie potqczen elementow w stropach.
= ‘ ° * c
o o
- —
o o> = ; }
X X gs-* BIURO PROJEKTOWE "ARKON" inz. Krzysztof Nowak
prolektowony kondensacyjny Jednostka & ul. Spacerowa 17, 44-321 Marklowice
‘ kociof gazowy 2f z _ - projektowa: tel: 784-530-666: e—mail: arkonbud@op.pl
zamknietq komorg spalania S
o mocy do 24kW o
‘ Imig i NAZWISKO Nr uprawnienia Podpis
‘ LOKAL MIESZKALNY NR 7 Projektowat: | inz. Krzysztof NOWAK SLK,/6406,/PWBKb /18
‘ Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku — Biafej Data:
Investor | 43 300 Bielsko — Biafo, ul. Lipnicka 26 20.09.2023r.
Budowa wewnetrznej instalacji gazowej, oraz dobudowa przewoddw spalinowego i | Skala:
Temat: wentylacyjnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Adama Mickiewicza
1 lok. nr 7 w Bielsku — Biatej.
Dziatka: 48/1; Obreb 0056 Dolne Przedmiescie 56 1:50
Lokalizacjo: | 43— 300 Bielsko — Biata; ul. Adama Mickiewicza 1 lok. 7
Nazwa rys.: Nr rys.:
DETAL PRZEWODU KOMINOWEGO K /01
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE _zgodnie z art. 1 Dz.U.Nr 24 poz.83  LICENCJA: ArCADIA=InteliCAD _#1885972
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Firma Projektowo Budowlana ,ARKON”

inz. Krzysztof Nowak

44 — 321 Marklowice; ul. Spacerowa 17;
NIP: 651 — 105 — 03 — 44; Regon: 241269681
tel: (0) 784 — 530 — 666;
www.pracowhniaarkon.pl; e-mail: arkonbud@op.pl

Nazwa elementu:

TOM liI: SPIS ZALACZNIKOW DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa obiektu
budowlanego:

BUDYNEK MIESZKALNY - WIELORODZINNY

Temat projektu:

BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ DOBUDOWA
PRZEWODOW SPALINOWEGO | WENTYLACYJNEGO, W LOKALU
MIESZKALNYM NR 7 W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
PRZY UL. ADAMA MICKIEWICZA 1 W BIELSKU BIALEJ.

Lokalizacja,
Adres Inwestycji
Obreb ewid.:
Jednostka ewid.

ul. Adama Mickiewicza 1 lok nr 7
43-300 Bielsko-Biata

Nr. Obrebu 0056 Dolne Przedmiescie 56
Jedn. ewidn. Bielsko-Biata

Dziatka nr 48/1

Kategoria XD DD

obiektu:

Inwestor:

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku — Bialej
43 - 300 Bielsko - Biata
ul. Lipnicka 26

Spis zawartosci -
elementy:

1. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
2. Opinie

3. Uzgodnienia

Marklowice 20.09.2023r.




Dokumenty formalno - prawne

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku — Biatej
Inwestor: 43 - 300 Bielsko - Biata
ul. Lipnicka 26

BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ DOBUDOWA
PRZEWODOW SPALINOWEGO | WENTYLACYJNEGO, W LOKALU
MIESZKALNYM NR 7 W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
PRZY UL. ADAMA MICKIEWICZA 1 W BIELSKU BIALEJ.

Temat:

ul. Adama Mickiewicza 1 lok nr 7
43-300 Bielsko-Biata

Nr. Obrebu 0056 Dolne Przedmiescie 56
Jedn. ewidn. Bielsko-Biata

Dziatka nr 48/1

Lokalizacja:

Projektant: inz. Stanistaw OLBRYT
upr. nr: 64/80

Projektant: inz. Krzysztof NOWAK
nr upr: SLK/6406/PWBKb/18

Sprawdzajacy: inz. Eugeniusz ILCZYK
nr upr: 103/79

Budowa wewnetrznej instalacji gazowej, oraz dobudowa przewodoéw spalinowego i

wentylacyjnego, w lokalu mieszkalnym nr 7 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

przy ul. Adama Mickiewicza 1 w Bielsku-Biatej. Marklowice, 20.09.2023 r
Dziatka nr 48/1; Nr. Obrebu 0056 Dolne Przedmie$cie 56



Informacja BIOZ

INFORMACJA W SPRAWIE BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku — Biatej
43 - 300 Bielsko - Biata
ul. Lipnicka 26

Inwestor:

BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ DOBUDOWA
PRZEWODOW SPALINOWEGO | WENTYLACYJNEGO, W LOKALU
MIESZKALNYM NR 7 W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
PRZY UL. ADAMA MICKIEWICZA 1 W BIELSKU BIALEJ.

Temat projektu:

ul. Adama Mickiewicza 1 lok nr 7
43-300 Bielsko-Biata

Nr. Obrebu 0056 Dolne Przedmiescie 56
Jedn. ewidn. Bielsko-Biata

Dziatka nr 48/1

Lokalizacja:

SPIS TRESCI:

Czes¢ ogodlna.

2. Informacja w sprawie BIOZ.

2.1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego obejmujacego catos¢ robét budowlanych oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegolnych etapow.

2.2. Wykaz istniejgcych obiektéow budowlanych.

2.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialtki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, oraz wskazanie okreslajace skale i rodzaje
przewidywanych zagrozen oraz miejsce ich wystepowania.

2.3.1. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

2.3.2. Wskazanie okreslajace skale i rodzaje przewidywanych zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

2.3.3. Zakres przeciwdzialan do wyeliminowania zagrozen okreslonych wyzej.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

4. Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia,
lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajagcym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

5. Postanowienia koncowe.

Budowa wewnetrznej instalacji gazowej, oraz dobudowa przewodoéw spalinowego i

wentylacyjnego, w lokalu mieszkalnym nr 7 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym )

przy ul. Adama Mickiewicza 1 w Bielsku-Biate;. Marklowice, 20.09.2023 r.
Dziatka nr 48/1; Nr. Obrebu 0056 Dolne Przedmie$cie 56



Informacja BIOZ

1. CZESC OGOLNA.

Wszystkie roboty ogdélno budowlane zwigzane z obiektem, w obiekcie, oraz roboty towarzyszgce nalezy

wykonywaé w szczegdlnosci z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z dn. 23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych z dn. 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401),

e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy z dn. 26.09.1997r. (dz. U. nr 129 poz. 844) ze zmianami Dz. U. nr 91 poz. 811
z 2002r. tekst jednolity Dz. U. Nr. 169 poz. 1649 i 1650 z dn. 28.08.2003r., oraz w oparciu
o dokumentacje projektowo — wykonawczg z uzyskanym pozwoleniem na budowe.

2. INFORMACJA W SPRAWIE BIOZ.

2.1. Zakres roboét dla zamierzenia budowlanego obejmujgcego catos¢ robét budowlanych

oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych etapow.

a) Roboty przygotowawcze:
— wykonanie zaplecza budowy,
— oznakowanie terenu wjazdu i wyjazdu z budowy,
— wyznaczenie stref niebezpiecznych,
—  roboty w miejscu wykonywania nalezy odpowiednio oznakowac,
—  strefy niebezpieczne oznakowac¢ za pomocg tablic oraz tasm,
— wydzieli¢ miejsca na sktadowisko gruzu lub innych odpadéw,

b) Roboty budowlane:
- demontaz grzejnikéw elektrycznych,
- demontaz bojlera elektrycznego,
- przebicia przez stropy i dach pod przewody kominowe,
- roboty porzgdkowe,

c) Roboty wykonczeniowe:
- wykonanie wykonczenia wewnetrznego (w zakresie nie zbednym po robotach instalacyjnych i

budowlanych),

d) Roboty instalacyjne:
- prace zwigzane z wykonaniem instalacji sanitarnych,
- montaz wktadéw kominowych z rury stalowej ze stali kwasoodpornej,
- budowa nowego przewodu wentylacyjnego,

e) Roboty murowe:

- zamurowania otworéw po podtgczeniach do urzgdzen grzewczych

2.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Na terenie dziatki znajduje sie przedmiotowy budynek mieszkalny - budynek zajmuje wiekszg czes¢ dzialki
48/1. W zakresie opracowania znajduje sie lokal mieszkalny nr, 7 ktdéry zlokalizowany jest na 2 pietrze

budynku. Podczas prowadzenia robot budowlanych i instalacyjnych pozostate mieszkania w obiekcie

Budowa wewnetrznej instalacji gazowej, oraz dobudowa przewodoéw spalinowego i

wentylacyjnego, w lokalu mieszkalnym nr 7 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym )

przy ul. Adama Mickiewicza 1 w Bielsku-Biate;. Marklowice, 20.09.2023 r.
Dziatka nr 48/1; Nr. Obrebu 0056 Dolne Przedmie$cie 56



Informacja BIOZ

pozostang w uzytkowaniu. Osoby bedg uzytkowa¢ zaréwno z mieszkan, klatki schodowej, jak i obejscia
wokét budynku. Obiekt znajduje sie w zwartej zabudowie (bezposrednio styka sie z sgsiadujgcym
budynkiem). Dziatka bezposrednio przylega do ulicy Adama Mickiewicza, ul. Zygmunta Krasinskiego oraz

Placu Bolestawa Chrobrego.

2.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, oraz wskazanie okreslajace skale i rodzaje
przewidywanych zagrozen oraz miejsce ich wystepowania.

Miejscem realizacji niniejszego opracowania projektowego jest dziatka nr 48/1, obreb 0056 Dolne

Przedmiescie 56. Istniejgce zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa

i zagrozenia dla ludzi. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stwarzac:

— Ruch kotowy na ul. Adama Mickiewicza, ul. Zygmunta Krasinskiego.

— Realizacja zaprojektowanych robét

— Plac budowy wraz z miejscem sktadowania materiatéw budowlanych zwigzanych z realizacjg roboét

2.3.1. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podczas prowadzonych robét nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zagrozenia dla bezpieczenstwa

ludzi wystepujace na kolejnych etapach realizacji projektu.- BRAK

2.3.2. Wskazanie okreslajgce skale i rodzaje przewidywanych zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystepowania.

a) Na terenie parceli prowadzone bedg roboty stwarzajgce szczegodlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

o Praca z maszynami i urzgdzeniami technicznymi na placu budowy:
o porazenie prgdem elektrycznym

o Transport materiatow:

° przygniecenie transportowanym materiatem i kolizja z pojazdem;
e upuszczenie narzedzia roboczego;

e upadek montowanego elementu lub materiatu budowlanego;

b) Przy prowadzeniu robét nie wystepuja dziatania substancji chemicznej lub czynnikéw biologicznych
zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;

c) Przy prowadzeniu robét nie wystapi zagrozenie zwigzane z promieniowaniem jonizujgcym;

d) Roboty budowlane nie bedg prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych;

e) Przy prowadzeniu robét nie wystagpi ryzyko utoniecia pracownikow;

f) Roboty budowlane nie bedg prowadzone w studniach, pod ziemig lub w tunelach;

g) Roboty budowlane nie bedg wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilajgcymi z linii
napowietrznej;

h) Roboty budowlane nie bedg wykonywane w kesonach;

i) Roboty budowlane nie bedg wymagaty uzycia materiatébw wybuchowych;

Budowa wewnetrznej instalacji gazowej, oraz dobudowa przewodoéw spalinowego i
wentylacyjnego, w lokalu mieszkalnym nr 7 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Adama Mickiewicza 1 w Bielsku-Biatej.

Dziatka nr 48/1; Nr. Obrebu 0056 Dolne Przedmie$cie 56

Marklowice, 20.09.2023 r.



Informacja BIOZ

j) Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledni¢ wptyw warunkéw atmosferycznych (deszcz, mroz, silny
wiatr) — nie nalezy prowadzi¢ robét podczas silnych opadéw deszczu, $niegu, jak réwniez przy

silnym wietrze.

2.3.3. Zakres przeciwdziatan do wyeliminowania zagrozen okreslonych wyzej.

—  Zapewni¢ staty nadzor nad robotami ogélnobudowlanymi,

— Na kazdy fragment realizacji robo6t betonowych, murowych i innych przewidywanych projektem
wykonawca winien przedtozy¢ do akceptacji projekt realizacji robot z uwzglednieniem
bezpieczenstwa pracy,

3. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

a) Przed przystgpieniem do poszczegdlnych grup robét nalezy przeprowadzi¢ niezbedne instruktazowe
przeszkolenie BHP na stanowisku pracy, obejmujgce:

zasady postepowania w przypadku zagrozen,

zapoznanie pracownikow z terenem budowy, rodzajem wykonywanych prac,

— wyposazenie w odziez roboczg, ochronnag, i sprzet ochrony osobiste;j,

—  zasady stosowania narzedzi i sprzetu,

— zakaz uzywania narzedzi i sprzetéw, do ktérych wymagane sg uprawnienia, przez pracownikow
nie posiadajgcych uprawnien,

— wskazanie stref niebezpiecznych w obrebie placu budowy, zachowanie stref bezpieczenstwa w
obrebie pracy, koparek i innych maszyn budowlanych, gdzie wymagana jest strefa
bezpieczenstwa,

— zagrozenia przy pracach transportowych i przetadunkowych,

— zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych,

— stosowanie bezpiecznych i wiasciwych zawiesi budowlanych,

— postepowanie w razie wypadku przy pracach i innych zdarzeniach,

— omobwienie zasad pomocy przedlekarskiej,

—  bezwzgledny zakaz spozywania alkoholu w miejscu pracy,

— informacje o zasadach bezpiecznego korzystania z  urzadzen  elektrycznych
i mechanicznych,

— pozostawienie pod zasiegiem pracy urzgdzen transportu poziomego i pionowego,

b) Szczegodtowy instruktaz BHP w zakresie specyfiki inwestycji Kierownik Budowy przeprowadzi przed
rozpoczeciem budowy.

¢) Przy pracach montazowych nie wolno na budowie zatrudnia¢ pracownika bez wstepnego
przeszkolenia w zakresie BHP na okreslonym stanowisku pracy i wymagan BHP przy

poszczegolnych czynnosciach.

Budowa wewnetrznej instalacji gazowej, oraz dobudowa przewodoéw spalinowego i

wentylacyjnego, w lokalu mieszkalnym nr 7 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym )

przy ul. Adama Mickiewicza 1 w Bielsku-Biate;. Marklowice, 20.09.2023 r.
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Informacja BIOZ

4. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA, LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYM BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

a) Prawidtowo zagospodarowany plac budowy, uzbrojony w niezbedne sieci instalacyjne,

b) Teren budowy ogrodzony, prawidtowo oswietlony i strzezony,

¢) Teren budowy posiadajgcy wydzielone terytorialnie i oznakowane sktadowiska i magazyny, a takze
wydzielony i zamkniety magazyn farb i lakieréw, impregnatow itp.

d) Budynek biura budowy z zapleczem socjalno — higienicznym dla obstugi, apteczkg pierwszej
pomocy i osobg przeszkolong w zakresie udzielenia pierwszej pomocy, z dobrze widoczng
informacjg zawierajgcg adres i telefon najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej,
posterunku Policji, najblizszego punktu telefonicznego,

e) Zabezpieczenie dojazdow dla samochoddw p. poz. pogotowia i ewakuacji z placu budowy

f) Wyposazenie placu budowy w sprzet p. poz. udostepnienie dojscia do hydrantu wody do gaszenia
zewnetrznego,

g) Przeszkolenie pracownikow przed przystgpieniem do realizacji budowy w zakresie ochrony bhp,
z uwzglednieniem postepowania podczas wypadku i katastrofy budowlanej. Do pracy na budowie
mogq zosta¢ dopuszczeni wytgcznie pracownicy przeszkoleni w zakresie bhp na stanowisku pracy,
posiadajgcy wazne badania lekarskie, a szczegdlnie dopuszczenie do pracy na wysokosci oraz
wyposazeni w odziez roboczg, ochronng, oraz w sprzet ochrony osobistej (gtowy, oczu, twarzy,
stuchu, drég oddechowych, rgk, ndg, ubiory ochronne i inne),

h) Wprowadzenie nakazu noszenia przez uczestnikdw procesu budowlanego kaskéw ochronnych oraz
kamizelek odblaskowych,

i) Nalezy oznakowacC i zabezpieczy¢, wszystkie otwory i inne miejsca stanowigce zagrozenie dla
pracownikow,

j) Materiaty sktadowa¢ w miejscach do tego celu przeznaczonych i zgodnie z instrukcjg producenta
i przepisami bhp,

k) Srodki ochrony indywidualnej,

1) Przeszkolenie pracownikow w zakresie ochrony p. poz.

m) Osoby wizytujgce budowe, nie bedgce pracownikami, przebywajg na budowie w trakcie robot
w odziezy ochronnej i pod opiekg kompetentnego pracownika.

5. POSTANOWIENIA KONCOWE.

Zobowigzuje sie kierownika budowy do sporzgdzenia szczegoétowego planu BiOZ w nastepujgcych
zakresach robot:
— robot przy prowadzeniu, ktérych wystepujg dziatania czynnikéw biologicznych zagrazajacych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi - roboty prowadzone w temp. ponizej -10 °C,

Budowa wewnetrznej instalacji gazowej, oraz dobudowa przewodoéw spalinowego i

wentylacyjnego, w lokalu mieszkalnym nr 7 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym )

przy ul. Adama Mickiewicza 1 w Bielsku-Biate;. Marklowice, 20.09.2023 r.
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ZAKEAD KOMINIARSKI JAROSEAW FAJFRZYK
43-330 WILAMOWICE UL. BILCZEWSKIEGO 5
NIP: 937-121-13-51

ZAKLAD KOMINIARSKI TEL. 0606366526

WILAMOWICE: 2023-05-16

OPINIA NR: 195B/2023

Z wynikéw przeprowadzonych ogledzin-ekspertyzy urzadzen grzewczo kominowych w budynku mieszkalny
potozonym w BIELSKO-BIALA przy ADAMA MICKIEWICZA nr 1 M 7 dotyczaca urzadzen
grzewczo-kominowych uzytkowanych przez:

sporzadzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia mistrza Jarostaw Fajfrzyk w celu: sprawdzenia
prawidtowosci podlaczenia

W zwiazu z powyzszym stwierdza si¢ co nastepuje:

1. POMIESZCZENIE KUCHNI NIE POSIADA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ, BRAK
MOZLIWOSCI WYTYPOWANIA WOLNEGO PRZEWODU KOMINOWEGO.

2. DO POMIESZCZENIA KUCHNI NALEZY DOBUDOWAC NOWY PRZEWOD
WENTYLACYJNY Z RURY OCIEPLONEJ O $R FI 150, NA PRZEWODZIE
WENTYLACYJNYM W KUCHNI NALEZY ZAMONTOWAC KOMPLETNY
ODSKRAPLACZA. PRZEWOD KOMINOWY PONAD DACHEM WYPROWADZIC 1,5 M/B I
ZAKONCZYC NASADA TYPU H LUB CAGA.

3. W CELU WYKONANIA OGRZEWANIA GAZOWEGO NALEZY DOBUDOWAC DO
KUCHNI PRZEWOD KOMINOWY POWIETRZNO SPALINOWY Z RURY KWASOODPORNE]J
OCIEPLONE].

4. NALEZY ZAMONTOWAC KOCIOL GAZOWY 2 FUNKCYJNY KONDENSACYINY.

Inne uwagi:

Opinig sporzadzono w oparciu o: art. 62 ust. 6 pkt 1 usfawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2019 1. poz. 1186 z pézn. zm.) w
oparciu o przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t,j. Dz. U. z 2019 1. poz. 1186 z pézn. am.) oraz wydanych na podstawie
ww. ustawy przepiséw wykonawczych. Ustawe z dnia 24.08.1991r o ochronie przeciwpozarowej budynkoéw /Dz. U z 2002 r Nr 147, poz. 1229.
zmianami/ oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 2 sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny opowiada¢ budynki
iich usytuowanie /Dz. U Nr 75 poz. 690, z 2003 r Nr 33 poz. 270 oraz z 2004 r nr 109 poz 1156/ tacznie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r 'Prawo
Budowlane' / Dz. U z 2003 r Nr 207, poz 2016 z pézn. Zmianami, Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych, Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnegtrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow
budowlanych i terenéw.

Potwierdzenie odbioru opini: R%\IL % m

Data opinii i podpis: .......ccccceeevnnnn.

‘
H

Uwagi: 508 o I3
1. Po dokonaniu poprawnych rozwiazan, nalezy zglosi¢ do sprawdzenia tel. 60B.366 526
prawidlowos$¢ wykonania i funkcjonowania urzadzen grzewczo-kominowych
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S5POLKA GAZOWNICTWA

\s\ POLSKA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczesc Boze 11, 41-800 Zabrze

Gazownia w Bielsku-Bialej
L . : MIASTO BIELSKO-BIALA ZAKLAD
ul. Grazyniskiego 3, 43-300 Bielsko-Biata GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
tel. 22 444 33 33 £y
e-mail: gazownia.bielsko.biala@psgaz.pl l, Lininie 36
ek g ' ' RORESR 43-300 Bielsko-Biata
Nasz znak: W102/0000130627/00001/2023/00000 Bielsko-Biata, 27.09.2023

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m>/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m’/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 22.09.2023 r. w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891
ze zm), wydaje sie nastepujgce Warunki przytgczenia do sieci gazowe;;
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przytgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Bielsko-Biata, ul. Adama Mickiewicza 1/7
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i ilos¢ urzadzen gazowych, ktdre beda podtaczone do instalacji gazowe;:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzgdzen |[tgczna moc urzgdzen
[kW] [szt] [KW]
Kociot gazowy dwufunkcyjny 24 1 24
(c.o./cw.)
Kuchnia gazowa 8 1 8
taczna moc [kW] 32

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przytgczeniowa 4 [m3/h];
5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 6000 [m3/rok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylacze istniejace niskiego cisnienia.
6.2. Lokalizacja: Bielsko-Biata, Adama Mickiewicza 1.
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Szczesc Boze 11 Xl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

33-100 Tarnow 41-800 Zabrze
Kapital zakladowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl



7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]

8. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Bielsko-Biata, ul. Adama Mickiewicza 1/7

8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej scianie budynku.
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G2, 5 R130 - 1 [szt.], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzgdzenia: projektowane.
8.4. Wymagania dotyczace redukgji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:
Do montazu gazomierza(y) nalezy zastosowac monoztgcze.
9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.o. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: Kurek
gtéwny zlokalizowany na przytaczu na zewngtrznej $cianie budynku
Szafka jest wlasnoécig wiasciciela budynku i na nim spoczywa obowigzek jej zakupu, montazu i konserwacji.
10. Koszt przytgczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.
11.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w

oparciu o dokumentacje techniczna, na ktéra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie

na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu ptynnego |
gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
12. Przytaczane do sieci urzgdzenia i instalacje muszg spetniac wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenistwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwa praca
przytgczonych urzgdzen.

12.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13. W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkéw przytgczenia do sieci gazowe;.

14. Warunki przytgczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
15, Warunki przytgczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:

16.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad
Gazowniczy w Zabrzu, ktorych odpowiednie czeéci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytgczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje:

L. p. Numer PoD Kod kreskowy

e——— e e

Adres: Bielsko-Biata ul. Adama Mickiewicza 1 lokal nr 7

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA

Dokument zostat zaakceptowany przez:
ARTUR WALUSZ, St. Spec. ds. Technicznych
ALEKSANDER SMUSZ, Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowal/a: Artur Walusz

Nr sprawy: 130627/2023
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Potwierdzam odbior niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej

(miejscowosc, data i czytelny podpis Klienta)
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2. W102
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