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ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych dotyczacych

budowy

wewnetrznej instalacji gazowej oraz dobudowy nowych przewodéw kominowych (spalinowego i

wentylacyjnego) w lokalu mieszkalnym nr 7 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Adama Mickiewicza 1
w Bielsku-Biatej zgodnie z dokumentacjg projektowg. Specyfikacja niniejsza jest stosowana, jako dokument
przetargowy oraz staje sie zatgcznikiem do umowy o roboty budowlane.

1.1.

Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogoélna przedsi ewziecia

Nazwa inwestyciji:

Budowa wewn etrznej instalacji gazowej oraz dobudowa przewodoéw s palinowego i wentylacyjnego, w
lokalu mieszkalnym nr 7 w budynku mieszkalnym wielo rodzinnym przy ul. Adama Mickiewicza 1 w

Bielsku Biatej.
Lokalizacja: 43-300 Bielsko-Biata
ul. Adama Mickiewicza 1 lok nr 7
Nr. Obrebu 0056 Dolne Przedmiescie 56
Dziatka nr 48/1
Rodzaj inwestyciji: ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
1.2.Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1.2.1.Zamawiaj gcy:
ZAKEAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W BIELSKU-BIALEJ
ul. Lipnicka 26
43-300 Bielsko-Biata

1.2.2.Wykonawca:

Po rozstrzygnieciu przetargu

1.3.

Charakterystyka przedsi ewziecia
1.3.1.Zakres robot obj etych Specyfikacj a Techniczn g

Specyfikacja Techniczna obejmuje nastepujgce roboty ogélnobudowlane, opisane w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych :
ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE :

1.4.

Roboty przygotowawcze,

Roboty rozbiérkowe - rozebranie istniejgcego pieca kaflowego, rozebranie istniejacych posadzek, rozhiérka

istniejgcych warstw wykonczeniowych,

Roboty murowe - zamurowania otworéw zgodnie z dokumentacjg rysunkowa,

Roboty instalacyjne - dobudowa przewodu powietrzno — spalinowego i wentylacyjnego, wymiana instalacji

wod-kan, co, gaz, montaz urzgdzen sanitarnych,

Roboty wykonczeniowe — tynkowania, malowania $cian, uktadanie posadzek, osadzanie stolarki drzwiowej,

Roboty porzadkowe

Roboty tynkarskie

Roboty malarskie

Dokumentacja techniczna okre $lajgca przedmiot zamowienia i stanowi aca podstaw e do realizacji
robot

1.4.1.Spis projektdw i rysunkdéw wykonawczych

a) Dokumentacja wykonawcza sktada sie z nastepujgcych opracowan

Projekt architektoniczno-budowlany

0 opis techniczny
0 cze$¢ rysunkowa

1.4.2.Spis szczego6towych specyfikacji technicznych
ogolna specyfikacja techniczna
szczegobtowe specyfikacje techniczne
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|Nazwvi kody grup klas, kategorii CPV.

Grupa robot: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robot: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Kategoria robot: 45111300-1  Roboty rozbiérkowe

Grupa rohot: 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

Klasa robdt: 45262000-1  Specjalne roboty inne niz dachowe

Kategoria 45262300-4  Betonowanie

robot:

Kategoria 45262522-6  Roboty murarskie

robot:

Grupa robot: 45400000-1  Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Grupa robot: 45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa robdt: 45320000-6  Roboty izolacyjne

Kategoria roboét: 45321000-3 Izolacja cieplna

Grupa robot: 45400000-1  Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Kategoria robdét: 45421141-4  Instalowanie przegréd

Grupa robot: 45400000-1  Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Klasa robot: 45440000-4  Roboty malarskie i szklarskie

Kateg oria robét: 45442100-8  Roboty malarskie

Grupa robot: 45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa robdt: 45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Kategoria 45331210-1 Instalowanie wentylacji

robot:

1.4.3.Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj g techniczn g
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg itechniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca jest zobowigzany
wykonywac¢ wszystkie roboty $cisle wedtug: otrzymanej dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej, oraz
zgodnie z Polskimi Normami i Normatywami.
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig czesé¢ zlecenia, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sag
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzujgca kolejnos¢ ich waznosci:

1. Dokumentacja projektowa

2. Specyfikacje techniczne
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgceqgo, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

1.5.Okre $lenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1.obiekcie budowlanym
— nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matlej architektury;
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1.5.2.budynku
— nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.5.3.tymczasowym obiekcie budowlanym
— nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od
jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbioérki, a takze obiekt budowlany
nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powltoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.4.budowli
— nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno
stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia
dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw skiadajgcych sie na catosé uzytkowa.

1.5.5.0biekcie malej architektury
—nalezy przez to rozumiec¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

1.5.6.budowie
— nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.5.7.robotach budowlanych
— nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

1.5.8.remoncie
— nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwaciji.

1.5.9.urzgdzeniach budowlanych
— nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwosé
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytagcza i urzgadzenia instalacyjne, w tym stuzgce
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.5.10. terenie budowy
— nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5.11. prawie do dysponowania nieruchomo $cig na cele budowlane
— nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania rob6t budowlanych.

1.5.12. pozwoleniu na budow e
— nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.5.13. dokumentacji budowy
— nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.5.14. dokumentacji przetargowe;j
— nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje, ktéra wskazuje lokalizacje obiektu oraz zakres robét przewidziany do
realizacji

1.5.15. aprobacie technicznej
— nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie.

1.5.16. wtasciwym organie
— nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru Architektoniczno budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

ST-O Ogoélna Specyfikacja Techniczna
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1.5.17. wyrobie budowlanym
— nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
calosé uzytkows.

1.5.18. organie samorz gdu zawodowego
— nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.5.19. obszarze oddziatywania obiektu
— nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.5.20. dzienniku budowy
— nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie
wykonywania robaot.

1.5.21. ksiedze obmiaréw
— nalezy przez to rozumie¢ zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez kierownika
budowy obmiaréw dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw.

1.5.22. kierowniku budowy
— osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos$¢ za prowadzong budowe.

1.5.23. rejestrze obmiaréw
— nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami,
stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.5.24. laboratorium
— nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.5.25. materiatach
— nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rOwniez rézne tworzywa iwyroby
niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

1.5.26. odpowiedniej zgodno $ci
— nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie
zostaly okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju roboét
budowlanych.

1.5.27. poleceniu Inspektora nadzoru
— nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.28. projektancie
— nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem dok. projektowe;.

1.5.29. czesci obiektu lub etapie wykonania
— nalezy przez to rozumie¢ czesé¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno
uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.5.30. ustaleniach technicznych
— nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

1.5.31. grupach, klasach, kategoriach robét
— nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kat. okredlone w rozp. nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspodlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.5.32. inspektorze nadzoru inwestorskiego
— 0soba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i
odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5.33. istotnych wymaganiach
— 0znaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspélnego, jakie
maja spetniaé roboty budowlane.
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1.5.34. przedmiarze robot
— to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania,
ze szczegOlowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.5.35. Wspo6Inym Stowniku Zamoéwie n
— jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien
publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV.
2. Prowadzenie robot

2.1.0golne zasady wykonania robo6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie przedstawionego
do akceptacji Zamawiajgcemu harmonogramu robét oraz za jakosé zastosowanych materiatéw i wykonywanych
rob6t, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy (ZRU).
Zobowigzuje sie Wykonawce w porozumieniu z Inwestorem do ustanowienia kierownika budowy dzialajgcego
zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z Prawa Budowlanego
2.2.Teren robét budowlanych

2.2.1.Przekazanie terenu rob6t budowlanych
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren robét budowlanych w czasie i na warunkach okreslonych
w umowie.
W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng okreslong w p. | .4

2.2.2.0chrona i utrzymanie terenu rob6t budowlanyc  h
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Robét Budowlanych w okresie
trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Rob6t, a w szczegdlnosci:
Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z budows i
nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren Robdt Budowlanych przed dostepem
0s06b nieupowaznionych.
Fakt przystapienia do Robo6t Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktorych tresé bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji Robdét.
W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce w tym znaki ostrzegawcze i wszelkie srodki niezbedne do ochrony robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlgczony w cene
umowy. Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatng¢ teren robé6t budowlanych po zakonczeniu kazdego
elementu rob6t i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robo6t i likwidacji placu budowy.

2.2.3.0chrona wlasno $cii urz adzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzgadzen
znajdujgcych sie w obrebie terenu rob6t budowlanych, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robot
wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na
planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje i
urzgdzenia zostaty wilasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét. W
przypadku, gdy wystgpi ma obowigzek poinformowa¢ Zarzgdzajgcego realizacjg umowy 0 zamiarze rozpoczecia
takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w granicach
placu budowy, Wykonawca Zarzadzajgcego Realizacjig Umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze
by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane
przez jeqo dziatania, w instalaciach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez Zamawiajgceqo.
W _przypadku, gdy wystgpi konieczno$é zajecia chodnika lub pasa drogowego, Wykonawca ma obowigzek
poinformowaé Zarzgdzajgcego realizacig umowy o tym fakcie z uwagi na wymog wczesniejszeqo uzyskania
zezwolenia wlasciwego zarzgdcy drég oraz dostarczenia zatwierdzonego ,Projektu organizacji ruchu”

2.2.4.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dot. ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania prac budowlanych i wykanczania robot Wykonawca bedzie utrzymywaé
teren robét bud., podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu rob6t bud. oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
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ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
2.2.5.Zapewnienie bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia
Kierownik budowy bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie zasad BHP na terenie robét budowlanych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenhstwa.
Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony
zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na terenie robdt budowlanych. Uwaza sie, ze koszty zachowania
zgodnos$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na terenie robo6t budowlanych, we wszystkich
urzagdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy latwopalne bedg
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w
wyniku pozaru, ktéry mogiby powstaé w okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z
jego pracownikéw. Uzycie materiatdw, ktére wplywajg na trwale zmiany srodowiska, ani materialdw emitujgcych
promieniowanie w ilodciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z
odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do rob6t musza byé poswiadczone przez odpowiednie
urzedy i wladze jako bezpieczne dla $rodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze bedg spelnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatdw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wladz administracji panstwowej, jesli wymagaja
tego odpowiednie przepisy.
2.3.Program zapewnienia bezpiecze nAstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i wymagan w
zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot,
zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptaciji
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie
musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spelniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.
2.4.Roboty towarzysz ace i tymczasowe
a) w zakresie robo6t zewnetrznych
- wywdz materiatdw odpadowych
— o0znakowanie trasy
— zasypanie i uporzadkowanie placu budowy
- wykonanie drog technologicznych
— ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy
b) w zakresie rob6t kubaturowych
— przygotowanie stanowiska roboczego, i jego likwidacja
- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
rob6t na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,
- wywoz i utylizacja gruzu.
- proby i pomiary
Wszelkie roboty towarzyszace i tymczasowe uwzgledni¢ w cenie jednostkowej rob6t podstawowych.
2.5.Dokumenty budowy
Dziennik budowy choé¢ nie jest dla niniejszego przedsiewziecia dokumentem wymaganym prawem jednak
Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy prowadzenia tzw. wewnetrznego dziennika budowy powinien byé
prowadzony przez Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczehstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktoéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegoélnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
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e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robat,
» przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagii polecenia Zamawiajgcego,
e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw
robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdllnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzal,
« wyniki prob poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robot.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawce powinny by¢
na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Zarzgdzajgcemu Realizacjg Umowy. Wszystkie decyzje
Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela
Wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.
Zarzadzajacy Realizacjg Umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu
dokonanego w dzienniku bud. przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. Wykonawca jest zobowigzany
informowac¢ wszystkich uczestnikbw procesu budowlanego o problemach techn. Informacja powinna zostaé
przestana rowniez drogg faksowg lub pocztg elektroniczng do jednostki proj. Kierownik budowy i Zamawiajgcy jest
zobowigzany informowac projektanta z wyprzedzeniem co najmniej 5 dniowym, o planowanym nadzorze autorskim
dla kazdej z poszczegolnych branz. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do
ustosunkowania sie.
Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:
e protokoty przekazania terenu robét budowlanych,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
« protokoty odbioru robot,
e protokoty z narad i ustalen,
« korespondencje na budowie.
« Dokumenty wchodzgce w skiad umowy
e Opinie ekspertéw i konsultantéw
2.5.1.Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.
3. Zarzadzajacy realizacj g umowy
Zarzgdzajacy realizacja umowy (ZRU) w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego reprezentuje
interesy Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkdéw, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, Zarzgdzajgcy realizacjg umowy obowigzany jest do zapewnienia objecia kierownictwa budowy przez
kierownika budowy.
Zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen Zarzgdzajgcego
Realizacjg Umowy.
4. Materialy
Materiaty stosowane przy wykonywaniu rob6t muszg by¢é nowe i nieuzywane. Materiaty powinny spetnia¢ wymogi
art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.
4.1.Zré6dka uzyskania materiatéw
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi
szczeg6towe informacje dotyczgce proponowanego zrodta zamawiania tych materialdw i odpowiednie atesty,
aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczenia itp. oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta
uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu roboét.
4.2.Kontrola materiatow
Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty, sprawdzi¢ czy sg
one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych. Zarzgdzajgcy realizacjag umowy jest
upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢
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mogg podstawe do aprobaty, jakosci danej partii materialdbw. Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest réwniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatdw i urzgdzen. W czasie przeprowadzania
badania materiatdw przez zarzadzajgcego realizacja umowy, Wykonawca ma obowigzek spetniaé nastepujgce
warunki:
a) W trakcie badania, Zarzadzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez Wykonawce i producenta materiatow;
b) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,
gdzie sg wytwarzane materiaty przeznaczone dla realizacji robot.

4.3. Atesty materiatéw
W przypadku materiatow, dla ktérych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢
atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci
materialdw, zarzadzajgcy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta
stwierdzajgcy pelng zgodnos¢ tych materiatbw z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez Wykonawce
Zarzadzajgcemu Realizacja Umowy. Materialy posiadajgce atesty, mogg by¢ badane przez Zarzgdzajgcego
Realizacja Umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci
przewidzianych do uzycia materialtdw z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie
zostang one przyjete do wbudowania.

4.4.Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom
Materiaty uznane przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi muszg byé niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Zarzadzajgcy realizacjg
umowy pozwoli Wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie
nabyte, warto$¢ tych materiatdw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Zarzgdzajacego realizacjg umowy.
Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez
Zarzadzajgceqo Realizacjg Umowy, bedzie wykonany na wilasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie
sprawe, ze te roboty mogg byé odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy skiadowane na budowie, byly zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania
lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarzadzajgcego
Realizacja Umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania
materiatdw beda zlokalizowane w poblizu placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym realizacjg
umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo
skladowane na budowie materiaty bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6.Stosowanie materialdw zamiennych
Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegélnym przypadku materialy zamienne, inne niz przewidziane w
projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
przynajmniej Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy i Projektanta na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli
wymagane jest badanie materialu lub urzgdzenia przez Zarzadzajgcego Realizacja Umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materialu nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji
Zarzgdzajgcego realizacjg umowy i Autora projektu.
5. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegodtowych specyfikacjach
technicznych. Liczba i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robo6t zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robét. Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
musi byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy
Zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
Jezeli projekt wykonawczy lub szczegodtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywaniu robot, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do robot.
6. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowag. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé
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wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg
by¢ dopuszczone Zamawiajgcego, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
7. Kontrola jako $ci robot

7.1.Program zapewnienia jako $ci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcemu programu
zapewnienia jakosci w ktorym przedstawi on zamierzony spos6b wykonywania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg przetargowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego. Program zapewnienia jakosci (PZJ) bedzie
zawierac:
a) czesé ogoblng opisujaca:

e organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

* bhp,

» wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje,

« wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wyk. poszczegélnych elementéw robot,

« system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli
b) czes¢ szczegbdtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:

e wykaz maszyn i urzgdzenh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w

mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

« $rodki transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

* spos@b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

e sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie

urzadzen, prowadzonych podczas dostaw materiatdw i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

e sposO6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

7.2.Zasady kontroli jako $ci robot
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jako$¢
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do robét. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé pomiary i badania robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosé sg okreslone w ST, normach iwytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia posiadajg wazng
legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca

7.3.Pobieranie probek
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca .

7.4.Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystagpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

7.5.Raporty z bada n
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

7.6.Badania prowadzone przez Zamawiaj 3gcego
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy . Zamawiajgcy moze pobiera¢ prébki materiatéw i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wilasnych badaniach przy
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ocenie zgodnosci materiatdow i robét z dokumentacjg przetargowg i ST, a koszty powtérnych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.7.Atesty Certyfikaty i deklaracje zgodno  $ci

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

o Polskg Normg

0 aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie

sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza
posiada¢ ww. dok. wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
8. Obmiar robot
8.1.0go0Ine zasady obmiaru robot
Obmiar wykonanych robdt bedzie stanowi¢ podstawe do rozliczenia rob6t objetych dokumentacjg projektowg dla
niniejszego kontraktu. Obmiar robét (obliczenie ilosci robdét na podstawie pomiaréw z natury) to opracowanie
sporzgdzane po wykonaniu robo6t przez ich wykonawce na podstawie ksigzki obmiaréw, niezbedne do wykonania
kosztorysu powykonawczego lub zamiennego. Powinien on zawiera¢ opis poszczegélnych rob6t w kolejnosci
technologicznej ich wykonania oraz liczby jednostek obmiarowych robét. Obmiar robét ma okresla¢ faktyczny
zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty uznaje sie za zrealizowane, pod
warunkiem ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t
wchodzgcym w skltad umowy. Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego
realizacjg umowy o jego zakresie i terminie. Powinno ono poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru
sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
9. Odbior robot
9.1.Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

o odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

o0 odbiorowi czesciowemu,

o odbiorowi koncowemu,

0 odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2.0dbidr robot zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
robot. Odbioru robot dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos¢ danej cze$ci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbior bedzie przeprowadzony zgodnie z
umowa. Jakos¢ i ilosé robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacijg
przetargowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
9.2.1.0dbiér cz esciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Zamawiajgcy.
9.2.2.0dbiér ko ncowy robot

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbidr koncowy
robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego
zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa ponizej. Odbioru koAcowego robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg przetargowg i ST. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna
sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg i
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ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
9.2.3.Dokumenty odbioru ko hcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru kohcowego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

o dokumentacje projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
ustalenia technologiczne,
wewnetrzny dzienniki budowy
deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszgcych (np. na przetozenie, energetyczne, itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupeniajgcych wyznaczy komisja.

9.2.4.0dbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbidr koncowy robét”.
10. Podstawa ptatno $ci
Podstawg pfatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robot. Przy dokonywaniu
rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg. Wartosé
ryczatltowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w ST, SST ,w dokumentacji przetargowej a takze w obowigzujgcych przepisach.
11. Przepisy zwi azane

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z pozn. zm. z 27 marca 2003r. Dz.
U nr 80 z 10 maja poz.718).

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690).

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. nr 138, poz. 1555).

0 Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spot. z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczalnych stezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materialy bud., urzadzenia ielementy
wyposazenia w pom. przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. nr 19, poz. 231).

0 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Adm. z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie wykazu wyrobow
bud. nie majgcych istotnego wptywu na spetianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i
stos. wedlug uznanych zasad sztuki bud.j (Dz.U. nr 99, poz. 637).

0 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679, i z
2002r. Dz. U. nr 8, poz. 71).

0 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Adm. z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie oceny systemow
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu oznakowania wyrobéw bud. dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budown. (Dz.U.nr 1113, poz. 728).

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezp. i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401)

0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie
rodzajow obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 z pozn. zm.)

0 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 121, poz.1138).

O O O0OO0Oo

UWAGA:

W niniejszej dokumentacji, w sktad, ktérej wchodzi projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonani a i odbiory
rob6t budowlanych, przedmiary robét i kosztorysy in westorskie - je $li podane zostaly nazwy i producenci materiatow,
technologii i urz adzen - to podane zostaly one jedynie, jako przyktadowe, w celu okre $lenia parametréw technicznych i
innych wymogoéw, jakie spetnione by ¢é musza, by mogly by é uzyte w czasie realizacji zadania inwestycyjnego.
Dopuszcza si e jednak stosowanie innych réwnowa znych materiatéw, technologiii urz  gdzen o ile zachowane zostan g ich
parametry w stosunku do przyj etych w dokumentacji.
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SST-B-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

Grupa robot: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa robot: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Kategoria robdét: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe

1. Dane ogolne

1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonywaniem robo6t przygotowawczych oraz rozbiérkowych przewidzianych w ramach przedsiewziecia:

.Budowa wewn etrznej instalacji gazowej oraz dobudowa przewodéw s palinowego i wentylacyjnego, w
lokalu mieszkalnym nr 7 w budynku mieszkalnym wielo rodzinnym przy ul. Adama Mickiewicza 1 w
Bielsku Biatej”.

1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana bedzie, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 4.1.1.

1.3.Zakres robo6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania w zakresie robét dotyczacych przygotowania terenu pod
budowe.
W zakresie robét prac przygotowawczych wchodzi:

« Oznakowanie terenu budowy, przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracownikéw, wyznaczenie miejsca

sktadowania materiatéw,

W zakresie robo6t rozbiorkowych wechodzi:

« Demontaz elektrycznego bojlera

« Demontaz grzejnikéw elektrycznych

«  Wywdz gruzu i materiatdbw z rozbiérki i ich sktadowanie.

1.4.Okre $lenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami.

1.5.Wymagania og6lne dotycz ace robat.
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w pkt 2 ST-0. Niniejsza specyfikacja obejmuje
calos¢ robot przygotowawczych i rozbidrkowych. Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania tych
robét oraz za ich zgodno$s¢ z umowg, dokumentacjg projektowg, pozostatymi SST i poleceniami ZRU.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji ZRU.

1.6.Roboty towarzysz ace

« wykonanie i utrzymanie drég technologicznych

e wywoz i utylizacja gruzu
Wszystkie roboty towarzyszgce i tymczasowe uwzgledni¢ w cenie jednostkowej robdt podstawowych.
2. Materiaty

2.1.0g6lne wymagania dotycz ace materiatow
Ogdblne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST pkt. 4.
3. Sprzet
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pn. wymagania ogélne niniejszej specyfikaciji.
Przewidziane roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu recznego w postaci miotkow, kiloféw, pit,
rynien zsypowych itp.
4. Transport.

4.1.09g06Ilne wymagania dotycz gce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w pkt. 6 ST.
Transport i skladowanie materiatow z rozbiérki spetnia¢ powinien wymogi ustawy o odpadach
z dnia 27.06.1997 r. (z p6zniejszymi zmianami).
5. Wykonanie robét.
Ogdblne wymagania wykonania rob6t podano w czesci pt. Wymagania ogélne niniejszej specyfikacji. Szczegbétowy
zakres wykonywanych robét:

5.1. Warunki przyst gpienia do robét
Przystgpienie do wykonywania robét jest mozliwe wylgcznie za zgodg ZRU (Inspektora nadzoru), w korzystnych
warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap rob6t budowlanych spetniajg wymag
wlasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.2.Projekt organizacji robot i zagospodarowaniap  lacu budowy
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Przystgpienie do rob6t nalezy poprzedzi¢é opracowaniem przez Wykonawce projektu organizacji robét
i zagospodarowania placu budowy, obejmujgcego w szczegélnosci:
« Whydzielenie terenu i zagospodarowanie na potrzeby placu budowy,
* Rozplanowanie przestrzeni zapewniajgce zlokalizowanie niezbednych magazynéw pomocniczych i inne
wedtug potrzeb Wykonawcy w sposéb nie powodujacy kolizji z drogami transportu materiatow i sprzetu,
5.3.Przygotowanie terenu budowy
Przed przystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio przygotowac teren, na
ktérym te roboty majg by¢ wykonywane, a w szczegdlnosci:

. na budowie, ktorej czas trwania bedzie nie dluzszy niz jeden rok, urzgdzi¢ dla pracownikéw wydzielone
pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania napojow, suszenia odziezy, umywalnie i ustepy,

. wykonac niezbedne drogi technologiczne, zabezpieczenia

. zapewni¢ prowadzenie rob6t rozbidrkowych na budynku w czasie dogodnym dla Zamawiajgcego

. przystosowac¢ budynki istniejgce dla pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania

materialdbw, maszyn iurzgdzeh oraz przygotowa¢ miejsce do skladowania materiatow i sprzetu
zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

. zapewni¢ odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracownikdéw zatrudnionych na terenie robot
budowlanych,
. usuwac z terenu rob6t budowlanych gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzac

przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.
5.4.Drogi dojazdowe i na placu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio wydzieli¢ i oznaczy¢

drogi technologiczne na terenie budowy. Drogi te nie powinny by¢ zastawiane, Drogi te powinny by¢ utwardzone i

mie¢ szeroko$é zgodng z obowigzujgcymi przepisami. Dojazd na plac budowy znajduje sie od strony ul. gen.
Joézefa Kustronia.
5.5.Roboty rozbiérkowe
e Obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw ujetych w dokumentacji projektowej, ST lub
wskazaniu przez Zarzgdzajgcego Realizacje Umowy (ZRU)

* Roboty rozhiérkowe mozna wykonywaé recznie w sposéb uzgodniony z ZRU

e Wszystkie elementy przewidziane do rozbiérki wykonane z elementéw mozliwych do ponownego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez prowadzenia zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie
stajg sie whasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane
przez ZRU.

W ramach wykonania robét rozbiérkowych w zakres obowigzkéw Wykonawcy wchodzg rowniez:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

« ustawienie, przeniesienie i usunigcie czasowych podpdr, rozp6r, rusztowan przenosnych umozliwiajacych
wykonanie robaét,

e wewnetrzny transport poziomy i pionowy narzedzi, lin zabezpieczajgcych i wszelkiego rodzaju sprzetu
pomocniczego,

e segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatow i urzadzen uzyskanych z rozbiérki elementéw budynku
oraz materiatéw rusztowaniowych, pomostow, rusztowan itp. w obrebie strefy obiektu modernizowanego,

e utrzymanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych dla pojazdéw samochodowych w celu wywiezienia
gruzu i materiatdw uzyskanych z rozbiérki rusztowan, stemplowania

« wykonanie niezbednych zabezpieczeh BHP na stanowiskach roboczych oraz wokét bezposredniej strefy
przyobiektowej oraz wywieszenie znakOw informacyjno - ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,

e oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementéw,

e uprzagtniecie terenu robot budowlanych,

e wywiezienie gruzu, ztomu i innych materiatéw z rozbiérki i ich sktadowanie i utylizacja.

5.6.Sposob wykonywania robét rozbiérkowych

Przystgpienie do wykonywania robét jest mozliwe wylgcznie za zgodg ZRU (Inspektora nadzoru), w korzystnych

warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap rob6t budowlanych spetniajg wymag

wlasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

0 Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w sposéb reczny.

0 Roboty wykonywaé z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy przestrzega¢ przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy przy robotach rozbiérkowych, a w szczegodlnosci: stosowa¢ odpowiednie narzedzia i sprzet,
stosowac urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne oraz zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

0 W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy danymi przyjetymi w projekcie, a stwierdzonymi
na budowie, nalezy niezwtocznie powiadomic o tym fakcie autora projektu.

Rozbiérka stolarki drzwiowej

Stolarke drzwiowg nalezy rozbiera¢ osobno demontujgc najpierw skrzydfa, a nastepnie oscieznice.
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rozbiérka posadzek
Prace rozbiérkowe wykonywac recznie i sprzetem mechanicznym recznym.

6. Kontrola jako $ci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w czesci pt. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikaciji.
6.1.Sprawdzenie jako sci robot
Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci przygotowania terenu budowy i rozbiérki oraz
sprawdzeniu uszkodzen elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
6.2.Kontrola jako $ci prac pomiarowych
Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogoélnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK.
7. Obmiar robét.

7.1.0golne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST pkt. 8.
8. Odbior robot.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci pt. Wymagania ogoélne niniejszej specyfikaciji.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne
Odbidr robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawiera¢, co najmniej: ocene wynikow badan,
wykaz usterek i mozliwosc¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z umowg. Do
protokotu powinny by¢ dotgczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.
9. Podstawa ptatno $ci
Podstawg pfatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robot. Przy dokonywaniu
rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcag. Wartosé
ryczatltowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w ST, SST ,w dokumentacji przetargowej a takze w obowigzujgcych przepisach.
10. Przepisy zwi gzane.
Wymagania techniczne wykonania robét okreslaja:

* Rozporzadzenie Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z
pdézniejszymi zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953)

» Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunkéw bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)

e Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych

* Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, Warszawa 1979 r.

* Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK, Warszawa 1979 r.

«  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych Tom | - ,Budownictwo ogoélne” -
opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY
1989r.

e Dokumenty przetargowe

¢ Umowa, warunki kontraktu

- Dokumentacja Projektowa
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SST-B-02 ROBOTY MUROWE

Grupa robot: 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

Klasa robot: 45262000-1  Specjalne roboty inne niz dachowe

Kategoria 45262300-4  Betonowanie

robot:

Katego ria 45262522-6  Roboty murarskie

robot:

1. Dane ogolne

1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
pracami murarskimi do wykonania w ramach przedsiewziecia:

.Budowa wewn etrznej instalacji gazowej oraz dobudowa przewodéw s palinowego i wentylacyjnego, w
lokalu mieszkalnym nr 7 w budynku mieszkalnym wielo rodzinnym przy ul. Adama Mickiewicza 1 w
Bielsku Biatej”.

1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana bedzie, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robo6t wymienionych w pkt. 1.3.
1.3.Zakres rob6t obj etych SST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujgcych robét:
0 zamurowanie otworow wedtug projektu i ubytkéw w Scianach
0 zamurowanie bruzd, przeku¢ w $cianach,
1.4.Okre $lenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z Polskimi Normami i obowigzujacymi przepisami
1.5.0g6lne wymagania dotycz ace zasad prowadzenia robot
Ogdblne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w pkt 2 ST-0.
0 Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonywania tych rob6t oraz zgodnosé z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzgdzajgcego Realizacja Umowy
(Inspektora nadzoru).
0 Woprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacje umowy (ZRU).
1.6.Roboty towarzysz ace i tymczasowe
wywoz i utylizacja gruzu
wykonanie i utrzymanie drog technologicznych
pielegnacja i zabezpieczenie wykonanych elementow
badania i pomiary
0 wykonanie i utrzymanie drég, przejs¢ technologicznych
Wszystkie roboty towarzyszgce i tymczasowe uwzgledni¢ w cenie jednostkowej robét podstawowych.
2. Materiaty
2.1.0golne wymagania dotycz ace materiatow
Ogoblne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST pkt 4.
2.2.Specyfikacja cegly ceramicznej
Cegta budowlana petna
Cegta pelna to cegta spetniajgca wymagania mrozoodpornosci niewymagajgca warstwy ochronnej w postaci tynku
chronigcego przed czynnikami atmosferycznymi. Ogélne wymagania stawiane cegle zawiera norma PN-EN 771-1
Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czesc¢ 1: Elementy murowe ceramiczne.
Nalezy zastosowaé cegly petnej o nie gorszych parametrach niz podane w tabeli:
Wiasciwo $ci u zytkowe cegly petnej klasy 10

O O 0O

Zharmonizowana

Zasadnicze charakterystyki* Wia  $ciwo $ci Uzytkowe** specyfikacja
techniczna
EN 771-1:2011
Wymiary i odchytki wymiaréw Dlugosé:250mm, Szerokos$é:120mm, Wysokosé: 65mm

Kategoria odchytek wymiaréw: T2
250£4mm, 120+2mm, 65+2mm,
Kategoria rozpietosci wmiaréw: R2 53.1.1

SST Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna
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4mm dla wym. 250mm, 3mm dla wym. 120mm, 2mm dla | 5.3.1.2
wym. 65mm
Plaskosc¢ i rownolegtos$¢ pow. i kladzenia: NPD
Ksztalt i budowa Element ceramiczny peiny 5.3.2
Wytrzymatosé na sciskanie: Nie mniej niz 25 N/mm® w kierunku prostopadiym do | 5.3.4
powierzchni ktadzenia (Wyréb kategorii 1)
Stabilno$¢ wymiaréw Rozszerzalno$¢ pod wptywem wilgoci: NPD 5.3.10
Wytrzymatosé spoiny 0,15N/mm?* 5.3.13
Zawartos¢ aktywnych soli 5.3.9
rozpuszczalnych Kategoria S2
Reakcja na ogien Euroklasa Al 5.3.11
Absorpcja wody Nie wiecej niz 6% 5.3.7.1
Przepuszczalno$¢ pary wodnej Tabelaryczny wspoiczynnik dyfuzji pary wodnej 50/100 5.3.12
Izolacyjnos¢ od bezposrednich
dzwiekow powietrznych
Gestos¢ brutto w stanie suchym: | 1480kg/m3 5.3.3
Ksztalt i budowa Kategoria odchytek D1 (+10%) 5.3.2
1 grupa 5.3.1
Wspéiczynnik przewodzenia | 0,42W/mK - metoda S1 5.35
ciepta
Trwatosé F2 - wyroby odporne na dziatanie mrozu 5.3.6
(odpornosé na | 25 cykli (metoda wg PN-B 12012)
zamrazanie/odmrazanie)
Substancje niebezpieczne Nie wystepujg, f1<1, 2<200 Bg/kg ZA.l

2.3 Zaprawy budowlane

Zaprawy budowlane cementowo — wapienne (PN —90 /B — 14501)

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikdw zaprawy dla marki 8:

Ciasto

Cement: . . Piasek:
wapienne:

1 2 12

1 1 9

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikdw zaprawy dla marki 10:

Ciasto

Cement: wapienne: Piasek:
1 2 10
1 1 9
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki M12:
Cement: \?v:l;iteonne: Piasek:
1 0,5 4,5
Do 1l 1 6
Cement: E;%?;?yg?&'::g:e Piasek:
1 1 6
1 1 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikdw zaprawy cementowej M5:
Cement: Piasek:
11 5
Cement: ﬁ;%?;?ygg&';gg:e Piasek:
1 0,3 4
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1 0,5 4,5
0 Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
0 Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy
stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C. Do
zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
3. Sprzet
Wykonawca przystepujgc do wykonywania rob6t murarskich winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
powszechnie stosowanego sprzetu do wykonywania rob6t murarskich tak mechanicznych jak i narzedzi recznych.
Narzedzia i urzgdzenia:

0 miotek murarski,

0 zmiotka,

0 narzedzia do ciecia cegiet na budowie (szlifierka kgtowa z tarczg do ciecia kamienia o mozliwie
najwiekszej srednicy lub pilarka stotowa do ciecia elementéw murowych),
bruzdownica.
pojemniki przystosowane do podawania mieszanek plastycznych
taczki
betoniarka
pita diamentowa
roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez ZRU.

O O0OO0OO0OO0OOo

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST pkt. 6.
Transport i skladowanie materialéw z rozbiérki spetniaé powinien wymogi ustawy o odpadach z dnia 27.06.1997 r.
(z p6zniejszymi zmianami).
5.  Wykonanie robot
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w pkt. 2.1. ST.
5.1.0g0Ine zasady wykonania muréw
Mury powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji
oraz niniejszych warunkéw technicznych wykonania robét.

0 Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i o grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, otworow itp.

0 Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. Réznica poziomow poszczeg6inych
czesci muréw nie powinna przekracza¢ 3 m. W miejscu potgczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowaé strzepia zazebione koncowe. W przypadku konieczno$ci
zastosowania wiekszej réznicy w poziomach wznoszonych muréw niz 3 nalezy dokonaé¢ tego
strzepiami schodowymi lub zastosowac¢ przerwy dylatacyjne.

0 Elementy murowe powinny byé¢ czyste i wolne od kurzu.

0 Wykonywanie konstrukcji murowych dopuszcza sie w temperaturze ponizej 00C, pod warunkiem
zastosowania srodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy.

0 W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny byé zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robét po innej dluzszej przerwie w robotach nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny muréw i gdy zajdzie potrzeba, usung¢ wszelkie uszkodzenia muréw,
lacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw elementéw murowych i uszkodzonej zaprawy.

5.2.Spoiny w murach

- Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokos¢ 5-10 mm (murowanie na tzw.
puste spoiny).

5.3. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych
Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.

o Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzegac
zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

o Polgczenie murdw stykajgcych sie pod kgtem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej sie
wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.
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5.4.Monta z belek prefabrykowanych nadpro zy
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN-206-1:2003 i PN-B-06251.
5.4.1.Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

o Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe
ich oproznianie

0 Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorag
spada. W przypadku, gdy wysokosc¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac¢ za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

5.4.2.Zageszczanie

0 Wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

0 Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zagitebia¢ butawe na glebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s., po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujgcym,

o Kolejne miejsca zagiebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,

o Belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dlugosci;

0 Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

0 Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby
nie powstawaty martwe pola.

5.4.3.Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszan ki betonowej i wi gzaniu betonu

0 Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac w temperaturach dobowych nie nizszych niz plus 5°C,

0o W przypadku koniecznosci wykonywania rob6t betoniarskich przy temperaturach dobowych
ujemnych, Wykonawca przedstawi ZRU technologie pielegnaciji i przygotowania mieszanki oraz po
uzyskaniu jego akceptacji wdrozy jg na wiasny koszt.

o Dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody ZRU oraz zapewnienia
temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Konieczne jest stosowanie podgrzewanego kruszywa i
ostoniecie mieszanki przed warunkami atmosferycznymi lub wykonywanie rob6t w ogrzewanych
cieplakach.

0 Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna byé wyzsza niz 35°C.

5.4.4.Pielegnacja betonu

0 Bezposrednio po zakonczeniu betonowania nalezy chroni¢ odstonigete powierzchnie betonu przed
szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych

0 Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotno$ciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

0 Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

0 W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami

5.4.5.Wykanhczanie powierzchni betonu

0 Wszystkie betonowe powierzchnie muszg byé gtadkie i réwne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

o0 Elementy zelbetowe widoczne, po rozdeskowaniu powinny mie¢ powierzchnie réwng, niewymagajgcg
stosowania warstw wyréwnujgcych i tynkowania.

0 Pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

0 Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po
rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nierdwnosci wyréwna¢é za pomocg tarcz
karborundowych i czystej wody.

0 Woyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.4.6.Deskowania

0 Zaklada sie wykonanie deskowan tradycyjnych

0 Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$c¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukciji,
zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,

zapewnia¢ odpowiednig szczelno$¢,

zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos$¢ uzycia,

O o0 Oo0Oo
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0 wykazywaé odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
5.4.7.Usuwanie deskowa n
Usuniecie nosnego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton:
o dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 2 MPa w $cianach,
o dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych temperatur - 10 MPa
w $cianach,
5.4.8.Monta z prefabrykatéw
Dokumentacja projektowa zaktada zastosowanie nastepujgcych prefabrykatow zelbetowych:
o prefabrykowane nadproza zelbetowe typu L19
6. Kontrola jako $ci rob6t
6.1.0g0Ine zasady kontroli jako $ci robo6t
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST pkt. 7.
6.2.Badania w czasie realizacji i odbioru robét
a) Podczas robdt murowych nalezy przeprowadzaé¢ systematyczng kontrole dla biezgcego ustalania:
* zgodnosc realizacji z dokumentacjg projektowg
» jako$c¢ stosowanych zapraw
e odchyiki do projektu w zakresie geometrii $cian
* wyglad powierzchni i krawedzi $cian
6.3.Dopuszczalne tolerancje wykonania rob6t murars  kich
— spoiny poziome i pionowe miedzy cegtami powinny by¢ szczelnie wypetnione zaprawa. Spoiny
powinny posiada¢ szerokos¢ ok. 8-10mm
— dopuszczalne odchylenie $cian od ptaskiej powierzchni nie powinno by¢ wieksze niz:
0 5mm na odcinku 1m
0 20mm na odcinku cafej $ciany
7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8.
7.1.Jednostka obmiarowa
-m% (metr kwadratowy) powierzchni $cian,
— m (metr) bruzdy

8. Odbiodr robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt. 9.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne.
Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Odbidr robot powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢ co najmniej: ocene wynikéw badan,
wykaz usterek i mozliwosc¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z umowa. Do
protokotu powinny byé dotgczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.
9. Podstawa ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST,Wymagania ogolne" pkt 10.
10. Przepisy zwi azane
10.1. Rozporz gdzenia
« Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z p6zniejszymi zmianami
e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych Tom | - ,Budownictwo ogoélne” -
opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY
1989r.
e Ustawa z dnial6 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r., poz.881)
i przepisy wykonawcze do niej.
» Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunkow bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)
« Dokumenty przetargowe
e Umowa, warunki kontraktu
« Dokumentacja Projektowa
10.2. Normy
¢ PN-B-03002: 1999 Konstrukcje murowe nie zbrojone. Projektowanie i obliczanie.
« EN 771-1: 2011 Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Czes$¢ 1: Elementy murowe
ceramiczne
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SST-B-03 ROBOTY WYKO NCZENIOWE

Grupa robot: 45400000-1  Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Klasa robot: 45440000-4  Roboty malarskie i szklarskie
Kategoria robdét: 45442100-8  Roboty malarskie

1. Dane ogélne

1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
pracami wykonczeniowymi do wykonania w ramach przedsiewziecia:

.Budowa wewn etrznej instalacji gazowej oraz dobudowa przewodéw s palinowego i wentylacyjnego, w
lokalu mieszkalnym nr 7 w budynku mieszkalnym wielo rodzinnym przy ul. Adama Mickiewicza 1 w
Bielsku Biatej”.

1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana bedzie, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3.
1.3.Zakres robét obj etych STS
W ramach robét objetych specyfikacjg szczegétowg nalezy:
— wykonczenie $cian wewnetrznych w miejscu powstatych otworéw
1.4.Okre $lenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami
1.4.1.Podto ze malarskie
Surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna,
ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powloka malarska.
1.4.2.Powloka malarska
Stwardniatla warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona irozprowadzona na podtozu, decydujgca o
wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
1.4.3.Farba
Ptynna lub péiptynna zawiesina bedgca mieszaning bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu —
barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
1.4.4.Lakier
Niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktéry tworzy powtoke transparentng po
pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.
1.4.5.Emalia
Lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.
1.4.6.Pigment
Naturalna lub sztuczna substancja barwna bgdz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.
1.4.7.Farba dyspersyjna
Zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem srodkéw pomocniczych.
1.4.8.Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach  zywicznych
Zawiesina pigmentow i obcigznikdw w spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi
(np. benzyng lakowa, terpentyng itp.).
1.4.9.Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcie nczalne wod g
Zawiesina pigmentow i obcigznikow w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.
1.4.10. Farba na spoiwach mineralnych
Mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz
srodkdéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia
woda lub w postaci ciekiej, gotowej do stosowania mieszanki.
1.4.11. Farba na spoiwach mineralno-organicznych
Mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju
kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych
mieszanek lub past do zarobienia woda.
1.5.0g6lne wymagania dotycz ace zasad prowadzenia robot
Ogdblne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w pkt 2 ST-0.
o Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonaniem tynkow
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0 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych roboét oraz zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzgdzajgcego Realizacja Umowy
(Inspektora nadzoru).
0 Woprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacje umowy (ZRU).
1.6.Roboty towarzysz ace i tymczasowe
0 ustawienie rusztowan i rozbiorka rusztowan
0 czas pracy rusztowan
0 sprawdzenie przyczepnosci podtoza,
0 gruntowanie powierzchni istniejgcych tynkow
Wszystkie roboty towarzyszace i tymczasowe uwzgledni¢ w cenie ryczattowej.
1.7. Dokumentacja robot malarskich
Roboty malarskie nalezy wykonywaé na podstawie uzgodnien z Zamawiajgcym
- Kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powlok malarskich, uzgadnia¢ w fazie wykonawcze] z
inwestorem
-  Woykonawca powinien dokladnie zweryfikowa¢ zakres rob6t w pomieszczeniach objetych
opracowaniem poprzez wizje lokalng
2. Materiaty
2.1.0go6lne wymagania dotycz ace materiatow
Ogoblne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST pkt 4.
2.2.Powloki malarskie wewn etrzne
Farby gruntujgce
Farba gruntujgca wodorozcienczalna akrylowa zmniejszajgca chtonno$é podioza i ujednolicajaca gruntowang
powierzchnie.
Farby do malowania $cian i sufitow
Farby odporne na zmywanie i dezynfekcje. Zaleca sie zastosowanie farby lateksowej o odpornosci na szorowanie
co najmniej klasy 2 wg normy PN-EN 13300. Odpornos¢ ta jest okreslana na podstawie ubytku grubosci powtoki
przy 200 cyklu szorowania ( w wypadku klas 1,2 i 3) oraz 40 cyklach w wypadku klas 4 i 5. Ubytek grubosci
powtoki, po normatywnej liczbie cykli dla danej klasy produktu:

Klasa llos¢ cykli szorowania Ubytek gr. powtoki
[szt] [um]

I 200 <5

Il 200 25

1 200 >20

v 40 <70

\Y 40 =70

Duze znaczenie ma réwniez stopien potysku farby. Im wyzszy tym podatno$¢ na zmywanie lepsza. Zmywanie farb
matowych moze powodowac ich wybtyszczenie. Nie jest to wadg wyrobu, ale jego specyficzna cecha. Dlatego na
powierzchniach przeznaczonych do zmywania zalecane jest stosowanie farb 0 wyzszym stopniu potysku.
Farba powinna posiada¢ atest higieniczny PZH. Powinna roéwniez charakteryzowaé sie mozliwie najnizsza
zawartoscig lotnych zwigzkéw organicznych (LZO). Zaleca sie zastosowanie farby o zawartosci LZO<1,5¢g/l. Poleca
sie
Do malowania $cian i sufitbw stosowac farby lateksowe. Kolorystyka farby do uzgodnienia z inwestorem.
Wymagania dla powlok:
- wyglad zewnetrzny — gtadka, pétmatowa, bez pomarszczen i zaciekow,
- grubo$é — 100-120 mm
— przyczepnos¢ do podtoza — 1 stopien,
- elastycznosé — zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od podtoza,
- twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,
— odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac uszkodzenia
powtoki
— odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie mole wystepowac¢ specherzenie
powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2: 1996 w bebny lekkie lub wiaderka stotkowe wg PN-EN-
ISO 90-2: 2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
2.3.Zaprawy — podktady i wylewki
Wymagane dane techniczne dla gotowych podkiadow:
— spetnione wymagania PE-EN 13813
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— produkt musi posiada¢ atest PZH i aprobate techniczng ITB
- wytrzymatos¢ na zginanie >5 MPa
- wytrzymatos¢ na Sciskanie > 20 MPa
Wymagane dane techniczne dla gotowych wylewek:
— spetnione wymagania PE-EN 13813
— produkt musi posiada¢ atest PZH i aprobate techniczng ITB
- wytrzymatos¢ na zginanie >7 MPa
— wytrzymatosé na sciskanie > 25 MPa
Wylewki z zaprawy cementowej zbrojone
- Wylewki mogg by¢ wykonane z zaprawy cementowej lub betonu zwykiego z cementem portlandzkim klasy
32,5
— Jako kruszywo do zapraw cementowych dowolnej klasy, odmiany 1 Ilub piasek uszlachetniony,
odpowiadajgcy normie PN-B/79-06711.
— Zaleca sie stosowac¢ plastyfikatory.
— Do zbrojenia wylewek stosowac siatki zbrojeniowe
Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
Zaprawy samopoziomujgce:
Wyroby muszg by¢ zgodne z PN-EN 13813: 2003, posiadajgce oceneg higieniczng Parstwowego Inspektora Higieny.
Baza: mieszanka cementow z Wypeinlaczaml mineralnymi i modyfikatorami
—  Gestosé nasypowa: ok. 1,1 kg/dm?®
- Temperatura stosowania: od 5 do 10 °C
- Wytrzymato$¢ na Sciskanie (wg PN-EN 13813): C30
- Woytrzymalos¢ na zginanie (wg PN-EN 13813): F7
— Skurcz: (wg PN-EN 13813) 0,3 mm/m
- Scieralnos¢ (wg PN-EN 13813): A12
- Konsystencja (wg PN-EN 13813): 145
2.4.Plytki ceramiczne
Rodzaj, wymiary i kolorystyke piytek ceramicznych nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym. W pomieszczeniach
sanitarnych catos¢ scian nalezy wytozy¢ ptytkami ceramicznymi. W kuchni przewidziano wytozenie scian ptytkami
od poziomu blatéw roboczych na wysokos¢ 100cm.. Kolorystyke spoin oraz ich szerokosé dostosowaé do
wybranego przez Zamawiajgcego typu ptytek ceramicznych.
Ptytki ceramiczne Scienne — parametry:
e gatunek |
e plytki matowe
e nasigkliwosé <0,1%
* wytrzymato$¢ na zginanie: srednia — 45N/mm2
e mrozoodporno$¢: mrozoodporna
e odpornos¢ na Scieranie wgtebne: min. klasa IV, max. 130 mm3
e odpornosé na plamienie: odporne (klasa min. 3,00)
Ptytki ceramiczne podiogowe — parametry:
e gatunek |
e plytki matowe
* nasigkliwosé <0,1%
* wytrzymato$¢ na zginanie: srednia — 45N/mm2
e mrozoodporno$¢: mrozoodporna
e odpornosé na scieranie wgtebne: min. klasa IV, max. 130 mm3
e odpornos¢ na plamienie: odporne
* antyposlizgowosé: R9
2.4.1.Zaprawy klejowe i spoinowe do piytek
e Elastyczna zaprawa klejowa o podwyzszonej przyczepnosci i elastycznosci, charakteryzuje sie dobrg
przyczepnoscig do podtoza i ptytek, stabilnoscig na powierzchniach pionowych (brak sptywu)

e Wyréb zgodny z: PN-EN 12004
o0 Klasa CaT
0 Przyczepno$é poczgtkowa 20,5 N/mm?®

2.4.2.Fuga elastyczna
Cementowa, szybkowigzgca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wode i zabrudzenia - zgodna z CG2 wg PN-
EN 13888 ( kolorystyka taka sama jak ptytek )
Do klejenia i spoinowania ptytek olejoodpornych zastosowac sztywne kity z zywicy epoksydowej
Wymagania dla kitu
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— absorpcja wody przed i po sztucznym starzeniu < 0,5 %,
- przyczepnosc¢ do podiozy budowlanych = 0,5 MPa
- wytrzymatos¢ na Sciskanie =2 50 MPa,
- wytrzymatosé na zginanie = 10 MPa,
— wspoiczynnik rozszerzalnosci liniowej cieplnej <5 x 10 -6 1/ 0C
- twardos¢ Shore'a = 70
— $cieralnos¢ ( na tarczy Boehmego) < 12 mm
— odpornosé na dziatanie kwasow, tugéw, olejéw i agresywnych srodkéw czyszczacych
— odpornosé na dziatanie substancji chemicznych mierzona zmiang masy prébki kitu po 8 tyg. dziatania
substancji - przyrost masy nie wiecej niz 3 %, ubytek masy nie wiecej niz 1 %.
2.4.3.Folia w ptynie
Stuzy do bezspoinowego uszczelniania na zewnatrz i wewnagtrz budynkéw nasigkliwych i porowatych podtozy
mineralnych przed szkodliwym oddziatywaniem wilgoci i przeptywajgcg bezcisnieniowo wodg. Stosowana jest do
wykonywania szczelnej, elastycznej powtoki przed przyklejaniem okitadzin z ptytek ceramicznych na balkonach,
tarasach, scianach zewnetrznych i fundamentowych oraz w pomieszczeniach narazonych na czasowe
zawilgocenie (jak np. kuchnie, tazienki, kabiny prysznicowe, pralnie). Folie w ptynie mozna stosowa¢ na poditoza
betonowe, jastrychy cementowe i anhydrytowe (w tym réwniez grzejne), mury ceglane wykonane na petng spoine,
tynki cementowe i cementowo-wapienne, a takze tynki gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe i drewnopochodne.
Dane techniczne:
- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
— Temperatura podtoza od +5°Cdo +25°C
- Minimalna grubos$¢ powtoki: 1,5 mm
— Czas schniecia pierwszej warstwy: min. 6 h
— Czas catkowitego utwardzenia powtoki: min. 24 h
—  Przyklejanie ptytek ceramicznych: po 24 h
—  Zdolnos¢ krycia rys: 1,0 mm
- Splyw z powierzchni pionowej: brak
- Wodoszczelnosé przy cisnieniu 0,5 MPa: brak przecieku
- Przyczepnosc¢ do podtoza: > 0,5 MPa
— Konsystencja: ciekta masa
- Kolor: szary
— Gestosc¢ objetosciowa: ok. 1,30 kg/dm3
— Odpornosé na wilgo¢: okresowo odporna
— Odpornosc¢ na oleje i rozpuszczalniki: nie odporna
- Odpornos¢ na kwasy i zasady: nie odporna
— Odpornosé na temperature: od -30°C do +50°C
- wszystkie dane techniczne zostaly podane dla wzglednej wilgotnosci powietrza 60% i temperatury
powietrza + 20°C/
— Zuzycie folii w plynie przy dwuwarstwowym nakladaniu na odpowiednio przygotowanym podiozu
wynosi od 1,3 do 2,0 kg/m2
2.4.4.Roztwor do gruntowania
Dyspersyjny srodek gruntujacy, przeznaczony do zagruntowania chtonnych lub nie chtonnych mineralnych podtozy
przed zastosowaniem zaprawy wygtadzajgcej
2.4.5.Kit uszczelniaj acy - wg PN-74/B-30175
Sklada sie z asfaltéw ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, witdknistych wypetniaczy
mineralnych, plastyfikatorow i dodatkéw zwigkszajgcych przyczepnosé kitu do powierzchni uszczelniajgcych
konstrukcji (paki tluszczowe, pak i zywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i zywice sztuczne)
Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczelniajgcych:
— penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji — 50-75,
- temperatura miekniecia— nie normalizuje sie,
— przyczepnos¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potgczonych spoing kitu o
grubosci 20 mm i wycigganych prostopadle do spoiny — kit nie powinien zrywa¢ sie w masie,
- wydluzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz — 20 mm,
— splywnos¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20£2°C — nie normalizuje sie,
— odpornos¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+2C zrzuconej z wysokosci 2,5 m
na plyte stalowg — bez peknie¢ i odpryskow,
- gesto$¢ pozorna, nie mniej niz— 1,5 mm.
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2.4.6.Listwy do glazury
— Listwy wykonczeniowe do glazury pozwalajg maskowaé nieréwnosci powstate na krawedziach $cian
wylozonymi ptytkami ceramicznymi.
— Zabezpieczajg krawedzie plytek przed uszkodzeniem, a szeroka gama koloréw pozwala dobra¢ listwe
do kolorystyki pomieszczenia.
— Listwy musza posiada¢ atest PZH, powinny by¢ ODPORNE na dziatanie $rodkéw chemicznych i
wilgoci.
— Rozmiary listew dopasowane do popularnych grubosci ptytek 7, 8, 9 i 10 mm. Listwy o diugosci 2.50
cm
2.5.Panele drewnopodobne
Panele podiogowe laminowane, o Scieralnos$ci kl. 33 /AC 5.
W pomieszczeniu posadzka powinno by¢ wykonana z paneli o tym samym rodzaju i rysunku drewna i oraz o tej
samej klasie jakosci.
Kolorystyke zastosowanych paneli podtogowych nalezy ustali¢ z Inwestorem.
2.5.1.Folia PCV
Folia powinna spetni¢ warunki normy PN-EN 13967:2006
Wymagania:
- grubo$é min. 0,3 mm
- wytrzymatos¢ na rozcigganie min. 11,5 MPa
- Woydtuzenie przy zerwaniu (wzdtuz/ w poprzek) min. 300/400%.
2.5.2.Podkiady pod panele
Parametry zastosowanych podktadéw pod panele:
— podkiad zielony 4mmx1mx20m, waga ok. 16kg
- podkiad czerwony 4mmx1mx20m, waga ok. 16kg
-  Wspélczynnik przewodzenia ciepta: 0,041W/(m-K)
- Wspdiczynnik poprawy izolacyjnej akustycznej : ALw = 19dB
-  Grubos¢ 4 mm
2.6.Materiaty pomocnicze do robét malarskich
Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:
- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
- srodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza,
- $rodki do likwidacji zaciekdw i wykwitow,
- kity i masy szpachlowe do naprawy podioza.
Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajgce
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.
2.7.Woda
Do przygotowania zapraw, srodkéw gruntujgcych i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN 88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd sSciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
3. Sprzet
3.1.0go6lne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt. 5.
3.2.Sprz et do wykonywania robot
Wykonawca przystepujac do wykonywania rob6t wykonczeniowych winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
powszechnie stosowanego sprzetu do wykonywania robot wykonczeniowych tak mechanicznych jak i narzedzi
recznych.
Narzedzia i urzgdzenia:
— agregaty tynkarskie,
— przenosne zbiorniki na wode.
- pedzle, szczotki, packi
- sprzet do tynkéw zwyktych i strukturalnych
— mieszanki i pompy do zapraw
- aparatury natryskowe z dyszg 415, ci$nieniem 120-150 bar
— Odkurzacz przemystowy
— Szpachla nierdzewna mata
— Szpachla stalowa szeroka
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— Papier $cierny o uziarnieniu 150-200
- Kielnia murarska
- Srubokrety
- Wkretarki
- Poziomica
- Frezarka reczna
- Miotek
- Oldwek
4. Transport
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST pkt. 6.
5. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w pkt. 5. ST.
5.1.0g6Ine zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w pkt. 2.1. ST.
5.2.Tynki wewn etrzne
Sprawdzenie podioza
Cegta petna, dziurawka, kratéwka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego.
Mur musi byé wykonany zgodnie z tolerancjg wymiarowg uwzgledniong przez normy. Materiaty budowlane
dopuszczone do stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczace sie w tolerancji, aby nie powodowaly zbyt
duzych réznic w grubosci tynku.
Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogg by¢ ani zbyt gtebokie, ani zbyt wystajace przed lico muru - przed
natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac.
Przy uktadaniu bez spoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie moga by¢ wieksze niz 5mm. Tego
typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypei¢ najpozniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania
(nie stosowac w tym celu obrzutki wstepnej).
Wykwity (naloty, ,,wtoski" - sél krystalizujgca na powierzchni), naruszajgce przyczepnosé tynku do poditoza, musza
zosta¢ bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. Jezeli metoda
czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatow, nalezy ustali¢ doktadnie przyczyne powstawania wykwitéw i
przy pomocy specjalistow zastosowaé¢ skuteczng metode oczyszczenia muru.
Suchy mur, silnie chtong wode podtoza ceramiczne mogg przy niepewnej pogodzie wymaga¢ odpowiedniego
przygotowania. Ocena wtasciwosci muru musi nastgpi¢ przed przystgpieniem do tynkowania.
Tynkowanie
- Tynk trojwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.
- Gfadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
- Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nienarazonych na
zawilgocenie - w proporcji 1: 1: 4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w
proporcji 1:1:2.
Uktadanie tynkow sktada sie z nastepujgcych faz:
a) Wyznaczenia powierzchni tynku.
Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija sie co 1,5m wzdluz dtugosci i wysokosci Sciany.
Dokota whitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je réwno z giéwkg gwozdzi. Nastepnie miedzy
plackami narzuca sie pasy z zaprawy i $cigga je réwno z powierzchnia plackéw. Pasy te spetniajg role prowadnic
przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzgcych mozna uzywac¢ prowadnice drewniane lub
stalowe.
b) Wykonanie obrzutki.
Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajagcej 3-4 mm na s$cianach i 45 mm na
suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub p6t cementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10 — 12 cm zanurzenia
stozka.
c) Wykonanie narzutu.
Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej wodg. Grubosc¢
narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a gesto$¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po
naniesieniu narzutu nastepuje réwnanie go za pomocg faty. Narzut w narozach wykonuje sie za pomocg pac w
ksztatcie kagtownika.
d) Wykonanie gtadzi.
Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek 0,25-0,5 mm.
Zaprawa powinna by¢ bardziej tlusta niz do narzutu i mie¢ grubos¢ 1 — 3 mm. Zaprawe narzuca sie recznie i
rozprowadza sie paca. Po stezeniu gtadzi zaciera sie jg packg drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju
wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajac go wodg za pomocg pedzla.
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5.3.Powtoki malarskie
Wykonanie powtok malarskich obejmuje
— przygotowanie stanowiska roboczego, i jego likwidacja
- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— ustawienie i przestawienie rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci
do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,
— zabezpieczenie elementdw nieprzeznaczonych do malowania,
- przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatow,
— przygotowanie podiozy,
- proby koloréw,
— demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robd6t elementéw, ktére wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich
- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
— oczyszczenie miejsca pracy z materialtdbw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,
5.4.Warunki przyst gpienia do robo6t malarskich
Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystgpic po calkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.
5.5.Warunki prowadzenia robét malarskich
Warunki ogdlne prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
e przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku rob6t malarskich zewnetrznych),
e w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C,
e« w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podioza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych ).
W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane
(niewyschniete) nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich wartosci.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej
niz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikdbw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrédiem pozaru. Elementy,
ktére w czasie robét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyc¢ i ostoni¢ przez
zabrudzeniem farbami.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:
* informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
e sposob przygotowania farby do malowania,
* sposob nakladania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzlem, wakki, agregaty malarskie),
»  krotnosc¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,
e czas miedzy nakladaniem kolejnych warstw,
e zalecenia odnosnie mycia narzedzi,
» zalecenia w zakresie BHP.
5.5.1.Wymagania dotycz ace podto zy pod malowanie
- Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczeg6towe] specyfikaciji
technicznej dla robét tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie
odpowiednig zaprawg. Powierzchnia tynkdw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy,
tluszczu, wykwitéw solnych).
Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Najwieksza wilgotnosé

Lp.  |[Rodzaj farby podioza, w % masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg 4
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2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w
postaci suchych mieszanek rozciehczalnych wodg lub w postaci ciektej 6

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

5.6.Wykonanie posadzki z paneli drewnianych

Uktadanie folii PCW

Podkiad pod izolacje powinien byc¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce obcigzenia. W

przypadku kladzenia izolacji na powierzchnie betonowe podktad pod izolacje powinien by¢ réwny ( bez wgtebien,

wypuktosci, peknie¢) czysty, odtluszczony, odpylony. Przy tgczeniu folii nalezy stosowa¢ podkiad szerokosci 15

cm. Folia moze by¢ zgrzewana lub na zaktad z uzyciem specjalistycznych tasm klejgcych.

Podklady pod panele

Podktady pod panele tatwo rozwija sie z rulonu, przycina i formuje na miare, odpowiednio do ksztaltu podtogi.

Uktadanie posadzki z paneli

Posadzki z paneli laminowanych powinny stanowi¢ ptyte swobodnie lezaca na: podkiadce sprezystej (z pianki PE

lub PUR) utozonej na gotowym i wyréwnanym podkladzie.

Do wykonania posadzek paneli laminowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych i

instalacyjnych i po wyschnieciu podtoza do wilgotnosci ponizej 3% (wagowo). Badania wilgotnosci przeprowadzié

Zza pomocg papieréw wskaznikowych.

W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki, temperatura powietrza nie powinna byé¢ nizsza niz 15° C, a

wilgotnos¢ wzgledng powietrza w granicach 45-65%. Te warunki cieplno-wilgotnosciowe powinny by¢ zapewnione

réwniez po wykonaniu posadzek, az do czasu oddania budynku do uzytku.

Panele nalezy uktada¢ rownolegle do okna, rozpoczynajgc od otworu drzwiowego. Pozostate koncowki (odpady)

wigksze lub réwne 40 cm nalezy uzy¢, jako poczatek nastepnego rzedu paneli. Mniejszych paneli nie nalezy

stosowaé. Poszczegodlne panele jak i cate rzedy nalezy dokladnie dobi¢ do ciebie poprzez podktadke drewniana.

Podloge nalezy przy Scianach wykonczy¢ listwami przypodiogowymi mocowanymi do $cian przy pomocy kleju

montazowego (w miejscu schowanej instalacji) i mechaniczne w pozostatych miejscach. Nie wolno klei¢ listew z

panelami.

Dylatacje z posadzki cementowej nalezy przenosi¢ rowniez na panele stosujac odpowiednie listwy.

Ostatni pas nalezy bardzo dokfadnie zmierzy¢ przed utozeniem. Jesli jest zbyt szeroki, zwezamy poszczegdéine

deski do odpowiedniego wymiaru. Po wpasowaniu do pozostatych docisng¢ tak, aby zlikwidowaé szczeline miedzy

utozonymi panelami. Wzdtuz $ciany musi zosta¢ zachowana szczelina dylatacyjna o szerokosci 10-15mm.

Po utozeniu podtogi usung¢ kliny blokujace, a pozostatg szczeline przykry¢ przysciennymi listwami dekoracyjnymi.

Listwy mocowa¢ do $ciany (nie wolno montowaé listew dekoracyjnych do podtogi), przy pomocy kotkdw

rozporowych i wkretéw lub do uprzednio zamocowanych listew montazowych. Bezposrednio po listwowaniu mozna

korzystaé¢ z nowej podtogi.
5.7.Wykonywanie robét z okladzin ptytek ceramiczny  ch
5.7.1.Parametry podio za

a) Podtoze powinno by¢ stabilne. W przypadku nowych podiozy cementowych i betonowych nalezy zwrdécié
uwage na mozliwos¢ wystepowania naprezen skurczowych, bedgcych efektem procesu wigzania cementu.
Problem ten dotyczy tynkéw. Przyjmuje sie, ze ich czas schniecia musi wynosi¢ co najmniej jeden tydzien na
kazdy centymetr grubosci warstwy. Po tym czasie mozna juz wykonywac¢ prace oktadzinowe.

b) Podtoze powinno byé¢ czyste. Nalezy je starannie oczyscic¢ z resztek olejéw, wosku, smardéw lub zywic. Nawet
bardzo stare plamy tych substancji na powierzchni podioza ostabiajg znacznie przyczepnosé warstw
wyréwnujgcych czy zapraw klejowych. Nalezy réwniez usuna¢ kurz oraz inne zanieczyszczenia utrudniajgce
przyczepnosé. Podiloza pokryte farbami olejnymi nalezy doktadnie oczysci¢ przy uzyciu opalarki lub
specjalnych $rodkéw chemicznych, a resztki farby zeskroba¢ przy pomocy szpachelki, ewentualnie
mechanicznie usung¢ powloke poprzez nakiucie powierzchni $ciany, przy czym pole powierzchni nakiutej
powinno by¢ réwne ok. 1/3 pola powierzchni plytki. Nastepnie nalezy zastosowaé emulsje gruntujaca.

c) Podtoze nie powinno by¢ chionne. Wiekszos¢ stosowanych klejow do glazury i zapraw wyréwnujgcych
produkowana jest na bazie spoiwa cementowego. Najprostsza metoda oceny chionnosci podioza polega na
rozlaniu na nim wody i sprawdzeniu, jak szybko ona wsigka. Gdy proces ten przebiega szybko (np. na
podtozach takich jak gazobeton, tynki gipsowe), nalezy ograniczyé chionnosé poditoza poprzez jego
zagruntowanie emulsjg gruntujgca. Dzieki zdolnosci penetracji, emulsja wnika silnie w gtgb nawet bardzo
starych i suchych podtozy, wzmacniajgc i zabezpieczajgc je przed wilgocig oraz zwiekszajgc przyczepnosc do
ich powierzchni. Podtoza silnie nasigkliwe, takie jak: betony na kruszywie lekkim betony komérkowe lub tynki
gipsowe oraz ptyty gipsowo-kartonowe nalezy zagruntowac¢ odpowiednio wczesniej emulsjg gruntujgca, tak aby
zdazyta catkowicie wyschng¢ przed nanoszeniem masy klejgcej (od godziny przy optymalnych warunkach, tj.
temperatura +20C, wilgotno$¢ powietrza 50%, do doby w warunkach niekorzystnych). Gruntowania wymagajg
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koniecznie podtoza: gipsowe, anhydrytowe, gazobetonowe, jak réwniez powiloki malarskie oraz
nieimpregnowane, a takze gipsowo-kartonowe.

d) Podloze powinno by¢ szczelne. Zalecane jest wykonanie uszczelnienia z masy uszczelniajgcej. Oktadzina
ceramiczna jest odporna na oddziatywanie wilgoci, ale wilgo¢ przenikajgca do podioza moze doprowadzi¢ do
powaznych uszkodzeh, takich jak wyptukiwanie spoiwa, niszczenie betonu, powstawanie rys, zagrzybienia i
wykwitow. Problem ten jest szczegélnie grozny w przypadku podtozy wykonanych z bloczkow gipsowych i piyt
gipsowo-kartonowych. Okladzine ceramiczng uktada sie na doktadnie wysuszong warstwe uszczelniajagca, tzn.
zwykle nastepnego dnia po nalozeniu ostatniej warstwy uszczelniajgce;..

Dopuszczalne odchylenia podtoza wynoszg:

— dla tynkdéw (mierzone tatg dt. 2 m) <3 mm, oraz w catym pomieszczeniu <4 mm w pionie i <6 mm w poziomie;

— dlajastrychow (mierzone tatg dt. 2 m) <4 mm oraz <5 mm w catym pomieszczeniu.

Nieréwnosci do 5 mm oraz drobne rysy mozna, na dzien przed mocowaniem plytek, wypetni¢ tg sama zaprawg

klejgca. Jesli wielkos¢ nieréwnosci powodowataby przekroczenie dopuszczalnej grubosci spoiny klejowej podioze

nalezy naprawi¢. Wyréwnane podtoze nalezy pozostawi¢ do nalezytego stwardnienia. Niewielkie, lokalne ubytki na
powierzchni $cian mineralnych (takich jak mur ceglany, beton, gazobeton, tynk cementowo-wapienny) usuwa sie,
naktadajgc zaprawe przy pomocy szpachelki, nieco wieksze rozprowadza przy pomocy gtadkiej stalowej pacy.

Nalozong zaprawe nalezy wyréwnaé, ale nie zacieraé. Przy wiekszych powierzchniach, na swiezej zaprawie nalezy

wykonag rysy dylatacyjne w max. rozstawie, co 1,5 m.

5.7.2.Ukladania ptytek ceramicznych

Rozplanowanie rozpoczyna sie od sciany, na ktérej znajduje sie najwiecej otwordw, tzn. okna, drzwi, przetgczniki
itd. Przy rozmieszczaniu ptytek nalezy dodawa¢ grubosé spoin - zaréwno w pionie, jak i w poziomie, uwzgledniajgc
kalibracje piytek. Uktadajgc ptytki na zatamaniach $cian i stupach, nalezy je tak rozmieszczaé, aby cate plytki
umieszczac na naroznikach zewnetrznych, za$ dociete - w naroznikach wewnetrznych.
Ptytki nalezy mocowac ruchem lekko posuwistym, dociskajgc je silnie do warstwy kleju, a nastepnie rozsuwajgc na
szerokos¢ spoiny. Stosowanie krzyzykow dystansowych nie jest konieczne, jednakze znacznie ufatwiajg
zachowanie tej samej szerokosci spoin. W czasie prac nalezy uwzglednia¢ czas otwartego schniecia zaprawy (tzw.
czas "naskoérkowania"), czyli jej zdolno$¢ do klejenia po rozprowadzeniu na poditozu. Czas ten wynosi od 10 do 30
minut. Przydatnos¢ rozprowadzonej juz warstwy masy klejgcej do klejenia mozna tatwo sprawdzi¢ przez dotyk.
Jezeli po dotknieciu na palcach pozostaje klej, mozna kontynuowaé prace; w przeciwnym wypadku, gdy palce
pozostang suche warstwe kleju nalezy usung¢ ze $ciany. Pierwszy, dolny rzad ptytek sciennych, tzw. cokotowy,
uktada sie juz po utozeniu posadzki. Nadmiar kleju wyttoczony przez spoiny nalezy usung¢ przed zwigzaniem
zaprawy klejowej, podobnie jak krzyzyki dystansowe. Ewentualne zabrudzenia ptytki nalezy przemy¢ wilgotng
gabka. Kolor zaprawy mozna dobra¢, kierujgc sie kolorystykg oktadzin - zgodnie z ich barwg lub w kolorach
kontrastowych.

Wycinajac w plytce otwor dowolnego ksztaltu, nalezy umiescic¢ go tak, aby przy cieciu jak najmniej naraza¢ plytke

na zniszczenie. Otwodr powinien by¢ mozliwie w srodku plytki lub na jej krawedzi. Lepiej wyglada $ciana lub

podioga o symetrycznie docietych ptytkach, dlatego okfadzine powinno sie uklada¢ symetrycznie wzgledem srodka

Sciany lub podiogi tak, aby skrajne ptytki miaty, co najmniej polowe szerokosci plytki. Jesli w $cianie jest otwor

okienny, to nalezy starac¢ sig, aby nie tylko ptytki na catej Scianie utozone byly symetrycznie, ale by tez pytki przy

otworze okiennym nie byly docinane. Jesli ptytki scienne i podiogowe majg ten sam wymiar, to spoiny scienne
powinny trafia¢ w spoiny podtogowe, podobnie przy przejsciu ptytek podiogowych z jednego pomieszczenia do

drugiego, jesli wymiar ptytek jest taki sam, to spoiny powinny stanowi¢ swojg kontynuacje. Wysokos$¢ glazury w

pomieszczeniu jest scisle okreslona jednak powinna stanowi¢ wielokrotnos¢ wysokosci ptytki. Nalezy zaplanowaé

ilos¢ i potozenie listew do glazury, gdyz w tych miejscach bedzie mozna ukry¢ przyciete krawedzie ptytek. Nalezy
zaprojektowa¢ uktad szczelin dylatacyjnych, uwzgledniajgc lokalizacje istniejacych w podtozu dotychczasowych
szczelin. Dylatacje w okfadzinach z ptytek ceramicznych niezbedne sg u zbiegu ptaszczyzn $cian i podidg, na
stykach podtozy lub posadzek wykonanych z r6znych materiatow.

5.7.3.Zaprawa klejowa

Zaprawe klejowg nalezy dobra¢ zaleznie od rodzaju okladziny, podioza, na ktérym zostanie ulozona oraz

warunkow, w jakich bedzie eksploatowana. Na $cianach z plyt gipsowo- kartonowych, nalezy uzy¢ uelastycznionej

zaprawy klejowej. Przed uzyciem zaprawy klejowej nalezy bardzo dokiladnie zapoznaé sie z instrukcjg jej
stosowania, umieszczong na opakowaniu. Nalezy sprawdzi¢ jej date produkcji, termin waznosci oraz wyglad
zewnetrzny. Temperatura powietrza i podioza na kilka dni przed rozpoczeciem rob6t, podczas uktadania piytek
oraz przez poczatkowy okres wigzania zaprawy nie moze byc¢ nizsza niz +5 C, ani tez wyzsza od +30C. Materialy
uzywane do robd4t powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze przez co najmniej dobe

przed rozpoczeciem robét. Zaprawe przygotowuje sie zwykle przez wsypanie do odmierzonej ilosci wody i

wymieszanie za pomocg wiertarki z mieszadlem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek, odstawieniu i

ponownym wymieszaniu po okresie kilku minut. Niedopuszczalne jest klejenie ptytek ceramicznych na tzw. "placki".

W przypadku, zarowno ptytek sciennych, jak i podtogowych, prowadzi to do uszkodzenia oktadziny. Mase klejowa

nalezy nanosi¢ na podioze za pomocg kielni zgbatej, rGwnomiernie jg rozprowadzajgc silnie dociskang do podioza

prostg krawedzig kielni. Nastepnie nalezy naniesiong warstwe przeczesacé, najlepiej w kierunku poziomym w
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przypadku oktadziny $ciennej, zebatg krawedzig kielni, zachowujgc kat nachylenia kielni wzgledem podtoza w
granicach 45-60°. Prawidtowo przygotowana zaprawa i dobrana wielko$¢ zeb6w pacy sprawiajg, ze docisnieta,
typowa plytka ceramiczna nie sptywa z plaszczyzny pionowej, a zaprawa klejowa pokrywa minimum 2/3
powierzchni spodu plytki. Wielkos¢ zebow kielni dobiera sie w zaleznosci od rozmiaréw mocowanych piytek. Od
zebdw wysokosci 3 mm, dla drobnowymiarowej mozaiki ceramicznej o bokach mniejszych niz 5 cm, po kielnie z
zebami 8 mm, dla ptytek o bokach wiekszych niz 20 cm. Nalezy przy tym uwzglednia¢ wykoriczenie spodniej strony
ptytki, takie jak bruzdy lub guzki, od ktérych zeby kielni musza by¢ wigksze.
5.7.4.Zaprawa do spoinowania
Zaprawe do spoinowania nalezy dobiera¢ stosownie do przewidywanych warunkow eksploatacji, rodzaju kleju
uzytego do mocowania ptytek oraz szerokosci spoiny. Gdy stosuje sie kleje elastyczne, to spoina powinna takze
charakteryzowaé¢ sie podobnymi wiasnosciami. Stosujgc w takich miejscach sztywne spoiny, narazamy sie na ich
spekanie. Podczas przygotowania zaprawy do spoinowania nalezy unika¢ nadmiaru wody, gdyz powoduje ona
krucho$¢ materiatu spoiny, pekanie i zmniejszenie jej twardosci. Podobnie zachowuje sie spoina pomiedzy
ptytkami o duzej nasigkliwosci lub przy renowacji spoin, po usunieciu starych. Jesli nie nasyci sie spoiny duzg
iloscig wody przed spoinowaniem, to zostanie ona odebrana przez ptytki i podtoze. Brak wilgoci uniemozliwia
whasciwe zwigzanie spoiny i zawartego w niej cementu, czego nastepstwem jest jej kruchos¢, miekkos$c¢ i pylenie.
5.7.5.Spoinowanie
Do spoinowania oktadziny mozna przystgpi¢ dopiero po wyschnieciu masy klejowej, to znaczy po okresie od 1 do 2
dni, a w przypadku pitytek utozonych na malo nasigkliwym "trudnym" podiozu nawet do 3 dni. Temperatura
powietrza i podioza na kilka dni przed rozpoczeciem spoinowania, podczas jego wykonywania oraz przez
poczatkowy okres wigzania zaprawy nie powinna byé¢ nizsza niz +50C, ani wyzsza niz +300C. Materiaty uzywane
do rob6t powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze przez co najmniej dobe przed
rozpoczeciem robét. Podczas prowadzenia prac przy temperaturze wyzszej niz 20°C nalezy sie liczy¢ z
niekorzystnym zjawiskiem skrécenia czasu przydatnosci przygotowanej masy do uzycia. W pomieszczeniach z
ogrzewaniem podiogowym w czasie wykonywania posadzek i przez caly czas wigzania zaprawy do spoinowania
ogrzewanie to musi by¢ wytgczone, a temperatura podktadéw powinna wynosi¢ 15-20C. Przed przystgpieniem do
spoinowania nalezy dokiadnie oczysci¢ powierzchnie oktadziny z brudu, kurzu i ttuszczu. Spoiny powinny byé
jednolicie gtebokie, wolne od zanieczyszczen, kurzu i najlepiej - wstepnie zwilzone wodg. Aby podioze byto
jednolicie gtebokie, nalezy bezposrednio po utozeniu ptytek oczysci¢ spoiny z zaprawy klejowej. Przygotowanag
zaprawe do spoinowania nanosi sie przy pomocy kielni na pace z ggbka, specjalnie przeznaczong do spoinowania
oktadzin ceramicznych. Po rozprowadzeniu zaprawy do spoinowania na powierzchni plytek, nalezy jej nadmiar
usung¢, $ciggajgc go za pomocg pacy gumowej, ukosnie do linii przebiegu spoin. Podczas rozprowadzania
materiatu nalezy stara¢ sie, aby wprowadzac¢ go gteboko i szczelnie w spoiny. Czynnosci te powtarza sie az do
zakonczenia spoinowania calej powierzchni okladziny. Podczas spoinowania nalezy unika¢ nadmiernego
nasgczania powierzchni spoiny woda, gdyz nadmiar wody moze powodowaé wyptukiwanie pigmentéw i
wymywanie swiezej fugi ze spoin. Przy uszczelnianiu przerw dylatacyjnych, ktorych gtebokosé jest wyraznie
wieksza od szerokosci, nalezy dokonac ich splycenia przez umieszczenie watka lub innego profilu wykonanego z
tworzywa polietylenowego lub poliuretanowego. Nalezy przy tym zwréci¢é uwage na fakt, ze masy uszczelniajgce
uktadane w szczelinach, ktérych krawedzie mogg sie przemieszcza¢ wzgledem siebie (np. wskutek ruchéw
termicznych), powinny trwale przylega¢ jedynie do dwdch powierzchni. W celu oddzielenia masy od dna szczeliny
uktada sie wowczas rowniez wyzej wspomniane walki polietylenowe lub poliuretanowe, a przy braku miejsca (w
ptytkich szczelinach) przynajmniej paski folii polietylenowej. Aby zachowa¢ optymalne warunki wigzania cementu,
nalezy $wieze spoiny w ciggu kilku pierwszych dni utrzymywac lekko wilgotne. Za spoinowane powierzchnie nalezy
w ciggu pierwszych tygodni czysci¢ wylgcznie czysta, czesto zmieniang wodg. Wszystkie te zabiegi pozwolg na
lepsze zwigzanie zaprawy do spoinowania oraz zapobiegng jej przebarwianiu sie. Rzeczywisty kolor fugi ustala sie
po jej catkowitym wyschnieciu, tzn. po okoto 2-3 dniach. Szerokos$¢ spoin powinna by¢ nie wieksza niz 2-3 mm. W
odstepach nie wiekszych niz 3 m nalezy pozostawia¢ spoiny dylatacyjne o szerokosci 2-3 mm. Plytki scienne
muszg by¢ zlicowane z powierzchnig wykonczonej $ciany tak aby nie tworzyé uskoku.
6. Kontrola jako $ci rob6t
6.1.Dopuszczalne tolerancje wykonania rob6t tynkar  skich
« Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg
by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej diugosci kontrolnej dwumetrowej faty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
e pionowego — nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogélem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,
e poziomego — nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).
* Niedopuszczalne sg nastepujagce wady:
— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajgcych z
podtoza, pil$ni itp.,
- trwale slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
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6.2.Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.3.Badania materiatéw do wykonywania powtok

Wyroby uzyte do wykonywania powtok powinny odpowiadaé aprobatom technicznym.
Bezposrednio przed i podczas naktadania wyroby lakierowe powinny byé sprawdzane pod wzgledem:

— zgodnosci etykiety opakowania z opisem produktu w dokumentaciji,

- braku kozuszenia,

- braku nieodwracalnego osadzania sie pigmentow,

— braku trwatego, nie dajgcego sie wymiesza¢ osadu (pozostaly osad powinien da¢ sie tatwo zdyspergowad),

— mozliwosci ich zastosowania w danych warunkach wykonywania robét przeciwkorozyjnych,

- terminéw przydatnosci do uzycia podanych na opakowaniach.

6.4.Badania w czasie odbioru robét malarskich

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robét malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng (szczegétowg) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidtowo$ci przygotowania podiozy,

— jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét.
Metody przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie odbioru robét:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

— sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

— sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
welniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke nalezy uznac¢ za odporng
na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity $lady farby, sprawdzenie przyczepnos$ci powtoki:

0 na podtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powloki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznaé za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie
wypadnie,

0 na podiozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

— sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla;
powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu
oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powloka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity
podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.5.Kontrola jako $ci posadzki
Badanie podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania warstw
wykonczeniowych posadzki.
Kontrola jakosci posadzki obejmuje sprawdzenie:

e wizualne wyglagdu powierzchni pod wzgledem wymagane] szorstkosci, wystepowania ubytkéw i
porowatosci oraz braku rys, czystosci i zawilgocenia,

* grubosci posadzki w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

* rownosci i zachowania dopuszczalnych odchylek ptaszczyzny w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowg tata,

e sprawdzenie spadkéw za pomocg 2-metrowej faty i poziomicy; pomiary réwnosci i spadkéw nalezy
wykona¢ z dokfadno$cig do 1 mm,

« prawidtowosci osadzenia elementdéw dodatkowych w plycie,
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e poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych,
* wytrzymato$ci powierzchni metodami nieniszczacymi.
6.6.Kontrola posadzki z ptytek ceramicznych
Kontrola powinna obejmowac:
» sprawdzenie wygladu zewnetrznego, prawidtowosci utozenia posadzki, jednolitosci barwy lub wzoru,
e sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny za pomocg 2- metrowej taty w dwéch
réznych kierunkach i w dowolnym miejscu,
* sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdiuz spoin na catej
diugosci i pomiaru odchylen z doktadno$cig do 1 mm.
e sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni posadzki o wielkosci 1 m? nalezy zmierzy¢ spoiny suwmiarkg z doktadnoscia do 0,5
mm,
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw, osadzenia wpustow itp.
e sprawdzenie przylegania posadzki do podktadu.
6.6.1.Kontrola posadzki z paneli drewnopodobnych
Kontrola powinna obejmowac:
e sprawdzenie wszystkich faz prac przy wykonywaniu podktadu i uktadaniu posadzki.
e sprawdzenie wygladu zewnetrznego, prawidlowosci utozenia posadzki, jednolitosci barwy lub wzoru,
przylegania paneli i wyktadziny do podioza, nie powinna mie¢ zadnych deformacji (sfaldowan, pecherzy);
« sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny za pomocg 2- metrowej faty w dwoch
réznych kierunkach i w dowolnym miejscu, dopuszczalne nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 5 mm,
e sprawdzenie szeroko$¢ i rozmieszczenie spoin — spoiny powinny przebiega¢ w liniach prostych,
odchylenie spoin max. Imm/ m i nie wieksze niz 5 mm na catej dlugosci, szerokosé spoin max. 0,5 mm,
« sprawdzenie zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta jak rowniez gatunek
dostarczonych paneli
7. Obmiar robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST pkt. 8.
Jednostki obmiaru:
o m? (metr kwadratowy) $ciany, z odliczeniem otworéw okiennych.
Przedmiar jest orientacyjny podlega weryfikacji oferenta, i stuzy do przyblizenia okreslenia ceny ryczattowej za
wykonanie catosci prac.
8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt. 9.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami ZRU, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne
8.1.0dbidr robét tynkarskich
e Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
e W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk
do nizszej kategorii,
Odbiér rob6t powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢ co najmniej: ocene wynikéw badan,
wykaz usterek i mozliwosc¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z umowg. Do
protokotu powinny by¢ dotgczone wymagane atesty i certyfikaty materialowe
Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:
- ocene wynikow badan
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci
wykonania z zamowieniem
8.2.0dbidr robét malarskich
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg podioza.
Odbidér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem rob6t malarskich.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy
poréwnac¢ z wymaganiami dotyczacymi podiozy pod malowanie. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik
pozytywny mozna uzna¢ podifoza za wykonane prawidiowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST i
zezwoli¢ na przystgpienie do rob6t malarskich. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie
powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialdw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢
badanie podtozy. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (poditozy) oraz
materialbw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
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9. Podstawa ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST,Wymagania ogolne"” pkt 10.
9.1.Podstawa ptatno $ci robét tynkarskich
Rozliczenie robdt tynkarskich moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu rob6t i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Ostateczne
rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robét obliczona
na podstawie:
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robot tynkarskich lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
— obsluge sprzetu,
- ustawienie i przestawienie niezbednych drabin lub rusztowan umozliwiajgcych wykonanie robét
niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,
- zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonych do tynkowania,
— przygotowanie materiatéw,
— ocene i przygotowanie podtozy,
- demontaz przed robotami tynkarskimi i montaz po wykonaniu robét elementow, ktére wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac tynkarskich,
— wykonanie prac tynkarskich,
— naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robat,
- uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,
— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdbw w sposéb podany w szczegoétowej specyfikacii
technicznej (opisa¢ spos6b usuniecia pozostatosci i odpaddéw),
- likwidacje stanowiska roboczego,
- utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami
specyfikacji,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
10. Przepisy zwi gzane
10.1. Normy
e PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
* PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.
« PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
* PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
* PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemOw zapewnienia jakosci i
zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci.
« PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

« PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-91/B-10102 - Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

« PN-89/B-81400 - Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

* PN-EN ISO 2409:1999 - Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

* PN-EN 13300:2002 - Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne Sciany
i sufity.

¢ PN-C-81607:1998 Emalie olejnpo -zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowanestyrenowe.

¢ PN-C-81800:1998 - Lakiery olejno - zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowan
styrenowe.

« PN-C-81801:1997 - Lakiery nitrocelulozowe.

* PN-C-81802:2002 - Lakiery wodorozciehczalne stosowane wewnatrz.

* PN-C-81901:2002 - Farby olejne i alkidowe.

e PN-C-81913:1998 - Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

e PN-C-81914:2002 - Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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10.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czesé B - Roboty wykohnczeniowe, zeszyt 1
-TYynki", wydanie ITB - 2003 rok.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pézniejszymi zmianami
Ustawa z dnial6 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004r., poz.881)
i przepisy wykonawcze do niej

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom | czesé 4 Arkady Warszawa
1990 .

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czesc B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt
4: Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003

Dokumenty przetargowe

Umowa warunki kontraktu.
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SST-B-04 ROBOTY INSTALACYJNE

Grupa robo t: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa robot: 45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Kategoria 45331210-1 Instalowanie wentylacji

robat:

1. Dane ogélne

1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
pracami instalacyjnymi do wykonania w ramach przedsiewziecia:

.Budowa wewn etrznej instalacji gazowej oraz dobudowa przewodéw s palinowego i wentylacyjnego, w
lokalu mieszkalnym nr 7 w budynku mieszkalnym wielo rodzinnym przy ul. Adama Mickiewicza 1 w
Bielsku Biatej”.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robo6t
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robét obj etych STS
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujgcych robot:
0 wykonanie przewodu powietrzno —spalinowego do kotta dwufunkcyjnego z zamknieta komora spalania
0 wykonanie przewodu wentylacyjnego do pomieszczenia kuchni
0 wykonanie wszystkich niezbednych robét z tym zwigzanych — tj. uzupetnienie pokrycia dachowego, wykonanie
robét ciesielskich itp.
1.4.Okre $lenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami
1.4.1.Komin
murowana, betonowa lub stalowa konstrukcja zawierajgca pionowe przewody (przewdd) do odprowadzania
zanieczyszczonego powietrza lub spalin na zewnatrz budynku
1.4.2.Przewod kominowy
pionowy (lub lekko odchylony od pionu na odcinku nie dluzszym jak 2,0 m.) przewdd z materiatu niepalnego,
stuzgcy do odprowadzania na zewnatrz budynku zanieczyszczonego powietrza (przewdéd
wentylacyjny), produktow spalania gazu lub oleju (przewdd spalinowy). Przewody kominowe umieszczone w
$cianie budynku nazywamy kanatami kominowymi (odpowiednio: kanat wentylacyjny, kanat spalinowy, kanat
dymowy). Przewdd kominowy jest czesto nazywany kominem
1.5.0g6lne wymagania dotycz ace zasad prowadzenia robot
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w pkt 2 ST-O0.
0 Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych robot oraz zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy (Inspektora nadzoru).
0 Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacje
umowy (ZRU).
1.6.Roboty towarzysz ace i tymczasowe
wywoOz i utylizacja gruzu
wykonanie i utrzymanie drég technologicznych
pielegnacja i zabezpieczenie wykonanych elementéw
badania i pomiary
0 wykonanie i utrzymanie drég, przejs¢ technologicznych
Wszystkie roboty towarzyszgce i tymczasowe uwzgledni¢ w cenie jednostkowej robét podstawowych.
2. Materiaty.
2.1.Specyfikacja systemu kominowego — wspétosiowy ukitad powietrzno — spalinowy
System nadcisnieniowych wspotosiowych wkladéw kominowych (rura w rurze) do odprowadzania spalin
(wewnetrzny przewdd) oraz dostarczania powietrza (przestrzen miedzyrurowa) do/z nowoczesnych kottow
wentylatorowych z zamknietg komorg spalania, zaréwno kondensacyjnych, jak i nie kondensujgcych. O $rednicy
260/100
Elementy systemu:

O O 0o

- adapter - rury

- daszek komina - redukcja
wentylowany - wylot boczny

- przejscie dachowe - denko
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- ksztaftki — obejmy mocujgca / podporowa
— rura z odkrapraczem - pokrywa rewizji
- konsola wsporcza
Wiasciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana spec Yfikacja
Podstawowe charakterystyki* Wia  sciwo $ci Uzytkowe** techniczna PN-EN  14989-
2:2007
Wytrzymatos$¢ na sciskanie 0,21 [kN] p.7
Odpornos¢ ogniowa O (nieodporny) p.7
Odlegtos¢ od materiatéw palnych 100 [mm]
Szczelno$é gazowa P1 200 [Pa] p.7
Sposo6b pracy komina nadcisnieniowy
Opory przeptywu Srednia szorstko$¢ 0,1 R [mm]
-$rednia szorstkosé Kolano 45° ¢ Kolano 90° - £=0,45; | p.7
-wspétczynnik  oporéw  przeptywu | Trojnik 900-¢ =1,2; Redukcja | p.7
miejscowych ksztattek stozkowa 600-7 =0,08
Op6r przenikania ciepta A [m2K/W] 0 p.7
Odpornos¢ na pozar sadzy O (nieodporny)
Nominalna temperatura pracy p.7
systemu kominowego T200
Wytrzymatos$¢ na zginanie NPD NPD
Szczelnosé po badaniach cieplnych P1 200 [Pa] p.7
Odpornos¢ na dyfuzje wody i pary | Odporny
wodnej, odpornos¢ na dziatanie | W p.7
kondensatu
Rodzaj materiatu 1.4301, 1.4307
Odpornos¢ na korozje Vm p.7
Grubos¢ materiatu 0,4 -0,6 [mm]
Odpornos¢  na  zamarzanie i | Odporny p.7
odmarzanie
* Kolumna 1 zawiera wykaz podstawowych charakterystyk okreslonych w zharmonizowanych specyfikacjach
technicznych dla zamierzonego zastosowania
ki Dla kazdej deklarowanej charakterystyki wymienionej w kolumnie 1, kolumna 2 zawiera deklarowane wiasciwosci

uzytkowe wyrazone jako poziom lub klasa lub w sposéb opisowy, powigzane z odpowiednimi zasadniczymi
charakterystykami. NPD - No Performance Determined (wtasciwosci uzytkowe nieustalone)

Dopuszcza si e zastosowanie innego systemu kominowego o rownych | ub wy zszych parametrach, cechach
technicznych i wia_$ciwo $ciach u zytkowych.
3. Sprzet.
Wykonawca przystepujac do wykonywania robét instalacyjnych winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
powszechnie stosowanego sprzetu do wykonywania rob6t tak mechanicznych jak i narzedzi recznych. Narzedzia i
urzgdzenia:

- Srubokrety

- Whkretarki

- Poziomica

- Frezarka reczna

- Miotek

- Otowek

- Elektronarzedzia

- Spawarka

- Komplet narzedzi instalacyjnych
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4. Transport

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

Materiaty i elementy muszg byé przewozone srodkami transportu wg instrukcji producenta
4.1.Transport rur

Transport powinien by¢ wykonany pojazdami odpowiedniej diugosci tak, by wolne kohce wystajgce poza skrzynie

ladunkowg nie byly diuzsze niz 1m. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed

przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazddw.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na podkiadach drewnianych, za$

poszczegolne warstwy w miejscach stykania sie wyrobéw nalezy przeklada¢ materiatem wysciotkowym (o grubosci

warstwy od 2 do 4cm po ugnieceniu).
4.2. Transport ksztaltek

Transport ksztattek powinien odbywac¢ sie samochodem skrzyniowym w pojemnikach lub opakowaniach

fabrycznych zabezpieczonych przed przemieszczaniem.

5. Wykonanie robét.
5.1.System kominowy

Montaz systemu kominowego powinien przebiega¢ zgodnie z instrukcjg producenta. W specyfikacji nie podano

szczego6tow montazu, gdyz zalezg one od wybranego na etapie realizacji projektu, systemu kominowego.

Przewody

0 Przewody powinny by¢ zamocowane do przegrod budowlanych w odlegtosciach umozliwiajgcych szczelne
wykonanie potgczen poprzecznych.

0 Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100
mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddw wentylacyjnych lub przewodoéw z izolacja.

0 Przejscia przewodoéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wykonane w sposéb nie
obnizajgcy odpornos¢ ogniowa tych przegréd.

0 Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢é na korozje w miejscu
zamontowania.

0 Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna byé odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej
W miejscu zamocowania.

0 Odlegtos¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymato$ci
i wytrzymatosci przewoddw tak aby ugiecie sieci przewodéw nie wplywato na jej szczelnosé, wiasciwosci
aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcji.

0 Zamocowania przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z cigzarow:

0 przewoddéw

0 materiatu izolacyjnego;

0 elementéw instalacji

0 elementéw sktadowych podpér lub podwieszen.

0 Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

o Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podp6r powinny mie¢ wspoétczynnik bezpieczenstwa
réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

0 Poziome elementy podwieszen i podpdér powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia
oraz byé¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem
elementu poziomego nie przekraczaty 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

0 Polaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podp6r powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego
obcigzenia.

0 Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrédta drgan
powinny byé wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkiadek z materiatéw elastycznych lub
wibroizolatoréw.

Otwory rewizyjne i mo zliwo $¢ czyszczenia instalac] e

0 Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez demontaz elementu skladowego instalacji lub przez
zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach instalaciji

o Elementy usztywniajagce i inne elementy wyposazenia przewoddéw powinny by¢ tak zamontowane, aby nie
utrudniaty czyszczenia przewodow.

o Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewoddéw ostro zakonczonych srub lub innych elementéw ktére moga
powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzgdzen czyszczacych.

0 Pokrywy i drzwi rewizyjne powinny sie tatwo otwieraé.

6. Kontrola jako $ci robot

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Kontrola jakosci wykonania rob6t obejmowaé bedzie:

0 sprawdzenie zgodnoscig z dokumentacjg
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sprawdzenie prawidtowosci wykonania instalacji

dokonanie regulacji instalacji

sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow

przeprowadzenie préby szczelnosci

dostepnosci do przewodow

wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikow;

proba dymowa do wstepnej oceny przeptywOw powietrza w pomieszczeniu jak réwniez cyrkulacji powietrza w

poszczegolnych punktach pomieszczenia.

0 sprawdzenie prawidlowosci montazu urzgdzen
6.1.Kontrola przewodu spalinowego

Pomiary powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze i doswiadczenie.

Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okreslic potozenie punktéw pomiarowych, uzgodni¢ metody

pomiaréw i rodzaje przyrzgdéw pomiarowych.

7. Obmiar robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST pkt. 8.

Jednostki obmiaru:

0 szt. (sztuka)

0 kpl. (komplety)

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt. 9.

9. Podstawa ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST,Wymagania ogdlne"” pkt 10.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

e EN 1443:2005 - Kominy - Wymagania ogolne

« EN 1856-1- Kominy - Wymagania dotyczgce kominéw metalowych - Czes¢ 1: Czesci sktadowe systemow
kominowych

« EN 1856-2 - Kominy - Wymagania dotyczgce komindéw metalowych - Cze$¢ 2: Metalowe kanaly
wewnetrzne i metalowe tgczniki

« PN-93/B-02870 - Badania ogniowe -- Mate kominy -- Badania w podwyzszonych temperaturach

* PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia;

* PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania;

 PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnosé. Wymagania i badania.

« PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych;

« PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wiasciwosci
mechaniczne;

« ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczace czesci sktadowych
sieci przewodéw utatwiajace konserwacije sieci przewodow;

« PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkow — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji;

* PrEN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodéw — Wymagania wytrzymatosciowe.

O O O0OO0OO0OO0OOo
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