EKSPERTYZA TECHNICZNA KONSTRUKCJI BUDYNKU

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Ze wzgledu na zakres prac budowlanych w budynku, wystarczajacym opracowaniem jest
ocena stanu technicznego konstrukcji budynku.

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego konstrukcji budynku, w aspekcie
przebudowy i dobudowy przewodéw kominowych spalinowych i wentylacyjnych w kamienicy przy
ul. Komorowickiej 66 w Bielsku — Bialej, dziatka nr 6370, obreb ewidencyjny: 0032 Lipnik.

Budynek przy ul. Komorowickiej 66 posiada 3 kondygnacje: parter, I, I pigtro i poddasze
w cze¢$ci uzytkowe. Budynek jest podpiwniczony.
Dane techniczne
Powierzchnia uzytkowa Pu= 1 084, 64m2
Powierzchnia zabudowy Pz = 344m?2
Kubatura V =4871m3

OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU

Budynek wykonano w technologii tradycyjnej murowanej:

- $ciany piwnic - cegla pelna na zaprawie cementowo - wapiennej, oblozone z zewnatrz
kamieniem,

- $ciany parteru i pigtra - cegla pelna na zaprawie cementowo- wapiennej,

- stropy nad piwnicg - odcinkowy typu Kleina,

- strop nad parterem i pigtrem — drewniany,

- klatka schodowa - biegi kamienne, spoczniki - odcinkowe typu Kleina,

- dach - wigzba dachowa drewniana, dach dwuspadowy kalenicowy o nachyleniu 25°, kryty papa,
- stolarka okienna i drzwiowa drewniana,

- stolarka drzwiowa drewniana pelna,

- tynki wewngtrzne - cementowo — wapienne,

- kominy spalinowe, dymowe i wentylacyjne murowane z cegly peine;j.

OCENA STANU TCHNICZNEGO BUDYNKU

Budynek posiada podtuzny uklad konstrukcyjny, dwutraktowy z poprzeczng klatka
schodowa. Sciany podtuzne i poprzeczne zewnetrzne oraz $ciany klatki schodowej sa $cianami
no$nymi. Obcigzenia ze stropow i dachu sg przekazywane w sposob klasyczny na fundamenty.
Budynek jest po remoncie dachu. Wykonana inwentaryzacja kominiarska wykazata braki
i nieprawidtowosci w czgsci istniejacych podigczen do przewoddéw kominowych. Czg$¢ przewodow
kominowych wymaga zabezpieczenia wkladami kominowymi.

W oparciu o ogledziny makroskopowe Kkonstrukcji no$nej budynku nie stwierdzono
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uszkodzen zewnetrznych. Stropy w budynku nie wykazuja Zzadnych niebezpiecznych uszkodzen
oraz nadmiernych ugi¢¢, co Swiadczy o nieprzekroczeniu stanu granicznego uzytkowalno$ci oraz
stanu granicznego no$nosci tych elementow. W oparciu o ogledziny zewngtrznych i wewnetrznych
$cian nos$nych stwierdzono brak peknigé, rys, uszkodzen, co wyklucza nierownomierne osiadanie
budynku. Brak peknig¢ i rys w okolicach nadprozy okiennych wyklucza przekroczenie naprezen
granicznych w tych miejscach.

Stan techniczny zewnetrznych i wewnetrznych $cian no$nych, stropéw, konstrukcji
drewnianej dachu, schodéow wewnetrznych oceniono jako dobry. Budynek mozina uzna¢ za
stabilny i bezpieczny w zakresie konstrukcji.

OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Szczegolowy opis projektowanych robét budowlanych zwigzanych z przebudowa i dobudowa
przewodéw kominowych spalinowych i wentylacyjnych zawiera Projekt architektoniczno-
budowlany autorstwa arch. Urszuli LORANC.

Zestawienie gtownych prac budowlanych:

montaz w kominach spalinowych wkladéw kominowych,

montaz kratek na wykonanych przewodach wentylacyjnych,

wpigcia przewodow wentylacyjnych / spalinowych do istniejacych przewodow kominowych,
przekucia przez S$cianki dzialowe — doprowadzenia przewodow poziomych do gléwnych

przewodow pionowych,

- likwidacja wlotow wentylacyjnych / spalinowych,

- przebicia 15 cm pod stropem do przewodow istniejacych / projektowanych,

- montaz przewodu kominowego w bruzdzie $ciany klatki schodowej,

- obudowanie plyta niepalng EI60 projektowanych komindéw wentylacyjnych / spalinowych na
poddaszu,

- przedtuzenie projektowanych przewodéw kominowych ponad dach.

WNIOSKI I ZALECENIA

Przyjete rozwigzania projektowe maja znikomy wplyw na istniejgce elementy konstrukcyjne
budynku, nie pogorsza stanu technicznego budynku.
Prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, w trakcie prac budowlanych
przestrzega¢ zasad Bezpieczenstwa i Higieny Pracy, do budowy uzywa¢ materialow posiadajacych
odpowiednie $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie, w trakcie prac
budowlanych zachowa¢ szczeg6lng ostroznosc.



