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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
1 Mieszkanie nr 4
1.1 Roboty demontazowe
1 KNNR 3  |Kalk. wtasna. Rozbioérki piecow kaflowych
901/2
(0,8*0,6*1,80) m3 0,86
razem| m3 0,86
2 | KNR402 |(Zeszyt 2/98) Demontaz czopucha L 0,60
9901/1 m 0,6
3 | KNR4-02 |Demontaz pieca gazowego wieloczerpalnego
0314/05 szt 3
4 | KNR 401 |Tynki wewngtrzne zwykte kategorii IIl, wykonywane r¢eznie, cegla, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, $ciany
716/1 plaskie, pomieszczenie do 5"'m2
1,00%1,95 m2 1,95
razem | m2 1,95
5 | KNR 1901 |Zamurowanie przebi¢, powierzchnia do 0,05 m2, grubo$¢ Sciany ponad 1/2 cegly
327/2 szt 1
6 | KNR 401 |P/a. Skucie nierownosci betonu, glgbokos¢ do 5 cm, na $cianach lub podtogach - skucie podestu betonowego z pod
211/3 pieca.
m2 1
7 KNR 401  |Uzupetnienie posadzek i cokolikéw cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0 m2 (w 1 miejscu), z zatarciem na
803/1 ostro
m2 1
1.2 Roboty Budowlanne
8 | KNNRW 3 |Zabezpieczenie podtog
1013/1 m2 12,3
9 KNNR 3  |Zamurowanie otworu drzwiowego
302/1
1,20%2,10%0,58 m3 1,462
razem | m3 1,462
10 | KNNR3 | Tynki wewngtrzne zwykle kategorii III, wykonywane r¢cznie na $cianach i slupach bez osiatkowania
603/1
1,20%2,10%2 m2 5,04
razem | m2 5,04
11| KNR 202 Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, belki i podciagi, 1-warstwowa, 55-01
2004/5 - obudowa rur instalacyjnych
obudowa przewodu wentylacji  (2,30%0,4) m2 0,92
razem| m2 0,92
12 | KNR 202 |Gtadz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betondw wylewanych, 2-warstwowa
815/4 m2 12
13| KNNR2 |Malowanie podtozy gipsowych farba emulsyjng, dwukrotne
1402/3 m2 12
14 | KNNRW 3 |Mycie po robotach malarskich, posadzek lastrykowych, cementowych, betonowych, wyktadzin i ptytek
1014/7 m2 12
15 | KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych
0504/03 m2 5
16 | ZKNR C2 |Wykonanie posadzek samopoziomujacych i rozlewnych na przygotowanym podtozu, o grubosci do 10 mm
605/3 Nr ST: 03-004
m2 5
17 | KNR 202 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
607/2 Nr ST: 03-001
m2 5
18 KNR 41  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii , uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu
106/3 wody dzialajacej bez cisnienia
Nr ST: 03-001
m2 5
19| KNR 12 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza
1118/1  |Nr ST: 03-004
m2 5
20 KNR 12 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30 cm, metoda zwykla, ptytki antyposlizgowe
1118/8  |Nr ST: 03-004
R=2 m2 5
21 KNR 41  |Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych tasmami w technologii
105/1 Nr ST: 03-001
6%2,94 m 17,64
razem m 17,64
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
22 KNR 41  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii , uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu
107/3 wody dzialajacej bez cisnienia
Nr ST: 03-001
7 m2 7
razem | m2 7
23 | KNR 12 |Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza
829/1 Nr ST: 03-004
m2 7
24 | Kalkulacja |Wykonanie kratki nawiewnej 220cm2 w drzwiach WC
indywidualna
kpl 1
1.3 Wywoz gruzu
25 | KNR 404 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy r¢cznym zaladowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1 km) samochodem
1101/3 dostawczym
Nr ST: 01-002
m3 1,5
26 | KNR 404 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy r¢gcznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczgty 1 km ponad 1
1101/6 km)) samochodem dostawczym / do 10 km/ kr=10
(doptata 10x) Nr ST: 01-002
m3 1,5
27 | KNR 404 |P/a. Optata sSrodowiskowa za utylizacjg.
1002/2  |Nr ST: 01-002
m3 1,5
28 | Kalkulacja |Demontaz, wywoz i utylizacja zeliwnej wanny
indywidualna
kpl 1
1.4 Roboty montazowe Instalacja elektrycznej do kotla gazowego
29 | KNNR S5 |Przebijanie otworow w $cianach lub stropach, w cegle, dtugos¢ przebicia do 2 cegiel, Fi25"'mm
1209/7 otwor 1
30 | KNNRS |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, kotki plastikowe osadzane w cegle
301/2 szt 2
31 | KNR403 |Odtiaczenie przewodow od zaciskow w puszkach odgateznych i odgateznikach n.t. i p.t., sprzet taczeniowy: tulejki,
907/1 zaciski, przekrdj zyt do 2,5"mm?2
kpl 3
32 | KNNRS |Listwy elektroinstalacyjne z PVC (nascienne, przypodtogowe i $cienne), przykrecane na cegle korytko 20*18
110/4 m 7
33 | KNR 403 |Wykonanie potaczen przewodoéw w puszkach i odgateznikach n.t. i p.t., bez zadtawienia przewodow, przewod
904/10  |kabelkowy, przekrdj zyt do 2,5"mm2, 4 odgatezienia nowe ztacze rozgalezne WAGO
kpl 3
34| KNNRS |Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, przekrdj do 7,5"mm2 YDY 3x2,5 mm?2
212/1 m 7
35| KNNRS5 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5"'mm?2 bryzgoszczelne
308/5 szt 3
36 | KNNRS |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytacznik nadpradowy, 1 biegunowy S301 B 16A
407/1 szt 1
37| KNNRS5 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy P 302 25/2/0,03A
407/3 szt 1
38 | KNR 403 |Wymiana zlaczy instalacji elektrycznej, zacisk PE/N
711/9 szt 2
39 | KNR 403 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napigcia, 1-fazowego
1202/1 pomiar 1
40 | KNRW 508 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania, pomiar impedancji petli zwarciowej, pierwszy
902/1 pomiar 1
41 | KNRW 508 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania, proby dziatania wytacznika réznicowopradowego, pierwszy
902/5 pomiar 1
1.5 Roboty montazowe Instalacja gazowa
42 | KNR 4-02 |Demontaz rurociaggéw stalowych $rednicy 15-20mm
0308/01 m 10,2
43 | KNR 4-02 |Demontaz rurociagéw stalowych $rednicy 25-32mm
0308/02 m 10!
44 | Kalkulacja |Dostawa i montaz kotla grzewczego kondensacyjnego dwufunkcyjnego z zamknigta komora spalania 24 kW (wraz z
indywidualna |podiaczeniem do przewodu kominowego) o parametrach: « klasa sezonowej efektywnosci : - dla c.o. — A - dla c.w.u. —
A+ znamionowa moc cieplna: - dla c.o. — min. 20 kW - dla c.w.u. — min. 24 kW ¢ sezonowa efektywnos¢
energetyczna - dla c.o. — min. 93% - dla c.w.u. — min. 80 % ¢ poziom mocy akustycznej — max 50 dB ¢ okres
gwarancji producenta—zgodny z opisem przeedmiotu zamdwienia
kpl 1
45 | KNR 7-08 |Regulator temperatury bezprzewodowy
0205/02 szt 1
46 | KNNR 4 |Gazomierz istniejacy -Podejscia obustronne do gazomierzy, na $cianach - naktady dodatkowe, Fi"25 " mm
308/2 kpl 1
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47 | KNR 4-02 |Wyregulowanie kotta gazowego -analogia wraz z uruchomieniem serwisowym
0313/02 szt. 1
48 | KNNR 4 |Analogia Podejscie gazowe do kotta dn 20
308/1 kpl 1
49 | KNNR 4 |Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych, Dn"25"mm
303/3 m 10!
50 | KNNR4 |Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych, Dn"20"mm
303/2 m 2,2
51 | KNNR4 |Rurociagi stalowe bez szwu o potaczeniach spawanych, na §cianach w budynkach mieszkalnych, Dn"15"mm
303/1 m 8
52 | KNNR4 |Kurki gazowe przelotowe, o potaczeniach gwintowanych, Fi"25"mm
312/3 szt 1
53 | KNNR4 |Kurki gazowe przelotowe, o potaczeniach gwintowanych, Fi"20"mm
312/2 szt 1
54 | KNNR4 |Kurki gazowe przelotowe, o potaczeniach gwintowanych, Fi“"15"'mm
312/1 szt 1
55 KNR Filtry osadnikowe siatkowe, Dn"20"mm gazowy
INSTAL 215
111/2 szt 1
56 | KNNR4 |Podejscie gazowe do kuchenki dn 15
115/1 szt 1
57 | KNNR3 |Poszerzenie otworu w stropie kl sch z fi 50 na fi70 1=25cm Kpl 1
403/1
0,2*0,2*%0,25 m3 0,01
razem| m3 0,01
58 | KNNR S5 |Przebijanie otworow w $cianach lub stropach, w cegle, dtugos¢ przebicia do 1+1/2 cegly, Fi25"'mm
1209/6 otwor 2
59 | KNNRS |Przejsciu przez $ciang gr ok 70cm przewod dn 25
1209/8 otwor 1
60 | KNNR4 |Mntaz przejs$¢ tulejowych
207/5
(0,35*2)+0,70+0,60 m 2
razem| m 2
61 | KNNR4 |Proba instalacji gazowej na cis$nienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach mieszkalnych, za gazomierzem
307/1 szt 1
62 | Kalkulacja |Lazienka :kratka 14x20cm + czyszczenie, frezownaie, uszczelnienie masg SKD przewodu istn 7.5m, przekucie i
indywidualna |przejécie przez dach, przewod ponad dachem L=2m- izolowa¢ , fi 150m, nasada H
kpl 1
63 | Kalkulacja |Przewod pow-spal 80/125, kwasoodporny , wktad do istn kanatu 7,00 m, dlug poziomu ok 1,0m., ((6+1=7m)
indywidualna
kpl 1
64 | Kalkulacja |Odbior kominiarski
indywidualna
kpl. 1
1.6 INSTALACJA CO
65 | KNNR4 |Grzejnik ptytowy stalowy z wbudowanym zaworem 11/600/520
418/3 szt 1
66 | KNNR 4 |Grzejnik ptytowy stalowy z wbudowanym zaworem 11/600/600
418/3 szt 1
67 | KNNR4 |Grzejnik ptytowy stalowy z wbudowanym zaworem 22/600/520
418/7 szt 2
68 | KNNR 4 |Grzejnik ptytowy stalowy z wbudowanym zaworem 22/600/720
418/7 szt 1
69 | KNNR 4 |Grzejnik ptytowy stalowy z wbudowanym zaworem 22/400/1000
418/5 szt 3
70 | KNNR 4 |Grzejnik ptytowy stalowy z wbudowanym zaworem 33/600/720
418/11 szt 1
71 | KNNR4 |Grzejnik ptytowy stalowy z wbudowanym zaworem 33/400/800
418/9 szt 1
72 | KNNR4 |Grzejnik fazienkowy 700/400 z automatycznym odpowietrznikiem
425/1 szt 1
73 | KNNR4 |Zawor odcinajacy prosty Fi“'15"'mm
41171 szt 11
74 | KNNR4 |Zawor przelotowy prosty Fi25"'mm
411/3 szt 2
75 | KNNR 4 | Zawor termostatyczny Dn 15 PN 6
411/1 szt 11
76 KNR 35  |Glowica termostatyczna
215/4 szt 11
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
77 | KNNR4 |ANALOGIA - Zestaw przylaczeniowy do grzejnik zintegrowanych
427/1 kpl 10
78 | KNNR 4 |Samoczynny zawor
412/6 kpl 8
79 | KNNR4 |Rura ze stali weglowej ocynk. zewn. system zaciskowy 18x1,2
405/4 m 114
80 | KNNR 4 |Rura ze stali weglowej ocynk. zewn. system zaciskowy 22x1,5
405/5 m 33
81 | KNNR4 |Rura ze stali weglowej ocynk. zewn. system zaciskowy 28x1,5
405/6 m 33
82 | KNNR4 |Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach mieszkalnych, rura stalowa
406/1 szt 11
83 | KNNR4 |Proby instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), z dokonaniem regulacji
436/1 urzadze 11
1.7 INSTALACJA KANALIZACYJNA, ZW I CWU
84 | KNNR4 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na §cianach w budynkach mieszkalnych, klejone, Fi"25 " mm
207/5 m 4
85| KNNR4 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach mieszkalnych, na weisk, Fi*50'mm
207/1 m 6
86 | Kalkulacja |Odprowadzenie skroplin z kotta wezem igielitowym
indywidualna
kpl 1
87 | KNNR 4 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potaczeniu weiskowym, Fi"'110"mm
222/2 szt 2
88 | KNNR4 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na weisk, Fi"50"mm do kotla
21171 szt 1
89 | KNNR4 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi'50"mm
21171 szt 1
90 | KNNR 4 |Dodatki za podej$cia doptywowe, w rurociagach z tworzyw sztucznych, do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
116/1 hydrantéw itp. o pofaczeniu sztywnym, Fi_zew. 20"mm
szt 12
91 | KNNR4 |Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn"15"mm
137/3 szt 2
92 | KNNR4 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
230/2 kpl 1
93 | KNNR4 |Zawor ¢wieréobrotowy dnlS
135/1 szt 12
94 | KNNR4 |Zawory przelotowe i zwrotne, z polaczeniem na dwuztaczke, Dn"25 " mm
131/3 szt 2
95 | KNNR4 Rury fi32x4,00 PE-XC
111/3 m 3
96 | KNNR4 Rury fi 25x3,50 PE-XC
111/2 m 7
97 | KNNR4 Rury fi 20x2,80 PE-XC
11172 m 17
98 | KNNR4 |Rury fi 16x2.2 PE-XC
112/1 m 22
99 | KNR34 |Otulina PE o $rednicy wewn. 18 mm gr. 6mm
101/1 m 3
100 KNR 34 |Otulina PE o $rednicy wewn. 18 mm gr. 25mm
101/10 m 3
101| KNR 34 |Otulina PE o $rednicy wewn. 22 mm gr.6mm
101/1 m 3
102| KNR 34 |Otulina PE o $rednicy wewn. 22 mm gr. 25mm
101/10 m 3
103| KNR 34 |Otulina PE o $rednicy wewn. 25 mm gr.6mm
101/1 m 3
104| KNR 34 |Otulina PE o $rednicy wewn. 35 mm gr.6mm
101/1 m 3
105/ KNNR 4 |Plukanie instalacji wodociagowej, w budynkach mieszkalnych
128/1
49 m 49
razem| m 49
106/ KNNR 4 |Proba szczelno$ci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za probg w budynkach
127/4 niemieszkalnych, rurociag Fi do 63 mm
m 49
107 KNNR 4 |Brodzik natryskowy z kabing prysznicowa
232/2 kpl 1
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108 KNNR 4 |Bateria natryskowa z natryskiem r¢gcznym, Dn"15"mm
137/9 szt 1
109 KNNR 4 |Syfon do pralki
218/2 szt 1
110/ KNNR 4 |Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm
218/2 szt 1
111| KNNR 4 |Zawor ¢wieréobrotowy dnl5
135/1 szt 11
112| KNNR 4 |Zawor odcinajacy prosty 25
132/3 szt 2
113| KNNR 4 |Phlukanie instalacji wodociagowej, w budynkach mieszkalnych
128/1
22 m 22
razem| m 22
114 KNNR 4 |Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za probg w budynkach
127/4 niemieszkalnych, rurociag Fi do 63 mm
m 22
2 Mieszkanie nr 7
2.1 Demontaz pieca i kominka
115| Kalkulacja |Rozbidrka kominka murowanego wraz z odtaczeniem od przewodu dymowego
indywidualna
m3 2
116| Kalkulacja |Demontaz bojlera
indywidualna
kpl 1
117 KNR 402 |(Zeszyt 2/98) Demontaz czopucha L 0,60
9901/1 m 1,2
118 KNR 401 |Tynki wewngtrzne zwykte kategorii III, wykonywane r¢cznie, cegla, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, $ciany
716/1 ptaskie, pomieszczenie do 5'm2
5 m2 5
razem | m2 5
119 KNR 1901 |Zamurowanie przebi¢, powierzchnia do 0,05 m2, grubo$¢ $ciany ponad 1/2 cegly
327/2 szt 2
120/ KNR 401 |P/a. Skucie nierdéwnosci betonu, gigbokos¢ do 5 cm, na $cianach lub podtogach - skucie podestu betonowego z pod
211/3 pieca i kominka
m2 4
121| KNR 401 |Uzupehienie posadzek i cokolikow cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0 m2 (w 1 miejscu), z zatarciem na
803/1 ostro
m2 4
2.2 Roboty Budowlanne
122 | KNNRW 3 |Zabezpieczenie podiog
1013/1 m2 12,3
123 KNR 401 |P/a. Skucie nierdéwnosci betonu, gigbokos¢ do 5 cm, na $cianach lub podiogach
211/3 m2 8
124| KNNR 3 |Tynki wewngtrzne zwykte kategorii III, wykonywane r¢cznie na $cianach i stupach bez osiatkowania
603/1
8 m2 8
razem | m2 8
125| KNR 202 |Gladz gipsowa na $cianach z elementow prefabrykowanych i betonow wylewanych, 2-warstwowa,
815/4 m2 15
126/ KNNR 2 |Malowanie podtozy gipsowych farba emulsyjna, dwukrotne
1402/3 m2 15
127 | KNNRW 3 |Mycie po robotach malarskich, posadzek lastrykowych, cementowych, betonowych, wyktadzin i ptytek
1014/7 m2 15
128 KNR 41 |lzolacja pionowych szczelin dylatacyjnych tasmami w technologii
105/1 Nr ST: 03-001
6%2,94 m 17,64
razem m 17,64
129| KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych-analogia §ciany
0504/03 m2 8
130 KNR 41 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii , uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu
107/3 wody dziatajacej bez cisnienia
Nr ST: 03-001
12 m2 12
razem | m2 12
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
131 KNR 12 |Licowanie §cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza
829/1 Nr ST: 03-004
m2 12
132| Kalkulacja |Wykonanie kratki nawiewnej 220cm2 w drzwiach tazienki
indywidualna
kpl 1
2.3 Wywo6z gruzu
133| KNR 404 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odleglo$¢ 1 km) samochodem
1101/3 dostawczym
Nr ST: 01-002
m3 2
134| KNR 404 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1 km ponad 1
1101/6 km)) samochodem dostawczym / do 10 km/ kr=10
(doptata 10x) Nr ST: 01-002
m3 2
135| KNR 404 |P/a. Optata srodowiskowa za utylizacje.
1002/2  |Nr ST: 01-002
m3 2
2.4 Roboty montazowe Instalacja elektrycznej do kotla gazowego
136/ KNNR 5 |Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w cegle, dlugos¢ przebicia do 2 cegiel, Fi" 25" mm
1209/7 otwor 1
137/ KNNR 5 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, kotki plastikowe osadzane w cegle
301/2 szt 2
138| KNR 403 |Odfaczenie przewodow od zaciskow w puszkach odgateznych i odgateznikach n.t. i p.t., sprzet taczeniowy: tulejki,
907/1 zaciski, przekrdj zyt do 2,5"mm?2
kpl 3
139 KNNR 5 |Listwy elektroinstalacyjne z PVC (nascienne, przypodtogowe i $cienne), przykrecane na cegle korytko 20*18
110/4 m 7
140/ KNR 403 |Wykonanie potaczen przewodow w puszkach i odgateznikach n.t. i p.t., bez zadtawienia przewodow, przewod
904/10  kabelkowy, przekrdj zyt do 2,5"'mm2, 4 odgatezienia nowe ztacze rozgalezne WAGO
kpl 3
141| KNNR 5 |Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, przekrdj do 7,5"mm2 YDY 3x2,5 mm?2
212/1 m 7
142| KNNR 5 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5"mm?2 bryzgoszczelne
308/5 szt 3
143| KNNR 5 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wylacznik nadpradowy, 1 biegunowy S301 B 16A
407/1 szt 1
144| KNNR 5 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy P 302 25/2/0,03A
407/3 szt 1
145 KNR 403 |Wymiana zlaczy instalacji elektrycznej, zacisk PE/N
711/9 szt 2
146/ KNR 403 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napigcia, 1-fazowego
1202/1 pomiar 1
147 | KNRW 508 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania, pomiar impedancji pgtli zwarciowej, pierwszy
902/1 pomiar 1
148 | KNRW 508 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania, proby dziatania wytacznika réznicowopradowego, pierwszy
902/5 pomiar 1
2.5 Roboty montazowe Instalacja gazowa
149| KNR 4-02 |Demontaz pieca gazowego wieloczerpalnego
0314/05 szt 1
150 KNR 4-02 |Demontaz rurociagdw stalowych srednicy 15-20mm
0308/01 m 14
151| KNR 4-02 |Demontaz rurociggdw stalowych $rednicy 25-32mm
0308/02 m 8,5
152| Kalkulacja |Dostawa i montaz kotta grzewczego kondensacyjnego dwufunkcyjnego z zamknigta komora spalania 24 kW (wraz z
indywidualna [podtaczeniem do przewodu kominowego) o parametrach: « klasa sezonowej efektywnosci : - dla c.o.— A -dlac.w.u. —
A+ znamionowa moc cieplna: - dla c.o. —min. 20 kW - dla c.w.u. — min. 24 kW e sezonowa efektywno$¢
energetyczna - dla c.o. —min. 93% - dla c.w.u. — min. 80 % ¢ poziom mocy akustycznej — max 50 dB ¢ okres
gwarancji producenta—zgodny z opisem przedmiotu zamoéwienia
kpl 1
153| KNR 7-08 |Regulator temperatury bezprzewodowy
0205/02 szt 1
154 KNNR 4 |Gazomierz istniejacy -Podejscia obustronne do gazomierzy, na $cianach - naktady dodatkowe, Fi"25"mm
308/2 kpl 1
155| KNR 4-02 |Wyregulowanie kotla gazowego -analogia wraz z uruchomieniem serwisowym
0313/02 szt. 1
156/ KNNR 4 |Kociot gazowy kondensacyjny
501/1 kpl 1
157 KNNR 4 |Gazomierz - Podejscia obustronne do gazomierzy, na $cianach - naktady dodatkowe, Fi'25"mm
308/2 kpl 1
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
158 KNNR 4 |Analogia Podejscie gazowe do kotla dn 20
308/1 kpl 1
159/ KNNR 4 |Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych, Dn"25"mm
303/3 m 8,5
160 KNNR 4 |Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych, na §cianach w budynkach mieszkalnych, Dn"20"mm
303/2 m 12
161| KNNR4 |Rurociagi stalowe bez szwu o potaczeniach spawanych, na cianach w budynkach mieszkalnych, Dn"15"mm
303/1 m 4
162| KNNR 4 |Kurki gazowe przelotowe, o potaczeniach gwintowanych, Fi"25"mm
312/3 szt 1
163| KNNR 4 |Kurki gazowe przelotowe, o potaczeniach gwintowanych, Fi"20"'mm
312/2 szt 1
164| KNNR 4 |Kurki gazowe przelotowe, o potaczeniach gwintowanych, Fi'15"mm
312/1 szt 1
165 KNR Filtry osadnikowe siatkowe, Dn"20"mm gazowy
INSTAL 215
11172 szt 1
166/ KNNR 4 |Podejscie gazowe do kuchenki dn 15
115/1 szt 1
167 KNNR 3 |Poszerzenie otworu w stropie kl sch z fi 50 na fi70 1=65cm Kpl 1
403/1
0,2*0,2*0,25 m3 0,01
razem | m3 0,01
168 KNNR 5 |Przebijanie otworéow w $cianach lub stropach, w cegle, dlugos¢ przebicia do 2+1/2 cegly, Fi"25"mm
1209/8 otwor 2
169 KNNR S5 |Przejsciu przez $ciang gr ok 70cm przewod dn 25
1209/8 otwor 1
170/ KNNR 4 |Mntaz przej$¢ tulejowych
207/5
(0,35%2)+0,70+0,60 m 2
razem| m 2
171| KNNR 4 |Proba instalacji gazowej na cisnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach mieszkalnych, za gazomierzem
307/1 szt 1
172| Kalkulacja |Lazienka :kratka 14x20cm + odkraplacz dla fazienki dla przewodu, czyszczenie, frezowanie, uszczelnienie masa SKD
indywidualna |przewodu istn 6.5m, przewod ponad dachem L=2m- izolowa¢ , fi 150m, nasada H
kpl 1
173 | Kalkulacja |Przewod pow-spal 80/125, kwasoodporny , wkiad do istn kanatu 6,00 m, dlug poziomu ok 2,0m., ((6+2=8m)
indywidualna
kpl 1
174 | Kalkulacja |Odbiér kominiarski
indywidualna
kpl. 1
2.6 INSTALACJA CO
175 KNNR 4 |Grzejnik plytowy stalowy z wbudowanym zaworem 22/500/720
418/5 szt 1
176/ KNNR 4 |Grzejnik plytowy stalowy z wbudowanym zaworem 22/500/800
418/5 szt 1
177 KNNR 4 |Grzejnik plytowy stalowy z wbudowanym zaworem 22/600/920
418/7 szt 3
178 KNNR 4 |Grzejnik tazienkowy 1800/900 z automatycznym odpowietrznikiem
425/1 szt 1
179 KNNR 4 |Zawor odcinajacy prosty Fi'15"'mm
4111 szt 1
180 KNNR 4 |Zawor przelotowy prosty Fi25"'mm
411/3 szt 2
181 KNNR4 |Zawor termostatyczny Dn 15 PN 6
4111 szt 6
182 KNR 35 |Glowica termostatyczna
215/4 szt 6
183 KNNR4 |ANALOGIA - Zestaw przylaczeniowy do grzejnik zintegrowanych
427/1 kpl 5
184, KNNR 4 |Samoczynny zawor
412/6 kpl 4
185| KNNR 4 |Rura ze stali weglowej ocynk. zewn. system zaciskowy 18x1,2
405/4 m 76
186/ KNNR 4 |Rura ze stali weglowej ocynk. zewn. system zaciskowy 22x1,5
405/5 m 4
187| KNNR 4 |Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach mieszkalnych, rura stalowa
406/1 szt 6
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
188 KNNR 4 |Proby instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), z dokonaniem regulacji
436/1 urzadze 6
2.7 INSTALACJA KANALIZACYJNA, ZW 1 CWU
189 KNNR 4 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach mieszkalnych, klejone, Fi"25"mm
207/5 m 3
190 KNNR 4 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach mieszkalnych, na weisk, Fi*50'mm
207/1 m 3
191| Kalkulacja |Odprowadzenie skroplin z kotta wezem igielitowym
indywidualna
kpl 1
192| KNNR 4 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o pofaczeniu weiskowym, Fi'110'mm
222/2 szt 1
193| KNNR 4 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi"50"mm do kotta
21171 szt 1
194 KNNR 4 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociagach z tworzyw sztucznych, do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
116/1 hydrantow itp. o pofaczeniu sztywnym, Fi_zew. 20"mm
szt 10
195/ KNNR 4 |Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn"15"mm
137/3 szt 2
196/ KNNR 4 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
230/2 kpl 1
197 KNNR 4 |Zawor ¢wier¢obrotowy dnlS
135/1 szt 10
198 KNNR 4 |Zawory przelotowe i zwrotne, z pofaczeniem na dwuztaczke, Dn"25 " mm
131/3 szt 2
199 KNR 4-01 |Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podlozach, stropach i $§cianach bez deskowan i
0207/02  |stemplowan
m 18,5
2000 KNNR 4 |Rury fi 32x4,00 PE-XC
11173 m 2
201 KNNR 4 |Rury fi 25x3,50 PE-XC
111/2 m 4
202| KNNR 4 |Rury fi 20x2,80 PE-XC
11172 m 6
203 KNNR4 |Rury fi 16x2.2 PE-XC
112/1 m 23
204| KNR 34 |Otulina PE o $rednicy wewn. 18 mm gr. 6mm
101/1 m 12
205| KNR 34 |Otulina PE o $rednicy wewn. 18 mm gr. 25mm
101/10 m 11
206/ KNR 34 |Otulina PE o $rednicy wewn. 22 mm gr.6mm
101/1 m 3
207| KNR 34 |Otulina PE o $rednicy wewn. 22 mm gr. 25mm
101/10 m 3
208| KNR 34 |Otulina PE o $rednicy wewn. 25 mm gr.6mm
101/1 m 4
209| KNR 34 |Otulina PE o $rednicy wewn. 35 mm gr.6mm
101/1 m 2
210 KNNR 4 |Ptukanie instalacji wodociagowej, w budynkach mieszkalnych
128/1
23,00+6,00+4,00+2,00 m 35
razem| m 35
211| KNNR 4 |Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za probg w budynkach
127/4 niemieszkalnych, rurociag Fi do 63 mm
m 35




