PRACOWNIA PROJEKTOWA - arch. Urszula LORANC

43-300 Bielsko -Biala, Wzgorze 5/29 tel. (33) 81228 77

Tom. I. - PROJEKT BUDOWLANY Egz.nr3.
Element I. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

KATEGORIA OBIEKTU- XIII

Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELOORODZINNY
z ustlugami w parterze.

Adres: BIELSKO- BIALA ul. Komorowicka 66
jednostka ewid. Bielsko-Biala
obreb ewid.: 0032 Lipnik
dz. nr 6370

Temat: Przebudowa i dobudowa
przewodow kominowych

Inwestor:  WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
przy ul. Komorowicka 66 w Bielsku- Biale;.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Niniejszy projekt zostala opracowany zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami prawa
budowlanego i zasadami sztuki oraz jest kompletna ze wzgledu na cel , ktoremu ma stuzyc.

Autor projektu:

arch. Urszula LORANC
upr. bud nr 145/85 Katowice

Tom. I. PROJEKT BUDOWLANY
Element . PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Element II . PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Element III. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY

Tom II. PROJEKT TECHNICZNY

Bielsko — Biata 25. 06. 2022 r.



SPIS TRESCI

Element I.  Zagospodarowanie terenu

Strona

EVEUTOWE .o e ettt e et e e et e e s abee e abeeetaeeesbeeentaeeenbaeeenbeeennseeeanreeeas 1
Spis tre$ci CaloSCi dOKUMENEACT T uvveeuvieiiieiieeiieiite ettt ettt et et e e et e sateebeesaneeseens 2-4
Opis ZagoSPOAATOWANIA LETETILL .....eeuuieeurieeieieeeitee st e e st e esbeeesiteeesateeetbeesbteesbbeesabbeesaseeesabeeesaneeas 5
1. Przedmiot zamierzenia budOWIANEZO. ........cc.eeriuiiriieiiiii e
2. Opis 10Kalizacji DUAYNKU .....ccuviiiiiiiiiiiieieee ettt sttt
3. Projektowane zagoSpOdarOWanie tEIENIU .........cceeruieeriueeerieeeriieeniieeeiteeeireesiteesbeeesreeesaneeeaeees 5
4. Bilans terenu dla dZiakKi .........ccccooiiiiiniiiiini e 5
5. Informacje i inne dane o warunkach ochrony terenu

a. - rodzaje ograniczen i zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu ...........ccccceeeveerreeenvenne. 6
b. - OChrona KONSEITWALOTSKA. ......eeiiitietieie ittt ettt ettt ettt et e b e et e seeeaeeneesaeeneeas 6
C.- WPlyWU €KSPlOatacji GOTMICZE] ...veeervvreeieriieiiieeiiieeeieeeeteeerree et e eaeeesareeeaaeessaeesssreesnseeesnseeenns 6
d.- charakter , cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska .........cccccecvvveeiveeennnne.
6. Dane dotyczace warunkOw oChrony przeCiwpOoZarOWe] .........c..eeecueeeecveeenieeerveeenieeerieeesneeenneens 6
7. INNE ANE ..ttt ettt et ettt ettt e e e nee 6
8. Informacja o obszarze oddzialywania ODIEKIU. ..........cceeriiiiiiiiiiiiieeee e

CZESC GRAFICZNA PROJEKTU

— PLAN SYTUACYJNY rys. Nr 1 Skala 1: 500.......cccccrvievuieciiniiiinieneenns 7



Element II.

Projekt architektoniczno-budowlany
Strona tytulowa i oswiadczenie ProjeKtanta..........cccveeeriieeriieeriie ettt eeeeeteeesree s eaveeeaeeas 8

A. Cze$¢ opisowa projektu architektoniczno - budowlanego

1. Rodzaj i kategoria obiektu bUdOWIANEZO.........ccueevuieriiiriieiiieiiecie ettt e eae e 9
2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.............c...c....... 9
3. SEAN PIAWILY ..ciuttieiiiee et teeiteeeite e e eeeite e ettt e ebe e e s bt e e sateeesabee e bbeeesbeeebbeesabteesasbeesabteesabeeenaseeenanes 9

4. OPIS DUAYNIKUL ..ottt ettt ettt e et e et e st e ebeeeaaeenseesnseenseans 9-10
5. Ocena stanu teCANICZNEZO. ....ccuuveiiiiiiiiiei ettt ettt e e e s e 10

6. Opis stanu istniejacego i projeKtowanego rOZWIGZaANIA. .....ccc.ueerueeerireeriureeriiieerieeenreeenree s 10-17
7. POZOStale USLALETNIA . . ..coeiiiiiiiiiiiiiiiieccee ettt sttt 17
8. Dane dotyczace warunkOw OChrony PrzeCiWwpOZATOWE] .. .....cceeeeueureeeresssserssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseses 17
0. INfOrMACIA BIOZ......coovieeieiieeieieeeeieeieee sttt sttt st sttt s st s s s s st bbbt s s s snsas 18
B. CzeS€ graficzna Projektu.............c.ccoooiiiiiiiiiiii s 19

- RZUT W POZIOMIE PIWNIC rys. Nr 1 Skala 1: 75 oo 20

- RZUT PARTERU rys. Nr 2. Skala 1:75. oo 21
-RZUT W POZIOMIE 1. PIETRA rys. Nr 3 Skala 1:75..cccccovimviniiinieneeienene 22

- RZUT W POZIOMIE II. PIETRA rys. Nr 4 Skala 1:75..cccciiiiiieieeceeeee 23

- RZUT W POZIOMIE PODDASZA rys. Nr 5 Skala 1:75..ccciiiiiiieieeeieeeee, 24

- RZUT DACHU rys. Nr 6. Skala 1:75..ccccoiiiiiiieeeeeee 25

- PRZEKROJ PIONOWY 1-1 rys. Nr 7 Skala 1: 75 26

- PRZEKROJ PIONOWY 2-2 rys. Nr 8 Skala 1: 75 26a



Element III.

Opinie, pozwolenia , uzgodnienia i inne dokumenty
) R 6 (1o SRR 28
Inwentaryzacja KOminiarsKa...........eeevveeiriiieeeiieeniieesieeeereeeeiee e eaeeesaee e 29- 35

2. Uzgodnienia sposobu ogrzewania lokali i zakresu prac z wlascicielami obiektu

Lokal gastronomiczny ,, SWIAT KUCHNI ,; ..cccoiiiiiiiiiiiiieiieie e 36

Lokal mieszkalny wlasno$ciowy NI 1 — Parter — ......ccocceriiiiiieniiieiienieeiee e 37

Lokal mieszkalny wlasno$ciowy NI 2 —IPI€LIo ....ccccoecieiiiiiiiiiiiiiieieee et 38
Lokal mieszkalny wlasnosciowy Nr 3 —I pigtro ettt 39
Lokal mieszkalny wiasnos¢ gminy B-B. Nr4 —Ipigtro .....cccccvvveiieeiieeeiieeeeeeeiee e 40

Lokal mieszkalny wiasno$¢ gminy B-B. Nr5 —Ipi€tro ......ccccccovevviieeviieeiieeeieeeieeeenn 41

Lokal mieszkalny wiasno$ciowy. NI 6 — II PIQIIO .....cccceeeviiieiiieeiiieeiieeciieeeiee e 42

Lokal mieszkalny wiasno$¢ gminy B-B.  Nr 7 — I PI€tro......cccceeevvieeciieiriieeniieeeiee e 43

Lokal mieszkalny wiasno$¢ gminy B-B. Nr8 —Ipigtro ......ccccccvvvviivevieenciieeieeee, 44

Lokal mieszkalny wiasnosciowy. NrO —II pi€tro  ..ccoovviieeriieeiiiecieecee e 45

Lokal mieszkalny wlasno$ciowy Nr 10 — poddasze ........cccccecveemviieiienieeniienieeiieeieeieens 46
Uzgodnienie ADM ul. Krasinskiego 5 w Bielsku-Bialej :......c.cccoceeviniiiiniiniinninenns 47-49

3. Metalowe podci$nieniowe kominy izolowane typu KF - charakterystyka techniczna.................. 50
4. Metalowe podcisnieniowe kominy izolowane- deklaracja wlasciwosci uzytkowych.................... 51
5. Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw — UZGODNIENIE PROJEKTU..........cccceeeuneenn. 52

6. DOKUMENTY FORMALNO- PRAWNE.......coctiiiiiiiieniteneeest ettt 53

- Zaswiadczenie przynaleznos$ci do Izby Budowlanej Architektow RP..........c.ccocceeviiiiiennnnnne 54

- Kopia uprawnienl budowlanyCh ...........coooooiiiiiiiiiii e 55

7. EKSPERTYZA TECHNICZNA .....ooiiiiiieeeeeteee ettt 56-60



OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dla przebudowy i dobudowy przewodéw kominowych w kamienicy przy ul. Komorowickiej 66
w Bielsku- Bialej , dzialka nr6370 , obreb ewidencyjny : 0032 Lipnik

PODSTWA OPRACOWANIA:

1. Zlecenie Wspdlnoty Mieszkaniowej przy ul. Komorowickiej 66

2. Opinia kominiarska nr 01033/2021 opracowana przez Zaklad Kominiarski Waszek Spotka
Jawna 43-450Ustron , ul. Wantuly 47, z 20.07.2020 r. : czg¢$¢ graficzna i opisowa .

3. Inwentaryzacja budowlana kamienicy - dostarczona przez inwestora.

4. Wizja lokalna poszczegdlnych lokali mieszkalnych i uzytkowych , pomiary z natury lokalizacji

urzadzen grzewczych , kratek wentylacyjnych i kominow .

. Obowigzujace normy i przepisy

6. Uzgodnienia z wlascicielami lokali rodzaju ogrzewania, projektowanych rozwigzan i lokalizacji
projektowanych przewodow kominowych.

Ul

1. PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Dokumentacja zawiera projekt budowlany przebudowy i dobudowy przewodow kominowych
spalinowych i wentylacyjnych w budynku przy ul. Komorowickiej 66 w Bielsku- Bialej.

2. LOKALIZACJA 1 OPIS BUDYNKU

Budynek wielorodzinny przy ul. Komorowickiej 66 w Bielsku-Biatej zlokalizowany jest na dzialce
nr 6370, Obregb ewidencyjny : 0032 Lipnik.
Budynek sasiaduje
— od potnocy z dziatka nie zabudowa
— od zachodu z dziatka niezabudowang
— od zachodu z ul. Komorowicka
— od potudnia z dziatka zabudowang budynkiem wielorodzinnym ( Komorowicka 62 ).
Od strony poinocnej i zachodniej budynek znajduje si¢ w granicach wlasnosci.
Od strony wschodniej znajduje si¢ podworko gospodarcze , od strony potudniowej znajduje si¢ zjazd
na dziatke z ul. Komorowickie;j.
Dane techniczne :
Budynek jest trzykondygnacyjny, posiada : piwnice, parter, I1i II pigtro i poddasze cz¢$ciowo
adaptowane na lokal mieszkalny.
Budynek posiada 10 lokali mieszkalnych i 1 lokal gastronomiczny w poziomie parteru.
Lokal gastronomiczny posiada niezalezne wejscie dla konsumentéw od strony ul. Komorowickiej i
wejscie na zaplecze lokalu od podwérka gospodarczego.
Powierzchnia uzytkowa - 692 m2
Wysokos$¢ budynku — okoto 15.5m

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowana inwestycja przebudowy i dobudowy kominéw nie wprowadza zmian w
zagospodarowaniu terenu.

4. BILANS TERENU DLA DZIALKI - nie dotyczy



5. DANE INFORMACYJNE O WARUNKACH OCHRONY TERENU

a. - decyzja o warunkach zabudowy — nie dotyczy
b. - ochrona konserwatorska

Budynek znajduje si¢ w spisie Gminnej Ewidencji Zabytkow.

c. - wplyw eksploatacji gérniczej — nie dotyczy

Dzialka nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego, nie wystepuja jakiekolwiek wpltywy
eksploatacji gorniczej.

d. - charakter , cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska —nie dotyczy.
6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ — nie ulegaja zmianie.

7. INNE NIEZBEDNE DANE- brak

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU. - nie dotyczy.



PRACOWNIA PROJEKTOWA - arch. Urszula LORANC

43-300 Bielsko -Biala, Wzgorze 5/29 tel. (33) 81228 77

Egz.nr
3.

Element II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

KATEGORIA OBIEKTU- XIII

Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELOORODZINNY
z uslugami w przyziemiu

Adres: BIELSKO- BIALA ul. Komorowicka 66
jedn. ewid. Bielsko-Biala .
obreb ewid.: 0032- Lipnik dz. nr 6370

Temat: Przebudowa i dobudowa
przewodow kominowych

Inwestor:  WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
przy ul. Komorowicka 66 w Bielsku- Bialej

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszy projekt zostata opracowany zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami prawa
budowlanego i zasadami sztuki oraz jest kompletna ze wzgledu na cel , ktoremu ma stuzyc.

Autor projektu:

arch. Urszula LORANC
upr. bud nr 145/85 Katowice



Bielsko — Biala 25. 06. 2022 r.
OPIS TECHNNICZNY

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Dokumentacja zawiera projekt budowlany przebudowy i dobudowy przewodéw kominowych
spalinowych i wentylacyjnych w budynku wielorodzinnym przy ul. Komorowickiej 66 w Bielsku-
Bialej. Kategoria obiektu XIII.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Przedmiotowy obiekt to budynek wielorodzinny - funkcja budynku nie ulega zmianie.

W parterze w cz¢séci budynku znajduje si¢ lokal uzytkowy ( gastronomiczny ) dostepny dla
konsumentow z zewnatrz budynku od strony ul. Komorowickiej..

Druga czes¢ parteru zajmuje lokal mieszkalny Nr 1.

W poziomie pierwszego pigtra znajdujg si¢ 4 lokale mieszkalne Nr2, Nr3. Nr4. Nr 5.

W poziomie drugiego pi¢tra znajduja si¢ 4 lokale mieszkalne Nr 6, Nr37. Nr8. Nr 8.

W poziomie poddasza znajduje si¢ jeden lokal mieszkalny nr 10.

3. STAN PRAWNY

Kamienica przy ul. Komorowickiej 66 w B.-B. miesci 10 lokali mieszkalnych i jeden lokal uzytkowy
w tym

- 6 lokali mieszkalnych wlasnosciowych

- 4 lokale mieszkalne bedace wlasno$cig Gminy Bielska-Bialej .

- 1. lokal uzytkowy bedacy wiasnos$cia Gminy Bielska-Bialej .

Wilasnos¢ Gminy Bielska-Biatej to :
- Lokal uzytkowy w przyziemiu - lokal gastronomiczny
- Lokale mieszkalne, pierwsze pigtro Nr 4, Nr 5, drugie pigtro Nr 8,
- Lokal mieszkalny Nr 7 — obecnie pustostan.

Lokal mieszkalny wlasnosciowy to :
- parter - lokal Nr 1.

- L pigtro - lokali Nr 21 Nr 3.

- II. pigtro - lokal Nr 6., Nr 9.

- poddasze - lokal Nr 10.

4. OPIS BUDYNKU

Budynek przy ul. Komorowickiej 66 posiada 3 kondygnacje : parter, I, II pigtro i poddasze w
czesci uzytkowe. Budynek jest podpiwniczony.

Dane techniczne

Powierzchnia uzytkowa — Pu= 1 084, 64m2

Powierzchnia zabudowy Pz = 344m2

Kubatura V =4871m3

Budynek wykonano w technologii tradycyjnej murowanej

- Sciany piwnic - cegla pelna na zaprawie cementowo- wapiennej , oblozone z zewnatrz kamieniem
- Sciany parteru i pigtra - cegla pelna na zaprawie cementowo- wapienne;j

- stropy nad piwnicg — odcinkowy typu Kleina

- strop nad parterem i pigtrem — drewniany

- Kklatka schodowa - biegi kamienne , spoczniki — odcinkowe typu Kleina wykonczone plytkami .



- dach - wiezba dachowa drewniana , dach dwuspadowy kalenicowy o nachyleniu 25°, kryty
blachg dachéwkowg .

- stolarka okienna i drzwiowa drewniana

- stolarka drzwiowa drewniana pelna

- posadzki: kuchnia deski lub plytki ceramiczne , pokoje parkiet z drewna twardego , sanitariaty —
lastrico lub plytki ceramiczne .

- tynki wewngtrzne — cementowo - wapienne.

- kominy spalinowe , dymowe i wentylacyjne murowane z cegly petne;j .

Budynek wyposazony jest w wewngetrzng instalacje :

wodociagowa , woda z sieci miejskiej , kanalizacyjna — wlaczonona do kanalizacji miejskiej
,instalacje elektryczng i instalacje gazowa ,

ogrzewanie mieszane : czesciowo CO gazowe , czgsciowo- piece kaflowe .

5. OCENA STANU TECHNICZNEGO.

Budynek jest po remoncie elewacji i dachu.

W budynku docelowo planowane jest zainstalowanie centralnego ogrzewania gazowego —
indywidualnie dla kazdego lokalu .

Wykonana inwentaryzacja kominiarska wykazala braki i nieprawidtowosci w czgsci istniejacych
podiaczen do przewodow kominowych. Czg$¢ przewodow kominowych jest nieszczelna i wymaga
zabezpieczenia wkladami kominowymi .

Dla niniejszego budynku wykonana zostata przez mgr inz. Beat¢ Sadlok

ekspertyza konstrukcyjna pod kontem projektowanych prac budowlanych.

6. OPIS STANU ISTNIEJACEGPOi PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA
dla poszczegolnych lokali mieszkalnych.
Przewody kominowe w budynku posiadaja numeracje przyje¢ta wg Opinii kominiarske;j
nr 01033/2021 opracowana przez Zaktad Kominiarski Waszek Spotka Jawna z 20.07.2020 1. :
Istniejace przewody oznaczono cyframi od 1 do 34.
Projektowane przewody kominowe oznaczono literami : A, B, D, E, F.

Opis projektu zawiera :

1. Opis poszczegdlnych lokali w zakresie istniejacych podlaczen do przewodéw kominowych:
— przewody spalinowe

— przewody dymowe

- przewody wentylacyjne

2. Ustalenia dotyczace istniejacego i planowanego ogrzewania.

W kamienicy cze$¢ lokali posiada CO gazowe , cze$¢ lokali ogrzewane jest piecami kaflowymi na
opat staly lub posiadajg ogrzewanie elektryczne.

Wspolnota mieszkaniowa podjeta uchwate umozliwienia wykonania centralnego ogrzewania ,
indywidualnie w poszczegolnych lokalach nieposiadajacych jeszcze CO - poprzez przebudowe i
dobudowe brakujacych przewodéw kominowych dla planowanych kotléw gazowych z zamknigta
komorg spalania . W projekcie uwzgledniono rowniez usunigcie kolizji , nieszczelno$ci i braki
wentylacji w pomieszczeniach wyposazonych w urzadzenia gazowe.

3. Opis projektowanych robét budowlanych — zwigzanych
z przebudowg istniejacych przewodoéw kominowych i budowa nowych kominow.




PIWNICA — brak zmian

PARTER

LOKAL UZYTKOWY - wlasnosé Gminy Bielska-Bialej

Ad. 1. SATN ISTNIEJACY

Lokal gastronomiczny posiada CO gazowe — piec 2F z otwartg komorg spalania — zlokalizowany w
pomieszczeniu obieralni. Piec gazowy podlaczony jest do przewodu spalinowego nr 4.
zabezpieczonego wkladem kominowym. W pomieszczeniu obieralni brak jest wentylacji
grawitacyjnej wywiewnej .

Kuchnia i sala restauracji posiada wentylacj¢ mechaniczng nawiewno- wywiewng .

Dodatkowo w kuchni znajduje si¢ wentylacja grawitacyjna — podiaczenie do przewodu nr 1.

Ad. 2. USTALENIA

Dla pomieszczenia obieralni gdzie zlokalizowany jest kociot CO gazowy nalezy wykona¢ wentylacje
grawitacyjng poprzez podiaczenie do projektowanego przewodu kominowego nr ,,F”
zlokalizowanego w bruzdzie $ciany od strony klatki schodowe;j.

3. ZAKRES PRAC
Pomieszczenie obieralni.

Projektowany przewod wentylacyjny ,,F” wykona¢ w bruzdzie $ciany od strony klatki schodowe;j ,
nad drzwiami pomieszczenia technicznego , poprowadzi¢ przez wszystkie kondygnacje i
wyprowadzi¢ ponad dach . Po zamontowaniu przewodu wentylacyjnego z blachy nierdzewne;j
bruzde zamurowac cegla 12cm.  Srednica przewodu wentylacyjnego fi 15cm , di. okoto 11m.
Wykona¢ polaczenie wentylacji z przewodu ,, F ” do pom. obieralni - odcinkiem poziomym dt 1.4m
( poprzez pomieszczenie techniczne ) zamontowac kratke wentylacyjng . Przewod poziomy
obudowac ptyta g/k .

Wykona¢ nawiew dla pieca CO kratkg nawiewng w $cianie zewngtrznej zlokalizowang pod oknem
- np. nawietrzak prostokatny Darco NP1.
( Zlikwidowac istniejacy nawiew pomieszczenia obieralni z ciggu wentylacji mechaniczne;j.)

W kuchni zlikwidowa¢ wentylacj¢ grawitacyjng w przewodzie nr 1.

Parter
Lokal mieszkalny Nr 1. (lokal wlasnosciowy ).

Ad 1. Stan istniejacy : lokal posiada ogrzewanie z kotla gazowego 2f.

Przewod spalinowy nr 31 - podigczenie w kuchni kotta gazowego2F z zamknigtag komorg spalania .
Przewod zabezpieczony wkiladem kominowym .

Pobor powietrza do kotta wykonany jest z piwnicy — poprowadzony przewodem nr 30.

Przewo6d kominowy nr 30 — wentylacja grawitacyjna kuchni.

Przewo6d kominowy nr 11- wentylacja tazienki ( kolizja z wentylacja WC I pigtro mieszkanie Nr 2 )

Ad.2. USTALENIA Wentylacja tazienki — pozostawiona bez zmian.

Ad.3. ZAKRES PRAC - brak

10



I Pietro

Lokal mieszkalny Nr 2 - lokal wlasnosciowy

Ad.1.

Stan istniejacy :

W przewodzie kominowym nr 10 - podigczone sa jednoczesnie wentylacja pomieszczenia kuchni i
wentylacja pomieszczenia tazienki ( nieprawidlowo).

W przewodzie nr 11 podlaczona jest wentyl. WC —kolizja z wentyl. tazienki w parterze Lok Nrl.
W przewodzie kominowym nr 12 - podlaczony jest piec gazowy cieptej wody w pom. WC.
Pomieszczenie WC zbyt mala kubature dla montazu w/w urzadzenia.

W przewodzie kominowym nr 28 - w przedpokoju - podiagczony jest kociot gazowy CO z otwartg
komorg spalania . Przewodd niezabezpieczony wkladem kominowym.

W przedpokoju brak wentylacji grawitacyjne;j.

W przewodzie kominowym nr 34 - podiaczony jest piec pokojowy kaflowy - zabytkowy.

Ad. 2.

USTALENIA

Lokal posiada ogrzewanie CO z kotla gazowego 2F z otwarta komora spalania
zlokalizowanego w p. pokoju mieszkania .

Nalezy wykona¢ wentylacje grawitacyjna dla pomieszczenia przedpokoju poprzez wlaczenie do
wolnego przewodu kominowego nr 13.

Wentylacje lazienki pozostawi¢ w przewodzie kominowym nr 10

Wentylacje kuchni odlaczy¢ od przewodu kominowego nr 10 i przelozy¢ do przewodu w Scianie
zewngetrznej oznaczonej jako ,,E”. Przedtuzy¢ wentylacje ( ktora obecnie konczy si¢ kratkag w $cianie
zewngetrznej na wys. poddasza ) od poziomu poddasza wyprowadzi¢ ponad dach.

W pom. WC wentylacje w przewodzie kominowym nr 11 zlikwidowac¢ , po demontazu piecyka
gazowego, do wentylacji WC wykorzysta¢ przewdd nr 12,

Podgrzewacz wody gazowy zamieni¢ na podgrzewacz elektryczny.

Ad 3.
ZAKRES PRAC

-Przedpokdj : wykucie wlotu do komina nr 13 , montaz wktadu kominowego z blachy nierdzewne;j
fi 13cm , dt. okoto 9,3m . Zalozenie kratki wentylacyjne;j

- Kuchnia : demontaz kratki wentylacyjnej i zamurowanie otworu do przewodu nr 10 .
Otworzenie wlotu do przewodu wentylacyjnego w $cianie zewngtrznej oznaczony jako ,,E” |
montaz kratki wentylacyjnej. W poziomie poddasza wkucie si¢ do przewodu wentylacyjnego ,
przedluzenie wentylacji przewodem izolowanym i wyprowadzenie ponad dach. Zastosowac
przewo6d kominowy z blachy nierdzewnej , izolowany , $rednicy fil5cm , df. okoto 4m. . W
przestrzeni strychu przewod wentylacyjny obudowac¢ plytami o odpornosci ogniowej EI 60.

- Pom. WC :- demontaz kratki wentylacyjnej i zamurowanie wlotu do przewodu nr 11.
— demontaz piecyka gazowego,
— zalozenie kratki wentylacyjnej na przewodzie nr 12.
Malowanie $cian kuchni 40m2 i malowanie $cian przedpokoju - 30m2
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Lokal mieszkalny Nr 3 - lokal wlasnosciowy

Ad.1.

Stan istniejacy :

W przewodzie kominowym nr 25— wentylacja grawitacyjna tazienki (kolizja z podiaczeniem pieca
gazowego kuchni II pigtra mieszkanie nr 8. )

Przez kratk¢ wentylacyjng prowadzi rura kanalizacyjna

W przewodzie kominowym nr 29— podlaczona jest wentylacja kuchni.

W lokalu brak jest urzadzen grzewczych.-lokal ogrzewany elektrycznie.

Ad. 2.

USTALENIA

Planowane ogrzewanie CO z kotla gazowego z zamknigta komora spalania.

Planowana lokalizacja kotla gazowego w tazience z wykorzystaniem przewodu kominowego nr 26.
Wentylacje fazienki przesung¢ poza pion kanalizacyjny.

Przewo6d wentylacyjny dla kuchni — bez zmian — przew6d nr 29.

Ad 3.

ZAKRES PRAC

Lazienka

Przygotowanie przewodu spalinowego dla kotla gazowego :

od strony tazienki przekucie do przewodu kominowego nr 26, montaz wkladu koncentrycznego

fi 80/125 dt. 9,5m.

Istniejace wlaczenie wentylacji tazienki do przewodu kominowego nr 25 przesung¢ tak aby oming¢
pion kanalizacyjny : przekucie nowego otworu wentylacyjnego , zamurowanie obecnego wlotu gdzie
znajduje si¢ pion kanalizacyjny , wykonanie nowego wlaczenia poziomego do pionu kominowego nr
25 — od strony klatki schodowe;j.

Przewod poziomy laczacy kratke wentylacyjna tazienki z kominem nr 25 od strony klatki
schodowej obudowac ptytami o odpornosci ogniowej EI 60.

Malowanie $cian lazienki powyzej plytek - 7m2.
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Lokal mieszkalny Nr 4. ( wlasnos¢ Gminy Bielska-Bialej )

1. Stan istniejacy :

W przewodzie kominowym nr 22- podlaczony jest piec gazowy w pomieszczeniu kuchni (kolizja z
wentylacja tazienki lokalu mieszkalnego nr 10, III pigtro).

W przewodzie kominowym nr 24— podlaczona jest wentylacja kuchni .

W przewodzie kominowym nr 15— podiaczony jest piec pokojowy ( kolizja z podlaczeniem
réwnolegle pieca kaflowego w lokalu nr 5 ).

2. USTALENIA

Planowane ogrzewanie CO z kotla gazowego z zamknieta komora spalania.

Planowana lokalizacja kotla gazowego — w kuchni z wykorzystaniem istniejacego przewodu
spalinowego nr 22 po demontazu piecyka gazowego .

Po realizacji centralnego ogrzewania z kotla gazowego piec kaflowy zostanie odtaczony od
przewodu kominowego dymowego nr 15.

3. ZAKRES PRAC - brak

Lokal mieszkalny Nr 5. ( wlasnos¢ Gminy Bielska-Bialej )

1. Stan istniejacy :

W przewodzie kominowym nr 15— podiaczony jest piec pokojowy ( kolizja z podlaczeniem
réwnolegle pieca kaflowego w lokalu nr4 ).

W przewodzie kominowym nr 3- podiaczony jest wentylacja kuchni- przewéd kominowy
niedrozny

W przewodzie kominowym nr 19— podlagczony byl piec przenosny na paliwo state. Wylot zastonigty.

2. USTALENIA

Planowane ogrzewanie CO z kotla gazowego z zamknieta komora spalania.

Planowana lokalizacja kotla gazowego — w kuchni z wykorzystaniem istniejacego przewodu
kominowego ( obecnie wentylacyjnego) nr 3.

Dla wentylacji grawitacyjnej kuchni wykorzysta¢ przewdd kominowy nr 19.

Po realizacji centralnego ogrzewania z kotla gazowego piec kaflowy zostanie odtaczony od
przewodu kominowego dymowego nr 15.

3. ZAKRES PRAC

Niedrozny przewdd w pomieszczeniu kuchni - nr 3.- udrozni¢ , zamontowac

wklad kominowy spalinowy, koncentryczny fi 80/125 , dt. okoto 9.5m.z blachy nierdzewnej -
( przygotowany do montazu kotla gazowego CO. )

Montaz wkiadu wentylacyjnego fi 130 (w przewodzie spalinowym) nr 19, o dtugosci okoto 9.5m.
Przew6d poziomy do przewodu wentylacyjnego nr 19 od strony klatki schodowej powinien mie¢
obudowe o odpornosci ogniowej EI 60.

Montaz kratki wentylacyjnej

Malowanie $cian kuchni farbg akrylowa — powierzchnia 42m2
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II. Pietro

Lokal mieszkalny Nr 6. (lokal wlasnosciowy ).

1. Stan istniejacy :
- W przewodzie kominowym nr 8 — podlagczona jest wentylacja fazienki
- W kuchni brak wentylacji.
Wentylacja zostala roztaczona z przewodu nr 34. ( zaje¢tego jako dymowy w lokalu nr 2.)
- Kociol gazowy z zamknigta komorg spalania jest zlokalizowany w pomieszczeniu gospodarczym.
Wyrzut spalin jest wyprowadzony w $cianie zewng¢trznej budynku( nieprawidlowo )
Wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniu gospodarczym jest wyprowadzona jest przez $cian¢ na
zewnatrz budynku.( nieprawidlowo )

2. USTALENIA

Lokal posiada ogrzewanie CO kotlem gazowym z zamknieta komora spalania
Wentylacje kuchni wlaczy¢ do wolnego przewodu kominowego nr 32.

Wyrzut spalin w pom. gospodarczym wyprowadzi¢ poprzez strych ponad dach
Wentylacja pomieszczenia gospodarczego — wyprowadzi¢ poprzez strych ponad dach.

3. ZAKRES PRAC

W pomieszczeniu kuchni
1. wykona¢ wykucie wlotu do przewodu nr 32,
montaz wkladu wentylacyjnego fi 13cm , dt. okoto 6m.

2. W pomieszczeniu gospodarczym rozebrac¢ strop podwieszony .

Montaz — przedtuzenie na strych przewodu wentylacyjnego izolowanego -fi 15cm, w przestrzeni
strychu wigczy¢ przewod do wolnego komina nr 9. Komin zabezpieczy¢ wkladem .

Montaz — przedtuzenie na strych przewodu spalinowego , koncentrycznego -fi 80/125, w
przestrzeni strychu wlaczy¢ przewod do wolnego komina nr 7.

Przewody w przestrzeni strychu obudowac¢ plyta niepalng EI 60.

Likwidacja kratek wentylacyjnych na elewacji.

Malowanie pomieszczenia gospodarczego — $ciany- 3,7m2 i sufit 1,5m2

Lokal mieszkalny Nr 7. ( wlasno$¢ Gminy Bielska-Bialej )

1. Stan istniejacy :
W przewodzie kominowym nr 27- podlaczony jest trzon kuchenny , kaflowy.

2. USTALENIA
Planowane ogrzewanie CO elektryczne.

3. ZAKRES PRAC

Rozbiorka trzonu kuchennego.

Montaz wkiadu wentylacyjnego do przewodu kominowego nr 27, fi 13cm , dlugos¢ wkladu okoto
6m , montaz kratki wentylacyjne;j.
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Lokal mieszkalny Nr 8. ( wlasnos¢ Gminy Bielska-Bialej )

1. Stan istniejacy :

W przewodzie kominowym nr 17- podlaczony jest piec pokojowy

W przewodzie kominowym nr 23 - podigczony jest piec pokojowy

W przewodzie kominowym nr 25 —podlaczony jest piec gazowy kuchni —nieprawidlowo z
wentylacja tazienki mieszkania nr 3. na I pigtrze.

W przewodzie kominowym nr 26 - podlaczona jest wentylacja grawitacyjna kuchni.

2. USTALENIA

Planowane ogrzewanie CO z kotla gazowego z zamknieta komora spalania.

Planowana lokalizacja kotla gazowego — w kuchni

Odlaczenie pieca gazowego z przewodu kominowego nr 25 ( przewdd jest wentylacja tazienki
mieszkania nr 3. na I pigtrze ).

Demontaz kratki wentylacyjnej i zamurowanie wlotu do przewodu wentylacyjnego nr 26.

( przewod wykorzystano na I pigtrze w lokalu nr 3 ).

Dobudowa przewodu spalinowego i przewodu wentylacyjnego od stropu kuchni.

3. ZAKRES PRAC

Pomieszczenie kuchni

Zamurowanie wlotu do przewodu kominowego nr 25 i nr 26

Wykonanie montazu przewodu spalinowego , koncentrycznego fi 80/125 d}. 6m, dla planowanego
kotla gazowego

Wykonanie montazu przewodu wentylacyjnego izolowanego pomieszczenia kuchni ,
przewod fi 150mm di. 6m,

Przewody prowadzi¢ od stropu kuchni , przejécie przez strop izolowa¢ welng mineralng .
W przestrzeni strychu przewody - obudowac¢ ptytami niepalnymi EI 60.

Komin (w cze¢sci graficznej oznaczono jako ,,A” ) zakonczy¢ nasada obrotowg .
Malowanie $cian kuchni —50m2 .

Lokal mieszkalny Nr 9. (lokal wlasnosciowy )

1. Stan istniejacy :

W przewodzie kominowym nr 2= podlaczona jest wentylacja kuchni

W przewodzie kominowym nr 5- podiaczony jest piec gazowy w kuchni.
W przewodzie kominowym nr 14— podlaczony jest piec pokojowy

2. USTALENIA

Planowane ogrzewanie CO z kotla gazowego z zamknieta komora spalania.

Planowana lokalizacja kotla gazowego — w lazience wydzielonej z pom. kuchni , w miejscu pieca
gazowego .

3. ZAKRES PRAC -brak .

Koszt zakupu kotla CO i montaz wkladu w przewodzie kominowym — po stronie wlasciciela lokalu .
Prace wykona¢ przy realizacji centralnego ogrzewania.
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Poddasze

Lokal mieszkalny Nr 10. (lokal wlasnosciowy )

1. Stan istniejacy :

W przewodzie kominowym nr 18— w kuchni podiaczony jest piec gazowy 2F z zamkni¢ta komora
spalania , przewod zabezpieczony wkladem kominowym.

W przewodzie kominowym nr 20 —podiaczona jest wentylacja kuchni

W przewodzie kominowym nr 22- podlaczona jest wentylacja tazienki — ( nieprawidlowo — konflikt z
podlaczeniem pieca gazowego w kuchni Lok. nr 4. I pigtro )

2. USTALENIA

Lokal posiada CO z kotla gazowego z zamknieta komora spalania.

W lazience nalezy zdemontowac kratke wentylacyjng i zamurowac¢ wlot do przewodu kominowego
nr 22 , wykona¢ nowa wentylacje tazienki.

3. ZAKRES PRAC

Zamurowanie w fazience wlotu do komina nr 25 i nr 22 .

Wykonanie od strony strychu montazu nowego przewodu wentylacyjnego ze stali nierdzewne;j,
izolowanego i obudowanego plytami niepalnymi EI60.

Srednica przewodu wentylacyjnego 15cm , di. okoto 5m.

Montaz kratki wentylacyjnej od strony lazienki.- nalezy wykorzystac¢ lokalizacj¢ obecnej kratki
wentylacyjnej w obudowanym plytkami ,, gzymsie ,,pod stropem podwieszonym.

7. POZOSTALE USTALENIA :

- 1. Tlo$¢ i sposob prowadzenia przewodoéw przedstawiono w czesci graficznej projektu
- 2. Przyjeto lokalizacje : kratki wentylacyjnej min 15cm pod stropem
wlaczenia przewodu spalinowego okoto 50cm ponizej stropu .
- 4. Wszystkie nowo projektowane przewody wentylacyjne od dotu zakonczy¢ trdjnikiem
umozliwiajacym czyszczenie komindw .
- 5. W przewodach spalinowych zabezpieczy¢ odprowadzenie skroplin.
-6. W lokalach posiadajacych okna z PCV bez nawietrznikéw nalezy wykona¢ nawiewniki
podokienne

8. ZABEZPIECZENIA P.POZ.

Budynek przy ul. Komorowickiej 66 jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z lokalem

ustugowym w parterze .

Kategoria zagrozenia ludzi — ZL. IV.

Wysokos$¢ budynku — budynek trzykondygnacyjny podpiwniczony - budynekniski.

7-1. - Bielsko-Biala — III strefa obcigzenia wiatrem — wymagane nasady kominowe zabezpieczajace

przed odwrdceniem ciggu.

7-2. Przewod spalinowy wyprowadzony co najmniej 0.60m nad kalenicg

7- 3. Przewody wentylacji grawitacyjnej prowadzone przez poszczegolne kondygnacje az do
pokrycia dachu powinny mie¢ odporno$¢ ogniowa co najmniej EI 30

7-4. Przewody wentylacji spalinowej prowadzone przez poszczeg6lne kondygnacje az do pokrycia
dachu powinny mie¢ odporno$¢ ogniowa co najmniej EI 60
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9. IFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
informacje¢ sporzadzita ; arch. Urszula Loranc

Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELOORODZINNY
z ustugami w parterze.

Adres: BIELSKO- BIALA ul. Komorowicka 66
jednostka ewid. Bielsko-Biata
obregb ewid.: 0032 Lipnik , dz. nr 6370

Temat: Przebudowa i dobudowa
przewodow kominowych

Inwestor:  WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
przy ul. Komorowicka 66 w Bielsku- Biale;j.

Warunki bezpieczenstwa realizacji prac.

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM Ministra Infrastruktury z dnia 23.06 2003 r.

1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego:

Dobudowa kominéw wentylacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.

Przebudowa kominow wewnatrz budynku z wyprowadzeniem ponad dach.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych : prace wykonywane beda na istn. obiekcie.

3. Wskazania elementéw zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi —nie wystgpuje
4. Przewidywane zagrozZenia realizacji robét, skala i rodzaj zagrozen, miejsce
i czas ich wystepowania.
W czasie realizacji dobudowy komindéw beda wykonywane prace na dachu budynku. Dach jest
dwuspadowy o nachyleniu 25°

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych. Kierownik budowy powinien przeszkoli¢ wszystkich pracownikéw na
stanowisku pracy. Pracownicy potwierdzaja podpisem o$wiadczenie odbycia przeszkolenia.

6. Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonania robét budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawa
komunikacje , umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
+ Dla oznaczenia terenu zagrozenia zastosowac taSmy ostrzegawcze okresowo wygradzajace teren i
tablice informacyjne.

* W trakcie prac budowlanych nalezy przewidzie¢ staly nadzor osoby upowaznionej do pilnowania
wykonywania instruktazu.

* Kazdy pracownik zaopatrzony bedzie w sprzet ochrony osobistej i sprzet do pracy na dachach.

* Na terenie budowy powinna znajdowac si¢ apteczka pierwszej pomocy, punkt p. poz. wyposazony
w gasnice (W razie pozaru instalacji elektrycznej) i hydronetke.

*» Nalezy wykona¢ uziemienie sprz¢tu budowlanego.

Inwestycja wymaga opracowania planu bioz.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA - arch. Urszula LORANC

43-300 Bielsko -Biala, Wzgorze 5/29 tel. (33) 81228 77

Egz.nr3.

Element III. Opinie, pozwolenia ,uzgodnienia i inne dokumenty

KATEGORIA OBIEKTU- XIII

Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELOORODZINNY
z uslugami w parterze.

Adres: BIELSKO- BIALA ul. Komorowicka 66
jednostka ewid. Bielsko-Biala
obreb ewid.: 0032 Lipnik
dz. nr 6370

Temat: Przebudowa i dobudowa
przewodow kominowych

Inwestor: WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
przy ul. Komorowicka 66 w Bielsku- Biale;.

Autor projektu:

arch. Urszula LORANC
upr. bud nr 145/85 Katowice

Bielsko — Biata 31. 06. 2022 r.
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