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CZESC OPISOWA do projektu TECHNICZNEGO

1. Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowany zostal na podstawie nastepujgcych danych:

Zlecenia nr ZGM/23/041/DN z dn. 28.04.2023 r. 1 ustalen z Inwestorem
Inwentaryzacji budowlanej i istniejgcej instalacji gazowej

Wizji w terenie i poczynionych pomiaréw uzupetniajacych

Ustawy Prawo budowlane

Opinii kominiarskiej

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
11 wrzesnia 2020 r. wsprawie szczegolowego zakresu 1 formy projektu

budowlanego,
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

2. Zakres i przedmiot opracowania

Zakres opracowania obejmuje przebudowe, rozbudowe i budowg wewnetrznych instalacji
gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym dla lokali nr 4,6 i 7, polegajaca na
wymianie istniejgcej instalacji gazowej doprowadzajacej gaz do kuchenki gazowej 4
palnikowej, rozbudowie instalacji gazu w celu podlaczenia zaprojektowanego kotla
gazowego 2 f cotcwu wlokalu mieszkalnym nr 4 oraz doprowadzeniu gazu-budowa
nowej instalacji na potrzeby kg 4p i KG 2 f cotcw w lokalachm. nr 61 7.

Lokale mieszkalne zlokalizowane sa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.
Cieszynskiej nr 29 w Bielsku-Biate;.

Aktualnie w mieszkaniu nr 4 znajduje si¢ instalacja gazowa doprowadzona do kuchenki
gazowej 1 podgrzewacz przeptywowego c.u.. We wszystkich mieszkaniach, w pokojach sa
piece kaflowe weglowe, ktére zostang zdemontowane i zastgpione centralnym
ogrzewaniem etazowym gazowym.

W mieszkaniach nr 6 i 7 brak instalacji gazowej, przygotowanie positkdw na kuchenkach
elektrycznych, ciepla woda w podgrzewaczach pojemnosciowych elektrycznych, ktore
zostang zdemontowane. Ciepta woda w kazdym z wymienionym powyzej mieszkaniu
bedzie produkowana w kotlach gaz. 2f cotcwu.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie nowych odrebnych instalacji gazowych do
mieszkan nr 4, 6 i 7, podlaczenie istniejacych i zaprojektowanych kuchenek gazowych 4p
i projektowanych kottéw gazowych 2f c.o.+c.w.u. z zamkni¢tg komora spalania.
przebudowe i rozbudoweg wewngetrznej instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych nr 4,6
i 7 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, do ktoérego zostal doprowadzony wczesniej
gaz przylaczem niskopreznym.

Gaz doprowadzono aktualnie do czg¢sci mieszkan w budynku. Istniejace gazomierze
zamontowane sg w klatce schodowej na I pigtrze.

Mieszkanie nr 4 posiada gazomierz oraz instlacj¢ gazowg. Mieszkania nr 6 i 7 jak
wspomniano powyzej nie. Projektuje si¢ dla nich zainstalalowanie nowych gazomierzy i
budowe nowej instalacji gazowe;.

Projektowane instalacje gazowe postuzg do przygotowania positkOw oraz ogrzewania
pomieszczen i produkcji cieptej wody uzytkowej dla ww. lokali.



3. Dane ogélne

Budynek mieszkalny 2-kondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym, podpiwniczony,
o konstrukeji tradycyjnej murowanej. Stropy o konstrukcji drewnianej. Wiezba dachowa
drewniana, pokrycie dachu z blachy.

Budynek zarejestrowany w gminnej ew. zabytkow.

Budynek nie jest docieplony, okna drewn. i plastik (cz. wymienione).

Budynek posiada przylacze energii elektr, przyt. wody i kan san., gazowe.

Kociol grzewczy 2-funkcyjny

Projektuje si¢ zmiang sposobu ogrzewania w czterech lokalach mieszkalnych 4, 6 i 7 na
1 pietrze.

Zamiast ogrzewania lokali za pomoca piecy kaflowych na paliwo stale, projektuje sie dla
kazdego z lokali z osobna, ogrzewanie etazowe gazowe z kotlem gazowym
kondensacyjnym 2-funkcyjnym z zamknietg komorg spalania o mocy 24kW.

Kotly gaz. w mieszkanich j.w. zlokalizowane zostang w lazience, na wysokosci ok 120 -
130 cm nad posadzka.

Po demontazu piecy kaflowych kazdy przewdd dymowy nalezy wyczysci¢ i odpowiednio
adoptowa¢. Przewody spalinowo-powietrzne (wktady) do projektowanych kottéw nalezy
wykona¢ z przewodéw kominowych kwasoodpornych, o $rednicy 125/80 (typu rura w
rurze) zgodnie zinstrukcjg producenta kotléw, wyprowadzi¢ przewody ponad dach,
zakonczy¢ nasadg kominowg ocieplona.

Na rys nr 1 opisano kanaly, do ktérych nalezy podpia¢ przewody spalinowe
z projektowanych kottow, zgodnie z opiniami kominiarskimi dla poszczegdlnych
mieszkan, zamieszczonymi w cz. zataczniki proj. A-B (tom II).

Na w/w rysunku pokazano réwniez wykorzystanie istniejgcych przewodéw na wentylacje
grawitacyjnag w poszczegélnych pomieszczeniach tazienek i kuchni oraz zaprojektowano
2 nowe przewody wentylacyjne, zakoniczone kratkami wentylacyjnymi $r 150 mm .

4. Projektowana instalacja gazowa

Do budynku doprowadzono gaz niskopr¢zny. Kurek gtéwny odcinajacy znajduje si¢ w
szfce na zewnetrznej Scianie budynku. '
Projektuje si¢ przebudowe, rozbudowe i budowe instalacji gazowej dla lokalinr 4, 61 7.
Projektuje si¢ catkowity demontaz istniejgcej instalacji gazowej doprowadzajacej gaz do
mieszkania nr 4 na korytarzu i w lokalu z uwagi na jej wyeksploatowanie, przebudowe
i rozbudowe instalacji.

W lokalach mieszkalnych j.w. zostanie wykonana nowa instalacja gazowa, bedzie
przechodzié przez korytarz i dalej po $cianach do kg 4 p i KG 2f cot+cwu

Instalacja doprowadzajaca gaz do mieszkania nr 6 i 7 zostanie wykonana w catosci jako
nowa do KG 2f cotcwu i kg 4p.

Projektowane kotly gazowe to kotly gazowe z zamknieta komora spalania c.o.+c.w.
24 kW, zuzycie gazu 2,5 Nm*/h, w ktérych wyprowadzenie spalin dokonywane bedzie
przez przewody typu rura w rurze-wywiew/nawiew do istniejgcych przewodow
kominowych, w oparciu o opinie kominiarza.

Projektowane kuchenki gazowe 4 p o mocy 8 KW, zuzycie gazu do 1m3/h w lokalach nr
21 2a, wlokalach 1 i 3a pozostajg kuchenki elektryczne.

Doprowadzenie gazu okre$laja ,,Warunki przytaczenia do sieci gazowej dotgczone do
opracowania w czesci zalgczniki.



Przewody gazowe prowadzone beda po scianach korytarzu do poszczegélnych mieszkan
i dalej do urzadzen gazowych po scianach w pomieszczeniach mieszkalnych.
Odbiornikami w kazdym lokalu bgdg kociol gazowy 2f co+cw o mocy 24 kW i kg 4p.
Lokalizacje¢ odbiornikéw i przewodow pokazano na rys. nr 21 3.

Projektowane przewody instalacji gazowej $r 15, 20, 25 mm do mieszkan wewnatrz
budynku nalezy wykonaé¢ z rur stalowych czarnych, bez szwoéw (wg PN-80/H-74219),
lgczonych przez spawanie (lub alternatywnie z rur miedzianych laczonych za pomoca
lutowania twardego). Polgczenia przewoddw instalacji gazowej przechodzacej przez
pomieszczenia mieszkalne wykonywaé jako nieroztaczne tj. wykonane jako polaczenia
spawane lub lutowane lutem twardy . Dopuszcza si¢ stosowanie innych sposobow lgczenia
rur, jezeli spelniajg one wymagania szczelnosci i trwatosci okreslone w Polskiej Normie
dotyczacej przewodéw gazowych dla budynkéw (np. miedzianych z zastosowaniem
zlaczek zaprasowywanych).

Przejscie przez $ciany wykonaé w rurach ochronnych o $rednicy dwukrotnie wigkszej od
przewodu. Rury ochronne w $cianach powinny wystawa¢ po 3 cm z kazdej strony.
Przestrzen miedzy rurg ochronng iprzewodem wypelni¢ elastycznym szczeliwem nie
powodujacym korozji.

Przewody gazowe nalezy lokalizowa¢ w stosunku do innych instalacji w sposob
zapewniajacy bezpieczng eksploatacje oraz mozliwos¢ kontroli i konserwacji przewod6w.
Przewody instalacji gazowej przechodzace przez pomieszczenia uzytkowe nalezy
prowadzié po wierzchu $cian.

W pomieszczeniach mieszkalnych dopuszcza si¢ zakrywanie przewodow przy spelnieniu
warunkow stosowania zaston umozliwiajacych swobodna cyrkulacje powietrza lub
umieszczenie przewoddéw w bruzdzie zakrytej tatwo usuwalng zaprawa tynkarska lub ptyta
gipsowo-kartonowg, nie powodujaca korozji. Wypelnienie bruzd w przypadku
zastosowania przewodow miedzianych jest niedozwolone.

Na kurki gazowe do przyboréw nalezy zalozy¢ klucze. Przybory gazowe nalezy podiaczy¢
do przewodéw gazowych na stale za pomocg dwuzlaczek. Przewody prowadzié¢ ze
spadkiem 4 %, w kierunku doptywu gazu dla przewodu gléwnego i przyboréw gazowych
dla podej$¢ gazowych. Przewody instalacji gazowej mocowac na sztywno do Scian za
pomoca uchwytow.

Przewody gazowe nalezy prowadzié: 10 cm od pionéw innych instalacji 1 puszek
elektrycznych, 15 ¢m nad instalacja c.o. i wod.-kan., 20 cm od przewoddw telekomunikacji
i 60 cm od iskrzacych urzadzen elektrycznych. Pierwszy odbiornik na instalacji mozna
umiesci¢ w odleglosci nie mniejszej niz 3,0 m od ukladu pomiarowego

Przed kazdym z odbiornikéw nalezy zamontowaé zawor umozliwiajacy odciecie doptywu
gazu. Przybory montowa¢ na state.

Przed odbiornikiem-kotlem nalezy zamontowaé zawor odcinajgcy i nalezy zamontowad
filtr siatkowy DN 20 mm.

4.1.Sprawdzenie instalacji gazowe;j.

Wykonana instalacja gazowa winna by¢ sprawdzona przez wykonawce.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ za pomoca sprezonego powietrza o cisnieniu 0,5
atm (0,05 MPa) przez 30 minut. Ci$nienie mierzy si¢ za pomocg manometru napetnionego
rtecig. Instalacja jest szczelna, gdy manometr nie wykaze spadku cisnienia w czasie 30
minut trwania préby. Gdy trzykrotna proba da wynik negatywny, instalacj¢ nalezy
zdemontowa¢ 1 wykona¢ na nowo.

Probe szczelnoscei i odbidr instalacji zglosi¢ dostawcy gazu.

W przypadku prowadzenia przewodéw instalacji gazu przez pomieszczenia mieszkalne
probe nalezy wykona¢ pod cisnieniem 0,1 MPa.



Probe szczelnosci przeprowadza si¢ za pomoca urzadzenia kontrolujacego cisnienie
wzgledne posiadajace stosowny atest.

4.2. Odbidr techniczny instalacji gazowej

Kontrole poprawnosci wykonania instalacji wykona¢ w obecnosci inwestora lub jego
przedstawiciela.

W czasie odbioru technicznego nast¢puje sprawdzanie:

-zgodnosci wykonania z projektem

-jakosci wykonania

-préby szczelnosci instalacji gazowej

-atestow rur i ksztaltek stalowych oraz zastosowanych przyboréw gazowych

Do odbioru nalezy przedtozy¢ wazne zaswiadczenie kominiarskie o sprawnos$ci
przewod6éw kominowych i wentylacyjnych i mozliwosci podtaczenia do nich
projektowanych przyborow.

Przed odbiornikiem-kotlem nalezy zamontowaé zawdr odcinajgcy i nalezy zamontowaé
filtr siatkowy DN20.

5. Odprowadzenie spalin i wentylacja pomieszczen

Przy wykonywaniu polaczen aparatéw gazowych 2z przewodami spalinowymi
z zastosowaniem rur spalinowych, nalezy aparaty gazowe ustawia¢ w poblizu przewodow
spalinowych, laczac rurg spalinowa w krétkich odcinkach poziomych i pionowych
z lukami o fagodnym wygi¢ciu o promieniu réwnym co najmniej $rednicy rury spalinowej,
o tacznej dlugosci rury spalinowej co najwyzej 2 m ze spadkiem 5% do aparatu gazowego.
Kanat spalinowy nie moze by¢é mniejszy niz 14 x 14m.

Rury spalinowe powinny posiada¢ $rednice co najmniej 150 mm lub wg instrukcji
producenta aparatu gazowego, dostosowane do obcigzenia cieplnego wydzielanego przez
urzadzenie gazowe.

W przypadku zastosowania kotlow z zamkni¢tg komora spalania stosowaé tylko
oryginalny lub zalecany przez producenta uktad spalinowo-powietrzny. Nalezy stosowaé
si¢ do zalecen indywidualnych podanych przez producenta w instrukcji obstugi i montazu
urzadzen gazowych. Oraz wytycznymi i opinia kominiarza, zamieszczong w czesci
zalgczniki.

Odprowadzenie spalin dla proj. kottéw nalezy podpiaé¢ do istniejacyh przewodow tzw.
rurg w rurze 80/125 mm, wyprowadzonego ponad dach budynku.

Przewody wentylacyjne nie mogg by¢ mniejsze niz 14 x 14 ¢m lub mieé $rednice min.
150 mm.

Pomieszczenia, w ktorych instaluje si¢ przybory gazowe musza posiada¢ wysoko$¢ min.
2,2 m i sprawng wentylacj¢ grawitacyjng, zapewniajgca swobodna cyrkulacje powietrza-
przewod wywiewny bez zaluzji umieszczony max 0,2 m od sufitu podiaczony do kanatu
wentylacyjnego, kratka wentylacyjna o wymiarach sr 150mm.

Pomieszczenie, w ktorym instaluje sie kociot gazowy winna posiada¢ kubature > § m® .

W przypadku kotléw z zamknietg komora spalania kubatura pomieszczenia moze wynosi¢
min 6,5m®. Pomieszczenia we wszystkich lokalach mieszkalnych spelniajg ten warunek.
W drzwiach do pomieszczen, gdzie znajduja si¢ przybory gazowe nalezy wykonaé otwory
nawiewne o lgcznej powierzchni 200 cm?, usytuowane na wysokosci 10 cm nad progiem.
Wykorzystanie istniejacych kominéw w celu podigczenia, odprowadzenia spalin od
projektowanych  kottéw gazowych 1  wykonania wentylacji  grawitacyjnej
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w pomieszczeniach  zainstalowanymi urzadzeniami gazowymi dla poszczegdlnych
mieszkafh nr 4, 6 i 7 zpodaniem numeré6w komindéw przedstawiono na rzutach
kondygnacji, zgodnie z opiniami kominiarskimi.

I tak :

Mieszkanie M4

Kociot gazowy 2-f z zamkn komora spalania zlokalizowany w lazience podlaczony jest do
przewodu nr 21

Kratka wentylacyjna tazienki podlaczona jest do przewodu nr 12

Kratka wentylacja kuchni podiczona jest do przewodu nr 32

Mieszkanie M6

Kociot gazowy 2-f z zamkn komorg spalania zlokalizowany w lazience podiaczony jest do
przewodu nr 4

Kratka wentylacyjna lazienki podtaczona jest do przewodu nr 3

Kratka wentylacja kuchni podiczona jest do przewodu nr 1

Mieszkanie M7

Kociol gazowy 2-f z zamkn komorg spalania zlokalizowany w lazience podiaczony jest do
przewodu nr 35

Kratka wentylacyjna lazienki podtaczona jest do przewodu nr 23

Kratka wentylacja kuchni podiczona jest do przewodu nr 6

6. Imstalacja CO

. . Kubat| Straty Catkow
Prou:ktow Pg"::: iearz ura ciepla |Wentylacy | Nadwyzka ite
. wewn | przez | jne straty mocy obciaz
Nazvya temperatu pomiesz etrzn | przenika ciepla cieplnej enie
pomieszcze ra czenia a hie cieplne
nia
Bint,i Ai Vi D1 Dy, DRH,i D,
°C m2 m? wW w w W
1/202
Przedpokoj 20 3,99 11,04 370,5 73,6 0 444 1
1;203 WCm| 9 102 | 282 | 1377 376 0 175,3
1/204
tazienka (m 24 4,59 12,69 579 744 4 0 1323,4
4)
1/205
Przedpokoj 20 6,79 18,76 310,6 1251 0 435,7
ng? Pokoj 20 2716 | 7506 | 26541 | 1000,8 0 3654,8
(1;122; Pokoj 20 1138 |3145| 8917 | 4193 0 1311




17208 Pokoj

(m 4) 20 8.2 22,65 | 8287 302,1 0 1130,8

1/209
Pom.gosp. 20 212 5,84 563,4 39 0 602,4
(m 4)

1/210
Kuchnia (m 20 524 | 14,48 3641 289,7 0 653,8
4)

1211
Kuchnia(m 20 89 |2458| 12056 | 4916 0 1697,2
6)

1/212 Pokdj

(m 6) 20 23,75 | 65,63 | 2466,7 875 0 3341,7

1213
tazienka (m 24 369 |1019| 5394 597,5 0 1136,9
6)

1/214 Pokgj

(m 6) 20 5,66 15,64 | 4925 208,5 0 701

1/215
Przedpokoj 20 455 |12,58| 425 83,9 0 508,9
(m7)

1/216
Przedpokoj 20 456 |1259 | 2271 84 0 311
(m7)

11217 Pokoj

m7) 20 15,16 | 41,89 | 634,1 558,5 0 1192,8

1/218 Pokoj

(m7) 20 17,67 48,66 | 1732,9 647,4 0 2380,3

1/219
tazienka (m 24 363 |[10,03| 863 2206 0 1083,5
7)

1/220
Kuchnia (m 20 745 (20,58 | 6827 41,7 0 1094,4
/)

457,0
6

23178,
8

Ogodtem 165,41 15968,8 7210,3 0

Zapotrzebowanie na moc cieplng instalacji centralnego ogrzewania lokaléw M4,M", M7,
Qc=23,2 kW

ZaloZono, Ze mieszkania beda mialy ogrzewanie etazowe. Mieszkanie bedzie miato swdj
gazomierz, odreébny kociol, odrebny sterownik.

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje si€ w systemie z rur i zigczek ze stali
weglowej

zewng€trznie ocynkowanych, tgczonych na wecisk technikg ,,Press” (zaprasowywania na
rurze ztaczek) o odpowiednich Srednicach.

Przewody nalezy prowadzié przy Scianach w warstwie podsufitowej i przypodlogowej
oraz jak na rzutach i rozwini€ciach. Przewody zaizolowa¢ otulinami z pianki
polietylenowej lub poliuretanowej o odpowiednich §rednicach. Przewody prowadzi¢ jak
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przedstawiono na zatgczonych rysunkach. Przewody instalacji CO naleZy zabudowaé
ptytami karton-gips .

Regulacje rozptywu wody instalacyjnej projektuje si€ zaworami termostatycznymi

z ustawieniem odpowiednich nastaw przedstawionych na rysunkach oraz glowicami
termostatycznymi.

Przewiduje si€ odpowietrzenie instalacji w najwyZszych punktach odpowietrznikami
automatycznymi. Zawory spustowe projektuje si€ w najniZszym miejscu instalacji.
Dobér grzejnikéw i obliczenia hydrauliczne zostaly wykonane programem Instal-therm na
temperature 70/55°C. Projektuje si€ grzejniki plytowe zaworowe oraz drabinkowy
lazienkowy o odpowiednich mocach cieplnych.

Lokalizacje grzejnikow przedstawiono na rzutach, natomiast nastawy zostaly
przedstawione na rysunkach . Grzejniki naleZzy przymocowaé do $ciany na wysokoSci
min. 10 cm nad posadzkg lub wedlug zalecen producenta.

W pokojach grzejniki nalezy umie$ci¢ we wnekach pod oknami.

Grzejnik przy cienkiej $ciance naleZy zamontowa¢ na stelazu badZz wzmocnié Scianke,
do ktérej ma by€ przytwierdzony grzejnik

7. Instalacja wod-kan

Wynika generalnie ze zmiany sposobu ogrzewania , zmiany przygotowania cwu

W kuchni usuni€cie trzonu kuchennego , stworzylo mozliwo$ci montazu blatow
roboczych przy kuchni oraz zlewozmywaku réwnieZ zabudowy zmywarki i blatu
roboczego .

W lazience zamiana wanny na kabine prysznicowq, przesuni€cie umywalki , wbudowanie
pieca CO 2f - stad odprowadzenie skroplin i miska ustepowa oraz instalacja pralki
wymagaja wymiany instalacji wod kan , zgodnie projektem

Doprowadzenie cwu , odprowadzenie Sciekow wymienié na nowe jak na rozwini€ciu

8. Sprawy BHP, P-POZ i inne
8.1 Przed wejsciem na budowe nalezy spenetrowaé istniejace instalacje szczegélnie
w miejscach podlgczen.

8.2 Montaz przewoddéw nalezy wykonaé zgodnie z projektem oraz instrukcjami Producenta
i przepisami.
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

dotyczgca inwestycji: Projekt przebudowy, rozbudowy i budowy wewnetrznej instalacji
gazowe] w lokalach mieszkalnych

Inwestor: Miasto Bielsko-Biala Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Lipnicka 26,
43-300 Bielsko-Biala

Adres inwestycji: ul. Cieszynska nr 29 lok. m. 4, 6, 7, 43-300 Bielsko-Biala,
dz. nr 1322, obr. 0004 Gorne Przedmie$cie
Projektant: mgr inz. Kazimierz Sowa, upr. nr 60/82 B-B

1.Zakres opracowania
-prace przygotowawcze zabezpieczenie terenu dla budowy instalacji wewngtrznej gazu,

-wykonanie odpowiednich zabezpieczen przy realizacji demontazu rur oraz montazu rur i urzadzen

gazowych
2.Wykaz istniejacych obiektéw do przebudowy

-zabezpieczenie istniejacych Scian przed zniszczeniem

3. Elementy zagroienia zycia i zdrowia na placu budowy

-w czasie wykonywania przekué, bruzd Sciennych 1 montazu zachowacé szczeg6lng
4.Zagrozenia mogace wystapic podczas realizacji instalacji, Srodki zapobiegawcze:

-do montazu rur i wykonania bruzdy pod przewéd wentyl wywiewnej stosowadé rusztowania
-zostanie wyznaczona strefa ochronna zwigzana z wykonywaniem instalacji,

-WSZyscy pracownicy, wykonawcy majg przejs$¢ szkolenie BHP,

S.Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia roboét

-strefa wykonywania prac monterskich, spawalniczych oznakowana bialo-czerwong tasing
0strzegawcza

6.Materialy niebezpieczne
-nie wystepuja

7.Miejsce przechowywania dokumentacji budowy
-Dokumentacja budowy w posiadaniu Inwestora, znajdowa¢ si¢ bedzie na placu budowy u

wykonawcy (lub w pomieszezeniu kierownika budowy) | /



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

o sporzadzeniu projektu budowlanego - tom III, tj. projektu technicznego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

My nizej podpisani o$wiadczamy, Ze projekt zagospodarowania terenu 1 projekt
architektoniczno-budowlany (opracowanie z maja 2023 r.) dotyczacy inwestycji:

Przebudowa, rozbudowa i budowa wewnetrznych instalacji gazowych w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym w Bielsku-Bialej przy ul. Cieszynskiej nr 29 dla lokali
mieszkalnych nr 4, 6, 7 obreb: 0004 Gorne PrzedmieScie j. ew. Bielsko-Biala na
dzialce nr 1322 opracowany na rzecz inwestora:

Miasto Bielsko-Biata Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-
Biala zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami tj. zgodnie z art. 34 ust.

3d p.3 Prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.

projektant:

sprawdzajacy:

2
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Zaswiadczenie
o numerze waryfikacyjnym:

SLK-488-75U-T4X *

Pan Kazimierz Sowa o numerze ewldencyjnym SLK/IS/0122/01

adres zamieszkania I
Jest czlonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-12-31. ©

Zatwiadczenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone beirpiecznym podpisemn elektronlcznym
weryfikowanym przy p y watnego kwalifik vego certyfikatu w dniu 2022-12-27 roku przez:

Roman Karwowskl, Przewodniczgcy Rady Slaskle] Okregowej lzby Indynleréw Budownlctwa.

ZTgodnia 2 art, 78 K, e

§1. Do L | formy } prawne| wystarcza dolente odwladczenia woll w postacl efektronlczne) | opatrzenie go
§ 2. Oéwdadczenle woll tlotone w formie el j jest z odwilad woll 2} ym w formle
A {ct danych w nt twiadczenlu moina dai¢ 23 pomocy humeru weryfikacyjnego 2afwiaderenia na

stronle Polsl:kl hbv tniynieréw Budownktwu www.pilb.org.pl lub kontaktufyc sig t biurem wisiciwe| Ohregowe] lzby Intynlerdw
Budownlctwa,
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