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Przedmiar
Komorowicka 66/5
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1 | KNR4-02 |Demontaz urzadzen do podgrzewania wody - zbiornika (bojlera) o pojemnosci 100-300dm3
0144/01 szt 1
2 Kalkulacja |Dostawa i montaz kotta grzewczego kondensacyjnego dwufunkcyjnego z zamknigta komora spalania 24 kW (wraz z
indywidualna | podtaczeniem do przewodu kominowego) o parametrach: « klasa sezonowej efektywnosci : - dlac.o.— A -dlac.w.u. —
A« znamionowa moc cieplna: - dla c.0. — min. 20 kW - dla c.w.u. — min. 24 kW < sezonowa efektywnosc¢ energetyczna
- dlac.o.—min. 93% - dla c.w.u. — min. 80 % * poziom mocy akustycznej — max 50 dB « okres gwarancji producenta—
zgodny z opisem przedmiotu zamowienia
kpl 1
3 Kalkulacja |Dostawa i montaz sterownika do kotta
indywidualna
kpl 1
4 Kalkulacja |Podtaczenie kotta do instalacji elektrycznej
indywidualna
kpl 1
5 Kalkulacja |Podtaczenie kotta do komina
indywidualna
kpl 1
6 KNR-W |Zawory przelotowe proste mosigzne o potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 25mm
2-150411/03
szt 2
7 KNR Filtr osadnikowy siatkowy o $rednicy nominalnej 25mm
INSTAL
0111/03 szt 1
8 | KNR2-15 |Kurki gazowe przelotowe o $rednicy 20mm
0310/02 szt 1
9 KNR Filtr osadnikowy siatkowy o §rednicy nominalnej 20mm
INSTAL
0111/02 szt 1
10 | KNR 4-02 |Wstawienie trojnika $rednicy 25-32mm z zeliwa ciagliwego czarnego
0302/09 szt 1
11 KNR-W  |Rurociagi miedziane o $rednicy zewngtrznej 22,0mm o potaczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
2-15 0305/05
m 1
12 | Kalkulacja |Podejscie do kotta gazowego dz=22mm
indywidualna
szt 1
13 | KNR 2-15 |Proba ci$nieniowa instalacji gazowej wewngtrznej w budynkach mieszkalnych
0305/01 lokali 1
14 KNR-W | Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z PCW o $rednicy zewngtrznej 20mm do zawordéw czerpalnych, baterii,
2-15 0116/01|mieszaczy, hydrantow itp. o potaczeniu sztywnym (ksztattki z PCW)
szt 2]
15 KNR-W  |Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy nominalnej 15mm
2-150132/01
szt 1
16 KNR Filtr osadnikowy siatkowy o $rednicy nominalnej 15mm
INSTAL
0111/01 szt 1
17 | KNNR4 |Rurociagi z polipropylenu o $rednicy zewnetrznej 20mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
0111/01 |mieszkalnych
m 4
18 | KNR 4-02 |Wstawienie trojnika z PCW o $rednicy 1 10mm z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi
0211/06 szt 1
19 | KNR 2-15 |Rurociagi z PCW o $rednicy 50mm na $cianach taczone metoda weiskowa
0205/02 m 4
20 | KNR 2-15 |Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 50mm taczone metoda weiskowa
0208/03 podejscie 2]
21 KNNR 4 | Montaz syfonu zlewozmywakowego z tworzywa sztucznego pojedynczego o srednicy SOmm
0218/02 szt 1
22 | KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0333/08 szt 4
23 | KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci 1/2 cegly
0323/02 szt 4
24 | KNR 4-01 |Uzupehienie tynku zwyktego kategorii Ill z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach o powierzchni otynkowanej
0706/01 |jednego miejsca do 0,1m2 na miejscach zamurowanych cegtami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych
szt 8
25 | KNR4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach
0322/02 szt 1
26 KNR-W  |Rurociagi miedziane o $rednicy zewngtrznej 15,0mm o potaczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach
2-15 0405/03
m 12
27 KNR-W  |Rurociagi miedziane o $rednicy zewngtrznej 18,0mm o potaczeniach lutowanych, na §cianach w budynkach
2-15 0405/04
m 12
28 KNR-W  |Rurociagi miedziane o $rednicy zewngtrznej 22,0mm o potaczeniach lutowanych, na §cianach w budynkach
2-15 0405/05
m 18
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29 KNR-W  |Zawory grzejnikowe o $rednicy nominalnej 15mm - termostatyczne
2-150412/02
szt 4
30 KNR-W  |Zawory grzejnikowe o $rednicy nominalnej 15mm - powrotne
2-150412/02
szt 4
31 KNR-W  |Zawory grzejnikowe o $rednicy nominalnej 10mm - glowice termostatyczne
2-150412/01
szt 4
32 KNR-W  |Zawory odpowietrzajace automatyczne o §rednicy nominalnej 15mm
2-15 0412/07
szt 2
33 KNR-W | Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych
2-150406/01
urzadzen 4
34 KNR-W | Grzejniki stalowe 3-ptytowe o wysokosci 300-500mm i dtugosci do 1600mm (33*500%1100)
2-150418/09
szt 2
35 KNR-W  |Grzejniki stalowe 3-ptytowe o wysokosci 300-500mm i dtugosci do 1600mm (33*500*800)
2-150418/09
szt 1
36 KNR-W  |Grzejniki stalowe azienkowe o wysokosci do 800mm
2-15 0425/01
szt 1
37 KNR-W  |Rury przytaczne z miedzi o $rednicy nominalnej 1 5mm do grzejnikow
2-15 0429/04
kpl 4
38 KNR-W  |Proby instalacji centralnego ogrzewania na goraco z dokonaniem regulacji
2-15 0436/01
urzadzen 4
39 | Kalkulacja |Protokét kominiarski sporzadzony przez Zaktad Kominiarski obstugujacy budynek
indywidualna
lokal 1
40 | KNR 4-01 |Rozbidrka piecow i trzonow kuchennych licowanych kaflami
1011/02 m3 1
41 | KNR 4-01 |Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzglgdu na kategori¢ z parteru
0106/04 m3 1
42 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu zuzlobetonowego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km
0108/14 m3 1
43 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu bez wzglgdu na rodzaj rozbieranej konstrukeji samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km
0108/16  |ponad lkm
(doptata 5x) m3 1
44 | KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach grubosci 1/2 cegly
0323/02 szt 1
45 | KNR 4-01 |Uzupelnienie tynkow zwyktych wewngtrznych kategorii 11l z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach o powierzchni w
0709/05  |jednym miejscu do 0,5m2 na podtozach z cegly, pustakow ceramicznych, betonu

szt
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