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CZESC OPISOWA do projektu WYKONAWCZEGO

1. Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowany zostal na podstawie nastepujacych danych:

Zlecenia nr ZGM/23/041/DN z dn. 28.04.2023 r. i ustalen z Inwestorem
Inwentaryzacji budowlanej 1 istniejacej instalacji gazowe;j

Wizji w terenie i poczynionych pomiarow uzupeiniajacych

Ustawy Prawo budowlane

Opinii kominiarskiej

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
11 wrzesnia 2020 r. wsprawie szczegélowego zakresu i formy projektu
budowlanego,

o Rozporzadzenie Ministra Inftastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

2. Zakres i przedmiot opracowania

Zakres opracowania obejmuje przebudowe, rozbudowe i budowe wewngtrznych instalacji
gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym dla lokali nr 4,6 i 7, polegajaca na
wymianie istniejacej instalacji gazowej doprowadzajacej gaz do kuchenki gazowej 4
palnikowej, rozbudowie instalacji gazu w celu podlaczenia zaprojektowanego kotla
gazowego 2 f cotcwu wlokalu mieszkalnym nr 4 oraz doprowadzeniu gazu-budowa
nowej instalacji na potrzeby kg 4p i KG 2 fco+cw w lokalachm.nr 61 7.

Lokale mieszkalne zlokalizowane s3 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.
Cieszynskiej nr 29 w Bielsku-Biate;.

Aktualnie w mieszkaniu nr 4 znajduje sie instalacja gazowa doprowadzona do kuchenki
gazowej i podgrzewacz przeptywowego c.u.. We wszystkich mieszkaniach, w pokojach sa
piece kaflowe weglowe, ktore zostang zdemontowane i =zastgpione centralnym
ogrzewaniem etazowym gazowym.

W mieszkaniach nr 6 i 7 brak instalacji gazowej, przygotowanie positkdw na kuchenkach
elektrycznych, ciepta woda w podgrzewaczach pojemnosciowych elektrycznych, ktore
zostang zdemontowane. Ciepta woda w kazdym z wymienionym powyzej mieszkaniu
bedzie produkowana w kotlach gaz. 2f co+cwu.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie nowych odrgbnych instalacji gazowych do
mieszkan nr 4, 6 i 7, podiaczenie istniejgcych i zaprojektowanych kuchenek gazowych 4p
i projektowanych kottéw gazowych 2f c.o.+c.w.u. z zamknigtg komora spalania.
przebudowe i rozbudowe wewngetrznej instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych nr 4,6
i 7 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, do ktérego zostatl doprowadzony wczesniej
gaz przytgczem niskopreznym.

Gaz doprowadzono aktualnie do czgsci mieszkan w budynku. Istniejgce gazomierze
zamontowane sg w klatce schodowej na I pietrze.

Mieszkanie nr 4 posiada gazomierz oraz instlacje gazowsg. Mieszkania nr 6 i 7 jak
wspomniano powyzej nie. Projektuje si¢ dla nich zainstalalowanie nowych gazomierzy i
budowe nowej instalacji gazowe;.

Projektowane instalacje gazowe poshuza do przygotowania positkoéw oraz ogrzewania
pomieszczen i produkcji cieptej wody uzytkowej dla ww. lokali.



3. Dane ogélne

Budynek mieszkalny 2-kondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym, podpiwniczony,
o konstrukeji tradycyjnej murowanej. Stropy o konstrukcji drewnianej. Wigzba dachowa
drewniana, pokrycie dachu z blachy.

Budynek zarejestrowany w gminnej ew. zabytkow.

Budynek nie jest docieplony, okna drewn. i plastik (cz. wymienione).

Budynek posiada przylacze energii elektr, przyt. wody i kan san., gazowe.

Kociol grzewczy 2-funkcyjny

Projektuje si¢ zmiang sposobu ogrzewania w czterech lokalach mieszkalnych 4, 6 1 7 na
I pigtrze.

Zamiast ogrzewania lokali za pomocg piecy kaflowych na paliwo stale, projektuje si¢ dla
kazdego z lokali z osobna, ogrzewanie etazowe gazowe z kotlem gazowym
kondensacyjnym 2-funkcyjnym z zamknietg komorg spalania o mocy 24kW.

Kotly gaz. w mieszkanich j.w. zlokalizowane zostang w tazience, na wysokosci ok 120 -
130 cm nad posadzka.

Po demontazu piecy kaflowych kazdy przewod dymowy nalezy wyczysci¢ 1 odpowiednio
adoptowa¢. Przewody spalinowo-powietrzne (wkiady) do projektowanych kottéw nalezy
wykona¢ z przewodéw kominowych kwasoodpornych, o $rednicy 125/80 (typu rura w
rurze) zgodnie zinstrukcjg producenta kotldw, wyprowadzi¢ przewody ponad dach,
zakonczy¢ nasadg kominowa ocieplona.

Na rys nr 1 opisano kanaly, do ktéorych nalezy podpia¢ przewody spalinowe
z projektowanych kotléw, zgodnie z opiniami kominiarskimi dla poszczegdlnych
mieszkan, zamieszczonymi w cz. zatgczniki proj. A-B (tom II).

Na w/w rysunku pokazano réwniez wykorzystanie istniejacych przewodow na wentylacje
grawitacyjng w poszczegdlnych pomieszczeniach tazienek i kuchni oraz zaprojektowano
2 nowe przewody wentylacyjne, zakonczone kratkami wentylacyjnymi $r 150 mm .

4. Projektowana instalacja gazowa

Do budynku doprowadzono gaz niskoprezny. Kurek gléwny odcinajacy znajduje si¢ w
szfce na zewngtrznej $cianie budynku.

Projektuje si¢ przebudowe, rozbudowe i budowe instalacji gazowej dla lokalinr 4, 61 7.
Projektuje si¢ calkowity demontaz istniejace] instalacji gazowej doprowadzajacej gaz do
mieszkania nr 4 na korytarzu i w lokalu z uwagi na jej wyeksploatowanie, przebudowe
i rozbudowe instalacji.

W lokalach mieszkalnych j.w. zostanie wykonana nowa instalacja gazowa, begdzie
przechodzié przez korytarz i dalej po $cianach do kg 4 p i KG 2f co+cwu

Instalacja doprowadzajgca gaz do mieszkania nr 6 i 7 zostanie wykonana w calosci jako
nowa do KG 2f cotcwu i kg 4p.

Projektowane kotly gazowe to kotly gazowe z zamknietg komora spalania c.o.+c.w.
24 kW, zuzycie gazu 2,5 Nm*/h, w ktoérych wyprowadzenie spalin dokonywane bedzie
przez przewody typu rura w rurze-wywiew/nawiew do istniejacych przewodow
kominowych, w oparciu o opini¢ kominiarza.

Projektowane kuchenki gazowe 4 p o mocy 8 KW, zuzycie gazu do 1m*h w lokalach nr
2 i2a, wlokalach 1 i 3a pozostajg kuchenki elektryczne.

Doprowadzenie gazu okreslaja ,,Warunki przylaczenia do sieci gazowej dotgczone do
opracowania w czgsci zatgczniki.

Przewody gazowe prowadzone bedg po $cianach korytarzu do poszczegdlnych mieszkan
i dalej do urzadzen gazowych po $cianach w pomieszczeniach mieszkalnych.
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Odbiornikami w kazdym lokalu bedg kociot gazowy 2f co+cw o mocy 24 kW i kg 4p.
Lokalizacj¢ odbiornikéw i przewodow pokazano na rys. nr 2 i 3.

Projektowane przewody instalacji gazowej $r 15, 20, 25 mm do mieszkan wewngtrz
budynku nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych, bez szwow (wg PN-80/H-74219),
taczonych przez spawanie (lub alternatywnie z rur miedzianych tgczonych za pomoca
lutowania twardego). Polaczenia przewodow instalacji gazowej przechodzacej przez
pomieszczenia mieszkalne wykonywaé jako nierozlgczne tj. wykonane jako potaczenia
spawane lub lutowane lutem twardy . Dopuszcza sie stosowanie innych sposoboéw taczenia
rur, jezeli spelniajg one wymagania szczelnosci i trwalosci okreslone w Polskiej Normie
dotyczacej przewodow gazowych dla budynkéw (np. miedzianych z zastosowaniem
zlaczek zaprasowywanych).

Przejscie przez $ciany wykona¢ w rurach ochronnych o $rednicy dwukrotnie wigkszej od
przewodu. Rury ochronne w $cianach powinny wystawaé¢ po 3 cm z kazdej strony.
Przestrzefi migdzy rura ochronng i przewodem wypehié elastycznym szczeliwem nie
powodujacym korozji.

Przewody gazowe nalezy lokalizowaé w stosunku do innych instalacji w sposob
zapewniajacy bezpieczng eksploatacje oraz mozliwos¢ kontroli i konserwacji przewodow.
Przewody instalacji gazowej przechodzace przez pomieszczenia uzytkowe nalezy
prowadzi¢ po wierzchu $cian.

W pomieszczeniach mieszkalnych dopuszcza si¢ zakrywanie przewodow przy spelnieniu
warunkéw stosowania zaslon umozliwiajagcych swobodna cyrkulacje powietrza lub
umieszczenie przewodow w bruzdzie zakrytej tatwo usuwalng zaprawa tynkarska lub plyta
gipsowo-kartonowa, nie powodujaca korozji. Wypelienie bruzd w przypadku
zastosowania przewodow miedzianych jest niedozwolone.

Na kurki gazowe do przyboréw nalezy zatozy¢ klucze. Przybory gazowe nalezy podiaczyé
do przewodow gazowych na state za pomoca dwuzlaczek. Przewody prowadzié¢ ze
spadkiem 4 %, w kierunku dopltywu gazu dla przewodu gléwnego i przyboréw gazowych
dla podejs¢ gazowych. Przewody instalacji gazowej mocowaé na sztywno do $cian za
pomoca uchwytow.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢: 10 cm od pionéw innych instalacji i puszek
elektrycznych, 15 cm nad instalacja c.o. i wod.-kan., 20 cm od przewodow telekomunikacji
1 60 cm od iskrzacych urzadzen elektrycznych. Pierwszy odbiornik na instalacji mozna
umiesci¢ w odleglosci nie mniejszej niz 3,0 m od uktadu pomiarowego

Przed kazdym z odbiornikéw nalezy zamontowaé zawor umozliwiajacy odcigcie doptywu
gazu. Przybory montowac na stale.

Przed odbiornikiem-kotlem nalezy zamontowa¢ zawdr odcinajacy i nalezy zamontowad
filtr siatkowy DN 20 mm.

4.1.Sprawdzenie instalacji gazowej.

Wykonana instalacja gazowa winna by¢ sprawdzona przez wykonawce.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sprezonego powietrza o ci$nieniu 0,5
atm (0,05 MPa) przez 30 minut. Ci$nienie mierzy si¢ za pomocg manometru napetnionego
rtecig. Instalacja jest szczelna, gdy manometr nie wykaze spadku cisnienia w czasie 30
minut trwania proby. Gdy trzykrotna proba da wynik negatywny, instalacje nalezy
zdemontowa¢ i wykona¢ na nowo.

Prébe szczelnosci 1 odbidr instalacji zglosié dostawcy gazu.

W przypadku prowadzenia przewodéw instalacji gazu przez pomieszczenia mieszkalne
prébe nalezy wykonaé pod cisnieniem 0,1 MPa.

Prébe szczelnosci przeprowadza si¢ za pomocg urzgdzenia kontrolujgcego cisnienie
wzgledne posiadajgce stosowny atest.
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4.2. Odbiér techniczny instalacji gazowej

Kontrole poprawnosci wykonania instalacji wykonaé w obecnosci inwestora lub jego
przedstawiciela.

W czasie odbioru technicznego nastepuje sprawdzanie:

-zgodnosci wykonania z projektem

-jakosci wykonania

-proby szczelnosci instalacji gazowej

-atestow rur i ksztaltek stalowych oraz zastosowanych przyboréw gazowych

Do odbioru nalezy przedlozy¢ wazne zaswiadczenie kominiarskie o sprawnosci
przewodow kominowych i wentylacyjnych i mozliwos$ci podlgczenia do nich
projektowanych przybordw.

Przed odbiornikiem-kottem nalezy zamontowaé zawor odcinajgcy i nalezy zamontowad
filtr siatkowy DN20.

5. Odprowadzenie spalin i wentylacja pomieszczen

Przy wykonywaniu polaczen aparatow gazowych z przewodami spalinowymi
z zastosowaniem rur spalinowych, nalezy aparaty gazowe ustawia¢ w poblizu przewodow
spalinowych, laczac rura spalinowa w krétkich odcinkach poziomych i pionowych
z lukami o lagodnym wygieciu o promieniu rownym co najmniej $rednicy rury spalinowe;j,
o tgcznej dlugoscei rury spalinowej co najwyzej 2 m ze spadkiem 5% do aparatu gazowego.
Kanal spalinowy nie moze by¢ mniejszy niz 14 x 14m.

Rury spalinowe powinny posiadaé¢ $rednice co najmniej 150 mm lub wg instrukcji
producenta aparatu gazowego, dostosowane do obcigzenia cieplnego wydzielanego przez
urzadzenie gazowe.

W przypadku zastosowania kotléw z zamknietg komora spalania stosowaé tylko
oryginalny lub zalecany przez producenta uklad spalinowo-powietrzny. Nalezy stosowaé
si¢ do zalecen indywidualnych podanych przez producenta w instrukcji obstugi i montazu
urzadzen gazowych. Oraz wytycznymi i opinia kominiarza, zamieszczong w czesci
zalgczniki.

Odprowadzenie spalin dla proj. kottow nalezy podpia¢ do istniejacyh przewodow tzw.
rurg w rurze 80/125 mm, wyprowadzonego ponad dach budynku.

Przewody wentylacyjne nie moga by¢ mniejsze niz 14 x 14 cm lub mieé $rednice min.
150 mm. ’

Pomieszczenia, w ktorych instaluje si¢ przybory gazowe muszg posiada¢ wysoko$¢ min.
2,2 m i sprawng wentylacje grawitacyjna, zapewniajacg swobodna cyrkulacje powietrza-
przewdd wywiewny bez Zaluzji umieszczony max 0,2 m od sufitu podtaczony do kanatu
wentylacyjnego, kratka wentylacyjna o wymiarach $r 150mm.

Pomieszczenie, w ktérym instaluje si¢ kociol gazowy winna posiadaé¢ kubature > 8 m® .

W przypadku kottéw z zamknietg komora spalania kubatura pomieszczenia moze wynosi¢
min 6,5m®. Pomieszczenia we wszystkich lokalach mieszkalnych spelniaja ten warunek.
W drzwiach do pomieszczen, gdzie znajduja si¢ przybory gazowe nalezy wykonaé otwory
nawiewne o lgcznej powierzchni 200 cm?, usytuowane na wysokosci 10 cm nad progiem.
Wykorzystanie istniejacych kominéw w celu podigczenia, odprowadzenia spalin od
projektowanych  kottow  gazowych i1  wykonania  wentylacji  grawitacyjne;j
w pomieszczeniach  zainstalowanymi urzadzeniami gazowymi dla poszczegdlnych
mieszkan nr 4, 6 1 7 zpodaniem numeréw komindéw przedstawiono na rzutach
kondygnacji, zgodnie z opiniami kominiarskimi.
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Mieszkanie M4

Kociotl gazowy 2-f z zamkn komorg spalania zlokalizowany w tazience podtaczony jest do
przewodu nr 21

Kratka wentylacyjna lazienki podtaczona jest do przewodu nr 12

Kratka wentylacja kuchni podlczona jest do przewodu nr 32

Mieszkanie M6

Kociotl gazowy 2-f z zamkn komorg spalania zlokalizowany w tazience podlaczony jest do
przewodu nr 4

Kratka wentylacyjna lazienki podtaczona jest do przewodu nr 3

Kratka wentylacja kuchni podtczona jest do przewodu nr 1

Mieszkanie M7

Kociot gazowy 2-f z zamkn komorg spalania zlokalizowany w tazience podlaczony jest do
przewodu nr 35

Kratka wentylacyjna tazienki podtaczona jest do przewodu nr 23

Kratka wentylacja kuchni podiczona Jest do przewodu nr 6

6. Instalacja CO

. . Kubat| Straty Catkow
Proleaktow Pgm?arz ura ciepla |Wentylacy | Nadwyzka ite
Nazwa temperatu | pomiesz wewn | przez | jne straty mocy obciaz
omieszcze - czenia etrzn | przenika ciepla cieplnej enie
zia a nie ciepine
Bint,i Ai Vi D1 Dy, DRy, DhL,i
oC m?2 m?3 W W W W
Il/rzz(c)e%ipokéj 20 300 [11.04| 3705 736 0 444 1
1;203 WC(m| 5 102 | 282 | 1377 376 0 1753
1/204
tazienka (m 24 4,59, 12,69 579 7444 0 1323,4
4)
;/rzzggpokoj 20 679 |1876| 3106 125,1 0 4357
zr/r]zg? Pokoj 20 2716 | 7506 | 26541 | 10008 0 3654,8
(1;123; Pokoj 20 1138 |3145| 8917 | 4193 0 1311
(14122*)3 Pokoj 20 82 |2265]| 8287 302.1 0 1130,8




1/209
Pom.gosp. 20 2,12 5,84 563,4 39 0 602,4
(m 4)

1/210
Kuchnia (m 20 524 |1448 | 364,1 289,7 0 653,8
4)

1/211
Kuchnia(m 20 89 |2458| 12056 | 4916 0 1697,2
6)

1/212 Pokdj

(m 6) 20 23,75 | 6563 | 2466,7 875 0 3341,7

11213
tazienka (m 24 369 |10,19| 5394 597,5 0 1136,9
6)

1/214 Pokdj

20 566 |1564| 4925 208,5 0 701
(m6)

11215
Przedpokdj 20 455 |1258| 425 83,9 0 508,9
(m7)

1/216
Przedpokoj 20 456 |1259 | 2271 84 0 311
(m7)

11217 Pokoj

20 15,16 | 41,89 | 634,1 558,5 0 1192,6
(m7)

1/218 Pokdj

20 17,57 | 48,56 | 17329 | 6474 0 2380,3
(m7)

1/219
Yazienka (m 24 3,63 10,03 863 220,6 0 1083,5
7)

1/220
Kuchnia (m 20 7,45 20,58 | 682,7 4117 0 1094,4
7)

457,0
6

23178,

Ogoétem 165,41 3

15968,8 7210,3 0

Zapotrzebowanie na moc cieplng instalacji centralnego ogrzewania lokalow M4,M", M7,
Qc=23,2kW

Zatozono, Ze mieszkania beda miaty ogrzewanie etaZowe. Mieszkanie bedzie miato swoj
gazomierz, odrebny kociol, odrébny sterownik.

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje si€ w systemie z rur i zlgczek ze stali
weglowej

zewnetrznie ocynkowanych, tgczonych na wcisk technikg ,,Press” (zaprasowywania na
rurze ztgczek) o odpowiednich Srednicach.

Przewody nalezy prowadzi¢ przy Scianach w warstwie podsufitowej i przypodtogowe;j
oraz jak na rzutach i rozwini€ciach. Przewody zaizolowa¢ otulinami z pianki
polietylenowej lub poliuretanowej o odpowiednich $rednicach. Przewody prowadzi€ jak
przedstawiono na zatgczonych rysunkach. Przewody instalacji CO naleZy zabudowal
ptytami karton-gips .

Regulacje rozptywu wody instalacyjnej projektuje sie€ zaworami termostatycznymi
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z ustawieniem odpowiednich nastaw przedstawionych na rysunkach oraz glowicami
termostatycznymi.

Przewiduje si¢ odpowietrzenie instalacji w najwyZszych punktach odpowietrznikami
automatycznymi. Zawory spustowe projektuje si€ w najniZszym miejscu instalacji.
Dobér grzejnikéw i obliczenia hydrauliczne zostaly wykonane programem Instal-therm na
temperaturg 70/55°C. Projektuje si@ grzejniki ptytowe zaworowe oraz drabinkowy
tazienkowy o odpowiednich mocach cieplnych.

Lokalizacje grzejnikow przedstaw10no na rzutach, natomiast nastawy zostaty
przedstawmne na rysunkach . Grzejniki nalezy przymocowa¢ do Sciany na wysokoS$ci
min. 10 cm nad posadzka lub wedlug zaleceh producenta.

W pokojach grzejniki nalezy umie$ci¢ we wnekach pod oknami. .

Grzejnik przy cienkiej Sciance naleZy zamontowa¢ na stelazu bgdZz wzmocnié $cianke,
do ktérej ma byC przytwierdzony grzejnik

7. Instalacja wod-kan

Wynika generalnie ze zmiany sposobu ogrzewania , zmiany przygotowania cwu

W kuchni usunigcie trzonu kuchennego , stworzylo mozliwo$ci montazu blatéw
roboczych przy kuchni oraz zlewozmywaku réwniez zabudowy zmywark1 i blatu
roboczego .

W lazience zamiana wanny na kabine prysznicowa, przesuniecie umywalki , wbudowanie
pieca CO 2f - stgd odprowadzenie skroplin i miska ustepowa oraz instalacja pratki
wymagajg wymiany instalacji wod kan , zgodnie projektem

Doprowadzenie cwu , odprowadzenie $ciekéw wymieni¢ na nowe jak na rozwini€ciu

8. Sprawy BHP, P-POZ i inne
8.1 Przed wejsciem na budowe nalezy spenetrowaé istniejace instalacje szczegolnie
w miejscach podigczen.

8.2 Montaz przewod6w nalezy wykona¢ zgodnie z projektem oraz instrukcjami Producenta
1 przepisami.

Bielsko-Biata 23.06.2023 r
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