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1 Plan sytuacyjny



Czes¢ opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlaneqo

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej dla lokalu

mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Ponadto przewiduje sie wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i c.w.u. zasilanych z kotta gazowego

dwufunkcyjnego oraz dostosowanie przewodu kominowego.

2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Budynek trzykondygnacyjny, zbudowany na planie zblizonym do litery L, wykonany jest w technologii
tradycyjnej. Usytuowany jest w pierzei ulicy Cechowej, w zachodniej cze$ci dziatki nr 59. Gtéwne wejscie

Zlokalizowane jest od zachodu. Przedmiotowy lokal mieszkalny nr 4 znajduje si¢ na | pietrze budynku.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Nie dotyczy. Nie projektuje sie zmian w tym zakresie.

b) Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow
Nie dotyczy. Nie projektuje sie zmian w tym zakresie.

c) Uktad komunikacyjny
Nie dotyczy. Nie projektuje sie zmian w tym zakresie.

d) Sposéb dostepu do drogi publicznej
Nie dotyczy. Nie projektuje sie zmian w tym zakresie.

e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Budynek posiada istniejace przytacze gazowe.

f) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Nie dotyczy. Nie projektuje sie zmian w tym zakresie.



4. Zestawienie powierzchni

Nie dotyczy.

5. Informacje i dane

a) Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
Teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

b) Informacje dotyczace wpisu do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub

o realizacji zamierzenia budowlanego na obszarze objetym ochrona konserwatorska

Budynek jest objety ochrong konserwatorskg na podstawie Uchwaty nr XLIV/1021/2022 Rady Miejskiej w
Bielsku-Biatej z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjecia ,Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami
dla Gminy Bielsko-Biata na lata 2022-2025". Budynek znajduje si¢ w uktadzie urbanistycznym Biatej
wpisanym do rejestru zabytkow - decyzja nr A-479/87.

c) Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
Nie dotyczy.

d) Charakter, cechy istniejacy i przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny

i zdrowia uzytkownikow i ich otoczenia
Nie dotyczy.

e) Warunki ochrony przeciwpozarowej
1) Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji
e powierzchnia zabudowy: 237 m?

¢ liczba kondygnacji: 3 nadziemne — budynek niski

2) Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Budynek mieszkalny zaklasyfikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL (ZL IV).

3) Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany zewnetrzne i dachy

- gtéwna konstrukcja nosna - R 30

- konstrukcja dachu - nie stawia sie wymagan



- stropy - REI 30

- $ciany zewnetrzne — EI 30

- Sciany wewnetrzne — nie stawia si¢ wymagan

- przekrycie dachu - nie stawia sie wymagan

Ponadto stawia sie warunek, aby wszystkie elementy budynku byty nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

4) Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewnetrznej

Zagrozenie wybuchem w pomieszczeniach budynkdéw oraz w przestrzeniach zewnetrznych wokét

budynkéw nie wystepuije.

5) Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
o odlegtosciach od sasiadujacych obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw oraz
parametrach wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne
Nie dotyczy.

6) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych

Nie dotyczy.

7) Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1
lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwigzan objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu

Nie dotyczy.

f) Obszar oddzialywania obiektu

Projektant okreslit obszar oddziatywania budynku ustalony zgodnie z obowigzujacymi przepisami {j.
Prawem Budowlanym, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Warunkami zabudowy
oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Po analizie na podstawie ww. przepiséw okreslono, ze obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatke nr
59.
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Wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym
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Czes¢ opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotowy budynek to budynek mieszkalny wielorodzinny. Kategoria obiektu budowlanego to XIlI.

2. Zamierzony sposdb uzytkowania i program uzytkowy obiektu

Przedmiotowy lokal znajduje sie na | pietrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego
w Bielsku-Biatej przy ul. Cechowej 10. Lokal sktada sie z kuchni, fazienki, trzech pokojow oraz
korytarza. Nad pokojami znajduje sie¢ antresola o wysokosci ~1,85 m, do ktorej prowadzg schody
znajdujace sie w korytarzu.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Budynek trzykondygnacyjny, zbudowany na planie zblizonym do litery L, wykonany jest w technologii
tradycyjnej. Kryty dachem dwuspadowym.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Nie dotyczy.

5. Sposodb posadowienia budynku, opinia geotechniczna

Nie dotyczy.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z projektowanego obiektu

przez osoby niepetnosprawne

Nie dotyczy.



9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu

budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie

a) Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposoéb odprowadzania sciekow oraz

wod opadowych

Budynek posiada istniejace przytacze wodociggowe i kanalizacji sanitarnej oraz wyposazony jest

w wewnetrzng instalacje wod.-kan.

b) Emisja zanieczyszczenn gazowych, w tym zapachéw, pytowych i plynnych, z podaniem

ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Nie dotyczy.
¢) Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw
Nie dotyczy.

d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich

parametréw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie
Nie dotyczy.

10. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce

wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie dotyczy.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania urzadzen, ktore

automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach

lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy.



12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego

12.1. Instalacja gazowa

a) Wewnetrzna instalacja gazowa

Zrodtem gazu dla budynku jest istniejace przytacze gazowe. Projektowana instalacja gazowa w lokalu
mieszkalnym wigczona zostanie do istniejacej instalacji w budynku. Projektowany gazomierz G2,5
zabudowany zostanie na istniejagcym podejéciu zlokalizowanym na klatce schodowej na parterze
budynku. Instalacja w lokalu mieszkalnym postuzy do zasilenia kotta gazowego dwufunkcyjnego
kondensacyjnego z zamknietg komorg spalania o0 mocy 24 kW, zlokalizowanego na scianie w kuchni.
Instalacja zostanie poprowadzona po scianie wewnetrznej budynku, wg cze$ci graficznej opracowania.
Instalacje przed lokalem mieszkalnym nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych taczonych poprzez
spawanie. Odcinek instalacji gazowej za wejSciem do mieszkania nalezy wykona¢ z rur miedzianych
taczonych przez lutowanie lub zaprasowanie. Przy przejsciu przewoddw gazowych przez przegrody
konstrukcyjne nalezy zastosowal tuleje ochronne, uszczelnione masg plastyczng. Poziome odcinki
instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 10 cm powyzej innych
przewodéw instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie zinnymi przewodami
instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej 0 2 cm. Przewody instalacji prowadzi¢ na
powierzchni $cian lub pod stropem, dopuszcza sie prowadzenie ich takze w bruzdach ostonietych
nieuszczelnionymi ekranami lub wypetnionych - po uprzednim wykonaniu préby szczelnosci instalacji —
tatwo usuwalng masg tynkarska, niepowodujacg korozji przewodow. Wypetnianie bruzd, w ktdrych sg
prowadzone przewody z rur miedzianych, jest zabronione. Instalacje z rur stalowych zabezpieczy¢
przed korozjg poprzez doktadne oczyszczenie i pomalowanie farbg podktadowg chlorowokauczukowa.
Po wyschnieciu farby podktadowej natozy¢ warstwe farby nawierzchniowej olejne;j.

Do mocowania rur nalezy stosowa¢ uchwyty wykonane z materiatow niepalnych (tacznie z kotkami)
z przektadkami ttumigcymi drgania (izofonicznymi). Uchwyty i obejmy powinny by¢ mocowane przy
pomocy stalowych kotkéw rozporowych o konstrukcji uwzgledniajacej materiat, z ktorego zostata
wykonana przegroda budowlana. Przejscia przez przegrody konstrukcyjne wykona¢ jako szczelne,
przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Rury ochronne powinny wystawac po 3 cm z kazdej strony
przegrody. Przewody gazowe poziome nalezy montowac ze spadkiem 5%o w kierunku kotta gazowego.
Przewdd gazowy powinien by¢ wyraznie oznaczony (pomalowany na kolor zoty), aby byta mozliwa
szybka jego identyfikacja.

Na projektowanej instalacji gazowej dopuszcza sie montaz wytgcznie armatury kulowej. Kurki powinny

szybko i szczelnie zamykaC przeptyw gazu przy obrocie o 90° na prawo, z ogranicznikiem



uniemozliwiajgcym dalszy obrot dzwigni kurka. Na przewodzie doprowadzajagcym gaz do kotta,
w miejscu fatwo dostepnym, w odlegtosci nie wigkszej niz 1,0 m od kro¢ca przytaczeniowego, nalezy
zamontowa¢ zawdr kulowy odcinajacy. Podtaczenie armatury gazowej kotta do instalacii
doprowadzajacej gaz nalezy wykona¢ za pomocg ztacza rozbieralnego — dwuztaczki.

Pomieszczenie, w ktorym bedzie zamontowany kociot spetnia wymogi Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690, z pézniejszymi zmianami). Pomieszczenia, w ktorych
zainstalowane bedg odbiorniki gazu powinny posiada¢ sprawng wentylacje, potwierdzong aktualng
opinig kominiarska.

b) Odbidr instalacji

Kazda instalacja gazowa po wykonaniu, a przed oddaniem do uzytku powinna by¢ sprawdzona przez
wykonawce w obecno$ci dostawcy gazu oraz inwestora. Sprawdzenie instalacji gazowej polega na
kontroli:

- zgodnosci wykonania z projektem, pozwoleniem na budowe oraz obowigzujacymi przepisami,

- jakosci wykonania instalacj,

- szczelno$ci instalacji.

W czasie odbioru technicznego instalacji wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na budowe wydane przez wiasciwy organ administracji panstwowej,

- dziennik budowy,

- wymagane uprawnienia do wykonywania instalacji gazowych,

- dokumentacje techniczng (powykonawcza) ze zmianami nanoszonymi podczas budowy,

- protokoty wykonanych préb i badan,

- opinie zaktadu kominiarskiego z potwierdzeniem prawidtowosci podtaczenia urzadzen gazowych do
przewodow kominowych oraz drozno$ci przewodow spalinowych,

- certyfikaty (certyfikat na znak bezpieczenstwa B lub znak DT) aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci,

- warunki techniczne dostawy gazu,

- instrukcje obstugi zamontowanych urzadzen gazowych.

Kontrola zgodnosci instalacji gazowej z projektem technicznym polega na sprawdzeniu:

- wymiaréw przewodow gazowych i ich wiasciwego prowadzenia,



- doboru rur, tacznikéw, armatury i materiatbw pomocniczych,

- mocowania przewoddw i armatury, dziatania przyboréw gazowych oraz wtgczenia rur spalinowych do
przewodéw spalinowych,

- wykonania wentylacji pomieszczen,

- zgodnosci wykonania z obowigzujacymi przepisami.
Kontrola jakosci wykonania instalacji gazowej polega na sprawdzeniu:

- jakosci zastosowanych materiatow (rur, tacznikdw, lutow, armatury, elementow mocujgcych)
z uwzglednieniem dopuszczenia ich do stosowania w instalacjach gazowych,

- doboru wtasciwej technologii wykonania,

- sprawno$ci armatury gazowej,

- przystosowania urzadzen gazowych do danego typu gazu.

Przed napetnieniem paliwem nowo wykonanej instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ préby

szczelnosci:

- gtowng probe szczelnosci,

- probe szczelnosci instalacji gazowej przed napetieniem paliwem gazowym.
Gtowna proba szczelnosci

Gtéwnej probie szczelnosci podlega instalacja nowo wybudowana, przebudowana, dobudowana,
remontowana lub wytgczona z eksploatacji na dtuzej niz 6 miesiecy. Instalacje gazowa uznaje si¢ za
przygotowang do przeprowadzenia gtéwnej préby szczelno$ci, jezeli jest zmontowana, oczyszczona,
ma zalepione koncowki, a kurki pozostajg w pozycji otwartej. W instalacji nie powinny by zamontowane
odbiorniki gazu. Zamiast gazomierzy mozna zamontowa¢ odcinki spinajace. Mozna wykona préby
odrebnie dla czesci instalacji przed i za gazomierzami. Gtdwng prébe szczelnosci przeprowadza sie
przed wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego. Stanowisko pomiarowe powinno by wyposazone
w manometr majacy zatwierdzenie typu i uwierzytelnienie odpowiedniej klasy doktadnosci. Po
przedmuchaniu instalacji i szczelnym zalepieniu koncow, instalacje nalezy napemi¢ czynnikiem
probnym (powietrzem lub gazem obojetnym) do cisnienia 50 kpa. W instalacji przebiegajacej przez
pomieszczenia mieszkalne lub zakwalifikowane jako zagrozone wybuchem ci$nienie czynnika probnego
powinno wynosi¢ 100 kPa. Jezeli w czasie 30 min od ustabilizowania si¢ ciSnienia proby nie nastapi
spadek cisnienia, to wynik gtownej proby szczelnosci nalezy uznac za pozytywny. Z przeprowadzonej
proby nalezy sporzadzi¢ protokdt podpisany przez uczestniczacych w niej inwestora i wykonawce

instalacji gazowe;.



Préba szczelnosci instalacji gazowej przed napetnieniem paliwem gazowym

Prébie szczelnosci, przed napetnieniem paliwem gazowym, podlega instalacja gazowa zgtoszona
dostawcy gazu przez wiasciciela lub zarzadce, w celu napetnienia paliwem gazowym. Prébie podlega
instalacja, ktéra przeszta pomysinie gtowng probe szczelnosci z wynikiem pozytywnym. Prébe wykonuje
sie bezposrednio przed napetnieniem paliwem gazowym. Instalacje gazowa uznaje sie za
przygotowang do przeprowadzenia proby jezeli jest catkowicie zmontowana i przygotowana do
napetnienia paliwem gazowym, a kurki sg w pozycji otwartej. Dopuszcza si¢ niezamontowanie
gazomierzy i odbiornikéw gazu w instalacji przygotowanej do proby. Wowczas pozostajgce wolne
koncowki instalacji powinny by¢ zaslepione. Stanowisko pomiarowe powinno by¢ wyposazone w jeden
z dwoch nizej wymienionych przyrzadéw pomiarowych (majacych zatwierdzenie typu i uwierzytelnienie
klasy doktadnosci):

- manometr o odpowiedniej klasie doktadnosci,

- przeptywomierz z wbudowanymi manometrami, réwniez o odpowiedniej klasie doktadnosci.

Cisnienie czynnika probnego powinno wynosi¢ 150% ci$nienia nominalnego paliwa gazowego przed
odbiornikami gazowymi, ustalonego dla danej grupy i podgrupy paliwa gazowego zgodnie z PN-C-
04750. Po zamontowaniu manometru w dowolnym punkcie instalacji, napetnia si¢ jg gazem obojetnym
lub powietrzem do cisnienia préby. Jezeli po uptywie 5 minut od momentu ustabilizowania si¢ cisnienia
proby przyrzad pomiarowy nie wykaze spadku ci$nienia, to wynik proby nalezy uznac¢ za pozytywny.
Podczas przeprowadzania proby za pomoca przeptywomierza sposéb jego zamontowania i szybko$¢
napetniania instalacji muszg by¢ zgodne z zasadami okre$lonymi przez producenta tego urzadzenia.
Jezeli po uptywie 5 min od momentu ustabilizowania sie ci$nienia proby przeptywomierz nie wykaze
przeptywu czynnika prébnego, to wynik préby nalezy uzna¢ za pozytywny. Przed napetnieniem instalacji
paliwem gazowym nalezy sporzadzi¢ protokét przeprowadzonej proby szczelno$ci, podpisany przez
uczestniczacych w niej przedstawicieli wiasciciela lub zarzadcy budynku oraz dostawcy paliwa

gazowego.

12.2. Wentylacja i odprowadzenie spalin

Zgodnie z zataczong opinig kominiarskg nr 109B/2023, pomieszczenie kuchni posiada wentylacje
grawitacyjng oraz przewdd spalinowy, do ktérego nalezy podtaczy¢ kociot gazowy. Przewdd kotta
nalezy zabezpieczy¢ wktadem kominowym typu WSPS @80/125. Lokal posiada piec kaflowy, ktory

nalezy zlikwidowac.
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piec kaflowy do likwidacji

Nazwa i adres obiektu:

Budynek mieszkalny wielorodzinny
43-300 Bielsko-Biata, ul. Cechowa 10/4, 246101_1.0055.59

Temat opracowania:

Wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym

Tytut rysunku:

RZUT MIESZKANIA NR 4 - STAN ISTNIEJACY

Wykonat: Podpis: Sprawdzit: Podpis: Opracowat:

magr inz. Marcin Wrdblewski

inz. Wtadystaw Zawierucha mgr inz. Tomasz Kogut

. upr. inst. inz. Mat ta Pedzifisk
upr. inst. nr SLK/1440/PW0S/06 nr SLK/7695/PWBS/17 mgr inz. Matgorzata Pedzinska
Nr arch.: Branza: Faza: Data: Arkusz: Skala: Nrrys.:

050-23  KONSTR. PB 20.06.2023 A3 1:50 1
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Nazwa i adres obiektu:

Budynek mieszkalny wielorodzinny
43-300 Bielsko-Biata, ul. Cechowa 10/4, 246101_1.0055.59

Temat opracowania:

Wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym

Tytut rysunku:

RZUT MIESZKANIA NR 4 - ANTRESOLA - STAN ISTNIEJACY

Wykonat: Podpis: Sprawdzit: Podpis: Opracowat:

mgr inz. Marcin Wréblewski

inz. Wtadystaw Zawierucha mgr inz. Tomasz Kogut

- upr. inst. L "
upr. inst. nr SLK/1440/PW0S/06 nr SLK/7695/PWBS/17 mgr inz. Matgorzata Pedzinska
Nr arch.: Branza: Faza: Data: Arkusz: Skala: Nrrys.:

050-23 KONSTR. PB 20.06.2023 A4 1:50 2
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Nazwa i adres obiektu:

Budynek mieszkalny wielorodzinny
43-300 Bielsko-Biata, ul. Cechowa 10/4, 246101_1.0055.59

Temat opracowania:

Wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym

Tytut rysunku:

RZUT MIESZKANIA NR 4 - STAN PROJEKTOWANY

Wykonat: Podpis: Sprawdzit: Podpis: Opracowat:

magr inz. Marcin Wrdblewski

inz. Wtadystaw Zawierucha mgr inz. Tomasz Kogut

: upr. inst. L i
upr. inst. nr SLK/1440/PW0S/06 nr SLK/7695/PWBS/17 mgr inz. Matgorzata Pedzinska
Nr arch.: Branza: Faza: Data: Arkusz: Skala: Nrrys.:
050-23  KONSTR. PB 20.06.2023 A3 1:50 3
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Nazwa i adres obiektu:

Budynek mieszkalny wielorodzinny
43-300 Bielsko-Biata, ul. Cechowa 10/4, 246101_1.0055.59

Temat opracowania:

Wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym

Tytut rysunku:

magr inz. Marcin Wrdblewski
upr. inst.
nr SLK/7695/PWBS/17

mgr inz. Tomasz Kogut
mgr inz. Matgorzata Pedzifiska

inz. Wtadystaw Zawierucha
upr. inst. nr SLK/1440/PW0S/06

Nr arch.: Branza: Faza: Data: Arkusz: Skala: Nrrys.:

050-23  KONSTR. PB 20.06.2023 A3 1:50 4




przejscie przez

strop
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proj. gazomierz G4 ‘
montaz na istn. podejsciu

Nazwa i adres obiektu:

Budynek mieszkalny wielorodzinny
43-300 Bielsko-Biata, ul. Cechowa 10/4, 246101_1.0055.59

Temat opracowania:

Wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym

Tytut rysunku:

Wykonat: Sprawdzit: Podpis: Opracowat:
inz. Wtadystaw Zawierucha umpgrr :::t Marcin Wroblewski mgr inz. Tomasz Kogut
i e inz. Mat ta Pedzirsk
upr. inst. nr SLK/1440/PW0S/06 nr SLK/7695/PWBS/17 mgr inz. Matgorzata Pedzinska
Nr arch.: Branza: Faza: Data: Arkusz: Skala: Nrrys.:

050-23  KONSTR. PB 20.06.2023 A4 1:50 5
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1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

a) Nazwa i adres obiektu budowlanego

Lokale mieszkalny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
ul. Cechowa 10/4, 43-300 Bielsko-Biata

a) Imie, nazwisko lub nazwa i adres inwestora

Miasto Bielsko-Biata Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biata

b) Imie, nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje

inz. Wiadystaw Zawierucha

c) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego i kolejno$¢ prowadzenia prac

Prace ogolnobudowlane:

- likwidacja pieca kaflowego.

Wykonanie instalacji gazowe;:

- montaz rurociggéw z rur stalowych i miedzianych wraz ze wszystkimi niezbednymi robotami
towarzyszacymi,

- zabezpieczenia antykorozyjne

- montaz armatury i urzadzen

- wykonanie proby szczelnosci instalaci.

d) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- przedmiotowy budynek mieszkalny

e) Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi

- brak



f) Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy

- zagrozenie porazeniem pradem (obstuga elektronarzedzi i urzadzen elektrycznych)

- urazy podczas transportu i roztadunku na placu budowy gruzu i materiatéw budowlanych
- urazy spowodowane przez tngce i wirujgce elementy maszyn i urzadzen budowlanych

- mozliwos¢ urazéw, oparzen - podczas prac spawalniczych i cigcia

- zagrozenie zatruciem oparami srodkdw chemicznych

- zagrozenie upadkiem podczas prac na wysokosci

g) Sposodb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

szczegolnie niebezpiecznych

- bezpo$redni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje kierownik
budowy,

- WSzyscy pracownicy powinni posiadac aktualne badania lekarskie,

- wszyscy pracownicy powinni mie¢ kwalifikacje, przeszkolenie i uprawnienia stosownie do charakteru
wykonywanej pracy,

- na miejscu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne
instrukcje BHP,

- pracownicy powinni przejS¢ przeszkolenie ogdlne z zakresu BHP, w szczegdinosci z zakresu
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych oraz z zakresu Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogélnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- pracownicy powinni by¢ przeszkoleni stanowiskowo w zakresie BHP, w tym ze znajomo$ci obstugi
urzadzen, z ktérych korzystaja, w zakresie postepowania w wypadku powstania zagrozenia, w zakresie
stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej oraz w zakresie wykonywania robét szczegoinie
niebezpiecznych,

- Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest zobowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robot; instruktaz pracownikow powinien obejmowac w szczegdinosci imienny podziat pracy,
kolejno$¢ wykonywania zadan, wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegoinych
czynno$ciach,

- w przypadku zagrozenia nalezy niezwtocznie zaprzesta¢c wykonywania robot i usung¢ przyczyne

zagrozenia.



h) Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia

zdrowia

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych, Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003
r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.

Kodeks Pracy ze zmianami, a w szczegdInosci:

- miejsce budowy powinno by¢ wyposazone w sprzet przeciwpozarowy, zgodnie z przepisami,

- sktadowanie urzadzen i materiatdbw powinno odbywaé sie w sposéb nieutrudniajacy ewakuacii
w przypadku wystapienia zagrozenia,

- nalezy wydzieli¢, oznaczy¢ i zabezpieczy¢ strefy niebezpieczne, miejsca niebezpieczne, w ktérych
wystepuje zagrozenie dla pracownikéw, powinny by¢ oznakowane widocznymi barwami lub znakami

bezpieczenstwa zgodnie z wymaganiami,

- na terenie budowy nalezy przewidzie¢ miejsce do przechowywania apteczki i sprzetu medycznego

pierwszej pomocy,
- na terenie budowy powinna znajdowac sie dokumentacja projektowa,

- przy wykonywaniu robo6t tego wymagajacych pracownicy powinni korzysta¢ ze specjalistycznych
srodkow ochrony indywidualnej; stosowanie niezbednych Srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje

wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy,

- srodki ochrony zbiorowej nalezy stosowac¢ zgodnie z przepisami, m.in. do zabezpieczen stanowisk na
wysokosci przed upadkiem z wysokoSci, w szczegdlnosci balustrady, siatki ochronne i siatki

bezpieczenstwa,
- teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0s6b postronnych,

- wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, w razie niejasnosci nalezy skontaktowac sie

z autorem projektu,
- przed przystapieniem do rob6t powinno sie przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow w zakresie
zagrozen zwigzanych z rodzajem wykonywanych prac oraz zagrozen wynikajacych z wystepujgcych

elementdw zagospodarowania, a w szczegdlnosci wynikajacych z prac prowadzonych na wysokosci,



- koniecznos$¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed

skutkami zagrozen a w szczegolno$ci asekuracji pracownikéw znajdujacych sie na wysokosci,

- konieczno$¢ odpowiedniego wyposazenia pracownikow w odziez ochronng, rekawice i kaski oraz

posiadanie aktualnych badan lekarskich,
- wydzielenie i wiasciwe oznakowanie placu budowy oraz stref niebezpiecznych,
- zapewnienie punktu pierwszej pomocy i wyposazenie go w niezbedny sprzet medyczny,

- prace na budowie nalezy organizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych”.
- na terenie budowy nalezy umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefondw:

- najblizszego punktu lekarskiego

- strazy pozarnej

- posterunku Policji

- na terenie budowy powinien znajdowac sie telefon komérkowy



ZAKLAD KOMINIARSKI JAROSLAW FAJFRZYK
43-330 WILAMOWICE UL. BILCZEWSKIEGO 5
NIP: 937-121-13-51

ZAKLAD KOMINIARSKI TEL. 0606366526

WILAMOWICE: 2023-03-13

OPINIA NR: 109B/2023

Z wynikow przeprowadzonych ogledzin-ekspertyzy urzadzen grzewczo kominowych w budynku mieszkalny
potozonym w BIELSKO-BIALA przy CECHOWA nr 10 M 4 dotyczjca urzadzen grzewczo-kominowych

uzytkowanych przez:

sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza Jarostaw Fajfrzyk w celu: sprawdzenia
prawidlowosci podiaczenia

W zwigzu z powyZszym stwierdza si¢ co nastepuje:

1. POMIESZCZENIE KUCHNI POSIADA WENTYLACJE GRAWITACYINA.
2. POMIESZCZENIE KUCHNI POSAIDA PRZEWOD SPALINOWY, ZEZWALA SIE NA
PODELACZENIE KOTEA GAZOWEGO 2 FUNKCYJNEGO KONDENSACYJNEGO.

3. PRZEWOD SPALINOWY NALEZY ZABEZPIECZYC WKLADEM KOMINOWYM
KWASOODPORNYM KTORY POSLUZY DO WYRZUTU SPALIN, ZACIAG POWIETRZA
WYKONAC Z SZCHTU KOMINOWEGO.

4. LOKAL POSIADA 1 PIEC KAFLOWY, PIEC NALEZY ZLIKWIDOWAC.

5. W DNIU KONTROLI SPRAWDZONE PRZEWODY KOMINOWE DROZNE, CIAG
DOPUSZCZAJACY N

Inne uwagi:

Opini¢ sporzadzono w oparciu o: art. 62 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1186 z pézn. zm.) w
oparciu o przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t,j. Dz. U. z 2019 1. poz. 1186 z p6zn. am.) oraz wydanych na podstawie
ww. ustawy przepiséw wykonawczych. Ustawe z dnia 24.08.1991r o ochronie przeciwpozarowej budynkéw /Dz. U z 2002 r Nr 147, poz. 1229.
zmianami/ oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 2 sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny opowiada¢ budynki
i ich usytuowanie /Dz. U Nr 75 poz. 690, z 2003 r Nr 33 poz. 270 oraz z 2004 r nr 109 poz 1156/ lacznie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r 'Prawo
Budowlane' / Dz. U z 2003 r Nr 207, poz 2016 z p6zn. Zmianami, Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia
16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawic warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych, Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obicktow
budowlanych i terenow.

Potwierdzenie odbioru opini; - Opiniod'c}m%trj'kuu e li(sg(,
o A (uprawnigyy, 3 ﬂfﬁé’% 1

Dat APIS: woverflrernonre YIrzyk
a opinii i podpis ; N7 ub™2930/04

Uwagi: - “2)/806 368 £2¢
1. Po dokonaniu poprawnych rozwiazan, nalezy zgtosi¢ do sprawdzenia
prawidtowo$¢ wykonania i funkcjonowania urzadzen grzewczo-kominowych
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Polska Spoétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczes¢ Boze 11, 41-800 Zabrze

Gazownia w Bielsku-Biatej MIASTO BIELSKO-BIALA ZAKLAD

ul. Grazynskiego 3, 43-300 Bielsko-Biata
tel. 22 444 33 33 GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

N . . ul. Lipnicka 26
e-mail: gazownia.bielsko.biala@psgaz.pl 43-300 Bielsko-Biata
Nasz znak: W102/0000082380/00001/2023/00000 Bielsko-Biata, 26.06.2023

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany poboér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m>/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w iloSci nie wiekszej niz 25 m>/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20.06.2023 r. w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczego6towych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891
ze zm), wydaje sie nastepujgce Warunki przytgczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przytgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Bielsko-Biata, ul. Cechowa 10/4, nr dziatki: 59
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzajiilosé urzadzen gazowych, ktére bedg podtgczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen |tgczna moc urzgdzen
[kW] [szt.] [kW]
Kociot gazowy dwufunkcyjny 24 1 24
(c.o./c.w.)
taczna moc [kW] 24

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przytgczeniowa 3 [m3/h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 1200 [m3/rok]
6. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przytgcze istniejgce niskiego cisnienia.
6.2. Lokalizacja: Bielsko-Biata, Cechowa 10.
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Szcze$¢ Boze 11 Xl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnow 41-800 Zabrze NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl



8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Bielsko-Biata, ul. Cechowa 10/4, nr dziatki: 59
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej $cianie budynku.
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G2, 5 R130 - 1 [szt.], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzgdzenia: projektowane.
8.4. Wymagania dotyczgce redukcji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

Do montazu gazomierza(y) nalezy zastosowaé¢ monoztagcze.

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przytgczanego stanowi: Kurek
gtébwny zlokalizowany na przytgczu na zewnetrznej $cianie budynku
Szafka jest wtasnos$cig whasciciela budynku i na nim spoczywa obowigzek jej zakupu, montazu i konserwacji.

10. Koszt przytaczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w
oparciu o dokumentacje techniczna, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Przytagczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg praca
przytaczonych urzgdzen.

12.3. Zabezpieczenie przytgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpi¢é z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytgczenia do sieci gazowe;.

14. Warunki przytagczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

15. Warunki przytgczenia sporzgdzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Zabrzu, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytgczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytgczenia informacje:

L. p. Numer PoD Kod kreskowy

1.
sotsssassssoooos7s70o+ I IO 00 L OO O 0 L W

Adres: Bielsko-Biata ul. Cechowa 10 lokal nr 4

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA

Dokument zostat zaakceptowany przez:
ARTUR WALUSZ, St. Spec. ds. Technicznych
ALEKSANDER SMUSZ, Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowat/a: Artur Walusz

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przytgczenia do sieci gazowej

Nr sprawy: 82380/2023
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B-NR.5142.656.2023.AK Bielsko-Biala, dnia 18, 09, 2009
RPW/ 11597/2023 za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

DECYZJAnrBB/756 /2023

Na podstawie art. 105 § | i 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775)

- po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.06.2023 r. (przyjety 23.06.2023 r.) Miasta Bielsko-Biala — Zaklad
Gospodarki Mieszkaniowej, 43-300 Bielsko-Biala, ul. Lipnicka 26, reprezentowanego przez Pana Irencusza
Koguta, 40-596 Katowice, ul. Wincentego Pola 32/23

Slaski Wojewédzki Konserwator Zabytkow

umarza post¢powanie

w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robdt budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow, dotyczacego budynku przy ul. Cechowej 10 w Bielsku-Bialej

UZASADNIENIE

Z dniem 01 czerwea 2015 r. budynek przy ul. Cechowej 10 w Bielsku-Bialej, zostal wlaczony do gminnej
ewidencji zabytkéw Miasta Bielska-Bialej, a takze figuruje w wojewddzkiej ewidencji zabytkow.

Budynek przy ul. Cechowej 10, nie zostal indywidualnie wpisany do rejestru zabytkow, jest jednak czescig
staromiejskiego ukladu urbanistycznego Bialej, wpisanego do rejestru zabytkéw, pod nr A-479/87.

Poniewaz projekt pt: Projekt zagospodarowania teremi — Projekt architekioniczno-budowlany — Wykonanie
wewnetrznef instalacji gazowefw lokalu mieszkalnym, datowany na: 20 czerwea 2023 r., autorstwa: inz. Wiadyslawa
Zawieruchy, dotyczy jedynie prac wewnatrz budynku, objetego ochrong na podstawie wpisu do gminnej oraz
wojewodzkiej ewidencji zabytkdw, tut. Urzad nie ma podstaw do wydania pozwolenia w przedmiotowej sprawie. W
przypadku tego budynku, przy danej formie ochrony konserwatorskiej - pozwolenia konserwatorskiego wymagaja
jedynie prace wykonywane na elementach zewnetrznych tj. w zakresie bryly, elewacji, dachu i elementach
wychodzacych ponad jego polacie,

Ewentualne uzgodnienie wnioskowanych robdt winno by¢ dokonane przez organ budowlany w oparciu o
przepisy prawa budowlanego i zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przed dokonaniem
formalnego uzgodnienia w w/w trybie zaleca sie jednak zaopiniowaé projekt rowniez w tut. Urzedzie.

Jednakowo, tut. Urzad po zapoznaniu si¢ z trescig ww. dokumentacji projektowej, opiniuje ja pozytywnie, co
moze stanowi¢ podstawe do dalszego procedowania w wydziale architektury Urzedu Miejskiego, zgodnie z art. 31 ust
3 Prawa budowlanego.

Zgodnie z przepisem art. 105 par. | kpa, gdy postepowanie z jakiejkolwiek przyczyny stalo sig
bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzje o umorzeniu postgpowania. Majac na uwadze
powyzsze orzeczono jak na wstepie,

W zalaczeniu: | z | egz. dokumentacji projelk Zup
ok .
e SLASKIEGO WOJEWODZ]G%GO
RWATORA ZABYTKOW
N b{(SiE ownik, Delegatury
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Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysluguje odwolanie. Odwolanie od decyzji wnosi si¢ do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w Warszawie za poérednictwem Slaskicgo Wojewaodzkiego Konserwatora Zabytkow w Katowicach, w terminie 14 dni od
dnia otrzymania niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec Slqskicgo
Wojewoddzkicgo Konserwatora Zabytkow w Katowicach. Z dniem doreczenia Slaskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi
Zabytkow w Katowicach odwiadezenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania,
decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu.

Whiesienie odwolania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. chyba ze decyzji zostal nadany rygor natychmiastowej
wykonalnosci lub podlega ona natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.

Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, takze gdy jest zgodna z zgdaniem wszystkich
stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do wniesienia odwolania.

Organ odwolawezy moze przeprowadzi¢ na zadanie strony lub z urzedu dodatkowe postgpowanic w celu uzupelnienia
dowoddw i materialow w sprawie albo zlecic¢ przeprowadzenie tego postepowania organowi. ktory wydal decyzje.

Jezeli decyzja zostala wydana z naruszeniem przepisow postgpowania, a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny
wplyw na jej rozstrzygnigcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwolaniu, organ odwolawcezy przeprowadza
postgpowanic wyjasniajgce w zakresie niezbednym do rozstrzygnigeia sprawy. Jezeli przyczyni si¢ to do przyspieszenia
postgpowania, organ odwolawezy moze zlecié przeprowadzenie okreslonych czynnosei postepowania wyjasniajacego
organowi, ktory wydal decyzje.

Organ odwolawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajace rowniez wtedy, gdy jedna ze stron zawarla w odwolaniu
wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postepowania wyjasniajacego w  zakresic niezbednym do
rozstrzygnigeia sprawy, a pozostale strony wyrazily na to zgod¢ w terminie czternastu dni od dnia dorgczenia im
zawiadomienia o wniesieniu odwolania, zawierajacego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawezy postepowania
wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy.

Organ odwolawczy nie przeprowadza postgpowania wyjasniajace. o ktéorym mowa powyzej, jezeli przeprowadzenie przez
organ odwolawezy postgpowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy byloby nadmicrnie
utrudnione.
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