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Przedmiar
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlo$¢
Roboty instalacyjne
1 | KNR4-02 |Odtaczenie istniejacego kotta gazowego oraz jego utylizacja
0401/01 kpl. 1
2 Kalkulacja |Dostawa i montaz kotta grzewczego kondensacyjnego dwufunkcyjnego z zamknigta komora spalania 24 kW (wraz z
indywidualna | podtaczeniem do przewodu kominowego) o parametrach: ¢ klasa sezonowej efektywnosci : - dlac.o.— A -dlacwu.— A
znamionowa moc cieplna: - dla c.0. — min. 20 kW - dla c.w.u. — min. 24 kW ¢ sezonowa efektywno$¢ energetyczna - dla
c.0.—min. 93% - dla c.w.u. —min. 80 % < poziom mocy akustycznej — max 50 dB « okres gwarancji producenta — zgodny
z opisem przedmiotu zamowienia. kpl 1
3 K.I Podtaczenie kotta do przewodu spalinowego kpl. 1
4 | KNR 7-08 |Dostawa i montaz bezprzewodowego sterownika do kotta kondensacynego
0205/02 szt 1
Instalacja wody
5 K.IL Podtaczenie do istniejacej instalacji cieptej wody
Nr ST: SST-I1S-01 szt 1
6 KNR-W  |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o §r. nominalnej 25 mm
2-150411/03
szt. 2
7 KNR-W  |Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm o polaczeniach zgrzewanych, w bruzdach $ciennych w budynkach
2-15 0111/01|mieszkalnych
m 3
8 KNR-W  |Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
4-01 0338/01
m 1,65
9 KNR-W  |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
4-01 0335/09
szt. 1
10 | KNNR 4 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach stalowych elastycznych o $r. nominalnej 15 mm
0115/09 szt. 2
Instalacja CO
11 KNR Filtr osadnikowy siatkowy o $r.nom. 25 mm
INSTAL
0111/03 szt. 2
12 KNR Filtr osadnikowy siatkowy o $r.nom. 20 mm
INSTAL
0111/02 szt. 1
13 | KNR0-13 |Rury systemu zaciskowego ocynkowane zewn. 28x1.5mm
0127/02 m 33
14 | KNR0-13 |Rury systemu zaciskowego ocynkowane zewn. 22x1.5 mm
0127/01 m 14,96
15 | KNR0-13 |Rury systemu zaciskowego ocynkowane zewn. 18x1.2 mm
0127/01 m 116,6
16 KNR-W  |Grzejniki stalowe dwuplytowe CV22x600x1400 (Q=2393 W)
2-150418/07
szt. 3
17 KNR-W | Grzejniki stalowe dwuptytowe CV22x500x1000 (Q=1470 W)
2-15 0418/05
szt. 3
18 KNR-W | Grzejniki stalowe dwuptytowe CV21sx500x500 (Q=578 W)
2-150418/05
szt. 2
19 KNR-W | Grzejniki stalowe jednoptytowe CV11/400/500 (Q=356W)
2-150418/01
szt. 1
20 KNR-W  |Grzejniki stalowe tazienkowe SAN 11 05 (Q=569W)
2-150425/03
szt. 1
21 KNR-W  |Grzejniki stalowe tazienkowe SAN 18 07 (Q=1246W)
2-150425/03
szt. 1
22 | KNR0-35 |Glowice termostatyczne dla grzejnikow dolno zasilanych dn=15
0215/04 szt. 11
23 | KNR 2-15 |Zawor termostatyczny RTD-N dn 15
0415/01 szt. 2
24 KNR-W  |Zawory odpowietrzajace automatyczne o §r. 15 mm
2-15 0412/07
szt. 3
25 | KNR 2-15 |Zawory odcinajace typu RLV-KD do grzejnikow
0408/01 szt. 9
26 | KNR 2-15 |Zawory powrotny typu RLV15 prosty z mozliwoscia spustu wody i napetniania grzejnika
0408/01 szt. 3
27 KNR-W  |Rury przytaczne o ér. zewn. 18 mm do grzejnikow
2-15 0429/05
kpl. 11
28 | KNR 2-15 |Proby ci$nieniowe szczelnosci instalacji wewngtrznej c.o0. w budynkach mieszkalnych
0404/02 m 134,86
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29 KNR Ptukanie instalacji c.o.
INSTAL
0307/01 m 134,86
30 | KNR2-15 |Proba instalacji c.o0. na goragco z dokonaniem regulacji
0512/01 szt. 11
31 K.I Tuleje ostonowe
Nr ST: SST-I1S-01 szt 12
32 | KNR2-15 |Montaz rurociaggéw z PCW o $r. 32 mm na $cianach z taczeniem metoda weiskowa (odprowadzenie skroplin z pieca
0205/01  |kondensacyjnego) m 1,7
33 | KNR 2-15 |Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztaltek z PCW o srednicy 32mm taczone metoda wciskowa
0208/01 szt. 1
34 KNR-W  |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm
2-150218/02
szt. 1
35 K.I Podtaczenie do istniejacej instalacji kanalizacyjnej
Nr ST: SST-IS-01 szt 1
Instalacja gazu
36 K.L Podlaczenie do istniejacej instalacji gazowej
Nr ST: SST-1S-01 kpl. 1
37 | KNR4-07 |Naktady na zamknigcie doptywu, spuszczenie i napelnienie oraz sprawdzenie szczelno$ci instalacji gazowej w budynkach
z.sz.r2/3.7.a |mieszkalnych lokal 1
38 KNR Podejscie do pieca gazowego o $rednicy zewnetrznej 22 do kotta gazowego
INSTAL
0203/05 szt. 1
39 KNR-W  |Wstawienie trojnika z zeliwa ciagliwego, czarnego o $r. 20 mm (wstawienie nowego odcinka instalacji gazu)
4-02 0304/02
szt. 1
40 | KNR0-13 |Rurociagi w instalacjach gazowych miedziane o potaczeniach zaprasowywanych o §r. 22mm na $cianach (rury oraz ztaczki z
0127/01  |z6itym znacznikiem) m 6,72
41 KNR-W  |Demontaz rurociagéw stalowych o potaczeniach gwintowanych o $r. 15-20 mm (istniejaca instalacja gazu) (przewody
4-02 0311/01|prowadzone w piwnicy)
m 9
42 KNR-W  |Kurki gazowe przelotowe o $r. 22 mm o potaczeniach gwintowanych
2-150312/02
szt. 1
43 KNR-W  |Filtry do gazu o §r 22mm
2-150312/02
szt. 1
44 | KNR 4-02 |Wyregulowanie kotta gazowego
0313/02 szt. 1
45 | KNR 2-15 |Proba instalacji gazowej wewngtrznej na ci$nienie dla przedsigbiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych
0305/01 lokal. 1
Roboty budowlane
46 | KNR 4-04 |Rozebranie piecow i trzonéw kuchennych oblicowanych kaflami (2 szt.)
0510/02 m3 2,23
47 | KNR 4-01 |Przemurowanie przewodow kominowych - zamurowanie otworéw po piecu kaflowym
0310/04 szt. 1
48 Wykonanie wentylacji fazienki z przewodu po piecu kaflowym - czyszczenie oraz uszczelnienie masg SKD kpl 1
49 Montaz wktadu kwasoodpornego spalinowego o ér. fi 80
Nr ST: SST-IS-01 m 24
50 KL Odbior kominiarski kpl. 1
51 | KNR4-01 |Sprawdzenie oraz ewentualne uszczelnienie obudowy komina (przeciekajacy komin)
0531/02 m2 1
52 | KNR 9-09 |Obudowa przewodu wentylacyjnego oktadzing jednowarstwowa ptytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi do profili
0413/01 |metalowych. m 2,7
53 KNR-W  |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet
4-01 0326/02
m 1,65
54 KNR-W | Zamurowamie rozkutej §ciany kominowe;j
4-01 0308/05
szt. 1
55 | KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
0333/09 szt. 2
56 | KNR4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
0333/11 szt. 3
57 | KNR4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu o grubosci do 30 cm
0208/03 szt. 1
58 K.I Zatadunek, wywoz i utylizacja gruzu
Nr ST: SST-I1S-01 m3 2,24
59 | KNR9-24 |Uzupehienie ubytkow tynku o powierzchni do 0,5 m2 w jednym miejscu i grubosei 1,5-2,5 cm
0102/02 szt. 11
60 | Kalkulacja |Podtaczenie kotta do instalacji elektrycznej - oddzielny obwdd elektryczny (bezpiecznik 16 A)
indywidualna
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