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OPIS TECHNNICZNY

1. TEMAT INWESTYCIJI

Dokumentacja zawiera projekt budowlany przebudowy i dobudowy przewodéw kominowych
spalinowych i wentylacyjnych w budynku wielorodzinnym przy ul. Komorowickiej 66 w Bielsku- B
Kategoria obiektu XIII.

2. SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU

Przedmiotowy obiekt to budynek wielorodzinny - funkcja budynku nie ulega zmianie.

W parterze w cz¢sci budynku znajduje si¢ lokal uzytkowy ( gastronomiczny ) dost¢pny dla
konsumentow z zewnatrz budynku od strony ul. Komorowickiej..

Druga czes¢ parteru zajmuje lokal mieszkalny Nr 1.

W poziomie pierwszego pi¢tra znajduja si¢ 4 lokale mieszkalne Nr2, Nr3. Nr4. Nr 5.

W poziomie drugiego pigtra znajduja si¢ 4 lokale mieszkalne Nr 6, Nr37. Nr8. Nr 8.

W poziomie poddasza znajduje si¢ jeden lokal mieszkalny nr 10.

3. STAN PRAWNY

Kamienica przy ul. Komorowickiej 66 w B.-B. miesci 10 lokali mieszkalnych i jeden lokal uzytkowy
w tym

- 6 lokali mieszkalnych wlasnosciowych

- 4 lokale mieszkalne bedace wlasno$cia Gminy Bielska-Bialej .

- 1. lokal uzytkowy bedacy wlasnos$ciag Gminy Bielska-Biatej .

Wilasnos¢ Gminy Bielska-Biatej to :
— Lokal uzytkowy w przyziemiu - lokal gastronomiczny
— Lokale mieszkalne, pierwsze pigtro Nr 4, Nr 5, drugie pigtro Nr 8,
— Lokal mieszkalny Nr 7 — obecnie pustostan.

Lokal mieszkalny wlasnosciowy to :
- parter - lokal Nr 1.

- L pigtro - lokali Nr 21 Nr 3.

- II. pigtro - lokal Nr 6., Nr 9.

- poddasze - lokal Nr 10.

3. OPIS BUDYNKU w zakresie konstrukcji i wyposazenia instalacyjnego.
Budynek wykonano w technologii tradycyjnej murowane;j
- Sciany piwnic - cegla pelna na zaprawie cementowo- wapiennej , oblozone z zewnatrz kamieniem
- S$ciany parteru i pigtra - cegla pelna na zaprawie cementowo- wapiennej
- stropy nad piwnicg — odcinkowy typu Kleina
- strop nad parterem i pigtrem — drewniany
- klatka schodowa - biegi kamienne , spoczniki — odcinkowe typu Kleina wykoniczone plytkami .
- dach - wiezba dachowa drewniana , dach dwuspadowy kalenicowy o nachyleniu 25, kryty
blachg dachéwkowg .
- stolarka okienna i drzwiowa drewniana
- stolarka drzwiowa drewniana pelna
- posadzki: kuchnia deski lub plytki ceramiczne , pokoje parkiet z drewna twardego , sanitariaty —
lastrico lub plytki ceramiczne .



- tynki wewngtrzne — cementowo - wapienne.

- kominy spalinowe , dymowe i wentylacyjne murowane z cegly pelne;j .

Budynek wyposazony jest w wewngtrzng instalacje :

wodociagowa , woda z sieci miejskiej , kanalizacyjng — wlaczona do kanalizacji miejskiej ,instalacje¢
elektryczng i instalacje gazowg ,

ogrzewanie mieszane : czesciowo CO gazowe , czgsciowo- piece kaflowe .

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO.

Budynek jest po remoncie elewacji i dachu.

Wykonana inwentaryzacja kominiarska wykazala braki i nieprawidlowosci w czgéci istniejacych
podigczen do przewodow kominowych. Cz¢$¢ przewoddéw kominowych jest nieszczelna i wymaga
zabezpieczenia wkladami kominowymi .

Dla niniejszego budynku wykonana zostata przez mgr inz. Beate Sadlok

ekspertyza konstrukcyjna pod kontem projektowanych prac budowlanych. ( Tom I, Element III )

W budynku docelowo planowane jest zainstalowanie centralnego ogrzewania gazowego —
indywidualnie dla kazdego lokalu .

Niniejsza inwestycja ma zapewni¢ mozliwo$¢ zainstalowania kotla gazowego w kazdym
lokalu : zapewni¢ indywidualny przewéd spalinowy zabezpieczony wkladem koncentrycznym
fi 8/125 i indywidualny przewdéd wentylacyjny w pomieszczeniu wskazanym na lokalizacje
kotla gazowego.

Brakujace przewody spalinowe i wentylacyjne beda dobudowane.

Adaptowane przewody dymowe beda zabezpieczone wkladami z blachy nierdzewnej
kwasoodporne;j .

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGPOi PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

dla poszczegolnych lokali mieszkalnych.
Przewody kominowe w cze$ci opisowej i graficznej budynku posiadaja numeracje przyjeta wg Opinii
kominiarskej nr 01033/2021 opracowana przez Zaktad Kominiarski Waszek Spotka Jawna z
20.07.2020r. :
Istniejace przewody oznaczono cyframi od 1 do 34.
Projektowane przewody kominowe oznaczono literami : A, B, D, E, F.

Opis projektu zawiera :

1. Opis poszczegdlnych lokali w zakresie istniejgcych podlaczen do przewodéw kominowych:
— przewody spalinowe

— przewody dymowe

- przewody wentylacyjne

2. Ustalenia dotyczace istniejacego i planowanego ogrzewania.

W kamienicy cze$¢ lokali posiada CO gazowe , cze$¢ lokali ogrzewane jest piecami kaflowymi na
opat staty lub posiadaja ogrzewanie elektryczne.

Wspolnota mieszkaniowa podjela uchwale umozliwienia wykonania centralnego ogrzewania ,
indywidualnie w poszczegolnych lokalach nieposiadajacych jeszcze CO - poprzez przebudowe i
dobudowe brakujacych przewodéw kominowych dla planowanych kotléw gazowych z zamknigta
komorg spalania . W projekcie uwzgledniono réwniez usunigcie kolizji , nieszczelnosci i braki
wentylacji w pomieszczeniach wyposazonych w urzadzenia gazowe.




3. Opis projektowanych robét budowlanych — zwigzanych
z przebudowg istniejacych przewodoéw kominowych i budowa nowych kominow.

Poziom piwnic - brakzmian

Parter

LOKAL UZYTKOWY- wlasno$é¢ Gminy Bielska-Bialej

Ad. 1. SATN ISTNIEJACY

Lokal gastronomiczny posiada CO gazowe — piec 2F z otwarta komora spalania — zlokalizowany
w pomieszczeniu obieralni. Piec gazowy podiaczony jest do przewodu spalinowego nr 4.
zabezpieczonego wkladem kominowym. W pomieszczeniu obieralni brak jest wentylacji
grawitacyjnej wywiewnej .

Kuchnia i sala restauracji posiada wentylacje mechaniczng nawiewno- wywiewng .

Dodatkowo w kuchni znajduje si¢ wentylacja grawitacyjna — podiaczenie do przewodu nr 1.

Ad. 2. USTALENIA

Dla pomieszczenia obieralni gdzie zlokalizowany jest kociot CO gazowy nalezy wykona¢ wentylacje
grawitacyjng poprzez podiaczenie do projektowanego przewodu kominowego nr ,,F”
zlokalizowanego w bruzdzie $ciany od strony klatki schodowe;.

Nalezy rdwniez wykona¢ nawiew poprzez montaz nawietrzaka podokiennego np. DARCO-NP1.
Drzwi do obieralni powinny by¢ szczelne ( bez kratek nawiewnych ).

3. ZAKRES PRAC
Pomieszczenie obieralni.

Projektowany przewo6d wentylacyjny ,,F” wykona¢ w bruzdzie $ciany od strony klatki schodowe;j ,
Nad drzwiami pomieszczenia technicznego przewdd wentylacyjny poprowadzi¢ przez wszystkie
kondygnacje w bruzdzie $ciany i wyprowadzi¢ ponad dach . Po zamontowaniu przewodu
wentylacyjnego z blachy nierdzewnej bruzde zamurowa¢ cegla 12cm. Srednica przewodu
wentylacyjnego fi 15cm , di. okoto 11m.

Wykona¢ polaczenie wentylacji z przewodu ,, F ” do pom. obieralni - odcinkiem poziomym df 1.4m

( poprzez pomieszczenie techniczne ) zamontowac kratke wentylacyjng . Przewdd poziomy

obudowac plyta g/k .

Wykona¢ nawiew dla pieca CO kratka nawiewna w $cianie zewngtrznej zlokalizowang pod oknem
— np. nawietrzak prostokatny Darco NP1.

( Zlikwidowac istniejacy nawiew pomieszczenia obieralni z ciggu wentylacji mechaniczne;j.)

W kuchni zlikwidowa¢ wentylacje grawitacyjng w przewodzie nr 1.

Parter
Lokal mieszkalny Nr 1. (lokal wlasnosciowy ).

Ad 1. Stan istniejacy : lokal posiada ogrzewanie z kotla gazowego 2f.

Przewod spalinowy nr 31 - podlaczenie w kuchni kotla gazowego2F z zamknigta komora spalania .
Przewdd zabezpieczony wkladem kominowym .

Pobor powietrza do kotlta wykonany jest z piwnicy — poprowadzony przewodem nr 30.

Przewo6d kominowy nr 30 — wentylacja grawitacyjna kuchni.

Przewod kominowy nr 11- wentylacja tazienki ( kolizja z wentylacja WC I pigtro mieszkanie Nr 2 )



Ad.2. USTALENIA Wentylacja tazienki — pozostawiona bez zmian.
Ad.3. ZAKRES PRAC - brak

I Pietro

Lokal mieszkalny Nr 2 - lokal wlasnosciowy

Ad.1.

Stan istniejacy :

W przewodzie kominowym nr 10 - podiaczone s3 jednocze$nie wentylacja pomieszczenia kuchni i
wentylacja pomieszczenia tazienki ( nieprawidlowo).

W przewodzie nr 11 podiagczona jest wentyl. WC —kolizja z wentyl. tazienki w parterze Lok Nrl.
W przewodzie kominowym nr 12 - podiaczony jest piec gazowy cieptej wody w pom. WC.
Pomieszczenie WC zbyt malg kubature dla montazu w/w urzadzenia.

W przewodzie kominowym nr 28 - w przedpokoju - podlaczony jest kociot gazowy CO z otwarta
komorg spalania . Przewod niezabezpieczony wkladem kominowym.

W przedpokoju brak wentylacji grawitacyjnej.

W przewodzie kominowym nr 34 - podigczony jest piec pokojowy kaflowy - zabytkowy.

Ad. 2.

USTALENIA

Lokal posiada ogrzewanie CO z kotla gazowego 2F z otwarta komora spalania
zlokalizowanego w p. pokoju mieszkania .

Nalezy wykona¢ wentylacje grawitacyjna dla pomieszczenia przedpokoju poprzez wlaczenie do
wolnego przewodu kominowego nr 13.

Wentylacje lazienki pozostawi¢ w przewodzie kominowym nr 10

Wentylacje kuchni odlaczy¢ od przewodu kominowego nr 10 i ,,przetozy¢” do przewodu
wentylacyjnego w $cianie zewn¢trznej oznaczonej jako ,,E”.

Przedtuzy¢ wentylacje ( ktora obecnie konczy si¢ kratkag w $cianie zewngtrznej na wys. poddasza ) -
od poziomu poddasza wyprowadzi¢ ponad dach.

W pom. WC wentylacje w przewodzie kominowym nr 11 zlikwidowac¢ ,

Po demontazu piecyka gazowego, do wentylacji WC wykorzysta¢ przewdd nr 12

Podgrzewacz wody gazowy zamieni¢ na podgrzewacz elektryczny.

Ad 3.
ZAKRES PRAC

-Przedpokdj : wykucie wlotu do komina nr 13 , montaz wktadu kominowego z blachy nierdzewne;j
kwasoodpornej , fi 13cm , db. okoto 9,3m . Zalozenie kratki wentylacyjnej

- Kuchnia : demontaz kratki wentylacyjnej i zamurowanie otworu do przewodu nr 10 .
Otworzenie wlotu do przewodu wentylacyjnego w $cianie zewngtrznej oznaczony jako ,,E” |
montaz kratki wentylacyjnej. W poziomie poddasza wkucie si¢ do przewodu wentylacyjnego ,
przedluzenie wentylacji przewodem izolowanym i wyprowadzenie ponad dach. Zastosowac
przewod kominowy z blachy nierdzewnej , izolowany , $rednicy fil5cm , dt. okolo 4m. . W
przestrzeni strychu przewod wentylacyjny obudowa¢ ptytami o odpornosci ogniowej EI 60.

- Pom. WC :- demontaz kratki wentylacyjnej i zamurowanie wlotu do przewodu nr 11.
- demontaz piecyka gazowego,



- zalozenie kratki wentylacyjnej na przewodzie nr 12.
Malowanie $cian kuchni 40m2 i malowanie $cian przedpokoju - 30m2

Lokal mieszkalny Nr 3 - lokal wlasnosciowy

Ad.1.

Stan istniejacy :

W przewodzie kominowym nr 25— wentylacja grawitacyjna tazienki (kolizja z podtaczeniem pieca
gazowego kuchni II pigtra mieszkanie nr 8. )

Przez kratk¢ wentylacyjna tazienki prowadzi rura kanalizacyjna

W przewodzie kominowym nr 29— podigczona jest wentylacja kuchni.

W lokalu brak jest urzadzen grzewczych.-lokal ogrzewany elektrycznie.

Ad. 2.

USTALENIA

Planowane ogrzewanie CO z kotla gazowego z zamknigta komora spalania.

Planowana lokalizacja kotla gazowego w tazience z wykorzystaniem przewodu kominowego nr 26.
Wentylacje fazienki przesuna¢ poza pion kanalizacyjny.

Przewo6d wentylacyjny dla kuchni — bez zmian — przewod nr 29.

Ad 3.

ZAKRES PRAC

Lazienka

Przygotowanie przewodu spalinowego dla kotla gazowego :

od strony tazienki przekucie do przewodu kominowego nr 26, montaz wkladu koncentrycznego

fi 80/125 dt. 9,5m.

Istniejace wlaczenie wentylacji tazienki do przewodu kominowego nr 25 przesung¢ tak aby oming¢
pion kanalizacyjny : przekucie nowego otworu wentylacyjnego , zamurowanie obecnego wlotu gdzie
znajduje si¢ pion kanalizacyjny , wykonanie nowego wlaczenia poziomego do pionu kominowego nr
25 — od strony klatki schodowe;j.

Przewod poziomy laczacy kratke wentylacyjna tazienki z kominem nr 25 od strony klatki
schodowej obudowac ptytami o odpornosci ogniowej EI 60.

Malowanie $cian lazienki powyzej plytek - 7m2.



Lokal mieszkalny Nr 4. ( wlasno$é Gminy Bielska-Bialej )
1. Stan istniejacy :

W przewodzie kominowym nr 22- podlgczony jest piec gazowy w pomieszczeniu kuchni (kolizja z
wentylacja tazienki lokalu mieszkalnego nr 10, III pigtro).

W przewodzie kominowym nr 24— podfaczona jest wentylacja kuchni .

W przewodzie kominowym nr 15— podigczony jest piec pokojowy ( kolizja z podigczeniem
réwnolegle pieca kaflowego w lokalu nr 5 ).

2. USTALENIA

Planowane ogrzewanie CO z kotla gazowego z zamknieta komora spalania.

Planowana lokalizacja kotla gazowego — w kuchni z wykorzystaniem istniejacego przewodu
spalinowego nr 22 po demontazu piecyka gazowego .

Po realizacji centralnego ogrzewania z kotla gazowego piec kaflowy zostanie odtaczony od
przewodu kominowego dymowego nr 15.

3. ZAKRES PRAC - brak
Koszt zakupu kotla CO i montaz wkladu w przewodzie kominowym — po stronie wlasciciela lokalu .
Prace wykona¢ przy realizacji centralnego ogrzewania.

Lokal mieszkalny Nr 5. (wlasno$¢ Gminy Bielska-Bialej )

1. Stan istniejacy :

W przewodzie kominowym nr 15— podiaczony jest piec pokojowy ( kolizja z podlaczeniem
réwnolegle pieca kaflowego w lokalu nr4 ).

W przewodzie kominowym nr 3- podlaczony jest wentylacja kuchni- przewod kominowy
niedrozny

W przewodzie kominowym nr 19— podlaczony byt piec przeno$ny na paliwo stale. Piec
zdemontowano . Wylot do komina zostal zastonigty.

2. USTALENIA

Planowane ogrzewanie CO z kotla gazowego z zamknieta komora spalania.

Planowana lokalizacja kotla gazowego — w kuchni z wykorzystaniem istniejacego przewodu
kominowego ( obecnie wentylacyjnego) nr 3.

Dla wentylacji grawitacyjnej kuchni wykorzysta¢ przewod kominowy nr 19.

Po realizacji centralnego ogrzewania z kotla gazowego piec kaflowy zostanie odtaczony od
przewodu kominowego dymowego nr 15.

3. ZAKRES PRAC

Niedrozny przewod w pomieszczeniu kuchni - nr 3.- udrozni¢ , zamontowac

wklad kominowy spalinowy, koncentryczny fi 80/125 , di. okoto 9.5m.z blachy nierdzewne;j -
( przygotowany do montazu kotla gazowego CO. )

Montaz wkiadu wentylacyjnego fi 130 (w przewodzie spalinowym) nr 19, o dtugosci okoto 9.5m.
Przewod poziomy do przewodu wentylacyjnego nr 19 od strony klatki schodowej powinien mie¢
obudowe o odpornosci ogniowej EI 60.



Montaz kratki wentylacyjnej Malowanie $cian kuchni farbg akrylowa — powierzchnia 42m?2

II. Pietro

Lokal mieszkalny Nr 6. (lokal wlasnosciowy ).

1. Stan istniejacy :
- W przewodzie kominowym nr 8 — podlaczona jest wentylacja tazienki
- W kuchni brak wentylacji.
Wentylacja zostala roziaczona z przewodu nr 34. ( zajetego jako dymowy w lokalu nr 2.)
- Kociol gazowy z zamknigta komorg spalania jest zlokalizowany w pomieszczeniu gospodarczym.
Wyrzut spalin jest wyprowadzony w $cianie zewngtrznej budynku( nieprawidlowo )
Wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniu gospodarczym jest wyprowadzona jest przez $cian¢ na
zewnatrz budynku.( nieprawidlowo )

2. USTALENIA

- Lokal posiada ogrzewanie CO kotlem gazowym z zamknieta komora spalania

- Wentylacje kuchni wilaczy¢ do wolnego przewodu kominowego nr 32.

- Wyrzut spalin z kotla gazowego w pom. gospodarczym wyprowadzi¢ poprzez strych
ponad dach

Wentylacja pomieszczenia gospodarczego — wyprowadzi¢ poprzez strych ponad dach.

3. ZAKRES PRAC

1. W pomieszczeniu kuchni

wykona¢ wykucie wlotu do przewodu kominowego nr 32,

montaz w przewodzie nr 32 wkladu wentylacyjnego z blachy kwasoodporne;j , fi 13cm , dt.
okoto 6m.

2. W pomieszczeniu gospodarczym rozebrac strop podwieszony .

- Montaz — przedluzenie na strych przewodu wentylacyjnego izolowanego -fi 15cm, w przestrzeni
strychu wiaczy¢ przewodem spiro do wolnego komina nr 9. Komin zabezpieczy¢ wkiadem .

- Montaz — przedhuzenie na strych przewodu spalinowego , koncentrycznego -fi 80/125, w
przestrzeni strychu wlaczy¢ przewodem spiro do wolnego komina nr 7.

Przewody w przestrzeni strychu obudowac¢ plyta niepalng EI 60.

Likwidacja kratek wentylacyjnych na elewacji.

Malowanie pomieszczenia gospodarczego — Sciany- 3,7m2 i sufit 1,5m2

Lokal mieszkalny Nr 7. ( wlasno$é Gminy Bielska-Bialej )

1. Stan istniejacy :
W przewodzie kominowym nr 27- podlaczony jest trzon kuchenny , kaflowy.

2. USTALENIA
Planowane ogrzewanie CO elektryczne.

3. ZAKRES PRAC
Rozbidrka trzonu kuchennego.
Montaz wkiadu wentylacyjnego do przewodu kominowego nr 27, fi 13cm , dlugos¢ wkladu okoto




6m , montaz kratki wentylacyjne;j.
Lokal mieszkalny Nr 8. ( wlasno$é Gminy Bielska-Bialej )

1. Stan istniejacy :

W przewodzie kominowym nr 17- podlaczony jest piec pokojowy

W przewodzie kominowym nr 23 - podigczony jest piec pokojowy

W przewodzie kominowym nr 25 —podiaczony jest piec gazowy kuchni —nieprawidlowo z
wentylacja tazienki mieszkania nr 3. na I pigtrze.

W przewodzie kominowym nr 26 - podlaczona jest wentylacja grawitacyjna kuchni.

2. USTALENIA

Planowane ogrzewanie CO z kotla gazowego z zamknieta komora spalania.

Planowana lokalizacja kotla gazowego — w kuchni

Odlaczenie pieca gazowego z przewodu kominowego nr 25 ( przewdd jest wentylacja tazienki
mieszkania nr 3. na I pigtrze ).

Demontaz kratki wentylacyjnej i zamurowanie wlotu do przewodu wentylacyjnego nr 26.

( przewod wykorzystano jako spalinowy dla kotta CO na I pigtrze w lokalu nr 3).

Dobudowa dwoch nowych przewodow : spalinowego i przewodu wentylacyjnego od stropu kuchni
z wyprowadzeniem poprzez strych na dach.

3. ZAKRES PRAC

Pomieszczenie kuchni

Zamurowanie wlotu do przewodu kominowego nr 25 i nr 26

Wykonanie montazu przewodu spalinowego , koncentrycznego fi 80/125 d}. 6m, dla planowanego
kotla gazowego

Wykonanie montazu przewodu wentylacyjnego izolowanego pomieszczenia kuchni ,
przewod fi 150mm di. 6m,

Przewody prowadzi¢ od stropu kuchni , przejécie przez strop izolowa¢ welng mineralng .

W przestrzeni strychu przewody - obudowac¢ ptytami niepalnymi EI 60.

Komin (w czg¢sci graficznej oznaczono jako ,,A” ) Wentylacje zakonczy¢ nasadg obrotowq .
Malowanie $cian kuchni — 50m?2 .

Lokal mieszkalny Nr 9. (lokal wlasnosciowy )

1. Stan istniejacy :

W przewodzie kominowym nr 2= podigczona jest wentylacja kuchni

W przewodzie kominowym nr 5 - podigczony jest piec gazowy w kuchni.
W przewodzie kominowym nr 14— podlaczony jest piec pokojowy

2. USTALENIA

Planowane ogrzewanie CO z kotla gazowego z zamknieta komora spalania.

Planowana lokalizacja kotla gazowego — w tazience wydzielonej z pom. kuchni , w miejscu pieca
gazowego .

3. ZAKRES PRAC -brak .

Koszt zakupu kotta CO i montaz wkladu w przewodzie kominowym — po stronie wiasciciela lokalu .
Prace wykona¢ przy realizacji centralnego ogrzewania.
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Poddasze

Lokal mieszkalny Nr 10. (lokal wlasnosciowy )

1. Stan istniejacy :

W przewodzie kominowym nr 18— w kuchni podigczony jest piec gazowy 2F z zamkni¢tag komorg
spalania , przewod zabezpieczony wkladem kominowym.

W przewodzie kominowym nr 20 —podfaczona jest wentylacja kuchni

W przewodzie kominowym nr 22- podlaczona jest wentylacja tazienki — ( nieprawidtowo — konflikt z
podlaczeniem pieca gazowego w kuchni Lok. nr 4. I pigtro )

2. USTALENIA

Lokal posiada CO z kotla gazowego z zamknieta komora spalania.

W lazience nalezy zdemontowac¢ kratke wentylacyjng i zamurowac¢ wlot do przewodu kominowego
nr 22 , wykona¢ nowa wentylacje tazienki.

3. ZAKRES PRAC

Zamurowanie w fazience wlotu do komina nr 25 i nr 22 .

Wykonanie od strony strychu montazu nowego przewodu wentylacyjnego ze stali nierdzewne;j,
izolowanego i obudowanego plytami niepalnymi EI60.

Srednica przewodu wentylacyjnego 15cm , di. okoto 5m.

Montaz kratki wentylacyjnej od strony lazienki.- nalezy wykorzystac¢ lokalizacj¢ obecnej kratki
wentylacyjnej w obudowanym plytkami ,, gzymsie ,,pod stropem podwieszonym.

PODDASZE —strych i DACH

1. Projektowany komin ,,A”, ”B”, ,E:”, ,F”.

przewod wentylacyjny i spalinowy w przestrzeni strychu ociepli¢ ptytami z welny mineralne;j
twardej gr 2cm i obudowac ptytami niepalnymi g/k. 2 x 1,25mm

Powyzej dachu zastosowac jako obudowe ptyty CETRIS GR 2,4 cm.

Przewody spalinowe zakonczy¢ daszkiem

Przewody wentylacyjne zakonczy¢ nasada obrotowg .

Wykona¢ obrdbki blacharskie izastosowa¢ nasady kominowe dla polepszenia ciagu w
kominach i dla zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi.

- nasady obrotowe na przewodach wentylacyjnych ocieplonych - 4 sztuki

- daszki na przewodach spalinowych - 4. szt.

Wymiana pokrycia dachu w obrebie prowadzonych prac przy kominachnowych:
»A”, "B”, JE:”, F”. (blacha dachéwkowa )
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6. POZOSTALE USTALENIA :

- 1. Tlo$¢ i sposob prowadzenia przewodoéw przedstawiono w czesci graficznej projektu
- 2. Przyjeto lokalizacje : kratki wentylacyjnej min 15cm pod stropem
wlaczenia przewodu spalinowego okoto 50cm ponizej stropu .
- 4. Wszystkie nowo projektowane przewody wentylacyjne od dotu zakonczy¢ trojnikiem
umozliwiajacym czyszczenie komindw .
- 5. W przewodach spalinowych zabezpieczy¢ odprowadzenie skroplin.
-6. W lokalach posiadajacych okna z PCV bez nawietrznikow nalezy wykona¢ nawiewniki
podokienne

7. ZABEZPIECZENIA P.POZ.

Budynek przy ul. Komorowickiej 66 jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z lokalem
ustugowym w parterze .

Kategoria zagrozenia ludzi — ZL. IV.

Wysoko$¢ budynku — budynek trzykondygnacyjny podpiwniczony - budynekniski.

8-1. - Bielsko-Biala — III strefa obcigzenia wiatrem — wymagane nasady kominowe zabezpieczajace
przed odwrdceniem ciagu.

8-2. Przewdd spalinowy wyprowadzony co najmniej 0.60m nad kalenicg

8- 3. Przewody wentylacji grawitacyjnej prowadzone przez poszczegdlne kondygnacje az do
pokrycia dachu powinny mie¢ odporno$¢ ogniowa co najmniej EI 30

8-4. Przewody wentylacji spalinowej prowadzone przez poszczegdlne kondygnacje az do pokrycia
dachu powinny mie¢ odporno$¢ ogniowa co najmniej EI 60

8-3. Przy przejsciu przewodu wentylacyjnego przez strop drewniany i konstrukcje¢ dachu nalezy
zachowac¢ szczeling dylatacyjng szer 5cm . Przestrzen migdzy kominem a konstrukcjg nalezy
uzupehi¢ materialem niepalnym-welng mineralng .

8-4. Odleglos¢ pomigdzy przewodem went. a drewnianymi elementami wi¢zby dachowe;j
min. 10cm .
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