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Czes¢ opisowa

A. Rozwiazania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjneqo oraz

sposob powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego z sieciami

zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zalozeniami przyjetymi do obliczen instalacji

oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielko$ci urzadzen

1. Instalacje sanitarne

1.1.Instalacja centralnego ogrzewania

a) Zrodto ciepta i zatozenia projektowe
Zrodtem ciepta dla celow grzewczych dla mieszkania bedzie kociot gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny

z zamknigtg komorg spalania, zlokalizowany w fazience.
Temperatura pracy instalacji wynosi: 75/65°C.
Projektowane obcigzenie cieplne dla lokalu wynosi: 7,2 kW.

b) Elementy grzejne
Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe typu kompakt, zasilane od dotu, wyposazone we wbudowane
wktadki termostatyczne. W tazience nalezy zainstalowac grzejnik drabinkowy, wiszacy, zasilane od dotu,
ktére nalezy wyposazy¢ w zawoér termostatyczny. Na podejsciach do grzejnikdw przewiduje sie
zastosowanie zlaczek odcinajacych umozliwiajacych demontaz grzejnika bez potrzeby oprdzniania
instalacji. Grzejniki podtaczy¢ poprzez ztaczki z zastosowaniem systemowych ksztattek i montowac na

$cianie za pomocg wieszakow.

c) Technologia i materiaty
Poziome i pionowe przewody rozprowadzajace oraz podejscia do grzejnikéw nalezy wykona¢ z rur
stalowych cienko$ciennych zewnetrznie ocynkowanych, z zastosowaniem ksztattek zaprasowywanych,
prowadzonych po wierzchu scian. Przewody stalowe cienkoscienne nalezy mocowac¢ na podporach
statych i przesuwnych utwierdzonych w przegrodach budowlanych - w sposdb zapewniajgce
samokompensacje. Przewody mocowac za pomocg punktow statych w $rodku odcinkéw prostych. Na
zatomach pozostawic¢ przestrzen wolng pozwalajacg na swobodne wydtuzenie przewodow. W miejscach
przejS¢ przewodow przez sciany osadzi¢ tuleje ostonowe. Cato$¢ instalacji mocowac za pomocg obejm

systemowych. Pomiedzy przewodem a wewnetrzng powierzchnig uchwytu stosowaé przektadki



elastyczne systemowe, o przekroju pozwalajagcym na odksztatcenia. Punkty state wykona¢ jako

systemowe. Przewody rozprowadzajace uktada¢ ze spadkiem 3%o w kierunku zrodta ciepta.

d) Odpowietrzenie instalacji
Grzejniki  winny posiada¢ zainstalowane reczne odpowietrzniki do lokalnego odpowietrzania.

W najwyzszym punkcie instalacji nalezy zamontowac¢ odpowietrznik automatyczny.

e) Regulacja
W instalacji przewiduje sie zastosowanie nastepujacych rodzajow regulacji parametréw pracy i armature

regulacyjna;
- regulacja pogodowa czynnika grzejnego w kotle gazowym,

- regulacja hydrauliczna poszczegdélnych grzejnikow na zaworach termostatycznych (nastawa

wstepna).

Zawory termostatyczne pozwolg na dostosowanie mocy grzewczej grzejnika do chwilowych potrzeb
uzytkownika iwarunkdéw zewnetrznych. Glowice zaworéw termostatycznych w pomieszczeniach
o temperaturze obliczeniowej 20°C i wyzszej, powinny posiada¢ blokade regulacji, aby temperatura

W pomieszczeniu nie byfa nizsza niz 16°C.

Obliczenia hydrauliczne wykonane zostaty dla grzejnikbw Purmo Ventil Compact z wbudowanymi
zaworami termostatycznymi oraz zaworéw Danfoss RA-N dla grzejnika tazienkowego. W przypadku

zastosowania materiatow innego producenta, nalezy na nowo przeliczy¢ wartosci nastaw.

f) Préby instalacji c.o.
Po zmontowaniu instalacji nalezy wykonac ptukanie ztadu i odpowietrzy¢ go. Przed napetnieniem wodg
instalacji nie nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikow, lecz jedynie ich zawory
stopowe. Do chwili skutecznego wyptukania instalacja taka powinna by¢ odpowietrzana poprzez reczne
otwieranie zaworéw stopowych. Dopiero po skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawér stopowy nalezy

wkreci¢ automatyczny odpowietrznik.

Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnoSci przy cisnieniu 1,5 razy wiekszym niz cisnienie
robocze, nie wiekszym jednak niz ciSnienie maksymalne poszczegdlnych elementow systemu. Probe

ciSnieniowa instalacji mieszkan nalezy przeprowadzic przy odkrytych przewodach (nie zabetonowanych).

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow z préb instalacje nalezy napetni¢ woda i wykonac prébe na goraco,

sprawdzajac dziatanie wszystkich elementéw instalacji. W czasie przeprowadzania proby szczelnosci



instalacji w stanie zimnym, potaczonej z ptukaniem ztadu, wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe
muszg znajdowac sie w potozeniu catkowitego otwarcia, a zawory termostatyczne powinny mie¢ kapturki

ochronne zamiast gtowic termostatycznych.

g) Zabezpieczenie cieptochronne instalacji
Przewody nalezy zaizolowaC niepalnymi otulinami izolacyjnymi w ptaszczu o minimalnej wartoSci
wspdtczynnika A=0,035 W/m2K. Grubo$¢ izolacji - zgodnie z ,Zatacznikiem nr 2 do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).

1.2.Instalacja wody zimnej i cieptej

a) Bilans wody zimnej na cele socjalno-bytowe

Zatozenia:
n — ilos¢ odbiorcow 4 osoby
qj — dobowe zuzycie wody na mieszkanca 100 I/d

Srednie dobowe zuzycie wody:
Qsra=nxq=4x0,1=0,4 md

b) Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego dla budynku

Wyptywy z punktdw czerpalnych:

Wﬁpjfyw " Suma wyptywow /s
Rodzaj punktu loge | Normatywnyl/s
czerpainego  (przyborow [T\yoda | Woda | Woda Woda cianta
zimna | ciepta | zimna P
Bateria czerpaln:’a 1 0,07 0,07 0,07 0,07
dla zlewozmywakow
Bateria czerpalna 1 0,07 0,07 0,07 0,07
dla umywalek
Ptuczka zbiornikowa 1 0,13 - 0,13 -
naczyn




Pralka 1 0,25 - 0,25 -
automatyczna
Bateng czerpalng 1 0,15 0,15 0,15 0,15
dla wanien/prysznicy
0,82 0,29

Przeptyw obliczeniowy:
4=0,682:1,11%%.0,14=0,57 dm®/s

c) Zrodto zasilania
Budynek zaopatrywany jest w wode poprzez istniejace przytacze wodociggowe. Wewnetrzna instalacja
wodociggowa doprowadzona jest do przedmiotowego lokalu mieszkalnego. W pomieszczeniu kuchni
zabudowany jest wodomierz mieszkaniowy DN15. Za wodomierzem nalezy dokona¢ wigczenia dla

zasilenia projektowanej instalacji c.w.u.
d) Sposéb przygotowania cieptej wody

Zaktada sie wykonanie instalacji c.w.u. zasilanej z kotta gazowego dwufunkcyjnego, zlokalizowanego w

tazience.
Parametry obliczeniowe wody:
- woda ciepta  twe minimum 55°C, maksimum 60°C

e) Technologia i materiaty, prowadzenie przewoddéw
Zaktada sie wykonanie instalacji c.w.u., a takze odcinka instalacji wody zimnej.

Poziome przewody rozprowadzajgce oraz podejscia do urzadzen wykonaé z rur wielowarstwowych typu
PEX/AIIPEX, taczonych za pomocg systemowych ksztattek zaciskanych. Przewody prowadzi¢
w bruzdach $ciennych, posadzce, przestrzeni $cian dziatowych. W miejscach przejs¢ przewodow przez

$ciany osadzic¢ tuleje ostonowe.

f) Proby instalacji wodociagowej
Instalacje wodociggowa przed zakryciem nalezy przeptuka¢ oraz poddac¢ prébie ciSnieniowej. Ptukanie
nalezy prowadzi¢ przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach czerpalnych. Probe ciSnieniowg nalezy
przeprowadza¢ wodg zimng na ci$nienie probne 1,0 MPa. Proby szczelnosci wykonac przed wykonaniem
izolacji cieplnej rur i wylaniem posadzek w mieszkaniach. Instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji
podda¢ dodatkowej probie szczelnosci na goraco przy temperaturze uktadu 60°C przy cisnieniu

roboczym.



g) lzolacja termiczna instalacji
Przewody nalezy zaizolowa¢ niepalnymi otulinami izolacyjnymi w ptaszczu o minimalnej warto$ci
wspotczynnika A=0,035 W/m2K. Grubos¢ izolacji - zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie.

1.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

a) Prowadzenie przewodow i wyposazenie

Odprowadzenie skroplin z kotta nalezy wtaczy¢ do istniejacej instalacji kanalizacyjnej w kuchni.

1.4.Instalacja gazowa

a) Wewnetrzna instalacja gazowa

Zrédtem gazu dla budynku jest istniejace przytacze gazowe. Projektowana instalacja gazowa w lokalu
mieszkalnym witgczona zostanie do istniejacej instalacji w budynku. Projektowany gazomierz G2,5
zabudowany zostanie na istniejacym podejSciu zlokalizowanym na klatce schodowej na parterze.
Instalacja w lokalu mieszkalnym postuzy do zasilenia kotta gazowego dwufunkcyjnego kondensacyjnego
z zamknietg komorg spalania o mocy 24 kW, zlokalizowanego na Scianie w kuchni. Instalacja zostanie
poprowadzona po scianie wewnetrznej i pod stropem parteru i | pietra, wg czesci graficznej opracowania.
Instalacje przed lokalem mieszkalnym nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych faczonych poprzez
spawanie. Odcinek instalacji gazowej za wejSciem do mieszkania nalezy wykonac z rur miedzianych
taczonych przez lutowanie lub zaprasowanie. Przy przejsciu przewoddw gazowych przez przegrody
konstrukcyjne nalezy zastosowac tuleje ochronne, uszczelnione masg plastyczng. Poziome odcinki
instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegto$ci co najmniej 10 cm powyzej innych przewodow
instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny
by¢ od nich oddalone co najmniej 0 2 cm. Przewody instalacji prowadzi¢ na powierzchni $cian lub pod
stropem, dopuszcza si¢ prowadzenie ich takze w bruzdach ostonigtych nieuszczelnionymi ekranami lub
wypetnionych - po uprzednim wykonaniu préby szczelnosci instalacji — fatwo usuwalng masg tynkarska,
niepowodujacy korozji przewoddéw. Wypetnianie bruzd, w ktorych sg prowadzone przewody z rur
miedzianych, jest zabronione. Instalacje z rur stalowych zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez doktadne
oczyszczenie i pomalowanie farbg podktadowg chlorowokauczukowa. Po wyschnigciu farby podktadowej

natozy¢ warstwe farby nawierzchniowej olejne;.

Do mocowania rur nalezy stosowa¢ uchwyty wykonane z materiatéw niepalnych (tacznie z kotkami)

z przektadkami tlumigcymi drgania (izofonicznymi). Uchwyty i obejmy powinny by¢ mocowane przy
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pomocy stalowych kotkow rozporowych o konstrukcji uwzgledniajacej materiat, z ktorego zostata
wykonana przegroda budowlana. Przejcia przez przegrody konstrukcyjne wykonac jako szczelne,
przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Rury ochronne powinny wystawac po 3 cm z kazdej strony
przegrody. Przewody gazowe poziome nalezy montowac ze spadkiem 5%o w kierunku kotta gazowego.
Przew6d gazowy powinien by¢ wyraznie oznaczony (pomalowany na kolor zétty), aby byta mozliwa

szybka jego identyfikacja.

Na projektowanej instalacji gazowej dopuszcza sie montaz wytgcznie armatury kulowej. Kurki powinny
szybko i szczelnie zamykaC przeptyw gazu przy obrocie o 90° na prawo, z ogranicznikiem
uniemozliwiajacym dalszy obrét dzwigni kurka. Na przewodzie doprowadzajacym gaz do kotta, w miejscu
tatwo dostepnym, w odlegtosci nie wigkszej niz 1,0 m od krdéca przytaczeniowego, nalezy zamontowac
zawor kulowy odcinajacy. Podiaczenie armatury gazowej kotta do instalacji doprowadzajacej gaz nalezy
wykona¢ za pomocg ztacza rozbieralnego — dwuztgczki.

Pomieszczenie, w ktérym bedzie zamontowany kociot spetnia wymogi Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690, z p6zniejszymi zmianami). Pomieszczenia, w ktorych
zainstalowane bedg odbiorniki gazu powinny posiada¢ sprawng wentylacje, potwierdzong aktualng opinig
kominiarska.

b) Odbiér instalacji

Kazda instalacja gazowa po wykonaniu, a przed oddaniem do uzytku powinna by¢ sprawdzona przez
wykonawce w obecnosci dostawcy gazu oraz inwestora. Sprawdzenie instalacji gazowej polega na

kontroli:

- zgodnosci wykonania z projektem, pozwoleniem na budowe oraz obowigzujgacymi przepisami,
- jakosci wykonania instalacji,

- szczelnosci instalacii.

W czasie odbioru technicznego instalacji wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ nastepujace

dokumenty:
- pozwolenie na budowe wydane przez wtasciwy organ administracji paristwowej,
- dziennik budowy,

- wymagane uprawnienia do wykonywania instalacji gazowych,



- dokumentacje techniczng (powykonawcza) ze zmianami nanoszonymi podczas budowy,
- protokoty wykonanych préb i badan,

- opinie zaktadu kominiarskiego z potwierdzeniem prawidtowo$ci podigczenia urzadzern gazowych do

przewodow kominowych oraz drozno$ci przewodow spalinowych,

- certyfikaty (certyfikat na znak bezpieczenstwa B lub znak DT) aprobaty techniczne, deklaracje

zgodnosci,

- warunki techniczne dostawy gazu,

- instrukcje obstugi zamontowanych urzadzeh gazowych.

Kontrola zgodnosci instalacji gazowej z projektem technicznym polega na sprawdzeniu:
- wymiardw przewodéw gazowych i ich wtasciwego prowadzenia,

- doboru rur, facznikéw, armatury i materiatdw pomocniczych,

- mocowania przewodow i armatury, dziatania przyboréw gazowych oraz wigczenia rur spalinowych do

przewodéw spalinowych,

- wykonania wentylacji pomieszczen,

- zgodnosci wykonania z obowigzujacymi przepisami.

Kontrola jakosci wykonania instalacji gazowej polega na sprawdzeniu:

- jakosci zastosowanych materiatow (rur, tacznikdw, lutow, armatury, elementéw mocujacych)

z uwzglednieniem dopuszczenia ich do stosowania w instalacjach gazowych,
- doboru wtasciwej technologii wykonania,

- sprawnos$ci armatury gazowej,

- przystosowania urzadzen gazowych do danego typu gazu.

Przed napetnieniem paliwem nowo wykonanej instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ proby

szczelnosci:
- gtbwng probe szczelnosci,

- probe szczelnosci instalacji gazowej przed napetnieniem paliwem gazowym.



Gtéwna préba szczelnosci

Gtéwnej probie szczelnosci podlega instalacja nowo wybudowana, przebudowana, dobudowana,
remontowana lub wytaczona z eksploatacji na dtuzej niz 6 miesiecy. Instalacje gazowa uznaje si¢ za
przygotowang do przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnosci, jezeli jest zmontowana, oczyszczona, ma
zalepione koncowki, a kurki pozostajg w pozycji otwartej. W instalacji nie powinny by zamontowane
odbiorniki gazu. Zamiast gazomierzy mozna zamontowa¢ odcinki spinajace. Mozna wykona proby
odrebnie dla czesci instalacji przed i za gazomierzami. Gtéwna prébe szczelnosci przeprowadza sie przed
wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego. Stanowisko pomiarowe powinno by wyposazone w mano-
metr majacy zatwierdzenie typu i uwierzytelnienie odpowiedniej klasy doktadnosci. Po przedmuchaniu
instalacji i szczelnym zalepieniu koncdw, instalacje nalezy napetni¢ czynnikiem prébnym (powietrzem lub
gazem obojetnym) do cisnienia 50 kpa. W instalacji przebiegajacej przez pomieszczenia mieszkalne lub
zakwalifikowane jako zagrozone wybuchem ci$nienie czynnika probnego powinno wynosi¢ 100 kPa.
Jezeli w czasie 30 min od ustabilizowania si¢ ci$nienia proby nie nastapi spadek ci$nienia, to wynik
gtéwnej proby szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywny. Z przeprowadzonej proby nalezy sporzadzi¢
protokot podpisany przez uczestniczacych w niej inwestora i wykonawce instalacji gazowe;.

Préba szczelnosci instalacji gazowej przed napetnieniem paliwem gazowym

Probie szczelnosci, przed napetnieniem paliwem gazowym, podlega instalacja gazowa zgtoszona
dostawcy gazu przez wiasciciela lub zarzadce, w celu napetnienia paliwem gazowym. Probie podlega
instalacja, ktéra przeszta pomy$inie gtowna prébe szczelnosci z wynikiem pozytywnym. Prébe wykonuje
sie bezpo$rednio przed napetnieniem paliwem gazowym. Instalacje gazowa uznaje sig za przygotowang
do przeprowadzenia proby jezeli jest catkowicie zmontowana i przygotowana do napetnienia paliwem
gazowym, a kurki sq w pozycji otwartej. Dopuszcza sie niezamontowanie gazomierzy i odbiornikéw gazu
w instalacji przygotowanej do proby. Wéwczas pozostajace wolne koncowki instalacji powinny by¢
zaslepione. Stanowisko pomiarowe powinno by¢é wyposazone w jeden z dwéch nizej wymienionych

przyrzaddéw pomiarowych (majacych zatwierdzenie typu i uwierzytelnienie klasy doktadnosci):
- manometr o odpowiedniej klasie doktadno$ci,
- przeptywomierz z wbudowanymi manometrami, réwniez o odpowiedniej klasie doktadnosci.

Cisnienie czynnika probnego powinno wynosi¢ 150% cisnienia nominalnego paliwa gazowego przed
odbiornikami gazowymi, ustalonego dla danej grupy i podgrupy paliwa gazowego zgodnie z PN-C-04750.
Po zamontowaniu manometru w dowolnym punkcie instalacji, napetnia sie ja gazem obojetnym lub

powietrzem do ci$nienia proby. Jezeli po uptywie 5 minut od momentu ustabilizowania si¢ ciSnienia proby
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przyrzad pomiarowy nie wykaze spadku cisnienia, to wynik proby nalezy uzna¢ za pozytywny. Podczas
przeprowadzania proby za pomocg przeptywomierza sposob jego zamontowania i szybko$¢ napetniania
instalacji musza by¢ zgodne z zasadami okre$lonymi przez producenta tego urzadzenia. Jezeli po uptywie
5 min od momentu ustabilizowania si¢ ciSnienia proby przeptywomierz nie wykaze przeptywu czynnika
prébnego, to wynik proby nalezy uzna¢ za pozytywny. Przed napetnieniem instalacji paliwem gazowym
nalezy sporzadzi¢ protokét przeprowadzonej proby szczelno$ci, podpisany przez uczestniczacych w niej

przedstawicieli wiasciciela lub zarzadcy budynku oraz dostawcy paliwa gazowego.

1.5.Wentylacja i odprowadzenie spalin

Zgodnie z zatgczong opinig kominiarskg nr 109B/2023, pomieszczenie kuchni posiada wentylacje
grawitacyjng oraz przewdd spalinowy, do ktdrego nalezy podtaczy¢ kociot gazowy. Przewdd kotta nalezy
zabezpieczy¢ wktadem kominowym typu WSPS @80/125, przewdd ponad dachem zakoriczy¢ nasadg

systemowa. Lokal posiada piec kaflowy, ktory nalezy zlikwidowac.

1.6.Wytyczne realizacji

- zastosowane materialy i urzadzenia muszgq posiada¢c wymagane polskim prawem dokumenty

dopuszczajgce do stosowania w budownictwie

- zastosowane materiaty ukfada¢ i montowaé zgodnie z instrukcjami montazowymi i wytycznymi

producentéw

- cato$¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujacymi warunkami wykonawstwa zawartymi w nizej podanych

publikacjach:
- warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. COBRTI INSTAL z. 6.
- warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. COBRTI INSTAL z. 7.

- warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. COBRTI INSTAL z. 11.
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piec kaflowy do likwidacji

Nazwa i adres obiektu:

Budynek mieszkalny wielorodzinny
43-300 Bielsko-Biata, ul. Cechowa 10/4, 246101_1.0055.59

Temat opracowania:

Wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym

Tytut rysunku:

RZUT MIESZKANIA NR 4 - STAN ISTNIEJACY

Wykonat: Podpis: Sprawdzit: Podpis: Opracowat:

inz. Wtadystaw Zawierucha mgr inz. Marcin Wréblewski
upr. inst. upr. inst.
nr SLK/1440/PW0S/06 nr SLK/7695/PWBS/17

mgr inz. Tomasz Kogut
mgr inz. Matgorzata Pedzifiska

Nr arch.: Branza: Faza: Data: Arkusz: Skala: Nrrys.:

050-23 INST. PT 26.07.2023 A3 1:50 1
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Nazwa i adres obiektu:

Budynek mieszkalny wielorodzinny
43-300 Bielsko-Biata, ul. Cechowa 10/4, 246101_1.0055.59

Temat opracowania:

Wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym

Tytut rysunku:

RZUT MIESZKANIA NR 4 - ANTRESOLA - STAN ISTNIEJACY

Wykonat: Podpis: Sprawdzit: Podpis: Opracowat:

inz. Wtadystaw Zawierucha mgr inz. Marcin Wréblewski

mgr inz. Tomasz Kogut

upr. inst. upr. inst. s i2

nr SLK/1440/PW0S/06 nr SLK/7695/PWBS/17 mgr in2. Matgorzata Pedziniska
Nr arch.: Branza: Faza: Data: Arkusz: Skala: Nrrys.:
050-23 INST. PT 26.07.2023 A4 1:50 2
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Nazwa i adres obiektu:

Budynek mieszkalny wielorodzinny
43-300 Bielsko-Biata, ul. Cechowa 10/4, 246101_1.0055.59

Temat opracowania:

Wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym

Tytut rysunku:

RZUT MIESZKANIA NR 4 - STAN PROJEKTOWANY

Wykonat: Podpis: Sprawdzit: Podpis: Opracowat:

inz. Wtadystaw Zawierucha
upr. inst.

magr inz. Marcin Wrdblewski

. mgr inz. Tomasz Kogut
upr. inst.

mgr inz. Matgorzata Pedzifiska

nr SLK/1440/PW0S/06 nr SLK/7695/PWBS/17
Nr arch.: Branza: Faza: Data: Arkusz: Skala: Nrrys.:
050-23 INST. PT 26.07.2023 A3 1:50 3




przejscie przez

strop

stal @20

proj. gazomierz [62,5 ‘
montaz na istn. podejsciu

Nazwa i adres obiektu:

Budynek mieszkalny wielorodzinny
43-300 Bielsko-Biata, ul. Cechowa 10/4, 246101_1.0055.59

Temat opracowania:

Wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym

Tytut rysunku:

Wykonat: Podpis: Sprawdzit: Podpis: Opracowat:

inz. W(adyslaw Zawierucha mgr _ini. Marcin Wréblewski mgr inz. Tomasz Kogut

I SLK/440/PWOS/06 o SLK/7695/PWES /17 mar inz. Matgorzata Pedzifiska
Nr arch.: Branza: Faza: Data: Arkusz: Skala: Nrrys.:

050-23  INST. PT 26072023 A4 1:50 S’]
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Nazwa i adres obiektu:

Budynek mieszkalny wielorodzinny
43-300 Bielsko-Biata, ul. Cechowa 10/4, 246101_1.0055.59

Temat opracowania:

Wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym

Tytut rysunku:
RZUT MIESZKANIA NR 4 - INSTALACJA GAZOWA
Wykonat: Podpis: Sprawdzit: Podpis: Opracowat:
inz. V_Vtadyslaw Zawierucha mgr _ini. Marcin Wréblewski mgr inz. Tomasz Kogut
:?réll_w'Aau/Pwos/us :frs'll_r:(s/tiws/PWBs/n mgr in. Matgorzata Pedzidiska
Nr arch.: Branza: Faza: Data: Arkusz: Skala: Nrrys.:

050-23  INST. PT 26072023 A3 1:50 Sz




kociot gazowy dwufunkcyjny
kondensacyjny z zamknieta komora
spalania Q=24kW

stal @20

proj. gazomierz G2,5
montaz na istn. podejsciu

Nazwa i adres obiektu:

Budynek mieszkalny wielorodzinny
43-300 Bielsko-Biata, ul. Cechowa 10/4, 246101_1.0055.59

Temat opracowania:

Wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym

Tytut rysunku:

Wykonat: Podpis: Sprawdzit: Podpis: Opracowat:

inz. W(adys(aw Zawierucha mgrjni. Marcin Wréblewski mgr inz. Tomasz Kogut

I SLK/440/PWOS/06 o SLK/7695/PWES /17 mar inz. Matgorzata Pedzifiska
Nr arch.: Branza: Faza: Data: Arkusz: Skala Nr rys.
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przewody wodociggowe, rury PEX/AL/PEX

bateria czerpalna

V bateria czerpalna z ruchoma wylewka

bateria czerpalna natryskowa

Budynek mieszkalny wielorodzinny
43-300 Bielsko-Biata, ul. Cechowa 10/4, 246101_1.0055.59

Temat opracowania:

Wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym

Tytut rysunku:
RZUT MIESZKANIA NR 4 - INSTALACJA CW.U.
Wykonat: Podpis: Sprawdzit: Podpis: Opracowat:
inz. V_Vtadyslaw Zawierucha mgr _ini. Marcin Wréblewski mgr inz. Tomasz Kogut
:?réll_w'Aau/Pwos/us :frs'll_r:(s/tiws/PWBs/n mgr in. Matgorzata Pedzidiska
Nr arch.: Branza: Faza: Data: Arkusz: Skala: Nrrys.:

050-23  INST. PT 26072023 A3 1:50 Sll-
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Nazwa i adres obiektu:

Budynek mieszkalny wielorodzinny
43-300 Bielsko-Biata, ul. Cechowa 10/4, 246101_1.0055.59

Temat opracowania:

Wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym

Tytut rysunku:

Wykonat: Podpis: Sprawdzit: Podpis Opracowat:

inz. Wtadyslaw Zawierucha mgr _ini. Marcin Wréblewski mgr inz. Tomasz Kogut

I SLK/440/PWOS/06 o SLK/7695/PWES /17 mar inz. Matgorzata Pedzifiska
Nr arch.: Branza: Faza: Data: Arkusz: Skala: Nrrys.:

050-23  INST. PT 26072023 A4 - 55
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———— przewody rozprowadzajace i podejécia do grzejnikéw, rury stalowe ocynkowane

& grzejnik ptytowy typu VK z wbudowanym zaworem termostatycznym

IG__DI grzejnik tazienkowy drabinkowy

Nazwa i adres obiektu:

Budynek mieszkalny wielorodzinny
43-300 Bielsko-Biata, ul. Cechowa 10/4, 246101_1.0055.59

Temat opracowania:

Wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym

Tytut rysunku:

Wykonat: Podpis: Sprawdzit: Podpis: Opracowat:

inz. w&adys{aw Zawierucha mgr _ini. Marcin Wréblewski mgr inz. Tomasz Kogut
:Erslll_rlf/z.lalsU/PWOS/Ué :Ers'll_nKs/tiws/Pwss/n mgr inZ. Matgorzata Pedziriska
Nr arch.: Branza: Faza Data Arkusz: Skala Nrrys.
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LEGENDA:

———— przewody rozprowadzajace i podejscia do grzejnikow, rury stalowe ocynkowane

& grzejnik ptytowy typu VK z wbudowanym zaworem termostatycznym

Nazwa i adres obiektu:

Budynek mieszkalny wielorodzinny
43-300 Bielsko-Biata, ul. Cechowa 10/4, 246101_1.0055.59

Temat opracowania:

Wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym

Tytut rysunku:

Wykonat: Podpis: Sprawdzit: Podpis: Opracowat:

inz. W&adyslaw Zawierucha mgr _ini. Marcin Wréblewski mgr inz. Tomasz Kogut

I SLK/440/PWOS/06 o SLK/7695/PWES /17 mar inz. Matgorzata Pedzifiska
Nr arch.: Branza: Faza: Data: Arkusz: Skala: Nrrys.:
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LEGENDA:

———— przewody rozprowadzajace i podejécia do grzejnikéw, rury stalowe ocynkowane
& grzejnik ptytowy typu VK z wbudowanym zaworem termostatycznym

&I grzejnik tazienkowy drabinkowy

Nazwa i adres obiektu:

Budynek mieszkalny wielorodzinny
43-300 Bielsko-Biata, ul. Cechowa 10/4, 246101_1.0055.59

Temat opracowania:

Wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym

Tytut rysunku:

inz. Wtadystaw Zawierucha

upr. inst. upr. inst.

mgr inz. Marcin Wréblewski

mgr inz. Tomasz Kogut
mgr inz. Matgorzata Pedzifiska

nr SLK/1440/PW0S/06 nr SLK/7695/PWBS/17
Nr arch.: Branza: Faza Data: Arkusz: Skala Nr rys.
050-23  INST. PT 26072023 A4 - S8




