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I- CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Zgodnie z Prawem budowlanym instalacja wewnetrzna gazu zliczana jest do urzadzeh
budowlanych, przez co nalezy rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obicktem
budowlanym, zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem. Projektowana instalacja gazowa, tj. jej przebudowa, rozbudowa
i budowa wykonana zostanie dla mieszkania nr 4, 6 i 7 zlokalizowanych na I pietrze
budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 29 przy ul. Cieszynskiej w Bielsku-Bialej -
kat. obiektu XIII.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkewy obiektu

Do budynku zostal doprowadzony wczeséniej gaz przylaczem niskopreznym., Kurek
gtéwny odcinajacy znajduje si¢ na $ciennie w skrzynce na elewacji budynku. Gaz
doprowadzono do czeéci mieszkan w budynku. Istniejace gazomierze zamontowano
w klatce schodowej - mieszkanie nr 4, mieszkania nr 6 i 7 nie posiadaja gazomierzy, s3
wykonane tylko na korytarzu podej$cie pod zamontowanie projektowanych gazomierzy.
Gaz w mieszkaniu nr 4 doprowadzono do kuchenki gazowej 4 palnikowej
i podgrzewacza przeptywowego c.w. W mieszkaniach nr 6 i 7 brak instalacji gazowe;.

Na potrzeby c.w.u. w mieszkaniach 6 i 7 zainstalowano obecnie elektryczne
pojemnosciowe podgrzewacze cwu, a na potrzeby przygotowywania positkéw kuchenki
elektryczne (elektryczno-gazowe).

Istniejaca instalacja, za kurkiem odcinajagcym na istniejacym gazomierzu obstugujgcym
mieszkanie nr 4 zostanie przebudowane az do podlaczen do kuchenek gazowych 4p
i podgrzewacz gaz. c.w. Istniejgce rury zostana zdemontowane i dodatkowo zostanie
wykonana (rozbudowana) nowa instalacja, zasilajaca kociol gazowy 2f co+cw, zgodnie
z zalaczonymi rysunkami.

W mieszkaniach nr 6 i 7 obecnie brak gazu, stagd zostang wykonane nowe instalacje do
zasilania projektowanych kuchenek gazowych 4 palnikowych i KG 2f co+cwu.
Projektowane instalacje gazowe postuzg do ogrzewania pomieszczen i produkcji cieplej
wody uzytkowej dla ww. lokali.

Projekt zaklada zamontowanie 3 kotléw gazowych dwufunkeyjnych c.o.4tc.w.
w pomieszczeniach lazienek.

Istniejace zrodla ciepla c.0. — piece kaflowe na paliwo stale zostang zlikwidowane.
Zdemontowane zostang réwniez podgrzewacze pojemnosciowe elektryczne na cw i
kuchenki elektryczne.

Istniejace przewody kominowe posiadaja wystarczajgce Srednice do podigczenia
projektowanych kottéw 2f co+cwu. Przewody kominowe wentylacyjne na potrzeby
kuchni i tazienek réwniez sa wystarczajagce dla potrzeb niniejszego zadania
inwestycyjnego, zgodnie z opiniami kominiarskimi zalaczonymi do projektu.

Inwestycja nie bedzie prowadzona w gruncie, dlatego nie ma koniecznosci okreslenia dla
przedmiotowe] inwestycji kategorii geotechnicznej gruntu.



3. Uklad przestrzenny i sposob dostosowania do warunkéw wynikajacych z przepiséw
prawa, o ktérych mowa w art. S ust, 1 Prawa budowlanego

Istniejacy budynek mieszkalny wielorodzinny, posiada piwnice, 3 kondygnacje i poddasze
nieuzytkowe.

Wysoko$¢ kondygnacji mieszkalnych 2,95m.

Pomieszczenia, wskazane do zainstalowania kotléw gaz 2f tj. lazienki, spelniajg
wymagania okreslone w Warunkach Technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r.
Projektowana przebudowa, rozbudowa i budowa instalacji gazowych dla przedmiotowych
mieszkan spelnia wszystkie wymagania zawarte w art. 5 ust. 1 Prawa budowlanego.
Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ certyfikaty i Swiadectwa dopuszczalno$ci
do stosowania w danych typach obiektow, a wszelkie roboty powinny byé wykonane
zgodnie ze sztuka i wiedza budowlana, instrukcjami i zaleceniami producentéw,
przepisami budowlanymi Prawa budowlanego i Warunkami Technicznymi ww.
Rozporzadzenia z uwzglednieniem obowigzujgcych norm.

4. Charakterystyczne parametry istniejacej i projektowanej instalacii gazowej

Instalacja istniejqca.

- do budynku doprowadzony jest gaz przylaczem niskopreznym, kurek gléwny
odcinajacy znajduje si¢ na wewngtrznej Scianie zewnetrznej budynku

- ci$nienie gazu niskopreznego wynosi: min. 1,6 kPa, max-2,5 kPa

- istniejgca instalacja gazowa do mieszkania nr 4 wykonana jest z rur stalowych czarnych
§r.dn 25,201 15 mm

- instalacja do lokalu nr 4 za istn. gazomierzem prowadzona jest przez pomieszczenie
korytarza i zakonczona podprowadzeniem gazu do kg 4p i podgrzewacza przepltyw c.w.
-istn. gazomierz dla lokalu nr 4 znajduje si¢ w korytarzu, dla lokalu nr 6 i 7 brak
gazomierzy, sg zostawione podejscia

-w lokalach nr 6 i 7 brak instalacji gazowej

Instalacje projektowane.

- projektuje sie calkowity demontaz istniejacej instalacji gazowej doprowadzajacej gaz do
mieszkania nr 4 na korytarzu i w lokalu z uwagi na jej wyeksploatowanie, przebudowe
i rozbudowe instalacji

- w lokalach mieszkalnych j.w. zostanie wykonana nowa instalacja gazowa, bedzie
przechodzi¢ przez korytarz i dalej po $cianach do kg4 p i kg 2f co+cwu

- instalacja doprowadzajaca gaz do mieszkania nr 6 i 7 zostanie wykonana w catosci jako
nowa do kg4 p i kg 2f co+cwu

- projektowana budowa, przebudowa oraz rozbudowa instalacji gazowej wykonana
bedzie, zrur stalowych czarnych $r. 25, 20 i 15 mm, laczonych przez spawanie
(alternatywnie moze zosta¢ wykonana z miedzi)

- projektowane kotly gazowe to kotly gazowe z zamknieta komora spalania c.o.tc.w.
24 kW, zuzycie gazu 2,5 Nm%h, w ktérych wyprowadzenie spalin dokonywane bedzie
przez przewody typu rura w rurze-wywiew/nawiew do istniejacych przewodow
kominowych, w oparciu o opini¢ kominiarza

-projektowane kuchenki gazowe 4 p o mocy 8 KW, zuzycie gazu do 1m%/h.



5. Dane techniczne obiektu charakteryzujace wplvw obiektu na Srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiadujace

a) zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania Sciekdw
oraz wdd opadowych - nie dotyczy

b) emisja zanieczyszczei gazowych, w tym zapachéw, plynowych i plynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilodci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢ - nie przewiduje sie
wystgpienia tego rodzaju zanieczyszczen

¢) rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw — w czasie eksploatacji nie zachodzi
wytwarzanie odpadéw, jedynie podczas prowadzenia prac budowlanych moga by¢
generowane odpady bytowo-gospodarcze, ktére usuwane bedg z placu budowy zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami (segregowane)

d) emisja halasu oraz wibracji, a takze promieniowania — w przypadku eksploatacji
instalacji gazu nie zachodzi emisja hatasu, wibracji i promieniowania. W trakcie
wykonywania prac moze by¢ generowany krétkotrwaly hatas zwigzany z praca urzgdzen
(np. przy przewiercaniu przegrod budowlanych, tj. stropu i $cian)

¢) wplyw obiektu budowlanego na istniejgcego, drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe i wody powierzchniowe i podziemne — nie dotyczy, proj. inwestycja nie wykracza
poza budynek mieszkalny i nie wplynie na ww. elementy.

Projektowana instalacja gazowa, jej rozbudowa i funkcjonowanie nie narusza srodowiska
naturalnego. Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne eliminujg negatywny wplyw instalacji gazowej na §rodowisko.

Materialy uzyte do budowy posiadaja wymagane prawem atesty i dopuszczenia do

uzytku.

6. Dane dotvczace ochrony przeciwpozarowej

Poniewaz moc zaprojektowanego kotla gazowego nie przekracza 30 kW, pomieszczenie,
w ktérym zostanie on zainstalowany nie wymaga wydzielenia przeciwpozarowego.

7. Uwagi konicowe

Calo$é rob6t wykonaé w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. z p6Zniejszymi zmianami w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zwracajgc szczegdélna uwage na
przepisy BHP i p.poz obowiazujace przy wykonywaniu przedmiotowych robét.
Przewodéw gazowych nie wolno prowadzi¢ przez kanaly spalinowe i wentylacyjne.



