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Lp. | MATERIAL CHARAKTERYSTYKA/PARAMETRY TECHNICZNE PRZYKLADOWI
PRODUCENCI

1 Posadzka zywiczna | Barwna zywica epoksydowa do wykonywania powiok Weber,
— warstwa_ zamykajgcych — kolor RAL 7040 Noxan,
zamykajgca np.: 0,4-0.8 mm TOP EP 4 i 5 zuzycie- 0,8 - 1,2 kg/m?jako Sika,

powtoka zamykajgca w systemach antyposlizgowych Epodex
parkingowych z piaskiem kwarcowym

Przyczepnos$é¢ > 2,0 N/mm?

Odpornos¢ na uderzenie

IR10(10 Nm) PN-EN ISO 6272

Odpornos¢ na Scieranie

BCA -AR 0,5 (=50 um) PN-EN 13892-4

Absorpcja kapilarna i przepuszczalnos¢ wody

w < 0,1 kg/m?*h®®

2 Posadzka zywiczna | Uziarnienie: 0,4-0,8 mm lub 0,7-1,2 mm Weber,
— piasek kwarcowy | Dla powierzchni antyposlizgowych min. R=12 Noxan,
suszony Do nadawania szorstkosci posadzkom przemystowym i Sika,

powtokom z zywic epoksydowych i poliuretanowych, do Epodex
wykonywania szpachli z zywic syntetycznych (jako wypetniacz
dodawany

do zywicy).

3 Posadzka zywiczna | Bezrozpuszczalnikowa zywica epoksydowa z wypetniaczami | Weber,
— warstwa_ mineralnymi do wykonywania Noxan,
gruntujgca i warstw gruntujgcych i zasadniczych do zasypu Sika,
Zasadnicza kruszywem na podtozach betonowych, jastrychach Epodex

cementowych, anhydrytowych, ptytkach ceramicznych itp.
Do przygotowywania mas szpachlowych i wykonywania
warstw wyrownawczych pod kolejne powtoki.
Przyczepno$¢ > min.1,5 N/mm?

Odpornos¢ na uderzenie IR 04 klasa | 24 Nm

Absorpcja kapilarna i przepuszczalnos¢ wody

w < 0,1 kg/m?#*h®>

4 Jastrych klasy CT-C20-F5-A15 wg PN-EN 13813. Weber,
cementowy - » Wytrzymato$¢ na $ciskanie = 20 N/mm? (C20) Sika,
zbrojona warstwa . Wytrzymato$é na zginanie = 5 N/mm? (F5) Atlas,
dociskowo- - Obnizony skurcz Baumit
spadkowa - » Odpornos¢ na scieranie A 15
podktad podtogowy i ] .

* Do wykonywania podktadéw pod posadzki

* Do wykonywania posadzek cementowych

* Mrozoodporny i wodoodporny

* Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz

Zbrojenie:

siatka stalowa np. Q131 (R5 mm #150x150) lub zbrojenie
rozproszone np. widknami polipropylenowymi

5 Folia LDPE Folia LDPE gr. min. 0,3mm — izolacyjna folia budowlana Secco,
- warstwa_ warstwa przeciwwilgociowa pod posadzki, podtogi, wylewki - | Tytan,
separacyjna,poslizg | Gr.: 0,3mm, tolerancja min. +/- 30% |zolbud,
owa Folnet

Wodoszczelnosé przy 2 kPa
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6 Styropian EPS lub |zgodnie z EN 13163: 2012+A1:2015 Swisspor,
Styrodur XPS - T2-L3-W3-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5 | Austrotherm,
warstwa - Ao - 0,031 [W/mK] Yetico,
termoizolacyjna - CS(10) - 100 kPa

7 Jednosktadnikow-a |Hydraulicznie wigzgca mikrozaprawa uszczelniajgca (szlam) | Weber,
mikrozaprawa na bazie cementu, kruszywa oraz specjalnych dodatkéw i Sika,
uszczelniajaca - modyfikatoréw. Do wykonywania poziomych i pionowych Atlas,
M . hydroizolacji zagtebionych w gruncie czesci budynkéw i Baumit,
hydroizolacyjna . . Henkel,

budowli - minimum dwie warstwy PCI
Wiasciwosci:

* elastyczna

* tatwa w obrobce

* 0 bardzo dobrej przyczepnosci do podtoza

+» do stosowania przy statym obcigzeniu wodg

+» do stosowania wewnatrz i na zewnatrz

* odporna na siarczany

» odporna na parcie wody powodujgce odrywanie powtoki od
podtoza

8 Uszczelniacze na |Hydraulicznie wigzaca, nieprzepuszczajgca wody zaprawa do | Weber,
bazie cementuz  |wykonywania faset (wyoblen) oraz do wykonywania warstw Sika,
modyfikatorami - |\yyrewnawczych pod powtoki hydroizolacyjne przy Atlas,
Zaprawa wykonywaniu izolacji typu wannowego. Baumit,
uszezelnialaca | \yja¢ciwosc HydroStop,

) Henkel,
» wodoszczelna PCI
* bezskurczowa
* szybkowigzgca
» do zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych
* fatwa w aplikacji
* odporna na siarczany
* moze byc¢ stosowana do szpachlowania wyréwnujgcego
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie > 25 N/mm?
Wytrzymatos$¢ na zginanie > 5 N/mm?

9 Zaprawy Trwale plastyczne, hydroaktywne masy uszczelniajgce HydroStop,
uszczelniajgce Wiasciwoscai: Tytan,
hydroaktywne - trwale plastyczna PCI

» wodoszczelna

* bardzo dobra przyczepnos¢ nawet do mokrych podtozy

» odpornos$¢ na czynniki biologiczne i chemiczne

* czynna hydroizolacja pod wplywem wilgoci

* uszczelnienia przejs¢ instalacyjnych

» chemiczna obojetnos¢ — brak reakcji z innymi substancjami

10 | Mikroemulsje do Do wykonywania wtornej izolacji poziomej zapobiegajgcej Weber,
iniekcji - wtdrne | kapilarnemu podcigganiu wilgoci w istniejgcych budynkach za | Sika,
hydroizolacje pomoca iniekgji ciénieniowej lub grawitacyjnej (powyzej strefy | HydroStop,
poziome wystepowania obcigzenia wodg pod cisnieniem). E(C):tlament,

(silikaty/silikonaty - zywice silikonowe modyfikowana Hen’kel,

siloksanem)
Wiasciwosci:
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« stosowany w murach o wysokim stopniu przesigkniecia
wilgocig

* 0 dobrej zdolnosci penetracji kapilar o matej Srednicy

* moze byc¢ stosowany w grubych murach

* szczegolnie zalecany do iniekcji ciSnieniowych

» do wykonywania iniekcji metoda "mokre" w "mokre"

* redukuje Swiatto kapilar i hydrofobizuje ich $cianki

* nie zawiera rozpuszczalnikow

+ redukuje transport szkodliwych soli w murze

* impregnacja powierzchniowa $cian

« impregnacja podtozy pod tynki w przypadku ich obcigzenia
tatwo rozpuszczalnymi szkodliwymi solami

11 | Plytki $cienne - + odpornosc¢ na wilgo¢ i uszkodzenia mechaniczne Paradyz
oktadziny scienne |« odporno$¢ na dziatanie $rodkéw chemicznych klasa A Tubgdzin
« nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24 % Cerrad
» wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
« odporno$¢ szkliwa na peknigcia wtoskowate >160 st C°.
« rozmiar i kolor ptytek dopasowany do istniejgcych oktadzin.

12 |Zaprawa klejowa Wysokoelastyczna, odksztatcalna, wzbogacona dodatkiem Sopro,
do mocowania widkien i tworzyw sztucznych, cementowa zaprawa klejowa do | Atlas,
plytek przyklejania i mocowania ptytek ceramicznych. Henkel

Klasa C2, T, E
Klej o zmniejszonym sptywie i wydtuzonym czasie otwartym

13 | Gruntowanie Szybkoschnacy, nie zawierajgcy rozpuszczalnikéw, podkiad Sopro,
powierzchni pod gruntujgcy na bazie zywicy syntetycznej do podtozy o duzeji | Atlas,
zaprawy klejowe i | 76 nicowanej chionnosci. Henkel
wykanczajace Wiasciwosci:

* podtoza o duzej i zréznicowanej chtonnosci

* poprawia przyczepnos¢ kontaktowag

* redukuje nadmierng chtonnos¢ i wyréwnuje zréznicowang
chtonnos¢ podioza

14 |Bloczki z betonu Scianka dziatowa wykonana z ptytek z betonu komérkowego | Solbet,
komérkowego (8 x 24 x 59cm) na cienkiej spoinie w oktadzinie obustronnej z | H+H,

- sciana dziatowa | hivtek ceramicznych wykonana na wysoko$é 150cm (do Termalica
wysokosci wewnetrznego parapetu okna) beton komaérkowy
zagruntowany ptynem gteboko penetrujgcym, co druga spoina
wykonane kotwienie do $cian nosnych systemowymi
tacznikami ze stali nierdzewnej np. LP30

15 | Odwodnienie Kanaty odwodnienia liniowego -1000x130x80mm, klasa A15, |ACO,
liniowe Bielbet

wbudowany spadek 0,5% z wysokg odpornoscig na dziatanie
chemikaliéw i olei oraz innych agresywnych substanciji,
wyposazone w ruszt zamykajgcy mocowany zatrzaskowo
kanaty z polimerobetonu.
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16 | Wytgcznik Wytgcznik instalacyjny jednobiegunowy podtynkowy IP44 10A | Hager,
bryzgoszczelny Schneider
Electric, Legrand
17 | Wylgcznik Whytacznik instalacyjny $wiecznikowy podtynkowy 1P44 10A Hager,
bryzgoszczelny Schneider
Electric, Legrand
18 |Przewdd e.-en. Przewod e.-en. typu YDY 3x1,5 mm?750 V Bittner,
Eland,
Cables,
Telefonica
19 |Przewdd e.-en. Przewdd e.-en. typu YDY 3x2,5 mm? 750 V Bittner,
Eland,
Cables,
Telefonica
20 |Gniazdo Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 10/16A IP44 Schneider
wtyczkowe Electric,
Hager,
Legrand
21 |Tablica Tablica zabezpieczen T13b istniejgca uzupetnienie zgodnie ze | Schneider
zabezpieczen schematem ideowym , Electric,
1 x wytgcznik réznicowopradowy P302 2-biegunowy 250V, Hager,
T13b 25A, dJ<30mA Legrand
2 x wytgcznik nadmiarowoprgdowy S301 1 biegunowy 230V,
B16A,
2 x wytgcznik nadmiarowoprgdowy S301 1 biegunowy 230V,
B10A,
22 |Puszka instalacyjna | Puszka instalacyjna odgatezna ze ztgczkami, podtynkowa|Schneider
IP44 bryzgoszczelna ze ztgczkami 2,5mm2 Electric,
Hager,
Legrand
23 |Zigczka systemowa | Ztgczka systemowa, do zalewania w betonie P65 Termofol,,
wodoszczelna ze ztgczkami 2,5mm2 Termowall,
Tekmar
24 | Sterownik mat Sterownik mat grzewczych z kompletem czujnikéw, optycznym | Termofol,,
grzewczych wskaznikiem zatgczenia Termowall,
Tekmar
25 |Opraw Opraw o$wietleniowa LED na sufitowa max. 20W, min 2500Im | Luxiona, LUG,
oswietleniowa LED | /P65 IKO7 Beghell
26 |Opraw Opraw o$wietleniowa LED na sufitowa max. 40W, min 5000Im | Luxiona, LUG,
oswietleniowa LED | /P65 IKO7 Beghell
27 |Folia grzewcza Folia grzewcza $cienna 80W/m? 160cm x 100cm, z zaciskami | Termofol,
przytaczeniowymi Termowall,
Tekmar
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	zgodnie z EN 13163: 2012+A1:2015

