warstwa ptytek do usuniecia

_ | nastepnie aplikacja farby epoksydowej
dla zachowania spojnosci powierzchni w
potaczeniu posadzki ze $ciang
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proj. POSADZKA EPOKSYDOWA - warstwa zamykajgca- dwusktadnikowa farba epoksydowa
proj. POSADZKA EPOKSYDOWA - warstwa podstawowa- bezrozpuszczalnikowa, elastyczna,
ochronna, wodoszczelna i trudno $cieralna membrana epoksydowa

ﬁﬁﬁﬁﬁﬁ Jproj. POSADZKA EPOKSYDOWA - warstwa gruntujgca- grunt sczepny wzmacniajacy istniejgce podtoze L
- w razie potrzeby -nadlewka cementowa szybkosprawna- dla uzyskania warstwy spadkowej
POSADZKA ISTNIEJACA:
| - odpowiednie przygotowanie podioza betonowego na potrzeby

posadzki epoksydowej i dla uzyskania 2% spadku w kierunku

odwodnienia po usunieciu warstwy wykonczeniowej

posadzki(ptytki ceramiczne) i wymaganej warstwy podtoza(wylewki podptytkowej)
- w razie potrzeby wykonanie wylewki cementowej szybkosprawnej, spadkowej gr4-8cm na podktadzie PE 0,2mm
- pozostate warstwy nosne i izolacyjne istniejgcego podtoza zachowujgce

swoje wtasciwosci przeciwwodne i termiczne

Przygotowanie podtoza betonowego

Kanaty odwodnienia liniowego z wysokag odpornoscig na

dziatanie chemikaliow i olei oraz innych agresywnych substancji,
wyposazone w ruszt zamykajacy
mocowany zatrzaskowo np. kanaty z polimerobetonu.

Podtoze betonowe musi by¢ stabilne i odpowiednio no$ne pod
docelowe obcigzenia statyczne i dynamiczne — beton co najmniej
klasy C20/25 o minimalnej wytrzymatosci na zrywanie 1,5 N/mm2.
Dopuszczalna wilgotno$¢ podtoza nie moze przekracza¢ 4% wag.
Podtoze musi mieé szczelng izolacje pozioma, zabezpieczajgc
wilgocig podciggang kapilarnie.

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powtokami
epoksydowymi muszg by¢ czyste oraz chtonne. Mleczko cementowe,
wszelkiego rodzaju zabrudzenia oraz stare powtoki zabezpieczajgce

rzed

UWAGA:

Zaleca sie wykorzystanie produktéw danego systemu
posadzek mineralnych jednego producenta dla uzyskania
odpowiednich warunkéw aplikacji i uzytkowania

nalezy usung¢ mechanicznie poprzez szlifowanie, Srutowanie lub frezowanie.
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// Inwestycja: "Remont posadzek w bud. kwarantanny szczeniat, izolatki dla
kotéw (15,16,17) w Schronisku dla Bezdomnych Zwierzat w
s Czestochowie.
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