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POWIERZCHNIA UZYTKOWA = 61.42m2 w tym boksy [ A (2 x 8,0m2 = 16,00m2 ) +[B (2x 7,13 =14,26m 2 )+ C(2x 4,08 =8,16m2)+D (2x 3,82 = 7,64m? )]
+ komunikacja = 12,79m? + przedsionek = 2,57m?
KUBATURA WEW. = 61,42m” x 2,25m = 138,195m? Projekt budowlany robét budowlanych dia zadania pn.:
P-1 Projektowana p(_)sadzka z zywicy epoksydowej gr. min. 2mm, antyposlizgowa z S-1|projektowana écianka dziatowa wykonana z ptytek z betonu Inwestycja: "Eetrpxrzzzo?:(ﬁ(;lszsbl;(:.rl:iw:ra(;tagnijzfnz:n|2t,z|vzvci)|?;k|tc\ihlla
. powlokzazs:rlr?;:aﬁg:arc—ovv&lggt.\;va sywicy epoksydowe] komérkowego (8 x 24 x 59cm) na cienkiej spoinie w oktadzinie OIoW (15,19, ches?ogho:/iee omnych cwierzg
* warstwa piasku kwarcowego f-0,4-0,8 mm poziom antyposlizgowosci R=12 obustror’m.ej z ptytek ceramicznych wykonana na wysoko$¢ 150cm (do Schronisko dia Bezdomnych Zwierzat w Czestochowie
* powtoka g’(éw_na (gru_ntu_jaca) bezrpzpuszczalnikowa zywica epoksydowa z wysokosci wewnetrznego parapetu okna) Q‘:vr:;ycji: ul. Gilowa 44/46, 42-200 Czestochowa
wypetniaczami mineralnymi ) dziatka nr ewid. 4/2, obreb 271, j.e. Czestochowa
- warstwa dociskowo-spadkowa - jastrych cementowy zbrojony klasy F5/C20 gr. - - -
min. 6¢cm z dylatacjg obwodowa styrodur gr. 1-2cm Inwestor: | Gmina Miasto Czestochowa
- mata elektryczna grzejna - warstwy zabespieczajgce wg producenta systemow m WYBURZENIA —4e— 4 dhugo$é cian pod iniekcje =65,0mb ul. Slgska 11/13, 42-200 Czestochowa
grzewczych L ELEMENTY DO LIKWIDACJI —A+——— (wtbrna izolacja pozioma) - ]
- siatka stalowa np. Q131 (@5 mm #150x150) lub rownowazna, montowana na Branza: | ARCHITEKTONICZNA Skal‘la.SO
wysokos¢ 1/3 grubosci wylewki T . o= elementy projektowane Nazwa | pUT PARTERU - proiekt modernizacii :
- warstwa separacyjna/poslizgowa - folia LDPE=0,3mm m ZAMUROWANIA rysunku: U U - projekt mode acj
- warstwa termoizolacyjna - min. EPS100, styrodur XPS gr. 10cm, min. Ap=0,031 Projektowat| mgr inz. arch. Karol Major Podpis: Data:
- bezspoinowa elastyczna zaprawa wodoszczelna (szlam uszczelniajgcy x2) : iania fin go - nr upr.: 193/75 Pw
wyprowadzona na $ciane do wysokosci skutych ptytek w naroznikach ELEMENTY PROJEKTOWANE Kanaly odwodnienia liniowego -1000x130x80mm, klasa upr. bud. do proj. bez ograniczen 05.2024
faset PCC A15, wbudowany spadek 0,5% z wysoka odpornoscig w spec, architektonicznej -
. aseta z zaprawy ne(ajpr_aWﬁzeé tkach w phvcie bet . na dziatanie chemikaliow i olei oraz innych agresywnych ' = Nrrys.
- warsiwa wyrownawcza przy duzych ubytkach W plycie betonowel :l ELEMENTY ISTNIEJACE substancji, wyposazone w ruszt zamykajacy Opracowat: |mgr inz. arch. Klaudiusz
- warstwa podktadowa betonowa - istniejgca ptyta nosna z chudego betonu mocowany zatrzaskowo np. kanaty z polimerobetonu. Frodel A 04




