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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3D Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
niniejszym o$wiadczam, ze

TOM 1 - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

Dla inwestycji pn:

PROJEKT BUDOWLANY ROBOT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA PN.: ,REMONT
POSADZEK W BUDYNKU KWARANTANNY SZCZENIAT, IZOLATKI DLA KOTOW
(15,16,17) W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZAT W CZESTOCHOWIE
ul. Gilowa 44/46, 42-200 Czestochowa
dziatka nr ewid. 22, obreb 271, j.e. Czestochowa

zostal wykonany zgodnie z umow3a, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j
oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

ZAKRES OPRACOWANIA PELNIONA FUNKCJA NUMER SPECJAL’NOSC PODPIS
PROJEKTOWA; IMIE NAZWISKO UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH
BRANZA Projektowat: 193/75 Pw
ARCHITEKTONICZNA | mgr inz. arch. Karol Major upr. bud. do proj. b. o.
w spec. architektonicznej

MAJ 2024
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OPIS ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REMONTU POSADZEK W BUDYNKU

nr 15, 16, 17
(KWARANTANNA PSOW I IZOLATKA KOTOW)

1. Podstawa opracowania

* Umowa pomiedzy firmg Pracownia projektowa ,,MKF3Darchitekt Klaudiusz Frodel, ul.

Iwaszkiewicza 9/39, 42-224 Czgstochowa i Miastem Gmina Czestochowa, ul. Slaska 11/13,
42-218 Czgstochowa

* Inwentaryzacja wlasna

* Odkrywka $cian zewnetrznych

* Wizja lokalna w miejscu inwestycji

* Uzgodnienia z Inwestorem oraz Uzytkownikiem — zakres prac przedmiotu zaméwienia:

v

v
v
4
4

AN

wymiana posadek w boksach oraz w ciggu komunikacyjnym,

odwodnienie bokséw oraz ciggu komunikacyjnego,

doprojektowanie ogrzewania podtogowego wraz z wymiang grzejnikow;

wymiana o$wietlenia wewnetrznego pawilonu;

wyburzenia $cianek dzialowych i wybudowania nowych w celu zwigkszenia powierzchni
przeznaczonej na pobyt jednego psa (wynika z nowego rozporzadzenia Ministra Rolnictwa
1 Rozwoju Wsi w spr. schronisk)

zaprojektowanie izolacji przeciwwodnej $cian 1 posadzek

remont elewacji przedmiotowego budynku
2. Przedmiot zamierzenia budowlanego, inwestycji oraz zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, polegajacy na remoncie posadzek w

pawilonie 15, 16, 17 (budynek kwarantanny szczeniat i izolatki dla kotéw), zlokalizowanego na

terenie schroniska dla bezdomnych zwierzat w Czgstochowie. Inwestycja zlokalizowana jest w

Czestochowie, ul. Gilowa 44/46, na dzialce nr ewid. 22 obreb 271. Budynek bedacy

przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w potudniowo-wschodniej czgsci dziatki.

Zakres opracowania:
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Projektowana inwestycja obejmuje prace remontowe w budynku pawilonu nr 15, 16, 17

(budynek kwarantanny szczeniat i izolatka kotow) w zakresie:

* wymiany posadzek w boksach oraz w ciggu komunikacyjnym,

* odwodnienia boksow oraz ciggdw komunikacyjnych,

* doprojektowania ogrzewania podlogowego wraz z wymiang istniejacych grzejnikow
elektrycznych,

* wymiany o§wietlenia wewnetrznego pawilonu,

» zaprojektowania izolacji przeciwwodnej poziomej i pionowej w strefie przyziemia.

* wyburzenia $cian dzialowych miedzy boksami i wykonanie nowych $cian dziatlowych

* powigkszenie bokséw dla spelnienia wymagan rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju

Wsi w spr. Schronisk

* remont elewacji

Zakresem opracowania objety jest budynek nr 15, 16, 17 (budynek kwarantanny szczeniat i

izolatki kotow) zlokalizowany na dzialce nr ewid. 22 obreb 271.

3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Obiekt budowlany bedacy przedmiotem zamierzenia budowlanego tj. budynek kwarantanny
dla chorych pséw w trakcie leczenia nalezy do XVIII kategorii obiektow budowlanych tzn inne

budowle.

4. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Sposdb uzytkowania obiektu pozostaje bez zmian. W budynku zlokalizowane sg boksy dla
psow (10 boksow, w tym 8 boksow o powierzchni 3,68m?* oraz dwa boksy o powierzchni 3,82m?).
Izolatka dla kotow posiada dwa pomieszczenia czg$ciowo otwarte o powierzchni 3,82m?
zlokalizowane po obu stronach korytarza. Budynek przeznaczony jest na czasowy pobyt szczeniat
w celu kwarantanny oraz czesciowo jest to izolatka dla kotow. Obecnie budynek funkcjonalnie
podzielony jest na boksy dla zwierzat zlokalizowane po dwoch stronach korytarza biegnacego
wzdtuz budynku i dwa boksy przeznaczone dla kotoéw dostepne wytacznie z zewnatrz. W boksach
oraz w korytarzu w czesci dla szczeniat istniejace odwodnienie punktowe. Czgs¢ dla szczeniat
wyposazona w zlew przemystowy zlokalizowany w korytarzu, izolatka dla kotéw wyposazona w

umywalke zlokalizowang w korytarzu.
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Planowana jest przebudowa $cianek dzialowych dzielacych boksy dla szczenigt w celu ich
powigkszenia, dla spelnienia wymagan rozporzadzenia Ministra Rolnictwa 1 Rozwoju Wsi w spr.
Schronisk. Planowane jest wydzielenie 4 duzych boksoéw o powierzchni 7,13m? — dwa boksy oraz o
powierchni 8,00m* — dwa boksy oraz dwoch matych boksow o powierzchni 4,08m2. Odwodnienie
punktowe zastgpione zostanie odwodnieniem liniowym w kazdym boksie i w korytarzu.

Podtaczenie odplywow w sposob dotychczasowy, do istniejacej kanalizacji.

W czescei dla szczenigt wentylacja mechaniczna wywiewna (wentylator wyciaggowy TH-500)

istniejaca. W czesci dla kotéw brak wentylacji.

5. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Budynek objety opracowaniem jest budynkiem parterowym, murowanym z poddaszem
nieuzytkowym. Wykonany jest na rzucie prostokata, przekryty dachem dwuspadowym, krytym
gontem bitumicznym. Budynek funkcjonalnie podzielony jest na boksy dla zwierzat
zlokalizowane po dwoch stronach korytarza biegnacego wzdhuz budynku. Budynek podzielony
jest na dwie czesci, cze$¢ przeznaczong dla szczenigt w trakcie kwarantanny 1 cze$¢ izolatki dla
kotow. Czes¢ dla kotow ( 2 boksy) dostepna wytacznie z zewnatrz. W czgscei dla szczenigt boksy
1 korytarz wyposazone w odplywy punktowe — po jednym odplywie w kazdym boksie i 1
odptyw w korytarzu. W czg¢sci dla kotéw boksy wyposazone w odpltywy punktowe — po jednym
odptywie w kazdym boksie Wejscie do budynku, do czesci dla szczenigt od strony potudniowo-
zachodniej, wejscie do czesci dla kotow od strony potnocno-wschodnie;.

Planowana jest przebudowa $cianek dzialowych dzielacych boksy dla szczenigt w celu
ich powigkszenia, dla spelnienia wymagan rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w spr. Schronisk. Planowane jest wydzielenie 4 duzych bokséw o powierzchni 7,13m? — dwa
boksy oraz o powierchni 8,00m® — dwa boksy oraz dwoch matych bokséw o powierzchni
4,08m?. Istniejace $ciany dziatowe do wyburzenia. Projektowane $cianki dzialowe z plytek z
betonu komorkowego (8x14x59cm) na cienkiej spoinie w okltadzinie obustronnej z plytek

ceramicznych. Sciany dzialowe o wysokosci 150cm, do wysokosci istniejacych parapetow.

Odwodnienie punktowe zastgpione zostanie odwodnieniem liniowym w kazdym boksie 1

w korytarzu. Podtaczenie odptywdéw w sposob dotychczasowy, do istniejgcej kanalizacji.

W chwili obecnej posadzka w budynku wykonczona jest pltytkami ceramicznymi. Posadzka

w korytarzu podniesiona jest o 2cm w stosunku do posadzki w boksach. Posadzki wykonane bez
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wymaganych spadkow. W boksach i w korytarzu znajdujg si¢ punktowe wpusty kanalizacji
sanitarnej. Z uwagi na brak spadkéw posadzki nie ma mozliwo$ci samoistnego sptywu wody do
wpustow. Czes¢ plytek uszkodzona mechanicznie, posadzka czgsciowo popekana, odspojona.

Planowana jest wymiana posadzki wraz z gérnymi warstwami podtogi na gruncie.

Ogrzewanie budynku grzejnikami elektrycznymi. W cze¢sci dla szczeniagt dwa grzejniki
zlokalizowane w przestrzeni korytarza, w cze$ci dla kotow oraz jeden grzejnik zlokalizowany w

przestrzeni korytarza

W czesci dla szczenigt wentylacja mechaniczna wywiewna (wentylator wyciggowy TH-
500) istniejaca. W czesci dla kotow brak wentylacji. W celu umozliwienia wentylacji czgsci dla
kotow planuje si¢ wykonanie otworéw w $cianie dzielacej budynek na czg¢$¢ przeznaczonag dla

szczeniat 1 czg$¢ przeznaczong dla kotdw oraz montaz kratki transferowe;.

6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

. dhugos¢ 12,04m
. szerokos¢ 6,63m

. wysokosé 4,50m
. powierzchnia zabudowy 79,83m’

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ ISTNIEJACEJ

. powierzchnia uzytkowa boksoéw dla szczeniat istniejagcych (10 boksow) 37,08m’
. powierzchnia uzytkowa boksow dla kotow istniejacych 7,64m?
. powierzchnia uzytkowa korytarza w czesci dla szczeniat istniejgca 12,79m?
. powierzchnia uzytkowa korytarza w czesci dla kotéw istniejaca 2,57m’
. powierzchnia uzytkowa razem istniejgca 60,08m’

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ PROJEKTOWANEJ

. powierzchnia uzytkowa boksow dla szczeniat projektowanych (8 boksow) 38,42m’
. powierzchnia uzytkowa boksow dla kotéw projektowanych (2 boksy) 7,64m?
. powierzchnia uzytkowa korytarza w czesci dla szczeniat projektowana 12,79m?
. powierzchnia uzytkowa korytarza w czesci dla kotow projektowana 2,57m’

. powierzchnia uzytkowa razem projektowana 61,42m’
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. powierzchnia podtdég w czesci dla szczeniat 53,71m?
. powierzchnia podlég w czesci dla kotéw 10,6 1m?
. kubatura wewnetrzna budynku 154,20m’
. kubatura budynku 307,35m’

7. Opis prac do wykonania w zakresie remontu wewngtrz budynku

*  Wyburzenie $cian dziatowych miedzy boksami w cze$ci dla szczeniat gr. 14cm, dt. 209cm 1

wys. 150cm — 8 $cianek o pow. ogdlnej 25,08m?

» Skucie fragmentu $ciany fundamentowej wewnetrznej gr. 25cm w celu likwidacji progu w

cze¢$ci dla kotow pomiedzy korytarzem a istniejagcymi boksami dla kotow

* Demontaz $cianek 1 drzwi azurowych miedzy korytarzem i boksami, czyszczenie 1 ponowny

montaz
» Skucie istniejacych posadzek z ptytek ceramicznych
* Demontaz odplywow punktowych

» Skucie istniejacych ptytek ceramicznych na pozostatych $cianach do wysokosci pierwszej

ptytki (ok. 20cm)

* Usunigcie istniejgcych warstw podtogowych do poziomu ptyty betonowej podktadowe;:

styropian, folia, warstwa piasku do warstwy chudy beton podktadowego

*  Demontaz obu drzwi wejsciowych do budynku (do czesci dla szczeniat i do czgsci dla kotow) z

ich ponownym montazem po wykonaniu prac w obrgbie drzwi (oscieza 1 strefa progowa)

* Demontaz plytek w obrgbie drzwi wejSciowych wraz z warstwa zaprawy klejowej (oscieza oraz

Sciana wewnetrzna korytarza w obrgbie drzwi)
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*  Wykonanie projektowanych warstw posadzki:

¢ Projektowana posadzka z zywicy epoksydowej gr. min. 2mm,
antyposlizgowa z piaskiem kwarcowym RAL 7040.:
* powloka zamykajaca - warstwa zywicy epoksydowe;j
* warstwa piasku kwarcowego f-0,4-0,8 mm poziom
antyposlizgowosci R=12
* powloka gldwna (gruntujaca) bezrozpuszczalnikowa zywica
epoksydowa z wypelniaczami mineralnymi
¢ warstwa dociskowo-spadkowa - jastrych cementowy zbrojony klasy
F5/C20 gr. min. 6cm z dylatacja obwodowg styrodur gr. 1-2cm
¢ mata elektryczna grzejna - warstwy zabezpieczajagce wg producenta
systemow grzewczych
¢ siatka stalowa np. Q131 (R5 mm #150x150) lub réwnowazna,
montowana na wysokos$¢ 1/3 grubosci wylewki
warstwa separacyjna/poslizgowa - folia LDPE=0,3mm
warstwa termoizolacyjna - min. EPS100, styrodur XPS gr. 10cm, min.
Ap=0,031
¢ hydraulicznie wigzaca mikrozaprawa uszczelniajaca (szlam) na bazie
cementu, naktadana minimum w dwodch warstwach. Wyprowadzona na
scian¢ do wysokosci skutych plytek. W naroznikach faseta z zaprawy
naprawczej PCC lub cementowej zaprawy klasy min. CSIII lub CS IV
wg PN-EN 998-1( o wytrzymatosci na $ciskanie >6MPa)
warstwa wyrownawcza przy duzych ubytkach w plycie betonowej

warstwa podkladowa betonowa - istniejaca ptyta nosna z chudego betonu

*  Wykonanie kanaléow odwodnienia liniowego z polimerobetonu, z wykorzystaniem istniejagcych
wpustow oraz istniejagcego doprowadzenia do istniejacej kanalizacji sanitarnej, Kanaty

odwodnienia liniowego -1000x130x80mm, klasa A15, wbudowany spadek 0,5% z wysoka

odpornos$cia na dziatanie chemikaliow 1 olei oraz innych agresywnych substancji, wyposazone
w ruszt zamykajacy mocowany zatrzaskowo np. kanaty z polimerobetonu. Odwodnienie

prowadzone $rodkiem korytarza oraz w kazdym boksie. Scieki z odwodnien liniowych beda
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odprowadzane do istniejacej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w sposob

dotychczasowy.

*  Wykonanie $cian dzialowych miedzy boksami w cze$ci dla szczeniat. Projektowane $cianki
dzialowe wykonane z plytek z betonu komorkowego (8 x 24 x 59c¢m) na cienkiej spoinie w
oktadzinie obustronnej z ptytek ceramicznych. Gorna krawedz Scian dziatowych w oktadzinie z
ptytek ceramicznych. Wysokos$¢ $cian dziatowych 150cm (do wysokosci wewnetrznego
parapetu okna). Beton komorkowy zagruntowany ptynem gleboko penetrujacym, co druga
spoina wykonane kotwienie do §cian no$nych systemowymi tgcznikami ze stali nierdzewnej np.
LP30, warstwa startowa pod $cianke dzialowa wykonana z zaprawy cementowej klasy min. M5

uktadana na warstwie papy podktadowej szerszej od $cianki o min. 20cm

* Na pozostalych §cianach montaz plytek w strefie cokotowej po wyrdwnaniu $ciany zaprawg

cementowa

* Montaz ptytek w obrebie drzwi wejsciowych (o$cieza oraz Sciana wewnetrzna korytarza w
obrebie drzwi) po uprzednim oczyszczeniu powierzchni z istniejacych warstw kleju 1

wyrdéwnaniu $ciany zaprawg cementowsg

* Wykonanie iniekcji antykapilarnej, bezci$nieniowej, poziomej $cian zewnetrznych gr. 25cm 1
$cian korytarza gr. 25c¢m oraz $ciany pomiedzy cze$cig przeznaczong dla szczeniat a czescia

izolatki dla kotow = 65,0mb
© Przyjeto wykonanie izolacji metodq iniekcji poziomej i izolacji pionowej

Izolacje nalezy wykonywac, przestrzegajac wytycznych producenta, jako rozwigzania

systemowe.

Po wykonaniu wykopu i1 odstonigciu przeznaczonego do uszczelnienia fragmentu nalezy go
starannie oczyS$cié, jesli jest taka potrzeba odgrzybi¢ 1 oceni¢ stan powierzchni. Konieczne
jest usuniecie wszelkich luznych, niezwigzanych, zniszczonych fragmentéw muru, skucie
starych tynkow, usunigcie starych powtok izolacyjnych oraz innych elementow. Jesli istniejg
stare powloki izolacyjne, nalezy ustali¢ czy jest mocno zwigzana z podtozem i bedzie
wspotgrata z nowymi masami (sprawdzi¢ wytyczne producenta!), w miejscu styku

fundamentu i §ciany fundamentowej, nalezy usuna¢ starg powloke.

Wszelkiego rodzaju ubytki od 5-50 mm nalezy wypeti¢ i wyrowna¢ w jednym cyklu

stosujac zaprawy 1 materiaty uszczelniajace systemowe.
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Wykonanie izolacji zacza¢ od iniekcji poziomej. Przed wykonaniem iniekcji wykonaé

wstepne uszczelnienie (o ile producent nie zaleci inaczej).

Oczysci¢ podtoze i usungé¢ powtoki z catej powierzchni. Suche powierzchnie wstepnie

zmoczy¢ 1 wykonaé gruntowanie preparatem gruntujacym (wg instrukcji producenta)
Po wstepnym uszczelnieniu przystgpic¢ do iniekcji:

Do wykonania iniekcji w murze nalezy wywierci¢ otwory zgodnie z wytycznymi producenta
preparatu iniekcyjnego (odstepy migdzy nimi, kat nachylenia i srednica otworow). Otwory
iniekcyjne powinny by¢ jak najnizej, zaleca si¢ wykonanie otworéw okoto 10 cm nad
terenem podczas iniekcji zewngtrznej. Podczas wiercenia nalezy przebi¢ co najmniej jedng
spoin¢ poziomg na glebokos¢ 5-10cm mniejszg od grubosci muru (wg specyfikacji danego
producenta). W razie wysokiego zawilgocenia (stopien nasgczania Scian powyzej 75%)

zaleca si¢ wykonanie iniekcji dwurzgdowe;.

Otwory nalezy wowczas wierci¢ z przesunieciem o polowe ich osiowego rozstawu, a
odleglo$¢ migdzy rzedami nawiertdéw nie moze przekracza¢ 8 cm. (wg specyfikacji danego
producenta).Otwory, po ich wywierceniu oczys$ci¢ przez odessanie lub przedmuchanie
czystym powietrzem pod ci$nieniem. W przypadku iniekcji dwurzedowej, aplikacje
zaczyna¢ od dolnego rzedu. Przy wprowadzaniu w otwory preparatu iniekcyjnego - zaleca
si¢ uzy¢ metody bezcisnieniowej, grawitacyjnej(zgodnie z wytycznymi producenta). Po
zakonczeniu nasgczania wszystkie otwory nalezy zamkna¢ przy uzyciu systemowych
zapraw. Gdy wykonywanie izolacji poziomej zostanie zakonczone mozna zaczaé
wykonywac izolacj¢ pionowg za pomocg zaprawy z domieszka $rodka iniekcyjnego —
wazne jest aby izolacja pionowa wyprowadzona byta powyzej miejsca aplikacji izolacji

poziome;].

*  Wykonanie ogrzewania podtogowego w boksach w czgs$ci dla szczeniagt oraz w boksach dla

kotow z mat grzewczych — elektrycznych — wg projektu branzy elektryczne;.

*  Wykonanie ogrzewania §ciennego w boksach dla kotow z folii grzewczej — wg projektu branzy

elektrycznej.
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PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI POD OGRZEWANIE SCIENNE

skucie warstwy plytek ceramicznych w obu boksach o pow. 4,72 m? (razem 9,44m?)
skucie tynku
wyroéwnanie powierzchni

OGRZEWANIE SCIENNE w obu boksach o pow. 4.72m>(razem 9.44m>)

montaz stelaza stalowego

profil 5 x3 cm w rozstawie 100cm

L 2

L 2

L 2

L 2

L 2

L 2

¢ wypehienie matg z welny mineralnej gr S5cm

¢ np Fasoterm 35 Ap=0,035 lub r6wnowazna

< instalacja foli grzewczej 100 x 160 cm - wg proj. branzy elektrycznej

¢ warstwa paroizolacji np. PE - SD > 100

¢ plyta G-K

¢ zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych

¢ plytki ceramiczne 20 x30cm w kolorze jasnym z dostosowanem do kolorystyki istniejacych
plytek

*  Wymiana grzejnikdw elektrycznych — wg projektu branzy elektrycznej

» Skucie istniejgcych spuchnietych tynkow na §cianach korytarza ponad ptytkami, wyréwnanie
Sciany zaprawg cementowg oraz malowanie $cian powyzej ptytek oraz sufitu korytarza farba
emulsyjna, odporng na $cieranie, paroprzepuszczalng odporng na rozwdj mikroorganizmow np.

emulsje lateksowe.

8. Instalacja ogrzewania

Ogrzewanie pawilonow poprzez zastosowanie mat grzejnych elektrycznych podtogowych
w boksach dla szczeniagt oraz w boksach dla kotow. W boksach dla kotow dodatkowo ogrzewanie
elektryczne $cienne. Planowana jest wymiana grzejnikow elektrycznych $ciennych (wg projektu

branzy elektrycznej).

9. Wentylacja

W czgsci dla szczenigt wentylacja mechaniczna wywiewna (wentylator wyciggowy TH-

500) istniejaca. W czesci dla kotéw brak wentylacji. W celu umozliwienia wentylacji czesci dla
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kotow planuje si¢ wykonanie otworéw w $cianie dzielacej budynek na czg¢$¢ przeznaczong dla

szczeniat 1 cze$¢ przeznaczong dla kotow oraz montaz kratki transferowe;.

10. Opis prac do wykonania w zakresie remontu na zewnatrz budynku

* Demontaz kostki betonowej wokot budynku w czgsci pdtnocno-zachodniej pas o szerokosci

ok.50cm

* Wykonanie iniekcji antykapilarnej, bezci§nieniowej, poziomej Scian zewngtrznych gr. 25cm i
Scian korytarza gr. 25cm oraz $ciany pomiedzy cze$cig przeznaczong dla szczeniat a czescia

1zolatki dla kotow = 65,0mb
* Prace remontowe w zakresie elewacji:

Zdemontowac istniejace parapety i je oczyscic.
Zdemontowac¢ oprawy o$wietleniowe, oprawy wlotow powietrza i znaki informacyjne z
elewacji 1 wyczyscic.

¢ Zdemontowac rury spustowe, oczysci¢, elementy uszkodzone wymieni¢ i przygotowac do
ponownej instalacji.

& Skucie, oczyszczenie luznych nie spoistych elementoéw progdéw pod drzwiami wejsciowymi
1 czesci przy ramach drzwiowych.

¢ Usuniecie luznych niezwigzanych z wyprawg tynkarska fragmentéw farby elewacyjne;,
pozbawiajac ja luznych elementow.

¢ Zeszlifowanie trwale zwigzanych z wyprawg elewacyjna czg$ci farby elewacyjnej nie
uszkadzajac zbrojonej wyprawy elewacyjnej, nastepnie odpyli¢ 1 wyczysci¢, umy¢ fasadg.

¢ W miejscu uszkodzonej wyprawy tynkarskiej oraz w miejscach widocznych ubytkow w
izolacji cieplnej nalezy odbudowa¢ do warstwy §ciany nosnej ( miejsce uszkodzenia ok
10cm?® nalezy wycia¢ styropian z marginesem ok 5cm szeroko$ci do $ciany nosnej,
nastepnie dopasowac materiat izolacyjny — styropian o podobnych wtasciwosciach -
wspotczynnik ok A < 0,040 , miejsce mozna zagruntowaé np. gruntem na bazie acrylu —
nastepnie na kleju natozy¢ siatke zbrojeniows i zatrze¢ masa tynkarska np. polimerowo-
cementowa lub klejowa do grubosci starej wyprawy tynkarskiej — wszystkie prace
naprawcze nalezy wykona¢ wg zalecen producenta mas naprawczych elewacyjnych i sztuki

budowlane;.
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¢ Wykonanie reprofilacji uszkodzonych elementéw progdéw i czesci przy osciezach
drzwiowych za pomoca szybkowigzacych, hydrofobowych mas naprawczych na bazie
cementu z modyfikatorami.

¢ Zagruntowanie powierzchni elewacji paroprzepuszczalnym podktadem gruntujgcym do
wzmacniania i wyréwnywania chtonnosci podtoza.

¢ Wykonanie nowej wyprawy tynkarskiej z wklejong siatka z wldkna szklanego — zaleca si¢
uzycie tynku o matym oporze dyfuzyjnym, hydrofobowego i paroprzepuszczalnego.

¢ Proponuje si¢ wykonanie barwionego tynku cienkowarstwowego silikonowego lub
silikonowo-akrylowego przygotowanego przez producenta wg normy PN-EN 998-1 [1] lub
normy PN-EN 15824 [2]. Barwa zblizona do elewacji istniejagcych budynkow na terenie
inwestycji.

¢ Po wykonaniu renowacji elewacji zamontowac¢ i zainstalowac¢ wszystkie zdemontowane

uprzednio elementy.

ELEWACJA POENOCNO-ZACHODNIA

13.
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FRAGMENT ELEWACJI POLUDNIOWO-ZACHODNIEJ
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a1 (I

G S

ELEWACIJA POLUDNIOWO-WSCHObNIA
*  Wykonanie progu drzwi z oblaszeniem oraz montaz drzwi
* Ponowne ulozenie kostki betonowej na podsypce piaskowej ze spadkiem min. 2% od budynku.
UWAGA:

Przyjeto wykonanie wtdrnej izolacji przeciwwodnej poziomej muréw metodg iniekcji
grawitacyjnej bezci$nieniowej oraz izolacj¢ pionowa $cian fundamentowych masami
hybrydowymi. Wybdr systemu powinien pochodzi¢ od jednego producenta aby unikng¢
niekompatybilno$ci produktow. Wykonanie iniekcji $cisle wg. zalecen producenta wynikajacej
z charakterystyki materialow z jakich wykonany jest element budowlany - w tym przypadku
$ciana fundamentowa wykonana zostata z bloczkow betonowych, otynkowana (rapéwka) i

pokryta preparatem wodoszczelnym prawdopodobnie na bazie bitumu.

17.
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ZAKRES OPRACOWANIA PELNIONA FUNKCJA NUMER SPECJAL,NO§C' PODPIS
PROJEKTOWA; IMIE UPRAWNIEN
NAZWISKO BUDOWLANYCH
BRANZA Projektowat: 193/75 Pw
ARCHITEKTONICZNA | 1or ins arch. Karol Major | Upr- bud. do proj. b. o.
w spec. architektoniczne;j

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

18.
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PROJEKT BUDOWLANY ROBOT BUDOWLANYCH DLA
NAZWA
ZAMIERZENIA ZADANIA PN.: .REMONT POSADZEK W BUDYNKU
BUDOWLANEGO .
KWARANTANNY SZCZENIAT, 1ZOLATKI DLA KOTOW
(15,16,17) W SCHRONISKU DLLA BEZDOMNYCH ZWIERZAT
W CZESTOCHOWIE
ADRES OBIEKTU | Schronisko dla Bezdomnych Zwierzat w Czestochowie
BUDOWLANEGO | 11 Gilowa 44/46, 42-200 Czestochowa
dziatka nr ewid. 22, obreb 271, j.e. Czgstochowa
KATEGORIA
OBIEKTU kategoria XVIII
BUDOWLANEGO
NAZWA Jednostka ewidencyjna 246401 1 M. Czgstochowa
JEDNOSTKI
EWIDENCYJNEJ
NAZWAINUMER | Obreb 271
OBREBU
EWIDENCYJNEGO
NUMER DZIALEK | Dzjatka nr ewid. 22
EWIDENCYJNYCH
NA KTORYCH
JEST
USYTUOWANY
OBIEKT
NAZWAIADRES | Gmina Miasto Czg¢stochowa
INWESTORA 1 1. $laska 11/13, 42-200 Czestochowa
data opracowania | maj 2024
IMIE NAZWISKO NUMER SPECJALNOSC PODPIS
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
OPRACOWAL Projektowat: 193/75 Pw

upr. bud. do proj. b. o.

mgr inz. arch. Karol Major I : _
w spec. architektonicznej

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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wykonana dla potrzeb rob6t budowlanych zwigzanych z modernizacja pawilonu 15, 16, 17

(budynek kwarantanny), usytuowanego w Czestochowie na terenie Schroniska dla Bezdomnych

Zwierzat przy ul. Gilowej 44/46, na terenie dziatki o nr ewid. 22, obr 271, j.e. Czegstochowa.

2. Zakres robot budowlanych i kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow:

Inwestycja polega na modernizacji pawilonu nr 13b (budynek kwarantanny) w zakresie:

wymiany posadzek w boksach oraz w ciggu komunikacyjnym,

wyburzenia $cianek dzialowych pomiedzy boksami

wykonanie nowych $cianek dzialowych miedzy boksami

odwodnienia bokséw oraz ciggow komunikacyjnych,

doprojektowania ogrzewania podlogowego wraz z wymiang istniejacych grzejnikow
elektrycznych,

wymiany o$wietlenia wewnetrznego pawilonu,

zaprojektowania prawidtowej izolacji przeciwwodnej 1 termicznej $cian zewnetrznych w
strefie przyziemia

wykonania iniekcji antykapilarnej, bezci$nieniowej, poziomej $cian zewngtrznych
wykonania izolacji termicznej oraz przeciwwodnej Scian zewnetrznych w strefie przyziemia

wykonania remontu elewacji

Zakres robot budowlanych dla zamierzenia budowlanego:

- roboty przygotowawcze 1 porzadkowe

- roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy

- zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi

- uporzadkowanie terenu inwestycji

- demontaz istniejgcych boksow

- uktadanie nawierzchni z kostki brukowej

- roboty ziemne i porzadkowe

- skucie istniejacej posadzki oraz wykonanie nowe;j

Uwaga: Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana i pod nadzorem osoby

uprawnionej.

20.
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3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Na terenie inwestycji znajdujg si¢ budynki Schroniska dla Bezdomnych Zwierzat.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na terenie przedmiotowej inwestycji nie wystepuja elementy zagospodarowania dziatki, ktore
moga stwarza¢ bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie trwania
budowy.

Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage w trakcie robot zwigzanych z pracami w strefie Scian
zewngtrznych w strefie przyziemia z uwagi na bliskie sgsiedztwo pozostatych budynkow. Zaleca
si¢ aby prace wykonywac recznie bez uzycia cigzkiego sprzetu. Ponadto teren budowy trzeba

zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢ na teren budowy przypadkowych i niepozadanych oséb.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych okreslajacych skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:

Proces inwestycyjny majacy na celu realizacje zadania okreslonego w projekcie stwarza zagrozenie
stopnia $redniego spotykanego podczas realizacji prac budowlanych. Wykonawca z przecigtnym
do$wiadczeniem, poprawnie zorganizowany powinien bez wigkszych trudno$ci zrealizowac
zadania wytyczone w projekcie architektoniczno - budowlanym. Podczas robot ziemnych nalezy
liczy¢ sie z mozliwos$cig wystgpowania w

ziemi niezinwentaryzowanych kabli i1 instalacji mogacych stanowi¢ zagrozenie podczas
prowadzonych robét. O powstatych uszkodzeniach instalacji zewnetrznych poinformowac
inspektora nadzoru oraz gestoroOw instalacji podziemnych. Ponadto projektowana inwestycja

zlokalizowana jest w poblizu rzeki i watu przeciwpowodziowego.

Prace stwarzajace ewentualne zagrozenie i wymagajace wiekszej ostrozno$ci:
- roboty ziemne
- uktadanie nawierzchni z kostki betonowej
6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed ich przystapieniem do

realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

21.
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Pracownicy biorgcy udzial w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegdétowymi. Ponadto bezposrednio przed
przystapieniem do realizacji robot zwigzanych z przedmiotowa inwestycja nalezy przeprowadzic¢
indywidualny instruktaz polegajacy na:

- okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 2.

- szczegblowym poinformowaniu pracownikéw o wystepujacych zagrozeniach podczas realizacji
robot zgodnie z punktem 5.

- przedstawieniu metod postgpowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia
Przed rozpoczeciem prac zaktad pracy zobowigzany jest wyposazy¢ pracownika w odziez robocza i

ochronng zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

7. Wykazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdolnego zagrozenia
zdrowia lub zycia, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje¢ na

wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystapieniem do prac budowlanych kierownik budowy zobowigzany jest opracowaé plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki i
inne szczegdtowe wytyczne zawarte w obowigzujacych przepisach oraz projekt organizacji placu

budowy, technologi¢ prowadzenia robdot budowlanych, harmonogram prac budowlanych.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przed przystapieniem do wykonywania prac budowlanych, pracownicy powinni odby¢ szkolenie
oraz zosta¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronna, a takze w sprzgt ochrony osobistej. Osoby
prowadzace prace przy uzyciu maszyn budowlanych powinny posiada¢ odpowiednie zezwolenia i
uprawnienia. Prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej ztozonej z 0sob posiadajacych odpowiednie uprawnienia techniczno-budowlane. Na
budowie w widocznym miejscu powinna by¢ zamieszczona informacja z wykazem zawierajacym
adresy 1 numery telefonow stosownych stuzb, w tym najblizszego lekarza lub Pogotowia
Ratunkowego, Strazy Pozarnej, Posterunku Policji. Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty

pierwszej pomocy, obstugiwane przez wyszkolonych pracownikow. Na budowie powinny by¢

22.
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odpowiednio wytyczone 1 oznaczone drogi 1 ciaggi komunikacyjne, drogi ewakuacyjne, bramy i

drogi pozarowe. Budowa powinna by¢ wyposazona w odpowiedni podreczny sprzet gasniczy.

IMIE NAZWISKO NUMER 'SPECJALNOSC PODPIS
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

193/75 Pw
upr. bud. do proj. b. o.
w spec. architektoniczne;j

OPRACOWAL Projektowat:
mgr inz. arch. Karol Major
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