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Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie
ul. Gilowa 44/46, 42-200 Częstochowa
działka nr ewid. 4/2, obręb 271, j.e. Częstochowa

Podpis:

ARCHITEKTONICZNA

A-02

Branża:

05.2024

RZUT PARTERU - inwentaryzacja

Skala:

Nazwa
rysunku:

Data:

Podpis:

Adres
inwestycji:

Gmina Miasto Częstochowa
ul. Śląska 11/13, 42-200 Częstochowa

ŚCIANA ISTNIEJĄCA ZEWNĘTRZNA
          - płytki ceramiczne/tynk cementowo-wapienny
 24cm- pustak ceramiczny
 12cm- styropian EPS
          - wyprawa tynkarska

S-1

S-2
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S-4

ŚCIANA ISTNIEJĄCA WEWNĘTRZNA
          - płytki ceramiczne/tynk cementowo-wapienny
 24cm- pustak ceramiczny
          - płytki ceramiczne/tynk cementowo-wapienny

ŚCIANA ISTNIEJĄCA WEWNĘTRZNA wys. 150 cm
          - płytki ceramiczne/tynk cementowo-wapienny
 14cm- bloczek z betonu komórkowego
          - płytki ceramiczne/tynk cementowo-wapienny

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA = 60,08m2 w tym boksy [ A (8 x 3,68m2 = 29,44m2 ) +  B ( 2 x 3,82 = 7,64m 2 ) +  C ( 2 x 3,82 = 7,64m 2 )] + komunikacja = 12,79m2 + przedsionek = 2,57m2

POWIERZCHNIA PODŁÓG = 63,38m2

POSADZKA ISTNIEJĄCA
          - płytki ceramiczne
          - warstwa podpłytkowa - uszczelnienie zespolone
   5cm- warstwa dociskowa - wylewka betonowa zbrojona
          - warstwa poślizgowa - folia PE
 10cm - warstwa izolacji  termicznej - styropian EPS
           - warstwa spadkowa - piasek
   5cm - warstwa podkładowa - chudy beton
 15cm - warstwa podbudowy - podsypka piaskowa/ubity tłuczeń
           - warstwa gruntu

P-1

KUBATURA WEW. = 60,08m2 x 2,25m = 135,18m3

ŚCIANA ISTNIEJĄCA FUNDAMENTOWA
  1cm- rapówka(tynk surowy zatarty)
25cm- pustak betonowy
10cm- styrodur - ściana zewnętrzna
  1cm- rapowka(tynk surowy zatarty)

Projekt budowlany robót budowlanych dla zadania pn.:
"Remont posadzek w bud. kwarantanny szczeniąt, izolatki dla
kotów (15,16,17) w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w

Częstochowie.
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Boksy A i B - kwarantanna szczeniąt
Boksy C - izolatki dla kotów
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S-5 ŚCIANA ISTNIEJĄCA WEWNĘTRZNA
          - płytki ceramiczne/tynk cementowo-wapienny
 14cm- bloczek z betonu komórkowego
          - płytki ceramiczne/tynk cementowo-wapienny
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komunikacja
A: 12,79 m2

H: 225 cm

przedsionek
A: 2,57 m2

H: 225 cm

boks C
A: 3,82 m2

boks A
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