PROJEKT BUDOWLANY. Branza elektryczna.
Zadanie: Remont posadzek w budynku kwarantanny szczeniat i izolatki dla kotow (15, 16, 17) w Schronisku dla Bezdomnych Zwierzat.
Adres inwestycji: 42-200 Czgstochowa, ul. Gilowa 44/46, dziatka nr ewid. 22, obreb 271, jedn. ewid. Czgstochowa
Inwestor: Gmina Miasto Czestochowa, ul. Slaska 11/13, 42-200 Czestochowa

STRONA TYTULOWA
OSWIADCZENIE

WYKAZ ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
CZESC OPISOWA:

—_

Podstawa opracowania.

Uwagi ogo6lne i zakres opracowania.

Zasilanie. Gtowny Wylacznik Pradu.

Tablica zabezpieczen ,,TZ”.

Instalacje elektryczne zasilania o§wietlenia, ogrzewania i mat grzewczych w boksach.
Instalacje ochronne.

Ochrona przeciw przepigciowa.

Ochrona przeciw porazeniowa.

Y ® Nk wd

Uwagi koncowe.
Bilans mocy na schematach ideowych tablicy ,, TZ”

Zestawienie podstawowych materiatow.

CZESC RYSUNKOWA:

E-1 Instalacje elektryczne zasilania mat grzewczych. Rzut parteru.

E-2 Schemat ideowy tablicy zabezpieczen ,,TZ”.

ZAY ACZNIKI

- Uprawnienia projektowe na nazwisko mgr inz. Jan Kostrzanowski.

- Zaswiadczenie o przynaleznosci do S.0.L.L1.B. na nazwisko mgr inz. Jan Kostrzanowski.

Brojektowat: mgr inz. J. Kostrzanowski
Maj 2024



PROJEKT BUDOWLANY. Branza elektryczna.
Zadanie: Remont posadzek w budynku kwarantanny szczeniat i izolatki dla kotow (15, 16, 17) w Schronisku dla Bezdomnych Zwierzat.
Adres inwestycji: 42-200 Czgstochowa, ul. Gilowa 44/46, dziatka nr ewid. 22, obreb 271, jedn. ewid. Czgstochowa
Inwestor: Gmina Miasto Czestochowa, ul. Slaska 11/13, 42-200 Czestochowa

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg niniejszego opracowania stanowia:
- Ustalenia z inwestorem.
- Projekt Remont posadzek w budynku kwarantanny szczeniat i izolatki dla kotow (15, 16, 17) w Schronisku dla
Bezdomnych Zwierzat w Czestochowie.
- Projekty branzowe instalacji sanitarnych i wentylacji.
- Umowa na dostawe energii elektrycznej.
- Obowiazujace normy i normatywy projektowania, oprogramowanie komputerowe, katalogi branzowe, przepisy budowy
i eksploatacji urzadzen elektrycznych.

2. UWAGI OGOLNE I ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze projekt zawiera¢ bedzie instalacje elektryczne zasilania o§wietlenia, ogrzewania i mat grzewczych w
boksach dla zwierzat oraz zabudowe aparatoéw zabezpieczajacych w istniejacej tablicy zabezpieczen ,,TZ”.

W zakres opracowania wchodzi zaprojektowanie: Zabudowe w tablicy dodatkowych aparatow,
rozprowadzenie instalacji elektrycznej dla nowych opraw oswietleniowych, ogrzewaczy powietrza i mat grzewczych,
zainstalowanie sterownikoéw dla poszczego6lnych mat grzewczych w boksach.

3. ZASILANIE. GLOWNY WYLACZNIK PRADU.

Zasilanie do budynku jest istniejace do zewngtrznej skrzynki ztaczowej z roztacznikiem bezpiecznikowym
jako glownym wylacznikiem pradu. Skrzynke nalezy stosownie oznaczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Kabel wprowadzony jest na wylgcznik w tablicy zabezpieczen ,,TZ”.
Moc zainstalowana dla potrzeb mat grzewczych miesci si¢ w mocy zamowionej dla Schroniska.

4. TABLICA ZABEZPIECZEN ,,TZ”.

W $cianie korytarza zabudowana jest tablica ,,TZ” w obudowie izolacyjnej i IP 55. w.

Tablica wyposazona bedzie w:

-wylgcznik glowny tablicy,

-wylaczniki instalacyjne roznicowopradowe poszczegdlnych grup obwodow,

-wylaczniki instalacyjne zabezpieczajace poszczegolne obwody 1-fazowe,

Szyne PE tablicy nalezy uziemiona jest poprzez polaczenie z zaciskiem szyny wyréwnawczej umieszczonej ztaczu.

W tablicy, w wolnym miejscu nalezy dobudowac aparaty zasilajac, zabezpieczajace i sterujace instalacja mat
grzewczych. Projektuje si¢: wylacznik réznicowopradowy 1-fazowy obwodu mat grzewczych, zabezpieczenia zwarciowe
i nadmiarowopradowe dla prawej i lewej strony boksow oraz izolatki dla kotow.

5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

Instalacje zasilania o§wietlenia wykona¢ przewodami YDYZo 3x1,5mm2, ogrzewaczy powietrza i mat grzewczych
wykona¢ przewodami YDY 3x2,5mm?2, prowadzonymi pod tynkiem korytarza i boksow dla zwierzat. Rozdziat instalacji
w puszkach odgateznych na korytarzu. Podlaczenie mat grzewczych systemowymi zlaczkami hermetycznymi
przystosowanymi do zalania posadzka. Kazdy boks wyposazony zostanie w czujnik temperatury maty, czujnik
temperatury pomieszczenia, w indywidualny sterownik zabudowy w korytarzu obok wejscia do boksu. Przewody
prowadzi¢ pod tynkiem pomieszczen w pasie 0,2m o 0,2m od krawedzi $cian, podtogi, sufitu, o$cieznic okien i drzwi.
Instalacja w stopniu szczelno$ci min. [P44.

Zalgczanie mat w poszczegdlnych boksach przeprowadza personel w zaleznosci od potrzeb -zajgtosci boksu.
Regulator obrotdw wentylatora pozostaje bez zmian.

Dopuszcza si¢ wykorzystanie istniejgcych przewodow obwodéw o§wietleniowych i gniazd wtykowych do zasilania
nowych opraw LED, ogrzewaczy powietrza i gniazd wtykowych.

6. Instalacje ochronne.

Instalacje ochronne istniejace. Po wykonaniu zasilania mat grzewczych nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne stanu
izolacji i ochrony przeciwporazeniowej a wyniki uja¢ w protokole badan.
Budynek nie posiada instalacji odgromowe;j.

Brojektowal: mgr inz. J. Kostrzanowski
Maj 2024
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7. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA.

Dla projektowanego budynku, zaleca si¢ zastosowanie ogranicznika przepig¢ kategorii 1 i 2 (B+C) zabudowanego w
tablicy ,,TZ”.
O zastosowaniu ochrony przeciwprzepigciowej decyduje Inwestor.

8. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

Podstawowa ochrong przeciwporazeniowg zapewnia izolacja zastosowanych przewodow, obudéw urzadzen i
aparatow oraz polaczenie metalowych elementéw, dostgpnych za posrednictwem instalacji potaczen wyréwnawczych z
uziemieniem fundamentowym budynku.

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa realizowana jest przez samoczynne szybkie wylaczenie zasilania
wysokoczulymi wytgcznikami roznicowopradowymi, o roznicowym pradzie znamionowym IAn=30mA (we wszystkich
obwodach) oraz wytgcznikami nadmiarowopradowymi typu ,,S”.

Nalezy przestrzega¢ okresowego sprawdzania poprawnosci dzialania wytacznikéw réznicowopradowych.

Przewody ochronne PE, uziemiajace E oraz wyréwnawcze CC, powinny by¢ oznaczone dwubarwnie, kombinacja
barw: zielonej i zottej, przy zachowaniu nastepujacych postanowien:

barwa zielono-zo6tta moze stuzy¢ tylko do oznaczenia i identyfikacji przewodéw majacych udziat w ochronie
przeciwporazeniowej,

zaleca si¢, aby oznaczenie stosowac na catej dlugosci przewodu. Dopuszcza si¢ stosowanie oznaczen nie na calej
dtugosci z tym, ze powinny one znajdowaé si¢ we wszystkich dostepnych i widocznych miejscach.

9. Uwagi koncowe
1. Wykonanie wszystkich prac powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi normami
i przepisami BHP.

2. Wykonawcg prac moze by¢ przedsigbiorca lub osoba posiadajaca uprawnienia do
wykonywania tego rodzaju prac.

3. Wszelkie zmiany w dokumentacji mozliwe sg po uzyskaniu pisemnej zgody projektanta.

Rrojektowat: mgr inz. J. Kostrzanowski
Maj 2024
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