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warstwa płytek do usunięcia
następnie aplikacja farby epoksydowej
dla zachowania spójności powierzchni w
połączeniu posadzki ze ścianą

FASETA -dwuskładnikowa masa
epoksydowa do spoinowania FASETA -dwuskładnikowa masa

epoksydowa do spoinowania

-dwuskładnikowa farba epoksydowa

Podłoże betonowe musi być stabilne i odpowiednio nośne pod 
docelowe obciążenia statyczne i dynamiczne – beton co najmniej 
klasy C20/25 o minimalnej wytrzymałości na zrywanie 1,5 N/mm2. 
Dopuszczalna wilgotność podłoża nie może przekraczać 4% wag. 
Podłoże musi mieć szczelną izolację poziomą, zabezpieczającą przed 
wilgocią podciąganą kapilarnie.   
Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powłokami 
epoksydowymi muszą być czyste oraz chłonne. Mleczko cementowe, 
wszelkiego rodzaju zabrudzenia oraz stare powłoki zabezpieczające 
należy usunąć mechanicznie poprzez szlifowanie, śrutowanie lub frezowanie.  

UWAGA:
Zaleca się wykorzystanie produktów danego systemu
posadzek mineralnych jednego producenta dla uzyskania
odpowiednich warunków aplikacji i użytkowania

Przygotowanie podłoża betonowego

FASETA -dwuskładnikowa masa
epoksydowa do spoinowania

sznur dylatacyjny 20% większy
od szczeliny

zagruntowane boki spoiny

farba epoksydowa

POSADZKA EPOKSYDOWA
warstwa podstawowa

Kanały odwodnienia liniowego z  wysoką odpornością na
działanie chemikaliów i olei oraz innych agresywnych substancji,
wyposażone w ruszt zamykający
mocowany zatrzaskowo np. kanały z polimerobetonu.
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Projekt budowlany robót budowlanych dla zadania pn.:
"Remont posadzek w bud. kwarantanny szczeniąt, izolatki dla
kotów (15,16,17) w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w

Częstochowie.

proj. POSADZKA EPOKSYDOWA - warstwa zamykająca- dwuskładnikowa farba epoksydowa
proj. POSADZKA EPOKSYDOWA - warstwa podstawowa- bezrozpuszczalnikowa, elastyczna,
    ochronna, wodoszczelna i trudno ścieralna membrana epoksydowa
proj. POSADZKA EPOKSYDOWA - warstwa gruntująca- grunt sczepny wzmacniający istniejące podłoże
 - w razie potrzeby -nadlewka cementowa szybkosprawna- dla uzyskania warstwy spadkowej
POSADZKA ISTNIEJĄCA:
 - odpowiednie przygotowanie podłoża betonowego na potrzeby
   posadzki epoksydowej i dla uzyskania 2% spadku w kierunku
   odwodnienia po usunięciu warstwy wykończeniowej
   posadzki(płytki ceramiczne) i wymaganej warstwy podłoża(wylewki podpłytkowej)
 - w razie potrzeby wykonanie wylewki cementowej szybkosprawnej, spadkowej gr4-8cm na podkładzie PE 0,2mm
 - pozostałe warstwy nośne i izolacyjne istniejącego podłoża zachowujące
   swoje właściwości przeciwwodne i termiczne
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