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DETAL -02
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FASETA (wyoblenie) - masa epoksydowa
do spoinowania r max. 5cm

polietylenowy sznur dylatacyjny
20% szerszy od szczeliny

dylatacja obwodowa (1-2cm)
systemowa tasma piankowa lub styropian |

| min. 2,0%
FASETA (wyoblenie) - masy szpachlowe |
lub naprawcze na bazie cementu np. typu PCC
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hydroaktywna lub uszczelniacze epoksydowe
reaktywne wg zalecen producenta odwodnien

Koryto odwodnienia liniowego, uktadanego
na zaprawach szybkosprawnych np.: typu PCC

DETAL -03

PROJEKTOWANA POSADZKA EPOKSYDOWA

7]
masa epoksydowa

do spoinowania

2 x mikrozaprawa uszczelniajgca

min. 2%

+ FASETA - masa epoksydowa
do spoinowania
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2 x mikrozaprawa uszczelniajgca

dylatacja obwodowa (1-2cm)
systemowa tasma piankowa lub styropian

FASETA - masy szpachlowe lub naprawcze
RN AR na bazie cementu np. typu PCC

SRR SNCIRE SR |— 2 x mikrozaprawa uszczelniajgca

SZCZEGOL POt ACZENIA SCIANY
Z HYDROIZOLACJA | POSADZKA skala 1: 5

Projektowana posadzka z zywicy epoksydowej gr. min. 2mm, antyposlizgowa z piaskiem kwarcowym.:
* powtoka zamykajgca - barwna zywica epoksydowg do wykonywania powlok zamykajgcych. Kolor zblizony do RAL 7040

* warstwa piasku kwarcowego -0,4-0,8 mm poziom antyposlizgowosci R=12

* powtoka gtéwna (gruntujgca) bezrozpuszczalnikowa zywica epoksydowa z wypetniaczami mineralnymi
- warstwa dociskowo-spadkowa - jastrych cementowy zbrojony klasy F5/C20 gr. min. 6cm z dylatacjg obwodowg styrodur gr. 1-2cm

- mata elektryczna grzejna - warstwy zabespieczajgce wg producenta systeméw grzewczych

- siatka stalowa np. Q131 (&5 mm #150x150) lub rbwnowazna, montowana na wysokos¢ 1/3 grubosci wylewki

- warstwa separacyjna/poslizgowa - folia LDPE=0,3mm
- warstwa termoizolacyjna - min. EPS100, styrodur XPS gr. 10cm, min. Ap=0,031

- hydraulicznie wigzgca mikrozaprawa uszczelniajgca (szlam) na bazie cementu, naktadana minimum w dwéch warstwach. Wyprowadzona na $ciane do
wysokosci skutych ptytek. W naroznikach faseta z zaprawy naprawczej PCC lub cementowej zaprawy klasy min. CSlII lub CS IV wg PN-EN 998-1( o

wytrzymatosci na $ciskanie >6MPa)
- warstwa wyréwnawcza przy duzych ubytkach w plycie betonowej
- warstwa podktadowa betonowa - istniejgca ptyta nosna z chudego betonu

UWAGA:

Zaleca sie wykorzystanie wybranych systemowych rozwigzan
materiatowych i zwigzanych z nim technologii wykonania
jednego producenta np.: syteméw izolacji wodoszczelnych,
systeméw posadzek zywicznych itp.

dla uzyskania odpowiednich warunkéw aplikacji i uzytkowania

UWAGA:
Zaleca sie wszystkie przejscia instalacyjne ( sanitarne i elektryczne)

w obrebie izolacji wodoszczelnych i warstw posadzkowych
zaizolowa¢ masami trwale elastycznymi hydroaktywnymi

MEKE3D

Inwestycja:

Projekt budowlany robét budowlanych dla zadania pn.:
"Remont posadzek w bud. kwarantanny szczeniat, izolatki dla
kotéw (15,16,17) w Schronisku dla Bezdomnych Zwierzat w
Czestochowie.

Adres
inwestyciji:

Schronisko dla Bezdomnych Zwierzat w Czestochowie
ul. Gilowa 44/46, 42-200 Czestochowa
dziatka nr ewid. 4/2, obreb 271, j.e. Czestochowa

Inwestor:

Gmina Miasto Czestochowa
ul. Slaska 11/13, 42-200 Czestochowa
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