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P-1| PROJEKTOWANA POSADZKA

Projektowana posadzka z zywicy epoksydowej gr. min. 2mm, antyposlizgowa z piaskiem
kwarcowym.:

* powtoka zamykajgca - warstwa zywicy epoksydowej

* warstwa piasku kwarcowego f-0,4-0,8 mm poziom antyposlizgowosci R=12

* powtoka gtéwna (gruntujgca) bezrozpuszczalnikowa zywica epoksydowa z wypetniaczami
mineralnymi
- warstwa dociskowo-spadkowa - jastrych cementowy zbrojony klasy F5/C20 gr. min. 6¢cm z dylatacja
obwodowa styrodur gr. 1-2cm
- mata elektryczna grzejna - warstwy zabespieczajgce wg producenta systeméw grzewczych
- siatka stalowa np. Q131 (@5 mm #150x150) lub rbwnowazna, montowana na wysoko$¢ 1/3
grubosci wylewki
- warstwa separacyjna/poslizgowa - folia LDPE=0,3mm
- warstwa termoizolacyjna - min. EPS100, styrodur XPS gr. 10cm, min. Ap=0,031
- hydraulicznie wigzgca mikrozaprawa uszczelniajgca (szlam) na bazie cementu, naktadana minimum
w dwoch warstwach. Wyprowadzona na $ciane do wysokos$ci skutych ptytek. W naroznikach faseta z
zaprawy naprawczej PCC lub cementowej zaprawy klasy min. CSllI lub CS IV wg PN-EN 998-1( o
wytrzymato$ci na $ciskanie >6MPa)

- warstwa wyréwnawcza przy duzych ubytkach w ptycie betonowej
- warstwa podktadowa betonowa - istniejgca ptyta nosna z chudego betonu

—

S-1| PROJEKTOWANA SCIANKA DZIAE OWA

Projektowana $cianka dziatowa wykonana z ptytek z betonu komdrkowego (8 x 24 x
59cm) na cienkiej spoinie w oktadzinie obustronnej z ptytek ceramicznych wykonana
na wysokos$¢ 150cm (do wysokosci wewnetrznego parapetu okna) beton komérkowy
zagruntowany ptynem gteboko penetrujgcym, co druga spoina wykonane kotwienie do
$cian nosnych systemowymi tgcznikami ze stali nierdzewnej np. LP30

warstwa startowa pod Scianke dziatowg wykonana z zaprawy cementowej klasy min.
M5 uktadana na warstwie papy podktadowej szerszej od $cianki o min. 20cm

W-1 WTORNA IZOLACJA PRZECIWWODNA

Przyjeto wykonanie wtérnej izolacji przeciwwodnej, poziomej muréw metodg iniekcji grawitacyjnej
bezcisnieniowej oraz izolacje pionowg $cian fundamentowych hydraulicznie wigzacg mikrozaprawg
uszczelniajgca (szlamem) na bazie cementu naktadana minimum w dwéch warstwach.

(wg zalecen producenta dla obcigzenia woda). Izolacje pionowa trwale potgczy¢ z izolacjg poziomg
ptyty betonowej na gruncie (chudziaku), w miejscu styku wykona¢ wyoblenie (fasete) z
cementowych zapraw, szpachli do uszczelnien np. typu PCC lub cementowej zaprawy klasy min.
CSlll lub CS IV wg PN-EN 998-1( o wytrzymatosci na $ciskanie >6MPa)

Wybor systemu powinien zosta¢ dobrany wg jednego producenta, aby unikng¢ niekompatybilnosci
produktow.

Wykonanie iniekcji $cisle wg. zalecen producenta wynikajgcej z charakterystyki materiatéw

z jakich wykonany jest element budowlany.

MEKE3D

Projekt budowlany robét budowlanych dla zadania pn.:
Inwestycja: "Remont posadzek w bud. kwarantanny szczeniat, izolatki dla
kotéw (15,16,17) w Schronisku dla Bezdomnych Zwierzat w
Czestochowie.
Adres Schronisko dla Bezdomnych Zwierzgt w Czestochowie
inwestycji ul. Gilowa 44/46, 42-200 Czestochowa
dziatka nr ewid. 4/2, obreb 271, j.e. Czgstochowa
Inwestor: | Gmina Miasto Czestochowa
ul. Slgska 11/13, 42-200 Czestochowa
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