MKF3D architekt Klaudiusz Frodel 42-224 Czestochowa, ul. Iwaszkiewicza 9/39

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspodlnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45320000-6 Roboty izolacyjne
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania przedmiaru i kosztorysu zwigzanych z zadaniem pn.: Remont posadzek w bud. kwarantanny szczeniat, izolatki dla
kotow (15,16,17) w Schronisku dla Bezdomnych Zwierzat w Czestochowie jest umowa z Inwestorem.

Gmina Miasto Czgstochowa
ul. Slagska 11/13, 42-200 Czestochowa

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja kosztorysowa dla zamierzenia inwestycyjnego polegajgcego na remoncie budynku kwarantan-
ny szczeniat, izolatki dla kotéw w Schronisku dla Bezdomnych Zwierzat w Czegstochowie.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje szacunowe ilosciowe zakresy prac oraz rozwigzan materiatowych elementéw budowlanych i wy-
konczeniowych z zakresu branzy architektonicznej i ogélnobudowlane;.

Schronisko dla Bezdomnych Zwierzat w Czestochowie
ul. Gilowa 44/46, 42-200 Czestochowa
dziatka nr ewid. 22, obreb 271, j.e. Czestochowa

3. Charakterystyka obiektu

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
* Dlugosé 12,04m

* szerokos¢ 6.63m

* wysokos¢ 4,49m

* powierzchnia zabudowy 86.23m2

4. Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz.
2454)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu in-
westorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)

Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | DEMONTAZOWE
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KW Zabezpieczenie elementow istniejgcego budynku przed uszkodzeniami mecha-  |kpl.
d.1.1|kalk. wiasna |nicznymi i zabrudzeniem. Przeniesienie wszystkich elementéw wyposazenia wne-
trza mogacych utrudniaé prace objete projektem.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru drzwi wejsciowych szt.
d.1.1/0353-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru okna 40x100 z zachowaniem nadproza szt.
d.1.1/0353-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4|KNR-W 4-01 |Wyczyszczenie drzwi, zaprawki m2
d.1.1/1301-06
analogia
2,2 m?2 2,200
RAZEM 2,200
5|KNR-W 4-01 |Montaz nawiewnika w drzwiach zewnetrznych zabezpieczonego kratkg m2
d.1.1/1301-01
analogia
0,0225 m?2 0,023
RAZEM 0,023
6/KNR AT-24 |Uszczelnienie progu drzwiowego szt.
d.1.1/0507-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR 4-02 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - wpust podtogowy szt.
d.1.1/0234-02
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
8|/KNR-W 2-02 |Ponowy montaz drzwi wejsciowych (pozycja montazu bez kosztu drzwi) m2
d.1.1/1040-01
analiza indy-
widualna
1,00*2,08 m?2 2,080
RAZEM 2,080
9|KNR-W 4-01 |Demontaz $cianek i drzwi azurowych szt.
d.1.1/1306-02
analogia
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
10|KNR-W 4-01 |Wyczyszczenie i przygotowanie do ponownego montazu $cianek i drzwi azuro-  |m?2
d.1.1/1301-01 wych
analogia
1,40*2*8+1,00*2*1 m?2 24,400
RAZEM 24,400
11|KNR-W 2-02 |Kraty otwierane stalowe pretowe o powierzchni do 2 m2 osadzone w $cianach - |m?2
d.1.1{1211-02 Ponowy montaz po wykonaniu prac remontowych
poz.9 m?2 10,000
RAZEM 10,000
12|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny Sciennej - pas ptytek o wys. 20cm na $cianach no$nych m2
d.1.1/0820-08
0,20*(35+11,40*2+6*2) m?2 13,960
RAZEM 13,960
13|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapien- |m
d.1.1/0338-07 nej
1,20*2 m 2,400
RAZEM 2,400
14|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie|m
d.1.1/0313-05 belek stalowych HEB
poz.13*2 m 4,800
RAZEM 4,800
15|KNR-W 4-01 |Wykonanie poduszek betonowych m3
d.1.1/0203-02
analogia
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
16| KNR-W 4-01 |Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowan i stemplowan bruzd w $cianach m
d.1.1/0207-03
analogia
poz.13 m 2,400
RAZEM 2,400
17|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1.1]0331-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
0,12*0,24*0,24 m3 0,007
RAZEM 0,007
1.2 ROBOTY W ZAKRESIE POSADZEK
18/KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek m2
d.1.2/0819-05
analogia
61,42 m?2 61,420
RAZEM 61,420
1.3 ROBOTY W ZAKRESIE SCIAN DZIALOWYCH
19|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny sciennej m2
d.1.3/0820-08
poz.20*2+9,44 m?2 18,458
RAZEM 18,458
20|KNR-W 4-01 |Rozbiérka $cian z kamienia na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.3/1401-01
(2,085%4+2,09%4)*2,25*0,12 m3 4,509
RAZEM 4,509
21|KNR 4-04 Rozebranie taw fundamentowych oraz muréw z kamienia o grubosci do 30 cm na |m3
d.1.3/0203-01 zaprawie wapiennej ponizej terenu
0,50*0,25%(2,085*4+2,09*4) m3 2,088
RAZEM 2,088
1.4 ROBOTY TOWARZYSZACE
22|KNR-W 4-01 |Odbicie luznych tynkéw - warto$¢ szacunkowa - 10% powierzchni wewnetrznej m2
d.1.4/0701-02 $cian
(11,40*2+35)*2,50*0,10 m?2 14,450
RAZEM 14,450
23|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemento- |m3
d.1.4/0304-02 wo-wapiennej bloczkami z betonu komoérkowego - przemurowanie stwierdzonych
ubytkéw - warto$¢ szacunkowa - 5% powierzchni $cian
poz.22*0,25/2 m3 1,806
RAZEM 1,806
24/KNR AT-40 |Oczyszczenie i zmycie podtoza - usuniecie korozji biologicznej poprzez zmycie - |m?2
d.1.4|0106-02 warto$¢ szacunkowa - 20% powierzchni $cian wewnetrznych
poz.22*2 m?2 28,900
RAZEM 28,900
25|KNR 9-21 Dwukrotne odgrzybianie powierzchni $cian murowanych, tynkéw, powtok malars- |m?2
d.1.4|0401-01 kich, oktadzin ceramicznych, oktadzin kamiennych o powierzchni do 25 m2 meto-
da natrysku
poz.24 m?2 28,900
RAZEM 28,900
26|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne cementowe zwykte kat. |1l wykonywane recznie z transportem |m2
d.1.4/0802-02 mechanicznym na $cianach
poz.24 m?2 28,900
RAZEM 28,900
27|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymii powierzchni wewnetrznych podtozy |m2
d.1.4/1505-03 gipsowych z gruntowaniem
poz.26 m2 28,900
RAZEM 28,900
2 ROBOTY REMONTOWE | MODERNIZACYJNE
2.1 POSADZKI
28|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 160 mm z tgczeniem metodg wciskowg m
d.2.1/0205-04
analogia
8+11,5*2 m 31,000
RAZEM 31,000
29|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z PVC o $r. 110 mm|szt.
d.2.1/0208-05
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
30|KNR 2-15 Montaz kratki Sciekowej szt.
d.2.1/0212-01
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
31/KNR 2-15 Montaz odwodnien liniowych L=8.00, L=3.83, L=3,41, L=1.95 szt.
d.2.1/0212-01
analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
32|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na m3
d.2.1{1101-01 z.sz. |samochodzie. (podkiad z chudego betonu pod podtoge na gruncie gr. 8cm)
5.4.9913
(2,08*2+2,09*2)*0,15*12*0,2 m3 3,002
RAZEM 3,002
33|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.2.1/0259-02 wane o $r. 12mm
(2,08*2+2,09*2)*2*0,888/1000 t 0,015
RAZEM 0,015




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
34|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtadkie |t
d.2.1/0259-01 0 $r. do 7 mm - Strzemiona typu S
(2,08*2+2,09*2)*0,222/1000/0,3*0,4 t 0,002
RAZEM 0,002
35|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m2
d.2.1{1102-01 tarte na ostro
61,42 m?2 61,420
RAZEM 61,420
36|KNR 2-02 Izolacje ze szlamu uszczelniajgcego m2
d.2.1/0607-01 Krotnos¢ = 2
analogia
poz.44*0,20+poz.37 m?2 83,228
RAZEM 83,228
37|KNR 0-29 Ocieplenie styropianem XPS gr. 10 m2
d.2.1/0642-02
61,42 m?2 61,420
RAZEM 61,420
38|KNR 2-02 Izolacje poziome podposadzkowe z folii PE m2
d.2.1/0607-01
poz.37 m2 61,420
RAZEM 61,420
39|KNR-W 2-02 |Siatka stalowa fi5 150x150 t
d.2.1/0259-02
2,09*61,42/1000 t 0,128
RAZEM 0,128
40(KNR 0-29 Ocieplenie $cian fundamentowych ptytami styrodurowymi XPS 300-031 gr. 2 cm, |m?2
d.2.1|0642-02 mocowanymi catopowierzchniowo na klej (izolacja obwodowa)
0,25*(35+11,40*2) m?2 14,450
RAZEM 14,450
41|KNR 2-02 Jastrych cementowy zbrojony klasy F4 gr. 6cm m3
d.2.1/1101-02
analogia
poz.37*0,06 m3 3,685
RAZEM 3,685
42|KNR-W 2-02 |Powtoka gtéwna (gruntujgca) bezrozpuszczalnikowa zywica epoksydowa z wypet- |[m2
d.2.1{1130-01 niaczami mineralnymi
analogia
poz.37 m2 61,420
RAZEM 61,420
43|KNR-W 2-02 |Powtoka zamykajgca z warstwg piasku kwarcowego m2
d.2.1/1130-01
analogia
poz.37+p0z.44*0,2 m2 83,228
RAZEM 83,228
44|KNR 0-33 Montaz sznura dylatacyjnego w naroznikach $cian ze skutymi ptytkami m
d.2.1/0123-02
analogia
34,80+(2*11,40+2,08*4+6)*2 m 109,040
RAZEM 109,040
45/KNR-W 2-02 |Fugowanie powierzchnowe elastyczng masg epoksydowa (faseta) m2
d.2.1/1130-01
analogia
poz.44*0,05*2 m?2 10,904
RAZEM 10,904
46|/KNR AT-25 |Iniekcja ci$nieniowa jednorzedowa jednostronna w $cianie o grubosci 25 cm - m
d.2.1|0104-01 z.sz. |stopien przesigkniecia wilgocig do 60% (Sciany wewnetrzne)
23
poz.44 m 109,040
RAZEM 109,040
2.2 ROBOTY W ZAKRESIE SCIAN DZIALOWYCH
47|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z bloczkéw betonu komorkowego gr. 11.5 cm o powierzchni czo-|m2
d.2.2/0146-03 towej profilowanej i wysokosci bloczkéw 20 cm
2,08"4*2,25 m?2 18,720
RAZEM 18,720
48 Kratki wentylacyjne wewnetrzne kpl.
d.2.2|kalk. wtasna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
49|KNR 2-02 Izolacje pionowe podplytkowe z folii ptynnej m2
d.2.2/0607-01
analogia
2,08*4*1,40*2 m?2 23,296
RAZEM 23,296
50{KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x30 cm na zapra- |m?2
d.2.2|0840-06 wie klejowej
poz.49 m2 23,296
RAZEM 23,296
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
51|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymii powierzchni wewnetrznych podtozy |m2
d.2.2{1505-03 gipsowych z gruntowaniem
poz.47*2-poz.50 m2 14,144
RAZEM 14,144
23 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONCZENIA POWIERZCHNI OGRZEWANIA SCIENNEGO
52|KNR-W 2-02 |Montaz folii paroizolacyjnej m2
d.2.3/0606-02
analogia
poz.53 m?2 4,720
RAZEM 4,720
53|KNR 0-14 Obudowa $ciany z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedyn- |m?2
d.2.3/2010-07 czych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101
4,72 m?2 4,720
RAZEM 4,720
54|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x30 cm na zapra- |m?2
d.2.3/0840-06 wie klejowej
poz.52 m2 4,720
RAZEM 4,720
3 ROBOTY PORZADKOWE
55|KW Demontaz zabezpieczenia istniejacego budynku przed uszkodzeniem mechanicz- |kpl.
d.3|kalk. wtasna |nym i zabrudzeniem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
56|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie zanie- |m3
d.3/0101-04 czyszczen samochodami na odl.do 1.0 km
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
57|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie zanie- |m3
d.3/0101-05 czyszczen samochodami - dod.za dalsze 0.5 km
Krotnos¢ = 8
1 m3 1,000
RAZEM 1,000




