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TOM Ill - Zalaczniki do projektu budowlanego

OSWIADCZENIE

Oswiadczam ze wszystkie kopie zawarte w dokumentacji sg zgodne z ich

oryginalami w catosci.



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.34 ust.3d. 3, Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2023r.
poz. 682 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt
pn.: ,,Prace remontowo-budowlane w budynku bylej synagogi w Jézefowie”—
Projekt zagospodarowania terenu, wykonany jest zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami, Ustawg Prawo Budowlane tj. (Dz. U. z 2023r. poz. 682 z

pozniejszymi zmianami), normami i zasadami sztuki budowlanej oraz zostaty

wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc.



UPRAWNIENIA BUDOWLANE | ZA$WIADCZENIA PROJEKTANTOW
O PRZYNALEZNOSCI DO WLASCIWEJ IZBY SAMORZADU
ZAWODOWEGO

f
ol

) i‘ LUBELSKA
: S| OKREGOWA
i

| Z B A Lublin, dnia 4 czerwca 2013 .

et

il | BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/47/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw / Dz U. z 2001 r. Nr § poz. 42, z péz. zm. /, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/ Dz.U. Nr 83 poz. 578 z péZn. zm./, po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz FURLEPA

magister inzynier
urodzony dnia 24 kwietnia 1982 r. w Szczebrzeszynie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0112/POOK/13

do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji. Zakres
nadanych uprawnieft budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

0d decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czioplek Czlonek Przewodniczacy
drinz. Ahdrzej Pichla m@ dr hab. inz. Anna Halicka
Otrzymuja: o >

@ Pan Grzegorz Furlepa
Czamystok 82,
22-463 Radecznica

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa



Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Pan Grzegorz FURLEPA

Namocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo Budowlane, w zwiazku
z§ 151 § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

¢) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji
obiektu,

d) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
bez ograniczen.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czionek Czionek Przewodniczacy

drinz. %é Pichla /M/ dr hab. inz. Anna Halicka



Zaswiadczenie
0 numerze werytiesoyinym:
LUB-85R-5X1-GBX *

Pan Grzegorz Furlepa o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0071,/08

adres zamieszkania m. Radziecin 39 A, 23-3440 Frampol

jest czionkiem Lubelskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-04-01 do 2024-03-3 1.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-03 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowe] Izby Infynierdw Budoemictwa.

Zpodnie z art. TE K.

5 L. Do zachownnia slektronicznaj formy czynnoso praene] wystanss fodenie ofwisdoenia woli w postad elektroniconej | opatrz=nie o
camlifikowanym podpisem elelironiczrym.

§ 2. Oowindizenie woli ziodone w formie siektronicene] jest rownowaine z oowiadceniem waoli siofonym w formie pisemre).

* Wiergfikacis pOprEwnDSc danych w ninisjsoym mewiscczEniu moine Sprawdsic T8 DOMO NUMErY werytikacyjnezo maswistzenia ra

stronie Polskiej lzby Indynisrdw Budownichwa www.piiborg.pl lub kontekhijss sie z biurem wimScheej Okregows] lzby Indynierow
Budowmictwa.



Nr ewi

URZAD WOJEWODZEI Zamose, daia 25 czerwca. ... 19 90
w ZAMOSCIU,
Wydslal Urhanistyki, Architektuny
1 Nadzorn Budowlanege

a. .. UAN-VI-8387/=7 /90

L

STWIERDZENIE

PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DO PELNIENIA SAMODZIDINEI

-

Na po

FONKCJI TECHNICZNEI W BUDOWNICTWIE

dsiawic 8§13 ust.l pkt 1 oraz .84 ust.l.i 2, §7.. ... .. .

rozporzadzenia NMivistra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowi-ka 7 dnia

20 Tu

tego 1975 r. w sprawic samodzielnveh tunkeji technicznvch

W budownictwie (Dz. U Nr S, por. 40) stwierdza sie, 7o

Ch.

“urodzc

.7 Mmgr inzynier architekt ~

wy dnja 10 1ipea 1952 r. w Jaworznie S

B przygotowanic . zawodowe drowazniajace do v vkonys.anin somadzielne)

funkcj

i ..projektanta

wosperiainodei architektoniczned .. ... ...

1.

Qtezyvmu

1.

MICHAL: PATYK.

_jest upowazniony do:

Sporzgdzania projektdw w zakresie rozwigzan:
-a) architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,

b) konstrukcy jno-budowlanych obiektdw budowlanych w budownictwie osdéb
fizycznych z wylgczeniem konstrukcji fundamentéw glebokich i trud-
niejszych Konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

W budownictwie osdéb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontro-
lowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcy jnych
elementdw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego
obiektdw budowlanych - z wylgczeniem konstrukcji fundamentdw gtebokich
1 trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych.

Z upowaZhienia Wojewody

/
Je: ' . mgr bnd. prch. Wiklor Wilk !
Ob. Michal Patyk /
zam. Zwierzyniec
ul. Kochanawskiego 8.
Awoj. zamojskie.

. a/a.



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Lubelska Okregowa Rada Izby Architekté4w RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. architekt Michat Patyk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN-VI-8387/21/90,

jest wpisany na liste cztonkow Lubelskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LB-0077.

Cztonek czynny od: 07-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-07-2023 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0077-2YY3-8C63-4BYD-F17Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego
1.1. Inwestor i zleceniodawca
Inwestorem i zleceniodawcg dokumentacji jest:
Gmina Jozefow;
ul. Kosciuszki 37, 23-460 Jozefow

1.2. Podstawa opracowania
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:
Podstawa opracowania:
- umowa z inwestorem,
- wytyczne i normy do projektowania,
- wizja lokalna.

1.3. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu do projektu
architektoniczno -budowlanego obejmujgcego ,,Prace remontowo-budowlane w
budynku bytej synagogi w Jozefowie”.

Opracowaniem objeto dziatke o nr ewid. 93 w miejscowosci Jozeféw, gm. Jozefdw.
Niniejszy budynek zakwalifikowano do obiektu kategorii IX.

2. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu

Opracowaniem objeto dziatke o nr ewid. 93 w miejscowosci Jozeféw, gm. Jozeféw.
Na dziatce nr ewid. 93 znajduje sie budynek synagogi (w ktéorym znajduje sie
biblioteka miejska) objety opracowaniem, opaska odwadniajgca, cigg komunikacyjne
piesze. przez dziatke przebiega sieC energetyczna, telekomunikacyjna, gazowa.
Dziatki sg nie nieogrodzona, do dziatek mozliwy jest dostep z dwdch stron, od strony
ul. Krétkiej i Goérniczej. Do budynku biblioteki doprowadzone jest przytgcze

wodociggowe, kanalizacyjne, energetyczne, telekomunikacyjne.

3. Stan projektowany zagospodarowania terenu

W ramach inwestycji nie planuje sie wiekszych zmian w zagospodarowaniu terenu.
Istniejgcy ukfad komunikacyjny zostanie zachowany i uzupetniony o 3 miejsca
postojowe na samochody osobowe od strony ul. Gérniczej, o nawierzchni z kostki
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betonowej. Planuje sie tez wymiane nawierzchni istniejgcego chodnika od strony

potnocnej z kostki betonowej w raz z obrzezami na kostke i obrzeza granitowe.

3.1. Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw i wody opadowej
Budynek podtgczony do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej- nie planuje sie zadnych
robét w zakresie kanalizacji sanitarnych. Woda opadowa bedzie odprowadzana na
teren zielony w granicach dziatki objetej opracowaniem.

3.2. Uktad komunikacyjny
Istniejgcy ukfad komunikacyjny przy budynku biblioteki zostanie zachowany i
zostanie dodatkowo uzupetniony o miejsca postojowe obok budynku biblioteki przy

ul. gérniczej.

3.3. Sposéb dostepu do drogi publicznej
Do dziatek mozliwy jest dostep z dwdch stron, od strony ul. Krétkiej i Gorniczej i
przez istniejgce dojscia do budynku.

3.4. Parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu
Bez zmian.

3.5. Uksztaltowanie terenu i ukiad zieleni

Uksztattowanie terenu znaczgco nie ulegnie zmianie. Planuje sie ingerencje w teren
zielony w stopniu niezbednym do wykonania elementéw zagospodarowania terenu,
po ich wykonany teren wokét w planowanych elementéw zagospodarowania terenu
zostanie ponownie obsiany trawg.

4. Zestawienie powierzchni

Stan istniejacy

- powierzchnia dziatek 876m?, 100%

- powierzchnia zabudowy budynku biblioteki (synagogi) 287,12m?, 37,78%
- schody zewnetrzne 14,95m?, 1,71%

- ciggi komunikacyjne piesze 128,87m?, 14,71%
- teren zielony 445,06m?, 50,81%

Stan projektowany

- powierzchnia dziatek 876m?, 100%
- powierzchnia zabudowy budynku biblioteki (synagogi) 287,12m?, 32,78%
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- schody zewnetrzne 14,95m?, 1,71%

- proj. miejsca postojowe 48,7m?, 5,56%

- ciggi komunikacyjne piesze 128,87m?, 14,71%
- teren zielony 396,36m?, 45,25%
Odlegtosci budynku od granicy dziatki

- od strony zachodniej 5,99m

- od strony potudniowe] 2,55m,

- od strony pétnocnej 8,55m,

- od strony wschodniej 5,52m,

5. Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i
zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych z aktéw prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu

Nie planuje sie zadnych rob6t moggcych zmieni¢ forme, wyglad czy podstawowe
parametry budynku, Planowane sg roboty remontowej czesci drugiego pietra,
poddasza, oraz remont zewnetrznej klatki schodowej.

6. Dane informujace o wpisie do rejestru zabytkéw
Budynek bibliotek objety opracowaniem wpisany jest do rejestréw zabytkow pod

numerem A/437.

7. Wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego
Inwestycja nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gérniczej.

8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w
szczegolnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym
zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

8.1. Powierzchnia zabudowy, wysokos¢, liczba kondygnaciji.

Budynek uzytecznosci publicznej (budynek biblioteki publicznej oparty na rzucie
prostokata o wymiarach  zewnetrznych 14,07x24,24m przykryty dachem
jednospadowym.

Budynek skfada sie z trzech kondygnacji nadziemnych (parter+ pietro+
poddasze uzytkowe), W czesci biblioteki znajduj sie dwupoziomowa antresola.
Budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej - murowany z kamienia,
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przekryty dachem czterospadowym o konstrukcji drewnianej tradycyjnej, przykryty
blachg ptaskg powlekang tgczong na rgbek stojgcy

Uwzgledniajgc jego wysokos¢ 11,57m od poziomu terenu przy wejsciu do budynku -
zaliczany jest do grupy budynkow niskich - § 6 i § 8 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jaki
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /t. jedn. Dz. U. 2022 poz. 1225 z

pdzn. zm./.

- powierzchnia zabudowy - 287,12 m?
- powierzchnia uzytkowa - 254,31m?,
- powierzchnia wewnetrzna - 624,31 m2,
- wysokosé - 12,13m,

- kubatura budynku: - 2897m°

9.2. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania.
Budynek uzytecznosci publicznej —budynek biblioteki publicznej zakwalifikowany
do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

9.3. Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopnia

rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy.

Budynek o wymaganej i projektowanej klasie odpornosci pozarowej ,,C”.

Klasa odpornosci ogniowej dla:

- §cian zewnetrznych - El 30

- konstrukcja dachu — R15,

- przekrycie dachu — NRO.

Wszystkie elementy budynku w tym Sciany zewnetrzne i dach z elementow
nierozprzestrzeniajgcych ognia.

9.4. Zagrozenie wybuchem — pomieszczenia zagrozone wybuchem oraz strefy
zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrzne;j.
W budynku oraz jego otoczeniu nie bedg wystepowaty pomieszczenia czy

przestrzenie zewnetrzne kwalifikowane do zagrozonych wybuchem.

9.5. Usytuowanie z uwagi na bezpieczeninstwo pozarowe, w tym odlegtos¢ od
sasiadujacych obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametrach

wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne.
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14,23m - budynek mieszkalny jednorodzinny zlokalizowany na dziatce o nr ewid.
95 - budynek murowany przykryty dachem czterospadowym o konstrukcji drewnianej
i pokryciu z ptyt z eternitu azbestowego.

6,32m - budynek gospodarczy  zlokalizowany jest na dziatce o nr ewid 95 -
budynek murowany przykryty dachem jednospadowym o konstrukcji drewnianej i
pokryciu z blachy trapezowej powlekane;.

6,00m - budynek gospodarczy  zlokalizowany jest na dziatce o nr ewid 94 -
budynek murowany przykryty dachem jednospadowym o konstrukcji drewnianej i
pokryciu z blachy trapezowej powlekane;.

14,34m - budynek mieszkalny jednorodzinny zlokalizowany jest na dziatce o nr ewid.
94— budynek murowany przykryty dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej i
pokryciu z blachy trapezowej powlekanej.

9,11m - budynek uzytecznosci publicznej —biurowy zlokalizowany jest na dziatce o
nr ewid. 92— budynek murowany przykryty dachem czterospadowym o konstrukcji
drewnianej i pokryciu z blachy trapezowej powlekane;.

26,04m - budynek uzytecznosci publicznej (MOK) - zlokalizowany jest na dziatce o
nr ewid. 91/5— budynek murowany przykryty dachem wielospadowym -stropodach o
konstrukcji zelbetowej i pokryciu z papy.

20,12m - budynek mieszkalny jednorodzinny zlokalizowany jest na dziatce o nr ewid.
123— budynek  murowany przykryty dachem czterospadowym o konstrukcji
drewnianej i pokryciu z blachy trapezowej powlekane;.

20,12m - budynek mieszkalny jednorodzinny zlokalizowany jest na dziatce o nr ewid.
123— budynek  murowany przykryty dachem czterospadowym o konstrukcji
drewnianej i pokryciu z blachy trapezowej powlekane;.

21,44m - budynek mieszkalny jednorodzinny zlokalizowany jest na dziatce o nr ewid.
122— budynek murowany przykryty dachem trzyspadowym o konstrukcji drewniane; i
pokryciu z blachy trapezowej powlekane;.

22,87m - budynek mieszkalny jednorodzinny zlokalizowany jest na dziatce o nr ewid.
121- budynek murowany przykryty dachem trzyspadowym o konstrukcji drewnianej i
pokryciu z blachy trapezowej powlekanej.

28,96m - budynek mieszkalny jednorodzinny zlokalizowany jest na dziatce o nr ewid.
120— budynek  murowany przykryty dachem czterospadowym o konstrukcji

drewnianej i pokryciu z blachy ptaskiej powlekanej tgczonej na rgbek stojacy.
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Odlegtos¢ projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego opracowaniem
od granic dziatki wynosi:
Odlegtosci budynku od granicy dziatki

- od strony zachodniej 5,99m
- od strony potudniowe;j 2,55m,
- od strony pétnocnej 8,55m,
- od strony wschodniej 5,52m,

W budynku nie wystepujg inne parametry lub przestanki do zwiekszenia odlegtosci
od sgsiadujgcych obiektow budowlanych lub granicy dziatki.

9.6. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych oraz
dojsciach dla ekip ratowniczych i zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru.

Dla niniejszego budynku nie jest wymagana droga pozarowa. Do budynku
mozliwy jest dostep z dwoch stron stron: Z ulicy Krotkiej i Gorniczej o nawierzchni
Zapewnienie zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru wymagane
jest dla budynkow uzytecznosci publicznej o kubaturze powyzej 2500m? lub
powierzchni ponad 500m?. Dla niniejszego budynku (kubatura 2897m?, i powierzchni
wewnetrznej 624,31m?) zapewnienie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
jest wymagane. Najblizszy hydrant nadziemny znajduje sie na dziatce o nr ewid. 97
od zachodniej strony budynku w odlegtosci ok. 35,03m o wydajnosci hydrantu nie

mniejszej jak 10 dm?®/s oraz ci$nienie nie mniejsze jak 0,2 MPa

9.7. Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony

przeciwpozarowej — nie stosowano

9. Dane dotyczace wptywu na srodowisko, jego wykorzystanie oraz
na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
Projektowane roboty budowlane oraz funkcje budynku i zastosowane rozwigzania

oraz niewielka skala inwestycji nie bedg miaty negatywnego wptywu na srodowisko.
W budynku nie bedg zachodzity Zzadne procesy szkodliwe dla srodowiska i
uzytkownikow. Konstrukcja budynku, uzyte materialy i wyposazenie, zapewnig

emisje wszelkich zanieczyszczen, drgan i promieniowania jonizujgcego na poziomie
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wymaganym odrebnymi przepisami oraz zapewnig ochrone przed promieniowaniem

elektroenergetycznym i hatasem.

10. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Informacja zostata opracowana na podstawie art.20 ust.1 pkt 1c i art.34 ust. 3 pkt 5

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. 2023 r. poz.
682.

Przedmiotowa informacja obejmuje: ,,Prace remontowo-budowlane w budynku
bytej synagogi w Jézefowie”.
Inwestor: Gmina J6zefow ul. Kosciuszki 37, 23-460 Jozeféw
Projekt zagospodarowania dziatki dla powyzszego zamierzenia inwestycyjnego
opracowano w oparciu o wypis i wyrys z MPZP gminy Jézeféw, mape do celéw
projektowych, budynek biblioteki publicznej (dawnej synagogi) jest usytuowany:
- 6,01m od granicy dziatki nr ewid. 95;
-2,32m od granicy dziatki nr ewid. 131;
- 8,55m od granicy dziatki nr ewid. 38;
- 5,60m od granicy dziatki nr ewid 94;
- 2, 55m od granicy dziatki nr ewid 92
- 8,6 od krawedzi jezdni ul. krotka
- 3,0m — od krawedzi jezdni ul. Gérnicza.
Na terenie dziatki wolnym od zabudowy - powierzchniach biologicznie czynnych
bedzie uksztattowana zielen niska (trawa, krzewy).
Nie okre$lono obszaru oddziatywania obiektu, poniewaz roboty budowlane zwigzane
z niniejszg inwestycjg oraz ich charakter nie wplyng na zmiane obszaru
oddziatywania obiektu. Z wzgledu na niewielkg skale inwestycji i remontowy
charakter robét (bez rozbudowy i nadbudowy budynku) obecny obszar

oddziatywania budynku w zaden sposdb nie zwiekszy sie i nie ulegnie zmianie.

11. Projektowane elementy zagospodarowania terenu
a) Przektadka chodnika

Istniejgce dojscie do budynku bibliotek z ulicy krétkiej (chodnik z kostki betonowej)
nalezy rozebra¢ i wykona¢ nowy chodnik o nawierzchni z kostki granitowej o
szerokosci 1,7m (z obramowaniem) konstrukcja nawierzchni.

e 6/8cm  warstwa Scieralna z kostki granitowe;,
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e 5cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4
e 10 cm podbudowa z kruszywa naturalnego famanego (ttuczen 0-31,5mm)
stabilizowanego mechanicznie,
e 10 cm warstwie odsgczajgcej z piasku stabilizowanej mechanicznie
° podtoze G2,
Chodniki nalezy wykona¢ w obramowaniu od strony zieleni z obrzezy granitowych
6x25cm na tawie betonowej z oporem z betonu C16/20.
Spadki nawierzchni chodnikéw ksztattowa¢ zgodnie z kierunkiem nachylenia terenu.
W poblizu budynku spadek ksztattowaé w kierunku przeciwnym do $cian budynku.
Nawierzchnie chodnikow nalezy wynies¢ na 1cm powyzej obrzezy
b) miejsca postojowe

W ramach inwestycji projektuje sie miejsca postojowe usytuowane
bezposrednio przy ul. gérniczej, rownolegle do granicy z dz. nr ewid. 95.

W ramach inwestycji zaprojektowano 3 miejsca postojowe o wym. 2,5x5,0m o
nawierzchni z kostki betonowej. Nawierzchnie miejsc postojowych nalezy wykonaé¢ z

kostki betonowej gr. 8cm o ponizszej konstrukcji nawierzchni:

e 8cm kostka betonowa
e 4cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4
e 8cm podbudowa z kruszywa tamanego (ttuczen 0-31,5mm) stabilizowanego

mechanicznie — warstwa goérna,

17 cm podbudowa z kruszywa tamanego (ttuczen 31,5-63mm)
stabilizowanego mechanicznie — warstwa dolna,

e 10cm warstwa odsgczajgca z piasku stabilizowana mechanicznie,

° podtoze G2

Miejsca postojowe od strony zieleni wykonaé w obramowaniu z kraweznikow

betonowych 15x30cm wtopionych posadowionych na tawie betonowej z oporem z

betonu C16/20. Krawezniki nalezy wykona¢ na réwno z nawierzchnig miejsc

parkingowych. Przy krawedzi jezdni w miejscu gdzie jezdnia styka sie z miejscami

postojowymi nalezy wykona¢ kraweznik betonowy wtopiony (na réwno z

nawierzchnig jezdni) 15x30cm na tawie betonowej z oporem. Spadki miejsc

parkingowych ksztattowa¢ ze spadkiem 2%. krawedzie parkingow stykajgcych sie z

krawedzig jezdni nalezy wyokragli¢ tukami o promieniu 2,0m.
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c¢) Nawierzchnia fgczgca ciggi komunikacyjne

W ramach inwestycji zaprojektowano fragment nawierzchni tgczacy istniejgcy ciag
komunikacyjny przy budynku biblioteki (dawnej synagogi) z projektowanym ciggiem
komunikacyjnym na dz. nr ewid. 92 (wedtug odr. opracowania) z kostki granitowej
gr. 6/8cm ukfadnej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci 5cm. O
konstrukcji nawierzchni

e 6/8cm  warstwa Scieralna z kostki granitowe;j,

e 5cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

e 10 cm podbudowa z kruszywa naturalnego tamanego (ttuczen 0-31,5mm)
stabilizowanego mechanicznie,

e 10 cm warstwie odsgczajgcej z piasku stabilizowanej mechanicznie

° podtoze G2,

Chodniki nalezy wykona¢ w obramowaniu od strony zieleni z obrzezy granitowych
6x25cm na tawie betonowej z oporem z betonu C16/20.

Spadki nawierzchni chodnikéw ksztattowac zgodnie z kierunkiem nachylenia terenu, i

kierunku przeciwnym od istniejgcego ogrodzenia murowanego z kamienia.
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Orientacja
Skala: 1:5000

Rys. 1. Orientacja
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