NIP: 713-271-14-92

REGON: 061603679|
Ustugi Projektowvve

Nadzory, Kierownictwo
|| RADOSEAW ZAKLEKTA

ul.“Wira” Bartoszewvwskiego 16, nr lok. 6

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

GMINA JOZEFOW
HWESTOR ul. Kosciuszki 37, 23-460 Jozefow
NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Prace remontowo-budowlane
w budynku bytej Synagogi w Jozefowie

ADRES I KATEGORIA m'iif_cf(":g:ﬁ:{’;efow
OBIEKTU BUDOWLANEGO :

Kategoria obiektu budowlanego: IX
POZOSTALE Numer i nazwa jednostki ewidencyjnej: 060207_4 J6zefow miasto
DANE ADRESOWE Numer i nazwa obrebu ewidencyjnego: 0001 Jozefow
Numery dziatek ewidencyjnych: 93 ark. 7
2 y DATA
ZESPOL IMIE I SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES OPRACOWA PODPIS
AUTORSKI || NAZWISKO || UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA NIA
Uprawnienia do projektowania
mgr inz. bez ograniczen w specjalnosci Branza
Projektant Grzegorz konstrukcyjno-budowlanej konstrukcyjno- 11.2023
Furlepa nr uprawnien: budowlana
LUB/0112/POOK/13
- Uprawnienia do projektowania
mgr inz. 2 Inosci
. arch. W specjainoscl | Branza
Projektant . architektonicznej . . 11.2023
Michat e architektoniczna
Patyk nr uprawnien:
UAN-8387/21/90




SPIS TRESCI

OSWIADCZENIE.........cocotiuiereeiseiressesessessssessesssessesssssssesssssssssssssssessssssesssssssssssssssensns 4
Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY..........coeeemmrererressssssnnnnnnseeenenas 5
1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
bUAOWIANEQO ...t ——————— 5
2. Zakres robot objetych opracowaniem ... 5
3. Stan istniejgcy budynku objetego opracowaniem...........ccccceeeeemnciiiniierenneennnnnns 5
3.1. Program funkcjonalno-uzytkowy — stan istni€jgcy.........cccccvvvvviiiiiieeeieeeeiin, 5
3.2. Konstrukcja budynku — stan istniejgacy .........ccoooeeeeeieeeieeee 7
4. Stan projektowany budynku objetego opracowaniem.............ccccciimriinnnninnnnn. 7
4.1. Przeznaczenie obiektu i sposob uzytkowania............ccoevvviiiiiiiiiiiiiie 7
4.2. Program Funkcjonalno uzytkowy —stan projektowany..............cccccceieeeveiiiinnnns 8

4.3. Uktad przestrzenny, forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego,

sposob jego dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy ........................ 9
5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.........cccccemeecciiiiiirrneennnne. 9
6. Liczba lokali mieszkalnycCh...........oeeiimimirrccrrrre s e 9

7. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez
LoX=To] o VA AT T=T 0 X=1 g ToT= o] - 1TV o - 10
8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i

Lo o TT= 4 4V =T= LT =T [y - 10
9. Analiza technicznych, srodowisk. i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto10
10. Analiza techn. i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegolnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane;j.........ccccveeeneciiiiiinnnnnes 10
11. Informacja o zasadn. elementach wyposazenia instalacyjnego.................. 10

12. Rozwigzania zasadniczych elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia

0gOINObUAOWIANEQO ......eueeeiiiiiie 1
13. Warunki ochrony przeCiwpOZarOWe].........cuuueeeeeemesmmmmsmmsmmssssssssssssssmsssssssssmnnnnn 14
14. Program prac remontOWYCh ... s s s s s s s eens 20
15. UWagi KONCOWE.....cccuueeiiiiiiiiirinnnnsiss s s s s s esssnnsssssss s e s s s s s s nnnnsssssssssssnnsnnnnnssnssnsnnnns 21



SPIS RYSUNKOW

Rys. 1. Orientacja skala: 1:5000
Rys. 2. Rzut parteru — stan istniejgcy skala: 1:100
Rys. 3. Rzut parteru — antresola poziom ,|” stan istniejgcy skala: 1:100
Rys. 4. Rzut parteru — antresola poziom ,II” stan istniejgcy skala: 1:100
Rys. 5. Rzut poddasza — stan istniejgcy skala: 1:100
Rys. 6. Przekroj A-A — stan istniejagcy skala: 1:100
Rys. 7. Elewacje — stan istniejgcy skala: 1:100
Rys. 8. Elewacje — stan istniejgcy skala: 1:100
Rys. 9. Rzut poddasza — stan projektowany skala: 1:100
Rys. 10. Przekroj A-A — stan projektowany skala: 1:100
Rys. 11. Elewacje — stan projektowany skala: 1:100
Rys. 12. Elewacje — stan projektowany skala: 1:100
Rys. 13. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowe;j skala: 1:100
Rys. 14. Konstrukcja balustrad schodowych skala: 1:100



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.34 ust.3d. 3, Prawo Budowlane (Dz. U. 2023r. poz. 682 z pozniejszymi
zmianami) oswiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt architektoniczno-
budowlany pn.:;,,Prace remontowo-budowlane w budynku bylej synagogi w
Jozefowie” wykonany jest zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami, Ustawg
Prawo Budowlane tj. (Dz. U. z 2023r. poz. 682 z pdzniejszymi zmianami), normami i
zasadami sztuki budowlanej oraz zostaty wykonane w stanie kompletnym z punktu

widzenia celu, ktéremu majg stuzyc.



Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego
przedmiotem zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno -budowlany obejmujgcego
,Prace remontowo-budowlane w budynku bytej synagogi w Jozefowie”. Opracowaniem
objeto dziatke o nr ewid. 93 w miejscowosci Jozeféw, gm. Jozefow. Niniejszy budynek
zakwalifikowano do obiektu kategorii IX

2. Zakres roboét objetych opracowaniem
Niniejsze opracowanie obejmuje remont istniejagcych pomieszczen socjalnych na
poddasza takze remont istniejgcej zewnetrznej klatki schodowej. Planowany zakres
remontu obejmuje:

e Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

¢ Wykonanie nowych tynkédw w miejscach gdzie istniejgcy tynk odpada, przetarcie

istniejgcych tynkow,

e Wykonanie gtadzi na $cianach i sufitach,

e Wymiana posadzek,

e \Wymiana oktadzin schodowych na istniejgcej klatce schodowej zewnetrznej,

e Wymiana balustrad na klatce schodowej zewnetrznej,

e \Wymiana instalacji elektryczne w pomieszczeniach objetych opracowaniem,

¢ Wymiana instalacji c.o. w pomieszczeniach objetych opracowaniem,

¢ Wymiana kotta instalacji c.o.

3. Stan istniejgcy budynku objetego opracowaniem
W budynku funkcjonuje biblioteka publiczna, ponadto w budynku znajdujg sie

sanitariaty, pomieszczenia archiwum, na | pietrze znajduje sie salon fryzjerski (dostep do
pomieszczen z zewnetrznej klatki schodowej). W budynku znajduje sie poddasze
uzytkowe. Budynek bytej synagogi zostat wyremontowany w latach 2014-2015.
Remontem zostata objeta czesc¢ biblioteczna oraz elewacje budynku.

3.1. Program funkcjonalno-uzytkowy — stan istniejacy
Budynek petni punkcje biblioteki, posiada sale gtdéwng biblioteki, sanitariaty oraz
pomieszczenia archiwum.

Parter
Lp. Pomieszczenie Powierzchnia [m?]
101. Wiatrotap 7,50
102. WC 6,7
103. Holl 30,52




104. Sala gtéwna biblioteki 140
105. Archiwum 9,85
106. Archiwum 8,30
RAZEM 202,87
Antresole (w sali bibliotecznej)
Lp. Pomieszczenie Powierzchnia [m?]
101. Antresola poziom | 51,44
102. Antresola poziom Il 51,44
RAZEM 102,88
| Pietro
Lp. Pomieszczenie Powierzchnia [m?]
101. Salon Fryzjerski 66,02
RAZEM 66,02

Poddasze uzytkowe

Lp. Pomieszczenie Powierzchnia [m?]
301. Holl 22,63
302. Przedsionek 1,3
303. Pomieszczenie socjalne dla personelu 5,23
304. WC 1,35
305. Przedsionek 1,3
306. Pomieszczenie socjalne dla personelu 5,23
307. WC 1,66
308. Przedsionek 2,47
3009. tazienka 5,25
310. Natrysk 1,1
311. Natrysk 1,1
312. WC 1,1
313. Strych 1,06
314. Pomieszczenie socjalne dla personelu 31,09
315. Przedsionek 2,58
316. tazienka 2,47
317. Natrysk 1,1
318. Natrysk 1,1
319. WC 1,1
320. Strych 1,06
321. Pomieszczenie socjalne dla personelu 31,09
322. Przedsionek 1,3
323. Pomieszczenie socjalne dla personelu 5,73
324. WC 1,65
325. Przedsionek 1,3
326. Pomieszczenie socjalne dla personelu 5,39
327. WC 1,35
RAZEM 139,09
Powierzchnia uzytkowa 510,86 m?
Powierzchnia zabudowy 287 m?
Kubatura 2897 m®
Podstawowe parametry techniczne:
- diugosé 24,24m,



- szerokos¢é 14,07m,

- wysokos¢ do najwyzszej krawedzi 12,13m,
- kat nachylenia dachu 27°,
- liczba kondygnacji 3

3.2. Konstrukcja budynku — stan istniejacy
Budynek biblioteki w J6zefowie to dawna boznica.

Budynek wpisany jest do rejestru zabytkow pod nr. A/437.

Jest to budynek murowany z kamienia ,j6zefowskiego”. Sciany obustronnie
otynkowane. Budynek pierwotnie zatozony na planie prostokgta o wym. 20,95 x
14,25m. W po6zniejszym czasie wykonano stupy i schody od strony zachodniej.

Na elewacjach wystepujg zdobienia w postaci gzymsow na zwienczeniach
Scian, oraz wokot okien i drzwi.

Obecnie wnetrze przedzielone jest stropem, oddzielajgc od catosci poddasze
uzytkowe. W poziomie parteru oddzielone sg pomieszczenia archiwum, ktére
posiadajg oddzielne wejscie z zewnatrz.

Gtowna sala zostata zatozona na planie kwadratu o boku ok. 12 m. W
pozniejszym czasie w sali gtbwnej zostata wykonana dwupoziomowa antresola.
Stropy i podciggi antresoli zelbetowe, stupy stalowe.

Budynek jest czesciowo podpiwniczony- od str. zachodniej.

Dach kopertowy, kryty blachg miedziang ptaskg tgczong na rabek stojgcy.

Orynnowanie i obrébki blacharskie réwniez zostaty wykonane z blachy miedzianej.

4. Stan projektowany budynku objetego opracowaniem
4.1. Przeznaczenie obiektu i sposob uzytkowania
Budynek objety opracowaniem jest budynkiem w ktorym znajduje sie Biblioteka
Miejska w Jozefowie. Nie planuje sie z zmiany sposobu uzytkowania budynku.
Parter — bez zmian
Antresole w sali bibliotecznej — bez zmian
| pietro —bez zmian

Poddasze uzytkowe

Lp. Pomieszczenie Powierzchnia [m?]
301. Holl 22,63
302. Pomieszczenie socjalne dla personelu 6,69
303. WC 1,35
304. Pomieszczenie socjalne dla personelu 6,92
305. WC 1,66
306. Przedsionek 2,47




307. tazienka 5,25
308. Natrysk 1,1
3009. Natrysk 1,1
310. WC 1,1
311. Strych 1,06
312. Pomieszczenie socjalne dla personelu 31,09
313. Przedsionek 2,58
314. tazienka 2,47
315. Natrysk 1,1
316. Natrysk 1,1
317. WC 1,1
318. Strych 1,06
319. Pomieszczenie socjalne dla personelu 31,09
320. Pomieszczenie socjalne dla personelu 7,20
321. WC 1,65
322. Pomieszczenie socjalne dla personelu 6,85
323. WC 1,35
RAZEM 139,97

Powierzchnia uzytkowa 511,74 m?

Powierzchnia zabudowy 287 m?

Kubatura 2897 m®

Podstawowe parametry techniczne:

- diugosé 24,24m,

- szerokos¢é 14,07m,

- wysokos¢ do najwyzszej krawedzi 12,13m,

- kat nachylenia dachu 27°,

- liczba kondygnacji 3

4.2. Program Funkcjonalno uzytkowy —stan projektowany
Inwestycja nie zmienia sposobu uzytkowania budynku ani jego uktadu
funkcjonalnego. W ramach inwestycji wyremontowane zostang pomieszczenia na
poddaszu, oraz zewnetrzna klatka schodowa.
Parter — bez zmian
Antresole w sali bibliotecznej — bez zmian
| pietro —bez zmian

Poddasze uzytkowe

Lp. Pomieszczenie Powierzchnia [m?]
301. Holl 22,63
302. Pomieszczenie socjalne dla personelu 6,69
303. wWcC 1,35
304. Pomieszczenie socjalne dla personelu 6,92
305. wWcC 1,66
306. Przedsionek 2,47
307. tazienka 5,25
308. Natrysk 1.1
3009. Natrysk 1.1




310. WC 1,1
311. Strych 1,06
312. Pomieszczenie socjalne dla personelu 31,09
313. Przedsionek 2,58
314. tazienka 2,47
315. Natrysk 1,1
316. Natrysk 1,1
317. WC 1,1
318. Strych 1,06
319. Pomieszczenie socjalne dla personelu 31,09
320. Pomieszczenie socjalne dla personelu 7,20
321. WC 1,65
322. Pomieszczenie socjalne dla personelu 6,85
323. WC 1,35
RAZEM 139,97

Powierzchnia uzytkowa 511,74 m?

Powierzchnia zabudowy 287 m?

Kubatura 2897 m®

Podstawowe parametry techniczne:

- dlugosé 24,24m,

- szerokos¢é 14,07m,

- wysokos¢ do najwyzszej krawedzi 12,13m,

- kat nachylenia dachu 27°,

- liczba kondygnacji 3

4.3. Uklad przestrzenny, forma architektoniczna i funkcja obiektu
budowlanego, spos6b jego dostosowania do krajobrazu i otaczajacej
zabudowy

Projektowana inwestycja nie zmienia uktadu przestrzennego, zagospodarowania
terenu, ksztattu i wyglagdu bryly budynku. Planowany jest jedynie remont czesci
pomieszczen i zewnetrznej klatki schodowe;.

Projektowane elementy budynku zaprojektowano z materiatdw posiadajgcych
atesty i Swiadectwa dopuszczenia ITB, w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo
konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe i bezpieczenstwo uzytkowania. Wszystkie te
elementy majg za zadanie zapewni¢ odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne,
oraz ochrone srodowiska.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Po wykonanych robotach budowlanych parametry techniczne budynku nie ulegng

zmianie

6. Liczba lokali mieszkalnych
W budynku nie wystepujg lokale mieszkalne. Niniejszy budynek jest budynkiem

uzytecznosci publicznej, w ktéry znajduje sie biblioteka.



7. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne
Budynek jest dostepny dla os6b niepetnosprawnych poprzez wyposazenie go w rozbieralny

podjazd, ktéry rozktadany jest na istniejgcych schodach zewnetrznych w przypadku wejscia
do budynku osoby niepetnosprawne;j.

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpltyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Nie planuje sie rozbudowy ani przebudowy budynku, opracowanie obejmuje remont czesci

pomieszczeh oraz zewnetrznej klatki schodowej. W zwigzku z tym dotychczasowe parametry
techniczne budynku majgce wptyw na srodowisko oraz zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie nie
ulegng zmianie

9. Analiza technicznych, srodowisk. i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto

Nie przeprowadzono analizy technicznych i $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci

realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto ze

wzgledu na fakt ze inwestycja nie ingeruje w izolacyjno$¢ termiczng budynku, oraz brak
docieplenia scian zewnetrznych wynikajgcy z zabytkowego charakteru budynku.

10. Analiza techn. i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy

11. Informacja o zasadn. elementach wyposazenia inst.
a) Instalacja centralnego ogrzewania

W budynku wykonana jest instalacja centralnego ogrzewania z grzejnikéw ptytowych
zasilana z kotta na gaz zlokalizowanego w piwnicy budynku. Instalacje centralnego
ogrzewania zaprojektowano, jako dwururowg pompowg o zamknietym obiegu wodnym.

b) Instalacja wodociagowa

Budynek objety opracowaniem wyposazony jest w instalacje wodociggowa zasilang z

miejskiej sieci wodociggowej — nie planuje sie przebudowy instalacji wodociggowe;.
c) Instalacje kanalizacji sanitarnej

Budynek objety opracowaniem wyposazony w instalacje kanalizacji sanitarnej z rur
kielichowych PVC-U SDR34 o litej Sciance fgczone na uszczelki elastomerowe..
Odprowadzenie sciekow odbywa sie  przez istniejgce przylgcze kanalizacji

sanitarnej, do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej

10



d) Instalacja wentylacji

W budynku znajduje sie wentylacje grawitacyjng poprzez kanaty wentylacyjne
w istniejgcych kominach.
e) Instalacje elektryczne
Zasilanie budynku przez tgcze zalicznikowe zlokalizowane na zewnatrz budynku.
W budynku zaprojektowano nowa instalacje elektryczng os$wietleniowg , gniazd
wtykowych, alarmowa, telefoniczna.
e) Instalacja telekomunikacyjna
Podtaczenie do Internetu mozliwe jest poprzez przez antene internetowg. lub
podtgczenie do miejskiej sieci telekomunikacyjne;.

12. Rozwiagzania zasadniczych elementéw wykonczenia wnetrz i
wyposazenia ogélnobudowlanego

12.1. Roboty rozbiérkowe

W ramach robét rozbiorkowych planuje sie: Rozebranie istniejgcych posadzek.
Skucie oktadzin schodowych na klatce schodowej, demontaz balustrad. Demontaz
stolarki okiennej i drzwiowej przeznaczonej do wymiany. Skucie odpadajgcych
tynkow. Rozkucie niektorych otworéw drzwiowych.

Materiaty z rozbiérki nalezy posegregowac i zagospodarowac wg ustawy o odpadach
z dn. 14 grudnia 2012r z pdzniejszymi zmianami z dn. 3 marca 2022r (Dz.U. 2022
poz. 699).

12.2. Wzmocnienie nadprozy

Istniejgce nadproza w Sciankach dziatowych gdzie wymieniane sg drzwi nalezy
wzmocni¢ stalowymi kagtownikami 50x50x4 ze stali S235, kgtowniki owing¢ siatkg i
zatynkowac¢. Wolne przestrzenie miedzy Sciang a kgtownikami wypetni¢ zaprawg
cementowg M10. Katowniki nalezy potgczyé ze sobg srubami M14 o rozstawie co
40cm. Oparcie katownikdw na Scianie min 20cm. Jezeli podparcie istniejgcych
nadprozy po rozkuciu otworow drzwiowych bedzie wynosito min. 12cm to nie

wymaga ono wzmocnienia..

12.3. Stolarka okienna i drzwiowa
Istniejgce, planowane do wymiany elementy stolarki drzwiowej i okiennej
zdemontowa¢ zagospodarowa¢ wg ustawy o odpadach z dn. 14 grudnia 2012r z

pozniejszymi zmianami z dn. 3 marca 2022r (Dz.U. 2022 poz. 699).
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W ramach robot planuje sie wymiane stolarki okiennej na poddaszu (na klatce
schodowej) na okna drewniane klejone fabrycznie wykonczone o wspétczynniku
przenikania ciepta U<0,9W/m?xK — w nawigzaniu do okien w pomieszczeniach
poddasza.

Drzwi zewnetrzne na | pietrze planowane do wymiany nalezy wymieni¢ na
drzwi drewniane klejone , fabrycznie wykohczone, z przeszkleniem, o wspétczynniku
przenikania ciepta U<1,3W/m?xK wygladem nawigzujgcych do istniejgcych drzwi.
Drzwi zewnetrzne do poddasza nalezy wykona¢ jak drewniane klejone, fabrycznie
wykonczone o wspotczynniku przenikania ciepta U<1,3W/mxK w nawigzaniu do
wygladu drzwi zewnetrznych na parterze

Drzwi wewnetrzne projektuje sie jako drewniane klejone, fabrycznie
wykonczone z oscieznicami drewnianymi w nawigzaniu do kolorystyki i wyglgdu jak
drzwi w czesci biblioteki
Nalezy zwréci¢é uwage na to aby zostaty odtworzone detale jak w istniejgcych
elementach, oraz zeby byta wyczuwalna struktura drewna. Grubos$¢ profili i
skartowania odtworzy¢ doktadnie jak istniejgce.

Wszystkie elementy nalezy wykona¢ w jednolitym systemie i kolorze- ztoty dab, lub
innym ustalonym komisyjnie z Inwestorem i Konserwatorem Zabytkow.

W ramach robot montazowych nalezy wykonaé: przygotowanie podtoza,
dopasowanie i przyciecie elementéw, wykonanie gniazd i panewek montazowych,
wykonanie klinow, klamer i hakow montazowych, wyspoinowanie i oczyszczenie
powierzchni z wykonaniem czasowych podpor i ich rozebranie.

Uwaga:

1. Drzwi i okna nalezy wykonaé¢ w nawigzaniu do stolarki jak w czesci
bibliotecznej budynku.

2. Przed zamoéwieniem stolarki probki profili i materialu przedstawi¢ do
akceptacji Inwestorowi i Konserwatorowi Zabytkow.

3. Przed zamoéwieniem stolarki okiennej i drzwiowej nalezy dokonaé
ponownego pomiaru otworéw drzwiowych i okiennych

12.4. Roboty tynkarskie
Zniszczone tynki nalezy rozebrac i wykona¢ nowe tynki cementowo wapienne kat. I,
stosujgc zasade ,stabsze na mocniejsze”. Pozostate istniejgce tynki nalezy uzupetnic
i przetrze¢. Na poddaszu w pomieszczeniach na $cianach i sufitach planuje sie

wykona¢ gtadzie gipsowe
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12.5. Roboty okitadzinowe

Okfadziny Scienne

W pomieszczeniach WC planuje sie wykonanie okfadziny Scian z ptytek
glazurowanych do wysokosci 2,2m. Podtoze pod okladziny nalezy doktadnie
oczysci¢, wyrownaé zaprawg wyrownujgcg i zagruntowacé preparatem gruntujgcym.
Stosowa¢ klej do ptytek wysoko elastyczny. Przestrzenie miedzy ptytkami
zaspoinowac¢ masg w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. Przed utozeniem oktadzin
Sciennych w ich miejscu nalezy wykonac izolacje z folii ptynne;j.

Oktadziny podtogowe
W pomieszczeniu tazienek posadzki nalezy wykona¢ z ptytek terakotowych
antyposlizgowych ukfadanych na kleju wysokoelastycznym. W pozostatych
pomieszczeniach  (pokoje, korytarz) oktadziny podtogowe wykonaé¢ z piytek o
kolorystyce i ksztatcie jak na parterze w pomieszczeniach biblioteki.

Schody wejsciowe- klatka schodowa zewnetrzna

Istniejgcg oktadzine lastrykowg nalezy rozebrac, uzupetni¢ ubytki w schodach,.
Nastepnie wykona¢ nowg oktadzine z ptyt granitowych- dtugich (nie dopuszcza sie
ptytek o niewielkich wymiarach), gr. 3 cm antyposlizgowych, ptomieniowanych w
kolorze bezowym na kleju wysokoelestycznym, mrozoodpornym.
Oktadzine z ptyt granitowych na schodach zewnetrznych planuje sie wykona¢ w
kolorze ,Ivory Brown”- jak na zdjeciu ponizej, lub podobnym —jak na schodach przy
wejsciu gtownym.

Uwaga:
Przed wbudowaniem, kolor i strukture ptyt granitowych uzgodnic¢ nalezy komisyjnie z
Inwestorem i Konserwatorem Zabytkow, przedstawiajgc do akceptacji probki

materiatu.

13



12.6. Roboty malarskie
Po naprawie i uzupetnieniu tynkow i  wnetrza nalezy pomalowaé farbami
paroprzepuszczalnymi, min. dwukrotnie- do uzyskana jednolitego koloru. Proponuje
sie malowanie wnetrz w kolorze piaskowym (jasny bez),
Schody na klatce schodowej (od spodu) nalezy pomalowa¢  farbami
paroprzepuszczalnymi, min. dwukrotnie- do uzyskana jednolitego koloru. Proponuje
sie malowanie schodéw w kolorze biatym.
Uwaga:
Przed rozpoczeciem rob6t malarskich, rodzaj farby, i doktadng kolorystyke nalezy
komisyjnie ustali¢ z Inwestorem i Konserwatorem Zabytkow, przedstawiajgc probki

(dokumentacje) farby i wzornik kolorow wybranego producenta.

12.7. Balustrady
W ramach robét planuje sie wymienic istniejgce balustrady na klatce schodowej
zewnetrznej. Nowe balustrady powinny by¢ wykonane jako stalowe. Ztozone ze
stupkow z stalowych z rury @40, pochwyty balustrady wykona¢ z rur stalowych @40.
Wypetnienie balustrad nalezy wykonac¢ z pretéw pionowych (tralek) stalowych
kwadratowych o przekroju 15x15mm rozstawie co 12cm. Prety nalezy przymocowaé
do poziomych poprzeczek lub ukosnych (na biegach schodowych) wykonanych z
ptaskownika 8x30mm. Wszystkie elementy balustrad nalezy pomalowac proszkowo
w kolorze grafitowym. Mocowanie balustrad do stopnic za pomocg  kotwi
rozporowych M10 x105 po 3szt na stupek.
Uwaga
Wyglad i styl balustrad przed wykonaniem, rodzaj farby, i doktadng kolorystyke
nalezy komisyjnie ustalic z Inwestorem i Konserwatorem Zabytkow, przedstawiajgc
probki (dokumentacje) farby i wzornik koloréw wybranego producenta.

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Nie planuje sie zadnych robét modernizacyjnych budynku ani przebudowy czy
rozbudowy budynku. Opracowanie nie obejmuje dostosowania budynkéw do
obowigzujgcych przepiséw ochrony pozarowe;j.
Zakres danych wynikajgcy z § 4 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzes$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania

projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
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budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego
pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej /Dz. U. 2021 r.
poz. 1722/, obejmujgce w szczegolnosSci:

13.1. Powierzchnia wewnetrzna, wysokosg¢, liczba kondygnacji.

Budynek uzytecznosci publicznej (budynek biblioteki publicznej oparty na rzucie
prostokagta o wymiarach  zewnetrznych 14,07x24,24m przykryty dachem
jednospadowym.

Budynek sktada sie z trzech kondygnacji nadziemnych (parter+ pietro+
poddasze uzytkowe), W czesci biblioteki znajduj sie dwupoziomowa antresola.
Budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej - ~murowany z kamienia,
przekryty dachem czterospadowym o konstrukcji drewnianej tradycyjnej, przykryty
blachg ptaskg powlekang tgczong na rgbek stojgcy
Uwzgledniajgc jego wysokos¢ 11,57m od poziomu terenu przy wejsciu do budynku -
zaliczany jest do grupy budynkéw niskich - § 6 i § 8 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jaki

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /t. jedn. Dz. U. 2022 poz. 1225 z

pozn. zm./.

- powierzchnia zabudowy - 287,12 m?,
- powierzchnia uzytkowa - 254,31m?,
- powierzchnia wewnetrzna - 624,31 m2,
- wysokos¢ - 12,13m,

- kubatura budynku: - 2897m?°

13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materiatldbw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesow
technologicznych.

W budynku bedg wystepowaty przede wszystkim materialty palne stanowigce

wyposazenie i wystrdj poszczegolnych pomieszczen. Bedg to gtownie ciata state
kwalifikujgce ich do grupy materiatow ,A” oraz czesciowo do grupy ,B”. Materiaty
niebezpieczne pozarowo, w rozumieniu § 2 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz. U. Nr 109,
poz. 719 ze zm./ nie bedg wystepowaty w tym budynku. Budynek ogrzewany z kotta

na paliwo gazowe zlokalizowanego w piwnicy budynku.
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13.3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kondygnacji i w
pomieszczeniach.

Budynek uzytecznosci publicznej — w budynku znajduje sie biblioteka oraz salon
fryzjerski, zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill- przeznaczony do
jednoczesnego przebywania do 60 oséb. Na parterze w czesci biblioteczne;j
jednoczesnie moze przebywac¢ do 45 osob. Na | pietrze w czesci dostepnej z klatki
schodowej (salon fryzjerski) moze przebywaé do 5 oséb. Na poddaszu moze

przebywac¢ maksymalnie do 10 oséb.

13.4. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
Budynek z kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il budynek uzytecznosci
publicznej - w budynku znajduje sie biblioteka i salon fryzjerski

13.5. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowag (ZL Ill) o powierzchni wewnetrznej
624,31m2. W budynku nie wystepujg pomieszczenia techniczne, ktére wymagatyby
wydzielenia pozarowego na zasadzie pomieszczenia zamknietego. Dopuszczalna
powierzchnia strefy pozarowej w budynku wielokondygnacyjnym zakwalifikowanym
do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wynosi do 8000m?.

13.6. Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Obowigzek obliczenia przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego istnieje tylko
w odniesieniu do budynkdéw o funkcji produkcyjnej i magazynowej zaliczanych do PM
oraz pomieszczen technicznych i gospodarczych kwalifikowanych do PM. Budynek
bez stref i pomieszczen dla ktérych wymagane jest okreslenie gestosci obcigzenia
ogniowego.

13.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowe;j i
stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Uwzgledniajgc kategorie zagrozenia ludzi ZLIII oraz trzy kondygnacje
nadziemng budynku wymagana i projektowana klasa odpornosci pozarowej
budynku — C. Wszystkie elementy strefy pozarowej budynku nie rozprzestrzeniajgce
ognia /NRO/ - /§ 216 ust. 2/. Odpornos$¢ ogniowa elementow budynku /§ 216 ust. 1/
dla klasy C:

- gtéwna konstrukcja nosna —R60,
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- konstrukcja dachu - RE15

- Sciany zewnetrzne — EI30,
- Sciany wewnetrzne — EI15,
- stropy - REI6G0

- przekrycie dachu — RE15

13.8. Wystepowanie materiatldbw wybuchowych oraz zagrozenie wybuchem
pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych.
W budynku nie beda wystepowaty materiaty wybuchowe. Zagrozenie
wybuchem nie wystepuje. Dotyczy to zarédwno pomieszczen w budynku jak i

przestrzeni zewnetrznych.

13.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposoéb,
uwzgledniajac liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie.

Budynek ZL Il uzytecznosci publicznej, w ktorym znajduje sie biblioteka i

salon fryzjerski.

Dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL nie moze przekracza¢ 40m.

W czesci bibliotecznej z sali gltdwnej wynosi 45,9m.

Zgodnie z W.T. § 237 ust. 5 w pomieszczeniach o0 wysokos$ci przekraczajgcej 5m,

dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego mozna zwiekszy¢ o 25%. Sala gtéwna biblioteki o

wysokosci 8,1m w zwigzku z tym dtugosc¢ przejscia mozna zwiekszy¢ do 50m co

powoduje ze dtugosci przejscia ewakuacyjnego spetnia wymagania W.T.

Na | pietrze dlugosc¢ przejscia najdtuzszego wynosi 12,5m i obejmuje wyjScie z

pomierzenh do wiatrotapu.

Na poddaszu dtugos¢ przejscia najdtuzszego wynosi 14,2m i obejmuj wyjScie z

pokoju na korytarz.

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych /§ust. 3/ w strefach poz. ZL Ill nie mogg przekraczac:

-30 m przy jednym dojsciu (nie wiecej niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej) i

przy co najmniej dwdch wejsciach -60m.

Na parterze dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 10m i wynosi 8,38m

jako przejscie najdtuzsze obejmuje wyjscie z holu (parter), wiatrotapu (I pietro) lub

korytarza (poddasze) na zewnatrz budynku.

Na poszczegolnych kondygnacjach na zewnetrz prowadza drzwi o szerokosciach

2,07m; 1,15m; 1,8m.
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Schody zelbetowe o R30 szerokosci biegu 1,2m , spocznik o szerokosci 0,9m.
Zewnetrzna klatka schodowa R30 o szerokosci biegu 1,4m i szerokosci spocznikow
1,5m.

13.10. Dobér urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu
ich stosowania.

Scenariusz pozarowy dla budynku zaliczanego do kategorii zagrozenia ludzi
ZLIIl jest w zasadzie scenariuszem ewakuacyjnym. Gtéwnym dziataniem w
ramach scenariusza pozarowego jest ewakuacja uzytkownikow ze strefy
zagrozenia drogami ewakuacyjnymi na zewnatrz budynku. Spetnienie tego
podstawowego wymagania umozliwia realizacje scenariusza pozarowego
podporzgdkowanego nastepujgcym priorytetom:

1. Wskazanie miejsca wystepowania zagrozenia.

2. Bezpieczng ewakuacje ludzi ze strefy zagrozonej /objetej pozarem/.

3. Ograniczenie ryzyka wystgpienia paniki wsréd ludzi znajdujgcych sie w
roznych czesciach obiektu.

4. Umozliwienie prowadzenia akcji ratowniczo — gasniczej w obiekcie.

Dobdr urzadzen i instalacji przeciwpozarowych:

State urzgdzenia gasnicze zwigzane na stale z obiektem, zawierajgce zapas srodka

gasniczego i uruchamiane samoczynnie we wstepnej fazie rozwoju pozaru - nie sg

wymagane.

Urzadzenia sygnalizacji pozarowej — nie sg wymagane.

Dzwiekowy system ostrzegawczy — nie jest wymagany.

Urzadzenia oddymiajgce — nie sg wymagane.

Hydranty wewnetrzne — nie jest wymagane.

Awaryjne oswietlenie - nie jest wymagane.

13.11. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, a w szczegélnosci informacje o drogach pozarowych oraz
dojsciach dla ekip ratowniczych i zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru.

Dla niniejszego budynku nie jest wymagana droga pozarowa. Do budynku mozliwy

jest dostep z dwoch stron: Z ulicy Krotkiej i Gorniczej o nawierzchni Zapewnienie
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zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru wymagane jest dla
budynkdw uzytecznosci publicznej o kubaturze powyzej 2500m? lub powierzchni
ponad 500m?. Dla niniejszego budynku (kubatura 2897m?, i powierzchni wewnetrznej
624,31m2) zapewnienie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru jest wymagane.
Najblizszy hydrant nadziemny znajduje sie na dziatce o nr ewid. 97 od zachodniegj
strony budynku w odlegtosci ok. 35,03m o wydajnosci hydrantu nie mniejszej jak 10

dm®/s oraz ci$nienie nie mniejsze jak 0,2 MPa.

13.12. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtos¢ od
sgsiadujacych obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametrach
wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne.
14,23m - budynek mieszkalny jednorodzinny zlokalizowany na dziatce o nr ewid.
95 - budynek murowany przykryty dachem czterospadowym o konstrukcji drewnianej
i pokryciu z ptyt z eternitu azbestowego.
6,32m - budynek gospodarczy  zlokalizowany jest na dziatce o nr ewid 95 -
budynek murowany przykryty dachem jednospadowym o konstrukcji drewnianej i
pokryciu z blachy trapezowej powlekane;.
6,00m - budynek gospodarczy  zlokalizowany jest na dziatce o nr ewid 94 —
budynek murowany przykryty dachem jednospadowym o konstrukcji drewnianej i
pokryciu z blachy trapezowej powlekane;j.
14,34m - budynek mieszkalny jednorodzinny zlokalizowany jest na dziatce o nr ewid.
94— budynek murowany przykryty dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej i
pokryciu z blachy trapezowej powlekane;j.
9,11m - budynek uzytecznosci publicznej —biurowy zlokalizowany jest na dziatce o
nr ewid. 92— budynek murowany przykryty dachem czterospadowym o konstrukcji
drewnianegj i pokryciu z blachy trapezowej powlekanej.
26,04m - budynek uzytecznosci publicznej (MOK) - zlokalizowany jest na dziatce o
nr ewid. 91/5— budynek murowany przykryty dachem wielospadowym -stropodach o
konstrukcji zelbetowej i pokryciu z papy.
20,12m - budynek mieszkalny jednorodzinny zlokalizowany jest na dziatce o nr ewid.
123— budynek  murowany przykryty dachem czterospadowym o konstrukcji

drewnianej i pokryciu z blachy trapezowej powlekane;.
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20,12m - budynek mieszkalny jednorodzinny zlokalizowany jest na dziatce o nr ewid.
123— budynek  murowany przykryty dachem czterospadowym o konstrukcji
drewnianej i pokryciu z blachy trapezowej powlekane;.

21,44m - budynek mieszkalny jednorodzinny zlokalizowany jest na dziatce o nr ewid.
122— budynek murowany przykryty dachem trzyspadowym o konstrukcji drewniane; i
pokryciu z blachy trapezowej powlekanej.

22,87m - budynek mieszkalny jednorodzinny zlokalizowany jest na dziatce o nr ewid.
121- budynek murowany przykryty dachem trzyspadowym o konstrukcji drewniane; i
pokryciu z blachy trapezowej powlekane;.

28,96m - budynek mieszkalny jednorodzinny zlokalizowany jest na dziatce o nr ewid.
120— budynek  murowany przykryty dachem czterospadowym o konstrukcji
drewnianegj i pokryciu z blachy ptaskiej powlekanej fgczonej na rgbek stojgcy.
Odlegtos¢ projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego opracowaniem
od granic dziatki wynosi:

Odlegtosci budynku od granicy dziatki

- od strony zachodniej 5,99m
- od strony potudniowe;j 2,55m,
- od strony pétnocnej 8,55m,
- od strony wschodniej 5,52m,

W budynku nie wystepujg inne parametry lub przestanki do zwiekszenia odlegtosci
od sgsiadujgcych obiektow budowlanych lub granicy dziatki.

13.13. Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej — nie stosowano.

14. Program prac remontowych
Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej przeznaczonej do wymiany,
. Skucie posadzek i oktadzin z ptytek,
. Skucie okftadziny schodéw zewnetrznych,
. Demontaz balustrady schodowej,

. Wzmocnienie nadprozy w sciankach dziatowych

1.

2

3

4

5. Skucie odpadajgcych tynkdw,

6

7. Uzupetnienie i przetarcie tynkdw wewnetrznych,
8

. Wykonie nowych okfadzin sciennych w WC,
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9. Wykonanie oktadzin posadzkowych,

10. Wykonanie okfadzin schodéw zewnetrznych,
11. Montaz balustrady schodéw zewnetrznych,
12. Wykonanie tykéw gipsowych (gtadzi),

13. Montaz stolarki okiennej i drzwiowe;,

14. Przebudowa instalacji c.o.

15. Montaz kotta gazowego c.o.

16. Wymiana instalacji elektrycznej,

17. Malowanie pomieszczen

15. Uwagi koincowe

Nalezy uzywaé materiatdw posiadajgcych atesty i sSwiadectwa dopuszczenia ITB.
Materiaty i technologie wymienione w projekcie mogg by¢ zamienione na inne przy
zachowaniu tych samych parametrow technologicznych i jakosciowych. Uzyte w
opracowaniu nazwy wiasne do opisania dotyczgce technologii i materiatdbw mogg by¢
zastgpione rozwigzaniami rownowaznymi pod warunkiem spetnienia przez nie

parametréw technicznych i jakosciowych.

UWAGA:

1. Wszelkie materialy przed zakupem i wbudowaniem uzgadnia¢ komisyjnie z
Inwestorem i Konserwatorem Zabytkéw.

2. W przypadku checi zamiany przez Wykonawce, danego produkt lub materiatu,
oraz elementu wyposazenie, na produkt lub materiat innego producenta, nalezy
przedstawi¢ proponowany produkt Inspektorowi Nadzoru, Inwestorowi i
Konserwatorowi Zabytkéw do akceptacji. W przypadku stwierdzenia zasadniczej
rozbieznosci w parametrach Ilub wygladzie proponowanych przez Wykonawce
materiatédw lub produktow, Inwestor, Inspektor Nadzoru lub Konserwator Zabytkow
moze odmoéwi¢ jego przyjecia i dostarczenia materiatu lub  produktu

odpowiadajgcemu niniejszej dokumentacji i zamdwieniu.
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Orientacja
Skala: 1:5000

Rys. 1. Orientacja
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STOLARKA OKIENNA DREWNIANA

1. Okna drewniane, fabrycznie wykonczone w kolorze brazowym,

1
NR PVC
Symbol o1
Schemat
Wymiar w So 86.0
Swietle muru Ho 84.0
Wymiary S 82.0
zewnetrzne oscieznicy H 80.0
llosé 3
Uwagi
UWAGA!

2. Szyba bezpieczna, okna dwu lub trzyszybowe
3. Wspotczynnik przenikania ciepta U < 0,9 [W/m2 x K].

STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

NR 1 2
Drewniane Drewniane
Symbol D1 D3
s []
Schemat m. *
Wymiar w So 102.0 102.0
Swietle muru Ho 208.0 208.0
Wymiar w S 90.0 90.0
cewietle oscieznicy H 200.0 200.0
Rodzaj skrzydta prawe | lewe | prawe | lewe
llos¢ 4 4 3 3
Razem 8 6
Uwagi
UWAGA!

1. Drzwi wewnetrzne drewniane klejone, szkto bezpieczne
(kolorystyka i forma jak w czesci bibliotecznej budynku).
2. Drzwi do tazienek z otworami nawiewowymi o pow. min.

0,22m?(tuleje),

ZESTAWIENIE STOLARKI
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prawe | lewe prawe | lewe
Rodzaj skrzydta - - . -
llos¢ 1 1
Razem
Uwagi
UWAGA!

1. Drzwi zewnetrzne drewniane wygladem i kolorystyka
nawigzujace do istniejacych drzwi zewnetrznych na parterze,
2. Wspotczynnik przenikania ciepta U < 1,3 [W/m2 x K],.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.34 ust.3d. 3, Prawo Budowlane (Dz. U. 2023r. poz. 682 z pozniejszymi
zmianami) oswiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt techniczny pn.:,,Prace
remontowo-budowlane w budynku bytej synagogi w Jézefowie” wykonany jest
zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami, Ustawg Prawo Budowlane tj. (Dz. U.
z 2023r. poz. 682 z pdzniejszymi zmianami), normami i zasadami sztuki budowlane;j
oraz zostaty wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majg

stuzyc.



UPRAWNIENIA BUDOWLANE | ZA$WIADCZENIA PROJEKTANTOW
O PRZYNALEZNOSCI DO WLASCIWEJ IZBY SAMORZADU
ZAWODOWEGO

-+ L UB E LSKA

OKREGOWA

Bz B A Lublin, dnia 4 czerwca 2013 .

T

BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/47/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw / Dz U. z 2001 r. Nr § poz. 42, z péz. zm. /, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623./, § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/ Dz.U. Nr 83 poz. 578 z péZn. zm./, po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz FURLEPA

magister inzynier
urodzony dnia 24 kwietnia 1982 r. w Szczebrzeszynie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0112/POOK/13

do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji. Zakres
nadanych uprawnieft budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

0d decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czioplek Czlonek Przewodniczacy
drinz. Ahdrzej Pichla m@ dr hab. inz. Anna Halicka
Otrzymuja: Do 2 :

@ Pan Grzegorz Furlepa
Czamystok 82,
22-463 Radecznica

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa



Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Pan Grzegorz FURLEPA

Namocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo Budowlane, w zwiazku
z§ 151 § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

¢) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji
obiektu,

d) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
bez ograniczen.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czionek Czionek Przewodniczacy

drinz. %é Pichla /M/ dr hab. inz. Anna Halicka



Zaswiadczenie
0 numerze werytiesoyinym:
LUB-85R-5X1-GBX *

Pan Grzegorz Furlepa o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0071,/08

adres zamieszkania m. Radziecin 39 A, 23-3440 Frampol

jest czionkiem Lubelskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-04-01 do 2024-03-3 1.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-03 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowe] Izby Infynierdw Budoemictwa.

Zpodnie z art. TE K.

5 L. Do zachownnia slektronicznaj formy czynnoso praene] wystanss fodenie ofwisdoenia woli w postad elektroniconej | opatrz=nie o
camlifikowanym podpisem elelironiczrym.

§ 2. Oowindizenie woli ziodone w formie siektronicene] jest rownowaine z oowiadceniem waoli siofonym w formie pisemre).

* Wiergfikacis pOprEwnDSc danych w ninisjsoym mewiscczEniu moine Sprawdsic T8 DOMO NUMErY werytikacyjnezo maswistzenia ra

stronie Polskiej lzby Indynisrdw Budownichwa www.piiborg.pl lub kontekhijss sie z biurem wimScheej Okregows] lzby Indynierow
Budowmictwa.



Nr ewi

URZAD WOJEWODZEI Zamose, daia 25 czerwca. ... 19 90
w ZAMOSCIU,
Wydslal Urhanistyki, Architektuny
1 Nadzorn Budowlanege

a. .. UAN-VI-8387/=7 /90

L

STWIERDZENIE

PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DO PELNIENIA SAMODZIDINEI

-

Na po

FONKCJI TECHNICZNEI W BUDOWNICTWIE

dsiawic 8§13 ust.l pkt 1 oraz .84 ust.l.i 2, §7.. ... .. .

rozporzadzenia NMivistra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowi-ka 7 dnia

20 Tu

tego 1975 r. w sprawic samodzielnveh tunkeji technicznvch

W budownictwie (Dz. U Nr S, por. 40) stwierdza sie, 7o

Ch.

“urodzc

.7 Mmgr inzynier architekt ~

wy dnja 10 1ipea 1952 r. w Jaworznie S

B przygotowanic . zawodowe drowazniajace do v vkonys.anin somadzielne)

funkcj

i ..projektanta

wosperiainodei architektoniczned .. ... ...

1.

Qtezyvmu

1.

MICHAL: PATYK.

_jest upowazniony do:

Sporzgdzania projektdw w zakresie rozwigzan:
-a) architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,

b) konstrukcy jno-budowlanych obiektdw budowlanych w budownictwie osdéb
fizycznych z wylgczeniem konstrukcji fundamentéw glebokich i trud-
niejszych Konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

W budownictwie osdéb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontro-
lowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcy jnych
elementdw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego
obiektdw budowlanych - z wylgczeniem konstrukcji fundamentdw gtebokich
1 trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych.

Z upowaZhienia Wojewody

/
Je: ' . mgr bnd. prch. Wiklor Wilk !
Ob. Michal Patyk /
zam. Zwierzyniec
ul. Kochanawskiego 8.
Awoj. zamojskie.

. a/a.



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Lubelska Okregowa Rada Izby Architekté4w RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. architekt Michat Patyk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN-VI-8387/21/90,

jest wpisany na liste cztonkow Lubelskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LB-0077.

Cztonek czynny od: 07-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-07-2023 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0077-2YY3-8C63-4BYD-F17Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.



Il. PROJEKT TECHNICZNY

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego
przedmiotem zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny obejmujgcy ,Prace remontowo-

budowlane w budynku bytej synagogi w Jozefowie”. Opracowaniem objeto dziatke o nr
ewid. 93 w miejscowosci Jozefow, gm. Jozefow.
Niniejszy budynek zakwalifikowano do obiektu kategorii IX

2. Zakres roboét objetych opracowaniem
Niniejsze opracowanie obejmuje remont istniejgcych pomieszczen socjalnych dla

personelu na poddaszu budynku, a takze remont istniejgcej zewnetrznej klatki
schodowej. Planowany zakres remontu obejmuje:

e Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

¢ Wykonanie nowych tynkédw w miejscach gdzie istniejgcy tynk odpada, przetarcie

istniejgcych tynkow,

e Wykonanie gtadzi na $cianach i sufitach,

e Wymiana posadzek,

e Wymiana oktadzin schodowych na istniejgcej klatce schodowej zewnetrznej,

e Wymiana balustrad na klatce schodowej zewnetrznej,

e \Wymiana instalacji elektryczne w pomieszczeniach objetych opracowaniem,

¢ Wymiana instalacji c.0. w pomieszczeniach objetych opracowaniem,

¢ Wymiana kotta instalacji c.o.

3. Stan istniejacy budynku objetego opracowaniem
W budynku funkcjonuje biblioteka publiczna, ponadto w budynku znajdujg sie

sanitariaty, pomieszczenia archiwum, na | pietrze znajduje sie salon fryzjerski (dostep do
pomieszczen z zewnetrznej klatki schodowej). W budynku znajduje sie poddasze
uzytkowe. Budynek bytej synagogi zostat wyremontowany w latach 2014-2015.
Remontem zostata objeta czesc¢ biblioteczna oraz elewacje budynku.

3.1. Program funkcjonalno-uzytkowy — stan istniejacy
Budynek petni punkcje biblioteki, posiada sale gtdéwng biblioteki, sanitariaty oraz

pomieszczenia archiwum.

Parter
Lp. Pomieszczenie Powierzchnia [m?]
101. Wiatrotap 7,50
102. WC 6,7
103. Holl 30,52




104. Sala gtéwna biblioteki 140

105. Archiwum 9,85

106. Archiwum 8,30
RAZEM 202,87

Antresole (w sali bibliotecznej)

Lp. Pomieszczenie Powierzchnia [m?]
101. Antresola poziom | 51,44
102. Antresola poziom Il 51,44
RAZEM 102,88
| Pietro
Lp. Pomieszczenie Powierzchnia [m?]
101. Salon Fryzjerski 66,02
RAZEM 66,02
Poddasze uzytkowe
Lp. Pomieszczenie Powierzchnia [m?]
301. Holl 22,63
302. Przedsionek 1,3
303. Pomieszczenie socjalne dla personelu 5,23
304. WC 1,35
305. Przedsionek 1,3
306. Pomieszczenie socjalne dla personelu 5,23
307. WC 1,66
308. Przedsionek 2,47
3009. tazienka 5,25
310. Natrysk 1,1
311. Natrysk 1,1
312. WC 1,1
313. Strych 1,06
314. Pomieszczenie socjalne dla personelu 31,09
315. Przedsionek 2,58
316. tazienka 2,47
317. Natrysk 1,1
318. Natrysk 1,1
319. WC 1,1
320. Strych 1,06
321. Pomieszczenie socjalne dla personelu 31,09
322. Przedsionek 1,3
323. Pomieszczenie socjalne dla personelu 5,73
324. WC 1,65
325. Przedsionek 1,3
326. Pomieszczenie socjalne dla personelu 5,39
327. WC 1,35
RAZEM 139,09
Powierzchnia uzytkowa 510,86 m’
Powierzchnia zabudowy 287 m?

Kubatura 2897 m®



Podstawowe parametry techniczne:

- diugosé 24,24m,
- szerokos¢é 14,07m,
- wysokos¢ do najwyzszej krawedzi 12,13m,
- kat nachylenia dachu 27°,

- liczba kondygnacji 3

3.2. Konstrukcja budynku — stan istniejacy
Budynek biblioteki w J6zefowie to dawna boznica.
Budynek wpisany jest do rejestru zabytkow pod nr. A/437.

Jest to budynek murowany z kamienia ,jézefowskiego”. Sciany obustronnie
otynkowane. Budynek pierwotnie zatozony na planie prostokagta o wym. 20,95 x
14,25m. W po6zniejszym czasie wykonano stupy i schody od strony zachodniej.

Na elewacjach wystepujg zdobienia w postaci gzymsow na zwienczeniach
Scian, oraz wokot okien i drzwi.

Obecnie wnetrze przedzielone jest stropem, oddzielajgc od catosci poddasze
uzytkowe.

W poziomie parteru oddzielone sg pomieszczenia archiwum, ktére posiadajg
oddzielne wejscie z zewnatrz.

Gtowna sala zostata zatozona na planie kwadratu o boku ok. 12 m. W
pozniejszym czasie w sali gtbwnej zostata wykonana dwupoziomowa antresola.
Stropy i podciggi antresoli zelbetowe, stupy stalowe.

Budynek jest czesciowo podpiwniczony- od str. zachodniej.

Dach kopertowy, kryty blachg miedziang ptaskg tgczong na rabek stojgcy.
Orynnowanie i obrébki blacharskie réwniez zostaty wykonane z blachy miedzianej.

4. Stan projektowany budynku objetego opracowaniem
4.1. Przeznaczenie obiektu i sposob uzytkowania
Budynek objety opracowaniem jest budynkiem w ktorym znajduje sie Biblioteka

Miejska w Jozefowie. Nie planuje sie zmiany sposobu uzytkowania budynku.

4.2. Program Funkcjonalno uzytkowy —stan projektowany
Inwestycja nie zmienia sposobu uzytkowania budynku ani jego uktadu
funkcjonalnego . W ramach inwestycji wyremontowane zostang pomieszczenia na

poddaszu, oraz zewnetrzna klatka schodowa.
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4.3. Uklad przestrzenny, forma architektoniczna i funkcja obiektu
budowlanego, spos6b jego dostosowania do krajobrazu i otaczajacej
zabudowy

Projektowana inwestycja nie zmienia uktadu przestrzennego, zagospodarowania
terenu, ksztattu i wyglagdu bryly budynku. Planowany jest jedynie remont czesci
pomieszczen i zewnetrznej klatki schodowe;.

Projektowane elementy budynku zaprojektowano z materiatdw posiadajgcych
atesty i sSwiadectwa dopuszczenia ITB, w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo
konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe i bezpieczenstwo uzytkowania. Wszystkie te
elementy majg za zadanie zapewni¢ odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne,
oraz ochrone srodowiska.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Po wykonanych robotach budowlanych parametry techniczne budynku nie ulegng

zmianie

6. Rozwigzania zasadniczych elementéw wykonczenia wnetrz i
wyposazenia ogolnobudowlanego

6.1. Roboty rozbiérkowe

W ramach robot rozbiorkowych planuje sie: Rozebranie istniejgcych posadzek.
Skucie oktadzin schodowych na klatce schodowej, demontaz balustrad. Demontaz
stolarki okiennej i drzwiowej przeznaczonej do wymiany. Skucie odpadajgcych
tynkow. Rozkucie niektorych otworéw drzwiowych.

Materiaty z rozbidrki nalezy posegregowac i zagospodarowac wg ustawy o odpadach
z dn. 14 grudnia 2012r z pdzniejszymi zmianami z dn. 3 marca 2022r (Dz.U. 2022
poz. 699).

6.2. Wzmocnienie nadprozy

Istniejgce nadproza w Sciankach dziatowych gdzie wymieniane sg drzwi nalezy
wzmocni¢ stalowymi kgtownikami 50x50x4 ze stali S235, kgtowniki owing¢ siatkg i
zatynkowac¢. Wolne przestrzenie miedzy sciang a kgtownikami wypetni¢ zaprawg
cementowg M10. Katowniki nalezy potgczyé ze sobg srubami M14 o rozstawie co
40cm. Oparcie katownikdw na Scianie min 20cm. Jezeli podparcie istniejgcych
nadprozy po rozkuciu otworow drzwiowych bedzie wynosito min. 12cm to nie

wymaga ono wzmochienia..
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6.3. Stolarka okienna i drzwiowa
Istniejgce, planowane do wymiany elementy stolarki drzwiowej i okiennej
zdemontowa¢ zagospodarowa¢ wg ustawy o odpadach z dn. 14 grudnia 2012r z
pozniejszymi zmianami z dn. 3 marca 2022r (Dz.U. 2022 poz. 699).

W ramach roboét planuje sie wymiane stolarki okiennej na poddaszu (na klatce
schodowej) na

okna drewniane klejone fabrycznie wykonczone o wspotczynniku przenikania
ciepta U<0,9W/m?xK — w nawigzaniu do okien w pomieszczeniach poddasza.

Drzwi zewnetrzne na | pietrze planowane do wymiany nalezy wymieni¢ na
drzwi drewniane klejone , fabrycznie wykonczone, z przeszkleniem, o wspoétczynniku
przenikania ciepta U<1,3W/m3xK wygladem nawigzujgcych do istniejgcych drzwi.
Drzwi zewnetrzne do poddasza nalezy wykona¢ jak drewniane klejone, fabrycznie
wykonczone o wspotczynniku przenikania ciepta U<1,3W/mxK w nawigzaniu do
wygladu drzwi zewnetrznych na parterze

Drzwi wewnetrzne projektuje sie jako drewniane klejone, fabrycznie
wykonczone z oscieznicami drewnianymi w nawigzaniu do kolorystyki i wyglgdu jak
drzwi w czesci biblioteki
Nalezy zwréci¢ uwage na to aby zostaty odtworzone detale jak w istniejgcych
elementach, oraz zeby byta wyczuwalna struktura drewna. Grubo$¢ profili i
skartowania odtworzy¢ doktadnie jak istniejgce.

Wszystkie elementy nalezy wykona¢ w jednolitym systemie i kolorze- ztoty dab, lub
innym ustalonym komisyjnie z Inwestorem i Konserwatorem Zabytkow.

W ramach rob6t montazowych nalezy wykonaé: przygotowanie podtoza,
dopasowanie i przyciecie elementéw, wykonanie gniazd i panewek montazowych,
wykonanie klinow, klamer i hakow montazowych, wyspoinowanie i oczyszczenie
powierzchni z wykonaniem czasowych podpor i ich rozebranie.

Uwaga:

1. Drzwi i okna nalezy wykonaé¢ w nawigzaniu do stolarki jak w czesci
bibliotecznej budynku.

2. Przed zamoéwieniem stolarki probki profili i materialu przedstawi¢ do
akceptacji Inwestorowi i Konserwatorowi Zabytkow.

3. Przed zamoéwieniem stolarki okiennej i drzwiowej nalezy dokonaé

ponownego pomiaru otworéw drzwiowych i okiennych
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6.4. Roboty tynkarskie
Zniszczone tynki nalezy rozebrac i wykona¢ nowe tynki cementowo wapienne kat. I,
stosujgc zasade ,stabsze na mocniejsze”. Pozostate istniejgce tynki nalezy uzupetnic
i przetrze¢. Na poddaszu w pomieszczeniach na scianach i sufitach nalezy wykonaé

gtadzie dwuwarstwowe.

6.5. Roboty oktadzinowe
Oktadziny $cienne

W pomieszczeniach WC planuje sie wykonanie okfadziny sScian z ptytek
glazurowanych do wysokosci 2,2m. Podtoze pod okladziny nalezy doktadnie
oczysci¢, wyrownaé zaprawg wyrownujgcg i zagruntowacé preparatem gruntujgcym.
StosowacC klej do ptytek wysoko elastyczny. Przestrzenie miedzy ptytkami
zaspoinowac¢ masg w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. Przed utozeniem oktadzin
Sciennych w ich miejscu nalezy wykonac izolacje z folii ptynne;j.

Oktadziny podtogowe
W pomieszczeniu tazienek posadzki nalezy wykonaC z ptytek terakotowych
antypos$lizgowych ukfadanych na kleju wysokoelastycznym. W pozostatych
pomieszczeniach  (pokoje, korytarz) oktadziny podtogowe wykonaé¢ z piytek o
kolorystyce i ksztatcie jak na parterze w pomieszczeniach biblioteki.

Schody wejsciowe- klatka schodowa zewnetrzna
Istniejgcg oktadzine lastrykowg nalezy rozebraé, uzupetni¢ ubytki w schodach,.
Nastepnie wykona¢ nowg oktadzine z ptyt granitowych- dtugich (nie dopuszcza sie
ptytek o niewielkich wymiarach), gr. 3 cm antyposlizgowych, promieniowanych w
kolorze bezowym na kleju wysokoelestycznym, mrozoodpornym.
Okfadzine z ptyt granitowych na schodach zewnetrznych planuje sie wykona¢ w
kolorze ,Ivory Brown”- jak na zdjeciu ponizej, lub podobnym —jak na schodach przy

wejsciu gtownym.
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Uwaga:
Przed wbudowaniem, kolor i strukture ptyt granitowych uzgodnic¢ nalezy komisyjnie z
Inwestorem i Konserwatorem Zabytkow, przedstawiajgc do akceptacji probki

materiatu.

6.6. Roboty malarskie
Po naprawie i uzupetnieniu tynkéw i  wnetrza nalezy pomalowac¢ farbami

paroprzepuszczalnymi, min. dwukrotnie- do uzyskana jednolitego koloru. Proponuje
sie malowanie wnetrz w kolorze piaskowym (jasny bez),

Schody na klatce schodowej (od spodu) nalezy pomalowa¢  farbami
paroprzepuszczalnymi, min. dwukrotnie- do uzyskana jednolitego koloru. Proponuje
sie malowanie schodéw w kolorze biatym.

Uwaga:

Przed rozpoczeciem rob6t malarskich, rodzaj farby, i doktadng kolorystyke nalezy
komisyjnie ustalic z Inwestorem i Konserwatorem Zabytkow, przedstawiajgc probki

(dokumentacje) farby i wzornik kolorow wybranego producenta.

6.7. Balustrady
W ramach robét planuje sie wymienic istniejgce balustrady na klatce schodowej

zewnetrznej. Nowe balustrady powinny by¢ wykonane jako stalowe. Ztozone ze
stupkow z stalowych z rury @40, pochwyty balustrady wykona¢ z rur stalowych @40.

Wypetnienie balustrad nalezy wykonac¢ z pretéw pionowych (tralek) stalowych
kwadratowych o przekroju 15x15mm rozstawie co 12cm. Prety nalezy przymocowaé

do poziomych poprzeczek lub ukosnych (na biegach schodowych) wykonanych z
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ptaskownika 8x30mm. Wszystkie elementy balustrad nalezy pomalowa¢ proszkowo
w kolorze grafitowym. Mocowanie balustrad do stopnic za pomocg  kotwi
rozporowych M10 x105 po 3szt na stupek.

Uwaga

Wyglad i styl balustrad przed wykonaniem, rodzaj farby, i doktadng kolorystyke
nalezy komisyjnie ustalic z Inwestorem i Konserwatorem Zabytkow, przedstawiajgc

probki (dokumentacje) farby i wzornik koloréw wybranego producenta.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Nie planuje sie zadnych robét modernizacyjnych budynku ani przebudowy czy
rozbudowy budynku.

Zakres danych wynikajgcy z § 4 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego
pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej /Dz. U. 2021 r.
poz. 1722/, obejmujgce w szczegolnosSci:

7.1. Powierzchnia wewnetrzna, wysokosé, liczba kondygnaciji.

Budynek uzytecznoéci publicznej (budynek biblioteki publicznej oparty na rzucie
prostokata o wymiarach  zewnetrznych 14,07x24,24m przykryty dachem
jednospadowym.

Budynek skfada sie z trzech kondygnacji nadziemnych (parter+ pietro+
poddasze uzytkowe), W czeséci biblioteki znajduj sie dwupoziomowa antresola.
Budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej - murowany z kamienia,
przekryty dachem czterospadowym o konstrukcji drewnianej tradycyjnej, przykryty
blachg ptaskg powlekang tgczong na rgbek stojgcy
Uwzgledniajgc jego wysokos¢ 11,57m od poziomu terenu przy wejsciu do budynku -
zaliczany jest do grupy budynkow niskich - § 6 i § 8 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jaki

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie /t. jedn. Dz. U. 2022 poz. 1225 z

pozn. zm./.

- powierzchnia zabudowy - 287,12 m?
- powierzchnia uzytkowa - 254,31m?,
- powierzchnia wewnetrzna - 624,31m?,

16



- wysokosé - 12,13m,
- kubatura budynku: - 2897m°

7.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materialébw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesow
technologicznych.

W budynku beda wystepowaty przede wszystkim materiaty palne stanowigce

wyposazenie i wystrdj poszczegdlnych pomieszczen. Bedg to gtdwnie ciata state
kwalifikujgce ich do grupy materiatéw ,A” oraz czesciowo do grupy ,B”. Materiaty
niebezpieczne pozarowo, w rozumieniu § 2 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz. U. Nr 109,
poz. 719 ze zm./ nie bedg wystepowaty w tym budynku. Budynek ogrzewany z kotta

na paliwo gazowe zlokalizowanego w piwnicy budynku.

7.3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kondygnacji i w
pomieszczeniach.

Budynek uzytecznosci publicznej — w budynku znajduje sie biblioteka oraz salon
fryzjerski, zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill- przeznaczony do
jednoczesnego przebywania do 60 oséb. Na parterze w czesci biblioteczne;j
jednoczesnie moze przebywac¢ do 45 osob. Na | pietrze w czesci dostepnej z klatki
schodowej (salon fryzjerski) moze przebywa¢ do 5 oséb. Na poddaszu moze

przebywac¢ maksymalnie do 10 oséb.

7.4. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
Budynek z kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il budynek uzytecznosci
publicznej - w budynku znajduje sie biblioteka i salon fryzjerski

7.5. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg (ZL 1ll) o powierzchni wewnetrznej
624,31m2. W budynku nie wystepujg pomieszczenia techniczne, ktére wymagatyby
wydzielenia pozarowego na zasadzie pomieszczenia zamknietego. Dopuszczalna
powierzchnia strefy pozarowej w budynku wielokondygnacyjnym zakwalifikowanym
do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wynosi do 8000m?.
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7.6. Maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego.

Obowigzek obliczenia przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego istnieje tylko
w odniesieniu do budynkdéw o funkcji produkcyjnej i magazynowej zaliczanych do PM
oraz pomieszczenh technicznych i gospodarczych kwalifikowanych do PM. Budynek
bez stref i pomieszczen dla ktorych wymagane jest okreslenie gestosci obcigzenia
ogniowego.

7.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Uwzgledniajgc kategorie zagrozenia ludzi ZLIII oraz trzy kondygnacje
nadziemng budynku wymagana i projektowana klasa odpornosci pozarowej
budynku — C. Wszystkie elementy strefy pozarowej budynku nie rozprzestrzeniajgce
ognia /NRO/ - /§ 216 ust. 2/. Odporno$¢ ogniowa elementéw budynku /§ 216 ust. 1/
dla klasy C:

- gtdbwna konstrukcja nosna —R60,
- konstrukcja dachu - RE15

- Sciany zewnetrzne — EI30,

- Sciany wewnetrzne — EI15,

- stropy - REI6G0

- przekrycie dachu — RE15

7.8. Wystepowanie materiatéw wybuchowych oraz zagrozenie wybuchem
pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych.
W budynku nie beda wystepowaty materiaty wybuchowe. Zagrozenie
wybuchem nie wystepuje. Dotyczy to zaréwno pomieszczen w budynku jak i

przestrzeni zewnetrznych.

7.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajac liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie.
Budynek ZL Il uzytecznosci publicznej, w ktorym znajduje sie biblioteka i
salon fryzjerski.
Dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL nie moze przekracza¢ 40m.
W czesci bibliotecznej z sali gtdwnej wynosi 45,9m.
Zgodnie z W.T. § 237 ust. 5 w pomieszczeniach o wysokos$ci przekraczajgcej 5m,
dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego mozna zwiekszy¢ o 25%. Sala towna biblioteki o
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wysokosci 8,1m w zwigzku z tym dtugosc¢ przejscia mozna zwiekszy¢ do 50m co
powoduje ze dtugosci przejscia ewakuacyjnego spetnia wymagania W.T.

Na | pietrze dtugo$¢ dojscia najdtuzszego wynosi 12,5m i obejmuje wyjscie z
pomierzeh do wiatrotapu.

Na poddaszu dtugos¢ przejscia najdtuzszego wynosi 14,2m i obejmuj wyjScie z
pokoju na korytarz.

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych /§ust. 3/ w strefach poz. ZL Ill nie mogg przekraczac:
-30 m przy jednym dojsciu (nie wiecej niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej) i
przy co najmniej dwdch wejsciach -60m.

Na parterze dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 10m i wynosi 8,38m
jako przejscie najdtuzsze obejmuje wyjscie z holu (parter), wiatrotapu (I pietro) lub
korytarza (poddasze) na zewnatrz budynku.

Na poszczegolnych kondygnacjach na zewnetrz prowadza drzwi o szerokosciach
2,07m; 1,15m; 1,8m.

Schody zelbetowe o R30 szerokosci biegu 1,2m , spocznik o szerokosci 0,9m.
Zewnetrzna klatka schodowa R30 o szerokos$ci biegu 1,4m i szerokosci spocznikow
1,5m.

7.10. Dobér urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu
ich stosowania.

Scenariusz pozarowy dla budynku zaliczanego do kategorii zagrozenia ludzi
ZLIIl jest w zasadzie scenariuszem ewakuacyjnym. Gtéwnym dziataniem w
ramach scenariusza pozarowego jest ewakuacja uzytkownikow ze strefy
zagrozenia drogami ewakuacyjnymi na zewnatrz budynku. Spetnienie tego
podstawowego wymagania umozliwia realizacje scenariusza pozarowego
podporzgdkowanego nastepujgcym priorytetom:

1. Wskazanie miejsca wystepowania zagrozenia.

2. Bezpieczng ewakuacje ludzi ze strefy zagrozonej /objetej pozarem/.

3. Ograniczenie ryzyka wystgpienia paniki wsréd ludzi znajdujgcych sie w
roznych czesciach obiektu.

4. Umozliwienie prowadzenia akcji ratowniczo — gasniczej w obiekcie.

Dobdr urzadzen i instalacji przeciwpozarowych:
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State urzgdzenia gasnicze zwigzane na stale z obiektem, zawierajgce zapas srodka
gasniczego i uruchamiane samoczynnie we wstepnej fazie rozwoju pozaru - nie sg
wymagane.

Urzadzenia sygnalizacji pozarowej — nie sg wymagane.

Dzwiekowy system ostrzegawczy — nie jest wymagany.

Urzadzenia oddymiajgce — nie sg wymagane.

Hydranty wewnetrzne — nie jest wymagane.

Awaryjne oswietlenie - nie jest wymagane.

7.11. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych w tym
wentylacji, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, piorunochronnej.

Obiekt ten wymaga ochrony od wyladowan atmosferycznych w Swietle
wymagan Polskich Norm PN-86/E-05003/01 oraz PN-86/E-05003/02.

Obiekt wyposazony jest w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu /odpowiednio
oznakowany/ z przyciskiem na zewnatrz budynku. Ogrzewanie z wtasnej kottowni na
paliwo gazowe kociot o mocy do 15kW  zlokalizowany w kottowni w piwnicy
budynku. Przepusty instalacyjne przechodzace przez elementy kottowni EI15 oraz
przez sciany oddzielenia pozarowego o klasie odpornosci ogniowej tego elementu —
EI15.

7.12. Przyjety scenariusz pozarowy

Gtownym dziataniem w ramach scenariusza pozarowego jest bezpieczna
ewakuacja uzytkownikéw ze strefy zagrozenia drogami ewakuacyjnymi na zewnatrz
budynku oraz  uruchomienie  wystepujgcych ~w  obiekcie  urzadzen
przeciwpozarowych. Spetnienie tego podstawowego wymagania umozliwia
realizacje scenariusza pozarowego podporzgdkowanego nastepujgcym priorytetom:

5. Wskazanie miejsca wystepowania zagrozenia.

6. Bezpieczng ewakuacje ludzi ze strefy zagrozonej /objetej pozarem!/.

7. Ograniczenie ryzyka wystgpienia paniki wsréd ludzi znajdujgcych sie w
roznych czesciach obiektu.

Umozliwienie prowadzenia akcji ratowniczo — gasniczej w obiekcie

7.13. Wyposazenie w gashice
llos¢ gasnic ustala sie wg normatywu 2 kg srodka gasniczego zawartego w
gasnicach — na kazde 100 m? powierzchni budynku. Gasnice przede wszystkim do
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pozarow grupy A. Zalecane sg gasnice proszkowe, ktdore mogg by¢ stosowane
takze do pozarow innych grup. llos¢ srodka gasniczego zawartego w gasnicach:
parter — 4 kg, | pietro 2kg, poddasze 4kg

Dostep do gasnic o szerokosci co najmniej 1m. Rozmieszczenie i oznakowanie
gasnic po wykonczeniu i aranzacji

7.14. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan
ratowniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych oraz
dojsciach dla ekip ratowniczych i zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru.
Dla niniejszego budynku nie jest wymagana droga pozarowa. Do budynku mozliwy
jest dostep z dwoch stron: Z ulicy Krotkiej i Gorniczej o nawierzchni Zapewnienie
zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru wymagane jest dla
budynkéw uzytecznosci publicznej o kubaturze powyzej 2500m? lub powierzchni
ponad 500m?. Dla niniejszego budynku (kubatura 2897m?, i powierzchni wewnetrznej
624,31m2) zapewnienie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru jest wymagane.
Najblizszy hydrant nadziemny znajduje sie na dziatce o nr ewid. 97 od zachodniegj
strony budynku w odlegtosci ok. 35,03m o wydajnosci hydrantu nie mniejszej jak 10

dm®/s oraz ci$nienie nie mniejsze jak 0,2 MPa.

7.15. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtos¢ od
sgsiadujacych obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametrach
wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne.
14,23m - budynek mieszkalny jednorodzinny zlokalizowany na dziatce o nr ewid.
95 - budynek murowany przykryty dachem czterospadowym o konstrukcji drewnianej
i pokryciu z ptyt z eternitu azbestowego.
6,32m - budynek gospodarczy  zlokalizowany jest na dziatce o nr ewid 95 -
budynek murowany przykryty dachem jednospadowym o konstrukcji drewnianej i
pokryciu z blachy trapezowej powlekane;.
6,00m - budynek gospodarczy  zlokalizowany jest na dziatce o nr ewid 94 —
budynek murowany przykryty dachem jednospadowym o konstrukcji drewnianej i
pokryciu z blachy trapezowej powlekane;j.
14,34m - budynek mieszkalny jednorodzinny zlokalizowany jest na dziatce o nr ewid.
94— budynek murowany przykryty dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej i

pokryciu z blachy trapezowej powlekane;j.
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9,11m - budynek uzytecznosci publicznej —biurowy zlokalizowany jest na dziatce o
nr ewid. 92— budynek murowany przykryty dachem czterospadowym o konstrukciji
drewnianej i pokryciu z blachy trapezowej powlekane;.

26,04m - budynek uzytecznosci publicznej (MOK) - zlokalizowany jest na dziatce o
nr ewid. 91/5— budynek murowany przykryty dachem wielospadowym -stropodach o
konstrukcji zelbetowej i pokryciu z papy.

20,12m - budynek mieszkalny jednorodzinny zlokalizowany jest na dziatce o nr ewid.
123— budynek  murowany przykryty dachem czterospadowym o konstrukcji
drewnianegj i pokryciu z blachy trapezowej powlekane;j.

20,12m - budynek mieszkalny jednorodzinny zlokalizowany jest na dziatce o nr ewid.
123— budynek  murowany przykryty dachem czterospadowym o konstrukcji
drewnianej i pokryciu z blachy trapezowej powlekane;.

21,44m - budynek mieszkalny jednorodzinny zlokalizowany jest na dziatce o nr ewid.
122— budynek murowany przykryty dachem trzyspadowym o konstrukcji drewnianej i
pokryciu z blachy trapezowej powlekanej.

22,87m - budynek mieszkalny jednorodzinny zlokalizowany jest na dziatce o nr ewid.
121- budynek murowany przykryty dachem trzyspadowym o konstrukcji drewniane; i
pokryciu z blachy trapezowej powlekanej.

28,96m - budynek mieszkalny jednorodzinny zlokalizowany jest na dziatce o nr ewid.
120— budynek  murowany przykryty dachem czterospadowym o konstrukcji
drewnianej i pokryciu z blachy ptaskiej powlekanej fgczonej na rgbek stojgcy.
Odlegtos¢ projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego opracowaniem
od granic dziatki wynosi:

Odlegtosci budynku od granicy dziatki

- od strony zachodniej 5,99m
- od strony potudniowe;j 2,55m,
- od strony pétnocnej 8,55m,
- od strony wschodniej 5,52m,

W budynku nie wystepujg inne parametry lub przestanki do zwiekszenia odlegtosci
od sgsiadujgcych obiektow budowlanych lub granicy dziatki.

7.16. Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony

przeciwpozarowej — nie stosowano.
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8. Program prac remontowych
1. Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej przeznaczonej do wymiany,
. Skucie posadzek i oktadzin z ptytek,
. Skucie oktadziny schodoéw zewnetrznych,
. Demontaz balustrady schodowej,
. Skucie odpadajgcych tynkow,
. Wzmocnienie nadprozy w $ciankach dziatowych
. Uzupetnienie i przetarcie tynkow wewnetrznych,

o N OO o WODN

. Wykonie nowych oktadzin sciennych w WC,
9. Wykonanie oktadzin posadzkowych,

10. Wykonanie oktadzin schodow zewnetrznych,
11. Montaz balustrady schodoéw zewnetrznych,
12. Wykonanie tykow gipsowych (gtadzi),

13. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

14. Przebudowa instalacji c.o.

15. Montaz kotta gazowego c.o.

16. Wymiana instalaciji elektrycznej,

17. Malowanie pomieszczen

15. Uwagi koncowe

Nalezy uzywaé materiatdw posiadajgcych atesty i Swiadectwa dopuszczenia ITB.
Materiaty i technologie wymienione w projekcie mogg by¢é zamienione na inne przy
zachowaniu tych samych parametréw technologicznych i jakosciowych. Uzyte w
opracowaniu nazwy wiasne do opisania dotyczace technologii i materiatbw mogg by¢
zastgpione rozwigzaniami rownowaznymi pod warunkiem spetnienia przez nie
parametrow technicznych i jakosciowych.

UWAGA:

1. Wszelkie materiaty przed zakupem i wbudowaniem uzgadnia¢ komisyjnie z
Inwestorem i Konserwatorem Zabytkéw.

2. W przypadku checi zamiany przez Wykonawce, danego produkt lub materiatu, oraz
elementu wyposazenie, na produkt lub materiat innego producenta, nalezy przedstawi¢
proponowany produkt Inspektorowi Nadzoru, Inwestorowi i Konserwatorowi Zabytkéw do
akceptacji. W przypadku stwierdzenia zasadniczej rozbieznosci w parametrach lub
wygladzie proponowanych przez Wykonawce materiatdw lub produktéw, Inwestor,
Inspektor Nadzoru Ilub Konserwator Zabytkbw moze odmowi¢ jego przyjecia i
dostarczenia materiatu lub produktu odpowiadajgcemu niniejszej dokumentacji i
zamdowieniu.
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Orientacja
Skala: 1:5000

Rys. 1. Orientacja
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Ze jestem Swiadomy odpowiedzialnoSci karnej za ztozemie Istniejace obrzeze betonowe 6x25cm 191 /Y
i ; bez zmian / nazwa rysunku: . .
fatszywego oswiadczenia. o / I Projekt zagospodarowania terenu [m2 ]
Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych GN.6640.765.2024 Istniejce granitowe 6x25cm bez zmian OU—.mOOS\NDO\Dm m_A_”Cmﬁ Q._ _AOU__ Pracownia Projoktowa | 122" projektu: skala:
Organ stuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat o - - A . "Multiprojekt” Prace remontowo-budowlane w budynku
Gwﬁwmsm e e ror Starosta Bitgorajski __ | bproj. obrzeze betonowe 6x25cm mapy do Om\_\os\ U_‘O._m_QO<<<OI Cregers Furlop bylej synagogi w Jozefowie 1:100
- - na fawie betonowej z oporem / / 23-440 Frampol -
Wykonawca prac geodezyjnych GEOKART Ushugi Geodezyjno — / "% D2 ewid. 93, jedn. ewid. 0602074 0001 AR 7.93 Jozefow
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weryfikagji oraz u\m»mk .mm\e mbanuﬂ&ﬁm:\m GN.6640.765.2024_1 \ s & .03_.: a Jozefou A76f0 _.”mswmawowm
y fikag J 7 dnia: 2024-05-13 \ / . ul. .Womo_:me_ 37, 23-460 Jozefow
tel: mwuzwwm 665 | rodzaji stadium dokumentacj: Projekt zagospodarowania terenu
Numer operatu oraz data jego OPN b.amc.NN.eN%m.g \ v_za:_zvqo_mx.R@oNv_ branza funkcja: | nazwisko nr uprawnien
przyjecia do zasobu. data przyjecia: 2024-05-13
/ konstr.- bud. projektant: mgr inz. Grzegorz Furlepa LUB/0112/POOK/13
Imie i nazwisko oraz nr uprawnien Wiestaw Watrak
zawodowych kierownika prac upr. nr 14219 architektura projektant: mgr inz. arch. Michat Patyk UAN 8387/21/90
NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE | POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE
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STOLARKA OKIENNA DREWNIANA

1. Okna drewniane, fabrycznie wykonczone w kolorze brazowym,

1
NR PVC
Symbol o1
Schemat .
Wymiar w So 86.0
Swietle muru Ho 84.0
Wymiary S 82.0
zewnetrzne oscieznicy H 80.0
llos¢ 3
Uwagi
UWAGA!

2. Szyba bezpieczna, okna dwu lub trzyszybowe
3. Wspotczynnik przenikania ciepta U < 0,9 [W/m2 x K].

STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

NR 1 2
Drewniane Drewniane
Symbol D1 D3
0 []
Schemat m. *
Wymiar w So 102.0 102.0
Swietle muru Ho 208.0 208.0
Wymiar w S 90.0 90.0
cewietle oscieznicy H 200.0 200.0
Rodzaj skrzydta prawe | lewe | prawe | lewe
llos¢ 4 4 3 3
Razem 8 6
Uwagi
UWAGA!

1. Drzwi wewnetrzne drewniane klejone, szklo bezpieczne
(kolorystyka i forma jak w czesci bibliotecznej budynku).
2. Drzwi do tazienek z otworami nawiewowymi o pow. min.

0,22m?(tuleje),

ZESTAWIENIE STOLARKI
OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
skala: 1:100

STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA

NR 1 2
Drewniane Drewniane
Symbol Dz1 D3
[ oo
Schemat [ og -
Wymiar w So 278.0 138.0
Swietle muru Ho 210.0 250.0
Wymiar w S drzwi 2szt. 130 (65+65) 120
Swietle oScieznicy H 200.0 200.0
prawe | lewe prawe | lewe
Rodzaj skrzydta - - . -
llos¢ 1 1
Razem
Uwagi
UWAGA!

1. Drzwi zewnetrzne drewniane wygladem i kolorystyka
nawigzujace do istniejacych drzwi zewnetrznych na parterze,
2. Wspotczynnik przenikania ciepta U < 1,3 [W/m2 x K]..

nazwa rysunku.
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TOM Ill - Zalaczniki do projektu budowlanego

OSWIADCZENIE

Oswiadczam ze wszystkie kopie zawarte w dokumentacji sg zgodne z ich

oryginalami w catosci.



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.34 ust.3d. 3, Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2023r.
poz. 682 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt
pn.: ,,Prace remontowo-budowlane w budynku bylej synagogi w Jézefowie”—
Projekt zagospodarowania terenu, wykonany jest zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami, Ustawg Prawo Budowlane tj. (Dz. U. z 2023r. poz. 682 z

pozniejszymi zmianami), normami i zasadami sztuki budowlanej oraz zostaty

wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc.



UPRAWNIENIA BUDOWLANE | ZA$WIADCZENIA PROJEKTANTOW
O PRZYNALEZNOSCI DO WLASCIWEJ IZBY SAMORZADU
ZAWODOWEGO

f
ol

) i‘ LUBELSKA
: S| OKREGOWA
i

| Z B A Lublin, dnia 4 czerwca 2013 .

et

il | BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/47/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw / Dz U. z 2001 r. Nr § poz. 42, z péz. zm. /, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/ Dz.U. Nr 83 poz. 578 z péZn. zm./, po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz FURLEPA

magister inzynier
urodzony dnia 24 kwietnia 1982 r. w Szczebrzeszynie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0112/POOK/13

do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji. Zakres
nadanych uprawnieft budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

0d decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czioplek Czlonek Przewodniczacy
drinz. Ahdrzej Pichla m@ dr hab. inz. Anna Halicka
Otrzymuja: o >

@ Pan Grzegorz Furlepa
Czamystok 82,
22-463 Radecznica

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa



Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Pan Grzegorz FURLEPA

Namocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo Budowlane, w zwiazku
z§ 151 § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

¢) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji
obiektu,

d) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
bez ograniczen.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czionek Czionek Przewodniczacy

drinz. %é Pichla /M/ dr hab. inz. Anna Halicka



Zaswiadczenie
0 numerze werytiesoyinym:
LUB-85R-5X1-GBX *

Pan Grzegorz Furlepa o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0071,/08

adres zamieszkania m. Radziecin 39 A, 23-3440 Frampol

jest czionkiem Lubelskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-04-01 do 2024-03-3 1.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-03 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowe] Izby Infynierdw Budoemictwa.

Zpodnie z art. TE K.

5 L. Do zachownnia slektronicznaj formy czynnoso praene] wystanss fodenie ofwisdoenia woli w postad elektroniconej | opatrz=nie o
camlifikowanym podpisem elelironiczrym.

§ 2. Oowindizenie woli ziodone w formie siektronicene] jest rownowaine z oowiadceniem waoli siofonym w formie pisemre).

* Wiergfikacis pOprEwnDSc danych w ninisjsoym mewiscczEniu moine Sprawdsic T8 DOMO NUMErY werytikacyjnezo maswistzenia ra

stronie Polskiej lzby Indynisrdw Budownichwa www.piiborg.pl lub kontekhijss sie z biurem wimScheej Okregows] lzby Indynierow
Budowmictwa.



Nr ewi

URZAD WOJEWODZEI Zamose, daia 25 czerwca. ... 19 90
w ZAMOSCIU,
Wydslal Urhanistyki, Architektuny
1 Nadzorn Budowlanege

a. .. UAN-VI-8387/=7 /90

L

STWIERDZENIE

PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DO PELNIENIA SAMODZIDINEI

-

Na po

FONKCJI TECHNICZNEI W BUDOWNICTWIE

dsiawic 8§13 ust.l pkt 1 oraz .84 ust.l.i 2, §7.. ... .. .

rozporzadzenia NMivistra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowi-ka 7 dnia

20 Tu

tego 1975 r. w sprawic samodzielnveh tunkeji technicznvch

W budownictwie (Dz. U Nr S, por. 40) stwierdza sie, 7o

Ch.

“urodzc

.7 Mmgr inzynier architekt ~

wy dnja 10 1ipea 1952 r. w Jaworznie S

B przygotowanic . zawodowe drowazniajace do v vkonys.anin somadzielne)

funkcj

i ..projektanta

wosperiainodei architektoniczned .. ... ...

1.

Qtezyvmu

1.

MICHAL: PATYK.

_jest upowazniony do:

Sporzgdzania projektdw w zakresie rozwigzan:
-a) architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,

b) konstrukcy jno-budowlanych obiektdw budowlanych w budownictwie osdéb
fizycznych z wylgczeniem konstrukcji fundamentéw glebokich i trud-
niejszych Konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

W budownictwie osdéb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontro-
lowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcy jnych
elementdw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego
obiektdw budowlanych - z wylgczeniem konstrukcji fundamentdw gtebokich
1 trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych.

Z upowaZhienia Wojewody

/
Je: ' . mgr bnd. prch. Wiklor Wilk !
Ob. Michal Patyk /
zam. Zwierzyniec
ul. Kochanawskiego 8.
Awoj. zamojskie.

. a/a.



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Lubelska Okregowa Rada Izby Architekté4w RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. architekt Michat Patyk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN-VI-8387/21/90,

jest wpisany na liste cztonkow Lubelskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LB-0077.

Cztonek czynny od: 07-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-07-2023 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0077-2YY3-8C63-4BYD-F17Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego
1.1. Inwestor i zleceniodawca
Inwestorem i zleceniodawcg dokumentacji jest:
Gmina Jozefow;
ul. Kosciuszki 37, 23-460 Jozefow

1.2. Podstawa opracowania
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:
Podstawa opracowania:
- umowa z inwestorem,
- wytyczne i normy do projektowania,
- wizja lokalna.

1.3. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu do projektu
architektoniczno -budowlanego obejmujgcego ,,Prace remontowo-budowlane w
budynku bytej synagogi w Jozefowie”.

Opracowaniem objeto dziatke o nr ewid. 93 w miejscowosci Jozeféw, gm. Jozefdw.
Niniejszy budynek zakwalifikowano do obiektu kategorii IX.

2. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu

Opracowaniem objeto dziatke o nr ewid. 93 w miejscowosci Jozeféw, gm. Jozeféw.
Na dziatce nr ewid. 93 znajduje sie budynek synagogi (w ktéorym znajduje sie
biblioteka miejska) objety opracowaniem, opaska odwadniajgca, cigg komunikacyjne
piesze. przez dziatke przebiega sieC energetyczna, telekomunikacyjna, gazowa.
Dziatki sg nie nieogrodzona, do dziatek mozliwy jest dostep z dwdch stron, od strony
ul. Krétkiej i Goérniczej. Do budynku biblioteki doprowadzone jest przytgcze

wodociggowe, kanalizacyjne, energetyczne, telekomunikacyjne.

3. Stan projektowany zagospodarowania terenu

W ramach inwestycji nie planuje sie wiekszych zmian w zagospodarowaniu terenu.
Istniejgcy ukfad komunikacyjny zostanie zachowany i uzupetniony o 3 miejsca
postojowe na samochody osobowe od strony ul. Gérniczej, o nawierzchni z kostki
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betonowej. Planuje sie tez wymiane nawierzchni istniejgcego chodnika od strony

potnocnej z kostki betonowej w raz z obrzezami na kostke i obrzeza granitowe.

3.1. Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw i wody opadowej
Budynek podtgczony do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej- nie planuje sie zadnych
robét w zakresie kanalizacji sanitarnych. Woda opadowa bedzie odprowadzana na
teren zielony w granicach dziatki objetej opracowaniem.

3.2. Uktad komunikacyjny
Istniejgcy ukfad komunikacyjny przy budynku biblioteki zostanie zachowany i
zostanie dodatkowo uzupetniony o miejsca postojowe obok budynku biblioteki przy

ul. gérniczej.

3.3. Sposéb dostepu do drogi publicznej
Do dziatek mozliwy jest dostep z dwdch stron, od strony ul. Krétkiej i Gorniczej i
przez istniejgce dojscia do budynku.

3.4. Parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu
Bez zmian.

3.5. Uksztaltowanie terenu i ukiad zieleni

Uksztattowanie terenu znaczgco nie ulegnie zmianie. Planuje sie ingerencje w teren
zielony w stopniu niezbednym do wykonania elementéw zagospodarowania terenu,
po ich wykonany teren wokét w planowanych elementéw zagospodarowania terenu
zostanie ponownie obsiany trawg.

4. Zestawienie powierzchni

Stan istniejacy

- powierzchnia dziatek 876m?, 100%

- powierzchnia zabudowy budynku biblioteki (synagogi) 287,12m?, 37,78%
- schody zewnetrzne 14,95m?, 1,71%

- ciggi komunikacyjne piesze 128,87m?, 14,71%
- teren zielony 445,06m?, 50,81%

Stan projektowany

- powierzchnia dziatek 876m?, 100%
- powierzchnia zabudowy budynku biblioteki (synagogi) 287,12m?, 32,78%
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- schody zewnetrzne 14,95m?, 1,71%

- proj. miejsca postojowe 48,7m?, 5,56%

- ciggi komunikacyjne piesze 128,87m?, 14,71%
- teren zielony 396,36m?, 45,25%
Odlegtosci budynku od granicy dziatki

- od strony zachodniej 5,99m

- od strony potudniowe] 2,55m,

- od strony pétnocnej 8,55m,

- od strony wschodniej 5,52m,

5. Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i
zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych z aktéw prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu

Nie planuje sie zadnych rob6t moggcych zmieni¢ forme, wyglad czy podstawowe
parametry budynku, Planowane sg roboty remontowej czesci drugiego pietra,
poddasza, oraz remont zewnetrznej klatki schodowej.

6. Dane informujace o wpisie do rejestru zabytkéw
Budynek bibliotek objety opracowaniem wpisany jest do rejestréw zabytkow pod

numerem A/437.

7. Wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego
Inwestycja nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gérniczej.

8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w
szczegolnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym
zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

8.1. Powierzchnia zabudowy, wysokos¢, liczba kondygnaciji.

Budynek uzytecznosci publicznej (budynek biblioteki publicznej oparty na rzucie
prostokata o wymiarach  zewnetrznych 14,07x24,24m przykryty dachem
jednospadowym.

Budynek skfada sie z trzech kondygnacji nadziemnych (parter+ pietro+
poddasze uzytkowe), W czesci biblioteki znajduj sie dwupoziomowa antresola.
Budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej - murowany z kamienia,
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przekryty dachem czterospadowym o konstrukcji drewnianej tradycyjnej, przykryty
blachg ptaskg powlekang tgczong na rgbek stojgcy

Uwzgledniajgc jego wysokos¢ 11,57m od poziomu terenu przy wejsciu do budynku -
zaliczany jest do grupy budynkow niskich - § 6 i § 8 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jaki
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /t. jedn. Dz. U. 2022 poz. 1225 z

pdzn. zm./.

- powierzchnia zabudowy - 287,12 m?
- powierzchnia uzytkowa - 254,31m?,
- powierzchnia wewnetrzna - 624,31 m2,
- wysokosé - 12,13m,

- kubatura budynku: - 2897m°

9.2. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania.
Budynek uzytecznosci publicznej —budynek biblioteki publicznej zakwalifikowany
do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

9.3. Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopnia

rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy.

Budynek o wymaganej i projektowanej klasie odpornosci pozarowej ,,C”.

Klasa odpornosci ogniowej dla:

- §cian zewnetrznych - El 30

- konstrukcja dachu — R15,

- przekrycie dachu — NRO.

Wszystkie elementy budynku w tym Sciany zewnetrzne i dach z elementow
nierozprzestrzeniajgcych ognia.

9.4. Zagrozenie wybuchem — pomieszczenia zagrozone wybuchem oraz strefy
zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrzne;j.
W budynku oraz jego otoczeniu nie bedg wystepowaty pomieszczenia czy

przestrzenie zewnetrzne kwalifikowane do zagrozonych wybuchem.

9.5. Usytuowanie z uwagi na bezpieczeninstwo pozarowe, w tym odlegtos¢ od
sasiadujacych obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametrach

wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne.
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14,23m - budynek mieszkalny jednorodzinny zlokalizowany na dziatce o nr ewid.
95 - budynek murowany przykryty dachem czterospadowym o konstrukcji drewnianej
i pokryciu z ptyt z eternitu azbestowego.

6,32m - budynek gospodarczy  zlokalizowany jest na dziatce o nr ewid 95 -
budynek murowany przykryty dachem jednospadowym o konstrukcji drewnianej i
pokryciu z blachy trapezowej powlekane;.

6,00m - budynek gospodarczy  zlokalizowany jest na dziatce o nr ewid 94 -
budynek murowany przykryty dachem jednospadowym o konstrukcji drewnianej i
pokryciu z blachy trapezowej powlekane;.

14,34m - budynek mieszkalny jednorodzinny zlokalizowany jest na dziatce o nr ewid.
94— budynek murowany przykryty dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej i
pokryciu z blachy trapezowej powlekanej.

9,11m - budynek uzytecznosci publicznej —biurowy zlokalizowany jest na dziatce o
nr ewid. 92— budynek murowany przykryty dachem czterospadowym o konstrukcji
drewnianej i pokryciu z blachy trapezowej powlekane;.

26,04m - budynek uzytecznosci publicznej (MOK) - zlokalizowany jest na dziatce o
nr ewid. 91/5— budynek murowany przykryty dachem wielospadowym -stropodach o
konstrukcji zelbetowej i pokryciu z papy.

20,12m - budynek mieszkalny jednorodzinny zlokalizowany jest na dziatce o nr ewid.
123— budynek  murowany przykryty dachem czterospadowym o konstrukcji
drewnianej i pokryciu z blachy trapezowej powlekane;.

20,12m - budynek mieszkalny jednorodzinny zlokalizowany jest na dziatce o nr ewid.
123— budynek  murowany przykryty dachem czterospadowym o konstrukcji
drewnianej i pokryciu z blachy trapezowej powlekane;.

21,44m - budynek mieszkalny jednorodzinny zlokalizowany jest na dziatce o nr ewid.
122— budynek murowany przykryty dachem trzyspadowym o konstrukcji drewniane; i
pokryciu z blachy trapezowej powlekane;.

22,87m - budynek mieszkalny jednorodzinny zlokalizowany jest na dziatce o nr ewid.
121- budynek murowany przykryty dachem trzyspadowym o konstrukcji drewnianej i
pokryciu z blachy trapezowej powlekanej.

28,96m - budynek mieszkalny jednorodzinny zlokalizowany jest na dziatce o nr ewid.
120— budynek  murowany przykryty dachem czterospadowym o konstrukcji

drewnianej i pokryciu z blachy ptaskiej powlekanej tgczonej na rgbek stojacy.
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Odlegtos¢ projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego opracowaniem
od granic dziatki wynosi:
Odlegtosci budynku od granicy dziatki

- od strony zachodniej 5,99m
- od strony potudniowe;j 2,55m,
- od strony pétnocnej 8,55m,
- od strony wschodniej 5,52m,

W budynku nie wystepujg inne parametry lub przestanki do zwiekszenia odlegtosci
od sgsiadujgcych obiektow budowlanych lub granicy dziatki.

9.6. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych oraz
dojsciach dla ekip ratowniczych i zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru.

Dla niniejszego budynku nie jest wymagana droga pozarowa. Do budynku
mozliwy jest dostep z dwoch stron stron: Z ulicy Krotkiej i Gorniczej o nawierzchni
Zapewnienie zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru wymagane
jest dla budynkow uzytecznosci publicznej o kubaturze powyzej 2500m? lub
powierzchni ponad 500m?. Dla niniejszego budynku (kubatura 2897m?, i powierzchni
wewnetrznej 624,31m?) zapewnienie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
jest wymagane. Najblizszy hydrant nadziemny znajduje sie na dziatce o nr ewid. 97
od zachodniej strony budynku w odlegtosci ok. 35,03m o wydajnosci hydrantu nie

mniejszej jak 10 dm?®/s oraz ci$nienie nie mniejsze jak 0,2 MPa

9.7. Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony

przeciwpozarowej — nie stosowano

9. Dane dotyczace wptywu na srodowisko, jego wykorzystanie oraz
na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
Projektowane roboty budowlane oraz funkcje budynku i zastosowane rozwigzania

oraz niewielka skala inwestycji nie bedg miaty negatywnego wptywu na srodowisko.
W budynku nie bedg zachodzity Zzadne procesy szkodliwe dla srodowiska i
uzytkownikow. Konstrukcja budynku, uzyte materialy i wyposazenie, zapewnig

emisje wszelkich zanieczyszczen, drgan i promieniowania jonizujgcego na poziomie
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wymaganym odrebnymi przepisami oraz zapewnig ochrone przed promieniowaniem

elektroenergetycznym i hatasem.

10. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Informacja zostata opracowana na podstawie art.20 ust.1 pkt 1c i art.34 ust. 3 pkt 5

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. 2023 r. poz.
682.

Przedmiotowa informacja obejmuje: ,,Prace remontowo-budowlane w budynku
bytej synagogi w Jézefowie”.
Inwestor: Gmina J6zefow ul. Kosciuszki 37, 23-460 Jozeféw
Projekt zagospodarowania dziatki dla powyzszego zamierzenia inwestycyjnego
opracowano w oparciu o wypis i wyrys z MPZP gminy Jézeféw, mape do celéw
projektowych, budynek biblioteki publicznej (dawnej synagogi) jest usytuowany:
- 6,01m od granicy dziatki nr ewid. 95;
-2,32m od granicy dziatki nr ewid. 131;
- 8,55m od granicy dziatki nr ewid. 38;
- 5,60m od granicy dziatki nr ewid 94;
- 2, 55m od granicy dziatki nr ewid 92
- 8,6 od krawedzi jezdni ul. krotka
- 3,0m — od krawedzi jezdni ul. Gérnicza.
Na terenie dziatki wolnym od zabudowy - powierzchniach biologicznie czynnych
bedzie uksztattowana zielen niska (trawa, krzewy).
Nie okre$lono obszaru oddziatywania obiektu, poniewaz roboty budowlane zwigzane
z niniejszg inwestycjg oraz ich charakter nie wplyng na zmiane obszaru
oddziatywania obiektu. Z wzgledu na niewielkg skale inwestycji i remontowy
charakter robét (bez rozbudowy i nadbudowy budynku) obecny obszar

oddziatywania budynku w zaden sposdb nie zwiekszy sie i nie ulegnie zmianie.

11. Projektowane elementy zagospodarowania terenu
a) Przektadka chodnika

Istniejgce dojscie do budynku bibliotek z ulicy krétkiej (chodnik z kostki betonowej)
nalezy rozebra¢ i wykona¢ nowy chodnik o nawierzchni z kostki granitowej o
szerokosci 1,7m (z obramowaniem) konstrukcja nawierzchni.

e 6/8cm  warstwa Scieralna z kostki granitowe;,
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e 5cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4
e 10 cm podbudowa z kruszywa naturalnego famanego (ttuczen 0-31,5mm)
stabilizowanego mechanicznie,
e 10 cm warstwie odsgczajgcej z piasku stabilizowanej mechanicznie
° podtoze G2,
Chodniki nalezy wykona¢ w obramowaniu od strony zieleni z obrzezy granitowych
6x25cm na tawie betonowej z oporem z betonu C16/20.
Spadki nawierzchni chodnikéw ksztattowa¢ zgodnie z kierunkiem nachylenia terenu.
W poblizu budynku spadek ksztattowaé w kierunku przeciwnym do $cian budynku.
Nawierzchnie chodnikow nalezy wynies¢ na 1cm powyzej obrzezy
b) miejsca postojowe

W ramach inwestycji projektuje sie miejsca postojowe usytuowane
bezposrednio przy ul. gérniczej, rownolegle do granicy z dz. nr ewid. 95.

W ramach inwestycji zaprojektowano 3 miejsca postojowe o wym. 2,5x5,0m o
nawierzchni z kostki betonowej. Nawierzchnie miejsc postojowych nalezy wykonaé¢ z

kostki betonowej gr. 8cm o ponizszej konstrukcji nawierzchni:

e 8cm kostka betonowa
e 4cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4
e 8cm podbudowa z kruszywa tamanego (ttuczen 0-31,5mm) stabilizowanego

mechanicznie — warstwa goérna,

17 cm podbudowa z kruszywa tamanego (ttuczen 31,5-63mm)
stabilizowanego mechanicznie — warstwa dolna,

e 10cm warstwa odsgczajgca z piasku stabilizowana mechanicznie,

° podtoze G2

Miejsca postojowe od strony zieleni wykonaé w obramowaniu z kraweznikow

betonowych 15x30cm wtopionych posadowionych na tawie betonowej z oporem z

betonu C16/20. Krawezniki nalezy wykona¢ na réwno z nawierzchnig miejsc

parkingowych. Przy krawedzi jezdni w miejscu gdzie jezdnia styka sie z miejscami

postojowymi nalezy wykona¢ kraweznik betonowy wtopiony (na réwno z

nawierzchnig jezdni) 15x30cm na tawie betonowej z oporem. Spadki miejsc

parkingowych ksztattowa¢ ze spadkiem 2%. krawedzie parkingow stykajgcych sie z

krawedzig jezdni nalezy wyokragli¢ tukami o promieniu 2,0m.
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c¢) Nawierzchnia fgczgca ciggi komunikacyjne

W ramach inwestycji zaprojektowano fragment nawierzchni tgczacy istniejgcy ciag
komunikacyjny przy budynku biblioteki (dawnej synagogi) z projektowanym ciggiem
komunikacyjnym na dz. nr ewid. 92 (wedtug odr. opracowania) z kostki granitowej
gr. 6/8cm ukfadnej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci 5cm. O
konstrukcji nawierzchni

e 6/8cm  warstwa Scieralna z kostki granitowe;j,

e 5cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

e 10 cm podbudowa z kruszywa naturalnego tamanego (ttuczen 0-31,5mm)
stabilizowanego mechanicznie,

e 10 cm warstwie odsgczajgcej z piasku stabilizowanej mechanicznie

° podtoze G2,

Chodniki nalezy wykona¢ w obramowaniu od strony zieleni z obrzezy granitowych
6x25cm na tawie betonowej z oporem z betonu C16/20.

Spadki nawierzchni chodnikéw ksztattowac zgodnie z kierunkiem nachylenia terenu, i

kierunku przeciwnym od istniejgcego ogrodzenia murowanego z kamienia.
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Orientacja
Skala: 1:5000

Rys. 1. Orientacja
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OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Podstawa opracowania
1.1. Zlecenie i wytyczne Inwestora,
1.2. Mapa do celéw projektowych,
1.3. Wizja lokalna,
1.4. Obowigzujgce przepisy prawne.

2. Temat i zakres opracowania

Tematem projektu jest wymiana istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania na
I pietrze budynku bytej Synagogi oraz budowa instalacji gazowej do zasilania
projektowanego kotta gazowego, w zwigzku z "Prace remontowo-budowlane
w budynku bytej Synagogi w Jozefowie”.

2. Stan istniejacy

Budynek podlegajacy opracowaniu jest budynkiem bytej Synagogi z przeznaczeniem
na Biblioteke znajdujaca sie na Parterze, pomieszczeniem wykorzystywanym na Zaktad
Fryzjerski i pomieszczenia z urzgdzeniami teletechnicznymi na I pietrze oraz socjalnymi na II
pietrze. Wyposazony jest w instalacje wodociggowa, kanalizacji sanitarnej.

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest z rur stalowych oraz miedzianych
z grzejnikami aluminiowymi, zeliwnymi zasilana w czynnik grzewczy z kottowni gazowej
zlokalizowanej w sasiednim budynku Miejskiego Osrodka Kultury znajdujgcego sie po
drugiej stronie ulicy Krotkiej.

Rury instalacji centralnego ogrzewania poprowadzonych sg w kanale
technologicznym pod poziomem posadzki, Scianach oraz za zabudowg z ptyt GK.

Dodatkowe Prace demontazowo-montazowe.

1. Podczas montazu nowej instalacji c.0. na I pietrze budynku, nalezy zdemontowac
wszystkie istniejgce przewody instalacji c.o., grzejniki oraz armature zamontowang na
instalacji w obrebie opracowywanej czesci budynku. Grzejniki pozostajg na majatku
Inwestora i do wykorzystania w innej lokalizacji. Podczas wyceny prac demontazowych
nalezy przewidzie¢ przewdz grzejnikdw do miejsca wskazanego przez Inwestora.

2. W zwigzku z brakiem wyprowadzonych istniejgcych komindw dymowych oraz
wentylacyjnego (prawdopodobnie konczg sie pod dachem na strychu), przez dach, ktory
byt kilka lat temu wymieniany na nowy, nalezy dodatkowo wykonac przejscia szczelne
przez dach projektowanego przewodu powietrzno-spalinowego.

3. W zwigzku z brakiem zaworu odcinajgcego do wspOtpracy z detektorami gazu na
istniejgcej instalacji gazowej podczas realizacji zadania nalezy dodatkowo zamontowac
w istniejgcej instalacji gazowej dla budynku MOPS-u zawodr odcinajagcy do wspotpracy
z detektorami gazu.
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3. Opis projektowanych rozwigzan

3.1. Instalacja centralnego ogrzewania
Zalozenia

Zatozenia parametru klimatu wewnetrznego z powotaniem przepisdw techniczno —
budowlanych oraz innych przepiséw w tym zakresie:
1. Wspotczynniki przenikania ciepta [W/m?'K] zostaty policzone dla przegréd wg stanu
istniejgcego,
2. Obcigzenie cieplne obliczone wg normy PN-EN 12831,
3. Obliczania szczytowej mocy cieplnej, temperature obliczeniowa zewnetrzng przyjeto
zgodnie z tablica NB.1 normy PN-EN 12831:
4. Obliczania szczytowej mocy cieplnej, temperatury obliczeniowe ogrzewanych
pomieszczen przyjeto zgodnie z tablica NB.2 normy PN-EN 12831,
Lokalizacja budynku — Jézeféw, III strefa klimatyczna, (temp. oblicz. zew. —20°C)
Uwzgledniono usytuowanie budynku wzgledem stron $wiata.

Zapotrzebowanie na moc cieplng 40kW.

Now

Ogodlna charakterystyka instalacji

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie, jako dwururowg pompowa
o zamknietym obiegu wodnym. Obiegi wody grzewczej wymuszany bedzie poprzez pompe
obiegowag zamontowang przy kotle gazowym.

W budynku projektuje sie montaz grzejnikow stalowych piytowych z dolnym
podtgczeniem zasilania i powrotu oraz tazienkowych drabinkowych.

Projektowane przewody nalezy utozyC zgodnie z projektowang trasg zobrazowang
w czesci rysunkowej projektu.

Czynnik grzewczy
Dla instalacji czynnikiem grzewczym bedzie woda o parametrach 70/50°C. Dla takich
parametréw dokonano doboru grzejnikdw oraz armatury i obliczono $rednice przewoddw.

Przewody zasilajace i powrotne

Instalacje wykonac z rur stalowych cienkosciennych, ze szwem (stal niskoweglowa
RSt 34-2) zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych oraz dodatkowo zabezpieczonych
pasywng warstwg chromu. Pofgczenia wykonac¢ za pomocg systemowych ztgcz stalowych
z wymienng uszczelkg z kauczuku etylowo — propylenowego (EPDM) oraz pozwalajacg na
wykrycie potgczen niezaprasowanych poprzez tzw. kontrolowany wyciek przy cisnieniu
1,5bar. Stosowa¢ wytgcznie potgczenia zaprasowywane. Zastosowany system instalacyjny
musi umozliwia¢ uzyskanie cisnienia roboczego 16bar. Stosowac elementy w typoszeregu
$rednic 15x1,0; 18x1,2; 22x1,5; 28x1,5mm.

Na potaczeniu roznych materiatdow rur nalezy zastosowac zlaczke
dielektryczna do taczenia rur z réznych metali, eliminujaca ryzyko korozji
z powodu zjawisk elektrolitycznych.

Rurociagi na zewnatrz budynku

Przytacze cieplne nalezy wykonac¢ z pojedynczych elastycznych rur preizolowanych
PEX/LLD-PE o Srednicy 2x40x3.7 i grubosci izolacji 142mm. Izolacja termiczna
z zewnetrznym ptaszczem ochronnym wykonana fabrycznie i przystosowana
do bezposredniego ukfadania w gruncie.
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Rurociggi o nastepujgcych wymaganiach minimalnych:

- rura przewodowa: usieciowany polietylen (PE-HD), barierg antydyfuzyjng (EVOH)

- izolacja termiczna z bezfreonowa pianka PUR, spieniana cyklopentanem,

- ptaszcz ostonowy wykonany z pofatdowany, z bezszwowo ekstrudowanego polietylenu
(LLD-PE),

- maksymalna temperatura robocza: 95°C,

- maksymalne cisnienie robocze: 0,6 MPa.

Przejscia rurociggu przez sciane budynkéow

PrzejScie przez Sciane zewnetrzng budynku, nalezy wykona¢ jako szczelne zaktadajac
na rury specjalne pierScienie uszczelniajgcy producenta rury. Nastepnie pierscien nalezy
betonowa¢ w Scianie oraz zastosowal przejécia szczelne na zewnatrz budynku. Przy
$cianach grubszych od 20cm stosowac podwoijng liczbe pierscieni. Korice rur preizolowanych
zabezpieczy¢ kapturkami uszczelniajgcymi.

Elementy grzejne

W budynku zaprojektowano grzejniki stalowe, ptytowe z podtgczeniem bocznym oraz
drabinkowy w pomieszczeniu technicznym, ktére nalezy wyposazy¢ w zawory
termostatyczne proste lub kontowe oraz gtowice termostatyczng. Na powrocie z grzejnika
zamontowaC zawor powrotny katowy z funkcjami odcinania, napetniania i oprdzniania
grzejnika. Maksymalne ci$nienie robocze grzejnikow 10bar, maksymalna temperatura pracy
110°C. Podtaczenie grzejnikéw 2 x 1/2”.

Regulacja przeptywu czynnika grzejnego dokonywana bedzie za pomocg nastawy
na zaworach termostatycznych przy grzejnikach.

Armatura

1. Zawory grzejnikowe termostatyczne prosty, z precyzyjng, widoczng nastawg wstepng,
niklowany DN15. Przytgcze 1/2 gw x 1/2 gz z p6tSrubunkiem,

2. Glowica termostatyczna z czujnikiem cieczowym, z automatycznym zabezpieczeniem
przed mrozem, z mozliwoScig ograniczenia i blokady nastawy temperatury, zakres
nastaw temperatury 6-28°C,

3. Zawor grzejnikowy powrotny z nastawg wstepng, spustem i napetnianiem, prosty,
niklowany. DN15. Przytacze gz z pétSrubunkiem.

Maks. temperatura robocza: 120°C

Maks. ciSnienie robocze: 10 bar

Kvs 0,05-1,5 [m*/h]
4. Zawory kulowe, zwrotne gwintowane PN16

Odpowietrzenie instalacji
W celu odpowietrzenia instalacji w jej najwyzszym punkcie (na grzejniku
drabinkowym) zamontowac automatyczne odpowietrzniki 1/2".

Zabezpieczenie instalacji c.o.

Zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia uktadu c.o. projektuje sie zgodnie z normg
EN-12828. Instalacja bedzie pracowa¢ w uktadzie zamknietym zabezpieczonym przed
wzrostem ciSnienia ponad ciSnienie dopuszczalne naczyniem wzbiorczym przeponowym
o pojemnoéci V=50dm> do powrotu w istniejacym wezle oraz zaworem bezpieczefstwa
o ciSnieniu otwarcia 3bar - 1/2".
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Zamocowanie przewodow
Jako elementy mocujgce przewody, nalezy zastosowal pojedyncze lub podwdjne
uchwyty stalowe z przektadka elastyczng o maksymalnym rozstawie 1,25m.

Plukanie i proby szczelnosci

Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy przeptukac i poddac probie cisnieniowej.
Probe szczelnoSci przeprowadza¢ wodg. Jesli brak sprzyjajacych warunkdédw na
przeprowadzenie proby wodnej (np. niskie temperatury), prébe mozna dokonac sprezonym
powietrzem.

Uwaga: W przypadku koniecznosci oprdznienia po probie instalacji badanie
szczelnosci takiej instalacji zaleca sie wykonac przy uzyciu sprezonego powietrza. Przed
wykonaniem ciSnieniowej préby wodnej nalezy: odtgczy¢ armature i urzadzenia, ktore
mogtyby zakitdci¢ przebieg badania (np. naczynia wzbiorcze, zawory bezpieczenstwa) lub
mogtyby ulec uszkodzeniu, doktadnie przeptukac instalacje, ptukanie instalacji nalezy
wykona¢ wodg uzdatniong. Podczas procesu piukania nalezy zapewni¢ przynajmniej
jednokrotng wymiane ztadu instalacyjnego, napetni¢ medium prébnym (np. czystg wodg) i
doktadnie odpowietrzyé, ustabilizowa¢ temperature wody w stosunku do temperatury
otoczenia. Napetnienie instalacji wodg nalezy tego dokonaé przez filtr siatkowy wielkosc¢
oczek max. 80uym. Do badania nalezy uzywa¢ manometru tarczowego o zakresie wiekszym
0 50% od cisnienia probnego i dziatce elementarnej 0,1bar. Manometr powinien by¢
zamontowany w najnizszym punkcie instalacji. Temperatura otoczenia badanej instalacji nie
powinna ulega¢ zmianie.

Wartos¢ cisnienia prébnego Ppr = P,op+2 lecz nie mniej niz 4 bar. Proba gtdowna czas
trwania préby 30min. dopuszczalny spadek cisnienia 0,0[bar]

Po zakonczeniu badania szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot, ktory zawiera
wielko$¢ cisnienia probnego, przebieg proby zgodnie z procedurg wraz z wartoSciami
spadkow cisnienia oraz stwierdzenie o pozytywnym (lub negatywnym) wyniku proby. Po
pozytywnej prébie szczelnoSci wodg zimng instalacje grzewcze nalezy poddac prébie
szczelnosci wodg cieptag (préba na gorgco).

Izolacje termiczne rurociqgow

Nalezy wykonac izolacje cieplng przewoddw prowadzonych w piwnicy, ktdre beda
prowadzone po wierzchu $cian, otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuratenowej do gr.
izolacji 30mm o wspdtczynniku przewodnosci cieplnej A=0,035W/mK przy T=40°C.

Uktad uzupeiniania wody w instalacji

Uktad uzupetniania wody w instalacji grzewczej dokonywany bedzie poprzez
istniejgcy zawor automatycznego napetniania instalacji 0,5-3bar Gw 1/2" z manometrem 0-
4bar.

3.2. Wewnetrzna instalacja gazowa

Pomiar zuzywanego przez odbiorce gazu dokonywany bedzie przy pomocy
gazomierza miechowego z rozstawem krdoccdw 130mm umieszczonego w szafce gazowej,
ktora jest zlokalizowanej na elewacji budynku i zostata wykonana wg. odrebnego
opracowania na zlecenie PSG S.A.

Instalacje gazowa doprowadza sie do nastepujacych odbiornikow:
a) Kociot c.o0. jednofunkcyjny o mocy Q=55kW, G=6,0Nm>/h - 1 szt.
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Materiatly do wykonania instalacji

Instalacje zewnetrzng i wewnatrz budynku projektuje z rur stalowych czarnych
bez szwu faczonych przez spawanie gazowe wg PN-EN10208-1. Przejscia przez Sciany
wykonac¢ w tulejach ochronnych stalowych. Rury ostonowe wykonac¢ zgodnie z normg: BN
72/8976-50. Rury powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia ich do stosowania
w budownictwie odpowiednim certyfikatem zgodnie z wymaganiami Zarzadzenia Dyrektora
Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji (MP Nr 39 z dn. 21.07.1994 r.). Do pofaczen
gwintowanych, jako materiat uszczelniajacy, nalezy stosowad tasmy pakuty posmarowane
pokostem.

Dopuszcza sie wykonanie wewnetrznej instalacji wewnatrz budynku z rur
miedzianych wg normy PN-EN 1057:2007 taczone przez zigczki zaciskowe z zottym
o-ringiem HNBR. Grubos¢ Scianki rur miedzianych nie moze by¢ mniejsza niz 1mm. Przejscia
przez Sciany wykonac¢ w tulejach ochronnych stalowych. Rury ostonowe wykonac zgodnie
z normg: BN 72/8976-50. Rury powinny posiadaé $wiadectwo dopuszczenia ich do
stosowania w budownictwie odpowiednim certyfikatem zgodnie z wymaganiami Zarzgdzenia
Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji (MP nr 39 z dn. 21.07.1994 r.).

Prowadzenie przewodow

Gtéwne rozprowadzenie od szafki gazowej znajdujacej sie na Scianie zewnetrznej
budynku wykonac przez $ciane zewnetrzna do piwnicy po wierzchu Scian i do pomieszczenia
gdzie znajdowac sie bedzie kociot gazowy. Potgczenia instalacji z urzadzeniami gazowymi
wykonac jako roztgczne stosujgc srubunki.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddw innych instalacji
stanowigcych wyposazenie budynku (instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej,
piorunochronnej itp.) nalezy lokalizowaé w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo ich
uzytkowania. OdlegtoS¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami
powinna umozliwia¢ wykonanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowych
powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1m powyzej tych przewodow
instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami
instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 0,2m. Zabrania sie taczenia rur
w przegrodach budowlanych.

Przed kottem gazowym do odcinania gazu zamontowac kurek gazowy kulowy
¢wiercobrotowy oraz filtr siatkowy.

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wewnetrzne wykonane w rurach
ochronnych stalowych. PrzejScie przez $ciane zewnetrzng do budynku wykonal jako
gazoszczelne w rurze ochronnej uszczelnionej piankg PU.

Przewody mocowac do $cian lub stropdw typowymi uchwytami instalacyjnymi wedtug
zalecen producenta przewoddw. Przewody obowigzkowo mocowa¢ w miejscach
instalowania armatury i rozgatezien przewodoéw oraz zmianie kierunku rur ponizej kolan.
NIE DOPUSZCZA sie prowadzenia przewodow przez kanaly wentylacyjne,
dymowe i spalinowe.

Dobor kotta
Dane techniczne kotta o mocy 55kW:

- Moc grzewcza 50/30°C min/max: 12,3-58,6kW
- Moc znamionowa 80/60°C min/max: 11,1-55,3
- Gazowy wiszgcy kociot kondensacyjny
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- Wymiennik ciepfa ze stali nierdzewnej

- Przylacze spalin @100/powietrza @150

- Sterowany pogodowo regulacja temperatury kotta i/lub temperatury na zasilaniu
- Elektroniczne ograniczenie temperatury maksymalnej i minimalnej

- Zalezne od zapotrzebowania wytgczanie pomp obiegu grzewczego i palnika

- Program dzienny i tygodniowy

- Automatyczna nastawa mocy c.o. — adaptacyjne dostosowanie mocy do instalacji
- Cyfrowy regulator pogodowy z zegarem sterujgcym dziennym i tygodniowym,

- Czujnik temperatury zewnetrznej,

- Parametry pracy instalacji c.0. zmienne,

Regulator ma za zadanie sterowanie pracg kotta w zaleznoSci od temperatury
zewnetrznej, obstuguje obieg c.o. Czujnik temperatury zewnetrznej zamontowaé wg DTR
producenta, na poétnocnej Scianie budynku w potowie wysokosci, nie nizej niz 2,5 m nad
poziomem terenu, z dala od Zrodet zaktdcajgcych pomiar temperatury (okna, drzwi).

Termostat pokojowy modulujacy przewodowy

Termostat zapewniajgcy mozliwos¢ potgczenia sie z siecig Wi-Fi i zdalnej kontroli
pracy instalacji przy udziale smartfonu lub tabletu z darmowg aplikacjg w systemie Android
lub i0S. Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia. MozliwosS¢ ustawiania
programOw ogrzewania (dniowy i godzinowy). Mozliwos¢ zaprogramowania danych
kontaktowych instalatora. Zawiera wskazniki zuzycia energii na ogrzewanie. Zdalny dostep
bezpieczenstwa dla instalatora.

Odprowadzenie spalin

Zaprojektowany kociot kondensacyjny ma zamknietg komore spalania. Kociot pobiera
powietrze do spalania z zewnatrz. Odprowadzenie spalin i dostarczenie powietrza do kotta
systemem powietrzno-spalinowy koncentrycznym o S$rednicy @100/150. Jest to
koncentryczny system odprowadzenia spalin mokrych (dla kottdw kondensacyjnych),
z zewnetrzng rurg doprowadzajgcg powietrze. Plaszcz wewnetrzny ze stali szlachetnej
gatunku 1.4571 lub 1.4404, ptaszcz zew. ze stali szlachetnej gatunku 1.4301. Potgczenia
kielichowe z wewnetrzng uszczelkg silikonowa. Wymagania wedtug normy DIN 4705.

Powyzej kotta zastosowaé adapter powietrzno-spalinowy z kroécami pomiarowymi
oraz trojnik rewizyjny 87°, kolano z rewizjg. PrzejScie przez Sciane ostoni¢ kotnierzem
maskujgcym. Przewdd od kotla wyprowadzi¢ do istniejagcego przewodu dymowego
i wyprowadzi¢ ponad dach budynku. Montaz wedtug instrukcji producenta.

Odprowadzenie skroplin z komina przewodem z tworzywa sztucznego @20,
odpornym na dziatanie kondensatu sprowadzi¢ do istniejgcego zlewozmywaka znajdujacego
sie w pomieszczeniu.

Zabezpieczenie instalacji

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w pomieszczeniu, w ktorym tgczna nominalna
moc cieplna zainstalowanych urzadzen gazowych jest wieksza niz 60kW nalezy stosowac
urzadzenie sygnalizacyjno-odcinajgce doptyw gazu. Dla pomieszczenia kottowni dobrano
aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej sktadajacy sie z:
jednego detektora gazu o konstrukcji przeciwwybuchowej w ostonie ognioszczelnej
z wymiennym sensorem DEX-12/N,
sygnalizatora akustyczno-optycznego 12V,
modutu alarmowego do odbioru sygnatu S-1,
zawor odcinajacy grzybkowy typu ZB-DN25.

PROJEKT TECHNICZNY 8



Zawor ZB-DN25 projektuje sie umiesci¢ w natynkowej szafce gazowej zlokalizowanej
na zewnatrz budynku zgodnie z rysunkiem. Detektor gazu nalezy zamontowac bezposrednio
nad kottem w kottowni. Sygnalizator akustyczno-optyczny projektuje sie umiesci¢ na
zewnetrznej stronie Sciany kottowni. Modut alarmowy sterujgcy pracg systemu zamontowac
W pomieszczeniu kottowni.

Zabezpieczenie instalacji przed prgdami bfadzacymi projektuje sie za punktem
pomiarowym po stronie wewnetrznej instalacji gazowej po przez zamontowanie zigcza
izolujgcego monobloki na wyprowadzeniu stalowej rury do budynku.

Wentylacja nawiewna
Powietrze potrzebne do spalania gazu w kotle gazowym dostarczane bedzie poprzez
przewod powietrzny bezposrednio z zewnatrz budynku.

Wentylacja wywiewna
Wentylacja wywiewna pomieszczenia z kottem zrealizowana bedzie poprzez istniejgcy
otwor zakonczony kratkg wentylacyjng o wymiarach 21x14cm.

Proba szczelnosci

Wewnetrzng instalacje gazowg po jej montazu, a przed prébg szczelnosci nalezy
przedmucha¢ sprezonym powietrzem wolnym od zanieczyszczen, oleju lub gazem
neutralnym w celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczen i sprawdzenia, czy przewod nie
jest zatkany.

Prébe szczelnosci wykonal przy cisnieniu 0,10/0,02MPa, bez przytaczenia urzadzen
gazowych ze szczelnym zamknieciem kofcoéwek rur i obserwacji cisnienia po ustabilizowaniu
sie temperatury, wigczony manometr nie powinien wykazywal w przeciggu 30/15min
zadnego spadku ciSnienia. Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét. Probe
szczelnosci wykonuje Wykonawca w obecnosci wiasciciela budynku oraz
kierownika robaét.

Uwagi dotyczace wykonania

Wewnetrzna instalacja gazowa powinna by¢ wykonana przez osobe posiadajaca
uprawnienia budowlane w zakresie sanitarnym, wskazane jest Swiadectwo kwalifikacji
w zakresie eksploatacji lub dozoru instalacji gazowych.

Materialy uzyte do budowy instalacji gazowej powinny posiada¢ atesty zezwalajgce
na ich stosowanie w instalacjach gazowych.

Odbiorniki gazu powinny posiada¢ wazny atest, znak bezpieczenstwa Ilub
dopuszczenie urzadzenia do stosowania w Polsce.

Zalecenia do wykonania przed uruchomieniem

Napetnienia instalacji gazowej paliwem gazowym dokonujg pracownicy Zaktadu
Gazowniczego po wykonaniu instalacji gazowej, wykonaniu préb szczelnosci instalacji
gazowej, pozyskaniu pozytywnej opinii kominiarskiej, dopuszczajgcej odbiorniki gazu do
pracy i sporzadzeniu protokétow z préb z wynikiem pozytywnym oraz zgtoszeniu gotowosci
instalacji gazowej do napetnienia paliwem gazowym.

W trakcie odbioru nalezy skontrolowaé, jakos$¢ uzytych materiatdw, sprawdzié
prawidtlowo$¢  prowadzenia  przewodow, wentylacje  nawiewno-wywiewng oraz
odprowadzenie spalin.
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2. Uwagi koncowe

Informacje zawarte na rysunkach, w opisie technicznym umozliwiajg zapoznanie sie
ze specyfikg budynku i zastosowanych w nich rozwigzaniach instalacyjnych oraz
wymaganymi standardami. Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem
Budowlanym, ,Warunkami Technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie", innymi obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami powotanymi
w obowigzujgcych przepisach, normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie
Budowlanym, Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem CE lub znakiem
budowlanym — zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami. W czasie prac nalezy
zapewni¢ spetnienie wymagan przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, przepiséw
sanitarnych, przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepisow dotyczacych
pracy przy urzadzeniach elektrycznych, i innych. Wszelkie prace mogg by¢ prowadzone
jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujgcy sie wymaganymi uprawnieniami.

Opracowat:
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.Us’rugi Proj.ektowe
Nadzory, Kierownictwo

|| RADOSEAW ZAKLEKTA

NIP: 713-271-14-92
REGON: 06160367

ADRES I KATEGORIA

ul. “Wira” Bartoszewskiego 16, nr lok. 6
ZAXACZNIKI
PROJEKTU TECHNICZNEGO
INWESTOR ] _GMII:lA JOZEFOW o
ul. Kosciuszki 37, 23-460 Jozefow
NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Prace remontowo-budowlane
w budynku bytej Synagogi w Jozefowie

OBIEKTU BUDOWLANEGO

Miejscowoé¢: JIOZEFOW
Ulica: Krotka 10

Kategoria obiektu budowlanego: IX
POZOSTALE Nazwa jednostki ewidencyjnej: 060207_4 J6zeféw-miasto
DANE ADRESOWE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0001 JOZEFOW
Numery dziatek ewidencyjnych: 92, 93 ark. 7
SPIS ZAWARTOSCI Zatgczniki Projektu Technicznego
- ELEMENTY:

1. Warunki techniczne z PSG: z dnia 23.01.2023 r.
WD11/0000130318/00001/2022/00001 korekta

PROJEKT TECHNICZNY



MAPA DO CELOW  PROJEKTOWYCH
skala 1 : 500

wykonana na podstawie wycinka mapy zasadniczej w skali 1 . 500
programem MikroMap oraz qmo&sgsa mapy z terenen

Projekt zagospodarowania terenu
" skala: 1:500

wykonanym w dniu 2024-04-15 /
woj. : Lublin Sekcja 8.134.12.05.4.2, 8.154. 120344
Jednostka ewid.:060207_4 JOZEFOW Nr ident.: GN.6640. N@G.MQNAN
Obreb :0001_JOZEFOW Uktad wspotrzednych pfaskich: 2000/8
Dziatka nr: 9295 ark. 7 Uktad wysokosciowy: PL—EVRF2007-NH

Granice dziatek nr 92, 93 N&EQ naniesione zgodnie z danymi
ewidencyjnymi gruntow | budynkow )

Mapa sfuZy do”projektowania budowli wraz z przylgczami )

Nie wyklucza sig istnienia w terenie :N@xo&mza podziemnego, ktore o
nie zostafo uprzednio zgfoszone do ho:\\ onawczej inwen Q.QNQQ\ geodezyjney.
W obszarze oznaczonym linia czarnq potwierdzono w terenie aktualnosc
tresci mapy zasadeniczef
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Elektronicznie podpisany przez
Wiestaw Watrak

DN: c=PL,

— serialNumber=PNOPL-57020121
390, cn=Wiestaw Watrak,
givenName=Wiestaw, sn=Watrak
Data: 2024.05.15 19:20:59 +02'00' S -
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£
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z kostki granitowej gr. 6-8cm

Istniejacy ciag komunikacyjny wraz z opaska
odwadniajcg 0 nawierzchni z kostki granitowej

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku
prac geodezyfnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera
operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje,

teren zielony

Ze jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozemie Istniejace obrzeze betonowe 6x25cm
fatszywego oswiadczenia. bez zmian "I Projekt zagospodarowania terenu
Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych GN.6640.765.2024 Istnigjce granitowe 6x25¢cm bez zmian OU—.NOOENDO na m_AﬁCL_mW._ —AOU__ nazwa projekiu: skala:
0 tush dezyjne], kidry of ; ] - , A Prace remontowo-budowlane w budynku
NMHNM:MN yaeedRne e o Starosta Bitgorajski proj. obrzeze betonowe 6x25¢m mapy do celdéw U_.o_m_QO<<<03 bylej synagogi w Jézefowie 1:500
- - na tawie betonowej z oporem -
. GEOKART Ustugi Geodezyjno adres: ) ) ) o
Wykonawca prac geodezyjnych Kartograficzne inz. Zbigniew Kruco proj. obrzeze grnitowe 6x25cm UM. =Uq m<<._m. Mw%w_mﬂ: ewid. %mom%wlabowébmlﬂmm Jozefow
E— i ; obreb ewid. ozefow, gm. Jozefow miasto
Dokument zawierajgcy wynik pozytywnej 3&3\&“ _.\m\.»i»mnw.\. Nr 7@ e elonows 2 oporem Nmams_m_.maw Gmi Lw 6 data:
weryfikacji oraz data jego sporzadzenia mﬁm@w%mﬂ Wl Kosciuszki 37, 23.480 Jozefow Listopad 2023

rodzaj i stadium dokumentacji:

Projekt zagospodarowania terenu
Numer operatu oraz data jego OPN P.0602.2024.840 branza funkcja: .@. i nazwi nr uprawnier
przyjecia do zasobu. data przyjecia: 2024-05-13 2 imig i nazwisko P
e i o B Sanitarna projektant: mgrinz. Radostaw Zaklekta | LUB/0310/POQS/12
mie i nazwisko oraz nr uprawnien Wiesfaw Watrak
zawodowych kierownika prac upr. nr 14219

NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE i POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE
(DZ. U.NR 24. poz. 83, art. p.2z dnia 23. 02. 1994)




RZUT PIETRA INSTALACII C.0.
SKALA 1:100

OZNACZENIA:

projektowane przewody zasilajace instalacji centralnego ogrzewania
projektowane przewody powrotne instalacji centralnego ogrzewania

15x1,0 $rednica przewoddw instalacji z rur stalowych o wymiarach zew. 15mm, gr. 1,0mm
CV22-600x800 grzejnik stalowy dwu pltytowy, wysoko$¢ x szeroko$é [mm]
GL 480x300 grzejnik tazienkowy drabinkowy o wysoko$¢ x szeroko$é [mm]

UWAGI DO INSTALACJII CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Poziomy i piony instalacji c.o0. od kotta do grzejnikéw wykonac z rur ze stali niestopowej 1.0308 zgodnych
z PN-EN 10305-3 ocynkowanych zewnetrznie taczonych ksztattkami zaprasowywanymi.
2. Wszystkie podtaczenia grzejnikéw wykonaé z boku, na grzejnikach zamontowac¢ zawér termostatyczny
oraz gtowice termostatyczne z czujnikiem cieczowym.
POMIESZCZENIA WYLACZONE
Z OPRACOWANIA
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POMIESZCZENIA WYLACZONE
Z OPRACOWANIA
Inwestor GMINA JOZEFOW
ul. Koéciuszki 37, 23-460 Jozefow
Obiekt Prace remontowo-budowlane w budynku bytej Synagogi Stadium
w Jozefowie na dz. 93 ark. 7 przy ul. Krdtkiej 10 w m. Jozefow PT
Nazwa rysunku Branza
Y RZUT PIETRA INSTALACII C.O.
Sanitarna
Wyszczegoélnienie | Imie, Nazwisko, Nr uprawnien Data Podpis
. mgr inz. Radostaw Zaklekta Skala
Projektant LUB/0310/PO0S/12 11.2023 1:100
Nr rys.




X WX

MN_,\_
\E._.

35x1,5

Armatura:

system detekcji gazu

Sterownik
pokojowy

Obieg Grzejnikowy
(70/50) - Q=40kw

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

_ 1
- |
Zawor
ZB-DN25
il 2 3
DN35
GAZ 925
—Zaw., antysk. _ Zaw. autom,
CADN15 dobijania
Istniejacy Istniejacy o5 DN35
/ﬂ 6 925
’ M
n
34
Legenda:

zawor odcinajgcy kulowy gwintowany

zawor zwrotny gwintowany

filtr siatkowy gwintowany

manometr z rurka, kré¢cem, kurkiem manometrycznym,

zakres pomiarowy 0-0,6MPa, 100, kl.1,6

termometr z rurkg i kré¢cem, zakres pomiarowy 0-120°C, 100

$rednica przewodu z rur stalowych (zewnetrzna x gr. $cianki)

przewdd zasilajacy instalacji c.o.
““““““ przewdd powrotny instalacji c.o.

Oznaczenia elementéw na schemacie

1. Kociot gazowy Q=55kW

2. Pompa obiegowa: DN25-70-130

3. Sprzegto hydrauliczne z odpowietrznikiem i filtroodmulnikiem
SPP40/150/110

4, Zawor trojdrogowy DN25 Kv=10m>/h z sitownikiem

5. Pompa obiegowa: DN25/80

6. Zawor bezpieczenstwa DN15 - 3bar

7. Naczynie wzbiorcze przeponowe c.0. V=50dm?

8. Przewdd powietrzno-spalinowy $100/150

9. System detekcji gazu z zaworem odcinajgcym

KOTLOWNI
Inwestor GMINA JOZEFOW
ul. Koéciuszki 37, 23-460 Jozefow
Obiekt Prace remontowo-budowlane w budynku bytej Synagogi Stadium
w Jozefowie na dz. 93 ark. 7 przy ul. Krdtkiej 10 w m. Jozefow PT
Nazwa Branza
ysunku  SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI .
Sanitarna
Wyszczegoélnienie | Imie, Nazwisko, Nr uprawnien Data Podpis
. mgr inz. Radostaw Zaklekta Skala
Projektant LUB/0310/PO0S/12 11.2023 -
Nr rys.
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RZUT PIWNICY INSTALACII
C.0.1 GAZOWE] SKALA 1:50

OZNACZENIA:

projektowane przewody zasilajace instalacji gazowej
#25 $rednica przewoddw instalacji z rur stalowych

UWAGI DO INSTALACII GAZOWE]

1. Przed kottem zamontowa¢ zawdr kulowy ¢wier¢obrotowy DN20 oraz filtr siatkowy.
2. Na przejéciu rur przez przegrody budowlane zamontowac tuleje stalowe.

Istn. kociot gazowy jednofunkcyjny

z zamknietag komorg spalania

=20kW
Q Detektor

| e

z Nmix:_nnu komora mum_m:_m % % E
Q=55kW - 6,0m3/h Detektor

)
/ gazu
M@\ e
$25/20 2x35x1,5
._y 925
2x35x1,5
RO 2x35x1,5
— ﬂul — — — — — — IL
| Przejéci $25 = — —
/hm# é nwestor _ GMINAJOZEFOW
ul. Kosciuszki 37, 23-460 Jozefow
Obiekt Prace remontowo-budowlane w budynku bytej Synagogi Stadium
w Jozefowie na dz. 93 ark. 7 przy ul. Krdtkiej 10 w m. Jozefow PT
Nazwa rysunku RZUT PIWNICY INSTALACII Branza
C.0. i GAZOWE] Sanitarna
Wyszczegoélnienie | Imie, Nazwisko, Nr uprawnien Data Podpis
. mgr inz. Radostaw Zaklekta Skala
Projektant LUB/0310/PO0S/12 11.2023 1:50
Nr rys.
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RO

ROZWINIECIE INSTALACII GAZOWE]

Nowa szafka gazowa
60x60x25cm

podwdjna wg opr. PSG

55kW - 6,0m3/h
Proj. szafka gazowa na Scianie budynku

Kociot gazowy jednofunkcyjny
z zamknietg komora spalania
Q

ZK

S 4
Inwestor GMINA JOZEFOW
ul. Kosciuszki 37, 23-460 Jozefow
Oblekt Prace remontowo-budowlane w budynku bytej Synagogi Stadium
w Jdzefowie na dz. 93 ark. 7 przy ul. Krdtkiej 10 w m. Jozefow PT
N k Branza
azwa i ROZWINIECIE INSTALACII GAZOWE]
Sanitarna
Wyszczegolnienie |  Imie, Nazwisko, Nr uprawnien Data Podpis
. mgr inz. Radostaw Zaklekta Skala
Projektant LUB/0310/PO0S/12 11.2023 -—
Nr rys.
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GAZ\|

gB-DN25,
\

Istn. szafka gazowa na $cianie
budynku podwdjna wg opr. PSG

Nowa szafka gazowa

60x60x25cm

L

.Przedsionek

=

—we |

|1.10.| Pom. Biur.
|
[1.12.] Pom. Biur. l1.11] Pom. Biur.
I | I |
5 q & il
Inwestor GMINA JOZEFOW
ul. Koéciuszki 37, 23-460 Jozefow
Obiekt Prace remontowo-budowlane w budynku bytej Synagogi Stadium
w Jozefowie na dz. 93 ark. 7 przy ul. Krdtkiej 10 w m. Jozefow PT
Nazwa rysunku Branza
RZUT PARTERU INSTALACII GAZOWE) .
Sanitarna
Wyszczegoélnienie | Imie, Nazwisko, Nr uprawnien Data Podpis
. mgr inz. Radostaw Zaklekta Skala
Projektant LUB/0310/POOS/12 11.2023 1:50
Nr rys.
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SCHEMAT WYKONANIA PRZEWODU
POWIETRZNO-SPALINOWEGO

Rura RPK

Kotnierz RKP
Piyta dachowa DHKK

Rura RPK

Przewdd powietrzno-spalinowy
$100/150 wyprowadzi¢ przez
istn. komin i ponad dach
budynku L=8mb

Kotnierz 1P
Kociot gazowy'jednofunkcyjny PR Trojnik TRK
z zamknieta komora spalania
Q=55kW= 6,0m3/h
N Wyczystka KPO+OD
D A A
[ T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
Inwestor GMINA JOZEFOW
ul. Kosciuszki 37, 23-460 Jozefow
Obiekt Prace remontowo-budowlane w budynku bytej Synagogi Stadium
w Jdzefowie na dz. 93 ark. 7 przy ul. Krdtkiej 10 w m. Jozefow PT
Nazwa rysunku SCHEMAT WYKONANIA PRZEWODU Branza
POWIETRZNO-SPALINOWEGO -
Sanitarna
Wyszczegdlnienie | Imie, Nazwisko, Nr uprawnien Data Podpis
. mgr inz. Radostaw Zaklekta Skala
Projektant LUB/0310/PO0S/12 11.2023 ——
Nr rys.
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SCHEMAT SZAFKI GAZOMIERZOWE)]

Projektowana szafka gazowa 100x60x25 na
gazomierze na Scianie zewnetrznej budynku

Gazomierz dla budynku Gazomierz dla budynku

Biblioteki Publicznej \ / MOPS-u Nowa szafka gazowa

60x60x25cm

/

Wopiecie do proj.

instalacji gazowej

\ Wpiecie do wykonanej
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NIP: 713-271-14-92
REGON: 061603679

PROJEKT TECHNICZNY BRANZY
ELEKTRYCZNE)]

GMINA JOZEFOW

INWESTOR .. ) ; ;
ul. Kosciuszki 37, 23-460 Jozefow
NAZWA ZAMIERZENIA Prace remontowo-budowlane
BUDOWLANEGO

w budynku bytej Synagogi w Jozefowie

ADRES I KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Miejscowosc: Jozefow
Ulica: Krotka 10

Kategoria obiektu budowlanego: IX

POZOSTALE Numer i nazwa jednostki ewidencyjnej: 060207_4 J6zefow miasto
DANE ADRESOWE Numer i nazwa obrebu ewidencyjnego: 0001 Jozefow
Numery dziatek ewidencyjnych: 93, 92 ark. 7
ZESPOL IMIE I SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI || NAZWISKO || UPRAWNIEN BUDOWLANYCH || OPRACOWANIA || OPRACOWANIA
Uprawnienia do projektowania
mgr inz. bez ograniczen w specjalnosci Branza
Projektant T’omasz instalacyjnej elekt’rycznej elektryczna 11.2023
Bzdziuch nr uprawnien:
LUB/0310/PO0S/12
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Uprawnienia budowlane z wpisem do izby- projektant

e N LUBELSKA
= I DKREGOWA
s b B B A . _
= INZYNIEROW Lublin, duia & grudnia 2009 1.
BUDOWHNICTW A

LOIIB.OKK.7131 /5 ~7132/5/09
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Pan Tomasz BZDZIUCH
magister nZynier
wrodzony dnm 1% lwiego 1978w Bilgoraju
otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0110/PWOE/09

do projektowania { kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specialnosci instalacyfnej w zakresie sieci, instalacfi | urzqdzen
elekiryeznych i elekiroenergetycznych
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Srczepdlowy zakres uprawnien
de projektowania i kierowania robotami budowlanymi ber ograniczen
w gpecjalnodel instalacyjne] w zakresie siecl, instalacji | nrzgdzed
elektrvernyeh i elektroenergetyeenych

Pan Tomasz BZDZIUCH

. Mamoey an, 12 use]l pkt] i 2 oraz ant. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objglym
wiw specjalnoscia , niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do

- projektowania, sprawdzania projekitw budowlanyeh w specjalnotel objete] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowanin nadzoru autorskiego,

= kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukevinych elementdw budowlanyeh oraz nudzoru
i kontroli technicene] wytwarzania tych elementiw,

= wykonywanin nadzory inwestorskisgo

- sprawowania kentroli technicznej utrzymania obicktdw budowlanyeh = zastrzeieniem art, 62 ust, 5
usLAWY.

bex ograniceed

II. Namocv § 15 ust.1 1§ 24 ust, | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwictnia 2006 r, w sprawie samodzielnveh  funkeji techmicenych w budewniciwie ( De, UL
Nr 83, poe. 578/, niniejsze uprawnienia uprawniajy do:
- sporzgdzania projekitw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnosc,
- projektownnia obiektu budowlanego | kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalncje i wrzpdzenin eclekirveene

i elektroenergetycene, w tym kolejowe, trolejbuosowe | tramwajowe sieci trakeyjne wraz
z urzgdzeniami do zasilania i sterowania.
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Pan Tomasz Bédziuch o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0043/10
adres zamieszkania 5ol 307, 23-400 Bitgoraj

jest cztonkiem Lubelskie] Okregowe] |zhy Indynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowledzialnodol cywilne],

Miniejsze 2aswiadczenie jest wakne od 2023-04-01 do 2024-03-31.
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werdikowanym prey pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2023-03-17 roku preez;
loanne Gieroba, Preewodnicegoy Rady Lubelskie] Dkregowej lzby Indynierw Budownictwa.
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OSWIADCZENIE
Bilgoraj 15.11.2023r.

Oswiadcza sig, ze:
Kategoria:  kat. IX

Branza: Elektryczna
Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Temat: Prace remontowo-budowlane w budynku byltej Synagogi w Jozefowie

Lokalizacja: Jozefow
dziatka nr 93 ark. 7
jedn. ew. 060207 4 Jozeféw miasto
obreb: 0001 Jozefow
23-460 Jozefow

Inwestor:  Gmin Jozefow
ul. Kosciuszki 37
23-460 Jozefow

jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Projektant:

Podpis i pieczgé:



INFORMACIJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

(INFORMACJA BIOZ)
BRANZA ELEKTRYCZNA

Kategoria:  kat. IX

Branza: Elektryczna
Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Temat: Prace remontowo-budowlane w budynku bytej Synagogi w Jozefowie

Lokalizacja: Jozefow
dziatka nr 93 ark. 7
jedn. ew. 060207 4 Jozeféw miasto
obrgb: 0001 Jozefow
23-460 Jozefow

Inwestor: Gmin Jozefow
ul. Kosciuszki 37
23-460 Jozefow

Projektant:
Tomasz Bzdziuch
ul. Wira Bartoszewskiego 16
23-400 Bitgoraj

Podpis i pieczgé:



Czes¢ opisowa wg § 2.1. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126).

1. Zakres robot:
a) wedlug przedmiaru rob6t planowanej inwestycji.

2. Kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:

a) wedlug harmonogramu sporzadzonego przez wykonawce.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

a) wedtug planu zagospodarowania inwestycji.

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

1 zdrowia ludzi:
a) brak.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

a) prace na wysokosci ponad Sm.
b) roboty elektryczne pomiarowe i rozruchowe.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych:
a) instruktaz bezpos$redni.
b) zapoznanie pracownikow z planem BIOZ.

7. Wskazanie $§rodkdw technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia, lub
w ich sgsiedztwie:

a) wedtug aktualnych przepiséw BHP.



1 Opis Techniczny.

1.1 Zakres opracowania.

- Wewngtrzne instalacje elektryczne

1.2 Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

- Projektu architektoniczno-budowlanego

- Uzgodnien branzowych i terenowych

- Obowiazujacych norm przepiséw i zarzadzen
- Katalogdéw rozwigzan typowych

- Zlecenia inwestora

1.3 Dane energetyczne.

- Napigcie zasilania 400/230V
- System ochrony od porazen — samoczynne wylgczenie zasilania w uktadzie TN-S

1.4 Doprowadzenie i pomiar energii energii.

Budynek zasilony jest z istniejacego przytacza elektroenergetycznego nn z uktadem
pomiarowym.

1.5 Tablice rozdzielcze 1 WLZ.

Zasilanie rozdzielnic pokazano na planach instalacji.
Rozdzielnica usytuowana jest zgodnie z planami instalacji.
WLZ do rozdzielnicy- istniejacy.
Do zabezpieczenia obwodow stosowa¢ wylaczniki samoczynne o wielkosSciach podanych na
schemacie ideowym.
Obwody rozdzielni nalezy oznakowa¢ wg obowigzujacych przepiséw, technika trwalg i czytelna.

1.6 Instalacje elektryczne.

Instalacje oswietleniowg 1 gniazd wtykowych w budynku nalezy wykona¢ zgodnie ze planami
instalacji 1 schematami ideowymi. Instalacj¢ rozprowadzi¢ w tynku 1 po korytkach kablowych
przewodami w izolacji podwdjnej prowadzac pionowe zejscia do gniazd 1 tgcznikow.

Wszystkie gniazda wtykowe tzw. ogdlne sa podwodjne ze stykiem ochronnym. Do wszystkich
wypustow o$wietleniowych doprowadzi¢ przewod ochronny.

Laczniki instalowa¢ na wysokosci 0,85m nad podloga. Gniazda montowa¢ na wysokosci 0,35m nad
podloga (o ile technologia nie wymaga inaczej); w sanitariatach 1,4m. W pomieszczeniach
przejsciowo wilgotnych stosowac osprzet hermetyczny.

Typy opraw zgodne z planami instalacji o$wietleniowe;.

Pozostate szczegoty na planach instalacji.

1.7 Instalacja o$wietleniowa.

Dobor opraw wykonano w oparciu o program DIALUX.
Zatozenia dla o$wietlenia LED:

o$wietlenie w pomieszczeniach Ra>80 4000K
oswietlenie zewnetrzne Ra>70 3000K lub 4000K

Plan konserwacji:

Regularna konserwacja jest nieodzowna dla efektywnej instalacji o§wietleniowej, tylko w ten
sposob mozna utrzyma¢ w odpowiednich granicach, zmniejszenie dostgpnego strumienia $wiatta
wywotane starzeniem. Okre§lone wartosci minimalne natgzenia o$wietlenia sg warto$ciami
konserwacyjnymi, to znaczy, ze bazuja na warto$ciach dla elementéw nowych (dla momentu przy



instalowaniu) przy okreslonej konserwacji. To samo odnosi si¢ takze do wartosci obliczonych
w programie Dialux, moga wigc one zosta¢ osiggni¢te tylko wtedy, gdy lezacy u ich podstaw plan
konserwacji bedzie konsekwentnie zachowany.

Ogodlne informacje o o$wietleniu

Warunki charakterystyczne otoczenie: oswietlenie wewnetrzne
Okres konserwacji : Co 1 rok

Wplyw powierzchni pomieszczenia wskutek odbicia: maty

Rodzaj o$wietlenia: Bezposrednio

Okres konserwacji opraw: Co 1 rok

Typ lampy: LED

Wspotczynnik konserwacji  (zmniejszenie wilasciwosci refleksyjnych wskutek zanieczyszczenia
powierzchni): 0.96

Wspotczynnik konserwacji opraw (zmniejszenie strumienia $wietlnego wskutek zanieczyszczenia
oprawy): 0.88

Wspotczynnik spadku strumienia swietlnego z powodu starzenia: 0.93

Wspotczynnik zywotnosci lampy: 1.00

Wspotczynnik konserwacji: 0.72

Przy konserwacji opraw i lamp, nalezy przestrzega¢ odpowiednich wskazoéwek producentow.
Oprawy nalezy czy$ci¢ raz do roku.

1.8 Ochrona od porazen.

Zgodnie z normg: PN-HD 60364-4-41 zastosowano ochrong¢ od porazen.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim — izolacja.

Jako ochron¢ przed dotykiem posrednim przyjeto samoczynne wylaczenie zasilania —
wytaczniki nadpradowe oraz wytaczniki réznicowopradowe Ochronie od porazen podlegaja bolce
ochronne gniazd wtykowych, metalowe obudowy rozdzielni i1 zasilanych urzadzen, metalowe ostony
opraw oswietleniowych. Potaczenia przewodow ochronnych z urzadzeniami powinny by¢ wykonane
szczegblnie starannie. W przewodzie ochronnym nie wolno instalowa¢ wylacznikdw ani
bezpiecznikow. Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ zasady stosowania przewodu o barwach zoétto-
zielonych jako przewo6d ochronny. Zacisk PE nalezy uziemi¢. Rezystancja uziemienia nie moze
przekracza¢ warto$ci 10 omoéw. Bednarke uziemiajaca FeZn 25x4mm nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja do glebokosci 30 cm pod, i wysokosci 30 cm nad powierzchnia gruntu. Bednarke nalezy
pomalowa¢ na barwy zo6lto-zielone tak, aby na kazde 1,5 cm wykroju bednarki przypadato
przynajmniej 30% jednej z barw.

1.9 Ochrona przepigciowa.

Zgodnie z wymaganiami norm:

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi

1 taczeniowymi.”

PN-IEC 61024-1-1 ,,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady og6élne. Wybor poziomow
ochrony dla urzadzen piorunochronnych”.

zastosowano ograniczniki przepiec:

+ Klasa II - w rozdzielnicach

+ Klasa III- realizowana jest bezposrednio przy odbiornikach (np. komputery).

3 Zagadnienia przeciwpozarowe.

Dla zabezpieczenia budynku na wypadek pozaru w przypadku instalacji elektrycznych zastosowano

nastepujace rozwigzania:

- Instalacje o$wietlenia bezpieczenstwa 1 ewakuacyjnego/kierunkowego wykonane zostang
przewodem CPR Eca. Oprawy oswietleniowe posiadajg konwertery z wlasnym zrodiem zasilania,
ktére beda podtrzymywaly o§wietlenie przez okres 1 godziny. Zalaczaja si¢ one samoczynnie po



zaniku napigcia. Oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego/kierunkowego wyposazone bedg w
piktogramy pokazujace kierunek ewakuacji.

- Wszystkie systemy bezpieczenstwa przeciwpozarowego powinny by¢ regularnie konserwowane i
kontrolowane. W ramach kontroli nalezy wykonywaé przynajmniej raz w roku testy sprawdzajace
dla o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.

W tym celu nalezy wykona¢ testy: zadzialania o$wietlenia AW i EW; sprawdzenia poprawnosci
dzialania elementow systemu. Uzyskane wyniki testow powinny zosta¢ wpisane do protokotu testu
okresowego.

4 Klasa reakcji na ogien przewodow uzytych w budynku.

Zgodnie z dyrektywg CPR przy zastosowaniu normy SEP-E-007:2017-09 ,Instalacje
elektryczne 1 teletechniczne w budynkach. Dobor kabli ze wzgledu na ich reakcje na ogien”
okreslajacej wymagang klasg reakcji na ogien kabli 1 innych przewodoéw, ktore majg by¢ zainstalowane
w budynku w zaleznos$ci od jego rodzaju i miejsca zainstalowania przewodow, dla przedmiotowego
budynku nalezy stosowac przewody i kable:

- na drogach ewakuacyjnych minimum klasy: Eca
- w pozostatych pomieszczeniach minimum klasy: Eca

5. Oprawy os$wietleniowe.

Oprawy awaryjne, ewakuacyjne:

Oprawa n/t oswietlenia ewakuacyjnego zewngtrzna IP65 -25:+40 st. C 1h IK10 LED 360lm, akumulator LiFePO4, autotest
(CNBOP)

n=100%
135° 1207

N

N 3 15 o0 15 a0
9 1(0°)=280cd/kim [ed/kim]
C0-C180 C30-C270

Oprawa n/t o§wietlenia awaryjnego, optyka przestrzeni otwartej IP40 1h LED 6,4W 270lm, akumulator LiFePO4, autotest
(CNBOP)




Oprawa n/t o$wietlenia ewakuacyjnego, IP20 IKS 1h LED luminancja>300dc/m2, maks. 5W, akumulator LiFePO4,
autotest, piktogram z kierunkiem ewakuacji (CNBOP)

Oprawa LED n/t okragta typu plafon, klosz mleczny, IP65 IK10 4000K Ra>80, min. 22001m, max. 24W L80B10 50 000h

Maw=320,8 cafihm

Oprawa LED n/t typu kinkiet nascienny prostokatny, klosz mleczny, IP44 4000K Ra>80, min. 800Im, max. 8W L70B50 50
000h
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Oprawa LED n/t typu kinkiet nascienny, klosz mleczny, IP54 3000K Ra>80, min. 2500lm, max. 17W. Oprawa z
czujnikiem ruchu

10



Oprawa LED n/t okragta fi 50cm klosz mleczny IP20 4xE27 (2+2) zarowka LED E27 4000K, maks. 13W min. 1500lm

Uwagi koncowe:

W catej instalacji nalezy stosowa¢ przewody na napigcie 750V. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, normami i katalogami rozwigzan typowych.
Niniejszy opis techniczny stanowi integralng czes$¢ projektu technicznego.
Wszelkie zmiany nalezy nanies¢ powykonawczo.
Po zakonczeniu robot, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary
elektryczne dotyczace:
- rezystancji izolacji, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, natezenia oswietlenia.
wyniki pomiaréw zaprotokotowac i protokoty przekaza¢ inwestorowi.

Stosowanie materialow:

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami:

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane.

¢ Zarzadzenie Dyrektora Centrum Badan 1 Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r. W sprawie ustalenia
wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowi zgloszenia do certyfikacji na znak bezpieczenstwa

1 oznaczenia tym znakiem.

+ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r.

W sprawie aprobaty i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10).
Biorac pod uwage przytoczone wyzej fakty nalezy przestrzega¢ w sposob bezwzgledny i1 stosowaé
materiaty (wyroby) dopuszczalne do obrotu i stosowania w budownictwie. A wigc posiadajace:
+ Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznym

okreslonym na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow

1 dokumentow technicznych.

+ Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma czy tez aprobata techniczng

w przypadku wyrobdw, na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy.

Oswiadcza sie, ze mozna stosowa¢ materialy zamienne do materialow
uwzglednionych w projekcie, o parametrach technicznych i jakosciowych nie
odbiegajacych od materialow podanych w dokumentacji projektowej.
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Oprawy oswietleniowe dobrane z zachowaniem normy: PN-EN 12464-1 oraz stopnia ochrony IP.
Instalacja elektryczna przewodami w izolacji podwdjnej na napiecie 450/750V. Instalacja podtynkowa.

taczniki instalacyjne, prod. wg zalecer inwestora o odp. stopniu IP w zaleznosci od warunkéw Srodowiskowych pomieszczenia. System ramkowy.

Oprawa LED n/t okragta typu plafon, klosz mleczny, IP65 IK10 4000K Ra>80, min. 2300lm, max. 2ZW L80B10 50 000h

X1 Oprawa LED n/t typu kinkiet nascienny prostokatny, klosz mleczny, IP44 4000K Ra>80, min. 800lm, max. 9W L?0B50 50 000h
Q Oprawa LED n/t typu kinkiet nascienny, klosz mleczny, IP54 3000K Ra>80, min. 2500(m, max. 17W. Oprawa z czujnikiem ruchu

:@. Oprawa LED n/t okragta fi 50cm klosz mleczny IP20 4xE27 (2+2) zaréwka LED E27 4000K, maks. 13W min. 1500lm

K[ Czujnik obecnosci o kgcie detekcji 360°, montaz sufitowy, IP20

@ Czujnik obecnosci o kacie detekgji 360°, montaz sufitowy, IP54

O/\ tacznik 1-biegunowy pt IP20

©/\ tgcznik 1-biegunowy pt IP44

/\C{\ tgcznik Swiecznikowy pt IP20

Oprawa n/t o$wietlenia ewakuacyjnego, IP20 IK05 1h LED luminancja>300dc/m2, maks. 5W, akumulator LiFePOL, autotest, piktogram z kierunkiem ewakuacji (CNBOP)
\ Cam

@ Oprawa n/t oSwietlenia awaryjnego, optyka przestrzeni otwartej IP40 1h LED 6,4W 270lm, akumulator LiFePOL, autotest (CNBOP)

Oprawa n/t oSwietlenia ewakuacyjnego zewnetrzna IP65 -25:+40 st. C 1h IK10 LED 360(m, akumulator LiFePOkL, autotest (CNBOP)
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UKtAD SIECI: TN-S
Instalacja elektryczna przewodami w izolacji podwdjnej na napigcie 450/750V. Instalacja podtynkowa. PROJEKT Temat:
Gniazda instalacyjne, prod. wg zaleceri inwestora o odp. stopniu IP w zaleznosci od warunkéw Srodowiskowych pomieszczenia. System ramkowy. TECHNICZNY Prace remontowo-budowlane w budynku bytej Synagogi w Jozefowie
2 Gniazdo p/t 2x(2P+2) 16A IP20 BRANZY ELEKTRYCZNE) | Adres:
& Gniazdo p/t 2P+Z 164 IP44

ul. Krétka 10 dz. nr 93 ark. 7 23-460 Jozefow

Nazwa rysunku Skala
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PROJEKTANCI Nr upraw. Podpis Data "
Pt bmr:?r ;ez‘.m{%ﬁ'iasz Bzdziuch Loy

PWOE/09

15112023

Nrrys

E2




|
‘ Lp.
19 sl
o] R/G/15
1f BI6A /e/
% 18 L2
o R/G/14
I 1f BI6A 76/
3 40a  2f UF**
0,03A A "_j oA — R/G/13
-
j/ L3
11 B16A R/6/12
'1—5/>&°—v——L2">R/G/M
17 B16A
»ﬁ/ﬁo—y— 1 r»R/o/wo
[ 1f B16A
I3 L3
17 BI6A R/6/9
8 12 L2
1f BI6A R/G/8
Q3 I
3 40A " "
0,03A A I R . Y
L1f BI6A __ _ -
10 et L3 pios
1t BI6A -
9
1f BI6A 2 r/o/s
B
- _
p)
sfe KR
| ETE-TN i
>e_/ -
ﬁj/ T et Ry
1f BI6A B
Q2 —
R O L B Rt
[
,i/ —U‘ R/G/1
11~ L
4 u
e R/0/4
11 B10A L 7o/
l/ | 3] R/0/3
z g 11 B10A ‘
A L
2 =12 I 1 Ry
_gj/k 1f B10A ‘
a :f B10A . R/oN
3f 25A _
0.03A A [————=——— PE
o ——— q
Typ 2
3 ™S 275 |
W, 40kA |
K Slwe |
3p i
63A
I\ Gsu
Ist. WLZ

Eca

Eca

Eca ‘

I

3x2,5 CU CPR
Eca ‘

U

3x2,5 CU CPR
Eca ‘

Eca

Eca

Eca

34,5 cU |

3405 cU |
CPR Eca

_
34,5 cU |
CPR Eca ‘

3;4x1,5 CU ‘

)

UKtAD SIECI: TN-S

Temat:
PROJEKT Prace remontowo-budowlane w budynku bytej Synagogi w Jézefowie

TECHNICZNY BRANZY

>

di

ELEKTRYCZNE]

res:

ul. Krétka 10 dz. nr 93 ark. 7 23-460 Jozefow

Nazwa rysunku

Schemat ideowy rodzielnicy R

PROJEKTANCI

Nr upraw.

Podpis

Data

Skala

Projektant branza elektryczna: L
mgrinz. Tomasz Bzdziuch

LUB/0110/
PWOE/09

15112023

Nrrys

E3




—

W £

-
—

Klasa izolacji: |l

I #|

Stopien ochrony: P31

—

Stopien ochrony: KO8

5 Prqd znamionowy: 125 A
::Q Rodzaj: Podtynkowa

I I B I
— llos¢ modutow: 96

S Szerokosé: 560 mm

Wysokos¢: 684 mm
Gtebokosc: 120 mm
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