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SPECYFIKACJA TECHNIZNA ST — 00
WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST — 00 s3 wymagania ogdine
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z projektem ,Prace
remontowo-budowlane w budynku bylej Synagogi w Jozefowie ul. Krotkiej 10
na dz. Nr 92, 93 ark. 7 w m. Jozefow”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna ST — 00 stanowi podstawe opracowania branzowych
specyfikacji technicznych ST — 01 do 02 dla konkretnych robét budowlanych stosowanych jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamdwieniach
publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robdt w obiektach budowlanych.
Roboty obejmuja:
- instalacje centralnego ogrzewania,
- instalacji gazowej,

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspodlne dla robdt
objetych branzowymi specyfikacjami technicznymi.
1. Roboty zabezpieczajace i wywdz gruzu
a) wywdz gruzu,
2. Roboty remontowe podstawowe i towarzyszace:
a) montaz przewoddw instalacji c.o.,
b) montaz grzejnikow,
¢) montaz armatury odcinajgcej i regulacyjnej,
d) montaz przewodow instalacji gazowej,

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nastepujgcymi specyfikacjami:
- ST - 01 — ,Instalacja centralnego ogrzewania”
- ST — 02 — ,Instalacja gazowa”

1.4. Informacja o terenie budowy

1.4.1. Wszelkie decyzje nalezy konsultowac z Inwestorem lub przedstawicielem Inwestora.
1.4.2. Zamawiajacy zgodnie z postanowieniami umowy o roboty budowlane, w terminie nie
krétszym niz 7 dni od dnia zawiadomienia powiatowego inspektora nadzoru budowlanego
0 zamiarze rozpoczecia robot, przekaze wykonawcy plac budowy.

1.4.3. Wykonawca jest zobowigzany do:

- zabezpieczenia instalacji i urzadzen w miejscu wykonywanych robot przed uszkodzeniem,

- dbania o porzadek na placu budowy,

1.4.4. Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczne pod wzgledem przeciwpozarowym
przeprowadzenie w budynku i poza nim prac niebezpiecznych pozarowo (np. spawalniczych).
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowej i bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w wyniku realizacji robdt albo przez
wykonujacych roboty.

1.4.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow oraz
ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej.

1.4.6. Przy wykonywaniu robot wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
obowigzujgcych przepisdw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w:
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a) Ustawie Kodeks Pracy,

b) Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie
ogolnych przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,

¢) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

Podczas pracy z materiatami szkodliwymi nalezy stosowac sie $cisle do instrukcji producenta.
1.4.7. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie robét do czasu koncowego ich
odbioru przez Inwestora.

1.5. Nazwy i kody robot zgodnie ze Wspolnym Stownikiem Zamoéwien (CPV)

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

1.6. Podstawowe definicje i charakterystyki poje¢ stosowanych w specyfikacji

Okreslenia podstawowe wystepujgce w niniejszej Specyfikacji Technicznej zostaty ujete
w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane.
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ilekro¢ w ST — 00 jest mowa o:

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng przydatnosci
wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktorych wyréb budowlany jest stosowany.
Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu
a takze odbudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektu budowlanego,

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ projekt budowlany wraz z pozwoleniem
na budowe, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow.

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacja budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dokument urzedowy stuzacy do zapisu
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywanych
robdt, wydawany i opieczetowany przez wiasciwy organ.

Inspektorze nadzoru inwestorskiego - nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajacay
upowaznienie Inwestora (Zamawiajgcego) do nadzoru nad budowg i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach zwigzanych z realizacja umowy, majacg uprawnienia budowlane
W specjalnosci zgodnej z rodzajem wykonywanych robot.

Kierowniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajgca upowaznienie
Wykonawcy do kierowania budowg i wystepowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych
z realizacja umowy, majgca uprawnienia budowlane w specjalnosci zgodnej z rodzajem
wykonywanych robét i ponoszacg ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
Krajowej deklaracji zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta
stwierdzajace, na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polska
Norm g wyrobu albo aprobatg techniczna.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumiec¢ decyzje administracyjna, zezwalajgca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, przebudowe, montaz, remont
lub rozbiodrke obiektu budowlanego.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg, roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Umowie - nalezy przez to rozumie¢ podstawowy akt prawny okreslajgcy wszystkie
zobowigzania Inwestora i Wykonawcy dotyczace realizacji budowy.
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Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej
przetworzenia, przeznaczong do obrotu, wytworzong w celu zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzong do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zastaw
wyrobdw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catoS¢ uzytkowa
majaca wptyw na spetnienie wymagan podstawowych, o ktorych mowa w ustawie Prawo
Budowlane.

1.7. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowa,
dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami i normami budowlanymi,
sztukg budowlang, ustawg ,Prawo budowlane" oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.7.1. Wymagania w zakresie terenu budowy

Zamawiajgcy w formie protokotu przekaze Wykonawcy w terminie okreslonym w umowie teren
budowy, wymagane uzgodnienia formalno - prawne, dziennik budowy oraz jeden komplet
dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjg techniczng. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
zabezpieczenie przekazanego terenu budowy od dnia spisania protokotu przekazania do dnia
zakonczenia budowy (spisania protokotu odbioru koncowego). Wykonawca ma obowigzek:

- dostarczy¢, zainstalowac i utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce wymagane
przepisami B.H.P. dla zabezpieczenia swoich robdét.

- zorganizowac zaplecze budowy dla swoich pracownikéw wyposazone w sanitariaty zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Koszt tych prac wliczony jest w cene umowna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone materiatéw, sprzetu i urzadzen znajdujacych sie
na terenie budowy od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru koncowego.

1.7.2. Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy jeden egzemplarz kompletnej dokumentacji projektowej
zawierajgcej wszystkie niezbedne pozwolenia i uzgodnienia potrzebne do realizacji przedmiotu
umowy oraz jeden egzemplarz specyfikacji technicznej. Dokumenty te stanowig cze$¢ umowy
a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich obowigzujg tak jakby zawarte byty
w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen
w przekazanych dokumentach, a po ich zauwazeniu winien natychmiast powiadomic
Inspektora Nadzoru w celu ustalenia dalszego sposobu prowadzenia robdt. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytdéw ze skali rysunkow.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac dokumentacje;

- Projekt organizacji i harmonogram robét,

- Projekt zaplecza technicznego budowy,

1.7.3. Wymagania w zakresie B.H.P.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdbw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy zagwarantowanie, aby jego pracownicy nie wykonywali
robot w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca zapewni dla
pracownikow zatrudnionych na budowie wiasciwe warunki socjalne, odpowiednig odziez
ochronng i robocza, jak réwniez sprawny technicznie sprzet i narzedzia budowlane niezbedne
do realizacji robot. Wykonawca dopilnuje, aby wszyscy jego pracownicy zatrudnieni na
budowie, posiadali aktualne badania lekarskie odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy
a obstugujacy sprzet budowlany odpowiednie uprawnienia. Dokumenty te Wykonawca winien
pokaza¢ na kazde zadanie Inwestora.
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1.7.4. Wymagania w zakresie P.POZ

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdow ochrony P.POZ W tym celu wyposazy zaplecze
budowy, pojazdy, maszyny i urzadzenia w odpowiedni sprzet P.POZ. Zapewni sktadowanie na
terenie budowy materiatdw tatwopalnych i gazéw technicznych w sposéb zgodny
z obowigzujgcymi przepisami oraz zabezpieczy przed dostepem o0sdb nieupowaznionych.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym na
skutek realizacji robdt albo przez pracownikéw Wykonawcy.

1.7.5. Wymagania w zakresie ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt budowlanych
wszystkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. Wykonawca zapewni realizacje
robot w taki sposdb by nie doszto do skazenia wody, gleby ani powietrza. Wykonawca
ograniczy do minimum ucigzliwosci dla swoich pracownikow i oséb trzecich wynikajace ze
sposobu prowadzenia robét (hatasu, dymu, kurzy itp.).

Wykonawca prowadzi¢ bedzie segregacje odpaddw powstatych na skutek prowadzonych robot
budowlanych. Wykonawca zapewni o0szczedne gospodarowanie zasobami naturalnymi
i energia.

1.7.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do Robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
Srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robodt, a po zakonczeniu
Robdt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych
organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.7.7. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektor Nadzoru i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Stosowane wyroby budowlane i materiaty muszg posiadac certyfikaty lub aprobaty techniczne
wazne w chwili ich nabycia oraz musza by¢ zgodne z przyjetymi przez projektanta
w dokumentacji technicznej. Zmiana materiatu jest mozliwa jedynie za zgody projektanta
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zrédfa uzyskania wszystkich materiatéw powinny by¢
wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem dla zapewnienia ciggtosci robot.
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2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatow
w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o swoim wyborze co najmniej dwa tygodnie przed uzyciem materiatu, w celu
uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete z placu
budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jezeli
ten zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktorych zostaty
zakupione w takim przypadku koszt tych materiatdw zostanie przewartoSciowany przez
Wykonawce pod nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, nie
posiadajgce atestdw, certyfikatéw lub aprobaty technicznej, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania sktadowania
zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robdt oraz zgodno$¢ z wymaganiami
poszczegodlny ST.

Odpowiedzialno$¢ za wady materiatdw powstate w czasie przechowywania i skltadowania
ponosi Wykonawca.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zezwoli€ na inny sposdb przechowywania
i sktadowania niz podany w ST, lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
ewentualne powstate z tego tytutu straty. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb
umozliwiajacy kontrole jakosci.

Wszystkie miejsca czasowego skfadowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. SPRZET

Sprzet przeznaczony do wykonania obiektu, powinien by¢ zgodny, w zakresie rodzaju i ilosci,
z oferta3 Wykonawcy oraz zaleceniami podanymi w dokumentacji projektowej
i branzowych specyfikacjach technicznych. Zmiana rodzaju lub ilosci sprzetu wymaga zgody
inspektora nadzoru. Jezeli oferta, dokumentacja budowlana lub specyfikacja techniczna
dopuszczajg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru o swoim wyborze i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet nie
moze by¢ pdzniej w sposdb dowolny zmieniany, bez akceptacji inspektora nadzoru.

Sprzet znajdujacy sie na budowie musi posiada¢ Swiadectwa stwierdzajace dopuszczenie do
wykonywania okreSlonego rodzaju robot. Dokumenty takie kierownik budowy winien
przedstawi¢ na kazde zadanie inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia, przez caly czas trwania robot, w dobrym stanie technicznym
i gotowosci do pracy. Wykonawca zadba o wiasciwe wykorzystanie sprzetu, maszyn, narzedzi
i urzadzen zgodnie z ich przeznaczeniem. Inspektor nadzoru moze wstrzymaé roboty
wykonywane przy uzyciu niewfasciwego sprzetu, niezgodnie z jego przeznaczeniem,
przepisami B.H.P., ofertg dokumentacjg lub specyfikacjg techniczna.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére
zapewnig dobrg jako$¢ wykonywanych robdt oraz nie spowodujg uszkodzen mechanicznych
badz zmiany parametréw technicznych uzytych do prac materiatdw, ilos¢ Srodkow
transportowych musi zapewni¢ sprawne prowadzenie robot, bez zbednych przerw
i przestojow.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt przedstawi Zamawiajgcemu do akceptadii
harmonogram prac uwzgledniajacy terminy i kolejnos¢ wykonywania poszczegolnych zakreséw
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i pozwoleniem na
budowe oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$c¢
z dokumentacjg budowlang, wymaganiami podanymi w specyfikacjach oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w czasie realizacji budowy
w stosunku do rozwigzan przyjetych w dokumentacji budowlano - wykonawczej wymaga
pisemnej zgody Zamawiajgcego. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdt
dodatkowych lub zamiennych kierownik budowy wspdlnie z inspektorem nadzoru uzgadniajg
w formie protokotu koniecznosci zakres tych prac podajgc uzasadnienie ich wykonania.
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania robot dodatkowych dopiero po podpisaniu przez
Zamawiajgcego protokotu koniecznosci, otrzymaniu pisemnego zlecenia robdt, podpisaniu
przez Inwestora i Wykonawce stosownego aneksu lub nowej umowy na przedmiotowy zakres
robot. Przed przystgpieniem do robdt budowlanych kierownik budowy (kierownik robdt)
dostarczy Inwestorowi kserokopie posiadanych uprawnien budowlanych oraz kserokopie
zaswiadczenia o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynierdw i Budownictwa.

Wykonawca odpowiada za instalacje i urzagdzenia znajdujgce sie w obrebie przekazanego placu
budowy. W razie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen Wykonawca natychmiast
powiadomi inspektora nadzoru oraz wiasciciela o zdarzeniu. Koszt wszystkich robdt
naprawczych w przypadku udowodnionej winy ponosi Wykonawca.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji budowy bedg wykonywane niezwtocznie, nie
pozniej niz w wyznaczonym terminie, pod rygorem wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu obciosajg Wykonawce.

5.2. Likwidacja terenu budowy

Wykonawca, po zakonczeniu robdt, zobowigzany jest do likwidacji i uporzadkowania terenu
budowy (sale, pracownie, pomieszczenia biurowe, przylegte korytarze, klatka schodowa,
kottownie oraz inne pomieszczenia przekazane Wykonawcy) oraz petnego uporzadkowania
terenu wokoét budynku. Fakt uporzadkowania terenu budowy i jego przywrdcenia do stanu
pierwotnego zostanie stwierdzony zapisem w protokole odbioru koricowego robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektor
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
Robodt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

Czes¢ 0goIng opisujaca:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

- zastosowane metody i urzadzenia do spetnienia warunkéw BHP

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementéw
Robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
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technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji do Inspektora
Nadzoru);

Czes$¢ szczegobtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i iloS¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wasciwosci w czasie transportu,
- sposOb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdinych elementéw Robot,

- sposOb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

Projekt Programu Zapewnienia JakosSci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru najpdzniej razem z Harmonogramem Robot w terminie zgodnym
z Umowa.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek,
badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz Robot
z czestotliwoscig zapewniajacy stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sg okreSlone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie Robot zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy do Inspektora Nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektor Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji praz Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé do Inspektora Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane do Inspektora Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédfa ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniat zgodno$¢ materiatdw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na witasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatdw i Robdt z Dokumentacje Projektowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujagcy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie s objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane
przez ST, kazda partia dostarczona do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace
w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce do Inspektora Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktdére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego.  Odpowiedzialnos¢ za  prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
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Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektor Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw Robdt,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektor Nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych
i ostatecznych odbiorow Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Roboét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
do Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robét.

6.8.2. Ksigzka Obmiarow

Ksiega Obmiardéw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposob ciggly
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiarow.

6.8.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robdt,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

6.8.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektor Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacija
Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
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Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych Robdt i o terminie obmiaru co najmniej trzy dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na
piSmie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu miesiecznej
Ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

- dtugosc¢ rurociggéw mierzona w osi trasy rurociggu w [m],
- iloS¢ grzejnikow w [szt],

- iloS¢ ksztattek i armatury w [szt],

- roboty towarzyszace - wg obmiardw rzeczywistych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie posiadat wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robodt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktdrego wzoér zostanie z Inspektorem
Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Dla robdt objetych umowg okresla sie nastepujgce rodzaje odbioréw robdt:
- odbidr robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu,

- odbior czesciowy,

- odbidr koncowy,

- odbidr ostateczny pogwarancyjny.

8.1. Odbior robot zanikowych i ulegajacych zakryciu

Kierownik budowy ma bezwzgledny obowigzek zgtaszania do odbioru wszystkich robot
zanikowych lub ulegajacych zakryciu. O ile nie dopetni tego obowigzku inspektor nadzoru ma
prawo do wstrzymania dalszych prac i nakazania Wykonawcy odkry¢ te roboty lub wykonac
odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych robdt, a nastepnie
przywrdcic je do stanu pierwotnego na koszt Wykonawcy.

Kierownik budowy zgtasza wpisem do dziennika budowy gotowos¢ do odbioru i powiadamia
o tym inspektora nadzoru, ktdry niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od
daty wpisu do D.B. i powiadomienia, dokonuje odbioru zezwalajgc na dalsze prowadzenie
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robdt lub nakazuje usuniecie nieprawidtowosci. Dalsze prowadzenie prac mozliwe jest dopiero
po stwierdzeniu usuniecia wszystkich usterek przez inspektora nadzoru.

Odbidr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci, jakosci oraz zgodnosci
z dokumentacjg budowlano-wykonawczg i specyfikacjg techniczng wykonanych robdt, ktére
w dalszym procesie realizacji budowy ulegng zakryciu. Odbioru tych robdt nalezy dokonac
w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robot.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci, jakosci oraz zgodnosci z dokumentacjg budowlano-
wykonawczg i specyfikacjg techniczng wykonanych robot. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robdt okreSlonego w dokumentach umownych stanowigcego
techniczng i funkcjonalng catosc.

Kierownik budowy powiadomi Zamawiajgcego i zgtosi zapisem w dziennika budowy zakres
robot do odbioru czeSciowego. Inspektor nadzoru dokona odbioru tych robot w terminie do 7
dni od daty zgtoszenia i powiadomienia. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang
stwierdzone wady i usterki, to do czasu ich usuniecia, Zamawiajgcy ma prawo odmdwic
odbioru i zaptaty za roboty.

8.3. Odbior koncowy

Celem odbioru koncowego jest finalna ocena w zakresie ilosci, jakosci, wartosci oraz zgodnosci
z dokumentacjg budowlang i specyfikacjg techniczng wykonanych robot.

Catkowite zakonczenie robot i gotowos$¢ do odbioru koncowego kierownik budowy zgtasza
a inspektor nadzoru potwierdza zapisem w dzienniku budowy. Na tej podstawie Zamawiajgcy
powiadamia pisemnie Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru. Komisja odbiorowa,
w skiad ktdrej wchodzg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy, w obecnosci inspektora
nadzoru i kierownika budowy dokonuje oceny przedtozonych dokumentow (protokoty
odbioréw czesciowych, prob szczelnosci, protokoty pomiardw i badan, certyfikatdw deklaraciji
zgodnosci itp.) oraz dokonuje oceny wizualnej wykonanych robdt. Wykonawca obowigzany
jest uczestniczy¢ w odbiorze, w przypadku jego nieobecnosci, nie wstrzymuje to czynnosci
odbioru. W takim wypadku Wykonawca traci jednak prawo do zgtoszenia swoich zastrzezen
i uwag co do tresci protokotu. Z przeprowadzonych czynnosci sporzadza sie protokot, ktory
winien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru i by¢ podpisany przez przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajgcego. Kazda strona otrzymuje egzemplarz protokotu. Zauwazone
w czasie odbioru usterki, wady i braki (rowniez w odniesieniu do kompletu wymaganych
dokumentdw) zapisuje sie w tresci protokotu odbioru. Wykonawca nie moze przy tym
powotywac sie na to, ze poszczegdlne roboty byty wykonane pod nadzorem inspektora
nadzoru inwestorskiego. Moze natomiast przedstawi¢ dokumenty, ze wykonat roboty Scisle
z pisemnym poleceniem inspektora nadzoru, jesli w swoim czasie zgtosit zastrzezenia co do
tresSci odpowiedniego polecenia, a inspektor nadzoru ponownie pisemnie potwierdzit swoje
polecenie. Usterki, wady i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca winien usunac¢ na
wiasny koszt w terminie ustalonym.

8.4. Odbior ostateczny pogwarancyjny robot

Odbidér ostateczny pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
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Dla pozycji kosztorysowych wymienionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okresSlone dla tej roboty
w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowad:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,

— wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (z pézniejszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz.U.
2010 Nr 138, poz. 935).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881),
4. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST - 01
INSTALACIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot i zakres stosowania szczeg6towej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
centralnego ogrzewania.

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania
i odbioru Robét, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania — ,Prace remontowo-
budowlane w budynku bylej Synagogi w Jozefowie ul. Krotkiej 10 na dz. Nr 92, 93
ark. 7 w m. Jozefow” w zakresie wykonania i odbioru robdt polegajacych na montazu
instalacji centralnego ogrzewania.

Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy oraz staje sie zatgcznikiem
do umowy o roboty budowlane.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

1.2.1. Przedmiotem robdt jest wykonanie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania
w budynku gospodarczym.

1.2.2. Zakres rzeczowy robaét:

1. Montaz przewoddw (piondw, poziomdw), podejs¢ grzejnikdw z rur stalowych

2. Przejscia rurociggdw przez Sciany i stropy,

3. Odpowietrzenie instalacji projektuje sie przy uzyciu automatycznych odpowietrznikdw
z zaworem stopowym poprzedzonym zaworem odcinajgcym.

4. Przy grzejnikach nalezy zamontowaé odpowietrzniki umozliwiajgce reczne odpowietrzenie
grzejnika.

5. Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe ptytkowe z podtgczeniem bocznym

6. Regulacja przeptywu i wyrdwnywanie ciSnien przy pomocy nastaw na zaworach
grzejnikowych. Na zaworach nalezy zamontowac gtowice termostatyczne.

7. Demontaz istniejgcej instalacji c.o.

1.3. Okreslenia podstawowe

Centralne ogrzewanie — ogrzewanie, w ktérym ciepto potrzebne do ogrzewania
Zespotu pomieszczen otrzymywane jest z jednego zrodta ciepta i jest doprowadzane do
ogrzewanych pomieszczen za pomocg czynnika grzejnego.
Czynnik grzejny — woda przenoszaca ciepto.
Pod pojeciem ,woda” jako czynnik grzejny rozumiany jest rédwniez roztwor substancji
zapobiegajacych korozji lub obnizajgcych temperature zamarzania wody.
Instalacja centralnego ogrzewania — zesp6t urzadzen, elementdw i przewodoéw stuzacych
do:
- wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ciSnieniu lub
przetwarzania tych parametrow (zrodto ciepta)
- doprowadzenie czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (cze$¢ zewnetrzna
instalacji)
- rozdziatu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania
ciepta w pomieszczeniu (cze$¢ wewnetrzna instalacji).
Instalacja ogrzewcza systemu otwartego — Instalacja ogrzewcza w ktérej przestrzen
wodna (ztad) ma swobodne pofaczenie z atmosferg poprzez naczynie wzbiorcze,
Woda instalacyjna — woda wypetniajgca instalacje centralnego ogrzewania,
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Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnika na zasileniu — najwyzsza temperatura
czynnika grzejnego, przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur
powietrza na zewnatrz budynkéw (wg PN-82/B-02403),

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie —
temperatura powrotnej wody instalacyjnej przyjeta do obliczenn instalacji w warunkach
obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynkéw (wg PN-82/B-02403),

Cisnienie dopuszczalne — najwyzsza warto$¢ nadci$nienia statycznego czynnika grzejnego,
ktora nie moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji,

Cisnienie robocze — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego
w instalacji podczas krazenia wody,

Cisnienie spoczynkowe — najwyzsza warto$¢ nadciSnienia statycznego wody instalacji
ogrzewania wodnego przy braku krazenia wody,

Cisnienie probne, Ppgpne — CiSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym
dokonywane jest badanie jej szczelnosci,

Cisnienie nominalne PN - Cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu
instalacji w temperaturze odniesienia réwnej 20°C,

Cisnienie robocze urzadzenia - Obliczeniowe (projektowe) ciSnienie w miejscu
zainstalowania urzadzenia w instalacji (to znaczy z uwzglednieniem wptywu wysokosci
ciSnienia stupa wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji
urzadzenia), przy cisnieniu roboczym instalaciji,

Temperatura robocza, t., — Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji
nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie,

Srednica nominalna (DN lub dn) - Srednica, ktdéra jest dogodnie zaokraglong liczbg,
w przyblizeniu réwng $rednicy rzeczywistej (dla rur - Srednicy zewnetrznej, dla kielichow
ksztattek - Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach,

Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowego - instalacja ogrzewania
wodnego, w ktdrej czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej
nie przekraczajacej 100°C,

Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym pompowa - instalacja,
w ktorej krazenie wody, wywotane jest pracg pompy,

Odpowietrzenie miejscowe - zespdt urzadzen odpowietrzajgcych bezposrednio
poszczegodlne elementy instalacji ogrzewania (grzejniki),

Gatazka — Poziomy element instalacji c.o. tgczacy pion instalacji c.o. z grzejnikiem,

Pion — Przewdd stuzacy do doprowadzenia czynnika grzewczego do grzejnikdw na wyzszej
kondygnacji budynku,

Grzejnik — Element instalacji c.0. wypromieniowujacy energie cieplng doprowadzong do niego
za posrednictwem nosnikdw ciepta (np. pary wodnej, gorgcej wody).

Zrodlo ciepta (w instalacji centralnego ogrzewania) — kottownia, wezet cieptowniczy
(indywidualny lub grupowy), ukfad z pompg ciepta, ukiad z kolektorami stonecznymi,
dziatajgce samodzielnie lub w zaprogramowanej wspétpracy.

Przewody rozprowadzajace — Poziome przewody taczace zrddito ciepta ze wszystkimi
pionami rozprowadzajgce czynnik grzewczy po budynku, zlokalizowane na najnizszej
kondygnaciji,

Termostatyczny zawor grzejnikowy - Automatyczny regulator temperatury
pomieszczenia, sktadajacy sie z zespotu sterujgcego (gtowicy termostatycznej oraz zespotu
wykonawczego) zaworu grzejnikowego.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okreSleniami
w obowigzujacych Polskich Normach i ST — 00 ,,Wymagania ogdlne".
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1.4. Ogolne wymagania

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

Ogdlne warunki stosowania materiatdw podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
Ogdlne”. Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamdwienia poprzez wskazanie
nazwy producenta ma na celu doprecyzowania przedmiotu zamodwienia. Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert réwnowaznych pod warunkiem, Zze zaproponowane
materiaty bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktore sg przedstawione w dokumentacji
technicznej. W przypadku ziozenia ofert réwnowaznych nalezy zatgczy¢ foldery, dane
techniczne i aprobaty techniczne dla materiatdw (i urzadzen) réwnowaznych, zawierajgcych
ich parametry techniczne.

2.1. Materialy do wykonania instalacji centralnego ogrzewania

Instalacje c.0. wykona¢ z rur stalowych utozeniem poziomym pod stropem. Przejscia
przewodow przez $ciany wykonywac w rurze ostonowej.
Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe ptytowe
- grzejniki uniwersalne, stalowe, ptytowe zasilanie boczne z wbudowanym
odpowietrznikiem, temperatura robocza do max 110°C nadci$nienie robocze do 10 bar
PN-EN 442-1:1999
- zawory termostatyczne DN15, gtowice termostatyczne z zabezpieczeniem przed
zamarznieciem wg PN-EN 215-1:2002
- Srubunek przytgczeniowy dla grzejnikdow uniwersalnych R 15mm odmiana przelotowa
dla zasilenia z boku
- Srubunek powrotu dla grzejnikdw uniwersalnych R 15mm odmiana przelotowa dla
zasilenia z boku
- zawory kulowe mufowe, max cisnienie robocze 1,6 MPa, max temperatura robocza
120°C
- odpowietrznik automatyczny wraz z zaworem stopowym +110°C, 1,2MPa

2.2. Skladowanie materiatow

Rury nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par
i gazéw. Rury luzem ukfada¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu w stosach o wysokosci do
0,5m. Nie nalezy wsuwac¢ rur o mniejszych $rednicach do wiekszych. Armature nalezy
przechowywa¢ do momentu montazu w opakowaniach fabrycznych.

3. SPRZET

Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne".

4. TRANSPORT
Warunki ogolne transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine".

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w ST-00.01.00,Wymagania
ogolne".
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Ponadto:

Instalacje ogrzewcza powinny zapewnig obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano,
mozliwosS¢ spetnienia wymagat podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Instalacje powinny by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym
zakresie wymagac powotanych przepisow techniczno - budowlanych, a takze zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej.

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane omawiane instalacje powinny by¢
wykonane .przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w sposob
umozliwiajacy zapewnienie prawidlowego uzytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem
obiektu i zaleceniami projektu oraz we wiasciwym zakresie zgodnym z wymaganiami
przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania
obiektéw budowlanych.

5.2. Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robdt powinien stwierdzié, ze:
- Obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robot instalacyjnych
- Elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji odpowiadajg
zatozeniom projektowym.

5.3. Szczegotowe zasady wykonywania robot
5.3.1. Montaz rurociaggow

Przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy wiasciwg
kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji). Nie
dopuszcza sie prowadzenia przewodéw bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.
Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.
Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od
pionu nie przekroczyto 1cm na kondygnacje.

Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ zachowujac statg odlegtos¢ miedzy osiami
wynoszacg 8cm (+ 0,5) przy $rednicy pionu nie przekraczajgcej DN40.

Przewdd zasilajgcy pionu dwururowego powinien sie znajdowac z prawej strony, powrotny zas
z lewej (dla patrzacego na Sciane). W przypadku piondw dwururowych obejscie piondw
gatgzkami grzejnikowymi nalezy wykonywac od strony pomieszczenia.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja.

5.3.2. Prowadzenie przewodow instalacji ogrzewczych w obiekcie

1. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych
miejscach  zataman przewoddw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacj,
a W najwyzszych miejscach zataman przewoddw mozliwos¢ odpowietrzania instalacji.
Dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania odcinkdow przewoddw bez spadku, jezeli predkos¢
przeptywu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a oproznianie z wody jest mozliwe
przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

2. Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywa¢ na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to
z wymagac dla materiatu z ktdrego wykonane sg rury.
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3. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy wtasciwych kompensacje - wydtuzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji),

4. Nie dopuszcza sie- prowadzenia przewoddw bez stosowania kompensacji wydtuzen
cieplnych.

5. Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone
rownolegle.

6. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacje.

7. Oba przewody pionu dwururowego nalezy ukfada¢ zachowujac statg odlegtos¢ miedzy
osiami wynoszg min. 8 cm (£0,5cm) - przy Srednicy pionu nie przekraczajgcej DN 40.
Odlegtos¢ miedzy przewodami pionu o wiekszej Srednicy powinna by¢ taka, aby mozliwy
by¢ dogodny montaz tych przewodow.

8. Przewdd zasilajgcy pionu dwururowego powinien sie- znajdowac z prawej strony,
powrotny zas$ z lewej (dla patrzagcego na $ciane).

9. W przypadku piondw dwururowych, objecie piondw gatazkami grzejnikowymi nalezy
wykonac od strony pomieszczenia.

5.3.3. Podpory

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu,
a konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy
przesuw przewodu. Dla przewodéw pionowych stosowac¢ nie mniej niz jedna podpora na kazda
kondygnacje.

5.3.4. Tuleje ochronne

Przy przejsciach przewoddw przez przegrody budowlane (przewodem poziomym przez Sciane
lub przewodem pionowym przez strop) nalezy stosowac tuleje ochronne.
W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej
rury przewodu:

- co najmniej o0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa

- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez stop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej
strony , a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie
dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytaczy grzejnikowych (gatazek), ktérych wylot ze
Scian powinien by¢ ostoniety tarczkg ochronna.
Przestrzen miedzy rurg przewodowga, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajagcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstawanie w niej naprezen Scinajacych.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinien by¢ wykonany w sposdb zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci
ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej I).

5.3.5. Montaz grzejnikow

Grzejnik ustawiany przy $cianie nalezy montowaé albo w ptaszczyznie pionowej albo
w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $ciany lub wneki. Grzejnik w poziomie nalezy
montowac z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzania. Grzejniki ptytowe stalowe nalezy
montowac¢ do $ciany zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika. Wsporniki, uchwyty i stojaki
grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposob trwaty. Grzejnik
powinien opierac sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach. Minimalne odstepy
zamontowanego grzejnika od elementdw budowlanych - wg wytycznych producenta.
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5.3.6. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej
jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia
i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna
by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach
nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych
przy uzyciu odpowiednich wspornikdow, uchwytéw lub innych trwatych podparé, zgodnie
z projektem technicznym. Zawory grzejnikowe potgczone bezposSrednio z grzejnikiem nie
wymagajg dodatkowego zamocowania.

5.3.7. Wykonanie regulacji instalacji

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury
regulacyjnej, nastawy montazowe zawordw grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne
termostatycznych zawordw grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu
montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami
obliczen hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji.

Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw grzejnikowych powinien
by¢ ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czynnosc
ustawienia nalezy dokonac¢ zgodnie z instrukcje producenta zawordw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogodine kontroli
Ogodlne zasady dotyczace kontroli podano w ST-00 ,Wymagania Ogdlne”

6.2. Kontrola jako$ci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonywania robot musza odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robot

6.3.1. Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach:

a) przed zakryciem bruzd, stropdw podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejs¢
przewodow przez przegrody budowlane

b) po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catego urzadzenia oraz dokonaniu
regulacji

c) w okresie gwarancyjnym

6.3.2. Badanie odbiornikow ciepta

Nalezy wykonywac sprawdzenie potozenia odbiornika wzgledem jego odlegtosci od elementéw
budowlanych sposdéb mocowania, wypoziomowanie, potgczenie z gatgzkami, rozmiary,
umieszczenie zawordw odcinajgcych i ich dostepnosc.

6.3.3. Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosS¢ prowadzenia przewoddw, zastosowany rodzaj rur i ich Srednic
i porownac¢ wyniki z dokumentacjg; potaczenia gwintowane i kotnierzowe nalezy wykonywac
przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci potgczen wzgledem podpor,
potgczenia spawane: sprawdzenie rodzaju spawania na podstawie zapisu w Dzienniku
Budowy, ogledziny zewnetrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich potozenia wzgledem podpor.
Sprawdzenie rozmieszczenia podpdr statych i ruchomych; sprawdzenie spadkéw przewoddw,
sprawdzenie przez ogledziny zewnetrzne umieszczenia elementdw do odpowietrzenia;
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sprawdzenie przejS¢ przewoddw przez Sciany i stropy, pofozenia potgczen kotnierzowych
w przewodach utozonych obok siebie, sprawdzenie odlegtosci przewodow wzgledem siebie,
sprawdzenie odlegtosci przewoddw wzgledem przegrod budowlanych oraz wzgledem siebie,
sprawdzenie prawidtowosci tgczenia piondw z przewodami poziomymi, sprawdzenie spadkow
gatazek ich Srednic.

6.3.4. Badanie armatury obejmuje

Badanie typu armatury, badanie prawidlowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie
prawidtowosci dziatania poszczegdinych elementdw, sprawdzenie cech legalizacji termometréw
oraz manometréw, sprawdzenie typu z zakresu podzielni, miejsc i sposobu wbudowania,
dziatania przez obserwacje wskazan.

6.3.5. Badanie szczelnosci na zimno

Badania nie nalezy przeprowadzal przy temperaturze zewnetrznej nizszej niz 0°C. Przed
przystgpieniem bo badania instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukac. Na 24 godz. (gdy
temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania instalacja powinna
by¢ napetniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonaé
starannego przegladu wszystkich elementdw oraz skontrolowac szczelno$¢ potgczen przy
ci$nieniu statycznym stupa wody w instalacji. Po zamontowaniu instalacji lub jej czesci dajacej
sie wyodrebni¢, zabudowaniem, nalezy przeprowadzi¢ przede wszystkim probe ciSnieniowa
przy pomocy zimnej wody. Prébe cisnieniowg nalezy przeprowadzal zgonie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” na ci$nienie robocze +0,2 MPa lecz
co najmniej na 0,4MPa. Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania
szczelnosci mozna przystapi¢ do zakrycia bruzd i kanatow wzglednie do uktadania jastrychu.
UWAGA: Cisnienie probne kompletnej instalacji nie moze by¢ wyzsze niz 0,6 MPa.

6.3.6. Badanie szczelnosci i dzialania w stanie ,,gorgcym”

Badanie mozna podja¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i po
usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikdéw badan zabezpieczen
instalacji. Probe nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédfa ciepta. Podczas préby nalezy
dokonac ogledzin wszystkich potgczen. Wszystkie nieszczelnosci i inne usterki nalezy usungc.
Wynik préby uwaza sie za pozytywny jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekdw ani
roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

6.3.7. Badanie dziatania w ruchu

Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane przegrody
zewnetrzne budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej zgodnie z projektem architektury.
Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ okien i drzwi, rodzaj przeszklenia i oston przeciwstonecznych oraz
spowodowa¢ usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny byc
udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji
uwzgledniony protokole odbioru.

Regulacja montazowa przeptywdw czynnika grzejnego w poszczegdinych obiegach instalacji
wewnetrznych, przy zastosowaniu nastawnych elementdw regulacyjnych, w zaworach
z podwdjng regulacjg, powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu montazu, ptukaniu i
probie szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Wszystkie zawory odcinajgce na gateziach i pionach muszg by¢ catkowicie otwarte; ponadto
nalezy skontrolowac prawidtowos¢ odpowietrzenia ztadu.

Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci

dziatania, nalezy dokonywa¢ pomiaréw w nastepujacy sposob:

a) pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometru zapewniajgcego doktadnosc
pomiaru +0,5°C; termometr ten nalezy umieszcza¢ w miejscu zaciemnionym na wysokosci
1,5m nad ziemig i w odlegtosci nie mniejszej niz 2m od budynku
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b) pomiar parametréw czynnika grzejnego za pomoca:
- termometréw zapewniajgcych doktadno$¢ pomiaru +0,5°C

c) pomiar spadkdw ci$nienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego za pomoca
manometru réznicowego podtgczonego do kroécdw na gtdéwnych rozdzielaczach;
zasilajgcym i powrotnym

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometrow
zapewniajgcych doktadnos¢ pomiaru +0,5°C;termometry te zabezpieczone przed wptywem
promieniowania nalezy umieszczaé na wysokosci 0,5m nad podiogg w Srodku
pomieszczenia, a przy wiekszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposdb, aby nie
przekraczata 2,5m, a odlegto$¢ miedzy punktami pomiarowymi — 10m

e) pomiar spadkdw temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach,
posSrednio za pomocg termometrow dotykowych (termistorowych) o doktadnosci odczytu
0,5°C. Pomiary te nalezy przeprowadza¢ na prostym odcinku przewodu, po uprzednim
oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni zewnetrznych rury w punkcie przytozenia czujnika
przyrzadu.

Ocena regulacji i kryteria oceny:
a. Oceny efektéw regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy
dokona¢ przy temperaturze zewnetrznej:

- w przypadku ogrzewania pompowego — mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz
obliczeniowa i nie wyzszej niz +6°C

b. Ocena prawidlowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania
wodnego polega na:

- Skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gtdwnych rozdzielaczach
i porownaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury
zewnetrznej) po uptywie co najmniej 72 godzin od rozpoczecia ogrzewania budynku;
wartosci bezwzgledne tej temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny
odbiegac od wykresu regulacyjnego wiecej niz +1°C.

- Skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikbw w budynku, w sposob przyblizony, przez
sprawdzenie co najmniej reka ,ha dotyk”, a w przypadkach watpliwych przez pomiar
temperatury powrotu

- Skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniach przy odbiorze
poprawnosci dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach. Dopuszczalna
odchytka temperatury +1°C.

W przypadku przeprowadzenia badania w pomieszczeniach uzytkowych konieczne jest
uwzglednienie wptywu warunkéw uzytkowania (dodatkowych zrédet ciepta, intensywnosci
wentylacji itp.,), na ksztattowanie sie temperatury powietrza

- Skontrolowaniu spadku cisnienia wody w instalacji, mierzonego na gtéwnych
rozdzielaczach i poréwnaniu go i z wielkoscig okreSlong w dokumentacji (tylko
W ogrzewaniu z obiegiem pompowym); dopuszczalna odchytka powinna sie miescic
w granicach +10% obliczeniowego spadku cisnienia

- Skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegdlnych gateziach na
rozdzielaczu

W pomieszczeniach, w ktdrych temperatura powietrza nie spetnia wymagan, nalezy:

- Przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie
przeptywdw wody przez piony, grzejniki.

- Okreslic inne wilasciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. btad
w doborze wielkosci lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepto, nieprawidtowe
wykonanie elementéw konstrukcyjno-budowlanych decydujacych o rzeczywistym
zuzyciu ciepta itp.) i usunac te przyczyny.
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6.3.8. Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych
instalacji

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji powinny
by¢ przeprowadzone po catkowitym zakonczeniu wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych,.
Polegajg one na poréwnaniu jakosci wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji technicznej instalaciji.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajgcy wyniki badan.
Jezeli wynik badania bedzie negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktdérym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.3.9. Badania pomp obiegowych przy odbiorze instalacji

Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) doboru pompy, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i pordwnanie z projektem
wykonawczym,

b) szczelno$¢ potaczenia pompy,

c) przy pompach przewodowych, kierunek pionowy wlotu i wylotu pompy,

d) zgodnos¢ kierunku obrotdow pompy z oznaczeniem,

e) poprawno$¢ montazu pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem pradem,
hatasem).

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byc
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktdérym instalacja powinna by¢ przedstawiona
do ponownych badan.

6.3.10. Badania armatury przy odbiorze instalacji

Badania armatury odcinajacej

Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) przez jej identyfikacjg i pordwnanie z projektem wykonawczym,

b) szczelno$¢ potaczen armatury,

c) poprawnos¢ i szczelnoS¢ montazu gtowicy armatury.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byc
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona
do ponownych badan.

Badania armatury odcinajacej z regulacje montazowa.

Badania armatury odcinajgcej z regulacje montazowg, przy odbiorze instalacji, obejmujag
sprawdzenie:

a) doboru armatury odcinajacej, co wykonuje sie przez jej identyfikacjg i poréwnanie
z projektem,

b) szczelnos$¢ potaczen armatury,

) poprawnos¢ i szczelnos¢ montazu gtowicy armatury,

d) regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalacji.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byc
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona
do ponownych badan.

Badania armatury automatycznej regulacji

Badania armatury automatycznej regulacji przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) doboru armatury automatycznej regulacji co wykonuje sie przez ich identyfikacje
(sprawdzenie cechowania) i poréwnanie z projektem technicznym,

b) poprawnosc i szczelno$¢ montazu potgczen armatury,

c) poprawnos¢ i szczelnos¢ montazu gtowicy armatury,

d) poprawnos$¢ montazu elementdw i potgczen automatycznej regulacii,

e) nastaw wartosci zadanych na zaworach automatycznej regulacji i ich funkcjonowania
podczas ruchu prébnego,
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f) plomb na zaworach automatycznej regulacji (jezeli s wymagane),

g) poprawnosci montazu w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem pradem,
hatasem).

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byc
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona
do ponownych badan.

6.3.11. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji

Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzi¢, czy w instalacji z armature
automatycznej regulacji odpowietrzanie odbywa sie przez urzadzenia do odpowietrzania
miejscowego. Nastepnie, po co najmniej dwdch dobach ciggtego dziatania instalacji na gorgco
mozna przeprowadzi¢ badanie odbiorcze skutecznosci odpowietrzania instalacji. Po
przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajgcy wyniki badan. Jezeli
wynik badania by¢ negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna
by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.3.12. Badania odbiorcze oznakowania instalacji

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu czy poszczegdine
odgatezienia przewoddw, przewody zasilajgce i odpowiadajgce im przewody powrotne,
rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. sg czytelnie oznakowane w sposob widoczny,
trwaty i odpowiadajgcy oznakowaniu na schematach instrukcji obstugi.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajagcy wyniki badan.
Jezeli wynik badania by¢ negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktdrym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.3.13. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed
przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych
wartosci ciSnienia i temperatury nalezy przeprowadzi¢ godnie z wymaganiami normy PN-
BO24109.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajgcy wyniki badan.
Jezeli wynik badania by¢ negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.3.14. Badania odbiorcze poprawnosci dziatania i szczelnosci na goraco instalacji
ogrzewczej

Prowadzenie badania

Przed przystgpieniem do badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewnetrzne
budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ okien i drzwi oraz
spowodowat usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny byc
udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wplyw na warunki regulagji
uwzglednione w protokole odbioru. Badanie dziatania i szczelnoSci na gorgco nalezy
przeprowadzit:

a) po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno,

b) po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczenia instalacji,

C) po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie,
Badanie dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzit po uruchomieniu zrédta ciepta,
w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajgcych parametrow obliczeniowych.

Przed przystgpieniem do badania dziatania i szczelnosci na gorgco, budynek powinien by¢
ogrzewany co najmniej przez trzy doby.

Podczas badania dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy dokonaé ogledzin wszystkich
pofaczen, uszczelnien, dtawnic itp. oraz skontrolowac zdolno$¢ wydtuzania kompensatordow.
Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usung¢. Wynik badania uwaza sie za
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pozytywny, jezeli cata instalacja nic wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu nic
stwierdzono uszkodzen innych trwatych odksztatcen.

Po przy prowadzeniu badan powinien byt sporzadzony protokdt zawierajgcy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktdrym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Pomiary i regulacja

Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji, pomiary nalezy wykonywac
sposob okreslony w Wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL - zeszyt 6 oraz powotanych
normach i rozporzadzeniach

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,Wymagania Ogdlne”

Jednostkami obmiaru sa:

- Przewody rurowe 1mb

dla kazdego typu i Srednicy; dtugos¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu, do ogdinej dtugosci
przewodu nalezy wliczy¢ dtugo$¢ armatury taczonej na gwint i tgcznikdw; dtugos¢ zwezki
nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej Srednicy; catkowitg dtugos¢ przewoddw przy
badaniach na gorgco powinna stanowi¢ suma dtugosci przewodoéw zasilajgcych i powrotnych

- zkgczki, zawory, grzejniki, gtowice termostatyczne, armatura - 1szt.

dla kazdego typu i Srednicy

W przypadku robdt zanikajgcych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych i jego wyniki nalezy umiescic w protokole odbiorowym, ktéry nalezy
zachowywac do odbioru koncowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajacych wykonanie

instalacji i w szczegolnosci powinny im podlegaC prace, ktdérych wykonanie ma istotne

znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem

i prawidtowe wykonanie elementow tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegodlnie, jezeli dalsze roboty beda

wykonywane przez innych pracownikéw.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac¢, przyktadowo w stosunku do nastepujacych

rodzajow robdt:

a) wykonanie przejs¢ dla przewoddw przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary
otworu;

b) wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy; czystos¢ bruzdy w przypadku odcinka
pionowego instalacji — zgodno$¢ bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego
instalacji — zgodnosS¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka
instalacji w przegrodzie zewnetrznej.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajacy jakosc

wykonania robét oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji.

W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowac¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robdt albo ich przydatnosci do

prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania

naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru
miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbior techniczny czesciowy instalacji

Odbidr techniczny czeSciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci
instalacji ogrzewczej, do ktdérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na
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przyktad: przewodoéw utozonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach, uszczelnien

przejs¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub

utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego jednak bez

oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym
projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania obieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach niniejszej ST, a w przypadku odstep, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze

Po dokonaniu odbioru czesciowego, nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajgcy prawidtowe

wykonanie robdt, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik

niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce
zainstalowania elementdw lub lokalizacje czeSci instalacji, ktére byty objete odbiorem
czesciowym. Do protokotu odbioru nalezy zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin

wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu prac nalezy ponownie

dokona¢ odbioru czesciowego.

8.3. Odbior techniczny koncowy instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu

nastepujgcych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

b) instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,

c) dokonano badan odbiorczych, z ktdrych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym;

d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegdinosci regulacje montazowg oraz
badanie na ,gorgco” w ruchu ciggtym podczas ktérych zrédto ciepta bezposrednio
zasilajgce instalacje zapewniato uzyskanie zatozonych parametrow czynnika grzejnego
(temperatury zasilenia, przeptyw, cisnienie dyspozycyjne):

e) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wptyw na
efekt ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie wymagan
w zakresie izolacyjnosci cieplnej.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnie zmianami
i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami;

d) obmiary powykonawcze;

e) protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych;

f) protokoty odbioréw technicznych czeSciowych

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych

h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych
wykonano instalacje;

i) dokumenty wymagane dla urzadzen polegajgcych odbiorom technicznym

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

k) instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru kofncowego nalezy:
a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
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b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach niniejszej ST, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku
budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw

c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czeSciowych

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz
z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny
odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie
pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja,
zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

8.4. Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji

a) Raport potwierdzajgcy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jezeli istniejg)
w zakresie obstugi instalacji centralnego ogrzewania w budynku;

b) Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

¢) Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji;

d) Zestawienie czesci zamiennych zawierajgce wszystkie czeSci podlegajgce normalnemu
zuzyciu w eksploataciji;

e) Wykaz elementow sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki,
urzadzenia sterujagce, regulatory, styczniki, wyfgczniki);

f) Dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systemow regulacji automatyczne;j.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogdlne zasady rozliczenia robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogolne".

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

- Dostarczenie materiatdw i sprzetu oraz montaz na miejscu wbudowania

- Prace pomiarowe i przygotowawcze

- Oznakowanie robot

- Wykonanie konstrukcji wsporczych i podpér

- Wykonanie préb szczelnosci, rozruchu i regulacji

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej

- Montaz armatury wraz ze wszystkimi niezbednymi elementami przytgczeniowymi

9.1.1. Ponadto dla rurociaggdéw c.o.,

- montaz rurociggdw, ksztattek, ich potgczenia przewidziane w Dokumentacji Projektowej,

- odpowietrzenie i odwodnienie przewoddw,

- montaz zawiesi i uchwytéw,

- wykonanie termometrow, manometréw i innego sprzetu pomiarowego przewidzianego
w Dokumentaciji,

- wykonanie otwordw w Scianach przebicia i bruzdy (facznie z ich ewentualnym
zabezpieczeniem p.poz.) oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sg niezbedne do
kompletnego wykonania robdt objetych niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie Normy:
PN-82/B-02402
PN-82/B-02403
PN-90/B-01430
PN-90/M-75011

PN-91/B-02419
PN-92/M-75016
PN-B-02873:1996

PN-B-03406:1994

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

Ogrzewnictwo — Instalacje centralnego ogrzewania - Terminologia.
Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Termostatyczne zawory
grzejnikowe na ci$nienie nominalne 1MPa — Wymiary przytgczeniowe.
Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych i wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych — badania.
Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Zawory grzejnikowe.

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach
wentylacyjnych.

Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen
o kubaturze do 600m3

PN-EN 215-1/AC1:2001 Termostatyczne zawory grzejnikowe — Wymagania i badania.

PN-EN 215:2002

Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki — Wymagania i warunki techniczne

PN EN 442-2:1999 Grzejniki — CzeS¢ 2: Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

PN EN 10204+A1:1997 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontrolnych

PN EN ISO 6946:1997 Elementy budowlane i czesci budynku - Opdr cieplny i wspodtczynnik

PN-ISO 7-1:1995

przenikania ciepta - Sposdb obliczen
Gwinty rurowe pofaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie -
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie -

PN-B-01400:1984
PN-B-01421:1990

Wymiary, tolerancje i oznaczenia
Centralne ogrzewanie - Oznaczenia na rysunkach
Cieptownictwo — Terminologia

PN-B-01706+A1:1999 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu

PN-B-02023:1993

Izolacja cieplna - Warunki wymiany ciepta i wiasciwosci materiatow —
Stownik

PN-B-02151/02:1987 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach -

PN-B-02413:1991

PN-B-02420:1991

PN-B-10400:1964

PN-C-04601:1985

PN-C-04607:1993
PN-H-74244:1979

Dopuszczalna wartos¢ poziomu dzwieku w pomieszczeniach
Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego — Wymagania
Ogrzewnictwo - Odpowietrzanie instalacji
Wymagania

Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym -
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

Woda do celéw energetycznych - Wymagania i badania jakosci wody dla
kottéw wodnych i zamknietych obiegéw cieptowniczych

Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania jakosci wody
Centralne ogrzewanie - Grzejniki - Ogdlne wymagania i badania

ogrzewan wodnych —

PN-H-83131/01:1990 Ochrona przed korozjg - Malowanie konstrukcji stalowych - Ogdine

PN-H-97070:1979
PN-M-35350:1987

PN-M-44015:1986
PN-M-44321:1983

PN-M-74101:1982
PN-M-75003:1990

Wytyczne

Rurociagi - Zasady obliczen strat ci$nienia

Automatyka przemystowa - Regulatory o bezposrednim dziataniu ciggtym
- Wymagania i badania

Pompy - Ogdlne wymagania i badania

Pompy odsrodkowe do instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowej - Podstawowe parametry i gtdwne wymiary

Armatura przemystowa - Zawory bezpieczenstwa - Wymagania i Badania
Armatura instalacji centralnego ogrzewania-Ogdlne wymagania i Badania
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PN-M-75009:1991 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Zawory regulacyjne -

Wymagania i badania

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynkéw. Opdr cieplny

wspotczynniki przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkdw. Wspdtczynniki strat ciepta przez

przenikanie. Metoda obliczania

PN-70/N-01270.01 Woytyczne znakowania rurociggdw. Postanowienia ogodlne
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggdbw. Kod barw rozpoznawczych dla

przesytanych czynnikow

PN-70/N-01270.14 Woytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.

Inne dokumenty:

1.

2.

10.

Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 106/00 poz.1126, Nr 109/00
poz.1157, Nr 120/00 poz.1268)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 15/99 poz.140)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18.10.1998r.
w sprawie wzoru ksigzki obiektu budowlanego i sposobu jej prowadzenia (Dz.U. Nr
135/098 poz.882)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady. Warszawa 1988r.

Warunki techniczne dozoru technicznego. Urzadzenia cisnieniowe. Wymagania ogolne: DT-
UC-90/WO. Urzad Dozoru Technicznego. Wydawnictwo Prawnicze. Warszawa 1991r.
Wymagania techniczno - ruchowe dla armatury regulacyjnej c.o. Wojciech Kotodziejczyk.
Centralny Os$rodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,Instal". Warszawa,
1988r.

Termostatyczne zawory grzejnikowe w instalacjach centralnego ogrzewania. Wojciech
Kotodziejczyk. Centralny OSrodek Informacji Budownictwa. Warszawa, 1992r.

Armatura regulacyjna w ogrzewaniach wodnych. Wojciech Kotodziejczyk. Arkady.
Warszawa, 1985r.

Instalacje z rur miedzianych. Poradnik. Praca zbiorowa. Osrodek Informacji , Technika
Instalacyjna w Budownictwie". Wydanie II. Warszawa, 1994r.

Wewnetrzne instalacje wodociggowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych. Wytyczne
stosowania i projektowania. Wydanie III. Osrodek Informacji ,Technika Instalacyjna
w Budownictwie". Warszawa, 1996r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST — 02
INSTALACIA GAZOWA

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot i zakres stosowania szczeg6towej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
gazowej.

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania
i odbioru Robét, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania — ,Prace remontowo-
budowlane w budynku bylej Synagogi w Jozefowie ul. Krotkiej 10
na dz. Nr 92, 93 ark. 7 w m. Jozefow” w zakresie wykonania i odbioru robét polegajacych
na montazu instalacji gazowej.

Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy oraz staje sie zatgcznikiem
do umowy o roboty budowlane.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

1.2.1. Przedmiotem robdt jest wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej w budynku
gospodarczym.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu:
- wykonanie instalacji gazowej,

1.4. Roboty demontazowe
1. Wykucie otwordw na instalacje

1.5. Roboty inwestycyjne

1. Zamurowanie bruzd

2. Wykonanie instalacji gazowej
3. Montaz kottéw gazowych

2. Okreslenia podstawowe

Materiaty

- wszelkie materiaty niezbedne do wykonania robot zgodnie z przedmiarem i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez inwestora.

Rysunki przebiegu instalacji

- czeS¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji i
rozmieszczenie urzadzen

Zadanie budowlane

- cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca oddzielng catoS¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
budowlanych.

3. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢, metody wykonywania robdt i powinien
przestrzega¢ i spetniaC wymagania rysunkéw, specyfikacji i instrukcji wydanych przez
Inwestora.

Dokumentacja projektowa

Wewnetrzne instalacje objete niniejszg specyfikacja winne by¢ wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowa.
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Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy oraz
robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot, a w szczegdlnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob
wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego do pracy,
a takze zabezpieczy plac budowy przed dostepem 0sob nieupowaznionych.

4.Materialy

Pochodzenie materiatow

Do wykonania mogg by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadajg Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatdw powinien byc
dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robdt powinny odpowiada¢ Polskim
Normom, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania
w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez ministra gospodarki
przestrzennej i budownictwa. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od
zewnatrz i od wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub
uszkodzeniami. Podobnie wszystkie inne materiaty uzyte do wykonania wszystkich instalacji
nie mogg nosic¢ jakiegokolwiek Sladu uszkodzenia czy tez wybraku.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skfadowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, wilgociom i wptywem
szkodliwych warunkdw atmosferycznych. Aby zachowaty swojg jakos$¢ i przydatnosé do robot
i byly dostepne do kontroli przez inwestora.

Wymagania w zakresie wlasciwosci materiatow

Instalacja gazowa [kod CPV 45333000-0]

Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia posiada¢ muszg odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa, oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska
Norma lub z aprobatg techniczna.

5. Sprzet

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot powinien byc¢:
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,

- stosowany wylfgcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony,

- obstugiwany przez przeszkolony personel,

- montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcjg
producenta

- uzZywany w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracownikom i osobom postronnym.

Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami i dotyczacymi jego uzytkowania
oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu zgodnosci.

Dokumenty uprawniajgce do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny by¢ dostepne
dla organow kontroli w miejscu eksploatacji.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych
powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje sie
osoby pracujgce na tych stanowiskach.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia
technicznego nalezy je niezwtocznie unieruchomi¢ i odtgczy¢ doptyw energii. Zabronione jest
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dokonywanie napraw i czynnosci konserwacyjnych na sprzecie znajdujgcym sie w ruchu lub
wigczonym.

Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Réwniez wszelkie samowolne przerdbki
narzedzi sg zabronione.

Narzedzia do pracy udarowej nie mogg miec:

- uszkodzonych zakonczen roboczych,

- peknie¢, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu,

- rekojesci krotszych niz 0,15m.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowa¢ zgodnie z instrukcjg
producenta.

Przy wykonaniu instalacji z rur wielowarstwowywych wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$c
wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

6. Wymagania w zakresie sposobu wykonania robét i oceny prawidlowosci
wykonania robot

Instalacja gazowa

6.1. Montaz rurociqgow

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikéw. Rurociggi
poziome i piony nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia suche.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach
itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu
z ktérego wykonane s rury.

Rurociggdw gazowych nie wolno uktadac¢ na strychach lub pod podtoga.

PrzejScia przez Sciany nalezy umieszcza¢ w rurach ochronnych, uszczelnionych obustronnie.
Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacje.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja.
Przewody gazowe wewnatrz budynkdéw nalezy prowadzi¢ w odlegtoSciach nie mniejszych niz:

- 15 cm od poziomych rurociggéw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je nad tymi
rurociggami,

- 15 cm od rurociggéw cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociggdw z wytgczeniem przewodow elektrycznych,

- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej, w
przypadku rurociggdw z gazem o ciezarze wzglednym réwnym 1 lub mniejszym — nalezy
prowadzi¢ nad tymi puszkami, a z gazem o ciezarze wiekszym od 1 — pod tymi puszkami,

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wytaczniki, taczniki, bezpieczniki,
przekazniki, gniazda wtykowe itp.

Do montazu przewodow i armatury w instalacji gazowej od przytacza gazowego do gazomierza
wewnatrz budynku mogg byc¢ zastosowane nastepujgce potaczenia:

- gwintowane,
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- Spawane,
Pofaczenia gwintowane stosuje sie do pofgczen przewoddw z armaturg gwintowang, ktorych
koncéwki sg gwintowane.

Uszczelnienie tych pofaczen wykonywane jest za pomocg konopi i pasty uszczelniajacej.
Pofgczenia przewoddw z armaturg o $rednicach wiekszych od 50 mm dokonuje sie za pomoca
kotnierzy przyspawanych okragtych ptaskich.

Rury faczone sg za pomocg spawania. Spawanie rur o grubosciach $cianek do 5 mm moze by¢
gazowe lub elektryczne.

Instalacje z rur stalowych wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

6.2. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej
jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usunac z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byla
dostepna do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych
przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé, zgodnie z
projektem technicznym.

6.3. Montaz urzadzen

Gazomierz nalezy tgczyc¢ z rurociggiem za pomocg potgczen gwintowanych.

Glowice z zaworem odcinajgcym (ZO) mozna montowa¢ na rurociggach poziomych i
pionowych. Niedopuszczalne jest montowanie w pozycji poziomej odwrotnej.

W usytuowaniu gtowicy z ZO uwzgledniony musi by¢ dogodny i bezpieczny dostep do obstugi.
W montazu zaworu ZO nalezy zapewni¢ wiasciwg sztywno$¢ instalacji, pozbawiong
dodatkowych naprezen przez zastosowanie odpowiednich podpor, obejm, wspornikéw. Nie
wolno zaworu umiesci¢ w miejscu narazonym na bezposredni wptyw warunkow
atmosferycznych.

Temperatura stosowania -20°C + 60°C.

6.4. Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci, zwanej probg odbiorowi podlegajg wszystkie odcinki instalacji od kurka
gtéwnego do urzadzen gazowych. W zaleznosci od przyjetych rozwigzan technicznych instalacji
gazowej, proby odbiorowi mogg by¢ wykonane czesciami, szczegdlnie wéwczas, gdy jest kilka
przytaczy zakonczonych kurkami gtéwnymi.

Badanie szczelnosci instalacji nalezy wykona¢ za pomocg sprezonego powietrza lub gazu
obojetnego pod cisnieniem 50kPa (0,5 kg/cm2), utrzymywanego przez 30 minut. Do
wykonania préby szczelnosci niedopuszczalne jest stosowanie gazéw palnych. W przypadku
prowadzenia przewodow instalacji gazowych przez pomieszczenia, dla ktorych nalezy
stosowac ostrzejsze wymagania odbiorowe, probe nalezy wykona¢ pod ciSnieniem 100 kPa
(1,0 kg/cm2).

Do préby szczelnosci instalacji nie nalezy przystepowac bezposrednio po napetnieniu instalacji
powietrzem lub gazem obojetnym, poniewaz temperatura sprezonego powietrza jest wyzsza
od temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury nastepuje po pewnym okresie czasu,
zaleznym od objetosci przewoddéw poddawanych probie oraz temperatury otoczenia. Ze
wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia wahan temperatury powietrza wewnatrz przewodow i tym
samym zmian ci$nienia, préb szczelnosSci nie mozna tez wykonywac¢ w warunkach, gdy czes¢
instalacji podlega wptywom promieniowania stonecznego. Przeprowadzenie proby odbiorowej
jest mozliwe wodwczas, gdy urzadzenie do pomiaru ciSnienia bedzie wykazywato jego
stabilnos¢.
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Pomiar ci$nienia podczas proby nalezy wykona¢ z zastosowaniem manometru. Dopuszczalne
jest stosowanie innego typu urzadzenia pod warunkiem, ze posiada ono aktualne $wiadectwo
legalizacji i gwarantuje doktadno$¢ pomiaru wymagang dla tego typu badania.

Instalacje gazowa uznaje sie za szczelng i nadajaca sie do uruchomienia, jezeli podczas proby
szczelnoSci nie zostanie stwierdzony spadek ciSnienia przez urzadzenie pomiarowe. W
przypadku gdy podczas préby instalacja gazowa nie bedzie szczelna, nalezy usuna¢ przyczyny i
probe wykonac¢ powtornie.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji objetej projektem jest :

m - dla instalacji rurowych

sztuki - dla elementéw instalacji takich jak zwory, urzadzenia, wyposazenie instalacji montazu
biatego

kpl - dla prob dziatania, uruchomien

Poszczegdine jednostki obmiarowe i iloéci elementéw podane sg w ,PRZEDMIARZE ROBOT”,
ktory stanowi odrebne opracowanie.

8. Odbior robot

8.1. Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty :

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
trakcie wykonywania robdt

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

- protokét wszystkich prob i badan wykonanych zgodnie z pkt. 5. S.T.

- Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcdw materiatdw i urzadzen

8.2. Podczas odbioru koncowego robdt komisja odbioru powinna stwierdzi¢ zgodnos¢
wykonanego zakresu robot z:

- umowa (przedmiarem, specyfikacja techniczna),

- warunkami technicznymi,

- aktualnymi normami,

- dokumentacja i korespondencja stworzona przez strony umowy podczas prowadzenia robdt,
- zasadami ogodlnie przyjetej wiedzy technicznej.

Ponadto komisja odbioru powinna stwierdzi¢ mozliwos¢ oddania obiektu lub robdt we wiadanie
Zamawiajgcego (uzytkownika).

8.3. Przed przystgpieniem do odbioru korcowego Wykonawca roboét jest zobowigzany do:

- przygotowania dokumentow pozwalajgcych na nalezytg ocene obiektu lub robét bedacych
przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci: umowy, opinii, atestdw, instrukcji obstugi
zamontowanych urzadzen, protokotdw odbioréw czeSciowych, protokotdw obioru robodt
ulegajacych zakryciu, protokotéw préb cisnieniowych, protokotdow pomiardw. Umozliwi¢ komisji
odbioru zapoznanie sie z przedstawionymi dokumentami.

8.4. Z odbioru koncowego powinien zostaC sporzadzony protokdt podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy robdt. Protokdt powinien
zawierac ustalenia poczynione w trakcie odbioru, wymieni¢ ujawnione w trakcie odbioru wady,
poda¢ terminy ich usuniecia. Ponadto protokdt powinien zawiera¢ o$wiadczenie o przejeciu
przez Zamawiajacego przedmiotu odbioru we wiadanie lub odmowe dokonania odbioru z
uzasadnieniem.

9. Sposob rozliczenia robot
Wszystkie koszty robdt okreslonych w kosztorysie jak i ewentualnych moggacych pojawic¢ sie w
trakcie wykonywania prac powinny by¢ okre$lane na podstawie porozumien pomiedzy
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Inwestorem, a Wykonawca. Sposdb pfatnosci i rozliczania robot wedtug szczegdtowych ustalen
okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem, a Wykonawca.

10. Dokumenty odniesienia

Podstawg do wykonania robét sg nastepujgce dokumenty :

1. Projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych, gazowych oraz centralnego ogrzewania
2. Specyfikacja techniczna - wewnetrzne instalacje sanitarne

Normy i warunki techniczne :

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom II

- PN-89/H-02650 - Armatura i rurociagi.Cjénienia i temperatury.

- PN-83/H-02651 - Armatura i rurociggi. Srednice nominalne

- PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.

- PN-83/B-03430 Wentylacjia w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania wraz ze zmiang PN-83/B-03430/A z 3:2000

- PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania.

UWAGA KONCOWA
Wykonawca musi zapoznac sie z powyzszg specyfikacjg oraz projektem instalacji gazowej
i z przedmiarem robodt na projektowane instalacje gazowe.
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1 WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna "Roboty elektryczne" odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robdt elektrycznych, ktore zostang wykonane w ramach realizacji zadania: Prace
remontowo-budowlane w budynku bylej Synagogi w J6zefowie. Instalacje elektryczne.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w p. 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji  Technicznej dotycza robot okreslonych
w Dokumentacji Projektowej stanowigcej cze¢$¢ dokumentow przetargowych -opis techniczny oraz rysunki
obejmuja:

Instalacje elektryczne w budynku:
— montaz zabezpieczen

— o$wietlenia podstawowego

— gniazd wtykowych 230V

— ochrony od porazen

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i obowigzujacymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

Prace towarzyszace:
— wylgczenia techniczne



2 MATERIALY
2.1 Ogo6lne wymagania dotyczgce materialow.

Wszystkie stosowane przez wykonawce materialy dla ktorych Polskie Normy i Normy Branzowe
przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci, lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta
w taki dokument. Inne materialty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na Zzyczenie Inspektora
Nadzoru.

Wszystkie materiaty muszg posiada¢ zaswiadczenie o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

2.2 Materialy uzyte do realizacji.
Materiaty uzyte do realizacji robot okreslonych w pkt. 1.3 obejmuja:

— Rozdzielnice niskiego napiecia
Nalezy zwroci¢ uwage na zgodno$¢ rozdzielnic z Projektem Technicznym, parametrami jako$ciowymi
i technicznymi uwzglednionymi w Przedmiarze Robot.
Napigcie izolacji rozdzielnic powinno by¢ dostosowane do najwigkszego napigcia znamionowego
instalacji(400V AC).
Rozdzielnice II klasy izolacji o odp. IP do zabudowy modutowe;.
Rozdzielnice powinny zapewniaé¢ poprawng oraz bezpieczng prace instalacji i urzadzen elektrycznych
w obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny by¢ dostosowane do przekrojow i Srednic przewodow, rurek
oraz uchwytow stosowanych podczas robot.
Rozdzielnice nalezy montowa¢ do podloza w sposob trwaly i pewny, uniemozliwiajgcy zmiang
polozenia podczas pracy.
Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zolej i zielonej.
Rozdzielnice powinny posiada¢ oznakowania wykonane w sposob wyrazny, jasny i w kolorze
kontrastowym z kolorem rozdzielnicy.
Nalezy na rozdzielnicach umieséci¢ oznakowanie ostrzegawcze przed porazeniem pradem elektrycznym,
oraz wyraznie oznakowa¢ Gtowny Wylgcznik Rozdzielnicy.
Wraz z rozdzielnicami producent winien dostarczy¢ kart¢ gwarancyjng urzadzenia, o$wiadczenie
0 zgodnosci z norma jw., protokoty i §wiadectwa badan zgodnie z normg jw. oraz aktualny schemat
elektryczny rozdzielnic zawieszony w kieszeni na drzwiczkach - jest to jednym z warunkéw zgody na
montaz urzadzenia w obiekcie.
Przed montazem rozdzielnic powinny one zosta¢ zaakceptowane przez przedstawicieli Zlecajacego.
Wraz z rozdzielnicami producent winien dostarczy¢ karte gwarancyjng urzadzenia, protokoty
i $wiadectwa badan zgodnie z normg jw. oraz aktualny schemat elektryczny rozdzielnic zawieszony
w kieszeni na drzwiczkach.

— Osprzet instalacyjny
Nalezy zwrdci¢ uwage na zgodno$é osprzetu z Projektem Technicznym, parametrami jakoSciowymi
i technicznymi uwzglgednionymi w Przedmiarze Robot. Napigcie znamionowe izolacji osprzetu powinno
by¢ dostosowane do napigcia znamionowego instalacji (400VAC, 230VAC).
Osprzet dostarczony przez Wykonawce bedzie zapewnial poprawng oraz bezpieczng prace instalacji
i urzadzen elektrycznych w obiekcie, powinien by¢ dostosowany do przekrojow i $rednic przewodow,
rurek oraz uchwytoéw stosowanych podczas robot.

— Przewody elektroenergetyczne- Wszystkie przewody instalacyjne i kable w izolacji z tworzywa
sztucznego i zytami miedzianymi (3x2,5; 3,4x1,5) na napigcie 750V.

- Oprawy o$wietleniowe- zapewniajace odpowiednie o§wietlenie.
Nalezy zwroci¢c uwage na zgodnos¢ z Projektem Technicznym, parametrami jakoSciowymi
i technicznymi uwzglednionymi w Przedmiarze Robot.

— Czujniki obecnosci i ruchu
Nalezy zwr6ci¢ uwage na zgodno$¢ z Projektem Technicznym, parametrami jako$ciowymi
i technicznymi uwzglednionymi w Przedmiarze Robot.

3 SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania.

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestorskiego. Liczba
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i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Nadzoru w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Do wykonania instalacji teletechnicznych Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania co
najmniej ze sprz¢tu do robdt montazowych z zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi
z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych.

3.2 Rodzaj stosowanego sprzetu

Wykonawca winien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania ze sprzetu niezbednego do wykonywania
instalacji elektrycznych nn, instalacji teletechnicznych.

4 TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na transport rozdzielni oraz aparatow z cze$ciami ruchomymi,
powinny one by¢ zabezpieczone we wlasciwy sposob, lub zdemontowane na czas transportu.
W szczegolnosSci nie nalezy umieszcza¢ w rozdzielnicach wktadek bezpiecznikowych, licznikow i urzadzen
pomiarowych wskazéwkowych, aparatow o znacznym ci¢zarze, w stosunku do ktérych zachodzi mozliwos¢
zmiany potozenia podczas transportu.
Nalezy takze w sposob pewny zabezpieczy¢ powloki pokryte warstwami antykorozyjnymi przed
mozliwosci uszkodzenia. Po dostarczeniu materiatow i1 urzgdzen na teren budowy nalezy sprawdzi¢ je pod
wzgledem kompletnosci i uszkodzen mechanicznych.

4.2 Rodzaj stosowanych srodkow transportowych

Wykonawca winien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z nastgpujacych srodkow transportowych:
samochod dostawczy 3t

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne wymagania

Wszystkie roboty zostang wykonane zgodnie z wymaganiami odpowiednich Norm oraz ,,Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlano Montazowych"- Czgs¢ V- Instalacje elektryczne
PN-90/E-05023
Roboty elektryczne moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace aktualne uprawnienia
wydane w tym celu przez odpowiednia jednostke (SEP, OIGE).

Bruzdowanie pod przewody i rury wykona¢ urzadzeniami posiadajacymi uktad pochtaniania pytow.
Po robotach dokona¢ naprawy uszkodzonych tynkéw zgodnie z przedmiarem robot.

Do wykonania robot teletechnicznych nalezy =zatrudni¢ wykonawce posiadajacego kadre
z odpowiednim przygotowaniem zawodowym i wymaganymi przepisami uprawnieniami wykonawczymi,
znajacych szczegotowe zasady technologii wykonywania robot teletechnicznych.3.

5.2 Prowadzenie instalacji elektrycznych.

Przed zamontowaniem urzadzenia nalezy sprawdzi¢ czy warunki $rodowiskowe odpowiadajg
wymogom zawartym w instrukcji producenta.
Przed montazem przewodow w obiekcie wykonaé trasowanie uwzglgdniajac konstrukcje budynku oraz
zapewniajac bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami.
Trasa winna by¢ prosta umozliwiajgca mozliwos¢ konserwacji i rozbudowy.
Trasy winny by¢ prowadzone w liniach poziomych i pionowych.
Zabrania si¢ wykonywania przebi¢ przez elementy konstrukcyjno- budowlane obiektu.
PrzejScia przez Sciany i stropy wykonaé w rurach z tworzywa sztucznego.
Dla mocowania opraw zabudowac kotki rozporowe.

5.3 Montaz instalacji i osprzetu.

Przewody instalacyjne w izolacji z tworzywa sztucznego i zytami z materialu przewodzacego Cu na



napigcie 750V

Instalacje uktadane beda:

w tynku

w zaleznosci od charakteru pomieszczeni z osprz¢tem z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony P20 lub
1P44 dla instalacji pod tynkiem.

Przewody wprowadzane do puszek winny mie¢ zapasy niezbedne do wykonania polgczen. Rurki montowac
w bruzdach klamerkami w odstgpach max 50 cm. Przed tynkowaniem przewody zwing¢ w krazek i wlozy¢
do puszek.

Osprzet instalacyjny nalezy mocowac w sposob trwaly, zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego osadzenie.
Wylaczniki, przetgczniki nalezy rozmieszczaé w sposob nie kolidujagcy z wyposazeniem pomieszczenia.
Potozenie wylacznikdéw klawiszowych nalezy przyjmowacé takie, aby w catym obiekcie byto jednakowe. Po
wykonaniu instalacji wykona¢ sprawdzania odbiorcze zgodnie z PN-HD 60364-6.

5.4 Montaz opraw oswietleniowych.

Oprawy montowac bezposrednio w suficie podwieszanym/ $cianie za pomoca kotkéw rozporowych
1 wkretow.
Zastosowac¢ oprawy: o odpowiednim stopniu IP zgodnie z Projektem Technicznym. O odpowiedniej mocy
zgodnie z Projektem Technicznym w celu zapewnienia odpowiedniego natgzenia oS$wietlenia. Po
zamocowaniu opraw wykona¢ badania nat¢zenia o§wietlenia.

5.5 Instalacje gniazd wtykowych.

Roboty przygotowawcze

Przed instalacjg nalezy upewnié, ze warunki §rodowiskowe odpowiadajg wymogom zawartym w instrukcji
producenta urzadzenia.

Przed montazem instalacji wykona¢ trasowanie uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc
bezkolizyjnos$¢ z innymi instalacjami.

Trasa winna by¢ prosta umozliwiajaca mozliwos¢ konserwacji i rozbudowy. Trasy winny by¢ prowadzone
w liniach poziomych i pionowych. Przejscia przez S$ciany i stropy wykona¢ w rurkach z tworzywa
sztucznego uszczelnionych po wciggnigciu przewodow. Zabrania si¢ wykonywania przebi¢ przez elementy
konstrukcyjno- budowlane obiektu.

Gniazda wtykowe 1-fazowe podtynkowe 16A o IP 44 i [P20.

Nalezy zwroci¢ uwage na zgodno$¢ z Projektem Technicznym, parametrami jakosciowymi i technicznymi
uwzglednionymi w Przedmiarze Robot.

5.6 Ochrona od porazen.

Ochrona winna by¢ zrealizowano w oparciu o PN-HD 60364-4-41. Od zlacza w calym obiekcie
zastosowano system sieci TN-S.
Ochrong przed dotykiem posrednim winno zapewnia¢ samoczynne wylgczenie instalacji przez wylaczniki
zwarciowe oraz dodatkowo przez zastosowanie wylgcznikow roznicowopradowych z pradem wytaczenia
30mA.
Czas wylaczenia obwodow instalacji nie przekracza 0,4s (dla linii zasilajacej Ss).
Potaczenia 1 przylagczenia przewodow ochronnych nalezy wykonywac jako stale; przerwanie lub
rozluznienie tych polaczen nie powinno by¢ mozliwe bez uzycia narzedzi, potaczenia statle mozna wykonac
poprzez spawanie, nitowanie lub docisk srubowy.
Powierzchnie stykowe polaczen nalezy oczyscié.
Zaciski ochronne powinny spetnia¢ nastgpujgce warunki:
zacisk ochronny powinien by¢ na stale przymocowany do chronionego urzgdzenia
zacisk ochronny powinien by¢ trwale oznaczony oraz ro6zni¢ si¢ barwg kontrastujacg z barwg urzadzenia.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Do obowigzkow wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzoru
Inwestorskiego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa oraz poleceniami wydanymi przez Nadzor Inwestorski.



Wszystkie badania i pomiary zostang wykonane zgodnie z wymaganiami niniejszej ST, odpowiednich

Polskich Norm oraz ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych" -

Czes$¢ V- Instalacje elektryczne oraz wymaganiami Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary mogg by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace aktualne uprawnienia

wydane w tym celu przez odpowiednig jednostke (Stowarzyszenie Elektrykow Polskich, Okregowy

Inspektorat GE)

Wilasciwe badania odbiorcze powinny by¢ poprzedzone:

- szczegdlowymi ogledzinami zamontowanych urzadzen i1 uktadow,

— sprawdzenia zgodno$ci montazu, wyposazenia i danych technicznych z dokumentacjg i instrukcjami
fabrycznymi,

— sprawdzeniem poprawnosci polgczen obwodow glownych i pomocniczych oraz dziatania aparatow
i uktadow,

— usunig¢ciem zauwazonych usterek i brakow.

6.1 Badania instalacji wnetrzowych.

- zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng, obowigzujacymi przepisami (w tym kontrola zastosowanych
materiatow, aparatow i urzadzen ich poprawne dziatanie),

— pomiar rezystancji izolacji instalacji- nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania,

— pomiar rezystancji izolacji odbiornikodw- nalezy wykona¢ dla silnikdw, grzejnikow itp.,

— pomiary wytgcznikow roéznicowopragdowych,

— pomiary impedancji petli zwarcia,

— pomiary obwoddéw ochrony przeciwporazeniowej (uziemiajgcej, wyrownawczej), rezystancja wszystkich
uziomoéw powinna by¢ mierzona metodg mostkowa, techniczng Iub udarowsa

— sprawdzenie zalgczania punktéw S$wietlnych, kontrola zrédet Swiatlta, nat¢zenia oS$wietlenia
w poszczegbdlnych pomieszczeniach

- sprawdzenie zgodnos$ci podigczen urzgdzen (gniazd wtyczkowych, opraw, silnikow itp.),

— pomiar rezystancji uziemienia.

6.2 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materiaty nie speliajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spelniajagce wymagan zastang wbudowane lub zastosowane , to na
polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe , na wlasny koszt.

Wszystkie roboty , ktore wykazuja wicksze odchylenia cech od okreslonych w ST powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wad¢ za nie majaca zasadniczego
wplywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.

7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne wymagania

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Nadzoru
Inwestorskiego o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru wpisane beda do
rejestru obmiarow.
Jednostki obmiarowe:
- m dla utozonego kabla i przewodu
- szt. dla zamontowanej rozdzielnicy i osprzetu

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne wymagania

Odbioru roboét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych.



8.2 Rodzaje odbioréow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajace nastepnym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
— odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.
— przejecie odcinka lub czesci robot,
— przejecie koncowe,
— przejecie ostateczne.
Odbiory czgsciowe (w ramach Przejecia Czesciowego) oraz robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
nalezy przeprowadza¢ w celu sprawdzenia zgodno$ci wykonania z dokumentacjg oraz obowigzujgcymi
normami i przepisami.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

ROZDZIELNICE

Naktady na 1 szt montazu rozdzielnicy obejmuja :
— montaz zabezpieczen

- skrecenie szyn zbiorczych w miejscach potagczen
- podiaczenie uziemienia

— sprawdzenie i dokrgcenie Srub

- wykonanie niezbednych badan i pomiarow

INSTALACJE WNETRZOWE

Naktady na 1m instalacji obejmuja :

— trasowanie

— wykonanie otworéw slepych

— mocowanie uchwytow do przewodow
- ukladanie przewodow

— instalowanie puszek i osprzgtu podtynkowego
- instalowanie opraw przykrecanych

— montaz koncowek na przewodach

— podlgczenie przewodow pod zaciski
- montaz urzadzen



