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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w ramach zadania pn: ,Prace remontowo-budowlane w

budynku byltej synagogi w Jézefowie”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg prace w w/w zadania.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie placu robot.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie o wykonawstwo rob6t przekaze Wykonawcy
plac robot wraz z dokumentacjg formalno — prawna.

1.5.2 Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjq techniczna.

Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty formalno — prawne przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig cz¢§¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione
cho¢by w jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byly w calej
dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach w poszczegélnych dokumentach
obowigzuje kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze
wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu nalezy
powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
rozbiezno$ci, opis wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonywane roboty oraz dostarczone materialy musza by¢ zgodne ze specyfikacja
techniczng. Dane okre$lone w specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy

materiatdw powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi



wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu

tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okre§lony w specyfikacji technicznej to nalezy

przyjac¢ tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot. W przypadku gdy
materiaty lub roboty nie s3 w pelni zgodne ze specyfikacja techniczng i wplyngto to nie
zadawalajaco na jako$¢ robot, to takie materiaty i roboty nie mogg by¢ zaakceptowane przez

Zamawiajgcego. W takiej sytuacji elementy robdt powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i

zastgpione wiasciwymi na koszt Wykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczenie placu robot.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i

bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: oswietlenie, wygrodzenie

stref, tablice ostrzegawcze, dozor mienia 1 inne $rodki niezbedne do ochrony robét, ludzi i

sprzetu. Koszt zabezpieczen 1 dozorowania placu robot nie podlega odrgbnej zaptacie i

przyjmuje si¢, ze jest wlagczony w cene¢ za przedmiot umowy.

1.5.4 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Powinien podja¢ odpowiednie $rodki

zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikdw wodnych i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, -
materiatami  bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pylami gazami, przekroczeniem norm
hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie norm (w trakcie realizacji) okreslonych odpowiednimi

przepisami ochrony S$rodowiska obcigzaja Wykonawce robot. Wody gruntowe i

powierzchniowe nie mogg by¢ zanieczyszczone w czasie realizacji robot.

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymywac sprawny sprzegt przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami na

terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach socjalno — administracyjnych i magazynowych,

w maszynach 1 pojazdach mechanicznych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie

straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot lub tez przez

pracownikow Wykonawcy.

1.5.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia.



Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe
uzyte do robot musza mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie stwierdzajacg brak szkodliwego oddzialywania materiatu na §rodowisko.

1.5.7 Ograniczenia obciazen osi pojazdow.

Przy transporcie materiatow 1 wyposazenia na i z terenu robot uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiladz do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw. Wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich robot uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie
obcigzonych pojazdow i tadunkow.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i1 bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprze¢t i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia o0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja oddzielnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie
za przedmiot umowy.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robdt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robdt 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty 1 budowle lub ich
elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas do momentu odbioru ostatecznego.
1.5.10 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
1 bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegatl praw
patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie ich wykorzystania.

1.5.11 Rownowaznos$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktére spelnia¢ maja materiaty,

sprzet 1 inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, beda obowigzywac



postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepiséw, o ile w
dokumentach nie postanowiono inaczej. Moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy i przepisy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania, pod

warunkiem wczesniejszej ich akceptacji przez Zamawiajgcego.

1.6 Nazwa i kod robot objetych zamoéwieniem.
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czg$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej CPV

4540000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

1.7 Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub rownowazne z
normami obligatoryjnymi obowiazujacymi w Polsce /Rozporzadzenie Min. Gosp.
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 czerwca 1994 roku Dz. U. Nr 94 poz. 387/, a w
przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i
odbiorow robot.

Wewngtrzny dziennik robdt— opatrzony pieczg¢eia Zamawiajacego z ponumerowanymi
stronami, sluzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania wykonania robot, przekazywania polecen i1 zalecen oraz
korespondencji pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawca 1 Projektantem. Kierownik robot—
osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i reprezentacji w
sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Kosztorys ofertowy — kalkulacja ceny oferty.

Materiaty — wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robot, zgodne z
kosztorysem ofertowym i zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Polecenie Zamawiajacego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
przedstawiciela Zamawiajagcego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow, i ich pozyskiwania.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robot powinny by¢ nowe, w gatunku
biezgco produkowanym oraz powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze

zharmonizowang normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska



aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii
Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego, uznanego przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo - deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regulami sztuki
budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisj¢ Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskag Norma
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju

pochodzenia, daty produkcji.

2.2 Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ 1 wilasciwos¢ do robot.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obregbie terenu budowy

lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materialy do wykonania robat.

Parametry materiatow podano w opisie robot.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w warunkach umowy. Sprzet bedacy
wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska,
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

3.1.2. Sprzet uzyty do wykonania robot.

Roboty budowlane prowadzi¢ przy uzyciu ogoélnie dostgpnego sprzgtu jak narze¢dzia
podstawowe oraz specjalistyczne odpowiednie dla poszczegdlnych robot::

- samochodd samowyladowczy 5t,

- samochod dostawczy o fadownosci do 0,9t,

- wyciag jednomasztowy elektryczny o udzwigu 0,50-0,75t.

- Samochod skrzyniowy do 5 t



4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wpltywaja niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot w terminie
przewidzianym umowg. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetiaé
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezaco i na
wlasny koszt usuwa¢ wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach

publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROB oT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
specyfikacji  technicznej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie
Zamawiajacy poprawione przez Wykonawcg na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot

przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich prawidtowosc.

5.2. Wspolpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowal decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacja specytfikacji
technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypelniania warunkow umowy przez Wykonawce.
Jest on rowniez upowazniony do kontroli wszystkich robot 1 kontroli materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i1 odrzuci wszystkie te materiaty i
roboty, ktore nie spetniaja wymagan jakosciowych okreslonych w specyfikacji techniczne;.
Polecenia Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozba zatrzymania robot. Skutki z tego tytutu ponosi

Wykonawca.

5.3. Szczegolowe zasady wykonywania robot

5.3.1.Roboty rozbiorkowe
Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace

wykonanie i odbioru rob6t rozbidrkowych dla niniejszej zadania



ZAKRES I OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

- demontaz stolarki drzwiowe;j 1 okiennej przeznaczonej do wymiany

-rozebranie oktadzin schodéw zewnetrznych

- rozebranie balustrady schodéw zewngtrznych

- rozebranie oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych

- skucie oktadzina podtogowych z ptytek,

- skucie odpadajacych tynkow

Wykonawca dokonujacy rozbiorki odwiezie lub odniesie uzyskane materiaty z rozbiorki na
wyznaczone miejsce skltadowania, te ktoére nadaja si¢ do dalszego wbudowania lub
uzytkowania, natomiast te materialy, ktore nie nadaja si¢ do dalszego wbudowania i
uzytkowania zagospodaruje wg ustawy o odpadach z dn. 14 grudnia 2012r z pdzniejszymi

zmianami z dn. 9 grudnia 2016r (Dz.U. 2022 poz. 699).

5.3.2. Wzmocnienie nadprozy
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wzmocnienia nadprozy w otworach drzwiowych gdzie planowana jest wymian stolarki

drzwiowe;.

MATERIALY
Materiaty konstrukcyjne przyjete do projektowania to: Stal konstrukcyjna S235
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Istniejgce nadproza nalezy wzmocni¢ stalowymi katownikami 50x50x4 ze stali S235,



katowniki owing¢ siatka i zatynkowaé. Wolne przestrzenie migdzy $ciang a katownikami
wypetni¢ zaprawa cementowa M10. Katowniki nalezy potaczy¢ ze soba $rubami M14 o
rozstawie co 40cm. Oparcie katownikow na $cianie min 20cm. Jezeli podparcie istniejgcych
nadprozy po rozkuciu otworéw drzwiowych bedzie wynosito min. 12cm to nie wymaga ono
wzmocnienia

WYKONANIE ROBOT

Wzmocnienie istniejacych nadprozy w $ciankach dzialowych zaprojektowano za pomoca
katownikow stalowych montowanych u dotu nadproza z jednej strony. Katownik nalezy
przymocowac do istniejacego nadproza wkretami D6x50 z kotkiem rozporowym.
Wzmocnienie nadprozy zaprojektowano przy zalozeniu, Ze zostang one wykonane w §cianach
murowanych. Nie dopuszcza si¢ podczas wzmacniania nadprozy jakiejkolwiek ingerencji w
gtéwna konstrukcje szkieletowa (podciagi, belki, stupy) powodujace jej ostabienia lub zmiane
uktadu statycznego.

Kolejno$¢ prac przy montazu nadprozy stalowych:

Przygotowanie stalowych katownikéw. Kazda nadproze sktada si¢ z dwoch katownikow,
ktore po osadzeniu w murze zostang zespolone w jedng belke przez potaczenia srubowe.
Zabezpieczenie czg¢$ci stropu poprzez obustronne tymczasowe podstemplowanie w miejscu
przewidzianych nowoprojektowanych nadprozy stalowych. Wykonanie poziomej bruzdy z
jednej strony $ciany nosnej na gleboko$¢ ok. 2-3cm — u dolu istniejagcego nadproza (w
miejscu oparcia istniejagcych nadprozy,

Osadzenie pierwszego z profili. Nalezy zagwarantowaé¢ min. 20 cm dtugos$¢ oparcia belki
stalowej na murze.

Po ustawieniu belki wolne przestrzenie mi¢dzy belka a Sciang nalezy wypelni¢ zaprawa
cementowa

Po osiggnigciu przez zaprawe odpowiedniej wytrzymatosci (min. tydzien lub wg zalecen
producenta) mozna przystapi¢ do rozkucia istniejacych otworow drzwiowych. Wszelkie
prace wyburzeniowe powinny by¢ wykonywane elektronarzedziami. Jezeli dtugo$¢ oparcia
istniejgcych belek nadprozowych po rozkuciu otworu drzwiowego bedzie wynosi¢ min.

12cm, to nadproza nie wymagaja dodatkowego wzmocnienia.

5.3.3. Stolarka okienno- drzwiowa
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace

wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z montazem stolarki drzwiowej dla niniejszego

zadania
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ZAKRES I OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Istniejace okna i drzwi nalezy zdemontowa¢. Planuje si¢ wymian¢ na stolarke z
drewna klejonego dgbowego. Okna dwuszynowe zespolone.

Nalezy zwroci¢ uwage na to aby zostaly odtworzone detale jak w istniejacych
elementach, oraz zeby byla wyczuwalna struktura drewna. Grubo$¢ profili odtworzy¢
doktadnie jak istniejace. Wszystkie elementy nalezy wykona¢ w jednolitym systemie i
kolorze- zloty dab, lub innym ustalonym komisyjnie z Inwestorem i1 Konserwatorem
Zabytkow oraz w nawigzaniu istniejacej stolarki wezesniej wymienionej w budynku.
Materialy
Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i1 powlokami
malarskimi.

Drewno
Do produkg;ji stolarki budowlanej stosowaé drewno klejone warstwami.

Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawieraé si¢ w
granicach 10-16%.
Dopuszczalne wady i odchylki wymiarow stolarki drzwiowej 1 okiennej nie powinny by¢

wigksze niz podano ponize;j.

Réznice wymiarow [mm] Okien drzwi
- wymiary zewn. o$cieznicy do 1 m 5 5
- sei 1
powyzej 1 m 5 5
- réznica dlugosci przeciwleglych elementdw o$cieznicy mierzona w
swietle
dolm 1 1
powyzej Im o) o)
- Skrzydto we wrebie szerokos¢ do 1m 1
powyzej Im )
wysoko$¢ powyzej 1 m 3
- r6znica dlugosci przekatnych do Im 2
- przekatnych skrzydet we wrebie 1 do2m 3 3
powyzej 2m 3 3
- przekroje szeroko$¢ do 50mm 1
powyzej SOm 2
- elementow grubos¢ do40mm - 1
powyzej 40mm - 2
- grubos¢ skrzydia - 1
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1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia zamykajace,

taczace, zabezpieczajace 1 uchwytowo-ostonowe.

2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm — wymaganiom okreslonym w §wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania

wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig

olowiang lub farbg ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna.
Srodki do impregnowania wyrobow stolarskich

1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczng.
Nalezy impregnowac:

elementy drzwi, powierzchnie stykajace si¢ ze §cianami

oscieznic.
2. Doboru srodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania
srodkoéw ochrony drewna podanymi w $wiadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00
p. 2.2.6.

3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawieraé
sktadnikéw szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opini¢ Panstwowego

Zaktadu Higieny.

4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni
zewnetrznych elementow stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie
czynnikdw atmosferycznych — nie nalezy stosowa¢ do zabezpieczania powierzchni

elementéw od strony pomieszczenia. Srodki do gruntowania wyrobow stolarskich
1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowaé pokost naturalny lub

syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.

2. Jezeli na budowe¢ dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy poda¢ rodzaj $rodka
uzytego do gruntowania.
5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej

Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:
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do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowac zestaw farb chemoutwardzalnych
szybkoschnacych wg BN-71/6113-46
do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby
ftalowe ogo6lnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne 1 ftalowe
ogolnego stosowania wg BN-76/6115-38.
Szkto
Do szklenia nalezy stosowa¢ szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.
Kity
Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997
Sktadowanie elementoéw
Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknigtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz 1 m
od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Szyba bezpieczna przeciwwlamaniowa

Wykonanie robot

Uwaga: Przed zamowieniem stolarki okienno drzwiowej nalezy sprawdzi¢ wymiary otworow

W naturze.

Przygotowanie osciezy.

1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktorego
ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

2. Stolarke okienng nalezy zamocowaé¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z

wymaganiami podanymi w tabeli ponize;.

. Rozmieszczenie punktow
Wymiary zewngtrzne (cm)

Liczba punktow zamocowan
zamocowan o
. s w nadprozu 1 .
wysoko$é szerokosé P na stojaka
progu
Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
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150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
150+£200 8 po 1l po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3
3. Skrzydta okienne i1 drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne

wady powierzchniowe, np peknigcia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
Osadzanie i1 uszczelnianie stolarki
1. Osadzanie stolarki okienne;j

a) W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach
lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w o$ciezach.

b) Uszczelnienie osciezy nalezy wykonaé kitem trwale plastycznym, a szczeling
przykry¢ listwa.

c) Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna,
nie wigcej niz 3 mm.

Réznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:
2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

2 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,
4 mm przy dlugos$ci przekatnej powyzej 2 m.

d) Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie
szczeliny migdzy osciezem a oS$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywaé¢ do tego celu materiatlow
wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

e) Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

f)  Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
3. Osadzanie stolarki drzwiowej

a) Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych

wg SST B.08.00.00.
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b) Oscieznice mocowaé za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu. OS$cieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.

c) Szczeliny migdzy o$cieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celu swiadectwem ITB.

d) Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa.

e) Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i
poziomie; w wypadku bram bezo$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw
kotwionych w o$ciezu.

f) Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich.

Micjsca luzow Warto$¢ luzu 1 odchytek
okien drzwi
Luzy migdzy
: + +
skrzydtami 2 2
Migdzy skrzydtami a B B
oscieznicg

Powloki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i
odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i1 zawierac
substancji szkodliwych dla zdrowia.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej 1 drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

Ocena jako$ci powinna obejmowac:
a) sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

b) sprawdzenie zgodno$ci elementéw odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B.13.01.07 oraz
B.13.02.01 do B.13.02.06 1 B.13.03.01) z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

¢) sprawdzenie jakos$ci materiatow z ktoérych zostala wykonana stolarka,

d) sprawdzenie = prawidlowosci  wykonania z  uwzglgdnieniem  szczegdiow

konstrukcyjnych,
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e) sprawdzenie dziatania skrzydet 1 elementdéw ruchomych, okué¢ oraz ich
funkcjonowania,

f) sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

5.3.4 Roboty tynkarskie

W ramach inwestycji planuje sie wykonanie tynkow na projektowanych, na zamurowaniach,
obrobienie rozkué, przetarcie 1 uzupetnienie istniejgcych tynkéw stosujac zasade ,,stabsze na
mocniejsze).

Nowe tynki nalezy wykona¢ jako zwykle, cem.- wap. kat. III.

Przed wykonaniem tynkéw nalezy sku¢ odpadajacy tynk wykonaé przecieranie istn. tynkow i
miejscowe naprawy. Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe 1 okienne.

Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi
wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilZzane woda.

Przygotowanie podiozy

Spoiny w murach ceglanych w $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypekniac¢
zaprawg spoin przy zewngtrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji tlustych mozna usunaé przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.\

Wykonywania tynkoéw tréjwarstwowych

Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow

wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow 1 listew kierunkowych
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Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewng¢trznych o

stosunku 1:1:2.

5.3.5. Posadzki i okladziny schodow zewnetrznych
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i1 odbioru zwigzanych z remontem podtég oraz oktadzin schodow zewnetrznych.

ZAKRES 1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Zakres robot obejmuje  wykonanie oktadzin S$ciennych z plytek ceramicznych w
pomieszczeniach tazienki w WC oraz wykonanie oktadzin podtogowych w pomieszczeniach
tazienki WC i kottowni, zgodnie z dokumentacja projektowa.

Okladziny scienne

W pomieszczeniach tazienek, planuje si¢ wykonanie oktadziny $cian z plytek
glazurowanych do 2,2m wysokosci §cian.

Wymiary i kolorystyke ptytek terakoto ustali¢ wczes$niej z Zamawiajagcym

Podtoze pod oktadziny nalezy doktadnie oczy$ci¢ i1 zagruntowaé preparatem, lub

réwnowaznym. Stosowac klej do plytek wysokoelastyczny. Przestrzenie migdzy plytkami
zaspoinowa¢ masg w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym
Do wykonania oktadzin mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych z
wyjatkiem malowania, ktore nalezy wykona¢ i1 po wykonaniu okladzin.. Materiaty do
wykonania posadzki winny posiada¢ odpowiednie normy panstwowe lub $wiadectwa ich
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, a w przypadku zaprawy klejowej 1 innych
preparatdw powinien by¢ rowniez podany sposob ich uzycia przez producenta.
Odbidér materiatdow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. W
ramach odbiorow migdzyfazowych winny by¢ przeprowadzone odbiory warstw podktadu, a
poniewaz podktad jest istniejacy nalezy sprawdzi¢ jego wytrzymato$¢. Odbidr koncowy robot
oktadzinowych obejmuje sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowa
przez porownanie wykonanych oktadzin z projektem 1 stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin oraz pomiaru rownosci 1 prostolinijno$¢ spoin, doktadnos$¢ 1 starannos¢

wykonania barwa, wzory szlif itp. Normy i1 $wiadectwa obowigzujace przy realizacji robot.:

17



-PN- 63/B-1 0145 - Posadzki z ptytek kamionkowych terakotowych, klinkierowych i
lastrykowych.

- Atest na antyposlizgowos¢

- Atest oceny higienicznej

- Atest ochrony przeciwpozarowej

Okladziny podiogowe

W ramach zadania w czeg$ci pomieszczen planuje si¢ wymiang istniejacych posadzek z ptytek

terakotowych w pomieszczeniach objetych opracowaniem

Planuje si¢ utozenie posadzek z ptytek o wygladzie kolorze i wymiarach nawigzujacych do
plytek utozonych w czesci bibliotecznej budynku. Ptytki nalezy uktada¢ na kleju
wysokoelastycznym.. Przed utozeniem ptytek w pomieszczeniach tazienek nalezy wykonac
izolacje z foli polietylenowej ptynne;j.

Ptytki maja by¢ antyposlizgowe i1 kwasoodporne. Przed wbudowaniem, kolor i
strukture plyt marmurowych uzgodni¢ nalezy Kkomisyjnie z Inwestorem i
Konserwatorem Zabytkow, przedstawiajac do akceptacji probki materiatu.

Oktadziny schoddéw na klatce schodowe zewnetrznej

Istniejaca oktadzing z plyy lastrykowych nalezy rozebra¢, uzupetni¢ ubytki w schodach,.
Nastepnie wykona¢ nowa oktadzing z ptyt granitowych- dtugich (nie dopuszcza si¢ ptytek o
niewielkich wymiarach), gr. 3 cm antyposlizgowych, promieniowanych w kolorze bezowym
na kleju wysokoelestycznym, mrozoodpornym. Oktadzing z ptyt granitowych na schodach
zewnetrznych planuje si¢ wykona¢ w kolorze ,,Ivory Brown”- jak na zdjg¢ciu ponizej, lub

podobnym
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WYKONANIE ROBOT

Podtoze pod oktadziny nalezy dokladnie oczysci¢ i1 zagruntowaé preparatem gruntujgcym.

Do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych z

wyjatkiem malowania, ktore nalezy wykona¢ i po wykonaniu posadzki: ptytki muszg by¢

utozone w poziomie na szerokosci spoiwo migdzy ptytkami nie powinno by¢ wigksze niz /

mm. Materiaty do wykonania posadzki winny posiada¢ odpowiednie normy panstwowe lub

swiadectwa ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie, a w przypadku zaprawy

klejowej 1 innych preparatow powinien by¢ rowniez podany sposob ich uzycia przez

producenta.

Odbioér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. W

ramach odbiorow migdzyfazowych winny by¢ przeprowadzone odbiory warstw podktadu, a

poniewaz podktad jest istniejacy nalezy sprawdzi¢ jego wytrzymatos¢. Odbidr koncowy robot

posadzkowych obejmuje sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa

przez poréwnanie wykonanej posadzki z projektem i stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci na

podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, rownos$ci posiadanych szerokos$ci 1 prostolinijnos¢

spoin, rownomierno$¢ wykonania spadkéw i doktadnos¢ i staranno$¢ wykonania barwa,

wzory szlif itp. Normy i $wiadectwa obowigzujace przy realizacji robot.:

-PN- 63/B-1 0145 - Posadzki z ptytek kamionkowych terakotowych, klinkierowych i
lastrykowych.

- Atest na antyposlizgowos¢

- Atest oceny higienicznej

- Atest ochrony przeciwpozarowe;]

- Ocena wyktadzin w aspekcie wymagan ochrony przed elektryczno$cig statyczng.

Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

a) Okfadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyréwnujaca lub
bezposrednio do rownego i1 gltadkiego podioza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing
nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podioza.

b) Podloze pod okladziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury
z elementéw drobnowymiarowych oraz §ciany betonowe.

c¢) Do osadzania wykladzin na §cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu
osiadania muréw budynku.

d) Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy

1 brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.
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e) Na oczyszczong 1 zwilzong powierzchni¢ $cian murowanych nalezy natozy¢
dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutk¢ nalezy wykonaé o
grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej
zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

f) Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiardéw, gatunkow i
odcieni barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin
w wodzie czystej.

g) Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie uktadania plytek powinna wynosi¢ co

najmniej +5°C.

h) Dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie

powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie

wieksze niz 2 mm na dlugos$ci taty dwumetrowe;.

Roboty kamieniarskie
Zasady wykonywania oktadzin z kamienia:
1. Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5°C.

2. Podloze:

a) wykonanie podtoza, jego jakos$¢ 1 rodzaj powinno by¢ dostosowane do sposobu
osadzania oraz do warunkéw termicznych §cian no$nych,
b) odchylenie krawedzi podtoza od pionu nie moze wynosi¢ wigcej niz +4 mm/m, a od
poziomu =10 mm/m.
3. Przytwierdzenie oktadziny do podtoza:

przytwierdzenie elementow do podioza na petng zalewke. Grubos¢ zalewki nie powinna
wynosi¢ wigcej niz:
a) 30 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych do wysokosci 6,0 m,

b) 40 mm przy licowaniu $cian zewng¢trznych o wysokosci ponad 6,0 m,

¢) 50 mm przy licowaniu stupoéw bez wzgledu na ich wysokos¢,

d) 80 mm przy osadzaniu elementow gzymsow, portali itp,

e) elementy oktadziny pionowej i podwieszonej powinny mie¢ wykonane gniazda
na kotwie i tagczniki w miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na peing
wylewke w oktadzinie pionowej ptyty o powierzchni do 0,60 m2 powinny mie¢ co
najmniej dwa punkty zakotwienia, plyty o powierzchni powyzej 0,60 m2 — 4 punkty,

f) przekrdj gniazda w oktadzinie osadzonej na wylewke powinien by¢ dwukrotnie
wigkszy od przekroju elementu kotwigcego,

g) elementy cokoléw 1 gzymsoéw musza by¢ ze sobg taczone w naroznikach klamrami,

wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w ptytach. Kontrola jakosci
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Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
a) sprawdzenie zgodnos$ci klasy materiatow ceramicznych z zamowieniem,
b) proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie:

-wymiardw i ksztattu ptytek

-liczby szczerb i peknigé,

- odpornosci na uderzenia,

¢) W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczeg6élnie co do klasy i odpornosci na dzialanie mrozu w
przypadku wyktadziny zewnetrznej).
Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke 1
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatlow i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Zaleca si¢ stosowanie gotowych zapraw do okladzin kamiennych mrozoodpornych

wysokoplastycznych
Parametry zaprawy:
Parametr Wartos$¢
Posta¢: proszek Kolor: biaty lub szary
Gestos¢ nasypowa (g/cm ): 1,3 Zawarto$¢ ciat statych (%): 100
Postac: proszek Kolor: biaty lub szary
Gestos¢ nasypowa (g/cm ): 1,3 Zawarto$¢ ciat statych (%): 100
Konsystencja zaprawy: kremowa pasta kremowa pasta
Gestos¢ objetosciowa zaprawy (g/cm’) 1,4-1,55
pH zaprawy: 13
Maksymalny czas uzytkowania 8 godzin

Temperatura stosowania: od +5 C do +35 C | od 30 minut +5 C do +35 C

Czas schnigcia otwartego:

Korygowalnos$¢: ok. 45 minut
Spoinowanie na $cianach po 4-8 godzinach w zaleznosci od chlonnos$ci
Oznaczanie przyczepnosci wg normy EN

1348 (N/mm ):

- po 28 dniach: >1,0

- po starzeniu termicznym: >1,0

- po zanurzeniu w wodzie: >1,0

- po cyklach zamrazania - rozmrazania >1,0

Reakcja na ogien: Klasa A1/A1
Odporno$¢ na alkalia doskonata
Odporno$¢ na oleje: doskonata
Odporno$¢ na rozpuszczalniki: doskonata
Odporno$¢ na temperature: od -30°C do +90°C
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5.3.6. Roboty malarskie
W ramach inwestycji planuje si¢ wykonanie powtok malarskich tynkéw wewnetrznych w

ramach niniejszego zadania w pomieszczeniach objetych opracowaniem.

ZAKRES I OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Malowanie tynkéw wykona¢ farbami emulsyjnymi, minimum dwu lub trzykrotnie, do
uzyskania jednolitego, wymaganego koloru. Kolor ustali¢ z Zamawiajagcym. Stosowac jasng
kolorystyke. Stosowaé farby zmywalne o podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia i
szorowanie. Malowanie tynkow wykona¢ farbami emulsyjnymi, minimum dwukrotnie, do
uzyskania jednolitego, wymaganego koloru. Stosowac farby parporzepuszczalne, zmywalne
o podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia i szorowanie.
Uwaga
Przed rozpoczeciem robot malarskich, rodzaj farby, i dokladna kolorystyke nalezy
komisyjnie ustali¢ z Inwestorem i Konserwatorem Zabytkow, przedstawiajac probki
(dokumentacje) farby i wzornik koloréw wybranego producenta.

Uwaga.

W czasie robot malarskich postepowac Scisle wg. zalecen producenta wybranej farby.
Roboty malarskie majg by¢ wykonane recznie zgodnie z instrukcja producenta z

prawidlowo ustawionych drabin. W czasie malowania powinna by¢ powadzona kontrola

mig¢dzyfazowa dotyczaca:

- sprawdzenia  jako$ci materialow malarskich- sprawdzenia wilgotnos$ci 1

przygotowania podtoza pod malowanie - sprawdzenie jako$ci wykonania kolejnych powtok

malarskich- sprawdzenie temperatury w czasie malowania i schnigcia powtok.

Odbidr robdt nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu roboét w terminie nie wezesniej niz po

siedmiu dniach po wykonaniu malowania.

Normy i §wiadectwa obowigzujace przy realizacji robot:

- PN-70/B-1 0280- Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi itp.PN-69/B-10280 -

Roboty malarskie budowlane farbami lakierowymi i emaliami na spoiwach bezwodnych.

- Swiadectwa ITB nr 525/84; 525/85; 565/85; 566/85.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W

okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny

by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopuscic¢

do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W
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czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodéw wentylacyjnych 1 urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie §cian i1 sufitbw mozna wykona¢ po: catkowitym
ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury 1 urzadzen
sanitarnych),catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych, catkowitym ulozeniu posadzek,
usuni¢ciu usterek na stropach 1 tynkach. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do
gruntowania stosowaé farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana
powtoka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

Wykonywanie powlok malarskich

Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam i
odpryskéw. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu
srodkow myjacych 1 dezynfekujacych. Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad
powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok
bez uszkodzen, smug, plam 1 $ladow pedzla. Powloki z farb i1 lakierow olejnych 1
syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekow,
uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity
potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegolne warstwy stosowac farby

w roznych odcieniach

5.3.7. Pochwyty i balustrady schodowe
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru balustrad porgczy 1 pochwytéw stalowych ze stali nierdzewnej

polerowane;j.
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

MATERIALY
Wymagania ogélne
- Wszelkie materialty do wykonywania balustrad porgczy i pochwytéw powinny odpowiadac

wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany

materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie montazu balustrad

stalowych, w tym:
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— wykonanie stalowych, balustrad klatek schodowych, schodow zewnetrznych, — podjazdu

na wozki inwalidzkie.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnos$nie wlasciwosci materialow
wykorzystywanych do powyzszych robot, wymagan w zakresie robdt przygotowawczych i

zasadniczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow.

Balustrady

Balustrady zewngtrzne nalezy wykonaé ze stali S235. Stupki i pochwyt balustrady nalezy
wykona¢ z rury salowej fi 40mm. Wypeknienie balustrad wykona¢ z pretow stalowych
kwadratowych 15x15mm przymocowanych do poziomych Ilub uko$nych (na biegu
schodowym) poprzeczek z ptaskownika 8x30mm przyspawanych do stupkéw 10cm ponizej
pochwytu i dotem 6cm nad biegiem, oraz 10cm nad powierzchnig spocznika. Balustrady
schodowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie, oraz pomalowac proszkowo farbami
chlorokauczukowymi w kolorze czarnym lub grafitowym.

Mocowanie balustrad za pomoca kotwi rozporowych M10x105 — po 3 sztuki na shupek.
Dopuszcza sie inny sposob montazu balustrad po uzgodnieniu z projektantem.

Uwaga

Rodzaj farby, i dokladna kolorystyke nalezy komisyjnie ustali¢ z Inwestorem i
Konserwatorem Zabytkow, przedstawiajac probki (dokumentacj¢) farby i wzornik

koloréw wybranego producenta.
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WYKONANIE ROBOT
— Przed przystapieniem do wykonania balustrad nalezy doktadnie sprawdzi¢ wymiary i

geometri¢ klatek schodowych. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci w wykonaniu w
stosunku do projektu, nalezy, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i dostawcg elementow,
dokona¢ adaptacji projektu balustrad.

— Przy przemieszczaniu elementow metalowych przeznaczonych do osadzenia w elementach
budynku nie wolno wyrzadza¢ szkéd w pracach juz wykonanych.

— Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i1 montazem wyrobow
metalowych nalezy przygotowaé w taki sposob, aby byto zapewnione bezpieczenstwo i
higiena pracy osob, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami w tym zakresie. — Nalezy
zatwierdzi¢ sposob wykonczenia elementow Slusarskich;

Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu elementow $lusarskich niezbedne jest:

— przedstawienie do akceptacji probki balustrad z pochwytem,

— sporzadzenie rysunkow warsztatowych z niezb¢ednymi obliczeniami i1 przedstawienie ich do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Montaz balustrad z pochwytami

Balustrady metalowe w klatkach schodowych.

— Wszystkie elementy mocujace dostarczone beda przez producenta balustrad.

— Wszystkie elementy niezbedne do wykonania 1 zainstalowania balustrad i pochwytéw
zostang ujete w cenie.

— Balustrady dostarczone bedg na plac budowy w formie wykonczonych zestawow gotowych
do zamontowania w klatkach schodowych.

— Wymiary poszczeg6lnych elementow balustrad z pochwytami zgodne z rysunkami rzutéw i
przekrojow.

— Balustrady powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacjg techniczng, rysunkami

technicznymi 1 instrukcjg producenta, zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru .

5.3.8. Roboty murarskie i betonowe

W ramach inwestycji planuje si¢ wykonanie donic murowanych z kamienia wraz z
wykonaniem fundamentéw donic.
W ramach inwestycji od strony ul. bitgorajskiej planuje si¢ wykona¢ murowane donice o
szerokosci 1,2m 1 dlugosci odpowiednio 4,5 1 5,5m, grubos¢ scianek donicy 20cm, wysokos¢

maksymalna 75cm. Donice zaprojektowano z kamienia jozefowskiego (piaskowca)
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murowanego na zaprawie do piaskowca. Pod S$cianki donic nalezy wykonaé tawe
fundamentowg z betonu C16/20 o szeroko$ci 30cm i glebokosci 1m. Fundament nalezy
wykona¢ po obwodzie donicy (nie wykonywa¢ fundamentu pod calg szerokoscig donicy) —
tak aby donice nie mialy dna. Na tawach przed wymurowaniem donic wykona¢ izolacje z
papy.

Fundament
Do wykonania taw fundamentowych donic nalezy zastosowa¢ beton C16/20 o parametrach

wedlug normy PN-B-03264:

- wytrzymatos$¢ gwarantowana betonu 20 MPa

- wytrzymato$¢ charakterystyczna na rozcigganie 1.3 MPa

- wytrzymato$¢ charakterystyczna na $ciskanie 16 MPa

- wytrzymato$¢ $rednia na rozciaganie 1,9 MPa

- wytrzymatos$¢ obliczeniowa na rozcigganie 0,87 MPa

- wytrzymatos$¢ obliczeniowa na $ciskanie 10,6 MPa

- wytrzymato$¢ obliczeniowa dla konstrukcji betonowych 8,9 MPa

- Modut sprezystosci 29 GPa.

Zalecenia ogolne:

a) Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 1 PN-63/B-06251.

b) Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Nalezy uzy¢ gotowej mieszanki betonowej z betoniarni.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j:

a) Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich oproznianie Przed przystgpieniem do ukladania betonu nalezy
sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz
obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos¢ otuliny.

b) Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni,
na ktorg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszank¢ podawaé za
pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).

Zageszczanie betonu:

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
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a) Wibratory wglebne nalezy stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z
bulawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w
plaszczyznie poziome;j.

b) Podczas zaggszczania wibratorami wglgbnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia bulawa
wibratora.

¢) Podczas zageszczania wibratorami wgltebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glgbokos¢ 5-8
cm w warstwe¢ poprzednig 1 przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund
po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujacym.

d) Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglo$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

e) Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu ptyt 1
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

f) Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

g) Zasigg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢
do$wiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢
trwale i sztywne. Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.

a) Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, Ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtoéwnych.

b) Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do polaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg 1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowe] o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

¢) W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zagegszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ podzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym

stwardnieniu betonu.
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Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidlowe
wykonawstwo robo6t i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Pobranie probek i badanie.

a) Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materialow.

b) Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegow

technologicznych.

¢) Badania powinny obejmowac:

badanie sktadnikow betonu badanie mieszanki betonowej badanie betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej 1 wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia

a) Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznig¢ciem.

b) W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C,
jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze
+20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w
czasie co najmniej 7 dni. Zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposdb postgpowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.
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a) Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed

zamarzni¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa.

b) Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w

takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

¢) Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy

wczesniej podja¢ dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie

zabetonowanej konstrukcji.

Pielegnacja betonu.

Materiaty i sposoby pielggnacji betonu:

a) Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu

lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody
z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i1 nastonecznieniem.

b) Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od

zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

¢) Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie taczyl z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakosci pielggnowanej powierzchni.

d) Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

e) W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i1
drganiami.

Okres pielegnacji:

a) Ulozony beton nalezy utrzymywac¢ w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od
zabetonowania.

b) Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) Ilub
wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Wykanczanie powierzchni betonu.
Rownos¢ powierzchni i toleranci.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujace wymagania:
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a) wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zagl¢bien migdzy
ziarnami kruszywa, przetloméw 1 wybrzuszen ponad powierzchni¢, b) peknigcia s3
niedopuszczalne,

c) rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

d) pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktoérej wystepuja nie wigksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej $ciany,

e) rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nos$nego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wglebienia nie powinny
by¢ wigksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni 1 naprawa uszkodzen.

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

a) wszystkie wystajace nierownosci wyrowna¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

b) raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastgpnie wygtadzic i
uklepa¢, aby otrzymac rowna i jednorodng powierzchni¢ bez dotkéw i pordw,

C) wyrownang wg powyzszych zaleceh powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowaé
wilgotna szczotka aby usungé powierzchnie szkliste.

Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli

grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego

Roboty murarskie
Materialy
Woda- Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy

PN-EN-1008:2004- Woda zarobowa do betonow. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowa wodge pitng. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wdd zawierajacych thuszcze organiczne.

Piasek- Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne-
piaski do zapraw budowlanych, a w szczegdlnosci: nie moze zawiera¢ domieszek
organicznych, powinien by¢ frakcje roznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0-25-0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm oraz piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

Zaprawa budowlana cementowa

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 Zaprawy
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budowlane zwykte. Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie. Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu. Do zaprawy nalezy stosowa¢ cement portlandzki wg normy PN-B-
19701:1997

Cement -Cementy powszechnego uzytku. Do spoinowania oktadziny ze skal magmowych
nalezy stosowac zaprawe cementowo-wapienng a z innych (przeobrazonych 1 osadowych)-
cementowa.

Kamien

Do wykonania oktadziny zapory stosowac nalezy kamien tamany rodzaju B, klasy I,

z piaskowca kwarcytowego ( tzw, jozefowski) jak do budowy muréw i fundamentéw
budynkow o ksztalcie nieregularnym lecz nalezacych do frakcji 30-50 cm, ktory wymaga z
reguly przycinania na miejscu budowy.

Istotne cech kamienia to:

- wytrzymato$¢ na $ciskanie w stanie powietrzno-suchym co najmniej 100 MPa

- mrozoodporno$¢ w cyklach co najmniej 25

- §cieralnos¢ na tarczy Boehmego 0-25-0-5 cm

- gestos¢ pozorna 2-45-2-85 g/cm3 (1,9-2,6 dla osadowych)

- nasigkliwos$¢ woda % 0-5 (2-5 dla osadowych)

Wykonanie robot

mury z kamieni naturalnych wykonuje si¢ na zaprawie cementowej lub rzadziej cementowo-
wapiennej. Elementy muréw no$nych, znajdujacych si¢ stale pod wptywem wilgoci, wody
lub czynnikéw atmosferycznych nalezy wykonywaé przy uzyciu kamieni o strukturze zbitej,
malo nasigkliwej a wytrzymatej i odpornej gdyz okladzina ta zazwyczaj tworzy sktadowa
cze$¢ konstrukcji nosnej ustroju. Kamienie powinny by¢ ustawiane pod naciggniety,
wypoziomowany sznur, ktory wyznacza potozenie ich gornej krawedzi.

Kamienie winny by¢ ulozone tak aby zachowywaty trwata rownowage bez pomocy innych
kamieni. W Zadnym razie jedne kamienie nie powinny przeszkadza¢ w pracy innym (np.
rozklinowywac). Kamienie powinny by¢ uktadane o ile moznosci z przewigzaniem

spoin pionowych i z catkowitym zapetnieniem przestrzeni migdzy kamieniami przy pomocy
zaprawy oraz wtopionego wen thucznia.

Kamienie do konstrukcji wszystkich kategorii powinny by¢ niezwietrzate i niespgkane. Mury
winny by¢ ukladane wg zasad sztuki budowlanej. Spoiny pionowe i poziome nalezy

wypetnia¢ zaprawa o konsystencji plastycznej lub gesto plastycznej. Dla wyeksponowania
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waloréw materialu skalnego w konteks$cie faktury i rysunku szczelin nalezy stosowa¢ spoiny

wkleste o szerokosci 8-12 mm.

5.3.9. Konstrukcje stalowe (wykonanie pergoli

W ramach inwestycji planuje si¢ wykonanie pergoli z hustawkami 1 stolikiem do szachow
konstrukcji stalowej ze stali S235 o wymiarach 2x9m 1 wysokos$ci 2,50m, zlozonej ze stupow
z profili stalowych zamknietych 100x100x3cm i drewniane z krawedziakow 5x20cm z
drewna klejonego o rozstawie co 15cm

Beton

Do wykonania fundamentéw pergoli nalezy zastosowac beton C16/20 o parametrach wedtug
normy PN-B-03264:

- wytrzymato$¢ gwarantowana betonu 20 MPa

- wytrzymato$¢ charakterystyczna na rozcigganie 1.3 MPa

- wytrzymatos$¢ charakterystyczna na $ciskanie 16 MPa

- wytrzymato$¢ $rednia na rozciaganie 1,9 MPa

- wytrzymato$¢ obliczeniowa na rozcigganie 0,87 MPa

- wytrzymatos$¢ obliczeniowa na $ciskanie 10,6 MPa

- wytrzymatos$¢ obliczeniowa dla konstrukcji betonowych 8,9 MPa

- Modut sprezystosci 29 GPa.

Wykonvwanie zbrojenia

Czystos$¢ powierzchni zbrojenia.

a) Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkow rdzy, kurzu i btota,

b) Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy
opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

c) Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

a) Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

b) Haki, odgiecia 1 rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac
wg projektu z rOwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

¢) Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
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d) Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawaé lub laczy¢ specjalnymi
zaciskami. Montaz zbrojenia.

a) Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

b) Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzadzen wytworczych i montazowych.

¢) Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.

¢) Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac¢ przed ustawieniem
szalowania bocznego.

d) Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedtlug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie.

f) Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpieraé

podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo$ci rownej grubosci otulenia.

Roboty betonowe

_Zalecenia ogolne:

c) Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251.

d) Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Nalezy uzy¢ gotowej mieszanki betonowej z betoniarni.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j:

c) Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukeji
umozliwiajacej tatwe ich oproznianie Przed przystgpieniem do ukladania betonu nalezy
sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzgdnych z projektem, czystos¢ deskowania oraz
obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos¢ otuliny.

d) Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni,
na ktorg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszank¢ podawaé za
pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).

Zageszczanie betonu:

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
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h) Wibratory wglebne nalezy stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
bulawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w
plaszczyznie poziome;.

1) Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg
wibratora.

j) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glgbokos¢ 5-8
cm w warstwe¢ poprzednig 1 przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund
po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.

k) Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglo$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

1) Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu ptyt i1
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

m) Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

n) Zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢
do$wiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢
trwale i sztywne. Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.

c) Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtownych.

d) Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do polaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg 1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowe] o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

¢) W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zagegszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ podzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym

stwardnieniu betonu.
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Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidlowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Pobranie probek i badanie.

d) Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materialow.

e) Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegow

technologicznych.

f)  Badania powinny obejmowac:

badanie sktadnikow betonu badanie mieszanki betonowej badanie betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej 1 wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia

c) Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznig¢ciem.

d) W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C,
jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze
+20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w
czasie co najmniej 7 dni. Zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposdb postgpowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo$ci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.
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d) Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed

zamarzni¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

e) Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w

takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

f) Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy

wczesniej podja¢ dzialania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie

zabetonowanej konstrukcji.

Pielegnacja betonu.

Materiaty 1 sposoby pielggnacji betonu:

f) Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu

lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody
z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i1 nastonecznieniem.

g) Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od

zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

h) Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie taczyl z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakosci pielggnowanej powierzchni.

1) Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

j) W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

Okres pielegnacji:

¢) Ulozony beton nalezy utrzymywac¢ w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od
zabetonowania.

d) Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) Iub
wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Wykanczanie powierzchni betonu.
Rownos¢ powierzchni i toleranci.

Dla powierzchni betonow w konstrukcji no$nej obowigzuja nastgpujace wymagania:
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a) wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglgbien migdzy
ziarnami kruszywa, przetloméw 1 wybrzuszen ponad powierzchni¢, b) peknigcia s3
niedopuszczalne,

f) rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

g) pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktoérej wystepuja nie wigksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej $ciany,

h) réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wglebienia nie powinny
by¢ wigksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni 1 naprawa uszkodzen.

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

d) wszystkie wystajace nierownosci wyrowna¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

e) raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupekni¢ betonem i nastgpnie wygtadzic¢ i
uklepa¢, aby otrzymac rowna i jednorodng powierzchni¢ bez dotkéw i pordw,

f) wyrownang wg powyzszych zaleceh powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowaé

wilgotna szczotka aby usungé powierzchnie szkliste.
Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli

grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego

Konstrukcja stalowa
Konstrukcje pergoli wykonac z profili stalowych zamknigtych o wymiarach
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji stalowej wiat.

ZAKRES T OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Zakres robdt obejmuje wykonanie konstrukcji stalowej wiaty ktére obejmuje: Cigcie profili i
blach stalowych, spawanie 1 skrecanie elementow, montaz w miejscu ich wbudowania,
malowanie konstrukcji.

Materialy do konstrukcji zadaszenia

Profile stalowe
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Profile stalowe zaprojektowano ze stali S235 o parametrach technicznych wedlug PN-EN
1993 1-1,

- granica plastycznosci stali 235 MPa,

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie 360MPa,

Do konstrukecji  pergoli uzyto profili stalowych kwadratowych  zamknigtych
RK100x100x3mm ;

Do wykonania podstawy stupa uzyto blachy stalowej gr. 10mm ze stali S235. Do wykonania
glowicy stupa uzyto blachy stalowej gr. Smm ze stali S235.

Tolerancja wymiarow:

Wymiary zewnetrzne +0,8%

(B,H)

Grubo$¢ $cianki (T) -5%/+10%, minimum +0,2 mm, maksimum +0,5 mm
Srednica zewnetrzna +1% minimum 0,5mm oraz maksimum +10mm
Owalizacja 2%

Prostos¢ 0,2% dlugosci rury

Masa (M) Pojedyncza rura: £6%

Dhugos¢ standardowa > 4000 mm: 0/+50 mm

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-EN 10025:2002.
Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigé,
pecherzy 1 naderwan.
Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwie-
nia 1 peknigcia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny 1 chropowato$ci sg dopuszczalne jezeli:

- mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek

- nie przekraczaja 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki
o grubos$ci wiekszej.
Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy element lub partia materialu. Atest powinien zawierac:
znak wytworcy, profil, gatunek stali , numer wyrobu lub partii, znak obrobki cieplne;.

Cechowanie materiatow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
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Odbior konstrukeji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytworni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie
odbioréw miedzyoperacyjnych zostaly usuniete.

Cechowanie elementow farbg na elemencie.

Laczniki

Do polaczenia stupow z fundamentem nalezy uzy¢ kotew stalowych ocynkowanych
fajkowych F12typ W klas min. 4.6. pod 4 sztuki na stop¢ fundamentow3.

Do potaczenia stupdéw z konstrukcja zadaszenia (drewnianych krawedziakow) nalezy uzy¢

wretow samonawiercajgcych stal drewno o $rednicy e8mm.

Materialy do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu
elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowaé elektrody ER-
346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 sa to elektrody grubo otulone przeznaczone do spawania konstrukcji
stalowych narazonych na obcigzenia statyczne 1 dynamiczne.
Elektrody powinny mie¢:
zaswiadczenie jakosci, spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych
opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych
norm 1 wymaganiami producenta.

Powloki malarskie (malowanie z zakladzie specjalistycznym)

Farba do malowania proszkowego.
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wymagania dla powlok:

- wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

- grubos¢ — 100-120 um

- przyczepnos¢ do podtoza — 1 stopien,

- elastyczno$¢ — zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknieé lub
odstawania od podtoza,

- twardos$¢ wzgledna — min. 0,1,

- odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna po-
wodowac¢ uszkodzenia powtoki

- odpornos$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac
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specherzenie powloki.
- Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

WYKONANIE ROBOT

Wykonanie konstrukciji stalowej wiat

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziordéw, zuzla, naciekow i
rozpryskéw metalu po cigciu , miejscowe nierdwnosci zaleca si¢ wyszlifowac.

Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i gigcia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych
temperatur oraz promieni prostowania i gigcia. wyniku tych zabiegéw w odksztalconym
obszarze nie powinny wystapi¢ rysy i pekniecia.

Skladanie zespotoéw

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja co najmniej w
miejscach, ktéore po montazu begda niedostgpne. Stosowane metody i przyrzady powinny
zagwarantowac dotrzymanie wymagan doktadno$ci zespotow i wykonania potaczen wedtug

zalaczonej tabeli.

Potaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szeroko$ci 15 mm powinny by¢ oczyszczone
z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn
widocznych goltym okiem. Kat ukosowania, potozenie 1 wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz
dopuszczalne odchytki przyjmuje si¢ wedlug wlasciwych norm spawalniczych. Szczeling
mig¢dzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wigksza od 1,5 mm.
Wykonanie spoin

Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej

- 0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubo$¢ mniejszg:

- 0 5% — dla spoin czotowych

- 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg si¢ w
granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sa pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy
lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrébka spoin
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- przetopienie grani

- wymagang technologi¢ spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.
Zalecenia technologiczne

spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupelniajgcym spawaniem, natomiast peknigeia, nadmierng
ospowatos$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usuna¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich
wykonanie.

Malowanie proszkowe konstrukcji stalowej (w zakladzie specjalistycznym)

Malowanie proszkowe konstrukcji nalezy rozpocza¢ od przygotowania podtoza, ktére polega
na polega na obrobce Sciernej (piaskowaniu), odttuszczaniu, nastepnie ptukaniu wstepnym,
ptukaniu, suszeniu konstrukcji.

Piaskowanie polega na oczyszczeniu elementéw konstrukcji za pomocg piasku nanoszonego
sprezonym powietrzem, ziarna pisku lecagce z duza predkoscia uderzaja o elementy
konstrukcji 1 usuwajg zamieszczenia i zabrudzenia powierzchni.

Odtluszczenie konstrukcji polega na usunieciu z powierzchni konstrukeji substancji ktore
zmniejszaja badz uniemozliwiaja przyczepno$¢ powloki malarskiej. Do otluszczania
konstrukeji uzywa si¢ substancji rozpuszczalnikowych lub rozpuszczalnikow. Odtluszczanie
mozna wykona¢ metoda natryskowg lub za pomoca pedzla. Po zakonczeniu odtuszczania
powierzchni¢ konstrukcji zaleca si¢ doktadnie umy¢ czysta woda wodociggowa

Malowanie proszkowe - Polega na nakladaniu na metal (uprzednio oczyszczony

mechanicznie lub chemicznie) farby w postaci proszku metoda natrysku elektrostatycznego
lub elektrokinetycznego. Naladowane w pistolecie czasteczki farby osadzaja si¢ na
uziemionym malowanym przedmiocie. Farbe proszkowa nanosi si¢ metoda natrysku
bezposrednio na powierzchni¢ bez stosowania farb podktadowych. Podawanie farby jest
wspomagane sprezonym powietrzem, ktére dodatkowo wykorzystuje si¢ do fluidyzacji
proszku. Fluidyzacja proszku to proces, w ktorym material sypki nabiera cech materiatow
ciektych, gdzie zawiesina proszku w powietrzu staje si¢ mieszaning tatwg do przesytania w
instalacjach pneumatycznych. Proszek stosowany do napylania posiada wlasnosci
dielektryczne - natadowane czastki farby przywieraja réwnomiernie do powierzchni
pokrywanego przedmiotu.

Powierzchnie pomalowane proszkowo sg gladkie bez zaciekéw 1 zmarszczen, twarda,
odporng na czynniki mechaniczne i chemiczne, na przegrzanie oraz na bezposrednie dziatanie

czynnikow atmosferycznych.

Sprzet do rob6t spawalniczych
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Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologia
spawania i dokumentacja konstrukcyjna.
Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.
Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:
spawarki powinny sta¢ na izolujagcym podwyzszeniu 1 by¢ zabezpieczone od wpltywow
atmosferycznych
sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp 1 przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywdéw atmosferycznych, os$wietlone z dostateczng wentylacja;
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
Zadaszenie pergoli wykona¢ z krawedziakéw z drewna klejonego klasy GL24 o przekroju
5x20cm i rozstawie co 15cm. Krawedziaki powinny by¢ zaimpregnowane przeciwdzialaniu
korozji biologicznej impregnatem koloryzujacym (kolor do uzgodnienia z inwestorem).
Montaz krawedziakéw za pomcg wkretow samonawiercajacych ¢8mm stal drewno
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzja nr
2/ITBITD/87 z 05.08.1989 .

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i ple$nieniem

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Transport montaz konstrukcji
Do transportu 1 montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciggarek, dzwignikow,
podno$nikéw 1 innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia 1 trawersy
podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi

dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji
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W pergoli nalezy zamontowaé¢ hustawke i stolik wedlug zalecen i instrukcji montazu
producenta wybranych urzadzen

Uwaga:

Dopuszcza si¢ zakup i montaz gotowej pergoli po uzgodnieniu z inwestorem. Montaz

gotowej pergoli wykona¢ zgodnie instrukcja i zaleceniami producenta wybranej pergoli.

5.3.10. Nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej i granitowej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdt brukarskich dla niniejszej inwestycji

ZAKRES 1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

W ramach inwestycji planuje si¢ przektadke opaski odwadniajacej o szer. 0,68m przy
budynku MOPS, wykonanie ciggéw komunikacyjnych pieszych o nawierzchni z kostki
granitowe] o gr. 6cm, wykonanie placu pod pergola o nawierzchni¢ z kostki betonowej gr.
6cm, wyming kostki na chodniku przy budynku Synagogi na kostke granitowag gr. 6cm.
Planuje si¢ tez wykonanie obramowan rabatek z obrzezy granitowych tupanych 10x10x20cm
Kostke nalezy uktada¢ na podsypce cem.- piaskowej 1:4 gr. 4cm.. Roboty nalezy rozpoczac
od profilowania terenu (wyréwnania). Nastepnie nalezy wykona¢ koryto pod tawy obrzezy
o wymiarach zgodnych z dokumentacja techniczng. Pod obrzezami zaprojektowano lawe
betonowg z betonu C16/20. Wtasciwosci betonu C16/20,

. Wlasciwosci betonu C16/20,

- wytrzymato$¢ gwarantowana betonu 20 MPa

- wytrzymato$§¢ charakterystyczna na rozciaganie 1.3 MPa

- wytrzymato$¢ charakterystyczna na $ciskanie 16 MPa

- wytrzymato$¢ $rednia na rozciaganie 1,9 MPa

- wytrzymato$¢ obliczeniowa na rozcigganie 0,87 MPa

- wytrzymato$¢ obliczeniowa na $ciskanie 10,6, MPa

- wytrzymato$¢ obliczeniowa dla konstrukcji betonowych 6,7 MPa

- Modut sprezystosci 29GPa

Lawe betonowa zwykla w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach
sypkich nalezy stosowac¢ szalowanie. Lawg¢ betonowa z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu.
Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany

warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251,
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przy czym nalezy stosowaé¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masa
zalewowa.

Obramowania nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacj¢ techniczng z obrzezy
betonowych 6x25cm, oraz obrzezy granitowych 6x25cm, oraz obrzez granitowych tupanych
8x8x16cm

Wymagania dla obrzezy i krawgznikow

0

LA AV NN

Obrzeze grantowe tupane 10x10x20m od obramowania rabatek

Tablica 4. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy ikraweznikow cm
1 b h r
obrzeza 100 6 20 3
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Tablica 5. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
1 +8 +12

b, h +3 +3

Tablica 6. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos$¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad 1 uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklgstos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajacych powierzchnie |niedopuszczalne
i uszkodzenia gorne ($cieralne)
krawedzi 1 narozy ograniczajacych pozostale
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dtugos¢, mm, max 20 40
gleboko$¢, mm, max 6 10

Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem,
thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawianie
kraweznikow 1 obrzezy na lawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zaggszczeniu. Spoiny kraweznikow
nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypeli¢ zaprawa cementowo-
piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikow zaprawg
cementowo-piaskowg stosuje si¢ wytacznie do kraweznikéw ustawionych na tawie
betonowe;j. Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczys$ci¢ i zmy¢ woda.

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego

Podbudowe opaski i ciggdw komunikacyjnych pieszych  zaprojektowano z kruszywa
tamanego o grubosci 10cm (thuczen o frakcji 0-31,5mm). Natomiast podbudowe ciggow
komunikacyjnych jezdnych i miejsc parkingowych zaprojektowano z kruszywa tamanego o
w dwoch warstwach: gornej (thuczen o frakcji 0-31,5mm) o grubosci 8cm 1 dolnej (thuczen o
frakcji 31,5-63mm) o grubosci 17cm.

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza
od 1,5-krotnego wymiaru najwigkszych ziaren tlucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy
podbudowy po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubo$ci powyzej

20 cm nalezy wykonywa¢ w dwoch warstwach.
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Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubos$ci, przy uzyciu
uktadarki albo réwniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka,
aby po jej zageszczeniu 1 zaklinowaniu osiggnela grubos¢ projektowang.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejSciami walca
statycznego, gladkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zaggszczanie
podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwac¢ si¢ pasami podluznymi, czgsciowo naktadajacymi si¢ w kierunku osi jezdni.
Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé si¢ od
dolnej krawedzi 1 przesuwaé si¢ pasami podtuznymi, czeSciowo nakladajacymi sig, w
kierunku jej gornej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego
nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w rownej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa
grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co
najmniej 18 kN/m, albo plytowa zageszczarkag wibracyjng o nacisku jednostkowym co
najmniej 16 kN/m?. Grubo$¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby
wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostalty wypelione kruszywem drobnym.
Jezeli to konieczne, operacje rozkladania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy
powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowaé warstwe kruszywa
grubego. Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy
szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchni¢ od 3 do 6 mm.
Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gladkim o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu doggszczenia
kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania..

Wykonanie podsypki piaskowej

Pod podbudowa zaprojektowano warstwe podsypki z piasku stabilizowanego cementem o gr.
10cm. Podsypke wykona¢ z piasku $rednio lub gruboziarnistego, grubosci 10 cm po
zageszezeniu.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubo$ci, przy uzyciu
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkow i1 rzednych wysokosciowych. Grubo$¢
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiggnigto
grubos¢ projektowana.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wlasciwosciach. Natychmiast po koncowym

wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajgcej nalezy przystapic¢ do jej zaggszczania.
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Zaggszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i
stopniowo przesuwaé pasami podtuznymi czegsciowo nakladajacymi si¢, w kierunku jej osi.
Zageszcezanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i
przesuwac pasami podtuznymi czg¢sciowo naktadajgcymi si¢, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nierownosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrownywane
na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunig¢cie materiatu, az do
otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedostgpnych dla walcow warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna by¢
zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
od 1,0 wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481 [1].
Wskaznik zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca lub
odcinajacg, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby
Proctora, kontrol¢ zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy
okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6].
Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rdwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest
wyzsza od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyé przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnos$ci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong ilo$cig wody i rownomiernie wymieszac.

Ukltadanie kostki brukowej i granitowej

Kostke uktada si¢ na podsypce piaskowej gr. 3cm w taki sposob, aby szczeliny migdzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowane;j
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeti¢ piaskiem, a nastgpnie zamie§¢ powierzchni¢
utozonych kostek przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych 1 przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
srodka 1 jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z

betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.
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Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupemi¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig.
Nawierzchnia z wypelieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz
oddana do ruchu. Kostke brukowg nalezy ulozy¢ wedlug wzoru zgodnego z planem
zagospodarowania terenu dokumentacji projektowe;.

Po zakonczeniu robot na placu nalezy rozstawi¢ fawki, kosze nasmieci, donice z zielenia.

5.3.11. Nasadzenia roslin

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych posadzeniem pielegnacja roslin.

MATERIALY

Rosliny — rodzaj ilos¢ miejsce nasadzen poszczegdlnych roslin ustali¢ z Inwestorem.
Sadzonki bylin powinny posiada¢ parametry charakterystyczne dla danego gatunku i
odmiany. Materiat powinien by¢ zdrowy, nieprzerosni¢ty, okazaty o wyrdwnanym ksztalcie 1
wysokosci, bryta korzeniowa wilgotna, prawidlowo rozwinigty system korzeniowy.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- §lady zerowania szkodnikow, oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czeéciach

naziemnych, martwice i pekni¢cia kory,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowe;.

Ziemia zyzna

Ziemia zyzna musi by¢ zasobna w sktadniki pokarmowe, zapewniajace ro§linom prawidlowy
rozw6j. Ziemia nie moze by¢ zagruzowana, przero$ni¢ta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie. Parametry fizyczne i1 chemiczne charakteryzujace ziemie
przewidziang do zaprawiania dotoéw podczas sadzenia ro$lin powinny by¢ na poziomie:

- Cigzar objetosciowy -1,3 — 1,6 T/m3

- Zawarto$¢ materii organicznej — 2-5% w stosunku C:N ponizej 30:1;

- Odczyn pH - 5,7 - 6,5;

- Zawarto$¢ mineraldow — N 25-50mg, P205 10-29 mg, K 20-49 mg, Mg 10-

15mg, na 100 g gleby.

Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych
odpadkow roslinnych i zwierzgcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewow),

przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach
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zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech 1 wskaznikéw jako$ci kompostu. Do
nawozenia gleby mozna uzy¢ torfu ogrodniczego, odkwasznego.

Kompost z kory drzewnej — wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni $ciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch
miesigcy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawoz organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.
Nawozy mineralne

Gotowe mieszanki nawozoéw wielosktadnikowych dla roslin ozdobnych. Nawozy mineralne
powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu,
potasu - N.P.K.). Wskazane jest zastosowanie nawozoéw otoczkowanych wolno dziatajacych.
W przypadku nawozow ,,6M” po zastosowaniu nawozu wczesng wiosng sktadniki mineralne
sg uwalniane stopniowo przez caly okres wegetacyjny w odpowiedniej ilosci 1 kolejnosci.
Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.

WYOKNNAIE ROBOT

Przed wykonaniem robot nalezy sprawdzi¢ miejsca sadzenia z inwentaryzacjg powykonawcza
budowanego uzbrojenia terenu.

- pierwszym etapem wykonywanych prac jest uporzadkowanie i wyréwnanie terenu pod
nasadzenia.

- kolejnym etapem jest wyznaczenie miejsc sadzenia roslin i1 przygotowanie roslin

- pora sadzenia - jesief lub wiosna, w przypadku drzew li§ciastych bez bryly korzeniowej,

- caly okres wegetacji oprocz pory upatow w przypadku roslin z brytg korzeniowa,

- miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie,

- dotki pod krzewy powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w dokumentacji projektowej 1 by¢
zaprawione ziemig zyzng, przy sadzeniu roslin z bryta korzeniowa zaprawienie dotéw do
potowy gtebokosci,

- w celu uzyskania powigzania ziemi zyznej z gruntem rodzimym nalezy spodnia warstwe
gleby na gtebokos¢ 5 cm intensywnie przemieszac,

- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ na tej samej glebokosci,

jak rosta w szkotce. Zbyt glebokie lub plytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwoj rosliny,

- elementy zabezpieczajace bryte korzeniowa powinny by¢ usunigte,

- korzenie ztamane 1 uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciaé,

- po umieszczeniu rosliny w dole, bryle korzeniowa nalezy rownomiernie zasypac sypka

ziemia zyzna,
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- powierzchni¢ pod nasadzeniami nalezy wylozy¢ mata $cidtkujaca a nastepnie wysciotkowac
kompostem z kory warstwa grubosci $rednio 4-5 cm, w przypaku bylin 3cm.

- po posadzeniu podla¢ cato$¢ nasadzen.

Pielegnacja nasadzen po posadzeniu

Pielggnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu 1 roku po posadzeniu) polega na:

- podlewaniu w miar¢ potrzeb, korzystnie rzadziej, duzymi dawkami wody

- odchwaszczaniu co najmniej czterokrotnie w sezonie wegetacyjnym

- nawozeniu zgodnie z rodzajem zastosowanych nawozoéw

- usuwaniu odrostéw korzeniowych,

- wymianie uschni¢tych i uszkodzonych roslin krzewow

- przycigciu ztamanych, chorych gatezi (cigcia pielegnacyjne 1 formujace).

5.3.11. Ustawienie rzezb

Niniejsza specyfikacja obejmuje dostawe 1 montaz rzezb kamiennych.

W ramach inwestycji na terenie inwestycji inwestor planuje ustawienie kilku rzezb z kamienia
piaskowce. Rzezby na przeciwko pergoli (z tylu budynku MOPS-u) nalezy ustawi¢ w
obsypce z bialego grysu w obramowaniu z obrzezy granitowych lupanych 10x10x20cm
ustawianych na tawie betonowej z oporem. Przed wykonaniem obsypki nalezy usung¢ trawe
(zdarniowa¢) wyréwnaé teren, przed wykonaniem obsypki zale¢ si¢ spryskaé teren pod
obsybke s$rodkiem chwastobdjczym. Nastepnie nalezy roztozy¢ agrowtdkning (najlepiej
biatg). Na agrowtokninie nalezy rozsypa¢ grys warstwg gr. 2-3cm, powierzchni¢ grysu
wyroéwna¢ grabiami zelaznymi. Dla lepszego efektu grys po rozsypaniu mozna delikatnie
przeptuka¢ woda z wezem z koncoéwka rozpryskowa. Obsybke z grysu nalezy wykonaé po
ustawieniu  rzezb. Pozostale rzezby nalezy ustawi¢ na terenie zielonym. Doktadna

lokalizacje rzezb ich styl 1 wyglad nalezy ustali¢ z Inwestorem.

MATERIALY

Rzezby z kamienia piaskowca. Rodzaj, wyglad rzezbi ich liczbg nalezy przed zamoéwieniem
ustali¢ z Inwestorem.

Biaty grys do obsypki rzezb.

Biaty gryz o frakcji 8-16mm — kamien naturalny z marmuru greckiego

Agrowléknina

- Gramatura 50 g/ m2
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- Kolor Bialy

- Dtugo$¢ (odcinana z pelnej rolki) -20 mb

- Szerokos$¢ 1,1 m

W celu odpowiedniego przymocowania nalezy wykorzysta¢ plastikowe kotki lub stalowe
szpilki, ktore wbija si¢ na obu krancach agrowldkniny co ok. 1 metr.

WYKONANIE ROBOT

Przed ustawieniem poszczegdlnych rzezb ich dokladng lokalizacj¢ nalezy  ustali¢ z
Inwestorem. Do ustawiania rzezb nalezy stosowaé urzadzenia dzwigowe i akcesoria
niezb¢edne do bezpiecznego 1 ustawienia rzezb. Montaz rzezb nalezy wykonaé z
zachowaniem duzej ostroznosci aby rzezby nie zostaly uszkodzone. Ustawianie rzez
bezposrednio na gruncie, dwie z rzezb ktore maja by¢ obsypane grysem nalezy ustawi¢ na
gruncie przed rozsypaniem grysu, rzezby nalezy ustawia¢ po wykonaniu wszystkich
elementéw zagospodarowania terenu a przed obsianiem tereny trawg. Dopuszcza si¢ montaz
rzezb na wczesniejszym etapie robot jezeli okazatoby si¢ ze projektowane elementy
zagospodarowania terenu utrudnig dostep urzadzeniowi dzwigowego do miejsca ustawienia
rzezb. W takim przypadku ustawione rzezby nalezy zabezpieczy¢ w sposdb zapobiegajacy
ich uszkodzeniu w trakcie realizacji pozostatych prac.

Transport rzezb powinien si¢ odbywaé tak aby podczas transportu rzezby nie zostaly
uszkodzone. Za wszelkie uszkodzenia rzezb powstate podczas transportu 1 montazu

odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

5.3.12. Regulacja studzienek

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i obioru robdt zwigzanych z regulacja wysokosciowa urzadzen obcych, wltazéw
kanatowych, studzienek telefonicznych oraz zaworéw wodociaggowych i gazowych w ramach
w ramach niniejszej inwestycji

MATERIALY

Mieszanka betonowa.

Mieszanka betonowa powinna by¢ z betonu klasy C1620, Beton powinien odpowiada
wymaganiom PN-EN- 206. Sktadnikami betonu sg : cement. kruszywo i woda.

Kruszywo.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego),

powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620:2004
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Woda powinna by¢ odmiany ,,1" zgodnie z wymaganiami PN-EN 1008:2004. Barwa wody
powinna odpowiada¢ barwie wody wodociaggowej , woda nie powinna wydziela¢ zapachu
glinianego. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wod¢ wodociaggowa pitng.

Cement.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadajagcy wymaganiom PN-EN 197-1 i PN-EN 197-2. Cement powinien by¢
dostarczony w workach. Cement nalezy przechowywa¢ w suchych i zadaszonych miejscach.
W normalnych warunkach czas przechowywania cementu nie powinien przekracza¢ trzech
miesiecy.

Piasek.

Do zaprawy cementowej przy regulacji studzienek nalezy stosowaé piaski mineralne ,
naturalne 1 tamane ,0 uziarnieniu do 2 mm, przeznaczone do zapraw budowlanych i
spetniajagce wymagania PN-EN 13139:2003. Piaski powinny by¢ przebadane w laboratorium i
posiada¢ deklaracje zgodnosci z PN. Piasek nalezy przewozi¢ luzem dowolnymi $rodkami
transportowymi, w warunkach zabezpieczajacych go przed zanieczyszczeniem,

zmieszaniem z innymi klasami, odmianami lub gatunkami piasku oraz z innymi kruszywami,
a takze przed rozpyleniem.

Deski.

Deski uzyte do deskowania powinny by¢ z drzew iglastych . Deski powinny by¢ klasy III,
grubosci 18-25 mm, powinny by¢ proste i nie powykrzywiane.

Elementy studni telekomunikacyjnych. Prefabrykaty i elementy studzien kablowych pod
warunkiem zachowania, wymagan wg. BN-85/8984-01. Pokrywy i ramy studni kablowych.
Pokrywy i ramy cig¢zkie, wzmocnione, przejazdowe.

WYKONANIE ROBOT

Wykonanie robot obejmujacych roboty rozbiorkowe

Zdjecie przykry¢ urzadzen obcych. Mechaniczne i reczne odkucie nawierzchni wokot
urzadzen. Zebranie i odrzucenie gruzu na chodnik.

Wykonanie deskowania

Deskowanie powinno zapewnia¢ sztywnos$¢ i1 niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposdb umozliwiajacy tatwy jego
montaz i1 demontaz. Przed wypelnieniem masg betonowa deskowanie powinno by¢
sprawdzone , aby wykluczalo wyciek zaprawy betonowej , mozliwos$¢ znieksztatcenia lub
odchylen w betonowej konstrukcji. Skonczone deskowanie powinno by¢ zgloszone do

odbioru Inspektorowi. Przed odbiorem deskowania przez Inspektora nie wolno
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rozpoczynaé betonowania.

Wytworzenie betonu

Wytworzenie betonu klasy C16/20 wg PN-EN 2006-1:2003 lub wg recepty laboratoryjnej
zatwierdzonej przez laboratorium w betoniarce wolnospadowej elektrycznej 250 dem3 .
Utozenie 1 zageszczenie betonu do wymaganej w projekcie wysokosci.

Rozebranie deskowan

Po zwigzaniu betonu deskowania nalezy rozebra¢ w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie
wykonanych elementéw betonowych.

Osadzenie przykry¢

Przykrycia urzadzen obcych (zeliwne skrzynki zaworow wodociggowych i gazowych, wlazy
kanatowe oraz ramy i1 pokrywy studni telekomunikacyjnych) nalezy osadzi¢ na odpowiedniej
wysokos$ci na uprzednio przygotowanej zaprawie cementowe;.

Wywoz gruzu

Po wykonaniu prac miejsca robot nalezy oczysci, a gruz nalezy wywie$¢ na najblizsze

sktadowisko odpadow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola i zasady kontroli jakoSci robot.

Celem kontroli robdt jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg¢ oraz jako$¢
materialdéw. Wykonawca musi przeprowadza¢ pomiary, proby z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji robot
oraz warunkami technicznymi wykonania i obioru rob6t budowlano — montazowych.
Minimalne wymagania co do zakresu prob i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w normach i
wytycznych.

Pomiary i proby musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne
procedury akceptowane przez Zamawiajacego. Po wykonaniu pomiaru i préb wykonawca
przedstawi na pis$mie ich wyniki Zamawiajagcemu.

6.2 Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm i Norm Zharmonizowanych art. 30
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Ustawy Prawo zamodwien Publicznych, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i

dokumentdéw technicznych, - Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma

lub

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg

objete certyfikacja okreslong powyzej 1 ktore spelniajg wymogi specyfikacji. W przypadku

materialow dla ktorych w/w dokumenty nie s3 wymagane, kazda partia dostarczona do robot

bedzie posiada¢ dokumenty okreslajace w sposdb jednoznaczny ich cechy. Produkty

przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek

materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.3 Dokument budowy.

Dziennik robdt — jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy placu robot do konca okresu gwarancyjnego. Do

dziennika robot nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu robot,

- termin rozpoczg¢cia 1 zakonczenia poszczegolnych elementdéw robot,

- przebieg robot w formie istotnych informacji, uwagi i zalecenia Zamawiajacego,

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot,

- zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
koncowych,

- odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

dane dotyczace jakos$ci materiatow, robdt powinny by¢ przedtozone Zamawiajagcemu do

ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajagcego wpisane do Dziennika robdt Wykonawca

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Dokumenty budowy takie

jak: protokoty przekazania placu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne

umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robot, protokoly z

odbytych narad i ustalen powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy powoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w sposob przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy

powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie kazdorazowo wykonywany przez Wykonawce robdt i powinien by¢
przeprowadzony zgodnie z obowigzujacymi zasadami zardwno na etapie wykonywania jak i

po zakonczeniu wykonania elementu robdt stanowigcych odregbng cato§¢. Obmiar robot

55



kazdorazowo podlega sprawdzeniu przez inspektora nadzoru w celu ewentualnego

naniesieniu poprawek, zgodnego ze stanem rzeczywistym.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1 Ogolne zasady odbioru robét budowlanych.

Odbidr robot nastgpowal bedzie po zgloszeniu Zamawiajagcemu przez Wykonawce gotowosci
do odbioru. Polegat bedzie na sprawdzeniu kompletnosci dokumentéw z préb oraz pomiarow
wymaganych przez obowigzujace normy 1 przepisy oraz sprawdzeniu kazdej wykonanej
roboty. W przypadkach w ktorych wymagany jest przy odbiorze udzial przedstawiciela

dostawcy poszczegolnych mediow czy urzadzen, odbior musi odbywac si¢ przy ich udziale.

8.2 Rodzaje odbioréw robot:

W  zalezno$ci od wustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja
nastepujagcym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:
a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czgsciowy,

¢) odbior koncowy,

d) odbidr pogwarancyjny,

8.2.1 Odbior robot zanikajacych.

Odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on
dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postgpu robdt. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos$¢ zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika robot z jednoczesnym powiadomieniem

Zamawiajacego. Odbior powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie lecz nie pdzniej niz w
ciggu trzech dni od daty wpisu do Dziennika robdt i powiadamia o tym fakcie inspektora
nadzoru. Jako$¢ 1 1lo$¢ robodt ulegajacych zakryciu Zamawiajacy na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji ze specyfikacja techniczng robot 1 uprzednimi ustaleniami. W przypadku
stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan Zamawiajacy ustala zakres robot
poprawkowych lub podejmuje decyzje odnosnie korekt i zmian. Przy ocenie odchylen i
podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia tolerancje 1 zasady odbioru podane w

dokumentach umownych.

56



8.2.2 Odbior czesciowy.
Odbior czegsciowej polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot przy

zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

8.2.3 Odbior koncowy.

Odbiér koncowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci. Caltkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika Budowy opisem do
dziennika robot z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego.
Odbidr koncowy powinien nastgpi¢ w terminach ustalonych w warunkach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robot i1 przyjecia dokumentéw
odbiorowych. Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecno$ci Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokonuje ich oceny
jakosci na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci robot ze specyfikacja techniczng. W toku odbioru koncowego
komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioroéw robot zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w okresie wykonywania robdt uzupelniajacych i
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub
uzupehiajacych, komisja przerywa swoje czynnosci 1 ustala nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje¢, ze jako$¢ robdt w poszczegdlnych
elementach 1 asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji technicznej i
specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potracen. Dokumenty odbioru koncowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokédt odbioru robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dziennik robot

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnych z

programem zapewnienia jako$ci 1 specyfikacja techniczng.
8.2.4 Odbior pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koncowym 1 zaistniatych w okresie gwarancji. Odbior
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pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej robot z

uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze koncowym.

9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT

Cena ryczaltowa podana przez Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie) lub jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i w przedmiarze robdt. Dla
robot podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i1 przyjeta przez

Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne . piaski do zapraw budowlanych.

PN-88/B-30005 Cement portlandzki CP 35 bez dodatkéw BN-75/6753-02

Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny 1 okreslenia.
PN-83/Z-083000 Ochrona pracy. Procesy produkcyjne. Ogélne wymagania bezpieczenstwa.
PN-N-18001:1999 Systemy zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy. Wymagania.

10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351
z z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92 poz. 881 z
dnia 30 kwietnia 2004 r.).

- Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zaméwien publicznych (dz. U. 2019 r. , poz.
2019 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.

2021 poz. 2454)
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2022 r. poz. 1225 z pdzniejszymi zmianami).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Wydawnictwo Arkady
Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Inwestycji 1 Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie
kontroli wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udost¢pnianych na rynku
krajowym

(Dz. U. 2019 poz. 1230),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiorki (Dz. U. 2021 poz. 1686).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r.
Nr 47 poz. 401)
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