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Prace remontowo-budowlane w budynku bylej synagogi w J6zefowie

1 Roboty rozbiérkowe

1.1 KNR 401/354/3
Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 1-m2 i demontaz stolarki okiennej przeznaczonej do wymiany 3 szt
1.2 KNR 401/354/4
Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2:-m2 - demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej 12 szt
1.3 KNR 401/354/5
Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2-m2 - demontaz stolarki zewnetrznej przeznaczonej do
wymiany
2,12*2,82 = 5,978400
3,3 = 3,300000
9,278 9,278 m2
1.4 KNR 401/348/1
Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa wapienna, grubos¢ scianki 1/2 cegty
1,33*2,72*4 = 14,470400
- minus otwory -0,9%2*4 = -7,200000
7,270) 7,270 m2
1.5 KNR 401/329/2
Analogia: Rozkucie otworéw drzwiowych
(0,1*2*4+0,22*2*4) = 2,560000
2,560 2,560 m2
1.6 KNR 401/701/2
Odbicie tynkdw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej szacunkowo 30%
powierzchni $cian
R=0,300 M=0,300 S=0,300
301 15,12*3,3+6,26*2,82 = 67,549200
- minus otwory -(0,8*2*6+2,12*2,82) = -15,578400
302 4,62*3,3 = 15,246000
- minus otwory -0,8*2*2 = -3,200000
303 2,88%(1+3,04)+6,12*2 = 23,875200
- minus otwory -0,8*2*2 = -3,200000
304 4,84*1,1 = 5,324000
305 3,3*4,62 = 15,246000
- minus otwory -0,8*2*2 = -3,200000
306 3,23*(1+3,04)+6,12*2 = 25,289200
- minus otwory -0,8*2*2 = -3,200000
307 5,52*1,1 = 6,072000
308 6,45*2,88 = 18,576000
- minus otwory -(0,9*2*2+0,8*2) = -5,200000
314 0,66*14,13+6,12+20,85 = 36,295800
- minus otwory -0,9*2 = -1,800000
315 0,66*14,13+6,12+20,85 = 36,295800
-minus otwory 0,9%2 = 1,800000
322 4,67*3,3 = 15,411000
-minus otwory -0,8*2*2 = -3,200000
323 3,23%(3,1+1)+6,23*2 = 25,703000
- minus otwory -0,8*2*2 = -3,200000
324 5,52*1,1 = 6,072000
325 3,3*4,62 = 15,246000
- minus otwory -0,8*2*2 = -3,200000
326 2,88*%(3,1+1)+6,23*2 = 24,268000
- minus otwory -0,8*2*2 = -3,200000
327 4,85%1,1 = 5,335000
295,426| 295,426 m2
1.7 KNR 401/701/11
Odbicie tynkdow wewnetrznych, stropy ptaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5-m2, z zaprawy
cementowo-wapiennej, szacunkow 30% powierzchni stropow
R=0,300 M=0,300 S=0,300
22,63+1,3+3,65*2,88+3,65*3,24+1,3+2,47+2,47+
1,35+1,66+1,3+1,65+3,24*3,07+2,88*3,07 = 77,256400
- minus otwory -0,86*1,58*4 = -5,435200
71,821 71,821 m2
1.8 KNR 401/819/15
Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek
304 4,86*2 = 9,720000
-minus otwory -0,8*2 = -1,600000
307 5,52*2 = 11,040000
- minus otwory -0,8*2 = -1,600000
324 5,52*2 = 11,040000
-minus otwory -0,8*2 = -1,600000
327 4,85*2 = 9,700000
36,700 36,700 m2
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1.9 KNR 404/504/3
Rozebranie posadzek, z ptytek ceramicznych
22,63+1,3+9,01+1,35+1,3+9,76+1,66+2,47+
47,99+2,58+2,47+1,3+9,6+1,65+1,3+8,83+1,35 = 126,550000
126,550 126,550 m2
1.10 KNR 401/1306/1
Demontaz balustrad schodowych i balkonowych
1,71+7,39+0,2+3,14+3,14+5,35+0,92+4,66+
1,65+2,48+4,49+6,18+7,65+3,08 = 52,040000
52,04| 52,04 m2
1.11 KNR 404/1105/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem
samowytadowczym, na odlegtosé do 1-km
4,43+1,08+0,55+1,90+0,85+0,25+0,87 = 9,930000
, = 0,000000
9,930/ 9,930 m3
1.12 KNR 404/504/1
Analogia: Rozebranie oktadziny schodéw zewnetrznych
21,69+16,31+12,83+5,97 = 56,800000
56,800 56,800 m2
1.13 KNR 404/1105/2
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem
samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km
8 9,93 = 9,930000
9,93 9,93 m3
1.14 KNR 404/1101/5
Wywiezienie stolarki okiennej i drzwiowej powstatej z rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy
rozpoczety 1 km ponad 1 km) samochodem ciezarowym skrzyniowym 13 szt
1.15 KNR 404/1107/1 (1)
Wywo6z ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegtosé do 1-km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym,
samochdd do 5-t
52,04*0,025 = 1,301000
1,301 1,301 t
1.16 KNR 404/1101/2
Analogia: Wywiezienie stolarki okiennej i drzwiowej powstatej z rozbiérki, zatadunek i wytadunek recznyna odlegto$¢ do 1km,
samochéw do 5t 13 szt
2 Wzmomocnienie nadprozy
2.1 KNR 401/336/1
Wykucie bruzd przy istniejgcych naprozgch w celu umieszczenia katownikow
1,26*8 = 10,080000
10,080/ 10,080 m
2.2 KNKRB 3/307/2
Analogia: Obsadzenie katownikéw we wzmacnianych nadprozach
10,8 = 10,800000
10,800/ 10,800 m
2.3 KNR 401/704/1
Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cemntowg
= 1,000000
1,000 1,000 m2
2.4 KNR 401/703/3
Umocowaie siatek Rabitza na stopkach belek stalowych
0,1%1,26*8 = 1,008000
1,0 1,0 m
2.5 KNR 401/704/3
Wypetnienie zaprawg cementowg oczek siatki cigeto-ciggnionej
1 = 1,000000
1,000 1,000 m2
3 Roboty tynkarskie
3.1 KNR 401/726/3 (2)
Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kategorii lll (Sciany, loggie, balkony), podtoze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i
pianobeton; do 5-m2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg), szacunkowo 20% powierzchni $cian
R=0,200 M=0,200 S=0,200
$ciany 88,62 = 88,620000
stropy 21,54 = 21,540000
110,160| 110,160 m2
3.2 KNR 401/713/1 (2)
Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby
Sciany 295,426 = 295,426000
stropy = 0,000000
295,426| 295,426 m2
3.3 KNR 401/713/2 (1)
Przecieranie istniejagcych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby na stropach, 71,82 m2
3.4 KNR 202/815/2
Gladz gipsowa na sufitach z ptyt gipsowo-kartonowych 2-warstwowa
27,93*2+31,99 = 87,850000
87,850 87,850 m2

Prace remontowo-budowlane w budynku bytej
synagogi w Jozefowie



Synagoga Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 13699)
strona nr:

4

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét

‘ llos¢ ‘Krot.‘ Jedn.

4 Roboty okladzinowe scienne

4.1 KNR 202/829/1
Analogia: Wyréwnanie powierzchni po sluciu ptytek zaprawa wyréwnujaca, uzupetnienie wigkszych nieréwnosci

-Porzygotowanie podtoza pod plytki 39,27 m2
4.2 ORGB 202/1134/2
Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
303 4,86*2,2 = 10,692000
-minus otwory -0,8*2 = -1,600000
305 5,562*2,2 = 12,144000
- minus otwory -0,8*2 = -1,600000
321 5,562*2,2 = 12,144000
- minus otwoy -0,8*2 = -1,600000
323 4,86*2,2 = 10,692000
- ninus otwory -0,8*2 = -1,600000
39,27| 39,27 m2
4.3 KNNR 2/601/5
Analogia: |zolacja pionowa pomieszczen mokrych z foli polietylenowej ptynnej 39,27 m2
4.4 KNR 202/829/8
Licowanie scian ptytkami na klej, ptytki ceramiczne szkliwione, metoda zwykta 39,27 m2
5 Oktadziny podiogowe
5.1 KNR 202/1118/1
Analogia: Wyréwnanie powierzchni uzupetnienie wiekszych ubytkéw - przygtowanie podtoza pod ptytki
22,63+1,3+9,01+1,35+1,3+9,76+1,66+2,47+
47,99+2,58+2,47+1,3+9,6+1,65+1,3+8,83+1,35 = 126,550000
126,550 126,550 m2
5.2 ORGB 202/1134/1
Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome pod oktadziny z ptytek 126,55 m2
5.3 KNNR 2/601/1
Analogia: Izolacja pozioma w pomieszczenieach mokrych z foli poletylenowej ptynnej
1,35+1,66+1,65+1,35 = 6,010000
6,01 6,01 m2
5.4 KNR 202/1118/8
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukiadanych na klej, ptytki 30x30 cm, metoda zwykta 126,55 m2
6 Okladziny schodoéw zewnetrznych
6.1 KNR 202/1118/10
Analogia: Oktadziny schodow z ptyt granitowych antyposlizgowych gr. 3cm na kleju wysokoelastycznym mrozoodpornym -
stopnice
22,22 = 22,220000
22,2 22,2 m2
6.2 KNR 202/1118/10
Analogia: Oktadziny schodow z ptyt granitowych antyposlizgowych gr. 3cm na kleju wysokoelastycznym mrozoodpornym -
spoczniki
34,58 = 34,580000
34,6 34,6 m2
6.3 ORGB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, 56,8 m2
6.4 ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie poditozy, powierzchnie pionowe, -gruntowanie biegéw schodowych przed malowaniem (od spodu) 60,942 m2
6.5 KNR 202/1505/10
Malowanie 2-krotne zewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania
4,57*1,6+1,5%(3,88+3,52)+2,91*2,22+15,86+
1,39+1,26+3,91 = 47,292200
1,4%(2,14+2,07+1,95+3,59) = 13,650000
60,942| 60,942 m2
7 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
7.1 Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
KNR 202/1001/5
Okna i drzwi balkonowe drewniane, zespolone wzmocnione, 2-szybowe, fabrycznie wykonczone, okno 1-dzielne,
powierzchnia 0.7-1.0-m2, z obrébkg osadzenia
okna 80x82 0,8*0,82*3 = 1,968000
1,968 1,968 m2
7.2 Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
KNNR 2/1104/2
Dostawa i montaz o$cieznic wewnetrznych drewnianych z obrobkag osadzenia
2 12 = 12,000000
12,000| 12,000 szt.
7.3 Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
KSNR 2/1002/2
Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, petne drzwi 80 fazienkowe
80x200 0,8*2*4 = 6,400000
6,400/ 6,400 m2
7.4 Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
KSNR 2/1002/1
Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, petne, drzwi 90
D1 0,9*2*8 = 14,400000
14,400] 14,400 m2
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7.5 KNR 202/1002/9 (1)
Analogia: Wymiana drzwi zewnetrznych wejsciowych na | pietrze, drzwi drewniane z drewna klejonego 2-skrzydtowe
fabrycznie wykonczone z poétokrglym naswietlem, wraz z obrébka osadzenia
3 3,3 = 3,300000
3,300, 3,300 m2
7.6 KNR 202/1002/9 (1)
Analogia: Wymiana drzwi zewnetrznych wejsciowych na poddasze, drzwi drewniane z drewna klejonego 2-skrzydtowe
fabrycznie wykonczone = dostawka z przeszkleniem, wraz z obrébkg osadzenia
2,78*2,1 = 5,838000
5,838 5,838 m2
8 Roboty malarskie
8.1 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
301 15,12*3,3+6,26*2,82 = 67,549200
- minus otwory -(0,8*2*6+2,12*2,82) = -15,578400
302 4,62*3,3+2,88%(1,33+1,1) = 22,244400
- minus otwory -0,8%2*2 = -3,200000
303 4,84*1,1 = 5,324000
304 3,23%(1+3,04)+6,12*2+2,88%(1,33+1,1) = 32,287600
- minus otwory -0,8*2*2 = -3,200000
305 5,52*1,1 = 6,072000
306 6,45*2,88 = 18,576000
- minus otwory -(0,9*2*2+0,8*2) = -5,200000
312 0,66*14,13+6,12+20,85 = 36,295800
- minus otwory -0,9%2 = -1,800000
313 6,45*2,88 = 18,576000
-minus otwory -0,9%2 = -1,800000
319 0,66*14,13+6,12+20,85 = 36,295800
-minus otwory 0,9*2 = 1,800000
320 3,23%(3,1+1)+6,23*2+2,88*(1,33+1,1) = 32,701400
- minus otwory -0,8*2*2 = -3,200000
321 5,52*1,1 = 6,072000
322 2,88%(3,1+1)+6,23*2+2,88*(1,1+1,3) = 31,180000
- minus otwory -0,8*2*2 = -3,200000
327 4,85%1,1 = 5,335000
= 0,000000
22,63+1,3+3,65*2,88+3,65"3,24+1,3+2,47+2,47+
1,35+1,66+1,3+1,65+3,24*3,07+2,88*3,07 = 77,256400
- minus otwory -0,86*1,58*4 = -5,435200
354,952| 354,952 m2
8.2 KNR 202/1505/5
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie
27,93*2+31,99 = 87,850000
87,850/ 87,850 m2
9 balustrady
9.1 KNR 202/1207/1
Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw srubami lub spawane 52,04 m
10 ZAGOSPODAROWANIE TERENU -OGROD LITERACKI
11 Roboty rozbiérkowe
11.1 KNR 231/806/6
Analogia: Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
chodnik 31,83 = 31,830000
opaska 14,29 = 14,290000
46,120, 46,120 m2
11.2 KNR 231/802/5
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, grubo$¢ podbudowy 15-cm
chodnik 31,83 = 31,830000
opaska 14,29 = 14,290000
46,120, 46,120 m2
11.3 KNR 231/814/2
Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 6x25-cm na podsypce piaskowej
22,86 = 22,860000
17,36 = 17,360000
40,220, 40,220 m
11.4 KNR 231/802/6
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci podbudowy, potrgcenie za
kazdy 1cm na zmniejszenie grubosci podbudowy do 10cm, krotnos$¢ 5 46,12 -5/m2
11.5 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem
samowyfadowczym na odlegtos¢ 1 km, z zatadunkiem koparkg kotowg 4,61 m3
12 Roboty ziemne
12.1 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktgdy uzupetniajgce na kazdy
dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu 4,61 m3
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12.2 KNR 201/231/1
Analogia: Usuniecie ziewmi urodzajnej na odktad, koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego, grunt kategorii I-11,
grubos¢ do 12cm
177,26*0,1 = 17,726000
17,726| 17,726 m3
12.3 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20-cm
proj. chodnik 60,03 = 60,030000
plac pod pergolg 26,6 = 26,600000
chodnik 29,7 = 29,700000
opaska 14,29 = 14,290000
130,620| 130,620 m2
12.4 KNR 231/401/1
Analogia: Wykonaie rowkow pod obrzeza, rowki 20x20cm, grunt kategori -1l
plac przy pergoli 16,56+9,43 = 25,990000
proj. chodnik 8,51+27,68 = 36,190000
chodnik 5,77+17,36 = 23,130000
opaska 22,86 = 22,860000
wokol rzezb 21,19 = 21,190000
przy rabatkach 7,2+7,20 = 14,400000
143,760 143,760 m
13 Wykonanie pergoli
13.1 KNR 201/217/1
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,15-m3, grunt kategorii I-1l, wykopy pod
fundamnety pergoli
0,6%0,45*2,55*4 = 2,754000
2,754| 2,754 m3
13.2 KNR 202/1101/1 (4)
Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompag, zwykty
0,6%0,1*2,55*4 = 0,612000
0,612 0,612 m3
13.3 KNR 202/202/1 (2)
tawy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne, szeroko$¢ do 0.6-m, beton podawany pompa
0,6*0,6*2,55*4 = 3,672000
3,672 3,672 m3
13.4 KNR 202/290/6 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych fundamentéw pod maszyny, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm
0,0186*5 = 0,093000
0,093| 0,093 t
13.5 KNNR 7/105/3
Analogia: Wykonanie konstrukcji pergoli z profili stalowych
(49,8*8,96)*0,001 = 0,446208
6,15*8*0,001 = 0,049200
0,495| 0,495 t
13.6 Kalkulacja wtasna
Malowanie proszkowe konstrukcji satlowej pergoli
0,4%49,8 = 19,920000
19,920| 19,920
13.7 KNR 202/406/3
Analogia: Wykonanie zadaszenia pergoli z krawedziakow
0,05*0,2*2,65*62 = 1,643000
1,643 1,643 m3
13.8 Kalkulacja wtasna
Dostawa i montaz tawek hustawek 2 szt.
14 Wykonanie donic murowanych
14.1 Kalkulacja wtasna
Dostawa i montaz stolika do szachéw 1 kpl
14.2 KNR 201/217/1
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,15-m3, grunt kategorii I-1l, wykopy pod
fundamnety donic
0,3*1*12,8 = 3,840000
0,3*1*12,6 = 3,780000
7,620, 7,620 m3
14.3 KNR 202/202/1 (2)
tawy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne, szeroko$¢ do 0.6-m, beton podawany pompa
7,62 = 7,620000
7,620, 7,620 m3
14.4 KNR 202/616/1
Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1-warstwa
0,3%(12,8+12,6) = 7,620000
7,620, 7,620 m2
14.5 KNR 202/102/1
Sciany podziemia z kamienia miekkiego i $rednio twardego, wykonania $cianek z kamienia, wraz z spoinownaiem spoin
0,75*(13,2+11,4+0,8+0,8)*0,2 = 3,930000
3,930, 3,930 m3
14.6 KNR 201/501/1
Analogia: Wypetnienie donic ziemig
4,15*0,65+2,96*0,65 = 4,621500
4,622| 4,622 m3
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15 Ustawienie obrzezy

15.1 KNR 231/402/4
Analogia: tawy pod obrzeza betonowa z oporem
0,052%143,76 = 7,475520
7,476 7,476 m3
15.2 KNR 231/407/5
Obrzeza betonowe, 6x25-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowag
5,28+3,07+9,43+3,08+5,11 = 25,970000
2597 25,97 m
15.3 KNR 231/407/5
Obrzeza betonowe, 6x25-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg opaska
odadniajgca, obrzeza z rozbiorki
22,18 = 22,180000
22,18| 22,18 m
15.4 KNR 231/407/5
Analogia: Obrzeza granitowe 6x25cm na podsypce cementowo-piaskowej
5,39+3,13+3,48+5,03+2,02+9,32+17,36 = 45,730000
45,73| 45,73 m
15.5 KNR 231/407/5
Analogia: Obrzeza granitowe 10x10x20cm-cm na podsypce cementowo-piaskowej wokot rabatek i rzezb
wokol rzezb 21,19 = 21,190000
przy rabatkach 7,2+7,20 = 14,400000
35,59| 35,59 m
16 Podbudowy
16.1 KNR 231/104/3
Warstwy odsgczajgce, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, grubosé warstwy po zageszczeniu-10-cm
proj. chodnik 60,03 = 60,030000
plac pod pergolg 26,6 = 26,600000
chodnik 29,7 = 29,700000
opaska 14,29 = 14,290000
130,620| 130,620 m2
16.2 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm
proj. chodnik 55,70 = 55,700000
plac pod pergolg 25,51 = 25,510000
chodnik 29,21 = 29,210000
opaska 13,30 = 13,300000
123,720| 123,720 m2
16.3 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci, dodatek do tacznej grubosci 10c,.
krotnosc¢ 2
proj. chodnik 55,70 = 55,700000
plac pod pergolg 25,51 = 25,510000
chodnik 29,21 = 29,210000
opaska 13,30 = 13,300000
123,720| 123,720 m2
17 Nawierzchnie
17.1 KNR 231/511/2 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
plac pod pergolg 26,6 = 26,600000
26,600 26,600 m2
17.2 KNR 231/511/2 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka zrozbiorki, opaska
odwaniajgca
plac pod pergolg 14,29 = 14,290000
, = 0,000000
14,290| 14,290 m2
17.3 KNR 231/501/3
Nawierzchnie z kostki granitowe jgr 6/8cm, na ptask na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg
proj. chodnik 55,70 = 55,700000
chodnik 29,21 = 29,210000
84,910| 84,910 m2
18 Regulacja studzienek
18.1 KNNR 6/1305/3
Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych oraz naprawy urzadzen (elementéw) z betonu, studzienki, beton do
0,3-m3 w jednym miejscu 2,2 m2
19 Roboty wykonczeniowe
19.1 KNBK 2/202/6
Roboty ziemne wstepne plantowanie terenu (niwelowanie) pod fata z $cieciem wypuktosci do 15 cm z rbwnoczesnym
zasypaniem wgtebien, w gruncie kategorii I-lll (poz 47), wyréwnanie i o czyszcznie terenu po agrowtdknine 20,99 m2
19.2 KNR 911/201/4
Analogia: Utozenie agrowtdkniny pod biaty grys przy rzezbach 20,99 m2
19.3 KNR 221/502/1
Analogia: Utozenie nawierzchni woko rzezb z biatego grysu 20,99 m2
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19.4 KNR 201/505/1
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-ll, wyréwnaie powerzchni terenu
171,48 = 171,480000
12,5+5,31 = 17,810000
189,290 189,290 m2
19.5 KNR 201/510/1
Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5-cm 189,29 m2
19.6 KNR 221/410/1 (1)
Przygotowanie terenu pod obsadzenia kwiatowe w gruncie kategorii |-, z uzupetnieniem gleby rodzimej warstwg ziemi
grubosci 5-cm, ziemia urodzajna (humus)
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Rabaty 1,66+1,66+8,73+6,91+4,15+2,96 = 26,070000
26,070| 26,070 m2
19.7 KNR 221/413/5 (1)
Obsadzenie kwietnikdw roslinami kwietnikowymi, 12-szt/m2
R=0,955 M= 1,000 S=1,000 26,07 m2
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