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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania czesci poddasza Zespotu Szkot
Agrotechniczhych i Ogélnoksztafcacych w  Zywcu — Moszczanicy. Cze$¢ poddasza
nieuzytkowego szkoty planuje sie zaadaptowaé na pomieszczenie stuigce do zajgc
dydaktycznych, tworzac strzelnice pneumatyczng typu zamknietego, wraz z wyposazeniem
strzeleckim, przeznaczong dla mtodzieizy szkolnej. Obiekt zlokalizowany jest na dziatce nr
1834/33, potozonej w Zywcu przy ul. Moszczanickiej 9.

2. Ogdlne parametry techniczne budynku:

Powierzchnia uzytkowa szkoty: 4088,52 m?
Powierzchnia uzytkowa po adaptacji poddasza: 4088,52 m?+ 157,92 m?
= 4246,44 m?
Powierzchnia zabudowy: 1203,42 m?
Kubatura: ok. 12100 m?
Liczba kondygnacji: It (piwnica, parter, pietro)

3. Stan aktuainy:

Aktualnie poddasze przezhaczone do adaptacji, jest otwartg przestrzenig dostgpna z klatki
schodowej w zachodnio — pdtnocnym skrzydle szkoty. Istniejacg klatka schodowa moina
dostac sie na poziom 1 szkoty oraz hezposérednio na zewnatrz budynku. Klatka jest wydzielona
i stanowit bedzie droge ewakuacyjng dla planowanej inwestycji.

W przestrzeni poddasza znajdujg sie pomieszczenia przeznaczone dla kottowni szkoty
(poza opracowaniem). Widoczna drewniana konstrukcja wigzara ptatwiowo — kleszczowego
sktadajacego sie z drewnianych belek i stupéw zostanie nienaruszona, jej uktad pozwala na
adaptacie 5 stanowisk strzeleckich. Oprécz stupéw na poddaszu znajdujg si¢ dwa kominy
réwniez nie utrudniajgce aranzacji. Strych jest doswietlony naturalnym Swiattem w postaci
czterech okien wlukarnach,

Aktualnie podtoge strychu stanowi wylewka betonowa, ktéra zostanie docelowo pokryta
odpowiednig posadzka lub wyktadzing umozliwiajaca szybkie i fatwe usuwanie wystrzelonego
podczas strzelania $rutu. Dach jest nieocieplony, zabezpieczony jest membrang wodoszczelng.

4, Adaptacja i zakres robot:

Przestrzeri poddasza zmiesci 5 planowanych stanowiska strzeleckich w tym 2 stanowiska
leigce. Centralng czes$é strzelnicy zajmowad beda stoly (podesty strzelnicze) usytuowane
prostopadle do stanowisk, stanowigce jednoczesnie linie otwarcia ognia. Na koficach lini
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oghia znajdy sie tarcze za ktorymi zainstalowane bedg kulochwyty w postaci‘gbeqalnych&
membran wychwytujgce srut. Sektory strzeleckie beda zabezpieczone po bokach trwatymi
przegrodami w konstrukcji zapewniajgcej odpornos¢ na przebicie. Dodatkowo istniejgca
instalacja gazowa zostanie zabezpieczona azurowa obudowg.

Komunikacja i strefa ruchu przebiegaé bedzie od gtéwnego wejscia poprzez otwarta
przestrzen komunikacyjna az do stanowisk.

Dodatkowo strzelnica bedzie wyposazona w regulamin, tablice wynikdw oraz stanowisko
kierownika strzelaniem (nauczyciela), ktéry hedzie kierowat strefa strzelania, wydawat bron,
prowadzit monitoring.

Zakres prac:

- wydzielenie $cianek z ptyty g-k na ruszcie, oddzielajgcych pozostata przestrzen strychu od
obszaru strzelnicy,

- ocieplenie czesci adaptowanej w postaci wetny mineralnej o gr. 25 cm lub pianki,
wykonczenie od strony pemieszczenia ptytami g-k.

- likwidacja zbyt wysokiego stopnia przy gtdwnym wejéciu (skucie 5 cm warstwy ,wylewki
oraz usuniecie warstwy izolacji) i przedtuzenie spocznika o docelowych wymiarach 150x120
cm oraz wykonanie dwéch stopni (drewniane), w celu zoptymalizowania powierzchni
przeznaczonej do poruszania sie,

- montaz urzgdzern wyposazenie strzelnicy oraz specialnego oswietlenia.

Nie przewiduje sie zadnych robét konstrukeyjnych.

5. Zestawienie pomieszczen:

1. Stanowisko kierowania strzelaniem 8,05 m?
. Komunikacja 39,69 m?
3. Strzelnica 110,18 m?

6. Zaopatrzenie w media

— zaopatrzenie w wode — istniejace — sieé¢ wodociggu, bez zmian
— zaopatrzenie w energie elektryczng — isthiejgce, bez zmian
— odprowadzenie $ciekéw — istniejace — kanalizacja gminna, bez zmian

—~ zaopatrzenie w ciepto — istniejgce - bez zmian

7. Opis elementéw wykorniczeniowych budynku

PODLOGI | POSADZKI
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— Komunikacja, strzelnica: powierzchnia bezpieczna — wyktadzina,
— Schody: lastriko,

TYNKI 1 OKYADZINY

— tynki wewnetrzne: ISTNIEJACE- BEZ ZMIAN

POKRYCIE DACHU

Dachdéwka ceramiczna — BEZ ZMIAN

8. Konstrukcja budynku

Budynek w catoéci murowany, o stropach zelbetowych, drewnianej konstrukcji wiezby pokryty -
dachéwka.

9, Warunki ochrony przeciwpozarowej

Budynek po adaptacji poddasza bedzie nadal stanowit jedng strefe pozarowg ZL 1
ZL IIf - strefa adaptacji — pow. uzytk. 157,92 m?

Do projektu zostanie zatgczona ekspertyza rzeczoznawcy ds. ppoz, zgodnie z zapisami art.
71 ust. 2a Prawa Budowlanego

10, Uwagi

— Zajecia na strzelnicy odbywac sie beda w ramach zajeé lekcyjnych

— Adaptacja nie narusza istniejacej konstrukgeji budynku

~  Wyposaienie specjalistyczne strzelnicy zostanie wykonane wg. zaleceri producenta
wyposazenia strzelnic typu zamknietego
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— ZAtACZNIK 1 -

EKSPERTYZA TECHNICZNA
O MOZLIWOSCI ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI PODDASZA BUDYNKU SZKOtY NA PRZESTRZEN
UZYTKOWA — STRZELNICE




1. Przedmiot i zakres opracowania:

Tematem opracowania jest ocena stanu technicznego budynku ZSAIO w Zywcu przy ul.
Moszczanickiej 9 w Zywcu.

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego budynku, pod katem mozliwosci zmiany
sposobu uizytkowania czesci poddasza i zaadaptowania go na strzelnice szkolna, do
prowadzenia zajec¢ dydaktycznych.

2. Dane konstrukcyjno - materiatowe:

Fundamenty: fawy i $ciany fundamentowe betonowe.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne: murowane, pustak ceramiczny.

Dach: wigzar drewniany, dwuspadowy, ptatwiowo kleszczowy, symetryczny, kryty dachdwka.
Stropy oraz schody: zelbetowe.

3. Ocena stanu technicznego i zakres projektowanej inwestycji:

Analizujac stan techniczny budynku uwzgledniajgc wszystkie elementy konstrukcyjne oraz
izolacje, pokrycie dachu, nalezy stwierdzi¢, ze przedmiotowy obiekt jest aktualnie w stanie
dobrym. Szczegétowej analizie i rozpoznaniu poddano przestrzeri poddasza. Wykonano
ogledziny w celu oceny strefy przeznaczonej pod adaptacje.

a. Wigzar dachowy.
Istniejacy wigzar zostat poddany renowacji a zuzyte elementy drewniane zostaty
wymienione w ramach termomodernizacji szkoty w 2020 r.

Zalecenia i wnioski:

Stan: bardzo dobry.

Nie stwierdzono spekan, aktualnie drewniany ustréj wiezby jest w bardzo dobrym stanie.

b.Sciany zewnetrzne noéne
- elementy murowane wykonane z pustakéw ceramicznych.
Zalecenia i wnioski:
Stan: bardzo dobry.
Nie stwierdzono ubytkéw. Sciany nie nosza oznak przeciazenia konstrukgji, nie stwierdzono
peknigé ani wybrzuszen. Sciany zewnetrzne spetniaja swoja nosnosé, pozostajg bez zmian.

c. Istniejgce pokrycie dachowe
- zostato wymienione, aktualnie wiezba jest pokryta dachdwkga ceramiczna.

Zalecenia i wnioski:

Stan: bardzo dobry, po wymianie, bez uwag.

d.Istniejgca wylewka poddasza.
Obecnie powierzchnig podtogi poddasza pokrywa betonowa wylewka, ktdra zostata
wykonana wraz z ociepleniem pietra w ramach termomodernizacji 2020r. Planuje sie



wykonanie bezpiecznej wyktadziny antyposlizgowej na catej powierzchni planowanej
strzelnicy.
Zalecenia i wnioski:

Stan: bardzo dobry. Bez uwag.

Dodatkowe prace:

Planuje sie wykona¢ $cianki o grubos¢ to 15 cm. Scianka na ruszcie z profili aluminiowych,
wypetniona wetng mineralna, z obu stron pokryta gtadzig oraz pomalowana farbg lateksowa.
Dodatkowo membrana zabezpieczajgca przed odpadami ze strzatu (wg. Opr. Producenta).
Poddasze jest zaizolowane, nalezy wykonac obudowe sufitu z ptyt g-k.

Skucie fragmentu posadzki przy gtownym wejsciu na strzelnice (w ramach adaptacji, obszar
wg. Projektu). Posadzka w postaci wylewki zostanie usunieta, ewentualna warstwa styropianu
podtogowego réwniez musi zosta¢ usunieta w celu wykonania spocznika umozliwiajgcego
bezpieczng ewakuacje. taczna wysokos¢ warstw do usuniecia — 20 cm. Nalezy wyréwnac z
poziomem istniejacego spocznika klatki schodowej. Powierzchnie spocznika nalezy pokryé
bezpiecznym podtozem antyposlizzowym (wg. opracowania producenta nawierzchni
podtogowej do strzelnic zamknietych).

4. Whioski i zalecenia ogdlne :

Ocenia sig, ze nosnos¢ elementéw konstrukcyjnych, ktére pozostajg bez zmian, jest
wystarczajgca. Planowana inwestycja w projektowanym zakresie nie wywiera wptywu na
zabudowe istniejacg przedmiotowag oraz kondygnacje ponizej, zapewnia bezpieczefstwo
konstrukcji budynku. Realizacja inwestycji winna by¢ prowadzona z zachowaniem
obowigzujgcych przepiséw BHP. Czes¢ poddasza moze w bezpieczny sposéb zostaé
zaadaptowana na cele uzytkowe.



EKSPERTYZA TECHNICZNA RZECZOZNAWCY DO SPRAW ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH DO '
PROJEKTU ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI PODDASZA ZESPOLU SZKOL AGROTECHNICZNYCHt | s;rvezm 2023
| OGOLNOKSZTALCACYCH W ZYWCU-MOSZCZANICY Z PODDASZA NIEUZYTKOWEGO NA STRZELNICES .
PNEUMATYCZNA. OBIEKT ZLOKALIZOWANY NA DZIAtCE NR 1834/33.

WCA DO SPRAW ZABEZPIECZER
RZllECZOZMAR]_E WPOZAROWYCH
mar inz. Adam Someriik Nr upr. 57412013
43-419 Hazlach, ul. Dluga 72A
tel. 502 243 096, somerlik@interia.pl

EKSPERTYZA

rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych

dla projektowanej zmiany sposobu uzytkowania czesci poddasza
nieuzytkowego na pomieszczenie strzelnicy pneumatycznej
zamknietej. W miejscowosci Zywiec, ul. Moszczanicka 9, dziatka nr
1834/33.

Opracowanie:

Bielsko — Biata, styczen 2023 r.
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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem ekspeﬁyzy jest zmiana sposobu uiytkowania istniejgcego nieuiytkowego
poddasza w skrzydle zachodnim Zespotu Szkét Agroturystycznych i Ogolnoksztatcgeych w Zyweu, na
pomieszczenie stuzgce do zajec dydaktycznych, tworzgc strzelnice pneumatyczng typu zamknigtego
z pigcioma stanowiskami strzelniczymi. Budynek zlokalizowany w Zywcu na dziafce Nr 1834/33.

Zgodnie z art.71 ust. 2a Ustawy Prawo Budowlane w przypadku zmiany sposobu uzytkowania
obiektu budowlanego lub jego czesci, polegajacej na podjeciu Jub zaniechaniu w obiekcie
budowlanym lub jego czedci dziatalnodci zmieniajgce] warunki bezpieczeistwa pozarowego — do
zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 2, nalezy dofaczyé eksperiyze rzeczoznawey do spraw
zabezpieczefi przeciwpoiarowych.

Budynek szkoty podlegajacy zmianie sposobu uzytkowania naleiy, do grupy obiektow
budowlanych istotnych ze wzgledu na koniecznosé zapewnienia ochrony Zycia, zdrowia, mienia tub
srodowiska przed. poiarem, kleskg zywiolowg lub innym miejscowym zagroZeniem, o ktdrych mowa
w przepisach wydénych na podstawie art. 6g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej.

Autor przedmiotowego opracowania po dokonaniu szczegdtowej analizy warunkéw ochrony
przeciwpozaroWej budynku, zwiazanych z planowan.!s! inwestycja, stwierdzif, Ze petne dostosowanie
obiektu do wszystkich wymagan rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkc’)w.technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst.
jedn.: Dz. U. z2022r. poz. 1225 z pdin. zm.) w sposéb bezposrednio wynikajacy z przepisow
wskazanego powyzej rozporzadzenia jest mozliwe ze wzgledow konstrukeyjnych oraz budowlanych
azmiana sposobu uiytkowania zmienia warunki bezpieczeristwa pozarowego przedmiotowego
budynku.

w takiej sytuacji zasadne stato sie skorzystanie z trybu okreslonego w art.71 ust. 2a
cytowanej powyzej Ustawy Prawo Budowlane. Zgodnie z tym trybem, do zgtoszenia zmiany spoéobu
uzytkowania, nalezy dotgczy¢ ekspertyze rzeczdznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Inwestor skorzystai z takie] mozliwosci i zlecit opracowanie Ekspertyzy w celu dostosowania
warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku po zmianie sposobu uZytkowania, w sposdb
zapewniajgcy akceptowalny poziom bezpieczenstwa zaréwno dla jego uzytkownikéw, jak i ekip
ratowniczych.

W ekspertyzie przedstawiono rozwiazania, wskazane przez rzeczozhawce do spraw
zabezpleczeri  przeciwpozarowych, wraz z kompleksowym opisem warunkdéw ochrony

przeciwpozarowej po zmianie sposobu uzytkowania budynku.
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UZYTKOWANIA CZESCI PODDASZA ZESPOLY SZKGE AGROTECHNICZNYE
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Celem opracowania jest dokonanie szczegdtowej analizy warunkdw ochrony
przeciwpozarowej rozpatrywanego budynku. W wyniku tej analizy zostang przedstawione
wymagania przepisow techniczno-budowlanych, ktérych spetnienie jest wymagane przepisami

przeciwpoiarowymi.

2. Podstawy prawne opracowania.
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2021 poz. 2351),
{2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tekst. jedn.: Dz. U.

z 2022 r, poz. 1225 z pdin, zm).

3. Dane ewidencyjne obiektu budowlanego:

e nrewidencyiny dziatki budowlanej: dz. Nr 1834/33

s jednostka ewidencyjna: Zywiec

4. Charakterystyka obiektu:

Aktualnie poddasze przeznaczone do adaptacji, jest otwarta przestrzenia dostepng z klatki
schodowej w zachodnio — pdinocnym skrzydie szkoty. Istniejgcy klatka schodowg moina dostac sie na
poziom 1 szkofy oraz bezposirednio na zewnatrz budynku. Klatka jest zamknieta drzwiami i stanowié
bedzie droge ewakuacyjna dla planowanej inwestycji.

Skrzydto szkoty przeznaczone na inwestycje jest czterokondygnacyjne {piwnica, parter, pietro,
poddasze) z dachem dwuspadowym symetrycznym z lukarnami. Zmiana sposobu uzytkowania
dotyczy zmiany uiytkowania czesci poddasza z pomieszczenn nieuzytkowych na pomieszczenie
dydaktyczne. Sektory strzeleckie bedg zabezpieczone po bokach trwatymi przegrodami w konstrukji
zapewniajgcej odpornosé na przebicie.

Komunikacja i strefa ruchu przebiega¢ bedzie od gléwnego wejicia poprzez otwarta przestrzen

komunikacyjna a2 do stanowisk.

Zakres prac:
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- wydzielenie scianek z plyty g-k na ruszcie, oddzielajacych pozostaty przestrzer strychu
od obszaru strzelnicy,

- ocieplenie czesci adaptowanej w postaci wetny mineralnej o gr. 25 cm, wykoficzente od strony
pomieszczenia plytami 2 x Gkf 12,5 mm.

-~ likwidacja zbyt wysokiego stopnia przy gléwnym wejsciu (skucie 5 cm warstwy wylewki)
i przediuzenie spocznika o docelowych wymiarach 150x120 cm oraz wykonanie dwdch stopni, w celu
zoptymalizowania powierzchni przeznaczonej do poruszania sie,

- montaz urzadzen wyposazenie strzelnicy oraz specjalnego oswietienia.

Nie przewiduje sig zadnych robét konstrukeyjnych,

OgoIne parametry techniczne budynku:

¢ Powilerzchnia utytkowa pomieszczenia podlegajacego zmianie sposobu uzytkowania —

157,92m?

*» wysokosé budynku — N ponizej 12 m

¢ Powierzchnia zabudowy: 1203,42 m?

Powierzchnia uiytkowa: 4088,52 m? + 157,92 m? = 4246,44 m?

Kubatura: 12100 m®, ; )

- ilo$¢ kondygnacji naziemnych - 3 (parter, pietro, poddasze)

- ilos€ kondygnacji podziemnych — 1 (piwnica).

PRZEZNACZENIE | PROGRAM FUNKCIONALNY OBIEKTY

Obiekt bedzie petnit funkcje dydaktyczng. Przestrzeh poddasza zmieéci 5 planowanych stanowisk
strzeleckich w tym 2 stanowiska lezgce. Centralng czeéé strzelnicy zajmowac beds stoty (podesty
strzelnicze) usytuowane prostopadle do stanowisk, stanowiace jednoczesnie linie otwarcia ognia.
Na koncach linli ognia znajdg sie tarcze za ktorymi zainstalowane bedg kulochwyty w postaci

specjainych membran wychwytujace rut.

GLOWNE ELEMENTY KONSTRUKCYINE

Sciany zewnetrzne: $ciany murowane o gruboéci 50 cm,

Sciany wewnetrzne: $ciany murowane, $ciany z ptyt g-k na ruszcie stalowym systemowe.

Strop: piyta zelbetowa.

Dach: krokwie drewniane, wypelnienie miedzy krokwiami wetng mineralna, wiatroizolacja, kontriata,
fata, blacha, od spodu obicie z ptyt 2x Gkf,

Schody — klatka schodowa Zelbetowa.




5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
5.1, Odlegtoé¢ od obiektéw sasiadujacych/ granicy dziatki

Budynek ziokalizowano w odlegtoséciach od granicy dziatki zgodnych z § 271 rozporzadzenia®
Usytuowanie obiektu ze wzgledu na potrzebe zapewnienia ochrony przeciwpoiarowej jest
prawidiowe.

Odlegtosci od obiektow sasiadujacych:

- od strony potnocnej - 44 m do budynku mieszkainego;

- od strony potudniowej - 16 m do drogi, ul. Moszczanicka;

- od strony wschodniegj - 40 m do budynku Bursy;

- od strony zachodnie] - teren niezabudowany.

5.2. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.
W  budynku szkoly nie przewiduje sie skladowania materiatdéw niebezpiecznych poiarowo,
wrozumieniu przepisdw rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawle ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
i terendw /Dz. U. Nr 109, poz. 719 z pdin, zm./.
W zakresie wystroju wnetrz:

a) Zabronione jest stosowanle materiatow | wyrobdéw budowlanych fatwo zapalnych, ktérych
produkty rozkfadu termicznego s bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce;

b) Zabronione jest stosowanie materiatow i wyrobdw budowlanych fatwo zapalnych na drogach
komunikacji ogdlne|;

c) Wykfadziny podlogowe i okladziny écienne oraz state elementy wystroju i wyposaienia
whnetrz, co najmniej trudno zapaline;

d) Sufity podwieszone | oktadziny sufitowe, co najmniej niezapalne, nie kapiace | nie opadajace
pod wptywem ognia.
Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktdrych sa prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig

zapalenia lub zweglenia.

5.3. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego.

1 Ministra Infrastrukiury z dria 12.04.2002 . w sprawie warunkéw technicznych, Jakim powinny odpowiadaé budynki | ich usyluowanle (tekst. jedn.:
Dz, U. 22022 r. poz. 1225))
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Dla pomieszczen ZL nie okreéla sig gestosci obciaZzenia ogniowego.,

5.3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana iiczba oséb.
Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania, obiekt zalicza sie do kategorii zagroienia ludzi:

-ZL Il;

5.4, Ocena zagroienia wybuchem pomieszczeni oraz przestrzeni zewnetrznych.

W obiekcie nie beda wystepowaly przestrzenie | strefy zagrozenta wybuchem.

5.5. Podziat obiektu na strefy poiarowe.
Budynek bedzie stanowit jedng strefe pozarowsa o powierzchni = 4246,44 m?,
Dopuszczalna powierzchnia strefy poiarowej dla przedmiotowego obiektu nie zostata

przekroczona.

5.6. Klasa odpornosci poiarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowe] elementéw
budowlanych.
Budynek, zgodnie z wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych, wykonane w klasie ,C”
odpornosci  pozarowej 2z elementéw nierozprzestrzeniajacych oghia. Poszczegdine elementy

konstrukcji posiadajg kiase odpornoéci ogniowej nie niZzsza niz wskazana w poniZszej tabeli.

_ Tabela 2 Klasa odpornoéc: pozarowej budynku _

: K]asa odpor'.'_oscl mwe]ele 7 to-r_ fbudynku ——

3 .pﬁzarowej,budynku q

gléwna .konstrukcja strop “iciana ~ciana przekrycle dachu |
konstrukcja noéna|  dachu zewnetrzna | wewnetrzna
" R 60 R15 REI 60 EI 30 EIl5 RE15

IR - noénoéé ogniowa (w minutach), okreflona zgodnie z Polsks Normy dotyezgc zasad ustalania klas edpornodei ogniowej elementow budynkuy,

It - szezelnodé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
I - izolaoyjnosé ogniowa (w minutach), okreglona jw.,
(-) - nie stawia sie wymagan.




5.7. Warunki ewakuacji.

Z pomieszczenia poddasza przeznaczonego ha strzelnice zapewniono 1 kierunek ewakuacii.
Ewakuacja z pomieszczenia (przejécie ewakuacyjne 29,9 m przy dopuszczaingm 40 m) do drzwi
ewakuacyjnych o szerokosci uzytkowef 0,9 m prowadzacych na klatke schodowsg. Klatka schodowa
prowadzaca bezposrednio na zewngtrz budynku. Wyjscie ewakuacyjne z budynku o szerokosci
minimalnej 1,2 m skrzydto nieblokowane 0,9 m. Szerokos¢ biegu klatki schodowej 1,2 m, szerokoéé
spocznika 1,5 m. Dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego 19,5m przy dopuszczalnej 30m.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne zostang oznakowane zgodnle z:

-Polskg Normg PN-EN SO 7010:2012E Symbole graficzne. Barwy bezpieczeﬁstwa i znaki
bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa,

- PN-EN 01256-5 - Znaki bezpieczefistwa. Zasady umieszczania znakdw bezpieczeristwa na drogach

ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

5.8. Elementy wykoiiczenia wnetrz,
W rozpatrywanym obiekcie zabronione jest stosowanie do wykoniczenia wnetrz materiatow tatwo

zapalnych oraz wydzielajacych podezas procesu spalania zwiazki toksyczne lub intensywnle dymiace.

5.9. Sposob zabezpleczenia przeciwpoiarowego instalacji uzytkowych.

Zgodnie z opisem technicznym do projektu obiekt bedzie wyposaiony w nastepujace instalacje
uzytkowe:

- elekiryczng,

- wentylacyjna,

Przedmiotowe instalacje zostana wykonane i beda eksploatowane zgodnie z obowlgzujacymi
przepisami.

Budynek jest wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy doplyw pradu do catego
obiektu, z wyjatkiem urzadzen przeciwpozarowych oraz instalacji, ktore powinny funkcjonowaé

podczas pozaru. Przeciwpozarowy wylacznik pradu zainstalowany zostanie w rozdzielni elektrycznej.




5.10. Dobér urzadzen przeciwpoiarowych w obiekcie | wyposaienie w gasnice.

Hydranty wewnetrzne 25

Na wszystkich kondygnacjach w czesci zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi Zb nalezy
wykonad hydranty 25. Zawory hydrantowe umiescié w szafkach, wyposaionych w 1 odcinek weia o
$rednicy 25 mm o dtugoéci 30 m i pradownice. Zasieg jednego hydrantu wynosi 33 m. Nominalna
wydajnosc z jednego hydrantu 25 musi wynosié 1 I/s przy ci$nieniu minimalnym 0,2 MPa.

Projekt techniczny instalacji hydrantow wewnetrznych wymaga uzgodnienia z rzeczozhawca
do spraw zabezpleczen przeciwpozarowych.

Wyposaienie w gasnice
Pomieszczenie strzelnicy wyposaiyé w 1 szt. Gasnic przenosnych GP-4x ABC.

Oswietlenie awaryjne {ewakuacyjne).
Drogi ewakuacyjne nalezy wyposaizyé w ofwietlenie ewakuacyjne. Projekt techniczny o$wietlenia

nalezy uzgodnic z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

5.11. Przeciwpoiarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia poiaru

Wymagane zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia poiaru na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpoiarowego
zaopatrzenia w wode, oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030, z 2009 r.) wynosi 20 dm®/s.
Do zewnetrznego gaszenia pozaru mozna wykorzystat miejsky sie¢ wodociggowa z hydrantami DN 80
usytuowanymi; pierwszy od strony wschodniej przy wjeidzie do szkoly w odleglodci 12 m

od budynku, drugi od strony pofudniowej w odlegtosci 14 m od budynku.

5.12. Droga poiarowa

Budynek nie wymaga doprowadzenia drogi poZarowej. Dojazd pozarowy do obiektu zapewniono z
ul. Moszczanickiej i wewnetrznych drég. Obiekt ma zapewnione potaczenie z drogg poZarows
utwardzonym dojsciem o szerokosci nie mniejszej niz 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 50 m, poprzez
ktére jest mozliwy dostep, bezposérednio lub drogami ewakuacyjnymi, do kaidej strefy poZarowe]

w obiekcie.
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6. Wnioski w kontekécie moiliwosci dostosowania budynku do wymagar ochrony

przeciwpozarowej.

Zastosowane rozwigzania opisane w powyiszej Ekspertyzie rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych, sg zgodne z wymaganiami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
iich usytuowanie (tekst. jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z pdin. zm.) oraz przepisach
przeciwpozarowych.

Zmiana sposobu uiytkowania budynku w zaproponowany sposéb nie powoduje zagroienia zycia

ludzi oraz bezpieczeristwa mienia oraz nie powoduje pogorszenia warunkow uzytkowych, a takie

stanu srodowiska.

Opracowat:

RZECZOMNAWGA DO SPRAW FABEZPIECZEN
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