»,0cieplenie budynku szkotly oraz internatu i tacznika”

Zatacznik nr 8 do SWZ

Wyjasnienia tresci SWZ z postepowania nr ZSCKR-241

Bydgoszcz, dnia 17 czerwca 2024 r.
Znak postepowania: ZSCKR-24/1

- Wykonawcy bioracy udzial w postepowaniu

Informacja o udzielonych odpowiedziach nr 1-

dotyczy zadania pn.: ,,Ocieplenie budynku szkoly oraz internatu i tgcznika”

A. Dziatajac na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamoOwien publicznych (t.j. Dz. U.z 2023 r., poz. 1605 z p6zn. zm.) - dalej ,ustawa
Pzp”, Zamawiajacy: Zespol Szkdél Centrum Ksztalcenia Rolniczego w
Bydgoszczy, ul. Filmowa 1, 85-836 Bydgoszcz, przekazuje tre$¢ zapytan
dotyczacych Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ), wraz z udzielonymi
odpowiedziami.

Zestaw pytan z dnia 29.05.2024

Pytanie numer 1

Zwracamy sie z pro$ba o udostepnienie przedmiaréw w formacie edytowalnym ath.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dysponuje edytowalnymi przedmiarami.

Pytanie numer 2

W zwigzku z checig ztozZenia oferty w przedmiotowym postepowaniu oraz potrzebnym
czasem na wyceny materialow, prosimy o przedtuzenie terminu sktadania ofert do dnia
25.06.2024 .

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz wydtuza termin sktadania ofert do dnia 24 czerwca 2024 r.
godz. 10.00

Zestaw pytan z dnia 31.05.2024

Pytanie numer 1

Uprzejmie prosze o zatagczenie dla wszystkich branz $lepych kosztoryséw w formacie
ath. co znaczgco pomoze i przyspieszy w przygotowaniu i ztoZeniu poréwnywalnych
ofert.

Odpowiedz:

Odpowiedzi do pytan nr 1
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Zamawiajacy nie dysponuje edytowalnymi przedmiarami.

Pytanie numer 2

Z uwagi na brak jakiegokolwiek przekroju poziomego lub pionowego budynkéw oraz
brak podstawowego wymiarowania na rysunkach, a takze z uwagi na niedoskonatosci
skalowania rysunkéw w formacie pdf zatagczonym przez Zamawiajacego uprzejmie prosze
o zalaczenie rysunkoéw w formacie dwg. Nalezy zauwazy¢, Ze przedtozona dokumentacja
projektowa praktycznie wyklucza mozliwo$¢ skalkulowania oferty na podstawie
rysunkéw pomimo iz SWZ wskazuje iz jest to jedyny dokument na podstawie ktorego
oferent moze przygotowac rzetelnie oferte. Brak mozliwos$ci zweryfikowania wymiarow
praktycznie uniemozliwia takze weryfikacje zalozen przyjetych do zalgczonych
przedmiaréw robo6t cho¢ SWZ wskazuje je wytacznie jako pomocnicze. W takiej postaci
dokumentacja projektowa nie spetnia podstawowego zatozenia Ustawy Prawo Zaméwien
Publicznych w zakresie jednoznacznego - a przede wszystkim szczegétowego - opisu
przedmiotu zamowienia. W przypadku braku zatgczenia dokumentacji w formacie dwg
umozliwiajagcym samodzielne pobieranie wymiarowania elewacji i elementéw
niezaleznie od odpowiedzi Zamawiajacego jedynym dostepnym Zrédtem informacji co do
ilosci robét bedzie wytacznie przedmiar robot, ktory de facto stanie sie jedynym Zrédtem
zawartym w dokumentacji zataczonej przez Zamawiajacego odnoszacym sie do ilosci
robét koniecznych do wykonania.

Odpowiedz:

Zamawiajacy udostepnia dokumentacje w wersji dwg.

Pytanie numer 3

Prosze o potwierdzenie, iz nalezy dokona¢ skucia i uzupeinienia tynkéw jedynie w
miejscach wyznaczonych w dokumentacji projektowej. W zwigzku z ryczattowa forma
wynagrodzenia oraz Kkonieczno$cig przygotowania poréwnywalnych ofert przez
wszystkich wykonawcow konieczne jest jednoznaczne okre$lenie przez Zamawiajgcego
na etapie prowadzonego postepowania w zakresie ile m2 tynku nalezy przyja¢ do skucia
i uzupeinienia na poszczegélnych elewacjach?

Odpowiedz:

Na obecnym etapie nie jest mozliwe wskazanie konkretnej powierzchni dla ktorej
niezbedne jest skucie i uzupeinienie tynkoéw. Powierzchnia ta zostata oszacowana w
przedmiarach i warto$¢ ta powinna stanowi¢ podstawe do wyceny.

Pytanie numer 4

Czy istniejgce tynki na elewacjach nalezy podda¢ dodatkowym czynnoSciom
przygotowawczym np. gruntowanie (a jesli tak to jakim $rodkiem). Prosze o odpowiedZ
jednoznaczng i szczeg6towa dla wszystkich oferentow.

Odpowiedz:

Przygotowanie podioza $cian przed ich ociepleniem wedtug punktu 8.7.3.1) czeSci
opisowej projektu.

Pytanie numer 5

Odpowiedzi do pytan nr 1
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Prosze o jednoznaczne wskazanie ilosci m2 jakie nalezy przyja¢ do kalkulacji oferty w
zakresie synityzacji $cian istniejgcych oraz okreSlenie jakim preparatem nalezy wykona¢
te czynnos$¢?
Odpowiedz:

W zakresie wykonawcy jest sporzadzenie ewentualnej oceny zakresu wykonania
sanityzacji. Preparat do sanityzacji nalezy dobra¢ na etapie wykonawstwa w zaleznosci
od stwierdzonego rodzaju korozji biologicznej zgodnie ze sztuka budowlana.

Pytanie numer 6

Prosze o okre$lenie jednoznaczne w zakresie demontazu i ponownego montazu jednostek
klimatyzacyjnych:

a) Pkt. 8.21 opisu do projektu wykonawczego architektury wskazuje Ze ,jednostki
nalezy zdemontowac, odda¢ niezbednemu czyszczeniu i konserwacji”. Co Zamawiajacy
rozumie pod pojecie konserwacja?

b) Czy jednostki klimatyzacyjne sa w petni sprawne, czynne i serwisowane zgodnie z
wytycznymi ich producentow?

c) Dodatkowo z uwagi na zakres robot jakie nalezy wykona¢ w zwigzku z
demontazem jednostek prosze o okreslenie czy jednostki sa aktualnie na gwarancji i/lub
czy s serwisowane- a jesli tak to przez kogo (samowolny demontaZ spowoduje
wylaczenie odpowiedzialno$ci gwarancyjnej oraz serwisowej)

d) Jaka jest moc poszczeg6lnych jednostek klimatyzatorow (informacja niezbedna w
celu okreslenia kosztow prac zwigzanych z demontazem i ponowny uruchomieniem

e) Kto jest producentem poszczegélnych jednostek klimatyzacyjnych ( informacja
niezbedna w celu zatozenia odpowiednich prac demontazowych i montazowych)

f) Czy na dachu znajdujg sie jakiekolwiek przewody zasilajgce klimatyzatory ktérych
trasa jest poprowadzona po pokryciu dachowym - jesli tak to ile mb przewodéw bedzie
konieczne do demontazu i odtworzenia?

g) Z uwagi na fakt iz Wykonawca ma jedynie wykona¢ zadanie, a nie dokonywac
samodzielnych rozwigzan technicznych a takze z uwagi na konieczno$¢ ztozenia
poréwnywalnych ofert przez wszystkich oferentéw, prosze o uzupetnienie dokumentacji
o detal sposobu wykonania mocowania podkonstrukcji klimatyzatoréw na elewacji i na
pokryciu dachowym. Brak detalu wykluczy mozliwos¢ dokonania rzetelnej wyceny i
ujecia tego zakresu w ofercie.

h) Jednoczes$nie informujemy, ze wykonawca w zakresie gwarancji udzielanej na
wykonanie robét nie bedzie odpowiadat gwarancyjnie za jednostki klimatyzatoréw
poddawane demontazowi i ponownemu montazowi. Zuzycie robocze jednostek moze by¢
na tyle istotne iz prace demontazowe mogg negatywnie wptyna¢ na jednostki, ktére nie
beda pracowaty bez zarzutéw przez caty okres udzielanych przez Wykonawce gwarancji.

Odpowiedzi do pytan nr 1
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i) Co do zasady to Zabawiajacy/Uzytkownik powinien we wtasnym zakresie dokona¢
ich demontazu, zabezpieczenia i ponownego montazu oraz uruchomienia przez firme
serwisujacg te jednostki. Zabezpiecza to najlepiej interes samego Uzytkownika i zwalnia
Wykonawce z odpowiedzialnosci za ewentualne uszkodzenia lub brak poprawnej pracy
po zamontowaniu jednostek.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokona demontazu i ponownego montazy klimatyzatoréw we wtasnym
zakresie.

Pytanie numer 7

Z uwagi na brak zatgczonych przekrojow poziomych i pionowych dla poszczegdlnych
budynkéw w calu wykluczenia omytek lub niejednoznacznos$ci dokumentacji projektowe;j
prosze o uzupelnienie rzutéw elewacji o naniesienie jaka izolacja termiczna ma by¢
wykonana na poszczegélnych fragmentach S$cian kazdego z budynkéw wraz z
okresleniem jej grubosci na dany fragmencie. Aktualnie na rysunkach nie ma oznaczen
jaka izolacja majg by¢ ocieplone poszczegélne Sciany. Opis do projektu w rézny sposéb
opisuje poszczegdlne Sciany (Sciana boczna, Sciana szczytowa, elewacja poédinocna,
wschodnia itp.) co moze spowodowac, iz okreslenie ktora izolacja ma by¢ wykonana na
konkretniej $cianie nie jest dostatecznie szczegdétowo wyjasniona. Dodatkowo opis do
projektu wskazuje rézne grubosci izolacji termicznej na poszczeg6lnych Scianach. Stad
tez konieczne jest doprecyzowanie tego zakresu robo6t, najlepiej w formie rzutow elewacji
z naniesionymi fragmentami poszczegolnych ocieplen oraz stosownie do tego wykonang
legenda.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, Ze na rysunkach elewacji oraz w opisie technicznym sg widoczne
przekroje z zaznaczonymi grubos$ciami izolacji w przypadku zastosowania réznych
grubosci na jednej Scianie.

Pytanie numer 8

Prosze o potwierdzenie, iz zostato zweryfikowane w rzeczywistosci iz ilos¢ dostepnego
miejsca miedzy krawedzig o$cieznicy przy otworze okiennym a samym o$ciezu umozliwia
wykonanie zatoZonego w detalach ocieplenia gr. 2-3cm? Informacja jest takze istotna z
punktu widzenia konieczno$¢ wykonania nawiewnikow okiennych, ktorych - przypadku
braku dostatecznie duzej iloSci miejsca - nie bedzie mozna zainstalowa¢ na o$cieznicy
okiennej jak wskazuje na to projekt.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze ilos¢ dostepnego miejsca miedzy krawedzig oScieznicy przy
otworze okiennym a samym oS$ciezu umozliwia wykonanie zatozonego w detalach
ocieplenia gr. 2-3cm.

Pytanie numer 9

Czy Zamawiajacy okre$li parametry nawiewnikéw jakie nalezy uja¢ w ofercie?

Odpowiedzi do pytan nr 1
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Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, Ze nalezy zastosowa¢ nawiewniki systemowe o wydajnoSci
35m3/h kazdy.

Pytanie numer 10

Prosze o informacje w zakresie rolet zewnetrznych istniejgcych:

a) Czy rolety sg sterowane recznie czy elektrycznie (ma to znacznie w przypadku
konieczno$ci demontazu)

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje potrzeby demontazu rolet okiennych.

b) Czy istniejace rolety zewnetrzne s3 w petni sprawne technicznie i pozbawione
wad?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje potrzeby demontazu rolet okiennych - nie dotyczy

C) Ile rolet zewnetrznych nalezy zdemontowa¢ w obiekcie?
Odpowiedz:
Zamawiajacy nie przewiduje potrzeby demontazu rolet okiennych.

d) W jaki sposéb postepowac z roletami ktoére pozostajg w obiekcie i sg zatozone w
otworach okiennych - uniemozliwia ocieplenie osSciezy okiennych a wiec spowoduja
powstanie mostkow termicznych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje potrzeby demontazu rolet okiennych. Dopuszcza sie
mozliwos$¢ rezygnacji w tych miejscach z wykonania izolacji.

e) Projekt w opisie w pkt. 8.10 zaktada konieczno$¢ demontazu rolety w celu
montazu nawiewnika. Prosze o potwierdzenie, Ze w takich przypadkach nie ma
konieczno$ci ponownego montazu zdemontowanej uprzednio rolety (bedzie to
niemozliwe z uwagi na zainstalowany nawiewnik) a Uzytkownik obiektu wyraza na to
zgode.

Odpowiedz:

W tym przypadku Zamawiajacy dopuszcza pozostawienie nawiewnika podokiennego.

Pytanie numer 11

Projekt wskazuje, iz jedno z zadaszen nad drzwiami na obiekcie jest do demontazu i
ponownego montazu - prosze o doktadne informacje w zakresie: wymiaréw zadaszenia,
materiatu wykonania zadaszenia i podkonstrukcji, sposobu aktualnie wykonanego
montazu oraz uzupeinienie dokumentacji o detal wykonania ponownego montazu po
ociepleniu $ciany.

Odpowiedz:

Wymiary istniejgcego zadaszenia przeznaczonego do ponownego montazu mozna
zmierzy¢ na rysunkach elewacji stanu istniejacego. Zadaszenie wykonane jest z
poliweglanu, podkonstrukcja kompozytowa. Aktualny sposéb montazu - bezposredni.

Odpowiedzi do pytan nr 1
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Ponowny montaz wykona¢ mozna po dociepleniu przy uzyciu np. kotew z tulejami
zapobiegajacymi zgnieceniu izolacji lub przez obsadzenie marek na etapie wykonywania
izolacji.

Pytanie numer 12

Prosze takze o uzupeinienie dokumentacji o rysunki wykonawcze wszystkich nowych
zadaszen jakie majg by¢ wykonane nad drzwiami wejSciowymi do obiektu. Projekt
wskazuje jedynie szczatkowe informacje. Niezbedne informacje to: wymiary, grubos$¢
szkta, kierunek spadku i odwodnienia, czy ma by¢ wykonana rura spustowa
odwodnieniowa, materiat wykonania rynny i rury odwodnieniowej, czy dopuszczalne s3
odciagi. W przypadku gdy podkonstrukcja ma by¢ wykonana z aluminium (wg opisu pkt.
8.12) prosze o wskazanie przyktadowych producentéw takich zadaszen, gdyz z naszych
informacji wynika Ze tego typu rozwigzania sg dostepne wylacznie z uzyciem stali
nierdzewne;j.

Odpowiedz:

Wymiary zgodnie z projektem, do odczytania z rysunku. Szklo bezpieczne. Zamawiajacy
nie stawia szczegblnych wymagan. Daszek musi spetni¢ normy i obowigzujace przepisy
techniczne. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie odciggéw do montazu. Zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie konstrukcji ze stali nierdzewnej. Nalezy wykonac¢ systemowe
odwodnienie - rynna ze stali nierdzewnej z rurg spustowag o $rednicy 50mm lub
wymiarach 50x50mm, montowang jednostronnie przy $cianie budynku.

Pytanie numer 13

Dodatkowo z wuwagi na ryczaltowa forme wynagrodzenia oraz konieczno$¢
jednoznacznego i szczegétowego opisu przedmiotu zamoéwienia ktéry pozwoli na
ztozenie poréwnywalnych ofert prosze o uzupetnienie dokumentacji o detal montazu
zadaszen szklanych do elewacji po wykonaniu termomodernizacji. Brak detalu
uniemozliwi ujecie w kosztach realizacji zadania tego zakresu robot.

Odpowiedz:

Spos6b montazu - bezposSredni do muru. Ponowny montaz wykona¢ mozna po
dociepleniu przy uzyciu np. kotew z tulejami zapobiegajacymi zgnieceniu izolacji lub
przez obsadzenie marek na etapie wykonywania izolacji.

Pytanie numer 14

Prosze takze o inwentaryzacje zadaszen wraz z okreSleniem materiatu ich wykonania
przeznaczonych do trwatego demontazu (rozbiorki).

Odpowiedz:

Wymiary istniejgcych zadaszen mozna zmierzy¢ na rysunkach elewacji stanu istniejgcego.
Zadaszenia wykonane s3 z poliweglanu, konstrukcja no$na stalowa. Na rysunkach
inwentaryzacji tabelarycznie wskazano elementy do wymiany lub ponownego montazu.

Pytanie numer 15

Odpowiedzi do pytan nr 1
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Czy istniejace kraty okienne znajduje sie zgodnie z opisem do dokumentacji oraz
legenda na rysunkach wytgcznie na dwdéch $cianach elewacyjnych tj. potudniowej szkoty
oraz péinocnej internatu czyli tgcznie na 6 szt okien? Prosze o potwierdzenie.
Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie numer 16

Czy zgodnie z opisem do projektu architektury krat po wykonaniu dopasowania dla
ocieplonych o$ciezy nie nalezy malowac? A je$li nalezy malowac to prosze o
inwentaryzacje kraty zakresie tego z jakich elementéw jest wykonana - ma to wptyw na
cene kalkulacji malowania.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokona malowania krat we wiasnym zakresie bez ich demontazu przed
pracami termomodernizacyjnymi.. Wykonawca wykona docieplenie wegarkéw z
zamontowang Kkrata.

Pytanie numer 17

Dodatkowo prosze o uzupeinienie dokumentacji o detal montazu kraty po jej
dopasowaniu do zmniejszonego otworu okiennego. Prawdopodobnie istniejgce kraty sa
zakotwiczone na state poprzez wbetonowanie w os$cieze okienne. Taki montaz bedzie
niemozliwy po wykonaniu ocieplenia oScieza. W zwigzku z powyzszym aby uzyskaé
jednoznaczne, szczeg6towe informacja dla przygotowania poréwnywalnych ofert
niezbedne jest uzyskanie stosownego detalu montazu krat po ociepleniu.

Odpowiedz:

Wykonawca wykona docieplenie wegarkdw z zamontowang krata.

Pytanie numer 18

Prosze o uzupetnienie dokumentacji o inwentaryzacje istniejgcych balustrad logii
(materiat wykonania poszczeg6lnych elementéw ich rozmieszczenia i uktad) na ktérych
beda mocowane ptyty HPL.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie stawia szczeg6lnych wymagan do rozmieszczenia i uktadu ptyt na
istniejacej balustradzie. Ptyta HPL ma charakter ozdobny. Szerokos¢ ptyty max 1,1m,
dtugos¢ zgodnie z rysunkami elewacji. Wymiary uszczeg6towic na etapie wykonawstwa
W porozumieniu z Zamawiajgcym

Pytanie numer 19

Prosze o uzupeinienie informacji dotyczacych grubosci ptyt HPL jakie nalezy wykonac na
balustradach logii.

Odpowiedz:

Zastosowac¢ nalezy ptyty o gruboSci min. 6mm przystosowanej do stosowania na
zewnatrz.

Pytanie numer 20
Prosze takze o uzupetnienie dokumentacji o detal montazu ptyt HPL na balustradach -
projekt opisuje szczagtkowo o mocowaniu ukrytym badZ widocznym w postaci tacznikow

Odpowiedzi do pytan nr 1
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nierdzewnych ale z uwagi na brak jakichkolwiek informacji co do podkonstrukcji do
ktérej majg by¢ mocowane ptyty HPL nie ma mozliwosci zrozumienia tych zapisow w
zakresie konkretnego sposobu wykonania montazu i wyceny odpowiednich materiatow.
Stad niezbedny jest detal montazu tych ptyt.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie stawia szczeg6lnych wymagan ponad te zawarte w projekcie

Pytanie numer 21

Z otrzymanych informacji od dostawcow plyt HPL informujemy, ze nie s dostepne
doktadnie te kolory RAL dla ptyt HPL jakie okreslono w dokumentacji projektowej na rys.
C-4. W zwigzku powyzszym kolory bedg co najwyzej zblizone ale nie doktadnie takie jak
wskazuje projekt chyba ze biuro projektowe wskaze producenta(éw) ptyt HPL u ktérego
zweryfikowato dostepnos¢ ptyt w okreslonych w dokumentacji kolorach. Dodatkowo
sugerujemy takze zmiane kolorystyki ptyt HPL na balustradach na jednokolorowe.
Aktualnie projekt wskazuje 3 kolory, ktére w dodatku nie s3g dostepne w palecie
producentéw. Zastosowanie 3 koloréw wymusza konieczno$¢ zaméwienie 3 catych ptyt
HPL przy konieczno$ci wykorzystania jedynie czesci z kazdej z plyt. Stad tez
ekonomiczniejszym rozwigzaniem bytoby zamdwienie jednego koloru ptyty HPL i
wykonanie z jednej ptyty np. dw6ch banerow.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie jednego koloru dla 3 balustrad zbliZzonego do
jednego z trzech podanych w projekcie oraz nie stawie wymagan do uktadu i podbiatu

plyt.

Pytanie numer 22

Czy napisy i logo na elewacji majg by¢ wykonane w formie malowanej czy tez w formie
3D ajesli w formie 3D to z jakich materiatéw i w jaki sposéb mocowane?

Odpowiedz:

Napisy i logo na elewacji nalezy wykona¢ w formie malowane;j.

Pytanie numer 23

Prosze o potwierdzenie, Ze zgodnie z zapisem pkt. 8.9 opisu do projektu parapety
zewnetrzne nalezy mocowac do lica oScieznicy okiennej, a nie wykonywa¢ montaz pod
oScieznice okienng wraz z wywinieciem obrébki parapetu.

Odpowiedz:

Montaz parapetu wykonac zgodnie z detalem 2.5.

Pytanie numer 24

Jaki materiatem nalezy ociepli¢ stropy sufitéw i logii wejsciowych i jakie sg wymiary
tych sufitow?

Odpowiedz:

Niezbedne wymiary nalezy zmierzy¢ w udostepnionym przez Zamawiajacego rysunku
.dwg, materiat jak dla ocieplenia Scian (styropian).

Odpowiedzi do pytan nr 1
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Pytanie numer 25

Dokumentacja rysunkach detali wskazuje konieczno$¢ wykonania dylatacji na $cianach
ocieplanych. Prosze o naniesienie miejsc wykonani tych dylatacji na rysunku rzutéow
poszczegblnych elewacji budynkéw. Brak naniesienia na rzuty spowoduje brak
mozliwosci ujecia tego zakresu robét w ofercie.

Odpowiedz:

Dylatacje izolacji termicznej nalezy wykona¢ w miejscach wystepowania dylatacji
konstrukcyjnych, czyli na potgczeniu $cian poszczegélnych budynkéw tacznika ze
Szkotg oraz t.acznika z Internatem. Obecnos$¢ dodatkowych dylatacji izolacji termicznej
moze wynikac¢ z wytycznych dostawcy konkretnego systemu ociepleniowego.

Pytanie numer 26

W nawigzaniu do zapiséw pkt 8.7.3 ppkt 3) opisu do projektu z uwagi na brak
mozliwoS$ci wariantowej wyceny oferty, prosze o jednoznaczng informacje czy styk
ocieplenia oS$cieza z oScieznicg okienng nalezy uszczelni¢ kitem silikonowym czy tez
wycenic listwe przyokienng z uszczelka. Rozwigzania te znaczaco réznia sie pod kagtem
naktadéw pracy jaki i kosztéw materiatéw, a z uwagi na liczbe okien w obiektach cena
moze mie¢ wptyw na wysokos¢ catej oferty.

Odpowiedz:

Styk ocieplenia oScieza z o$cieznica okienng nalezy wykona¢ zgodnie z detalami na
rysunku D-2.

Pytanie numer 27

W nawigzaniu do rys. D6 i detalu 3.2 z uwagi na fakt, iz kazdy z oferentow musi mie¢
rowny dostep do informacji i wytycznych projektowych prosze o wskazanie
przyktadowych systeméw mocowan mechanicznych dla styropapy, ktéry bedzie trwale
mocowat termoizolacje w podtozu z plyt korytkowych. Z doSwiadczenia wiemy, ze ptyty
korytkowe nie nadaja sie do mocowania mechanicznego ptyt ze styropapy z uwagi na zbyt
mata grubo$¢ nadbetonu i samej ptyty korytkowej. W praktyce przewiercenie plyty
korytkowej powoduje zapadanie sie kotka mocujacego i strefy rozpreznej ponizej
warstwy betonu i samej ptyty. Mocowanie woéwczas nie jest trwate. Prosze zatem, aby
biuro projektowe potwierdzito u producenta tego systemu na ktérym wzorowano
projektowany sposéb montazu mechanicznego, ze mocowanie w ptytach korytkowych
jest mozliwe i trwate.

Odpowiedz:

Przeprowadzone, w ramach niniejszego opracowania, ogledziny i inwentaryzacja
budynkow nie obejmowaty wykonywania odkrywek na $cianach i dachach budynkéw. W
zakresie rozpoznania warstw istniejacych przegréod bazowano na archiwalnej
dokumentacji inwentaryzacyjnej dostarczonej przez Zamawiajacego. Zatem
przedstawione w cze$ci rysunkowej detale wymagaja weryfikacji warstw istniejgcych
przegrod po przeprowadzeniu odpowiednich odkrywek na etapie wykonawstwa.
Szczegotowy sposdb mocowania termoizolacji dachu bedzie mozna dobra¢ na podstawie
wynikéw tej weryfikacji. W przypadku niewystarczajacej, do zastosowania
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samogwintujacych wkretéw do betonu, grubo$ci warstw no$nych zaleca sie zastosowanie
kotkéow z koszulkami do mocowania w przegrodach z pustka. Otwory w ptytach
korytkowych i pustakach z pustka wykonywac¢ wierttami/koronkami diamentowymi bez
uzycia udaru aby minimalizowac¢ ryzyko odtupania spodniej cze$ci ptyty/pustaka przy
wierceniu przelotowym.

Pytanie numer 28

Prosze takze o informacje zwrotng dotyczaca grubosci nad betonu jaka jest utozona na
stropodachu wg detalu 3.1. Informacja jest o tyle istotna iZ mocowanie w nadbetonie
moze okazac sie nieskuteczne jesli ten jest zbyt cienki. Natomiast jesli kotek mocujacy
wpadnie do pustaka (wg detalu wyglada to na pustak ceramiczny) to mocowanie nie
bedzie trwale a juz na pewno nie bedzie mocowato mechanicznie stryropapy w taki
sposob jak ukazuje to detal 3.1 gdyz kotek bedzie po prostu luzny.

Odpowiedz:

Przeprowadzone, w ramach niniejszego opracowania, ogledziny i inwentaryzacja
budynkéw nie obejmowaty wykonywania odkrywek na $cianach i dachach budynkéw. W
zakresie rozpoznania warstw istniejgcych przegréod bazowano na archiwalnej
dokumentacji inwentaryzacyjnej dostarczonej przez Zamawiajgcego. Zatem
przedstawione w cze$ci rysunkowej detale wymagaja weryfikacji warstw istniejacych
przegréd po przeprowadzeniu odpowiednich odkrywek na etapie wykonawstwa.
Szczegotowy sposdb mocowania termoizolacji dachu bedzie mozna dobra¢ na podstawie
wynikéw tej weryfikacji. W przypadku niewystarczajacej, do zastosowania
samogwintujgcych wkretow do betonu, grubosci warstw no$nych zaleca sie zastosowanie
kotkéw z koszulkami do mocowania w przegrodach z pustka. Otwory w ptytach
korytkowych i pustakach z pustka wykonywac¢ wierttami/koronkami diamentowymi bez
uzycia udaru aby minimalizowa¢ ryzyko odtupania spodniej czesci ptyty/pustaka przy
wierceniu przelotowym.

Pytanie numer 29

Detale 3.1 3.3 wskazuja iz pod projektowang warstwa styropapy znajduje sie istniejgca
warstwa termoizolacji na ktérej wykonano pokrycie dachowe. Czy taka warstwa
faktycznie istnieje, czy ma pozostac¢ na stropodachu, z jakiego materiatu jest wykonana, i
jakiej jest grubosci na poszczegdlnych budynkach? Brak tych informacji uniemozliwi
wycene mocowania mechanicznego.

Odpowiedz:

Przeprowadzone, w ramach niniejszego opracowania, ogledziny i inwentaryzacja
budynkow nie obejmowaty wykonywania odkrywek na $cianach i dachach budynkéw. W
zakresie rozpoznania warstw istniejacych przegréod bazowano na archiwalnej
dokumentacji inwentaryzacyjnej dostarczonej przez Zamawiajacego. Zatem
przedstawione w cze$ci rysunkowej detale wymagaja weryfikacji warstw istniejgcych
przegrod po przeprowadzeniu odpowiednich odkrywek na etapie wykonawstwa.

Pytanie numer 30

Odpowiedzi do pytan nr 1
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Zwracamy takze uwage iz detale 3.2 i 3.3 narys. D6 cho¢ dotycza dwoch réznych ustrojow
konstrukcyjnych stropodachu odnoszg sie do tego samego miejsca wykonani tj. tgcznika
budynkéw (zgodnie z opisami detali). Wyglada zatem to tak ze w faczniku s3 dwa ustroje
konstrukcje - czy projektant to potwierdza?

Odpowiedz:

Detal 3.2. przedstawia projektowany sposéb ocieplenia dachu budynku szkoty i tgcznika.

Detal 3.3. przedstawia projektowany sposéb wykonczenia okapu bocznego budynku
internatu i 1acznika. Ustrdj konstrukcyjny przedstawiony na detalu 3.3. zostat
przedstawiony w spos6b pogladowy - istotna jest obecnos$¢ istniejacego ocieplenia dachu
zaréwno na budynku internatu jak i tacznika.

Pytanie numer 31

Z uwagi na réznorodnos$¢ projektowanych detali w obrebie dachu prosze o zataczenie
rzutu dachu z naniesionymi miejscami w ktoérych dany detal jest projektowany.
Przywotane w opisach detali miejsca wbudowania nie sg dostatecznie precyzyjne.
Lokalizacje detali wyjasnityby przekroje pionowe ktére standardowo w tego typu
projektach wystepuja i pozwalaja okresli¢ gdzie jaki detal wystepuje. Natomiast w
przedtozonej przez Zamawiajacego dokumentacji takich przekroi nie ma w ogéle, co
znaczgco utrudnia rozeznanie, gdzie dany detal wystepuje, a co za tym idzie nie ma
rzetelnej mozliwos$ci okreslenia ilo$ci rob6t do wykonania wg danego detalu.
Odpowiedz:

Przy kazdym detalu wystepuje opis jego lokalizacji.

Pytanie numer 32

Prosze takze o zmiane projektowanego rozwigzania we wszystkich detalach w zakresie
stosowania ptyty wodoodpornej OSB jako podktadu do mocowania obrébek
blacharskich. Z do$wiadczenia wiemy ze kupujac ptyte OSB nawet okreslong jako
wodoodpornag ptyta taka nie ma wtasciwosci wodoodpornych po jej przecieciu. W
miejscu przeciecia kazda ptyta OSB bedzie chtoneta wilgo¢ (cho¢by wilgo¢ zawartg w
powietrzu np. podczas mgty) a co za tym idzie z biegiem czasu bedzie ,puchta” wzdtuz
tej krawedzi znieksztatcajac sie przy tym. Wg wielu detali projektowych krawedz takiej
plyty jest odstonieta a wiec zjawisko opisane powyzej bedzie wystepowato. W zwigzku z
powyzszym prosze o zmiane detali, badZ materiatu jakim nalezy wykona¢ podktady. Z
uwagi na ryczattowq forme wynagrodzenia oraz konieczno$¢ ztozenia poréwnywalnych
oferty wymagane jest okre$lenie materiatu wykonania juz na etapie sktadania ofert.
Odpowiedz:

W przypadku zastosowania docinanych ptyt OSB, nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie
krawedzi cietych preparatem zapewniajacym ich wodoodpornos$¢. Zamiennie
zastosowac¢ mozna plyty ze sklejki wodoodpornej o analogicznej grubosci.

Pytanie numer 33

Jaka jest wysokos¢ istniejgcych kominéw ponad dachami poszczegélnych budynkéw i o
ile centymetrow nalezy nadmurowac kazde kanaty wentylacji grawitacyjnej zgodnie z
rys. D-97 Brak powyzszych informacji uniemozliwia kalkulacje oferty.

Odpowiedzi do pytan nr 1
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Odpowiedz:
Niezbedne wymiary nalezy zmierzy¢ w udostepnionym przez Zamawiajacego rysunku
dwg.

Pytanie numer 34

Jakie s wymiary poszczegélnych komindw na wszystkich dachach - na rzutach dachéw
nie ma ani jednego wymiaru przez co nie mozna nawet zatozy¢ i zweryfikowac czy skala
rysunku jest przyjeta prawidtowo.

Odpowiedz:

Niezbedne wymiary nalezy zmierzy¢ w udostepnionym przez Zamawiajgcego rysunku
dwg.

Pytanie numer 35

Czy na istniejgcych kominach podlegajacych podniesieniu wystepuja dodatkowe
elementy np. nasady wentylacyjne, wentylatory, itp.? Prosze o uzupetnienie dokumentacji
o ich inwentaryzacje oraz okreSlenie co nalezy z nimi zrobi¢?

Odpowiedz:

Na istniejacych kominach podlegajacych podniesieniu nie wystepuja dodatkowe
elementy np. nasady wentylacyjne, wentylatory.

Pytanie numer 36

Prosze o potwierdzenie, Ze $cian fundamentowych pod powierzchnig gruntu jak i ponad
gruntem w czesci cokotowej nie nalezy ociepla¢ a jedynie wykona¢ ponad gruntem nowa
wyprawe malarska.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie numer 37

Prosze o zatgczenie inwentaryzacji wszelkiego okablowania znajdujacego sie na
budynkach ktére ma pozosta¢ pod powierzchnig termoizolacji. Informacja ta jest
niezbedna z uwagi na czestg konieczno$¢ dodatkowego frezowania warstwy izolacji
termicznej pod okablowanie istniejace na budynku. Brak inwentaryzacji spowoduje
koniecznos¢ doliczenia zakresu robét na etapie wykonawczym

Odpowiedz:

Przeprowadzone, w ramach niniejszego opracowania, ogledziny i inwentaryzacja
budynkow nie obejmowaty wykonywania inwentaryzacji okablowania znajdujacego sie
na budynkach

Pytanie numer 38

Prosze o informacje konkretng i jednoznaczng dla wszystkich wykonawcéw z uwagi na
brak zwymiarowania potaci dachowych ile kominéw wentylacyjnych na podtozu z papy
nalezy zainstalowac ?

Odpowiedz:

Odpowiedzi do pytan nr 1
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Niezbedne wymiary nalezy zmierzy¢ w udostepnionym przez Zamawiajacego rysunku
.dwg i zastosowac zalecenia z punkt 8.15.3.6) cze$ci opisowej projektu.

Pytanie numer 39

Prosze o informacje jaka jest aktualna odlegto$¢ miedzy $Sciang budynku a poreczami Kkl.
schodowej. W detalu 2.12 oraz opisu do projektu po ociepleniu Sciany powinno pozostac
minimum 5cm miedzy gotowym ociepleniem a porecza. Ale nie ma w projekcie
inwentaryzacji ktéra okrasitaby czy projektowane warstwy faktycznie zmieszczg sie i
dochowane beda wytyczne projektowe - stad tez niezbedna informacja, gdyz by¢ moze
bedzie konieczna zmiana technologii wykonana ocieplenia jesli istniejagca odlegtos¢ jest
niewystarczajaca.

Odpowiedz:

Minimalna odlegto$¢ miedzy $ciang budynku a poreczami klatki schodowej wynosi 17cm.

Pytanie numer 40

Zgodnie z zapisami pkt. 8.17 opisu o projektu architektury nalezy podnies$¢ istniejacy
drewniany wytaz dachowy. Po pierwsze nalezy okresli¢ o ile nalezy podnie$¢ wytaz? Po
drugie - z uwagi na ryczattowa forme wynagrodzenia oraz jednoznacznego i
szczegotowego opisu przedmiotu zamoéwienia nalezy poda¢ w jakiej technologii nalezy to
podniesienie wykona¢? Po trzecie konieczne jest okre$lenie wymiaréw wszystkich
wytazow dachowych koniecznych do podniesienia. Dodatkowo jest do$¢ dziwnym
rozwigzaniem projektowym w ktéry wymaga sie zastosowania wszystkich materiatéw w
obrebie dachu w klasie NRO (np. dla pokrycia dachowego) i jednocze$nie pozostawia sie
istniejacy stary i do tego drewniany wytaz dachowy jako podstawowg komunikacje na
dachach. Czy zatem Zamawiajgcy potwierdza iz wytazy dachowe istniejgce nalezy
wylacznie podnie$¢ bez ich wymiany na nowe spetniajgce obowigzujace przepisy?
Odpowiedz:

Zamawiajacy zmienia sposob wykonania wytazu. Istniejacy wytaz nalezy wymieni¢ na
nowy NRO. Sposéb montazu zgodny z wytycznymi producenta/dostawcy.

Pytanie numer 41

Prosze o okres$lenie jednoznaczne ile wywiewek kanalizacyjnych nalezy wymieni¢ na
nowe i z jakach materiatow nalezy nowe wykonac?

Odpowiedz:

Zgodnie z punktem 8.18. cze$ci opisowej projektu.

Pytanie numer 42

Ile przepustéw kablowych na dachach nalezy przyja¢ do kalkulacji?
Odpowiedz:

Zgodnie z punktem 8.22. cze$ci opisowej projektu.

Pytanie numer 43

Odpowiedzi do pytan nr 1
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Zgodnie z opisem pkt. 8.19 otwory wylotowe przewod6w wentylacji grawitacyjnej nalezy
zabezpieczy¢ przed gniazdowaniem ptakéw poprzez montaz kratek ostonowych. Prosze
zatem o:

a) Inwentaryzacje ilo$ci przewoddw wentylacyjnych wraz z podaniem czy wloty do
przewodow sg obustronne czy tylko w gornej czapie betonowej. Aktualnie zdokumentacji
zamieszczonej przez Zamawiajgcego nie sposdb pobrac czytelnie tych informacji.

b) okreslenie wymiaréw kazdego z wylotéw wentylacji grawitacyjne;j

c) okre$lenie materiatu wykonania kratek zabezpieczajacych (w odniesieniu do
zachowania powierzchni czynnej przewod6w wentylacyjnych)

d) okreslenie sposobu montazu tych kratek

Odpowiedz:

[lo$¢ kratek zgodna z projektem- do odczytania z rysunkéw projektu. Dla kazdego kanatu
2 kratki na kanat. Powierzchnia czynna kratek nie mniejsza niz powierzchnia kanatu.
Kratki metalowe do stosowania zewnetrznego. Montaz mechaniczny na kotki rozporowe-
zgodny z wytycznymi producenta.

Pytanie numer 44

W nawiazaniu do zapiséw pkt. 8.20 prosze o jednoznaczne okre$lenie ile kratek EI30
nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniach

Odpowiedz:

8 sztuk kratek.

Pytanie numer 45

Dodatkowo prosze o zatgczenie doktadnej specyfikacji kratek peczniejacych w klasie EI30
w tym okreslenie wszystkich ich wymiardow.

Odpowiedz:

Kratki powierzchni czynnej nie mniejszej niz powierzchnia kanatu wentylacyjnego.
Montaz zgodny z wytycznymi producenta.

Pytanie numer 46

Czy jakikolwiek zakres prac nalezy wykona¢ wzgledem stalowej konstrukcji kl. schodowej
na szczycie budynku? Jesli tak to jaki?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia zadnych prac.

Pytanie numer 47

Na rys. B-7 wskazano do likwidacji kominy spalinowe. Ile takich kominéw jest do
likwidacji z czego sg wykonane?

Odpowiedz:

Jeden stalowy komin spalinowy.

Pytanie numer 48

Odpowiedzi do pytan nr 1
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Czy w budynku znajdujg sie jakiekolwiek elementy wchodzace w kolizje z projektowanym
ociepleniem (np. balustrady schodowe, balustrady logii itp.). Jesli tak to ile takich miejsc
kolizji wystepuje, jaki zakres prac nalezy przyja¢ wobec takich miejsc?

Odpowiedz:

Wszelkie elementy znajdujgce sie na $cianach budynkdéw zostaty naniesione na rysunkach
elewaciji.

Pytanie numer 49

Prosze o uzupetnienie dokumentacji o doktadne zwymiarowanie loga jakie nalezy
wykona¢ na budynku.

Odpowiedz:

Niezbedne wymiary loga mozna zmierzy¢ na rysunku elewacji.

Pytanie numer 50

Czy ijaki zakres prac nalezy wykona¢ wzgledem tacznika do sali gimnastycznej
widocznego na rys. B-1 lub tez czy nalezy wykonac jakikolwiek zakres prac na $cianie
podlegajacej termomodernizacji na styku z tym tgcznikiem?

Odpowiedz:

Lacznik do sali gimnastycznej nie wymaga przeprowadzenia zadnych prac.

Pytanie numer 51
Czy zwody instalacji odgromowej na $cianach budynku nalezy ociepli¢ wetna mineralng

jako rozwigzanie stanowigce ochrone p.poz? Jesli tak to jakiej szerokosci pas wetny
przyjac do kalkulacji?

Odpowiedz:

Instalacja odgromowa prowadzona na wspornikach po elewacji zgodnie z opisem w
projekcie branzy elektrycznej.

Pytanie numer 52

Prosze takze o potwierdzenie, Ze projektowane /wymieniane rury spustowe nalezy wpia¢
do istniejacych odcinkéw rur kanalizacji deszczowej nad istniejacym czyszczakiem, co
oznacza brak konieczno$ci wykonania jakichkolwiek robdt w obrebie czyszczakow i rur
deszczowych wystajacych ponad grunt.

Odpowiedz:

Projektowane rury spustowe nalezy wpiag¢ kolanami do istniejgcych czyszczakow.

Pytanie numer 53

Jaki zakres prac nalezy przyja¢ w zwigzku z zadaszeniem i $ciang wydzielajaca
(prawdopodobnie wiate badZ zejscie do piwnicy) przy tagczniku na elewacji zachodniej?
Odpowiedz:

Zadaszenie i $ciana wydzielajgca zejscie do piwnicy nie wymaga przeprowadzenia
zadnych prac.

Pytanie numer 54
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Z uwagi na ryczattowa forme wynagrodzenia oraz zapisy SWZ wskazujgce Ze przedmiary
robot sa tylko pomocnicze, oraz uwzgledniajgc braki w dokumentacji a takze niezgodna z
zapisami Ustawy dokumentacje aktualnie uniemozliwiajgca pobranie niezbednego
wymiarowania poszczegdlnych elementéw na elewacjach oraz dachach prosze o
przedtuzenie sktadania ofert o minimum 2 tygodnie liczac od daty opublikowania
odpowiedzi na powyzsze zapytania.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze wydtuza termin sktadania ofert do dnia 24 czerwca 2024 r.
godz. 10.00

Zestaw pytan z dnia 3.06.2024

Pytanie numer 1

Dokumentacja projektowa na rys. np. C1 wskazuje do wykonania w cze$ci cokotowej
farbe o kolorze RAL 7016. Opis do projektu w pkt. 8.6 dot. naprawy $cian
fundamentowych i Scian fundamentowych piwnic takze wskazuja aby wykonczenie
tychze Scian stanowita farba w kolorystyce wg czesci rysunkowej. Natomiast opis do
projektu w pkt. 8.1 dla tynkdw zew. $cian fundamentowych wskazujg, Ze nalezy
,odtworzy¢ tynk mozaikowy z wtopionym kruszywem w pierwotnej grubosci”.
Dokumentacja zatem wydaje sie by¢ niespojna. Prosze zatem o jednoznaczne opisanie
jakie wykonczenie nalezy wykona¢ w cze$ci cokotowej tj. Scian fundamentowych dla
wszystkich budynkow?

Odpowiedz:

Tynk mozaikowy nalezy odtworzy¢ w miejscach gdzie istniejgcy tynk posiada ubytki lub
wymaga skucia ze wzgledu na spekania i odspojenia - sg to prace naprawcze wedtug
punktu 8.1.

Prace wykonczeniowe wedtug punktu 8.6 obejmuja malowanie wszystkich $cian
fundamentowych i §cian fundamentowych piwnic farbg cokotowa.

Pytanie numer 2

W opisie do projektu znajduje sie takze zapis w pkt. 8.1 ,Dodatkowo nalezy otynkowac,
jak dotad niewykonczone podmuréwki okien piwnic.” Zakres tych prac nie zostat ujety w
czesci rysunkowej dokumentacji projektu. W zwigzku z brakiem mozliwosci weryfikacji
ilosci jak i zakresu robdét do wykonania prace te nie mogg zosta¢ ujete w ofercie
ryczattowej, chyba ze Zamawiajacy zgodnie z Ustawg opisze przedmiot zamdéwienia.
Odpowiedz:

Wspomniane ,niewykonczone podmuréwki okien piwnic” przedstawione sa w ocenie
stanu technicznego (punkt 5.2.3.3)) i zaznaczone na rysunku B-1 odnos$nikiem ,A1”.

Pytanie numer 3

Prosze takze o opisanie parametréw styropianu jakim nalezy ociepli¢ Sciany boczne
(podtuzne) tacznika.

Odpowiedz:

Informacja zawarta w czes$ci opisowej projektu — punkt 8.7.2.1).

Odpowiedzi do pytan nr 1
Strona 16z 20



»,0cieplenie budynku szkotly oraz internatu i tacznika”

Zestaw pytan z dnia 5.06.2024

Pytanie numer 1

Z informacji uzyskanej w dni dzisiejszym wnosimy o zmiane grubosci blachy dla obrébek
blacharskich. Projekt przewiduje obrébki blacharskie z blachy gr. 0,7mm w kolorze RAL
9005. Dostawcy blach powlekanych nie majg w ofercie blachy gr. 0,7mm w kolorze RAL
9005 opisanym w dokumentacji. Dostepna w projektowanym kolorze jest jedynie blacha
o gr. 0,5mm. Prosze zatem o potwierdzenie iz taka blache nalezy wyceni¢ badz zmiane
kolorystyki obrobek blacharskich w przypadku, gdy grubos$¢ blachy jest czynnikiem
gléwnym przy wykonaniu obrébek blacharskich.

Odpowiedz:

Jesli informacje dotyczace braku dostepnosci blachy grubosci 0,7mm w kolorze RAL 9005
nie ulegng zmianie, nalezy wyceni¢ blache grubosci 0,5mm.

Pytanie numer 2

Dokumentacja projektowa wg pkt. 8.16 opisu do projektu wskazuje koniecznos$é
wykonania rynien o szer. 150mm w dodatku kwadratowych. Rury spustowe projekt
przewiduje do wykonania jako $§r. 150mm. Dostawcy orynnowania informuja, Ze rynna
prostokgtna lub kwadratowa w kolorze RAL9005 wystepuje jedynie w rozmiarze
135x80mm natomiast rura spustowa do tego systemu w tej kolorystyce wystepuje w
rozmiarze 80x80mm. Nie ma zatem mozliwosci uzyskania na rynku projektowanych
parametrow orynnowania. Dostepne sg natomiast rynny potokragte w rozmiarze 150mm
przy jednoczesnym wystepowaniu rur spustowych w rozmiarze 150mm oraz
projektowanej kolorystyce RAL9005. Jest to jedyny system najblizszy projektowanemu w
zakresie rozmiarow i kolorystyki jaki mozna ujag¢ w wycenie i tylko taki mozemy przyjac
do kalkulacji.

Odpowiedz:

Do kalkulacji nalezy przyja¢ system najblizszy projektowanemu w zakresie rozmiarow i
kolorystyki.

Pytanie numer 3

Prosze takze o informacje jaka szeroko$¢ majg miec¢ zetowniki jakie nalezy wykonac jako
mocowanie dla paséw nadrynnowych.

Odpowiedz:

Wszystkie informacje dotyczace wymiaréw zetownikow zawarte sg na rysunkach detali
D-6 oraz D-7. Podane sg konkretne warto$ci lub wartosci te wynikajg wprost z
istniejacych i projektowanych warstw ocieplenia.

Pytanie numer 4

Wnosimy o zmiane zapiséw § 10 ust. 1 Projektu Umowy dotyczacego ubezpieczenia OC
mniejsza niz wysoko$¢ wynagrodzenia. Wystgpienie tak wysokiej szkody jest prawie nie
mozliwe, dlatego wnosimy o zmniejszenie wymaganej wysokosci polisy OC do 1 000 000
zt.

Odpowiedz:

Odpowiedzi do pytan nr 1
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Zamawiajacy dokonuje zmiany zapiséw w § 10 ust. 1 Projektu umowy w nastepujacy
sposoéb:

Przed zmiana:

Wykonawca zobowiqzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej (0C) z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej obejmujqce przedmiot
umowy na sume ubezpieczeniowq, nie mniejszq niz wynagrodzenie umowne brutto
wynikajqce z niniejszej umowy.

Po zmianie:

Wykonawca zobowiqzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej (0C) z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej obejmujqgce przedmiot
umowy na sume ubezpieczeniowq, nie mniejszq niz 50 % wynagrodzenia
umownego brutto wynikajqgcego z niniejszej umowy.

Pytanie numer 5

Wnosimy o zmiane zapisow § 11 ust. 1 Projektu Umowy:

Gwarancja nie moze obejmowac caty przedmiot umowy. Nalezy rozdzieli¢ gwarancje
jakosci na roboty budowlane (kryterium oceny) oraz gwarancje za zamontowane
materiaty, ktérych powinna by¢ zgodna z gwarancja nadang przez producenta.
Wykonawca nie moze brac na siebie ciezar odpowiedzialnoSci za gwarancje przez okres
powyzej gwarancji producentow, poniewaz grozi to poniesieniem bardzo wysokich
kosztow za ewentualne naprawy lub wymiany materiatow czy urzadzen, ktdre
Wykonawca zakupil od hurtowni/dostawcéw/producentéw i na ktérych proces
produkcji Wykonawca nie miat zadnego wptywu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, Zze wykonawca ma obwigzek realizowac¢ gwarancje samodzielnie
lub za posSrednictwem producenta. Zgodnie z zapisami SWZ to Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci na roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane
materiaty. Jezeli bedzie wigzato sie to z dodatkowymi kosztami to Wykonawca winien
wkalkulowac je w cene oferty.

Pytanie numer 6

W zwigzku z zamiarem doktadnej analizy udostepnionej dokumentacji i wydtuzonym
oczekiwaniem na wyceny materiatow i sprzetu od dostawcédw zwracamy sie z wniosek o
zmiane terminu skladania ofert o 10 dni co pozwoli na sporzadzenie rzetelnej oferty.
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze wydtuza termin sktadania ofert do dnia 24 czerwca 2024 r.
godz. 10.00

Zestaw pytan z dnia 12.06.2024

Pytanie numer 1

W zataczniku nr 3 do SWZ tj. we wzorze formularza ofertowego w punkcie 5 jest wpisane
imie i nazwisko osoby zapewne ze strony Zamawiajgcego. Prosimy o potwierdzenie, Ze to
wpisane imie i nazwisko nalezy usungac¢ i wpisa¢ osobe ze strony Wykonawcy.

Odpowiedzi do pytan nr 1
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Odpowiedz:
Zamawiajacy dotgcza zmieniony formularz ofertowy.

Pytanie numer 2

W zatgczniku nr 3 do SWZ tj. we wzorze formularza ofertowego w punkcie 3 jest wpisany
adres poczty elektronicznej Zamawiajgcego. Prosimy o potwierdzenie, ze ten wpisany
adres poczty elektronicznej nalezy usung¢ i wpisa¢ adres poczty elektronicznej
Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dotgcza zmieniony formularz ofertowy.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iz pozostata cze$¢ SWZ nie ulega zmianom.

Zamawiajacy informuje, Ze pytania oraz odpowiedzi na nie staja sie integralna
czescig specyfikacji warunkow zamowienia i bedg wigzace przy skladaniu ofert.
Ponadto Zamawiajacy przediuza termin skladania ofert do dnia 24.06.2024r, a
tym samym ulegaja zmianie zapisy dotyczace terminéw, okreslone w rozdziale 14
i 15 SWZ, a mianowicie:

W Rozdziale 14 ust. 14.2 przed zmiang jest:

Termin skladania ofert 18.06.2024r. godz. 10:00

W Rozdziale 14 ust. 14.2 po zmianie jest:

Termin skladania ofert 24.06.2024 r. godz. 10:00

W Rozdziale 14 ust. 14.3 przed zmiang jest:

Termin otwarcia ofert 18.06.2024r. godz. 10:30

W Rozdziale 14 ust. 14.3 po zmianie jest:

Termin otwarcia ofert 24.06.2024r. godz. 10:30

W Rozdziale 15 ust. 15.1 przed zmiang jest:

Wykonawca jest zwigzany oferta do dnia 17.07.2024r.

W Rozdziale 15 ust. 15.2 po zmianie jest:

Wykonawca jest zwigzany oferta do dnia 23.07.2024r.

D. Wprowadzone do SWZ modyfikacje powoduja zmiane tresci ogloszenia o

E.

zamoOwieniu nr 2024 /BZP 00338677/01 z dnia 2024-05-24 opublikowanych w
BZP, a takze zmiany terminéw prowadzonego postepowania- pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-994f8b7d-19ca-11ef-bfd3-
ebcc5d6d04e5

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iZ pozostata cze$¢ SWZ nie ulega zmianom.

Odpowiedzi do pytan nr 1
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F. Zamawiajacy informuje, Ze pytania oraz odpowiedzi na nie staja sie¢ integralna
czescig specyfikacji warunkow zamowienia i beda wigzace przy skladaniu ofert.

G. W zalaczeniu:
1) Ogtoszenie o zmianie ogtoszenia nr 2024/BZP 00370054/01

2) Zatgcznik Nr 1 - Dokumentacja w wersji .dwg
3) Zatqcznik nr 3 do SWZ - wzdr Formularza ofertowego — zmiana z dnia 17.06.2024 r.

4) Zatqcznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy - zmiana z dnia 17.06.2024 r.

Dyrektor
/-/

Przemystaw Wos$
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