OPIS TECHNICZNY

do projektu termomodernizacji budynku wolnostojacego niskiego Wojewoddzkiej Stacii
Sanitarno — Epidemiologicznej w Rzeszowie w ramach zadania ,Termomodernizacja
budynku Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie”.

1. Zakres robot:
Roboty wykonywane beda na scianie budynku od strony potudniowe;.
Obejmowac beda:

» wykucie nowych otworéw okiennych i drzwiowych

* powiekszenie istniejgcych otwordéw okiennych i drzwiowych

* montaz nadprozy

* zamurowanie istniejgcego otworu okiennego

* montaz parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych

* wymiana stolarki okiennej w tym montaz naswietli p.poz. i stolarki drzwiowej

zewnetrznej

* wykonanie tynkow

* malowanie

» docieplenie $ciany

* montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku

2. Dane konstrukcyjno- materiatowe

Zamurowania z pustaka pianobetonowego odmiany min. 500 na catg grubos¢ istniejgcych
scian.

Nadproza
W istniejgcych $cianach w miejscach gdzie projekiuje sie poszerzenie istniejgcych lub
nowych otworéw nalezy wykona¢ nadproza z dwuteownikéw IPN 140 i IPN 160.

Tynki uzupetnienie istniejgcych tynkow

Stolarka drzwiowa zewnetrzna

Drzwi o wspotczynniku przenikania ciepta U=1,3(w/m2K). Przeszklenia w drzwiach z szyby
przezroczystej, bezpiecznej. We wszystkich drzwiach zewnetrznych nalezy wykonaé ciepty
montaz oraz prog ograniczajgcy mostki cieplne. Drzwi zewnetrzne wyposazy¢ w
samozamykacz i zamek elektromagnetyczny. Zgodnie z zestawieniem stolarki.



Stolarka okienna zewnetrzna

Okno PCV wspofczynniku przenikania ciepta okna Uw=0,9(W/m2K). Okno powinno byc¢
szczelne z nawiewnikiem. Montaz okna w systemie tzw. ,cieptego montazu”. Od wewnatrz
rame nalezy uszczelni¢ tadmg paroszczelng od zewnagtrz tadmg paro przepuszczalng.
Termoizolacja elewacji powinna nachodzi¢ na rame okienng zas styk styropianu i ramy
nalezy zabezpieczy¢ tadmg rozprezna. Istniejgca stolarke nalezy wyjmowac tak aby nie
uszkodzi¢ elewacji. Zgodnie z zestawieniem stolarki.

Naswietla p.poz.
Naswietla aluminiowe EI60 o wspétczynniku przenikania ciepta okna Uw=0,9(W/m2K).

Zgodnie z zestawieniem stolarki.

Parapety wewnetrzne:

wykona¢ z konglomeratu grubosci 3 cm o szerokosci do 40 cm. Kolorystyke parapetu
uzgodnic¢ z Inwestorem.

Parapety zewnetrzne

Demontaz istniejgcych i ponowne zamontowanie ich po wstawieniu stolarki okiennej.
Zamontowanie parapetéw przy nowo zamontowanych oknach.

Malowanie
Malowanie powierzchni $cian wewnatrz pomieszczen po wstawieniu okien wykonac¢ farba

emulsjg akrylowg odporng na scieranie. Kolor uzgodni¢ z Inwestorem

Docieplenie sciany

W miejscach zamurowanego otworu okiennego uzupetni¢ ocieplenie ze styropianu i wykonac
tynk cienkowarstwowy akrylowy w kolorze istniejgcej elewacji.

Instalacja fotowoltaiczna

Panele fotowoltaiczne o wymiarach:

szer.1030 mm - 1045 mm; dtugos$¢ 2088 mm — 2100 mm grubos¢ 30 mm - 45 mm.

Moc 450 W.

Sprawnos$¢ modutéw = 20,7.

Stopien ochrony paneli = IP67.

Maksymalny spadek wydajnosci mocy modutéw w okresie 25 lat £17%.

Temperaturowy wspétczynnik mocy modutéw < -0,36%/°C.

Dokument wystawiony przez producenta paneli potwierdzajgcy posiadanie przez
Wykonawce autoryzacji do wykonywania serwisu oferowanych modutéw i falownikow.

Préba amoniakalna — IEC 62716.



Préba mgty solnej — IEC 61701

Préba PID — IEC 62804.

Kolor ogniw czarny.

Konstrukcje wsporczg fotowoltaiki nalezy zakotwi¢ w $ciankach azurowych lub w stropie
zelbetowym kotwami chemicznymi lub mechanicznymi albo zastosowac¢ obcigzenie
balastowe konstrukcji wsporczej .Wybo6r mocowania podczas realizacji robot.

Montaz na dachu 14 szt. paneli fotowoltaicznych o tgcznej mocy 6,3 kW.

Panele fotowoltaiczne podtagczy¢ do uktadu pomiarowego usytuowanego w korytarzu na
parterze budynku.

3. Uwagi:
* Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
* Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadac atest techniczny.

* Roboty budowlane i rzemie$lnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

* Wszystkie roboty winny by¢ realizowane pod nadzorem uprawnionego personelu
technicznego, z zachowaniem przepisow BHP dla danego typu robot.

* Montaz materiatéw i urzadzen wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Opracowat:



