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Termomodernizacja budynku gtéwnego niskiego Wojewddzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Rzeszowie ‘
‘Identyﬁkatcr kosztorysu: TERMO 2024 DL NISKI

W1 Przedmiar robot wykdn: st 1
Nr Nazwa Jednostka |llos¢
miary
1 Budynek 3 kondygnacyjny
1.1 Docieplenie cokotu
1 KNR 0-23 IGM 2614-11 m 3,40

Ocieplanie Scian budynkow plytami styropianowymi system ETICS - zamocowanie listwy cokotowej

2 KNR 0-23 IGM 2614-3 m2 21,20
Ocieplanie Scian budynkow plytami styropianowymi system ETICS przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z
przygotowaniem podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - docieplenie
Scian z betonu - gr styropianu 10cm lambda 0,031 W/m2K - tynk i kolor wg projektu technicznego

3 KNR 0-23 IGM 2614-4 m2 3,10
Ocieplanie Scian budynkow plytami styropianowymi system ETICS przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z
przygotowaniem podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - docieplenie
oSciezy o szerokoSci do 15 cm z gazobetonu - tynk akrylowy gr styropianu 3cm lambda = 0,031 W/mK

4 KNR 0-23 IGM 2614-10 m 13,12
Ocieplanie Scian budynkow plytami styropianowymi system ETICS - ochrona naroznikow wypuktych z kqtownikiem matalowym

5 KNR 2-02 2601-5 m2 21,20
Docieplenie - dodatkowa warstwy siatki

1.2 Docieplenie Sciany

6 KNR 4-01 354-11 m 33,35

Wykucie z muru podokienikow drewnianych, stalowych

7 KNR 4-01 535-7 m2 15,95
Rozebranie murow ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp.z blachy nadajgcej si¢ do uzytku

S KNR 0-23 IGM 2612-9 m 48,35
Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi system ETICS - zamocowanie listwy cokotowej

9 KNR 0-23 IGM 2614-1 m2 211,25
Ocieplanie Scian budynkow plytami styropianowymi system ETICS przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z
przygotowaniem podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - docieplenie
Scian z gazobetonu - tynk akrylowy, gr styropianu 5cm lambda = 0,031 W/m2K

10 KNR 0-23 IGM 2614-4 m2 51,18
Ocieplanie Scian budynkow plytami styropianowymi system ETICS przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z
przygotowaniem podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - docieplenie
oSciezy o szerokoSci do 15 cm z gazobetonu - tynk akrylowy gr styropianu Scm lambda = 0,031 W/mK

11 KNR 2-02 2601-5 m2 52,13
Docieplenie - dodatkowa warstwy siatki

12 KNR 0-23 IGM 2614-10 m 185,00
Ocieplanie Scian budynkow plytami styropianowymi system ETICS przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z
przygotowaniem podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - ochrona
naroznikow wypukiych z kqtownikiem matalowym

13 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadow rzecz.na konstrukcje budowlane 541-2 m2 17,28
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - analogia - zamontowanie podokiennikow z
blachy powlekanej wystajgcych 4cm poza lico Sciany, kolor wg projektu

14 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadow rzecz.na konstrukcje budowlane 541-2 m2 36,41
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm

15 3-1 kpl 8,00
Kalkulacja indywidualna - przelozenie centrali wentylacyjnej

16 7-1 m2 5,76
Kalkulacja indywidualna - rozebranie wiaty stalowej

17 KNR 2-02 1213-3 m 3,10
Drabiny zewnetrzne z kablgkami di.do 4 m

1.3 Rury spustowe

18 KNR 4-01 535-6 m 8,90
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku
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19 KNR 2-02 WACETOB 529-2 m 8,90
Montaz z gotowych elementow z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - rury spustowe okrqgte o srednicy 10 cm -
analogia - rury z blachy powlekanej kpl

20 1-2 kpl 1,00
Kalkulacja indywidualna - odsuniecie czyszczaka wraz z rurq deszczowq od Sciany

14 Instalacja odgromowa

21 KNR 5-08 101-2 m 12,40
Montaz uchwytow pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podioza przy uzyciu sprzetu mechanicznego -
przykrecenie uchwytow do kotkow plastykowych w podiozu gips, gazobeton

22 KNR 5-08 110-2 m 12,40
Rury winidurowe uktadane n.t.na gotowych uchwytach - rura o srednicy do 28 mm

23 KSNR 5 601-3 m 14,00
Montaz zwodow instalacji odgromowej - przewody nienaprezone pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych - analogia 4
przewod wciggany do rur

24 KNR 5-08 619-1 szt 2,00
Montaz zlgczy do rynny okapowej montowanych na dachu

25 KNR 5-08 619-6 szt 2,00
Montaz zigczy kontrolnych, polqczenie drut-ptaskownik

26 KNR 4-01 322-2 szt 2,00
Obsadzenie w Scianach kratek wentylacyjnych Skrzynka probiercza, 150x150x50mm + wzmocniona pokrywkq

27 KNR 5-08 621-2 szt 2,00
Montaz oston przewodow uziemiajgcych o diugosci ostony do 2 m na podiozu z cegly

28 KNR 5-08 607-3 m 5,00
Montaz przewodow odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach na podiozu z cegly, wykonanie otworu
mechaniczne, pret o Srednicy do 10 mm

29 KNR 5-08 617-1 szt 2,00
Lqgczenie przewodow uziemiajgcych przez spawanie w wykopie, rodzaj przewodu - bednarka o przekroju 120 mm2

30 KNR 4-03 1205-3 pomiar 1,00
Badania i pomiary instalacji odgromowej, pomiar pierwszy

31 KNR 4-03 1205-4 pomiar 1,00
Badania i pomiary instalacji odgromowej, pomiar nastgpny

1.5 Rusztowanie

32 KNR 2-02 1604-1 m2 275,80
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 10 m

33 KNR 4-01 0-0 m-g 281,67
Rozliczenie czasu pracy rusztowan za okres wykonywania robot -

1.6 Schody

42 6-1 m2 12,83
Kalkulacja indywidualna - Wymiana pokrycia istniejgcego zadaszenia nad schodami od strony budynku wolnostojgcego
niskiego

43 6-2 m2 8,34
Kalkulacja indywidualna - Wykonanie nowego zadaszenia nad schodami od budynku wolnostojgcego niskiego

2 Lacznik

2.1 Docieplenie cokotu

44 KNR 4-01 354-11 m 6,30
Wykucie z muru podokienikow drewnianych, stalowych

45 KNR 0-23 IGM 2614-11 m 11,35
Ocieplanie Scian budynkow plytami styropianowymi system ETICS - zamocowanie listwy cokotowej

46 KNR 0-23 IGM 2614-3 m2 11,41
Ocieplanie Scian budynkow plytami styropianowymi system ETICS przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z
przygotowaniem podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - docieplenie
Scian z betonu - gr styropianu 10cm lambda 0,031 W/m2K - tynk i kolor wg projektu technicznego

47 KNR 0-23 IGM 2614-9 m2 6,72

Ocieplanie Scian budynkow plytami styropianowymi system ETICS przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z
przygotowaniem poditoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - docieplenie
osciezy o szerokoSci do 30 cm z betonu - gr styropianu Scm lambda 0,031 W/m2K - tynk i kolor wg projektu technicznego
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48 KNR 0-23 IGM 2614-10 m 25,20
Ocieplanie Scian budynkow plytami styropianowymi system ETICS - ochrona naroznikow wypuktych z kqtownikiem matalowym

49 KNR 2-02 2601-5 m2 18,13
Docieplenie - dodatkowa warstwy siatki

50 KNNR 3 607-5 m2 2,80
Obrobki blacharskie z blachy ocynk.z rozbiorkq zniszczonych gzymsow i pasow elewacyjnych, krawedzi balkonow,
podokiennikow - analogia - zamontowanie podokiennikow z blachy powlekanej wystajgcych 4cm poza lico Sciany, kolor wg
projektu

2.2 Docieplenie Sciany

51 KNR 4-01 354-11 m 7,00
Wykucie z muru podokienikow drewnianych, stalowych

52 KNR 0-23 IGM 2612-9 m 11,25
Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi system ETICS - zamocowanie listwy cokotowej

53 KNR 0-23 IGM 2614-1 m2 24,39
Ocieplanie Scian budynkow plytami styropianowymi system ETICS przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z
przygotowaniem podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - docieplenie
Scian z gazobetonu - tynk akrylowy, gr styropianu 5cm lambda = 0,031 W/im2K

54 KNR 0-23 IGM 2614-4 m2 12,18
Ocieplanie Scian budynkow plytami styropianowymi system ETICS przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z
przygotowaniem podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - docieplenie
oSciezy o szerokoSci do 15 cm z gazobetonu - tynk akrylowy gr styropianu Scm lambda = 0,031 W/mK

55 KNR 2-02 2601-5 m2 16,88
Docieplenie - dodatkowa warstwy siatki

56 KNR 0-23 IGM 2614-10 m 40,60
Ocieplanie Scian budynkow plytami styropianowymi system ETICS przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z
przygotowaniem poditoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - ochrona
naroznikow wypukiych z kqtownikiem matalowym

57 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadow rzecz.na konstrukcje budowlane 541-2 m2 3,50
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - analogia - zamontowanie podokiennikow z
blachy powlekanej wystajgcych 4cm poza lico Sciany, kolor wg projektu

58 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadow rzecz.na konstrukcje budowlane 541-2 m2 5,63
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm

2.3 Rury spustowe

59 KNR 4-01 535-6 m 4,90
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku

60 KNR 2-02 WACETOB 529-2 m 4,90
Montaz z gotowych elementow z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - rury spustowe okrqgte o srednicy 10 cm -
analogia - rury z blachy powlekanej kpl

61 1-2 kpl 1,00
Kalkulacja indywidualna - odsuniecie czyszczaka wraz z rurq deszczowq od Sciany

2.4 Rusztowanie

62 KNR 2-02 1604-1 m2 56,81
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 10 m

63 KNR 4-01 0-0 m-g 43,57
Rozliczenie czasu pracy rusztowan za okres wykonywania robot -

3 Okna w recepcji

64 KNR 4-01 354-12 m 1,10
Wykucie z muru podokienikéw betonowych z lastryko

65 KNR 4-01 348-4 m2 1,20
Rozebranie Scianki z cegiel na zaprawie cementowej o gr.scianki 1/4 cegly - analogia - luksfery

66 KNR 0-19 IGM 931-1 m2 1,00
Wymiana okien aluminiowych o powierzchni do 1.0 m2 - analogia - naswietle 50x200 U?0,9W/m2K EI30

67 KNR 0-19 IGM 1024-2 m2 1,20
Olkmna aluminiowe o powierzchni do 1.5 m2 - analogia - naswietle 600x2000 U?0,9W/m2K EI30

68 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadow rzecz.na konstrukcje budowlane 2143-3 m 1,30
Podokienniki i potki z konglomeratow kamiennych na spoiwie poliestrowym elementy o szer.do 40 cm

69 KNR 4-01 708-2 m osciezy 10,20

Wykonanie tynkow zwyklych kat 11l na podtozach z cegiel, pustakow ceramicznych, betonow - tynki z zaprawy
cementowo-wapiennej, szer.oSciezy do 25 cm




W1 Przedmiar robot wykdn: - str. 4
Nr Nazwa Jednostka |llos¢
miary
70 KNR 0-23 IGM 2614-7 m2 3,06
Ocieplanie Scian budynkow plytami styropianowymi system STOPTER przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z
przygotowaniem podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - docieplenie
oSciezy o szerokosci do 30 cm z gazobetonu
71 KNR 4-01 1204-2 m2 13,65
Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynkow wewnetrznych scian




