OPIS TECHNICZNY

do projektu termomodernizacji budynku gtéwnego niskiego Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Rzeszowie.

1 Zakres roboét:

Roboty wykonywane beda na $cianach budynku od strony pétnocnej, potudniowej
i wschodnie;.

Obejmowac beda:

Budynek 3 kondygnacyjny (Budynek gtéwny niski)

* ocieplenie cokolika

* ocieplenie elewacji

®* wymiana rur spustowych

®* wymiana parapetéw zewnetrznych

* wymiana instalacji odgromowej

* wymiana pokrycia daszkéw i pomalowanie konstrukcji wsporczej

* montaz daszku nad schodami zewnetrznymi

Budynek tacznika

* ocieplenie cokolika

* ocieplenie elewacji

®* wymiana rur spustowych

* demontaz istniejgcych naswietli i montaz naswietli p.poz.
* wymiana parapetow zewnetrznych i wewnetrznych

® uzupetnienie tynkéw przy wymienionych naswietlach i pomalowanie

4.Dane konstrukcyjno- materiatowe

Cokolik

W systemie ETICS z materiatem izolacyjnym styropianem  EPS100 gr. 10 cm
0 wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,031 W/(m-K). Ocieplenie szpaletow ze
styropianu gr. 5 cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,031 W/(m-K). Jako warstwg
wykonczeniowg zaprojektowano tynk cienkowarstwowy akrylowy. Elewacja o fakturze typu
baranek w kolorze wg czesci graficznej. Wyprawe tynkarskg nalezy naktada¢ na warstwe
zbrojong siatkg z widkna szklanego o gestosci min. 145g/m? i zaprawg uniwersalng oraz



zagruntowang farbag akrylowg. Na cokoliku potozy¢ podwéjng warstwe z siatki z widkna
szklanego.

Docieplenie scian

W systemie ETICS z materiatem izolacyjnym z styropianu gr. 5 cm o wspétczynniku
przewodzenia ciepta A = 0,031 W/(m-K). Ocieplenie szpaletéw z styropianu gr. 5 cm o
wspoétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,031 W/(m-K). Jako warstwg wykonczeniowg
zaprojektowano tynk cienkowarstwowy akrylowy. Elewacja o fakturze typu baranek w kolorze
wg czesci graficznej. Wyprawe tynkarska nalezy naktada¢ na warstwe zbrojong np. siatka z
witdkna szklanego o gestosci min. 145g/m? i zaprawg uniwersalng oraz zagruntowang farba
akrylowg. Na elewacji , do wysokosci okoto 3m od poziomu terenu , potozy¢ podwdjng
warstwe z siatki z widkna szklanego.

Stolarka okienna (recepcija)

Naswietla aluminiowe EI30 o wspétczynniku przenikania ciepta okna Uw=0,9(W/m2K).
Zgodnie z zestawieniem stolarki.

Parapety
Wymiana parapetéw:

— wewnetrzne wykona¢ z konglomeratu kamiennego grubosci 3 cm,

— zewnetrzne z blachy powlekanej wystajgce poza lico $ciany 4 cm.

Rury spustowe 100 z blachy powlekane;.

Instalacja odgromowa

Zwody pionowe

Zwody pionowe projektuje sie drutem stalowym dFe @ 8 + RL mocowanym bezposrednio do
Sciany. Zwody pionowe prowadzone w rurach nalezy umie$ci¢ w styropianie.

Ziacze kontrolne

Projektuje sie zamontowac w skrzynkach ostonowych z PCV. Skrzynki zamontowac¢ nalezy w
warstwie ocieplenia budynku.

Przewody uziemiajgce

Nalezy wykorzystac istniejgce, mocowane do scian budynku pod ociepleniem.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ pomiary instalacji odgromowe;.

Daszki ($ciana pétnocna)

Projektuje sie wymiane pokrycia na istniejgcych daszkach z ptyty poliweglanowe;.
Projektuje sie nowy daszek nad schodami na parter 3,5 x 1,5 z ptyt poliweglanowych
oparty na rurach czarnych pomalowanych na kolor grafitowy.



Malowanie - Scian wewnetrznych farbg akrylowg odporng na szorowanie

5. Uwagi:
»  Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

» Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ atest techniczny —
deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

* Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

»  Wszystkie roboty winny by¢ realizowane pod nadzorem uprawnionego personelu
technicznego, z zachowaniem przepisow BHP dla danego typu robét.

* Montaz gotowych elementow wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Opracowat:



