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ZAKRES ROBOT
Roboty wykonywane bedg na $cianach budynku od strony pétnocno— wschodniej, pétnocno -
zachodniej i potudniowo — zachodniej.
Obejmowac¢ beda:
Budynek 3 kondygnacyiny (Budynek gtéwny niski)
- ocieplenie cokolika
- ocieplenie elewac;ji
- wymiana rur spustowych
- wymiana parapetow zewnetrznych
- wymiana instalacji odgromowe;j
- wymiana pokrycia daszkéw
- montaz daszku
Budynek tacznika
- ocieplenie cokolika
- ocieplenie elewaciji
- wymiana rur spustowych
- demontaz okien i montaz naswietli p.poz.
- wymiana parapetow zewnetrznych i wewnetrznych
- wykonanie tynkéw i malowanie

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
B - 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych budynku zwigzanych z termomodernizacjg budynku
gtbwnego niskiego Wojewddzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie przy ul.
Wierzbowej 16.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét opisanych
w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji obejmujg wymagania ogolne, wspdine dla robét objetych
poszczegolnymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.
1.4. Podstawowe okreslenia
Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
Przedmiar robot — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robdét w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych.
Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajagce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.
Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.
Teren budowy — przestrzen w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie o prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niS budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokéty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu — takze dziennik montazu.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$é do
stosowania w budownictwie.



Dziennik budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robd6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru /Inzynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, kitérego zadaniem jest
weryfikacja prawidtowosci wykonywanych rob6t budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami
technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowa.

Kierownik Projektu /Menadzer Projektu/— Przedstawiciel Inwestora Zarzadzajacy realizacjg umowy
Zarzgdzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét
budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza
inspektoréw nadzoru dziatajagcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej
w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowac¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac
do konca robét biuro zarzagdzajgcego realizacjg umowy.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie do
Polskich Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzgdzen lub Norm bedzie rozumiane jako
konieczno$¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami,
Zarzadzeniami i Normami razem, wtasciwym dla danego zagadnienia.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Technologia wykonania rob6t wynika¢é powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczeg6towych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogéinych
przepisobw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
robét budowlano — montazowych.

Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona witasnej weryfikaciji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robot.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie negocjacji.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowe;j
wyceny przedmiotu zamowienia.

Oferent jest Swiadomy i przyjmuje odpowiedzialno$¢ tak jak za wiasne, za wszystkie bfedy,
uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez
Oferenta podczas wykonywania robo6t i dostaw.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robo6t, za ich
zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowe;j
lub przekazanymi na piSmie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robodt, jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajacego realizacjg umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadno$c.
Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.5.1. Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w terminie
okreslonym w umowie.

Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy w formie zatgcznikow do protokétu przekazania placu budowy :
- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy

- dziennik budowy



Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediéw spoczywa na
Wykonawcy, a koszty z tego tytutu ponoszone zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie
projektowej.

1.5.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa

Dokumentacja techniczna oraz szczegétowe specyfikacje techniczne stanowig integralng czes¢
umowy.

Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona witasnej weryfikaciji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robét.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie negocjaciji.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowe;j
wyceny przedmiotu zamowienia.

Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng
oraz szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

W przypadku gdy materialty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiaty beda musiaty by¢ zastgpione innymi,
spetnhiajgcymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.

1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia
i odbioru robét.

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest witgczony w cene ofertowa i nie podlega odrebnej zaptacie.
1.5.4. Ochrona witasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji znajdujagcych sie w obrebie
prowadzonych prac.

Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.5.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie,
ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla 0s6b trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstac w okresie
realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatdw, ktére wpltywajg na trwate zmiany s$rodowiska, ani materiatdbw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robét muszg byé
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore
sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny
zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedag spetnione wymagania
techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajgcy musi uzyskac
aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie
przepisy.

1.5.8. Dokumenty budowy

1.5.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezagco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione
na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep roboét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan
techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.



Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb
uniemozliwiajgcy wprowadzanie pézniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zarédwno wykonawce jak i zarzgdzajgcego realizacja
umowy.

2. Materialy i urzagdzenia

2.1 Kontrola materialéw i urzadzen

Inspektor nadzoru winien kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzic¢
czy sg one zgodne z projektem i wymaganiami szczeg6towych specyfikaciji technicznych.

2.2 Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny
jej cechy.

2.3 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzgdzajgcego realizacja umowy za niezgodne ze szczego6towymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy.
Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatdw, ktére nie zostalty sprawdzone Ilub
zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na witasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako
wadliwe i niezaptacone.

2.4 Stosowanie materialdw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegllnym przypadku materialy lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegotowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze inspektora nadzoru przed ich uzyciem. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie p6zniejszym
bez akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢é wykonywanych robét i sSrodowisko.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania

4. Transport

Srodki transportowe powinny spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na polecenie
inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

Technologia wykonania rob6t wynika¢é powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
szczegobtowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogoinych przepiséw Prawa Budowlanego i
Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano -
montazowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét i jakosci materiatéw.

6.2. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych szczegotowe specyfikacje techniczne wymagajg atestow, kazda
partia dostarczona na budowe powinna posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan Wykonawca przedstawia
inspektorowi nadzoru.



6.3. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra obejmuje:

a/ dziennik budowy

¢/ dokumentacje laboratoryjng (atesty materiatéw, certyfikaty itp.)

d/ inne dokumenty jak:

- uzgodnienia prawne dotyczace realizacji budowy

- dokumentacje projektowa

- protokét przekazania placu budowy

- protokoty z narad i ustalen

- protokoty odbioréw czesciowych robot

Dokumenty powinny by¢ dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawione mu na kazde zgdanie.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét..

7. Odbiér robot

7.1. Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegotowych specyfikaciji technicznych roboty podlegajg

nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Menadzera Projektu przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- odbidr czesciowy

- odbidr koncowy

7.2. Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci robét, ktére w dalszej realizacji zostang zakryte.

Wykonawca zgtasza do odbioru dang czesc¢ robét wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru

dokonuje odbioru na podstawie zgodnosci rob6t z dokumentacjg projektowag i szczegétowymi

specyfikacjami technicznymi.

7.3. Odbidr czesciowy robot

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t wraz z ustaleniem naleznego

wynagrodzenia.

W przypadku gdy umowa dopuszcza czesciowe rozliczenie zamodwienia protokét odbioru

czesciowego robdt stanowi podstawe do wystawienia faktury.

7.4. Odbidr koncowy zadania

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci, jakosci

i wartosci.

1/ Zasady dokonywania odbioru korcowego:

A/ zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem Wykonawcy do

dziennika budowy oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego.

B/ odbiér koncowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia

zakonczenia robdt i prawidtowosci ich wykonania oraz kompletnosci dokumentéw do odbioru

koncowego.

C/ odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, przy udziale

Wykonawcy

D/ komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan

i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych rob6t z dokumentacjg projektowa,

szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi .

E/ w czasie odbioru kohcowego komisja zapoznaje sie réwniez z realizacjg ustalen przyjetych w

trakcie odbioréw robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

F/ w czasie odbioru korncowego mogg by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzajgce przewidziane

przy odbiorach koncowych wg odpowiednich szczegotowych specyfikacii technicznych

G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koncowego robét sporzadzony wg

wzorca przygotowanego przez Zamawiajgcego, w ktorym powinien by¢ ustalony ostateczny koszt

budowy

2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym rob6t

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokét odbioru

koncowego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami

- powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu

- szczegO6towe specyfikacje techniczne na poszczegodlne asortymenty robot

- dziennik budowy

- uwagi i zalecenia, zwlaszcza przy odbiorze robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen



- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
sg gotowe do odbioru koncowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

8. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce .

9. Przepisy zwigzane

Obowigzujace normy oraz przepisy

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw objetych Specyfikacja Techniczng jako
obowigzujgce nalezy przyjg¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN
nalezy przyjg¢ normy DIN lub odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢
wytyczne i przepisy producentéw. W szczegdélnosci nalezy przestrzegaé ponizszych norm.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725.)

- Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16.09.2020 r., w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 1608, poz.2351)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U. 2007 nr
143 poz. 1002).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968)

Normy

- PN-B-02852. Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw.. Obliczanie gestos¢ obcigzenia ogniowego

i wyznaczanie wzglednego czasu trwania poru, PN-IEC 61024-19(-1 i -2):2001/Ap1:2002. Ochrona
odgromowa obiektéw budowlanych

9.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, (tom I, I, 111, 1V, V)
Arkady, W-wa 1989-1990,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, W-wa
20083,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo —
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, W-wa 2001

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajagc kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.

B-01.00.00
ROBOTY ROZBIORKOWE
kod CPV 45110000-1
Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych

1. Wstep

1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z rozbiérkg i wyburzeniem elementéw budynkéw zwigzanych z termomodernizacja
budynku gtéwnego niskiego Wojewoddzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie przy ul.
Wierzbowej 16.

1.2 Zakres stosowania SST



Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét rozbiérkowych w ramach
opracowanej dokumentacji technicznej i przedmiaru robét.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonym w SST, Wymagania
ogoblne” pkt. 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogédlne wymagania dotyczgce robét podano w SST ,Wymagania og6ine” pkt.1.5

2. Materiaty

Nie dotyczy.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogéine” pkt. 3.

Zastosowany sprzet powinien by¢ uzgodniony i uzyskaé¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,, Wymagania ogélne” pkt. 4.

Wybor miejsca skltadowania materiatdw z rozbidrki wraz z uzyskaniem niezbednych pozwolen i
kosztéw skltadowania nalezg do Wykonawcy. Wybdr srodkéw transportu zalezy od warunkéw
lokalnych.

5. Wykonane roboét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania og6ine” pkt. 5.

Przed przystgpieniem do robot tak rozbiérkowych jak i wyburzeniowych trzeba przeprowadzié
doktadne badanie konstrukciji i stanu technicznego poszczeg6inych elementéw sktadowych budynku,
rozeznac jego otoczenie, ustali¢ metode rozbioérki, opracowac projekt organizaciji robét rozbiérkowych
i zagospodarowac¢ plac rozbiorki. Rozbiorka powinna byé przeprowadzona tak, aby stopniowo
odcigza¢ elementy nosne konstrukcji. Usuniecie elementu nie moze powodowaé naruszenia
statecznosci elementéw przylegtych.

Elementy wykonczenia i wyposazenia oraz materialy z odzysku znosi sie recznie lub przy
zastosowaniu prostych przenosnikéw, gruz za$ spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych lub metali.
Elementy z betonu wysokiej klasy, trudne do rozdrobnienia miotami pneumatycznymi, tnie sie
tarczowymi lub linowymi pitami do betonu.

6. Kontrola jakosci roboét

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu kompletnosci usuniecia gruzu oraz kompletnosci
wykonania robo6t.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady dotyczgce obmiaru robét podano w SST ,, Wymagania ogdélne” pkt. 7

8. Odbior robét

Ogolne zasady dotyczgce odbioru robot zostaty podane w SST , Wymagania ogolne” pkt. 8.

9. Podstawa ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,, Wymagania og6ine” pkt. 9.

9.1 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa 1 m3 lub 1m2 obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- roboty rozbiérkowe poszczegdlinych elementéow budynku wyburzanego

- wykucie otwordw, oscieznic i podokiennikow

- roboty rozbidrkowe ptytki odbojowej

- wyw0Oz materiatdw z rozbiorki

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét

- optata za przyjecie materiatow na wysypisko

B-02.00.00

STOLARKA OKIENNA

(kod CPV 45421100-5)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru montazu naswietli zwigzanej z termomodernizacjg budynku gtéwnego niskiego
Wojewddzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie przy ul. Wierzbowej 16.



1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu naswietli i parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania
ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST B-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

Wbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z powtokami malarskimi.

2.1. Naswietla

Naswietla aluminiowe EI30 o wspotczynniku przenikania ciepta okna Uw=0,9(W/m2K).

2.4.Naswietla p.poz.

Naswietla aluminiowe EI60 o wspotczynniku przenikania ciepta okna Uw<0,9(W/m2K).

2.6. Parapety wewnetrzne: z konglomeratu kamiennego grubosci 3 cm

2.7.Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej wystajace poza lico sciany 4 cm.

2.5. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg. Okucia nie
zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

Naswietla

Demontaz istniejgcych naswietli i montaz naswietli p.poz. w miejscu zdemontowanych naswietli.
Parapety wewnetrzne:

wykonac z konglomeratu grubosci 3 cm.

Parapety zewnetrzne

Z blachy powlekanej wystajgce poza lico sciany 4 cm

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami normy PN-88/B-10085 dla stolarki

okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla rob6t szklarskich.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow

- sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczego6téw konstrukcyjnych

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementdéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania

- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia

Powtoki malarskie nie powinny mie¢ uszkodzeh. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez
widocznych poprawek, $ladow pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane powtoki nie powinny wydzielac¢
nieprzyjemnego

zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

7. Odbiér robot

7.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogédlne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.




8. Podstawa ptatnosci

Zaptata nastepuje za ustalong ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje: dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach
z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, dopasowanie i wyregulowanie, ewentualng
naprawe powstatych uszkodzen.

9. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

B-03.00.00

TYNKI WEWNETRZNE

(kod CPV 45410000-4)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych i oktadzin ceramicznych scian zwigzanych zwigzanej z
termomodernizacjg budynku gtéwnego niskiego Wojewddzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w
Rzeszowie przy ul. Wierzbowej 16.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie:
- uzupetnienie tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych po zamontowaniu naswietli
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania
ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogédlne wymagania dotyczgce robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST B-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skfad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte”.
Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢é wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-
19701;1997 ,Cementy powszechnego uzytku”.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy
sktadnikéw zapraw dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.
2.3. Woda.
2.4. Zaprawy i kleje systemowe do plytek ceramicznych
3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Wykonawca przystepujacy do wykonywania tynkéw zwyklych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki.
4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogédlne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny byé zakonczone wszystkie roboty
zwigzane z osadzeniem naswietli.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkOw po okresie osiadania i skurczow muréw. Tynki
nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +50C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej O °C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur”.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-
70/B -10100 p. 3.3.2.

5.3. Przygotowanie podioza

Podtoza pod tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z
rdzy i substanciji ttustych.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzyé woda.

Podtoze pod tynki gipsowe nalezy zagruntowac¢ emulsjg gruntujaca w celu zmniejszenia chtonnosci
podfoza w zaleznosci od materialu z jakiego wykonane jest podioze (beton, cegta wapienno-
piaskowa)

5.4. Wykonanie tynkow cementowo-wapiennych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100
p. 3.3.1.

Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii Ill nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb
standardowy. Tynk tréjwarstwowy powinien sktadac sie z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykonywa¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Tynki cementowo-wapienne nalezy przetrze¢ gltadzig gipsowg przed malowaniem. Gtadz nalezy
nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonywania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne :

- dla tynkéw nie narazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4,

- dla tynkéw narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2

6. Kontrola Jakosci Robét

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6. Przy
odbiorze na budowie materiatow tynkarskich i ceramicznych do oktadzin nalezy dokonac:

- sprawdzenia zgodnosci materiatow tynkarskich z zamoéwieniem

- sprawdzenia zgodnosci klasy materiatdw ceramicznych z zaméwieniem

- préby doraznej przez ogledziny, opukanie i mierzenie: wymiaréw i ksztattu ptytek, liczby

szczerb i pekniec, odpornosci na uderzenia.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy je podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewnetrznej).

7. Odbiér robot

7.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogédlne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

8. Podstawa ptatnosci

8.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt
9.

9. Przepisy zwigzane

9.1 Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
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PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

9.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych- Czes¢ B- Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1, Tynki”, wydane przez ITB — Warszawa 2003 r.

B-04.00.00

ROBOTY MALARSKIE

(kod CPV 45442100-8)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i obioru rob6t malarskich
zwigzanych z termomodernizacjg budynku gtownego niskiego Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Rzeszowie przy ul. Wierzbowej 16.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizaciji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacija
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét malarskich w obiekcie objetym przetargiem:
* roboty przygotowawcze
* malowanie powierzchni $ciany pomieszczenia recepcji
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4
Powitoka malarska — warstwa ochronno - dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i jego elementy
przed wpltywem warunkéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz stanowi warstwe wykonczeniowo-
dekoracyjna.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot oraz za
ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy
Ogédlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w SST B-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.
Wszystkie materiaty do robét malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia w budownictwie.
- farby akrylowa odporna na szorowanie
- Srodki gruntujgce
Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inspektora Nadzoru.
3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 3.
Roboty malarskie mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
4 Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdélne” pkt 4.
Farby pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.+5% C nalezy transportowa¢ zgodnie
z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
5 Wykonanie roboét
Ogélne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogéine” pkt 5.
Malowanie powierzchni $Sciany wewnetrznej pomieszczenia recepcji po zamontowaniu naswietli
ppoz.
Przy malowaniu temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewodow wentylacyjnych i urzadzen grzewczych.
Malowanie $cian i sufitow wykonac¢ farbg emulsjg akrylowg odporng na $cieranie.
5.1. Przygotowanie podtozy

12



Podtoze posiadajagce drobne uszkodzenia nalezy naprawi¢ przez uzupetnienie ubytkéw szpachlg
gipsowa. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a
rysy poszerzyé¢ i wypetnié zaprawg wapienno-gipsowa.

5.2. Gruntowanie — przed malowaniem farbami powierzchnie nalezy gruntowac¢ preparatami do
gruntowania.

5.3. Wykonywanie powlok malarskich

Powierzchnie sciany pomalowac farbg akrylowg odporng na szorowanie dwukrotnie.

6. Kontrola Jakosci Robét

Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania obejmuje:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie nasigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podioza,

- sprawdzenie czystosci.

Roboty malarskie

Badania powtok nalezy wykonac¢ po ich zakonczeniu nie wczesniej niz po 7-14 dni. Przeprowadza sig
je przy temperaturze nie nizszej od + 50C przy wilgotnosci powietrza mniejszej niz 65 %.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem.

Wyniki kontroli materiatéw i wykonania rob6t malarskich powinny by¢é wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7.0dbidr robot

7.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady dotyczgce odbioru robot podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt
9. Ptaci sie za ustalong ilo§¢ mz2robét malarskich wg ceny ryczattowej, ktéra obejmuje:

- dostarczenie i przygotowanie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podtoza,

- przygotowanie farb, pomalowanie powierzchni

- ustawienie i rozebranie rusztowan lub drabin malarskich,

- oczyszczenie stanowiska pracy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi.

Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do stosowania w budownictwie.

Instrukcje producentow.

B-05.00.00

ROBOTY ELEWACYJNE

( kod CPV 45442120-4)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot elewacyjnych zwigzanych z termomodernizacja budynku gtéwnego
niskiego Wojewodzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie przy ul. Wierzbowej 16.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie ocieplenia elewacji budynku.
* Sciany - tynk cienkowarstwowy akrylowy
1.4. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania
0golne” pkt 1.4.

Ponadto nastepujgce okreslenia:

Zaprawa klejaca - sucha mieszanka do zarobienia wodg na budowie przeznaczona do przyklejenia
styropianu do podtoza i tkaniny zbrojgcej do styropianu.

Zaprawa tynkarska — sucha mieszanka do zarobienia woda na budowie, przeznaczona do
wykonania wyprawy na warstwie zbrojone;.

Warstwa zbrojona — uktad sktadajacy sie z zaprawy klejacej oraz tkaniny zbrojgcej znajdujacej sie

w Srodku zaprawy klejgce;j.

Wyprawa tynkarska — zaprawa tynkarska po stwardnieniu stanowigca zewnetrzng warstwe
wykonczeniowg uktadu ocieplajgcego.

Spoina klejowa — zaprawa klejgca po stwardnieniu i wyschnieciu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.00.00
00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

Kazda partia materiatbw powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu stwierdzajaca
zgodnos¢é wiasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach.

2.2. Elewacja tynkowana tynkiem akrylowym

- styropian gr. 5 cm o wspétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,031 W/(m-K).

- tynk cienkowarstwowy akrylowy.

- wyprawa tynkarska nalezy

- siatka z wibkna szklanego o gestosci min. 145g/m?

- zaprawa uniwersalna

- farba akrylowa.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Transport gotowych tynkéw w pojemnikach mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu.
Skfadowa¢ w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze 5° C do 25° C. Okres magazynowania 12
miesiecy.

5. Wykonanie robot

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.1. Warunki przystgpienia do robét

Cokolik

W systemie ETICS 2z materiatem izolacyjnym styropianem EPS100 gr. 10 cm
0 wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,031 W/(m-K). Ocieplenie szpaletéw ze styropianu gr. 5 cm
0 wspolczynniku przewodzenia ciepta A = 0,031 W/(m-K). Jako warstwg wykonczeniowa

zaprojektowano tynk cienkowarstwowy akrylowy. Elewacja o fakturze typu baranek w kolorze wg
czesci graficznej. Wyprawe tynkarskg nalezy naktada¢ na warstwe zbrojong siatkg z widkna
szklanego o gestosci min. 145g/m? i zaprawg uniwersalng oraz zagruntowang farbg akrylowa. Na
cokoliku potozy¢ podwdjng warstwe z siatki z widkna szklanego.

Docieplenie scian

W systemie ETICS z materiatem izolacyjnym z styropianu gr. 5 cm o wspdtczynniku przewodzenia
ciepta A = 0,031 W/(m-K). Ocieplenie szpaletéw z styropianu gr. 5 cm o wspotczynniku przewodzenia
ciepta A = 0,031 W/(m-K). Jako warstwg wykonhczeniowg zaprojektowano tynk cienkowarstwowy
akrylowy. Elewacja o fakturze typu baranek w kolorze wg czesci graficznej. Wyprawe tynkarska
nalezy naktada¢ na warstwe zbrojong np. siatka z wtdkna szklanego o gestosci min. 145g/m? i
zaprawa uniwersalng oraz zagruntowang farba akrylowa. Na elewacji , do wysokosci okoto 3m od
poziomu terenu , potozy¢ podwdjng warstwe z siatki z widkna szklanego.

5.2. Przygotowanie podioza

Warstwy ocieplenia ze styropianu wykonywac¢ zgodnie z instrukcja producenta systemu, zwigzane
suche podfoze pokry¢ obficie ptynem gruntujacym, przynajmniej na 12 godzin przed rozpoczeciem
prac tynkarskich. Podloza tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom producenta tynkéw
mineralnych.

5.3. Wykonanie tynkow zewnetrznych

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5° C i nie wyzszej niz +25° C. Wilgotnos¢
wzgledna powietrza nie moze by¢ zbyt wysoka.
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Wykonywang wyprawe nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem stonca i opadéw
atmosferycznych, az do petnego zwigzania tynku. Czas wigzania w przypadku wysokiej wilgotnosci
powietrza i/lub niskiej temperatury moze sie znacznie przedtuzyc..

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli robét podano w ,Wymagania ogolne”.

6.1. Badania w czasie roboét tynkarskich

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materialty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badarn doraznych.

Wyniki badan materiatbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.

6.2. Badania w czasie odbioru

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-65/10101
i umozliwia¢ ocene wszystkich wymagan a w szczegélnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- przyczepnosci tynkéw do podioza,

- grubosci tynkéw,

- wygladu powierzchni tynkow,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.

- wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. Odbiér robot

7.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 8.

8. Podstawa ptatnosci

Cena ryczattowa obejmuje: dostarczenie materiatbw na miejsce wykonywania, wykonanie
poszczegolnych warstw ochronnych elewacji i oczyszczenie stanowiska pracy.

9. Przepisy zwigzane

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-1SO 8930:1997 Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych. Terminologia
PN-B-01040:1994 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogdéine

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.

PN-65/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewniania jakosci
i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.

PN-EN-5722 Szkio w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkta sodowo-wapniowo-
krzemianowego.

Czes¢ 2: szkio float

Pr EN-1096-1 Szkto w budownictwie. Szkto z powtokami. Definicja i klasyfikacja

PN-90/H-04606/01 Aluminium i stopy aluminium. Metody badan wtasnosci anodowanych powiok
tlenkowych. Badanie grubosci.

PN-90/H-04606/02 Aluminium i stopy aluminium. Metody badan wtasnosci anodowanych powtok
tlenkowych. Badanie stopnia uszczelnienia.

PN-90/H-04606/03 Aluminium i stopy aluminium. Metody badan wtasnosci anodowanych powtok
tlenkowych. Badanie odpornos$ci na korozje.

Inne dokumenty:

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.

Instrukcje producentéw odnosnie montazu, sposobu uzytkowania i warunkéw gwarancyjnych.
Dokumentacje i specyfikacje w zamowieniach publicznych”, 1zba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1, Tynki”, wydane ITB — 2003r.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych — Tynkowanie, Osrodek Wdrozen
Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa ,Promocja” Sp. z 0.0 , Warszawa 2004.

Karty techniczne materiatéw i instrukcje wykonania roboét.
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~ B-06.00.00
OBROBKI BLACHARSKIE
(kod CPV 45261210-9)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i obioru pokrycia dachu oraz
obrébkami blacharskimi zwigzanymi z termomodernizacjg budynku gtéwnego niskiego Wojewddzkiej
Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie przy ul. Wierzbowej 16.
1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizaciji
robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie obrébek blacharskich:
- montaz rur spustowych
- montaz parapetéw z blachy powlekanej
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robo6t
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za
ich zgodno$¢ z rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
- rury spustowe @100 z blachy powlekanej
- montaz parapetéw z blachy powlekane;
2.1 Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00.00
»-Wymagania ogolne” pkt 2
Ponadto materiaty stosowane do wykonania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:
- Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm,
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania.
Spos6b transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pethg dokumentacjg dotyczgcg sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢é dachowych.
3 SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonania robét
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu specjalistycznych narzedzi, ktére powinny odpowiada¢ ogéinie
przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak i wytrzymatosci.
4 Transport
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2 Transport materiatow
Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
elementow itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét pokryciowych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przemieszczanie przedmiotédw w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.
Wszystkie materialy dekarskie powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno byc¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5 Wykonanie roboét
Ogédlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.4 Obrobki blacharskie
- rury spustowe @100 z blachy powlekanej
Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
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Obrobki blacharskie mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie mniejszej niz —
150 C.

Przy wykonaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢é o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw
pionowych i poziomych dachu w taki sposéb, aby nastgpit szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.
Wymagania wg normy PN-61/B-10245

6. Kontrola Jakosci Robét

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Kontrola miedzyoperacyjna przy wykonywaniu poszczegélnych warstw polega na biezagcym
sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.

Kontrola konncowa polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z projektem oraz wymaganiami
specyfikacji .

7.0dbidr robot

7.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady dotyczgce odbioru robot podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Odbioér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbidr obrobek blacharskich i montazu wpustéw dachowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do konstrukcji stropu, $cian i komindw itp.

- sprawdzenie prawidtowosci spadkow;

8. Podstawa ptatnosci

8.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt
9.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-02361:199 Pochylenia potaci dachowych

PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny mineralnej.
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt

1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

E-01.00.00
INSTALACJA ODGROMOWA
(kod CPV 4531 0000-3)

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z przebudowg i
termomodernizacjg budynku gtéwnego niskiego Wojewddzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w
Rzeszowie przy ul. Wierzbowej 16.

1.2.Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu instalacji powyzszych
robét.

1.3 .Zakres robot objetych SST dotyczy:

- wymiane zwoddw instalacji odgromowych.

1 .4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednio normami i wytycznymi.
1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacijg
projektowg SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

- drut stalowy dFe @ 8 + RL

- rury winidurowe

- skrzynka probiercza 150x150x50mm z pokrywg wzmocniong
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3.Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogéine” pkt. 3.

4.Transport

Do przetozenia instalacji odgromowej nie jest wymagany

5.Wykonanie roboét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ,,Wymagania ogodlne” pkt. 5.

Wykona¢ wymiane zwododw instalacji odgromowych.

Zwody pionowe wykona¢ drutem stalowym dFe @ 8 + RL mocowanym bezposrednio do Sciany.
Zwody pionowe prowadzone w rurach nalezy umiesci¢ w styropianie.

Ztgcze kontrolne zamontowa¢ w skrzynkach ostonowych z PCV. Skrzynki zamontowac nalezy w
warstwie ocieplenia budynku.

Przewody uziemiajgce

Nalezy wykorzystac isthiejgce, mocowane do scian budynku pod ociepleniem.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ pomiary instalacji odgromowe;j.

Do mocowania zwoddéw nalezy stosowac wsporniki, uchwyty i ztgczki zgodnie z normami.

Przewody odprowadzajgce i uziemiajgce.

— przewody odprowadzajace i uziemiajgce moga by¢ uktadane na zewnetrznych scianach budynku
na wspornikach lub metoda bezuchwytows jako instalacje naprezane.

— na zewnetrznych $cianach budynku przewody odprowadzajgce nalezy uktada¢ w odlegtosci nie
mniejszej niz 2 cm od podioza niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm od podfoza z materiatéw tatwo
palnych.

— przy montazu zewnetrznych przewoddéw odprowadzajgcych na wspornikach odstepowych
odlegtosci pomiedzy wspornikami nie moga by¢ wieksze niz 1,5 m.

— sposoby mocowania wspornikébw do $ciany powinny by¢ dostosowane do rozwigzania
konstrukcyjnego i materiatu budynku

— w instalacjach wykonywanych metodg naprezania nalezy przewody odprowadzajgce montowac
wedtug dokumentaciji projektowe;.

— przewody odprowadzajgce pionowe w instalacjach naprezanych nalezy mocowac¢ w taki sposéb i
w takich odstepach, aby uniemozliwi¢ ich ucigzliwe drgania i uderzenia o $ciany wymuszone parciem
wiatru

— potgczenia przewodow odprowadzajgcych ze zwodami nalezy wykona¢ jako spawane, srubowe
lub zaciskane

6.Kontrola jakosci

Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montazu. Badania powinny obejmowaé nastepujgce
Czynnosci:

— ogledziny czesci nadziemnej - polegajg one na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa
rozmieszczenia poszczegolnych elementéw urzgdzenia piorunochronnego oraz na sprawdzeniu
wymiaréw i rodzaju potgczen elementéw instalacji odgromowe;j

— sprawdzanie ciggtosci pofaczen, ktdre nalezy -wykona¢ za pomocg omomierza lub mostka do
pomiaru rezystancji, przytagczonego z jednej strony do zwoddw z drugiej do przewodu uziemiajgcego
na wybranych losowo gateziach urzadzenia

— pomiaru rezystancji uziemienia, ktory nalezy wykona¢ mostkiem do pomiaru uziemien lub metoda
techniczng pomiary nalezy wykona¢ co najmniej w 2 przeciwlegtych punktach; jezeli obwdd uziomu
otokowego nie przekracza 50 m; dla uziomu o obwodzie L wiekszym najmniejszg liczbg punktow
pomiarowych P nalezy okresli¢ z zaleznosci

P=0,01-L + 2

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziomu nalezy zainstalowa¢ dodatkowe
uziomy szpilkowe lub rurowe az do uzyskania wymaganej opornosci.

7.0dbior

7.1. Ogdlne zasady wykonania odbioru podano w ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

7. 2. Przy przekazywaniu obiekiu do eksploatacji wykonawca zobowigzany jest do dostarczyc
inwestorowi dokumentacje powykonawczg urzadzenia piorunochronnego a w szczegélnosci:

— dokumentacje techniczng naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami.

— protokét badan technicznych i pomiaréw kontrolnych wg punktu 2.6.1.3.3.

7.3 Odbiér czesciowy - ramach odbioru czesciowego nalezy dokonaé kontroli robét ulegajacych
zakryciu. Kontrola ta obejmuje:

— sprawdzenie utozenia krytych przewodéw odprowadzajacych i uziemiajgcych przed ich zakryciem
— sprawdzenie instalacji uziemiajgcej w wykopach przed ich zasypaniem

7.4.0dbiér koncowy - przed przystgpieniem do odbioru robét wykonawca powinien:

— przygotowaé dokumentacje powykonawczg
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— przygotowaé komplet protokotéw badan

— sporzgdzi¢ oswiadczenie o zakonczeniu robdét

— przygotowa¢ metryke urzadzenia piorunochronnego wg PN - 86/E - 05003/0 = ochrona
odgromowa obiektéw budowlanych ( wymagania ogdéine)

Komisja odbiorowa powotana przez inwestora powinna:

— zbadac¢ aktualnosc¢ i kompletnosé dokumentacji powykonawczej

— zbadac¢ dostarczone przez wytwdrca ( dostawcg ) Swiadectwa jakosci elementdéw i materiatéw oraz
je zaakceptowaé

— zbada¢ kompletnos¢ protokotow pomiardw i prob na zgodnos¢ z dokumentacjg oraz zaakceptowac
wyniki tych pomiaréw i badan

— przeprowadzi¢ ogledziny urzadzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodnosci z
dokumentacjg jego materiatéw, wymiaréw i rozmieszczenia

— sporzadzi¢ protok6t odbiorcy z uwzglednieniem wszystkich podstawowych uwag i podjetych
zalecen.

8.Podstawa ptatnosci.

8.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ,Wymagania og6ine” pkt. 9.

Zasady ptatnosci za roboty okreslajg warunki umowy.

9.Przepisy zwigzane.

— PN IEC 60364-6-61 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.
— PN-86/E-05003 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
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