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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

stuzgcy ustaleniu planowanych kosztow prac projektowych i rob6t budowlanych,
przygotowaniu oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac
projektowych.

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. INWESTYCJA:
REWITALIZACJA PLACU ZABAW W ROZMIERZY

1.2. LOKALIZACJA INWESTYCJI:

obreb: 0068 Rozmierz
dziatka nr: 302

1.3. KODY | NAZWY USLUG WEDLUG CPV (WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN):

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendéw sportowych i rekreacyjnych

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe;j
i wodnej

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-0 Ustugi inzynieryjne

71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczgce planowania przestrzennego
i zagospodarowania terenu

71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

71540000-5 Ustugi zarzgdzania budowg

1.4. ZLECENIODAWCA:
Gmina Strzelce Opolskie, Pl. Mys$liwca 47-100 Strzelce Opolskie

1.5. ZESPOL AUTORSKI

mgr inz. arch. Helena Burczek, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej nr 11/OPOKK/2016;

1.6. ZAWARTOSC PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
1) Metryka projektu
2) Czesc¢ opisowa
3) Czes¢ informacyjna


http://cpv.fiok.pl/?q=71400000-2
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Przygotowanie-terenu-pod-budowe
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-budowlane
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SPIS TRESCI

1. INFORMACJE OGONE
1.1. Inwestycja
1.2. Lokalizacja inwestycji
1.3. Kody i nazwy ustug wedtug CPV (Wspdlny Stownik Zaméwien)
1.4. Zleceniodawca
1.5. Zespot autorski
1.6. Zawartos¢ programu funkcjonalno-uzytkowego

2. CZESC OPISOWA
2.1. Informacje ogdlne

2.1.1. Przedmiot zamdwienia
2.1.2. Podstawa opracowania
2.1.3. Cel opracowania
2.2. Opis ogélny przedmiotu zamédwienia
2.2.1. Cel inwestycji
2.2.2. Lokalizacja
2.2.3. Stan wiasnosci
2.2.4. Charakterystyka zagospodarowania terenu
2.1.5. Infrastruktura techniczna
2.2. Uwarunkowania realizacji inwestycji
2.2.1. Charakterystyczne parametry okres$lajgce wielkosS¢ obiektéw i zakres
robét budowlanych
2.2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
2.2.3. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
2.2.4. Szczegdbtowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
2.3. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia
2.3.1. Warunki wykonania i odbioru robét

2.3.2. Cechy poszczegdlnych elementéw inwestycji dotyczgce rozwigzan
budowlano-konstrukcyjnych

2.3.3. Wymagania szczegdétowe dotyczgce przygotowania terenu budowy

2.3.4. Wymagania szczegoétowe dotyczgce architektury

2.3.5. Wymagania szczegotowe dotyczgce konstrukciji

2.3.6. Wymagania szczego6towe w zakresie instalaciji

2.3.7. Szczegdtowe wymagania dotyczgce wykonczenia

2.3.8. Szczegodtowe wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu
Plansza nr 1: Koncepcja zagospodarowania terenu

3. CZESC INFORMACYJNA
3.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow
3.2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

3.3. Przepisy i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego
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3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych

3.4.1. Kopia mapy do celow projektowych
3.4.3. Inwentaryzacja terenu

3.4.4. Dane dotyczgce zanieczyszczenh atmosfery do analizy ochrony
powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu
ochrony srodowiska

3.4.5. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

3.4.6. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i
realizacyjne zwigzane z przytgczeniem obiektu do istniejgcych sieci
wodociggowych, kanalizacyjnych, energetycznych oraz drog
samochodowych

3.4.7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowag
i jej przeprowadzeniem
Zatgcznik nr 1: ab-02 Inwentaryzacja terenu z wytycznymi, listopad 2023 r.
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2. CZESC OPISOWA

2.1. Opis ogodlny przedmiotu zamoéwienia

2.1.1. Przedmiot zamodwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz
realizacja zadania pod nazwg ,’Ogrod zabaw’ — modernizacja placu zabaw” w obrebie dziatki
nr 302 o wyznaczonym zakresie opracowania.

2.1.2. Cel opracowania

Niniejsze opracowanie, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2021, poz. 2454 z pdzniejszymi zmianami) stuzy¢ moze jako podstawa do wykonania
dokumentacji projektowej, okresleniu planowanych kosztéw prac projektowych i robdt
budowlanych oraz przygotowania oferty.

Dodatkowo program funkcjonalno-uzytkowy moze zostaé wykorzystany jako materiat
informacyjny opisujgcy przedmiot inwestycji na potrzeby prezentacji zamierzen Inwestora
podmiotom zewnetrznym.

2.1.3. Cel inwestycji

Planowana inwestycja ma na celu:

a) zwiekszenie atrakcyjnosci terenu rekreacyjnyjnego oraz stworzenie miejsca
przyjaznego dla korzystajgcych z terenu przez wprowadzenie nowych elementow

matej architektury, wymiane zuzytych urzgdzehn zabawowych, zabezpieczenie
terenu niebezpiecznego dla dzieci, wprowadzenie ro6znorodnosci roslinnej,
rekultywacje terenu zielonego.

b) zwiekszenie bior6znorodnosci obszaru rekreacyjnego przez nasadzenia
roslinnosci wielosezonowej,

2.1.4. Lokalizacja

Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest w centralnej czesci miejscowosci Rozmierz i
znajduje sie w granicach strefy ochrony konserwatorskiej. W bezposrednim sgsiedztwie
obszaru opracowania znajduje sie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa.
Przedmiotowy obszar stanowi czes$¢ dziatki Gminy Strzelce Opolskie, przylegajacy do
zabudowy Swietlicy wiejskiej.

2.1.5. Stan wiasnosci

W obrebie planowanej inwestycji znajdujg sie dziatki o nastepujgcych formach wiasnosci:

» dziatka o numerze 302, wtasciciel Gmina Strzelce Opolskie
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2.1.6. Charakterystyka zagospodarowania terenu

W granicach opracowania znajdujg sie:

a) w czesci potnocnej (za ciekiem wodnym):

niska zielen, trawa,

4 urzgdzenia sitowni zewnetrznej,
tablica informacyjna,

4 fawki metalowe,

ogrodzenia drewniane,

grupa zieleni wysokiej (drzewa i pojedyncze krzewy o zréznicowanym skiadzie
gatunkowym) oraz zielen synantropijna;

ciek wodny Nietoczka, od strony potudniowej terenu,

teren od strony potnocnej otoczony bezposrednio zabudowa,

b) w czesci potudniowej (czes¢ dostepna bezposrednio z drogi) - teren istniejgcego placu
zabaw :

niska zielen, trawa,

urzgdzenia zabawowe (drewniana podwdjna hustawka z zjezdaglnig, sprezynowiec
wazka, hustawka — wazka, sprezynowiec — konik, karuzela tréjramienna),

elementy mateju architektury (kosz na Smieci, tablica informacyjna, regulamin placu
zabaw),

wiata drewniana o wymiarach 310 cm x 150 cm x ok 230 cm,
nad ciekiem wodnym rozpieta jest ktadka drewniana na dzwigarach stalowych,

grupa zieleni wysokiej (drzewa i pojedyncze krzewy o zréznicowanym skfadzie
gatunkowym) oraz zieleh synantropijna;

teren wydzielony jest:

- od strony ulicy (strona potudniowa) — ogrodzeniem panelowym o wysokosci
ok 150 cm,

- od strony wschodniej — murem o szrokosci ok 50 cm i wysokosci ok 120 cm,
- od strony zachodniej — ogrodzeniem czesciowo z siatki i paneli betonowych,
- od strony poétnocnej — ogrodzeniem z siatki,

- od strony pdlnocnej ciek wodny Nietoczka,

Wieloletnie uzytkowanie placu zabaw doprowadzito do jej zuzycia technicznego. Ponadto
zauwazono brak wymaganej nawierzchni w strefach bezpieczenstwa poszczegdlnych
urzadzen. Stwierdzono réwniez, ze zabezpieczenia dostepu do cieku wodnego wymaga
modernizacji. Brak o$wietlenia stanowi poczucie braku bezieczenstwa w ciemnych zautkach
terenu publicznego.
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2.1.7. Infrastruktura techniczna

Ze wzgledu na zakres planowanej inwestycji nie wystepuje konieczno$¢ zapewnienia
mediow dla danego zakresu opracowania.

2.2. Uwarunkowania realizacji inwestycji

2.2.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektéw i zakres robot

budowlanych:

Parametr Wartosé ‘r::::;stka
Powierzchnia dziatki nr 302 2923 m?
Powierzchnia catkowita obszaru objetego opracowaniem 928 m?
(wydzielona z powierzchni dziatki nr 302)

Powierzchnia zabudowy projektowana wiata 7,5 m?
Powierzchnia terenéw utwardzonych 35 m?
Powierzchnia terenéw z nawierzchnig wodoprzepuszczalng 97 m?
Powierzchnia terenow zieleni 610 m?
Powierzchnia rowu 167 m?
Powierzchnia ktadki 11,5 m?

2.2.2. Zakres robét budowlanych

Roboty budowlane zrealizowane zostang z zachowaniem podziatu na:

a) w zakresie przygotowania terenu budowy nalezy uwzglednic:

demontaz urzadzen sitowych, tawek, tablicy informacyjnej wraz z fundamentami
wraz z utylizacja,

zdjecie warstwy humusu i istniejgcych nawierzchni utwardzonych oraz jej
utylizacje,

usuniecie drzew i krzewow w zakresie niezbednym dla realizacji inwestycji,
demontaz istniejgcej nawierzchni ktadki drewnianej wraz z stupkami i barierkami,
rozbiorke istniejgcej wiaty drewnianej,

rozbidrka istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej, wraz z utylizacja,
karczowanie zakrzewien w obrebie rowu,

odnowienie istniejgcych urzadzenh zabawowych,

demontaz urzadzen zabawowych,

b) w zakresie wykonania nasadzen i nawierzchni:

zatozenie nowego trawnika wraz z roztozeniem siatki przeciw kretom,

wykonanie nawierzchni bezpiecznej wokot urzadzen zabawowych w wyznaczonej
jego granicy,
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zatozenie tgczki kwietnej z roslinnoscig wielosezonowa,
zatozenie skupisk z kompozycjg wysokich traw,

wykonanie $ciezki z ptaskich kamieni wkomponowanych w nawierzchnie
trawiasta,

c) w zakresie montazu matej architektury:

montaz drewnianej sceny z zadaszeniem zaglowym montowanym na 4 stupach
drewnianych,

montaz drewnianych domkéw dla owaddw na terenie tgczki kwietnej,

montaz nowej nawierzchni drewnianej na mostku wraz z montazem nowych
stupkéw drewnianych oraz bariery wykonanej z grubych sznuréw,

wykonanie domkow wiklinowych lub z gatgzek zywej wierzby bezposrednio na
terenie,

montaz pienkéw drewnianych o wysokos¢ ok. 30 cm zamontowanych
bezposrednio do gruntu,

wykonanie piaskownicy z ograniczeniem z elastycznego bortu,
montaz koparki z siedziskiem w obrebie piaskownicy,

montaz urzgdzen zabawowych: zjezdzalni, hustawki podwdjnej, hustawki
wahadtowej, sprezynowca,

montaz budek legowych dla ptakow na pniach drzew,

d) w zakresie montazu dodatkowych elementéw matej architektury placu zabaw:

montaz dwoch tawek z oparciem (w ksztaitcie ktody drewnianej)
montaz jednego kosza na $mieci;

montaz 3 ktdd drewnianych w okolicach tgczki kwietnej, spetniajgce jednoczesnie
funkcje siedzisk,

montaz tablicy informacyjnej z regulaminem placu zabaw,

e) w zakresie montazu ogrodzen:

demontaz istniejgcego ogrodzenia przeznaczonego do likwidaciji,

montaz nowego ogrodzenia panelowego z podmuréwkg =z elementow
prefabrykowanych o wysokosc¢ catkowitej ok 150 cm, (wysokos¢ dopasowana do
istniejgcego ogrodzenia od strony ulicy),

wykonanie wiklinowego ptotu o wysokosci 140 cm z zawieszonymi na sznurkach
kolorowymi puszkami,

wykonanie ogrodzenia z zywych gatgzek wierzby o wysokosci 140 cm,

naprawa istniejgcego ogrodzenia murowanego z miejscowym malowaniem farbg
tablicowa,

f) w zakresie oswietlenie terenu inwestycji:

montaz dwoch lamp solarnych na stupach o wysokos$ci ok 300 cm,
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Zakres zamowienia obejmuje:

a) uzyskanie wszelkich warunkéw, opinii, pozwolen i uzgodnien, badan w zakresie
niezbednym do opracowania petnej dokumentacji projektowej, opracowanie projektu
budowlanego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego i zgtoszenia robot budowlanych
lub uzyskanie pozwolenia na budowe,

b) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym projektéw wykonawczych (jesli beda
wymagane),

c) opracowanie przedmiaru robot i kosztorysu inwestorskiego (jesli bedzie wymagany),

d) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (jesti
bedzie wymagana),

e) kompleksowe wykonanie robo6t budowlanych, na podstawie sporzgdzonej
dokumentac;ji projektowe;j,

f) wyposazenie terenu w zakresie elementéw statych,

g) przeprowadzenie wymaganych préb i badan,

h) przekazanie Zamawiajgcemu obiektu gotowego do uzytkowania wraz z
dokumentacja.

Wykonawca na wiasny koszt zlikwiduje ewentualne kolizje planowanej inwestycji z
sieciami infrastruktury technicznej oraz wykona badania, analizy, mapy niezbedne do
prawidtowej realizacji zlecenia.

2.2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Warunki zagospodarowania terenu okresla uchwata nr X/46/2011 Rady Miejskiej w
Strzelcach Opolskich z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Rozmierz.

2.2.4. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przedmiotowa inwestycja, ze wzgledu na szczegdlng lokalizacje w centrum miejscowosci
wymaga zastosowania materiatéw i rozwigzan gotowych o wysokich walorach estetycznych i
jakosciowych. Proponuje sie wprowadzenie elementéw matej architektury i oswietlenia o
nowoczesnych formach, tworzgcych spodjng stylistycznie catos¢. Elementy placu zabaw
powinny by¢ wykonane w stylistyce spojnej z naturg dlatego proponuje sie elemnetow matej
architektury wykonanych z naturalnych materiatow,

Ponadto przewiduje sie uporzadkowanie terenéw zieleni w obrebie rowu, wprowadzenie
nowych nasadzen w postaci ozdobnych wieloletnich ro$lin okrywowych, bylin, ziét oraz
odpornych na intensywne uzytkowanie trawnikow dywanowych. Przewidywan wycinki
drzewa i krzewdw wptyng na bezpieczenstwo uzytkowania planowanej inwestycji. Krzewy
przeznaczone do wycinki sg roslinnoscig zabroniong do stosowania na publicznych placach
zabaw. Drzewo przeznaczone do wycinki jest w ztym stanie fitosanitarnym oraz dodatkowo
znajduje sie w strefie bezpieczehstwa urzagdzenia zabawowego.

W obrebie opracowania przewiduje sie realizacje:

= zatozenie nowego trawnika wraz z roztozeniem siatki przeciw kretom, siatka
montowana na poziomie ok 30 cm pod poziomem gruntu,
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= nawierzchni bezpiecznej przy urzgdzeniach zabawowych, o grubosci ok 30 cm w
nawierzchni piaszczystej,

= utwardzenia $ciezki spacerowej w formie pojedynczych kamieni utozonych w
nawierzchni trawiastej, po sladzie obecnie juz udeptanej trawy,

=  Wymiany istniejgcego ogrodzenia terenu oraz terenu niebezpiecznego prz cieku
wodnym, zapewniajgc bezpieczenstwo uzytkowania placu zabaw,

= remontu kfadki drewnianej,

= demontaz istniejgcych urzgdzen zabawowych takich jak zestaw hustawki z
zjezdzalnig, hustawki wagowej i dwoch sprezynowcow,

= odnowienie karuzeli i witacza drewnianego,

» montaz sceny z zadaszeniem oraz pozostatych elementéw matej architektury
takich jak piaskownica, domki, koparki, zjezdzalni, hustawki, hustawki wagowej ,
sprezynowca, tawki, kosz na $mieci, tablica z regulaminem, domkéw dla owadéw
i ptakow,

= oSwietlenia parkowego zapewniajgcego bezpieczenstwo uzytkowania i
podkreslenie walorow terenu inwestycji.

= Nasadzenia roslinnosci wieloletnich okrywowych,

Zasady ksztattowania poszczegodlnych elementow inwestycji przedstawiono na planszy nr 1
pt. ,Koncepcja rewitalizacji placu zabaw - zagospodarowanie terenu” (ab -01).

2.2.5. Szczegdétowe wtadciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Ip. Elementy Dane materiatowe Pozostate informacje
zagospodarowania
terenu
1. Teren - trawnik - trawnik odporny na intensywne

nieutwardzony uzytkowanie

- zatozenie siatki przeciw kretom

- powierzchnia: ok 610 m?

- piasek - Stosowaé w miejscach wyznaczonych
stref bezpieczenstwa dla urzgdzen
zabawowych: hustawki wahadtowej z
zjezdzalnig, karuzeli oraz w piaskownicy,

- gr. warstwy piasku min. 30 cm

- powierzchnia: ok. 89 m?
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Ip. Elementy Dane materiatowe Pozostate informacje
zagospodarowania
terenu
2. | Teren utwardzony — | - Kamien — tupek - Plyty kamienne o nieregularnych
$ciezka kamienna szarogtazowy krawedziach i wymiarach

- wymiary kamieni: od 20 x 30 cm do 50
x 50 cm,

- §ciezka ta prowadzi od furtki do
mostka oraz od mostka do
istniejgcego utwardzenia przed
budynkiem swietlicy wiejskiej,

3. | Mostek - kltadka - Konstrukgja istniejgca - wymiary ktadki: szerokosé¢ 1,95 m,
stalowo - drewniana dtugos¢ ok. 5,77 m,
stupki .bar|e.rk.| dre\{vmane - stupki i deski z twardego drewna,
Z rozpigtymi linami, zabezpieczone odpowiednimi
- nawierzchnia pomostu: impregnatami odpornymi na warunki
deska drewniana atmosferyczne, w kolorze debu
- lina jutowa - wysokos$¢ bariery: min 1,10 m,

- liny rozpiete miedzy stupami w
odlegtosci w pionie ok 12 cm,

- grubos¢ liny fi 40 mm,

4. | Laczka kwietna - niskie, okrywowe, - Powierzchnia ok 24 m?,
wieloletnie, ziota, max. - wymiary: 7 x 6 m (naroznik przy pfocie)
wysokos$¢ roslin do 1m ymiary: Przy p
- powierzchnia tgczki zabezpieczona
siatkg przed kretami
5. | Kompozycje - Trawa ozdobna wysoka - Komponowac z co najmniej z 3- 5 roslin
roslinne z traw trawiastych
. - trawa ozdobna
wysokich i . i . -~
Sredniowysoka - tgczy¢ trawy o roznych wysokosciach
wzrostowych,
6. | Mata architektura - scena z zadaszeniem - Drewniana scena o wymiarach: 3,0x2,5

m i wysokosci 0,30 m,

- drewno w kolorze debu

- wysokos¢ stupow: ok 3,0 m

- wymiary zagla : 2,20 x 2,70 m

- montaz zagla na wysokosci ok. 2,50 m

- kolor zagla: szary
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Elementy
zagospodarowania
terenu

Dane materiatowe

Pozostate informacje

- Domki wiklinowe

- Srednica 2 m, wys. ok 2 m
- bez podtogi

- montaz: na terenie

- Piaskownica

- Strefa piasku oddzielona od darni

bortem elastycznym

- wymiary nieregularne: 6,09 x 4,42 m
- gtebokos¢ warstwy piasku min. 50 cm

- powierzchnia: ok 20 m?

- Koparka do piaskownicy
z siedziskiem

- Wykonana w konstrukcji stalowej

- wymiary : 34 x 140 cm, wys. catkowita

115 cm

- strefa bezpieczenstwa: 550 x 550 cm
- wysokos¢é swobodnego upadku: 50 cm

- montaz: kotwiona do fundamentu

- Ktody drewniane

- Drewno lite ( np. buk, topola, akacja)
- wymiary: 200 x 40 cm, wys.44 cm
- montaz: wolnostojgce

- ilosé: 3 szt.

- Hustawka wagowa

- Konstrukcja drewniana, stal (akacja)

- wymiary: 407 x 60 cm x wys. 106 cm

- strefa bezpieczenstwa: 670 x 370 cm

- wysokos¢é swobodnego upadku: 125 cm
- montaz: kotwiona do fundamentu

- ilosé: 1 sztuka

- Sprezynowiec pszczotka

- Konstrukcja drewniana, stal (akacja)

- wymiary: 91 x 38 cm x wys. 65 cm

- strefa bezpieczenstwa: 343 x 258 cm

- wysokos¢ swobodnego upadku: 60 cm
- montaz: kotwiona do fundamentu

- losé: 1 sztuka
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Elementy
zagospodarowania
terenu

Dane materiatowe

Pozostate informacje

- Zestaw zjezdzalnia z
Sciang wspinaczkowag

- Konstrukcja drewniana, stal (akacja)

- wymiary: 313 x 401 cm x wys. 240 cm

- strefa bezpieczenhstwa: 670 x 767cm

- wysokosé swobodnego upadku: 150 cm
- montaz: kotwiona do fundamentu

- ilosé: 1 sztuka

- Hustawka podwdjna 1+1

- Konstrukcja drewniana, stal (akacja)

- wymiary: 375 x 341 cm x wys. 240 cm

- strefa bezpieczenstwa: 305 x 750cm

- wysokos¢é swobodnego upadku: 130 cm
- siedzisko — deska + koszyczek

- montaz: kotwiona do fundamentu

- ilosé: 1 sztuka

- tawki ktody: konstrukcja
obrobione drewno np.
debowe,

- konstrukcja drewno lite obrobione

drewno (np. buk, topola, akcja)

- forma fawki: walec, oparcie wyciete w

balu w formie 1/4 czesc¢ bala,

- wymiary: 200 x 90 cm, wys. 85 cm
- ilos¢: 2 sztuki

- montaz: wolnostojgce

- Sciezka z tropami
zwierzat

- Pienki drewniane z naturalnego, gtadko

szlifowanego drewna akacjowego, z
Sladem zwierzat

- wymiary: ok 20 cm x wys.60 cm
- ilogé: 12

- montaz: na state w betonie
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Elementy
zagospodarowania
terenu

Dane materiatowe

Pozostate informacje

- Hotel dla owadoéw

- Drewniany z dachem z blachy

miedzianej, wypetnienie z szyszek,
gatezi i pienkdw drzew lisciastych,

- wymiary: 13 x 14,5 x wys. 107 cm
- ilos¢: 3 sztuki

- montaz: wolnostojgce lub alternatywnie

na dodatkowym stojaku

- Budki legowe dla ptakéw

- budka legowa dla dzieciota

- wymiar: 19,0 x 23,5 x wys. 54,5 cm
- ilosé: 1 sztuka

- budka legowa dla szpaka

- wymiar: 18,9 x 22,7 x wys. 39,2 cm
- ilos¢: 1 sztuka

- budka legowa dla rudzika

- wymiar: 19,2 x 21,0 x wys. 33,3 cm
- ilos¢: 1 sztuka

- budka legowa dla strzyzyka

- wymiar: 11,3 x 13,5 x wys. 25,0 cm
- ilos¢: 1 sztuka

- budka legowa dla sikory bogatki

- wymiar: 17,0 x 21,5 x wys. 33,3 cm

- jlosé: 1 sztuka

- Kosz na $Smieci

- Drewniany, wypetnienie stal cynkowana
- wymiary: 60 x 43,5 cm x wys. 119,4 cm
- pojemnos¢: 75 |

- montaz: wolnostojgcy
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Ip. Elementy Dane materiatowe Pozostate informacje
zagospodarowania
terenu
- Tablica informacyjna z - Konstrukcja drewniana z tablicg ze stali
regulaminem placu nierdzewnej
zabaw - Wymiary: 100 x 15 cm x wys. 200 cm
- montaz: zakotwiony do fundamentéw
betonowych
- ilos¢: 1 sztuka
- Szyld informacyjny - Istniejgcy, drewniany
- przeznaczony do odnowienia
- pozostaje w dotychczasowej lokalizaciji,
7. | ogrodzenie - Panelowe z podmuréwkg | - Wysokos¢ catosci ogrodzenia ok 150

cm — dostosowac do wysokosci
istniejgcego ogrodzenia od strony ulicy,

- kolor panelu — zielony (RAL 6005),

wysokos¢ 123 cm

- podmurowka z prefabrykowanych piyt

betonowych o wysokosci 30 cm

- z zywych gatgzek z

- dtugosc¢: ok 86 m

wierzby - wysokosé: 140 cm
- uktadane w formie przeplatanki tworzgc
romby o przekatnej 20 x 10cm,
-z wikliny - dlugos$c¢: 25 m

- wysokosé: 140 cm

- do ogrodzenia przymocowane

sznurkiem metalowe puszki, na réznych
wysokosciach, pomalowane w réznych
kolorach (puszki majg stuzy¢ jako
instrument muzyczny)
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Ip. Elementy Dane materiatowe Pozostate informacje
zagospodarowania
terenu
8. | oswietlenie - o$wietlenie parkowe: - llos¢: 2 sztuki

oprawa o0 mocy LED 15W
i strumieniu Swietinym
1800 lumendw (120lm/W),| - wymiary lampy: dt. 56 cm / szer. 58cm /
lampa solarna wys. 25cm,

zintegrowana z panelem
stonecznym
monokrystalicznym

0 mocy 25W. Lampa

z wbudowanym
akumulatorem litowym

0 pojemnosci 36Ah (3,2V).

- kolor lampy i stupa: czarny

- wysokos¢ stupa: 3 m

Proponowane rozwigzania, sposob ksztattowania i ich cechy konstrukcyjne mogg ulec
modyfikacji wynikajgcej z wydanych przez wtasciwe stuzby i organy administracji panstwowe;j
- na etapie projektu budowlanego - wytycznymi projektowymi i warunkami technicznym, a
wszelkie zmiany muszg uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

Dane techniczne opisujgce poszczegdlne elementy planowanej inwestycji nalezy uwazaé
jako definicje standardu, bez wskazania okreslonej marki. Dopuszcza sie inne rozwigzania
pod warunkiem spetnienia warunkéw okreslonych przez standard w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym. Nalezy przyjg¢, ze po przytoczonych danych kazdego z elementéw lub
produktow umieszczone sg stowa ,lub rownowazne”.

2.3. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.3.1. Warunki wykonania i odbioru robdét

Gtéwnym zatozeniem planowanej inwestycji jest rewitalizacja istniejacego placu zabaw
podniesienie jakosci urzgdzen zabawowych oraz wprowadzenie elementow przyrodniczch
wzbogacajgcych naukowo obecny plac zabaw. Dlatego tez przewiduje sie wprowadzenie
nowych, atrakcyjnych form zagospodarowania terenu umozliwiajgcych rekreacje i krotki
wypoczynek.

W odniesieniu do rozwigzan materiatowych, gotowych elementéw, o$wietlenia parkowego,
matej architektury i nowych nasadzen przy sporzgdzeniu projektu budowlanego konieczne
jest uwzgledniajgcego zastosowanie materiatdw, nawierzchni, elementow matej architektury i
urzgdzen parkowych (z uwzglednieniem kolorystyki) tworzgcych spdjng stylistycznie catos¢ i
jednoczesnie spetniajgcych wymagania przepiséw prawa oraz uzyskanie dla tego projektu
akceptacji Zamawiajgcego.

Roboty muszg by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcymi
polskich przepiséw prawa, norm i instrukcji oraz dostepnej wiedzy technicznej. Nie
wyszczegolnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiajgcego jakichkolwiek obowigzujgcych
aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
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Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robo6t budowlanych majg spetniac,
wymagania polskich przepisbw prawa, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami o wyrobach
budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad
okreslonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych, bedg wymagaty
przeprowadzenia badan potwierdzajgcych, ze spetniajg oczekiwane parametry. Koszty
przeprowadzonych badan obcigzajg Wykonawce.

Przedmiotowe zamowienie zostanie wykonane z materiatow, ktére dostarczy Wykonawca.
Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych.
Kontroli zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

a) rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym — przed ztozeniem wniosku
Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe/ zgtoszenie robét budowlanych — oraz
rozwigzania zawarte w projektach wykonawczych i szczegotowych specyfikacji
technicznych — przed ich skierowaniem do wykonawcy — w aspekcie ich zgodnosci z
programem funkcjonalno-uzytkowym, oczekiwaniami Zamawiajgcego oraz warunkami
umowy,

b) stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci z danymi zawartymi w
projektach wykonawczych,

c) wyroby budowlane i elementy wytworzone na budowie,

d) sposdb wykonania robo6t budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z
projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa,

e) prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzenh i wyposazenia,
f) sposéb wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodnosci wykonania z
dokumentacjg projektowg, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowsa.

Zamawiajgcy ustala dokonanie:

a) odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu w trakcie wykonywania robot,

b) odbidér koncowy.
Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i potwierdzenia kontroli wykonanych
rob6t budowlanych oraz dokonania odbiorow Zamawiajgcy przewiduje mozliwosc

ustanowienie inspektorow nadzoru w zakresie wynikajagcym z ustawy Prawo Budowlane i
postanowien umowy.

2.3.2. Cechy poszczegdlnych elementdw inwestycji dotyczace rozwiazan budowlano-
konstrukcyjnych
Zamawiajgcy wymaga, aby:

a) elementy matej architektury spetnialy wymdg bezserwisowego funkcjonowania co
najmniej 5 lat.
Ponadto wymaga sie zapewnienia minimalnego okresu gwarancji na przedmiot zamowienia
w zakresie robo6t budowlanych 36 miesiecy, a na zamontowany osprzet co najmniej 24
miesigce.

2.3.3. Wymagania szczegdtowe dotyczace przygotowania terenu budowy
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Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy sporzadzi¢ projekt organizacji terenu
budowy z uwzglednieniem niezbednych elementéw zagospodarowania placu budowy, w
tym:

Q

organizacji robot budowlanych,

O

zabezpieczenia intereséw 0s6b trzecich,
warunkéw BHP,

o

zaplecza dla potrzeb budowy,

o
~—— N = ' ~—

D

warunkéw dotyczgcych organizacji ruchu,

Nau)

ogrodzenia i zabezpieczenia chodnikéw i jezdni przylegtych do terenu robdt od
nastepstw prowadzonych robot.
W ramach przygotowania terenu budowy nalezy uwzglednic:

a) wycinke drzew i krzewow,

b) ciecia pielegnacyjne drzew (na podstawie analizy stanu zdrowotnego),

c) zdjecie warstwy humusu,

d) rozbidrke istniejgcych nawierzchni utwardzonych,

Materiaty pochodzgce z rozbiérek, nadmiar ziemi i odpady powstate w trakcie robét zostang
usuniete, wywiezione i poddane utylizacji na koszt Wykonawcy.

2.3.4. Wymaqgania szczegodtowe dotyczace architektury

Ze wzgledu na eksponowang lokalizacje inwestycji w centrum miejscowos$ci konieczne jest
zastosowanie materiatdbw i rozwigzan gotowych o wysokich walorach estetycznych i
jakosciowych. Dlatego wobec poszczegdlnych elementow Zamawiajgcy wymaga:

a) w zakresie matej architektury zastosowanie:

- tawek parkowych o wymiarach okoto 200 x 90 x 85 cm (dtugosé/szerokos$é/wysokosc),
wykonanych z litego drewna ( buk, topola, dab lub akacja), forma tawki w ksztatcie
walca z wycietg ¢wiartkg na siedzisko, drewno obrobione mechanicznie, ustawiane na
podtozu bez dodatkowego montazu mechanicznego,

- kiéd drewnianych o wymiarach okoto 200 x 40 x 44 cm (dtugosé/szeroko$é/wysokosc),
wykonanych z litego drewna (buk, topola, dgb lub akacja) o przekroju prostokata,
drewno obrobione mechanicznie, ustawiane na podtozu bez dodatkowego montazu
mechanicznego, ktody drewniane zlokalizowane sg na granicy z tgczkg kwietng,

- kosza na Smieci o0 wymiarach okolo 60 x 43,5 x 1194 cm
(dtugosé/szerokosé/wysokos€) i pojemnosci 75 |, o formie prostopadtoscianu
osadzonego na czterech nogach i przekrytu daszkiem; kosz wykonany z drewna a
wnetrze ze stali cynkowanej, montowany przez bezposrednie ustawienie na podtozu,

- tablicy informacyjnej o wymiarach okoto 100 x 15 x 200 cm
(dtugosé/szerokosc/wysokoscE); konstrukcja wykonana z naturalnego drewna z tablicg z
stali nierdzewnej w kolorze naturalnego drewna ( buk, topola, dab lub akacja),
montowana przez zabetonowanie przedtuzonych elementow kotwigcych;

- witacza remont istniejgcego, wykonanego z naturalnego drewna, do pozostawienia w
obecnym miejscu,

- sceny drewnianej z zadaszeniem zaglowym o wymiarach okoto 300 x 250 x 30 cm
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(dtugo$é/szerokosc/wysokosc), wykonanej w konstrukcji drewnianej, zabezpieczonej
przed warunkami atmosferycznymi preparatami drewnochronnymi, w kolorze debu (jak
elementy drewniane mostka), w naroznikach sceny cztery stupy drewniane, o
wysokosci ok. 300 cm, i przekroju okrggtym, zakotwione do podtoza poprzez zalanie
betonem, kolor stupdw (jak scena), montaz zagla ochronnego na wysokosci ok 2,5 m,
kolor materiatu szary; scena wykonana na podstawie projektu indywidualnego,

- mostka drewnianego (objetego remontem) o wymiarach okoto 195 x 5§77 x 110 cm
(szerokosc¢/dtugosc/wysokosE); nalezy zabezpieczyC istniejgce belki stalowe przed
dodatkowg korozjg, wymiana elementéw drewnianych, ktére utracity swoje wtasciwosci
nosne, wymiana desek oraz stupkéw i barier drewnianych; nowe bariery wykonane jako
stupki drewniane o przekroju prostokgtnym, wykonane z twardego drewna, elementy
drewniane zabezpieczone odpowiednimi impregnatami odpornymi na warunki
atmosferyczne, w kolorze debu; bariera wykonana w formie lin jutowych rozpietych
pomiedzy stupkami ( np. poprzez przewierty przez stupki) w odlegtosciach w pionie ok
12 cm, grubosc¢ liny fi 40 mm;

- hotel dla owadéw wykonany w konstrukcji drewnianej (np. z drewna swierkowego) o
wymiarach 13 x 14,5 x 107cm (szerokos¢/gtebokosé/wysokosE) przekryte daszkiem z
blachy miedzianej, wypetnienie konstrukcji z szyszek, gatezi i pienkéw drzew
lisciastych, domki lokalizowa¢ w miejscu tgczki kwietnej, zaleca sie montowane na
podkonstrukcji w celu zabezpieczenia przed gniciem.

- domkow legowych dla ptakow wykonane w konstrukcji drewnianej o wymiarach
okreslonych dla poszczegélnych domkow, ktére zostaty przewidziane dla réznych
gatunkéw ptakow, domki montowane bezposrednio na pniach istniejgcych drzew,

- domki z wikliny wykonane w konstrukcji z witek wiklinowych, wymiar konstrukcji to sr.
ok 200 cm i wysokosci 200 cm, kulisty ksztatt z okrggtym wejsciem, bez podtogi, domki
montowane bezposrednio na terenie;

b) w zakresie_matej architektury urzgdzen zabawowych:

- zestaw zjezdzalni i Scianki wspinaczkowej wykonane z drewna akacjowego w kolorze
naturalnym lub zblizonym do odcieni debu, elementy konstrukcyjne wykonane jako
naturalne formy pin (wskazane nieregularne przekroje) potgczone z elementami
surowej stali ocynkowanej, wymiary urzgdzenia 313 x 401 cm x 240 cm (dtugosé/
szerokos¢/ wysokosc¢), przy urzadzeniu nalezy zachowaé strefe bezpieczenstwa o
wymiarach 670 x 767 cm, wykonang w piasku (jak w pkt. ¢) o grubosci warstwy 30 cm,
dla urzgdzenia okres$lona jest wysoko$¢ swobodnego upadku do 150 cm. Urzgdzenie
kotwione do fundamentéw zgodnie z wytycznymi producenta danego urzadzenia.

- hustawki podwodjnej wykonanej z drewna akacjowego w kolorze naturalnym lub
zblizonym do odcieni debu, elementy konstrukcyjne wykonane jako naturalne formy pin
(wskazane nieregularne przekroje) potgczone z elementami surowej stali ocynkowanej,
hustawka wyposazona w siedzisko deske (z tworzywa) oraz koszyczek (z tworzywa),
wymiary urzgdzenia 375 x 341 cm x 240 cm (dtugosé/ szerokosé/ wysokose), przy
urzadzeniu nalezy zachowac strefe bezpieczenstwa o wymiarach 305 x 750 cm,
wykonang w piasku (jak w pkt. ¢) o grubosci warstwy 30 cm, dla urzgdzenia okre$lona
jest wysokos¢ swobodnego upadku do 130 cm. Urzadzenie kotwione do fundamentow
zgodnie z wytycznymi producenta danego urzgdzenia.
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- hustawki wagowej wykonanej z drewna akacjowego w kolorze naturalnym lub
zblizonym do odcieni debu, elementy konstrukcyjne wykonane jako naturalne formy pin
(wskazane nieregularne przekroje) potgczone z elementami surowej stali ocynkowane;,
wymiary urzgdzenia 407 x 60 cm x 106 cm (dtugo$¢/ szerokos¢/ wysokos¢), przy
urzadzeniu nalezy zachowac strefe bezpieczehnstwa o wymiarach 607 x 370 cm,
wykonang w piasku (jak w pkt. ¢) o grubosci warstwy 30 cm, dla urzgdzenia okre$lona
jest wysokos¢ swobodnego upadku do 125 cm. Urzadzenie kotwione do fundamentow
zgodnie z wytycznymi producenta danego urzgdzenia.

- sprezynowca pszczotki wykonanej z drewna akacjowego w kolorze naturalnym lub
zblizonym do odcieni debu, potgczone z elementami surowej stali ocynkowanej,
wymiary urzgdzenia 91 x 38 cm x 65 cm (dlugosc¢/ szeroko$é/ wysokosc), przy
urzadzeniu nalezy zachowac strefe bezpieczenstwa o wymiarach 343 x 258 cm,
wykonang jako nawierzchnia trawiasta, dla urzgdzenia okreslona jest wysokosc
swobodnego upadku do 60 cm. Urzadzenie kotwione do fundamentéw zgodnie z
wytycznymi producenta danego urzgdzenia.

- koparki do piasku wykonanej w konstrukcji stalowej z siedziskiem z tworzywa, wymiary
urzgdzenia 34 x 140 cm x 115 cm (dtugos¢/ szerokosé/ wysokosc), przy urzgadzeniu
nalezy zachowac strefe bezpieczenstwa o wymiarach 550 x 550 cm, wykonang jako
czesciowo nawierzchnia trawiasta oraz nawierzchnia piaszczysta (jak dla piaskownicy),
dla urzgdzenia okreslona jest wysokos¢ swobodnego upadku do 50 cm. Urzgdzenie
kotwione do fundamentdéw zgodnie z wytycznymi producenta danego urzadzenia.

- Sciezki _z tropami zwierzat wykonana z pienkdéw z drewna naturalnego, gtadko
szlifowanego drewna akacjowego, od goéry z Sladami zwierzat, wymiary 20 x 60 cm
(szerokosc/wysokosc), w ilosci 12 sztuk, montowane na state do betonu;

c) w zakresie nawierzchni zastosowanie:

- w obrebie stref bezpieczenstwa urzgdzen zabawowych — piasek wymywany, wolny od
czgstek gliny i mutu, wielkos¢ ziaren 0,2 mm do 2 mm, o grubos$ci warstwy min. 30cm,

ograniczony od nawierzchni trawiastej bortem elastycznym, bort montowany pod
nawierzchnig trawiastg aby nie stanowit przeszkody, pod warstwg piasku montowac
siatke przeciw kretom;

- w_obrebie piaskownicy — piasek wymywany, wolny od czgstek gliny i mutu, wielkos¢
ziaren 0,2 mm do 2 mm, o grubosci warstwy 50 cm, ograniczony od nawierzchni
trawiastej bortem elastycznym, bort montowany pod nawierzchnig trawiastg aby nie
stanowit przeszkody, pod warstwg piasku montowac siatke przeciw kretom;

- w_obrebie Sciezki pieszej — naturalne ptyty kamienne z tupka szarogtazowego, o
nieregularnych krawedziach i wymiarach od 20 x 30 cm do 50 x 50 cm, Sciezka ta ma
prowadzi¢ od furtki do mostka oraz od mostka do istniejgcego utwardzenia przed
budynkiem Swietlicy wiejskiej;

- w_obrebie nawierzchni trawiastej — stosowaé mieszanke traw odpornej na intensywne
uzytkowanie, catg powierzchnie trawiastg, tgcznie z tgczkg kwietng zabezpieczyC siatkg
przeciwko kretom, montowang zgodnie z zaleceniami producenta systemu;

d) w zakresie ogrodzenia zastosowanie:

- ogrodzenia panelowego, dostosowac stylistycznie i wysokosciowo do istniejgcego
ogrodzenia od strony ulicy, kolor panelu — zielony (RAL 6005), wysoko$¢ 123 cm,
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podmuréwka wykonana z prefabrykowanych ptyt betonowych o wysokosci 30 cm;

- ogrodzenia z gatazek z wierzby ,zywy ptot”, wysoko$¢ ok 140cm, uktadane w formie
przeplatanki tworzgc romby o przekatnych 20 x 10 cm (pion/poziom);

- ogrodzenia z gatgzek z wikliny, wysokos¢ ok 140cm, do ogrodzenia przymocowane
sznurkiem metalowe puszki, na roznych wysokosciach, pomalowane w réznych
kolorach (puszki majg stuzy¢ jako instrument muzyczny);

- ogrodzenie _murowanego, istniejgcego, wykona¢ prace naprawcze, tynkowania oraz
miejscowego malowania miejscowego farbg tablicows;

e) w zakresie oSwietlenia ulicznego i parkowego zastosowanie:

- opraw_oswietleniowych typu parkowego z oprawg o mocy LED 15W i strumieniu
Swietlnym 1800 lumendéw (120Im/W), lampa solarna zintegrowana z panelem
stonecznym monokrystalicznym o mocy 25W. Lampa z wbudowanym akumulatorem
litowym o pojemnosci 36Ah (3,2V), stopien szczelnosci IP66, kolor lampy i stupa:
czarny, wymiary lampy: dt. 56 cm / szer. 58cm / wys. 25cm, wysokos¢ stupa: 3 m.

2.3.5. Szczegdtowe wymagania dotyczace wykonczenia

Prace wykonczeniowe nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w szczegoétowych
specyfikacjach technicznych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego

Po zakonczeniu robdt zwigzanych z realizacjg planowanej inwestycji Wykonawca ma
obowigzek uprzgtng¢ teren budowy, a tereny zieleni, na ktérych prowadzone byty roboty, po
ich zakonczeniu nalezy zrekultywowac poprzez utozenie humusu i wysiew trawy.

2.3.6. Szczegdtowe wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu nalezy ksztattowa¢ w sposob zapewniajgcy realizacje
przewidzianych na tym obszarze funkcji (por. pkt 2.2.1 niniejszego opracowania). Ponadto
wymaga sie, aby poszczegdlne elementy inwestycji:

a) spetniaty warunki bezpieczenstwa uzytkowania wszystkich grup uzytkownikéw,
b) zapewniaty warunki ochrony przeciwpozarowe;,
c) umozliwiaty dostep i korzystanie osobom niepetnosprawnym.

W ramach projektowanych nasadzenh nalezy unika¢ gatunkéw, ktére mogg by¢ szkodliwe dla
zdrowia dzieci.
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3. CZESC INFORMACYJNA

3.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw
Zamierzenie budowlane jest co do funkcji jest zgodne z uchwatg nr X/46/2011 Rady Miejskiej

w Strzelcach Opolskich z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Rozmierz.

o —= 1
v B n n
[] H
i
¢ > - i
=

Dziatka 302 znajduje sie na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolami:
ZP-5 - teren zieleni urzgdzonej,

Ul — tereny ustug innych o charakterze publicznym.

3.2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze odnosnie dziatki ewidencyjnej o numerze:

a) 302, stanowigcej wlasnos¢ Gminy Strzelce Opolskie uzyskat uzgodnienie w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotowej inwestycji,

3.3.Przepisy i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania:

= ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
2003 nr 80 poz. 717 z p6zn. zm.),

= ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z pdzn.
zm.),

= ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627
z pézn. zm.),
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= ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z pézn. zm.),
= ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.),

= ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2019 poz.
2019 z p6zn. zm.)
= ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z p6zn. zm.),

= ustawa z dnia 14 grudnia 2014r. O odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z p6zn. zm.)

Wymienione powyzej akty prawne zwigzane sg z przedmiotowg inwestycjg tgcznie z
obowigzujgcymi do nich aktami wykonawczymi.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest realizowaé przedmiot zamdwienia zgodnie z
Normami Polskimi, zasadami dostepnej wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

3.4.Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych

3.4.1. Mapa do celdéw projektowych

Uzyskanie mapy do celow projektowych w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu
zamowienia lezy po stronie Wykonawcy i nie podlega oddzielnej wycenie.

3.4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb realizacji
inwestyciji
Nie dotyczy

3.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Dokumentacja nie zostata zaoopiniowana u Opolskiego Konserwatora Zabytkéw.
Ewentualne uzgodnienie dokumentacji lezg po stronie Wykonawcy i nie podlega oddzielnej
wycenie.

3.4.4. Inwentaryzacja zieleni

Ewentualne wykonanie szczegétowej inwentaryzacji dendrologicznej na potrzeby wykonania
przedmiotu zamdwienia lezy po stronie Wykonawcy i nie podlega oddzielnej wycenie.

3.4.5. Dane dotyczgce zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty. opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony Srodowiska

Nie dotyczy.
3.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci
Nie dotyczy.

3.4.7. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne

zwigzane z przytagczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych, energetycznych oraz drég samochodowych

Nie dotyczy.

3.4.8. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
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przeprowadzeniem.

Przed przystgpieniem do sporzgdzenia oferty nalezy zapozna¢ sie z terenem objetym
zamowieniem.

Przed przystgpieniem do realizacji przedmiotowego zamowienia, a po podpisaniu umowy z
Wykonawcg, Zamawiajgcy zorganizuje narade techniczng z udziatem Wykonawcy.
Przedmiotem tej narady bedzie ustalenie zasad wspotpracy Zamawiajgcy-Wykonawca oraz
ustalenie szczegdtowych warunkoéw przekazania danych do projektowania.

UWAGA! Wszelkie prace oraz koszty z nimi zwigzane niezbedne do realizacji petnego
zakresu zamoéwienia lezg po stronie Wykonawcy.
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

stuzgcy ustaleniu planowanych kosztéw prac projektowych i rob6t budowlanych,
przygotowaniu oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac
projektowych

4. ANEKS —-PLANOWANE KOSZTY PRAC PROJEKTOWYCH | ROBOT BUDOWLANYCH

4.1. INWESTYCJA:

REWITALIZACJA PLACU ZABAW W ROZMIERZY
4.2. LOKALIZACJA INWESTYCJI:

obreb: 0068 Rozmierz

dziatka nr: 302

4.3. ZLECENIODAWCA: ]
GMINA STRZELCE OPOLSKI, PL. MYSLIWCA 1, 47-100 STRZELCE OPOLSKIE

4.4. WYKONAL.:
hb_design Helena Burczek — biuro projektowe z siedzibg przy ulicy Gogolinskiej w
Strzelcach Opolskich.

4.5 CEL OPRACOWANIA
Opracowanie ma stuzy¢ jako materiat informacyjny i stanowi¢ element uzupetniajgcy do
,Programu funkcjonalno-uzytkowego dla inwestycji rewitalizacja placu zabaw w Rozmierzy.

4.6 METODA SPORZADZANIA OPRACOWANIA
,Program funkcjonalno-uzytkowy...” wraz z niniejszym kosztorysem planowanych prac
projektowych i rob6t budowlanych powstat na podstawie zebranych dokumentéw
planistycznych a takze informacji o zamierzeniach inwestycyjnych na obszarze objetym
opracowaniem i w bezposrednim jego sgsiedztwie.

5. SZACUNKOWE KOSZTY REALIZACJI ZALOZEN ,,PROGRAMU...”
Niniejszy kosztorys ma charakter szacunkowy, a rzeczywiste Kkoszty realizacji
proponowanych w ,Programie...” zamierzen beda wynikaty z opracowanych w przysztosci
projektéw budowlanych. Pominieto rowniez optaty administracyjne za wycinke drzew (jezeli
bedg wymagane).
Podstawg do sporzgdzenia kosztorysu szacunkowego byto:

= pozyskanie aktualnych cen katalogowych

» pozyskanie ofert od poddostawcow

= ceny rynkowe

» analiza wtasna wykonania poszczegoélnych pozyciji
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— —— — zakres opracowania

granica dziatki

7N strefa bezpieczenstwa urzadzenia

istniejgca zabudowa

istniejacy mur, wys. 120cm, naprawa tynku

istniejgce ogrodzenie z furtkg

projektowane ogrodzenie

’ £ | projektowane ogrodzenie
z zywych gatgzek wierzby o wys. 140 cm

projektowane ogrodzenie
z wikliny o wys. 140 cm

likwidacja

likwidacja nawierzchni

demontaz matej architektury i wiaty

tawka ktoda z oparciem

kosz na $mieci

lampa solarna

drzewo i krzewy do usuniecia

istniejgce drzewa lisciaste

istniejgce drzewa iglaste

“ ~projektowane wysokie trawy

kloda drewniana bez kory o $r. ok 60 cm

nawierzchnie

trawa /

zabezpieczona siatkg przeciw kretom
| piasek/ grubos¢ 30 cm/ zabezpeczony
| siatkg przeciw kretom

! projketowana tgczka kwietna i zielna

teren skarpy - wykarczowanie zakrzewien

7/ 77| projektowana $ciezka z ptyt kamiennych

szyld iformacyjny

karuzela trojramienna
projektowane_urzgdzenia

tablica z regulaminem placu zabaw

sprezynowiec pszczotka

zjezdzalnia z wspinaczkg

hustawka podwdjna (deska + koszyczek)

hustawka wagowa 4 osobowa

drewniane klody o przekroju prostokgtnym

taczka kwietna i ziolowa

3 hotele dla owadéw

mostek z nowa nawierzchnig drewniang
i barierkami ze sznura

wiklinowy ptot o0 wysokos$ci 1,40 m

z zawieszonymi kolorowymi puszkami

domek wiklinowy lub z gatgzek zywej wierzby|

pienki drewniane z $ladami zwierzat

piaskownica

@O BB 6 Ve LE ©e

koparka z siedziskiem

®
®

budki legowe dla ptakéw

®

drewniana scena z zadaszeniem zaglowym

Faza KONCEPCJA REWITALIZACJI PLACU ZABAW Rys. nr: ab 01
Temat Plac zabaw Skala:
1:200
Adres budowy | ul. Powstancéw Slaskich Data:
47-100 Rozmierz, nr dziatki: 302 15 listopad 2023

Nazwa rysunku

Zagospodarowanie terenu

Inwestor Gmina Strzelce Opolskie, Plac Mysliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie
Projektant mgr inz. arch.

Helena Burczek

(11/0POKK/2016)
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193.71
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oznaczenia

= = = zakres opracowania

granica dziatki

strefa bezpieczenstwa urzadzenia

istniejgca zabudowa

5 istniejgcy mur, wys. 120cm, naprawa tynku

Lo /_l_o istniejgce ogrodzenie z furtkg

demontaz matej architektury i wiaty

* drzewo i krzewy do usuniecia
R
;'+ istniejgce drzewa lisciaste

istniejgce drzewa iglaste

—

b teren zakrzewiony

iﬁlﬂﬂ kostka betonowa

kostka betonowa - azurowa

trawa

v v oV
v V|

teren zakrzewine skarpy
vV V V Vv

wytyczne,

- urzadzenia sitowe do likwidacji
- tawki metalowe do likwidacji
- tablica z regulaminem do likwidacji
- sprezynowiec konik do likwidacji
- prezynowiec wazka do likwidacji
- hustawka wagowa do likwidacji
- wiata drewniana do rozebrania
- hustawka z zjezdzalnig do likwidacji
1 - ogrodzenie do likwidacji

(wymiana na nowe, panelowe)
12 - ogrodzenie siatkowe do likwidacji

(wymiana na nowe z wierzby)

13 - ogrodzenie drewniane do likwidacji
14 - mur do naprawy
15 - likwidacja nawierzchni z kostki betonowej
16 - mostek do remontu
17 - krzaki i drzewo iglaste do wyciecia
18 - istniejacy kosz do usuniecia

P P © o0~ ORWwN R

Faza KONCEPCJA REWITALIZACJI PLACU ZABAW Rys. nr: ab 02
Temat Plac zabaw Skala:
1:500
Adres budowy | ul. Powstancéw Slgskich Data:
47-100 Rozmierz, nr dziatki: 302 15 listopad 2023

Nazwa rysunku

Inwentaryzacja z wytycznymi

Inwestor Gmina Strzelce Opolskie, Plac Mysliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie
Projektant mgr inz. arch.

Helena Burczek

(11/0POKK/2016)
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47-100 Strzelce Opolskie_ ul. Gogolinska 7A/3_tel. 506038979 _ NIP: 7561842786 _ REGON: 161520559 KONTO:
241050 1487 1000 0092 1724 3238 email: helena.burczek3@gmail.com.

PFU

ZESTAWIENIE WYBRANYCH PRODUKTOW ZASTOSOWANYCH W KONCEPCJI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR

Gmina Strzelce Opolskie
Pl. Mysliwca
47-100 Strzelce Opolskie

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Rewitalizacja placu zabaw w Rozmierzy

ADRES BUDOWY

OBIEKT BUDOWLANY

PLAC ZABAW

Rozmierz, ul. Powstancéw Slaskich; 47-100 Strzelce Opolskie

POZOSTALE DANE
ADRESOWE OBIEKTU

obreb: ROZMIERZ 0068

dziatka nr: 302

jednostka ewid.: STRZELCE OPOLSKIE 161105_5

ZESPOL IMIE | SPECJALNOSC | NUMER PODPIS
AUTORSKI- NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

ZAKRES

OPRACOWANIA

Projektant mgr inz. arch. upr. bud. do proj. bez ograniczeh w

architektury

Helena Burczek

spec. architektonicznej

11/OPOKK/2016

STRZELCE OPOLSKIE

15.11.2023
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NAWIERZCHNIA

Teren utwardzony - Sciezka z nieregularnych ptyt kamiennych, tupek
szarogtazowy
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ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Scena z zadaszeniem — drewniana scena i zadaszenie zaglowe

Foto: pracownia k. Anna Komorowska




o
=
9]
S
X
2,
9]
—_
S
o
—_
=
8
|
X
o]
N
o
—
>3
2
©
C
Q<
[G]
e
<
3]
—_
©
N
E=
—
()
S

Domki wiklinowe

Foto: pracownia k. Anna Komorowska

3.
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Kloda drewniana _ wymiary 200 x 40 x 44 cm

Foto: Puczynski

tawki ktody _ wymiary 200 x 90 x 85 cm

Foto: Puczyriski
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Kosz na $mieci

Foto: Puczynski

Tablica informacyjna z regulaminem_ wymiary 100 x 15 x 200 cm
(szer./gteb./wysok.)

| Plie abaw caymmy st
1 P v

TELEFON ALARMOWY 112

AOOY

Foto: Puczynski
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Hotel dla owadéw_ wymiary 13,0 x 14,5 x 107 cm (szer./gteb./wysok.)

Foto: Gardenlove

Budka legowa dla dzieciota _ wymiary 19,0 x 23,5 x 54,5 cm (szer./gteb./wysok.)

Foto: GardenlLove
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10. | Budka legowy dla szpaka_ wymiary 18,9 x 22,7 x 39,2 cm (szer./gteb./wysok.)
Foto: GardenLove

11. | Budka legowy dla rudzika_ wymiary 19,2 x 21,0 x 33,3 cm (szer./gteb./wysok.)
Foto: GardenLove

12.

Budka legowy dla strzyzyka_ wymiary 11,3 x 13,5 x 25,0 cm (szer./gteb./wysok.)

Foto: Gardenlove
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13.

Budka legowa dla sikorki bogatki_ wymiary 17,0 x 21,5 x 33,3 cm
(szer./gteb./wysok.)

Foto: GardenlLove

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY - URZADZENIA ZABAWOWE

14.

Koparka do piaskownicy z siedziskiem

Foto: Buglo
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15. | Hustawka wagowa
Foto: LarsLaj
16. | Sprezynowiec pszczétka

Foto: LarsLaj
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17. | Zestaw zjezdzalnia z Sciang wspinaczkowa
Foto: LarsLaj
18. | Hustawka podwadjna 1+1

L L]

Foto: LarsLaj

L] | | —
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19.

Sciezka z tropami zwierzat

Foto: Ziegler




biuro projektowe

mgr inz. arch helena burczek

OGRODZENIE

Ogrodzenie z wikliny

Foto: Priterest.com

Ogrodzenie z gatazek wierzbowych

Foto: archiwum Allegro

20.

21,
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OSWIETLENIE

22,

Oswietlenie parkowe

Foto: Sanko
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