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3PS Pracownia Projektowa
Patryk Szczepanik

ul. Szkolna 6/7

77-141 Borzytuchom

Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z p6ézn. zm.) oraz § 1 ust.1 pkt 11 § 8 ust. 21 7 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegblowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tj. Dz. U.
z 2017 1. poz. 784).

Starosta Bytowski zatwierdza projekt organizacji ruchu dotyczacy przebudowy
ul. Ceynowy w Bytowie polegajaca na budowie oraz przebudowie chodnika.
Uwagi: zaleca si¢ zaprojektowanie prawidlowego oswietlenie przejScia dla pieszych
przez ul Ceynowy.

W/w projekt zostal opieczetowany pieczecia Starostwa Powiatowego w Bytowie 1 stanowi on
mtegralng czes$¢ zatwierdzenia.

Wprowadzenie statej organizacji ruchu planowane jest w terminie do 31 grudnia 2024z.

Jednostka wprowadzajaca organizacj¢ ruchu zawiadamia otgan zarzadzajacy ruchem,
zarzad drogi oraz wlasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na
7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Nalezy powiadomi¢ pisemnie Wydziat Komunikacji i Drogownictwa Starostwa
Powiatowego w Bytowie o terminie wykonania organizacji ruchu.

ZATWIERDZAM

“Z.up. STAROSTY
e e 4
Adam Rzepka'

NACZELNIK WYDZIALU
Komunikacji i Drogownictwa



LEGENDA:
- kraweznik betonowy najazdowy 15x22 - $wiatto 2 cm
= - kraweznik betonowy 15x30 - $wiatto 12 cm
~———— - opornik betonowy 12x25 - $wiatto 0 cm
% - obrzeze betonowe 8x30 - $wiatto 0 cm
- istniejgcy kraweznik betonowy 15x30
- linia podziatu kostki

- chodnik - kostka bet. szara 8x10x20
- Zzjazd - kostka bet. grafitowa 8x10x20
- zielen - humusowanie gr. 10 cm z obsianiem
!&.‘“—‘“”“‘"- istniejgce oznakowanie do likwidacji
9&?’-“’“’"- istniejgce oznakowanie pionowe
- 20STWO POWIAT OWE ,%.l.’. - projektowane oznakowanie pionowe

==~~~ - jstniejgce oznakowanie poziome
Wi, Ks. dr. Bolestawa Domarisklego2 kg2 o i

77-100 .Jﬂ(f;w {Ems projektowane oznakowanie poziome
.—8.
. 2 ¥4 A B yPINIUJE
7 TWIERDZAM / (iPE{A;_LOZq
viardzanie wnine do V;—‘z«
Z_ W £ W BytOMe

2 rostwo Powiatawe
dmzn_z.f% ngﬁs‘f Y

3
o B
)
caraaanad

Adam Rzep?k& -
7ZELNIK WYDZIA
‘(X\(‘)/n\«gnikacji { Drogownictwa

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PATRYK SZCZEPANIK 3PS / \ 3PS

77-141 Borzytuchom, ul. Szkolna 6/7 : :

NIP: 8421777902, t. 512 455 481 S;‘,’Egkwg'::’;;gl:r'ﬁﬁ""
3ps.drogi@gmail.com

INWESTOR

GMINA BYTOW
77-100 BYTOW

UL. 1-GO MAJA 15
FAZA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTYCJA
wPrzebudowa ulicy Ceynowy w Bytowle polegajaca na budowie oraz przebudowle chodnika”

TYTUL RYSUNKU NR RYS.
PLAN SYTUACYJNY

SKALA 1:500 2
PROJEKTANT BRANZY DROGOWE:

mgr in. Patryk Szczepanik

POM/0117/PBD/20

do projeklowania bez ograniczen w specjalnodci 4

intynieryjnej drogowej

MARZEC 2024




(2
=

ulica Ceynowy

S S

m




'0banjoizpdg eoyn




LEGENDA:
- kraweznik betonowy najazdowy 15x22 - $wiatto 2 cm
——— - kraweznik betonowy 15x30 - $wiatlo 12 cm
- opornik betonowy 12x25 - $wiatto 0 cm
- - obrzeze betonowe 8x30 - $wiatto 0 cm
- istniejgcy kraweznik betonowy 15x30
— — - linia podziatu kostki

- chodnik - kostka bet. szara 8x10x20

- Zjazd - kostka bet. grafitowa 8x10x20

- Zielen - humusowanie gr. 10 cm z obsianiem
!ﬁ?’-“"“’"- istniejgce oznakowanie do likwidagji
9&?‘-"””"- istniejace oznakowanie pionowe

9%1’, - projektowane oznakowanie pionowe

i - istniejgce oznakowanie poziome
8e

—— - projektowane oznakowanie poziome

—
£

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PATRYK SZCZEPANIK 3PS / \ 3RS
77-141 Borzytuchom, ul. Szkolna 6/7 : .
NIP: 8421777902, tel. 512 455 481 S;?ESE”E‘:QC'EESJS’%‘&”W’
3ps.drogi@gmail.com

GMINA BYTOW
77-100 BYTOW

UL. 1-G0 MAJA 15
FAZA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY

w#Przebudowa ulicy Ceynowy w Bytowle na budowle oraz chodnika”

TYTUL RYSUNKU NR RYS.
PLAN 8YTUACYJNY

SKALA 1:500 2

BRANZA

Whgocvion @O'zuﬁ W wie
Do, Aoy 4

DROGOWA

ZESPOL PROJEKTOWY
PROJEKTANT BRANZY DROGOWE:

mgr In2. Patryk 8zczepanik \
POM/0117/PBD/20 //.
do projeklowania bez ograniczed w speciainosci Lo}
intynieryjnej drogowe]

DATA OPRACOWANIA

MARZEC 2024




Aep eoyn







PRACOWNIA PROJEKTOWA PATRYK SZCZEPANIK 3PS

OPIS TECHNICZNY

do projektu docelowej organizacji ruchu — Przebudowa ulicy Ceynowy w
Bytowie polegajaca na budowie oraz przebudowie chodnika

1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zmiany docelowej organizacji ruchu w
zwigzku z przebudowa ulicy Ceynowy w Bytowie polegajacej na budowie oraz przebudowie
chodnika.

2 Zakres opracowania.
W ramach inwestycji przewiduje sie:

- Rozbidrka zjazdow

- Rozbiorka chodnika

- Rozbiorka kraweznikow i obrzezy

- Wykonanie koryta pod projektowane chodniki i zjazdy

- Ustawienie prefabrykatéw betonowych — oporniki, krawezniki, obrzeza
- Wykonanie podbudowy

- Wykonanie nawierzchni z kostki chodnikow, zjazdow

- Wykonanie terendw zielonych

- Ustawienie znakOw oraz wykonanie oznakowania poziomego

3 Podstawa prawna opracowania.
Projekt zostat opracowany na podstawie umowy zawartej pomiedzy Pracownia Projektowa
Patryk Szczepanik 3PS, a Zamawiajacym — Gmina Bytow.

Materiatami wyjsciowymi do projektowania byty:

e zawarta umowa,

e mapy zasadnicza;

e wytyczne i ustalenia poczynione z Zamawiajacym

e Wizje terenowe i pomiary uzupetniajace wykonane we wtasnym zakresie

Przy projektowaniu korzystano z nastepujacych normatywow, wytycznych, katalogow i
instrukcji:

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. 0 szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — Dz.U. nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.

¢ Inne instrukcje, normatywy i wytyczne obowigzujace w budownictwie drogowym.

PRACOWNIA PROJEKTOWA PATRYK SZCZEPANIK 3PS
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4 Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Teren objety opracowaniem znajduje sie na dziatkach 18/8, 19/3, obreb Bytéw 99 oraz na
dziatkach 84/21, 84/28, 104/9, 107/4 obreb Bytow 100. Na odcinku objetym opracowaniem
obowiazuje ograniczenie predkosci do 40-50 km/h. Szerokos¢ jezdni wynosi okoto 6,0 —
7,0m. Jezdnia posiada jednostronny chodnik fragmencie odcinka na pozostatym odcinku po
obu stronach wystepuja tereny zielone. W najblizszym otoczeniu znajdujg sie zabudowania
jednorodzinne oraz wielorodzinne.

4.1 Projektowana organizacja ruchu.

4.1.1 Oznakowanie pionowe:
D-1-droga z pierwszenstwem przejazdu — 8 szt.

D-1-droga z pierwszenstwem przejazdu — 1 szt. — do usuniecia
A-7 — ustap pierwszenstwa przejazdu — 1 szt.

A-T7 — ustap pierwszenstwa przejazdu — 1 szt. — do usuniecia
D-6 - przejscie dla pieszych — 2 szt.

B-22 — zakaz skretu w prawo — 1 szt.

B-21 — zakaz skretu w lewo — 1 szt. — przestawienie

B-33 — ograniczenie predkosci ,,40” — 1 szt. — do usuniecia
4.1.2 Oznakowanie poziome:

P-10 — przejscie dla pieszych — 6 mb

4.2 Istniejgca organizacja ruchu
Zgodnie z rys. nr 2

4.3 Termin wprowadzenia organizacji ruchu
Termin wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu do 31 grudnia 2024 r.

5 UWAGI | WNIOSKI KONCOWE

Do oznakowania nalezy zastosowac tarcze znakow z podwojnie gietymi krawedziami na catym
obwodzie wykonane z folii Il generacji. Tarcze wszystkich projektowanych znakéw powinny
zosta¢ zamontowane na odpowiedniej wysokosci zgodnie obowigzujacymi przepisami i by¢
oznaczone odpowiednim certyfikatem jakosci. Zastosowaé stupki stalowe, ocynkowane
érednicy 70 mm. Nalezy zastosowac znaki z grupy ,,SREDNIE”. Oznakowanie poziome wykonaé
w technologii cienkowarstwowego malowania.
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LEGENDA:
- kraweznik betonowy najazdowy 15x22 - $wiatto 2 cm
- kraweznik betonowy 15x30 - $wiatto 12 cm
- opornik betonowy 12x25 - Swiatto 0 cm
- obrzeze betonowe 8x30 - $wiatto 0 cm
- istniejgcy kraweznik betonowy 15x30
---------- - linia podziatu kostki

- chodnik - kostka bet. szara 8x10x20
- zjazd - kostka bet. grafitowa 8x10x20

- zielen - humusowanie gr. 10 cm z obsianiem
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A. ZALACZNIKI GRAFICZNE

Wzory ustawienia znakow drogowych
1. Odlegtos¢é znakéw od krawedzi jezdni
/N

0,50:2,00

e |
\' chodnik \,

1

J, pobocze
jezdnia

jezdnia

kraweznik

a) na drogach z poboczem gruntowym b) na ulicach

UWAGA!
W przypadku , gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku poza korong drogi, znak powinien
by¢ umieszczony, na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5m

od krawedzi jezdni.
W przypadku szerokiego nasypu znaki mozna umieszczac¢ w odlegtosci nie wiekszej niz 5m od krawedzi jezdni.

2. Wysokos¢ umieszczania znakow /\

min 2,20 m

na drogach
log6Inodostepnych

e 1
{ pobocze l jezdnia L \' chodnik \v

'| 1 kra\‘llve'linik

b) kategorii A, B, C, D, F, G na ulicach

I min 200m |

jezdnia

a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach.

min 2,20 m I,

: e
L T

1
kraweznik

I min 2,00 m L

\‘ pobocze

c) dwéch na jednym stupku na drogach
innych niz ulice,

jezdnia

d) dwéch na jednym stupku na ulicach,

UWAGA!
Przy oznakowaniu robot prowadzonych w pasie drogowym stosuje sie znaki o jedng grupe wielkosci wyzsza
niz stosowane na tej drodze /lub ulicy/ czyli znaki z grupy wielkosci "duze". W grupie tej znaki ostrzegawcze
w ksztatcie tréjkata rownobocznego posiadajg diugosé boku 1050 mm, a okragte znaki zakazu i nakazu $rednice
wielkosci 900mm, natomiast znaki informacyjne o ksztatcie prostokata o dlugosci podstawy 900mm.



