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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-15 roku przez:

Pan Patryk Szczepanik o numerze ewidencyjnym POM/BD/0367/18
adres zamieszkania ul. Szkolna 6/7, 77-141 Borzytuchom
jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-12-01 do 2024-11-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Krzysztof Wilde, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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1. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE
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Lp. Nr dokumentu Instytucja / dokument Data/
data wpływu

 1 - Gmina Bytów/uzgodnienie planu
sytuacyjnego

9.04.2024

2 84MMD/BC/2733/2024 Energa Operator/uzgodnienie 11.04.2024

3 PSGKO.ZMSM.764.2736.24 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z
o.o./uzgodnienie

12.04.2024

4 - VEOLIA Północ SP. z o.o./uzgodnienie 12.04.2024

5 - Wodociągi Miejskie Bytów/uzgodnienie 12.04.2024

6 - Energa Oświetlenie/uzgodnienie 16.04.2024

7 TTDSILU/PR.215-7709/24 Orange Polska S.A./uzgodnienie 26.04.2024





































Orange Polska Spółka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych. 
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  Łódź ,data  26-04-2024 

  

Numer pisma: TTDSILU/PR.215-7709/24 

Temat: Uzgodnienie projektu: „Przebudowa ulicy Ceynowy w Bytowie polegająca na budowie oraz przebudowie chodnika” 

 

Szanowni Państwo, 

informujemy, że uzgadniamy pozytywnie projekt: „Przebudowa ulicy Ceynowy w Bytowie 
polegająca na budowie oraz przebudowie chodnika”. 

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spełnienie następujących warunków, które są integralną 
częścią uzgodnienia: 
1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do Orange prace w strefie sieci telekomunikacyjnej co najmniej 3 

dni robocze przed przystąpieniem do robót (rozpoczęciem prac), powołując się na numer 
przedmiotowego pisma. W przypadku zgłoszenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze  Orange naliczy 
opłatę za nadzór zwiększona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb doraźny). 

Formularz zgłoszenia prac, wystąpienia o nadzór właścicielski, cennik, zasady jego wykonywania oraz 
kontakty znajdują się na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. 

2. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami  
i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności ręcznie i pod nadzorem upoważnionego 
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Infrastruktury i Serwisu Usług, Obsługi Technicznej Klienta. 

3. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą 
przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na 
planie należy je zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. 
Infrastruktura i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta oraz inspektora nadzoru (nr infolinii 
800 135 972).  

4. W strefie projektowanych wykopów kanalizację kablową/kable ziemne zabezpieczyć przed uszkodzeniem 
zgodnie z przedstawionym rozwiązaniem technicznym. Zachować szczególną ostrożność przy 
zastosowaniu ciężkiego sprzętu budowlanego w czasie zagęszczania terenu. Jeśli Państwo przewidują 
użycie takiego sprzętu, wówczas sieć telekomunikacyjną należy zabezpieczyć w pierwszej kolejności, a 
prace w miejscu kolizji należy wykonywać ręcznie. Dodatkowe szczegóły zabezpieczenia ustalić na 
roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący; 

5. Informujemy, że w obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury 
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) będące pod napięciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone 
są przywieszkami koloru czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu napięcia 
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niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej należy umieścić Informację o możliwości występowania na 
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementów infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi i 
konieczności zachowania szczególnych środków ostrożności podczas pracy na/w zbliżeniu z nimi. 

6. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy  wyregulować poziom ram i pokryw studni do projektowanej 
niwelety. Zachować normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej. 

Osoby przystępujące do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w których 

występują napięcia niebezpieczne, powinny posiadać aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiązane są 

do przestrzegania Instrukcji BHP. 

7. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem 
podlegają obowiązkowi zgłoszenia pracownikowi sprawującemu w imieniu Orange Polska nadzór nad 
realizowanymi pracami. 

8. Po zakończeniu prac inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia z 3-dniowym wyprzedzeniem  
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma – wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie 
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokołu 
odbioru lub notatki służbowej. 

9. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku 
niedotrzymania wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,  
obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z 
wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umów z 
klientami, a także innymi karami administracyjnymi. 

Łączna wysokość roszczeń ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać 
nawet kwoty kilkuset tysięcy złotych polskich; 

10. Niniejsze uzgodnienie ważne jest jeden rok od daty jego wydania. 

Za powyższe uzgodnienie zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika. Należność należy uregulować 
w terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębną korespondencją. 

ORANGE POLSKA S.A. Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta otrzymało do celów 
służbowych 1 kpl. planów z przedmiotowego uzgodnienia.  

 

 

Informujemy, że w obszarze opracowania identyfikujemy infrastrukturę własności Światłowód Inwestycje Sp. z 
o.o. Należy osobnym wnioskiem dostępnym na stronie https://swiatlowodinwestycje.pl/dostep-do-
infrastruktury wystąpić o uzgodnienie przedstawionych planów. 

 

Z poważaniem 

Rydzoń Przemysław 
 
 
Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta 
 

Załącznik:  1  egz. planu sytuacyjnego 
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z dnia 26-04-2024

Przemysław Rydzoń

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta
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2. OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy ulicy Ceynowy w Bytowie polegającej na

budowie oraz przebudowie chodnika

1 Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy ulicy Ceynowy w Bytowie
polegającej na budowie oraz przebudowie chodnika.

2 Zakres opracowania.
W ramach inwestycji przewiduje się:

- Rozbiórka zjazdów
- Rozbiórka chodnika
- Rozbiórka krawężników i obrzeży
- Wykonanie koryta pod projektowane chodniki i zjazdy
- Ustawienie prefabrykatów betonowych – oporniki, krawężniki, obrzeża
- Wykonanie podbudowy
- Wykonanie nawierzchni z kostki chodników, zjazdów
- Wykonanie terenów zielonych
- Ustawienie znaków oraz wykonanie oznakowania poziomego

3 Podstawa prawna opracowania.
Projekt został opracowany na podstawie umowy pomiędzy Wykonawcą Pracownia Projektowa
Patryk Szczepanik 3PS, a Zamawiającym Gminą Bytów

Materiałami wyjściowymi do projektowania były:
· zawarta umowa;
· mapy zasadnicza;
· wytyczne i ustalenia poczynione z Zamawiającym

Przy projektowaniu korzystano z następujących normatywów, wytycznych, katalogów i
instrukcji:

· Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych

· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie – Dz.U. nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.

· Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDKIA 2014
· Inne instrukcje, normatywy i wytyczne obowiązujące w budownictwie drogowym.

4 Istniejący stan zagospodarowania terenu.
Teren objęty opracowaniem znajduje się na działkach 18/8, 19/3, obręb Bytów 99 oraz na
działkach 84/21, 84/28, 104/9, 107/4 obręb Bytów 100. Na odcinku objętym opracowaniem
obowiązuje ograniczenie prędkości do 40-50 km/h. Szerokość jezdni wynosi około 6,0 – 7,0m.
Jezdnia posiada jednostronny chodnik fragmencie odcinka na pozostałym odcinku po obu
stronach występują tereny zielone. W najbliższym otoczeniu znajdują się zabudowania
jednorodzinne oraz wielorodzinne.
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5 Projektowane zagospodarowanie terenu.

5.1  Funkcja ulicy.
Przebudowa drogi znajdującej się na działkach 18/8, 19/3, obręb Bytów 99 oraz na działkach
84/21, 84/28, 104/9, 107/4 obręb Bytów 100 w m. Bytów poprawi komfort, bezpieczeństwo
podróżowania pieszych oraz ogólna estetykę ww. terenu. Ww. ulica służy głównie do
transportu lokalnego oraz obsługi przyległych zabudowań.

5.2  Przyjęte parametry techniczne.
Przyjęte następujące podstawowe parametry techniczne dla projektowanego układu

Jezdnia
- Klasa drogi – jak dla klasy D
- Kategoria ruchu – KR2
- Szerokość jezdni – 6,0 m
- Szerokość pasa ruchu – 3,0 m

Chodnik
- klasa drogi – ciąg pieszy (chodnik)
- Kategoria obciążenia ruchem – KR1 (tylko odśnieżanie mechaniczne)
- Szerokość – 1,8 – 2,0 m

Zjazd
- klasa drogi – zjazd
- Kategoria obciążenia ruchem – KR2

5.3 Konstrukcja nawierzchni.
Na podstawie wytycznych dotyczących nawierzchni, przewidywanej struktury rodzajowej
ruchu i obciążeń oraz optymalizacji kosztów realizacji budowy zaprojektowano następujący
układ warstw konstrukcyjnych nawierzchni:

Chodnik :
- kostka betonowa 20x10x6 szara
- podsypka cem. – piask. 1:4 – gr. 4 cm
- podbudowa  z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 – 20 cm
- podłoże Is min=0,97

Zjazd:
- kostka betonowa 20x10x8 grafitowa
- podsypka cem. – piask. 1:4 – gr. 4 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej – mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/30 gr. 20 cm
- podłoże Is min=1,00

5.4 Lokalizacja projektowanej Inwestycji.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie pomorskim, powiat bytowski, Gmina
Bytów, Bytów, na działkach 18/8, 19/3, obręb Bytów 99 oraz na działkach 84/21, 84/28, 104/9,
107/4 obręb Bytów 100.

5.5 Usytuowanie w planie
Zgodnie z rysunkiem nr 2
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5.6 Układ wysokościowy
Układ wysokościowy zaprojektowano tak, aby nawiązać się do istniejącej nawierzchni jezdni
oraz przyległych działek jak również aby zapewnić prawidłowe odwodnienie ulicy.

5.7 Odwodnienie

Zaprojektowano odprowadzenie wód opadowych do istniejącego kanału deszczowego
poprzez  sieć wpustów deszczowych. Planuje się przesunięcie istniejących wpustów
deszczowych. Spadki podłużne i poprzeczne umożliwiają swobodny spływ wody opadowej.

5.8 Uzbrojenie terenu.
Na rozpatrywanym terenie przebiegają sieci uzbrojenia podziemnego tj.
- sieci elektroenergetyczne
- sieci oświetleniowe
- sieci gazownicze
- sieci wodociągowe
- sieci teletechniczne
- sieci ciepłownicze
- kanalizacja sanitarna
- kanalizacja deszczowa

5.9 Rozbiórki
W ramach przebudowy ulicy Ceynowy znajdującej się na działkach 18/8, 19/3, obręb Bytów
99 oraz na działkach 84/21, 84/28, 104/9, 107/4 obręb Bytów 100 w m. Bytów rozbiórce ulegnie
istniejąca nawierzchnia zjazdów, chodnika oraz wpust deszczowy. Rozbiórce ulegnie fragment
nawierzchni jezdni ulicy Ceynowy.

5.10  Roboty ziemne

Gospodarka humusem:
Nie przewiduję się odzysku humusu.

Roboty ziemne
Obejmują wykonanie nasypu/koryta pod warstwy konstrukcyjne dla rozpatrywanego terenu.
Nadmiary nieprzydatnego urobku wywieźć i zutylizować zaś niedobory materiału na nasyp
wykonać z piasku przydatnego na nasypy po zagęszczeniu do stopnia Is=1,0  Urobek i gruz z
korytowania należy wywieźć i zutylizować zgodnie z ustawą o ochronie środowiska.

6 Szata roślinna.
Realizacja projektu nie wymaga wycinki drzew. Opracowanie obejmuje jedynie wykonanie
terenów zielonych (trawniki).

7 Kanał technologiczny
Przebudowa drogi gminnej będzie miała miejsce na odcinku o długości do 1000 mb. Nie
zaprojektowano kanału technologicznego, gdyż nie miałby on kontynuacji po żadnej ze stron.
W ciągu 3 lat nie jest planowana przebudowa umożliwiająca kontynuację projektowanego
kanału technologicznego zgodnie z uchwałą budżetową jednostki samorządu terytorialnego,
wieloletnią prognozą finansową czy jej programem wieloletnim zgodnie z Ustawą o drogach
publicznych art. 39 pkt 6ba
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8 Oddziaływanie na środowisko.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - §3.1. do przedsięwzięć
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się następujące rodzaje
przedsięwzięć - pkt. 60) drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia
powyżej 1km  inne niż wymienione w  §2.1. pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o
nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących
do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami
ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust 1 pkt. 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody.
W związku z tym że parametry charakterystyczne definiujące niniejszą inwestycję są znacząco
mniejsze od przytoczonych w powyższym Rozporządzeniu wywnioskowano że inwestycja nie
kwalifikuje się jako potencjalnie mogąca oddziaływać na środowisko i w związku tym dla
inwestycji nie wymagana jest decyzja środowiskowa.

Obszar ograniczonego użytkowania, który w doktrynie przyjmuje się, jako  „obszary objęte
ograniczeniami w sposobie korzystania z nieruchomości, wprowadzonymi w drodze przepisów
prawa miejscowego ze względu na wymagania ochrony zasobów środowiska” w przypadku
niniejszej inwestycji w ocenie projektanta nie występuje.

9 UWAGI I WNIOSKI  KOŃCOWE

§ Roboty wykonywane w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń należy wykonać z
zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem zarządcy sieci.

§ W przypadku napotkania uzbrojenia niewykazanego na mapie i w dokumentacji należy
je zabezpieczyć i powiadomić właściwego użytkownika

§ Układ współrzędnych „2000” p. o Kronsztad „86”
§ W przypadku stwierdzenia różnic rzędnych punktów dowiązania zaprojektowanego

układu drogowego należy się do nich dostosować. Zmiany skonsultować i uzgodnić z
nadzorem autorskim.

§ Wszelkie zmiany konsultować z nadzorem autorskim.
§ Zgodnie z mapą pod nawierzchnią ciągów komunikacyjnych występuje uzbrojenie

infrastruktury technicznej. Zwraca się uwagę, aby prace ziemne w rejonie sieci zostały
poprzedzone przekopami kontrolnymi potwierdzającymi ich przebieg i głębokość
posadowienia, a same prace ziemne w ich pobliżu należy wykonywać ręcznie z
zachowaniem szczególnej ostrożności.

§ Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami
oraz wydanymi warunkami i uzgodnieniami.

§ Wszystkie materiały budowlane użyte na budowie muszą odpowiadać przepisom,
posiadać wymagane dopuszczenia i certyfikaty.

§ Wykonawca robót własnym kosztem i staraniem doprowadzi podłoże pod
zaprojektowanymi nawierzchniami do grupy nośności G1.

§ W przypadku konieczności regulacji wysokościowej bram i furtek wszelkie koszty z tym
związane ponosi Wykonawca robót drogowych.

§ Wszystkie studnie kanalizacji sanitarnej i teletechnicznej oraz zawory wodociągowe i
gazowe znajdujące się w obszarze projektowanej infrastruktury należy wyregulować
do poziomu nowych nawierzchni.

§ Należy zachować normatywne przykrycie istniejących sieci znajdujących się pod
inwestycją w odniesieniu do projektowanych rzędnych. W przypadku konieczności
pogłębienia istniejących sieci wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca
robót.
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3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA
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1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

1.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji

„PRZEBUDOWA ULICY CEYNOWY W BYTOWIE POLEGAJĄCA NA BUDOWIE ORAZ

PRZEBUDOWIE CHODNIKA”
Kolejność realizacji prac

- Rozbiórka zjazdów

- Rozbiórka chodnika

- Rozbiórka krawężników i obrzeży
- Wykonanie koryta pod projektowane chodniki i zjazdy

- Ustawienie prefabrykatów betonowych – oporniki, krawężniki, obrzeża

- Wykonanie podbudowy

- Wykonanie nawierzchni z kostki chodników, zjazdów

- Wykonanie terenów zielonych

- Ustawienie znaków oraz wykonanie oznakowania poziomego

1.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Działki nr:Województwo pomorskie, powiat bytowski, Gmina Bytów, m. Bytów, obręb ewid. Bytów - 99, dz.
18/8, 19/3, 107/4, obręb ewid Bytów – 100, dz. 84/21, 104/9

1.3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Brak

1.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

Miejscem stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa jest teren budowy obejmujący działki nr:Województwo
pomorskie, powiat bytowski, Gmina Bytów, m. Bytów, obręb ewid. Bytów - 99, dz. 18/8, 19/3, 107/4, obręb
ewid Bytów – 100, dz. 84/21, 104/9, oraz uzgodnione z Wykonawcą miejsca składowe materiałów
budowlanych w okresie realizacji prac.

Rodzaj zagrożeń:
· zagrożenia wypadkowe związane z ruchem drogowym, pracą maszyn i urządzeń
· zagrożenia zdrowotne, a w tym wibracje, hałas
· zagrożenia pożarowe związane z pracą urządzeń i maszyn spalinowych
· zagrożenia porażeniem prądowym związane z pracą urządzeń
· zagrożenie przysypaniem podczas prac ziemnych wykonywanych do głębokości 1,5m
· zagrożenie wypadkiem spowodowane składowaniem materiałów ciężkich w granicach pasa

drogowego



1.5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie
niebezpiecznych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, rozdział 6A §81: Pracodawca powinien określić szczegółowe
wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, a
zwłaszcza zapewnić:

· bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób
· odpowiednie środki zabezpieczające
· instruktaż pracowników obejmujący w szczególności:

- imienny podział pracy
 - kolejność wykonywania zadań
 - wymagania bezpieczeństwa i higieny przy poszczególnych czynnościach

Pracownicy muszą posiadać uprawnienia do pracy na poszczególnych rodzajach sprzętu oraz aktualne
badania lekarskie i szkolenia BHP w tym instruktaż stanowiskowy przeprowadzony przez kierownika
budowy. Zgodnie z istniejącymi zagrożeniami na danym stanowisku pracy, rodzaju robót, pracownicy mają
stosować środki ochrony indywidualnej:

· podstawowe ubrania, kamizelki w kolorze ostrzegawczym z elementami odblaskowymi
· specjalistyczne hełmy ochronne, ochronniki słuchu, rękawice antywibracyjne
· bezpośredni nadzór nad robotami drogowymi będzie pełniony przez uprawnionego kierownika

budowy, majstrów, brygadzistów.

1.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót budowlanych

1.6.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w
zakresie:

· ogrodzenia wykopów i wyznaczenia stref niebezpiecznych
· wykonania przejść dla pieszych
· doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
· odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji
· urządzenia pomieszczeń higieniczno - sanitarnych i socjalnych
· urządzenia składowisk materiałów i wyrobów

Teren budowy w miejscach bezpośredniego prowadzenia robót, szczególnie w rejonie pracy sprzętu
ciężkiego typu: koparki, dźwigi itp. powinien być w miarę potrzeby oznakowany i ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi.
W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych.
Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego
1,20m.
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i oznakować miejsca
postojowe na terenie budowy.
Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do używanych
środków transportowych. Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. Drogi
komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia
ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być
oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.



Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz
chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym.
Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość
do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizator
napięcia.
Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający
bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia.
Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych.
Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno sanitarne i socjalne -
szatnie. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno
- sanitarnych Inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa.
Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do składania
materiałów i wyrobów.
Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający
możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń.
Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż:

· 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań
· 5.00 m - od stałego stanowiska pracy

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione. Teren budowy
powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów
przeciwpożarowych. Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami
przepisów przeciwpożarowych. W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza,
wynikającą z potrzeb bezpieczeństwa pracy.

1.6.2. Roboty ziemne

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:

· upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu)

· zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed
obsunięciem się, obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu)

· potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy
lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i
urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak:

· elektroenergetyczne
· gazowe
· telekomunikacyjne
· ciepłownicze
· wodociągowe i kanalizacyjne

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być
one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót.
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy
ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy



tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady
zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Ruch środków transportowych obok wykopów
powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. W czasie wykonywania robót
ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą
wykopu, a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione.

1.6.3. Roboty budowlane

Przewiduje się wystąpienie zagrożeń przy prowadzeniu następujących robót budowlanych:
· prace polegające na transporcie pionowym i poziomym z użyciem dźwigu - zagrożenie osób

przebywających w obszarze pracy żurawia
· prace brukarskie

Prace prowadzone z użyciem dźwigu będą każdorazowo poprzedzone wyznaczeniem strefy niebezpiecznej i
oznakowaniem jej w sposób widoczny. Nad prowadzonymi pracami będzie prowadzony bezpośredni nadzór
przeszkolonego przedstawiciela kierownictwa budowy, który będzie reagował w przypadku próby wejścia
nieupoważnionych pracowników czy osób postronnych w strefę niebezpieczną. Przestrzegane będą
odpowiednie przepisy BHP, a pracownicy zatrudnieni przy w/w pracach zostaną przeszkoleni i wyposażeni w
odpowiedni sprzęt ochrony osobistej. Elementy prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia po ich
uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach
prefabrykowanych osób, przedmiotów, materiałów lub wyrobów jest zabronione. Pracownicy zatrudnieni przy
pracach brukarskich zostaną wyposażeni w niezbędne narzędzia oraz elementy ochrony zdrowia takie jak:

·  nakolanniki ochronne
·  rękawice
·  nauszniki itp.

Wszyscy pracownicy pracujący obowiązkowo wyposażeni zostaną w kamizelki ostrzegawcze jaskrawego
koloru.

1.6.4. Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych:

· pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu)
· potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy

lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)
· porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi)
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane,
eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w
przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie
budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Wykonawca,
użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi technicznemu, powinien
udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno - ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub
urządzeń. Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o
napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny
być:

· zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami
· osłonięte w okresie zimowym

Wymagania dotyczące środków technicznych zapobiegającym niebezpieczeństwom przy
prowadzeniu robót budowlanych określa: Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów



Budowlanych z dnia 28 marca 1972, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych, z późniejszymi zmianami.
Wymagania dotyczące środków technicznych zapobiegających niebezpieczeństwom przy pracach na
wysokości określa również Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, rozdział 6E §109.

1.6.5. Informacje o oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsca prowadzenia robót

Zgodnie z:
· opracowanym
· zatwierdzonym przez Starostwo Powiatowe w Bytowie

projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robót.

ZABRANIA SIĘ PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH BEZ WW. PROJEKTU TYMCZASOWEJ
ORGANIZACJI RUCHU !

Sprzęt techniczny wyposażony jest w gaśnice ppoż i apteczki pierwszej pomocy.

1.7. Uwagi

· Informację niniejszą sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 , poz. 1126) z późn. zm.

· Wszelkie roboty budowlane należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej, na
podstawie zatwierdzonej dokumentacji technicznej

· Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonawstwa i
odbioru robót" oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy

Opracował:

mgr inż. Patryk Szczepanik




