STAROSTA BYTOWSKI
77-100 Bytow, ul. Ks. dr Bolestawa Domarskiego 2

*
*
*
*
*x

Bytow, dnia 18.06.2024 roku

(nazwa i adres organu)

AB.IC.M.6743.21.2024

(nr rejestru organu)

ZASWIADCZENIE
Na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 .,
poz. 725), po rozpatrzeniu zgloszenia ztozonego w dniu 23 maja 2024 roku (uzupetnionego w dniu 18.06.2024 r.) przez
Pana Patryka Szczepanika, dziatajagcego w imieniu i z upowaznienia Gminy Bytow, w sprawie przebudowy drogi gminnej —
ul. Ceynowy w Bytowie
Starostwo Powiatowe w Bytowie, Wydziat Architektoniczno-Budowlany,

zaswiadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgtoszenia w ww. zakresie

Zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. d) Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe, natomiast wymaga zgtoszenia, o ktorym
mowa w art. 30, wykonywanie robot budowlanych polegajacych na: przebudowie drdg, toréw i urzadzen kolejowych.

POUCZENIE

1. Do wykonania rob6t budowlanych mozna przystapic, jezeli w terminie 21 dni od dnia doreczenia zgloszenia wiasciwy
organ nie wniesie, w drodze decyzji sprzeciwu (art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2024, poz. 725).

2. Organ administracji architektoniczno-budowlanej moze z urzedu, przed uptywem terminu, o ktérym mowa w ust. 5,
wyda¢ za$wiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaswiadczenia wylacza mozliwos$e
whniesienia sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 6 i 7, oraz uprawnia inwestora do rozpoczecia robét budowlanych. Przepis
ust. 5e stosuje sie odpowiednio (art. 30 ust. 5aa).

3. W przypadku nierozpoczecia wykonywania rob6t budowlanych przed uptywem 3 lat od okreslonego w zgtoszeniu
terminu ich rozpoczecia, rozpoczecie tych robét moze nastapi¢ po dokonaniu ponownego zgtoszepia (art. 30 ust. 5b
ustawy Prawo budowlane).

2 ap. STAROSTY
(pieczgé imienna i podpis osoby Z j do wydania decyzji)
Stcistaw Sief;
’ , BLNIK
Otrzymuija; . _ ARCHITE.TONICZN
1.___Petnomocnik inwestora: Gminy Bytéw — Pan Patryk Szczepanik
2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (+kopia zgtoszenia).
3. A

(P-FUDOWLANEGO

o

Klauzula informacyjna dla klientéw Wydziatu Architektoniczno-Budowlanego Starostwa Powiatowego w Bytowie

Zgodnie z art. 13 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuije, iz:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Bytowski z siedzibg Starostwo Powiatowe w Bytowie, ul. Ks. B. Domanskiego 2, 77-100
Bytow, tel. 59 822 80 00 e-mail: starostwo@powiatbytowski.pl

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych — e-mail: jod@powiatbytowski.pl tel. 59 822 80 00

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji ustawowych zadan Starosty jako organu administracji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO w zawigzku z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane a ponadto przepisami kodeksu postepowania administracyjnego i ustawa o optacie
skarbowej;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wylacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepiséw prawa badz
podmioty, ktorym administrator powierzyt przetwarzanie na podstawie zawartej umowy;

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcjg kancelaryjng obowiazujaca w Starostwie
Powiatowym w Bytowie

6) posiada Pani/Pan prawo zadania od administratora dostgpu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz w przypadkach przewidzianych
przepisami RODO - prawo do ograniczenia przetwarzania;

Wobec danych, ktore przetwarzane sa wylacznie na podstawie wyzej wskazanych ustaw — nie przystuguje Panstwu — prawo do usuniecia danych (bycia
zapomnianym), prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;

7) Przystuguje Panstwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych z siedziba; 00-193 Warszawa,
ul. Stawki 2;

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym wyzej wymienionymi ustawami jest obligatoryjne;

9) Panstwa dane osobowe nie beda przetwarzane w sposob zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.



PRACOWNIA PROJEKTOWA PATRYK SZCZEPANIK 3PS

/ \ 3RS 3ps.drogi@gmail.com
ﬂ Pracownia Projektowa

Patryk Szczepanik ul. Szkolna 6/7 tel. 512 455 481
77-141 Borzytuchom NIP 842-17-77-902 REGON 380065798
Egzemplarz nr: 1 2 3 4 5 6
TOM: I Il 1 v vV )

NAZWA OBIEKTU: | ,,Przebudowa ulicy Ceynowy w Bytowie polegajgca na budowie oraz
przebudowie chodnika”

ADRES OBIEKTU: Wojewddztwo pomorskie, powiat bytowski,
Gmina Bytéw, m. Bytow

Obreb ewidencyjny: Bytéw - 99

Nr dziatek zajetych pod inwestycje:
18/8, 19/3

Obreb ewidencyjny: Bytow - 100
Nr dziatek zajetych pod inwestycje:
84/21, 84/28, 104/9, 107/4

INWESTOR: Gmina Bytow
77-100 Bytow
ul. 1-go Maja 15
STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: DROGOWA
CPV: 45230000-8
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXV

Oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany zostat opracowany w sposéb zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
AUTORZY PROJEKTU:
Branza: Funkcja: | Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
Drogowa PIOKANE | G k| oo o i w g oo

Bytéw, marzec 2024
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DLA INWESTYCJI



Gdansk, dnia 28 wrze$nia 2020 r.

sygn. akt. 51/POM/OKK/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b, art. 15a ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione
zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Patryk Szczepanik
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 16.07.1990 r. w Bytowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0117/PBD/20

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Patryk Szczepanik upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4, art. 15a ust.1 i ust. 9 ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej, bez ograniczen do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych
oraz sprawowania nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
3) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,
4) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a. droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprocz przepustow;
b. droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dor¢czenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZE DNICZACY
Okreggowej isji Kwalifikacyjnej

Uy =

dr inz./Marek Wesolowski

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komysji Kwalifikacyjnej

mgr inz cv Malinowski

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

ab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Patryk Szczepanik

77-100 Bytéw, ul. Wyspiariskiego 34
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a



® POLSKA
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-M1D-U7P-4S6 *

Pan Patryk Szczepanik o numerze ewidencyjnym POM/BD/0367/18

adres zamieszkania ul. Szkolna 6/7, 77-141 Borzytuchom

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-12-01 do 2024-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-15 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



1.DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

PRACOWNIA PROJEKTOWA PATRYK SZCZEPANIK 3PS



PRACOWNIA PROJEKTOWA PATRYK SZCZEPANIK 3PS

Lp. Nr dokumentu Instytucja / dokument Data/

data wptywu

1 - Gmina Bytéw/uzgodnienie planu 9.04.2024

sytuacyjnego
2 84MMD/BC/2733/2024 Energa Operator/uzgodnienie 11.04.2024
3 PSGKO.ZMSM.764.2736.24 Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 12.04.2024
0.0./uzgodnienie

4 - VEOLIA Péinoc SP. z 0.0./Juzgodnienie 12.04.2024

5 - Wodociggi Miejskie Bytéw/uzgodnienie 12.04.2024

6 - Energa Oswietlenie/uzgodnienie 16.04.2024

7 TTDSILU/PR.215-7709/24 Orange Polska S.A./uzgodnienie 26.04.2024

PRACOWNIA PROJEKTOWA PATRYK SZCZEPANIK 3PS



LEGENDA:
- kraweznik betonowy najazdowy 15x22 - swiatto 2 ci
- kraweznik betonowy 15x30 - swiatto 12 cm
- opornik betonowy 12x25 - Swiatto 0 cm
- obrzeze betonowe 8x30 - Swiattlo 0 cm
- istniejgcy kraweznik betonowy 15x30
- linia podziatu kostki
—————— - rura ostonowa dwudzielna

- chodnik - kostka bet. szara 8x10x20
- zjazd - kostka bet. grafitowa 8x10x20

- zielen - humusowanie gr. 10 cm z obsianiem

~

.

- dziatki zajete pod inwestycje

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PATRYK SZCZEPANIK 3PS / \ 3PS

77-141 Borzytuchom, ul. Szkolna 6/7 i :

NIP: 8421777902, tl, 512 455 481 P e ralsiiows
3ps.drogi@gmail.com

INWESTOR

GMINA BYTOW
77-100 BYTOW
UL. 1-G0 MAJA 15

FAZA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTYCJA
wPrzebudowa ulicy Ceynowy w Bytowle polegajaca na budowle oraz przebudowle chodnlka”

TYTUL RYSUNKU NR RYS.
PLAN SYTUACYJNY
E SKALA 1:500
oolecr 0D 2
/ 2oLl
ol
obe. G O% X0 DROGOWA
Z ZESPOL PROJEKTOWY
up. PROJEKTANT BRAN2Y DROGOWE:
p U RZA mgr in2. Patryk Szczepanik
\ POMI0117/PBD/20
do projeklowania bez ograniczed w specjelnodci
inzynieryjnej drogowej
'J k Ckapiewsk;
€ Burmistrza
\ |
T

MARZEC 2024
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Energa

opera tor
Od Bartiomiej Cyrson Do Pracownia Projektowa
ENERGA-OPERATOR SA Patryk Szczepanik 3PS
Oddziat w Koszalinie ul. Szkolna 6/7, 77-141
Dziat Dokumentacji Energetycznej Borzytuchom

Rejon Dystrybucji w Bytowie
ul. Mickiewicza 9

77-100 Bytow
Bytow, dnia 11.04.2024r.
Znak 84MMD/BC/2733/2024
Dot. sprawdzenia koncepcji

W odpowiedzi na pismo EOP/KD/5/2024/04/01964 z dnia 10.04.2024r. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie
przekazuje uzgodniona pozytywnie koncepcje projektowa uzgodnienie wykonania ustugi -budowa i przebudowa chodnika przy ul.
Ceynowy w Bytowie..

Dalsze uwagi i zalecenia przedstawiono na PZT.
Sprawe prowadzi: Barttomiej Cyrson, , e-mail: bartiomiej.cyrson@energa-operator.pl

Z powazaniem

S
Inzynier ds D(:kygg\fgel;/ne}emgneﬁ
I G o

garttomiej Cyrson  /

Zalgczniki:
- plan zagospodarowania

klo:
84MMD
T +48 94 348 31 11 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Péfnoc
F +48 94 348 31 01 Oddziat w Koszalinie VIl Wydziat Gospodarczy KRS
ul. Morska 10, 75-850 Koszalin KRS 0000033455
Regon 190275904-00050 operator.koszalin@energa.pl nr konta: 19 1050 0086 1000 0090 3005 4812 g ol
BUREAU VERIT/
NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapitat zakiadowy/wpiacony 1 356 110 400 z! Corihication



LEGENDA:
- kraweznik betonowy najazdowy 15x22 - $wiatto 2 cm

————— - kraweznik betonowy 15x30 - $wiatto 12 cm
= - opornik betonowy 12x25 - $wiatto 0 cm

———— - obrzeze betonowe 8x30 - swiatto 0 cm

- istniejgcy kraweznik betonowy 15x30

- linia podziatu kostki

- rura ostonowa dwudzielna

- chodnik - kostka bet. szara 8x10x20
- Zzjazd - kostka bet. grafitowa 8x10x20

- zielen - humusowanie gr. 10 cm z obsianiem

- dziatki zajete pod inwestycje

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PATRYK SZCZEPANIK 3PS / \ 3PS
77-141 Borzytuchom, ul. Szkolna 6/7 .
NIP: 842177702, ll. 512 455 481 ki e
3ps.drogi@gmail.com
INWESTOR

GMINA BYTOW

77-100 BYTOW

UL. 1-GO MAJA 15
FAZA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTYCJA
#Przebudowa ulicy Ceynowy w Bytowle polegajaca na budowle oraz przebudowie chodnika”

TYTUL RYSUNKU NR RYS.
PLAN SYTUACYJNY

SKALA 1:500 2
PROJEKTANT BRANZY DROGOWE:

mgr in2. Patryk Szozepanik 4
POMA117/PBD/20

do projeklowanis bez ograniczeh w specjelnodci

Ingynieryinej drogowej

DATA OPRACOWANIA

MARZEC 2024
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SPOEKA GAZOWNICTWA

\s\ POLSKA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Koszalinie
ul. Potczynska 55/57, 75-808 Koszalin

tel. 94 348 41 30, faks 94 346 04 60

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Pracownia Projektowa
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien Patryk Szczepanik 3PS
ul. Potczyniska 55/57, 75-808 Koszalin ul. Szkolna 6/7
tel. 94 348 41 67 77-141 Borzytuchom

zms.koszalin@psgaz.pl

Wasz znak: Koszalin, 12.04.2024r.
Nasz znak: PSGKO.ZMSM.764.2736.24

UZGODNIENIE

Zadanie: Przebudowa ul. Ceynowy w Bytowie polegajgca na budowie oraz przebudowa
chodnika.

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu.

Miejscowosé: Bytow (gm. Bytow)

Adres: ul. Ceynowy dz. nr 104/9, 84/21, 84/28, 107/4 obreb Bytéw 100; dz. nr 18/8, 19/3
obreb Bytéw 99

Projektant: Patryk Szczepanik, upr. nr: POM/0117/PBD/20

Inwestor: Gmina Bytéw, ul. 1-go Maja 15, 77-100 Bytéw

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robét nalezy zgtosi¢ pisemnie w siedzibie wtasciwej dla terenu inwestycji
Gazowni, nie p6zniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace
i niezwtocznie powiadomié wtasciwg dla terenu inwestycji Gazownie.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Wykonawca zobowigzany jest usung¢ witasnym
kosztem i staraniem. Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialno$¢ z
tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Koszalinie. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest
niezwiocznie powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

4. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

5. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego
uzgodnienia, wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Koszalinie, Dziat Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym.

6. Za aktualno$¢ mapy do celéw projektowych i jej zgodno$§¢ z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

7. W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.

8. Cato$é robét wykonac kosztem i staraniem Inwestora/Wykonawcy.

9. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odlegto$ci od
istniejgcej/projektowanej sieci gazowe;.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Koszalinie Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Polczyriska 55/57 XIl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnéw 75-808 Koszalin NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl



10. Gazociagi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
04.06.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe
i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

11. Zachowaé normatywne przykrycie gazociggu w odniesieniu do projektowanych
rzednych terenu.

12. Nie dopuszcza sie obnizenia rzednej terenu nad istniejacym gazociggiem/przytgczem
$redniego/niskiego cisnienia, powodujgcego zmniejszenie wielkosci jego przykrycia
ponizej 0,80m. ’
13. W strefie kontrolowanej, nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych, urzadzac¢ statych
skladéw i magazynoéw oraz podejmowac dziatan mogacych spowodowac uszkodzenia
gazociggu podczas jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej mogg byc¢
prowadzone tylko po wczesniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wtasciwg
Gazownig. :

14. Przewierty i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociggami, wykona¢ pod nadzorem
przedstawiciela Gazowni / Placowki.

15. Podbudowe nawierzchni drogowej w obrebie gazociggu stabilizowaé z uzyciem sprzetu
zageszczajgcego typu lekkiego.

16. Podczas ukiadania nawierzchni nalezy ponownie zabudowaé skrzynki uliczne i
wyprowadzié koncdwki kolumn zasuw - pod nadzorem przedstawiciela Gazowni w Stupsku
i na koszt Wykonawcy\Inwestora.

Zgodnie z cennikiem ustug pozataryfowych PSG sp. z 0.0., cena za uzgodnienie projektu
zagospodarowania terenu w zakresie obcych branz, za pierwszy arkusz A4, wynosi 131,00
zt. + 23%VAT oraz za kazdy nastepny arkusz A4, wynosi 46,00 zt. + 23%VAT.
Jednoczeénie informujemy, ze faktura za wydanie uzgodnienia zostanie przestana w
terminie p6zniejszym.

Z powazaniem,

KIEROWNIK
Sekcja Ewidencji Mg

Zataczniki Agnies aZiewsk/
1.  Projekt zagospodarowania terenu — 1egz.
Do wiadomosci:

1. ala

Sprawe prowadzi: Mariola Nahurna, tel. (59) 846 99 26, e-mail: mariola.nahurna@psgaz.pl



LEGENDA:
- kraweznik betonowy najazdowy 15x22 - swiatto 2 cm
- kraweznik betonowy 15x30 - $wiatto 12 cm
———— - opornik betonowy 12x25 - $wiatto 0 cm
— - obrzeze betonowe 8x30 - $wiatto 0 cm
- istniejgcy kraweznik betonowy 15x30
- linia podziatu kostki
- rura ostonowa dwudzielna

- chodnik - kostka bet. szara 8x10x20
- zjazd - kostka bet. grafitowa 8x10x20

- zieler - humusowanie gr. 10 cm z obsianiem

- dziatki zajete pod inwestycje

UZGODN]L- i

Rlemoine s

PRACOWNIA PROJEKTOWA
PATRYK SZCZEPANIK 3PS / \ 3PS
77-141 Borzytuchom, ul. Szkolna 6/7 : :

NP 421777502, w512 468 81 i g LR
3ps.drogi@gmail.com
INWESTOR

GMINA BYTOW

77-100 BYTOW

UL. 1-GO MAJA 15
FAZA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTYCJA
JPrzebudowa ullcy Ceynowy w Bytowle polegajaca na budowle oraz przebudowle chodnika”

TYTUL RYSUNKU NR RYS.
PLAN SYTUACYJNY

SKALA 1:500 2

BRANZA

DROGOWA

ZESPOL PROJEKTOWY

PROJEKTANT BRANZY DROGOWEL:
mgr In. Palryk Szozepanik ;
POM/0117/PBD/20

do projeklowania bez ograniczef w specjainodci ¥
intynieryjnej drogowe]

DATA OPRACOWANIA

MARZEC 2024
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Swiecie, 12.04.2024 r.

Uzgodnienie dotyczy:

Przebudowa ulicy Ceynowy w Bytowie polegajgca na budowie oraz przebudowie chodnika.

Veolia Pétnoc Sp. z 0.0., uzgadnia projekt zagospodarowania terenu z ponizszymi uwagami:

1) W obrebie planowanej inwestycji znajduje sie czynna sie¢ cieptownicza wykonana w
technologii kanatowej i preizolowane;.

2) W przypadku zmiany niwelety drogi, nalezy zachowa¢ minimaine przykrycie cieptociggéw
wynoszace 1m.

3) Przy wykonywaniu robét napotkang infrastrukture cieplowniczg trakiowad jako czynng
(wysokie ci$nienie, temperatura) i zachowaé szczegéine warunki bezpieczerstwa.

4) Prace ziemne w pasie 2 m od rzutu poziomego cieptociggéw nalezy zglosi¢ przed
rozpoczeciem, celem uzgodnienia technologii wykonania. Po wykonaniu niezbednych prac, a
przed zasypaniem, nalezy bezwzglednie powiadomié¢ stuzby techniczne Veolia Pdinoc
Sp. z 0.0., Cieptownia Bytow.

5) Inwestor oraz Wykonawca winni prowadzi¢ roboty w sposéb wykiuczajgcy mozliwosé
powstania awarii lub uszkodzen sieci ciepinej. Wszelkie uszkodzenia sieci cieptowniczych
spowodowane prowadzeniem robét beda usuniete kosztem i staraniem Inwestora, a wszelkie
straty poniesione przez Veolia Pdélnoc Sp. z o.0. lub innego uzytkownika w czasie
wykonywania robét pokrywa Inwestor.

6) W przypadku koniecznosci dokonania przebudowy istniejgcej sieci ciepinej (z powodéw
niezaleznych od wiasciciela infrastruktury cieptowniczej) wszelkie koszty z tym zwigzane
pokrywa Inwestor.

7) Przed przystgpieniem do prac (z dwutygodniowym wyprzedzeniem) nalezy powiadomi¢ stuzby

——- -——techniezne VeoliaPéinoec-Sp-z-0-0. Cieplownia Bytébw, — —— -

8) Wykonawca/lnwestor przedstawi harmonogram wykonania inwestycji z uwzglednieniem prac
prowadzonych w obrebie sieci cieptowniczej. Wszelkie prace prowadzone w obrebie
infrastruktury cieptowniczej bezwzglednie podlegajg nadzorowi ze strony stuzb technicznych
Veolia Péinoc Sp. z 0.0. na kazdym etapie ich wykonywania.

9) Uzgodnienie jest wazne dwa lata od daty jego wydania.

3 Giowny Inzynier
Kierownik Dziaty Technicznego

Veolia Péinoc Sp.zo.o0.

ul. Ciepla 9, 86-108 Swiecie

Kapitat zakladowy: 63 148 800 z}{ NIP
Sad Rejonowy w Bydgoszczy, X Wy
1 523333280-fax:+48523333

c@veolia.com
www.veolia.pl

Polityka prywatneéci udostgpniona jest pod a



LEGENDA:
- kraweznik betonowy najazdowy 15x22 - $wiatlo 2 cm

- kraweznik betonowy 15x30 - $wiatto 12 cm
- opornik betonowy 12x25 - $wiatto 0 cm
- obrzeze betonowe 8x30 - $wiatto 0 cm
- istniejgcy kraweznik betonowy 15x30
- linia podziatu kostki
- rura ostonowa dwudzielna

- chodnik - kostka bet. szara 8x10x20
- Zzjazd - kostka bet. grafitowa 8x10x20

- zielen - humusowanie gr. 10 cm z obsianiem
- dziatki zajete pod inwestycje
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
PATRYK SZCZEPANIK 3PS / \ 3PS

77-141 Borzytuchom, ul. Szkolna 6/7 f :
NIP: 8421777902, tel, 512 455 481 PR Craiowa
3ps.drogi@gmail.com
INWESTOR

GMINA BYTOW

77-100 BYTOW

UL. 1-GO MAJA 158
FAZA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTYCJA
w#Przebudowa ulicy Ceynowy w Bytowle polegajaca na budowle oraz przebudowle chodnika"

TYTUL RYSUNKU NR RYS.
PLAN SYTUACYJINY
SKALA 1:500 2
PROJEKTANT BRANZY DROGOWE:
mgr inz. Patryk Szczepanik
POMO{17/PBDR20 £
do projeklowania bez ograniczed w specjelnoéci l\\‘
inzynieryjnej drogowej
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Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.
Dziat Realizacji Ustug Stupsk
ul. Rybacka 4A 76-200 Stupsk
tel. 598416960 fax 598416950

Data: 16.04.2024 r.
Uzgodniono projekt: Przebudowa ul. Ceynowy w Bytowie.
Uzgodnienie wazne 2 lata od w/w daty

1. Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ wszelkie straty (w tym uszkodzenia kabla
o$wietleniowego) poniesione przez Energa Oswietlenie sp. z 0.0., w wyniku prowadzonych przez
niego prac.

2 W miejscach skrzyzowari odkopane kable elektroenergetyczne ostoni¢ rurami ochronnymi
zgodnie z zaleceniami Normy N SEP —E004.

3 Rozpoczecie robdt zgtosié na 7 dni do Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. celem ustalenia blizszych
szczegbtdw wystgpienia kolizji, zblizen z urzadzeniami elektroenergetycznymi.

4. Przy wykonywaniu robét, napotkane urzadzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod
napieciem mogace grozi¢ porazeniem) — zachowac szczegdlne warunki bezpieczeristwa i natychmiast
powiadomié wtasciciela urzadzen.

5% Na skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacg siecig Energa Oswietlenie
Sp. z 0.0. prace wykonywa¢é z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, sprzetem recznym oraz Normg
SEP-E-004

6. Odkryte kable podlegajg etapowemu odbiorowi przez Energa Oswietlenie Sp. z o0.0.
(zgtoszenie pisemnie, telefoniczne lub pocztg elektroniczng).

7 Zachowa¢ odlegtosci projektowanej zabudowy od istniejgcych linii napowietrznych i
kablowych zgodnie z Normami PN-E-05100-1 N SEP-E-003.

8. Ewentualne usuniecie istniejgcych sieci elektroenergetycznych z terenu wymaga
opracowania projektu technicznego i wykonania przebudowy na koszt Inwestora.

s Przed rozpoczeciem robdt wykopa¢ przekopy kontrolne dla zinwentaryzowania tras
istniejacych kabli energetycznych.

UWAGI : kontakt: Dziat Realizacji Ustug Stupsk, ul. Rybacka 4A, 76-200 Stupsk

tel. 59 841 65 49; marcin.piwowarski@energa.pl

Zachowac odstep od infrastruktury oswietlenia drogowego min 1 m
Kontakt: Dziat Realizacji Ustug Stupsk, ul. Rybacka 4A, 76-200 Stupsk

tel. 59 841 65 49; marcin.piwowarski@energa.pl;
krzysztof.dumanowski@energa.pl g 2l



Orange Polska S.A. Pracownia Projektowa Patryk Szczepanik 3PS
Domena Hurt UL. SZKOLNA 6/7

Infrastruktura i Serwis Ustug 77-141 Borzytuchom

Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

ul. Ogrodowa 8, 91-062 £6dz

tel.: 42 658 99 71

www.hurt-orange.pl

todz ,data 26-04-2024

Numer pisma: TTDSILU/PR.215-7709/24
Temat: Uzgodnienie projektu: ,Przebudowa ulicy Ceynowy w Bytowie polegajaca na budowie oraz przebudowie chodnika”

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy pozytywnie projekt: ,Przebudowa ulicy Ceynowy w Bytowie

polegajaca na budowie oraz przebudowie chodnika”.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkéw, ktére sa integralng
czescig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do Orange prace w strefie sieci telekomunikacyjnej co najmniej 3
dni robocze przed przystgpieniem do robét (rozpoczeciem prac), powotujgc sie na numer
przedmiotowego pisma. W przypadku zgtoszenia w terminie krétszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
optate za nadzér zwiekszona o0 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny).

Formularz zgtoszenia prac, wystgpienia o nadzér wiascicielski, cennik, zasady jego wykonywania oraz
kontakty znajduja sie na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie facznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Infrastruktury i Serwisu Ustug, Obstugi Technicznej Klienta.

Lokalizacje podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca
przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Infrastruktura i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta oraz inspektora nadzoru (nr infolinii
800 135 972).

W strefie projektowanych wykopdw kanalizacje kablowa/kable ziemne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
zgodnie z przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ przy
zastosowaniu ciezkiego sprzetu budowlanego w czasie zageszczania terenu. Jesli Panstwo przewidujg
uzycie takiego sprzetu, wéwczas sie¢ telekomunikacyjng nalezy zabezpieczy¢ w pierwszej kolejnosci, a
prace w miejscu kolizji nalezy wykonywac recznie. Dodatkowe szczegdty zabezpieczenia ustalic na
roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy;

Informujemy, ze w obszarze dziatann inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sa przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia

Orange Polska Spoétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



10.

niebezpiecznego. W dokumentac;ji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac poziom ram i pokryw studni do projektowanej
niwelety. Zachowaé normatywne przykrycie kanalizacji teletechniczne;j.

Osoby przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadac¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Miejsca zblizeh i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 3-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;j.

W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A,,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z
klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokos¢ roszczei ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebna korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta otrzymato do celéw
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Informujemy, ze w obszarze opracowania identyfikujemy infrastrukture wtasnosci Swiattowéd Inwestycje Sp. z

0.0.

Nalezy osobnym wnioskiem dostgpnym na stronie https://swiatlowodinwestycje.pl/dostep-do-

infrastruktury wystapié o uzgodnienie przedstawionych planéw.

Z powazaniem

Rydzon Przr\mys’raw

N

Dziat Zarzqdzama Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgcznik: 1 egz. planu sytuacyjnego



LEGENDA:

- kraweznik betonowy najazdowy 15x22 - $wiatto 2 cm
- kraweznik betonowy 15x30 - Swiatto 12 cm
- opornik betonowy 12x25 - Swiatto 0 cm
- obrzeze betonowe 8x30 - Swiatto 0 cm
- istniejgcy kraweznik betonowy 15x30

---------- - linia podziatu kostki
- rura ostonowa dwudzielna

chodnik - kostka bet. szara 8x10x20

Orange Polska S.A.

Infrastruktura i Serwis Ustug
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta

ul. Ogrodowa 8, 91-062 Lédz

zjazd - kostka bet. grafitowa 8x10x20

- zielen - humusowanie gr. 10 cm z obsianiem

- dziatki zajete pod inwestycje

Zalacznik do pisma TTDSILU/PR.215-7709/24
z dnia 26-04-2024

Przemystaw Ryszfl
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2. OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy ulicy Ceynowy w Bytowie polegajacej na
budowie oraz przebudowie chodnika

1 Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy ulicy Ceynowy w Bytowie
polegajacej na budowie oraz przebudowie chodnika.

2 Zakres opracowania.
W ramach inwestycji przewiduje sie:
- Rozbiérka zjazdow
- Rozbiorka chodnika
- Rozbiorka kraweznikow i obrzezy
- Wykonanie koryta pod projektowane chodniki i zjazdy
- Ustawienie prefabrykatow betonowych — oporniki, krawezniki, obrzeza
- Wykonanie podbudowy
- Wykonanie nawierzchni z kostki chodnikéw, zjazdow
- Wykonanie terenow zielonych
- Ustawienie znakdw oraz wykonanie oznakowania poziomego

3 Podstawa prawna opracowania.
Projekt zostat opracowany na podstawie umowy pomiedzy Wykonawcg Pracownia Projektowa
Patryk Szczepanik 3PS, a Zamawiajgcym Gming Bytéw

Materiatami wyjsciowymi do projektowania byty:
e zawarta umowa;
e mapy zasadnicza,
e wytyczne i ustalenia poczynione z Zamawiajgcym
Przy projektowaniu korzystano z nastepujacych normatywow, wytycznych, katalogow i
instrukciji:
e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczego6lnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych
o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — Dz.U. nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.
e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, GDDKIA 2014
¢ Inne instrukcje, normatywy i wytyczne obowigzujgce w budownictwie drogowym.

4 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Teren objety opracowaniem znajduje sie na dziatkach 18/8, 19/3, obreb Bytoéw 99 oraz na
dziatkach 84/21, 84/28, 104/9, 107/4 obreb Bytéw 100. Na odcinku objetym opracowaniem
obowigzuje ograniczenie predkosci do 40-50 km/h. Szerokos¢ jezdni wynosi okoto 6,0 — 7,0m.
Jezdnia posiada jednostronny chodnik fragmencie odcinka na pozostatym odcinku po obu
stronach wystepujg tereny zielone. W najblizszym otoczeniu znajdujg sie zabudowania
jednorodzinne oraz wielorodzinne.
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5 Projektowane zagospodarowanie terenu.

5.1 Funkcja ulicy.

Przebudowa drogi znajdujgcej sie na dziatkach 18/8, 19/3, obreb Bytéw 99 oraz na dziatkach
84/21, 84/28, 104/9, 107/4 obreb Bytow 100 w m. Bytow poprawi komfort, bezpieczenstwo
podrézowania pieszych oraz ogolna estetyke ww. terenu. Ww. ulica stuzy gtéwnie do
transportu lokalnego oraz obstugi przylegtych zabudowan.

5.2 Przyjete parametry techniczne.
Przyjete nastepujgce podstawowe parametry techniczne dla projektowanego uktadu

Jezdnia

- Klasa drogi —jak dla klasy D

- Kategoria ruchu — KR2

- Szerokos¢ jezdni —-6,0m

- Szerokos¢ pasa ruchu —-3,0m

Chodnik

- klasa drogi — cigg pieszy (chodnik)
- Kategoria obcigzenia ruchem — KR1 (tylko od$niezanie mechaniczne)
- Szerokos¢ -18-20m

Zjazd

- klasa drogi — zjazd

- Kategoria obcigzenia ruchem — KR2

5.3 Konstrukcja nawierzchni.
Na podstawie wytycznych dotyczgcych nawierzchni, przewidywanej struktury rodzajowej

ruchu i obcigzen oraz optymalizacji kosztéw realizacji budowy zaprojektowano nastepujacy
uktad warstw konstrukcyjnych nawierzchni:

Chodnik :

- kostka betonowa 20x10x6 szara

- podsypka cem. — piask. 1:4 — gr. 4 cm

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csgz0— 20 cm
- podfoze Is min=0,97

Zjazd:

- kostka betonowa 20x10x8 grafitowa

- podsypka cem. — piask. 1:4 — gr. 4 cm

- warstwa podbudowy zasadniczej — mieszanka niezwigzana z kruszywem Csozo gr. 20 cm
- podtoze Is min=1,00

5.4 Lokalizacja projektowanej Inwestycji.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, powiat bytowski, Gmina
Bytéw, Bytdéw, na dziatkach 18/8, 19/3, obreb Bytow 99 oraz na dziatkach 84/21, 84/28, 104/9,
107/4 obreb Bytow 100.

5.5 Usytuowanie w planie
Zgodnie z rysunkiem nr 2
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5.6 Ukfad wysokosciowy

Uktad wysokosciowy zaprojektowano tak, aby nawigzac sie do istniejgcej nawierzchni jezdni
oraz przylegtych dziatek jak rowniez aby zapewni¢ prawidtowe odwodnienie ulicy.

5.7 Odwodnienie

Zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych do istniejgcego kanatu deszczowego
poprzez sie¢ wpustéw deszczowych. Planuje sie przesuniecie istniejgcych wpustow
deszczowych. Spadki podtuzne i poprzeczne umozliwiajg swobodny sptyw wody opadowe;.

5.8 Uzbrojenie terenu.

Na rozpatrywanym terenie przebiegajg sieci uzbrojenia podziemnego tj.
- sieci elektroenergetyczne

- sieci oswietleniowe

- sieci gazownicze

- sieci wodociggowe

- sieci teletechniczne

- sieci cieptownicze

- kanalizacja sanitarna

- kanalizacja deszczowa

5.9 Rozbioérki

W ramach przebudowy ulicy Ceynowy znajdujgcej sie na dziatkach 18/8, 19/3, obreb Bytow
99 oraz na dziatkach 84/21, 84/28, 104/9, 107/4 obreb Bytéw 100 w m. Bytow rozbidrce ulegnie
istniejgca nawierzchnia zjazdow, chodnika oraz wpust deszczowy. Rozbidrce ulegnie fragment
nawierzchni jezdni ulicy Ceynowy.

5.10 Roboty ziemne

Gospodarka humusem:
Nie przewiduje sie odzysku humusu.

Roboty ziemne

Obejmujg wykonanie nasypu/koryta pod warstwy konstrukcyjne dla rozpatrywanego terenu.
Nadmiary nieprzydatnego urobku wywiez¢ i zutylizowac¢ zas niedobory materiatlu na nasyp
wykonag z piasku przydatnego na nasypy po zageszczeniu do stopnia Is=1,0 Urobek igruz z
korytowania nalezy wywiez¢ i zutylizowac zgodnie z ustawg o ochronie srodowiska.

6 Szataroslinna.
Realizacja projektu nie wymaga wycinki drzew. Opracowanie obejmuje jedynie wykonanie
terenow zielonych (trawniki).

7 Kanal technologiczny

Przebudowa drogi gminnej bedzie miata miejsce na odcinku o diugosci do 1000 mb. Nie
zaprojektowano kanatu technologicznego, gdyz nie miatby on kontynuacji po zadnej ze stron.
W ciggu 3 lat nie jest planowana przebudowa umozliwiajgca kontynuacje projektowanego
kanatu technologicznego zgodnie z uchwatg budzetowsg jednostki samorzgdu terytorialnego,
wieloletnig prognoza finansowg czy jej programem wieloletnim zgodnie z Ustawg o drogach
publicznych art. 39 pkt 6ba
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8 Oddzialywanie na srodowisko.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko - 83.1. do przedsiewziec
mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko zalicza sie nastepujgce rodzaje
przedsiewziec¢ - pkt. 60) drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia
powyzej 1km inne niz wymienione w 82.1. pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o
nawierzchni twardej, z wytgczeniem przebudowy drég oraz obiektéw mostowych, stuzgcych
do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami
ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust 1 pkt. 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody.

W zwigzku z tym ze parametry charakterystyczne definiujgce niniejszg inwestycje sg znaczgco
mniejsze od przytoczonych w powyzszym Rozporzgdzeniu wywnioskowano ze inwestycja nie
kwalifikuje sie jako potencjalnie mogaca oddziatywa¢ na srodowisko i w zwigzku tym dla
inwestycji nie wymagana jest decyzja srodowiskowa.

Obszar ograniczonego uzytkowania, ktory w doktrynie przyjmuje sie, jako ,obszary objete
ograniczeniami w sposobie korzystania z nieruchomosci, wprowadzonymi w drodze przepiséw
prawa miejscowego ze wzgledu na wymagania ochrony zasobow srodowiska” w przypadku
niniejszej inwestycji w ocenie projektanta nie wystepuje.

9 UWAGI I WNIOSKI KONCOWE

= Roboty wykonywane w bezposrednim sgsiedztwie urzgdzen nalezy wykonac z
zachowaniem szczego6lnych srodkow ostroznosci pod nadzorem zarzadcy sieci.

= W przypadku napotkania uzbrojenia niewykazanego na mapie i w dokumentacji nalezy
je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wtasciwego uzytkownika

» Ukfad wspoétrzednych ,2000” p. o Kronsztad ,86”

= W przypadku stwierdzenia roznic rzednych punktow dowigzania zaprojektowanego
uktadu drogowego nalezy sie do nich dostosowaé. Zmiany skonsultowac i uzgodni¢ z
nadzorem autorskim.

= Wszelkie zmiany konsultowa¢ z nadzorem autorskim.

= Zgodnie z mapg pod nawierzchnig ciggébw komunikacyjnych wystepuje uzbrojenie
infrastruktury technicznej. Zwraca sie uwage, aby prace ziemne w rejonie sieci zostaty
poprzedzone przekopami kontrolnymi potwierdzajgcymi ich przebieg i gtebokosc
posadowienia, a same prace ziemne w ich poblizu nalezy wykonywac recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

= Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
oraz wydanymi warunkami i uzgodnieniami.

=  Wszystkie materiaty budowlane uzyte na budowie muszg odpowiada¢ przepisom,
posiada¢ wymagane dopuszczenia i certyfikaty.

= Wykonawca robdét wiasnym kosztem i staraniem doprowadzi podioze pod
zaprojektowanymi nawierzchniami do grupy nosnosci G1.

= W przypadku koniecznosci regulaciji wysokosciowej bram i furtek wszelkie koszty z tym
zwigzane ponosi Wykonawca robét drogowych.

=  Wszystkie studnie kanalizacji sanitarnej i teletechnicznej oraz zawory wodociggowe i
gazowe znajdujgce sie w obszarze projektowanej infrastruktury nalezy wyregulowac
do poziomu nowych nawierzchni.

= Nalezy zachowa¢ normatywne przykrycie istniejgcych sieci znajdujgcych sie pod
inwestycja w odniesieniu do projektowanych rzednych. W przypadku koniecznosci
pogtebienia istniejgcych sieci wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca
robot.
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3. CZESC RYSUNKOWA
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LEGENDA:

- kraweznik betonowy najazdowy 15x22 - $wiatto 2 cm
- kraweznik betonowy 15x30 - Swiatto 12 cm
- opornik betonowy 12x25 - Swiatto 0 cm
- obrzeze betonowe 8x30 - Swiatto 0 cm
- istniejgcy kraweznik betonowy 15x30

---------- - linia podziatu kostki
- rura ostonowa dwudzielna

chodnik - kostka bet. szara 8x10x20

zjazd - kostka bet. grafitowa 8x10x20

- zielen - humusowanie gr. 10 cm z obsianiem

- dziatki zajete pod inwestycje
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Informacja Dotyczgaca Bezpieczenstwa
| Ochrony Zdrowia dla inwestycji

,PRZEBUDOWA ULICY CEYNOWY W BYTOWIE POLEGAJACA

NA BUDOWIE ORAZ PRZEBUDOWIE CHODNIKA”

ADRES INWESTYCJI:  Wojewoddztwo pomorskie, powiat bytowski, Gmina Bytéw, m.
Bytow, obreb ewid. Bytow - 99, dz. 18/8, 19/3, 107/4, obreb
ewid Bytéw — 100, dz. 84/21, 104/9

INWESTOR : Gmina Bytow
77-100 Bytow
ul. 1-go Maja 15

BRANZA : Drogowa

OPRACOWAL : Patryk Szczepanik
77-141 Borzytuchom
ul. Szkolna 6/7

KAT. OBIEKTU XXV

BYTOW KWIECIEN 2024 r.



1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é¢ realizacji

,PRZEBUDOWA ULICY CEYNOWY W BYTOWIE POLEGAJACA NA BUDOWIE ORAZ
PRZEBUDOWIE CHODNIKA”

Kolejnos¢ realizacji prac

- Rozbiodrka zjazdow

- Rozbidrka chodnika

- Rozbidrka kraweznikéw i obrzezy

- Wykonanie koryta pod projektowane chodniki i zjazdy

- Ustawienie prefabrykatéw betonowych — oporniki, krawezniki, obrzeza
- Wykonanie podbudowy

- Wykonanie nawierzchni z kostki chodnikéw, zjazdéw

- Wykonanie terenéw zielonych

- Ustawienie znakdw oraz wykonanie oznakowania poziomego
1.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Dziatki nr:Wojewodztwo pomorskie, powiat bytowski, Gmina Bytdw, m. Bytow, obreb ewid. Bytéw - 99, dz.
18/8, 19/3, 107/4, obreb ewid Bytéw — 100, dz. 84/21, 104/9

1.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak
1.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Miejscem stwarzajgcym zagrozenie bezpieczenstwa jest teren budowy obejmujacy dziatki nr:Wojewddztwo
pomorskie, powiat bytowski, Gmina Bytéw, m. Bytow, obreb ewid. Bytdw - 99, dz. 18/8, 19/3, 107/4, obreb
ewid Bytébw — 100, dz. 84/21, 104/9, oraz uzgodnione z Wykonawcg miejsca skladowe materiatow
budowlanych w okresie realizacji prac.

Rodzaj zagrozen:
e zagrozenia wypadkowe zwigzane z ruchem drogowym, pracg maszyn i urzgdzen
e zagrozenia zdrowotne, a w tym wibracje, hatas
e zagrozenia pozarowe zwigzane z pracg urzgdzen i maszyn spalinowych
e zagrozenia porazeniem prgdowym zwigzane z pracg urzgdzen
e zagrozenie przysypaniem podczas prac ziemnych wykonywanych do gtebokosci 1,5m
e zagrozenie wypadkiem spowodowane sktadowaniem materiatow ciezkich w granicach pasa
drogowego



1.5. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegodlnie
niebezpiecznych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, rozdziat 6A 881: Pracodawca powinien okresli¢ szczegbtowe
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegOlnie niebezpiecznych, a
zwlaszcza zapewnic:

e bezposredni nadz6r nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb
e odpowiednie Srodki zabezpieczajgce
e instruktaz pracownikéw obejmujgcy w szczegdlnosci:
- imienny podziat pracy
- kolejnos¢ wykonywania zadan
- wymagania bezpieczenstwa i higieny przy poszczegdlnych czynnosciach
Pracownicy musza posiada¢ uprawnienia do pracy na poszczeg6lnych rodzajach sprzetu oraz aktualne
badania lekarskie i szkolenia BHP w tym instruktaz stanowiskowy przeprowadzony przez kierownika
budowy. Zgodnie z istniejgcymi zagrozeniami na danym stanowisku pracy, rodzaju robot, pracownicy majg
stosowac srodki ochrony indywidualnej:
e podstawowe ubrania, kamizelki w kolorze ostrzegawczym z elementami odblaskowymi
e specjalistyczne hetmy ochronne, ochronniki stuchu, rekawice antywibracyjne
e bezposredni nadz6r nad robotami drogowymi bedzie petniony przez uprawnionego kierownika
budowy, majstrow, brygadzistéw.

1.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych

1.6.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, co najmniej w
zakresie:

e ogrodzenia wykopdw i wyznaczenia stref niebezpiecznych

e wykonania przejs¢ dla pieszych

e doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

e odprowadzenia sciekéw lub ich utylizaciji

e urzadzenia pomieszczen higieniczno - sanitarnych i socjalnych

e urzadzenia skltadowisk materiatow i wyrobow
Teren budowy w miejscach bezposredniego prowadzenia robét, szczegdlnie w rejonie pracy sprzetu
ciezkiego typu: koparki, dzwigi itp. powinien by¢ w miare potrzeby oznakowany i ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi.
W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.
Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego
1,20m.
Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowa¢ miejsca
postojowe na terenie budowy.
Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych
srodkow transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich skladowa¢ materiatdw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi
komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia
ciezar6w nie powinny mie¢ spadkdw wigkszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny byc¢
oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.



Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz
chronity pracownikéw przed porazeniem prgdem elektrycznym.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogg zblizyé sie na niebezpieczng odlegtosé
do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizator
napiecia.
Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potgczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy
bezpieczehnstwo pracy 0s6b obstugujgcych takie urzadzenia.
Nalezy zapewni¢ dostateczng iloS¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno sanitarne i socjalne -
szatnie. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzgdzen higieniczno
- sanitarnych Inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materiatow i wyrobow.
Skfadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajgcy
mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia skladowanych wyrobdéw i urzadzen.
Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

e 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan

e 5.00 m - od statego stanowiska pracy
Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest zabronione. Teren budowy
powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktory powinien by¢ regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentdw i przepisow
przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepiséw przeciwpozarowych. W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza,
wynikajgcg z potrzeb bezpieczenstwa pracy.

1.6.2. Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu)

e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia Scian wykopu przed
obsunieciem sie, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu)

e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla 0os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.
Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

o elektroenergetyczne

e gazowe

e telekomunikacyjne

e cieptownicze

e wodociggowe i kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegto$ci w jakiej moga byc¢
one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robaét.
W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i umiescic napisy
ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy



tych robotach, nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Ruch srodkéw transportowych obok wykopdow
powinien odbywa¢ sie poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robot
ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawis6w gruntu. Przebywanie os6b pomiedzy $ciang
wykopu, a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

1.6.3. Roboty budowlane

Przewiduje sie wystgpienie zagrozen przy prowadzeniu nastepujgcych rob6t budowlanych:

e prace polegajgce na transporcie pionowym i poziomym z uzyciem dzwigu - zagrozenie 0s6b

przebywajgcych w obszarze pracy zurawia

e prace brukarskie
Prace prowadzone z uzyciem dZzwigu bedg kazdorazowo poprzedzone wyznaczeniem strefy niebezpiecznej i
oznakowaniem jej w spos6b widoczny. Nad prowadzonymi pracami bedzie prowadzony bezposredni nadzor
przeszkolonego przedstawiciela kierownictwa budowy, ktéry bedzie reagowat w przypadku proby wejscia
nieupowaznionych pracownikbw czy o0sOb postronnych w strefe niebezpieczng. Przestrzegane bedag
odpowiednie przepisy BHP, a pracownicy zatrudnieni przy w/w pracach zostang przeszkoleni i wyposazeni w
odpowiedni sprzet ochrony osobistej. Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich
uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach
prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatow lub wyrobow jest zabronione. Pracownicy zatrudnieni przy
pracach brukarskich zostang wyposazeni w niezbedne narzedzia oraz elementy ochrony zdrowia takie jak:

e nakolanniki ochronne

e rekawice

e nauszniki itp.
WSszyscy pracownicy pracujgcy obowigzkowo wyposazeni zostang w kamizelki ostrzegawcze jaskrawego
koloru.

1.6.4. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robo6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

e pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu)
e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla 0os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)
e porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi)

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogag by¢ uzywane na terenie
budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca,
uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi technicznemu, powinien
udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowsg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub
urzadzen. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny
by¢:

e zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami

e ostoniete w okresie zimowym
Wymagania  dotyczace  srodkéw  technicznych  zapobiegajacym niebezpieczenstwom  przy
prowadzeniu robot budowlanych okresla: Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw



Budowlanych z dnia 28 marca 1972, w sprawie bezpieczeastwa i higieny pracy przy wykonywaniu
rob6t budowlano - montazowych i rozbiérkowych, z pézniejszymi zmianami.

Wymagania dotyczgce s$rodkéw technicznych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom przy pracach na
wysokosci okresla rowniez Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, rozdziat 6E §109.

1.6.5. Informacje o oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsca prowadzenia robét

Zgodnie z:

e Opracowanym

e zatwierdzonym przez Starostwo Powiatowe w Bytowie
projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robot.

ZABRANIA SIE PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH BEZ WW. PROJEKTU TYMCZASOWEJ
ORGANIZACJI RUCHU !

Sprzet techniczny wyposazony jest w gasnice ppoz i apteczki pierwszej pomocy.

1.7. Uwagi

e Informacje niniejszg sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) z p6zn. zm.

e Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, na
podstawie zatwierdzonej dokumentacji technicznej

e Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonawstwa i
odbioru robd6t" oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy

Opracowat:

mgr inz. Patryk Szczepanik





