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OPIS TECHNICZNY
do projektu docelowej organizacji ruchu – Przebudowa ulicy Ceynowy w

Bytowie polegająca na budowie oraz przebudowie chodnika

1 Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zmiany docelowej organizacji ruchu w
związku z przebudową ulicy Ceynowy w Bytowie polegającej na budowie oraz przebudowie
chodnika.

2 Zakres opracowania.
W ramach inwestycji przewiduje się:

- Rozbiórka zjazdów
- Rozbiórka chodnika
- Rozbiórka krawężników i obrzeży
- Wykonanie koryta pod projektowane chodniki i zjazdy
- Ustawienie prefabrykatów betonowych – oporniki, krawężniki, obrzeża
- Wykonanie podbudowy
- Wykonanie nawierzchni z kostki chodników, zjazdów
- Wykonanie terenów zielonych
- Ustawienie znaków oraz wykonanie oznakowania poziomego

3 Podstawa prawna opracowania.
Projekt został opracowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy Pracownia Projektową
Patryk Szczepanik 3PS, a Zamawiającym – Gmina Bytów.

Materiałami wyjściowymi do projektowania były:

· zawarta umowa;
· mapy zasadnicza;
· wytyczne i ustalenia poczynione z Zamawiającym
· wizje terenowe i pomiary uzupełniające wykonane we własnym zakresie

Przy projektowaniu korzystano z następujących normatywów, wytycznych, katalogów i
instrukcji:

· Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych

· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie – Dz.U. nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.

· Inne instrukcje, normatywy i wytyczne obowiązujące w budownictwie drogowym.
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4 Istniejący stan zagospodarowania terenu.

Teren objęty opracowaniem znajduje się na działkach 18/8, 19/3, obręb Bytów 99 oraz na
działkach 84/21, 84/28, 104/9, 107/4 obręb Bytów 100. Na odcinku objętym opracowaniem
obowiązuje ograniczenie prędkości do 40-50 km/h. Szerokość jezdni wynosi około 6,0 –
7,0m. Jezdnia posiada jednostronny chodnik fragmencie odcinka na pozostałym odcinku po
obu stronach występują tereny zielone. W najbliższym otoczeniu znajdują się zabudowania
jednorodzinne oraz wielorodzinne.

4.1 Projektowana organizacja ruchu.

4.1.1 Oznakowanie pionowe:
D-1 – droga z pierwszeństwem przejazdu – 8 szt.

D-1 – droga z pierwszeństwem przejazdu – 1 szt. – do usunięcia

A-7 – ustąp pierwszeństwa przejazdu – 1 szt.

A-7 – ustąp pierwszeństwa przejazdu – 1 szt. – do usunięcia

D-6 - przejście dla pieszych – 2 szt.

B-22 – zakaz skrętu w prawo – 1 szt.

B-21 – zakaz skrętu w lewo – 1 szt. – przestawienie

B-33 – ograniczenie prędkości „40” – 1 szt. – do usunięcia

4.1.2 Oznakowanie poziome:

P-10 – przejście dla pieszych – 6 mb

4.2 Istniejąca organizacja ruchu
Zgodnie z rys. nr 2

4.3 Termin wprowadzenia organizacji ruchu
Termin wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu do 31 grudnia 2024 r.

5 UWAGI I WNIOSKI  KOŃCOWE
Do oznakowania należy zastosować tarcze znaków z podwójnie giętymi krawędziami na całym
obwodzie wykonane z folii II generacji. Tarcze wszystkich projektowanych znaków powinny
zostać zamontowane na odpowiedniej wysokości zgodnie obowiązującymi przepisami i być
oznaczone odpowiednim certyfikatem jakości. Zastosować słupki stalowe, ocynkowane
średnicy 70 mm. Należy zastosować znaki z grupy „ŚREDNIE”. Oznakowanie poziome wykonać
w technologii cienkowarstwowego malowania.
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„Przebudowa ulicy Ceynowy w Bytowie polegająca na budowie oraz przebudowie chodnika”

DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

PRACOWNIA PROJEKTOWA
PATRYK SZCZEPANIK 3PS
77-141 Borzytuchom, ul. Szkolna 6/7
NIP: 8421777902, te l. 512 455 481
3ps.drogi@ gmail.com

INŻYNIERIA RUCHU

Pod pis

DATA OPRACOWANIA

INWESTOR

FAZA PROJEKTU

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

BRANŻA

TYTUŁ RYSUNKU                                                                                  NR RYS.

INWESTYCJA

MARZEC 2024

Lokalizacja inwestycji
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 - zjazd - kostka bet. grafitowa 8x10x20

 - chodnik - kostka bet. szara 8x10x20

 - zieleń - humusowanie gr. 10 cm z obsianiem

- krawężnik betonowy najazdowy 15x22 - światło 2 cm
- krawężnik betonowy 15x30 - światło 12 cm
- opornik betonowy 12x25 - światło 0 cm
- obrzeże betonowe 8x30 - światło 0 cm

LEGENDA:

- istniejący krawężnik betonowy 15x30
- linia podziału kostki

- istniejące oznakowanie pionowe

- projektowane oznakowanie pionoweC-13
Proj.

C-13_16 pion
Ist.

- istniejące oznakowanie do likwidacjiC-13_16 pion
Ist.

- istniejące oznakowanie poziomeP-1e
12.00
Ist.

- projektowane oznakowanie poziomeP-1e
12.00
Proj.
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